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Para su informacion

IManuaI principal del propietario

Considere por favor que este manual se aplica a todos los modelos y por ello incluye
explicaciones para todos los equipos, incluidos los opcionales. Por lo tanto, podria
encontrar algunas explicaciones relativas a equipo que no esté instalado en su
vehiculo.

Todas las especificaciones proporcionadas en este manual se encontraban vigentes
en el momento de su impresion. Sin embargo, debido a las politicas de Toyota de
mejorar constantemente nuestros productos, nos reservamos el derecho a realizar
cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

Dependiendo de las especificaciones, el vehiculo mostrado en las ilustraciones puede
diferir de su vehiculo en términos de equipo adicional.

IAccesorios, refacciones y modificacion de su Toyota

En el mercado se encuentra disponible una gran variedad de accesorios y piezas de
repuesto o refacciones no genuinas para los vehiculos Toyota. Usted debe saber que
Toyota no garantiza estos productos y que no se hace responsable de su rendimiento,
reparacion, reemplazo, ni de cualquier dafio o efecto adverso que pudieran causar a
su vehiculo Toyota.

Este vehiculo no deberia ser modificado con productos que no sean genuinos de
Toyota. La modificacion con productos no genuinos Toyota podria afectar su
rendimiento, seguridad o durabilidad, e incluso podria infringir las reglamentaciones
gubernamentales. Ademas, los dafios o problemas en el rendimiento resultantes de
tal modificaciéon no seran cubiertos por la garantia.



Ilnstalacién de un sistema de transmisor de RF

La instalacion de un sistema de transmisor de RF en su vehiculo podria afectar
sistemas electrénicos tales como:

® Sistema de inyeccion de combustible multipuertos/sistema de inyeccion secuencial
de combustible multipuertos

® Sistema antibloqueo de frenos
® Sistema de bolsas de aire SRS
® Sistema de pretensores de cinturones de seguridad

Asegurese de verificar con su concesionario Toyota las medidas preventivas o
instrucciones especiales relativas a la instalacion de un sistema de transmisor de RF.

Para mas informacién sobre bandas de frecuencia, niveles de potencia, posiciones de
la antena y disposiciones para la instalacién de transmisores de RF, dirijase a su
concesionario Toyota.

IRegistros de datos del vehiculo

Su Toyota esta equipado con computadoras sofisticadas que registran ciertos datos
de su vehiculo, tales como:

* Velocidad del motor

» Estado del acelerador

» Estado de los frenos

» Velocidad del vehiculo

» Posicion de la palanca de cambios (excepto transmision manual)
Los datos registrados varian de acuerdo con la version del vehiculo y las opciones
con las cuales estd equipado. Ademas, estas computadoras no registran
conversaciones, sonidos ni imagenes.

@ Uso de datos
Toyota puede usar los datos registrados para diagnosticar funcionamientos
incorrectos, llevar a cabo investigacion y desarrollo, y mejorar la calidad.

Toyota no revelara los datos registrados a terceras partes, excepto:

» Con el consentimiento del propietario del vehiculo o con el consentimiento del
arrendatario si el vehiculo esta arrendado

» En respuesta a una peticidon oficial por parte de la policia, un tribunal o una
agencia gubernamental

» Para el uso de Toyota en un juicio

» Para propdsitos de investigacion, donde los datos no estan ligados a un vehiculo
especifico o a un propietario de vehiculo



IRegistro de informacién de eventos

Este vehiculo estd equipado con un dispositivo de grabaciéon de datos (EDR). El
proposito principal de un EDR es registrar, en ciertas situaciones de colision o
cercanas a una colision, tales como un despliegue de la bolsa de aire o golpear un
obstaculo en la carretera, los datos que ayudaran a entender como se desempenaron
los sistemas del vehiculo. El EDR esta disefiado para registrar datos relacionados con
la dinamica del vehiculo y los sistemas de seguridad por un periodo corto de tiempo,
tipicamente 30 segundos o menos. Sin embargo, tal vez no se registren los datos
dependiendo de la severidad y el tipo de colision.

ElI EDR de este vehiculo esta disefiado para registrar datos como:

» Como estaban funcionando diversos sistemas en su vehiculo;
+ Cuanto estaba pisando el conductor el acelerador y/o pedal del freno (en caso de
haberlo hecho); y,
» Cuan rapido estaba viajando el vehiculo.
Estos datos pueden ayudar a proporcionar una mejor comprension de las
circunstancias en las cuales ocurren las colisiones y lesiones.

NOTA: Su vehiculo registra los datos EDR solo si ocurre una situaciéon de colisién
significativa; el EDR no registra ningin dato bajo condiciones de manejo normales ni
tampoco datos personales (por ej., nombre, género, edad y ubicacién de la colision).
Sin embargo, otras partes, tales como las instituciones del orden publico, pueden
combinar los datos EDR con el tipo de datos de identificacién personal que se
adquieren rutinariamente durante una investigacion de colision.

Para leer los datos registrados por un EDR se requiere equipo especial y se necesita
acceso al vehiculo o al EDR. Ademas del fabricante del vehiculo, otras partes, tales
como las instituciones del orden publico quienes tienen equipo especial, pueden leer
la informacion si tienen acceso al vehiculo o al EDR.

@ Divulgacion de los datos EDR
Toyota no divulgara la informacién contenida en la grabadora de informacién en un
EDR a terceros excepto cuando:

+ Se obtenga el acuerdo del propietario del vehiculo (o del arrendatario en caso de
un vehiculo arrendado)

* En respuesta a una peticion oficial por parte de la policia, un tribunal o una
agencia gubernamental

» Para el uso de Toyota en un juicio

No obstante, si es necesario, Toyota puede:

« Utilizar la informacion para investigar el desempefio de la seguridad del vehiculo
» Revelar los datos a terceras partes para propdsitos de investigacion, sin revelar la
informacion sobre el vehiculo especifico o propietario del vehiculo



ITrituracién de su Toyota

Las bolsas de aire SRS y los dispositivos del pretensor del cinturén de seguridad en
su Toyota contienen productos quimicos explosivos. Si el vehiculo fuera triturado con
las bolsas de aire y los pretensores de los cinturones de seguridad colocados en su
lugar original, se podria producir un accidente, tal como, por ejemplo, un incendio.
Asegurese de llevar su vehiculo a un taller de servicio autorizado o a su concesionario
Toyota para que desinstalen y desechen los sistemas de bolsas de aire SRS y del
pretensor del cinturén de seguridad antes de desmantelar el vehiculo.

A\ ADVERTENCIA

B Precauciones generales durante la conduccion o manejo

Manejo bajo influencia del alcohol: Nunca conduzca su vehiculo si se encuentra
bajo la influencia del alcohol o drogas que hayan mermado su capacidad para
operar el vehiculo. El alcohol y ciertas drogas retardan el tiempo de reaccion,
afectan la capacidad de juicio y reducen la coordinacion, lo cual podria dar lugar a
un accidente y tener como resultado la muerte o lesiones graves.

Manejo a la defensiva: Maneje siempre a la defensiva. Anticipe los errores que otros
conductores o peatones pudieran hacer y estar alerta para evitar accidentes.

Distraccion del conductor: Preste siempre toda su atencién al manejo. Cualquier
cosa que distraiga al conductor, tal como el ajustar los controles, hablar por teléfono
celular o leer puede dar como resultado una colisién en la que pudiese resultar
lesionado o incluso perder la vida, ya sea usted, los ocupantes u otras personas.

M Precauciones generales respecto a la seguridad para nifios

Nunca deje nifios sin atencion dentro del vehiculo, y nunca permita que los nifios
usen la llave.

Los nifios podrian encender el vehiculo o cambiar el vehiculo a punto muerto. Existe
también el peligro de que los nifios se puedan lastimar a si mismos jugando con las
ventanillas u otras funciones del vehiculo. Ademas, la acumulacién de calor o las
temperaturas extremadamente frias dentro del vehiculo pueden ser mortales para
los nifios.
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Lectura de este manual

A\ ADVERTENCIA:
Explica algo que, si no se obedece, podria causar lesiones graves o
mortales a alguna persona.

AVISO:
Explica algo que, si no se obedece, podria causar dafos o una falla en
el vehiculo o el equipo que tenga instalado.

m Indica procedimientos de trabajo o funcionamiento. Siga los
pasos en orden numérico.

|::> Indica la accion (empujar, girar,
etc.) que se utiliza para operar
interruptores y otros
dispositivos.

E:> Indica el resultado de una
operacion (por ejemplo, se abre
una tapa).

»>> Indica el componente o la
posicion que se esta
explicando.

® Significa “No (hacer)”, “No haga
esto”, o “No permita que (esto)
suceda”.
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20 1-1. Para un uso seguro

Antes de conducir

I Tapetes

Utilice dnicamente tapetes disefiados exclusivamente para vehiculos del
mismo modelo y afio de fabricacién que el suyo. Coléquelos bien en su
posicion sobre la alfombra.

m Inserte los ganchos de retencion
(retenedores) dentro de los ojales
de los tapetes.

@Gire el botén superior de los
ganchos de retencién (retenedor)
para asegurar los tapetes en su
sitio.

* . .
: Alinee siempre las marcas AN

STS11AW002

La forma de los ganchos de retencién (retenedores) puede ser distinta de la que se
muestra en la ilustracion.



1-1. Para un uso seguro

A\ ADVERTENCIA

Tenga en cuenta las siguientes medidas de precaucion:

De no hacerlo, el tapete del conductor podria deslizarse y posiblemente interferir con
los pedales mientras se estd manejando. Si se alcanza una velocidad elevada puede
resultar complicado detener el vehiculo. Esto puede ocasionar un accidente, causando
la muerte o lesiones graves.

H Al instalar el tapete del conductor

® No utilice tapetes disenados para otros modelos de vehiculos, o para vehiculos
con otros afios de fabricacién, aunque se trate de tapetes originales de Toyota.

@ Utilice solamente tapetes disefados para el asiento del conductor.

® Instalelo siempre correctamente usando los ganchos de retencion (retenedores)
que se suministran.

® No coloque dos o mas tapetes apilados uno encima del otro.

® No coloque el tapete con su parte inferior hacia arriba o con su parte superior hacia
abajo.

M Antes de conducir

® Aseglirese de que el tapete esté bien
colocado en su sitio usando los ganchos de
retencion (retenedores) que se suministran
para tal efecto. Después de limpiar el piso,
no olvide hacer esa verificacion.

® Con el motor parado y la palanca de
cambios en la posicion P (transmision
automatica) o en N (transmisiéon manual),
pise a fondo los pedales hasta que toquen el
suelo para asegurarse de que su recorrido
no se vea obstaculizado por el tapete.

STS11AW003
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1-1. Para un uso seguro

Para una conduccion segura, ajuste el asiento y el espejo en una
posicion adecuada antes de conducir.

Postura correcta para la conduccion

@ Ajuste el angulo del respaldo de
manera tal que pueda sentarse
recto y no tener que inclinarse
hacia adelante para maniobrar.
(—>P.72)

@ Ajuste el asiento de manera tal que
pueda presionar los pedales
completamente y para que sus

STY11AV001

brazos puedan doblarse
ligeramente al tomar el volante de
direccion. (—P. 72, 85)

@ Fije la cabecera en su posicién con el centro de la misma lo méas cerca
posible a la parte superior de sus orejas. (—P. 78)

@ Abrocharse el cinturén de seguridad correctamente. (—P. 24)

Uso correcto de los cinturones de seguridad

Asegurese de que todos los ocupantes estén utilizando sus cinturones de
seguridad antes de conducir el vehiculo. (—P. 24)

Utilice un sistema de sujecion para nifios adecuado hasta que el nifio sea lo
suficientemente grande para utilizar el cinturdn de seguridad del vehiculo.
(—P. 38)

Ajuste de los espejos

Asegurese de poder ver claramente la parte trasera del vehiculo; para eso,
ajuste adecuadamente los espejos retrovisores exteriores y los interiores.
(—P. 87, 88)
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A\ ADVERTENCIA

Tenga en cuenta las siguientes medidas de precaucion:
El no hacerlo puede causar la muerte o dar lugar a una lesion grave.

® No ajuste la posicion del asiento del conductor mientras maneje.
El hacerlo pudiera causar que el conductor pierda el control del vehiculo.

® No coloque cojines entre el conductor o pasajero y el respaldo del asiento.
Un cojin puede impedir que adopte una postura correcta y reduce la efectividad del
cinturén de seguridad y la cabecera.

® No coloque nada debajo de los asientos delanteros.
Los objetos colocados debajo de los asientos delanteros pudieran quedar
atrapados en los rieles de la base del asiento y evitar que el asiento se fije en su
posicion. Esto puede ocasionar un accidente y también es posible que se dafie el
mecanismo.

® Cuando conduzca largas distancias, haga descansos regulares antes de
comenzar a sentir cansancio.
Asimismo, si siente cansancio o suefio, no se fuerce a seguir conduciendo y tome
un descanso de inmediato.

23
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1-1. Para un uso seguro

Asegurese de que todos los ocupantes estén utilizando sus cinturones

de seguridad antes de conducir el vehiculo.

Uso correcto de los cinturones de seguridad

@ Extienda el cinturén del hombro de
tal manera que pase
completamente sobre el hombro,
pero que no entre en contacto con
el cuello o que se pueda zafar del
hombro.

® Coloque la seccion de la cintura
tan bajo como le sea posible sobre
las caderas.

STY13ASP02

@ Ajuste la posicion del respaldo del asiento. Siéntese recto y con la espalda

apoyada sobre el respaldo.
® No tuerza el cinturdn de seguridad.

Colocacion y liberacion del cinturén de seguridad

@ Para abrochar el cinturén de
seguridad, inserte la placa en la
hebilla hasta que se escuche un
clic.

@ Para desabrochar el cinturon de
seguridad, presione el botdon de
desbloqueo.

— !

Boton de
desbloqueo~_
// |V > STS11AV001




1-1. Para un uso seguro

Como ajustar el cinturén de seguridad central del segundo asiento (si

esta instalado)

E Saque las placas y luego jale el
cinturén de seguridad.

@ Inserte la lengleta en la hebilla
siguiendo el orden de lengleta “A”
y luego lengleta “B” hasta que se
escuche un clic.
@ Lengiieta “A”, hebilla “A”

(@ Lengiieta “B”, hebilla “B’

Hebilla “B”

R
STY11AV003

/]

pepLnbas ap SeUOIDEPUSWIOIDY



26 1-1. Para un uso seguro

Como liberar y almacenar el cinturén de seguridad central del segundo
asiento (si esta instalado)

m Para soltar la lengleta de gancho
“B”, oprima el botén de desbloqueo
de la hebilla.

@ Para liberar la lengleta de gancho
“A”, inserte la llave en el agujero
de la hebilla.

Cuando retraiga el cinturén de
seguridad, levantelo en la mano y
retraigalo lentamente.

Guarde las lengletas como se
muestra en la ilustracion.

w ﬁ STY11AVIO1
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Pretensores de los cinturones de seguridad (asientos delanteros)

Los pretensores ayudan a sujetar
rapidamente a los ocupantes,
tensando los cinturones de seguridad
cuando el vehiculo esta sujeto a
ciertos tipos de colision frontal
severa.

Los pretensores no se activan en el
caso de un impacto menor frontal,
lateral o trasero, o si vuelca el
vehiculo.

STY13AV001

M Retractor con bloqueo de emergencia (ELR)

El retractor inmovilizara el cinturon cuando haya una frenada subita o un impacto.
También puede quedar inmovilizado si se echa hacia adelante muy rapidamente. Si el
movimiento es lento y sin tirones, permitira que se extienda de tal modo que pueda
moverse completamente.

M Uso de los cinturones de seguridad para nifios

Los cinturones de seguridad de su vehiculo fueron disefiados principalmente para
tallas adultas.

® Utilice un sistema de sujecién para nifios adecuado hasta que el nifio sea lo
suficientemente grande para utilizar el cinturén de seguridad del vehiculo. (—P. 38)

® Cuando un nifio ha crecido lo suficiente para utilizar correctamente el cinturén de
seguridad del vehiculo, siga las instrucciones respecto del uso de los cinturones de
seguridad. (—P. 24)

B Reemplazo del cinturon de seguridad después de que el pretensor ha sido
activado
Si el vehiculo se ve involucrado en varias colisiones, el pretensor se activara durante
la primera colision pero no se activara para la segunda o las posteriores colisiones.

B Normas especiales relativas a los cinturones de seguridad
Si existen reglas sobre los cinturones de seguridad en el pais donde reside,

comuniquese con su concesionario Toyota para el reemplazo o instalacion de los
cinturones.
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1-1. Para un uso seguro

A\ ADVERTENCIA

Observe las siguientes precauciones para reducir el riesgo de lesiones en caso de

frenadas y maniobras subitas o de un accidente.

El no hacerlo puede causar la muerte o dar lugar a una lesion grave.

M Uso del cinturén de seguridad

® Asegurese de que todos los pasajeros utilicen el cinturon de seguridad.

® Use siempre correctamente el cinturén de seguridad.

® Cada cinturén de seguridad debera ser utilizado solamente por una persona. No
utilice un cinturon de seguridad para mas de una persona a la vez, incluidos los
nifos.

® Toyota recomienda que los nifios viajen sentados en los asientos traseros y que
siempre utilicen un cinturén de seguridad y/o un sistema de sujecién para nifios
apropiado.

® Para lograr una posicion de sentado correcta, no recline el asiento méas de lo
necesario. El cinturon de seguridad es mas efectivo cuando los ocupantes estan
sentados de forma erguida y bien recostados en sus asientos.

® No pase el cinturdn del hombro por debajo de su brazo.

@® Utilice siempre su cinturén de seguridad en posicion baja y ajustado sobre sus
caderas.

B Mujeres embarazadas

Obtener asesoria médica y utilice el cinturon
de seguridad de manera apropiada. (—P. 24)

Las mujeres embarazadas deberan colocar la
seccion de cintura tan bajo como les sea
posible sobre las caderas en la misma
manera que otros ocupantes, extendiendo el
cinturéon del hombro completamente por
encima del hombro y evitando el contacto del
cinturén con la parte redondeada de la zona
abdominal.

Si el cinturén no se utiliza correctamente,
tanto la mujer embarazada como el feto
podrian sufrir lesiones graves o incluso la
muerte en caso de una frenada subita o una
colision.

STY11AV037

H Personas que padecen enfermedades

Obtener asesoria médica y utilice el cinturén de seguridad de manera apropiada.
(—P. 24)
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A\ ADVERTENCIA

M Cuando viajen nifios en el vehiculo
No permita que los nifios jueguen con el cinturédn de seguridad. Si el cinturdn de
seguridad se dobla alrededor del cuello del nifio, podria ocasionar asfixia u otras
lesiones graves que pueden causar la muerte.
En caso de que esto ocurra y la hebilla no se pueda desabrochar, utilice unas tijeras
para cortar el cinturén de seguridad.

H Pretensores de los cinturones de seguridad

Si el pretensor se ha activado, parpadeara la luz de advertencia SRS. En tal caso, el
cinturén de seguridad ya no se puede volver a usar y debe ser reemplazado por su
concesionario Toyota.

M Daio y desgaste del cinturén de seguridad

® No dafie los cinturones de seguridad permitiendo que el cinturén, placa o hebilla
queden atrapados en la puerta.

® Inspeccione el sistema de los cinturones de seguridad de los asientos
periédicamente. Compruebe si hay cortes, deshilachados o partes flojas. No utilice
un cinturéon de seguridad dafiado hasta que sea reemplazado. Un cinturén de
seguridad dafiado no puede proteger a un ocupante contra la muerte o lesiones
graves.

® Compruebe que el cinturdn y la lengleta estén asegurados y que el cinturén no
esté torcido.
Si el cinturén de seguridad no funciona correctamente, pongase en contacto
inmediatamente con su concesionario Toyota.

® Reemplace el conjunto del asiento, incluyendo los cinturones de seguridad, si su
vehiculo se ve involucrado en un accidente serio, incluso si no existen dafos
evidentes.

® No trate de instalar, quitar, modificar, desensamblar o eliminar los cinturones de
seguridad. Haga que todas las reparaciones necesarias sean efectuadas por su
concesionario Toyota. La manipulacion inadecuada podria dar lugar a un
funcionamiento incorrecto.

M Al usar el cinturén de seguridad central del segundo asiento (si esta instalado)

® No utilice el cinturon de seguridad del
asiento central de la segunda fila sin que
estén abrochadas ambas hebillas. El
abrochar solamente una de las hebillas
puede dar como resultado la muerte o
lesiones graves en caso de un frenazo
repentino o una colisién.

29
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1-1. Para un uso seguro

Las bolsas de aire SRS se inflan cuando el vehiculo esta sujeto a
ciertos tipos de impactos severos que pudiesen causar una lesién
grave a los ocupantes. Estas trabajan de manera conjunta con los
cinturones de seguridad para ayudar a reducir el riesgo de muerte o
lesiones graves.

STY11AV008

Bolsas de aire SRS delanteras

@ Bolsa de aire SRS del conductor/bolsa de aire del pasajero delantero
Puede ayudar a proteger la cabeza y el pecho del conductor y del
pasajero delantero de un impacto con los componentes internos



1-1. Para un uso seguro

Componentes del sistema de bolsa de aire SRS

5 ®E® ®

STY11AV009

@ Bolsa de aire del pasajero @ Pretensores de los cinturones de

delantero seguridad y limitadores de fuerza
@ Luz de advertencia SRS @ Sensores de impacto delanteros
@ Bolsa de aire del conductor @ Conjunto de sensores de las

bolsas de aire

A continuacion se muestran los componentes del sistema principal de bolsas
de aire SRS. El sistema de bolsas de aire SRS esta controlado por el
conjunto de sensores de las bolsas de aire. Cuando las bolsas de aire se
despliegan, se produce una reaccién quimica en los infladores que llena
rapidamente las bolsa de aire con gas no téxico para limitar el
desplazamiento de los ocupantes.
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1-1. Para un uso seguro

A\ ADVERTENCIA

M Precauciones para con las bolsas de aire SRS

Tenga en cuenta las siguientes precauciones relacionadas con las bolsas de aire
SRS.
El no hacerlo puede causar la muerte o dar lugar a una lesion grave.

® El conductor y todos los pasajeros en el vehiculo deben utilizar los cinturones de
seguridad correctamente.
Las bolsas de aire SRS con dispositivos complementarios para usarse con los
cinturones de seguridad.

® La bolsa de aire SRS del conductor se despliega con una fuerza considerable y
puede causar la muerte o lesiones graves, especialmente si el conductor se
encuentra muy cerca de ella.

Como la zona de riesgo de la bolsa de aire del conductor son los primeros
50 - 75 mm (2 - 3 pul.) de inflado, el colocarse a 250 mm (10 pul.) de la bolsa de
aire del conductor proporciona un amplio margen de seguridad. Esta distancia se
mide desde el centro del volante de direccion a su esternon. Si ahora esta
sentado a menos de 250 mm (10 pul.), puede cambiar su posicidon de conduccion
de varias formas:

* Desplace su asiento hacia atras tanto como le sea posible sin perder de
contacto los pedales de una manera comoda.

* Recline ligeramente el respaldo del asiento. Aunque los disefios de los
vehiculos varian, muchos conductores pueden alcanzar la distancia de 250 mm
(10 pul.) incluso con el asiento del conductor totalmente hacia adelante,
simplemente reclinando el respaldo del asiento. Si el reclinar el respaldo de su
asiento le dificulta alcanzar a ver el camino, busque elevar su postura usando
un cojin firme que no resbale, o eleve el asiento si su vehiculo cuenta con esa
funcion.

» Si el volante de direccion es ajustable, inclinelo hacia abajo. Esto hace que la
bolsa de aire quede dirigida hacia su pecho en lugar de a su cabeza y cuello.
El asiento debera ajustarse tal como se recomienda anteriormente, sin perder el
control de los pedales, del volante de direccién y de su visibilidad de los controles

en el tablero de instrumentos.
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A\ ADVERTENCIA

B Precauciones para con las bolsas de aire SRS

® La bolsa de aire SRS del pasajero delantero también se despliega con una fuerza
considerable, y puede causar la muerte o lesiones serias, especialmente si el
pasajero delantero se encuentra muy cerca de la misma. El asiento del pasajero
delantero debe quedar tan alejado como sea posible de la bolsa de aire con el
respaldo del asiento ajustado, de tal forma que el pasajero delantero esté bien
sentado.

® Si los nifios o jévenes no estan correctamente sentados y/o sujetados, correran el
peligro de muerte o de heridas graves al inflarse alguna de las bolsas de aire. Un
nifo o joven que sea demasiado pequefio para emplear un cinturén de seguridad,
debera sujetarse bien empleando un sistema de sujecion para nifios. Toyota
recomienda enfaticamente que todos los nifios y jovenes viajen en los asientos
traseros del vehiculo y que se sujeten adecuadamente. Los asientos traseros son
mas seguros para los infantes y nifios que el asiento del pasajero delantero.
(—P. 38)

® No se siente sobre el borde del asiento ni se
incline sobre el tablero de mandos.

® No permita que los nifios se paren frente a la
unidad de la bolsa de aire SRS del pasajero
delantero, ni que se sienten en las piernas
de un pasajero delantero.

® No permita que los ocupantes del asiento
delantero sostengan objetos en las rodillas.

® No coloque nada en areas tales como el
tablero de mandos o la almohadilla del
volante de direccion ni se incline contra
estas.
Estas piezas se pueden convertir en
proyectiles al inflarse las bolsas de aire SRS
del conductor y del pasajero delantero.

33
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1-1. Para un uso seguro

A\ ADVERTENCIA

M Precauciones para con las bolsas de aire SRS

® No golpee ni aplique fuerza excesiva sobre el area de los componentes de la bolsa
de aire SRS.
El hacerlo puede causar que las bolsas de aire SRS fallen.

® No toque ninguno de los componentes inmediatamente después de que las bolsas
de aire SRS se hayan activado (inflado) ya que pudieran estar calientes.

® Si se le dificulta la respiracion después de que las bolsas de aire SRS se hayan
desplegado, abra una puerta o ventanilla para permitir que entre aire fresco o
salga del vehiculo si es seguro hacerlo. Enjuague todo residuo tan pronto como le
sea posible para evitar la irritacion de la piel.

® Si las areas en las que se almacenan las bolsas de aire SRS, tal como el area
acojinada del volante de direccién, se encuentran dafadas o fisuradas, haga que
sean reemplazadas por su concesionario Toyota.

B Modificacion y eliminaciéon de componentes del sistema de bolsas de aire SRS
No las elimine de su vehiculo ni efectie ninguna de las modificaciones siguientes
sin consultar con su concesionario Toyota. Las bolsas de aire SRS pueden fallar o
activarse (inflarse) accidentalmente, causando la muerte o lesiones graves.

® Instalacién, desmontaje, desensamble y reparacion de las bolsas de aire SRS

® Las reparaciones, modificaciones, extraccion o reemplazo del volante de direccion,
el tablero de instrumentos o el tablero de mandos

® Reparaciones o modificaciones de la salpicadera delantera o la defensa delantera

® Instalacién de una proteccion de parrilla (barras protectoras, tumbaburros, etc.),
barredoras de nieve o malacates

® Modificaciones al sistema de suspension del vehiculo

® Instalacién de dispositivos electronicos tales como radios moéviles de dos vias
(transmisor de RF) o reproductores de discos compactos.

® Modificaciones en el vehiculo para personas con discapacidad fisica
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M Si las bolsas de aire SRS se activan (inflan)

® Se pueden sufrir abrasiones leves, quemaduras, contusiones, etc., por las bolsas de
aire SRS debido al despliegue de velocidad extremadamente alta (inflacién) por
medio de gases calientes.

® Se emitira un sonido fuerte y polvo blanco.

® Partes del modulo de bolsa de aire (tapa del volante de direccion, tapa de bolsa de
aire e inflador) pudieran quedar calientes por varios minutos. La bolsa en si pudiera
estar caliente también.

® El parabrisas pudiera fisurarse.
B Condiciones de inflado de las bolsas de aire SRS (bolsas de aire SRS delanteras)

® Las bolsas de aire SRS delanteras se inflaran si la fuerza del impacto frontal es
superior al nivel de umbral de disefio (equiparable a la fuerza de impacto de una
colisién frontal a una velocidad aproximada de 20 - 30 km/h [12 - 18 mph] en linea
recta contra una barrera fija que no se mueve ni se deforma).

Sin embargo, esta velocidad umbral sera considerablemente mayor en las
siguientes situaciones:

+ Si el vehiculo golpea un objeto, como por ejemplo, un vehiculo estacionado o una
sefial, que pueden moverse o deformarse con el impacto
» Si el vehiculo esta envuelto en una colision “por debajo”, como por ejemplo, una
colisién en la que la parte delantera del vehiculo se mete debajo de un camion
® Dependiendo del tipo de colisién, es posible que solo se activen los pretensores de
los cinturones de seguridad.

M Condiciones bajo las cuales las bolsas de aire SRS pudieran activarse (inflarse),
por causa diferente a colision

Las bolsas de aire SRS delanteras también se pudieran inflar si ocurre un impacto
serio en la parte inferior del vehiculo. Algunos ejemplos se muestran en la ilustracion.

® Golpeando la orilla de la banqueta, el borde
del pavimento o una superficie dura

® Caida o salto en un bache profundo
® Salto o caida del vehiculo

STY11AV010
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M Tipos de colisiones que podrian no inflar las bolsas de aire SRS (bolsas de aire
delanteras SRS)
Las bolsas de aire delanteras SRS generalmente no se inflan si el automévil sufre un
impacto lateral o posterior, si vuelca o si se produce una colisiéon frontal a baja
velocidad. Pero siempre que una colision, de cualquier tipo cause una desaceleracion
suficiente del vehiculo, pudiera ocurrir el inflado de las bolsas de aire SRS delanteras.

® Colision desde un lado
® Colision desde detras

® Vuelco del vehiculo

)

STY11AV034

B Cuando comunicarse con su concesionario Toyota

Situaciones en las que sera necesario reparar o revisar el vehiculo. Péngase en
contacto con su concesionario Toyota tan pronto como le sea posible.

® Se ha inflado alguna de las bolsas de aire SRS.

® La parte delantera del vehiculo se dafié o
deformdé, o se vio involucrada en un
accidente que no fue lo suficientemente
grave como para provocar que se activaran
las bolsas de aire delanteras SRS.

® La seccion de la almohadilla del volante de
direccion o del tablero cerca de la bolsa de
aire del pasajero delantero se encuentra
rayada, fisurada o con algun tipo de dafio.
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Tome en cuenta las siguientes precauciones cuando viajen nifios en el
vehiculo.
Utilice un sistema de sujecion para ninos adecuado hasta que el nifho
sea lo suficientemente grande para utilizar el cinturén de seguridad del
vehiculo.

® Se recomienda que los nifios se sienten en los asientos traseros para
evitar un contacto accidental con la palanca de cambios, el interruptor del
parabrisas, etc.

® Use el bloqueo de proteccion para niflos de la puerta posterior o el
interruptor del bloqueo de los elevadores eléctricos para evitar que los
nifos puedan abrir la puerta mientras el vehiculo esta en marcha, o que
puedan accionar el elevador eléctrico accidentalmente.

® No permita que los nifios pequefios accionen el equipo que pudiera
atrapar o apretar partes del cuerpo, tales como el elevador eléctrico, el
cofre, la puerta de carga, los asientos, etc.

A\ ADVERTENCIA

Nunca deje nifios sin atencion dentro del vehiculo, y nunca permita que los nifios
usen la llave.

Los nifios podrian encender el vehiculo o cambiar el vehiculo a punto muerto. Existe
también el peligro de que los nifios se puedan lastimar a si mismos jugando con las
ventanillas u otras funciones del vehiculo. Ademas, la acumulacién de calor o las
temperaturas extremadamente frias dentro del vehiculo pueden ser mortales para
los nifios.
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Toyota recomienda enfaticamente el uso de sistemas de sujecion para
ninos.

Puntos a recordar

Los estudios han demostrado que el instalar un sistema de sujecion para

nifos en un asiento trasero es mucho mas seguro que instalar uno en el

asiento del pasajero delantero.

@ Seleccione un sistema de sujecion para nifios que sea apropiado para su
vehiculo y para la edad y tamafo de su nifio.

@ Para los detalles de instalacion, siga las instrucciones proporcionadas con
el sistema de sujecion para nifios.
En este manual se proporcionan instrucciones de instalacién generales.
(—P. 41)

@ Si existen reglas sobre los sistemas de sujecion para nifios en el pais

donde reside, comuniquese con su concesionario Toyota para la
instalacion del sistema.
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Tipos de sistemas de sujecion para nifos

Los sistemas de sujecion para nifios se clasifican en los 3 grupos siguientes,
de acuerdo con la edad y la talla del nifio.

» Asiento para bebés (asiento nifios » Asiento para nifios (asiento
pequefios) convertible)

» STY11AVO11 p> ET‘(ﬁAV012

» Asiento junior (asiento reforzador)

STY11AV013

M Seleccidn de un sistema de sujecién para nifos apropiado
® Utilice un sistema de sujecion para nifios adecuado hasta que el nifio sea lo
suficientemente grande para utilizar el cinturén de seguridad del vehiculo.

® Si un niflo es demasiado grande para un sistema de sujecion para nifios, siente al
nifio en un asiento trasero y pongale el cinturén de seguridad del vehiculo. (—P. 24)
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1-1. Para un uso seguro

A\ ADVERTENCIA

M Al utilizar un sistema de sujecion para nifios

® No instale el sistema de sujecion para nifios
en el asiento del pasajero delantero, en el
asiento central de la segunda fila ni en un
asiento de la tercera fila.

Estos asientos no estan disefiados para
sostener un sistema de sujecion para nifos.

Si instala un sistema de sujecién para nifios
en uno de estos asientos, podria causar la
muerte o lesiones graves en caso de
accidente, frenadas o] maniobras
repentinas.

STY11AV028

M Precauciones para con los sistemas de sujecion para nifios

® Todo nifio deberad estar sujeto correctamente por medio de un cinturdn de
seguridad o un sistema de sujecion para nifios en funcion de su edad y tamano,
para protegerlo eficazmente en caso de un accidente automovilistico o frenazos
subitos. El tener un nifio en los brazos no es un sustituto del sistema de sujecion
para nifios. En caso de accidente, el nifio podria impactar contra el parabrisas, o
contra usted y el interior del vehiculo.

® Toyota recomienda enfaticamente el uso de un sistema de sujecién para nifios
adecuado a la altura del nifo y que esté instalado en el asiento trasero.

M Precauciones para con los sistemas de sujecion para nifios

Asegurese de haber cumplido con todas las instrucciones de instalacion
proporcionadas por el fabricante del sistema de sujecion para nifios y de que el
sistema esté firmemente asegurado. Si no se encuentra firmemente asegurado,
puede causar la muerte o lesiones graves al nifio en caso de frenadas y maniobras
subitas o de un accidente.

Bl Cuando viajen nifios en el vehiculo

No permita que los nifios jueguen con el cinturédn de seguridad. Si el cinturdn de
seguridad se dobla alrededor del cuello del nifio, podria ocasionar asfixia u otras
lesiones graves que pueden causar la muerte.

En caso de que esto ocurra y la hebilla no se pueda desabrochar, utilice unas tijeras
para cortar el cinturon de seguridad.

Ml Cuando el sistema de sujecién para nifiilos no esté en uso
® Mantenga el sistema de sujecion para nifios asegurado correctamente en el
asiento incluso si no lo esta utilizando. No guarde el sistema de sujecién para
nifios en el compartimento de pasajeros sin asegurarlo.
® Si es necesario quitar el sistema de sujecion para nifios, retirelo del vehiculo o

guardelo en el compartimento del equipaje. De este modo evitara que pueda dafar
a los pasajeros en el caso de frenadas y maniobras repentinas o de un accidente.




1-1. Para un uso seguro

Siga las instrucciones del fabricante del sistema de sujeciéon para
ninos. Asegure firmemente los sistemas de sujecion para nifios en los
asientos traseros de los extremos utilizando anclajes rigidos ISOFIX o
un cinturén de seguridad. Coloque la correa superior cuando instale un

sistema de sujecion para nifnos.

Cinturones de seguridad (los
cinturones ELR requieren una
abrazadera de bloqueo.)

Vehiculos con asientos traseros:
Anclajes rigidos ISOFIX (sistema de
sujecion para nifos ISOFIX)
Se incluyen anclajes inferiores para los
asientos traseros de los extremos.
(Unas  etiquetas  mostrando la
ubicacion de los anclajes se
encuentran sobre los asientos.)

Vehiculos con asientos traseros:
Ménsulas de anclaje (para la correa
superior)

Se incluyen abrazaderas de anclaje

para los asientos de los extremos de la
segunda fila.

TOP-TETHER
~

STY11AV016
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E Coloque el sistema de sujecion

para nifos en el asiento
mirando hacia atras.

@ Pase el cinturén de seguridad

por el sistema de sujecion para
ninos e introduzca la placa
dentro de la hebilla. Asegurarse
de que el cinturobn no se
encuentre torcido.

@Instale una abrazadera de

bloqueo cerca de la lengieta de
la cadera y del cinturén del
hombro insertando la red de la
cadera y de los hombros por los
nichos de la abrazadera de
bloqueo. Vuelva a abrochar el
cinturon. Si el cinturdn esta flojo,
suelte la hebilla y vuelva a
instalar la abrazadera de
bloqueo.

Instalacion de sujeciones para nifios mediante cinturén de seguridad

B Asiento en sentido inverso a la marcha — para bebés (nifios
pequeiios) o para nifios (convertible)

STY11AV033
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m Asiento en el sentido de la marcha — para nifios (convertible)

E Retire la cabecera si ésta interfiere con el sistema de sujecion para
ninos. (—P. 78)

@ Coloque el sistema de sujecion
para nifos en el asiento
mirando hacia delante.

Pase el cinturén de seguridad
por el sistema de sujecion para
ninos e introduzca la placa
dentro de la hebilla. Asegurarse
de que el cinturbn no se
encuentre torcido.

pepLnbas ap SeUOIDEPUSWIOIDY

E Instale una abrazadera de
bloqueo cerca de los cinturones
de la cadera y del hombro
insertando la red de la cadera y
del hombro por los nichos de la
abrazadera de bloqueo. Vuelva
a abrochar el cinturén. Si el
cinturon esta flojo, suelte la
hebilla y vuelva a instalar la

STY11AV033

abrazadera de bloqueo.
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B Asiento junior (asiento reforzador)

E Retire la cabecera si ésta interfiere con el sistema de sujecion para
ninos. (—P. 78)

@ Coloque el sistema de sujecion
para nifos en el asiento
mirando hacia delante.

@ Coloque al nifio en el sistema
de sujecion para nifios. Ajuste el
cinturon de seguridad en el
sistema de sujecion para nifios
de acuerdo con las
instrucciones del fabricante e
introduzca la placa dentro de la
hebilla. Asegurarse de que el

~
STY11AV022

cinturon no se encuentre
torcido.
Compruebe que el cinturon del hombro esté colocado correctamente sobre el

hombro del nifio y que el de la cintura se encuentre tan bajo como sea posible.
(—P. 24)

Extraccion del sistema de sujecion para niios instalado con un
cinturon de seguridad

Presione el botéon de desbloqueo de
la hebilla y retraiga por completo el
cinturdn del asiento.

/STY11AV023




1-1. Para un uso seguro

Instalacion con anclajes rigidos ISOFIX (sistema ISOFIX de sujecion
para nifios) (vehiculos con asientos traseros)

E Retire la cabecera si ésta interfiere con el sistema de sujecion para nifios.
(—P.78)

@ Deslice el asiento trasero al maximo hacia adelante. (—P. 74)

@ Ajuste el respaldo del asiento
hacia atras a la tercera posicion de
bloqueo partiendo de la posicion
mas vertical. (—P. 74)

E Haga un poco de espacio entre el
cojin del asiento y el respaldo e
inserte las hebillas en las barras de
fijacion para el efecto.

Si el sistema de sujecién para nifios
tiene una correa superior, esta debe
engancharse a la ménsula de anclaje.

STY11AV024
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Sistema de sujecion para nifios con correa superior (vehiculos con
asientos traseros)

E Retire la cabecera si ésta interfiere con el sistema de sujecion para nifios.
(—P.78)

@Asegure el sistema de sujecion
para nifios mediante el cinturén de
seguridad o los anclajes rigidos
ISOFIX.

Fije el gancho en la hebilla de
anclaje y apriete la correa superior.

Asegurese de que la correa superior
esté insertada de manera segura.

@ Enganche
@ Correa superior
@ Hebilla de anclaje

STY11AV026

M Durante la instalaciéon de un sistema de sujecion para nifios usando un cinturén
de seguridad
Para instalar el sistema de sujecion para niflos usando un cinturén de seguridad es
necesaria una abrazadera de bloqueo. Siga las instrucciones proporcionadas por el
fabricante del sistema. Si su sistema de sujecién para nifios no incluye una
abrazadera de bloqueo, puede comprar una con su concesionario Toyota:

Abrazadera de bloqueo para sistema de sujecion para nifios
(Parte N.° 73119-22010)



1-1. Para un uso seguro

A\ ADVERTENCIA

M Cuando instale un sistema de sujecion para nifos
Siga las instrucciones proporcionadas en el manual de instalacion del sistema de
sujecion para nifos y fije el sistema de manera segura en su posicion.
Si el sistema de sujecion para nifios no queda correctamente anclado en su sitio, el
nifio o los demas pasajeros podrian sufrir heridas graves o incluso mortales en el
caso de producirse frenadas y maniobras subitas o de un accidente.

® Si el asiento del conductor interfiere con el
sistema de sujecion para nifos y evita que el
mismo se pueda fijar correctamente,
coloque el sistema de sujecién para nifios
en el asiento derecho de la segunda fila.

® Ajuste el asiento del pasajero delantero de
tal manera que no interfiera con el sistema
de sujecion para nifos.

® No instale el sistema de sujecion para nifios
en el asiento del pasajero delantero, en el
asiento central de la segunda fila ni en un
asiento de la tercera fila. Estos asientos no
estan disefiados para sostener un sistema
de sujecion para nifios.
Si instala un sistema de sujecion para nifios
en uno de estos asientos, podria causar la
muerte o lesiones graves en caso de
accidente, frenadas o maniobras repentinas.

47
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1-1. Para un uso seguro

A\ ADVERTENCIA

M Cuando instale un sistema de sujecién para nifios

® Si existen reglas sobre los sistemas de sujecidon para nifios en el pais donde
reside, comuniquese con su concesionario Toyota para la instalacién del sistema.

® Cuando instale un asiento junior (reforzador), asegurese siempre de que el
cinturén del hombro se encuentre colocado sobre el centro del hombro del nifio. El
cinturén debe mantenerse alejado del cuello del nifio, pero no a tal grado que
pueda zafarse del hombro. El no hacerlo asi podria tener como resultado la muerte
o lesiones graves en el caso de un accidente o frenadas y maniobras subitas.

® Asegurese de que el cinturdn y la lengueta se encuentran seguros y que el
cinturén no esté torcido.

® Jale el sistema de sujecion para nifios hacia derecha e izquierda, y hacia adelante
y atras para asegurarse de que esté instalado de forma segura.

® Nunca ajuste el asiento después de fijar el sistema de sujecién para nifios.

® Siga todas las instrucciones de instalacion proporcionadas por el fabricante del
sistema de sujecion para nifos.

® Asegurese de almacenar apropiadamente la cabecera extraida en un lugar seguro
cuando use un sistema de sujecion para nifios en el asiento trasero.

® Asientos de la segunda fila: Si utiliza un asiento junto a un sistema de sujecion
para nifios, ajuste los asientos para alinear las posiciones izquierda y derecha de
los mismos, los respaldos y la atura de las cabeceras. Asegurese de que el
cinturén del hombro se ajuste sobre el hombro y el cinturén de la cadera se ajuste
lo mas bajo posible sobre las caderas. Si se sienta en el asiento junto a un sistema
de sujecién para nifios, dependiendo del tipo de dicho sistema, este puede
interferir con el cuerpo o cinturén de seguridad de la persona. Por lo tanto, es
posible que el cinturon de seguridad de esa persona no se pueda abrochar
adecuadamente y que no tenga suficiente eficacia. En este caso, se debe utilizar
otro asiento. El no hacerlo puede causar la muerte o dar lugar a una lesién grave.

M Para colocar correctamente un sistema de sujecion para nifios en los anclajes

Cuando use los anclajes inferiores, asegurese de que no haya objetos extrafios
alrededor de los anclajes y de que el cinturén de seguridad no quede atrapado
detras del sistema de sujecién para nifios. Asegurese de que el sistema de sujecion
para nifios se encuentra colocado de manera segura, ya que el nifio o los demas
pasajeros podrian sufrir lesiones graves o la muerte en el caso de frenadas y
maniobras subitas o de un accidente.




1-1. Para un uso seguro

Los gases de escape contienen sustancias que son peligrosas para el
cuerpo humano si se inhalan.

A\ ADVERTENCIA

Los gases del escape del vehiculo contienen monodxido de carbono (CO), que es
incoloro e inodoro. Tenga en cuenta las siguientes medidas de precaucion.

De lo contrario, los gases de escape podrian entrar en el vehiculo y provocar un
accidente ocasionado por aturdimiento, u ocasionar graves peligros para la salud o
producir la muerte por intoxicacion.

B Puntos importantes durante la conduccion
® Cierre la puerta de carga.

® Si huele gases de escape en el vehiculo, incluso aunque la puerta de carga esté
cerrada, abra las ventanillas y haga inspeccionar su vehiculo por su concesionario
Toyota tan pronto como le sea posible.

M Al estacionar el vehiculo

® Si el vehiculo se encuentra en un area con poca ventilacion o un area cerrada,
como puede ser una cochera, apague el motor.

® No deje el vehiculo con el motor operando por un periodo largo.
Si esta situacion no se puede evitar, estacione el vehiculo en un espacio abierto y
compruebe que las emanaciones del escape no ingresen al interior del vehiculo.

® No deje el motor encendido en lugares con mucha acumulacion de nieve o donde
esté nevando. Si se acumula la nieve alrededor del vehiculo mientras el motor se
encuentra encendido, los gases del motor pueden acumularse y entrar en el
vehiculo.

M Tubo de escape
El sistema de escape se debe revisar peridédicamente. Si hay algun agujero o fisura
causados por la corrosion, algun dafo a las juntas o el escape hace ruidos
anormales, asegurese de verificar y reparar su vehiculo con su concesionario
Toyota.
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Las llaves del vehiculo tienen microprocesadores transpondedores
integrados que evitan que el motor encienda si la llave no se ha
registrado previamente en la computadora de a bordo del vehiculo.

Nunca deje las llaves dentro del vehiculo cuando salga del vehiculo.

Este sistema esta disefiado para prevenir el robo del vehiculo, pero no
garantiza una seguridad absoluta frente a este peligro.

La luz indicadora parpadea después
de que la llave se ha retirado del
interruptor del motor para indicar que
el sistema esta funcionando.

La luz indicadora dejara de parpadear
después de que la llave registrada se
haya insertado en el interruptor del
motor para indicar que se ha
cancelado el sistema.

STY12AV003

B Mantenimiento del sistema

El vehiculo cuenta con un sistema inmovilizador del motor que no necesita
mantenimiento.

M Condiciones que pueden hacer que el sistema falle
® Si la parte para sujetar la llave esta en contacto con un objeto metalico

® Si la llave esta cerca de o tocando una llave del sistema de seguridad (llave con un
microprocesador transpondedor integrado) de otro vehiculo

M Certificacion del sistema inmovilizador del motor

Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias
perjudiciales incluyendo equipos de la misma clase y puede no causar interferencias a
sistemas operando a titulo primario.

AVISO

Para asegurarse de que el sistema funciona adecuadamente

No modifique ni extraiga el sistema. Si se modifica o se extrae, no podra
garantizarse el correcto funcionamiento del sistema.
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La alarma

La alarma emplea luz y sonido para emitir una alerta cuando se detecta una
intrusion.
La alarma se disparara en las siguientes situaciones al activarse:

® Una puerta se desbloquea o se abre de otro modo diferente al uso del
control remoto inalambrico.

@ El cofre esta abierto.

Configuracion del sistema de alarma

Cierre todas las puertas y el cofre y
bloquee todas las puertas utilizando
el control remoto inalambrico.

La luz indicadora parpadea cuando el
sistema se activa.

STY12AV003

Desactivacion o suspension de la alarma
Haga una de las acciones siguientes para desactivar o suspender la alarma:
® Desbloquee las puertas utilizando el control remoto inalambrico.

@ Coloque el interruptor del motor en la posicion “ON” o arranque el motor.

pepLnbas ap SeUOIDEPUSWIOIDY
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B Mantenimiento del sistema
El vehiculo cuenta con un sistema de alarma que no necesita mantenimiento.
M Puntos a verificar antes de poner seguro al vehiculo
Para evitar que se dispare la alarma inesperadamente o el robo del vehiculo,
asegurese de lo siguiente:
® Que no haya nadie en el vehiculo.
® Se cierren los elevadores eléctricos antes de que se active la alarma.
® Que no se hayan dejado objetos valiosos u otros objetos personales dentro del
vehiculo.
M Disparo de la alarma

La alarma podria dispararse en las situaciones siguientes:
(El suspender la alarma desactiva el sistema.)

® Las puertas se desbloquean usando la llave.

® Una persona dentro del vehiculo abre una
puerta o el cofre.

YA/
STY12AV002

M Si la bateria esta desconectada
Asegurese de desactivar el sistema de alarma.
Si la bateria se descarga antes de desactivar el sistema de alarma, la alarma podria
activarse al volver a conectar la bateria.

M Personalizacion

Es posible cambiar la configuracion del sonido de la alarma.
(Caracteristicas personalizables: —P. 244)

AVISO

Para asegurarse de que el sistema funciona adecuadamente
No modifique ni extraiga el sistema. Si se modifica o se extrae, no podra
garantizarse el correcto funcionamiento del sistema.
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Indicadores y luces de advertencia

Los indicadores y las luces de advertencia en el sistema de
instrumentos informan al conductor sobre el estado de los diversos
sistemas del vehiculo.

Con fines explicativos, el siguiente ejemplo muestra todos los
indicadores y las luces de advertencia iluminados.

0DO/TRIP
DISP.

(¢}
O At O

STS20AV004
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ILuces de advertencia

Las luces de advertencia informan al conductor sobre funcionamientos
incorrectos en los sistemas del vehiculo indicados.

*1

*
Luz de advertencia del ! Luz de advertencia del
(@) sistema de frenos @! sistema de la direccion

(—P. 206) (Rojo/ asistida (—P. 207)
Amarillo)
*1 *1,2 .
. Luz de advertencia de la
Luz de advertencia del AT transmision automatica
sistema de carga (—P. 206)

(—P. 207)

- Luz de abd\{er;erllcia dte Luz de advertencia de %
= sgsr:::tora(]i;;gl e /g\ puerta abierta (—P. 207) g_
(0]
™1 Luz de advertencia de Luz de advertencia de bajo g.
:J’E;‘ felt‘?i;(:r:;?w?;a(tjl;amdoetlor m nivel de combustible %
(—>P. 206) (>P.207) g

* Lampara indicadora de Luz recordatoria del

@ falla ‘(A; cinturén de seguridad del

(—P. 206) conductor (—P. 208)
*1 *3  Luz recordatoria del
[ T Luz de advertencia PASSENGER cinturén de seguridad del
f\' SRS (—P. 207) /:4, pasajero delantero
(—P. 208)
*1
() Luz de advertencia (®) Indicador del freno de
ABS (—P. 207) estacionamiento (—P. 208)

* . . . e
1. Estas luces se encienden cuando el interruptor del motor se coloca en la posicion

“ON” para indicar que se esta efectuando una comprobacién del sistema. Se
apagaran después de encender el motor o después de unos cuantos segundos.
Puede ser que exista una falla en un sistema si una de las luces no se enciende, o
si las luces no se apagan. Lleve su vehiculo al concesionario Toyota para que lo
revisen.

*2. S esta instalado

* .
3: La luz se enciende en el panel central.
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I Indicadores

Los indicadores informan al conductor acerca del estado de operacién de los
diversos sistemas del vehiculo.

. ~ Luz indicadora de
‘ * Indicador  de sefiales conduccién ecoldgica
direccionales (—P. 111) @ 9

(—P. 96)

Indicador del sistema
ED Indicador de luces altas . inmovilizador del motor/
= (—P. 114) sistema de alarma

(—P. 50, 51)

*. La luz indicadora de conduccién ecoldgica se enciende cuando el interruptor del
motor se coloca en la posicién “ON” para indicar que se esta efectuando una
comprobacion del sistema. Después de unos segundos, se apagara. Puede ser
que exista una falla en el sistema si la luz no se enciende o no se apaga. Lleve su
vehiculo al concesionario Toyota para que lo revisen.

A\ ADVERTENCIA

M Si una luz de advertencia del sistema de seguridad no se enciende

En caso de que una luz del sistema de seguridad, como las luces de advertencia de
ABS y SRS, no se encienda cuando enciende el motor, podria significar que estos
sistemas no estan disponibles para protegerlo en caso de un accidente y podria
causar la muerte o lesiones graves. Si esto ocurre haga inspeccionar su vehiculo de
inmediato por su concesionario Toyota.

AVISO

Para evitar danar el motor y sus componentes

El motor puede estar sobrecalentado si la luz advertencia de alta temperatura del
refrigerante del motor parpadea o se enciende. En este caso, detenga
inmediatamente el vehiculo en un lugar seguro y revise el motor después de que se
enfrie completamente. (—P. 227)
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STS20AV001

@ Tacometro
Muestra la velocidad del motor en revoluciones por minuto.
@ Velocimetro
Muestra la velocidad del vehiculo.
@ Medidor de combustible
Muestra la cantidad restante de combustible en el tanque.
@ Reloj
—P. 59
@ Indicador de la posicién de la palanca de cambios (si esta instalado)
—P. 108

@ Personalizacién del cuentakildbmetros, cuentakildbmetros parcial y luz
indicadora de conduccion ecoldgica

—P. 58

n
[7]
2}
@
3
)
Q
®
5
[2]
=
c
3
@
>
=1
I}
(7]

@ Botén de cambio de visualizacion
—P. 58

Boton de ajuste del reloj
—P. 59
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ICambio de la pantalla

Se puede pasar de una pantalla a
otra presionando el boton de cambio
de pantalla.

ODO/TRIP
DISP

STY20AV008

I Mostrar elementos

B Cuentakilometros
Muestra la distancia total que el vehiculo ha recorrido.
B Cuentakildmetros parcial

Muestra la distancia que ha recorrido el vehiculo desde la ultima vez que
se restablecio el contador. Los medidores de distancia recorrida parciales
A y B se pueden utilizar para registrar y mostrar diferentes distancias
independientes.
El mantener presionado el botdon de cambio de pantalla restablecera el
cuentakildbmetros parcial que se esta desplegando.

B Personalizacion de la luz indicadora de conduccion ecologica

La luz indicadora del sistema de conduccién ecoldgica puede activarse o
desactivarse manteniendo presionado el boton de cambio de pantalla
cuando se muestre la pantalla de personalizacién de la luz indicadora de
conduccion ecoldgica.
Para cambiar la pantalla de personalizacion de la luz indicadora de conduccion
ecoldgica, mantenga presionado el boton de cambio de pantalla hasta que la
pantalla cambie.
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l Reloj

El reloj puede ajustarse mediante el
boton de ajuste del reloj.

STY20AV005

B Redondeo ala hora mas préxima

m Para ingresar al modo de ajuste, mantenga presionado el boton de
ajuste del reloj hasta que parpadee el indicador de horas y minutos.

@ Mantenga presionado el boton de ajuste del reloj, luego suéltelo. Los
valores del minuto seran redondeados a la hora mas prc’)xima.*

*.p. ej., 1:00 a 1:29 — 1:00
1:30 a 1:59 — 2:00

n
@
23
@
3
o
Q
9
5
[2]
=
c
3
@
S
=~
o
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B Ajuste del indicador de horas y minutos

m Para ingresar al modo de ajuste, mantenga presionado el botén de
ajuste del reloj hasta que parpadee el indicador de horas y minutos.

@ Presione el boton de ajuste del reloj para ajustar los minutos, mientras
que el indicador de los minutos esté parpadeando.
Después de ajustar los minutos, espere 5 segundos para lograr que el indicador
de los minutos parpadee.

Presione el botén de ajuste del reloj para ajustar los minutos, mientras
que el indicador de la hora esté parpadeando.

Después de ajustar las horas, espere 5 segundos para regresar al reloj de
manera automatica y poder visualizar la hora.
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M Los medidores y la pantalla funcionan cuando
El interruptor del motor esta en la posicién “ON”.

Ml Al desconectar y reconectar terminales de la bateria
La siguiente informacion se reinicializara:
® Datos del reloj

M Pantalla de cristal liquido

Es posible que aparezcan pequefias manchas o manchas de luz en la pantalla. Este
fendmeno es caracteristico de las pantallas de cristal liquido y no hay problema en
seguir usando la pantalla.

A\ ADVERTENCIA

B Precauciones durante la configuracién de la pantalla

Dado que el motor debe estar en funcionamiento durante la configuracion de la
pantalla, asegurese de que el vehiculo esté estacionado en un lugar con ventilacion
adecuada. En areas cerradas, como las cocheras, los gases de escape, incluyendo
el peligroso mondxido de carbono (CO), pueden acumularse y entrar en el vehiculo.
Esto podria provocar graves dafios para la salud e incluso la muerte por
intoxicacion.

AVISO

Para evitar danar el motor y sus componentes

No permita que la aguja indicadora del tacémetro llegue a la zona en color rojo, la
cual indica la velocidad maxima permitida para el motor.

La pantalla a bajas temperaturas

Permita que se caliente el interior del vehiculo antes de usar la pantalla de cristal
liquido. A temperaturas extremadamente bajas, es posible que la pantalla funcione
con lentitud y que los cambios en la pantalla se demoren.
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I Las llaves

El vehiculo se entrega con las siguientes llaves.
» Tipo A

@ Llave

Operacién de la funcién de control
remoto inalambrico (—P. 65)

@ Llave

@ Placa del nimero de la llave

STY31AV002

» Tipo B

@ Llaves

Operacion de la funcién de control
remoto inalambrico (—P. 65)

@ Placa del nimero de la llave

STY31AV003

IControI remoto inalambrico (si esta instalado)

@ Bloquea todas las puertas
(—P. 65)
Aseglrese de que la puerta se
encuentre bien cerrada.

@ Desbloquea todas las puertas
(—P. 65)

STY31AV004
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Si pierde las llaves

Su concesionario Toyota puede hacer nuevas llaves originales usando la otra llave y
el numero estampado en su placa de nimero de llave. Guarde la placa en un lugar
seguro tal como su cartera, no en el vehiculo.

Al viajar en avion

Si viaja en avién con una llave con funcién de control remoto inaldmbrico, aseglrese
de no presionar ninguno de los botones de la misma dentro de la cabina. Si lleva una
llave en su bolso, asegurese de que los botones no puedan presionarse de forma
accidental. Al presionar el boton la llave puede emitir ondas de radio que podrian
interferir con el funcionamiento del avion.

Condiciones que afectan la operacion

La funcion de control remoto inalambrico pudiera no operar normalmente en las
situaciones siguientes:

® Cuando la bateria de la llave inalambrica se descarga

® Cerca de torres de TV, plantas generadoras de electricidad, gasolineras, estaciones
de radio, grandes pantallas, aeropuertos y otras instalaciones que generan ondas
radioeléctricas intensas o ruido eléctrico

® Cuando lleve consigo un radio portatil, un teléfono celular u otro tipo de dispositivos
de comunicacion inaldmbricos

® Cuando la llave inalambrica esta en contacto con un objeto metalico o esta cubierta
por el mismo

® Cuando otras llaves inalambricas (que emiten ondas de radio) se estan utilizando en
la cercania

® Si a la ventanilla trasera del vehiculo se le ha colocado un tinte de ventanilla con
contenido metalico o si hay objetos metalicos adheridos a la misma

Agotamiento de la bateria de la llave
Si la funcién de control remoto inalambrico no se activa, la bateria puede haberse
descargado. Reemplace la bateria cuando sea necesario. (—P. 184)

Certificacion para el control remoto inalambrico

IFETELRLVTOTW15-0256

La operacién de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipoo dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo
debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacién no
deseada.

Funcién del Sistema de Acceso sin Llave

Cuando el usuario oprime el botén de CERRAR, ABRIR y PANICO de la UNIDAD PORTATIL, la
onda eléctrica RF se emite y el sintonizador recibe esta onda, luego este abre y cierra la
puerta, también se emite la sefial para abrir la cajuela.
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AVISO

Para evitar que se daiien las llaves
Respete lo siguiente:

No someta las llaves a impactos fuertes, ni las exponga a altas temperaturas al
dejarlas bajo la luz directa del sol ni las moje.

No exponga las llaves a materiales electromagnéticos ni coloque sobre la
superficie de las llaves materiales que bloqueen las ondas electromagnéticas.

No desarme la llave.
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Puertas laterales

IBquueo y desbloqueo de las puertas desde el exterior

El vehiculo se puede bloquear y desbloquear utilizando la llave o el control
remoto inalambrico.

@ Control remoto inalambrico

@ Bloquea todas las puertas

Asegurese de que la puerta se
encuentre bien cerrada.

@ Desbloquea todas las puertas @

STY31AV004

@ Llave

Al girar la llave las puertas funcionan de la siguiente manera:

@ Bloquea todas las puertas
@ Desbloquea todas las puertas

El cilindro de la llave de la puerta
delantera del pasajero bloquea y
desbloquea solo la puerta delantera
del pasajero.
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M Senales de operacion
Las intermitentes de emergencia se activan para indicar que las puertas se han
bloqueado/desbloqueado mediante el control remoto inalambrico. (Bloqueado: una
vez; Desbloqueado: dos veces)

M Funcién de seguridad
Si una puerta no se abre en aproximadamente 30 segundos después de que el
vehiculo se desbloquea utilizando el control remoto inalambrico, la funcion de
seguridad bloquea nuevamente de forma automatica el vehiculo.

M Alarma

Si se utiliza el control remoto inalambrico para bloquear las puertas, se activara la
alarma. (—P. 51)
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M Personalizacién
Los ajustes (por ejemplo, la sefal de operacion) se pueden cambiar.
(Caracteristicas personalizables: —P. 243)

IBquueo y desbloqueo de las puertas desde el interior

€ Botones internos de bloqueo

@ Bloquea la puerta
@ Desbloquea la puerta

Al presionar el botén interno de
bloqueo de puertas en la puerta del
conductor, se bloqueardan o
desbloquearan todas las puertas.

IBquueo de las puertas delanteras desde el exterior sin la llave

m Mueva el botén interno de bloqueo a la posicion de bloqueado.
|Z| Cierre la puerta mientras jala la manija de la puerta.
La puerta no puede bloquearse si deja la llave en el interruptor del motor.

ISeguro de proteccion para niiios en la puerta trasera

La puerta no puede abrirse desde el
interior del vehiculo una vez colocado
el seguro.
Estos seguros se pueden colocar para
evitar que los nifios abran las puertas
traseras. Mueva el interruptor de cada
puerta trasera para bloquear ambas
puertas traseras.

STY32AV005

M Condiciones que afectan la operaciéon del control remoto inalambrico
—P. 63
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A\ ADVERTENCIA

M Para evitar un accidente

Observe las precauciones siguientes durante la conduccién del vehiculo.

El no hacerlo puede dar como resultado que se abra una puerta y que uno de los

ocupantes caiga fuera del vehiculo, con riesgo de morir o resultar lesionado

gravemente.

® Use siempre el cinturdn de seguridad.

® Bloquee siempre todas las puertas.

® Asegurese de que todas las puertas estén correctamente cerradas.

® No jale la manija interior de las puertas mientras maneja.
Las puertas se pueden abrir y los pasajeros ser arrojados del vehiculo, lo cual
podria ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

® Coloque los seguros de puerta trasera para proteccion de nifios cuando viajen
nifos en los asientos traseros del vehiculo.
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Puerta de carga

La puerta de carga se puede bloquear/desbloquear y abrir mediante los

procedimientos siguientes.

IBquueo y desbloqueo de la puerta de carga

@ Control remoto inalambrico

—P. 65
@ Llaves

Desde la puerta de carga:

@ Bloquea la puerta
@ Desbloquea la puerta

(

\
STY32AV006

Desde la puerta del conductor:—P. 65

IApertura de la puerta de carga desde

el exterior del vehiculo

Levante la puerta de carga a la vez
que jala la manija exterior de la
puerta de carga.

W STY32AV007

M Senales de operacion
—P. 65

M Funcion de seguridad
—P. 65
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A\ ADVERTENCIA

M Precaucion al conducir

® Mantenga la puerta de carga cerrada mientras maneja.
Si la puerta de carga se deja abierta, puede golpear objetos cercanos mientras
maneja o el equipaje puede caer del vehiculo inesperadamente y causar un
accidente.
Adicionalmente, los gases del escape pueden ingresar al vehiculo, causando
muerte por inhalacion de gases toxicos o un peligro grave para la salud. Antes de
conducir asegurese de cerrar la puerta de carga.

® Antes de conducir el vehiculo, asegurese de que la puerta de carga esté
completamente cerrada. Si la puerta de carga no estd completamente cerrada,
pudiera abrirse inesperadamente al manejar, causando un accidente.

® No permita que viajen personas sentadas en el compartimento del equipaje. En el
caso de una frenada subita o una colisién, quedan expuestos a morir o a sufrir una
lesion grave.

M Cuando viajen nifos en el vehiculo

Tenga en cuenta las siguientes medidas de precaucion.
El no hacerlo puede causar la muerte o dar lugar a una lesion grave.

® No permita que los nifios jueguen en el compartimento del equipaje.
Si por accidente un nifio se queda encerrado en el compartimento del equipaje,
podria quedar expuesto a una hipertermia o sufrir otras lesiones.

® No permita que un nifio abra o cierre la puerta de carga.
El hacerlo puede dar lugar a que la puerta de carga opere de manera inesperada o
que las manos, cabeza o cuello del nifio sean atrapados por la puerta de carga al
cerrarse.
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3-2. Apertura, cierre y bloqueo de puertas

A\ ADVERTENCIA

M Operacion de la puerta de carga

Tenga en cuenta las siguientes medidas de precaucion.
El no hacerlo asi puede dar lugar a que partes de su cuerpo resulten atrapadas, lo
cual puede causar la muerte o una lesion grave.

@ Quite cualquier carga pesada, tal como hielo o nieve, de la puerta de carga antes
de abrirla. El no hacerlo podria hacer que la puerta de carga se cierre de manera
repentina después de haberla abierto.

® Al abrir o cerrar la puerta de carga, asegurese de que el area cercana se
encuentre libre.

® Si hay alguien cerca de la misma, asegurese de que no corra peligro y avise que la
puerta de carga se va abrir 0 a cerrar.

® Tenga precaucion al abrir o cerrar la puerta de carga en clima con viento ya que el
mismo pudiera moverla en condiciones de viento fuerte.

®La puerta de carga puede cerrarse de
manera repentina si no se abre
completamente. Es mas dificil abrir o cerrar
la puerta de carga sobre una pendiente que
sobre una superficie a nivel, por ello tenga
cuidado de la apertura o cierre inesperado
de la puerta de carga. Asegurese que la
puerta de carga se encuentre
completamente abierta y fija antes de usar el
compartimento del equipaje.

@® Al cerrar la puerta de carga, tenga
precaucion para evitar que sus dedos o
partes del cuerpo resulten atrapados.

® Al cerrar la puerta de carga, asegurese de
que presionar ligeramente sobre su
superficie exterior. Si se sostiene el borde
de la puerta de carga para cerrarla, puede
ser que sus manos o brazos queden
atrapados por la puerta.

STY32AV009

® No jale el soporte de la puerta de carga para cerrarla, y no se cuelgue del soporte
amortiguador de la puerta de carga.
El hacerlo puede dar lugar a que las manos queden atrapadas o que el soporte
amortiguador de la puerta de carga se rompa, causando un accidente.

® Si se coloca un cargador montado para transportar una bicicleta o un objeto
pesado similar en la puerta de carga, ésta puede volver a cerrarse repentinamente
después de abrirla y causar que la mano, el cuello o la cabeza de alguien queden
atrapados y sufran heridas graves. Al instalar un accesorio sobre la puerta de
carga, se recomienda utilizar una pieza original de Toyota.
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AVISO

Soportes amortiguadores de la puerta de carga

La puerta de carga esta equipada con soportes amortiguadores que mantienen la
puerta en su lugar.

Tenga en cuenta las siguientes medidas de precaucion.

De no respetarse, se pueden producir dafios en los soportes amortiguadores de la
puerta de carga, que pueden provocar un funcionamiento incorrecto.

No pegue objetos extrafos, tales como
calcomanias, peliculas de plastico o
adhesivos en la varilla del soporte
amortiguador.

No toque la varilla del soporte amortiguador
con guantes u otros objetos de tela.

No coloque sobre la puerta de carga
accesorios que no sean partes genuinas de
Toyota.

STY32AV010

No coloque la mano en el soporte amortiguador ni lo someta a fuerzas laterales.
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Asientos delanteros

I Procedimiento de ajuste

@ Palanca de ajuste de la posicion
del asiento

@ Palanca de ajuste del angulo del
respaldo

STY33AVX03
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A\ ADVERTENCIA

M Al ajustar la posicion del asiento

® Tener cuidado al ajustar la posicidon del asiento para asegurarse de no lesionar a
otros pasajeros al mover el asiento.

® No colocar sus manos bajo el asiento o cerca de las partes moéviles para evitar las
lesiones.
Los dedos o las manos pudieran quedar prensadas o atoradas en el mecanismo
del asiento.

M Ajuste del asiento
® Tenga cuidado de que el asiento no golpee a los pasajeros o al equipaje.

® Para reducir el riesgo de deslizarse por debajo de la parte del cinturon de
seguridad que cubre la cintura durante una colisién, no recline el respaldo del
asiento mas de lo necesario.
Si el asiento se encuentra reclinado en exceso, el cinturén de seguridad podria
deslizarse por encima de la cadera aprisionando el abdomen, o su cuello podria
entrar en contacto con el cinturén de seguridad del hombro, aumentando el riesgo
de sufrir lesiones graves o incluso la muerte en caso de accidente.
Los ajustes no deben hacerse mientras se estd manejando ya que el asiento
podria moverse inesperadamente y el conductor podria perder el control del
vehiculo.

® Después de ajustar el asiento, asegurese de que esta inmovilizado en su posicién.
@ Si hay alguien cerca de la misma, asegurese de que estén lejos del espaldar del
asiento y avise que el asiento se va a mover.
M Después de volver a colocar el respaldo del asiento en posicion vertical

Asegurese de que el respaldo del asiento esté correctamente asegurado, jalando de
él y empujandolo. El no hacerlo puede causar la muerte o dar lugar a una lesion
grave.
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Asientos traseros”

I Procedimiento de ajuste

» Asientos de la segunda fila

STY33AV002

@ Palanca de ajuste de la posicion @ Palanca de ajuste del angulo del
del asiento respaldo

*: Sj esta instalado
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» Asientos de la tercera fila

STY33AV003

@ Palanca de desbloqueo del respaldo
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ICuando ingrese o salga de los asientos de la tercera fila del vehiculo

|I| Almacene las hebillas del cinturén
de seguridad del segundo asiento
segun se muestra aqui.

STY33AV004

@ Baje las cabeceras hasta Ila

posicion mas baja. @ @

)

Ll

@Jale la palanca de ajuste del
angulo del respaldo y pliegue el
respaldo.

E Mueva todo el asiento hacia arriba
y hacia adelante.

STY33AV007

E Después de que los pasajeros han ingresado o salido del vehiculo, retorne
el asiento de la segunda fila a su posicion original.
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A\ ADVERTENCIA

M Al plegar los asientos traseros
Tenga en cuenta las siguientes medidas de precaucion. El no hacerlo puede causar
la muerte o dar lugar a una lesion grave.
® No pliegue los asientos mientras maneja.
® Detenga el vehiculo sobre terreno llano, ponga el freno de estacionamiento y la
palanca de cambios en P (vehiculos con transmision automatica) o en N
(vehiculos con transmisiéon manual).
® No permita que nadie se siente sobre un asiento plegado o en el compartimento
del equipaje mientras maneja.
H Después de plegar los asientos de la segunda fila
No conduzca el vehiculo con los asientos de la segunda fila plegados hacia
adelante.
M Ajuste del asiento

Para reducir el riesgo de deslizarse por debajo de la parte del cinturén de seguridad
que cubre la cintura durante una colision, no recline el respaldo del asiento mas de
lo necesario.

Si el asiento se encuentra reclinado en exceso, el cinturon de seguridad podria
deslizarse por encima de la cadera aprisionando el abdomen, o su cuello podria
entrar en contacto con el cinturén de seguridad del hombro, aumentando el riesgo
de sufrir lesiones graves o incluso la muerte en caso de accidente.

Los ajustes no deben hacerse mientras se esta manejando ya que el asiento podria
moverse inesperadamente y el conductor podria perder el control del vehiculo.

M Cuando ingrese o salga de los asientos de la tercera fila del vehiculo

® Después de retornar los asientos de la segunda fila, aseglirese de que estén
correctamente asegurados.

® Tenga cuidado de que el asiento no golpee a los pasajeros o al equipaje.
® Tenga cuidado de que sus manos o pies queden atrapados en el asiento.
M Después de retornar el asiento trasero a la posicion original
Tenga en cuenta las siguientes medidas de precaucion. El no hacerlo puede causar
la muerte o dar lugar a una lesién grave.
® Asegurese de que el asiento esté correctamente asegurado, jalando de él y
empujandolo.

® Compruebe que los cinturones de seguridad no estén torcidos ni atrapados entre
el asiento.
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Todos los asientos incorporan cabeceras.

IAjuste de las cabeceras

» Excepto el asiento central de la » Asiento central segundo
segunda fila

Boton de desbloqueo Boton de desbloqueo
’ / STY33AVX01 l // STS33AV001

@ Hacia arriba
Jale las cabeceras hacia arriba.
@ Hacia abajo

Empuje la cabecera hacia abajo mientras presiona el boton de desbloqueo.

M Retirar las cabeceras
Jale la cabecera hacia arriba mientras presiona el botén de desbloqueo.

» Excepto el asiento central de » Asiento central segundo
la segunda fila

@

Boton de desbloqueo  grgzsavxor Botén de desbloqueo  grsasavoo
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M Ajuste de la altura de las cabeceras (asientos delanteros)

Asegurese de que las cabeceras se
encuentren ajustadas de tal manera que el
centro de las mismas se encuentre mas cerca
de la parte alta de sus orejas.

STY13AST10

Hl Uso de las cabeceras (asientos de la segunda fila y asientos de la tercera fila)

® Asiento central segundo: Ajuste los cojines
adyacentes del asiento en la misma posicion
y los respaldos en el mismo angulo.

(® El mismo angulo

La misma posicion

® Eleve siempre la cabecera un nivel desde la
posicion de guardar cuando las tenga en
uso.

A\ ADVERTENCIA

H Precauciones para con las cabeceras

Observe las siguientes precauciones en relacion con las cabeceras. El no hacerlo
puede causar la muerte o dar lugar a una lesion grave.

@ Utilice las cabeceras disefiadas para cada uno de los asientos respectivos.
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® Ajuste en todo momento las cabeceras a la posicion correcta.

® Después de ajustar las cabeceras, empuijelas hacia abajo asegurandose de que se
bloqueen en su posicion.

® No maneje sin las cabeceras.

® Para usar las cabeceras del asiento central de la segunda fila, alinee tanto las
posiciones de las cabeceras como los angulos y las posiciones de los asientos de
la derecha y la izquierda.
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Ajuste del asiento”

@ Abrir espacio para el equipaje

Como doblar los asientos de la tercera fila (—P. 81)

STY33AV012

@ Extender los asientos

Coémo extender los asientos delanteros y los de la segunda fila (—P. 83)

STY33AV013

*: Sj esta instalado
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IC6mo doblar los asientos de la tercera fila

|I| Guarde las hebillas del cinturén de
seguridad del asiento como se
muestra.

@ Baje las cabeceras hasta la
posicion mas baja.

E Jale la perilla de desbloqueo del
respaldo y pliegue el respaldo del
asiento hacia abajo.

STY33AV017

S

7% N
STY1 3AST’IZ

STY33AV019
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|Z| Jale la perilla de desbloqueo y
haga oscilar todos los asientos
hacia arriba y hacia adelante.

STY33AV024

@ Guarde la pata.

@ Desabroche el cierre de velcro.

STY33AV026

Enganche la correa de sujecion a
la cabecera y fije el asiento
empujando su extremo libre.

Al retornar los asientos de la tercera
fila a su posicién original, guarde la
correa de soporte de forma segura.

STY33AV027
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ICémo extender los asientos delanteros y los de la segunda fila

|I| Asegurese de detener el vehiculo y poner el freno de estacionamiento.

@ Deslice los asientos de la segunda fila hasta su maxima posicion hacia
atras. (—P. 74)

Quite las cabeceras de los asientos delanteros. (—P. 78)

E Deslice los asientos delanteros hasta su maxima posicidon hacia adelante.
(—P.72)

E Plegado de los respaldos de los asientos delanteros. (—P. 72)

@ Jale hacia arriba las perillas de
ajuste de la posicion del asiento y
ajuste la posicion de los asientos
delanteros para eliminar cualquier
abertura entre los asientos
delanteros y los de la segunda fila.
(—P.72)

STY33AV020
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3-3. Ajuste de los asientos

A\ ADVERTENCIA

M Adaptacion del asiento

Tenga en cuenta las siguientes medidas de precaucion. El no hacerlo puede causar
la muerte o dar lugar a una lesion grave.

® No ajuste la posicion de los asientos mientras maneja.

® Detenga el vehiculo sobre terreno llano, ponga el freno de estacionamiento y la
palanca de cambios en P (vehiculos con transmision automatica) o en N
(vehiculos con transmisiéon manual).

® No ajuste la posicion de los asientos mientras haya pasajeros sentados.

® Tenga cuidado de que sus manos o pies queden atrapados en las partes
conectadas o en las partes moviles.

® Después de doblar los asientos de la tercera fila, cerciérese de asegurarlos con la
correa de sujecion.

® No permita que nadie se siente sobre un respaldo plegado o en el compartimento
del equipaje mientras maneja.

® No permita que los pasajeros se sienten sobre el asiento plegado o coloquen
cualquier equipaje sobre éste mientras maneja.

® No permita que los nifios se metan en el compartimento del equipaje.

® Asegurese de que el asiento esté correctamente asegurado, jalando de él y
empujandolo.

® Después de ajustar la posicion de los asientos, verifique que las hebillas y los
cinturones de seguridad no estén torcidos ni atrapados en los asientos.

® Cuando los asientos de la segunda fila sean usados con los respaldos plegados
hacia abajo, verifique que las patas del asiento estén fijadas con firmeza en el
suelo.

M Después de retornar el asiento a la posicion original

Tenga en cuenta las siguientes medidas de precaucion. El no hacerlo puede causar
la muerte o dar lugar a una lesién grave.

® Asegurese de que el asiento esté correctamente asegurado, jalando de él y
empujandolo.

® Verifique que las hebillas y los cinturones de seguridad no estén torcidos ni
atrapados entre los asientos.

® Asegurese de volver a colocar la cabecera.

M Con los asientos extendidos

® No maneje con los asientos delanteros plegados.
® No pase sobre los asientos plegados vy, si lo hace, hagalo lentamente.
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Volante de direccion

I Procedimiento de ajuste

|I| Sujete el volante de direccion y
empuje la palanca hacia abajo.

|Z| Ajuste a la posicion ideal moviendo
el volante de direccion.

Después del ajuste, jale la palanca
hacia arriba para asegurar el volante
de direccion.

ICIaxon

Para hacer sonar el claxon, presione
sobre la marca b‘ o cerca de
ella.
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M Después de ajustar el volante de direccion
Asegurese de que el volante de direccion se encuentre correctamente asegurado.
Es posible que el claxon no suene si el volante de direccién no esta correctamente
asegurado.
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3-4. Ajuste del volante de direccién y de los espejos

A\ ADVERTENCIA

M Precaucion al conducir
No ajuste el volante de direccidon mientras esté conduciendo.
Si lo hace, el conductor podria perder el control del vehiculo y provocar un accidente
con las consecuentes lesiones graves o la muerte.
M Después de ajustar el volante de direccion
Asegurese de que el volante de direccion se encuentre correctamente asegurado.

De otra manera, el volante de direccion pudiera moverse repentinamente, causando
posiblemente un accidente y dando como resultado la muerta o lesiones serias.
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Espejo retrovisor interior antideslumbramiento

La posicion del espejo retrovisor puede ajustarse para permitir una
confirmacion suficiente de la vista hacia atras.

I Funcion antideslumbramiento

La luz reflejada de los faros de los vehiculos que vienen detras de usted
puede reducirse accionando la palanca.

@ Posicion de antideslumbramiento \Q// N

@ Posiciéon normal

AN

STY34AV004

A\ ADVERTENCIA

M Precaucion al conducir
No ajuste la posicion del espejo retrovisor mientras maneja.
Si lo hace, podria perder el control del vehiculo y provocar un accidente con las
consecuentes lesiones graves o la muerte.
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Espejos retrovisores exteriores

I Procedimiento de ajuste

|I| Para seleccionar el espejo que
desea  ajustar, presione el
interruptor.

@ Izquierdo
@ Derecho

STY34AV006

|Z| Para ajustar el espejo, presione el

interruptor.
@ Hacia arriba
@ Derecho —
(® Hacia abajo (_‘W
@ Izquierdo ﬁ@
d Lv )
@@

STY34AV007

ICémo plegar los espejos

Empuje el espejo hacia atras en
direccion a la parte trasera del
vehiculo.

STY13ASP11

M El angulo del espejo se puede ajustar cuando
El interruptor del motor se encuentra en la posicion “ACC” o en “ON”.
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A\ ADVERTENCIA

M Puntos importantes durante la conduccion

Observe las precauciones siguientes al conducir.
El no hacerlo puede tener como resultado la pérdida de control del vehiculo y causar
un accidente, que puede tener como resultado la muerte o lesiones graves.

® No ajuste los espejos mientras maneja.
® No maneje con los espejos retrovisores plegados.

® Tanto el espejo retrovisor del lado del conductor como del pasajero deben estar
extendidos y ajustados apropiadamente antes de conducir.

B Cuando mueve un espejo

Para evitar una lesiéon personal y un funcionamiento incorrecto del espejo, tenga
cuidado de que su mano no quede atrapada al mover el espejo.
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90 3-5. Apertura y cierre de ventanillas

Elevadores eléctricos

IProcedimientos de apertura y cierre

Los elevadores eléctricos pueden abrirse y cerrarse utilizando los
interruptores.

El funcionamiento de los interruptores mueve las ventanillas de la siguiente
manera:

@ Cierre

@Cierre con un solo toque
(solamente la  ventanilla del
*
conductor)

@ Apertura

@ Apertura con un solo toque
(solamente para la ventanilla del )
conductor)* ) 7/ srvsdmoot

* .. . . . .
: Para detener la operacion de apertura o cierre de la ventanilla, apriete el interruptor
en la direccion opuesta.

Ilnterruptor del bloqueo de los elevadores eléctricos

Utilice este interruptor para evitar que
los nifos  abran o] cierren
accidentalmente la ventanilla del
pasajero.

@ Desbloquea los interruptores de
las ventanillas de los pasajeros

@ Bloquea los interruptores de las
ventanillas de los pasajeros

M Los elevadores eléctricos pueden operarse cuando
El interruptor del motor esta en la posiciéon “ON”.
M Operacion de los elevadores eléctricos después de apagar el motor

Los elevadores eléctricos se pueden operar durante aproximadamente 40 segundos
incluso después de que el interruptor del motor se coloque en la posicion “ACC” o
“LOCK".

B Funcion de proteccion contra obstrucciones (s6lo para la ventanilla del
conductor)

Si un objeto queda atrapado entre la ventanilla y el marco de la ventanilla, el recorrido
del cristal se detiene y la ventanilla se abre levemente.
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B Cuando el elevador eléctrico no se cierra con normalidad

Si la funcion de proteccién contra obstrucciones no funciona normalmente y no se
puede cerrar la ventanilla, realice las operaciones siguientes empleando el interruptor
del elevador eléctrico de la puerta del conductor.

Detenga el vehiculo y mantenga accionado el interruptor del elevador eléctrico en la
posicién de un solo toque con el interruptor del motor en la posicion “ON”.

Mantenga presionado el interruptor durante 6 segundos mas después de que la
ventana se haya cerrado.

Si libera el interruptor mientras la ventana estda en movimiento, vuelva a repetir el
procedimiento desde el principio.

Si el elevador se abre solo un poco, incluso después de haber realizado
correctamente el procedimiento antes mencionado, haga inspeccionar su vehiculo por
un concesionario Toyota.

M Si la bateria esta desconectada

Deben inicializarse los elevadores eléctricos para asegurar un funcionamiento
correcto.

Con el interruptor del motor en la posicion “ON”, mantenga accionado el
interruptor del elevador eléctrico en la posicion de un sélo toque hasta que el
elevador se haya abierto por completo.

[2] Presione el interruptor de los elevadores eléctricos en la posicidn de cierre de un
toque. Mantenga presionado el interruptor durante 2 segundos mas después de
que la ventana se haya cerrado por completo.
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3-5. Apertura y cierre de ventanillas

A\ ADVERTENCIA

Tenga en cuenta las siguientes medidas de precaucion.
El no hacerlo puede causar la muerte o dar lugar a una lesion grave.

M Cierre de las ventanillas

® El conductor es responsable de todas las operaciones realizadas con los
elevadores eléctricos, incluyendo los de los pasajeros. Para evitar su operacion
accidental, sobre todo por parte de un nifio, no deje que los nifios operen los
elevadores eléctricos. El elevador eléctrico podria atrapar partes del cuerpo de un
nifio u otro pasajero. Igualmente, si maneja con un nifio a bordo, se recomienda
utilizar el interruptor del bloqueo de los elevadores eléctricos. (—P. 90)

® Al operar la ventanilla, asegurese de que ninguno de los pasajeros tenga alguna
de las extremidades de su cuerpo en sitios donde corran el riesgo de quedar
atrapadas.

® Cuando salga del vehiculo, no olvide apagar el interruptor del motor, guardar la
llave y salir del vehiculo junto con el nifio. Una travesura podria dar lugar a una
operacion accidental, causando posiblemente un accidente.
B Funcion de proteccion contra obstrucciones (sélo para la ventanilla del
conductor)
® Nunca use ninguna parte de su cuerpo para activar intencionalmente la funcién de
proteccién contra obstrucciones.

® La funcién de proteccion contra obstrucciones puede no funcionar si algin objeto
queda atrapado justo antes de que la ventanilla se cierre por completo.
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94 4-1. Antes de conducir

Conduccion del vehiculo

Para garantizar una conducciéon segura, se deben observar los
siguientes procedimientos:

IArranque del motor

—P. 105

IConduccién

» Vehiculos con transmisién automatica

|I| Pisando el pedal del freno, ponga la palanca de cambios en D.
(—P. 108)

@ Quite el freno de estacionamiento. (—P. 112)

E Libere gradualmente el pedal del freno y pise suavemente el pedal del
acelerador para acelerar el vehiculo.

» Vehiculos con transmisiéon manual

|I| Ponga la palanca de cambios en 1 mientras presiona el pedal del
embrague. (—P. 110)

@ Quite el freno de estacionamiento. (—P. 112)

E Libere gradualmente el pedal del embrague. Al mismo tiempo, pise
ligeramente el pedal del acelerador para acelerar el vehiculo.

I Paro del vehiculo

» Vehiculos con transmisién automatica
m Con la palanca de cambios en D, pise el pedal del freno.
|Z| Si es necesario, ponga el freno de estacionamiento.

Si el vehiculo estara parado durante un periodo prolongado de tiempo, ponga la
palanca de cambios en P o N. (—P. 108)

» Vehiculos con transmisién manual
E Pise el pedal del embrague mientras pisa el pedal del freno.
|Z| Si es necesario, ponga el freno de estacionamiento.

Si el vehiculo estara parado durante un periodo prolongado de tiempo, ponga la
palanca de cambios en N. (—»P. 110)
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IAI estacionar el vehiculo

» Vehiculos con transmisién automéatica
Con la palanca de cambios en D, pise el pedal del freno.
@ Ponga el freno de estacionamiento. (—P. 112)
E Cambie la palanca a P. (—P. 108)

Cuando estacione el vehiculo en una pendiente, bloquee las ruedas si es
necesario.

E Gire el interruptor del motor a la posicion “LOCK” para apagar el motor.
E Ponga el seguro a la puerta, asegurandose de tener consigo la llave.
» Vehiculos con transmisién manual
E Pise el pedal del embrague mientras pisa el pedal del freno.
@ Ponga el freno de estacionamiento. (—P. 112)
Cambie la palanca a N. (—P. 110)

Cuando estacione el vehiculo en una pendiente, coloque la palanca de cambios en
1 0 Ry bloquee las ruedas si es necesario.

E Gire el interruptor del motor a la posicion “LOCK” para apagar el motor.

E Ponga el seguro a la puerta, asegurandose de tener consigo la llave.
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IArranque de subida en una pendiente pronunciada

» Vehiculos con transmisién automatica

Asegurese de que esta puesto el freno de estacionamiento y ponga la
palanca de cambios en D.

@ Pise suavemente el pedal del acelerador.
Quite el freno de estacionamiento.
» Vehiculos con transmisiéon manual

m Con el freno de estacionamiento firmemente accionado y el pedal del
embrague completamente presionado, mueva la palanca de cambios a 1.

@ Pise ligeramente el pedal del acelerador al mismo tiempo que libera el
pedal del embrague gradualmente.

Quite el freno de estacionamiento.
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B Al conducir en la lluvia

® Maneje con precauciéon cuando esté lloviendo, ya que la visibilidad disminuye, las
ventanillas se pueden empanar y la superficie del camino estara resbaladiza.

® Maneje con precaucion cuando empiece a llover porque la superficie del camino
estara especialmente resbaladiza.

® Evite las altas velocidades al manejar por autopista cuando esté lloviendo, porque
puede haber una capa de agua entre las llantas y la superficie que impida el
funcionamiento correcto de los frenos y la direccion.

M Velocidad del motor al conducir (vehiculos con transmision automatica)

Situaciones en las que la velocidad del motor podria aumentar mientras maneja. Esto
se debe a que la aplicacion del control automatico hacia arriba o hacia abajo cumple
con las condiciones de manejo. Esto no indica una aceleracion repentina.

® El vehiculo es valorado por su capacidad de ascenso o descenso en pendientes
® Cuando se libera el pedal del acelerador
B Asentamiento de su nuevo vehiculo Toyota

Para prolongar la vida de su vehiculo le recomendamos tener en cuenta las
precauciones siguientes:

® Durante los primeros 300 km (186 millas):
Evite las frenadas subitas.

® Durante los primeros 1.000 km (621 millas):

* No conduzca a velocidades extremadamente altas.

» Evite acelerar bruscamente.

* No maneje continuamente en las marchas de baja velocidad.
* No conduzca a velocidad constante por periodos prolongados.

H Conduccion ecolégica

Durante la operaciéon de la aceleracion
ecoldgica, la luz indicadora de conduccion
ecoldgica se encendera. La luz se apaga
cuando el pedal del acelerador se pisa a fondo
y cuando el vehiculo se detiene. La luz
indicadora de conduccion ecolégica no
funcionara bajo las siguientes condiciones:

STY41AV001

® La palanca de cambios no esta en la posicion D (transmisiéon automatica) ni en 1
(transmision manual).

® La velocidad del vehiculo es aproximadamente 110km/h (69 mph) o mas.
La luz indicadora de conduccién ecoldgica puede activarse o desactivarse. (—P. 58)
M Operacién de su vehiculo en un pais extranjero

Cumpla con las leyes aplicables de registro vehicular y confirme la disponibilidad del
combustible adecuado. (—P. 241)
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A\ ADVERTENCIA

Tenga en cuenta las siguientes medidas de precaucion.
El no hacerlo puede causar la muerte o dar lugar a una lesion grave.

M Al arrancar el vehiculo (vehiculos con transmision automatica)

Siempre mantenga el pie en el pedal del freno mientras se encuentre parado y con
el motor en marcha. Esto impedira que el vehiculo se desplace.

M Durante la conduccién del vehiculo

® No conduzca si no conoce la ubicacion de los pedales del freno y del acelerador
para evitar pisar el pedal equivocado.

+ El pisar accidentalmente el pedal del acelerador en lugar del pedal del freno
daréd como resultado una aceleracion repentina que puede dar lugar a un
accidente el cual puede resultar en la muerte o lesiones graves.

+ Al mover el vehiculo en reversa es posible que tenga que girar su cuerpo, lo
que puede dificultar la operacion de los pedales. Asegurese de poder operar los
pedales correctamente.

» Asegurese de mantener una postura correcta para la conduccion aun cuando
solo mueva ligeramente el vehiculo. Esto le permitira pisar los pedales del freno
y del acelerador correctamente.

» Pise el pedal del freno con su pie derecho. Si usa su pie izquierdo para pisar el
pedal del freno, puede ocasionar una demora en su respuesta en caso de
emergencia, lo que podria causar un accidente.

® No conduzca el vehiculo ni lo detenga sobre o cerca de materiales inflamables.

El sistema de escape y los gases de escape pueden estar extremadamente

calientes. Las siguientes piezas pueden estar calientes y causar un incendio si hay

material inflamable cerca.

® Durante una conduccion normal, no apague el motor. Si apaga el motor mientras
conduce, no ocasionara pérdida del control de la direccion o del frenado, pero
perdera la funcién de servoayuda de estos sistemas. Eso hara mas dificil controlar
el volante y los frenos, por lo que seria recomendable orillarse y detener el
vehiculo tan pronto como le sea posible y seguro hacerlo.
Sin embargo, en caso de emergencia, por ejemplo si le resulta imposible detener
su vehiculo normalmente: —»P. 197

® Use el frenado con motor (bajando cambios) para mantener una velocidad segura
al conducir de bajada en una pendiente pronunciada.
El uso continuo de los frenos puede hacer que estos se sobrecalienten y pierdan
efectividad. (—P. 109)

® No ajuste la posicion del volante de direccion, del asiento o los espejos
retrovisores interiores o exteriores mientras maneja.
Eso podria ocasionar la pérdida de control del vehiculo.

® Compruebe siempre que los pasajeros no tengan los brazos, la cabeza ni ninguna
otra parte del cuerpo fuera del vehiculo.
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4-1. Antes de conducir

A\ ADVERTENCIA

Tenga en cuenta las siguientes medidas de precaucion.
El no hacerlo puede causar la muerte o dar lugar a una lesion grave.

M Al conducir sobre superficies de carreteras resbalosas

® Las frenadas subitas, la aceleracién y las maniobras de direccion repentinas
pueden hacer que las llantas patinen y se reduzca su habilidad para controlar el
vehiculo.

® La aceleracion repentina, los frenados con motor al cambiar de velocidad o los
cambios repentinos en la velocidad del motor podrian hacer que el vehiculo patine.

® Después de pasar por un charco, pise el pedal del freno suavemente para
asegurarse de que los frenos funcionan correctamente. Si las balatas de los frenos
estan humedas, es posible que los frenos no funcionen correctamente. Si
solamente se mojan los frenos de un lado y estos no funcionan correctamente, la
direccion del vehiculo puede verse afectada.

M Al accionar la palanca de cambios
® En vehiculos con transmisiéon automatica, no permita que el vehiculo se ruede en
reversa mientras la palanca de la transmision se encuentra en posicién de manejo,
o hacia adelante cuando la palanca se encuentre en R.
El hacerlo podria causar que el motor se apague o que se dé un frenado o
movimientos de la direccion deficientes, que resulten en un accidente o dafio al
vehiculo.

® En vehiculos con transmisiéon automatica, no coloque la palanca de cambios en P
mientras el vehiculo esté en movimiento.
El hacerlo puede dafar la transmision y puede dar como resultado la pérdida del
control del vehiculo.

® No cambie la palanca de cambios a R mientras el vehiculo se esté moviendo hacia
adelante.
El hacerlo puede dafiar la transmision y puede dar como resultado la pérdida del
control del vehiculo.

® No cambie la palanca de cambios a la posicién de manejo mientras el vehiculo se
esté moviendo hacia atras.
El hacerlo puede dafiar la transmision y puede dar como resultado la pérdida del
control del vehiculo.

® Si se mueve la palanca de cambios a N mientras el vehiculo esta en movimiento,
el motor se desengranara de la transmisién. El freno de motor no funciona cuando
se selecciona N.

® En vehiculos con transmisiéon automatica, tenga cuidado de no cambiar la palanca
mientras pisa el pedal del acelerador. Cambiar la palanca a una velocidad
diferente a P o N puede dar lugar a una aceleraciéon rapida inesperada del
vehiculo, lo cual puede causar accidentes que pueden ocasionar la muerte o
lesiones graves.
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A\ ADVERTENCIA

M Si escucha un ruido agudo o de rozamiento (indicadores de desgaste de las
balatas de freno)
Asegurese de llevar el vehiculo a su concesionario Toyota para que le revisen o le
reemplacen las balatas lo antes posible.
El rotor puede sufrir dafios si no se reemplazan las balatas cuando sea necesario.
Es peligroso manejar el vehiculo cuando se han rebasado los limites de desgaste de
las balatas o discos de los frenos.
B Cuando el vehiculo esta detenido
® No acelere el motor.
Si el vehiculo se encuentra en una velocidad diferente de P (transmision
automatica) o N, podria acelerarse de manera repentina e inesperada, lo que
podria causar un accidente.

® En vehiculos con transmisién automatica, para evitar accidentes ocasionados por
el desplazamiento del vehiculo, mantenga siempre pisado el pedal del freno
mientras el motor esta en funcionamiento y utilice el freno de estacionamiento en
funcién de las necesidades.

® Si el vehiculo esta detenido en una pendiente, para evitar accidentes ocasionados
por el desplazamiento hacia delante o atras del vehiculo, pise siempre el pedal del
freno y utilice de forma segura el freno de estacionamiento en funcién de las
necesidades.

@ Evite acelerar el motor sin desplazarse.
Si se pone en funcionamiento el motor a una velocidad elevada mientras el
vehiculo esta detenido, es posible que el sistema de escape se sobrecaliente, lo
que podria ocasionar un incendio si hay material inflamable en las inmediaciones.

M Cuando el vehiculo esta estacionado
® No deje lentes, encendedores de cigarros, latas de aerosol o bebidas gaseosas en
el vehiculo cuando se encuentre bajo el sol.
El hacerlo puede provocar lo siguiente:

* El gas se puede fugar de un encendedor de cigarros o lata de aerosol y
ocasionar un incendio.

+ La temperatura dentro del vehiculo puede hacer que los lentes de plastico y el
material plastico de las gafas se deformen o fisuren.

* Las latas de las bebidas gaseosas se pueden reventar, causando que el
contenido se rocie dentro del interior del vehiculo y pueden también causar un
corto circuito en los componentes eléctricos del vehiculo.

® No deje encendedores de cigarros en el vehiculo. Si el encendedor de cigarros
esta en un lugar como la guantera o en el suelo, puede encenderse de manera
accidental cuando se cargue el equipaje o se ajuste el asiento, lo que podria
ocasionar un incendio.
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A\ ADVERTENCIA

® No pegue discos adhesivos en el parabrisas o en las ventanas. No coloque
recipientes tales como aromatizadores en el tablero de instrumentos o en el tablero
de mandos. Los discos adhesivos o los recipientes pueden actuar como lentes, lo
que podria ocasionar un incendio dentro del vehiculo.

® No deje abiertas las puertas ni las ventanas si el vidrio curvado esté recubierto con
una pelicula metalizada tipo plateada. La luz reflejada del sol puede hacer que el
vidrio funcione como un lente, lo que podria ocasionar un incendio.

@®En vehiculos con transmisién automatica, ponga siempre el freno de
estacionamiento, coloque la palanca de cambios en la posicién P, apague el motor
y cierre el vehiculo con seguro.
No deje el vehiculo vacio cuando el motor esté en marcha.

® No toque los tubos de escape mientras el motor esté encendido o inmediatamente
después de apagar el motor.
El hacerlo puede causarle quemaduras.

B Cuando tome una siesta dentro del vehiculo

Apague siempre el motor. De lo contrario, si mueve accidentalmente la palanca de
cambios o presiona el pedal del acelerador, esto podria causar un accidente o un
incendio debido al sobrecalentamiento del motor. Asimismo, si el vehiculo se
encuentra estacionado en una zona mal ventilada, los gases del escape pueden
acumularse y entrar en el vehiculo, lo que podria provocar graves dafios para la
salud o incluso la muerte por intoxicacion.

M Al frenar

® Conduzca con mayor precaucion cuando los frenos estén mojados.
La distancia de frenado aumenta cuando los frenos estan mojados y este factor
puede ocasionar que el frenado en un extremo del vehiculo difiera del frenado en
el otro extremo. Igualmente, el freno de estacionamiento puede no sostener al
vehiculo de forma segura.

® Si la funcién de asistencia de frenado no funciona, no siga a otros vehiculos muy
de cerca y evite las cuestas o los curvas cerradas que requieran frenado.
En este caso, todavia es posible frenar, pero se requerira aplicar al pedal del freno
mayor fuerza que la habitual. Ademas, aumentard la distancia de frenado.
Necesita que le arreglen los frenos inmediatamente.

® No bombee el pedal del freno si el motor se apaga.
Cada activacion del pedal del freno agota la reserva para el frenado asistido.

@ El sistema de frenos consta de 2 sistemas hidraulicos individuales; si uno de estos
sistemas falla, el otro seguira funcionando correctamente. En este caso, el pedal
del freno debera pisarse con mayor fuerza que la habitual y la distancia de frenado
aumentara.

Necesita que le arreglen los frenos inmediatamente.




4-1. Antes de conducir 101

AVISO

Durante la conduccion del vehiculo
» Vehiculos con transmisiéon automatica

Bajo ninguna circunstancia pise los pedales del acelerador y del freno al mismo
tiempo mientras conduce, ya que podria limitar la fuerza de salida del motor.

No utilice el pedal del acelerador ni pise simultaneamente los pedales del
acelerador y del freno para controlar el vehiculo en una cuesta.

» Vehiculos con transmisién manual

Bajo ninguna circunstancia pise los pedales del acelerador y del freno al mismo
tiempo mientras conduce, ya que podria limitar la fuerza de salida del motor.

No cambie de velocidad, a no ser que el pedal del embrague esté completamente
presionado. Después de cambiar de velocidad, no libere el pedal del embrague de
forma abrupta. Esta maniobra podria danar el embrague, la transmision y los
cambios.

Observe lo siguiente para evitar que el embrague se dafie.

* No apoye el pie sobre el pedal del embrague cuando vaya circulando.
Esto podria causar importantes dafios en el embrague.
+ Utilice unicamente la primera velocidad cuando arranque y se desplace hacia
adelante.
Esto podria dafiar el embrague.
* No use el embrague para sostener el vehiculo al estar parado cuesta arriba.
Esto podria dafnar el embrague.
No cambie la palanca de cambios a R si el vehiculo todavia esta en movimiento.
Esta maniobra podria dafiar el embrague, la transmision y los cambios.
Al estacionar el vehiculo (vehiculos con transmisién automatica)
Siempre cambie la palanca a P. El no hacerlo puede causar que el vehiculo se
mueva o que el vehiculo se acelere repentinamente si el pedal del acelerador se
pisa accidentalmente.
Para evitar daiar las partes del vehiculo
No gire completamente el volante de direccidbn en ninguna direccion ni lo
mantenga en esa posicion durante un periodo prolongado de tiempo.
El hacerlo puede dafar el motor de la direccion hidraulica.

Cuando conduzca sobre baches, maneje tan despacio como le sea posible para
evitar dafar los rines, la parte inferior del vehiculo, etc.
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AVISO

Si se le poncha una llanta al conducir

Una llanta ponchada o dafiada puede causar las situaciones siguientes. Sujete
firmemente el volante y pise gradualmente el pedal del freno para detener el
vehiculo.

Puede que sea dificil controlar el vehiculo.
El vehiculo producira ruidos anormales o vibraciones.
El vehiculo se inclinara anormalmente.

Informacién sobre las acciones que puede llevar a cabo si tiene una llanta ponchada
(—P. 210)
Cuando encuentre caminos inundados

No conduzca por un camino que ha quedado inundado después de una lluvia fuerte,
etc. Si lo hace, puede provocarle los siguientes dafios graves al vehiculo:

El motor se apaga
Corto circuito en componentes eléctricos
Dafio al motor causado por inmersién en agua

En caso de que usted conduzca sobre un camino inundado y el vehiculo se inunde,
asegurese de que su concesionario Toyota revise lo siguiente:

Funcionamiento de frenos
Cambios en la cantidad y calidad del aceite de motor, el liquido de la transmisién y
el aceite del diferencial, etc.

La condicién del lubricante para los cojinetes y las juntas de suspensién (cuando
sea posible) y la funcion de todas las juntas, cojinetes, etc.
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Carga y equipaje

Tome nota de la siguiente informacién acerca de las precauciones para
almacenar, la capacidad de carga y la carga:

A\ ADVERTENCIA

M Objetos que no se deben transportar en el compartimento del equipaje
Los siguientes objetos pueden causar un incendio si se transportan en el
compartimento del equipaje:
® Recipientes con gasolina
@ Botes de aerosol
B Precauciones para almacenamiento

Tenga en cuenta las siguientes medidas de precaucion.

Si no lo hace, es posible que no pueda presionar los pedales adecuadamente, que
se bloquee la vision del conductor o que los elementos puedan golpear al conductor
o a los pasajeros, lo que puede dar lugar a un accidente.

@ Siempre que sea posible, ponga la carga y el equipaje en el compartimiento del
equipaje.

® No apile nada en el compartimento de equipaje a una altura que rebase la altura
de los respaldos de los asientos.
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® No coloque carga ni equipaje en los siguientes lugares:
* Alos pies del conductor
» En el asiento del pasajero delantero o en los asientos traseros (al apilar objetos)
» En el tablero de instrumentos
* En el tablero de mandos
® Asegure todos los elementos que haya en el compartimento del ocupante.

® Vehiculos con asiento trasero: cuando abata los asientos traseros, no deben
colocarse objetos largos directamente detras de los asientos delanteros.

® Nunca permita a nadie viajar en el compartimento del equipaje. No esta disefiada
para pasajeros. Los pasajeros deben sentarse en los asientos con los cinturones
de seguridad correctamente abrochados.

M Carga y distribucion

® No sobrecargue el vehiculo.

® No distribuya la carga de manera desigual.
El distribuir la carga de manera inadecuada podria ocasionar el deterioro del
control del volante o los frenos, lo que podria causar la muerte o lesiones graves.
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Arrastre de un remolque

Toyota no recomienda que arrastre un remolque con su vehiculo.

Toyota tampoco recomienda la instalacion de un enganche de
remolque o el uso de un transportador de silla de ruedas, motocicletas,
bicicletas, etc. montado en un enganche de remolque. El vehiculo no
esta disefiado para el arrastre de un remolque o para el uso de
transportadores montados en enganches de remolques.

STS41AV001
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Interruptor del motor (encendido)

IArranque del motor

» Vehiculos con transmision automatica

|I| Cuide de que esté puesto el freno de estacionamiento.

|Z| Compruebe que la palanca de cambios se encuentre en P.

E Pise totalmente el pedal del freno.

E Gire el interruptor del motor a la posicion “START” para encender el motor.
» Vehiculos con transmision manual

|I| Cuide de que esté puesto el freno de estacionamiento.

@ Compruebe que la palanca de cambios se encuentre en N.

@ Pise totalmente el pedal del embrague.

|Z| Gire el interruptor del motor a la posicion “START” para encender el motor.

ICambio de la posiciéon del interruptor del motor

M “Lock”

El volante de direccién se encuentra
bloqueado vy la llave se puede extraer.
(Vehiculos con transmisiéon automatica:
s6lo se podra sacar la llave si la
palanca de cambios esta en la posicion
P.)

@ “Acc’

Se pueden utilizar algunos
componentes eléctricos tales como el
sistema de audio.

® o

Se pueden utilizar todos los
componentes eléctricos.

@ “START

Para arrancar el motor.
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M Giro de la llave del modo “ACC” a “LOCK”

[1] Mueva la palanca de cambios a la posicién P (transmision automatica) o N
(transmisién manual). (—P. 108, 110)

Introduzca la llave irela a la posicion - N
2] introduz yg p ~__J

STS42AVX02

M Si el motor no arranca

Es posible que el sistema inmovilizador del motor no se haya desactivado. (—P. 50)
Poéngase en contacto con su concesionario Toyota.

M Si no se puede liberar el bloqueo del volante

Al poner en marcha el motor, el interruptor del
motor podra parecer bloqueado en la posicion
“LOCK”. Para liberarlo, gire la llave mientras
gira simultaneamente el volante de direccion
ligeramente hacia la izquierda y derecha.

M Funcién de recordatorio de llave

Suena un avisador acustico si se abre una puerta mientras el interruptor del motor se
encuentra en la posicion “ACC” o “LOCK” para recordarle que debe retirar la llave.

A\ ADVERTENCIA

M Durante el arranque del motor

Encienda siempre el motor sentado en el asiento del conductor. Bajo ninguna
circunstancia aplique el pedal del acelerador durante el arranque del motor.

Al proceder de dicho modo se podria ocasionar un accidente que tendria como
consecuencia muerte o lesiones graves.

M Precauciones durante la conduccion
No coloque el interruptor del motor en la posicion “LOCK” cuando estd manejando.
Si debido a una emergencia, debe apagar el motor mientras el vehiculo este esta en

movimiento, gire el interruptor del motor sélo hasta la posicion “ACC”. Podria
producirse un accidente si se apaga el motor durante la conduccion. (—P. 197)




4-2. Procedimientos de conduccion 107

AVISO

Para evitar que se descargue la bateria
No deje el interruptor del motor en modo “ACC” u “ON” por periodos prolongados sin
el motor encendido.
Durante el arranque del motor
No haga girar la llave para arrancar el motor durante mas de 30 segundos a la vez.
Esto podria sobrecalentar la marcha y el sistema del circuito eléctrico.
No sobrerrevolucione el motor si esta frio.
Si se le dificulta poner en marcha el motor o si se apaga con frecuencia, haga que
revisen su vehiculo en su concesionario Toyota.
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Transmision automatica”

IAccionamiento de la palanca de cambios

— n\/ / STY42AV004

<= Mientras el interruptor del motor est4 en la posicion “ON”, presione el
pedal del freno y mueva la palanca de cambios.

Asegurese de que el vehiculo esté completamente detenido antes de realizar el
cambio entre las posiciones P y D de la palanca de cambios.

*: Sj esta instalado
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IPropésito de la posicion de la palanca de cambios

Posicién de la palanca Funcion

P Para estacionar el vehiculo/arrancar el motor

Para marcha en reversa

Neutra

., *
Conduccién normal

Posicién para frenado con motor

Posicién para frenado con motor mas potente

r| N w|l O Z| X

Posicion para frenado maximo con motor

. Al cambiar a la posicion D, selecciona el cambio mas adecuado para la condicion
de manejo especifica. Se recomienda colocar la palanca en la posiciéon D para
manejo normal.

M Si la palanca de cambios se ha quedado atrancada en la posicion P
—P. 223

M Seial acustica de reversa
Al llevar la palanca de cambios a R, sonara una sefal acustica para informar el
conductor que la palanca esta en esa posicion.
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A\ ADVERTENCIA

M Al conducir sobre superficies de carreteras resbalosas

No acelere ni realice cambios de manera repentina.
Los cambios repentinos durante el frenado con motor podrian hacer que el vehiculo

derrape o se deslice, causando un accidente.
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Transmision manual®

IAccionamiento de la palanca de cambios

———— g X
@\/ = /A %\%\%«

- %\ 2 X

% \\ J

STY42AV005

Pise a fondo el pedal del embrague antes de operar la palanca de cambios y
luego suéltelo lentamente.

Si se le dificulta hacer el cambio en reversa, ponga la palanca de cambios en N,
libere el pedal del embrague momentaneamente y luego intente nuevamente.

M Velocidad maxima para cambios descendentes

Observe las velocidades de la siguiente tabla para cambios descendentes, para evitar
que el motor se revolucione excesivamente.

km/h (mph)
Posicion de la palanca Velocidad maxima
1 36 (22)
2 67 (41)
3 99 (61)
4 137 (85)

*: Sj esta instalado
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Palanca de luces direccionales

Ilnstrucciones de uso

@ Vuelta a la derecha

@ La direccional derecha parpadeara
continuamente mientras la palanca
se mantenga en la posicion @

La direccional derecha parpadeara tres
veces cuando la palanca se empuje a
la  posicion @) y se suelte
inmediatamente.

@ La direccional izquierda
parpadeara continuamente
mientras la palanca se mantenga
en la posicion @

La direccional izquierda parpadeara
tres veces cuando la palanca se
empuje a la posicion ® y se suelte

inmediatamente. \_&/\
STY42AV008

@ Vuelta a la izquierda

M Las seiiales direccionales se pueden operar cuando
El interruptor del motor esta en la posicion “ON”.
M Si el indicador parpadea mas rapido de lo usual
Compruebe que no se haya fundido una bombilla de las luces direccionales
delanteras o traseras.
M Personalizacion
Es posible cambiar la sefial acustica de operacion.
(Caracteristicas personalizables: —P. 244)
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Freno de estacionamiento

Ilnstrucciones de uso

@ Para poner el freno de
estacionamiento, jale
completamente la palanca del
freno de estacionamiento mientras
pisa el pedal del freno.

@ Para liberar el freno de
estacionamiento, levante
ligeramente la palanca y bajela
completamente mientras presiona
el boton.

_—
STS42AV002

M Senal acustica de freno de estacionamiento aplicado
—P. 208

M Utilizacion en invierno
—P. 123

AVISO

Antes de conducir

Libere completamente el freno de estacionamiento.

Conducir el vehiculo con el freno de estacionamiento puesto causara que los
componentes del freno se sobrecalienten, lo cual puede afectar el desempefo del
frenado e incrementar el desgaste de los frenos.
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Interruptor de faros

Los faros se pueden operar manualmente.

Ilnstrucciones de uso

Al girar el extremo de la palanca se encienden las luces de la manera
siguiente:

@ O Apagada

(2) = Las luces de posicion frontal,
las traseras, de la matricula y
del tablero de instrumentos
se encienden.

(3) 2D Los faros y todas las luces
mencionadas anteriormente
se encienden.
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IEncendido de los faros delanteros de luz alta

@ Con los faros encendidos, empuje
la palanca hacia adelante para
encender las luces altas.

Jale la palanca hacia usted a la
posicion central para apagar las luces
altas.

@ Para hacer un cambio de luces
altas una sola vez, jale la palanca
hacia usted y libérela.

STY43AV009

Usted puede hacer destellar las luces altas con los faros delanteros apagados o
encendidos.

M Sistema de apagado automatico de luces
Los faros y las luces traseras se apagan automaticamente cuando la puerta del
conductor se abre con el interruptor del motor del motor en la posicion “ACC” o
“LOCK”.
Para volver a encender las luces, gire el interruptor del motor a la posicién “ON”, o
apague el interruptor de faros una vez vy, luego, vuelva a colocarlo en la posicién
=00z o 20 .

M Seial acustica recordatoria de luces

Una sefial acustica suena cuando se saca la llave del interruptor del motor y se abre
cualquier puerta mientras las luces estén encendidas.

AVISO

Para evitar que se descargue la bateria

No deje las luces encendidas por mas tiempo del necesario cuando el motor no esté
funcionando.
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Limpia/lavaparabrisas

IFuncionamiento de la palanca del limpiaparabrisas

Para utilizar el limpiaparabrisas, use la palanca como se indica a

continuacion.

@ O Apagada

@ §v Operacion intermitente del
limpiaparabrisas

w Operaciéon a baja velocidad
del limpiaparabrisas

Operaciéon a alta velocidad
del limpiaparabrisas

© ® ©
4

A Operacién temporal
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(6) Operacion dual limpia/
lavaparabrisas
Los limpiaparabrisas funcionan

automaticamente un par de veces
después de que el lavador rocia.

STY43AV016

M El sistema de lava y limpiaparabrisas puede ser operado cuando
El interruptor del motor esta en la posicién “ON”.
M Si el sistema para lavado de parabrisas no rocia liquido

Si hay liquido del lavador en el depdsito, compruebe que no estén obstruidas las
boquillas del lavador.
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A\ ADVERTENCIA

M Precaucion respecto del uso del liquido para limpiaparabrisas
Si esta frio, no use el liquido para limpiaparabrisas hasta que el parabrisas tome
temperatura. El liquido podria congelarse sobre el parabrisas y reducir la visibilidad.
Esto puede ocasionar un accidente, causando la muerte o lesiones graves.

AVISO

Cuando el parabrisas esta seco
No utilice los limpiaparabrisas ya que ello puede danar al parabrisas.
Cuando el tanque de liquido del lavador se encuentra vacio

No opere el interruptor de forma continua, ya que se puede sobrecalentar la bomba
del liquido limpiador.

Cuando una boquilla se bloquea o tapa

En tal caso, pdngase en contacto con su concesionario Toyota.

No trate de limpiarla con un alfiler u otra clase de objeto. Podria dafiarse la boquilla.
Para evitar que se descargue la bateria

No deje los limpiaparabrisas encendidos por mas tiempo del necesario cuando el
motor no esté funcionando.
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Apertura de la tapa del tanque de combustible

Lleve a cabo los pasos siguientes para abrir la tapa del tanque de
combustible:

IAntes de cargar gasolina al vehiculo

@ Apague el motor y asegurese de que todas las puertas y ventanillas estén
cerradas.
® Compruebe el tipo de combustible. (—P. 241)

IApertura de la tapa del tanque de combustible

|I| Jale la palanca hacia arriba para
abrir la tapa de llenado de
combustible.
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@ Gire lentamente la tapa del tanque
de combustible, retirela y péngala
en el soporte de la tapa de llenado
de combustible.

STY44AV002

ICierre del tapon del tanque de combustible

Tras la carga de gasolina, gire el
tapén del tanque de combustible
hasta que escuche un clic. El tapén
girara ligeramente en la direccion
opuesta cuando lo suelte.

STY15AST04
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H Tipos de gasolina
—P. 241

M Uso de gasolina con mezcla de etanol en un motor de gasolina

Toyota permite el uso de gasolina con mezcla de etanol cuando el contenido de etanol
no excede el 10%. Compruebe que la gasolina con mezcla de etanol que va a utilizar
tenga un numero de octanos de investigacion que concuerde con las especificaciones
anteriores.

A\ ADVERTENCIA

H Al repostar el vehiculo

Observe las precauciones siguientes al cargar gasolina al vehiculo. El no hacerlo
puede causar la muerte o dar lugar a una lesion grave.

® Tras salir del vehiculo y antes de abrir la puerta de combustible, toque alguna
superficie de metal que no esté pintada para descargar la electricidad estatica. Es
importante descargar la electricidad estatica antes de cargar gasolina, porque las
chispas que produce pueden provocar que los vapores del combustible se
enciendan durante la carga de gasolina.

® Sostenga siempre las asas del tapon del tanque de combustible y gire lentamente
para sacarlo.
Es posible que se escuche un sonido similar a un soplido al aflojar el tapén del
tanque de combustible. Espere a que el sonido ya no se escuche para sacar
completamente el tapon. En climas célidos, el combustible presurizado puede salir
en rocio de la boca de llenado y causar lesiones.

® No permita que nadie que no haya descargado la electricidad estatica de su
cuerpo se acerque a un tanque de combustible abierto.

® No inhale los vapores del combustible.
El combustible contiene sustancias que son letales si se inhalan.

® No fume mientras carga gasolina en el vehiculo.
El hacerlo puede causar que el combustible se encienda y se provoque un
incendio.

® No regrese al vehiculo ni toque a ninguna persona u objeto que esté cargado
estaticamente.
Esto pudiera causar que se acumule electricidad estatica, dando como resultado
un posible peligro de incendio.

M Al repostar

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir que el tanque del

combustible se derrame:

® Inserte perfectamente el inyector de combustible en la boca de llenado.

® Detenga el llenado del tanque cuando el inyector de combustible se cierre de
forma automatica con un chasquido.

® No llene el tanque del combustible hasta el borde.
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A\ ADVERTENCIA

B Al reemplazar el tapon del tanque de combustible
Utilice solamente un tapon de tanque de combustible genuino de Toyota disefiado
para su vehiculo. El no hacerlo puede dar lugar a incendio u otro tipo de incidente
que puede resultar en la muerte o lesiones graves.

AVISO

Repostar

No derrame la gasolina al cargar gasolina.
El hacerlo puede daiar su vehiculo, por ejemplo, el sistema de control de emisiones
puede operar anormalmente y pueden dafiarse los componentes del sistema de

combustible o la superficie pintada del vehiculo.
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Sistemas de asistencia a la conduccion

Para ayudar a mejorar la seguridad y el desempeino de manejo, los
siguientes sistemas operan automaticamente en respuesta a las
diversas situaciones de manejo. Sin embargo, tenga en cuenta que
estos sistemas son complementarios y no se debe confiar tnicamente
en ellos al operar el vehiculo.

€ ABS (Sistema antibloqueo de frenos)

Ayuda a evitar que se bloqueen las ruedas cuando se frena
repentinamente o si se frena mientras se maneja sobre una carretera
resbaladiza

@ EPS (Direccién asistida)

Emplea un motor eléctrico para reducir la cantidad de esfuerzo necesario
para girar el volante de direccion

M Sonidos y vibraciones causados por el ABS

® Podria escuchar un sonido proveniente del compartimento del motor cuando
arranque el motor o poco después de que el vehiculo comience a moverse. Este
sonido no indica que haya ocurrido una falla en el sistemas.

® Cualquiera de las siguientes condiciones puede ocurrir cuando el sistema anterior
esta operando. Ninguno de estos indica que haya ocurrido una falla.

» Pueden sentirse vibraciones en la carroceria del vehiculo o en la direccién.
» Puede escucharse un sonido de motor después de que el vehiculo se detenga.
» El pedal del freno puede vibrar ligeramente después de que se activa el sistema
ABS.
+ El pedal del freno puede moverse ligeramente hacia abajo después de que se
activa el sistema ABS.
M Sonido de operacion del sistema EPS
Cuando se gira el volante se podria escuchar un sonido del motor (parecido a un
rechinido). Esto no significa que haya una falla.
M Efectividad reducida del sistema EPS
La efectividad del sistema EPS se reduce para evitar que el sistema se sobrecaliente
cuando hay accién frecuente del volante durante un periodo prolongado de tiempo.
Como resultado de ello el volante de direccion podria sentirse pesado. En caso de
que esto ocurra, evite mover en exceso el volante o detenga el vehiculo y apague el
motor. El sistema EPS volvera a su funcionamiento normal transcurridos 10 minutos.
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A\ ADVERTENCIA

M El ABS no opera de manera eficaz cuando...
® Se han excedido los limites del rendimiento de agarre de las llantas (como las
llantas excesivamente desgastadas en un camino cubierto de nieve).
® El vehiculo sufre un efecto de hidroplano mientras se maneja a alta velocidad
sobre caminos mojados o resbalosos.
M La distancia de frenado cuando el sistema ABS esta operando puede exceder a
la de una condicién normal
El ABS no esta disefiado para reducir la distancia de frenado del vehiculo.
Mantenga siempre una distancia segura respecto del vehiculo que esta frente a
usted, especialmente en las situaciones siguientes:
® Al conducir en caminos sucios, nevados o con gravilla
@ Al manejar sobre bordos del camino
® Al manejar en carreteras con baches o desniveles

B Reemplazo de llantas
Asegurese de que todas las llantas sean del tamafio, marca, dibujo de rodada
especificados y capacidad total de carga. Ademas, asegurese de que las llantas
estén infladas segun el nivel de presién recomendado.
El sistema ABS no funcionara correctamente si se han instalado llantas diferentes
en el vehiculo.
Pongase en contacto con su concesionario Toyota para mas informacion cuando
reemplace las llantas o rines.

B Manipulacion de las llantas y la suspension
El uso de llantas con cualquier tipo de problema o el modificar la suspension
afectara a los sistemas de asistencia a la conduccién y puede causar
funcionamientos incorrectos en el sistema.
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Sugerencias para la conduccion en invierno

Efectie las preparaciones e inspecciones necesarias antes de
conducir el vehiculo durante el invierno. Maneje siempre el vehiculo en
una manera apropiada a las condiciones del clima.

IPreparacién para el invierno

@ Utilice liquidos que sean adecuados para las temperaturas exteriores
prevalecientes.
 Aceite de motor
» Refrigerante de motor
* Liquido del lavador

@ Solicite a un técnico de servicio que inspeccione el estado de la bateria.

IAntes de conducir el vehiculo

Efectue lo siguiente de acuerdo a las condiciones de manejo:

® No trate de forzar la apertura de una ventanilla ni mueva un
limpiaparabrisas que se encuentre congelado. Vacie agua tibia sobre el
area para derretir el hielo. Seque el agua de inmediato para impedir que
se congele.

@ Para garantizar una operacion correcta del ventilador del sistema de
control de clima, retire toda la nieve que se haya acumulado sobre las
entradas de las ventilas frente al parabrisas.

® Compruebe si hay, y quite todo exceso de hielo o nieve que pudiera
haberse acumulado sobre las luces exteriores, el techo del vehiculo, el
chasis, sobre los frenos o alrededor de las llantas.

® Quite la nieve o el barro que pudiera haber en la suela de sus zapatos
antes de ingresar al vehiculo.
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IDurante la conduccion del vehiculo

Acelere el vehiculo lentamente, conserve una distancia segura entre usted y
el vehiculo que va delante de usted, y maneje a una velocidad reducida
adecuada a las condiciones del camino.

IAI estacionar el vehiculo

Estacione el vehiculo y mueva la palanca de cambios a P (transmision
automatica) o a 1 o R (transmisibn manual) sin poner el freno de
estacionamiento. El freno de estacionamiento se podria congelar, lo que
impediria que se pueda liberar. Si es necesario, bloquee las ruedas para
evitar deslizamientos o desplazamientos involuntarios.
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Antena del radio

La antena del radio esta montada en el poste delantero.
Para escuchar el radio, extienda la antena por completo.

Para guardar la antena, empujela con cuidado hacia abajo.

M Sensibilidad de recepcion
Mantener una recepcion perfecta del radio en todo momento es dificil debido al
cambio constante de la posicién de la antena, a las diferencias en la potencia de la
sefial y a los objetos en los alrededores, tales como trenes, transmisores, etc.
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Sistema de aire acondicionado

IControIes del aire acondicionado

STY61AV008

@ Perilla del selector de salida de @ Perilla de control de velocidad del
aire ventilador

@ Boton de encendido y apagado @ Perilla del modo de aire externo o
de la funcion de refrigeracion y reciclado
deshumidificacion

@ Boton de control de temperatura
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B Ajuste de la temperatura

Para ajustar la temperatura, gire la perilla de control de temperatura en el
sentido de las agujas del reloj (caliente) o en sentido contrario a las agujas
del reloj (frio).

Si no se presiona , el sistema soplara el aire a la temperatura ambiente o

aire caliente.
B Configuracion de la velocidad del ventilador

Para ajustar la velocidad del ventilador, gire la perilla de control de
velocidad del ventilador en el sentido de las manecillas del reloj
(aumentar) o en el sentido contrario (disminuir).

La perilla de control en posicion “0” apaga el ventilador.

B Cambio del modo de flujo de aire

Para seleccionar las salidas de

aire, fije la perilla de seleccion de @
salida de aire a la posicion ;’,'
deseada. @ 'd N @

también se pueden seleccionar para
un ajuste mas preciso.

> e W
Las posiciones entre las ’IJ @’I’
selecciones de salidas de aire @‘4 [@

>0

~ W

N
STY61AV003

@ El aire fluye hacia la parte
superior del cuerpo

@ El aire fluye hacia la parte
superior del cuerpo y a los
pies

@ El aire fluye hacia los pies

@ El aire fluye hacia los pies y entra en operacién el desempafiador del
parabrisas
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Utilice la perilla del modo de aire externo o reciclado en &= (modo de aire
externo).

@ Entra en operacién el desempafiador del parabrisas

H Otras funciones
@® Cambio entre modos de aire externo y aire reciclado
(—P. 130)
® Desempaiado del parabrisas (—P. 130)
® Desempanado de la ventanilla trasera (—P. 130)
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I Otras funciones

B Cambio entre modos de aire externo y aire reciclado
Gire la perilla de modo de aire exterior o reciclado.
Seleccione /&> para cambiar al modo de aire reciclado.
Seleccione %> para cambiar al modo de aire exterior.

B Desempaiado del parabrisas

Los desempafadores se usan para desempanar el parabrisas y las
ventanillas delanteras.
Fije la perilla del selector de salida de aire a la posicion @

Ponga la perilla del modo de aire externo o reciclado al modo de aire externo en
caso de que esté usando el modo de aire reciclado.

Lleve a cabo las siguientes operaciones segun corresponda:

@ Para ajustar la velocidad del ventilador, gire la perilla de control de
velocidad del ventilador.

@ Para ajustar la temperatura, gire el boton de control de temperatura.

@ Si la funcion de deshumidificacidon no esta encendida, presione

para encender la funcion de deshumidificacion.

Para desempafar el parabrisas y las ventanillas laterales, gire hacia arriba el
flujo de aire y la temperatura.

B Desempainado de la ventanilla trasera (si esta instalado)

El desempanador se utiliza para desempanar la ventanilla trasera.

Encienda/apague el
desempanador
Presione el boton para encender el

desempafador de la ventanilla
trasera y se encendera el indicador.

//\\ ) STY31ASP11
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ISaIidas de aire

m Ubicacion de las salidas de aire

Las salidas de aire y el volumen de
aire cambian segun el modo de
flujo de aire seleccionado.

B Ajuste de la posicion de las salidas de aire

» Salidas al centro de la parte delantera

Dirigen el flujo a la izquierda o a la
derecha, hacia arriba o abajo.

» Salidas a los laterales de la parte delantera

Dirigen el flujo a la izquierda o a la
derecha, hacia arriba o abajo.
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B Apertura y cierre de las salidas de aire (salidas a los laterales de la
parte delantera)

@ ra la ventila.
@ éiberr; la vetnltila. / @
\k@

g

STS61AV003

M Ventanillas empainadas

® Las ventanillas se empafaran facilmente cuando la humedad del vehiculo es alta.

Encender deshumedecera el aire de las salidas y desempafara el parabrisas

eficazmente.

® Si apaga , las ventanillas se pueden empafiar con mayor facilidad.

® Las ventanas se pueden empanfar al utilizar el modo de aire reciclado.

B Modo de aire externo/reciclado
Durante la conduccién por carreteras polvorientas tales como tuneles o trafico
pesado, ponga la perilla del modo de aire externo o reciclado en el modo de aire
reciclado. Esto es efectivo para evitar que el aire exterior entre al interior del vehiculo.
Cuando el sistema de enfriamiento esta funcionando, poner el modo de aire reciclado
también enfriara el interior del vehiculo eficazmente.

M Cuando la luz indicadora se apaga

Presione para desactivar la funcion de deshumidificacion y enciéndala

nuevamente. Puede haber un problema en el sistema de aire acondicionado si la luz
indicadora vuelve a apagarse. Apague el sistema de aire acondicionado y haga que lo
revise su concesionario Toyota.

B Cuando la temperatura exterior se acerque a 0°C (32°F)

Puede ser que la funcién de deshumidificacién no funcione aunque presione
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M Olores del aire acondicionado y la ventilacién

® Para permitir que entre aire fresco, ponga el sistema de aire acondicionado en el
modo de aire externo.

® Durante su uso, diversos olores que provienen de dentro y fuera del vehiculo
pueden entrar y acumularse en el sistema de aire acondicionado. Esto podria
provocar que los olores salgan de las ventilas.

® Para reducir la aparicion de olores potenciales:
Se recomienda colocar el sistema de aire acondicionado en modo de aire externo
antes de apagar el vehiculo.

A\ ADVERTENCIA

M Para evitar que se empaiie el parabrisas

No coloque la perilla de seleccion de salida de aire en @ durante la operacién

con aire frio en clima extremadamente humedo. La diferencia entre la temperatura
del aire exterior y la del parabrisas puede ocasionar que la superficie externa del
parabrisas se empane y bloquee su vision.

AVISO

Para evitar que se descargue la bateria

No ponga en funcionamiento el sistema de aire acondicionado y/o el desempafiador
de la ventanilla trasera por mas tiempo del necesario cuando el motor no esté en
marcha.
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Lista de luces interiores

@ Luz interior delantera (—P. 135)
@ Luces individuales (—P. 135)
@ Luz interior trasera (—P. 135)
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ILuces interiores

» Parte delantera

@Enciende 0 apaga las luces
vinculadas a la posicion de las
puertas

@ Apaga las luces

ﬁ
z STY62AV003

» Parte trasera

@ Enciende las luces

@ Apaga las luces
> Qle

@ Enciende o apaga las luces <
vinculadas a la posicion de las
puertas

STY62AV004

ILuces individuales

Enciende/apaga las luces

R

h\ﬁ
7 STY33ASP05
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M Sistema de ingreso iluminado
Las luces se encienden y se apagan automaticamente al abrir o cerrar las puertas.
M Para evitar que se descargue la bateria

® Si las luces interiores permanecen encendidas cuando la puerta no se encuentra
totalmente cerrada y el interruptor de luces interiores se encuentra en la posicion de
puerta, las luces se apagaran automaticamente después de 10 minutos.

® Si las luces se dejan encendidas con el interruptor del motor en la posicion “LOCK”,
las luces se apagaran automaticamente a los 12 minutos.

M Personalizacion

La configuracion (por ejemplo, el tiempo que transcurre antes que se apaguen las
luces) se puede cambiar.

(Caracteristicas personalizables: —P. 243)
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Lista de caracteristicas de almacenamiento

STY63AV001

(D Guantera (»P.138) (@ Portabotellas (—>P. 138)
@ caja auxiliar (—>P. 139)

A\ ADVERTENCIA

® No deje objetos de cristal, encendedores o latas de aerosoles en los espacios de
almacenamiento, ya que podrian ocasionar las siguientes situaciones al aumentar
la temperatura de la cabina:

 El cristal puede deformarse por el efecto del calor o sufrir fisuras al entrar en
contacto con otros elementos almacenados.

* Los encendedores o latas de aerosoles pueden explotar. Si entran en contacto
con otros elementos almacenados, el encendedor podria prender fuego o la lata
de aerosol liberar gases, lo que conlleva riesgo de incendio.

@ Durante la conduccién o cuando los compartimentos de almacenamiento no estén
en uso, mantenga las tapas cerradas. En caso de frenadas o giros subitos, podria
ocurrir un accidente debido a que alguno de los ocupantes se golpee con la
guantera abierta o con los articulos que estan guardados dentro de ella.
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IGuantera

Jale la palanca para abrir la guantera.

I Portabotellas

B Parte delantera

m Parte trasera

» Tipo A
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» Tipo C (si esta instalado)

» Tipo D (si esta instalado)

STY34AV009

STY34AVO 10

M Al utilizar los portabotellas
® Al guardar una botella, cierre la tapa.

® Es posible que no se pueda guardar la botella, dependiendo de su tamafio o forma.

A\ ADVERTENCIA

o frenada subita y causar lesiones.

No coloque objetos que no sean botellas en los portabotellas.
Otros objetos pudieran ser arrojados fuera del portabotellas en el caso de un accidente

AVISO

Coloque la tapa a la botella antes de guardarla. No coloque botellas abiertas en los
portabotellas, ni vasos de vidrio o de papel que contengan liquido. El contenido podria

derramarse y los vasos de vidrio romperse.

ICaja auxiliar

Presione la tapa.

Esta caja es utli para guardar
temporalmente lentes de sol y objetos
pequefos similares.

STY34ASP08
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Otras caracteristicas interiores

IViseras parasol

@Para ajustar la visera en la
posicion frontal, bajela.

@Para poner las viseras en la
posicion lateral, jale hacia abajo,
desenganchelas y desplacelas
hasta la posicion lateral.

STY64AV001

I Tomacorrientes

Utilizar como fuente de alimentaciéon para dispositivos electrénicos que
requieran menos de 12 V CC/10 A (consumo de potencia eléctrica de

120 W).
\

Abra la tapa.

. STY64AV003

M El tomacorrientes se puede utilizar cuando
El interruptor del motor se encuentra en la posicion “ACC” o en “ON”.

AVISO

Para evitar danar el tomacorrientes

Cierre la tapa del tomacorrientes cuando no lo esté usando.

Introducir objetos extrafos o liquidos en el tomacorrientes puede causar un corto
circuito.

Para evitar que se descargue la bateria

No utilice el tomacorrientes por mas tiempo del necesario cuando el motor no esté
funcionando.
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Limpieza y proteccion de la parte exterior del

vehiculo

Lleve a cabo las acciones siguientes para proteger su vehiculo y
mantenerlo en condiciones 6ptimas:

® Trabajando de arriba hacia abajo, aplique agua en abundancia a la
carroceria del vehiculo, alojamientos de las llantas y la parte inferior del
vehiculo para quitar toda la suciedad y el polvo.

@ Lave la carroceria del vehiculo utilizando una esponja o un trapo suave, tal
COmo una gamuza.

® Para marcas dificiles de quitar, utilice jabon para lavar autos y enjuague
con agua abundante.

® Seque todo el exceso de agua.
® Encere el vehiculo cuando la capa a prueba de agua se deteriore.

Si el agua no forma gotas sobre una superficie limpia, aplique cera cuando la
carroceria del vehiculo se enfrie.

M Autolavados automaticos

® Pliegue los espejos y guarde la antena antes de lavar el vehiculo. Comience a lavar
desde la parte delantera del vehiculo. Antes de conducir asegurese de extender los
espejos y la antena.

® Los cepillos utilizados en los autolavados pueden rayar la superficie del vehiculo y
danar la pintura de su vehiculo.

M Autolavados de alta presion
® No permita que las boquillas del autolavado se acerquen a las ventanillas.

® Antes de entrar al autolavado, revise que la tapa de llenado de combustible de su
vehiculo esté correctamente cerrada.

M Defensas
No restriegue con limpiadores abrasivos.
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A\ ADVERTENCIA

M Cuando lave el vehiculo
No aplique agua en el interior del compartimento del motor. El hacerlo puede dar
lugar a un incendio de los componentes eléctricos, etc.
M Precauciones con respecto al tubo de escape
Los gases de escape hacen que los tubos se calienten considerablemente.
Al lavar el vehiculo, tenga cuidado de no tocar los tubos de escape hasta que se

hayan enfriado lo suficiente, ya que tocar tubos de escape calientes puede causar
quemaduras.

M Precauciones relacionadas con la lente de los faros

No toque la lente de los faros al encender la luz ni inmediatamente después de
apagarla. La lente de los faros se calienta mucho y puede causar quemaduras.

=
o
3
=
®
=4
3
@
3
=
o
<
o
c.
o3
o
aQ
o
(7]



144 7-1. Mantenimiento y cuidados

AVISO

Para evitar el deterioro y corrosion de la pintura de la carroceria y los
componentes (rines de aluminio, etc.)

Lave inmediatamente el vehiculo en los casos siguientes:

* Después de manejar cerca de la costa del mar
» Después de manejar en caminos con sal
+ Si ve alquitran, asfalto o savia de arbol sobre la pintura
+ Si hay insectos muertos, excrementos de insecto o de aves en la superficie de
la pintura
* Después de manejar en un area contaminada con hollin, humo aceitoso, polvo
de minas, polvo de hierro o sustancias quimicas
+ Si el vehiculo esta muy sucio de polvo o lodo
» Si se ha derramado benceno y gasolina sobre las superficies pintadas
Si la pintura sufre marcas o rayaduras, haga que la reparen de inmediato.
Para evitar la corrosién de los rines, elimine la suciedad y almacénelos en un lugar
con un bajo nivel de humedad.
Limpieza de las luces exteriores
Lave con cuidado. No utilice sustancias organicas ni las frote con un cepillo duro.
Esto podria dafiar la superficie de las luces.
No aplique cera en la superficie de las luces.
Esta podria dafiar las lentes.
Para evitar dafios a la antena
Almacene la antena en las siguientes situaciones:
Cuando la antena pueda tocar el techo de una cochera u otros lugares
Cuando se use una cubierta para vehiculos para cubrir el vehiculo
Al realizar autolavados de alta presion

No acerque la boquilla demasiado a botas (fundas manufacturadas con hule o
resina), a conectores o a las partes a continuacion. Estas partes pueden dafiarse si
entran en contacto con agua expulsada a alta presion.

» Partes relacionadas con la traccién
» Partes del sistema de direccion

» Partes de la suspension

» Partes del freno

Al levantar los limpiaparabrisas

Levante primero el limpiaparabrisas del conductor. Para devolver los
limpiaparabrisas a su posicion original, pliegue primero el del pasajero delantero. De
lo contrario, podria ocasionar dafos a los limpiaparabrisas.
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Limpieza y proteccion de la parte interior del

vehiculo

Los procedimientos siguientes le ayudaran a proteger el interior de su
vehiculo y a mantenerlo en condiciones 6ptimas:

IProteccién del interior del vehiculo

Elimine la suciedad y el polvo utilizando una aspiradora. Limpie las
superficies sucias con un trapo humedecido con agua tibia.

ILimpieza de las superficies de piel

® Elimine la suciedad y el polvo utilizando una aspiradora.

@ Limpie el exceso de suciedad y polvo con un trapo suave empapado con
detergente diluido.
Utilice una solucion diluida en agua al 5% aprox. de detergente neutro para lana.

® Exprima todo el exceso de agua del trapo y limpie completamente todo
rastro de detergente.

@ Limpie la superficie con un trapo seco y suave para eliminar cualquier
residuo de humedad. Permita que la piel se seque en un area seca y bajo
sombra.

ILimpieza de las superficies de piel sintética

@ Elimine la suciedad suelta utilizando una aspiradora.

® Aplique una solucion de jabon suave a la piel sintética usando una
esponja o un trapo suave.

® Permita que la solucidn se impregne por unos cuantos minutos. Limpie la
suciedad y quite la solucién con un trapo limpio humedo.
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M Cuidado de las superficies de piel
Toyota recomienda que se limpie el interior del vehiculo por lo menos dos veces al
afo para mantener la calidad del interior del vehiculo.

M Aplicacion de champu a los tapetes

Existen disponibles varios limpiadores comerciales a base de espuma. Utilice una
esponja o un cepillo para aplicar la espuma. Frote en circulos que se traslapen. No
utilice agua. Limpie las superficies sucias y déjelas secar. Se obtienen resultados
excelentes cuando se mantiene el tapete lo mas seco posible.

M Cinturones de seguridad

Limpiar con detergente suave y agua tibia utilizando un trapo o esponja. Compruebe
también periédicamente que no haya desgaste, rotura o cortes excesivos.

A\ ADVERTENCIA

H Agua en el vehiculo
® No salpique agua ni vierta liquidos en el vehiculo.
El hacerlo puede dar lugar a funcionamientos incorrectos o incendio de los
componentes eléctricos, etc.

® No permita que se moje ninguno de los componentes del SRS ni los cables en el
interior del vehiculo. (—P. 31)
Un funcionamiento incorrecto del sistema eléctrico puede provocar que las bolsas
de aire se inflen o que no funcionen correctamente, dando como resultado la
muerte o lesiones graves.

M Limpieza del interior (principalmente el tablero de instrumentos)

No utilice cera ni limpiador de pulido. El tablero de instrumentos podria reflejarse en
el parabrisas y obstruir la visibilidad del conductor, ocasionando un accidente con
lesiones graves o la muerte.
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AVISO

Detergentes para limpieza

No utilice los tipos siguientes de detergente, ya que pueden decolorar el interior del
vehiculo o rayar y dafar la pintura:

» Vestiduras que no sean parte de los asientos: Sustancias organicas como
benceno o gasolina, soluciones alcalinas o soluciones acidas, colorantes o
cloro

+ Asientos: Soluciones alcalinas o acidas, como disolvente, benceno o alcohol

No utilice cera ni limpiador de pulido. El tablero de instrumentos u otra superficie

pintada de la parte interior podria dafnarse.

Conservacion de las superficies de piel
Tome en cuenta las precauciones siguientes para evitar el dafio o el deterioro de las
superficies de piel:

Remueva de inmediato todo polvo o suciedad de las superficies de piel.

No exponga el vehiculo a la luz directa del sol por periodos de tiempo prolongados.

Estacione su vehiculo bajo la sombra, especialmente durante el verano.

No coloque sobre la tapiceria objetos hechos de vinilo, plastico u otros que

contengan cera, ya que estos se pueden adherir a la superficie de piel si el interior

del vehiculo se calienta.
Agua en el piso
No lave con agua el piso del vehiculo.
Los sistemas del vehiculo, como el sistema de audio, se podrian dafar si el agua
entra en contacto con los componentes eléctricos que hay sobre o debajo del piso
del vehiculo. El agua también podria ocasionar que se oxide la carroceria.
Limpieza del interior de la ventanilla trasera

No utilice limpiavidrios para limpiar la ventana trasera, ya que estos pueden dafar

los alambres del calentador del desempafiador de la ventanilla trasera. Utilice un

trapo humedecido en agua tibia para limpiar ligeramente la ventanilla. Limpie la
ventana en trayectorias paralelas a los alambres del calentador.

Tenga cuidado de no rayar o estropear los cables térmicos.
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Requerimientos de mantenimiento

Para asegurar un manejo seguro y economico, el cuidado diario y el
mantenimiento regular son esenciales. Toyota recomienda el siguiente
mantenimiento:

I Mantenimiento general

Se deben llevar a cabo las tareas de mantenimiento general todos los dias.
Este puede efectuarse por usted o por un concesionario Toyota.

IPIan de mantenimiento

@ El plan de mantenimiento se debe llevar a cabo a intervalos especificos
segun el plan de mantenimiento.

El intervalo para el plan de mantenimiento se determina mediante la lectura del
cuentakildbmetros o el intervalo de tiempo, lo que ocurra primero, tal como se
muestra en el plan.

El mantenimiento después del ultimo periodo debera realizarse a los mismos
intervalos.

® ; A donde ir para el mantenimiento?

Lo mas razonable es llevar su vehiculo al concesionario Toyota local para el
servicio de mantenimiento, asi como para otras inspecciones y reparaciones.

Los técnicos de Toyota son especialistas calificados que reciben la informacion
mas actualizada mediante boletines técnicos, sugerencias sobre el servicio y
programas de capacitacion de los concesionarios. Aprenden a trabajar con los
vehiculos Toyota antes de trabajar en su vehiculo, y no al momento en que se lo
arreglan. ¢No le parece la mejor manera?

Su concesionario Toyota ha invertido mucho en equipo y herramientas especiales
de servicio. Estos le ayudan a hacer el trabajo mejor y mas barato.

El departamento de servicio de su concesionario Toyota llevara a cabo todo el plan
de mantenimiento en su vehiculo de forma confiable y econémica.

Las mangueras de hule (para los sistemas de refrigeracion y de calefaccion, de
frenos y de combustible) deben ser inspeccionadas por un técnico calificado
siguiendo el Plan de mantenimiento Toyota.

Las mangueras de hule son elementos de mantenimiento particularmente
importantes. Cualquier manguera que esté deteriorada o dafiada debera ser
reemplazada inmediatamente. Tenga en cuenta que las mangueras de hule se
degradan con los afos, lo que da lugar a abultamientos, roces o fisuras.
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IMantenimiento que puede hacer usted mismo

¢ Qué parte del mantenimiento puede hacer usted mismo?

Muchas de las partes del mantenimiento las puede hacer usted mismo, con
facilidad, si tiene un poco de habilidad mecanica y unas cuantas herramientas
automotrices basicas. Las sencillas instrucciones sobre como realizarlas se
presentan en esta seccion.

Observe, sin embargo, que algunas tareas de mantenimiento requieren
herramientas y habilidades especiales. Dichas tareas es mejor que las realicen los
técnicos especializados. Aunque sea usted un mecanico habil que le guste trabajar
por si mismo, le recomendamos que las reparaciones y el mantenimiento los lleve
a cabo su concesionario Toyota, que anotara y registrara el mantenimiento
realizado en su Toyota. Este registro le serd muy util en caso de que algun dia
requiera del servicio de garantia.

M ;. Es necesaria una reparacién en su vehiculo?

Manténgase alerta a los cambios en el rendimiento y los sonidos, y a los indicios
visuales que indiquen que necesita servicio. Algunas pistas importantes son:

® Fallas del encendido del motor, discontinuidad momentanea o detonaciones
® Pérdida apreciable de potencia
® Ruidos extrafios en el motor

® Fuga de liquido debajo del vehiculo. (Sin embargo, el goteo de agua del sistema de
aire acondicionado es normal después de su uso.)

® Cambio en el sonido del escape. (Esto puede indicar una peligrosa fuga de
monoxido de carbono; conduzca con las ventanillas abiertas y haga que se revise de
inmediato el sistema de escape.)

® Llantas que parecen estar mal infladas, rechinido excesivo al dar vuelta en esquinas,
desgaste desigual de las llantas

® El vehiculo se desvia hacia un lado cuando conduce recto en una carretera llana
® Ruidos extranos relacionados con el movimiento de la suspension

® Pérdida de efectividad de frenado, pedal del freno o del embrague con sensacion
esponjosa (vehiculos con transmision manual), el pedal casi toca el fondo, el
vehiculo se desvia hacia un lado al frenar

® La temperatura del refrigerante del motor es continuamente mas alta de lo normal

Si observa cualquiera de estos sintomas, lleve su vehiculo lo antes posible a su
concesionario Toyota. Su vehiculo pudiera necesitar ajuste o reparacion.
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A\ ADVERTENCIA

M Si su vehiculo no recibe un mantenimiento apropiado
Si las tareas de mantenimiento no se llevan a cabo correctamente, podrian resultar
en dafios importantes a su vehiculo y posiblemente causar la muerte o lesiones
graves.

B Manejo de la bateria

Los postes, terminales y accesorios relacionados con la bateria contienen plomo y
compuestos de plomo que se sabe causan dafios cerebrales. Lave sus manos
después de manejar dichos componentes. (—P. 173)
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Plan de mantenimiento

Efectie el mantenimiento de acuerdo al programa siguiente:

IRequerimientos del plan de mantenimiento

Su vehiculo necesita que le hagan la revisién de acuerdo con el
plan de mantenimiento normal. (Ver “Plan de mantenimiento”.)

Si utiliza el vehiculo principalmente bajo una o mas de las condiciones
especiales de uso siguientes, algunos de los conceptos del plan de
mantenimiento podrian tener que llevarse a cabo con mayor frecuencia
para mantener su vehiculo en buenas condiciones. (Ver “Plan de

mantenimiento adicional”.)

A. Condicién del camino

1. Funcionamiento en carreteras
en mal estado, enlodadas o
con nieve derretida

2. Conduccién por carreteras
polvorientas (caminos en zonas
con bajo indice de
pavimentacion, o donde se
producen con frecuencia nubes
de polvo y el aire es seco.)

B. Condiciones de circulacion

1. Vehiculo muy cargado
(ejemplos: al usar un camper,
llevar un portaequipajes en el
techo del vehiculo, etc.)

2. Viajes cortos frecuentes de
menos de 8 km (5 millas) y
temperaturas exteriores bajo
cero (el motor no llegara a
alcanzar la temperatura
normal)

3. Marcha al ralenti o a
velocidades muy bajas durante
distancias largas, como en
vehiculos policiales, taxis o de
reparto

4. Circulacion a alta velocidad
continua (80% o mas de la
velocidad maxima del vehiculo)
durante mas de 2 horas
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IPIan de mantenimiento

Operaciones de mantenimiento: | = Inspeccionar y corregir o reemplazar seglin sea necesario;
R = Reemplazar, cambiar o lubricar

INTERVALO  DE | | EcTURA DEL CUENTAKILOMETROS

SERVICIO:
(Lectura del x1.000 | 1 | 10|20 30|40 |50 60|70 80| MESES
cuentakildmetros
0 meses, lo que x1.000
ocurra primero.) e e 06| 6 (1218|2430 |36 |42 |48
COMPONENTES BASICOS DEL MOTOR
1 Bandas de transmision | | | | 24
2 Aceite de motor RIR|IRIR|R|R|R|R 6
3 Filtro de aceite de motor RIR|IRIR|R|R|R|R 12
Sistema de refrigeracion
4 | vy calefaccion | | 24
<<Ver nota.>>
Reemplace primero a los 160.000 km
5 Refrigerante del motor (100.000 millas), luego reemplace —
cada 80.000 km (50.000 millas).
Tubos de escape vy
e monturas l I ! l 12
SISTEMA DE ENCENDIDO
- Cambie cada 100.000 km
7 | Bujias (60.000 millas) -
SISTEMAS DE COMBUSTIBLE Y DE CONTROL DE EMISIONES
8 Filtro de combustible R 96
. ” . I: 24
9 Filtro purificador de aire | R R R: 48

Tapon del tanque de
combustible, lineas de
combustible, conexiones | 24
y valvula de control de
vapor del combustible
<<Ver nota.>>

10

11 | Recipiente de carbon | 24
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Operaciones de mantenimiento: | = Inspeccionar y corregir o reemplazar segun sea necesario;
R = Reemplazar, cambiar o lubricar

INTERVALO DE -
SERVICIO: LECTURA DEL CUENTAKILOMETROS
(Lectura del x1:000 | 4 1020|3040 |50 60|70 |80 | MESES
cuentakilémetros
o meses, lo que 1.000
ocurra primero.) | < 0.6/ 6 | 12|18 |24 | 30|36 |42 |48
millas
CHASIS Y CARROCERIA
Forros de frenos vy
tambores (incluya las
12 | balatas y tambores del | | 12
freno de
estacionamiento)
Balatas de freno vy
13 discos | | | | 6
L 1:6
14 | Liquido de frenos | | I TR | I | I | R R 24
- I: 6
15 | Liquido del embrague | | I | R| I | I | R R 24
Tubos y mangueras de
16 los frenos I I I I 12
Volante de direccion,
17 articulacion y caja de | | 12
engranajes de la
direccion
Alineacion de las ruedas
18 | delanteras | 48
(convergencia)
Articulacion esférica de
19| la suspension y | | 12 =
guardapolvos =3
@
20 Aceite de la transmision | R l: 48 =
manual R: 96 %.
Liquido de la I: 24 =
2 transmision automatica I R R: 48 2
o]
Aceite del diferencial 1:12 c
22| ‘rasero ! R R R: 48 g
o
(7]
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Operaciones de mantenimiento: | = Inspeccionar y corregir o reemplazar segin sea necesario

INTERVALO  DE| | ECTURA DEL CUENTAKILOMETROS
(Lectura del x1:000 | 4 10|20 |30 |40 |50 60|70 |80 | MESES
cuentakilémetros
o meses, lo que 1.000
ocurra primero.) | < 0.6 6 | 12|18 |24 | 30|36 |42 |48
millas
CHASIS Y CARROCERIA
Suspensiones delantera
23 y trasera I ! 12
Cantidad de refrigerante
24 | para el aire | | | | 12
acondicionado

NOTA: Después de la inspeccion de 80.000 km (48.000 millas) o 48 meses,
inspeccione cada 20.000 km (12.000 millas) o 12 meses.
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IPIan de mantenimiento adicional

Consulte la tabla siguiente para conocer los elementos del plan normal de
mantenimiento que requieren un servicio mas frecuente, especifico para el
tipo de condiciones severas. (Para ver un boceto, vea “Requerimientos del

plan de mantenimiento”.)

A-1: Funcionamiento en carreteras en mal estado, enlodadas o con nieve derretida

Q Inspecciéon de forros de frenos y
tambores (incluya las balatas vy
tambores del freno de
estacionamiento)

Cada 10.000 km (6.000 millas) o
6 meses

U Inspeccion de las balatas de freno y
discos

Cada 10.000 km (6.000 millas) o
3 meses

O Inspeccioén de los tubos y mangueras
de los frenos

Cada 10.000 km (6.000 millas) o
6 meses

O Inspeccion del volante de direccion,
articulacion y caja de engranajes de
la direccion

Cada 5.000 km (3.000 millas) o
3 meses

O Inspeccioén de la articulacion esférica
de la suspensién y guardapolvos

Cada 10.000 km (6.000 millas) o
6 meses

U Inspeccion de las
delantera y trasera

suspensiones

Cada 10.000 km (6.000 millas) o
6 meses

QO Apriete de tornillos y tuercas en
chasis y carroceria <<Ver nota.>>

Cada 10.000 km (6.000 millas) o
6 meses

€s seco.)

A-2: Conduccion por carreteras polvorientas (caminos en zonas con bajo indice de
pavimentacion, o donde se producen con frecuencia nubes de polvo y el aire

U Reemplazo del aceite de motor

Cada 5.000 km (3.000 millas) o 3 meses

O Reemplazo del filtro de aceite de
motor

Cada 5.000 km (3.000 millas) o 6 meses

QO Inspeccion o reemplazo del filtro

purificador de aire

I: Cada 2.500 km (1.500 millas) o
3 meses

R: Cada 40.000 km (24.000 millas) o
48 meses

O Inspeccion de forros de frenos y
tambores (incluya las balatas vy
tambores del freno de
estacionamiento)

Cada 10.000 km (6.000 millas) o
6 meses

Q Inspeccién de las balatas de freno y
discos

Cada 10.000 km (6.000 millas) o
3 meses
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en el techo del vehiculo, etc.)

B-1: Vehiculo muy cargado (ejemplos: al usar un camper, llevar un portaequipajes

Reemplazo del aceite de motor

Cada 5.000 km (3.000 millas) o
3 meses

Reemplazo del filtro de aceite de
motor

Cada 5.000 km (3.000 millas) o
6 meses

Inspeccion de forros de frenos y
tambores (incluya las balatas vy
tambores del freno de
estacionamiento)

Cada 10.000 km (6.000 millas) o
6 meses

Inspeccion de las balatas de freno y
discos

Cada 10.000 km (6.000 millas) o
3 meses

Sustitucion del aceite de la

transmisiéon manual

Cada 40.000 km (24.000 millas) o
48 meses

Inspeccion o reemplazo del liquido de
la transmision automatica

I: Cada 20.000 km (12.000 millas) o
12 meses

R: Cada 40.000 km (24.000 millas) o
24 meses

Inspeccion de las
delantera y trasera

suspensiones

Cada 10.000 km (6.000 millas) o
6 meses

Apriete de tornillos y tuercas en
chasis y carroceria <<Ver nota.>>

Cada 10.000 km (6.000 millas) o
6 meses

B-2: Viajes cortos frecuentes de meno

s de 8 km (5 millas) y temperaturas

exteriores bajo cero (el motor no llegara a alcanzar la temperatura normal)

U Reemplazo del aceite de motor

Cada 5.000 km (3.000 millas) o
3 meses

O Reemplazo del filtro de aceite de

motor

Cada 5.000 km (3.000 millas) o
6 meses
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B-3: Marcha al ralenti o a velocidades muy bajas durante distancias largas, como
en vehiculos policiales, taxis o de reparto

0 Reemplazo del aceite de motor

Cada 5.000 km (3.000 millas) o
3 meses

U Reemplazo del filtro de aceite de
motor

Cada 5.000 km (3.000 millas) o
6 meses

Q Inspeccion de forros de frenos y
tambores (incluya las balatas vy
tambores del freno de
estacionamiento)

Cada 10.000 km (6.000 millas) o
6 meses

Q Inspeccién de las balatas de freno y
discos

Cada 10.000 km (6.000 millas) o
3 meses

B-4: Circulacion a alta velocidad continua (80% o mas de la velocidad maxima del

vehiculo) durante mas de 2 horas

O Sustitucion del aceite de la

transmisién manual

Cada 40.000 km (24.000 millas) o
48 meses

QO Inspeccion o reemplazo del liquido de
la transmision automatica

I: Cada 20.000 km (12.000 millas) o
12 meses

R: Cada 40.000 km (24.000 millas) o
24 meses

NOTA: Para pernos de montaje de asientos y pernos de sujecion de travesafio de

suspension delantera y trasera.
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Mantenimiento general

Abajo se encuentran los elementos de mantenimiento generales que
deben realizarse en los intervalos especificados. Es recomendable que
avise a su concesionario Toyota o taller de servicio calificado sobre
cualquier problema que note para que lo revisen.

ICompartimento del motor

Conceptos

Puntos a revisar

Bateria

Compruebe el liquido de la bateria y las conexiones.
(—P.173)

Liquido de frenos

¢, Se encuentra el liquido de frenos en el nivel correcto?
(—P.171)

Refrigerante del motor

¢, Se encuentra el refrigerante en el nivel correcto?
(—P. 169)

Aceite de motor

¢, Se encuentra el nivel del aceite de motor en el nivel
correcto?(—P. 167)

Sistema de escape

No debe haber emisiones de humo ni sonidos extrafos.

Radiador/
condensador

No debe haber materias extrafas en el radiador ni en el
condensador.(—P. 171)

Liquido del lavador

¢ Hay suficiente liquido del lavador?(—P. 176)

nterior del vehiculo

Conceptos

Puntos a revisar

Pedal del acelerador

» El pedal del acelerador debe desplazarse con suavidad
(sin que requiera esfuerzo pisarlo ni se atore).

Mecanismo “Park” de
la transmision
automatica

» Compruebe que al estacionarse en pendiente con la
palanca de cambios en P, el vehiculo esté firmemente
detenido.

Pedal del freno

+ El pedal del freno debe desplazarse con suavidad.

» El pedal del freno debe estar a una distancia adecuada
del suelo. (—P. 239)

» Compruebe que el pedal del freno tenga el juego
correcto. (—P. 239)
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Conceptos Puntos a revisar
El vehiculo no debe desviarse hacia un lado al frenar.
Los frenos deben funcionar eficazmente.
Frenos El pedal del freno no debe sentirse aguado o demasiado

suave.
El pedal del freno no debe acercarse mucho al suelo al
pisarse.

Pedal del embrague

El pedal del embrague debe desplazarse con suavidad.

El pedal del embrague debe estar a una distancia
adecuada del suelo.

Compruebe que el pedal del embrague tenga el juego

correcto. (—P. 239)
Compruebe que las cabeceras se desplacen
Cabeceras
suavemente y se bloqueen correctamente.
Claxon ¢ Esta seguro de que funciona correctamente?

Indicadores/alarmas
acusticas

Compruebe que los indicadores y sefiales acusticas
funcionen correctamente.

Luces ¢, Se encienden todas las luces?
La palanca del freno de estacionamiento debe
desplazarse con suavidad.

Freno de

estacionamiento

Compruebe que al estacionarse en pendiente con el
freno de estacionamiento puesto, el vehiculo esté
firmemente detenido.

Cinturones de
seguridad

Compruebe que los cinturones de seguridad se
desplacen suavemente.
Los cinturones de seguridad no deben estar dafados.

Asientos

¢,Operan correctamente los controles de los asientos?

Volante de direccion

Compruebe volante de direccion
suavemente.

Compruebe que el volante de direccion tenga el juego
correcto.

El volante de direccion no debe emitir ningiin sonido

extrafo.

que el gire
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I Exterior del vehiculo

Conceptos

Puntos a revisar

Puertas

Compruebe que las puertas abran y cierren
suavemente.

Cofre del motor

Compruebe que funcione correctamente el seguro del
cofre.

Fugas de liquido

» Compruebe que no quedan sefiales de fugas de fluido

en el lugar en el que estaba estacionado el vehiculo.

Llantas

Compruebe que la presion de inflado de las llantas sea
la correcta.

Las llantas no deben estar dafadas ni desgastadas en
exceso.

Compruebe que se haya llevado a cabo la rotacion de
llantas segun el plan de mantenimiento.

Las tuercas de rueda no deben estar sueltas.

Limpiaparabrisas

Los limpiadores no deben mostrar signos de
agrietamiento, separacion, desgaste, contaminaciéon ni
deformacion.

Los limpiadores deben limpiar el parabrisas sin rayarlo ni
dejar espacios sin limpiar.

A\ ADVERTENCIA

M Si el motor esta en marcha

Apague el motor y asegurese de que exista una ventilacion adecuada antes de
efectuar las revisiones de mantenimiento.




7-3. Mantenimiento que puede hacer usted mismo

Precauciones cuando haga usted mismo el

mantenimiento

Si usted mismo realiza el mantenimiento, cuide de seguir los
procedimientos correctos que se indican en estas secciones.

Conceptos

Componentes y herramientas

Estado de la bateria
(—P. 173)

Agua caliente » Bicarbonato de <+ Grasa

Llave convencional (para los pernos de fijacion de los
terminales)
Agua destilada

Nivel del liquido de
frenos (—P. 171)

Liquido de frenos SAE J1703 o FMVSS N.°116 DOT 3
Trapo o pafio de papel

Embudo (utilizado solamente para agregar liquido de
frenos)

Nivel del
refrigerante
del motor (—P. 169)

“Toyota Super Long Life Coolant” «Refrigerante de
duracion extralarga de Toyota» o un refrigerante similar de
alta calidad a base de etilenglicol sin silicatos, sin aminas,
sin nitritos y sin boro, con tecnologia de acidos organicos
hibridos de larga duracién

“Toyota Super Long Life Coolant” «Refrigerante de
duracion extralarga de Toyota» esta compuesto por una
mezcla de 50% de refrigerante y 50% de agua
desionizada.

Embudo (s6lo para afadir refrigerante)

Nivel de aceite de
motor (—P. 167)

“Toyota Genuine Motor Oil” «Aceite de motor original de
Toyota» o equivalente
Trapo o pafio de papel

* Embudo (utilizado solamente para agregar aceite de

motor)

Fusibles (—P. 186)

Fusible del mismo amperaje que el original

Bombillas (—P. 189)

Bombilla con el mismo numero y la misma potencia en
vatios que la original

Desarmador plano « Llave

Radiador y
condensador
(—P.171)

Presion de inflado
de las llantas
(—P. 180)

» Calibrador para presion de llantas

Fuente del aire comprimido

=
o
3
=
®
=4
3
@
3
=
o
<
o
c.
o3
o
aQ
o
(7]



162

7-3. Mantenimiento que puede hacer usted mismo

Conceptos Componentes y herramientas
* Agua o liquido del lavador con anticongelante (para
Liquido del lavador invierno)
(—P. 176) » Embudo (utilizado solamente para agregar agua o liquido
del lavador)

A\ ADVERTENCIA

El compartimento del motor contiene muchos mecanismos y liquidos que se pueden
mover subitamente, calentarse o electrizarse. Tome en cuenta las siguientes
precauciones con el fin de evitar lesiones graves e incluso la muerte.
B Cuando trabaje en el compartimento del motor
® Mantenga sus manos, ropa y herramientas alejadas del ventilador y bandas del
motor.
® Tenga cuidado de no tocar el motor, radiador, multiple de escape, etc. después de
haber manejado el vehiculo ya que pueden estar calientes. El aceite y otros
liqguidos pueden también estar calientes.
® No deje en el compartimento del motor ningln material que pueda quemarse
facilmente, como papel y trapos.
® No permita que haya chispas, llamas ni cigarros cerca del combustible o de la
bateria. Los vapores del motor y de la bateria son inflamables.
® Tenga mucho cuidado cuando trabaje con la bateria. Contiene acido sulfurico,
COrrosivo y venenoso.
B Cuando trabaje cerca del ventilador eléctrico o la parrilla del radiador
Asegurese de que el interruptor del motor esté en la posiciéon “LOCK”.
Con el interruptor del motor en la posicion “ON”, el ventilador de enfriamiento
eléctrico podria comenzar a funcionar automaticamente si el aire acondicionado
esté encendido y/o si la temperatura del refrigerante es alta. (—P. 171)

M Lentes de seguridad
Use lentes de seguridad para evitar que el material que sale despedido o que cae, el
rocio de algun liquido, etc., pueda caerle en los ojos.

AVISO

Si saca el filtro purificador de aire
El conducir sin el filtro del purificador de aire puede causar un desgaste excesivo al
motor debido a la suciedad en el aire.
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Suelte el seguro desde el interior del vehiculo para abrir el cofre.

|I| Jale la perilla de desbloqueo del
cofre.

El cofre se abrira un poco.

@ Jale hacia arriba de la palanca
secundaria de sujecion del cofre y
levante el cofre.

@ Mantenga  abierto el  cofre
insertando la varilla de soporte en
su ranura.

STY73AV002
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164 7-3. Mantenimiento que puede hacer usted mismo

A\ ADVERTENCIA

M Revision antes de conducir
Revise que el cofre esté completamente cerrado y asegurado.
Si el cofre no esta correctamente cerrado, pudiera abrirse mientras el vehiculo esta
en movimiento y causar un accidente, el cual pudiera dar como resultado la muerte
o lesiones graves.

M Al abrir el cofre

Asegurese de usar la barra de soporte mientras el cofre esté abierto y verifique que
la barra esta correctamente instalada. En una pendiente, el cofre puede permanecer
abierto sin soporte, pero es peligroso porque puede cerrarse repentinamente.

AVISO

Al cerrar el cofre

Asegurese de volver a poner la varilla de soporte en su retenedor antes de cerrar el
cofre. Si cierra el cofre sin volver a colocar la varilla de soporte en su posicién
adecuada el cofre podria doblarse.
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Colocacion de un gato hidraulico

Al utilizar un gato hidraulico, siga las instrucciones que se
proporcionan en el manual del mismo y realice la operaciéon en forma
segura.

Asegurese de posicionar correctamente el gato hidraulico cuando
necesite levantar su vehiculo. La colocacion incorrecta podria danar a
su vehiculo o causarle lesiones a usted.

@ Parte delantera

STY73AV020

STY73AVX04
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166 7-3. Mantenimiento que puede hacer usted mismo

Compartimento del motor

STY73AVX02

(D Caja de fusibles (»P.186) (&) Deposito de refrigerante  del

(@ Varilla de medicién del nivel de motor (—=P. 169)
aceite de motor (—P. 167) @ Radiador (—P.171)
@ Tapén de llenado de aceite de Condensador (—P.171)
motor (—P.168) (9 Ventilador de enfriamiento
@ Deposito del liquido de frenos eléctrico
(—-P.171) Bateria (P 173)

@ Tanque del liquido del lavador
(—P. 176)
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IAceite de motor

Con el motor parado y a la temperatura de funcionamiento normal,
compruebe el nivel de aceite con la varilla de medicion.
B Comprobacion del aceite de motor

|I| Estacione el vehiculo sobre terreno llano. Después de calentar el motor
y pararlo, espere mas de 5 minutos para que el aceite vuelva a la parte
inferior del motor.

@ Sujete con un trapo el extremo
de la bayoneta o varilla de
medicion de aceite y saquela.

Limpie la varilla de medicion.

E Reintroduzca la varilla hasta el fondo.

E Sujetando con un trapo el
extremo de la bayoneta o varilla
de medicion de aceite, saquela
y revise el nivel del aceite.

@ Bajo
@ Normal
@ Excesivo

La forma de la varilla medidora
del aceite puede diferir segun el
tipo de vehiculo o de motor.

1TI43V092

@ Limpie la varilla de medicion y vuelva a colocarla insertando hasta el
fondo.
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168 7-3. Mantenimiento que puede hacer usted mismo

B Agregar aceite de motor

Si el nivel del aceite esta por
debajo o cerca del nivel bajo,
afiada aceite de motor del mismo
tipo que lleva su motor.

STY73AV005

Asegurese de revisar el tipo de aceite y prepare las cosas que necesita
antes de agregar el aceite.

Seleccion del aceite de

—P. 235
motor

Cantidad de aceite

(Baio — Llano) 1,5L (1,6 qt., 1,3 gt.Ing.)

Conceptos Un embudo limpio

E Quite el tapon de llenado de aceite, girandolo en sentido contrario al de
las agujas del relo;j.

@ Agregue lentamente el aceite de motor, revisando en la bayoneta o
varilla de nivel.

E Ponga el tapén de llenado de aceite, girandolo en el sentido de las
agujas del relo;j.

B Consumo de aceite de motor

Durante la conduccién, se consume una cierta cantidad de aceite de motor. En las
situaciones siguientes, el consumo de aceite puede aumentar y puede ser necesario
llenar con aceite de motor entre los intervalos de mantenimiento.

® Cuando el motor es nuevo, por ejemplo después de comprar directamente el
vehiculo o después de reemplazar el motor

® Si se emplea aceite de baja calidad o aceite de una viscosidad inapropiada

® Cuando se maneja el motor a altas velocidades o con carga pesada, o cuando se
maneja con aceleracién o desaceleracion frecuentes

® Cuando se deja el motor en ralenti durante mucho tiempo o cuando se maneja con
frecuencia en trafico pesado
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A\ ADVERTENCIA

M Aceite de motor usado

® El aceite usado de motor contiene contaminantes potencialmente peligrosos que
podrian causar trastornos de la piel, tales como inflamaciones y cancer de la piel,
por lo que debera tener mucho cuidado para evitar el contacto prolongado y
repetido con la piel. Para quitar de la piel el aceite usado de motor, lavela muy bien
con jabdn y agua.

® Solo deseche el aceite y los filtros usados de una manera aceptable y segura. No
deseche el aceite ni los filtros usados en la basura de la casa, en los
alcantarillados ni en el suelo.
Llame a su concesionario Toyota, a su estaciéon de servicio o refaccionaria para
informacion respecto al reciclaje o eliminacion del aceite usado.

® No deje el aceite usado de motor al alcance de los nifios.
M Si se derrama aceite de motor

Si se derrama aceite sobre el alternador, limpie el aceite inmediatamente. El aceite
derramado sobre el alternador ocasionara un incendio.

AVISO

Para evitar un dafio mayor al motor

Revise con regularidad el nivel del aceite.

Cuando cambie el aceite de motor
Tenga cuidado de no derramar aceite de motor en los componentes del vehiculo.
Evite rellenar excesivamente, pues podria deteriorarse el motor.

Revise el nivel del aceite con la varilla de medicion cada vez que llene el tanque de
gasolina del vehiculo.

Asegurese de que el tapdn de llenado de aceite de motor se encuentre apretado
correctamente.

=

Q

2

[]

I Refrigerante del motor %

2

El nivel de refrigerante es satisfactorio si esta entre las lineas “FULL” y Z

“‘LOW” en el deposito cuando el motor esta frio. <

=

@ Tapon del depdsito §

() Linea “FULL” 3
® Linea “LOW’

Si el nivel se encuentra en o debajo de
la marca “LOW” agregue refrigerante
hasta la marca “FULL”. (—P. 227)

| /% STY73AV006
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M Seleccioén del refrigerante
Utilice sélo “Toyota Super Long Life Coolant” «Refrigerante de duracién extralarga de
Toyota» o un refrigerante similar de alta calidad a base de etilenglicol sin silicatos, sin
aminas, sin nitritos y sin boro, con tecnologia de acidos organicos hibridos de larga
duracion.

El “Toyota Super Long Life Coolant” «Refrigerante de duracién extralarga de Toyota»
es una mezcla de 50% de refrigerante y 50% de agua desionizada. (Temperatura
minima: -35°C [-31°F])
Para mayores detalles acerca del refrigerante para el motor, comuniquese con su
concesionario Toyota.

M Si el nivel del refrigerante baja en un tiempo corto después de haberlo llenado

Inspeccione visualmente el radiador, mangueras, tapa del depdsito del refrigerante del
motor, grifo de drenado y bomba de agua.

Si no puede localizar la fuga, acuda a su concesionario Toyota para que verifique el
tapon y revise para encontrar fugas en el sistema de enfriamiento.

A\ ADVERTENCIA

H Cuando el motor esta caliente
No extraiga el tapon del radiador.
El sistema de enfriamiento pudiera estar bajo presion y rociar refrigerante caliente si
el tapdn se extrae, lo que ocasionaria lesiones graves, tales como quemaduras.

M Al reemplazar el refrigerante
Para evitar que se derrame refrigerante sobre el alternador, no quite la manguera
superior del radiador desde el lado del motor (quitela desde el lado del radiador). El
refrigerante derramado sobre el alternador ocasionara la corrosién de la bobina y un
incendio.

AVISO

Al agregar refrigerante

El refrigerante no es ni agua pura ni anticongelante puro. Se debe utilizar la mezcla
correcta de agua y anticongelante para proporcionar la lubricacion, proteccion
contra corrosion y enfriamiento correctos. Asegurese de leer las etiquetas del
anticongelante o refrigerante del motor.

Si usted derrama refrigerante

Asegurese de limpiarlo con agua para evitar que se dafien la pintura o las piezas.
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I Radiador y condensador

Revise el radiador y el condensador y retire todos los objetos ajenos.
Si cualquiera de las piezas mencionadas estd muy sucia o no esta seguro de
su estado, haga que le revisen el vehiculo en un concesionario Toyota.

A\ ADVERTENCIA

B Cuando el motor esta caliente

No toque el radiador ni el condensador pues pudieran estar calientes y causar
lesiones graves, tales como quemaduras.

I Liquido de frenos

B Revision del nivel del liquido

El nivel del liquido de frenos
debera estar entre las lineas
“MAX” y “MIN” en el tanque.

/
_— STY73AVX03

B Agregar liquido
Asegurese de revisar el tipo de liquido y prepare lo necesario.

Tipo de liquido | Liquido de frenos SAE J1703 o FMVSS N.°116 DOT 3

Equipo o

. Un embudo limpio
accesorio

M El liquido de frenos puede absorber humedad del aire

El exceso de humedad en el fluido de frenos puede dar lugar a una peligrosa pérdida
de eficiencia de frenado. Utilice sélo liquido de frenos nuevo.
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172 7-3. Mantenimiento que puede hacer usted mismo

A\ ADVERTENCIA

M Cuando llene el deposito
Tenga cuidado pues el liquido de frenos puede causar dafio a sus manos y 0jos y
danar las superficies pintadas.
Si el liquido entra en contacto con las manos o los ojos, lave el area afectada
inmediatamente con abundante agua limpia.

Si todavia siente alguna molestia, acuda con un médico.

AVISO

Si el nivel del liquido es bajo o alto

Es normal que el nivel del liquido de frenos baje ligeramente conforme se desgastan
las balatas de los frenos o cuando el nivel de liquido del depésito es alto.
Si debe rellenar el depdsito a menudo, ello puede indicar un problema grave.
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I Bateria

Revise la bateria de la manera siguiente.
B Exterior de la bateria

Asegurese de que las terminales de la bateria no estén corroidas y que no
haya conexiones flojas, fisuras o abrazaderas sueltas.

. —
(D Terminales =S

@ Abrazadera de retencién

STY73AV007

B Revision del liquido de la bateria

Compruebe que el nivel se
encuentre entre las lineas de los

niveles “UPPER LEVEL" (méaximo) —
y “LOWER LEVEL" (minimo). &WW
(@ Linea “UPPER LEVEL" — ‘ 1

@ Linea “LOWER LEVEL” ‘H ‘
Il

Si el nivel de fluido se encuentra en —
la linea “LOWER LEVEL” o por

debajo de ésta, agregue agua

destilada.

STY73AV008
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174 7-3. Mantenimiento que puede hacer usted mismo

B Agregar agua destilada

STYOT00053

E Retire el tapdn de ventilacion.
@ Agregue agua destilada.

Si no se puede ver la linea “UPPER LEVEL”, verifique el nivel de liquido mirando
directamente en la celda.

E Vuelva a colocar el tapdn de ventilacion y ciérrelo firmemente.

M Antes de recargar

Al ser recargada, la bateria produce gas de hidrégeno el cual es inflamable y
explosivo. Por lo tanto, observe lo siguiente antes de recargar:

® Sirecarga con la bateria instalada en el vehiculo, asegurese de desconectar el cable
de tierra.

® Asegurese de que el interruptor del cargador se encuentre apagado al conectar y
desconectar los cables de carga de la bateria.




7-3. Mantenimiento que puede hacer usted mismo 175

A\ ADVERTENCIA

B Productos quimicos en la bateria

Las baterias contienen acido sulfirico que es venenoso y corrosivo y que puede
producir hidrogeno, el cual es un gas inflamable y explosivo. Para reducir el riesgo
de muerte o lesiones graves, tome las precauciones siguientes al trabajar en o cerca
de la bateria:

® No provoque chispas tocando las terminales de la bateria con herramientas.
@ No fume ni encienda cerillos cerca de la bateria.
@ Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
® Nunca inhale o beba electrolito de bateria.
® Use lentes protectores de seguridad cuando trabaje cerca de la bateria.
® Mantenga a los nifios alejados de las baterias.
M Donde cargar la bateria de forma segura

Cargue siempre la bateria en un lugar abierto. No la cargue en una cochera o en un
lugar cerrado, donde no haya suficiente ventilacion.

B Medidas de emergencia respecto al electrolito de la bateria

® Si le entra electrolito en los ojos
Lavese los ojos durante al menos 15 minutos con agua limpia y vaya
inmediatamente al médico. Si es posible, siga aplicando agua con una esponja o
trapo mientras va de camino al centro médico mas cercano.

@ Si el electrolito entra en contacto con su piel
Lave completamente el area afectada. Si siente dolor o quemazoén, vaya al médico
inmediatamente.

® Si el electrolito entra en contacto con su ropa
Puede penetrar a través de la ropa y entrar en contacto con su piel. Quitese de
inmediato su ropa y siga el procedimiento anterior si es necesario.

® Si por casualidad ingiriese electrolito
Beba una gran cantidad de agua o de leche. Obtenga de inmediato atencién
médica.
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AVISO

Cuando recargue la bateria

Nunca recargue la bateria cuando el motor esté en marcha. Asegurese también de
que todos los accesorios estén desconectados.

Al agregar agua destilada

Evite llenar en exceso. El agua que se derrama durante la recarga de la bateria
puede causar corrosion.

ILiquido del lavador

Agregue liquido de lavador si el nivel
esta por debajo de la linea “HALF”.

STY73AV011

A\ ADVERTENCIA

M Al anadir liquido de lavador

No agregue liquido del lavador mientras el motor esté caliente o en marcha, ya que
el liquido contiene alcohol y podria inflamarse si se derrama sobre el motor, etc.

AVISO

Utilice solamente liquido de lavador

No utilice agua jabonosa ni anticongelante de motor en lugar de liquido de lavador.
El hacerlo puede dejar marcas sobre las superficies pintadas del vehiculo.

Diluir el liquido del lavador

Diluya el liquido del lavador con agua si es necesario.
Consulte las temperaturas de congelacion indicadas en la etiqueta de la botella de
liquido del lavador.
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Sustituya o rote las llantas de acuerdo con los planes de
mantenimiento y el desgaste del piso de rodamiento.

I Revisién de llantas

Compruebe si se muestran los indicadores de desgaste de las llantas.
También compruebe si las llantas presentan un desgaste irregular, como
desgaste excesivo en un lado del piso de rodamiento.

Revise la condicién y presion de inflado de la llanta de refaccion si la misma
no se ha rotado.

CTYB3ZA001

@ Dibujo nuevo
@ Dibujo desgastado
@ Indicador de desgaste de dibujo

Los indicadores de desgaste del piso de rodamiento se encuentran en las marcas
“TWI” o0 “A”, etc., moldeadas en el costado de cada llanta.

Reemplace las llantas si se muestran los indicadores de desgaste.
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7-3. Mantenimiento que puede hacer usted mismo

I Rotacion de las llantas

Rote las llantas en el orden mostrado.

Para equilibrar el desgaste de las
llantas y ayudar a extender su vida util,

Toyota le recomienda rotarlas
aproximadamente cada 5.000 km
(3.000 millas).

C) <=

T =]

STSOT00047

B Cuando debe reemplazar las llantas de su vehiculo

Las llantas se deben reemplazar si:

® Los indicadores de desgaste se muestran en la llanta.

® Tienen algun tipo de dafio, tal como cortaduras, separaciones o fisuras, lo
suficientemente profundo para mostrar el tejido o abultamientos que indican algun

dafo interno

® Una llanta se poncha frecuentemente o no se puede reparar correctamente debido
al tamafo o ubicacion del corte u otro dafio

Si tiene alguna duda, consulte a su concesionario Toyota.

M Vida de las llantas

Cualquier llanta que tenga mas de 6 afios debe verificarse por un técnico
especializado, incluso si no se ha utilizado frecuentemente o no hay dafios evidentes.

M Si el espesor del piso de rodamiento de las llantas para nieve se desgasta y es

menor de 4 mm (0,16 pul.)

Se pierde la efectividad de las llantas en operacién con nieve.
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A\ ADVERTENCIA

M Al inspeccionar o reemplazar llantas

Observe las precauciones siguientes para evitar accidentes.

El no hacerlo puede dar lugar a dafios a los componentes del tren motriz o producir
situaciones de manejo peligrosas, que a su vez podrian causar accidentes mortales
o lesiones graves.

® No utilice simultaneamente llantas de diferentes marcas, modelos o dibujo de
rodamiento.
Asimismo, no utilice simultaneamente llantas con pisos de rodamiento
significativamente diferentes.

@ Utilice solamente las medidas de llanta recomendadas por Toyota para su
vehiculo.

® No utilice simultaneamente llantas de distinta fabricacién (llantas radiales,
diagonales con cinturones o sobrepuestas).

® No utilice simultaneamente llantas de verano y de cualquier estacion.

® No utilice llantas que se hayan usado en otro vehiculo.
No utilice llantas que no sepa como se usaron anteriormente.

AVISO

Conduccion en caminos no pavimentados

Tenga cuidado en especial cuando maneje en caminos con superficies sueltas o
baches.

Estas condiciones pueden causar pérdida en la presion de inflado de las llantas,
reduciendo la habilidad de amortiguacion de las llantas. Ademas, el manejar en
caminos de terraceria o agrestes puede dafar las llantas, los rines y la carroceria
del vehiculo.

Si la presiéon de inflado de alguna de las llantas se reduce durante la
conduccion

No continde manejando o sus llantas y/o rines se pueden arruinar.
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Presion de inflado de las llantas

Asegurese de mantener la presion correcta de inflado de las llantas. La
presion de inflado de las llantas debe revisarse por lo menos una vez al
mes. Sin embargo, Toyota recomienda que la presién de inflado de las
llantas se revise cada dos semanas. (—P. 239)

M Efectos de una presion incorrecta de inflado de las llantas

El conducir con la presion incorrecta de inflado de las llantas puede dar como
resultado lo siguiente:

® Menor eficiencia de combustible

® Menor comodidad de conduccion y manejo inadecuado
® Menor vida util de las llantas debido al desgaste

® Menor seguridad

® Dafio al tren motriz

Si necesita poner aire frecuentemente en alguna llanta, haga que su concesionario
Toyota la revise.
M Instrucciones para comprobar la presion de inflado de las llantas

Cuando compruebe la presion de inflado de las llantas, observe lo siguiente:

® Revise solamente cuando las llantas estén frias.
Si su vehiculo ha permanecido estacionado al menos 3 horas y no se ha manejado
durante mas de 1.5 km o 1 milla, la presion de inflado de las llantas en frio sera
precisa.

® Use siempre un manometro de llantas.
Es dificil determinar si una llanta esta bien inflada a juzgar por su apariencia.

® Es normal que la presién de inflado de las llantas sea mayor después de conducir,

ya que se genera calor dentro de la llanta. No reduzca la presion de inflado de las
llantas después de haber circulado.
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A\ ADVERTENCIA

M La presion correcta es critica para conservar el desempeiio de las llantas

Mantenga las llantas infladas adecuadamente.

Si las llantas no estan adecuadamente infladas, pueden producirse las siguientes
condiciones, que podrian dar lugar a un accidente y tener como resultado la muerte
o lesiones graves:

® Desgaste excesivo

® Desgaste desigual

® Manejo inadecuado

® Posibilidad de que las llantas se revienten por sobrecalentamiento
® Hay una fuga de aire entre la llanta y el rin

@ Deformacion y/o dafio de la llanta

® Mayores posibilidades de que la llanta se dafie al conducir (debido a
irregularidades del camino, juntas de dilatacion, curvas muy cerradas, etc.)

AVISO

Cuando inspeccione y ajuste la presion de inflado de las llantas

Asegurese de volver a instalar los tapones de las valvulas de las llantas.

Si no se instala el tapon de una valvula, la suciedad o la humedad podria ingresar a
la valvula y provocar una fuga de aire, ocasionando que disminuya la presion de
inflado de las llantas.
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Si un rin se deforma, se fisura o se corroe en exceso debera ser
reemplazado. De otra manera, la llanta se podria separar del rin o
causar una pérdida de control.

ISeIeccién de los rines

Cuando reemplace rines, debera tener cuidado a fin de asegurar que se
reemplacen por rines de la misma capacidad de carga, diametro de rin,
ancho y grabado*.

Su concesionario Toyota puede proporcionarle los rines adecuados para
reemplazarlos.

*. Denominado convencionalmente como “offset”.

Toyota no recomienda el uso de:

® Rines de medidas o tipos diferentes

® Rines usados

® Rines deformados que se han enderezado
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A\ ADVERTENCIA

B Cuando reemplace rines
® No utilice rines que sean de una medida diferente a la recomendada en el Manual
del Propietario, ya que ello podria dar lugar a una pérdida de control al conducir.

® Nunca emplee una camara interior en un rin picado que esté disefiado para su
utilizacion sin camara. Si lo hace, puede dar lugar a un accidente que ocasione la
muerte o lesiones graves.

M Al instalar las tuercas de rueda

® Asegurese de instalar las tuercas de rueda

con los extremos delgados hacia adentro. Si @ Secgon
se instalan las tuercas con los extremos \ conica

delgados hacia afuera podria ocasionar que l/

el rin se rompa vy, a la larga, podria salirse ©
alguna rueda durante la marcha, lo cual !
podria dar lugar a un accidente y tener como /
resultado la muerte o lesiones graves. > ! STSOT00033

® Nunca aplique aceite ni grasa sobre los pernos o las tuercas de rueda.
El aceite y la grasa pueden ocasionar que las tuercas de rueda se aprieten en
exceso, lo que causaria dafios al perno o disco. Ademas, el aceite y la grasa
pueden aflojar las tuercas de rueda, de modo que podrian salirse y provocar un

accidente grave que podria ocasionar lesiones graves o la muerte. Limpie
cualquier resto de aceite o grasa de los pernos o tuercas de rueda.

)

=
o
3
=
®
=4
3
@
3
=
o
<
o
c.
o3
o
aQ
o
(7]



184 7-3. Mantenimiento que puede hacer usted mismo

Control remoto inalambrico

Reemplace la bateria por una nueva si esta agotada.

INecesitaré lo siguiente:

® Desarmador plano
@ Bateria CR1620 de litio
ICambio de la bateria
|I| Retire la cubierta.

Para evitar danar la llave, cubra la
punta del desarmador con cinta.

STY73AV012

@ Retire la tapa de la bateria.

STY73AV040

E Saque la bateria descargada.

Introduzca una nueva bateria con la
terminal “+” hacia arriba.

STY73AV041
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M Utilice baterias de litio CR1620

® Las baterias se pueden adquirir en su concesionario Toyota, en tiendas de aparatos
electrodomésticos o en tiendas de camaras.

@ Sustituyala solo por otra del mismo tipo o equivalente recomendada por el
fabricante.

® Elimine las baterias usadas de conformidad con la normatividad local.
M Si la bateria del control remoto inalambrico esta descargada

Se pueden presentar los sintomas siguientes:

® EI control remoto inaldmbrico no funcionara correctamente.

® Se reduce el rango de operacion.

A\ ADVERTENCIA

M Baterias y otras partes removidas
Estas partes son pequefias y si un nifio las traga le pueden causar asfixia. Mantener
lejos del alcance de los nifios. El no hacerlo puede causar la muerte o dar lugar a
una lesion grave.

AVISO

Para operacion normal después de reemplazar la bateria
Observe las precauciones siguientes para evitar accidentes:

Trabaje siempre con sus manos secas.
La humedad puede causar corrosion a la bateria.

No toque ni mueva ninguno de los demas componentes del control remoto.
No doble ninguna de las terminales de la bateria.
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Comprobacion y cambio de fusibles

Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, puede haber un
fusible fundido. Si esto pasa, revise y reemplace los fusibles segtin se
necesite.

|I| Coloque el interruptor del motor en la posicion “LOCK”.
|Z| Abra la cubierta de la caja de fusibles.
» Compartimento del motor

Empuje la pestafia hacia dentro y
levante la tapa.

\\ ' STY73AV015

» Tablero de instrumentos del lado del pasajero
@ Abra la guantera.

@ Levantela para separar los
agarres.

@ Retire la guantera para evitar
que los agarres se atasquen.

STY73AV037

E Extraiga el fusible.
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|Z| Revise si el fusible esta fundido.
@ Fusible normal
) Fusible fundido

Reemplace el fusible fundido por uno nuevo de la capacidad de amperaje correcta.
La capacidad de amperaje se puede encontrar en la tapa de la caja de fusibles.

> Tipo A » Tipo B

@ ®

A A

STY73AV016 STY73AV017

M Después de reemplazar un fusible
® Si las luces no se encienden incluso después de reemplazar el fusible, tal vez se
necesite reemplazar una bombilla. (—P. 189)
® Si el fusible se vuelve a fundir, haga que su vehiculo sea inspeccionado por su
concesionario Toyota.
M Si hay una sobrecarga en el circuito
Los fusibles estan disefiados para fundirse y asi proteger el mazo de cables.
M Al sustituir las bombillas

Toyota recomienda usar productos genuinos de Toyota disefiados para este vehiculo.
Dado que ciertas bombillas estan conectadas a circuitos disefiados para evitar
sobrecargas, las partes no originales o partes no disefiadas para este vehiculo
pueden resultar inservibles.
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A\ ADVERTENCIA

M Para evitar una falla del sistema e incendio del vehiculo

Tome en cuenta las siguientes medidas de precaucion.
No hacerlo podria causar dafios al vehiculo y, posiblemente, un incendio o lesiones.

® Nunca use un fusible con un amperaje superior del indicado ni use ningin objeto
en su lugar.

@ Utilice siempre fusibles Toyota genuinos o equivalentes.
Nunca reemplace un fusible con un alambre, ni como medida temporal.

® No altere los fusibles ni la caja de fusibles.

AVISO

Antes de reemplazar fusibles

Haga que su concesionario Toyota determine la causa de la sobrecarga eléctrica y
la repare tan pronto como le sea posible.
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Bombillas

Puede reemplazar por su cuenta las siguientes bombillas. El nivel de
dificultad del repuesto varia dependiendo de la bombilla. Si el repuesto
de la bombilla parece ser dificil de realizar, acuda a su concesionario
Toyota.

Para mayor informacion acerca del reemplazo de otras bombillas,
acuda a su concesionario Toyota.

IPreparacién para el reemplazo de bombillas

Revise las especificaciones de vatios de la bombilla a ser remplazada.
(—P. 240)

IUbicaciones de las bombillas

B Ubicaciones de las bombillas delanteras

STY73AVX01

@ Faros @ Luces direccionales delanteras

@ Luces de posicion delanteras
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m Parte trasera

STS73AVX01

@ Luces de reversa

@ Luces direccionales traseras

@ Luces de freno/traseras
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ISustitucién de las bombillas

m Faros

|I| Desenchufe el conector.

@ Quite la tapa de hule.

Libere el alambre de sujecion de
la bombilla.

[4] Retire la bombilla.

Para instalar una nueva bombilla,
alinee las lenguetas del bulbo con
los cortes del orificio de montaje.

sopepind A ojusiwiusuel -
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B Luces de posicion delanteras

E Gire la base de la bombilla en
sentido contrario a las agujas
del reloj.

|Z| Extraiga la bombilla.

B Luces direccionales delanteras

E Gire la base de la bombilla en
sentido contrario a las agujas
del reloj.

@ Extraiga la bombilla.

STY43AST31

STY73AV038

STY43AST33
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B Luces de reversa, luces de frenol/traseras, luces direccionales
traseras

E Para abrir la puerta de carga.

@ Retire los pernos y extraiga la
unidad de luces jalandola hacia
atras en forma recta.

Gire la base de la bombilla en
sentido contrario a las agujas
del reloj.

@ Luz direccional trasera
@ Luz de reversa

@ Luz de freno o trasera

STY73AV023

[4] Extraiga la bombilla.
@ Luz direccional trasera
@ Luz de reversa

@ Luz de freno o trasera

STY73AV024

B Otras luces diferentes a las anteriores

Si la luz de la matricula se funde, haga que su concesionario Toyota la
cambie.
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M Al instalar la cubierta de goma del faro
Asegurese de que la cubierta de goma esté fijada de manera segura.

(D Instale con firmeza la circunferencia exterior
de la cubierta de goma.

@ Instale la cubierta de goma alrededor de la
bombilla hasta que se vea la conexion.

STY73AV030

B Acumulacion de condensacion en el interior del lente

La acumulacion de condensacion en el interior del lente de los faros delanteros no
significa una falla. Comuniquese con su concesionario Toyota para obtener mas
informacion en las siguientes situaciones:

® Se han acumulado gotas de agua grandes en la parte interior del lente.
® Se ha acumulado agua en el interior del faro delantero.

M Al sustituir las bombillas
—P. 187

A\ ADVERTENCIA

M Sustitucion de las bombillas
® Apague las luces. No trate de reemplazar la bombilla inmediatamente después de
apagar las luces.
Las bombillas se calientan mucho y pueden causar quemaduras.

® No toque la parte de vidrio de la bombilla con las manos desnudas. Cuando sea
inevitable agarrar la parte de cristal, hagalo con un pafio limpio y seco para evitar
impregnar la bombilla con humedad o aceite.
Ademas, si la bombilla se raya o se golpea al caer, puede explotar o fisurarse.

® Instale completamente las bombillas y todas las partes que se utilizan para fijarlas.
El no hacerlo puede dar como resultado dafio por calentamiento, incendio o
ingreso de agua a la unidad del faro delantero. Esto podria dafar a los faros
delanteros o causar que se acumule condensacion en los lentes.

M Para evitar dafos o incendio

® Asegurese de que las bombillas queden bien instaladas Yy fijas.

® Verifique la potencia de vatios de la bombilla antes de instalarla para evitar dafios
por calor.
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Las luces intermitentes de emergencia son utilizadas para advertir a
otros conductores cuando el vehiculo se encuentre detenido por
averia, etc.

Presione el interruptor.

Todas las luces  direccionales
funcionaran intermitentemente.

Para apagarlas, presione nuevamente
el interruptor.

=&
=

.Z
- [T _“‘:\J MSITYIMAVOM
M Intermitentes de emergencia

La bateria puede descargarse si se usan las luces intermitentes de emergencia por
mucho tiempo mientras el motor se encuentra apagado.
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Sélo en caso de emergencia, por ejemplo, que sea imposible detener el
vehiculo de manera normal, detenga el vehiculo mediante el siguiente
procedimiento:

E Pise el pedal del freno de forma continua y con firmeza con ambos pies.

No bombee el pedal del freno repetidamente, ya que aumentara el esfuerzo
requerido para aminorar la velocidad del vehiculo.

@ Cambie la palanca a N.
» Sila palanca de cambios se pone en N

Tras desacelerar el vehiculo, deténgalo en un lugar seguro al margen de
la carretera.

E Detenga el motor.

» Sila palanca de cambios se ha quedado atrancada y no puede colocarse
enN

Siga pisando el pedal del freno con ambos pies hasta conseguir reducir la

E Coloque el interruptor del motor en
“ACC” para detener el motor.

/

velocidad del vehiculo lo maximo posible.
T
Y \
\ :\/

STS81AV001

IE] Detenga el vehiculo en un lugar seguro del camino.

A\ ADVERTENCIA

M En caso de que deba apagar el motor mientras maneja

® Se perdera la asistencia para frenos y direccion, lo cual ocasionaria que sea mas
dificil presionar el pedal del freno y girar el volante de direccion. Antes de apagar el
motor, desacelere el vehiculo lo maximo posible.

® Nunca intente retirar la llave. Al hacerlo, bloquearia el volante de direccion.

sews|qoid ap oses ug
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8-2. Pasos necesarios en caso de emergencia

Si es necesario remolcar el vehiculo, recomendamos hacer que su
vehiculo sea remolcado por su concesionario Toyota o por un servicio
comercial de remolque, utilizando un camion tipo grua o de plataforma.
Emplee un sistema de cadena de seguridad siempre que remolque el

vehiculo, y respete todas las regulaciones nacionales o estatales y
locales.

Situaciones en las que se debe contactar a los concesionarios antes de
remolcar

Las siguientes condiciones podrian indicar un problema con su transmision.
Pdongase en contacto con su concesionario Toyota antes de remolcar.

@ El motor funciona pero el vehiculo no se mueve.

@ El vehiculo produce un ruido anormal.

Remolque con un camioén tipo eslinga

Para evitar dafios, no remolque el
vehiculo con un camién tipo eslinga.

o Mo

0=0

STS51AST10
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Remolque con un camioén tipo grua con levantador de llantas

» Desde la parte delantera

» Desde atras

199

Pl o)

STS51AST11

STS51AS001

Use una plataforma de remolque con
ruedas bajo los rines traseros.

Usando un camion tipo plataforma

Si su vehiculo es transportado sobre
una plataforma, debe ser anclado en
las posiciones mostradas en la
ilustracion.

Si utiliza cadenas o cables para
sujetar su vehiculo, los angulos
sombreados en negro deben ser de
45°,

No apriete excesivamente los cables
o el vehiculo puede resultar con
dafos.

Utilice una plataforma movil de
remolque bajo los rines delanteros.

Parte

(<]
delantera\\ ==
STS51AST13

) Gal

©) ©

STS51AS004
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Remolque de emergencia

Si no hay disponible una grua de arrastre en una emergencia, su vehiculo
puede ser remolcado temporalmente utilizando cables o cadenas fijos a los
anillos de remolque de emergencia. Esto solo se debe hacer en carreteras
asfaltadas, por un maximo de 80 km (50 millas) y a menos de 30 km/h
(18 mph).

El conductor debera estar en el vehiculo para controlar la direccion y
accionar los frenos. Los rines, tren motriz, ejes, direccion y frenos deberan
estar en buen estado.

Para vehiculos con transmision automatica solo deben usarse los anillos de
remolque frontales.

Procedimiento para remolque de emergencia

E Extraiga el anillo de remolque. (—P. 211)
@ Retire la tapa del anillo utilizando un desarmador plano.

Para proteger la carroceria, coloque un trapo entre el desarmador y la misma, tal
como se muestra en la ilustracion.

» Parte delantera » Parte trasera

STY82AV002

Inserte el anillo de remolque
dentro del orificio y apriete
parcialmente a mano.

STS82AVI01
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E Apriete hacia abajo el anillo de
remolque con una llave de tuercas
o barra de metal.

STS82AVI02

@ Una los cables o cadenas de arrastre de forma segura a los anillos.
Tenga cuidado de no dafar la carroceria del vehiculo.

@ Entre al vehiculo que se va a remolcar y encienda el motor.
Si el motor no arranca, gire el interruptor del motor a la posicién “ON”.

Ponga la palanca de velocidades en la posicion N y suelte el freno de
estacionamiento.
Vehiculos con transmisién automatica: Si la palanca de velocidades se ha
quedado atrancada: —»P. 223

B Al remolcar
Si el motor no esta en marcha, no funcionaran los servofrenos ni la direccion asistida,
lo que hara mas dificil maniobrar la direccién y los frenos.

M Llave de tuercas de rueda

La llave de tuercas de rueda esta almacenada debajo de la silla delantera izquierda.
(—P. 211)

sews|qoid ap oses ug
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A\ ADVERTENCIA

Tome en cuenta las siguientes medidas de precaucion.
El no hacerlo puede causar la muerte o dar lugar a una lesion grave.

M Al remolcar el vehiculo

Asegurese de transportar el vehiculo con los

cuatro rines levantados del piso. Si se ®
remolca el vehiculo con las llantas haciendo

contacto con el piso, podria dafarse el tren de am
transmision y las partes relacionadas, o O O (@)
producirse un accidente debido al cambio de

direccién del vehiculo. ®

i S

P i

STS51AS002

M Al remolcar

® Al remolcar usando cables o cadenas, evite arranques repentinos, etc. que puedan
ejercer demasiada tensién en los anillos de arrastre, los cables o las cadenas. Los
anillos, cables o cadenas pueden dafarse, los residuos rotos podrian golpear a
alguien y ocasionar severas lesiones.

® No coloque el interruptor del motor en la posicion “LOCK”.
Existe la posibilidad de que el volante de direccién se bloquee y no pueda
operarse.

M Instalacién de anillos para remolcar

Asegurese de que los anillos para remolcar estén instalados firmemente.
Si no estan instalados firmemente, los anillos para remolcar pudieran aflojarse
durante el remolque.
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AVISO

Para evitar dafar el vehiculo al remolcar con un camién tipo grua con

levantador de llantas
No remolque el vehiculo por la parte trasera con el interruptor del motor en la
posicion “LOCK” o con sin la llave puesta.
El mecanismo de bloqueo del volante de direccién no es lo suficientemente fuerte
para mantener alineadas las ruedas delanteras del vehiculo.
Cuando levante el vehiculo, asegurese de que existe un espacio libre hasta el
suelo que sea adecuado para remolcar el vehiculo con el extremo opuesto
levantado. Si no hay suficiente espacio, el vehiculo podria dafiarse mientras es
remolcado.

Para evitar daiar el vehiculo al remolcar con un camion tipo eslinga

No remolque con un camion tipo eslinga, por la parte delantera ni la trasera.

Para evitar dafos en el vehiculo durante el remolque de emergencia

No asegure los cables o cadenas a los componentes de la suspension.

sews|qoid ap oses ug
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Si usted nota alguno de los sintomas siguientes, es probable que su
vehiculo necesite ajuste o reparacion. Péngase en contacto con su
concesionario Toyota tan pronto como le sea posible.

Sintomas visibles

@ Goteo de liquidos debajo del vehiculo
(El goteo de agua después de usar el aire acondicionado es normal)
@ Llantas de apariencia desinflada o con desgaste irregular

@ La luz de advertencia de alta temperatura del refrigerante del motor se
enciende o destella

Sintomas audibles

® Cambios en el sonido del escape

® Ruido excesivo de las llantas al tomar curvas

® Ruidos extrafos relacionados con el sistema de la suspension
@ Golpeteos o ruidos relacionados con el motor

Sintomas de operacion

@ Motor fallando, inestable o con operacién irregular

@ Pérdida apreciable de potencia

@ Al frenar, el vehiculo jala fuertemente hacia un lado

@ El vehiculo se desvia fuertemente hacia un lado cuando maneja en una
carretera llana

@ Pérdida de efectividad de frenado, sensacion esponjosa, el pedal casi toca
el fondo
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Para reducir al minimo el riesgo de fugas de combustible cuando se
ahoga el motor o si se infla una bolsa de aire debido a una colisién, el
sistema de corte de la bomba de combustible deja de suministrar
combustible al motor.

Aplique el procedimiento siguiente para volver a encender el motor después
de que se ha activado el sistema.

E Gire el interruptor del motor a la posicion “ACC” o “LOCK”.
@ Ponga de nuevo en marcha el motor.

AVISO

Antes de poner en marcha el motor
Inspeccione el suelo debajo del vehiculo.
Si usted observa que hay un goteo de combustible sobre el piso, significa que el

sistema de combustible se ha dafiado y necesita repararse. No vuelva a encender el
motor.
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Ejecute con calma las acciones siguientes si cualquiera de las luces de
advertencia se enciende o destella. Si una luz se enciende o destella,
pero luego se apaga, ello no necesariamente indica una falla en el
sistema. Sin embargo, si esto sigue ocurriendo, haga que le revisen el
vehiculo en su concesionario Toyota.

Lista de luces de advertencia y senales acusticas

Luz de
advertencia

Luz de advertencia/lnformacién/Acciones

@

Luz de advertencia del sistema de frenos
Indica:
* Nivel bajo de liquido de frenos (sefial acustica)
» Falla en el sistema de frenos.

— Detenga de inmediato el vehiculo en un lugar seguro y
comuniquese con su concesionario Toyota. Continuar
manejando el vehiculo puede ser peligroso.

*1.0

Luz de advertencia del sistema de carga
Indica una falla en el sistema de carga del vehiculo.

— Detenga de inmediato el vehiculo en un lugar seguro y
comuniquese con su concesionario Toyota.

Luz de advertencia de presion baja del aceite del motor
Indica que la presion del aceite de motor es muy baja.

— Detenga de inmediato el vehiculo en un lugar seguro y
comuniquese con su concesionario Toyota.

Luz de advertencia de alta temperatura del refrigerante del

motor
Indica que el motor esta sobrecalentado.

— Detenga el vehiculo de inmediato en un lugar seguro.
Continuar manejando el vehiculo puede ser peligroso.
Medidas correctivas (—P. 227)

Lampara indicadora de falla

Indica una falla en:

« Sistema de control electronico del motor;

» Sistema de control de emisiones; o

» Sistema de control del regulador electrénico.

« Sistema de control electronico de la transmision automatica
— Haga que su concesionario Toyota inspeccione su vehiculo

inmediatamente.
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P20l . Luz de advertencia/lnformacién/Acciones
advertencia
Luz de advertencia SRS
Indica una falla en:
Y3 « Sistema de bolsa de aire SRS; o
7~ » El sistema de pretensores de cinturones de seguridad.

— Haga que su concesionario Toyota inspeccione su vehiculo
inmediatamente.

(@)

Luz de advertencia ABS
Indica una falla en el ABS.

— Haga que su concesionario Toyota inspeccione su vehiculo
inmediatamente.

@!

(Amarillo)

Luz de advertencia del sistema de la direccion asistida

(sefial acustica)™2
Restriccion de operacion del sistema de direccion asistida
» Bajo voltaje en la bateria
» Sobrecalentamiento del sistema de la direccion asistida

— Evite operar el volante por unos minutos.
Cuando hayan transcurrido unos 10 minutos sin operar el
volante de direccion, éste recobrara su consistencia usual.
Si la luz de advertencia persiste, haga que su concesionario
Toyota revise el vehiculo de inmediato.

(Rojo)

Luz de advertencia del sistema de la direccion asistida

(seiial alct'lstica)*2
Indica un funcionamiento incorrecto en el sistema EPS (direccion
hidraulica).

— Haga que su concesionario Toyota inspeccione su vehiculo
inmediatamente.

AT

Luz de advertencia de la transmision automatica (si esta

instalada)
Indica un funcionamiento incorrecto en el sistema de transmisién
automatica.

— Haga que su concesionario Toyota inspeccione su vehiculo
inmediatamente.

Luz de advertencia de puerta abierta
Indica que una o mas de las puertas no estan completamente
cerradas.

— Compruebe que todas las puertas laterales y la puerta de
carga estén cerradas.

Luz de advertencia de bajo nivel de combustible
Indica que quedan aproximadamente 6,9 L (1,8 gal., 1,5 gal.Ing.)
de combustible o menos.

— Llene el tanque de combustible del vehiculo.
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Luz de . Luz de advertencia/lnformacién/Acciones
advertencia
Luz recordatorig del cinturon de seguridad del conductor
(SeRal acustica)™>
é; Advierte al conductor que debe abrochar su cinturén de
seguridad.
— Abroche el cinturén de seguridad.
Luz recordatoria del cinturén de seguridad del pasajero
pAsssyGER delantero (Sedal acﬂstica)*3
< Advierte al pasajero que debe abrochar su cinturon de
(E”Cz'n{fé’l')em seguridad.
— Abroche el cinturén de seguridad.
Indicador del freno de estacionamiento (sefal acL’lstica)*4
(®) Indica al conductor que debe librar el freno de estacionamiento.
— Quite el freno de estacionamiento.

*1. Sefial acustica para el nivel de liquido de freno:
La sefial acustica indica que el nivel del liquido de freno es bajo cuando el vehiculo
ha alcanzado una velocidad de 5 km/h (3 mph) o mas.

* = _— . . - _
2 Sefial actistica del sistema de la direccion asistida:
La sefial suena cuando se enciende la luz de advertencia y la operacion del volante
se torna pesada.

*3. Sefial actstica de cinturones de seguridad para los asientos del conductor y del
pasajero delantero:
Las senales acusticas del cinturon de seguridad del pasajero y del conductor
suenan para alertar al conductor y al pasajero delantero de que su cinturén de
seguridad no esta abrochado. Si el vehiculo alcanza una velocidad de 20 km/h (12
mph), la sefial acustica sonara durante 30 segundos. Posteriormente, si aun no se
ha abrochado el cinturén de seguridad, la sefial acustica sonara en un tono
diferente durante 90 segundos mas.

*4. Sefial acustica de freno de estacionamiento aplicado:
La sefial acustica suena para indicar que el freno de estacionamiento sigue puesto
(y el vehiculo ha alcanzado una velocidad de 5 km/h [3 mph]).

M Seial acustica
En algunos casos, es posible que no se oiga la sefial acustica debido a que el lugar es
ruidoso o al sonido del audio.

M Luz de advertencia del sistema de direccion asistida (amarilla)
Cuando se opera insistentemente el volante durante una parada o a velocidad muy
baja, y se sostiene y mantiene la direccion asistida del volante, la luz se torna amarilla
para indicar que se debe evitar el sobrecalentamiento del motor y de la computadora.
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A\ ADVERTENCIA

B Cuando se enciende la luz de advertencia del sistema de la direccién hidraulica

Cuando la luz se torna amarilla, se restringe el sistema asistido de la direccion.
Cuando la luz es roja, se desactiva el sistema asistido de la direccion y la operacion
del volante se hace pesada en extremo. Cuando esto ocurra, agarre el volante de
direccion con firmeza y opérelo aplicando mas fuerza de lo normal.

M Si tanto la luz de advertencia del sistema de frenos como la de ABS
permanecen encendidas

Detenga de inmediato el vehiculo en un lugar seguro y comuniquese con su
concesionario Toyota. El vehiculo se volvera extremadamente inestable durante el
frenado y el sistema ABS podria fallar, lo cual podria ocasionar un accidente con
lesiones graves e, incluso, mortales.
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Su vehiculo esta equipado con una llanta de refaccion. La llanta
ponchada se puede reemplazar por la llanta de refaccion.

Para ver detalles sobre las llantas: —>P. 177

A\ ADVERTENCIA

M Si tiene una llanta ponchada
No continde circulando con una llanta ponchada.

El manejar incluso una distancia corta con una llanta ponchada puede danar la llanta
y el rin al punto de dejarlos irreparables, ademas de poder ocasionar un accidente.

Antes de levantar el vehiculo

® Detenga el vehiculo sobre una superficie dura y plana.
® Ponga el freno de estacionamiento.

® Mueva la palanca de cambios a la posicion P (transmision automatica) o R
(transmision manual).

@® Detenga el motor.
® Encienda los intermitentes de emergencia. (—P. 196)
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Ubicacion de la llanta de refaccién, gato y herramientas

m Ubicacidén

STY82AV005

@ Bolsa de herramientas @ Llanta de refaccion
@ Gato

B Herramientas

s

STY82AV042

@ Desarmador @ Palanca
@ Llave de boca fija @ Anillo para remolcar
@ Extensiones @ Llave de bujias

@ Llave de tuercas

sews|qoid ap osed ug



212 8-2. Pasos necesarios en caso de emergencia

A\ ADVERTENCIA

H Uso del gato para cambio de llantas

Tome en cuenta las siguientes medidas de precaucion.
El uso incorrecto del gato puede dar lugar a que el vehiculo caiga repentinamente
del gato, ocasionando la muerte o lesiones graves.

® No utilice el gato de llantas para ningun otro propédsito que no sea reemplazar
llantas o instalar y quitar las cadenas de llantas.

® Para reemplazar una llanta ponchada utilice solamente el gato que viene con el
vehiculo.
No lo utilice en otros vehiculos y no utilice otro tipo de gatos para reemplazar
llantas en este vehiculo.

® Coloque el gato correctamente en el punto que corresponde.

® No coloque ninguna parte de su cuerpo debajo de un vehiculo levantado sélo por
el gato.

® No arranque el motor ni conduzca mientras el vehiculo esté levantado con un gato.
® No eleve el vehiculo si hay alguien dentro del mismo.

® Cuando eleve el vehiculo, no ponga ningun objeto encima ni debajo del gato.

® No levante el vehiculo a una altura mayor a la requerida para reemplazar la llanta.
® Si es necesario meterse debajo del vehiculo utilice un soporte de gato.

® Al bajar el vehiculo, asegurese de que no haya nadie cerca del vehiculo. Si hay
personas cerca, adviértales antes de bajar el vehiculo.
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Extraccion del gato

|I| Mueva el asiento izquierdo
delantero hasta su posicion
delantera maxima y jale la

cubierta.

@ Para extraer el gato, gire su union.

213

STY82AV008
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Extraccion de la llanta de refaccion

|I| Afloje el perno de la abrazadera de
la llanta de refaccion con la llave
para tuercas.

|Z| Levante ligeramente el soporte de
la llanta y desenganche Ila
abrazadera del soporte de la llanta.

STY82AV048

E Baje suavemente el soporte de la
llanta hasta que toque el piso y
saque la llanta de refaccion.

STY82AV046
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Reemplazo de una llanta ponchada

m Bloquee las llantas.

- STY82AV012

Llanta ponchada Posiciones de bloqueo de llantas
Parte A mano izquierda Detras de la llanta trasera a la derecha
delantera A mano derecha Detras de la llanta trasera a la izquierda
Parte A mano izquierda Al frente de la llanta delantera a la derecha
trasera A mano derecha Al frente de la llanta delantera a la izquierda

@Retire el tapon de la llanta
utilizando la palanca.

Para proteger el tapon de la llanta,
coloque un trapo entre la palanca y el
tapon de la llanta, tal como se muestra
en el ejemplo.

STY82AV013

E Afloje ligeramente las tuercas de
rueda (una vuelta).

STY82AV014
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E Ensamble de la manija del gato.

Saque la llave de tuercas de rueda y las extensiones de la bolsa de herramientas e

instalelas segun los siguientes pasos.

@Afloje el tornillo utilizando un
desarmador.

@ Monte las extensiones y apriete
el tornillo.

Revise que los pernos estén
firmemente apretados.

@ Monte las extensiones y la llave
de tuercas de rueda.

STY82AV015

STY82AV016

=

STY82AV017
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E Gire a mano la seccion “A” del gato hasta que la muesca del gato coincida
con la marca para el gato en la carroceria.

» Parte delantera

» Parte trasera

-‘Wﬁ.z
> (@R
STS82AVMO1

STY82AV037

@ Levante el vehiculo hasta que la
llanta esté ligeramente separada
del suelo.

Quite todas las tuercas de rueda y
la llanta.

Cuando apoye la llanta sobre el suelo,
coloque la llanta de tal manera que la
moldura del rin quede hacia arriba para
evitar que se maltrate.

STY82AV020

STY82AV021
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A\ ADVERTENCIA

B Reemplazo de una llanta ponchada

® Tome en cuenta las siguientes medidas de precaucion.
El no hacerlo puede dar como resultado una lesion grave:

* No trate de extraer a mano el tapén de la llanta. Tenga el debido cuidado en la
manipulacién del tapon para evitar lastimarse por casualidad.

* No toque los rines o el area alrededor de los frenos inmediatamente después de
que se haya conducido el vehiculo.
Después de que se haya conducido el vehiculo, los rines o el area alrededor de
los frenos estaran extremadamente calientes. Si hay contacto de las manos, los
pies u otras partes del cuerpo con estas areas mientras cambia una llanta, etc.,
pueden producirse quemaduras.

® Si no sigue estas precauciones, podrian aflojarse las tuercas de rueda y podria
salirse la llanta, lo cual podria resultar en lesiones graves o la muerte.

* Haga que las tuercas de rueda se aprieten con una llave de torque a 103 N'm
(10,5 kgf-m, 76 Ibf-pie) tan pronto como le sea posible después de cambiar los
rines.

* Al instalar una llanta, use solo tuercas de rueda que hayan sido
especificamente disefiadas para esa llanta.

+ Si hay alguna fisura o deformacién en los pernos, roscas de las tuercas u orificios
de los pernos de la rueda, lleve su vehiculo al concesionario Toyota para que lo
revisen.

» Al instalar las tuercas de rueda, asegurese de instalarlas con los extremos
delgados hacia adentro. (—P. 183)
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Instalacion de la llanta de refaccion

m Retire toda suciedad o material

extrafo de la cara de contacto del
rin.
Si hay material extrafio sobre la
superficie de contacto del rin, las
tuercas de rueda podrian aflojarse
mientras el vehiculo estd en
movimiento, lo que puede hacer que la
llanta se salga del vehiculo.

STY82AV022

@ Instale la llanta y apriete ligeramente cada tuerca de la rueda a mano,

aproximadamente con la misma fuerza.

Apriete las tuercas hasta que la
parte conica entre en contacto de
manera holgada con la base de la
llanta.

E Baje el vehiculo.

E Apriete firmemente cada tuerca de
rueda, dos o tres veces, en la
secuencia mostrada en la
ilustracion.

Torque de apriete:

103 N-m (10,5 kgf-m, 76 Ibf-pie)

No use otras herramientas ni utilice
palancas adicionales que no sean las
manos, tal como un martillo, una
tuberia o los pies.

Seccién coénica

Placa de disco
de la llanta
STY82AV023

STY82AV025

STY82AV026
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E Vuelva a instalar el tapon de la
rueda.

Alinee el corte del tapéon de la llanta
con la valvula tal como se muestra.

STY82AV027

@ Guarde todas las herramientas.

Guardar la llanta desinflada/llanta de refaccion

E Guarde la llanta en el soporte
como se muestra.

Cuando guarde la llanta, pongala con
el lado exterior en el soporte.

STY82AV047

@ Levante el soporte de la llanta y
enganche la abrazadera.

Asegurese de que la llanta esté bien
colocada al engancharla.

Asegure la abrazadera apretando
el perno.

STY82AV051
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Guardar el gato y las herramientas

E Coloque el brazo sobre la parte
del soporte, tal como se muestra
en la ilustracion.

Asegurese de ajustar el brazo para
que las partes ® del soporte
queden dentro del brazo.

STY82AV031

@ Cambie la conexién hasta que el
brazo entre en contacto con el
soporte.

STY82AV032

Guarde las herramientas.

AVISO

Al guardar la llanta ponchada
Asegurese de que no quede ningun objeto atrapado entre la llanta y la parte
inferior del vehiculo.

Apriete el tornillo de la abrazadera de la llanta de refaccion para sujetar de manera
segura la canasta del rin de refaccion.
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Si el motor no arranca aunque se estén aplicando los procedimientos
correctos de encendido (—P. 105), considere cada uno de los puntos
siguientes:

El motor no enciende incluso cuando el motor de arranque opera
normalmente.

Una de las siguientes puede ser la causa del problema:

® Puede ser que no haya combustible suficiente en el tanque del vehiculo.
Llene el tanque de combustible del vehiculo.

® El motor puede estar ahogado.
Trate de volver a encender el motor nuevamente siguiendo el
procedimiento de encendido correcto. (—P. 105)

® Puede haber una falla en el sistema inmovilizador del motor. (—P. 50)

El motor de arranque gira lentamente, las luces interiores y los faros
delanteros estan débiles, o el claxon no suena o suena a un volumen
bajo.

Una de las siguientes puede ser la causa del problema:

® Puede que la bateria esté descargada. (—P. 224)

® Las conexiones de las terminales de la bateria pueden estar flojas o
corroidas.

El motor de arranque no gira, las luces interiores y los faros delanteros
no se encienden o el claxon no emite sonido.

Una de las siguientes puede ser la causa del problema:

® Una o ambas terminales de la bateria podrian estar desconectadas.

@ Puede que la bateria esté descargada. (—P. 224)

@ Puede haber un funcionamiento incorrecto en el sistema de bloqueo de la
direccion.

Comuniquese con su concesionario Toyota si el problema no se puede reparar, o si
los procedimientos de reparacion le son desconocidos.
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Si la palanca de cambios se ha quedado atrancada y no se mueve
cuando tiene el pie en el pedal del freno, podria haber un problema con
el sistema de bloqueo de cambios (un sistema para evitar la operacién
accidental de la palanca de cambios). Haga que su concesionario
Toyota inspeccione su vehiculo inmediatamente.

Los pasos siguientes se pueden utilizar como una medida de
emergencia para garantizar que la palanca de cambios se pueda
cambiar:

II] Ponga el freno de estacionamiento.
@ Gire el interruptor del motor a la posicion “ACC”.
Pise el pedal del freno.

E Oprima el botén de anulacién del
bloqueo del cambio.

La palanca de cambios se puede
cambiar mientras el boton es
presionado.

STY82AVN02
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Los siguientes procedimientos se pueden aplicar para encender el
motor si la bateria del vehiculo esta descargada.

También puede llamar a su concesionario Toyota o a un taller de
reparacion autorizado.

Si usted cuenta con un juego de cables (o reforzador) para pasar corriente y
hay disponible un segundo vehiculo con una bateria de 12 voltios, usted
puede pasar corriente a su vehiculo siguiendo los pasos a continuacion.

[1] Abra el cofre. (—P. 163)
@ Conecte los cables de pasar corriente de acuerdo al procedimiento

siguiente:
\\k_,
1 ﬁ/\ 7
*\ ‘»\' 4\\WV' ii@@ o‘

N -

—\—A/-gA‘

— ‘

@ Conecte la abrazadera del cable para pasar corriente positivo al
terminal positivo (+) de la bateria en su vehiculo.

@ Conecte la abrazadera del otro extremo del cable positivo al terminal
positivo (+) de la bateria en el segundo vehiculo.

@ Conecte una abrazadera del cable negativo al terminal negativo (-) de
la bateria en el segundo vehiculo.

@ Conecte la pinza al otro extremo del cable negativo a un punto metalico
solido, estatico y sin pintura, lejos de la bateria y las partes en
movimiento, como se muestra en la ilustracion.
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Encienda el motor del segundo vehiculo. Incremente ligeramente la
velocidad del motor y mantenga en ese nivel por aproximadamente 5
minutos para recargar la bateria de su vehiculo.

E Mantenga la velocidad del motor del segundo vehiculo y ponga el
interruptor del motor en la posicion “ON”.

@ Una vez que el motor del vehiculo ha encendido, retire los cables para
pasar corriente en el orden inverso exacto en el cual se conectaron.

Una vez que el motor encienda, haga que su vehiculo sea revisado por su
concesionario Toyota tan pronto como sea posible.

M Arranque del motor cuando la bateria estda descargada (vehiculos con
transmision automatica)

EI motor no puede arrancarse empujando el vehiculo.
M Para evitar que se descargue la bateria
® Apague los faros cuando el motor esté apagado.

® Apague todos los componentes eléctricos no necesarios cuando el vehiculo esta
circulando a baja velocidad durante un largo periodo, tal como con trafico lento, etc.

M Carga de la bateria

La electricidad almacenada en la bateria se descargara gradualmente, incluso si el
vehiculo no esta en uso, debido a la descarga natural y a los efectos de drenaje de
ciertos dispositivos eléctricos. Si no se usa el vehiculo por mucho tiempo, la bateria
puede descargarse y el motor podria no arrancar. (La bateria se recarga
automaticamente durante la conduccion.)
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A\ ADVERTENCIA

M Evite incendios o explosiones causados por la bateria
Observe las precauciones siguientes para evitar el encendido accidental del gas
inflamable que puede ser emitido del interior de la bateria:
® Asegurese de que el cable para pasar corriente se conecte a la terminal correcta y
que no haga contacto accidental con ninguna otra parte que con la terminal
correcta.
® No permita que las abrazaderas + y - de los cables para pasar corriente entren en
contacto.
® No fume, no utilice cerillos ni encendedores de cigarros ni permita que haya una
llama abierta cerca de la bateria.
M Precauciones con la bateria

La bateria contiene un electrolito acido que es venenoso y corrosivo, mientras que
las partes relacionadas contienen plomo y compuestos de plomo. Observe las
precauciones siguientes al manejar la bateria:

® Cuando trabaje con la bateria, utilice siempre lentes de seguridad y tenga cuidado
de que ningun liquido de la bateria (acido) entre en contacto con su piel, su ropa o
la carroceria del vehiculo.

® No se incline o apoye sobre la bateria.

® En el caso de que el liquido de la bateria entre en contacto con su piel o sus ojos,
lave de inmediato el area afectada con agua abundante y busque atencién médica.
Coloque una esponja o trapo humedecido sobre el area afectada hasta que reciba
atencion médica.

® Lave siempre sus manos después de manejar el soporte, terminales de la bateria y
otras partes relacionadas con la misma.

® No permita que los nifios se acerquen a la bateria.
M Para evitar dafios en el vehiculo

No jale ni empuje el vehiculo para hacerlo arrancar ya que el convertidor catalitico
con tres vias podria sobrecalentarse y ocasionar un incendio.

AVISO

Cuando manipule los cables para pasar corriente

Al conectar los cables de pasar corriente, asegurese de que no se enreden con las
aspas del ventilador ni con la banda del motor.
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Las siguientes senales pueden indicar que su vehiculo se esta

sobrecalentando:

® La luz de advertencia de alta temperatura del refrigerante del motor
(—P. 206) se enciende o destella, o se experimenta una pérdida de
potencia del motor. (Por ejemplo, la velocidad del vehiculo no aumenta.)
@ Sale vapor de la parte debajo el cofre.

Procedimientos de correccion

E Detenga el vehiculo en un lugar seguro y apague el sistema de aire
acondicionado; después detenga el motor.

@ Si usted observa vapor:

Abra el cofre con precaucion cuando deje de salir vapor.

Si usted no observa vapor:
Abra con cuidado el cofre.

Una vez que el motor se haya
enfriado lo suficiente, inspeccione
las mangueras y el nucleo del
radiador (radiador) en busca de
cualquier fuga.

(D Radiador
@ Ventilador de enfriamiento

Si  hay fugas considerables de
refrigerante, poéngase en contacto
inmediatamente con su concesionario
Toyota.

EEI nivel de refrigerante es
satisfactorio si esta entre las lineas
“FULL” y “LOW” en el depdsito.

@ Deposito

@ “FULL” (lleno)

3 “LOW” (bajo)

@ Tapoén de radiador

STY82AV034
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@ Si es necesario, agregue

8-2. Pasos necesarios en caso de emergencia

refrigerante.

En una emergencia se puede utilizar
agua si no hay refrigerante disponible.

STY82AV036

@ Arranque el motor y encienda el sistema de aire acondicionado para

comprobar que el ventilador de enfriamiento del radiador esté
funcionando, y comprobar que no haya fugas de refrigerante en el
radiador o las mangueras.

El ventilador funciona cuando el sistema de aire acondicionado se enciende
inmediatamente después de un arranque en frio. Para confirmar que el ventilador
esté funcionando, compruebe el sonido y la corriente de aire generados por el
ventilador. Si resulta dificil comprobar estos factores, encienda y apague el sistema
de aire acondicionado varias veces.

(Es posible que el ventilador no funcione en temperaturas bajo cero.)

Si el ventilador no esta funcionando:

Apague el motor de inmediato y contacte a su concesionario Toyota.

Si el ventilador esta funcionando:
Lleve su vehiculo al concesionario Toyota mas cercano para que lo
revisen.

A\ ADVERTENCIA

M Para evitar un accidente o lesién mientras inspecciona debajo del cofre de su
vehiculo

Tome en cuenta las siguientes medidas de precaucion.
De lo contrario, pueden ocasionarse lesiones graves, tales como quemaduras.

® Si se observa vapor saliendo por debajo del cofre, no lo abra hasta que deje de

salir vapor. El compartimento del motor puede estar muy caliente.

® Mantenga manos y ropa (especialmente corbatas y bufandas) alejadas del

ventilador y las correas. El no hacerlo asi puede dar lugar a que las manos o ropa
resulten atrapadas, lo cual puede causar una lesion grave.

® No afloje el tapon del radiador ni el del depdsito del refrigerante mientras el motor y

el radiador se encuentren calientes. Es posible que salpique refrigerante o vapor a
alta temperatura.
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AVISO

Al agregar refrigerante para el motor

Antes de agregar el refrigerante para el motor espere hasta que el motor se haya
enfriado. Al agregar el refrigerante hagalo lentamente. El agregar demasiado rapido
refrigerante frio a un motor caliente puede causar dafios al motor.

Para evitar dafos en el sistema de refrigeracion

Tome en cuenta las siguientes medidas de precaucion:
Evite contaminar el refrigerante con cuerpos extrafios (como arena, polvo, etc.).
No use aditivos para refrigerante disponibles en el mercado.

sews|qoid ap oses ug
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Aplique el procedimiento siguiente si las llantas patinan o si el vehiculo
queda atascado en lodo, tierra o nieve:

E Detenga el motor. Ponga el freno de estacionamiento y mueva la palanca
de cambios a la posicion P (transmision automatica) o N (transmision
manual).

@ Retire el lodo, la nieve o la arena de alrededor de los rines traseros.

Coloque madera, piedras o algun otro tipo de material para ayudar a
proporcionar traccidén debajo de los rines traseros.

@ Ponga de nuevo en marcha el motor.

@ Mueva la palanca de cambios a la posiciéon D o R (transmisién automatica)
0 1 o R (transmisidon manual) y luego libere el freno de estacionamiento.
Luego, con cuidado, presione el pedal del acelerador.

A\ ADVERTENCIA

B Cuando trate de liberar un vehiculo atascado

Si usted decide empujar el vehiculo hacia atras y hacia adelante para liberarlo,
asegurese de que el area circundante esté despejada para evitar golpear a otros
vehiculos, objetos o personas. El vehiculo podria salir repentinamente hacia
adelante o en reversa al quedar libre. Tenga mucho cuidado.

M Al accionar la palanca de cambios
Tenga cuidado de no mover la palanca de cambios con el pedal del acelerador
pisado.
Esto puede dar lugar a una aceleracion rapida inesperada del vehiculo, lo cual
puede causar accidentes que pueden ocasionar la muerte o lesiones graves.

AVISO

Para evitar danar la transmision y otros componentes
Evite girar los rines traseros sin traccion y presionar el pedal del acelerador mas de
lo necesario.

Si el vehiculo sigue atascado incluso después de aplicar estos procedimientos,
pudiera ser que el vehiculo necesite ser remolcado para liberarlo.
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Datos de mantenimiento (combustible, nivel

del aceite, etc.)

IDimensiones y peso

Longitud total 4.190 mm (165,0 pul.)
Ancho total 1.660 mm (65,3 pul.)
Altura total™ 1.695 mm (66,7 pul.)
Distancia entre ejes 2.655 mm (104,5 pul.)
Dibujo de |Parte 1.425 mm (56,1 pul.)
rodada de |delantera

llanta Parte trasera | 1.435 mm (56,5 pul.)
Capacidad de pesp v'ehlcular 1.700 kg (3.748 Ib.)
(Ocupantes + equipaje)

* . .
: Vehiculos sin carga

Ildentificacién del vehiculo

B Numero de identificacion del vehiculo

El nimero de identificacién del vehiculo (VIN) es el identificador legal de
su vehiculo. Este es el nimero de identificacion principal de su Toyota. Se
emplea cuando se registra la propiedad de su vehiculo.

Este numero esta estampado en el
compartimento del motor.

STY91AV002
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Este numero también se encuentra
estampado en la parte superior
derecha del tablero de
instrumentos.

Este numero también se encuentra
en la matricula del fabricante.

Numero del motor

El numero del motor esta
estampado en el bloque motor,
como se muestra.

STY91AV003

m
(7]
©
[]
Q.
=
Q
O]
Q.
o
=]
[]
7]
Qo
o3
<
(]
=
Q
=
[e]



234 9-1. Especificaciones

I Motor
Modelo 2NR-VE
Tipo 4 cilindros en linea, 4 ciclos, de gasolina
Diametro y carrera 72,5 x 90,6 mm (2,85 x 3,57 pul.)
Desplazamiento 1.496 cm® (91,3 pul®.)

Holgura de las valvulas

Ai -
(motor frio) juste automatico

Tension de la correa de

. Ajuste automatico
transmision

ICombustibIe

Tipo de combustible Solamente gasolina sin plomo

Numero de octanos de

. L, 90 o superior
investigacion

Capacidad del tanque de

combustible (Referencia) 45L (11.9gal, 9,9 galIng.)

ISistema de lubricacion

Capacidad de aceite

(referencia pgra drenar

—yrellenar )

Con filtro 3,5L (3,7 qt, 3,1 qt.Ing.)
Sin filtro 3,3L(3,5qt, 2,9 qt.Ing.)

* . . . .
: La capacidad de aceite de motor es una cantidad de referencia que debe usarse al
cambiar el aceite de motor. Caliente el motor y apaguelo, espere mas de 5 minutos,
y compruebe el nivel del aceite con la varilla de medicion.
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B Seleccion del aceite de motor

En su vehiculo Toyota se ha empleado “Toyota Genuine Motor Oil” «Aceite
de motor original de Toyota». Emplee un “Toyota Genuine Motor Oil”
«Aceite de motor original de Toyota» certificado por Toyota u otro que sea
equivalente que conforme los valores de grado y viscosidad siguientes.
Grado del aceite:

0wW-20, 5W-20, 5W-30 y 10W-30:

Aceite de motor multigrado SL “Energy-Conserving”, SM “Energy-
Conserving”, SN “Resource-Conserving” del grado API o aceite de motor
multigrado ILSAC.

15W-40:

Aceite de motor multigrado SL, SM o SN del grado API

Viscosidad recomendada (SAE):
Si usa aceite de motor SAE 10W-

30 o un aceite de mayor viscosidad [ ] Ow_zo\ \
en temperaturas muy bajas, puede N [ ] ‘ ‘
ser dificil arrancar el motor, por eso \ B 5W-2°‘ ‘
se recomienda SAE 0W-20, 5W-20 ( S0
o 5W-30 o uno de menor \ [ [
0 H 10W-30
viscosidad. | | )
15W-40 >
\ \
‘c -18-12 10 27
F 0 10 50 80

Margen de temperatura anticipado
antes del préximo cambio de aceite.

ITIOIL152
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Viscosidad del aceite (0W-20 se muestra aqui a modo de ejemplo):

« EI OW en OW-20 indica la caracteristica del aceite que permite arranque
en frio. Los aceites que tienen un valor menor antes de la W permiten
un arranque mas facil del motor en climas frios.

+ EI 20 en OW-20 indica la caracteristica de viscosidad del aceite cuando
este se encuentra a temperatura elevada. Un aceite con una viscosidad
mayor (con un valor superior) puede ser mas adecuado si el vehiculo
se opera a altas velocidades o bajo condiciones extremas de carga.

Como leer las etiquetas del recipiente del aceite:

Cualquiera de las marcas registradas de APl o ambas se afiaden en
algunas latas de aceite para ayudarle a seleccionar el aceite que debe
utilizar.

@ Simbolo de servicio API

Parte superior: “API SERVICE SN”
es la designacion de calidad del
aceite del American Petroleum
Institute (API).

Parte central: “SAE O0W-20" significa
el grado de viscosidad SAE.

Parte inferior: “Resource-

STS91AP001

Conserving” (Conservacion  de
Recursos) significa que el aceite
tiene capacidades para ahorrar
combustible y proteger el medio
ambiente.

@ Marca de certificacion de ILSAC

La marca de certificacion ILSAC (International Lubricant Specification Advisory
Committee) aparece en la parte delantera del contenedor.
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ISistema de enfriamiento

» Vehiculos con transmision automatica
54L (5,7 qt., 4,8 gt.Ing.)

» Vehiculos con transmision manual
5,5L (5,8 qt., 4,8 qt.Ing.)

Capacidad (Referencia)

Use cualquiera de los siguientes:

» “Toyota Super Long Life Coolant” «Refrigerante
de duracion extralarga de Toyota»

» Uno similar, de alta calidad a base de etilenglicol
sin silicatos, sin aminas, sin nitritos y sin boro
con tecnologia de acidos organicos hibridos
para larga duracion

Nunca utilice agua natural solamente.

Tipo de refrigerante

ISistema de encendido

Bujia

Marca DENSO SC16HR11

Claro 1,1 mm (0,043 pul.)
AVISO

Bujias con punta de iridio
Utilice sdlo bujias con punta de iridio. No ajuste el claro de las bujias.

m
(7]
©
[]
Q.
=
Q
O]
Q.
o
=]
[]
7]
Qo
o3
<
(]
=
Q
=
[e]



238 9-1. Especificaciones

ISistema eléctrico

Bateria

Lectura de gravedad especifica a 1,250 — 1,290 Completamente cargada
20°C (68°F): 1,160 — 1,200 Medio cargada
1,060 — 1,100 Descargada

Regimenes de carga

Carga rapida |15 A max.
Carga lenta 5 A max.

ITransmisién automatica

Capacidad de liquido™ 49L (52 qt., 4,3 qtIng.)

Use cualquiera de los siguientes:

» “Toyota Genuine ATF Type T-IV’ «Liquido para

Tipo de liquido transmisiones automaticas original de Toyota tipo T-
1V»

« DEXRON® I

* . . . . . . . I
: La capacidad del liquido es una cantidad de referencia. Si es necesario sustituir
acuda a su concesionario Toyota.

ITransmisién manual

Capacidad de aceite para | 1,1L (1,2 qt., 1,0 qt.Ing.)
engranajes (Referencia)

Tipo de aceite para

. Aceite de engranajes AP| GL-4
engranajes

Viscosidad recomendada

. . SAE 80W o SAE 75W-80
de aceite para engranajes

IDiferenciaI posterior

Capacidad de aceite

(Referencia) 3,7L(3,9qt., 3,3 gt.Ing.)

Tipo de lubricante Aceite de engranajes hipoidales APl GL-5

Viscosidad del aceite SAE 90
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I Embrague

Juego libre del pedal 3 —20 mm (0,1 —0,8 pul.)

Tipo de liquido SAE J1703 o FMVSS N.° 116 DOT 3
I Frenos

Holgura del pedal *1 111 mm (4,4 pul.)

Juego libre del pedal 0,5—2,0 mm (0,02 — 0,08 pul.)

Recorrido de la palanca del

4 — 7 chasquidos
freno de estacionamiento *2 qu!

Tipo de liquido SAE J1703 o FMVSS N.°116 DOT 3

1, Holgura minima del pedal cuando se pisa con una fuerza de 294 N (30 kgf, 66 Ibf) y
con el motor encendido

*2. Recorrido de la palanca del freno de estacionamiento cuando se jala con una
fuerza de 196 N (20 kgf, 44 Ibf)

I Direccion

‘ Juego libre Menos de 30 mm (1,2 pul.)

ILIantas y rines

Tamano de las llantas 185/70R14 88S

Presion de inflado de las | Rin delantero Rin trasero

llantas kPa (kgf/cm? o bar, psi) kPa (kgf/cm2 o bar, psi)
(Presién recomendada de

inflado de llantas en frio) 240 (2,4, 34) 260 (2,6, 38)

Tamano del rin 14 x 5J

Torque de las tuercas de 103 N'm (10,5 kgf-m, 76 Ibf-pie)

rueda

m
(7]
©
[]
Q.
=
Q
O]
Q.
o
=]
[]
7]
Qo
o3
<
(]
=
Q
=
[e]



240 9-1. Especificaciones

l Bombillas
Bombillas Wi Tipo
Faros 60/55 A
Luces direccionales delanteras 21 C
Luces de posicion delanteras 5 B
Exterior Luces direccionales traseras 21 F
Luces de freno/traseras 21/5 E
Luces de la matricula 5 B
Luces de reversa 16 B
Luz interior delantera o luces individuales 8 B
Interior
Luz interior trasera 8 D
A: Bombillas halégenas H4 B: Bombillas con base de cuiia (claros)
C: Bombillas con base de cufa D: Bombillas con doble extremo

(color ambar) F: Bombillas de extremo sencillo

E: Bombillas de extremo sencillo (claras) (color ambar)
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Informacion sobre el combustible

Debe utilizar solamente gasolina sin plomo.
Para un rendimiento 6ptimo del motor, utilice gasolina sin plomo con
un numero de octanos de investigacion de 90 o superior.

H Uso de gasolina con mezcla de etanol en un motor de gasolina

Toyota permite el uso de gasolina con mezcla de etanol cuando el contenido de etanol
no excede el 10%. Compruebe que la gasolina con mezcla de etanol que va a utilizar
tenga un numero de octanos de investigacion que concuerde con las especificaciones
anteriores.

M Si su motor emite un golpeteo
® Consulte a su concesionario Toyota.

® Puede ocasionalmente notar un golpeteo ligero por un periodo corto de tiempo al
acelerar o al subir una pendiente. Esto es normal y no hay necesidad de inquietarse.

AVISO

Nota sobre la calidad del combustible
No utilice combustibles inadecuados. Si utiliza combustibles inadecuados, el motor
se sufrira dafos.
No utilice gasolina con plomo.
El utilizar gasolina con plomo hara perder la efectividad al convertidor catalitico de
tres vias, y el sistema de control de emisiones funcionara incorrectamente.

No use gasolina con mezcla de metanol, como la M15, M85 o M100.
El uso de gasolina con contenido de metanol puede dafiar o arruinar el motor.
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9-2. Personalizacion

Caracteristicas personalizables

Su vehiculo incluye una variedad de funciones electrénicas que se
pueden personalizar de acuerdo a sus preferencias. La programacion
de estas preferencias requiere de equipo especializado y puede ser
efectuada por su concesionario Toyota.

IPersonaIizacién de las caracteristicas del vehiculo

Para personalizar las caracteristicas del vehiculo, asegurese de que el
vehiculo se encuentre estacionado en un lugar seguro, con el freno de
estacionamiento puesto y la palanca de cambios en P (transmision
automatica) o N (transmision manual).

B Cambio mediante el uso del visualizador de informaciéon multiple
—P. 58
B Cambio mediante el botén interno de bloqueo

La configuracion de los sonidos de la alarma puede cambiarse con el
siguiente procedimiento:

|I| Cierre y desasegure todas las puertas.

@ Gire el interruptor del motor a la posicion “LOCK” y verifique que la
alarma esté desactivada.

Abra cualquiera de las puertas.

EEncienda y apague 5 veces las intermitentes de emergencia
rapidamente.

E Cierre la puerta que habia abierto.
@ Gire el interruptor del motor a la posicion “ON”.

Opere el boton interno de bloqueo de la puerta del conductor de la
siguiente manera:
Bloquear — Desbloquear — Bloquear — Desbloquear — Bloquear

Cuando la luz interior estd en la posicion de puerta y se ha completado la
personalizacion, la luz interior se enciende durante dos segundos.

La configuracion personalizada cambia en el orden siguiente cada vez que
se siguen los procedimientos anteriores:

OFF — Intermitentes de emergencia — Intermitentes de emergencia y sonido

t




9-2. Personalizacion

243

ICaracteristicas personalizables

Algunas configuraciones de las funciones se cambian simultdneamente con
otras funciones que se estén personalizando. Para obtener mas detalles,
pongase en contacto con su concesionario Toyota.

@ Ajustes que pueden cambiarse mediante el visualizador de informacion

multiple

@ Ajustes que pueden cambiarse mediante el boton interno de bloqueo

@ Ajustes que puede cambiar su concesionario Toyota

Definicion de los simbolos: O = Disponible, — = No disponible

m Control remoto inalambrico (—P. 65)

Funcion

Configuracion
predeterminada

Configuracion
personalizada

Sefal de operacion
(intermitentes de emergencia)

Encendida

Apagada

B lluminacion (—P. 136)

Funcion

Configuracion
predeterminada

Configuracion
personalizada

Tiempo transcurrido antes de
apagarse las luces interiores

Larga

Corto

Operaciéon después de poner el
interruptor del motor en OFF

Encendida

Apagada
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B Luz direccional (intermitente de emergencia) (—P. 111)

Funcion

Configuracion
predeterminada

Configuracion
personalizada

Senfal acustica de operacion

Encendida

Apagada

El nimero de veces que las luces
direccionales parpadean
automaticamente cuando la
palanca de luces direccionales se
mueve a la posicion parcial.

Apagada

El tiempo hasta que se inicia el
parpadeo de las luces
direccionales de la direccion
opuesta, cuando las luces
direccionales estan a la mitad de
parpadear tres veces y la palanca
de luces direccionales se mueve
a la posicién parcial en la
direccién opuesta.

0,75
segundos

1,5 segundos

1 segundo

0,35
segundos

m Alarma (—P. 51)

Funcion

Configuracion
predeterminada

Configuracion
personalizada

Intermitentes

Apagada

Funcién

predeterminada

Funcionamiento de la alarma de Intermitentes
emergencia y de
sonido emergencia
B Visualizador de informacion multiple (—P. 58)
Configuracion | Configuracion

personalizada

Luz indicadora de conduccién
ecolégica

Encendida

Apagada
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A\ ADVERTENCIA

M Durante la personalizacion
Dado que el motor debe estar en funcionamiento durante la personalizacion,
asegurese de que el vehiculo esté estacionado en un lugar con ventilacion
adecuada. En areas cerradas, como las cocheras, los gases de escape, incluyendo
el peligroso mondéxido de carbono (CO), pueden acumularse y entrar en el vehiculo.
Esto podria provocar graves dafios para la salud e incluso la muerte por
intoxicacion.

AVISO

Durante la personalizacion

Para evitar que se descargue la bateria, compruebe que el motor esté en marcha
mientras se personalizan las caracteristicas del vehiculo.
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248 Qué debo hacer si... (Resolucion de problemas)

Qué debo hacer si... (Resolucion de problemas)

Si tiene algun problema, compruebe lo siguiente antes de comunicarse
con su concesionario Toyota.

INo pueden bloquearse, desbloquearse, abrirse o cerrarse las puertas

Perdio las llaves

@ Si pierde las llaves, su concesionario Toyota puede hacerle un juego de
llaves nuevas originales. (—P. 63)

Las puertas no se pueden bloquear o desbloquear

@ ; Esta la bateria de la llave semidescargada o descargada? (—P. 184)

@ Es posible que la funcion no se ejecute adecuadamente debido al estado
de la onda de radio. (—P. 63)

La puerta trasera no puede abrirse

@ ; Esta activado el seguro de proteccion para nifios?
La puerta trasera no puede abrirse desde el interior del vehiculo una vez
colocado el seguro. Abra la puerta trasera desde el exterior y, luego,
desbloquee el seguro de proteccion para nifios. (—P. 66)

ISi cree que hay algun problema

El motor no enciende

@ Vehiculos con transmision manual:
¢ Giré la llave al mismo tiempo que pisaba con firmeza el pedal del
embrague? (—P. 105)

@ Vehiculos con transmision automatica:
¢ Se encuentra la palanca de cambios en la posicion P? (—P. 105)

@ , Esta descargada la bateria? (—P. 224)

La palanca de cambios no puede sacarse de la posicién P, incluso
@ si pisa el pedal del freno (vehiculos con transmisiéon automatica)
@ ; Se encuentra el interruptor del motor en la posicion “ON"?

Si no puede liberar la palanca de cambios presionando el pedal del freno
con el interruptor del motor en la posicion “ON”. (—P. 223)
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No puede girarse el volante de direccién una vez detenido el motor

@ Se bloquea para evitar el robo del vehiculo si la llave se extrae del
interruptor del motor. (—P. 106)

Las ventanillas no se abren ni se cierran al usar los interruptores
Lt 1/ de los elevadores eléctricos

@ , Esta presionado el interruptor del bloqueo de los elevadores eléctricos?
Los elevadores eléctricos, a excepcion del correspondiente al asiento del
conductor, no pueden operarse si el interruptor del bloqueo de los
elevadores eléctricos esta presionado. (—P. 90)

Suena una seiial acustica durante la conduccion

@ La luz recordatoria del cinturén de seguridad parpadea
¢, Se ha puesto el conductor el cinturén de seguridad? (—P. 208)

@ Elindicador del freno de estacionamiento esta encendido
¢ Se ha liberado el freno de estacionamiento? (—P. 208)

Segun la situacion, hay otros tipos de sefiales acusticas que también
podrian sonar. (—P. 206)

Se activa una alarma y suena el claxon

@ ;Abrio alguien una puerta desde el interior del vehiculo mientras se
activaba la alarma? (—P. 51)

Haga una de las acciones siguientes para desactivar o suspender la
alarma:

@ Desbloquee las puertas utilizando el control remoto inalambrico.

@ Coloque el interruptor del motor en la posicién “ON” o arranque el motor.

Se enciende una luz de advertencia

@ Si se enciende una luz de advertencia, consulte P. 206.
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ISi ha ocurrido un problema

@ Si tiene una llanta ponchada

@ Detenga el vehiculo en un lugar seguro y reemplace la llanta ponchada
por la llanta de refaccion. (—P. 210)

D El vehiculo se queda atascado

@ Intente el procedimiento que se indica para cuando el vehiculo se queda
atascado en el lodo, la tierra o la nieve. (—P. 230)
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Tapa de llenado de Palanca auxiliar de
combustible sujecion del cofre
P. 117 P. 163

STYPIAV007

Mecanismo de apertura
de la tapa de llenado de

Presion de inflado de las Botén de desbloqueo

llantas combustible del cofre

P. 239 P. 117 P. 163
Capacidad del tanque
de combustible 45L (11,9 gal., 9,9 gal.Ing.)
(Referencia)
Tipo de combustible P. 234, 241
Presion de |mflado de P 239
las llantas en frio
gi?:fldad de aceite de L (qt., qtIng.)
(Drenaje y relleno— Con filtro 3,5(3,7,3,1)

I°y Sin filtro 3,3 (3,5,2,9)

referencia)
Tipo de aceite de motor P. 235
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