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A010000AUN

Wir möchten Ihnen dabei helfen, den
größtmöglichen Fahrspaß mit  Ihrem
Fahrzeug zu erlangen. Diese
Betriebsanleitung  ist dabei von großem
Nutzen. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie
das ganze Handbuch lesen. Um das
Risiko eines Todesfalles oder einer
Verletzung zu vermeiden, müssen Sie
die Abschnitte WARNUNG und VOR-
SICHT in diesem Handbuch besonders
beachten.
Die Illustrationen vervollständigen den
Text und helfen dabei, diesen zu verste-
hen und sich an Ihrem Fahrzeug zu
erfreuen. Durch das Lesen Ihres
Handbuches lernen Sie die
Ausstattungsmerkmale, wichtige
Sicherheitsinformationen und
Fahrhinweise unter verschiedenen
Bedingungen kennen.
Die allgemeine Darstellung des
Handbuchs finden Sie im
Inhaltsverzeichnis. Eine gute Möglichkeit
bietet das Stichwortverzeichnis; dieses
enthält eine alphabetische Aufstellung
sämtlicher Informationen des
Handbuches.
Kapitel: Dieses Handbuch besteht aus
neun Kapiteln und der Hinweisseite.
Jedes Kapitel beginnt mit einer Übersicht
über die darin beschriebenen
Informationen.

Sie werden in diesem Handbuch ver-
schiedene Abschnitte mit den
Bezeichnungen WARNUNG, VORSICHT
und  BEACHTEN vorfinden. Die WAR-
NUNG wurde erstellt, um Ihre persön-
liche Sicherheit zu gewährleisten. Sie
sollten sämtliche Abschnitte mit den
Bezeichnungen WARNUNG, VORSICHT
und BEACHTEN sorgfältig lesen und
ALLEN Vorgehensweisen und
Empfehlungen, welche in diesen
Abschnitten erwähnt sind, folgen.

� BEACHTEN
Dies bedeutet, dass Sie an dieser Stelle
interessante und hilfreiche
Informationen finden.

VERWENDUNG DIESES HANDBUCHES

WARNUNG 
Dies bezeichnet einen Umstand,
welcher zu Schaden, erheblicher
Verletzung oder zum Tode von Ihnen
selbst oder anderen Personen
führen kann, sollte diese Warnung
missachtet werden. Halten Sie sich
an die in der Warnung angegebenen
Hinweise.

VORSICHT
Dies bedeutet, dass ein Umstand
Ihrem Fahrzeug oder der
Ausstattung schaden kann, sollte
dieser Vorsichtsmaßnahme keine
Beachtung geschenkt werden.
Halten Sie sich an die in der
Vorsichtsmaßnahme angegebenen
Hinweise.



1 3

Einführung

Benzinmotor

A020101APA

Bleifrei

Innerhalb Europas

Um eine optimale Fahrzeugleistung zu
gewährleisten, empfehlen wir Ihnen
bleifreien Kraftstoff mit einem
Oktangehalt von 95 ROZ (Oktanzahl)
oder höher zu verwenden.
Sie können bleifreien Kraftstoff mit einer
Oktanzahl von 91 ROZ verwenden, dies
kann jedoch zu einer verminderten
Motorleistung führen.

Außerhalb Europas

Ihr neuer HYUNDAI wurde für den
Betrieb mit bleifreiem Kraftstoff mit einer
Oktanzahl von 91 ROZ oder höher
entwickelt.

Ihr neues Fahrzeug wurde entwickelt, um
ein Maximum an Leistung mit
BLEIFREIEM KRAFTSTOFF zu errei-
chen, und gleichzeitig ein Minimum an
Emissionen und Zündkerzenversagen
aufzuweisen.

A020102AEN

Verbleit (ausstattungsabhängig)

In einigen Ländern benötigt Ihr Fahrzeug
verbleiten Kraftstoff. Wenden Sie sich
zuerst an Ihren HYUNDAI-
Vertragspartner, bevor Sie verbleiten
Kraftstoff verwenden, um sicher zu
stellen, dass Ihr Fahrzeug für solchen
Treibstoff ausgerüstet ist.
Der Oktangehalt von verbleitem Benzin
ist derselbe wie von bleifreiem Benzin.

A020103APA

Alkohol- und methanhaltiger
Kraftstoff 

Gasohol, eine Mischung aus Benzin und
Ethanol (auch bekannt als Spiritus) und
Benzin oder Gasohol, welches Methanol
enthält, werden zusammen mit oder
anstelle von verbleitem oder bleifreiem
Treibstoff verkauft.
Verwenden Sie kein Gasohol, dessen
Ethanol-Gehalt 10% übersteigt und ver-
wenden Sie keinen methanolhaltigen
Kraftstoff oder Gasohol. Diese Kraftstoffe
können eine Fahrbeeinträchtigung her-
vorrufen und das Kraftstoffsystem
schädigen.
Verwenden Sie kein Gasohol mehr, falls
Fahrbeeinträchtigungen auftauchen.

WARNUNG 
• Füllen Sie kein Kraftstoff mehr

ein, nachdem die Zapfpistole
beim Tanken automatisch
abgestellt hat.

• Versichern Sie sich nach dem
Auftanken, dass der Tankdeckel
sicher und fest sitzt, um ein aus-
laufen des Kraftstoffs im Falle
eines  Unfalls zu verhindern.

VORSICHT
KEINEN VERBLEITEN TREIBSTOFF
VERWENDEN. Der Gebrauch von
verbleitem Benzin ist schädlich für
den Katalysator, und beschädigt die
Sauerstoffsensoren des
Motorenkontrollsystems und beein-
flusst die Emissionskontrolle.

Geben Sie niemals
Benzinreinigungsmittel in den
Kraftstofftank, mit Ausnahme von
klar definierten Mitteln (kontak-
tieren Sie Ihren HYUNDAI-
Vertragspartner für weitere
Einzelheiten).

TREIBSTOFFBEDARF
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Fahrzeugschäden oder Fahrbeeinträch-
tigungen werden nicht durch die Garantie
abgedeckt, wenn sie durch folgende
Punkte hervorgerufen wurden:
1. Gasohol mit einem Ethanolgehalt

über 10%.
2. Treibstoff oder Gasohol mit

Methanolgehalt
3. Verbleites Benzin oder verbleites

Gasohol (ausgenommen Fahrzeuge,
welche in bestimmten Ländern
verbleiten Kraftstoff benötigen).

A020104AEN

Verwendung von MTBE

HYUNDAI empfiehlt, keinen Kraftstoff  zu
verwenden, welcher einen MTBE-Gehalt
(Methyl Tertiary Buthyl Ether) über 15.0%
vol. (Sauerstoffgehalt 2.7% Gewicht)
enthält.
Kraftstoff, welcher einen MTBE-Gehalt
über 15.0% (Sauerstoffgehalt 2.7%
Gewicht) aufweist, kann die
Fahrzeugleistung reduzieren und zu
einer Verdampfungssperre oder zu
schlechtem Anlassverhalten führen. 

 A020105APA

Verwenden Sie kein Methanol

Verwenden Sie für Ihr Fahrzeug keine
Kraftstofffe, welche Methanol enthalten.
Diese Art von Kraftstoffen kann eine
Leistungsminderung hervorrufen und
Teile des Kraftstoffsystems beschädigen.

   A020106AEN

Kraftstoffe für eine saubere Umwelt

Um einen Beitrag für eine saubere Luft
zu leisten, empfiehlt HYUNDAI, dass Sie
Kraftstoffe, welche Reinigerzusätze
enthalten, verwenden, da diese Zusätze
Rückstände im Motor verhindern. Diese
Kraftstoffe lassen den Motor sauberer
laufen und verbessern die Leistung des
Abgassystems. 
 

VORSICHT
Verwenden Sie niemals Gasohol,
das Methanol enthält. Verwenden
Sie kein Gasoholprodukt weiter,
wenn dies Fahrbeeinträchtigungen
hervorruft.

VORSICHT
Ihre Neuwagengarantie deckt keine
Schäden des Kraftstoffsystems und
Leistungsprobleme, welche durch
die Verwendung von Kraftstoffen
mit  Methanolgehalt oder von
Kraftstoffen, welche einen MTBE-
Gehalt (Methyl Tertiary Buthyl
Ether) über 15.0% vol.
(Sauerstoffgehalt 2.7% Gewicht)
entstehen.

VORSICHT
Ihre Neuwagen-Garantie deckt
keine Schäden des
Kraftstoffsystems und
Leistungsprobleme, welche durch
die Verwendung von methanol
haltigen Kraftstoffen, her-
vorgerufen werden.  
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A020107AUN

Betrieb in fremden Ländern

Wenn Sie Ihr Fahrzeug in einem anderen
Land fahren, versichern Sie sich über fol-
gende Punkte:
• Beachten Sie die Anforderungen in

Bezug auf die Registrierung und die
Versicherung.

• Versichern Sie sich, dass der richtige
Kraftstoff erhältlich ist.

Dieselmotor

   A020201AUN

Diesel 

Dieselmotoren dürfen ausschließlich mit
handelsüblichem Dieselkraftstoff
betrieben werden. Dieser muss EN 590
oder einem vergleichbaren Standard
entsprechen (EN steht für „Europäische
Norm"). Verwenden Sie kein
Schiffsdiesel, Heizöl oder nicht
genehmigte Kraftstoffzusätze. All dies
verkürzt die Lebensdauer des Motors
oder fügt diesem und dem
Kraftstoffsystem Schaden zu. Die
Verwendung von nicht genehmigten
Kraftstoffen und/oder Kraftstoffzusätzen
schränkt Ihre Neuwagengarantie ein. 

Ihr Fahrzeug benötigt Dieselkraftstoff mit
einem Cetanegehalt zwischen 52 und
54. Sollten zwei Sorten Diesel zur
Verfügung stehen, verwenden Sie
Sommer- oder Winterkraftstoff gemäß
den nachstehend aufgeführten
Temperaturverhältnissen.
• Über -5°C (23°F) … Sommerdiesel.
• Unter -5°C (23°F) … Winterdiesel.

Beachten Sie den Kraftstoffstand im
Tank sehr sorgfältig: Wenn der Motor auf-
grund Kraftstoffmangel stehen bleibt,
muss das gesamte Kraftstoffsystem
entlüftet werden, um den Motor wieder
anlassen zu können.

   A020202AUN

Biodiesel
Handelsübliche Biodieselmischungen,
welche nicht mehr als 5% Biodiesel
enthalten, bekannt als „B5 Biodiesel“
können für Ihr Fahrzeug verwendet wer-
den, sofern dieser Treibstoff den
Anforderungen EN 14214 oder einem
vergleichbaren Standard entspricht
(EN steht für „Europäische Norm“). Die
Verwendung von Biotreibstoffen, welche
aus Raps-Methyl-Ester (RME),
Fettsäure-Methyl-Ester (FAME),
Pflanzenöl-Methyl-Ester (VME), usw.
oder Diesel gemischt mit Biodiesel
bestehen, können zu einer Verkürzung
der Lebensdauer oder zu Schäden des
Motor- und Kraftstoffsystems führen.
Reparaturen oder ein Ersetzen von ver-
schlissenen oder beschädigten Teilen
werden nicht durch die Herstellergarantie

VORSICHT
• Weder Benzin noch Wasser dür-

fen in den Kraftstofftank gelan-
gen. Das würde ein Absaugen
und ein Durchspülen der
Leitungen notwendig machen,
um eine Störung an der
Einspritzanlage und einen
Motorschaden zu verhindern.

• In den Wintermonaten kann dem
Treibstoff Paraffinöl zugegeben
werden, sollten die Temperaturen
unter -10°C (50°F) sinken.
Verwenden Sie nie mehr als 20%
Paraffinöl.

VORSICHT
• Verwenden Sie niemals Kraftstoff,

sei dies Diesel oder B5 Biodiesel,
welcher nicht den neuesten
Spezifikationen der
Mineralölindustrie entspricht.

• Verwenden Sie niemals
Kraftstoffzusätze oder veränderte
Kraftstoffsorten, welche nicht
durch den Fahrzeughersteller
empfohlen oder genehmigt wur-
den.
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abgedeckt.
   A030000AUN

Eine spezielle Einfahrzeit ist nicht
notwendig.
Durch Einhaltung einiger einfacher
Vorsichtsmaßnahmen während der
ersten 1000 Kilometer können Sie die
Leistung, Wirtschaftlichkeit und die
Lebensdauer Ihres Fahrzeuges erhöhen.
• Lassen Sie den Motor im Stand nicht

mit hohen Drehzahlen laufen.
• Halten Sie die Motordrehzahl (U/min)

während der Fahrt zwischen 2000
U/min und 4000 U/min.

• Fahren Sie nicht über längere
Zeiträume mit den gleichen
Motordrehzahlen, weder mit hohen
noch mit niedrigen. Um den Motor
bestmöglich einzufahren, ist es
notwendig die Motordrehzahl zu vari-
ieren. Vermeiden Sie abruptes
Bremsen, außer in Notfällen, damit
sich die Bremsen ordnungsgemäß
einschleifen können.

• Lassen Sie den Motor nicht länger als
3 Minuten laufen.

• Ziehen Sie keinen Anhänger während
der ersten 2000 Kilometer.

EINFAHRPROZESS DES FAHRZEUGES
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SYMBOLE IM KOMBIINSTRUMENT

Warnleuchte Sicherheitsgurt

Kontrollleuchte Fernscheinwerfer

Kontrollleuchte Beifahrer-Airbag AUS
(ausstattungsabhängig)

Kontrollleuchte Blinker

Warnleuchte ABS (ausstattungsabhängig)

Warnleuchte Handbremse & Bremsflüssigkeit

Warnleuchte Motoröldruck

Kontrollleuchte ESP (ausstattungsabhängig)

Kontrollleuchte ESP AUS (ausstattungsabhängig)

Warnleuchte Motorsteuerung (ausstattungsabhängig)

Warnleuchte Airbag (ausstattungsabhängig)

Anzeige Wegfahrsperre (ausstattungsabhängig) 

Warnleuchte Kraftstoffvorrat

Kontrollleuchte Vorglühung (nur Diesel)

Warnleuchte Kraftstofffilter (nur Diesel)

* Detaillierte Einzelheiten sind unter Kapitel 4 "Instrumentenfeld" nachzulesen.

Warnleuchte Batterie

A050000APA

Warnleuchte Tür nicht geschlossen

Warnleuchte Geschwindigkeitsüberschreitung 
(ausstattungsabhängig) 

120
km/h

Warnleuchte Heckklappe nicht geschlossen

Kontrollleuchte O/D AUS (ausstattungsabhängig) O/D
OFF

Warnleuchte EPS (ausstattungsabhängig)EPS
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D010100AEN

Notieren Ihres Schlüsselcodes
Der Schlüsselcode ist auf dem
Strichcode-Etikett Ihres Schlüsselsets
verzeichnet. Sollten Sie Ihren Schlüssel
verlieren, kann Ihr HYUNDAI-
Vertragspartner aufgrund dieses
Schlüsselcodes einen neuen Schlüssel
bestellen. Entfernen Sie das Strichcode-
Etikett und heben Sie es an einem
sicheren Ort auf. Notieren Sie die
Codenummer und heben Sie sie an
einem sicheren Ort auf (nicht im
Fahrzeug).

D010200APA

Schlüsselfunktionen
Zum Anlassen des Motors und zum Ver-
und Entriegeln der Türen oder der
Heckklappe.

SCHLÜSSEL

(Fortsetzung)
es den Kindern ermöglichen, die
Fensterheber zu bedienen oder
andere Elemente oder sogar das
Fahrzeug in Bewegung zu setzen,
was zu schweren oder tödlichen
Verletzungen führen kann. Lassen
Sie deshalb niemals den
Zündschlüssel zusammen mit
unbeaufsichtigten Kindern im
Fahrzeug.

OUN046100L OUN026060

WARNUNG
Verwenden Sie ausschließlich
HYUNDAI-Originalteile bei Ihrem
Fahrzeugschlüssel. Wird ein
nachgemachter Schlüssel
verwendet, kann dieser eventuell
nicht in die AN-Position nach dem
START gebracht werden. Sollte
dies geschehen, wird der Aanlasser
in Betrieb bleiben und den Motor
beschädigen und im schlimmsten
Fall einen Brand durch Überhitzung
der Elektrik verursachen.

WARNUNG-Zündschlüssel
Kinder alleine in einem Fahrzeug zu
lassen, in welchem sich ein
Zündschlüssel befindet, auch wenn
dieser nicht im Zündschloss steckt,
ist gefährlich. Kinder imitieren
Erwachsene und sie könnten den
Zündschlüssel ins Zündschloss
stecken. Der Zündschlüssel würde 

(Fortsetzung)
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D010300APA

Wegfahrsperre 
(ausstattungsabhängig)
Ihr Fahrzeug ist eventuell mit einer
Wegfahrsperre ausgerüstet, um ein
unerlaubtes Entwenden des Fahrzeuges
zu verhindern.
Die Wegfahrsperre besteht aus einem
kleinen Transponder im Zündschlüssel
und einem elektronischen Gerät
innerhalb des Fahrzeuges. Jedes mal,
wenn Sie die Zündung mit dem
Zündschlüssel einschalten, überprüft
und verifiziert die Wegfahrsperre den
Schlüssel.
Wird der Schlüssel als gültig erkannt,
startet der Motor.
Wird der Schlüssel als ungültig erkannt,
lässt sich der Motor nicht starten.

Deaktivieren der Wegfahrsperre:
Stecken Sie den Zündschlüssel in das
Zündschloss und schalten Sie die
Zündung ein.

Aktivieren der Wegfahrsperre:
Schalten Sie die Zündung aus. Die
Wegfahrsperre wird automatisch
aktiviert. Ohne einen gültigen
Zündschlüssel lässt sich der Motor nicht
starten. 

� BEACHTEN
Wenn Sie den Motor starten, verwenden
Sie den Schlüssel nicht mit anderen
Wegfahrsperrschlüsseln. Der Motor
könnte nicht starten oder kurz nach
dem Start wieder ausschalten. Halten
Sie jeden Schlüssel getrennt um eine
Fehlfunktion zu verhindern.

� BEACHTEN
Benötigen Sie zusätzliche Schlüssel oder
wenn Sie Schlüssel verlieren, wenden Sie
sich an einen HYUNDAI-
Vertragspartner.

VORSICHT
Der Transponder in Ihrem
Zündschlüssel ist ein wichtiger Teil
der Wegfahrsperre. Er sieht einen
jahrelangen, problemlosen Dienst
vor, trotzdem sollten Sie
verhindern, dass er mit
Feuchtigkeit, statischer Elektrik
und unsorgsamer Behandlung in
Verbindung kommt. Ein Problem
mit der Wegfahrsperre könnte die
Folge sein.

OHD046100

VORSICHT
Legen Sie keine Metallgegenstände
in die Nähe der Zündung.
Der Motor könnte aufgrund der
metallischen Gegenstände nicht
starten, da diese das
Transpondersignal unterbrechen
können

WARNUNG
Um einen Diebstahl Ihres
Fahrzeuges zu verhindern, lassen
Sie den Ersatzschlüssel nie im
Fahrzeug liegen. Ihr Passwort für
die Wegfahrsperre ist ein
kundenspezifisches Passwort und
sollte vertraulich behandelt
werden. Lassen Sie diese Nummer
nie im Fahrzeug liegen.
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Bedienung der
Funkfernbedienung
D020101APA

Schließen 
Sämtliche Türen (auch die Heckklappe)
werden geschlossen, wenn der Knopf
Schliessen/Öffnen (1) gedrückt wird.
Sind sämtliche Türen geschlossen (auch
die Heckklappe), leuchtet die
Warnblinkanlage auf; ein Zeichen, dass
alle Türen (auch die Heckklappe)
abgeschlossen sind.
Bleibt jedoch eine Tür (oder die
Heckklappe) geöffnet, leuchtet die
Warnblinkanlage nicht auf. Sind
sämtliche Türen (auch die Heckklappe)
nachdem der Schliessknopf gedrückt
wurde geschlossen, leuchtet die
Warnblinkanlage auf.

D020102APA

Aufschließen
Sämtliche Türen (auch die Heckklappe)
werden geöffnet, wenn der Knopf
Schliessen/Öffnen (1) gedrückt wird.
Die Warnblinkanlage leuchtet 2x um
anzuzeigen, dass die Türen (auch die
Heckklappe) offen sind.
Nach Drücken dieses Knopfes werden
sämtliche Türen (auch die Heckklappe)
automatisch geschlossen, bis Sie
innerhalb von 30 Sekunden eine Türe
öffnen.

D020200AEN

Vorsichtshinweise für die
Fernbedienung
� BEACHTEN
Die Fernbedienung funktioniert nicht
korrekt, wenn einer der folgenden
Punkte zutrifft:
• Der Zündschlüssel steckt in der

Zündung.
• Eine Distanz von 30 m wird

überschritten
• Die Batterie leer ist.
• Andere Fahrzeuge oder Gegenstände

blockieren das Signal.
• Extrem tiefe Außentemperaturen

herrschen.
• Der Sender befindet sich nahe einer

z.B. eine Radiostation oder ein
Flughafen, welche den Sendebetrieb
beeinträchtigen können.

(Fortsetzung)

OTQ047002

FUNKFERNBEDIENUNG (AUSSTATTUNGSABHÄNGIG)

VORSICHT
Nehmen Sie keine Veränderungen
am Wegfahrsperrensystem vor, da
es zu einer Fehlfunktion der
Wegfahrsperre kommen kann; dies
sollte durch einen HYUNDAI-
Vertragspartner getan werden. 
Fehlfunktionen, welche eine Folge
von falschen Änderungen oder
Anpassungen sind, werden nicht
durch die Werksgarantie gedeckt.
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(Fortsetzung)
Arbeitet die Fernbedienung nicht
richtig, öffnen und schließen Sie die Tür
mit dem Zündschlüssel. Sollte die
Fernbedienung weiterhin nicht korrekt
funktionieren, kontaktieren Sie einen
HYUNDAI- Vertragspartner.

D020300APA

Ersetzen der Batterie
Der Fernbedienung arbeitet mit einer 3-
Volt-Lithium-Batterie, welche unter
normalen Umständen über Jahre hält.
Sollte ein Ersetzen nötig sein, gehen Sie
wie folgt vor:
1. Entfernen Sie die Schraube (1) mit

Hilfe eines Schraubenziehers.
2. Setzen Sie ein schmales Werkzeug in

die Öffnung und stemmen Sie die
Senderabdeckung vorsichtig auf.

3. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

4. Ersetzen Sie die alte Batterie mit einer
neuen (CR1220). Beim Auswechseln
stellen Sie sicher, dass der positive
Pol der Batterie „+“ gemäß der
Bezeichnung im Batteriegehäuse
eingesetzt wird.

5. Schließen Sie das Gehäuse
anschließend in der umgekehrten
Reihenfolge.

Für einen Ersatzfernbedienung
kontaktieren Sie einen HYUNDAI-
Vertragspartner, um den Sender
entsprechend zu programmieren.

VORSICHT
Änderungen jeglicher Art, welche
nicht ausdrücklich durch die
entsprechende Instanz genehmigt
wurden, können dazu führen, dass
der Lenker das Fahrzeug nicht
fahren darf. Funktioniert die
Fernbedienung nicht weil
Änderungen vorgenommen
wurden, wird dies nicht durch die
Fahrzeuggarantie gedeckt. 

OPA047003

VORSICHT
Der Sender darf nicht mit
Flüssigkeiten oder Wasser in
Berührung kommen. Funktioniert
das die Funkfernbedienung nicht,
weil es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist, wird dies nicht durch
die Fahrzeuggarantie gedeckt.
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D030000AEN

Dieses System verhindert unerlaubten
Zugriff zum Fahrzeug. Das System
arbeitet in drei Stufen: die erste Stufe ist
die Überwachung, die zweite Stufe ist die
Diebstahlsicherung und die dritte Stufe
ist überwachungsfrei. Wird versucht, mit
Gewalt in das Fahrzeug einzudringen,
einen hörbaren Alarm und ein
aufleuchten der Warnblinkanlage aus.

D030100APA

Überwachung
Parken Sie das Fahrzeug und stellen Sie
den Motor aus. Aktivieren Sie das
System wie nachfolgend beschrieben:
1. Entfernen Sie den Zündschlüssel aus

dem Zündschloss und verlassen Sie
das Fahrzeug.

2. Stellen Sie sicher, dass alle Türen
(auch die Heckklappe) und die
Motorhaube geschlossen und
eingerastet sind.

3. Schließen Sie die Türen mit Hilfe der
Funkfernbedienung.

Nachdem die oben beschriebenen
Punkte ausgeführt wurden, leuchtet die
Warnblinkanlage 1x auf und damit ist das
System im Überwachungsmodus.

Sollte eine der Türen (oder die
Heckklappe) oder die Motorhaube offen
bleiben, leuchtet die Warnblinkanlage
nicht auf und die Diebstahlsicherung ist
nicht aktiviert. Sind sämtliche Türen
(auch die Heckklappe) und die
Motorhaube geschlossen, nachdem die
Fernbedienung betätigt wurde, leuchtet
die Warnblinkanlage 1x auf.

VORSICHT
• Die Fernbedienung wurde auf

jahrelange störungsfreie
Funktion ausgelegt; jedoch kann
er eine Fehlfunktion aufweisen,
wenn er mit Wasser oder
statischer Elektrik in Berührung
kommt. Wenn Sie unsicher sind
bei der Handhabung Ihrer
Fernbedienung  oder beim
Ersetzen der Batterie, wenden Sie
sich an einen HYUNDAI-
Vertragshändler.

• Die falsche Batterie kann eine
Fehlfunktion der Fernbedienung
bewirken. Stellen Sie sicher, dass
Sie die richtige Batterie
verwenden.

• Um eine Schädigung der
Fernbedienung zu verhindern,
lassen Sie sie nicht fallen, nass
werden oder Hitze oder
Sonnenlicht aussetzen.

DIEBSTAHLWARNANLAGE (AUSSTATTUNGSABHÄNGIG)

System

aktiviert

system im

Alarm-

Status

System

nicht

aktiviert
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Sichern Sie das Fahrzeug erst, wenn
alle Mitfahrer ausgestiegen sind. Wird
das Fahrzeug gesichert, wenn noch
Personen im Fahrzeug sind, kann der
Alarm aktiviert werden, sobald die
verbleibenden Personen das
Fahrzeug verlassen. Wird eine der
Türen (oder die Heckklappe) oder die
Motorhaube innerhalb 30 Sekunden
nach der Fahrzeugsicherung geöffnet,
wird das System deaktiviert um einen
unnötigen Alarm zu vermeiden.

D030200AUN-EE

Diebstahlsicherung
Der Alarm wird aktiviert, sobald einer der
nachstehenden Punkte auftritt:
• Eine Vorder- oder Hintertür, ohne die

Fernbedienung  benutzt zu haben,
geöffnet wird.

• Die Heckklappe, ohne die vorher die
Fernbedienung benutzt zu haben,
geöffnet wird.

• Die Motorhaube geöffnet wird.
Die Sirene ertönt und die
Warnblinkanlage leuchtet ungefähr 30
Sekunden lang auf.

D030400APA

Keine Überwachung
Das System wird deaktiviert, wenn die
Türen (und die Heckklappe) mit der
Funkfernbedienung geöffnet werden.
Nachdem die Fernbedienung betätigt
wurde, leuchtet die Warnblinkanlage 2x
auf, damit ist die Sicherung deaktiviert.
Nachdem die Fernbedienung betätigt
wurde und innerhalb 30 Sekunden keine
der Türen (oder die Heckklappe) geöffnet
wurde, wird das System automatisch
wieder aktiviert.

� BEACHTEN
• Wird das System nicht durch die

Fernbedienung deaktiviert, stecken
Sie den Zündschlüssel in das
Zündschloss und starten Sie  den
Motor. Das System wird auf diese
Weise deaktiviert.

• Verlieren Sie Ihre Schlüssel,
kontaktieren Sie Ihren HYUNDAI-
Vertragspartner.
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D050100APA

Bedienung der Türschlösser
außerhalb des Fahrzeuges 
• Drehen Sie den Schlüssel im

Gegenuhrzeigersinn, um die Türe zu
öffnen und im Uhrzeigersinn, um die
Türe zu schließen.

• Wenn Sie die Türe auf der Fahrerseite
mit dem Schlüssel schliessen/öffnen,
werden automatisch alle
Fahrzeugtüren geschlossen/geöffnet
(wenn das Fahrzeug mit einer
Zentralverriegelung ausgestattet ist)

• Die Türen können auch mit der
Funkfernbedienung geschlossen und
geöffnet werden
(ausstattungsabhängig).

• Sind die Türen einmal geöffnet,
können sie durch ziehen am Handgriff
geöffnet werden.

• Wenn die Türen geschlossen werden,
drücken Sie mit der Hand dagegen.
Stellen Sie sicher, dass die Türen
richtig zu sind.

� BEACHTEN
• Bei kalten und nassen

Wetterverhältnissen kann es
vorkommen, dass das
Fernbedienungssystem aufgrund
gefrierender Bedingungen nicht
richtig funktioniert. 

• Wird die Türe mehrmals in schneller
Reihenfolge geschlossen/geöffnet,
entweder mit der Fernbedienung oder
mit dem Schlüssel, wird das System
temporär nicht funktionieren, um den
Kreislauf zu schützen und eine
Beschädigung am System zu
verhindern. 

• Um die Türe ohne Schlüssel zu
schließen, drücken Sie den
Verriegelungsknopf (1) auf der
Türinnenseite in die "Schließen"-
Position und schließen die  Türe (2).

• Verriegeln Sie die Türe auf der
Fahrerseite (oder Beifahrerseite) mit
dem Verriegelungsknopf (1), werden
automatisch alle Fahrzeugtüren
verriegelt (wenn das Fahrzeug mit
einer Zentralverriegelung ausgestattet
ist).

� BEACHTEN
Entfernen Sie immer den
Zündschlüssel, ziehen Sie die
Handbremse an, schließen Sie alle
Fenster und verriegeln Sie sämtliche
Türen, wenn Sie das Fahrzeug
unbeaufsichtigt lassen.

TÜRSCHLÖSSER 

OPA047005

Verriegeln
Aufschließen

OPA047006
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Bedienung der Türschlösser
innerhalb des Fahrzeuges
D050201APA

Mit dem Verriegelungsknopf
• Um die Tür aufzuschließen, drücken

Sie den Knopf (1) auf die Position
„Aufschließen“. Die rote Markierung
(2) wird sichtbar.

• Um die Tür zu verriegeln, drücken Sie
den Knopf (1) auf die Position
"Verriegeln". Ist die Türe richtig
verriegelt, ist die rote Markierung (2)
nicht sichtbar.

• Um die Tür zu öffnen, ziehen Sie den
Handgriff (3) nach außen.

• Verriegeln Sie die Türe auf der
Fahrerseite (oder Beifahrerseite) mit
dem Verriegelungsknopf (1), werden
automatisch alle Fahrzeugtüren
verriegelt (wenn  das Fahrzeug mit
einer Zentralverriegelung ausgestattet
ist).

• Die Vordertüren können nicht
verriegelt werden, wenn der
Zündschlüssel im Zündschloss steckt
und eine Türe offen ist (falls Option
vorhanden)

OPA047007

Verriegeln
Aufschließen

WARNUNG - Fehlfunktion
Türschloss

Sollte eines der Schlösser nicht
richtig funktionieren während Sie
im Fahrzeug sind, versuchen Sie
einen oder mehrere  der folgenden
Schritte, um die Türe zu öffnen:
• Wiederholen Sie die Türöffnung

mehrere Male (elektronisch und
manuell) und ziehen Sie
gleichzeitig am Türhandgriff.

• Bedienen Sie die Türschlösser
und Griffe, vorne und hinten.

• Öffnen Sie ein Fenster und
schließen von außen auf.

WARNUNG - Türen
• Die Türen sollten während der

Fahrt immer ganz geschlossen
und verriegelt sein, um ein
versehentliches Öffnen zu
verhindern. Verriegelte Türen
schrecken auch potentielle
Eindringlinge ab, wenn das
Fahrzeug anhält oder die
Geschwindigkeit verlangsamt.

• Öffnen Sie die Türen vorsichtig
und sehen Sie sich um, ob
Fahrräder oder Fußgänger am
Fahrzeug vorbeikommen. Eine
Türe zu öffnen, wenn jemand
vorbeikommt, kann Schaden oder
Verletzungen hervorrufen.

WARNUNG - Offenes
Fahrzeug

Das Fahrzeug nicht verriegelt
zurückzulassen kann Diebe
anlocken. Ziehen Sie immer den
Zündschlüssel ab, die Handbremse
anziehen und schließen Sie
sämtliche Fenster, wenn Sie das
Fahrzeug verlassen.
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WARNUNG - Schlösser
hintere Türen

Wenn Kinder während der Fahrt die
hinteren Türen versehentlich
öffnen, könnten sie aus dem
Fahrzeug fallen und erheblich
verletzt oder getötet werden.

D050300AEN

Türentriegelung bei einem
Aufprall (ausstattungsabhängig)
Sämtliche Türen werden automatisch
entriegelt, wenn durch einen Aufprall die
Airbags aktiviert werden.

D050500AEN

Kindersicherung Türschloss
hinten
Die Kindersicherung dient dazu, ein
eventuelles Öffnen durch Kinder zu
verhindern. Die Kindersicherung an den
Türen hinten sollten immer benutzt
werden, wenn Kinder im Fahrzeug sind.
1. Öffnen Sie die hintere Türe.
2. Drücken Sie den Knopf der

Kindersicherung am hinteren Ende
der Türe. Wenn die Kindersicherung
aktiviert ist, lässt sich die Türe auch
durch ein ziehen am Türgriff nicht
öffnen.

3. Schließen Sie die hintere Türe.
Um die Hintertüre zu öffnen, ziehen Sie
am Handgriff (1) außen.
Auch wenn die Türen nicht verriegelt
sind, lässt sich die hintere Türe nicht
öffnen – auch nicht ziehen am Hangriff
(2). Sie lässt sich erst öffnen, wenn die
Kindersicherung wieder gelöst ist. 

WARNUNG -
Unbeaufsichtigte Kinder
Ein abgeschlossenes Fahrzeug
kann sehr heiß werden und daher
zum Tode oder erheblichen
Verletzungen bei unbeaufsichtigten
Kindern führen, wenn diese das
Fahrzeug nicht verlassen können.
Außerdem könnten Kinder mit
gewissen Dingen spielen, was
ebenfalls zu Verletzungen führen
könnte oder sie können andere in
Gefahr bringen, z.B. wenn jemand
einsteigen möchte. Lassen Sie
Kinder niemals unbeaufsichtigt im
Fahrzeug.

OPA047008
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D070100APA

Öffnen der Heckklappe
• Die Heckklappe wird geöffnet oder

verriegelt durch drehen des
Schlüssels in die Position „Öffnen“
oder „Verriegeln“.

• Die Heckklappe wird geöffnet oder
verriegelt, wenn die anderen
Fahrzeugtüren mit dem Schlüssel, der
Funkfernbedienung oder dem
Türschloss auf der Fahrerseite (oder
Beifahrerseite) geöffnet oder
verriegelt (falls das Fahrzeug mit einer
Zentralverriegelung ausgestattet ist). 

• Ist das Fahrzeug nicht verriegelt, lässt
sich die Heckklappe durch Ziehen am
Handgriff öffnen.

� BEACHTEN
Bei kalten und nassen
Aussenbedingungen kann es passieren,
dass der Türmechanismus aufgrund
zufrierender Bedingungen nicht richtig
funktioniert.

D070200AUN

Schließen der Heckklappe
Um die Heckklappe zu schließen, ziehen
Sie diese runter und drücken sie zu.
Stellen Sie sicher, dass die Heckklappe
richtig geschlossen ist.

HECKKLAPPE

OPA047009

WARNUNG
Die Heckklappe geht nach oben hin
auf. Versichern Sie sich, dass weder
Gegenstände noch Personen in der
Nähe der Heckklappe sind, wenn
diese geöffnet wird.

VORSICHT
Schließen Sie die Heckklappe,
bevor Sie weiterfahren. Die
Gasfedern und die Ladung können
beschädigt werden, wenn die
Heckklappe vor der Weiterfahrt
nicht geschlossen wird.  

WARNUNG - Abgase
Sollten Sie mit geöffneter
Heckklappe fahren, werden
gefährliche Abgase in das
Fahrzeuginnere geleitet, welche
ernsthafte Verletzungen oder zum
Tod führen können.
Wenn Sie trotz allem die
Heckklappe während der Fahrt
offen halten müssen, lassen Sie die
Lüftung an und öffnen Sie die
Scheiben, damit zusätzlich frische
Luft in das Fahrzeug gelangt.

Verriegeln

Aufschließen

WARNUNG - Kofferraum
Mitfahrer sollten sich während der
Fahrt niemals im Kofferraum
aufhalten, da Rückhaltesysteme
fehlen. Um Verletzungen im Falle
eines Unfalles oder eines
unerwarteten Stopps vorzubeugen,
sollten Mitfahrer immer
angeschnallt sein.
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D080000APA

(1) Elektrische Fensterheber Fahrerseite
(2) Elektrische Fensterheber

Beifahrerseite
(3) Elektrische Fensterheber (links)

hintere Türe *
(4) Elektrische Fensterheber (rechts)

hintere Türe*
(5) Elektrische Fensterheber
(6) Automatische Fensterheber

schließen (Fahrerfenster)*
(7) Elektrische Fensterverriegelung*

*ausstattungsabhängig

� BEACHTEN
Bei kalten und nassen
Außenbedingungen kann es passieren,
dass elektrischen Fensterheber aufgrund
zufrierender Bedingungen nicht richtig
funktionieren.

FENSTER 

OPA047010
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D080100AUN

Elektrische Fensterheber
(ausstattungsabhängig)
Die Zündung muss eingeschaltet
werden, damit die elektrischen
Fensterheber funktionieren. Jede Türe
verfügt über einen elektrischen
Fensterheber. Auf der Fahrerseite
befindet sich eine Fensterverriegelung,
welche die übrigen Fenster verriegelt. 
Die elektrischen Fensterheber können
ungefähr 30 Sekunden nachdem der
Zündschlüssel herausgezogen, auf ACC
oder SCHLIESSEN gestellt wurde, noch
betätigt werden. Wenn jedoch die
vorderen Türen geöffnet wurden, können
die Fensterheber innerhalb der
kommenden 30 Sekunden nachdem der
Zündschlüssel abgezogen wurde, nicht
betätigt werden (ausstattungsabhängig).

� BEACHTEN
Sollten Sie während der Fahrt Stöße
oder Vibrationen (windig) bei einem der
offenen Fenster bemerken, sollte das
entsprechende Fenster auf der anderen
Seite eine Spur geöffnet werden, um den
Druck zu verringern.

D080101AUN

Fenster öffnen und schließen
Auf der Fahrerseite befindet sich der
Hauptschalter für das Öffnen und
Schließen der Fenster.
Um ein Fenster zu öffnen oder zu
schließen, drücken oder ziehen Sie am
vorderen Ende des Schalters des
entsprechenden Fensters auf die erste
Position (5).

D080102APA

Automatische Fensterschliessung
(ausstattungsabhängig)
Drücken Sie den elektrischen
Fensterheber auf die zweite Position (6),
schließt sich das Fenster automatische,
auch wenn Sie den Knopf loslassen. Um
das Fenster an der gewünschten
Position anzuhalten, ziehen Sie den
Schalter nach oben und lassen ihn in der
entgegengesetzten Bewegungsrichtung
los.

OUN026012 OPA047011
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D080104AUN

Elektrische Fensterverriegelung
(ausstattungsabhängig)
• kann sämtliche Fenster im Fahrzeug

verriegeln, durch drücken auf die
zentrale Fensterverriegelung auf die
Position VERRIEGELN (gedrückt).

• Ist die Fensterverriegelung in der
Position EIN, kann die zentrale
Fensterverriegelung die übrigen
Fenster nicht bedienen.

OPA047012

VORSICHT
• Um mögliche Schäden am

Fensterhebersystem zu
verhindern, öffnen oder schließen
Sie nie mehr als zwei Fenster zur
selben Zeit. Dies führt   auch zu
einer längeren Lebensdauer der
Sicherung.

• Bedienen Sie nie den zentralen
Fensterheberschalter zur selben
Zeit wie den Schalter des
entgegengesetzten Fensters.
Sollte dies der Fall sein, stoppen
beide Fenster und können weder
geöffnet noch geschlossen
werden.

WARNUNG - Fenster
• Lassen Sie NIEMALS den

Zündschlüssel im Fahrzeug.
• Lassen Sie NIEMALS Kinder

unbeaufsichtigt im Fahrzeug.
Auch kleine Kinder können
unbeabsichtigt das Fahrzeug
zum Rollen bringen, sich selber
in einem Fenster einklemmen
oder sich selber oder andere
verletzen.

• Versichern Sie sich immer, dass
alle Arme, Hände, Köpfe und
andere Dinge nicht in der Nähe
Rollen  sind, wenn dieses
geschlossen wird.

• Erlauben Sie Kindern nicht, mit
den elektrischen Fensterhebern
zu spielen. Halten Sie den
zentralen Fensterheber in der
Position VERRIEGELN
(gedrückt). 

• Ernsthafte Verletzungen können
aufgrund unbeabsichtigter
Bedienung der Fensterheber
durch Kinder entstehen.

• Strecken Sie während der Fahrt
weder den Kopfbereich noch die
Arme aus der Scheibe.
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D080200APA

Manuelle Fensterheber 
(ausstattungsabhängig)
Um ein Fenster zu öffnen oder zu
schließen, drehen Sie die Fensterkurbel
im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn.

D090100AUN

Öffnen der Motorhaube 
1. Ziehen Sie den Öffnungshebel, um die

Haube zu öffnen. Die Motorhaube
sollte sich ein kleines Stück öffnen.

2. Gehen Sie zur Motorhaube, heben
Sie diese an, und entriegeln Sie den
Sicherungshaken unter der
Motorhaube.

OPA047013

WARNUNG
Wenn die Fenster geöffnet oder
geschlossen werden, versichern
Sie sich, dass die Mitfahrer ihre
Arme, Hände oder den Körper nicht
in der Nähe des Fensters haben.

OPA047014 OPA047015

MOTORHAUBE
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3. Ziehen Sie die Haubenstüzstange in
der Motorhaube heraus.

4. Halten Sie die Motorhaube oben mit
Hilfe der Haubenstützstange.

D090200APA

Motorhaube schließen
1. Bevor Sie die Motorhaube schließen,

überprüfen Sie das Folgende:
• Alle Verschraubungen müssen

richtig geschlossen sein.
• Handschuhe, Textilien oder andere

entflammbare Materialien müssen
aus dem Motorraum entfernt
werden.

2. Setzen Sie die Haubenstützstange
wieder zurück in die Halterung, um ein
Rasseln zu vermeiden.

3. Schließen Sie die Motorhaube bis auf
30 cm und lassen Sie sie los.
Versichern Sie sich, dass sie richtig
eingerastet ist.

OPA047016

WARNUNG - heiße Teile
Halten Sie das Haltekabel am
Kunststoffteil. Der Kunststoff
verhindert, dass Sie sich an den
heißen Metallteilen verbrennen, da
der Motor warm ist.

WARNUNG
• Bevor Sie die Motorhaube

schließen, stellen Sie sicher, dass
sämtliche Gegenstände aus dem
Motorraum entfernt werden.
Verbleiben Gegenstände im
Motorraum kann
Beschädigungen oder
Verletzungen hervorrufen.

• Lassen Sie keine Handschuhe,
Textilien oder andere
entflammbare Materialien Im
Motorraum. Es könnte zu einem
Motorbrand führen.

WARNUNG 
• Überprüfen Sie immer, dass die

Motorhaube richtig eingerastet
ist, bevor Sie weiterfahren. Ist sie
nicht geschlossen, kann sie sich
während der Fahrt öffnen, Ihnen
die Sicht versperren und dies
kann in einem Unfall enden.

• Wenn Sie den Motorraum
untersuchen, muss das die
Haubenstützstange vollständig in
die entsprechende Öffnung
gesetzt werden. Dies verhindert,
dass sich die Motorhaube lösen
und Sie treffen kann, was zu
erheblichen Verletzungen führt.

• Bewegen Sie das Fahrzeug nicht
mit geöffneter Motorhaube, da
dies Ihre Sicht beeinträchtigt, die
Motorhaube sich lösen und
beschädigt werden kann.



4 17

Fahrzeugeigenschaften

D100100APA

Öffnen der Tankklappe
Der Tankdeckel wird im Fahrzeuginneren
geöffnet. Ziehen Sie den Hebel, welcher
sich vor dem Fahrersitz am Boden
befindet, um den die Tankklappe zu
öffnen.

� BEACHTEN
Sollte sich die Tankklappe aufgrund
Eisbildung nicht öffnen lassen, klopfen
Sie vorsichtig auf den Tankdeckel, um
das Eis zu lösen. Brechen Sie den Deckel
nicht auf. Falls nötig, sprühen Sie ihn
mit einem geeigneten Enteiser ein. oder
fahren Sie das Fahrzeug an einen
warmen Ort und lassen das Eis
schmelzen.

1. Schalten Sie den Motor aus.
2. Um den Tankdeckel zu öffnen, ziehen

Sie die Tankklappe nach oben.
3. Ziehen Sie den Tankdeckelöffner (1)

ganz raus.
4. Um den Tankdeckel zu entfernen,

drehen Sie den Deckel (2) im
Gegenuhrzeigersinn.

5. Tanken Sie.

D100200AUN

Schließen des Tankdeckels
1. Um den Deckel wieder einzusetzen,

drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis
ein „Klick“ zu hören ist. Das zeigt an,
dass der Deckel sicher eingerastet ist.

2. Schließen Sie den Tankdeckel und
drücken Sie ihn leicht und versichern
Siesich,dasser richtiggeschlossen ist.

D100300APA

TANKKLAPPE

OPA047032 OPA047017 WARNUNG - Auftanken
• Sollte Treibstoff unter Druck

herausspritzen, kann es auf Ihre
Kleidung oder Ihre Haut kommen
und Sie dadurch Feuer und
Verbrennungen aussetzen.
Entfernen Sie den Tankdeckel
immer mit der nötigen Vorsicht
und langsam. Wenn der Deckel
entlüftet oder Sie einen
zischenden  Ton hören, warten
Sie, bis es vorüber ist bevor Sie
den Deckel vollständig lösen.

• Sobald der Zapfhahn stoppt,
ziehen Sie ihn vorsichtig heraus.

• Versichern Sie sich, dass der
Tankdeckel richtig geschlossen
ist, um ein Herauslaufen von
Benzin im Falle eines Unfalles zu
vermeiden.
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(Fortsetzung)
• Setzen Sie sich nicht in das

Fahrzeug, solange Sie nicht fertig
getankt haben, da dies eine
statische Aufladung generieren
kann durch das Berührungen von
Polyester, Satin, Nylon, usw.
Statische Aufladung kann
Funken bilden, welche sich durch
die Dämpfe entzünden können.
Wenn Sie ins Fahrzeuginnere
gelangen müssen, sollten Sie
erneut die statische Aufladung
durch Berühren eines anderen
Metallteiles entladen.

(Fortsetzung)

WARNUNG - Gefahren 
beim Auftanken 

Kraftstoffe sind brennbare
Materialien. Wenn Sie auftanken,
beachten Sie bitte die folgenden
Richtlinien sorgfältig. Eine
Missachtung dieser Richtlinien
kann zu erheblichen Verletzungen,
schweren Verbrennungen oder zum
Tode führen durch Feuer oder
Explosion.
• Lesen und befolgen Sie

sämtliche Warnungen an den
Tankstellen.

• Bevor Sie mit dem Auftanken
beginnen, stellen Sie fest, wo
sich der Notfallhahn befindet,
falls vorhanden.

• Bevor Sie den Zapfhahn in die
Hand nehmen, sollten Sie
potentiell gefährliche statische
Aufladung durch Berühren eines
anderen Metallteiles   
verhindern – dies sollte in einer
größeren Entfernung des
Zapfhahnes, Zapfsäule und
anderen  Kraftstoffhaltigen
Dingen geschehen.

(Fortsetzung)

(Fortsetzung)
• Wenn Sie einen zugelassenen

Reservekanister auffüllen, stellen
Sie ihn sicher auf den Boden.
Statische Aufladung durch den
Kanister kann ein Feuer
entfachen. Sobald das Auffüllen
beginnt, sollten Sie das Fahrzeug
berühren, bis der Kanister gefüllt
ist. Verwenden Sie ausschließlich
zugelassene Resevekanister.

• Verwenden Sie keine
Mobiltelefone während der
Tankfüllung. Elektrischer Strom
und/oder elektronische
Störungen können sich durch die   
Krafttsoffdämpfe entzünden und
ein Feuer entfachen.

• Schalten Sie den Motor während
des Tankens immer aus. Funken,
welche durch elektrische Teile
verursacht werden, können sich
durch die Kraftstoffdämpfe
entzünden und ein Feuer
verursachen. Sobald der Tank
gefüllt ist, stellen Sie sicher, dass
der Tankdeckel sicher
geschlossen  ist, bevor Sie den
Motor starten. 

(Fortsetzung)
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(Fortsetzung)
• Verwenden Sie keine

Streichhölzer, keine Feuerzeuge
und rauchen Sie NICHT oder
lassen Sie keine brennende
Zigarette im Fahrzeug   während
Sie an einer Tankstelle stehen.
Kraftstoffe sind brennbare
Materialien und können sich
leicht entzünden.

• Sollte ein Feuer während des
Tankvorganges ausbrechen,
verlassen Sie das Fahrzeug und
alarmieren Sie den Tankwart und
die Feuerwehr. Befolgen Sie
deren Anweisungen.

VORSICHT
• Stellen Sie sicher, dass Sie

bleifreien (in gewissen Ländern
verbleiten) Kraftstoff tanken (nur
Benzinmotoren).

• Wenn der Tankdeckel ersetzt
werden muss, verwenden Sie
ausschließlich HYUNDAI-
Originalteile. Ein falscher
Tankdeckel kann zu einer 
Fehlfunktion des Kraftstoff- oder
Abgassystems führen.

• Spritzen Sie keinen Kraftstof auf
die Karosserie. Dieser kann den
Lack beschädigen.

• Nach dem Tanken überprüfen Sie,
dass der Tankdeckel richtig
geschlossen wurde um ein
Überlaufen des Kraftstoffs im
Falle eines Unfalles zu
vermeiden.
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   D110000APA

Wenn Ihr Fahrzeug mit einem
Schiebedach ausgestattet ist, können
Sie dieses mittels dem dafür
vorgesehenen Schaltern in der
Mittelkonsole am Dach öffnen oder
schliessen.
(1) Taste "schieben"
(2) Taste "aufstellen"
(3) Taste "schließen"

Das Schiebedach kann nur geöffnet,
geschlossen oder aufgestellt werden,
wenn die Zündung eingeschaltet ist.   

� BEACHTEN
• Bei kalten und feuchten Aussenbedin-

gungen besteht die Möglichkeit, dass
das Schiebedach nicht richtig funk-
tioniert (aufgrund von Vereisung).

• Nach einer Autowäsche oder
Regenfall wischen Sie
Wasserrückstände vollständig weg,
bevor Sie das Schiebedach benutzen.

� BEACHTEN
Das Schiebedach kann nicht geschoben
werden, wenn es gefaltet ist noch kann
es gefaltet werden während es sich in
einer geöffneten oder geschobenen
Position befindet. 

D110100APA

Funktionen des Schiebedaches 
Öffnen
Um das Schiebedach zu öffnen
(automatisches öffnen), drücken Sie den
Schiebeknopf (1) auf der Mittelkonsole
im Dach während mindesten  0.5
Sekunden. Das Schiebedach wird sich
vollständig öffnen. Um das Öffnen zu
stoppen, drücken Sie einen beliebigen
Schiebedachsteuertaste.
Um das Sonnendach zu öffnen
(manuelle Option, drücken Sie den
Schiebeknopf (1) auf der Mittelkonsole
im Dach für weniger als 0.5 Sekunden.
Das Sonnendach öffnet sich ein Stück
weit.

VORSICHT
Betätigen Sie die
Schiebedachknöpfe nicht, wenn das
Dach vollständig offen, geschlossen
oder gefaltet ist. Der Motor oder die
Komponenten könnten dadurch
beschädigt werden.  

WARNUNG 
Passen das Schiebedach oder den
Sonnenschutz niemals während des
Fahrens an. Das könnte zum
Kontrollverlust über das Fahrzeug
führen,waswiederumineinemUnfall
enden kann. Der Unfall kann zum
Tode, zu erheblichen Verletzungen
oderzuSachbeschädigungführen.

OPA047019
OPA047018

SCHIEBEDACH
(AUSSTATTUNGSABHÄNGIG)
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Schließen
Um das Schiebedach zu schließen
(automatisches Schließen), drücken Sie
den Schiebeknopf (3) auf der
Mittelkonsole im Dach während
mindestens 0.5 Sekunden. Das
Schiebedach wird sich vollständig
schließen. Um das Schließen zu
stoppen, drücken Sie einen beliebigen
Sonnendachknopf.
Um das Schiebedach zu schließen
(manuelle Option), drücken Sie den
Schiebeknopf (3) auf der Mittelkonsole
im Dach während weniger als 0.5
Sekunden. Das Schiebedach schließt
sich ein Stück weit.

D110101AEN

Automatisches Zurückfahren
Sollte ein Gegenstand oder ein
Körperteil eingeklemmt werden, so fährt
das Schiebedach automatisch zurück
und stoppt.
Das automatische Zurückfahren
funktioniert nicht, wenn sich ein sehr
kleiner Gegenstand zwischen dem
Glasdach und der Trennleiste befindet.
Vor dem Schließen des Schiebedaches
sollten Sie immer überprüfen, dass die
Mitfahrer und etwelche Gegenstände
nicht in der Nähe des Schiebedaches
sind.

D110200APA

Schiebedach aufstellen  
Öffnen
Um das Schiebedach zu öffnen
(automatisches aufstellen), drücken Sie
den Taster "aufstellen" (2) auf der
Mittelkonsole im Dach während
mindestens 0.5 Sekunden.
Das Schiebdach stellt sich vollständig auf.
Umdasaufstellenzustoppen,drückenSie
einen beliebigen Taster.
Um das Schiebedach zu öffnen (manuelle
Option), drücken Sie den Taster "öffnen"
(2) auf der Mittelkonsole im Dach während
weniger als 0.5 Sekunden.
DasSchiebedachstellt sicheinStückweit.

Schließen
Um das Schiebedach zu schließen,
drücken Sie den Schliessknopf (3) auf

OPA047020OTQ047028
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der Mittelkonsole im Dach und halten ihn
gedrückt, bis das Schiebedach
vollständig geschlossen ist.

D110300APA

Sonnenschutz  
Der Sonnenschutz öffnet sich
automatisch zusammen mit dem
Glasdach, sobald sich die Glasdach
bewegt. Schließen Sie sie manuell,
nachdem die Glasdach geschlossen
wurde, wenn Sie diese geschlossen
haben möchten. 

D110500APA

Schiebedach-Reset
Sollte die Batterie nicht angeschlossen
oder leer sein oder wenn Sie den
Notfallhebel für das Schiebedach
benutzen, muss ein Schiebedach-Reset
wie folgt vorgenommen werden:

1. Schalten Sie die Zündung ein
2. Gemäß der Position des

Schiebedaches, befolgen Sie
folgende Punkte:
1) Ist das Schiebedach vollständig

geschlossen oder aufgestellt:
Drücken Sie den Taster "aufstellen"
bis das Schiebedach ganz nach
oben aufgestellt ist.

2) Ist das Schiebedach offen:
Drücken Sie den Taster "schließen"
bis das Sonnendach vollständig
geschlossen ist. Drücken Sie den
Faltknopf bis das Schiebedach
ganz nach oben gefaltet ist.

3. Lassen Sie den Faltknopf los.
4. Drücken Sie den Taster "aufstellen"

(länger als 10 Sekunden), bis das
Schiebedach in der ursprünglichen
Position ist, nachdem es ein wenig
höher als normal aufgestellt hat.
Danach Taster.

OTQ047030

WARNUNG - Schiebedach
• Achten Sie darauf, dass niemand

den Kopf, die Hände und den
Körper im Sonnendach
einklemmt wenn Sie es schließen.

• Strecken Sie weder Gesicht, Halt,
Arme oder den Köroper aus dem
Sonnendach während der Fahrt.

• Versichern Sie sich, dass Ihre
Hände und das Gesicht nicht in
der Nähe des Sonnendaches
sind, wenn es geschlossen wird.

VORSICHT
• Entfernen Sie von Zeit zu Zeit den

Schmutz, welcher sich in den
Leitschienen ansammelt.

• Wenn Sie versuchen, das
Schiebedach bei Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt zu öffnen
oder wenn das Schiebedach
schnee-oder eisbedeckt  ist, kann
dies das Glasdach oder den
Motor beschädigen.

• Das Schiebedach wurde
entwickelt, um zusammen mit
dem Sonnenschutz verwendet zu
werden.. Lassen Sie den
Sonnenschutz nicht geschlossen,
wenn das Schiebedach offen ist.
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5. Drücken Sie den Taster "aufstellen"
(länger als 5 Sekunden) bis das
Schiebedach folgendermaßen
funktioniert.

ZUKLAPPEN → ÖFFNEN →

SCHLIESSEN

Danach lassen Sie den Taster los.

Sobald dies durchgeführt wurde, ist das
Schiebedach-Reset abgeschlossen.
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D130200APA

Elektronische Servolenkung
(ausstattungsabhängig)
Die Servolenkung wird durch einen
Servomotor unterstützt, um Ihnen das
Lenken zu erleichtern. Ist der Motor
abgestellt oder wenn die Servolenkung
ausgefallen, kann Fahrzeug mit
erhöhtem Kraftaufwand noch gelenkt
werden.
Die Servolenkung wird durch ein
Steuermodul geregelt, welches das
Lenkraddrehmoment, die
Lenkradstellung und die
Fahrgeschwindigkeit erkennt um die
entsprechenden Steuerbefehle an den
Servomotor zu übermitteln. 
Der für das Lenken erforderliche
Kraftaufwand wird mit steigender
Geschwindigkeit größer und bei
geringerer Geschwindigkeit kleiner, um
das Lenken zu erleichtern. 
Der für das Lenken erforderliche
Kraftaufwand wird mit steigender
Geschwindigkeit größer und bei
geringerer Geschwindigkeit kleiner, um
das Lenken zu erleichtern.  

� BEACHTEN
Die folgenden Symptome können
während einer normalen Bedienung
auftauchen:
• Das Die EPS-Warnleuchte leuchtet

nicht auf.
• Das Drehen des Lenkrades wird

schwerer, nachdem die Zündung
eingeschaltet wurde. Dies geschieht,
wenn  das EPS-System eine Diagnose
durchführt. Sobald die Diagnose
beendet wurde, kann das Lenkrad mit
normalen Kraftaufwand gedreht
werden.

• Klickgeräusche aus dem EPS-Relais
sind hörbar nachdem die Zündung
ein oder ausgeschaltet wurde.

• Geräusche vom Servomotor sind
hörbar, wenn das Fahrzeug stoppt
oder bei langsamer Geschwindigkeit
fährt.

• Der Kraftaufwand beim Lenken kann
plötzlich ansteigen, wenn die
Funktion des EPS-Systems
ausgeschaltet wurde, um einen
schweren Unfall aufgrund einer
Fehlfunktion des EPS-Systems durch
die Selbstdiagnose zu verhindern.

• Das Lenkrad wird schwerer, wenn die
Lenkung bei stehendem Fahrzeug
durchgeführt wird. Die Lenkung geht
nach ein paar Minuten in den
Normalzustand zurück.

D130300AEN

Lenkradverstellung
(ausstattungsabhängig)
Die Lenkradverstellung dient dazu, die
Lenkradposition vor der Fahrt
anzupassen. Sie können das Lenkrad
erhöhen, um die Beinfreiheit zu
vergrößern, wenn Sie ein- und
aussteigen.

Das Lenkrad sollte so positioniert
werden, dass es in einer für den Fahrer
bequemen Position ist und gleichzeitig in
einer Stellung ist, dass das
Instrumentenfeld  gut sichtbar ist.

LENKRAD

WARNUNG
• Passen Sie das Lenkrad nie

während der Fahrt an. Sie
könnten die Kontrolle über das
Fahrzeug verlieren, was zu
schweren Unfällen mit
Personenschäden führen kann.

• Nach der Einstellung drücken Sie
das Lenkrad nach oben und
unten um sicherzustellen, dass
es richtig eingerastet ist.
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D130301APA

Um den Lenkrad in der Höhe zu
verstellen, ziehen Sie den
Verriegelungshebel (1) nach unten,
setzen den Lenkradwinkel (2) in die
gewünschte Position, danach ziehen Sie
den Verriegelungshebel wieder nach
oben. Verändern Sie die position des
Lenkrades nie während der Fahrt.

D130500AUN

Signalhorn
Um die Hupe zu betätigen, drücken Sie
auf das Symbol der Hupe auf dem
Lenkrad.

� BEACHTEN
Um das Signalhorn zu betätigen,
drücken Sie auf das entsprechende
Symbol  auf dem Lenkrad (siehe
Illustration). Das Signalhorn ertönt nur,
wenn Sie auf diese Symbol drücken.

OPA047025

VORSICHT
Betätigen Sie das Signalhorn nicht
mit Gewalt oder einem Gegenstand.

OPA047026



Fahrzeugeigenschaften

264

D140100AUN

Rückspiegel innen
Stellen Sie den Rückspiegel so ein, dass
er Ihnen eine gute Sicht nach hinten
ermöglicht. Nehmen Sie  die Einstellung
vor der Fahrt vor.

D140101AUN

Rückspiegel mit
Tag/Nachtumschaltung  
Stellen Sie den Innenspiegel vor
Fahrtantritt und in der Einstellung "Tag"
ein.

Ziehen Sie den Abblendhebel in Ihre
Richtung, um ein Blenden durch
Scheinwerfer der Fahrzeuge hinter Ihnen
zu verhindern. 

Vergessen Sie nicht, dass die Sicht
abends weniger gut ist.

D140200APA

Außenspiegel 
Stellen Sie die Außenspiegel vor
Fahrtantritt ein.
Ihr Fahrzeug ist mit einem linken
und/oder rechten Außenspiegel
ausgestattet. Die Spiegel können mit
dem Fernbedienungschalter (oder
Hebel) eingestellt werden
(ausstattungsabhängig). Die Spiegel
können bei Bedarf eingeklappt werden,
um mögliche Schäden während einer
Reinigung in der Waschstrasse oder bei
der Durchfahrt einer engen Strasse zu
verhindern.

SPIEGEL 

WARNUNG - Sicht nach
hinten 
Legen Sie keine Gegenstände auf
den Rücksitz oder den Kofferraum,
welche Ihnen die Sicht  nach hinten
versperren kann. 

OPA047027

Tag

Nacht

WARNUNG -Außenspiegel
• Der rechte Außenspiegel ist mit

einem nach außen gewölbten
(konvex) Spiegelglas
ausgestattet. In einigen Ländern
ist auch beim linken
Außenspiegel der Fall. Objekte,
welche im Spiegel sichtbar sind,
sind näher als angenommen. 

• Schauen Sie bei einem
Spurwechsel in den Rückspiegel
oder drehen Sie den Kopf, um
den tatsächlichen Abstand
nachfolgender Fahrzeuge
festzustellen. 
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D140201APA

Außenspiegel einstellen
Manuelle Einstellung von außen
(ausstattungsabhängig)
Außenspiegel durch Drücken auf die
Spiegelfläche einstellen.

Manuelle Einstellung von innen
(ausstattungsabhängig)
Außenspiegel durch Betätigen des
Steuerhebels im Fenstereck einstellen. 

VORSICHT
Verwenden Sie für die
Außenspiegelgläser keinen
Eiskratzer; es könnte die
Glasoberfläche beschädigen. Sollte
der Außenspiegel eisbedeckt sein
oder durch Eis nicht einstellbar
sein, erzwingen Sie keine
Positionsveränderung. Um das Eis
zu beseitigen, verwenden Sie einen
Enteisungsspray oder einen
Schwamm oder ein weiches Tuch
und sehr warmes Wasser. 

WARNUNG 
Stellen Sie den Außenspiegel nie
während der Fahrt ein. Sie könnten
die Kontrolle über das Fahrzeug
verlieren, was zu einem Unfall mit
schweren Verletzungen oder
Sachschäden führen könnte.

OPA047031 OPA047028
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Elektrische Einstellung
(ausstattungsabhängig)
Die elektrischen Außenspiegel erlauben
Ihnen, den linken und den rechten
Außenspiegel von innen einzustellen.
Um die Position zu ändern, bewegen Sie
den Hebel (1) auf  R oder L, um den
rechten oder linken Außenspiegel
einzustellen, danach drücken Sie auf den
entsprechenden Punkt auf der
Spiegelanpassung um den Spiegel nach
oben, unten, links oder rechts
einzustellen. 
Nach der Einstellung setzen Sie den
Hebel zurück in die neutrale Position
(Mitte), um ein unbeabsichtigtes
Verstellen der Außenspiegel zu
verhindern. 

D140202AEN

Einklappen des Außenspiegels
Um den Außenspiegel einzuklappen,
drücken Sie das Gehäuse in Richtung
Fahrzeug.

OPA047029

VORSICHT
• Die Spiegel bewegen sich nicht

mehr, wenn sie den maximalen
Einstellwinkel erreicht haben, der
Motor jedoch läuft solange, bis
der Schalter gedrückt wird.
Drücken Sie den Schalter nicht
länger als nötig, der Motor könnte
ansonsten beschädigt werden.

• Passen Sie den Außenspiegel
nicht manuell an. Das
Beschädigungen auftreten
könnten.

OPA047030
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INSTRUMENTENFELD

1. Drehzahlmesser *

2. Blinker

3. Tachometer

4. Motortemperaturanzeige

5. Warn- und Kontrollleuchten*

6. Kilometerzähler/Tageskilometerzähler

7. Kraftstoffvorratsanzeige

8. Tageskilometerzähler/Rückstelltaste

* : ausstattungsabhängig

OPA047040/OPA047041
D150000APA

■ Benzinmotor

- mit Drehzahlmesser

* Das aktuelle Instrumentenfeld kann von
dem hier Abgebildeten abweichen.

Für nähere Angaben lesen Sie das Kapitel
"Anzeigen"  auf den nächsten Seiten.

- ohne Drehzahlmesser
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1. Drehzahlmesser *

2. Blinker

3. Tachometer

4. Motortemperaturanzeige

5. Warn- und Kontrollleuchten*

6. Kilometerzähler/Tageskilometerzähler

7. Kraftstoffvorratsanzeige

8. Tageskilometerzähler/Rückstelltaste

*: ausstattungsabhängig

OPA047042/OPA047043

■ Dieselmotor

- mit Drehzahlmesser

* Das aktuelle Instrumentenfeld kann von
dem hier Abgebildeten abgebildeten.

Für nähere Angaben lesen Sie das Kapitel
"Anzeigen" auf den nächsten Seiten.

- ohne Drehzahlmesser



4 31

Fahrzeugeigenschaften

D150100AUN

Beleuchtung Instrumentenfeld
(ausstattungsabhängig)
Die Instrumentenbeleuchtung wird durch
verstellen des Einstellrades eingestellt.  

Anzeigen

D150201AUN-EC

Tachometer  
Der Tachometer zeigt die
Geschwindigkeit des Fahrzeuges in
Kilometer pro Stunde und/oder Meilen
pro Stunde (ausstattungsabhägig) an.

OPA047045

OPA047046

OPA047047

Typ B

Typ A

Typ C

OPA047044
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D150202AUN

Drehzahlmesser
(ausstattungsabhängig)
Der Drehzahlmesser gibt die ungefähre
Umdrehungszahl des Motors an (U/min).
Halten Sie sich an den Drehzahlmesser,
um den Zeitpunkt der Schaltpunkte
optimal zu wählen und um eine zu
niedriege und/oder zu hohe Umdrehung
des Motors zu verhindern.
Die Nadel des Drehzahlmessers kann
sich beim Betätigen des Zündschlüssels
bei abgestelltem Motor leicht bewegen.
Dies ist normal und führt zu keiner
Anzeigenungenauigkeit.

D150203APA

Motorentemperaturanzeige
(ausstattungsabhängig) 

VORSICHT
Lassen Sie die Motordrehzahl nicht
in den ROTEN BEREICH gelangen,
das dies zu schweren
Motorschäden führen kann.  

OPA047051

OPA047053

OPA047052

Typ B

Typ A

Typ C

OPA047049

OPA047048

1. 1L Benziner

Diesel

OPA047050

1. 2L Benziner
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Diese Anzeige zeigt bei eingeschalteter
Zündung die Motortemperatur an.
Fahren Sie bei erhöhter Temperatur nicht
weiter. Wenn der Motor zu heiß wird
überhitzt, sehen Sie in Kapitel 6
„Überhitzung Motor“ nach.   

D150204AUN

Kraftstoffvorratsanzeige
Die Treibstoffanzeige gibt die ungefähre
Menge Kraftstoff im Tank an. Die Menge
des Tankinhaltes ist in Kapitel 9
beschrieben. Die Anzeige hat zusätzlich
eine Warnleuchte, welche aufleuchtet,
wenn der Kraftstofftank fast leer ist.

Bei Steigungen und Kurven kann die
Anzeige unstetig sein oder das Warnlicht
leuchtet früher als gewöhnlich auf,
aufgrund der Bewegung im Tank.

WARNUNG
Entfernen Sie niemals die
Kühlerabdeckung, wenn der Motor
heiß ist. Das Kühlwasser steht
unter Druck und könnte erhebliche
Verbrennungen hervorrufen.
Warten Sie, bis der Motor abgekühlt
ist, bevor Sie Kühlwasser einfüllen.

WARNUNG -
Kraftstoffvorratsanzeige

Keinen Kraftstoff mehr zu haben,
kann die Fahrzeuginsassen
gefährden.
Sie müssen anhalten und so
schnell wie möglich zusätzlichen
Kraftstoff tanken, nachdem die
Warnleuchte aufleuchtet oder wenn
die Anzeige in die Nähe der
Position E kommt.

VORSICHT
Wenn die Anzeige über die normale
Temperatur geht und sich im
Bereich "H (oder 130°C) befindet,
zeigt dies eine Überhitzung an,
welche den Motor schädigen kann.

OPA047054

OPA047055

Typ A

Typ B

VORSICHT
Den Motor niemals trockenfahren.
Durch Trockenfahren kann es zu
Fehlzündungen kommen, was zu
einer übermäßigen Belastung des
Katalysators führt.
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D150205APA

Kilometerzähler/Tageskilometerzähler 
Kilometerzähler (km)
Der Kilometerzähler zeigt die gesamte
zurückgelegte Fahrstrecke des
Fahrzeuges an.
Der Kilometerzähler ist auch sinnvoll, um
die nächste Wartung zu bestimmen.

� BEACHTEN
Es ist nicht erlaubt, Änderungen am
Kilometerzähler vorzunehmen. Eine
solche Änderung kann Ihre
Garantieansprüche ungültig machen.

Tageskilometerzähler (km)
FAHRT A: Fahrstrecke A
FAHRT B: Fahrstrecke B
Die Anzeige Tageskilometer zeigt den
Kilometerstand der durch den Fahrer
zurückgelegten Strecke an. 

Die Anzeigen Kilometerzähler und
Tageskilometerzähler A oder B können
durch Drücken des Wahlknopfes im
Instrumentenfeld während weniger als 1
Sekunde und loslassen gewählt werden.
Tageskilometerzähler A oder B können
durch nochmaliges Drücken des
Wahlknopfes auf 0.0 zurückgesetzt
werden. 

OPA047056 OPA047057 OPA047058
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D150300AEN

Warn- und Kontrollleuchten
Sämtliche Warnleuchten werden durch
einschalten der Zündung kontrolliert
(ohne den Motor zu starten). Jede
Warnleuchte nicht aufleuchtet, sollte
durch den HYUNDAI-Vertragspartner
überprüft werden.
Vergewissern Sie sich nach dem
Anlassen des Motors, dass alle
Warnleuchten erloschen sind. Wenn eine
Warnleuchte weiterhin aufleuchtet ist
eine Überprüfung notwendig. Die
Kraftstoffvorratsanzeige leuchtet weiter,
wenn der Kraftstoffvorrat niedrig ist.    

D150302APA

Airbag-Warnleuchte
(ausstattungsabhängig) 

Diese Warnleuchte leuchtet nach dem
Einschalten der Zündung für ungefähr 6
Sekunden auf und wenn eine Störung im
Airbag-System auftritt.
Wenn die Airbag-Warnleuchte nicht
aufleuchtet oder nach den ersten 6
Sekunden nach dem Einschalten der
Zündung bzw. bei laufendem Motor
weiterleuchtet oder während der Fahrt
aufleuchtet, lassen Sie das Airbag-
System von einem autirisierten
HYUNDAI-Vertragspartner überprüfen.

D150335APA

Kontrolleuchte Beifahrer-
Airbag "AUS"
(ausstattungsabhängig)
Die kontrollleuchte Beifahrer-Airbag
"AUS" leuchtet ungefähr 4 Sekunden
nachdem die Zündung eingeschaltet
wurde auf.
Die kontrollleuchte Beifahrer-Airbag
AUS-Anzeige leuchtet auch auf, wenn
der Beifahrer-Airbag-Schalter auf "AUS"
geschaltet wird und geht wieder aus,
wenn der Baifahrer-Airbag-Schalter auf
"EIN" geschaltet wird.

VORSICHT
Sollte eine Fehlfunktion des
Beifahrer-Airbag-Schalters leuchtet
die Kontrollleuchte Beifahrer-
Airbag "AUS"auf und der Beifahrer-
Airbag würde sich bei einem
Frontalaufprall entfalten, obwohl
sich der Beifahrer-Airbag-Schalter
auf "AUS" befindet.
Sollte dies der Fall sein, lassen Sie
das Airbag-System umgehend von
einem autorisierten HYUNDAI-
Vertragspartner überprüfen. 
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D150303AEN

Warnleuchte
Antiblockiersystem (ABS)
(ausstattungsabhängig)
Sobald die Zündung eingeschaltet wird,
leuchtet die Warnleuchte auf und erlischt
nach ungefähr 3 Sekunden wieder, wenn
das System betriebsbereit ist.
Sollte die Warnleuchte nicht ausgehen
nicht erlischen, während der Fahrt
aufleuchten oder nicht aufleuchten, wenn
die Zündung eingeschaltet wird, könnte
dies eine Fehlfunktion des ABS-Systems
bedeuten.
Sollte dies der Fall sein, lassen Sie Ihr
Fahrzeug umgehend durch einen
autorisierten HYUNDAI-Vertragspartner
überprüfen. Die normale Bremsanlage
wird dadurch nicht beeinträchtigt, jedoch
ohne Unterstützung des ABS-Systems.

Warnleuchte Elektronische
Bremskraftverteilung (EBV)
(ausstattungsabhängig)
Leuchten während der Fahrt
beide Warnleuchten auf,
kann dies auf eine
Fehlfunktion des ABS-und
EBV-Systems hinweisen.
In diesem Fall funktioniert weder das
ABS-System noch das normale
Bremssystem. Lassen Sie das Fahrzeug
in diesem Falle umgehend durch einen
autorisierten HYUNDAI- Vertragspartner
überprüfen.

D150304APA

Warnleuchte 
Sicherheitsgurte
(ausstattungsabhängig)
Typ A
Als Erinnerung für den Fahrer leuchtet
diese Warnleuchte für ungefähr 6
Sekunden nachdem die Zündung
eingeschaltet wurde, auf; unabhängig
davon, ob der Sicherheitsgurt angelegt
wurde oder nicht. 
Legt der Fahrer den Sicherheitsgurt nicht
an, nachdem die Zündung eingeschaltet
wurde, beginnt die Warnleuchte
nochmals für ungefähr 6 Sekunden zu
blinken an.
Legt der Fahrer den Sicherheitsgurt bei
eingeschalteter Zündung nicht an, ertönt
ertönt für ungefähr 6 Sekunden ein
akustische Signal. Wird der
Sicherheitsgurt jetzt angelegt, erlischt
das akustische Signal
(ausstattungsabhängig).

WARNUNG
Wenn sowohl die ABS-Warnleuchte
als auch die BRAKE-Warnleuchte
aufleuchtet, funktioniert das
Bremssystem während eines
Bremsvorganges nicht korrekt. In
diesem Fall sollten Sie eine zu hohe
Geschwindigkeit und abruptes
Bremsen vermeiden. Lassen Sie
das Fahrzeug umgehend durch
einen HYUNDAI- Vertragspartner
überprüfen.
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Typ B
Als Erinnerung für den Fahrer leuchtet
dieses Warnleuchte für ungefähr 6
Sekunden jedes Mal, nachdem die
Zündung eingeschaltet wurde. Schnallt
sich der Fahrer jedoch nicht an oder legt
er die Sicherheitsgurte ab, solange die
Zündung eingeschaltet ist,, leuchtet die
Warnleuchte solange, bis der
Sicherheitsgurt wieder angelegt ist.
Fahren Sie über 9 km/h ohne
angeschnallt zu sein (die
Sicherheitsgurte jedoch angelegt wurden
bevor die 100 Sekunden des akustischen
Signals vorbei waren), blinkt die
Warnleuchte und das akustische Signal
ertönt 100 Sekunden lang.
Fahren Sie über 9 km/h ohne
angeschnallt zu sein (die
Sicherheitsgurte jedoch angelegt wurden
bevor die 100 Sekunden des akustischen
Signals vorbei waren, die
Sicherheitsgurte jedoch angelegt
wurden), blinkt die Warnleuchte. Danach
ertönt das akustische Signal während
100 Sekunden, wenn Sie über 20 km/h
fahren (wenn die 100 Sekunden des
akustischen Signals nicht erreicht
wurden).

Wird der Fahrer-Sicherheitsgurt
abgelegt, wenn Sie über 9 km/h fahren,
blinkt die Warnleuchte und das
akustische Signal ertönt ungefähr 100
Sekunden lang.
Wird der Sicherheitsgurt während des
akustischen Signals angelegt, erlischt
das akustische Signal wieder.

D150305AUN

Fahrtrichtungsanzeige

Die blinkende Fahrtrichtungsanzeige im
Instrumentenfeld zeigt die durch den
Blinker angegebene Richtung an.
Leuchtet die Fahrtrichtungsanzeige 
auf, blinkt aber nicht, blinkt sehr schnell

oder leuchtet gar nicht auf, liegt eine
Fehlfunktion des Blinkersystems vor. Ist
dies der Fall lassen Sie das System
durch einen HYUNDAI-Vertragspartner
überprüfen. Händler sollte dies
überprüfen.

D150306AUN

Fernlicht

Dieses Kontrollleuchte leuchtet auf,
wenn Sie das Fernlicht eingeschaltet
haben oder der Blinkerhebel gezogen
wird, um die Lichthupe zu betätigen. 
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D150307AEN

Warnleuchte Motoröldruck

Diese warnleuchte leuchtet
auf, wenn der Öldruck zu niedrig ist.
Wenn die Warnleuchte während der
Fahrt aufleuchtet:
1. Fahren Sie vorsichtig an den

Straßenrand und halten Sie an.
2. Überprüfen Sie den Ölstand bei

abgestelltem Motor. Ist der Ölstand zu
niedrig, füllen Sie die nötige Menge
Motoröl auf.

Leuchtet die Warnleuchte weiter, auch
nach dem Auffüllen von Öl, rufen Sie
einen HYUNDAI- Vertragspartner auf. 

D150308APA

Warnleuchte
Feststellbremse und
Bremsflüssigkeit

Feststellbremse Diese Warnleuchte
leuchtet auf, sobald die Zündung
eingeschaltet ist und erlischt nach
ungefähr 3 Sekunden wieder, wenn nicht
die Feststellbremse angezogen ist.

VORSICHT
Wenn der Motor nach dem
Aufleuchten der Warnleuchte nicht
umgehend abgestellt wird, kann ein
schwerer Motorschaden auftreten. 

VORSICHT
Wenn die Motoröldruck-
Warnleuchte bei laufendem Motor
aufleuchtet, ist der Motoröldruck zu
niedrig und kann zu schweren
Motorschäden führen. Unter
normalen Bedingungen muss die
Warnleuchte bei eingeschalteter
Zündung aufleuchten und nach
dem Anlassen des Motor ausgehen.
Ist dies nicht der Fall halten Sie das
Fahrzeug an sobald dies sicher
möglich ist und stellen den Motor
ab. Prüfen Sie den Ölstand. Ist
dieser zu niedrig füllen Sie Motoröl
bis zur vorgesehenen Markierung
auf und lassen Sie den Motor
wieder an. Wenn die Warnleuchte
weiterhin aufleuchtet, stellen Sie
den Motor umgehend ab. Lassen
Sie das Fahrzeug von einem
H Y U N D A I - V e r t r a g s p a r t n e r
überprüfen bevor das Fahrzeug
wieder gefahren wird.
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Niedriger Bremsflüssigkeitsstand
Erlischt die Warnleuchte nicht, kann es
darauf hinweisen, dass wenig
Bremsflüssigkeit vorhanden ist.
Wenn die Warnleuchte nicht erlischt:
1. Fahren Sie vorsichtig auf die Seite

und halten Sie das Fahrzeug an.
2. Wenn der Motor ausgeschaltet ist,

überprüfen Sie den
Bremsflüssigkeitsstand und füllen Sie
nach Bedarf auf. Danach überprüfen
Sie, die Bremsanlage auf
Undichtigkeiten.

3. Fahren Sie das Fahrzeug nicht, wenn
eine Undichtigkeit vorhanden sein
sollte, die Warnleuchte nicht erlischt
oder die Bremsen nicht richtig
funktionieren. Lassen Sie das
Fahrzeug zu  einem HYUNDAI-
Vertragspartner abschleppen und das
Bremssystem überprüfen.

Ihr Fahrzeug ist mit zwei diagonalen
Bremskreisen ausgestattet. Das
bedeutet, dass zwei Räder auf jeden Fall
gebremst werden können auch wenn ein
diagonaler Bremskreis ausgefallen
ist.Bei nur einem  funktionierenden
Bremskreis ist ein längerer Pedalweg
und eine größere Kraft beim Treten des
Pedals erforderlich um das Fahrzeug
anzuhalten. Des weiteren verlängert sich

der Bremsweg, wenn nur ein Teil des
Bremssystems arbeitet. Wenn eine
Störung der Bremsanlage auftritt,
schalten Sie zurück, um die Wirkung der
Motorbremse zu erhöhen und halten Sie
das Fahrzeug an sobald dies sicher
möglich ist.

D150339APA

Kontrollleuchte O/D "AUS"
(ausstattungsabhängig)

Die Kontrollleuchte O/D "AUS" leuchtet
auf, sobald die Zündung eingeschaltet
wird und erlischt nach ungefähr 3
Sekunden. 
Die Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn

das O/D-System (Overdrive-System)
deaktiviert  wird.

D150313AEN

Warnleuchte
Batterieladekontrolle

Das Aufleuchten dieser Warnleuchte
zeigt eine Störung des Ladesystems an.
1. Leuchtet das Symbol während der

Fahrt auf:
2. Fahren Sie bei nächster Gelegenheit

einen Parkplatz an. 
3. Bei ausgeschaltetem Motor

überprüfen Sie den Keilriemen, ob
dieser zu locker ist oder angerissen
ist.. Ist der Keilriemen in Ordnungliegt
eine Störung im Ladesystem vor.
Lassen Sie einen HYUNDAI-
Vertragsartner den Wagen
überprüfen.   

WARNUNG 
Das Fahrzeug zu fahren, wenn eine
Warnleuchte aufleuchtet, ist
gefährlich. Erlischt die Warnleuchte
für die Feststellbremse nicht,
lassen Sie die Bremsen durch
einen HYUNDAI-Vertragspartner
überprüfen.

O/D
OFF
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D150315AUN

Warnleuchte Heckklappe
offen
(ausstattungsabhängig)

Dieses Warnleuchte leuchtet auf, wenn
die Heckklappe nicht richtig geschlossen
ist. Die Zündung kann dabei in jeder
beliebigen Position stehen. 

D150316AUN

Geöffnete Türe

Dieses Warnleuchte leuchtet auf, wenn
eine Türe nicht richtig geschlossen ist.
Die Zündung kann dabei in jeder
beliebigen Position stehen. 

D150317APA

Kontrollleuchte
Wegfahrsperre
(ausstattungsabhängig)

Dieses Kontrollleuchte leuchtet auf, bei
eingeschalteter Zündung.
Zu diesem Zeitpunkt können Sie den
Motor anlassen. Sobald der Motor läuft
erlischt die Kontrollleuchte. Wenn die
Leuchte bei eingeschalteter Zündung vor
dem Anlassen blinkt, lassen Sie das
System von einem HYUNDAI-
Vertragspartner prüfen.  

D150318AUN

Warnleuchte
Kraftstoffvorratsanzeieg

Diese Warnleuchte leuchtet auf, wenn
der Kraftstofftank fast leer ist und Sie
sollten sobald als möglich tanken.
Sobald es leuchtet, sollten Sie
raschmöglichst tanken. Wird das
Fahrzeug gefahren, obwohl die
Warnleuchte aufleuchtet oder die
Kraftstoffvorratsanzeige auf unter "E"
steht, kann dies zu Fehlzündungen
führen und den Katalysator
beschädigen.

D150320APA

Warnleuchte Check-Engine
(ausstattungsabhängig)

Diese Warnleuchte  ist Teil des
Motorkontrollsystems, welches die
verschiedenen Systemkomponenten der
Abgasregelung  überwacht. Leuchtet die
Warnleuchte  während der Fahrt auf,
bedeutet dies, dass eine allgemeine
Fehlfunktion innerhalb des
Motorkontrollsystems festgestellt wurde.

Die Leuchte leuchtet auch auf, wenn die
Zündung eingeschaltet wird und sie
erlischt wenige Sekunden nach dem
Anlassen des Motors. Wenn die Leuchte
während der Fahrt aufleuchtet oder nicht
aufleuchtet, wenn die Zündung
eingeschaltet wird, fahren Sie den
nächsten HYUNDAI-Vertragspartner an.

Normalerweise bleibt Ihr Fahrzeug
trotzdem fahrbereit, das System sollte
möglichst bald ch einen HYUNDAI
Vertragspartner überprüft warden.
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D150323AUN-EE

ESP- Kontrollleuchte
(Elektronisches
Stabilitätsprogramm)
(ausstattungsabhängig)
Die ESP-Kontrollleuchte leuchtet beim
Einschalten der Zündung auf und erlischt
nach ungefähr 3 Sekunden. Das
eingeschaltete ESP-System überwacht
die Fahrbedingungen und bleibt unter
normalen Bedingungen ausgeschaltet.
Wenn rutschiger Untergrund oder zu
geringe Traktion festgestellt wird, setzt
die ESP-Regelung ein und die ESP-
Kontrolleuchte blinkt.

D150324AEN-EE

Kontrollleuchte ESP "AUS"

Die Kontrollleuchte ESP "AUS" leuchtet
auf, sobald die Zündung eingeschaltet
und erlischt nach ungefähr 3 Sekunden.
Um das ESP abzuschalten drücken Sie
auf den ESP-Knopf. Die Kontrolleuchte
ESP "AUS"  leuchtet auf und zeigt an,
dass das ESP ausgeschaltet ist. Sollte
die Kontrollleuchte  leuchten, wenn der
Modus ESP "AUS"
nicht gewählt wurde, kann es sich um

eine Fehlfunktion des ESP systems
handeln. Lassen Sie dies durch einen
HYUNDAI-Vertragspartner überprüfen.

VORSICHT
Zu langes Fahren mit Warnleuchte
Check-Engine kann das
Abgaskontrollsystem beschädigen,
welches wiederum einen Einfluss
auf das Fahrverhalten und/oder den
Kraftsoffverbrauch hat.

VORSICHT -
Abgassystem

Leuchtet die Check-Engine
Warnleuchte  auf, besteht die
Möglichkeit einer potentiellen
Katalysatorschädigung, was in
einer Leistungsminderung des
Motors resultieren kann. Lassen Sie
das System durch Ihren HYUNDAI-
Vertragshändler prüfen. 

VORSICHT - Dieselmotoren
Blinkt die Check-Engine
Warnleuchte  liegt eine Störung in
der Einspritzanlage vor, welche zu
einer Leistungsminderung des
Motors, Verbrennungsgeräusche
der und schlechten Abgaswerten
führt. Lassen Sie das System durch
Ihren HYUNDAI-Vertragspartner
prüfen.

ESP

ESP
OFF
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D150334APA

Elektronische
Servolenkung- Warnleuchte
(ausstattungsabhängig)
Das Warnleuchte leuchtet auf, sobald die
Zündung eingeschaltet wird und und
erlischt, wenn der Motor gestartet wird.
Das Warnleuchte leuchtet auch auf,
wenn die Servolenkung eine
Fehlfunktion aufzeigt. Sollte es während
der Fahrt aufleuchten, lassen Sie es
durch Ihren HYUNDAI-Vertragspartner
überprüfen.

D150326APA

Scheinwerfer Gongsignal
(ausstattungsabhängig)
Das akustische Gongsignal ertönt, wenn
das Licht auf der 1. oder 2. Position
gelassen und die Fahrertür geöffnet wird.

D150327AUN

Schlüssel (ausstattungsabhängig)
Wird die Fahrertür geöffnet während der
Zündschlüssel im Zündschloss steckt,
ertönt ein akustisches Gongsignal. Damit
wird verhindert, dass der Schlüssel im
Fahrzeug eingeschlossen wird. Das
akustische Gongsignal ertönt solange,
bis der Schlüssel aus dem Zündschloss
entfernt wurde oder die Fahrertüre
geschlossen wird.

D150328AEN

Vorglüh-Kontrollleuchte
(Dieselmotoren)

Die Vorglüh-Kontrollleuchte leuchtet auf,
wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Der Motor kann gestartet werden,
nachdem die Kontrollleuchte erlischt. Die
Dauer des Aufleuchtens variiert mit der
Wassertemperatur und dem Zustand der
Batterie.

� BEACHTEN
Wird der Motor innerhalb 10 Sekunden
nach dem Vorglühen nicht gestartet,
drehen Sie die Zündung nochmals
während 10 Sekunden auf die LOCK-
Position  und danach auf die EIN-
Position, um noch einmal vorzuglühen.

D150329AEN

Kraftstofffilter-Warnleuchte
(Dieselmotoren)

Das Warnleuchte leuchtet für 3
Sekunden nachdem die Zündung
eingeschaltet wurde und erlischt danach.
Leuchtet die Warnleuchte  auf, wenn der
Motor läuft, bedeutet dies, dass sich
Wasser im Kraftstofffilter befindet. Wenn
dieser Fall auftritt, entwässern Sie den
Kraftstofffilter. Für weitere Informationen,
siehe Kapitel 7 „ Kraftstofffilter“.

EPS

VORSICHT
Wenn die Vorglüh-Kontrollleuchte
bei warmen Motor oder während
der Fahrt dauerhaft aufleuchtet
oder blinkt, lassen Sie das System
sobald wie möglich durch einen
H Y U N D A I - V e r t a g s p a r t n e r
überprüfen. 

VORSICHT
Blinkt die Warnleuchte
Kraftstofffilter, besteht die
Möglichkeit, dass die
Motorenleistung abfällt. Fahren Sie
trotzdem weiter, können
Motorenteile sowie Einspritzteile
beschädigt werden. Sollte dies der
Fall sein, lassen Sie das System
raschmöglichst durch Ihren
HYUNDAI-Vertragshändler prüfen.
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D150330AEN

Überhöhte
Geschwindigkeit-
Warnleuchte
(ausstattungsabhängig)

Überhöhte Geschwindigkeit
Wenn Sie 120 km/h oder schneller
fahren, blinkt die Warnleuchte. Es
verhindert, dass Sie zu schnell fahren.

Akustisches Signal bei überhöhter
Geschwindigkeit
Wenn Sie 120 km/h oder schneller
fahren, ertönt das akustische Signal
während rund 5 Sekunden. Es
verhindert, dass Sie zu schnell fahren.

D180000AUN

Die Warnblinkanlage sollte immer dann
eingeschaltet werden, wenn Sie Ihr
Fahrzeug an einer gefährlichen Stelle
anhalten müssen. Wenn ein solcher
Nothalt notwendig ist, halten Sie immer
so weit wie möglich von der Straße  weg. 

Die Warnblinkanlage werden durch
drücken des Warnblinkknopfes
eingeschaltet. Alle Blinker werden damit
aktiviert. Die Warnblinkanlage
funktioniert auch wenn die Zündung nicht
eingeschaltet ist.
Um die Warnblinker wieder
auszuschalten, drücken Sie nochmals
auf den entsprechenden Knopf.

120
km/h

WARNBLINKANLAGE

OPA047059

OPA047104

Typ A

Typ B
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D190100AUN

Stromsparfunktion
(ausstattungsabhängig)
• Der Zweck dieser Funktion besteht

darin, die Batterie nicht ganz zu
entladen. Das System schaltet das
Standlicht  automatisch aus, wenn der
Fahrer den Zündschlüssel abzieht und
die Fahrertüre öffnet.

• Mit dieser Eigenschaft wird das
Standlicht  automatisch
ausgeschaltet, wenn der Fahrer
nachts auf der Straßenseite parkt.
Wenn das Standlicht nach dem
Abziehen des Zündschlüssels
weiterhin leuchten soll, gehen Sie wie
folgt vor:
1) Öffnen Sie die Fahrertüre.
2) Schalten Sie das Standlicht  AUS

und wieder EIN durch Drehen des
Knopfes am Lichtschalter.  

D190400AUN

Lichtschalter
Der Lichtschalter besitzt eine Fahrlicht
sowie eine Standlicht-Position.
Um das Abblendlicht einzuschalten,
drehen Sie den Knopf am Ende des
Lichtschalters auf eine der folgenden
Positionen:   
(1) AUS Position
(2) Standlicht
(3) Abblendlicht

D190401AEN

Standlicht ( )
Befindet sich der Drehknopf in der
Standlicht-Position (1. Position), leuchtet
das Standlicht, die
Kennzeichenbeleuchtung und die
Instrumentenbeleuchtung.   

BELEUCHTUNG 

OPA047060 OPA047061
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D190402AEN

Fahrlicht ( )
Befindet sich der Drehknopf in der
Fahrlicht -Position (2. Position), ist das
Abblendlicht, die
Kennzeichenbeleuchtung und die
Instrumentenbeleuchtung an.

� BEACHTEN
Die Zündung muss eingeschaltet sein,
um das Licht einzuschalten.

D190500AUN

Fernlicht 
Um das Fernlicht einzuschalten, drücken
Sie den Hebel von sich weg. Ziehen Sie
ihn zurück, um das Fernlicht
auszuschalten.
Die Kontrollleuchte leuchtet auf,, sobald
das Fernlicht eingeschaltet wird.
Um zu verhindern, dass die Batterie
entladen wird, lassen Sie das Licht nicht
unnötig lang an, wenn der Motor nicht
eingeschaltet ist.   

Um ein Lichtzeichen zu geben, ziehen
Sie den Hebel in Ihre Richtung. Er geht in
die Normalposition zurück, sobald Sie
ihn loslassen. Das Fahrlicht  muss nicht
eingeschaltet sein, um Lichtzeichen zu
geben.  

OPA047062 OPA047063 OPA047064
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D190600AUN

Betätigen der Blinker
Die Blinker funktionieren nur bei
eingeschalteter Zündung. Um den
Blinker zu betätigen, bewegen Sie den
Hebel nach oben oder unten (A). Grüne
Pfeile im Instrumentenfeld zeigen an,
welche Richtung Sie angegeben haben.
Nach dem Richtungswechsel erlischen
sie von selbst. Sollten sie dies nicht tun,
setzen Sie den Hebel manuell auf die
Position AUS.   

Um einen Spurwechsel anzuzeigen,
drücken Sie den Hebel leicht nach oben
und halten ihn in dieser Position (B). Der
Hebel geht zurück in die AUS-Position,
wenn Sie ihn loslassen.
Sollte ein Blinker nicht blinken oder zu
schnell blinken, ist eine der Glühlampen
kaputt und muss ersetzt werden.

� BEACHTEN
Bewegt sich ein Blinker zu schnell oder
zu langsam, ist eine Glühlampe defekt
oder es liegt ein elektrischer Fehler vor.

D190700APA

Nebelscheinwerfer vorne
(ausstattungsabhängig)  
Die Nebelscheinwerfer bieten eine
verbesserte Sicht bei Nebel, Regen oder
Schnee, usw. Die Nebelscheinwerfer
werden durch den entsprechenden
Schalter eingeschaltet, nachdem die
Zündung und das Standlicht
eingeschaltet wurde.
Um die Nebelscheinwerfer
auszuschalten, drücken Sie den
entsprechenden Schalter noch einmal. 

OPA047065 OPA047066

VORSICHT
Die Nebelscheinwerfer haben einen
großen Stromverbrauch. Schalten
Sie sie nur ein, wenn die Sicht
schlecht ist.
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D190800APA

Nebelschlussleuchte
(ausstattungsabhängig) 
Um die Nebelschlussleuchte
einzuschalten schalten Sie das Fahrlicht
an und betätigen den entsprechenden
Schalter (Kontrollleuchte an).
Die Nebelschlussleuchten werden
eingeschaltet, nachdem die vorderen
Nebelscheinwerfer und das Standlicht
eingeschaltet wurden
(ausstattungsabhängig).

Wenn die Nebelschlussleuchten
eingeschaltet sind  und die Fahrertüre
geöffnet wird, ertönt ein akustisches
Signal. Das Signal verstummt, wenn die
Fahrertüre geschlossen wird
(ausstattungsabhängig)

D190900AUN

Tagfahrlicht
(ausstattungsabhängig)
Das Tagfahrlicht macht Sie für andere
Verkehrsteilnehmer am Tag besser
erkennbar. Dieses Licht ist in vielen
Situationen hilfreich, besonders in der
Dämmerung.
Das Tagfahrlichtsystem lässt die
Scheinwerfer ausgeschaltet wenn:
1. Das Standlicht eingeschaltet ist.
2. Der Motor ausgeschaltet wird.

D191001AEN

Leuchtweitenregulierung
(ausstattungsabhängig)
Die Höhe der Scheinwerfer kann
aufgrund der Anzahl Mitfahrer und der
Ladung angepasst werden. Je höher die
Position des Stellrades, desto tiefer das
Scheinwerferlicht. Positionieren Sie die
Scheinwerfer immer in der benötigten
Position - sonst können andere
Autofahrer durch das Fahrlicht geblendet
werden.

OPA047067 OPA047068
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Nachstehend finden Sie Beispiele für
eine richtige Hebelstellung. Für
Beladungszustände, die hier nicht
aufgeführt sind, drehen Sie das Stellrad
in eine Stellung, die einem aufgeführten
Beispiel am nächsten kommt.

D200100APA

Scheibenwischer
Windschutzscheibe 
Funktioniert wie nachstehend aufgeführt
und bei eingeschalteter Zündung.

: Für einen einzelnen
Wischvorgang, drücken Sie den
Hebel nach oben und lassen Sie
ihn wieder los.
Die Scheibenwischer arbeiten
konstant, wenn der Hebel nach
oben gedrückt und gehalten wird.

0 : Die Scheibenwischer sind nicht in
Betrieb

--- : Die Scheibenwischer arbeiten in
Intervallen. Bei leichtem Regen
oder Nieselregen)

1 : Normale Geschwindigkeit
2 : Hohe Geschwindigkeit

� BEACHTEN
Ist die Windschutzscheibe mit Schnee
oder Eis bedeckt, muss dieser erst
entfernt werden, bevor die
Scheibenwischer eingeschaltet werden
können.  

Ladezustand

Nur Fahrer

Fahrer + Beifahrer vorn

Fahrzeug voll besetzt 

Fahrzeug voll besetzt +

Laderaum voll beladen

(oder leichter nhänger)

Fahrzeug voll besetzt +

Laderaum voll beladen

(oder max. ängergewicht)

Hebelposition

0

0

1

2

3

OPA047069

SCHEIBENWISCH- UND WASCHANLAGE
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D200200AUN

Waschanlage  
Ziehen Sie den Hebel in der Position
AUS in Ihre Richtung, um die
Windschutzscheibe mit Waschwasser zu
besprühen und lassen Sie die
Scheibenwischer 1-3x über die Scheibe
laufen.
Verwenden Sie diese Funktion, wenn die
Scheibe schmutzig ist.
Die Sprüh- und Wischfunktion dauert so
lange, bis Sie den Hebel loslassen.
Wenn die Waschanlage nicht funktioniert,
überprüfen Sie den Waschwasservorrat.
Ist nicht genügend Reinigungsmittel
vorhanden, füllen Sie entsprechend nach.
Verwenden Sie nur speziell für Fahrzeuge
hergestellte Reinigungsmittel.
Der Einfüllstutzen des Vorratsbehälters
befindet sich vorne im Motorenraum auf
der Beifahrerseite. 

D200300APA

Heckscheibenwischerund
Waschanlage
(ausstattungsabhängig)
Der Schalter für den
Heckscheibenwischer und der
Waschanlage der Heckscheibe befindet
sich am Ende des Scheibenwischer- und
Waschanlagehebels. Drehen Sie den
Schalter in die gewünschte Position um
den Scheibenwischer und die
Waschanlage zu bedienen.
0  - Scheibenwischer ist nicht in Betrieb

- Normale Scheibenwischerfunktion

- Waschwasser und Heckscheibe 
wi-schen

OPA047070

VORSICHT
UmeinemöglicheBeschädigungder
Waschanlagepumpe zu vermeiden,
betreiben Sie dieWaschanlage nicht
ohneWaschwasser.

WARNUNG
Betätigen Sie die
Scheibenwaschanlage bei Frost
erst, nachdem Sie die
Windschutzscheibe mit den
Lüftungsdüsen erwärmt haben.
Das Waschwasser könnte sonst auf
der Scheibe gefrieren und Ihre
Sicht behindern. 

VORSICHT
• Um mögliche Schäden der

Scheibenwischer oder der
Windschutzscheibe zu vermeiden,
verwenden Sie die Scheiben-
wischer nicht ohneWaschwasser.

• Um mögliche Schäden der
Scheibenwischerblätter zu
vermeiden, verwenden Sie kein
Benzin, Kerosin, Farbverdünner
oder andere Lösungen.

• Um mögliche Schäden der
Scheibenwischerarme und
anderer Komponenten zu
vermeiden, bewegen Sie die
Scheibenwis-cher nicht manuell.  

OPA047071
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D210000AEN

D210200APA

Innenleuchte 
Typ A
• : Drücken Sie den Schalter um

die Innenleuchte ein- oder
auszuschalten. 

• : Die Innenleuchte  wird
eingeschaltet, wenn eine Türe
geöffnet wird.

Typ B
• EIN : In der EIN-Position leuchtet

die Innenleuchte ständig.
• TUERE : In der TUERE-Position

leuchtet die Innenleuchte,
wenn eine beliebige Türe
geöffnet wird, unabhängig
davon, ob die Zündung
eingeschaltet ist.

• AUS : In der AUS-Position ist die
I n n e n l e u c h t e
ausgeschaltet.

D210300APA

Laderaumleuchte
(ausstattungsabhängig)
Die Laderaumleuchte wird eingeschaltet,
wenn die Heckklappe geöffnet wird.

INNENRAUMBELEUCHTUNG (AUSSTATTUNGSABHÄNGIG)

VORSICHT
Lassen Sie die Innenleuchte nicht
über längere Zeit eingestallten.
Dies kann zu einer Entladung der
Batterie führen.

OPA047072 OPA047073OFD047068
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D220000APA

� BEACHTEN
Wenn Sie die Frontscheibe enteisen oder
vom Beschlag befreien  möchten, sehen
Sie im Abschnitt „Windschutzscheibe
enteisen und entnebeln“ in diesem
Kapitel nach.  

D220100AEN

Heckscheibe enteisen
Die Heckscheibenheizung entfernt
Frostbefreit die Heckscheibe von Frost,
Eis und Nebelniederschlag ist. Um die
Heckscheibenheizung zu aktivieren,
drücken Sie den entsprechenden
Schalter in der Mittelkonsole. Die
Anzeige leuchtet auf, sobald die
Heckscheibenheizung auf EIN steht.

Sollte eine große Menge Schnee auf der
Scheibe liegen, entfernen Sie diesen erst
bevor Sie die Heckscheibenheizung in
Betrieb nehmen.
Um die Heckscheibenheizung
auszuschalten, drücken Sie wieder auf
den entsprechenden Schalter in der
Mittelkonsole.

VORSICHT
• Um einen Schaden an den in der

Heckscheibe eingelassenen
Drähten zu vermeiden, benutzen
Sie nie scharfe Gegenstände oder
Scheuermittel, um die Scheibe zu
reinigen.

• Um die Batterie nicht zu entladen,
schalten Sie die
Heckscheibenheizung nur bei
laufendem Motor ein. OPA047074

Typ A

Typ B

HECKSCHEIBENHEIZUNG 
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INNENAUSTATTUNG IM ÜBERBLICK

1. Türverriegelung/-entriegelung.............4-9

2. Außenspiegel verstellen....................4-28

3. Fensterheber-Verriegelung *.............4-14
4. Fensterheber betätigen * ..................4-12

5. Luftausströmer ..................................4-56

6. Schalter Nebelscheinwerfer * ...........4-46

7. Schalter Nebelschlussleuchte * ........4-47

8. Scheinwerferhöhenverstellung * .......4-47

9. Beleuchtungsregulierung 

Instrumentenfeld * ............................4-31

10. Schalter ESP AUS*.........................5-21

11. Hebel Höhenverstellung Lenkrad * .4-25

12. Lenkrad ...........................................4-24

13. Sicherungen....................................7-43

14. Öffnen Kofferraum...........................4-15

15. Kupplungspedal *..............................5-7

16. Bremspedal.....................................5-16

17. Gaspedal...........................................5-5

18. Öffnen Tankklappe ..........................4-17

*: ausstattungsabhängig

OPA017001
B010000APA
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ARMATURENTAFEL IM ÜBERBLICK

1. Instrumentenfeld...............................4-29

2. Scheinwerfer / Blinker ......................4-44

3. Signalhorn ........................................4-25

4. Scheibenwischer / Waschanlage .....4-48

5. Fahrerairbag.....................................3-41

6. Zündschalter ......................................5-4

7. Radio * .............................................4-69

8. Warnblinker ..............................4-43 / 6-2

9. Sitzheizung * ......................................6-3

10. Klimaanlage* ..................................4-52

11. Zigarettenanzünder..............4-64 / 4-66

12. Schalthebel ......................................5-7

13. Beifahrerairbag * ............................3-42

14. Handschuhfach ..............................4-63

15. Kupplungspedal * .............................5-7

16. Bremspedal ....................................4-16

17. Gaspedal ..........................................5-5

18. Feststellbremse ..............................5-17

*: austattungsabhängig

OPA017002
B020000APA



Ihr Fahrzeug auf einen Blick

42

MOTORRAUM

1. Kühlflüssigkeitausgleichbehälter.......7-33

2. Deckel Öleinfüllöffnung .....................7-31

3. Bremsflüssigkeitsbehälter .................7-34

4. Luftfilter .............................................7-40

5. Sicherungen......................................7-61

6. Batterie Pluspol.................................7-45

7. Batterie Minuspol ..............................7-45

8. Messstab Automatikgetriebeöl * .......7-35

9. Kühlerverschlussdeckel ....................7-33

10. Messstab Motoröl ...........................7-31

11. Waschwasserbehälter .....................7-37

*: ausstattungsabhängig

OPA017004

B030000APA

� Benzinmotor (1.1L)
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1. Kühlflüssigkeitausgleichbehälter.......7-33

2. Deckel Öleinfüllöffnung .....................7-31

3. Bremsflüssigkeitsbehälter .................7-34

4. Luftfilter .............................................7-40

5. Sicherungen......................................7-61

6. Batterie Pluspol.................................7-45

7. Batterie Minuspol ..............................7-45

8. Messstab Automatikgetriebeöl * .......7-35

9. Kühlerverschlussdeckel ....................7-33

10. Messstab Motoröl ...........................7-31

11. Waschwasserbehälter .....................7-37

*: ausstattungsabhängig

OPA079102

� Benzinmotor 1.2L)
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OPA017003

1. Kühlflüssigkeitsbehälter....................7-33

2. Deckel Öleinfüllöffnung ....................7-37

3. Bremsflüssigkeitsbehälter ................7-31

4. Luftfilter ............................................7-40

5. Sicherungen .....................................7-31

6. Batterie Pluspol ................................7-38

7. Batterie Minuspol .............................7-33

8. Messstab Automatikgetriebeöl *.......7-34

9. Kühlerverschlussdeckel....................7-45

10. Messstab Motoröl...........................7-45

11. Waschwasserbehälter ....................7-61

* austattungsabhängig

� Dieselmotor
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Schlüssel...................................................................4-2
Zentralverriegelung mit Fernbedienung..............4-4
Diebstahlwarnanlage ..............................................4-6
Türschlösser ............................................................4-8
Heckklappe ............................................................4-11
Scheiben .................................................................4-12
Motorhaube ...........................................................4-15
Tankdeckel.............................................................4-17

Schiebedach ..........................................................4-20
Lenkrad .................................................................4-24
Spiegel ....................................................................4-26
Instrumentenfeld...................................................4-29
Warnblinkanlage...................................................4-43
Beleuchtung ..........................................................4-44
Scheibenwisch-und Waschanlage ........................4-48
Innenbeleuchtung .................................................4-50
Frostschutz ............................................................4-51
Klimaanlage...........................................................4-52
Heckscheibenheizung ...........................................4-61
Kofferraum............................................................4-62
Scheibenwisch- und Waschanlage ......................4-64
Audiosystem ..........................................................4-69
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D010100AEN

Notieren Ihres Schlüsselcodes
Der Schlüsselcode ist auf dem
Strichcode-Etikett Ihres Schlüsselsets
verzeichnet. Sollten Sie Ihren Schlüssel
verlieren, kann Ihr HYUNDAI-
Vertragspartner aufgrund dieses
Schlüsselcodes einen neuen Schlüssel
bestellen. Entfernen Sie das Strichcode-
Etikett und heben Sie es an einem
sicheren Ort auf. Notieren Sie die
Codenummer und heben Sie sie an
einem sicheren Ort auf (nicht im
Fahrzeug).

D010200APA

Schlüsselfunktionen
Zum Anlassen des Motors und zum Ver-
und Entriegeln der Türen oder der
Heckklappe.

SCHLÜSSEL

(Fortsetzung)
es den Kindern ermöglichen, die
Fensterheber zu bedienen oder
andere Elemente oder sogar das
Fahrzeug in Bewegung zu setzen,
was zu schweren oder tödlichen
Verletzungen führen kann. Lassen
Sie deshalb niemals den
Zündschlüssel zusammen mit
unbeaufsichtigten Kindern im
Fahrzeug.

OUN046100L OUN026060

WARNUNG
Verwenden Sie ausschließlich
HYUNDAI-Originalteile bei Ihrem
Fahrzeugschlüssel. Wird ein
nachgemachter Schlüssel
verwendet, kann dieser eventuell
nicht in die AN-Position nach dem
START gebracht werden. Sollte
dies geschehen, wird der Aanlasser
in Betrieb bleiben und den Motor
beschädigen und im schlimmsten
Fall einen Brand durch Überhitzung
der Elektrik verursachen.

WARNUNG-Zündschlüssel
Kinder alleine in einem Fahrzeug zu
lassen, in welchem sich ein
Zündschlüssel befindet, auch wenn
dieser nicht im Zündschloss steckt,
ist gefährlich. Kinder imitieren
Erwachsene und sie könnten den
Zündschlüssel ins Zündschloss
stecken. Der Zündschlüssel würde 

(Fortsetzung)
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D010300APA

Wegfahrsperre 
(ausstattungsabhängig)
Ihr Fahrzeug ist eventuell mit einer
Wegfahrsperre ausgerüstet, um ein
unerlaubtes Entwenden des Fahrzeuges
zu verhindern.
Die Wegfahrsperre besteht aus einem
kleinen Transponder im Zündschlüssel
und einem elektronischen Gerät
innerhalb des Fahrzeuges. Jedes mal,
wenn Sie die Zündung mit dem
Zündschlüssel einschalten, überprüft
und verifiziert die Wegfahrsperre den
Schlüssel.
Wird der Schlüssel als gültig erkannt,
startet der Motor.
Wird der Schlüssel als ungültig erkannt,
lässt sich der Motor nicht starten.

Deaktivieren der Wegfahrsperre:
Stecken Sie den Zündschlüssel in das
Zündschloss und schalten Sie die
Zündung ein.

Aktivieren der Wegfahrsperre:
Schalten Sie die Zündung aus. Die
Wegfahrsperre wird automatisch
aktiviert. Ohne einen gültigen
Zündschlüssel lässt sich der Motor nicht
starten. 

� BEACHTEN
Wenn Sie den Motor starten, verwenden
Sie den Schlüssel nicht mit anderen
Wegfahrsperrschlüsseln. Der Motor
könnte nicht starten oder kurz nach
dem Start wieder ausschalten. Halten
Sie jeden Schlüssel getrennt um eine
Fehlfunktion zu verhindern.

� BEACHTEN
Benötigen Sie zusätzliche Schlüssel oder
wenn Sie Schlüssel verlieren, wenden Sie
sich an einen HYUNDAI-
Vertragspartner.

VORSICHT
Der Transponder in Ihrem
Zündschlüssel ist ein wichtiger Teil
der Wegfahrsperre. Er sieht einen
jahrelangen, problemlosen Dienst
vor, trotzdem sollten Sie
verhindern, dass er mit
Feuchtigkeit, statischer Elektrik
und unsorgsamer Behandlung in
Verbindung kommt. Ein Problem
mit der Wegfahrsperre könnte die
Folge sein.

OHD046100

VORSICHT
Legen Sie keine Metallgegenstände
in die Nähe der Zündung.
Der Motor könnte aufgrund der
metallischen Gegenstände nicht
starten, da diese das
Transpondersignal unterbrechen
können

WARNUNG
Um einen Diebstahl Ihres
Fahrzeuges zu verhindern, lassen
Sie den Ersatzschlüssel nie im
Fahrzeug liegen. Ihr Passwort für
die Wegfahrsperre ist ein
kundenspezifisches Passwort und
sollte vertraulich behandelt
werden. Lassen Sie diese Nummer
nie im Fahrzeug liegen.
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Bedienung der
Funkfernbedienung
D020101APA

Schließen 
Sämtliche Türen (auch die Heckklappe)
werden geschlossen, wenn der Knopf
Schliessen/Öffnen (1) gedrückt wird.
Sind sämtliche Türen geschlossen (auch
die Heckklappe), leuchtet die
Warnblinkanlage auf; ein Zeichen, dass
alle Türen (auch die Heckklappe)
abgeschlossen sind.
Bleibt jedoch eine Tür (oder die
Heckklappe) geöffnet, leuchtet die
Warnblinkanlage nicht auf. Sind
sämtliche Türen (auch die Heckklappe)
nachdem der Schliessknopf gedrückt
wurde geschlossen, leuchtet die
Warnblinkanlage auf.

D020102APA

Aufschließen
Sämtliche Türen (auch die Heckklappe)
werden geöffnet, wenn der Knopf
Schliessen/Öffnen (1) gedrückt wird.
Die Warnblinkanlage leuchtet 2x um
anzuzeigen, dass die Türen (auch die
Heckklappe) offen sind.
Nach Drücken dieses Knopfes werden
sämtliche Türen (auch die Heckklappe)
automatisch geschlossen, bis Sie
innerhalb von 30 Sekunden eine Türe
öffnen.

D020200AEN

Vorsichtshinweise für die
Fernbedienung
� BEACHTEN
Die Fernbedienung funktioniert nicht
korrekt, wenn einer der folgenden
Punkte zutrifft:
• Der Zündschlüssel steckt in der

Zündung.
• Eine Distanz von 30 m wird

überschritten
• Die Batterie leer ist.
• Andere Fahrzeuge oder Gegenstände

blockieren das Signal.
• Extrem tiefe Außentemperaturen

herrschen.
• Der Sender befindet sich nahe einer

z.B. eine Radiostation oder ein
Flughafen, welche den Sendebetrieb
beeinträchtigen können.

(Fortsetzung)

OTQ047002

FUNKFERNBEDIENUNG (AUSSTATTUNGSABHÄNGIG)

VORSICHT
Nehmen Sie keine Veränderungen
am Wegfahrsperrensystem vor, da
es zu einer Fehlfunktion der
Wegfahrsperre kommen kann; dies
sollte durch einen HYUNDAI-
Vertragspartner getan werden. 
Fehlfunktionen, welche eine Folge
von falschen Änderungen oder
Anpassungen sind, werden nicht
durch die Werksgarantie gedeckt.
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(Fortsetzung)
Arbeitet die Fernbedienung nicht
richtig, öffnen und schließen Sie die Tür
mit dem Zündschlüssel. Sollte die
Fernbedienung weiterhin nicht korrekt
funktionieren, kontaktieren Sie einen
HYUNDAI- Vertragspartner.

D020300APA

Ersetzen der Batterie
Der Fernbedienung arbeitet mit einer 3-
Volt-Lithium-Batterie, welche unter
normalen Umständen über Jahre hält.
Sollte ein Ersetzen nötig sein, gehen Sie
wie folgt vor:
1. Entfernen Sie die Schraube (1) mit

Hilfe eines Schraubenziehers.
2. Setzen Sie ein schmales Werkzeug in

die Öffnung und stemmen Sie die
Senderabdeckung vorsichtig auf.

3. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

4. Ersetzen Sie die alte Batterie mit einer
neuen (CR1220). Beim Auswechseln
stellen Sie sicher, dass der positive
Pol der Batterie „+“ gemäß der
Bezeichnung im Batteriegehäuse
eingesetzt wird.

5. Schließen Sie das Gehäuse
anschließend in der umgekehrten
Reihenfolge.

Für einen Ersatzfernbedienung
kontaktieren Sie einen HYUNDAI-
Vertragspartner, um den Sender
entsprechend zu programmieren.

VORSICHT
Änderungen jeglicher Art, welche
nicht ausdrücklich durch die
entsprechende Instanz genehmigt
wurden, können dazu führen, dass
der Lenker das Fahrzeug nicht
fahren darf. Funktioniert die
Fernbedienung nicht weil
Änderungen vorgenommen
wurden, wird dies nicht durch die
Fahrzeuggarantie gedeckt. 

OPA047003

VORSICHT
Der Sender darf nicht mit
Flüssigkeiten oder Wasser in
Berührung kommen. Funktioniert
das die Funkfernbedienung nicht,
weil es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist, wird dies nicht durch
die Fahrzeuggarantie gedeckt.
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D030000AEN

Dieses System verhindert unerlaubten
Zugriff zum Fahrzeug. Das System
arbeitet in drei Stufen: die erste Stufe ist
die Überwachung, die zweite Stufe ist die
Diebstahlsicherung und die dritte Stufe
ist überwachungsfrei. Wird versucht, mit
Gewalt in das Fahrzeug einzudringen,
einen hörbaren Alarm und ein
aufleuchten der Warnblinkanlage aus.

D030100APA

Überwachung
Parken Sie das Fahrzeug und stellen Sie
den Motor aus. Aktivieren Sie das
System wie nachfolgend beschrieben:
1. Entfernen Sie den Zündschlüssel aus

dem Zündschloss und verlassen Sie
das Fahrzeug.

2. Stellen Sie sicher, dass alle Türen
(auch die Heckklappe) und die
Motorhaube geschlossen und
eingerastet sind.

3. Schließen Sie die Türen mit Hilfe der
Funkfernbedienung.

Nachdem die oben beschriebenen
Punkte ausgeführt wurden, leuchtet die
Warnblinkanlage 1x auf und damit ist das
System im Überwachungsmodus.

Sollte eine der Türen (oder die
Heckklappe) oder die Motorhaube offen
bleiben, leuchtet die Warnblinkanlage
nicht auf und die Diebstahlsicherung ist
nicht aktiviert. Sind sämtliche Türen
(auch die Heckklappe) und die
Motorhaube geschlossen, nachdem die
Fernbedienung betätigt wurde, leuchtet
die Warnblinkanlage 1x auf.

VORSICHT
• Die Fernbedienung wurde auf

jahrelange störungsfreie
Funktion ausgelegt; jedoch kann
er eine Fehlfunktion aufweisen,
wenn er mit Wasser oder
statischer Elektrik in Berührung
kommt. Wenn Sie unsicher sind
bei der Handhabung Ihrer
Fernbedienung  oder beim
Ersetzen der Batterie, wenden Sie
sich an einen HYUNDAI-
Vertragshändler.

• Die falsche Batterie kann eine
Fehlfunktion der Fernbedienung
bewirken. Stellen Sie sicher, dass
Sie die richtige Batterie
verwenden.

• Um eine Schädigung der
Fernbedienung zu verhindern,
lassen Sie sie nicht fallen, nass
werden oder Hitze oder
Sonnenlicht aussetzen.

DIEBSTAHLWARNANLAGE (AUSSTATTUNGSABHÄNGIG)

System

aktiviert

system im

Alarm-

Status

System

nicht

aktiviert
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Sichern Sie das Fahrzeug erst, wenn
alle Mitfahrer ausgestiegen sind. Wird
das Fahrzeug gesichert, wenn noch
Personen im Fahrzeug sind, kann der
Alarm aktiviert werden, sobald die
verbleibenden Personen das
Fahrzeug verlassen. Wird eine der
Türen (oder die Heckklappe) oder die
Motorhaube innerhalb 30 Sekunden
nach der Fahrzeugsicherung geöffnet,
wird das System deaktiviert um einen
unnötigen Alarm zu vermeiden.

D030200AUN-EE

Diebstahlsicherung
Der Alarm wird aktiviert, sobald einer der
nachstehenden Punkte auftritt:
• Eine Vorder- oder Hintertür, ohne die

Fernbedienung  benutzt zu haben,
geöffnet wird.

• Die Heckklappe, ohne die vorher die
Fernbedienung benutzt zu haben,
geöffnet wird.

• Die Motorhaube geöffnet wird.
Die Sirene ertönt und die
Warnblinkanlage leuchtet ungefähr 30
Sekunden lang auf.

D030400APA

Keine Überwachung
Das System wird deaktiviert, wenn die
Türen (und die Heckklappe) mit der
Funkfernbedienung geöffnet werden.
Nachdem die Fernbedienung betätigt
wurde, leuchtet die Warnblinkanlage 2x
auf, damit ist die Sicherung deaktiviert.
Nachdem die Fernbedienung betätigt
wurde und innerhalb 30 Sekunden keine
der Türen (oder die Heckklappe) geöffnet
wurde, wird das System automatisch
wieder aktiviert.

� BEACHTEN
• Wird das System nicht durch die

Fernbedienung deaktiviert, stecken
Sie den Zündschlüssel in das
Zündschloss und starten Sie  den
Motor. Das System wird auf diese
Weise deaktiviert.

• Verlieren Sie Ihre Schlüssel,
kontaktieren Sie Ihren HYUNDAI-
Vertragspartner.
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D050100APA

Bedienung der Türschlösser
außerhalb des Fahrzeuges 
• Drehen Sie den Schlüssel im

Gegenuhrzeigersinn, um die Türe zu
öffnen und im Uhrzeigersinn, um die
Türe zu schließen.

• Wenn Sie die Türe auf der Fahrerseite
mit dem Schlüssel schliessen/öffnen,
werden automatisch alle
Fahrzeugtüren geschlossen/geöffnet
(wenn das Fahrzeug mit einer
Zentralverriegelung ausgestattet ist)

• Die Türen können auch mit der
Funkfernbedienung geschlossen und
geöffnet werden
(ausstattungsabhängig).

• Sind die Türen einmal geöffnet,
können sie durch ziehen am Handgriff
geöffnet werden.

• Wenn die Türen geschlossen werden,
drücken Sie mit der Hand dagegen.
Stellen Sie sicher, dass die Türen
richtig zu sind.

� BEACHTEN
• Bei kalten und nassen

Wetterverhältnissen kann es
vorkommen, dass das
Fernbedienungssystem aufgrund
gefrierender Bedingungen nicht
richtig funktioniert. 

• Wird die Türe mehrmals in schneller
Reihenfolge geschlossen/geöffnet,
entweder mit der Fernbedienung oder
mit dem Schlüssel, wird das System
temporär nicht funktionieren, um den
Kreislauf zu schützen und eine
Beschädigung am System zu
verhindern. 

• Um die Türe ohne Schlüssel zu
schließen, drücken Sie den
Verriegelungsknopf (1) auf der
Türinnenseite in die "Schließen"-
Position und schließen die  Türe (2).

• Verriegeln Sie die Türe auf der
Fahrerseite (oder Beifahrerseite) mit
dem Verriegelungsknopf (1), werden
automatisch alle Fahrzeugtüren
verriegelt (wenn das Fahrzeug mit
einer Zentralverriegelung ausgestattet
ist).

� BEACHTEN
Entfernen Sie immer den
Zündschlüssel, ziehen Sie die
Handbremse an, schließen Sie alle
Fenster und verriegeln Sie sämtliche
Türen, wenn Sie das Fahrzeug
unbeaufsichtigt lassen.

TÜRSCHLÖSSER 

OPA047005

Verriegeln
Aufschließen

OPA047006
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Bedienung der Türschlösser
innerhalb des Fahrzeuges
D050201APA

Mit dem Verriegelungsknopf
• Um die Tür aufzuschließen, drücken

Sie den Knopf (1) auf die Position
„Aufschließen“. Die rote Markierung
(2) wird sichtbar.

• Um die Tür zu verriegeln, drücken Sie
den Knopf (1) auf die Position
"Verriegeln". Ist die Türe richtig
verriegelt, ist die rote Markierung (2)
nicht sichtbar.

• Um die Tür zu öffnen, ziehen Sie den
Handgriff (3) nach außen.

• Verriegeln Sie die Türe auf der
Fahrerseite (oder Beifahrerseite) mit
dem Verriegelungsknopf (1), werden
automatisch alle Fahrzeugtüren
verriegelt (wenn  das Fahrzeug mit
einer Zentralverriegelung ausgestattet
ist).

• Die Vordertüren können nicht
verriegelt werden, wenn der
Zündschlüssel im Zündschloss steckt
und eine Türe offen ist (falls Option
vorhanden)

OPA047007

Verriegeln
Aufschließen

WARNUNG - Fehlfunktion
Türschloss

Sollte eines der Schlösser nicht
richtig funktionieren während Sie
im Fahrzeug sind, versuchen Sie
einen oder mehrere  der folgenden
Schritte, um die Türe zu öffnen:
• Wiederholen Sie die Türöffnung

mehrere Male (elektronisch und
manuell) und ziehen Sie
gleichzeitig am Türhandgriff.

• Bedienen Sie die Türschlösser
und Griffe, vorne und hinten.

• Öffnen Sie ein Fenster und
schließen von außen auf.

WARNUNG - Türen
• Die Türen sollten während der

Fahrt immer ganz geschlossen
und verriegelt sein, um ein
versehentliches Öffnen zu
verhindern. Verriegelte Türen
schrecken auch potentielle
Eindringlinge ab, wenn das
Fahrzeug anhält oder die
Geschwindigkeit verlangsamt.

• Öffnen Sie die Türen vorsichtig
und sehen Sie sich um, ob
Fahrräder oder Fußgänger am
Fahrzeug vorbeikommen. Eine
Türe zu öffnen, wenn jemand
vorbeikommt, kann Schaden oder
Verletzungen hervorrufen.

WARNUNG - Offenes
Fahrzeug

Das Fahrzeug nicht verriegelt
zurückzulassen kann Diebe
anlocken. Ziehen Sie immer den
Zündschlüssel ab, die Handbremse
anziehen und schließen Sie
sämtliche Fenster, wenn Sie das
Fahrzeug verlassen.
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WARNUNG - Schlösser
hintere Türen

Wenn Kinder während der Fahrt die
hinteren Türen versehentlich
öffnen, könnten sie aus dem
Fahrzeug fallen und erheblich
verletzt oder getötet werden.

D050300AEN

Türentriegelung bei einem
Aufprall (ausstattungsabhängig)
Sämtliche Türen werden automatisch
entriegelt, wenn durch einen Aufprall die
Airbags aktiviert werden.

D050500AEN

Kindersicherung Türschloss
hinten
Die Kindersicherung dient dazu, ein
eventuelles Öffnen durch Kinder zu
verhindern. Die Kindersicherung an den
Türen hinten sollten immer benutzt
werden, wenn Kinder im Fahrzeug sind.
1. Öffnen Sie die hintere Türe.
2. Drücken Sie den Knopf der

Kindersicherung am hinteren Ende
der Türe. Wenn die Kindersicherung
aktiviert ist, lässt sich die Türe auch
durch ein ziehen am Türgriff nicht
öffnen.

3. Schließen Sie die hintere Türe.
Um die Hintertüre zu öffnen, ziehen Sie
am Handgriff (1) außen.
Auch wenn die Türen nicht verriegelt
sind, lässt sich die hintere Türe nicht
öffnen – auch nicht ziehen am Hangriff
(2). Sie lässt sich erst öffnen, wenn die
Kindersicherung wieder gelöst ist. 

WARNUNG -
Unbeaufsichtigte Kinder
Ein abgeschlossenes Fahrzeug
kann sehr heiß werden und daher
zum Tode oder erheblichen
Verletzungen bei unbeaufsichtigten
Kindern führen, wenn diese das
Fahrzeug nicht verlassen können.
Außerdem könnten Kinder mit
gewissen Dingen spielen, was
ebenfalls zu Verletzungen führen
könnte oder sie können andere in
Gefahr bringen, z.B. wenn jemand
einsteigen möchte. Lassen Sie
Kinder niemals unbeaufsichtigt im
Fahrzeug.

OPA047008
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D070100APA

Öffnen der Heckklappe
• Die Heckklappe wird geöffnet oder

verriegelt durch drehen des
Schlüssels in die Position „Öffnen“
oder „Verriegeln“.

• Die Heckklappe wird geöffnet oder
verriegelt, wenn die anderen
Fahrzeugtüren mit dem Schlüssel, der
Funkfernbedienung oder dem
Türschloss auf der Fahrerseite (oder
Beifahrerseite) geöffnet oder
verriegelt (falls das Fahrzeug mit einer
Zentralverriegelung ausgestattet ist). 

• Ist das Fahrzeug nicht verriegelt, lässt
sich die Heckklappe durch Ziehen am
Handgriff öffnen.

� BEACHTEN
Bei kalten und nassen
Aussenbedingungen kann es passieren,
dass der Türmechanismus aufgrund
zufrierender Bedingungen nicht richtig
funktioniert.

D070200AUN

Schließen der Heckklappe
Um die Heckklappe zu schließen, ziehen
Sie diese runter und drücken sie zu.
Stellen Sie sicher, dass die Heckklappe
richtig geschlossen ist.

HECKKLAPPE

OPA047009

WARNUNG
Die Heckklappe geht nach oben hin
auf. Versichern Sie sich, dass weder
Gegenstände noch Personen in der
Nähe der Heckklappe sind, wenn
diese geöffnet wird.

VORSICHT
Schließen Sie die Heckklappe,
bevor Sie weiterfahren. Die
Gasfedern und die Ladung können
beschädigt werden, wenn die
Heckklappe vor der Weiterfahrt
nicht geschlossen wird.  

WARNUNG - Abgase
Sollten Sie mit geöffneter
Heckklappe fahren, werden
gefährliche Abgase in das
Fahrzeuginnere geleitet, welche
ernsthafte Verletzungen oder zum
Tod führen können.
Wenn Sie trotz allem die
Heckklappe während der Fahrt
offen halten müssen, lassen Sie die
Lüftung an und öffnen Sie die
Scheiben, damit zusätzlich frische
Luft in das Fahrzeug gelangt.

Verriegeln

Aufschließen

WARNUNG - Kofferraum
Mitfahrer sollten sich während der
Fahrt niemals im Kofferraum
aufhalten, da Rückhaltesysteme
fehlen. Um Verletzungen im Falle
eines Unfalles oder eines
unerwarteten Stopps vorzubeugen,
sollten Mitfahrer immer
angeschnallt sein.
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D080000APA

(1) Elektrische Fensterheber Fahrerseite
(2) Elektrische Fensterheber

Beifahrerseite
(3) Elektrische Fensterheber (links)

hintere Türe *
(4) Elektrische Fensterheber (rechts)

hintere Türe*
(5) Elektrische Fensterheber
(6) Automatische Fensterheber

schließen (Fahrerfenster)*
(7) Elektrische Fensterverriegelung*

*ausstattungsabhängig

� BEACHTEN
Bei kalten und nassen
Außenbedingungen kann es passieren,
dass elektrischen Fensterheber aufgrund
zufrierender Bedingungen nicht richtig
funktionieren.

FENSTER 

OPA047010
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D080100AUN

Elektrische Fensterheber
(ausstattungsabhängig)
Die Zündung muss eingeschaltet
werden, damit die elektrischen
Fensterheber funktionieren. Jede Türe
verfügt über einen elektrischen
Fensterheber. Auf der Fahrerseite
befindet sich eine Fensterverriegelung,
welche die übrigen Fenster verriegelt. 
Die elektrischen Fensterheber können
ungefähr 30 Sekunden nachdem der
Zündschlüssel herausgezogen, auf ACC
oder SCHLIESSEN gestellt wurde, noch
betätigt werden. Wenn jedoch die
vorderen Türen geöffnet wurden, können
die Fensterheber innerhalb der
kommenden 30 Sekunden nachdem der
Zündschlüssel abgezogen wurde, nicht
betätigt werden (ausstattungsabhängig).

� BEACHTEN
Sollten Sie während der Fahrt Stöße
oder Vibrationen (windig) bei einem der
offenen Fenster bemerken, sollte das
entsprechende Fenster auf der anderen
Seite eine Spur geöffnet werden, um den
Druck zu verringern.

D080101AUN

Fenster öffnen und schließen
Auf der Fahrerseite befindet sich der
Hauptschalter für das Öffnen und
Schließen der Fenster.
Um ein Fenster zu öffnen oder zu
schließen, drücken oder ziehen Sie am
vorderen Ende des Schalters des
entsprechenden Fensters auf die erste
Position (5).

D080102APA

Automatische Fensterschliessung
(ausstattungsabhängig)
Drücken Sie den elektrischen
Fensterheber auf die zweite Position (6),
schließt sich das Fenster automatische,
auch wenn Sie den Knopf loslassen. Um
das Fenster an der gewünschten
Position anzuhalten, ziehen Sie den
Schalter nach oben und lassen ihn in der
entgegengesetzten Bewegungsrichtung
los.

OUN026012 OPA047011
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D080104AUN

Elektrische Fensterverriegelung
(ausstattungsabhängig)
• kann sämtliche Fenster im Fahrzeug

verriegeln, durch drücken auf die
zentrale Fensterverriegelung auf die
Position VERRIEGELN (gedrückt).

• Ist die Fensterverriegelung in der
Position EIN, kann die zentrale
Fensterverriegelung die übrigen
Fenster nicht bedienen.

OPA047012

VORSICHT
• Um mögliche Schäden am

Fensterhebersystem zu
verhindern, öffnen oder schließen
Sie nie mehr als zwei Fenster zur
selben Zeit. Dies führt   auch zu
einer längeren Lebensdauer der
Sicherung.

• Bedienen Sie nie den zentralen
Fensterheberschalter zur selben
Zeit wie den Schalter des
entgegengesetzten Fensters.
Sollte dies der Fall sein, stoppen
beide Fenster und können weder
geöffnet noch geschlossen
werden.

WARNUNG - Fenster
• Lassen Sie NIEMALS den

Zündschlüssel im Fahrzeug.
• Lassen Sie NIEMALS Kinder

unbeaufsichtigt im Fahrzeug.
Auch kleine Kinder können
unbeabsichtigt das Fahrzeug
zum Rollen bringen, sich selber
in einem Fenster einklemmen
oder sich selber oder andere
verletzen.

• Versichern Sie sich immer, dass
alle Arme, Hände, Köpfe und
andere Dinge nicht in der Nähe
Rollen  sind, wenn dieses
geschlossen wird.

• Erlauben Sie Kindern nicht, mit
den elektrischen Fensterhebern
zu spielen. Halten Sie den
zentralen Fensterheber in der
Position VERRIEGELN
(gedrückt). 

• Ernsthafte Verletzungen können
aufgrund unbeabsichtigter
Bedienung der Fensterheber
durch Kinder entstehen.

• Strecken Sie während der Fahrt
weder den Kopfbereich noch die
Arme aus der Scheibe.
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D080200APA

Manuelle Fensterheber 
(ausstattungsabhängig)
Um ein Fenster zu öffnen oder zu
schließen, drehen Sie die Fensterkurbel
im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn.

D090100AUN

Öffnen der Motorhaube 
1. Ziehen Sie den Öffnungshebel, um die

Haube zu öffnen. Die Motorhaube
sollte sich ein kleines Stück öffnen.

2. Gehen Sie zur Motorhaube, heben
Sie diese an, und entriegeln Sie den
Sicherungshaken unter der
Motorhaube.

OPA047013

WARNUNG
Wenn die Fenster geöffnet oder
geschlossen werden, versichern
Sie sich, dass die Mitfahrer ihre
Arme, Hände oder den Körper nicht
in der Nähe des Fensters haben.

OPA047014 OPA047015

MOTORHAUBE
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3. Ziehen Sie die Haubenstüzstange in
der Motorhaube heraus.

4. Halten Sie die Motorhaube oben mit
Hilfe der Haubenstützstange.

D090200APA

Motorhaube schließen
1. Bevor Sie die Motorhaube schließen,

überprüfen Sie das Folgende:
• Alle Verschraubungen müssen

richtig geschlossen sein.
• Handschuhe, Textilien oder andere

entflammbare Materialien müssen
aus dem Motorraum entfernt
werden.

2. Setzen Sie die Haubenstützstange
wieder zurück in die Halterung, um ein
Rasseln zu vermeiden.

3. Schließen Sie die Motorhaube bis auf
30 cm und lassen Sie sie los.
Versichern Sie sich, dass sie richtig
eingerastet ist.

OPA047016

WARNUNG - heiße Teile
Halten Sie das Haltekabel am
Kunststoffteil. Der Kunststoff
verhindert, dass Sie sich an den
heißen Metallteilen verbrennen, da
der Motor warm ist.

WARNUNG
• Bevor Sie die Motorhaube

schließen, stellen Sie sicher, dass
sämtliche Gegenstände aus dem
Motorraum entfernt werden.
Verbleiben Gegenstände im
Motorraum kann
Beschädigungen oder
Verletzungen hervorrufen.

• Lassen Sie keine Handschuhe,
Textilien oder andere
entflammbare Materialien Im
Motorraum. Es könnte zu einem
Motorbrand führen.

WARNUNG 
• Überprüfen Sie immer, dass die

Motorhaube richtig eingerastet
ist, bevor Sie weiterfahren. Ist sie
nicht geschlossen, kann sie sich
während der Fahrt öffnen, Ihnen
die Sicht versperren und dies
kann in einem Unfall enden.

• Wenn Sie den Motorraum
untersuchen, muss das die
Haubenstützstange vollständig in
die entsprechende Öffnung
gesetzt werden. Dies verhindert,
dass sich die Motorhaube lösen
und Sie treffen kann, was zu
erheblichen Verletzungen führt.

• Bewegen Sie das Fahrzeug nicht
mit geöffneter Motorhaube, da
dies Ihre Sicht beeinträchtigt, die
Motorhaube sich lösen und
beschädigt werden kann.
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D100100APA

Öffnen der Tankklappe
Der Tankdeckel wird im Fahrzeuginneren
geöffnet. Ziehen Sie den Hebel, welcher
sich vor dem Fahrersitz am Boden
befindet, um den die Tankklappe zu
öffnen.

� BEACHTEN
Sollte sich die Tankklappe aufgrund
Eisbildung nicht öffnen lassen, klopfen
Sie vorsichtig auf den Tankdeckel, um
das Eis zu lösen. Brechen Sie den Deckel
nicht auf. Falls nötig, sprühen Sie ihn
mit einem geeigneten Enteiser ein. oder
fahren Sie das Fahrzeug an einen
warmen Ort und lassen das Eis
schmelzen.

1. Schalten Sie den Motor aus.
2. Um den Tankdeckel zu öffnen, ziehen

Sie die Tankklappe nach oben.
3. Ziehen Sie den Tankdeckelöffner (1)

ganz raus.
4. Um den Tankdeckel zu entfernen,

drehen Sie den Deckel (2) im
Gegenuhrzeigersinn.

5. Tanken Sie.

D100200AUN

Schließen des Tankdeckels
1. Um den Deckel wieder einzusetzen,

drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis
ein „Klick“ zu hören ist. Das zeigt an,
dass der Deckel sicher eingerastet ist.

2. Schließen Sie den Tankdeckel und
drücken Sie ihn leicht und versichern
Siesich,dasser richtiggeschlossen ist.

D100300APA

TANKKLAPPE

OPA047032 OPA047017 WARNUNG - Auftanken
• Sollte Treibstoff unter Druck

herausspritzen, kann es auf Ihre
Kleidung oder Ihre Haut kommen
und Sie dadurch Feuer und
Verbrennungen aussetzen.
Entfernen Sie den Tankdeckel
immer mit der nötigen Vorsicht
und langsam. Wenn der Deckel
entlüftet oder Sie einen
zischenden  Ton hören, warten
Sie, bis es vorüber ist bevor Sie
den Deckel vollständig lösen.

• Sobald der Zapfhahn stoppt,
ziehen Sie ihn vorsichtig heraus.

• Versichern Sie sich, dass der
Tankdeckel richtig geschlossen
ist, um ein Herauslaufen von
Benzin im Falle eines Unfalles zu
vermeiden.
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(Fortsetzung)
• Setzen Sie sich nicht in das

Fahrzeug, solange Sie nicht fertig
getankt haben, da dies eine
statische Aufladung generieren
kann durch das Berührungen von
Polyester, Satin, Nylon, usw.
Statische Aufladung kann
Funken bilden, welche sich durch
die Dämpfe entzünden können.
Wenn Sie ins Fahrzeuginnere
gelangen müssen, sollten Sie
erneut die statische Aufladung
durch Berühren eines anderen
Metallteiles entladen.

(Fortsetzung)

WARNUNG - Gefahren 
beim Auftanken 

Kraftstoffe sind brennbare
Materialien. Wenn Sie auftanken,
beachten Sie bitte die folgenden
Richtlinien sorgfältig. Eine
Missachtung dieser Richtlinien
kann zu erheblichen Verletzungen,
schweren Verbrennungen oder zum
Tode führen durch Feuer oder
Explosion.
• Lesen und befolgen Sie

sämtliche Warnungen an den
Tankstellen.

• Bevor Sie mit dem Auftanken
beginnen, stellen Sie fest, wo
sich der Notfallhahn befindet,
falls vorhanden.

• Bevor Sie den Zapfhahn in die
Hand nehmen, sollten Sie
potentiell gefährliche statische
Aufladung durch Berühren eines
anderen Metallteiles   
verhindern – dies sollte in einer
größeren Entfernung des
Zapfhahnes, Zapfsäule und
anderen  Kraftstoffhaltigen
Dingen geschehen.

(Fortsetzung)

(Fortsetzung)
• Wenn Sie einen zugelassenen

Reservekanister auffüllen, stellen
Sie ihn sicher auf den Boden.
Statische Aufladung durch den
Kanister kann ein Feuer
entfachen. Sobald das Auffüllen
beginnt, sollten Sie das Fahrzeug
berühren, bis der Kanister gefüllt
ist. Verwenden Sie ausschließlich
zugelassene Resevekanister.

• Verwenden Sie keine
Mobiltelefone während der
Tankfüllung. Elektrischer Strom
und/oder elektronische
Störungen können sich durch die   
Krafttsoffdämpfe entzünden und
ein Feuer entfachen.

• Schalten Sie den Motor während
des Tankens immer aus. Funken,
welche durch elektrische Teile
verursacht werden, können sich
durch die Kraftstoffdämpfe
entzünden und ein Feuer
verursachen. Sobald der Tank
gefüllt ist, stellen Sie sicher, dass
der Tankdeckel sicher
geschlossen  ist, bevor Sie den
Motor starten. 

(Fortsetzung)
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(Fortsetzung)
• Verwenden Sie keine

Streichhölzer, keine Feuerzeuge
und rauchen Sie NICHT oder
lassen Sie keine brennende
Zigarette im Fahrzeug   während
Sie an einer Tankstelle stehen.
Kraftstoffe sind brennbare
Materialien und können sich
leicht entzünden.

• Sollte ein Feuer während des
Tankvorganges ausbrechen,
verlassen Sie das Fahrzeug und
alarmieren Sie den Tankwart und
die Feuerwehr. Befolgen Sie
deren Anweisungen.

VORSICHT
• Stellen Sie sicher, dass Sie

bleifreien (in gewissen Ländern
verbleiten) Kraftstoff tanken (nur
Benzinmotoren).

• Wenn der Tankdeckel ersetzt
werden muss, verwenden Sie
ausschließlich HYUNDAI-
Originalteile. Ein falscher
Tankdeckel kann zu einer 
Fehlfunktion des Kraftstoff- oder
Abgassystems führen.

• Spritzen Sie keinen Kraftstof auf
die Karosserie. Dieser kann den
Lack beschädigen.

• Nach dem Tanken überprüfen Sie,
dass der Tankdeckel richtig
geschlossen wurde um ein
Überlaufen des Kraftstoffs im
Falle eines Unfalles zu
vermeiden.
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   D110000APA

Wenn Ihr Fahrzeug mit einem
Schiebedach ausgestattet ist, können
Sie dieses mittels dem dafür
vorgesehenen Schaltern in der
Mittelkonsole am Dach öffnen oder
schliessen.
(1) Taste "schieben"
(2) Taste "aufstellen"
(3) Taste "schließen"

Das Schiebedach kann nur geöffnet,
geschlossen oder aufgestellt werden,
wenn die Zündung eingeschaltet ist.   

� BEACHTEN
• Bei kalten und feuchten Aussenbedin-

gungen besteht die Möglichkeit, dass
das Schiebedach nicht richtig funk-
tioniert (aufgrund von Vereisung).

• Nach einer Autowäsche oder
Regenfall wischen Sie
Wasserrückstände vollständig weg,
bevor Sie das Schiebedach benutzen.

� BEACHTEN
Das Schiebedach kann nicht geschoben
werden, wenn es gefaltet ist noch kann
es gefaltet werden während es sich in
einer geöffneten oder geschobenen
Position befindet. 

D110100APA

Funktionen des Schiebedaches 
Öffnen
Um das Schiebedach zu öffnen
(automatisches öffnen), drücken Sie den
Schiebeknopf (1) auf der Mittelkonsole
im Dach während mindesten  0.5
Sekunden. Das Schiebedach wird sich
vollständig öffnen. Um das Öffnen zu
stoppen, drücken Sie einen beliebigen
Schiebedachsteuertaste.
Um das Sonnendach zu öffnen
(manuelle Option, drücken Sie den
Schiebeknopf (1) auf der Mittelkonsole
im Dach für weniger als 0.5 Sekunden.
Das Sonnendach öffnet sich ein Stück
weit.

VORSICHT
Betätigen Sie die
Schiebedachknöpfe nicht, wenn das
Dach vollständig offen, geschlossen
oder gefaltet ist. Der Motor oder die
Komponenten könnten dadurch
beschädigt werden.  

WARNUNG 
Passen das Schiebedach oder den
Sonnenschutz niemals während des
Fahrens an. Das könnte zum
Kontrollverlust über das Fahrzeug
führen,waswiederumineinemUnfall
enden kann. Der Unfall kann zum
Tode, zu erheblichen Verletzungen
oderzuSachbeschädigungführen.

OPA047019
OPA047018

SCHIEBEDACH
(AUSSTATTUNGSABHÄNGIG)
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Schließen
Um das Schiebedach zu schließen
(automatisches Schließen), drücken Sie
den Schiebeknopf (3) auf der
Mittelkonsole im Dach während
mindestens 0.5 Sekunden. Das
Schiebedach wird sich vollständig
schließen. Um das Schließen zu
stoppen, drücken Sie einen beliebigen
Sonnendachknopf.
Um das Schiebedach zu schließen
(manuelle Option), drücken Sie den
Schiebeknopf (3) auf der Mittelkonsole
im Dach während weniger als 0.5
Sekunden. Das Schiebedach schließt
sich ein Stück weit.

D110101AEN

Automatisches Zurückfahren
Sollte ein Gegenstand oder ein
Körperteil eingeklemmt werden, so fährt
das Schiebedach automatisch zurück
und stoppt.
Das automatische Zurückfahren
funktioniert nicht, wenn sich ein sehr
kleiner Gegenstand zwischen dem
Glasdach und der Trennleiste befindet.
Vor dem Schließen des Schiebedaches
sollten Sie immer überprüfen, dass die
Mitfahrer und etwelche Gegenstände
nicht in der Nähe des Schiebedaches
sind.

D110200APA

Schiebedach aufstellen  
Öffnen
Um das Schiebedach zu öffnen
(automatisches aufstellen), drücken Sie
den Taster "aufstellen" (2) auf der
Mittelkonsole im Dach während
mindestens 0.5 Sekunden.
Das Schiebdach stellt sich vollständig auf.
Umdasaufstellenzustoppen,drückenSie
einen beliebigen Taster.
Um das Schiebedach zu öffnen (manuelle
Option), drücken Sie den Taster "öffnen"
(2) auf der Mittelkonsole im Dach während
weniger als 0.5 Sekunden.
DasSchiebedachstellt sicheinStückweit.

Schließen
Um das Schiebedach zu schließen,
drücken Sie den Schliessknopf (3) auf

OPA047020OTQ047028
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der Mittelkonsole im Dach und halten ihn
gedrückt, bis das Schiebedach
vollständig geschlossen ist.

D110300APA

Sonnenschutz  
Der Sonnenschutz öffnet sich
automatisch zusammen mit dem
Glasdach, sobald sich die Glasdach
bewegt. Schließen Sie sie manuell,
nachdem die Glasdach geschlossen
wurde, wenn Sie diese geschlossen
haben möchten. 

D110500APA

Schiebedach-Reset
Sollte die Batterie nicht angeschlossen
oder leer sein oder wenn Sie den
Notfallhebel für das Schiebedach
benutzen, muss ein Schiebedach-Reset
wie folgt vorgenommen werden:

1. Schalten Sie die Zündung ein
2. Gemäß der Position des

Schiebedaches, befolgen Sie
folgende Punkte:
1) Ist das Schiebedach vollständig

geschlossen oder aufgestellt:
Drücken Sie den Taster "aufstellen"
bis das Schiebedach ganz nach
oben aufgestellt ist.

2) Ist das Schiebedach offen:
Drücken Sie den Taster "schließen"
bis das Sonnendach vollständig
geschlossen ist. Drücken Sie den
Faltknopf bis das Schiebedach
ganz nach oben gefaltet ist.

3. Lassen Sie den Faltknopf los.
4. Drücken Sie den Taster "aufstellen"

(länger als 10 Sekunden), bis das
Schiebedach in der ursprünglichen
Position ist, nachdem es ein wenig
höher als normal aufgestellt hat.
Danach Taster.

OTQ047030

WARNUNG - Schiebedach
• Achten Sie darauf, dass niemand

den Kopf, die Hände und den
Körper im Sonnendach
einklemmt wenn Sie es schließen.

• Strecken Sie weder Gesicht, Halt,
Arme oder den Köroper aus dem
Sonnendach während der Fahrt.

• Versichern Sie sich, dass Ihre
Hände und das Gesicht nicht in
der Nähe des Sonnendaches
sind, wenn es geschlossen wird.

VORSICHT
• Entfernen Sie von Zeit zu Zeit den

Schmutz, welcher sich in den
Leitschienen ansammelt.

• Wenn Sie versuchen, das
Schiebedach bei Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt zu öffnen
oder wenn das Schiebedach
schnee-oder eisbedeckt  ist, kann
dies das Glasdach oder den
Motor beschädigen.

• Das Schiebedach wurde
entwickelt, um zusammen mit
dem Sonnenschutz verwendet zu
werden.. Lassen Sie den
Sonnenschutz nicht geschlossen,
wenn das Schiebedach offen ist.
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5. Drücken Sie den Taster "aufstellen"
(länger als 5 Sekunden) bis das
Schiebedach folgendermaßen
funktioniert.

ZUKLAPPEN → ÖFFNEN →

SCHLIESSEN

Danach lassen Sie den Taster los.

Sobald dies durchgeführt wurde, ist das
Schiebedach-Reset abgeschlossen.



Fahrzeugeigenschaften

244

D130200APA

Elektronische Servolenkung
(ausstattungsabhängig)
Die Servolenkung wird durch einen
Servomotor unterstützt, um Ihnen das
Lenken zu erleichtern. Ist der Motor
abgestellt oder wenn die Servolenkung
ausgefallen, kann Fahrzeug mit
erhöhtem Kraftaufwand noch gelenkt
werden.
Die Servolenkung wird durch ein
Steuermodul geregelt, welches das
Lenkraddrehmoment, die
Lenkradstellung und die
Fahrgeschwindigkeit erkennt um die
entsprechenden Steuerbefehle an den
Servomotor zu übermitteln. 
Der für das Lenken erforderliche
Kraftaufwand wird mit steigender
Geschwindigkeit größer und bei
geringerer Geschwindigkeit kleiner, um
das Lenken zu erleichtern. 
Der für das Lenken erforderliche
Kraftaufwand wird mit steigender
Geschwindigkeit größer und bei
geringerer Geschwindigkeit kleiner, um
das Lenken zu erleichtern.  

� BEACHTEN
Die folgenden Symptome können
während einer normalen Bedienung
auftauchen:
• Das Die EPS-Warnleuchte leuchtet

nicht auf.
• Das Drehen des Lenkrades wird

schwerer, nachdem die Zündung
eingeschaltet wurde. Dies geschieht,
wenn  das EPS-System eine Diagnose
durchführt. Sobald die Diagnose
beendet wurde, kann das Lenkrad mit
normalen Kraftaufwand gedreht
werden.

• Klickgeräusche aus dem EPS-Relais
sind hörbar nachdem die Zündung
ein oder ausgeschaltet wurde.

• Geräusche vom Servomotor sind
hörbar, wenn das Fahrzeug stoppt
oder bei langsamer Geschwindigkeit
fährt.

• Der Kraftaufwand beim Lenken kann
plötzlich ansteigen, wenn die
Funktion des EPS-Systems
ausgeschaltet wurde, um einen
schweren Unfall aufgrund einer
Fehlfunktion des EPS-Systems durch
die Selbstdiagnose zu verhindern.

• Das Lenkrad wird schwerer, wenn die
Lenkung bei stehendem Fahrzeug
durchgeführt wird. Die Lenkung geht
nach ein paar Minuten in den
Normalzustand zurück.

D130300AEN

Lenkradverstellung
(ausstattungsabhängig)
Die Lenkradverstellung dient dazu, die
Lenkradposition vor der Fahrt
anzupassen. Sie können das Lenkrad
erhöhen, um die Beinfreiheit zu
vergrößern, wenn Sie ein- und
aussteigen.

Das Lenkrad sollte so positioniert
werden, dass es in einer für den Fahrer
bequemen Position ist und gleichzeitig in
einer Stellung ist, dass das
Instrumentenfeld  gut sichtbar ist.

LENKRAD

WARNUNG
• Passen Sie das Lenkrad nie

während der Fahrt an. Sie
könnten die Kontrolle über das
Fahrzeug verlieren, was zu
schweren Unfällen mit
Personenschäden führen kann.

• Nach der Einstellung drücken Sie
das Lenkrad nach oben und
unten um sicherzustellen, dass
es richtig eingerastet ist.
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D130301APA

Um den Lenkrad in der Höhe zu
verstellen, ziehen Sie den
Verriegelungshebel (1) nach unten,
setzen den Lenkradwinkel (2) in die
gewünschte Position, danach ziehen Sie
den Verriegelungshebel wieder nach
oben. Verändern Sie die position des
Lenkrades nie während der Fahrt.

D130500AUN

Signalhorn
Um die Hupe zu betätigen, drücken Sie
auf das Symbol der Hupe auf dem
Lenkrad.

� BEACHTEN
Um das Signalhorn zu betätigen,
drücken Sie auf das entsprechende
Symbol  auf dem Lenkrad (siehe
Illustration). Das Signalhorn ertönt nur,
wenn Sie auf diese Symbol drücken.

OPA047025

VORSICHT
Betätigen Sie das Signalhorn nicht
mit Gewalt oder einem Gegenstand.

OPA047026
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D140100AUN

Rückspiegel innen
Stellen Sie den Rückspiegel so ein, dass
er Ihnen eine gute Sicht nach hinten
ermöglicht. Nehmen Sie  die Einstellung
vor der Fahrt vor.

D140101AUN

Rückspiegel mit
Tag/Nachtumschaltung  
Stellen Sie den Innenspiegel vor
Fahrtantritt und in der Einstellung "Tag"
ein.

Ziehen Sie den Abblendhebel in Ihre
Richtung, um ein Blenden durch
Scheinwerfer der Fahrzeuge hinter Ihnen
zu verhindern. 

Vergessen Sie nicht, dass die Sicht
abends weniger gut ist.

D140200APA

Außenspiegel 
Stellen Sie die Außenspiegel vor
Fahrtantritt ein.
Ihr Fahrzeug ist mit einem linken
und/oder rechten Außenspiegel
ausgestattet. Die Spiegel können mit
dem Fernbedienungschalter (oder
Hebel) eingestellt werden
(ausstattungsabhängig). Die Spiegel
können bei Bedarf eingeklappt werden,
um mögliche Schäden während einer
Reinigung in der Waschstrasse oder bei
der Durchfahrt einer engen Strasse zu
verhindern.

SPIEGEL 

WARNUNG - Sicht nach
hinten 
Legen Sie keine Gegenstände auf
den Rücksitz oder den Kofferraum,
welche Ihnen die Sicht  nach hinten
versperren kann. 

OPA047027

Tag

Nacht

WARNUNG -Außenspiegel
• Der rechte Außenspiegel ist mit

einem nach außen gewölbten
(konvex) Spiegelglas
ausgestattet. In einigen Ländern
ist auch beim linken
Außenspiegel der Fall. Objekte,
welche im Spiegel sichtbar sind,
sind näher als angenommen. 

• Schauen Sie bei einem
Spurwechsel in den Rückspiegel
oder drehen Sie den Kopf, um
den tatsächlichen Abstand
nachfolgender Fahrzeuge
festzustellen. 
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D140201APA

Außenspiegel einstellen
Manuelle Einstellung von außen
(ausstattungsabhängig)
Außenspiegel durch Drücken auf die
Spiegelfläche einstellen.

Manuelle Einstellung von innen
(ausstattungsabhängig)
Außenspiegel durch Betätigen des
Steuerhebels im Fenstereck einstellen. 

VORSICHT
Verwenden Sie für die
Außenspiegelgläser keinen
Eiskratzer; es könnte die
Glasoberfläche beschädigen. Sollte
der Außenspiegel eisbedeckt sein
oder durch Eis nicht einstellbar
sein, erzwingen Sie keine
Positionsveränderung. Um das Eis
zu beseitigen, verwenden Sie einen
Enteisungsspray oder einen
Schwamm oder ein weiches Tuch
und sehr warmes Wasser. 

WARNUNG 
Stellen Sie den Außenspiegel nie
während der Fahrt ein. Sie könnten
die Kontrolle über das Fahrzeug
verlieren, was zu einem Unfall mit
schweren Verletzungen oder
Sachschäden führen könnte.

OPA047031 OPA047028
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Elektrische Einstellung
(ausstattungsabhängig)
Die elektrischen Außenspiegel erlauben
Ihnen, den linken und den rechten
Außenspiegel von innen einzustellen.
Um die Position zu ändern, bewegen Sie
den Hebel (1) auf  R oder L, um den
rechten oder linken Außenspiegel
einzustellen, danach drücken Sie auf den
entsprechenden Punkt auf der
Spiegelanpassung um den Spiegel nach
oben, unten, links oder rechts
einzustellen. 
Nach der Einstellung setzen Sie den
Hebel zurück in die neutrale Position
(Mitte), um ein unbeabsichtigtes
Verstellen der Außenspiegel zu
verhindern. 

D140202AEN

Einklappen des Außenspiegels
Um den Außenspiegel einzuklappen,
drücken Sie das Gehäuse in Richtung
Fahrzeug.

OPA047029

VORSICHT
• Die Spiegel bewegen sich nicht

mehr, wenn sie den maximalen
Einstellwinkel erreicht haben, der
Motor jedoch läuft solange, bis
der Schalter gedrückt wird.
Drücken Sie den Schalter nicht
länger als nötig, der Motor könnte
ansonsten beschädigt werden.

• Passen Sie den Außenspiegel
nicht manuell an. Das
Beschädigungen auftreten
könnten.

OPA047030
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INSTRUMENTENFELD

1. Drehzahlmesser *

2. Blinker

3. Tachometer

4. Motortemperaturanzeige

5. Warn- und Kontrollleuchten*

6. Kilometerzähler/Tageskilometerzähler

7. Kraftstoffvorratsanzeige

8. Tageskilometerzähler/Rückstelltaste

* : ausstattungsabhängig

OPA047040/OPA047041
D150000APA

■ Benzinmotor

- mit Drehzahlmesser

* Das aktuelle Instrumentenfeld kann von
dem hier Abgebildeten abweichen.

Für nähere Angaben lesen Sie das Kapitel
"Anzeigen"  auf den nächsten Seiten.

- ohne Drehzahlmesser
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1. Drehzahlmesser *

2. Blinker

3. Tachometer

4. Motortemperaturanzeige

5. Warn- und Kontrollleuchten*

6. Kilometerzähler/Tageskilometerzähler

7. Kraftstoffvorratsanzeige

8. Tageskilometerzähler/Rückstelltaste

*: ausstattungsabhängig

OPA047042/OPA047043

■ Dieselmotor

- mit Drehzahlmesser

* Das aktuelle Instrumentenfeld kann von
dem hier Abgebildeten abgebildeten.

Für nähere Angaben lesen Sie das Kapitel
"Anzeigen" auf den nächsten Seiten.

- ohne Drehzahlmesser
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D150100AUN

Beleuchtung Instrumentenfeld
(ausstattungsabhängig)
Die Instrumentenbeleuchtung wird durch
verstellen des Einstellrades eingestellt.  

Anzeigen

D150201AUN-EC

Tachometer  
Der Tachometer zeigt die
Geschwindigkeit des Fahrzeuges in
Kilometer pro Stunde und/oder Meilen
pro Stunde (ausstattungsabhägig) an.

OPA047045

OPA047046

OPA047047

Typ B

Typ A

Typ C

OPA047044
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D150202AUN

Drehzahlmesser
(ausstattungsabhängig)
Der Drehzahlmesser gibt die ungefähre
Umdrehungszahl des Motors an (U/min).
Halten Sie sich an den Drehzahlmesser,
um den Zeitpunkt der Schaltpunkte
optimal zu wählen und um eine zu
niedriege und/oder zu hohe Umdrehung
des Motors zu verhindern.
Die Nadel des Drehzahlmessers kann
sich beim Betätigen des Zündschlüssels
bei abgestelltem Motor leicht bewegen.
Dies ist normal und führt zu keiner
Anzeigenungenauigkeit.

D150203APA

Motorentemperaturanzeige
(ausstattungsabhängig) 

VORSICHT
Lassen Sie die Motordrehzahl nicht
in den ROTEN BEREICH gelangen,
das dies zu schweren
Motorschäden führen kann.  

OPA047051

OPA047053

OPA047052

Typ B

Typ A

Typ C

OPA047049

OPA047048

1. 1L Benziner

Diesel

OPA047050

1. 2L Benziner
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Diese Anzeige zeigt bei eingeschalteter
Zündung die Motortemperatur an.
Fahren Sie bei erhöhter Temperatur nicht
weiter. Wenn der Motor zu heiß wird
überhitzt, sehen Sie in Kapitel 6
„Überhitzung Motor“ nach.   

D150204AUN

Kraftstoffvorratsanzeige
Die Treibstoffanzeige gibt die ungefähre
Menge Kraftstoff im Tank an. Die Menge
des Tankinhaltes ist in Kapitel 9
beschrieben. Die Anzeige hat zusätzlich
eine Warnleuchte, welche aufleuchtet,
wenn der Kraftstofftank fast leer ist.

Bei Steigungen und Kurven kann die
Anzeige unstetig sein oder das Warnlicht
leuchtet früher als gewöhnlich auf,
aufgrund der Bewegung im Tank.

WARNUNG
Entfernen Sie niemals die
Kühlerabdeckung, wenn der Motor
heiß ist. Das Kühlwasser steht
unter Druck und könnte erhebliche
Verbrennungen hervorrufen.
Warten Sie, bis der Motor abgekühlt
ist, bevor Sie Kühlwasser einfüllen.

WARNUNG -
Kraftstoffvorratsanzeige

Keinen Kraftstoff mehr zu haben,
kann die Fahrzeuginsassen
gefährden.
Sie müssen anhalten und so
schnell wie möglich zusätzlichen
Kraftstoff tanken, nachdem die
Warnleuchte aufleuchtet oder wenn
die Anzeige in die Nähe der
Position E kommt.

VORSICHT
Wenn die Anzeige über die normale
Temperatur geht und sich im
Bereich "H (oder 130°C) befindet,
zeigt dies eine Überhitzung an,
welche den Motor schädigen kann.

OPA047054

OPA047055

Typ A

Typ B

VORSICHT
Den Motor niemals trockenfahren.
Durch Trockenfahren kann es zu
Fehlzündungen kommen, was zu
einer übermäßigen Belastung des
Katalysators führt.
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D150205APA

Kilometerzähler/Tageskilometerzähler 
Kilometerzähler (km)
Der Kilometerzähler zeigt die gesamte
zurückgelegte Fahrstrecke des
Fahrzeuges an.
Der Kilometerzähler ist auch sinnvoll, um
die nächste Wartung zu bestimmen.

� BEACHTEN
Es ist nicht erlaubt, Änderungen am
Kilometerzähler vorzunehmen. Eine
solche Änderung kann Ihre
Garantieansprüche ungültig machen.

Tageskilometerzähler (km)
FAHRT A: Fahrstrecke A
FAHRT B: Fahrstrecke B
Die Anzeige Tageskilometer zeigt den
Kilometerstand der durch den Fahrer
zurückgelegten Strecke an. 

Die Anzeigen Kilometerzähler und
Tageskilometerzähler A oder B können
durch Drücken des Wahlknopfes im
Instrumentenfeld während weniger als 1
Sekunde und loslassen gewählt werden.
Tageskilometerzähler A oder B können
durch nochmaliges Drücken des
Wahlknopfes auf 0.0 zurückgesetzt
werden. 

OPA047056 OPA047057 OPA047058
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D150300AEN

Warn- und Kontrollleuchten
Sämtliche Warnleuchten werden durch
einschalten der Zündung kontrolliert
(ohne den Motor zu starten). Jede
Warnleuchte nicht aufleuchtet, sollte
durch den HYUNDAI-Vertragspartner
überprüft werden.
Vergewissern Sie sich nach dem
Anlassen des Motors, dass alle
Warnleuchten erloschen sind. Wenn eine
Warnleuchte weiterhin aufleuchtet ist
eine Überprüfung notwendig. Die
Kraftstoffvorratsanzeige leuchtet weiter,
wenn der Kraftstoffvorrat niedrig ist.    

D150302APA

Airbag-Warnleuchte
(ausstattungsabhängig) 

Diese Warnleuchte leuchtet nach dem
Einschalten der Zündung für ungefähr 6
Sekunden auf und wenn eine Störung im
Airbag-System auftritt.
Wenn die Airbag-Warnleuchte nicht
aufleuchtet oder nach den ersten 6
Sekunden nach dem Einschalten der
Zündung bzw. bei laufendem Motor
weiterleuchtet oder während der Fahrt
aufleuchtet, lassen Sie das Airbag-
System von einem autirisierten
HYUNDAI-Vertragspartner überprüfen.

D150335APA

Kontrolleuchte Beifahrer-
Airbag "AUS"
(ausstattungsabhängig)
Die kontrollleuchte Beifahrer-Airbag
"AUS" leuchtet ungefähr 4 Sekunden
nachdem die Zündung eingeschaltet
wurde auf.
Die kontrollleuchte Beifahrer-Airbag
AUS-Anzeige leuchtet auch auf, wenn
der Beifahrer-Airbag-Schalter auf "AUS"
geschaltet wird und geht wieder aus,
wenn der Baifahrer-Airbag-Schalter auf
"EIN" geschaltet wird.

VORSICHT
Sollte eine Fehlfunktion des
Beifahrer-Airbag-Schalters leuchtet
die Kontrollleuchte Beifahrer-
Airbag "AUS"auf und der Beifahrer-
Airbag würde sich bei einem
Frontalaufprall entfalten, obwohl
sich der Beifahrer-Airbag-Schalter
auf "AUS" befindet.
Sollte dies der Fall sein, lassen Sie
das Airbag-System umgehend von
einem autorisierten HYUNDAI-
Vertragspartner überprüfen. 
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D150303AEN

Warnleuchte
Antiblockiersystem (ABS)
(ausstattungsabhängig)
Sobald die Zündung eingeschaltet wird,
leuchtet die Warnleuchte auf und erlischt
nach ungefähr 3 Sekunden wieder, wenn
das System betriebsbereit ist.
Sollte die Warnleuchte nicht ausgehen
nicht erlischen, während der Fahrt
aufleuchten oder nicht aufleuchten, wenn
die Zündung eingeschaltet wird, könnte
dies eine Fehlfunktion des ABS-Systems
bedeuten.
Sollte dies der Fall sein, lassen Sie Ihr
Fahrzeug umgehend durch einen
autorisierten HYUNDAI-Vertragspartner
überprüfen. Die normale Bremsanlage
wird dadurch nicht beeinträchtigt, jedoch
ohne Unterstützung des ABS-Systems.

Warnleuchte Elektronische
Bremskraftverteilung (EBV)
(ausstattungsabhängig)
Leuchten während der Fahrt
beide Warnleuchten auf,
kann dies auf eine
Fehlfunktion des ABS-und
EBV-Systems hinweisen.
In diesem Fall funktioniert weder das
ABS-System noch das normale
Bremssystem. Lassen Sie das Fahrzeug
in diesem Falle umgehend durch einen
autorisierten HYUNDAI- Vertragspartner
überprüfen.

D150304APA

Warnleuchte 
Sicherheitsgurte
(ausstattungsabhängig)
Typ A
Als Erinnerung für den Fahrer leuchtet
diese Warnleuchte für ungefähr 6
Sekunden nachdem die Zündung
eingeschaltet wurde, auf; unabhängig
davon, ob der Sicherheitsgurt angelegt
wurde oder nicht. 
Legt der Fahrer den Sicherheitsgurt nicht
an, nachdem die Zündung eingeschaltet
wurde, beginnt die Warnleuchte
nochmals für ungefähr 6 Sekunden zu
blinken an.
Legt der Fahrer den Sicherheitsgurt bei
eingeschalteter Zündung nicht an, ertönt
ertönt für ungefähr 6 Sekunden ein
akustische Signal. Wird der
Sicherheitsgurt jetzt angelegt, erlischt
das akustische Signal
(ausstattungsabhängig).

WARNUNG
Wenn sowohl die ABS-Warnleuchte
als auch die BRAKE-Warnleuchte
aufleuchtet, funktioniert das
Bremssystem während eines
Bremsvorganges nicht korrekt. In
diesem Fall sollten Sie eine zu hohe
Geschwindigkeit und abruptes
Bremsen vermeiden. Lassen Sie
das Fahrzeug umgehend durch
einen HYUNDAI- Vertragspartner
überprüfen.
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Typ B
Als Erinnerung für den Fahrer leuchtet
dieses Warnleuchte für ungefähr 6
Sekunden jedes Mal, nachdem die
Zündung eingeschaltet wurde. Schnallt
sich der Fahrer jedoch nicht an oder legt
er die Sicherheitsgurte ab, solange die
Zündung eingeschaltet ist,, leuchtet die
Warnleuchte solange, bis der
Sicherheitsgurt wieder angelegt ist.
Fahren Sie über 9 km/h ohne
angeschnallt zu sein (die
Sicherheitsgurte jedoch angelegt wurden
bevor die 100 Sekunden des akustischen
Signals vorbei waren), blinkt die
Warnleuchte und das akustische Signal
ertönt 100 Sekunden lang.
Fahren Sie über 9 km/h ohne
angeschnallt zu sein (die
Sicherheitsgurte jedoch angelegt wurden
bevor die 100 Sekunden des akustischen
Signals vorbei waren, die
Sicherheitsgurte jedoch angelegt
wurden), blinkt die Warnleuchte. Danach
ertönt das akustische Signal während
100 Sekunden, wenn Sie über 20 km/h
fahren (wenn die 100 Sekunden des
akustischen Signals nicht erreicht
wurden).

Wird der Fahrer-Sicherheitsgurt
abgelegt, wenn Sie über 9 km/h fahren,
blinkt die Warnleuchte und das
akustische Signal ertönt ungefähr 100
Sekunden lang.
Wird der Sicherheitsgurt während des
akustischen Signals angelegt, erlischt
das akustische Signal wieder.

D150305AUN

Fahrtrichtungsanzeige

Die blinkende Fahrtrichtungsanzeige im
Instrumentenfeld zeigt die durch den
Blinker angegebene Richtung an.
Leuchtet die Fahrtrichtungsanzeige 
auf, blinkt aber nicht, blinkt sehr schnell

oder leuchtet gar nicht auf, liegt eine
Fehlfunktion des Blinkersystems vor. Ist
dies der Fall lassen Sie das System
durch einen HYUNDAI-Vertragspartner
überprüfen. Händler sollte dies
überprüfen.

D150306AUN

Fernlicht

Dieses Kontrollleuchte leuchtet auf,
wenn Sie das Fernlicht eingeschaltet
haben oder der Blinkerhebel gezogen
wird, um die Lichthupe zu betätigen. 
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D150307AEN

Warnleuchte Motoröldruck

Diese warnleuchte leuchtet
auf, wenn der Öldruck zu niedrig ist.
Wenn die Warnleuchte während der
Fahrt aufleuchtet:
1. Fahren Sie vorsichtig an den

Straßenrand und halten Sie an.
2. Überprüfen Sie den Ölstand bei

abgestelltem Motor. Ist der Ölstand zu
niedrig, füllen Sie die nötige Menge
Motoröl auf.

Leuchtet die Warnleuchte weiter, auch
nach dem Auffüllen von Öl, rufen Sie
einen HYUNDAI- Vertragspartner auf. 

D150308APA

Warnleuchte
Feststellbremse und
Bremsflüssigkeit

Feststellbremse Diese Warnleuchte
leuchtet auf, sobald die Zündung
eingeschaltet ist und erlischt nach
ungefähr 3 Sekunden wieder, wenn nicht
die Feststellbremse angezogen ist.

VORSICHT
Wenn der Motor nach dem
Aufleuchten der Warnleuchte nicht
umgehend abgestellt wird, kann ein
schwerer Motorschaden auftreten. 

VORSICHT
Wenn die Motoröldruck-
Warnleuchte bei laufendem Motor
aufleuchtet, ist der Motoröldruck zu
niedrig und kann zu schweren
Motorschäden führen. Unter
normalen Bedingungen muss die
Warnleuchte bei eingeschalteter
Zündung aufleuchten und nach
dem Anlassen des Motor ausgehen.
Ist dies nicht der Fall halten Sie das
Fahrzeug an sobald dies sicher
möglich ist und stellen den Motor
ab. Prüfen Sie den Ölstand. Ist
dieser zu niedrig füllen Sie Motoröl
bis zur vorgesehenen Markierung
auf und lassen Sie den Motor
wieder an. Wenn die Warnleuchte
weiterhin aufleuchtet, stellen Sie
den Motor umgehend ab. Lassen
Sie das Fahrzeug von einem
H Y U N D A I - V e r t r a g s p a r t n e r
überprüfen bevor das Fahrzeug
wieder gefahren wird.
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Niedriger Bremsflüssigkeitsstand
Erlischt die Warnleuchte nicht, kann es
darauf hinweisen, dass wenig
Bremsflüssigkeit vorhanden ist.
Wenn die Warnleuchte nicht erlischt:
1. Fahren Sie vorsichtig auf die Seite

und halten Sie das Fahrzeug an.
2. Wenn der Motor ausgeschaltet ist,

überprüfen Sie den
Bremsflüssigkeitsstand und füllen Sie
nach Bedarf auf. Danach überprüfen
Sie, die Bremsanlage auf
Undichtigkeiten.

3. Fahren Sie das Fahrzeug nicht, wenn
eine Undichtigkeit vorhanden sein
sollte, die Warnleuchte nicht erlischt
oder die Bremsen nicht richtig
funktionieren. Lassen Sie das
Fahrzeug zu  einem HYUNDAI-
Vertragspartner abschleppen und das
Bremssystem überprüfen.

Ihr Fahrzeug ist mit zwei diagonalen
Bremskreisen ausgestattet. Das
bedeutet, dass zwei Räder auf jeden Fall
gebremst werden können auch wenn ein
diagonaler Bremskreis ausgefallen
ist.Bei nur einem  funktionierenden
Bremskreis ist ein längerer Pedalweg
und eine größere Kraft beim Treten des
Pedals erforderlich um das Fahrzeug
anzuhalten. Des weiteren verlängert sich

der Bremsweg, wenn nur ein Teil des
Bremssystems arbeitet. Wenn eine
Störung der Bremsanlage auftritt,
schalten Sie zurück, um die Wirkung der
Motorbremse zu erhöhen und halten Sie
das Fahrzeug an sobald dies sicher
möglich ist.

D150339APA

Kontrollleuchte O/D "AUS"
(ausstattungsabhängig)

Die Kontrollleuchte O/D "AUS" leuchtet
auf, sobald die Zündung eingeschaltet
wird und erlischt nach ungefähr 3
Sekunden. 
Die Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn

das O/D-System (Overdrive-System)
deaktiviert  wird.

D150313AEN

Warnleuchte
Batterieladekontrolle

Das Aufleuchten dieser Warnleuchte
zeigt eine Störung des Ladesystems an.
1. Leuchtet das Symbol während der

Fahrt auf:
2. Fahren Sie bei nächster Gelegenheit

einen Parkplatz an. 
3. Bei ausgeschaltetem Motor

überprüfen Sie den Keilriemen, ob
dieser zu locker ist oder angerissen
ist.. Ist der Keilriemen in Ordnungliegt
eine Störung im Ladesystem vor.
Lassen Sie einen HYUNDAI-
Vertragsartner den Wagen
überprüfen.   

WARNUNG 
Das Fahrzeug zu fahren, wenn eine
Warnleuchte aufleuchtet, ist
gefährlich. Erlischt die Warnleuchte
für die Feststellbremse nicht,
lassen Sie die Bremsen durch
einen HYUNDAI-Vertragspartner
überprüfen.

O/D
OFF
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D150315AUN

Warnleuchte Heckklappe
offen
(ausstattungsabhängig)

Dieses Warnleuchte leuchtet auf, wenn
die Heckklappe nicht richtig geschlossen
ist. Die Zündung kann dabei in jeder
beliebigen Position stehen. 

D150316AUN

Geöffnete Türe

Dieses Warnleuchte leuchtet auf, wenn
eine Türe nicht richtig geschlossen ist.
Die Zündung kann dabei in jeder
beliebigen Position stehen. 

D150317APA

Kontrollleuchte
Wegfahrsperre
(ausstattungsabhängig)

Dieses Kontrollleuchte leuchtet auf, bei
eingeschalteter Zündung.
Zu diesem Zeitpunkt können Sie den
Motor anlassen. Sobald der Motor läuft
erlischt die Kontrollleuchte. Wenn die
Leuchte bei eingeschalteter Zündung vor
dem Anlassen blinkt, lassen Sie das
System von einem HYUNDAI-
Vertragspartner prüfen.  

D150318AUN

Warnleuchte
Kraftstoffvorratsanzeieg

Diese Warnleuchte leuchtet auf, wenn
der Kraftstofftank fast leer ist und Sie
sollten sobald als möglich tanken.
Sobald es leuchtet, sollten Sie
raschmöglichst tanken. Wird das
Fahrzeug gefahren, obwohl die
Warnleuchte aufleuchtet oder die
Kraftstoffvorratsanzeige auf unter "E"
steht, kann dies zu Fehlzündungen
führen und den Katalysator
beschädigen.

D150320APA

Warnleuchte Check-Engine
(ausstattungsabhängig)

Diese Warnleuchte  ist Teil des
Motorkontrollsystems, welches die
verschiedenen Systemkomponenten der
Abgasregelung  überwacht. Leuchtet die
Warnleuchte  während der Fahrt auf,
bedeutet dies, dass eine allgemeine
Fehlfunktion innerhalb des
Motorkontrollsystems festgestellt wurde.

Die Leuchte leuchtet auch auf, wenn die
Zündung eingeschaltet wird und sie
erlischt wenige Sekunden nach dem
Anlassen des Motors. Wenn die Leuchte
während der Fahrt aufleuchtet oder nicht
aufleuchtet, wenn die Zündung
eingeschaltet wird, fahren Sie den
nächsten HYUNDAI-Vertragspartner an.

Normalerweise bleibt Ihr Fahrzeug
trotzdem fahrbereit, das System sollte
möglichst bald ch einen HYUNDAI
Vertragspartner überprüft warden.
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D150323AUN-EE

ESP- Kontrollleuchte
(Elektronisches
Stabilitätsprogramm)
(ausstattungsabhängig)
Die ESP-Kontrollleuchte leuchtet beim
Einschalten der Zündung auf und erlischt
nach ungefähr 3 Sekunden. Das
eingeschaltete ESP-System überwacht
die Fahrbedingungen und bleibt unter
normalen Bedingungen ausgeschaltet.
Wenn rutschiger Untergrund oder zu
geringe Traktion festgestellt wird, setzt
die ESP-Regelung ein und die ESP-
Kontrolleuchte blinkt.

D150324AEN-EE

Kontrollleuchte ESP "AUS"

Die Kontrollleuchte ESP "AUS" leuchtet
auf, sobald die Zündung eingeschaltet
und erlischt nach ungefähr 3 Sekunden.
Um das ESP abzuschalten drücken Sie
auf den ESP-Knopf. Die Kontrolleuchte
ESP "AUS"  leuchtet auf und zeigt an,
dass das ESP ausgeschaltet ist. Sollte
die Kontrollleuchte  leuchten, wenn der
Modus ESP "AUS"
nicht gewählt wurde, kann es sich um

eine Fehlfunktion des ESP systems
handeln. Lassen Sie dies durch einen
HYUNDAI-Vertragspartner überprüfen.

VORSICHT
Zu langes Fahren mit Warnleuchte
Check-Engine kann das
Abgaskontrollsystem beschädigen,
welches wiederum einen Einfluss
auf das Fahrverhalten und/oder den
Kraftsoffverbrauch hat.

VORSICHT -
Abgassystem

Leuchtet die Check-Engine
Warnleuchte  auf, besteht die
Möglichkeit einer potentiellen
Katalysatorschädigung, was in
einer Leistungsminderung des
Motors resultieren kann. Lassen Sie
das System durch Ihren HYUNDAI-
Vertragshändler prüfen. 

VORSICHT - Dieselmotoren
Blinkt die Check-Engine
Warnleuchte  liegt eine Störung in
der Einspritzanlage vor, welche zu
einer Leistungsminderung des
Motors, Verbrennungsgeräusche
der und schlechten Abgaswerten
führt. Lassen Sie das System durch
Ihren HYUNDAI-Vertragspartner
prüfen.

ESP

ESP
OFF
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D150334APA

Elektronische
Servolenkung- Warnleuchte
(ausstattungsabhängig)
Das Warnleuchte leuchtet auf, sobald die
Zündung eingeschaltet wird und und
erlischt, wenn der Motor gestartet wird.
Das Warnleuchte leuchtet auch auf,
wenn die Servolenkung eine
Fehlfunktion aufzeigt. Sollte es während
der Fahrt aufleuchten, lassen Sie es
durch Ihren HYUNDAI-Vertragspartner
überprüfen.

D150326APA

Scheinwerfer Gongsignal
(ausstattungsabhängig)
Das akustische Gongsignal ertönt, wenn
das Licht auf der 1. oder 2. Position
gelassen und die Fahrertür geöffnet wird.

D150327AUN

Schlüssel (ausstattungsabhängig)
Wird die Fahrertür geöffnet während der
Zündschlüssel im Zündschloss steckt,
ertönt ein akustisches Gongsignal. Damit
wird verhindert, dass der Schlüssel im
Fahrzeug eingeschlossen wird. Das
akustische Gongsignal ertönt solange,
bis der Schlüssel aus dem Zündschloss
entfernt wurde oder die Fahrertüre
geschlossen wird.

D150328AEN

Vorglüh-Kontrollleuchte
(Dieselmotoren)

Die Vorglüh-Kontrollleuchte leuchtet auf,
wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Der Motor kann gestartet werden,
nachdem die Kontrollleuchte erlischt. Die
Dauer des Aufleuchtens variiert mit der
Wassertemperatur und dem Zustand der
Batterie.

� BEACHTEN
Wird der Motor innerhalb 10 Sekunden
nach dem Vorglühen nicht gestartet,
drehen Sie die Zündung nochmals
während 10 Sekunden auf die LOCK-
Position  und danach auf die EIN-
Position, um noch einmal vorzuglühen.

D150329AEN

Kraftstofffilter-Warnleuchte
(Dieselmotoren)

Das Warnleuchte leuchtet für 3
Sekunden nachdem die Zündung
eingeschaltet wurde und erlischt danach.
Leuchtet die Warnleuchte  auf, wenn der
Motor läuft, bedeutet dies, dass sich
Wasser im Kraftstofffilter befindet. Wenn
dieser Fall auftritt, entwässern Sie den
Kraftstofffilter. Für weitere Informationen,
siehe Kapitel 7 „ Kraftstofffilter“.

EPS

VORSICHT
Wenn die Vorglüh-Kontrollleuchte
bei warmen Motor oder während
der Fahrt dauerhaft aufleuchtet
oder blinkt, lassen Sie das System
sobald wie möglich durch einen
H Y U N D A I - V e r t a g s p a r t n e r
überprüfen. 

VORSICHT
Blinkt die Warnleuchte
Kraftstofffilter, besteht die
Möglichkeit, dass die
Motorenleistung abfällt. Fahren Sie
trotzdem weiter, können
Motorenteile sowie Einspritzteile
beschädigt werden. Sollte dies der
Fall sein, lassen Sie das System
raschmöglichst durch Ihren
HYUNDAI-Vertragshändler prüfen.
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D150330AEN

Überhöhte
Geschwindigkeit-
Warnleuchte
(ausstattungsabhängig)

Überhöhte Geschwindigkeit
Wenn Sie 120 km/h oder schneller
fahren, blinkt die Warnleuchte. Es
verhindert, dass Sie zu schnell fahren.

Akustisches Signal bei überhöhter
Geschwindigkeit
Wenn Sie 120 km/h oder schneller
fahren, ertönt das akustische Signal
während rund 5 Sekunden. Es
verhindert, dass Sie zu schnell fahren.

D180000AUN

Die Warnblinkanlage sollte immer dann
eingeschaltet werden, wenn Sie Ihr
Fahrzeug an einer gefährlichen Stelle
anhalten müssen. Wenn ein solcher
Nothalt notwendig ist, halten Sie immer
so weit wie möglich von der Straße  weg. 

Die Warnblinkanlage werden durch
drücken des Warnblinkknopfes
eingeschaltet. Alle Blinker werden damit
aktiviert. Die Warnblinkanlage
funktioniert auch wenn die Zündung nicht
eingeschaltet ist.
Um die Warnblinker wieder
auszuschalten, drücken Sie nochmals
auf den entsprechenden Knopf.

120
km/h

WARNBLINKANLAGE

OPA047059

OPA047104

Typ A

Typ B
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D190100AUN

Stromsparfunktion
(ausstattungsabhängig)
• Der Zweck dieser Funktion besteht

darin, die Batterie nicht ganz zu
entladen. Das System schaltet das
Standlicht  automatisch aus, wenn der
Fahrer den Zündschlüssel abzieht und
die Fahrertüre öffnet.

• Mit dieser Eigenschaft wird das
Standlicht  automatisch
ausgeschaltet, wenn der Fahrer
nachts auf der Straßenseite parkt.
Wenn das Standlicht nach dem
Abziehen des Zündschlüssels
weiterhin leuchten soll, gehen Sie wie
folgt vor:
1) Öffnen Sie die Fahrertüre.
2) Schalten Sie das Standlicht  AUS

und wieder EIN durch Drehen des
Knopfes am Lichtschalter.  

D190400AUN

Lichtschalter
Der Lichtschalter besitzt eine Fahrlicht
sowie eine Standlicht-Position.
Um das Abblendlicht einzuschalten,
drehen Sie den Knopf am Ende des
Lichtschalters auf eine der folgenden
Positionen:   
(1) AUS Position
(2) Standlicht
(3) Abblendlicht

D190401AEN

Standlicht ( )
Befindet sich der Drehknopf in der
Standlicht-Position (1. Position), leuchtet
das Standlicht, die
Kennzeichenbeleuchtung und die
Instrumentenbeleuchtung.   

BELEUCHTUNG 

OPA047060 OPA047061



4 45

Fahrzeugeigenschaften

D190402AEN

Fahrlicht ( )
Befindet sich der Drehknopf in der
Fahrlicht -Position (2. Position), ist das
Abblendlicht, die
Kennzeichenbeleuchtung und die
Instrumentenbeleuchtung an.

� BEACHTEN
Die Zündung muss eingeschaltet sein,
um das Licht einzuschalten.

D190500AUN

Fernlicht 
Um das Fernlicht einzuschalten, drücken
Sie den Hebel von sich weg. Ziehen Sie
ihn zurück, um das Fernlicht
auszuschalten.
Die Kontrollleuchte leuchtet auf,, sobald
das Fernlicht eingeschaltet wird.
Um zu verhindern, dass die Batterie
entladen wird, lassen Sie das Licht nicht
unnötig lang an, wenn der Motor nicht
eingeschaltet ist.   

Um ein Lichtzeichen zu geben, ziehen
Sie den Hebel in Ihre Richtung. Er geht in
die Normalposition zurück, sobald Sie
ihn loslassen. Das Fahrlicht  muss nicht
eingeschaltet sein, um Lichtzeichen zu
geben.  

OPA047062 OPA047063 OPA047064
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D190600AUN

Betätigen der Blinker
Die Blinker funktionieren nur bei
eingeschalteter Zündung. Um den
Blinker zu betätigen, bewegen Sie den
Hebel nach oben oder unten (A). Grüne
Pfeile im Instrumentenfeld zeigen an,
welche Richtung Sie angegeben haben.
Nach dem Richtungswechsel erlischen
sie von selbst. Sollten sie dies nicht tun,
setzen Sie den Hebel manuell auf die
Position AUS.   

Um einen Spurwechsel anzuzeigen,
drücken Sie den Hebel leicht nach oben
und halten ihn in dieser Position (B). Der
Hebel geht zurück in die AUS-Position,
wenn Sie ihn loslassen.
Sollte ein Blinker nicht blinken oder zu
schnell blinken, ist eine der Glühlampen
kaputt und muss ersetzt werden.

� BEACHTEN
Bewegt sich ein Blinker zu schnell oder
zu langsam, ist eine Glühlampe defekt
oder es liegt ein elektrischer Fehler vor.

D190700APA

Nebelscheinwerfer vorne
(ausstattungsabhängig)  
Die Nebelscheinwerfer bieten eine
verbesserte Sicht bei Nebel, Regen oder
Schnee, usw. Die Nebelscheinwerfer
werden durch den entsprechenden
Schalter eingeschaltet, nachdem die
Zündung und das Standlicht
eingeschaltet wurde.
Um die Nebelscheinwerfer
auszuschalten, drücken Sie den
entsprechenden Schalter noch einmal. 

OPA047065 OPA047066

VORSICHT
Die Nebelscheinwerfer haben einen
großen Stromverbrauch. Schalten
Sie sie nur ein, wenn die Sicht
schlecht ist.
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D190800APA

Nebelschlussleuchte
(ausstattungsabhängig) 
Um die Nebelschlussleuchte
einzuschalten schalten Sie das Fahrlicht
an und betätigen den entsprechenden
Schalter (Kontrollleuchte an).
Die Nebelschlussleuchten werden
eingeschaltet, nachdem die vorderen
Nebelscheinwerfer und das Standlicht
eingeschaltet wurden
(ausstattungsabhängig).

Wenn die Nebelschlussleuchten
eingeschaltet sind  und die Fahrertüre
geöffnet wird, ertönt ein akustisches
Signal. Das Signal verstummt, wenn die
Fahrertüre geschlossen wird
(ausstattungsabhängig)

D190900AUN

Tagfahrlicht
(ausstattungsabhängig)
Das Tagfahrlicht macht Sie für andere
Verkehrsteilnehmer am Tag besser
erkennbar. Dieses Licht ist in vielen
Situationen hilfreich, besonders in der
Dämmerung.
Das Tagfahrlichtsystem lässt die
Scheinwerfer ausgeschaltet wenn:
1. Das Standlicht eingeschaltet ist.
2. Der Motor ausgeschaltet wird.

D191001AEN

Leuchtweitenregulierung
(ausstattungsabhängig)
Die Höhe der Scheinwerfer kann
aufgrund der Anzahl Mitfahrer und der
Ladung angepasst werden. Je höher die
Position des Stellrades, desto tiefer das
Scheinwerferlicht. Positionieren Sie die
Scheinwerfer immer in der benötigten
Position - sonst können andere
Autofahrer durch das Fahrlicht geblendet
werden.

OPA047067 OPA047068
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Nachstehend finden Sie Beispiele für
eine richtige Hebelstellung. Für
Beladungszustände, die hier nicht
aufgeführt sind, drehen Sie das Stellrad
in eine Stellung, die einem aufgeführten
Beispiel am nächsten kommt.

D200100APA

Scheibenwischer
Windschutzscheibe 
Funktioniert wie nachstehend aufgeführt
und bei eingeschalteter Zündung.

: Für einen einzelnen
Wischvorgang, drücken Sie den
Hebel nach oben und lassen Sie
ihn wieder los.
Die Scheibenwischer arbeiten
konstant, wenn der Hebel nach
oben gedrückt und gehalten wird.

0 : Die Scheibenwischer sind nicht in
Betrieb

--- : Die Scheibenwischer arbeiten in
Intervallen. Bei leichtem Regen
oder Nieselregen)

1 : Normale Geschwindigkeit
2 : Hohe Geschwindigkeit

� BEACHTEN
Ist die Windschutzscheibe mit Schnee
oder Eis bedeckt, muss dieser erst
entfernt werden, bevor die
Scheibenwischer eingeschaltet werden
können.  

Ladezustand

Nur Fahrer

Fahrer + Beifahrer vorn

Fahrzeug voll besetzt 

Fahrzeug voll besetzt +

Laderaum voll beladen

(oder leichter nhänger)

Fahrzeug voll besetzt +

Laderaum voll beladen

(oder max. ängergewicht)

Hebelposition

0

0

1

2

3

OPA047069

SCHEIBENWISCH- UND WASCHANLAGE
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D200200AUN

Waschanlage  
Ziehen Sie den Hebel in der Position
AUS in Ihre Richtung, um die
Windschutzscheibe mit Waschwasser zu
besprühen und lassen Sie die
Scheibenwischer 1-3x über die Scheibe
laufen.
Verwenden Sie diese Funktion, wenn die
Scheibe schmutzig ist.
Die Sprüh- und Wischfunktion dauert so
lange, bis Sie den Hebel loslassen.
Wenn die Waschanlage nicht funktioniert,
überprüfen Sie den Waschwasservorrat.
Ist nicht genügend Reinigungsmittel
vorhanden, füllen Sie entsprechend nach.
Verwenden Sie nur speziell für Fahrzeuge
hergestellte Reinigungsmittel.
Der Einfüllstutzen des Vorratsbehälters
befindet sich vorne im Motorenraum auf
der Beifahrerseite. 

D200300APA

Heckscheibenwischerund
Waschanlage
(ausstattungsabhängig)
Der Schalter für den
Heckscheibenwischer und der
Waschanlage der Heckscheibe befindet
sich am Ende des Scheibenwischer- und
Waschanlagehebels. Drehen Sie den
Schalter in die gewünschte Position um
den Scheibenwischer und die
Waschanlage zu bedienen.
0  - Scheibenwischer ist nicht in Betrieb

- Normale Scheibenwischerfunktion

- Waschwasser und Heckscheibe 
wi-schen

OPA047070

VORSICHT
UmeinemöglicheBeschädigungder
Waschanlagepumpe zu vermeiden,
betreiben Sie dieWaschanlage nicht
ohneWaschwasser.

WARNUNG
Betätigen Sie die
Scheibenwaschanlage bei Frost
erst, nachdem Sie die
Windschutzscheibe mit den
Lüftungsdüsen erwärmt haben.
Das Waschwasser könnte sonst auf
der Scheibe gefrieren und Ihre
Sicht behindern. 

VORSICHT
• Um mögliche Schäden der

Scheibenwischer oder der
Windschutzscheibe zu vermeiden,
verwenden Sie die Scheiben-
wischer nicht ohneWaschwasser.

• Um mögliche Schäden der
Scheibenwischerblätter zu
vermeiden, verwenden Sie kein
Benzin, Kerosin, Farbverdünner
oder andere Lösungen.

• Um mögliche Schäden der
Scheibenwischerarme und
anderer Komponenten zu
vermeiden, bewegen Sie die
Scheibenwis-cher nicht manuell.  

OPA047071
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D210000AEN

D210200APA

Innenleuchte 
Typ A
• : Drücken Sie den Schalter um

die Innenleuchte ein- oder
auszuschalten. 

• : Die Innenleuchte  wird
eingeschaltet, wenn eine Türe
geöffnet wird.

Typ B
• EIN : In der EIN-Position leuchtet

die Innenleuchte ständig.
• TUERE : In der TUERE-Position

leuchtet die Innenleuchte,
wenn eine beliebige Türe
geöffnet wird, unabhängig
davon, ob die Zündung
eingeschaltet ist.

• AUS : In der AUS-Position ist die
I n n e n l e u c h t e
ausgeschaltet.

D210300APA

Laderaumleuchte
(ausstattungsabhängig)
Die Laderaumleuchte wird eingeschaltet,
wenn die Heckklappe geöffnet wird.

INNENRAUMBELEUCHTUNG (AUSSTATTUNGSABHÄNGIG)

VORSICHT
Lassen Sie die Innenleuchte nicht
über längere Zeit eingestallten.
Dies kann zu einer Entladung der
Batterie führen.

OPA047072 OPA047073OFD047068
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D220000APA

� BEACHTEN
Wenn Sie die Frontscheibe enteisen oder
vom Beschlag befreien  möchten, sehen
Sie im Abschnitt „Windschutzscheibe
enteisen und entnebeln“ in diesem
Kapitel nach.  

D220100AEN

Heckscheibe enteisen
Die Heckscheibenheizung entfernt
Frostbefreit die Heckscheibe von Frost,
Eis und Nebelniederschlag ist. Um die
Heckscheibenheizung zu aktivieren,
drücken Sie den entsprechenden
Schalter in der Mittelkonsole. Die
Anzeige leuchtet auf, sobald die
Heckscheibenheizung auf EIN steht.

Sollte eine große Menge Schnee auf der
Scheibe liegen, entfernen Sie diesen erst
bevor Sie die Heckscheibenheizung in
Betrieb nehmen.
Um die Heckscheibenheizung
auszuschalten, drücken Sie wieder auf
den entsprechenden Schalter in der
Mittelkonsole.

VORSICHT
• Um einen Schaden an den in der

Heckscheibe eingelassenen
Drähten zu vermeiden, benutzen
Sie nie scharfe Gegenstände oder
Scheuermittel, um die Scheibe zu
reinigen.

• Um die Batterie nicht zu entladen,
schalten Sie die
Heckscheibenheizung nur bei
laufendem Motor ein. OPA047074

Typ A

Typ B

HECKSCHEIBENHEIZUNG 
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KLIMA- UND BELÜFTUNGSSYSTEME (AUSSTATTUNGSABHÄNGIG)

OPA047076/OPA047077

1. Gebläsedrehzahlschalter
2. Temperraturregler
3. Temperaturregler
4. Taste Klimaanlage*
5. Frischluft-/Umlufttaste
6. Taste Heckscheibenheizung

*: ausstattungsabhängig

D230000APA

� Typ A

� Typ B
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OPA047078/OPA047079

1. Gebläsedrehzahlschalte
2. Belüftungsmodus
3. Temperraturregler
4. Klimaanlage*
5. Frischluft-/Umlufttaste
6. Heckscheibenheizung
7. Sitzheizung Fahrer
8. Sitzheizung Fahrer*

*: ausstattungsabhängig

� Typ C

� Typ D
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D230100AEN

Heizung und Klimaanlage
1. Starten Sie den Motor.
2. Setzen Sie den Modus auf die gewün-

schte Position.
Um eine bessere Wirkung der Wärme
und der Kühlung zu erzielen;
- Heizung: 
- Kühlung: 

3. Stellen Sie die gewünschte
Temperatur ein.

4. Stellen Sie die Frischluftzufuhr ein.
5. Stellen Sie die ge wünschte Geb läse-

drehzahl ein.
6. Wenn Sie die Klimaanlage benutzen

möchten,  chalten Sie diese ein
(ausstattungsabhängig).

OPA047080
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D230101APA

Lüftungsmodus wählen
Die Modusauswahl kontrolliert die
Richtung des Luftstroms durch die
Lüftung.
Die Luft kann in den Fußraum, zu den
Düsen in der Armaturentafel oder die
Windschutzscheibe gerichtet werden.
Fünf Symbole stehen für das Gesicht,
Gesicht- und Fussbereich, Boden,
Bodenheizung und Heizung.

Kopfbereich (B, D)

Der Luftstrom wird gegen den
Oberkörper und Kopfbereich gerichtet.
Zusätzlich kann jeder Luftausgang sepa-
rat geregelt werden. 

Kopf- und Fußbereich  (B, D, C)

Der Luftzug ist gegen das Gesicht und
den Boden gerichtet. 

Bodenbereich (C, A, D)

Der größte Teil des Luftstroms wird in
den Fußraum geleitet und ein kleiner Teil
auf die Windschutzscheibe und die
Seitenscheiben. 

Fußbereich und Winschutzscheibe
(A, C, D)

Der größte Teil des Luftstroms wird in
den Fußraum und zur
Windschutzscheibe und ein kleiner Teil
wird zu den Seitenscheiben geleitet. 

Windschutzscheibe (A, D)

Der größte Teil des Luftstroms wird zur
Windschutzscheibe und ein kleiner Teil
zu den Seitenscheiben geleitet.

OPA047081
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Lüftungsdüsen in der Armaturentafel
Die Düsen können stufenlos geöffnet
oder geschlossen werden. Des weiteren
läßt sich die Ausströmrichtung (falls
vorhanden) einstellen.

D230102AUN

Temperaturregler
Mit diesem Temperaturregler können Sie
die Temperatur der aus den Luftdüsen
strömenden Luft einstellen. Drehen Sie
den Regler nach rechts, erhalten Sie
warme Luft. Drehen Sie den Regler nach
links, erhalten Sie kalte Luft.   

D230103APA

Frischluft-/Umlufttaster 
Durch Drücken der entsprechenden
Taste können Sie zwischen der Zufuhr
von Frischluft oder der Umwälzung von
Innenraumluft wählen.

OPA047083 OPA047084OPA047082

Typ A

Typ B
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Umluftmodus       
Bei eingeschaltetem
Umluftmodus wird die
Frischluftzufuhr unter-
brochen und nur die
Innenraumluft umgewälzt.

Frischluftmodus   
Bei eingeschaltetem
Frischluftmodus wird
Frischluft von außen zuge-
führt.

✽ BEACHTEN
Wird über längere Zeit die
Umluftposition gewählt, kann dies zu
beschlagenen Scheiben und schlechter
Innenraumluft führen.
Außerdem wird die Innenraumluft
Fahrzeug sehr trocken, wenn über län-
gere Zeit Umluft und Klimaanlage
zusammen benutzt wird. 

D230104AUN

Gebläsedrehzahlschalter
Die Zündung muss eingeschaltet sein,
um das Gebläse zu betreiben.
Mit diesem Gebläsedrehzahlschalter
können Sie die Gebläsedrehzahl ein-
stellen. Um die Gebläsedrehzahl zu
erhöhen, schalten Sie nach rechts. Um
die Gebläsedrehzahl zu verringern,
schalten Sie nach links.
In der Schalterstellung "0" ist das
Gebläse abgeschaltet.

WARNUNG
• Wird über längere Zeit die

Klimaanlage in Verbindung mit
der Umluft verwendet, steigt die
Luftfeuchtigkeit im Wageninneren
an und führt zu        beschlagenen
Scheiben und einer verringerten
Sicht.

• Schlafen Sie nicht bei
eingeschalteter Klimaanlage oder
Heizsystem in einem Fahrzeug.
Es kann erheblichen Schaden
anrichten oder sogar zum Tod
führen, da der Sauerstoffgehalt
und/oder die Körpertemperatur
abfallen können.

• Klimaanlage in Verbindung mit
Umluft kann bei lang andauern-
dem Betrieb zu Schwindel und
Müdigkeit führen und dies zum
Kontrollverlust über das
Fahrzeug. Fahren Sie soviel wie
möglich im Frischluftmodus,
damit Luft von aussen zugeführt
wird.

OPA047085
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D230105AUN

Klimaanlage (ausstattungsabhängig)  
Drücken Sie den Schalter A/C um die
Klimaanlage anzuschalten (Anzeige
leuchtet auf). Um die Klimaanlage
abzuschalten betätigen Sie den Schalter
nochmals.  

Systembedienung
D230501AUN

Lüftung
1. Stellen Sie den Lüftungsmodus auf die

Position.
2. Schalten Sie den Frischluftmodus ein.
3. Stellen Sie den Temperaturregler auf

die gewünschte Position.
4. Stellen Sie den Gebläsedrehzahlregler

auf die gewünschte Position.

D230502AEN

Heizung
1. Stellen Sie den Lüftungsmodus auf

position.
2. Schalten Sie den Frischluftmodus ein.
3. Stellen Sie den Temperaturregler auf

die gewünschte Position.
4. Stellen Sie den Gebläsedrehzahlregler

auf die gewünschte Position.
5. Wenn die Heizungsluft entfeuchtet

werden soll schalten Sie die
Klimaanlage ein (ausstattungsab-
hängig).

• Beschlagen die Scheiben, wählen Sie
den Lüftungsmodus  oder
Position.

Allgemeine Hinweise
• Um Staub oder unangenehme

Gerüche nicht ins Fahrzeuginnere
dringen zu lassen, stellen Sie
vorübergehend die Frischluftzufuhr
auf die Umluftposition.
Stellen Sie sicher, dass Sie
anschließend die Frischluftzufuhr
wieder einschalten.

• Die Frischluft für das die
Heizung/Klimaanlage wird außen
durch die Lüftungsöffnungen an der
Windschutzscheibe angesaugt.
Achten Sie darauf, dass sie nicht
durch Blätter, Schnee, Eis oder ähn-
liches blockiert werden.

• Um ein Beschlagen der
Windschutzscheibe zu verhindern,
stellen Sie die Lüftung auf die Position
Frischluftzufuhr und das Gebläse auf
die gewünschte Geschwindigkeit,
stellen Sie die Klimaanlage ein und
stellen Sie den Temperaturregler auf
die gewünschte Temperatur ein.

OPA047086
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D230503APA

Klimaanlage (ausstattungsabhängig) 
Alle HYUNDAI-Klimaanlagen sind mit
umweltgerechtem R-134a Kühlmittel
ausgestattet, welches die Ozonschicht
nicht belastet.
1. Lassen Sie den Motor an. Drücken Sie

den Schalter für die Klimaanlage.
2. Stellen Sie den Lüftungsmodus auf

die Position.
3. Schalten Sie den Frischluft- oder

Umluftmodus ein.
4. Passen Sie die Geb läsedrehzahl und

die Temperatur an, dass es angenehm
ist. 

• Wird  eine  maximale  Kühlung
gewünscht, stellen Sie den
Temperaturregler auf die Position
ganz links, schalten den Umluftmodus
ein und stellen Sie den
Gebläsdrehzahlschalter auf die höch-
ste Stufe.

✽ BEACHTEN
• Beachten Sie aufmerksam die

Motortemperaturanzeige, wenn Sie
mit eingeschalteter Klimaanlage bei
hohen Außentemperaturen auf
Steigungsstrecken oder im dichten
Stadtverkehr fahren. Der Betrieb der
Klimaanlage könnte zum Überhitzen
des Motors führen. Ist dies der Fall,
schalten Sie die Klimaanlage ab und
lassen Sie das Gebläse weiterlaufen. 

• Wenn die Scheiben bei feuchten
Verhältnissen geöffnet werden, bildet
sich durch die Klimaanlage
Kondenswasser an den Scheiben. Da
eine  größere Menge Wasser dem elek-
trischen System schaden kann, sollte
die Klimaanlage nur bei geschlosse-
nen Scheibenbenutzt werden.

Bedienungstipps für die Klimaanlage  
• Wurde das Fahrzeug bei hohen

Temperaturen im direkten Sonnenlicht
geparkt, öffnen Sie kurz die Fenster,
um die warme Luft entweichen zu
lassen.

• Um bei Regen oder feuchten Wetter
eine Feuchtigkeitsbildung im
Fahrzeuginneren zu vermeiden,
schalten Sie die Klimaanlage ein.

• Bei eingeschalteter Klimaanlage kön-
nen Sie möglicherweise
Leerlaufdrehzahländerungen fest-
stellen, wenn der Klimakompressor
zu- oder abgeschaltet wird. Dies ist
eine normale Begleiterscheinung.

• Um die Betriebsbereitschaft der
Klimaanlage zu gewährleisten, lassen
Sie diese einige Minuten pro Monat
laufen.

• Wenn Sie die Klimaanlage verwen-
den, kann es zu einer
Wassertropfenbildung unter dem
Fahrzeugboden kommen. Dies ist nor-
mal.

• Wird die Klimaanlage im Umluftmodus
betrieben, wird eine maximale
Kühlung gewährleistet. Dies kann
jedoch dazu führen, dass sich die
Luftqualität im Fahrzeuginneren ver-
schlechtert.

• Während der Kühlung kann es auf-
grund einer schnellen Kühlung und
der Zufuhr von feuchter Luft zu einer
Art Nebelbildung kommen. Dies ist
normal.
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D230300APA

Luftfilter Klimaanlage (ausstat-
tungsabhängig)
Der Filter der Klimaanlage ist hinter dem
Handschuhfach angebracht und filtert
Staub oder andere Verschmutzungen,
welche durch die Lüftung oder die
Klimaanlage in das Fahrzeug eindringen
können. Wenn sich Schmutz und andere
Verunreinigungen über eine gewisse Zeit
im Filter sammeln, kann sich die
Luftzufuhr verringern, was zu einer
beschlagenen Windschutzscheibe
führen kann. Sollte dies der Fall sein,
lassen Sie den Filter durch einen
HYUNDAI-Vertragspartner ersetzen. 

✽ BEACHTEN
• Ersetzen Sie den Filter gemäß der

Wartungs-Checkliste.
Wird das Fahrzeug unter extremen
Bedingungen gefahren wie z.B. auf
staubigen oder unbefestigten Straßen,
ist ein häufigeres      Ersetzen
notwendig.

• Sollte sich die Luftzufuhr verringern,
sollte das Lüftungs-System durch
einen HYUNDAI-Vertragspartner
überprüft werden.

D230400AEN

Kältemittel prüfen
Wenn die Kältemittelfüllung zu gering
oder zu hoch ist, wird die Leistung der
Klimaanlage gemindert. Lassen Sie
deshalb die Klimaanlage ausschließlich
von einem autorisierten HYUNDAI-
Vertragspartner prüfen, wenn
Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
Der Kühlmittelstand eher tief, ist die
Leistung der Klimaanlage gemindert. Ein
Überfüllen jedoch schadet der
Klimaanlage ebenfalls. Daher sollten Sie
bei einer ungewöhnlichen Tätigkeit der
Klimaanlage einen HYUNDAI-
Vertragspartner aufsuchen.

✽ BEACHTEN
Es ist wichtig, dass bei der Wartung der
Klimaanlage der richtige Typ und die
richtige Menge an Öl und Kühlmittel
verwendet werden. Sonst kann es zu
einem Schaden am Kompressor und zu
einer Fehlfunktion der Klimaanlage
kommen. 

WARNUNG
Die Klimaanlage sollte durch einen
HYUNDAI-Vertragspartner laut
Wartungsplan gewartet werden.

1LDA5047

Frischluft

Umluft

Filter
Klimaanlage

Gebläse

Verdampfu
ngskern

Heizkern
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D250000AEN • Für eine maximale Enteisung stellen
Sie den Temperaturregler und den
Gebläsedrehzahlschalter  auf  die
jeweils höchste Stufe.

• Wenn Sie den Fußraum wärmen
möchten während Sie enteisen setzen
Sie den Modus auf die entsprechende
Position.

• Vor der Fahrt sollten Sie allen Schnee
und alles Eis von der
Windschutzscheibe, der Heckscheibe,
den Außenspiegeln und den
Seitenscheiben entfernen.

• Entfernen Sie ebenfalls den Schnee
und das Eis von der Motorhaube und
den Lüftungsschlitzen, um eine maxi-
male Enteisung zu erzielen, und ein
Beschlagen der Windschutzscheibe
innen zu verhindern. 

D250101APA

Windschutzscheibeinnenbeschlagfrei
halten
1. Wählen Sie die gewünschte

Gebläsedrehzahl.
2. Wählen Sie die gewünschte

Temperatur.
3. Wählen Sie Position  oder 
4. Wählen Sie die Position

Frischluftzufuhr.
5. Schalten Sie die Klimaanlage an

(ausstattungsabhängig)

WINDSCHUTZSCHEIBE ENTFROSTEN UND BESCHLAGFREI HALTEN  

OPA047087

WARNUNG
Verwenden Sie die Positionen 
oder nicht zusammen mit
der Klimaanlage bei extrem feuch-
ten Witterungsverhältnissen. Der
Unterschied zwischen der
Außentemperatur und der
Temperatur der Windschutzscheibe
kann dazu führen, dass die
Windschutzscheibe außen
beschlägt und Ihnen die Sicht
nimmt. Stellen Sie in diesem Fall
den Lüftungsmodus auf den
Kopfbereich ein und reduzieren Sie
die Gebläsedrehzahl.
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D250102APA

Windschutzscheibe außen enteisen  
1. Schalten Sie die Gebläsedrehzahl auf

die höchste Stufe.
2. Stellen Sie die Temperatur auf die

höchste Stufe.
3. Wählen Sie Position  .

D270000AUN

Diese Ablagefächer können dazu ver-
wendet werden, kleinere Gegenstände,
welche vom Fahrer oder Beifahrer
benötigt werden, im Fahrzeug
mitzuführen.

D270100APA

Mittelkonsole 
Diese Fächer können dazu verwendet
werden, kleinere Gegenstände, welche
vom Fahrer oder Beifahrer benötigt wer-
den, im Fahrzeug mitzuführen.

OPA047088

WARNUNG - Brennbare
Materialien

Lagern Sie keine Feuerzeuge,
Gaskartuschen oder andere
brennbare/explosive Gegenstände
im Fahrzeug. Diese Gegenstände
können Feuer fangen/explodieren,
wenn das Fahrzeug  einen längeren
Zeitraum hohen Tempe raturen aus-
gesetztist.

VORSICHT
• Um einen möglichen Diebstahl zu

verhindern, lassen Sie keine
Wertgegenstände im Fahrzeug
liegen. 

• Lassen Sie die Ablagefächer
während der Fahrt immer
geschlossen. Überfüllen Sie die
Fächer nicht mit Gegenständen,
dass die Fächer nicht mehr
geschlossen werden können. 

OPA047098

ABLAGEFÄCHER
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D270200AEN

Handschuhfach
Um das Handschuhfach zu öffnen,
ziehen Sie den Griff und das
Handschuhfach öffnet sich automatisch.
Schließen Sie das Handschuhfach nach
Gebrauch wieder.

D270500APA

Ablagefach (ausstattungsab-
hängig)
Sie können Ihre Erste-Hilfe-Ausrüstung,
das Warndreieck, Werkzeug, usw. in
dieses Fach legen.
1. Halten Sie die Laderaumabdeckung

hoch

2. Ziehen Sie an der Lasche, welche am
Rand des Kofferraumes zu finden ist,
und heben Sie die Laderaummatte an.

3. Hängen Sie die Lasche am dafür
vorgesehenen Haken.

OPA047089

WARNUNG 
Um das Verletzungsrisiko im Falle
eines Unfalles oder unerwarteten
Halts zu mindern, halten Sie das
Handschuhfach während der Fahrt
immer geschlossen.

OPA047099 OPA047100
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D280100APA

Zigarettenanzünder (ausstat-
tungsabhängig)
Damit der Zigarettenanzünder funktion-
iert, muss die Zündung entweder in
ACC- oder EIN-Position sein.
Um den Zigarettenanzünder zu verwen-
den, schieben Sie in vollständig in seine
Fassung. Sobald er erhitzt ist, springt er
nach oben in die „bereit“-Position.
Sollten Sie ihn ersetzen müssen, ver-
wenden Sie ausschließlich ein
HYUNDAI-Originalersatzteil.

D280200APA

Aschenbecher (ausstattungsab-
hängig)

Um den Aschenbecher zu reinigen,
ziehen Sie den Kunststoffteil nach oben
und ziehen ihn heraus.

INNENAUSSTATTUNG 

VORSICHT
Verwenden Sie die Fassung des
Zigarettenanzünders nicht für
andere elektrische Verbraucher, da
die Gefahr besteht, dass die
Fassung beschädigt wird oder ein
elektrischer Fehler verursacht wird.

WARNUNG
• Schieben Sie den

Zigarettenanzünder nicht
nochmals in die Fassung, wenn
er aufgeheizt ist, da es zu einer
Überhitzung kommen könnte.

• Sollte der Zigarettenanzünder
nach 30 Sekunden nicht nach
oben springen, entfernen Sie ihn,
um eine Überhitzung zu verhin-
dern.  

OPA047091

WARNUNG - Verwendung
des Aschenbechers
• Verwenden Sie den Asc hen-

becher nicht als Abfallbehälter.
als Abfallbehälter.

• Streichhölzer oder Zigarettenglut
könnte andere im Aschenbecher
befindliche brennbare Mäterialien
entzünden.

OPA047092
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D280300APA

Getränkehalter

Becher oder kleine Getränkedosen kön-
nen in den Becherhalter gestellt werden.

D280400APA

WARNUNG - Heiße 
Getränke

• Stellen Sie keine offenen Becher
mit heißen Getränken während
der Fahrt in den Getränkehalter.
Wenn heiße Getränke verschüttet
werden, können Sie sich daran
verbrennen. Eine solche
Verbrennung beim Fahrer könnte
zum Verlust der Kontrolle über
das Fahrzeug führen.

• Um ein Verletzungsrisiko bei
einem unerwarteten Halt oder
einer Kollision stellen Sie
während der Fahrt keine offenen
oder ungesicherten Flaschen,
Gläser, Dosen, usw. in den
Getränkehalter.

OPA047093

OPA047105

Typ A

Typ B

OPA047094

OPA047102

OPA047106

Typ A

Typ B

Typ C
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Sonneblende (ausstattungsab-
hängig)
Verwenden Sie die Sonnenblende, um
direkte Sonneneinstrahlung durch die
Front- oder Seitenscheiben abzuschir-
men.
Um die Sonnenblende zu benutzen,
klappen Sie sie nach unten.
Um eine Sonnenblende für eine
Seitenscheibe zu verwenden, klappen
Sie die Blende nach unten, lösen diese
aus der Rasterhalterung (1) und drehen
die Blende zur Seite (2).

Typ A
Um den Schminkspiegel zu benutzen,
klappen Sie die Sonnenblende nach
unten und schieben Sie den Schutz vor
dem Schminkspiegel zur Seite (3).
Der Tickethalter (4) dient zum Ablegen
von Parkbelegen.

D280500APA

12V-Steckdose (ausstattungsab-
hängig)
Sobald die Zündung auf eingeschaltet
ist, kann der Stromanschluss benutzt
werden.
Die 12V-Steckdose ist für die
Stromversorgung von Mobiltelefonen
und anderen Geräten, die mit der
Bordspannung betrieben werden kön-
nen, vorgesehen. Der Stromverbrauch
bei laufendem Motor muss unter 10A
liegen.

OPA047090

VORSICHT
• Verwenden Sie den 12V-

Steckdose nur bei laufendem
Motor und entfernen Sie danach
die Stecker. Wenn Sie den
Anschluss über längere Zeit bei
atehendem Motor benutzen, wird
die Batterie entladen.

• Verwenden Sie nur 12V Zubehör
mit weniger als 10 Ampere
Stromverbrauch.

• Schalten Sie die Klimaanlage
oder die Heizung auf die niedrig-
ste Stufe, wenn Sie den
Stromanschluss benutzen.

• Schließen Sie die Abdeckung,
wenn die Steckdose nicht benutzt
wird.

• Elektronische Geräte können
unter Umständen Störungen
verursachen. In dies der Fall das
Audiosystem erheblich gestört
werden und Fehlfunktionen der
im Fahrzueg verbauten elektron-
ischen Systeme hervorrufen.

WARNUNG
Stecken Sie weder Finger noch
einen Gegenstand (Nadel, usw.) in
die 12V-Steckdose und berühren
Sie ihn nicht mit nassen Händen.
Sie können dadurch einen elek-
trischen Schlag erleiden.
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D280600AEN

Digitale Uhr (ausstattungsab-
hängig)

Wenn Sie eine neue Batterie benötigen
oder eine Sicherung nicht mehr richtig
arbeitet, muss die Uhr neu eingestellt
werden.
Sobald die Zündung auf ACC oder EIN
steht,kanndieUhrwiefolgtbedientwerden:

D280601AUN

Stunde (2)
Drücken Sie mit Ihrem Finger, einem
Bleistift oder einem ähnlichen
Gegenstand auf H und Sie können die
Stunden neu einstellen.

D280602AUN

Minute (3)
Drücken Sie mit Ihrem Finger, einem
Bleistift oder einem ähnlichen
Gegenstand auf M und Sie können die
Minuten neu einstellen.

D280603APA

Neu einstellen (1)
Um die Zeit neu einzustellen, drücken
und lassen Sie die Taste R los, am
besten mit dem Finger, einem Bleistift
oder einem ähnlichen Gegenstand. Die
Uhr wird auf die volle Stunde gesetzt.
ZZum Beispiel, wird R gedrückt, wenn
die Zeit zwischen 9:01 und 9:29 steht,
springt die Uhr zurück auf 9:00.
9:01 ~ 9:29 Anzeige wechselt auf 9:00
9:30 ~ 9:59 Anzeige wechselt auf 10:00

D280604APA

Anzeigenumstellung
Um das Format von 12 Stunden auf 24
Stunden zu wechseln oder umgekehrt,
drücken Sie R, bis die Anzeige blinkt.
Zum Beispiel, wird R gedrückt, wenn die
Zeit auf 10:15 abends steht, wechselt die
Anzeige auf 22:15.

OPA047103

WARNUNG
Stellen Sie die Uhr nicht während
des Fahrens ein. Es besteht die
Gefahr des Verlustes der Kontroll
über das Fahrzeug, was zu
Verletzungen oder zum Tode führen
kann.
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D280800AEN

Kleiderhaken (ausstattungsab-
hängig)

D281100APA

Laderaumabdeckung (ausstat-
tungsabhängig)
Es sollte nichts auf der Abdeckung mit-
geführt werden. Lose Gegenstände kön-
nen im Falle eines unerwarteten Halts
herumfliegen und jemanden verletzen.
Die Abdeckung kann aufgestellt und ent-
fernt werden.

VORSICHT
Legen Sie keine Gepäckstücke auf
die Abdeckung, da diese
beschädigt oder verformt werden
könnten.

OPA047099 OPA047101

WARNUNG
• Legen Sie keine Gegenstände auf

die Abdeckung.  Lose
Gegenstände können im Falle
eines unerwarteten Halts oder
eines Unfalles herumfliegen und
jemanden verletzen.

• Lassen Sie nie jemanden im
Kofferraum mitfahren. Der
Kofferraum ist nur für den
Transport von Gegenständen
gedacht.

VORSICHT
Hängen Sie keine schweren
Kleidungsstücke auf, da der Haken
beschädigt werden könnte.

OPA047096
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Antenna
D300102APA

Dachantenne (ausstattungsabhängig)

Ihr Fahrzeug kann über die best-
möglichen AM und FM Radiofrequenzen
empfangen. Die Antenne kann entfernt
werden. Um die Antenne zu entfernen,
drehen Sie sie im Gegenuhrzeigersinn.
Um sie wieder zu montieren, drehen Sie
sie im Uhrzeigersinn.

D300800AEN

WiefunktioniertdasAudioSystem?
AM (MW, LW) und FM Radiofrequenzen
werden vom Sendeturm Ihrer Umgebung
übertragen. Diese Frequenzen werden
von Ihrem Radio empfangen. Die
Frequenz wird über das Radio an die
Lautsprecher weitergeleitet.

Hat  eine  starke Frequenz Ihr Radio
erreicht, bietet das Radio den best
möglichen Empfang. Jedoch kann es in
einigen Fällen vorkommen, dass das
Signal nicht stark genug ist, um gut emp-
fangen zu werden. Das hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab, wie z.B. der
Distanz zum Sendeturm, die Nähe
anderer starker Radiosignale oder von
Gebäuden, Brücken oder anderen
großen Hindernissen in Ihrer Umgebung. 

AUDIO SYSTEM

OPA047097

VORSICHT
• Bevor Sie an einen Ort mit

geringer Höhe befahren, stellen
Sie sicher, dass die Antenne
abgeschraubt ist.

• Entfernen Sie die Antenne, bevor
Sie das Fahrzeug durch eine
Waschstrasse fahren, da sie
sonst beschädigt werden könnte.

• Wenn Sie die Antenne wieder
montieren, ist es wichtig, dass sie
fest angezogen und aufrecht ist,
um einen guten Empfang zu
gewährleisten. Sie    

kann jedoch nach unten gelegt
oder entfernt werden, wenn das
Fahrzeug geparkt wird.

 

¢ ¢ ¢ 

JBM001

FM Empfang
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AM (MW, LW)-Wellen können über eine
größere Distanz als die FM-Wellen emp-
fangen werden. Das rührt daher, weil die
AM(MS, LW)-Radiowellen über eine tiefe
Frequenz ausgestrahlt werden. Diese
langen, tiefen Radio-Frequenz-Wellen
können eher verschlungen als geradlinig
gesendet werden. Zusätzlich machen
ihnen Hindernisse nichts aus, und sie
können daher besser empfangen wer-
den.

FM-Wellen werden über eine hohe
Frequenz und geradlinig gesendet.
Daher werden FM-Frequenzen normaler-
weise schnell gestört, wenn sie zu weit
weg vom Sendesignal sind. FM-Wellen
werden auch schnell durch Gebäude und
Berge gestört. Das führt dazu, dass die
Empfangsqualität leidet, was nicht am
Radiogerät selber liegt. Die nachstehen-
den Punkte sind normal und haben
nichts mit der Radioqualität zu tun:

• Schwaches Signal – Fahren Sie vom
Sender weg, wird das Signal schwäch-
er und der Ton schlechter. Wenn dies
der Fall ist, empfehlen wir die Suche
nach einem neuen Sender.

• Unruhiger Empfang – Schwache FM-
Signale oder große Hindernisse zwis-
chen dem Sender und Ihrem Radio
können das Empfangssignal stören
und es kommt zu einem unruhigen
Empfang. Den Bass zu mindern kann
diesen Effekt verbessern bis das
störende Hindernis den Empfang nicht
mehr stört.

¢ ¢ ¢ 
¢ ¢ ¢ 

JBM002

Berge

Metall-

Brückenkonstruktionen

Gebäude Ungestörter

bereich

JBM003

AM (MW, LW)-Empfang FM-Empfang

¢ ¢ ¢ 

JBM004
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• Senderwechsel – Wenn das FM-Signal
schwächer wird, kann es sein, dass ein
anderes, stärkeres Signal empfangen
wird. Das geschieht, weil Ihr Radio so 

konzipiert wurde, dass es immer das
stärkste Signal empfängt. Wenn das
vorkommen sollte, suchen Sie einen
neuen Sender mit einem stärkeren 

Signal.

• Mehrfache Ausfälle – Wenn mehrere
Radiosignale empfangen werden,
kann es zu einem unruhigen Empfang
kommen. Dies kann durch ein direktes
und 

reflektierendes Signal derselben Station
oder durch zwei Stationen mit ähn-
lichen Frequenzen ausgelöst werden.
Wenn dies vorkommt, suchen Sie
einen   neuen Sender.

Benutzen von Mobiltelefonen oder
Funksprechgeräten   

Wird im Fahrzeuginneren ein
Mobiltelefon benutzt, kann es zu stören-
den Geräuschen im Radio führen. Das
bedeutet nicht, dass mit dem Radio
etwas nicht stimmt. In einem solchen Fall
sollten Sie das Mobiltelefon so weit ent-
fernt wie möglich vom Radio benutzen.

Verwenden von CDs
• Ist die Temperatur im Fahrzeuginneren

zu hoch, öffnen Sie ein Fenster um
Durchzug zu erhalten bevor Sie das
Audio System einschalten.

• Es ist illegal, MP3/WMA zu kopieren
und ohne Erlaubnis zu verwenden
(falls SA710 vorhanden, nur CD-DA
verwenden). Verwenden Sie CDs,
welche legal hergestellt wurden.

• Bringen Sie auf die CD's keine flüchti-
gen Reinigungsmittel wie Benzol,
Verdünnung, Reiniger und
Antistatikspray für Schallplatten.

• Um die CD-Oberfläche vor einem
Verkratzen zu schützen, halten Sie die
CD am Rand oder am Loch in der
Mitte.

• Reinigen Sie die CD mit einem
weichen Tuch, bevor Sie sie abspielen
(wischen Sie sich von der Mitte hin
zum äußeren Rand).

• Bringen Sie keine Aufkleber auf der
CD-Oberfläche an.

• Stellen Sie sicher, dass außer CDs
keine Gegenstände in das
Abspielgerät gegeben werden (nur 1
CD einführen).

JBM005

VORSICHT
Wenn Sie ein Mobiltelefon oder ein
Funksprechgerät im
Fahrzeuginneren benutzen, muss
eine separate zweite Antenne ange-
bracht werden. Wird das
Mobiltelefon oder das
Funksprechgerät ausschließlich
mit der bestehenden Antenne
benutzt, kann es zu Störungen oder
Fehlverhalten der  elektrischen
Systeme des Fahrzeuges kommen.

WARNUNG
Verwenden Sie das Mobiltelefon
nicht während der Fahrt. Sie sollten
an einem sicheren Ort anhalten,
wenn Sie das Mobiltelefon verwen-
den.
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• Bewahren Sie die CDs in den dafür
vorgesehenen Hüllen auf, um sie vor
Verkratzen und Schmutz zu schützen.

• Abhängig von der Art der CD, CD-
R/CD-RW, funktionieren gewisse CDs
nicht richtig aufgrund verschiedener
Herstellungsarten oder Zweck der CD.
Sollten Sie solche CDs über längere
Zeit abspielen, können diese das
Audiosystem beschädigen.

� BEACHTEN - Abspielen einer
nicht kompatiblen und
geschützten Audio-CD

Gewisse CD‘s verfügen über einen
Kopierschutz, welcher nicht mit den
internationalen Audio-CD-Standards
übereinstimmt (Red Book) und nicht
auf Ihrem Audiosystem abgespielt wer-
den kann. Bitte beachten Sie, wenn Sie
versuchen, eine kopiergeschützte CD
abzuspielen, kann es an der CD und
nicht am CD-Spieler liegen, wenn Sie
nicht richtig abgespielt wird.
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SA710PA

1. FM/AM Auswahltaste

2. EIN/AUS-Taste

3. Automatische Speicherung

4. Automatische Senderauswahl

5. RADIO/AUDIO Umschalttaste

6. PRESET Taste

7. CD-Auswahl

8. SCAN Taste

RADIO, LAUTSTÄRKE (SA710, ausstattungsabhängig)
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1. FM/AM-Auswahltaste
Geht auf den FM/AM Modus und schaltet
zwischen FM1 und FM2➟AM➟FM1… hin
und her, jedes Mal wenn die Taste
gedrückt wird.

2. EIN/AUS-Drehregler Lautstärke
Schaltet das Gerät EIN/AUS, sobald die
Zündung auf ACC oder EIN steht.

Wird die Drehregler nach rechts gedreht,
wird die Lautstärke lauter, und nach links
gedreht wird sie leiser.

3. Automatischer Suchlauf und 
Speicherung

Wird die Taste gedrückt, sucht und spei-
chert das Gerät automatisch Sender,
welche gut empfangen werden, auf den
Speicherplätzen 1~6 und spielt den
Kanal gespeichert auf Platz 1.

4. Automatische Senderauswahl
Wird die Taste [SEEK ], gedrückt,
reduziert dies die Bandfrequenz um
50kHz und es wird automatisch ein
Sender gesucht.

Wird kein Sender gefunden stoppt das
System an der bisherigen Frequenz.

Wird die Taste [SEEK ] gedrückt,
erhöht dies die Bandfrequenz um 50kHz
und es wird automatisch ein Sender
gesucht.

Wird kein Sender gefunden stoppt das
System an der bisherigen Frequenz.

5. RADIO/AUDIO-Drehregler
Senderwahl manuell
Drehen Sie den Drehregler im
Uhrzeigersinn um eine Stufe, um die
Frequenz um 50kHz gegenüber der
aktuellen Frequenz zu erhöhen.

Drehen Sie den Drehregler im
Gegenuhrzeigersinn um eine Stufe, um
die Frequenz um 50kHz gegenüber der
aktuellen Frequenz zu senken.

Wird in den AUDIO Modus gestellt, kann
man zwischen BASS ➟ MIDDLE ➟

TREBLE ➟ FADER ➟ BALANCE ➟

BASS… jedes Mal, wenn die Taste
gedrückt wird, umschalten.

ALLGEMEIN FM 100kHz

AM 9kHz

EUROPA    FM 50kHz

MW 9kHz

LW 1kHz, 3kHz(AUTO)

USA           FM 200kHz

AM 10kHz

6. Stationstasten 
Senderspeicherung

Drücken Sie die Taste [1] ~ [6] weniger
als 0.8 Sekunden um einen der gespe-
icherten Sender zu wählen.

Drücken Sie die Taste länger als 0.8
Sekunden speichern Sie den aktuellen
Sender auf dem entsprechenden
Speicherplatz. Die Speicherung wird
durch ein beep bestätigt.

7. CD-Betrieb
Wenn Sie eine CD eingelegt haben,
wechselt das Gerät in den CD-Modus.

8. SCAN-Taste
Wird diese Taste gedrückt, sucht das
Gerät den bestmöglichen Empfang des
aktuellen Senders. Sollte der Sender auf
mehreren Frequenzen empfangen wer-
den, sucht das Gerät den bestmöglichen
Empfang. Die entsprechende Frequenz
blinkt 5 Sekunden lang.

Wenn Sie SCAN KEY während dieser 5
Sekunden drücken, wird die Funktion
abgebrochen, und der Sender wird
schlecht empfangen.

Sollte keine Eingabe gemacht werden,
nachdem Sie den SCAN KEY gedrückt
haben, sucht das Gerät noch während
eines Zyklus.
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SA710PA

1. CD-Einschub

2. CD-Ausschub

3. SCAN Abspieltaste

4. Automatische Titelauswahl

5. Anzeige CD eingeschoben

6. REPEAT Taste

7. RANDOM Taste

8. TUNE/ENTER-Drehregler

9. Wahltaste Rücklauf

10. Wahltaste Vorlauf

CD-FUNKTIONEN (SA710, ausstattungsabhängig)
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1. CD-Einschub
Schieben Sie die CD mit der bedrucken
Seite vorsichtig in das Gerät.

Steht die Zündung auf ACC oder EIN
und das Gerät auf AUS, schaltet das
Gerät automatisch auf EIN, wenn eine
CD eingeschoben wird.

Dieser CD-Spieler unterstützt auss-
chließlich 12cm CD‘s. Wird eine VCD-
Daten-CD eingeschoben, erscheint die
Meldung "Disc-Err" und die CD wird
automatisch wieder ausgeworfen.

2. CD-Ausschub
Drücken Sie die Taste  , um die CD
auszuschieben.

3. SCAN Abspieltaste
Spielt die ersten 10 Sekunden eines
Liedes.

Um diesen Modus aufzuheben, drücken
Sie die Taste nochmals.

4. Automatische Titelauswahl
• Drücken Sie die Taste [TRACK ]

länger als 1 Sekunde um den Titel von
Anfang an zu spielen.

• Drücken Sie die Taste [TRACK ]
kürzer als 1 Sekunde und drücken Sie
sie innerhalb 1 Sekunde nochmals, um
den vorherigen Titel zu spielen.

• Halten Sie diese Taste gedrückt, setzt-
das Gerät zurück.

• Drücken Sie die Taste [TRACK ]
kürzer als 1 Sekunde wird der nächste
Titel gespielt.

• Halten Sie diese Taste gedrückt, setzt-
das Gerät vorwärts.

5. Anzeige CD eingeschoben
Wird die Zündung auf ACC oder EIN
gestellt und wenn sich eine CD im Gerät
befindet, leuchtet diese Anzeige auf.

Wird die CD ausgeschoben, erlischt die
Anzeige.

6. REPEAT -Taste
Wiederholt das aktuelle Lied, wenn die
Taste kürzer als 0.8 Sekunden gedrückt
wird.

Wiederholt die ganze CD, wenn die Taste
länger als 0.8 Sekunden gedrückt wird.

7. RANDOM -Taste
Stellt die Zufallsabspielreihe der
aktuellen CD auf EIN/AUS.

Um den Modus abzubrechen, drücken
Sie die Taste nochmals.

8. TUNE/ENTER-Drehregler
Drehen Sie den Drehregeler im
Uhrzeigersinn um die Titel, welche dem
gerade gespielten Titel folgen,
anzuzeigen.

Drehen Sie den Drehregler im
Gegenuhrzeigersinn um die Titel, welche
dem aktuellen Titel vorangegangen sind,
anzuzeigen.

Um den angezeigten Titel abzuspielen,
drücken Sie diese Taste.

9. Wahltaste Rücklauf
Drücken und halten Sie die Taste „2
REW“ länger als 0.8 Sekunden wird der
aktuelle Titel zurückgesetzt.

10. Wahltaste Vorlauf
Drücken und halten Sie die Taste „3FF“
länger als 0.8 Sekunden wird der
aktuelle Titel vorgesetzt.
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PA710RDSPA

1. FM-Auswahl

2. AM-Auswahl

3. TA-Auswahl

4. CD-Auswahl

5. AUX-Auswahl

6. Automatische Senderauswahl

7. Schalter, Gerät EIN/AUS,

Lautstärkeregelung

8. AST-Taste (automatisches speichern)

9. Anzeige EIN/AUS

10. SETUP

11. TUNE/ENTER -Drehregler

12. PTY(FLDR)

13. PRESET-Taste

14. SCAN-Taste

RADIO-FUNKTIONEN (PA710RDS, ausstattungsabhängig)
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1. FM-Auswahltaste
Geht auf den FM/AM Modus und
schaltet zwischen FM1 und FM2 hin
und her, jedes Mal wenn die Taste
gedrückt wird.

2. AM-Auswahltaste
Geht auf den AM Modus und schaltet
zwischen MW➟LW➟…➟MW… hin und
her, jedes Mal wenn die Taste gedrückt
wird.

3. TA-Auswahl
In den Modi FM, CD, AUX schaltet diese
Funktion den RDS-Modus EIN/AUS.

4. CD-Auswahl
Ist eine CD eingeschoben, so wird diese
abgespielt.

Drücken Sie die Taste CD, um automa-
tisch eine CD einzuführen wenn sie
durch das Drücken der Taste CD EJECT
ausgeworfen wurde.

5. AUX-Auswahl
Ist das AUX-Gerät angeschlossen,
schaltet es in den AUX MODE, um die
Musik abzuspielen.

Ist das AUX-Gerät nicht angeschlossen,
zeigt es während 5 Sekunden „No AUX
input“ an und schaltet auf den vorherge-
henden Modus zurück.

6. Automatische Senderauswahl
• Wird die Taste [SEEK ]gedrückt,

reduziert dies die Bandfrequenz um
50kHz und es wird automatisch ein
Sender gesucht. Wird kein Sender
gefunden, stoppt das System bei der
vorher genutzten Frequenz.

• Wird die Taste [SEEK ] gedrückt,
erhöht dies die Bandfrequenz um
50kHz und es wird automatisch ein
Sender gesucht. Wird kein Sender
gefunden stoppt das System bei der
vorher genutzten Frequenz.

7. EIN/AUS-Drehregler Lautstärke
Steht die Zündung auf ACC oder EIN,
wird das Gerät eingeschaltet. Wird der
Knopf nach rechts gedreht, wird die
Lautstärke erhöht. Wird er nach links
gedreht wird die Lautstärke reduziert.

8. AUTO STORE
Wird die Taste gedrückt, sucht und spei-
chert das Gerät automatisch Sender,
welche gut empfangen werden, auf den
Speicherplätzen 1~6 und spielt den
Kanal gespeichert auf Platz 1.

Wurde kein Sender in der Funktion AST
gespeichert, spielt das Gerät den
vorhergehenden Sender.

9. Anzeige EIN/AUS
Schaltet die Angaben auf der Anzeige
sowie die LCD-Beleuchtung EIN/AUS.

10. SETUP
Drücken Sie diese Taste, um in die Modi
Audio, RDS-Option, Uhr einstellen,
Scroll, Anzeige und Einstellungen zu
gelangen.

Wird innerhalb von 5 Sekunden nach
Drücken der Taste keine Einstellung
vorgenommen, schaltet das System
zurück in den Play-Modus (nachdem Sie
in den Setup-Modus gelangt sind, wech-
seln Sie zwischen den Menüpunkten
durch Drücken der linken, rechten und
PUSH-Funktionen auf der TUNE-Taste.).

Das SETUP-Menu wechselt wie folgt: 

Bass > 00

Middle > 00

AUDIO
Treble > 00

Fader > F=R

Balance > L=R

Return

RDS
AF > Ein

REG > Aus
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❈ UHR EINSTLLEN
Wenn das Gerät eingeschaltet ist:
1.Drücken Sie die SETUP-Taste.
2.Wählen Sie das Menü CLOCK durch

Drehen/Drücken des TUNE-Knopfes.
3.Wählen Sie EINST und die aktuelle

Stunde blinkt.
4.Stellen Sie die Stunde durch Drehen

des TUNE-Knopfes ein.
5.Drücken Sie den TUNE-Knopf und die

aktuelle Minute blinkt.
6.Stellen Sie die Minuten ein und drück-

en Sie TUNE, wenn Sie fertig sind.
7.Drücken Sie den SETUP-Knopf oder

wählen Sie RETURN-um den SETUP-
Modus zu verlassen.

Wenn das Gerät aus ist:
1. Drücken Sie die SETUP-Taste, und die

aktuelle Stunde blinkt.
2. Stellen Sie die Stunde ein und drücken

Sie den TUNE-Knopf.

3. Drehen Sie den TUNE-Knopf um die
Minuten einzustellen, sobald die
Minuten blinken.

4. Drücken Sie den TUNE-Knopf und die
SETUP-Taste oder wählen Sie
RETURN, um den SETUP-Modus zu
verlassen.

11. TUNE/ENTER-Drehregler
Drehen Sie den Knopf eine Stufe im
Uhrzeigersinn, um die Frequenz um
0.05Mhz zu erhöhen.

Drehen Sie den Knopf eine Stufe im
Gegenuhrzeigersinn, um die Frequenz
um 0.05Mhz zu senken.
Drücken Sie den Knopf und halten Sie
gleichzeitig die SETUP-Taste, um eine
Aktivierung/Deaktivierung zu veran-
lassen. Wählen Sie das SETUP-Objekt
durch die linke und rechte Funktionstaste
des TUNE-Knopfes.

ALLGEMEIN FM 100kHz

AM 9kHz

EUROPA   FM 50kHz

MW 9kHz

LW 1kHz, 3kHz(AUTO)

USA           FM 200kHz

AM 10kHz

12. PTY(FLDR)
• Drücken Sie diese Taste, wenn Sie die

Programmart wählen wollen.
• Drücken Sie die Taste [PTY . ]

oder drehen Sie den TUNE-
Knopf, wenn Sie einen Sender mit
RDS suchen.

• Drücken Sie die Taste TUNE/ENTER
um die Programmart auszuwählen,
und die Programmsuche beginnt mit
der aktuellen Frequenz.

13. PRESET-Taste
Drücken Sie die Taste [1] ~ [6] weniger als
0.8 Sekunden um einen der gespeicherten
Sender zu wählen.
Drücken Sie die Taste länger als 0.8
Sekunden speichern Sie den aktuellen
Sender auf dem entsprechenden
Speicherplatz. Die Speicherung wird durch
ein beep bestätigt.

14. SCAN -Taste
Wird die SCAN-Taste während des
Programms 5 Sekunden gedrückt, wird
die SCAN-Funktion unterbrochen und
der Empfang wird schlecht.
Wenn Sie die SCAN-Funktion während
des Programms einschalten, wird die
SCAN-Funktion unterbrochen  und der
Empfang wird schlecht.
Wird keine Eingabe zur Unterbrechung
der SCAN Funktion gemacht, arbeitet
der SCAN nur 1 Zyklus.

NEWS > Aus

RDS TA Vol > +05

Zurück

Einstellen >

Clock
Anzeige > 24Std.

Update > Auto

Zurück

Scroll > Ein

Return
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1. CD-Einschubschlitz

2. CD-IN Anzeige

3. CD-Auswahl

4. AUX Auswahl

5. Automatische Titelanwahltaste 

6. INFO Taste

7. TUNE/ENTER-Drehregler

8. REPEAT-Taste

9. RANDOM-Taste

10. SCAN-Abspieltaste

11. MARK-Abspieltaste

12. AUX IN

13. Datei-Taste

14. Wahltaste Rücklauf

15. Wahltaste Vorlauf

PA710RDSPA

CD-SPIELER (PA710RDS, AUSSTATTUNGSABHÄNGIG)
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1. CD-Einschub
Schieben Sie die CD mit der bedrucken
Seite vorsichtig rein.

Ist die Zündung auf ACC oder EIN und
das Gerät auf AUS, schaltet das Gerät
automatisch auf EIN, wenn eine CD
eingeschoben wird.

Dieser CD-Spieler unterstützt auss-
chließlich 12cm CD. Wird eine VCD-
Daten-CD eingeschoben, erscheint die
Meldung "Disc-Err" und die CD wird
automatische wieder ausgeworfen.

2. CD-IN 
Wird die Zündung auf ACC oder EIN
gestellt und wenn sich eine CD im Gerät
befindet, leuchtet diese Anzeige auf.

Wird die CD ausgeworfen, erlischt die
Anzeige.

3. CD-Auswurftaste
Drücken Sie die Taste  um die CD
auszuwerfen.

4. AUX-Auswahl
Ist das AUX-Gerät angeschlossen,
schaltet es in den AUX MODE um die
Musik abzuspielen.

Ist das AUX-Gerät nicht angeschlossen,
zeigt es während 5 Sekunden „No AUX
input“ an und schaltet auf den vorherge-
henden Modus zurück."

5. Automatische-Titelauswahl
• Drücken Sie die Taste [TRACK ]

kürzer als 1 Sekunde um den Titel von
Anfang an zu spielen. 

• Drücken Sie die Taste [TRACK ]
kürzer als 1 Sekunde und drücken Sie
sie innerhalb 1 Sekunde nochmals, um
den vorherigen Titel zu spielen.

• Halten Sie diese Taste gedrückt, spult
das Gerät zurück.

• Drücken Sie die Taste [TRACK ]
kürzer als 1 Sekunde wird der nächste
Titel gespielt.

• Halten Sie diese Taste gedrückt, spult
das Gerät vorwärts.

6. INFO -Taste
Zeigt die Information zum aktuellen LIED
der CD an und zwar in der Reihenfolge
DISC➟TITLE➟DISC ARTIST➟TRACK
TITLE➟TRACK ARTIST➟TOTAL TRACK
➟ Play Screen➟DISC TITLE➟ (wird nicht
angezeigt, wenn die Information nicht auf
der CD vorhanden ist).

7. TUNE/ENTER-Drehregler
Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn
um die Titel, welche dem aktuellen Titel
folgen, anzuzeigen.

Drehen Sie den Regler im
Gegenuhrzeigersinn um die Titel, welche
dem aktuellen Titel vorangegangen sind,
anzuzeigen.

Um den angezeigten Titel abzuspielen,
drücken Sie diese Taste.

8.REPEAT-Taste
Wiederholt den aktuellen Titel, wenn der
Regler kürzer als 0.8 Sekunden gedrückt
wird.

Wiederholt die ganze CD, wenn der
Regler    länger als 0.8 Sekunden gedrückt
wird.
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9. RANDOM-Taste
Stellt die Zufallsabspielreihe der
aktuellen CD auf EIN/AUS.

Um den Modus abzubrechen, drücken
Sie die Taste nochmals.

10. SCAN-Abspielstaste
Spielt die ersten 10 Sekunden eines
Liedes.

Um die Modus aufzuheben, drücken Sie
die Taste nochmals.

11. MARK-Abspieltaste
Drücken Sie diese Taste während 0.8
Sekunden oder länger um den aktuellen
Titel zu markieren oder die Markierung
zu löschen.

Drücken Sie diese Taste während
weniger als 0.8 Sekunden, um den
markierten Titel zu spielen.

12. AUX-IN
Verbindet den AUX-Modus und schaltet
automatisch in den AUX-Modus.

13. Datei-Taste
• Bewegen Sie die Tochtertaste und der

erste Titel in der Datei wird angezeigt.
Drücken Sie TUNE/ENTER, um zur
angezeigten Datei zu gelangen. Der
erste Titel wird abgespielt.

• Bewegen Sie die Haupttaste und das
erste Lied in der Datei wird angezeigt.
Drücken Sie TUNE/ENTER um zur
angezeigten Datei zu gelangen. Der
erste Titel  wird gespielt.

14. Wahltaste Rücklauf
Drücken und halten Sie die Taste „2
REW“ länger als 0.8 Sekunden: der
aktuelle Titel wird zurückgespult.

15. Wahltaste Vorlauf
Drücken und halten Sie die Taste „3FF“
länger als 0.8 Sekunden: der aktuelle
Titel wird vorwärtsgespielt.
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PA710PA

1. FM-Auswahltaste

2. AM-Auswahltaste

3. CD-Auswahltaste

4. AUX-Auswahltaste

5. Automatische Kanalwahltaste

6. Schalter, Gerät EIN/AUS,

Lautstärkeregelung 

7. AST-Taste (automatische Speicherung)

8. Anzeige EIN/AUS

9. SETUP-Taste

10. TUNE/ENTER -Drehregler 

11. PRESET-Taste

12. SCAN-Auswahltaste

RADIO-FUNKTIONEN (PA710, ausstattungsabhängig)
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1. FM-Auswahltaste
Geht auf den FM/AM Modus und schaltet
zwischen FM1 und FM2 hin und her,
jedes Mal wenn die Taste gedrückt wird.

2. AM-Auswahltaste
Geht auf den AM Modus und schaltet
zwischen MW➟LW➟…➟MW… hin und
her, jedes Mal wenn die Taste gedrückt
wird.

3. CD-Auswahl
Ist eine CD im Gerät eingeschoben, so
wird diese abgespielt.

Drücken Sie die Taste CD um automa-
tisch eine CD einzuführen wenn sie
durch das Drücken der Taste CD EJECT
ausgeworfen wurde.

4. AUX-Auswahl
Ist das AUX-Gerät angeschlossen,
schaltet es in den AUX MODE um die
Musik abzuspielen.

Ist das AUX-Gerät nicht angeschlossen,
zeigt es für 5 Sekunden „No AUX input“
an und schaltet auf den vorhergehenden
Modus zurück.

5. Automatische Senderauswahl 
• Wird die Taste [SEEK ], gedrückt,

reduziert dies die Bandfrequenz um
50kHz und es wird automatisch ein
Sender gesucht. Wird kein Sender
gefunden, stoppt das System bei der
vorher genutzten Frequenz.

• Wird die Taste [SEEK ]gedrückt,
erhöht dies die Bandfrequenz um
50kHz und es wird automatisch ein
Sender gesucht. Stoppt an der
vorhergehenden Frequenz, wenn kein
Sender gefunden wird.

6. EIN/AUS-Drehregler Lautstärke
Steht die Zündung auf ACC oder EIN,
wird das Gerät eingeschaltet. Wird der
Knopf nach rechts gedreht, wird die
Lautstärke erhöht . Wird er nach links
gedreht wird die Lautstärke reduziert.

7. AUTO STORE
Wird die Taste gedrückt, sucht und spe-
ichert das Gerät automatisch Sender,
welche gut empfangen werden, auf den
Speicherplätzen 1~6 und spielt den
Kanal gespeichert auf Platz 1.

Wurde kein Sender in der Funktion AST
gespeichert, spielt das Gerät den
vorhergehenden Sender.

8. Anzeige EIN/AUS
Schaltet die Angaben auf der Anzeige
sowie die LCD-Beleuchtung EIN/AUS.

9. SETUP 
Drücken Sie diese Taste, um in die Modi
Audio, RDS-Option, Uhr einstellen,
Scroll, Anzeige und Einstellungen zu
gelangen.

Wird innerhalb von 5 Sekunden nach
Drücken der Taste keine Einstellung
vorgenommen, schaltet das System
zurück in den Play-Modus (nachdem Sie
in den Setup-Modus gelangt sind, wech-
seln Sie zwischen den Menüpunkten
durch Drücken der linken, rechten und
PUSH-Funktionen auf der TUNE-Taste.).

Das SETUP-Menu wechselt wie folgt:

Bass > 00

Middle > 00

AUDIO
Treble > 00

Fader > F=R

Balance > L=R

Return
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❈ UHR EINSTLLEN

Wenn das Radio eingeschaltet ist:

1. Drücken Sie die SETUP-Taste.

2. Wählen Sie das Menü CLOCK durch
Drehen/Drücken des TUNE-Knopfes.

3. Wählen Sie EINST und die aktuelle
Stunde blinkt.

4. Stellen Sie die Stunde durch Drehen
des TUNE-Knopfes ein.

5. Drücken Sie den TUNE-Knopf und die
aktuelle Minute blinkt.

6. Stellen Sie die Minuten ein und drück-
en Sie TUNE, wenn Sie fertig sind.

7. Drücken Sie den SETUP-Knopf oder
wählen Sie RETURN um den SETUP-
Modus zu verlassen.

Wenn das Audio AUS ist

1. Drücken Sie die SETUP-Taste und die
aktuelle Stunde blinkt.

2. Stellen Sie die Stunde ein und drück-
en Sie den TUNE-Knopf.

3. Drehen Sie den TUNE-Knopf um die
Minuten einzustellen, sobald die
Minuten blinken.

4. Drücken Sie den TUNE-Knopf und die
SETUP-Taste oder wählen Sie
RETURN, um den SETUP-Modus zu
verlassen.

10. TUNE/ENTER-Drehregler
Drehen Sie den Drehregler eine Stufe im
Uhrzeigersinn, um die Frequenz um
0.05Mhz zu erhöhen.

Drehen Sie den Drehregler eine Stufe im
Gegenuhrzeigersinn, um die Frequenz
um 100kHz (0.05Mhz) zu senken.

Drücken Sie diesen Knopf und halten Sie
gleichzeitig die SETUP-Taste, um eine
Aktivierung/Deaktivierung zu veran-
lassen. Wählen Sie das SETUP-Objekt
mit der linken und rechten Funktionstaste
des TUNE-Knopfes.

(0.05Mhz) gilt nur für A-200PAS.

ALLGEMEIN FM 100kHz

AM 9kHz

EUROPA   FM 50kHz

MW 9kHz

LW 1kHz, 3kHz(AUTO)

USA           FM 200kHz

AM 10kHz

11. PRESET-Taste
Drücken Sie die Taste [1] ~ [6] weniger als
0.8 Sekunden, um einen der gespe-
icherten Sender zu wählen.

Drücken Sie die Taste länger als 0.8
Sekunden, speichern Sie den aktuellen
Sender auf dem entsprechenden
Speicherplatz. Die Speicherung wird durch
ein beep bestätigt.

12. SCAN-Taste
Wird die SCAN Taste während des
Programms 5 Sekunden gedrückt, wird
die SCAN Funktion unterbrochen und
der Empfang wird schlecht.

Wenn Sie die SCAN-Funktion während
des Programms eingeben, wird die
SCAN Funktion unterbrochen  und der
Empfang wird schlecht.

Wird keine Eingabe zur Unterbrechung
der SCAN Funktion gemacht, arbeitet
der SCAN nur 1 Zyklus.

Einstellen >

Uhr Anzeige > 24Std.

Return

Scroll > Ein

Return
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1. CD-Einschubschlitz

2. CD-IN Anzeige

3. CD-Ausschub 

4. AUX-Auswahl

5. Automatische Titelanwahltaste 

6. INFO Taste

7. TUNE/ENTER-Drehregler 

8. REPEAT-Taste

9. RANDOM-Taste

10. SCAN-Abspieltaste

11. MARKAbspieltaste

12. AUX IN

13. Datei-Taste

14. Wahltaste Rücklauf

15. Wahltaste Vorlauf

PA710PA

CD-FUNKTIONEN (PA710, ausstattungsabhängig)



4 87

Fahrzeugeigenschaften

1. CD-Einschub
Schieben Sie die CD mit der bedrucken
Seite vorsichtig in das Gerät.

Ist die Zündung auf ACC oder EIN und
das Gerät auf AUS, schaltet das Gerät
automatisch auf EIN, wenn eine CD
eingeschoben wird.

Dieser CD-Spieler unterstützt auss-
chließlich 12cm-CD‘s. Wird eine VCD-
Daten-CD eingeschoben, erscheint die
Meldung "Disc-Err", und die CD wird
automatisch wieder ausgeworfen.

2. CD-IN 
Wird die Zündung auf ACC oder EIN
gestellt und befindet sich eine CD im
Gerät befindet, leuchtet diese Anzeige
auf.

Wird die CD ausgeworfen, erlischt die
Anzeige.

3. CD-Ausschub
Drücken Sie die Taste  , um die CD
auszuwerfen. Diese Taste ist bei aus-
geschalteter Zündung eingeschaltet.

4. AUX-Auswahl
Ist das AUX-Gerät angeschlossen, schaltet
es in den AUX MODE um die Musik
abzuspielen.

Ist das AUX-Gerät nicht angeschlossen,
zeigt es für 5 Sekunden „No AUX input“ an
und schaltet auf den vorhergehenden
Modus zurück."

5. Automatische Titelauswahl
• Drücken Sie die Taste [SEEK ] kür-

zer als 1 Sekunde um den Titel von
Anfang an zu spielen. 

• Drücken Sie die Taste [SEEK ] kür-
zer als 1 Sekunde und drücken Sie sie
innerhalb 1 Sekunde nochmals, um
den vorherigen Titel zu spielen.

• Halten Sie diese Taste gedrückt, spult
das Gerät zurück.

• Drücken Sie die Taste [SEEK ] kürz-
er als 1 Sekunde wird der nächste Titel
gespielt.

• Halten Sie diese Taste gedrückt, spult
das Gerät vorwärts.

6. INFO-Taste
Zeigt die Information zum aktuellen Titel
der CD an und zwar in der Reihenfolge
DISC➟TITLE➟DISC ARTIST➟TRACK

TITLE➟TRACK ARTIST➟TOTAL TRACK
➟ Play Screen➟DISC TITLE➟ (wird nicht
angezeigt, wenn die Information nicht auf
der CD vorhanden ist).

7. TUNE/ENTER-Drehregler
Drehen Sie den Drehregler im
Uhrzeigersinn um die Titel, welche dem
aktuellen Titel folgen, anzuzeigen.

Drehen Sie den Drehregler im
Gegenuhrzeigersinn um die Titel, welche
dem aktuellen Titel vorangegangen sind,
anzuzeigen.

Um den angezeigten Titel  abzuspielen,
drücken Sie diese Taste.

8. REPEAT-Taste
Wiederholt den aktuellen Titel, wenn die
Taste kürzer als 0.8 Sekunden gedrückt
wird.

Wiederholt die ganze CD, wenn die Taste
länger als 0.8 Sekunden gedrückt wird.

9. RANDOM-Taste
Stellt die Zufallsabspielreihe der
aktuellen CD auf EIN/AUS.

Um den Modus abzubrechen, drücken
Sie die Taste nochmals.
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10. SCAN-Abspielstaste
Spielt die ersten 10 Sekunden eines
Titels.

Um die Modus aufzuheben, drücken Sie
die Taste nochmals.

11. MARK-Abspieltaste
Drücken Sie diese Taste 0.8 Sekunden
oder länger um den aktuellen Titel zu
markieren oder die Markierung zu
löschen.

Drücken Sie diese Taste während
weniger als 0.8 Sekunden, um den
markierte Titel zu spielen.

12. AUX-IN
Verbindet den AUX-Modus und schaltet
automatisch in den AUX-Modus.

13. Datei-Taste
• Bewegen Sie die Tochtertaste

[FLDR ] und der erste Titel in der
Datei wird angezeigt. Drücken Sie
TUNE/ENTER um zur angezeigten
Datei zu gelangen. Das erste Titel wird
abgespielt.

• Bewegen Sie die Haupttaste [FLDR
] und der erste Titel in der Datei

wird angezeigt. Drücken Sie
TUNE/ENTER um zur angezeigten
Datei zu gelangen. Das erste Titel wird
gespielt.

14. Wähltaste Rücklauf
Drücken und halten Sie die Taste „2
REW“ länger als 0.8 Sekunden: der
aktuelle Titel wird zurückgesetzt.

15. Wähltaste Vorlauf
Drücken und halten Sie die Taste „3FF“
länger als 0.8 Sekunden: der aktuelle
Titel wird vorwärtsgesetzt.
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E010000AEN

WARNUNG - MOTORABGASE KÖNNEN GEFÄHRLICH SEIN!
Abgase können extrem gefährlich sein. Sollten Sie jemals Abgase im Fahrzeuginneren riechen, öffenen Sie sofort das Fenster.

• Atmen Sie keine Abgase ein.
Abgase enthalten Kohlenmonoxyd, ein farb- und geruchloses Gas, welches beim Einatmen zu einer Ohnmacht und zum Tod
durch Ersticken führt.

• Stellen Sie sicher, dass das Abgassystem kein Leck hat.
Das Abgassystem sollte immer geprüft werden, wenn das Fahrzeug zum Ölwechsel oder aus einem anderen Grund in der
Werkstatt ist. Sollte das Abgassystem plötzlich einen anderen Ton aufweisen oder wenn der Unterboden des Fahrzeuges an
etwas streift, lassen Sie die Auspuffanlage durch einen HYUNDAI-Vertragspartner überprüfen.

• Lassen Sie den Motor nicht in einem geschlossenen Raum laufen.
Läuft der Motor in einer Garage, auch wenn die Garagentür offen steht, ist dies gefährlich. Lassen Sie den Motor in der
Garage stets nur für den notwendigen Zeitraum laufen, um das Fahrzeug hinein- oder herausfahren.

• Lassen den Motor nicht unnötig lange laufen, wenn Personen im Fahrzeug sitzen.
Wenn es notwendig ist, dass der Motor über längere Zeit läuft und Personen im Fahrzeug sitzen, sollte dies ausschließlich im
Freien geschehen, und die Lüftung sollte auf der Position „Frischluftzufuhr“ stehen. Auch sollte der Gebläseregler auf eine der
höheren Gebläsedrehzahlen gestellt werden.

Wenn Sie mit offener Heckklappe fahren müssen aufgrund einer Ladung im Kofferraum, befolgen Sie die folgenden Punkte:
1. Schließen Sie alle Scheiben.
2. Öffenen Sie die seitlichen Belüftungsdüsen.
3. Aktivieren Sie den Frischluftmodus, stellen Sie den  Belüftungsmodus auf "Fußraum" oder "Kopfbereich" und schalten Sie

den Gebläseregler auf die höchste Stufe.

Um eine korrekte Funktion des Lüftungssystems sicherzustellen, vergewissern Sie sich, dass die Lüftungsschlitze an der
Windschutzscheibe frei von Schnee, Eis, Blätter oder Ähnlichem sind.
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E020100AUN

Bevor Sie in das Fahrzeug ein-
steigen
• Versichern Sie sich, dass alle

Scheiben, Außenspiegel und
Leuchten frei von Verunreinigungen
sind.

• Überprüfen Sie den Zustand der
Reifen.

• Prüfen Sie unter dem Fahrzeug, ob
Flüssigkeiten ausgelaufen sind.

• Stellen Sie sicher, dass sich hinter
dem Fahrzeug keine Hindernisse
befinden, sollten Sie rückwärts fahren
müssen.   

E020200AUN

Notwendige Prüfungen  
Der Flüssigkeitsstand z.B. von
Motorenöl, Kühl- und Bremsflüssigkeit
sowie Waschwasser sollten in regelmäßi-
gen Abständen überprüft werden. Dies
sollte in genauen Intervallen, abhängig
von der Flüssigkeit, getan werden.
Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie
unter „Wartung“ in Kapitel 7.   

E020300AUN

Vor dem Start 
• Schließen und verriegeln Sie alle

Türen.

• Stellen Sie den Sitz so ein, dass alle
Instrumente und Hebel gut sicht- und
erreichbar sind.

• Stellen Sie die Außen- und den
Rückspiegel ein.

• Versichern Sie sich, dass alle
Leuchten funktionieren.

• Überprüfen Sie alle Warn- und
Kontrollleuchten auf Funktion.

• Lösen Sie die Feststellbremse und
versichern Sie sich, dass die
entsprechende Warnleuchte erlischt.

Für eine sichere Handhabung machen
Sie sich mit dem Fahrzeug und seiner
Ausstattung vertraut.   

VOR DEM FAHREN

WARNUNG
Alle Mitfahrer müssen während der
Fahrt immer korrekt angegurtet
sein. Weitere Informationen hierzu
erhalten Sie in Kapitel 3
"Sicherheitsgurte".

WARNUNG
Überprüfen Sie immer die
Umgebung Ihres Fahrzeuges, ob
sich Personen und besonders
Kinder in der Nähe aufhalten, bevor
Sie D (Vorwärtsgang) oder R
(Rückwärtsgang) einlegen.

WARNUNG - Fahrung
unter dem Einfluss von
Alkohol oder Drogen

Trinken und Fahren ist gefährlich.
Trunkenheit am Steuer ist Unfallursache
Nr. 1 auf unseren Straßen. Auch eine
kleine Menge Alkohol beeinträchtigt
Ihre Reflexe, Aufmerksamkeit und
Urteilsvermögen. Fahren unter dem
Einfluss von Drogen ist genauso
gefährlich wie Alkohol, wenn nicht
sogar gefährlicher.
Die Wahrscheinlichkeit, unter dem
Einfluss von Alkohol oder Drogen
einen Unfall zu verursachen, ist
groß. Fahren Sie nicht, wenn Sie
trinken oder Drogen nehmen.
Setzen Sie sich nicht zu jemandem
ins Fahrzeug, der getrunken oder
Drogen genommen hat. Lassen Sie
sich nur von einer vertrauten
Person fahren oder wählen Sie
alternativ ein Taxi.

WARNUNG
Soll das Fahrzeug mit abgestelltem
Motor abgestellt oder angehalten
werden, darf das Gaspedal nicht für
längere Zeit niedergetreten werden.
Andernfalls kann sich der Motor
oder die Auspuffanlage überhitzen
und einen Brand verursachen.



Zündschlossstellungen
E030201AUN

LOCK
Das Lenkradschloss wird in dieser
Stellung verriegelt (Diebstahlschutz). Der
Zündschlüssel kann nur in der Position
"LOCK" abgezogen werden. Wenn Sie
den Zündschalter in die Position "LOCK"
drehen, drücken Sie den Schlüssel bei
der Position ACC nach innen und drehen
ihn in Richtung "LOCK".

E030202BUN

ACC 
Das Lenkradschloss ist nicht mehr block-
iert und alle Stromverbraucher können
eingeschaltet werden.

�� BEACHTEN
Wenn sich der Zündschalter nur schwer
in die Position ACC drehen lässt, das
Lenkrad zum Lösen des
Lenkradschlosses nach rechts und links
bewegen und dabei den Zündschlüssel
drehen.

E030203AUN

ON
Die Funktion der Warn- und
Kontrollleuchten kann vor dem Anlassen
überprüft werden. Dies ist die normale
Zündschlossstellung bei laufendem
Motor. Um das Entladen der Batterie zu
verhindern, lassen Sie das Zündschloss
bei abgestelltem Motor nicht in der ON
Stellung stehen.

E030204AUN

START
Zum Anlassen des Motors drehen Sie
den Zündschlüssel in die
Zündschlossstellung START. In dieser
Stellung wird der Anlasser so lange
betätigt, bis Sie den Zündschlüssel
loslassen. Danach kehrt dieser in die ON
Stellung zurück.

E030205APA

ZÜNDSCHLOSS

OPA057001 WARNUNG -Zündschloss
• Drehen Sie während der Fahrt das

Zündschloss niemals auf die
Position LOCK oder ACC. Dies
kann zu Lenkunfähigkeit und
Bremsversagen führen, was
wiederum in einem Unfall enden
kann.

• Die Diebstahlsicherung des block-
ierten Lenkrades ist kein Ersatz für
die Feststellbremse. Bevor Sie das
Fahrzeug verlassen, ziehen Sie
immer die Handbremse an, dass
der 1. Gang (Schaltgetriebe) oder
P (Parken) bei Automatikgetrieben
eingelegt wurde und dass der
Motor ausgeschaltet ist. Das
Fahrzeug kann ohne diese
Vorsichtsmaßnahmen unerwartet
und plötzlich ins Rollen geraten.

(Fortsetzung)
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E040000AUN-EU

E040100AUN

1. Stellen Sie sicher, dass die
Feststellbremse angezogen ist.

2. Schaltgetriebe - Betätigen Sie das
Kupplungspedal ganz und legen Sie
den Leerlauf ein. Halten Sie die
Kupplung und die Bremse gedrückt
und stellen Sie den Zündschalter auf
die Startposition.

Automatikgetriebe – Legen Sie den
Gang P (Parken) ein. Betätigen Sie
auf die Bremse.

Sie können den Motor auch starten,
wenn der Hebel in der Position N
(Neutral) steht.

3. Drehen Sie den Zündschalter auf die
Position START und halten Sie ihn, bis
der Motor startet (maximal 10
Sekunden), danach lassen Sie den
Schlüssel  los.

4. Bei sehr kalten Witterungsverhält-nis-

sen (unter -18°C) oder wenn das
Fahrzeug einige Tage nicht bewegt
wurde, lassen Sie den Motor aufwär-
men ohne das Gaspedal zu bedienen.

Lassen Sie den Motor sowohl im kalten
als auch im warmen Zustand an, ohne
das Gaspedal zu betätigen.

(Fortsetzung)
• Greifen Sie während der Fahrt

niemals durch das Lenkrad. In
Dies  könnte verursachen, dass
Sie dieKontrolle über das
Fahrzeug verlieren.

• Legen Sie keine ungesicherten
Gegenstände in die Nähe des
Fahrersitzes, da diese während
Fahrt in Bewegung geraten kön-
nen und den 
Fahrer stören und so zu einem
Unfall führen können.

MOTOR STARTEN

WARNUNG
Tragen Sie beim Fahren immer
geeignetesSchuhwerk.Unpassende
Schuhe (Stöckelschuhe,Skischuhe,
usw.)könnten Sie daran hindern die
Pedale ordnungsgemäß zu betäti-
gen.

VORSICHT
Sollte der Motor während der Fahrt
abgewürgt werden, legen Sie auf
keinen Fall P (Parken) ein. Wenn es
der Verkehr und die
Straßenverhältnisse zulassen, kön-
nen Sie in N (Neutral) schalten
während das Fahrzeug noch rollt
und das Zündschloss auf START
setzen und damit versuchen den
Motor zu starten. 

VORSICHT
Betätigen Sie den Anlasser Sie den
Starter nicht länger als 10 Sekunden.
Wird der Motor abgewürgt oder kann
nicht gestartet werden, warten Sie 5
bis 10 Sekunden, bevor Sie nochmals
zu starten versuchen. Eine nicht ord-
nungsgemäße Handhabung des
Starters kann ihn beschädigen.  

Fahrhinweise
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W-60

Vorglüh-Kontrolleuchte

VORSICHT
Stellen Sie den Motor nicht unmit-
telbar nach intensiver
Motorbelastung ab. Motor und
Turbolader   könnten   dadurch
schwer beschädigt werden.

E040101APA

Starten des Dieselmotors (ausstat-
tungsabhängig)  
Um einen kalten Dieselmotor anzu-
lassen, muss er vor dem Starten
vorgeglüht werden.
1. Stellen Sie sicher, dass die

Feststellbremse angezogen ist.
2. Betätigen Sie die Kupplung und schal-

ten Sie den Schalthebel in die
Neutralstellung. Halten Sie die
Kupplung und die Bremse gedrückt
während Sie das Zündschloß in die
Startposition drehen. 

3. Stellen Sie die Zündung auf EIN, um
den Motor warm werden zu lassen.
Danach wird die Kontrollleuchte erlis-
chen.

4. Erlischt die Kontrollleuchte, drehen
Sie das Zündschloss auf START und
halten sie, bis der Motor startet (max-
imal 10 Sekunden) und lassen Sie
danach den Zündschlüssel los. 

�� BEACHTEN
Startet der Motor nicht innerhalb 10
Sekunden nach dem Vorglühen, drehen
Sie den Zündschlüssel für 10 Sekunden
wieder auf die Position LOCK. Danach
zurück in die EIN-Position, um den
Motor nochmals vorzuglühen. 

Starten und abstellen von Turbomotoren 

1. Lassen Sie den Motor direkt nach
dem Anlassen nicht mit hohen
Drehzahlen laufen und beschleunigen
Sie nicht stark.
Wenn der Motor kalt ist, lassen Sie
diesen eine kurze Zeit im Leerlauf
laufen, damit die Schmierung des
Turboladers gewährleistet ist.

2. Nach Fahrten mit hoher
Geschwindigkeit oder nach langen
Fahrten sollte der Motor vor dem
Abstellen ungefähr 1 Minute im
Leerlauf laufen, damit sich der
Turbolader abkühlen kann.

5 6
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Der Schalthebel kann ohne Ziehen des
Ringes bewegt werden (1).
Der Ring (1) muss während des Schaltens
nach oben gezogen werden.

VORSICHT
• Wenn Sie vom fünften in den

vierten Gang schalten, achten Sie
darauf, dass der Schalthebel
nicht versechentlich zu weit links
in den 2. Gang geschaltet wird.
Wenn beim herunterschalten
Gänge übersprungen werden,
könnte die Motordrehzahl so weit
ansteigen, dass der rote
Drehzahlbereich erreicht wird
und der Motor beschädigt wird. 

• Schalten Sie nicht mehr als 2.
Gänge herunter und schalten Sie
auch nicht bei hohen
Motordrehzahlen (5.000 U/min
und darüber) zurück, da Schäden
am Motor auftreten könnten.

OPA057008

OPA057002

Typ A

Typ B

SCHALTGETRIEBE (AUSSTATTUNGSABHÄNGIG)
E050000AUN E050100BPA

Bedienung des Schaltgetriebes
Das handgeschaltete Getriebe verfügt
über 5 Vorwärtsgänge.
Das Schaltmuster ist auf dem
Schalthebel eingeprägt.. Alle
Vorwärtsgänge sind vollsynchronisiert,
so dass ein leichtes Hoch- und
Herunterschalten gewährleistet ist.
Treten Sie das Kupplungspedal beim
Schalten vollständig nieder und lassen
Sie es danach langsam los.
Der Schalthebel muss vor dem Schalten
in den Rückwärtsgang (R) in die
Neutralstellung gebracht werden.
Der Ring (1), welcher direkt unter dem
Schaltknauf liegt, muss nach oben gezo-
gen werden während der Hebel in den
Rückwärtsgang geschaltet wird (Typ B).
Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug
vollständig zum Stillstand gekommen ist,
bevor Sie den Rückwärtsgang einlegen.
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• Sind die Außentemperaturen niedrig,
kann die Schaltung zu Beginn etwas
schwergängig sein, bis das
Schmiermittel warm geworden ist.
Das ist normal und für die   

Schaltung nicht schädlich.
• Wenn das Fahrzeug vollständig zum

Stillstand gekommen ist und es
schwierig ist, den 1. oder den
Rückwärtsgang einzulegen, schalten
Sie zuerst in die Neutralstellung N und
lassen das Kupplungspedal los.
Danach betätigen Sie das
Kupplungspedal von neuem und
legen den 1. Gang oder den
Rückwärtsgang ein.

E050101AUN

Bedienung der Kupplung
Das Kupplungspedal muss beim
Schalten immer ganz durchgedrückt und
anschließend langsam losgelassen wer-
den. Das Kupplungspedal muss beim
Fahren immer gelöst sein. Legen Sie
Ihren Fuß während des Fahrens nicht auf
das Kupplungspedal. Dies führt zu einem
unnötigen Verschleiß. Lassen Sie die
Kupplung nicht schleifen, um das
Fahrzeug an einer Steigung zu halten.
Dies führt zu einem unnötigen
Verschleiß. Verwenden Sie in so einem
Fall die Fuß- oder die Handbremse.
Betätigen Sie das Kupplungspedal nicht
schnell und mehrfach nacheinander.

VORSICHT
• Um einen unnötigen

Kupplungsverschleiß zu ver-
mieden, fahren Sie nicht mit dem
Fuß auf dem Kupplungspedal.
Lassen Sie auch niemals an
Steigungen, bei Wartezeiten vor
Ampeln usw. die Kupplung
schleifen, damit das Fahrzeug
nicht zurückrollt. 

• Verwenden Sie den Schalthebel
nicht als Armstütze, da dies zu
einem Verschleiß der
Schaltgabeln führen kann.

WARNUNG
• Ziehen Sie die Feststellbremse

an und schalten Sie den Motor
aus bevor Sie das Fahrzeug ver-
lassen. Stellen Sie sicher, dass
Sie in den 1. Gang geschaltet
haben, wenn das Fahrzeug an
einer Steigung geparkt ist und in
den Rückwärtsgang wenn das
Fahrzeug in einem Gefälle
abgestellt wurde. Das Fahrzeug
kann ins Rollen kommen, wenn
diese Vorsichtsmaßnahmen nicht
berücksichtigt werden.

• Ist Ihr Fahrzeug mit einem
Schaltgetriebe ohne
Zündschlossschalter ausgestat-
tet, bewegt es sich eventuell und
verursacht einen schweren
Unfall, wenn der Motor gestartet
wird, ohne dass das
Kupplungspedal bei gelöster
Feststellbremse und eingelegtem
Gang (Schalthebel nicht im
Leerlauf) betätigt wird.

5 8
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WARNUNG
• Gurten Sie sich immer an! Bei

Zusammenstößen werden
Personen, welche nicht
angeschnallt sind, wesentlich
häufiger verletzt oder sogar
getötet als Personen, welche
angeschnallt sind.

• Vermeiden Sie schnelles Fahren
bei kurvigen Strecken oder wenn
Sie wenden müssen.

• Drehen Sie das Lenkrad nicht
abrupt herum, z.B. schnelle
Spurwechsel oder schnelles,
scharfes Wenden.

• Das Risiko,dass sich das Fahrzeug
überschlägt ist wesentlich größer,
wenn Sie die Kontrolle über das
Fahrzeug verlieren.

• Ein Kontrollverlust kommt dann
vor, wenn zwei oder mehr Räder
keinen Bodenkontakt mehr haben
und der Fahrer übersteuert, um
das Fahrzeug auf der Straße zu
halten.

• Sollte Ihr Fahrzeug von der Straße
abkommen, machen Sie keine
abrupten Lenkmanöver.
Verlangsamen Sie, die Geschwin
digkeit, bevor Sie wieder zurück
auf die Fahrbahn fahren.

• Fahren Sie nie mit überhöhter
Geschwindigkeit

E050102AUN

Herunterschalten
Wenn Sie bei starkem Verkehr oder bei
einer Steigung herunterschalten
müssen, tun Sie dies, bevor der Motor zu
stottern anfängt. Das Herunterschalten
verhindert ein Abwürgend des Motors
und ermöglicht eine bessere
Beschleunigung, wenn Sie wieder freie
Fahrt haben. Durch das
Herunterschalten bei Bergabfahrten
kann die Bremswirkung des Motors
genutzt und die Lebensdauer der
Bremse verlängert werden.

E050200AUN

Ratschläge für die Fahrpraxis
• Kuppeln Sie an Gefällstrecken nicht

aus, um das Fahrzeug bergab rollen
zu lassen. Das ist äußerst gefährlich.
Fahren Sie immer mit eingelegtem
Gang.
Lassen Sie Ihren Fuß nicht auf dem
Bremspedal ruhen. Die Bremsen kön-
nen überhitzen und eine Fehlfunktion
kann die Folge sein. Stattdessen ver-
langsamen Sie die Geschwindigkeit
beim hinunterfahren und schalten
einen Gang runter. Die
Motorenbremse setzt ein und die
Bremsen werden geschont.

• Verlangsamen Sie die
Geschwindigkeit, bevor Sie herunter-
schalten. Das verhindert ein Über-
drehen des Motors, was zu einem
Schaden führen kann.

• Fahren Sie langsamer, wenn Sie
Seitenwind haben. Das verbessert die
Kontrolle über das Fahrzeug. 

• Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug
vollständig zum Stehen gekommen
ist, bevor Sie den Rückwärtsgang ein-
legen. Das Getriebe kann sonst
beschädigt werden. Um den
Rückwärtsgang einzulegen betätigen
Sie das Kupplungspedal, schalten Sie
den Schalthebel in die Neutralstellung
und warten Sie 3 Sekunden. Schalten
Sie danach in den Rückwärtsgang.

• Seien Sie besonders vorsichtig, wenn
die Fahrbahn glatt ist. Besonders vor-
sichtig sollten Sie in so einem Fall
bremsen, beschleunigen oder schal-
ten. Bei glatten Fahrbahnen kann eine
Veränderung der Geschwindigkeit
dazu führen, dass die Reifen nicht
greifen können und das Fahrzeug so
ins Schleudern bringen.
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E060000APA

E060100APA

Bedienung des
Automatikgetriebes
Das Automatikgetriebe verfügt über 4
Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang. Die
Geschwindigkeiten werden automatisch
gewählt, abhängig von der Position des
Schalthebels.
Um den Wählhebel aus der Position P
(Parken) zu bewegen, müssen die
Bremse und der Blockierungsknopf
gedrückt werden.

�� BEACHTEN
Die ersten Schaltvorgänge bei einem
neuen Fahrzeug können etwas abrupt
sein. Das ist normal, da das Getriebe-
Steuergerät (TCM), nachdem einige
Schaltvorgänge durchgeführt worden
sind, die Schaltpunkte adaptiert.

AUTOMATIKGETRIEB (ausstattungsabhängig)

OPA057010

Der Sperrknopf muss während des Schaltvorgangs gedrückt werden.

Der Schalthebel kann ohne Drücken des Sperrknopfs bewegt werden.

Lösen Sie die Bremse und betätigen Sie den Sperrknopf, wenn Sie schalten.

Um schalten zu können muss der
Sperrknopf im Schaltknauf betätigt

werden.

O/D-Knopf

5 10
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Um ein Schaltrucken zu vermeiden,
treten Sie beim Schalten von N (Neutral)
in einen Vorwärts- oder Rückwärtsgang
das Bremspedal.

E060101APA

Schaltstufen
P (Parken)

Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug
vollständig zum Stillstand gekommen ist,
bevor Sie die Position P einlegen. Diese
Position blockiert das Getriebe und ver-
hindert, dass sich die Vorderräder bewe-
gen. 

WARNUNG - 
Automatikgetriebe

• Überprüfen Sie immer die
Umgebung Ihres Fahrzeuges, ob
sich Personen, und besonders
Kinder, in der Nähe aufhalten,
bevor Sie eine Fahrstufe einle-
gen. 

• Bevor Sie das Fahrzeug ver-
lassen, stellen Sie sicher, dass
die Position P (Parken) eingelegt
wurde; danach ziehen Sie die
Feststellbremse an Wenn diese
Vorsichts hinweise nicht befolgt
werden, könnte sich das
Fahrzeug plötzlich das Fahrzeug
plötzlich in Bewegung setzen.

VORSICHT
• Um eine Beschädigung des Getr

iebes zu vermeiden, geben Sie bei
betätigter Fußbremse in keiner
Fahrstufe Gas unnötig

• Wenn Sie an einem Steilhang
anhalten müssen, halten Sie das
Fahrzeug nicht durch Gasgeben
auf einer Stelle, der sondern
benutzen Sie die Fuß- oder
Feststellbremse.

• Schalten Sie nicht von N (Neutral)
oder P (Parken) in D (Drive) oder
R (Rückwärts), wenn der Motor
mit hoher Drehzahl läuft.

WARNUNG
• Wenn Sie in die Position P schal-

ten während das Fahrzeug noch
rollt, blockieren die Räder und Sie
verlieren die Kontrolle über das
Fahrzeug.

• Verwenden Sie die Position P
nicht anstelle der
Feststellbremse. Versichern Sie
sich, dass die Position P ein-
gelegt wurde und ziehen Sie die
Feststellbremse an.

• Lassen Sie nie ein Kind unbeauf-
sichtigt im Fahrzeug.

VORSICHT
Das Getriebe kann beschädigt wer-
den, wenn Sie in die Position P
schalten, solange das Fahrzeug
noch rollt.

Fahrhinweise
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R (Rückwärtsgang)

Verwenden Sie diesen Gang, um mit
dem Fahrzeug rückwärts zu fahren.

N (Neutral)

Die Räder und das Getriebe sind nicht
verbunden. Das Fahrzeug rollt auch bei
sehr geringem Gefälle, auch bei der
wenn die Feststellbremse nicht gezogen
wird.

D (Normalbetrieb)

Dies ist die normale Vorwärtsposition.
Das Getriebe schaltet automatisch durch
die 4 Gänge und bietet den niedrigsten
Treibstoffverbrauch und beste Leistung.

Für zusätzliche Leistung, z.B. bei einem
Überholmanöver oder wenn Sie
bergaufwärts fahren, drücken Sie das
Gaspedal voll durch und das Getriebe
schaltet sofort in den nächst kleineren
Gang zurück.

2 (zweite Fahrstufe)

Verwenden Sie den 2. Gang für mehr
Leistung, wenn Sie bergauf fahren und
für eine erhöhte Bremsleistung beim.
Diese Position verhindert auch das
Durchdrehen der Räder auf glatter
Fahrbahn. Sobald Sie den Wählhebel in
den 2. Gang schieben, schaltet das
Getriebe automatisch vom ersten in den
zweiten Gang.

L (Low)

Schieben Sie den Wählhebel in diese
Position, wenn Sie in schwierigen
Situationen mehr Leistung benötigen –
z.B. bei einer sehr steilen Straße. VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass das
Fahrzeug vollständig zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie in die
Position R (Rückwärtsgang) schal-
ten; es kann zu einem
Getriebeschaden führen, wenn Sie
in die Position R schalten und das
Fahrzeug noch rollt, außer wenn Sie
"das Fahrzeug kippen“.

VORSICHT
Überschreiten Sie die empfohlene
Höchstgeschwindigkeit im 2. Gang
oder in der Position L nicht. Wird
die Höchstgeschwindigkeit nicht
eingehalten, muss mit einem
Getriebeschaden gerechnet wer-
den.

5 12
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E060104APA

O/D (Over Drive) System 
Wenn Sie den O/D-Knopf drücken,
aktivieren und deaktivieren Sie das
Overdrive-System. Wird das O/D-System
deaktiviert, leuchtet die O/D AUS-
Kontrollleuchte und das Getriebe hat nur
noch die Gänge 1-3 zur Verfügung. Das
Getriebe schaltet erst in den 4. Gang,
wenn der O/D-Knopf wieder gedrückt
wurde und das System aktiv ist.
Wenn Sie eine kurvenreiche Strecke
fahren mit dem Getriebe im 4. Gang und
dem O/D-System aktiviert, können Sie
die Geschwindigkeit durch drücken des
O/D-Knopfes ohne zu bremsen
reduzieren. Wird die Zündung aus-
geschaltet, wird das O/D-System
automatisch deaktiviert.

O/D AUS Kontrolleuchte 

Die Kontrollleuchte  im
Instrumentenfeld leuchtet
auf, sobald das O/D-System
deaktiviert ist.

E060102APA

Umschaltsperrsystem (ausstat-
tungsabhängig)
Zu Ihrer Sicherheit hat das
Automatikgetriebe eine Umschaltsperre,
welche ein Verschieben von der Position
Parken auf die Position R (Rückwärts)
verhindert, sofern das Bremspedal nicht
gedrückt wird.
Um von der Position P in die Position R
zu gelangen:
1. Drücken und halten Sie die Bremse.
2. Drücken Sie die Umschaltsperre und

verschieben Sie den Schalthebel.
Wird die Bremse wiederholt gedrückt und
losgelassen mit dem Schalthebel in der
Position P (Parken), hören Sie ein
Klappern. Das ist normal.

OPA057009

WARNUNG
Betätigen Sie das Bremspedal
während Sie den Wählhebel aus der
Position P in eine andere Position
schieben um eine unachtsame
Bewegung des Fahrzeuges zu ver-
hindern. Das könnte zu
Verletzungen von Personen im und
außerhalb des Fahrzeuges führen.

O/D OFF

Fahrhinweise
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E060200AEN

Fahrpraxis
• Bewegen Sie niemals den Wählhebel

von der Position P (Parken) oder N
(Neutral) in eine andere Position,
wenn Sie das Gaspedal gedrückt hal-
ten.

• Stellen Sie nie die Position P ein,
wenn das Fahrzeug noch rollt.

• Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug
vollständig zum Stehen gekommen
ist, bevor Sie die Position R einlegen.

• Fahren Sie niemals im einen Berg hin-
unter. Das ist äußerst gefährlich.
Lassen Sie immer eine Fahrstufe ein-
gelegt.

• Benutzen Sie die Bremsen nicht in
einem übertriebenen Ausmaß. Die
Bremsen können überhitzen und eine
Fehlfunktion kann die Folge sein.
Stattdessen verlangsamen Sie die
Geschwindigkeit beim Hinunterfahren
und schalten einen Gang runter. Die
Motorenbremse setzt ein und die
Bremsen werden geschont.

• Verringern Sie die Geschwindigkeit,
bevor Sie in einen tieferen Gang
schalten. Der tiefere Gang kann sonst
nicht eingelegt werden.

• Benutzen Sie immer die
Feststellbremse. Verlassen Sie sich
nicht auf die Position P, wenn Sie Ihr
Fahrzeug parken.

• Seien Sie besonders vorsichtig, wenn
die Fahrbahn glatt ist. Besonders vor-
sichtig sollten Sie in so einem Fall
bremsen, beschleunigen oder schal-
ten. Bei glatten Fahrbahnen kann eine
Geschwindigkeitsveränderung dazu
führen, dass die Reifen nicht greifen
können und das Fahrzeug so ins
Schleudern bringen.

• Ein optimale Fahrzeugleistung und ein
ökonomisches Fahren wird durch ein
vorsichtiges Betätigen und loslassen
des Gaspedals erreicht.

WARNUNG
• Schnallen Sie sich immer an! Bei

Zusammenstößen werden
Personen, welche nicht
angeschnallt sind, wesentlich häu-
figer verletzt oder sogar getötet als
Personen, welche angeschnallt
sind.

• Vermeiden Sie schnelles Fahren
bei kurvigen Strecken oder wenn
Sie wenden müssen.

• Drehen Sie das Steuer nicht abrupt
herum, z.B. schnelle Spurwechsel
oder schnelles, scharfes Wenden.

• Das Risiko, dass sich das Fahrzeug
überschlägt, ist wesentlich größer,
wenn Sie die Kontrolle über das
Fahrzeugverlieren.

• Ein Kontrollverlust ist die Folge,
wenn zwei oder mehr Räder keinen
Bodenkontakt mehr haben und der
Fahrer übersteuert, um das
Fahrzeug wieder auf die Straße zu
bringen.  

• Sollte Ihr Fahrzeug von der Strasse
abkommen, machen Sie keine
abrupten Lenkmanöver. Verringern
Sie die Geschwindigkeit bevor Sie
wieder zurück auf die Fahrbahn
fahren.

• Fahren Sie nie mit überhöhter
Geschwindigkeit.

5 14
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E060203AUN

Anfahren an einer starken Steigung
Um an einer starken Steigung anzu-
fahren, betätigen Sie das Bremspedal
und legen die Position D (Drive) ein.
Wählen Sie den der Ladung und der
Steigung entsprechenden Gang und
lösen Sie die Feststellbremse. Treten Sie
das Gaspedal langsam nieder, während
Sie die Bremse lösen.

WARNUNG
Sollte Ihr Fahrzeug im Schnee,
Schlamm, Sand usw. stecken-
bleiben, können Sie Ihr Fahrzeug
durch  Vor-und Rückwärts bewegen
unter Umständen frei bekommen.
Wenden Sie dieses Verfahren
jedoch nicht an, wenn andere
Personen im oder in der Nähe des
Fahrzeugs sind. Während dieser
Fahrart   kann   das   Fahrzeug
plötzlich nach vorne oder nach hin-
ten rollen und dadurch Personen
verletzen oder Gegenstände
beschädigen.

Fahrhinweise

155



E070100AUN

Bremskraftverstärker  
Die Bremsanlage Ihres Fahrzeugs ver-
fügt über einen Bremskraftverstärker und
Sie wird bei normaler Benutzung
automatisch nachgestellt. In den Fällen,
in denen die Bremskraftunterstützung
nicht zur Verfügung steht, wie z. B. bei
abgestelltem Motor, können Sie die
Bremse weiterhin verwenden, jedoch
müssen Sie das Bremspedal kräftiger
treten. Des weiteren ist mit einem ver-
längerten Bremsweg zu rechnen.
Bei abgestelltem Motor nimmt die
Bremskraftunterstützung mit jedem
Treten des Bremspedals ab. Treten Sie
deshalb nicht mehrfach das Bremspedal,
wenn die Servounterstützung unter-
brochen ist. Treten Sie das Bremspedal
nur dann mehrfach hintereinander, wenn
es notwendig ist, das Fahrzeug auf
rutschigem Untergrund unter Kontrolle
zu halten.

E070101AUN

Bremsversagen 
Sollten die Bremsen während der Fahrt
ausfallen, vollziehen Sie eine
Notbremsung mit der Feststellbremse.
Der Bremsweg ist jedoch wesentlich
länger als normal.    

BREMSANLAGE 

WARNUNG - Bremsen
• Lassen Sie Ihren Fuß während der

Fahrt nicht auf dem Bremspedal
ruhen. Das führt zu einem über-
triebenen Bremsverhalten und
einem unnötigen
Bremsenverschleiß und zu einem
längeren Bremsweg.

• Wenn Sie eine längere
Gefällstrecke fahren, schalten Sie
in einen niedrigeren Gang und
vermeiden Sie ein übermäßiges
Bremsen. Konstantes Bremsen
führt zu einer Überhitzung der
Bremsen und könnte vorüberge-
hend zu deren Versagen führen.

• Nasse Bremsen können dazu
führen, dass sich der Bremsweg
verlängert und dass das Fahrzeug
zur Seite zieht. Betätigen das
Bremspedal ganz leicht damit Sie
feststellen können ob die Brems-
anlage nass geworden ist.Tun Sie
das auch, wenn Sie durch tiefe
wasseransammlungen gefahren
sind. Um die Bremsanlage zu
trocknen, betätigen Sie unter
sicheren Fahrbedingungen das
Bremspedal ganz leicht, bis das
Bremsverhalten wieder normal
ist.

WARNUNG -
Feststellbremse 

Die Handbremse während der Fahrt
anzuziehen, kann zu einem
vorübergehenden Kontrollverlust
über das Fahrzeug führen. Wenn
Sie sie trotzdem während der Fahrt
anziehen müssen, um das
Fahrzeug zum Stillstand zu brin-
gen, tun Sie dies mit der
entsprechenden Vorsicht.

5 16
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E070102APA

Verschleißmelder,
Scheibenbremsbeläge 
Ihr Fahrzeug ist vorne (und hinten
(ausstattungsabhängig)) mit
Scheibenbremsen ausgestattet.
Wenn der Bremsbelagverschleiß soweit
fortgeschritten ist, dass die Bremsbeläge
ersetz werden müssen, hören Sie ein
Geräusch von den Vorder- oder
Hinterrädern. Dieses Geräusch kann
zeitweise oder auch nur beim Treten des
Bremspedals auftreten.  
Denken Sie daran, dass gewisse Fahr-
oder klimatische Bedingungen die
Bremsen quietschen lassen können,
wenn Sie diese betätigen. Das ist normal
und deutet nicht auf eine Fehlfunktion
der Bremsen hin. 

E070106APA

Bremstrommeln hinten
Die hinteren Bremstrommeln Ihres
Fahrzeuges verfügen über kein
Warnsystem. Lassen Sie daher die
Bremsen überprüfen, wenn Sie ein
schleifendes Geräusch wahrnehmen
oder ein Radwechsel vorgenommen
wird.

Feststellbremse  
E070201APA

Feststellbremse betätigen
Um die Feststellbremse zu betätigen,
treten Sie zuerst auf das Bremspedal
und ziehen Sie danach den Hebel der
Feststellbremse, ohne den
Entriegelungsknopf zu drücken, wie
möglich nach oben. Beim Abstellen eines
Fahrzeugs auf Gefällstrecken sollten Sie
bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe den 1.
Gang einlegen und bei Fahrzeugen mit
Automatikgetriebe den Wählhebel in die
Parkstufe (P) schalten.

WARNUNG - 
Bremsverschleiß

Dieser Warnton zeigt an, dass Ihr
Fahrzeug gewartet werden muss.
Wenn Sie dieses akustische Signal
ignorieren, kann es sein, dass die
Bremsen versagen, was zu einem
schweren Unfall führen kann.

VORSICHT
• Um kostspielige Reparaturen der

Bremsen zu vermeiden, sollten
Sie nicht mit verschlissenen
Bremsen fahren.

• Ersetzen Sie die Bremsbeläge
immer satzweise  vorne oder hin-
ten.

OPA057005
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E070202APA

Feststellbremse lösen
Um die zu lösen, treten Sie erst auf die
Fußbremse und ziehen danach leicht am
Griff der Handbremse. Danach drücken
Sie leicht auf den Entriegelungsknopf
und drücken die nach unten während Sie
den Knopf gedrückt halten.

Überprüfen Sie die Funktion der
Bremsenwarnleuchte indem Sie die
Zündung einschalten (starten Sie den
Motor aber nicht). Die
Bremsenwarnleuchte leuchtet, wenn die
Feststellbremse angezogen ist auf. Bevor
Sie losfahren, stellen Sie sicher, dass die
Feststellbremse gelöst und die
Warnleuchte erloschen ist.
Sollte die Warnleuchte nicht ausgehen,
nachdem die Feststellbremse gelöst
wurde, könnte eine Fehlfunktion des
Bremssystems vorliegen. Lassen Sie
dies sofort überprüfen.
Sollte es notwendig sein, halten Sie
sofort an. Wenn dies nicht möglich ist,
fahren Sie mit der größten Vorsicht und
nur so weit, bis Sie einen sicheren
Parkplatz  oder eine Werkstatt gefunden
haben.

WARNUNG
• Um ein unbeabsichtigtes

Wegrollen des Fahrzeuges zu
verhindern, verwenden Sie nicht
die Schaltung anstelle der
Feststellbremse. Ziehen Sie die
feststellbrems an und versichern
Sie sich, dass der 1. Gang oder
Rückwärtsgang eingelegt ist.

• Lassen Sie niemanden, der das
Fahrzeug nicht kennt, die
Feststellbremse betätigen. Wird
die diese unbeabsichtigt gelöst,
kann dies zu einem Unfall führen.

• Wenn das Fahrzeug geparkt ist
sollte die Festellbremse immer
angezogen sein, um ein
Wegrollen zu vermeiden.

OPA057006 W-75

5 18
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E070300APA

Antiblockiersystem (ABS)
(ausstattungsabhängig)

Das ABS misst kontinuierlich die
Drehzahl der Räder. Wenn die Räder
anfangen zu blockieren, regelt das ABS
den Bremsdruck der betroffenen Räder,
indem es den Druck abwechselnd ver-
ringert und erhöht.
Wenn Sie das Bremspedal unter
Bedingungen betätigen, welche die
Räder blockieren könnten, ist es möglich,
dass Sie ein tickerndes Arbeitsgeräusch
der Bremsen hören oder ein Pulsieren
des Bremspedals feststellen des
Bremspedals. Das ist normal und
bedeutet, dass das ABS aktiviert ist.
Um den größtmöglichen Vorteil bei
einem Notfall aus Ihrem ABS herauszu-
holen, versuchen Sie nicht, das
Bremssystem auszugleichen und betäti-
gen Sie die Bremsen nicht pumpartig.
Treten Sie die Bremse so stark wie
möglich durch oder wie es die Situation
erlaubt, und lassen Sie das ABS den
hydraulischen Bremsdruck der einzelnen
Räder automatisch regeln.

WARNUNG
Das ABS verhindert keine Unfälle
aufgrund unkorrekten oder
gefährlichen Fahrens. Auch wenn
die Fahrzeugkontrolle bei abrupten
Bremsmanövern erheblich besser
ist, halten Sie immer einen
Sicherheitsabstand zum Fahrzeug
vor Ihnen. Die Fahrgeschwindigkeit
sollte immer den
Straßenverhältnissen angepasst
werden.
Bei Fahrzeugen, die mit ABS
ausgestattet sind, kann sich der
Bremsweg bei den nach
folgend beschriebenen
Straßenverhältnissen gegenüber
Fahrzeugen ohne diese
Ausstattung unter Umständen
verlängern.
Bei diesen Verhältnissen sollte das
Fahrzeug langsamer gefahren
werden:
• Auf unebener Fahrbahn, auf Kies

oder auf schneebedeckten
Straßen.

(Fortsetzung)

(Fortsetzung)
• Bei montierten Schneeketten.
• Auf Straßen mit Schlaglöchern

oder unterschiedlich hohen
Fahrbahnbelägen.

Die  Sicherheit  eines  mit ABS
(oder ESP) ausgerüsteten
Fahrzeugssollte nicht durch Fahren
mit überhöhter Geschwindigkeit
oder durch Wendemanöver getestet
werden. Das kann Ihre und die
Sicherheit anderer gefährden.
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�� BEACHTEN
Es kann sein, dass Sie, nachdem der
Motor gestartet wurde, ein Klicken aus
dem Motorraum vernehmen. Das ist
normal und bedeutet, dass das ABS
richtig funktioniert.

• Auch mit dem ABS benötigen Sie
einen ausreichenden
Sicherheitsabstand für den
Bremsweg. Halten Sie zum vorderen
Fahrzeug immer genügend   Abstand.

• Verlangsamen Sie die
Geschwindigkeit, wenn es die
Situation erfordert. Das ABS verhin-
dert keine Unfälle aufgrund über-
höhter Geschwindigkeit.

• Auf holprigen oder unebenen Straßen
kann es durch das ABS zu einem län-
geren Bremsweg führen als bei
Fahrzeugen, welche über kein ABS
verfügen.

� BEACHTEN
Wenn Ihr Fahrzeug wegen einer ent-
ladenen Batterie mit Starthilfekabeln
angelassen werden muss, kann es sein,
dass der Motor weniger gleichmäßig
läuft als üblich und das gleichzeitig die
ABS-Warnleuchte aufleuchtet. Dies ist
eine Folge der zu geringen
Batteriespannung und zeigt keine
Störung des ABS-Systems an.
• Pumpen Sie nicht mit dem

Bremspedal
• Lassen Sie vor Fahrtantritt die

Batterie laden.

W-78

VORSICHT
• Wenn das ABS-Symbol aufleuchtet

und bleibt, kann dies auf ein
Problem des ABS
hindeuten. In einem solchen Fall
arbeiten Ihre Bremsen normal.

• Die Warnleuchte leuchtet während
ungefähr 3 Sekunden nachdem die
Zündung eingeschaltet wurde. In
dieser Zeit unternimmt das ABS
einen Selbsttest und die
Warnleuchte erlischt, wenn alles in
Ordnung ist. Leuchtet die
Warnleuchte weiter könnte dies auf
eine Fehl funktion hinweisen.
Suchen Sie so schnell  möglich
einen HYUNDAI-Vertragspartner auf.

VORSICHT
• Wenn Sie auf Straßen fahren,

welche eine schlechte Oberfläche
haben, z.B. vereist sind, und Sie
die Bremsen ständig betätigen
müssen, ist das ABS ununter-
brochen aktiv und die ABS -
Wenrleuchte luechtet auf. Fahren
Sie auf die Seite und stellen Sie
den Motor ab.

• Starten Sie den Motor erneut. Ist
die ABS-Warn leuchte erloschen,
ist das ABS-System ohne
Fehlfunktion. Ansonsten könnte
ein Problem bestehen. Suchen
Sie so schnell wie möglich einen
HYUNDAI auf.
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E070500APA

Elektronisches
Stabilitätsprogramm (ESP)
(ausstattungsabhängig)
Das elektronische Stabilitätsprogramm
dient zur Stabilisierung des Fahrzeuges
in entsprechenden Situationen. Das ESP
überprüft Ihre Lenktätigkeit und in welche
Richtung das Fahrzeug tatsächlich geht.
Das ESP vergleicht den
Lenkradeinschlag mit der tatsächlichen
Bewegung des Fahrzeugs. Das ESP
kann einzelne Räder abbremsen und
greift in die Motorsteuerung ein, wenn
das Fahrzeug stabilisiert werden muss.

Das Elektronische Stabilitätsprogramm
(ESP) ist ein elektronisches System,
welchesdemFahrerhilft,dieKontrolleüber
das Fahrzeug in Ausnahmesituationen zu
behalten. Es ist kein Ersatz für sicheres
Fahren. Faktoren wie Geschwindigkeit,
Straßenverhältnisse und Lenken
beeinflussen die Wirksamkeit des ESP.
Es liegt in Ihrer Verantwortung, das
Fahrzeug sicher zu lenken und bei kur-
venreichen Strecken nicht mit überhöhter
Geschwindigkeit zu fahren.
Wenn Sie die Bremsen unter
Bedingungen betätigen, welche die
Räder blockieren könnten, hören Sie ein
tickerndes spüren ein Pulsieren des
Bremspedals. Das ist normal und
bedeutet, dass das ESP aktiviert ist.

�� BEACHTEN
Es kann sein, dass Sie, nachdem der
Motor gestartet wurde, ein klickendes
aus dem Motorraum vernehmen. Das ist
normal und bedeutet, dass das ESP
richtig funktioniert. 

WARNUNG
Fahren Sie immer den
Straßenverhältnissen angepasst.
Das elektronische
Stabilitätsprogramm verhindert
keine Unfälle. Zu schnelle
Wendemanöver, abruptes Lenken
und Aquaplaning können trotzdem
zu schweren Unfällen führen. Nur
ein sicherer und aufmerksamer
Fahrer kann Unfälle verhindern,
indem er extreme Manöver, welche
das Fahrzeug ins Schleudern brin-
gen können, unterlässt. Auch mit
dem ESP sollten Sie sicherheitsbe-
wußt fahren.

OPA057007
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E070501AUN-EE

ESP-Betrieb
ESP eingeschaltet

• Sobald die Zündung auf EIN
steht, leuchtet ungefähr 3
Sekunden ESP und ESP EIN
auf, danach erlischt die
Kontrolleuchte.

• Drücken Sie die ESP-Taste
nachdem Sie die Zündung
eingeschaltet haben, um das
ESP auszuschalten
(Kontrollleuchte ESP AUS
leuchtet auf). Um das ESP
wieder einzuschalten, drücken
Sie abermals die ESP AUS-
Taste (die ESP AUS-
Kontrollleuchte erlischt).

• Wenn Sie den Motor starten,
hören Sie vielleicht ein ltes
ticken. Das heißt, dass das
ESP einen Selbsttest durch-
führt, ein Problem liegt nicht
vor.

ESP in Funktion

Wenn das ESP-System  aktiv
ist, blinkt die ESP-
Kontrollleuchte.
• Arbeitet das ESP normal,

spüren Sie ein leichtes
Pulsieren im Fahrzeug. Dies
ist der Nebeneffekt der ESP-
Bremsenregelung und stellt
keine Störung dar.

• Wenn Sie aus Schlamm oder
einer glatten Fahrbahn weg
fahren und das Gaspedal
drücken, kann es sein, dass
die Motordrehzahl bei
getretenem Gaspedal nicht
erhöht werden kann.

E070502AUN-EE

ESP abgeschaltet

• Um das ESP abzuschalten,
drücken Sie die Taste ESP
AUS ((die Kontrollleuchte
ESP OFF leuchtet auf).

• Wird die Zündung auf die
Position LOCK gesetzt, wenn
das ESP deaktiviert ist, bleibt
das ESP abgeschaltet. Nach
einem Neustart des Motors
wird das ESP-System
automatisch aktiviert.

-

ESP
ESP

OFF

5 22

Fahrhinweise



E070503AEN-EE

Kontrollleuchte
Wird die Zündung auf EIN gestellt,
leuchtet die ESP Kontrollleuchte auf und
erlischt wieder, wenn das ESP-System
normal funktioniert. Die ESP-
Kontrollleuchte blinkt immer dann, wenn
das ESP-System eingreift.
Die Kontrollleuchte ESP OFF leuchtet
auf, wenn entweder das ESP-System
abgeschaltet wurde oder wenn nach
dem Einschalten eine Fehlfunktion im
ESP-System erkannt wurde.

E070504AEN-EE

ESP während der Fahrt

• Es ist von Vorteil, wenn das ESP bei
den täglichen Fahrten nach
Möglichkeit aktiviert ist.

• Um das ESP während der Fahrt auf
einer ebenen Straße zu deaktivieren,
drücken Sie die ESP AUS-Taste.

Betätigen Sie die ESP AUS-Taste nie,
wenn das ESP aktiv ist (ESP-
Kontrollleuchte blinkt).
Sollte das ESP ausgeschaltet werden,
wenn es aktiv ist, kann das Fahrzeug
außer Kontrolle geraten.

�� BEACHTEN
• Wird das Fahrzeug auf einem

Prüfstand betrieben, versichern Sie
sich, dass das ESP deaktiviert ist
(ESP-Kontrollleuchte  erlischt). Bleibt
das ESP aktiviert, könnte es sein, dass
es das Fahrzeug bremst, d.h. die
Geschwindigkeit wird nicht erhöht
und es kommt zu einer falschen
Diagnose.

• Ein deaktiviertes ESP-System beein-
flusst weder das ABS noch das
Bremssystem.  

ESP

ESP

AUS

■ ESP-Kontrollleuchte blinkt

■ ESP OFF-Kontrollleuchte leuchtet auf

VORSICHT
Bei der Verwendung unter-
schiedlicher Reifen oder
Reifengrößen kann es zu
Fehlfunktionen des ESP-Systems
kommen. Stellen Sie bei einem
Radwechsel sicher, dass die Größe
des  neuen Reifens der Größe des
Original-Reifens entspricht.

WARNUNG
Das Elektronische
Stabilitätsprogramm Ihres
Fahrzeuges ist nur eine Fahrhilfe;
fahren Sie auf kurvenreichen,
schneebedeckten oder vereisten
Straßen vorsichtig. Fahren Sie
langsam und beschleunigen Sie
nicht, wenn die ESP-Kontrollleuchte
blinkt oder die Fahrbahn glatt ist.
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E070600APA

Bremspraxis
• Vor dem Wegfahren überprüfen Sie,

ob die Feststellbremse vollständig
gelöst ist und dass die entsprechende
Kontrollleuchte erloschen ist.

• Durch Wasser zu fahren bedeutet,
dass die Bremsen nass werden. Dies
ist auch der Fall, wenn das Fahrzeug
gewaschen wird. Nasse Bremsen sind
gefährlich! Das Fahrzeug bremst nicht
so schnell, da die Bremsen nass sind.
Nasse Bremsen können dazu führen,
dass das Fahrzeug zu einer Seite
zieht.
Um die Bremsen zu trocknen, betäti-
gen Sie leicht das Bremspedal bis die
normale Bremsleistung wieder
hergestellt ist. Sollten die Bremsen
kein normales Verhalten mehr zeigen,
halten Sie so schnell wie möglich an
und kontaktieren Sie einen HYUNDAI-
Vertragspartner.

WARNUNG
Deaktivieren Sie das ESP nie, wenn
es aktiv ist.
Wird das ESP deaktiviert, während
es aktiv ist, könnte das Fahrzeug
außer Kontrolle geraten.
Um das ESP während der Fahrt
abzuschalten, drücken Sie die ESP
OFF-Taste während Sie auf einer
ebenen Straße fahren.

WARNUNG
• Wann immer Sie das Fahrzeug

verlassen oder parken, ziehen Sie
die Feststellbremse an und legen
Sie den entsprechenden Gang
ein. Ist die Feststellbremse  nicht
völlig angezogen, kann das
Fahrzeug unerwartet ins Rollen
geraten und Sie und andere ver-
letzen.
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• Kuppeln Sie auf Gefällstrecken nicht
aus, um das Fahrzeug bergab rollen
zu lassen. Das ist extrem gefährlich.
Fahren Sie das Fahrzeug immer in
einem Gang, benutzen Sie die
Bremsen, um die Geschwindigkeit zu
drosseln, schalten Sie in einen tiefer-
en Gang, damit die Motorenbremse
einsetzt und eine sichere
Geschwindigkeit eingehalten werden
kann.

• Lassen Sie Ihren Fuß nie auf dem
Bremspedal. Dies während des
Fahrens zu tun ist gefährlich, da die
Bremsen überhitzen und dadurch ihre
Wirksamkeit verlieren. Außerdem
führt dies zu einem erhöhten
Verschleiß der Bremsen.

• Sollte ein Reifen während der Fahrt
Luft verlieren, bremsen Sie das
Fahrzeug leicht ab und halten Sie das
Fahrzeug beim Ausrollen in
Geradeausrichtung. Wenn Sie
langsam genug sind, fahren Sie an
den Straßenrand und halten Sie an
einem sicheren Ort an.

• Wenn Ihr Fahrzeug ein
Automatikgetriebe hat, lassen Sie das
Fahrzeug nicht vorwärts rollen. Um
dies zu verhindern, betätigen Sie das
Bremspedal.

• Seien Sie beim Parken an einer
Steigung besonders vorsichtig. Ziehen
Sie die Handbremse an und legen Sie
die Position P (Automatikgetriebe)
oder den 1. Gang ein (Schaltgetriebe).
Wenn Ihr Fahrzeug auf einer
Gefällstrecke steht, Sie die Räder zur
Bordsteinkante hin ein, damit das
Fahrzeug nicht ins Rollen kommt.
Steht Ihr Fahrzeug an einer Steigung,
Sie die Räder so ein, dass sie von der
Bordsteinkante weg zeigen, um ein
Wegrollen zu verhindern. Falls kein
Bordstein vorhanden ist oder wenn
die Umstände es verlangen, block-
ieren Sie die Räder.

• Unter gewissen Umständen kann die
Feststellbremse im betätigten Zustand
festfrieren. Dies geschieht meist dann,
wenn eine Menge Schnee oder Eis 
an oder in der Nähe der hinteren
Bremsen liegt oder die Bremsen nass
sind. Sollte das Risiko bestehen, dass
die Bremsen festfrieren, verwenden
Sie nur den Gang in Position P
(Schaltgetriebe) oder im 1. Gang
(handgeschaltetes Fahrzeug) und
blockieren Sie die Räder so, dass das
Fahrzeug nicht ins Rollen kommt.
Dann lösen Sie die Feststellbremse.

• Halten Sie das Fahrzeug beim
Aufwärtsfahren nicht durch Gasgeben
auf der Stelle. Dies kann zu einer
Überhitzung des Getriebes führen.
Verwenden Sie immer die Fuß- oder
Feststellbremse.

Fahrhinweise

255



E100000APA

Der Kraftstoffverbrauch Ihres
Fahrzeuges hängt in erster Linie von
Ihrem Fahrstil, in welcher Umgebung Sie
fahren und wann Sie fahren.
All diese Faktoren bestimmen, wie viele
Kilometer Sie mit einem Liter Kraftstoff
kommen. Um so ökonomisch wie
möglich zu fahren, befolgen Sie die
nachstehenden Anregungen und Sie
werden beim Kraftstoff  als auch bei
Reparaturen Geld sparen:
• Fahren Sie gleichmäßig.

Beschleunigen Sie vernünftig.
Machen Sie keine Kavalierstarts,
schalten Sie bei niedrigen Drehzahlen
und fahren Sie eine gleichmäßige
Geschwindigkeit. Beschleunigen Sie
nicht zwischen zwei Stopps.
Versuchen Sie, die Geschwindigkeit
dem Verkehr anzupassen, dann
müssen Sie keine unnötigen
Geschwind igke i tsanpassungen
vornehmen. Vermeiden Sie wenn
immer möglich Stoßverkehr. Halten
Sie immer genügend Abstand, dann
müssen Sie nicht ständig bremsen.
Das wiederum verringert den
Bremsenverschleiß.

• Fahren Sie eine vernünftige
Geschwindigkeit. Je schneller Sie
fahren, desto mehr Kraftstoff benötigt
Ihr Fahrzeug. Eine vernünftige
Geschwindigkeit einzuhalten, beson-
ders  auf Autobahnen, ist die effek-
tivste Methode, Kraftstoff einzus-
paren.

• Lassen Sie Ihren Fuß nie auf dem
Bremspedal. Das benötigt mehr
Kraftstoff und kann auch den
Bremsverschleiß fördern. Außerdem
können die Bremsen überhitzen und
dadurch ihre Wirksamkeit verlieren
und zu schwerwiegenderen
Konsequenzen führen.

• Achten Sie auf die Reifen. Sie sollten
immer den empfohlenen Luftdruck
haben. Zu wenig wie auch zu viel Luft
führt zu einem erhöhten Verschleiß.
Überprüfen Sie den Luftdruck min-
destens 1x monatlich.

• Stellen Sie sicher, dass die
Radeinstellungen korrekt sind. Eine
Veränderung der Radeinstellung kann
durch das Befahren von
Bordsteinkanten und durch hohe
Geschwindigkeiten auf unebenem
Grund verursacht werden. Eine verän-
derte Radeinstellung führt zu einem
größeren Reifenverschleiß und zu
einem höheren Kraftstoffverbrauch.

• Halten Sie Ihr Fahrzeug in einem
guten Zustand. Um den
Kraftstoffverbrauch und die
Wartungskosten gering zu halten,
lassen Sie Ihr Fahrzeug entsprechend
dem Wartungsplan in Kapitel 7
warten. Wenn Sie Ihr Fahrzeug unter
erschwerten Einsatzbedingungen
fahren, müssen Wartungsarbeiten
häufiger durchgeführt werden. 

• Halten Sie Ihr Fahrzeug sauber. Um
einen einwandfreien Betrieb zu
gewährleisten, sollte Ihr Fahrzeug frei
von korrosiven Materialien gehalten
werden. Besonders wichtig ist, dass
Schlamm, Schmutz, Eis, usw. unten
am Fahrzeug nicht angesammelt wird.
Dieses Zusatzgewicht erhöht den 
Kraftstoffverbrauch und fördert die
Rostbildung.

• Reisen Sie mit wenig Gepäck. Je
weniger Gewicht Sie im Fahrzeug mit-
führen, desto niedriger ist der
Kraftstoffverbrauch.

• Lassen Sie den Motor nicht unnötig im
Leerlauf laufen. Wenn Sie warten
müssen, stellen Sie den Motor ab und
lassen erst wieder an, wenn Sie los-
fahren möchten.

WIRTSCHAFTLICHES  FAHREN
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• Denken Sie daran: Ihr Fahrzeug
benötigt keine extra Aufwärmphase.
Nachdem der Motor gestartet wurde,
lassen Sie den Motor 10 bis 20
Sekunden bevor Sie den Gang einle-
gen. Bei sehr kalten temperaturen
lassen Sie dem Motor etwas mehr
Zeit.

• Fahren Sie nicht zu untertourig und
überdrehen Sie den Motor nicht. D.h.
fahren Sie nicht zu langsam in einem
sehr hohen Gang, das führt zu einem
Ruckeln des Motors. Wenn dies
passiert, schalten Sie in einen tieferen
Gang. Den Motor zu überdrehen heißt
ihn in einem unsicheren Bereich zu
fahren. Halten Sie sich an die
vorgeschriebenen Geschwindigkeiten.

• Benutzen Sie die Klimaanlage mit
Bedacht. Die Klimaanlage wird vom
Motor angetrieben.  Entsprechend
benötigen Sie mehr Kraftstoff, wenn
die Klimaanlage eingeschaltet ist.

• Geöffnete Scheiben bei hoher
Geschwindigkeit erhöht den
Kraftstoffverbrauch.

• Seiten- und Gegenwinde erhöhen den
Kraftstoffverbrauch. Reduzieren Sie
deshalb unter solchen Bedingungen
die Fahrgeschwindigkeit.

Ein Fahrzeug in einem guten Zustand zu
halten ist wichtig in wirtschaftlicher
Hinsicht als auch in Bezug auf die
Sicherheit. Lassen Sie Ihr Fahrzeug
deshalb in den vorgeschriebenen
Inervallen von einem HYUNDAI-
Vertragspartner warten.   

WARNUNG - Motor 
während der Fahrt 
ausschalten

Schalten Sie den Motor nie
während der Fahrt aus, insbeson-
dere nicht bei Gefällstrecken.
Weder die Servolenkung noch das
Bremssystem funktionieren richtig,
wenn der Motor abgestellt wird.
Stattdessen schalten Sie in einen
geeigneten Gang und nutzen die
Bremswirkung des Motors aus.•
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E110100APA

Gefährliche Fahrbedingungen  
Fahrbedingungen wie Wasser, Schnee,
Eis, Schlamm, Sand oder ähnlichen
Gefahren, befolgen Sie die nachstehen-
den Anweisungen:
• Fahren Sie vorsichtig und rechnen Sie

mit einem längeren Bremsweg.
• Vermeiden Sie plötzliches Bremsen

oder schnelles Lenken.

• Bei Fahrzeugen ohne ABS, betätigen
Sie das Bremspedal mehrfach leicht,
bis das Fahrzeug zum Stillstand
gekommen ist.

• Wenn Sie im Schnee, Schlamm oder
Sand stecken, fahren Sie im 2. Gang
an. Beschleunigen Sie langsam um
ein Durchdrehen der Räder zu verhin-
dern.

• Unterlegen Sie die Räder mit Sand,
Kies, Ketten oder anderem,
rutschfestem Material um bei Eis,
Schnee oder Schlamm wieder Grip zu
erhalten.    

E110200AEN

Festgefahrenes Fahrzeug frei
fahren  
Wenn es nötig ist, das Fahrzeug durch
Schaukelbewegungen von Schnee, Sand
oder Schlamm zu befreien, drehen Sie
das Steuer nach rechts und links, um die
Räder zu befreien. Danach schalten Sie,
bei Automatikgetrieben, zwischen dem
Rückwärts- und jedem beliebigen
Vorwärtsgang hin und her. Überdrehen
Sie den Motor nicht und drehen Sie die
Räder so wenig wie möglich. Wenn Sie
nach ein paar Versuchen noch immer
festsitzen, lassen Sie das Fahrzeug
abschleppen, um das Überhitzen des
Motors und mögliche Beschädigungen
des Antriebsstranges zu vermeiden.

BESONDERE FAHRBEDINGUNGEN

1VQA3002

WARNUNG - ABS
Betätigen Sie die Bremse nicht in
pumpenden Bewegungen, wenn
das Fahrzeug über ABS verfügt.

WARNUNG - 
Herunterschalten

Das Herunterschalten mit einem
Automatikgetriebe auf einer glatten
Fahrbahn kann zu einem Unfall
führen. Die plötzliche
Drehzahländerung der Räder kann
diese zu Rutschen bringen. Seien
Sie beim Herunterschalten auf glat-
ten Fahrbahnen deshalb besonders
vorsichtig.

VORSICHT
Lange anhaltende vergebliche
Versuche, ein Fahrzeug frei zu
fahren, können zum Überhitzen des
Motors und zu Schäden am
Antriebsstrang  führen.  
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�� BEACHTEN
Wenn das Fahrzeug mit ESP ausgestat-
tet ist, muss dieses vor dem Freifahren
abgeschaltet werden.

E110300AUN

Gleichmäßiges Durchfahren von
Kurven
Vermeiden Sie Bremsen oder Schalten
in Kurven, besonders wenn die Fahrbahn
nass ist. Idealerweise sollten Kurven mit
einer sanften Beschleunigung gefahren
werden. Wenn Sie dies befolgen, werden
die Reifen kaum
Verschleißerscheinungen zeigen.

E110400AUN

Fahren bei Nacht  
Da Fahren bei Dunkelheit mehr Gefahren
mit sich bringt  als das Fahren bei
Tageslicht, beachten Sie die folgenden
Hinweise:
• Fahren Sie langsamer und halten Sie

größeren Abstand zu den anderen
Fahrzeugen, da man bei Dunkelheit
weniger sieht, besonders in
Gegenden, in denen keine
Straßenbeleuchtung vorhanden ist.

WARNUNG - 
Durchdrehende Räder

Lassen Sie die Räder bei einer
Geschwindigkeit von über 56 km/h
nicht durchdrehen. Das
Durchdrehen von Rädern bei hohen
Geschwindigkeiten und stehendem
Fahrzeug kann die Reifen über-
hitzen, diese beschädigen und
umstehende Personen verletzen.

OUN056051 OCM053010

WARNUNG
Wenn Ihr Fahrzeug in Schnee,
Schlamm, Sand, usw. steckenbleibt,
können Sie versuchen Ihr Fahrzeug
durch abwechselndes Vorn- und
Rückwärts fahren freizubekommen.
Wenden Sie das beschriebene
Verfahren nicht an, wenn Personen
oder Gegenstände in der Nähe des
Fahrzeuges sind. Beim Versuch des
Freifahrens Schaukelns kann das
Fahrzeug plötzlich einen Satz nach
vorne oder hinten machen, sobald
es  frei  ist  und  kann  Personen
verletzen oder Gegenstände
beschädigen.
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• Stellen Sie die Spiegel so ein, dass
Sie nicht durch die Scheinwerfer der
Fahrzeuge hinter Ihnen geblendet
werden.

• Sorgen Sie für saubere Scheinwerfer
und, bei Fahrzeugen ohne
Scheinwerferhöhenverstellung, für
eine ordnungsgemäße Einstellung der
Scheinwerfer. Verunreinigte und/oder
falsch eingestellte Scheinwerfer ver-
schlechtern die Sichtverhältnisse.

• Sehen Sie nicht direkt in das
Scheinwerferlicht entgegenkom-
mender Fahrzeuge. Sie könnten
vorübergehend geblendet sein und es
dauert einige Sekunden, bis sich Ihre
Augen  wieder an die Dunkelheit
angepasst haben.

E110500AUN

Fahren bei Regen  
Regen und nasse Straßen können das
Fahren gefährlich machen, besonders
wenn Sie nicht auf diese Verhältnisse
vorbereitet sind. Nachstehend ein paar
Hinweise für das Fahren auf nasser
Fahrbahn:
• Schwerer Regen erschwert die Sicht

und erhöht den Bremsweg; Sie sollten
langsamer fahren.

• Halten Sie die Scheibenwischer in
einem guten Zustand.

• Sind die Reifen abgefahren, kann ein
unerwartetes Bremsen das Fahrzeug
ins Schleudern bringen und
möglicherweise zu einem Unfall
führen. Stellen Sie sicher, dass die
Reifen in einem guten Zustand sind.

• Schalten Sie die Scheinwerfer ein, so
sind Sie für andere Fahrer besser
sichtbar.

• Zu schnelles Fahren durch Pfützen
kann die Bremsen beeinträchtigen.
Wenn Sie durch Pfützen fahren
müssen, tun Sie dies langsam.

• Wenn Sie glauben, Ihre Bremsen
seien nass geworden, betätigen Sie
sie leicht während der Fahrt, bis sie
wieder ein normales Bremsverhalten
zeigen.   

E110600AUN

Fahren in überfluteten Gegenden  
Vermeiden Sie ein Fahren durch über-
flutete Gegenden; es sei denn Sie wis-
sen, dass der Wasserstand nicht höher
ist als der Unterboden Ihres Fahrzeuges.
Fahren Sie immer langsam durch
Wasseransammlungen hindurch. Halten
Sie einen genügend großen
Sicherheitsabstand, da das
Bremsverhalten beeinträchtigt sein kann.
Wenn Sie durch Wasser gefahren sind,
trocknen Sie die Bremsen, indem Sie sie
mehrmals vorsichtig betätigen während
das Fahrzeug langsam fährt.   

1VQA3003
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E110700APA

Fahren mit hoher
Geschwindigkeit
Reifen
Passen Sie den Reifendruck
entsprechend der Beschreibung an. Ein
zu geringer Reifenluftdruck führt zu
Überhitzung und zu einer möglichen
Zerstörung der Reifen.

Kraftstoff, Kühlflüssigkeit und
Motoröl
Schnelles Fahren verbraucht mehr
Kraftstoff als langsames Fahren.
Vergessen Sie nicht, auch die
Kühlflüssigkeit und das Motoröl zu über-
prüfen.

Antriebsriemen
Ein loser oder beschädigter
Antriebsriemen kann zu einem über-
hitzten Motor führen.

WARNUNG
• Reifen mit einem zu niedrigen

oder zu hohen Reifenluftdruck
können zu einem schlechten
Fahrverhalten und einem plöt-
zlichen Reifenschaden führen,
was wiederum zu einem Unfall,
Verletzungen oder sogar zum
Tode führen kann. Überprüfen Sie
die Reifen immer auf den korrek-
ten Reifenluftdruck bevor Sie los-
fahren. Die Reifenluftdruckwerte
finden sehen Sie unter Kapitel 9
"Reifen und Räder".

• Reifen mit zu wenig oder gar
keinem Profil sind gefährlich.
Verschlissene Reifen könnten zu
einem Verlust der  Kontrolle über
das Fahrzeug, zu Kollisionen,
Verletzungen und sogar zum
Tode führen. Verschlissene
Reifen müssen so schnell wie
möglich ersetzt werden und dür-
fen nicht mehr im Fahrbetrieb
verwendet werden. Überprüfen
Sie immer den Reifenzustand
bevor Sie losfahren. Für detail-
lierte Informationen und Angaben
zur Reifenprofilverschleißgrenze
Druck sehen Sie unter Kapitel 9
"Reifen und Räder" nach.

1VQA1004
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E120000APA

Schwierige Wetterverhältnisse führen zu
größerem Verschleiß und anderen
Problemen. Um die Probleme beim
Fahren im Winter so gering wie möglich
zu halten, sollten Sie die folgenden
Hinweise beachten:

E120100APA

Schneereiche oder eisige
Verhältnisse
Um Ihr Fahrzeug durch tiefen Schnee zu
fahren, kann es notwendig werden, dass
Sie Winterreifen montieren oder
Schneeketten befestigen. Wenn
Winterreifen notwendig sind, montieren
sie solche, die in Größe und Art den
Originalreifen entsprechen. Wird dies
nicht getan, kann dies der Sicherheit und
der Handhabung abträglich sein.
Außerdem sind Dinge wie schnelle
Beschleunigung, plötzliches Bremsen
und scharfes Wenden sehr gefährlich.
Während eines Gefälles sollten Sie die
Motorbremse einsetzen. Plötzliches
Bremsen auf Schnee oder Eis kann zu
Schleudern führen. Sie müssen einen
genügend großen Sicherheitsabstand zu
den anderen Fahrzeugen halten. Sie soll-
ten auch die Bremse nur vorsichtig
betätigen. Schneeketten verhelfen zu
einem besseren Fahrverhalten jedoch
verhindern sie kein  Schleudern.

�� BEACHTEN
Schneeketten sind nicht überall zuge-
lassen. Klären Sie dies erst ab, bevor Sie
welche montieren.

E120101AUN

Winterreifen  
Wenn Sie Winterreifen montieren stellen
Sie sicher, dass Reifengröße und
Belastbarkeit mit den Daten der
Originalreifen übereinstimmen.
Montieren Sie Winterreifen auf alle vier
Räder, um ein ausgewogenes
Fahrverhalten zu erzielen. Denken Sie
daran, dass Winterreifen auf trockener
Fahrbahn nicht den gleichen Grip haben
wie Sommerreifen. Sie sollten daher vor-
sichtig fahren, auch wenn die Straßen
trocken sind. Kontaktieren Sie Ihren
HYUNDAI-Vertragspartner für weitere
Informationen.

Montieren Sie keine Spikes, ohne sich
vorher über die lokalen und nationalen
Einschränkungen für deren Gebrauch zu
informieren.

FAHREN IM WINTER

WARNUNG - Größe der
Winterreifen

Die Winterreifen müssen in Größe
und Art den Originalreifen
entsprechen. Ansonsten sind die
Sicherheit und das Fahrverhalten
nicht gewährleistet.

1VQA3005
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E120102AUN

Schneeketten
Reifenflanken können durch einige Arten
von Schneeketten beschädigt werden.
Verwenden Sie daher eher Winterreifen
anstelle von Schneeketten. Montieren
Sie keine Schneeketten an Fahrzeuge,
welche Leichtmetallfelgen haben;
Schneeketten können diese beschädi-
gen. Wenn Schneeketten verwendet wer-
den müssen, verwenden Sie solche mit
einer maximalen Dicke von 15mm.
Schäden, welche durch nicht korrekte
Schneeketten entstanden sind, werden
nicht durch Ihre Fahrzeuggarantie
gedeckt.
Montieren Sie die Schneeketten nur an
den Vorderreifen.

Schneekettenmontage 

Wenn Sie Schneeketten montieren,
befolgen Sie die Anweisungen des
Herstellers und montieren Sie die
Schneeketten so eng wie möglich.
Fahren Sie mit montierten Schneeketten
langsam. Sollten die Schneeketten die
Karosserie oder das Chassis berühren,
halten Sie an und montieren Sie sie fes-
ter. Wenn es nicht besser wird, ver-
langsamen Sie die Geschwindigkeit bis
nichts mehr zu hören ist. Entfernen Sie
die Schneeketten sobald Sie eine
schneefreie Straße erreicht haben.

VORSICHT
• Stellen Sie sicher, dass Sie

Schneeketten die richtigen Größe
und des richtigen Typs für Ihr
Fahrzeug verwenden. Falsche
Schneeketten können Schäden
an der Karosserie und an der
Radaufhängung verursachen und
dadurch nicht durch die
Fahrzeuggarantie gedeckt sein.
Auch können die
Verbindungshaken der
Schneeketten durch den Kontakt
mit Fahrzeugteilen beschädigt
werden, was ein lösen der
Schneeketten zur Folge haben
kann. Verwenden Sie auss-
chließlich Schneeketten, die der
SAE-Norm Klasse "S"
entsprechen.

• Überprüfen Sie die
Schneekettenmontage nach
ungefähr 0.5 bis 1 km gefahrener
Strecke, um eine sichere Montage
zu gewährleisten. Ziehen 
Sie sie nach oder  montieren Sie
sie von neuem, falls nötig.

WARNUNG 
- Montage der Schneeketten

Wenn Sie Schneeketten montieren
müssen, stellen Sie Ihr Fahrzeug
auf ebenen Untergrund und nicht in
die Nähe des Verkehrs. Schalten Sie
die Warnblinkanlage ein und stellen
Sie das Warndreieck hinter dem
Fahrzeug auf. Legen Sie immer die
Parkstufe (P) oder den 1. Gang ein,
ziehen Sie die Feststellbremse an
und schalten Sie den Motor aus
bevor Sie Schneeketten montieren.

1VQA3007
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E120200AUN

Hochwertiges Kühlmittel auf
Ethylen-Glykolbasis verwenden
Ihr Fahrzeug wird werkseitig mit einem
hochwertigen Kühlmittel auf Ethylen-
Glykolbasis ausgeliefert. Verwenden Sie
ausschließlich solches Kühlmittel, da es
Korrosion im Kühlsystem verhindert, die
Wasserpumpe schmiert und ein
Einfrieren verhindert. Stellen Sie sicher,
dass das Kühlmittel entsprechend dem
Wartungsplan in Kapitel 7 ersetzt und
aufgefüllt wird. Bevor es Winter wird, soll-
ten Sie das Kühlmittel auf Frostschutz
überprüfen lassen.

E120300AEN

Batterie prüfen
Der Winter beansprucht das
Batteriesystem zusätzlich. Überprüfen
Sie die Batterie und die Verkabelung
gemäß den Angaben in Kapitel 7. Die
Batterieladung kann durch einen
HYUNDAI-Vertragspartner überprüft
werden.

E120400AEN

Wechsel auf wintertaugliches Öl
Unter bestimmten klimatischen
Verhältnissen ist der Einsatz spezieller
Winteröle mit geringer Viskosität bei
niedrigen Temperaturen empfehlenswert.
Sie hierzu Kapitel 9. Sollten Sie unsicher
sein, welches Öl Sie verwenden sollten,
kontaktieren Sie Ihren HYUNDAI-
Vertragspartner.

E120500AUN

Zündkerzen und Zündanlage
prüfen (nur Benzinmotoren)
Überprüfen Sie die Zündkerzen wie in
Kapitel 7 beschrieben und ersetzen Sie
sie bei Bedarf. Überprüfen Sie auch die
gesamte um sicherzu- stellen, dass
diese nicht gebrochen, verschlissen oder
in einer anderen Art beschädigt sind.

WARNUNG - Schneeketten
• Die Verwendung von

Schneeketten kann das
Fahrverhalten massiv verändern.

• Überschreiten Sie nicht 30 km/h
oder die Empfehlungen des
Herstellers; halten Sie sich an die
niedrigere Geschwindigkeit.

• Fahren Sie vorsichtig und vermei-
den Sie Unebenheiten,
Schlaglöcher, scharfes Wenden
und andere Gefahren, welche das
Fahrzeug zum Kippen  bringen
können. 

• Vermeiden Sie scharfes Wenden
oder Bremsen bei blockierten
Rädern.

VORSICHT
• Schneeketten in der falschen

Größe oder falsch montiert kön-
nen die Bremsleitungen, das
Fahrwerk, die Karosserie und die
Räder Ihres Fahrzeugs beschädi-
gen.

• Halten Sie an und ziehen Sie die
Ketten fester an, wenn Sie hören,
dass diese das Fahrzeug
berühren.
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E120600AUN

Schlösser vor dem Einfrieren
schützen
Um ein Einfrieren der Schlösser zu ver-
hindern, geben Sie einen zugelassenen
Enteiser oder Glycerin in das Schloss. Ist
das Schloss mit Eis bedeckt, sprühen
Sie es mit einem zugelassenen Enteiser
ein. Ist das Schloss im Inneren gefroren,
versuchen Sie einen warmen Schlüssel
hineinzustecken. Behandeln Sie einen
warmen Schlüssel mit um Verletzungen
zu vermeiden.

E120700AEN

Verwenden Sie zugelassene
Frostschutzzusätze für das
Waschwasser
Verwenden Sie einen zugelassenen
Frostschutz, damit das Waschwasser
nicht einfriert. Ein solcher Frostschutz ist
bei Ihrem HYUNDAI-Vertragspartner
erhältlich. Verwenden Sie kein Kühlmittel
oder andere Arten von Frostschutz, da
diese die Scheibe beschädigen können.

E120800AUN

Vermeiden Sie das Einfrieren der
Feststellbremse
Unter gewissen Bedingungen kann die
Feststellbremse im angezogenen
Zustand festfrieren. Dies geschieht meis-
tens dann, wenn sich Schnee oder Eis
an oder in der Nähe der Feststellbremse
angesammelt hat. Besteht die Gefahr,
dass  die  Feststellbremse festfrieren
könnte, lassen Sie sie nicht über längere
Zeit angezogen, legen Sie die Position P
(Automatikgetriebe) oder den 1. Gang
(Schaltgetriebe) ein und blockieren Sie
die hinteren Räder. Danach lösen Sie die
Feststellbremse.

E120900AUN

Verhindern Sie, dass sich Schnee
und Eis am Fahrzeugboden
ansammelt
Unter gewissen Bedingungen können
sich Schnee und Eis unter den
Stoßfängern ansammeln und dadurch
die Lenkung beeinträchtigen. Wenn Sie
unter extremen Winterbedingungen
fahren, wo dies eintreffen könnte, sollten
Sie das Fahrzeug auf solche
Ansammlungen überprüfen und sicher
stellen, dass das Fahrzeug nicht durch
solche Ansammlungen beeinträchtigt ist.

E121000AUN

Notfallausrüstung mitführen
Abhängig von den Wetterbedingungen
und wo Sie Ihr Fahrzeug fahren, sollten
Sie die nötige Notfallausrüstung mit-
führen. Einige der Dinge, die Sie mit-
führen sollten sind Schneeketten,
Abschleppseil oder Ketten,
Taschenlampe, Leuchtsignale, Sand,
eine Schaufel, Überbrückungskabel,
Eiskratzer, Handschuhe, Bodentuch,
Overall, eine Decke, usw.
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E140000APA

Wenn Sie planen, mit Ihrem Fahrzeug
einen Anhänger zu ziehen, prüfen Sie
zuerst die nationalen Bestimmungen und
gesetzlichen Vorgaben.
Die gesetzlichen Vorschriften für das
Ziehen Anhängern und anderen
Fahrzeugen sind sehr verschieden.
Fragen Sie Ihren HYUNDAI-
Vertragspartner für weitere
Informationen.

HINWEIS - Für Europa
• Die technisch zulässige Maximallast

auf der/den Hinterachse(n) darf um
nicht mehr als 15% und das technisch
zulässige Gesamtgewicht des
Fahrzeugs um nicht mehr als 10%
oder 100 kg überschritten werden, je
nachdem, welcher Wert niedriger ist. In
diesem Fall dürfen 100 km/h für ein
Fahrzeug der Kategorie M1 oder 80
km/h für ein Fahrzeug der Kategorie
N1 nicht überschritten werden.

• Wenn ein Fahrzeug der Kategorie M1
einen Anhänger zieht, darf die zusät-
zliche Last auf der
Anhängevorrichtung die
Maximallastwerte überschreiten, aber
nicht mehr als um 15%. In diesem Fall
dürfen 100 km/h nicht überschritten
werden; außerdem sollte der
Reifendruck um mindestens 0,2 bar
erhöht werden.

Ihr Fahrzeug kann einen Anhänger
ziehen. Um herauszufinden, welches die
Anhängelast des Fahrzeuges ist, sollten
Sie die Informationen unter
"Anhängelast" in diesem Kapitel lesen.

Denken Sie daran, dass sich das
Fahrverhalten ändert, wenn Sie einen
Anhänger ziehen. Das bedeutet eine
Veränderung der Handhabung, der
Lebensdauer und des
Kraftstoffverbrauchs. Ein erfolgreiches
und sicheres Ziehen eines Anhängers
benötigt die richtige Ausrüstung und die
korrekte Anwendung der Ausrüstung.

Dieses Kapitel enthält viele bewährte
und wichtige Hinweise für das Ziehen
eines Anhängers. Viele von diesen   

ANHÄNGER

WARNUNG -
Anhängerbetrieb
Wenn Sie eine nicht zugelassene
Zugvorrichtung verwenden und
nicht vorsichtig fahren, können Sie
die Kontrolle über Ihr Fahrzeug ver-
lieren. wenn Sie einen Anhänger
ziehen. Wenn z.B. der Anhänger zu
schwer ist, funktionieren die
Bremsen unter Umständen nicht
richtig – oder gar nicht. Sie und Ihre
Mitfahrer können schwer oder erhe-
blich verletzt werden. Ziehen Sie
einen Anhänger nur dann, wenn Sie
die nachstehend beschriebenen
Schritte gelesen haben.

WARNUNG - 
Gewichtsbeschränkung

Stellen Sie vor dem Fahren sicher,
dass das Gesamtgewicht des
Anhängers, des Gespanns und des
Zugfahrzeuges sowie die
Achslasten und die Stützlast des
Anhängers, die zulässigen Werte
nicht übersteiegen.

VORSICHT
Einen Anhänger inkorrekt zu ziehen
kann zu einer
Fahrzeugbeschädigung und in
teuren Reparaturkosten, welche
nicht durch die Fahrzeuggarantie
gedeckt sind, enden. Um einen
Anhänger korrekt zu ziehen, halten
Sie sich an die Anweisungen in
diesem Kapitel. 
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Hinweisen dienen Ihrer eigenen
Sicherheit und der Ihrer Mitfahrer. Bitte
lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam,
bevor Sie einen Anhänger ziehen.

Ladungsintensive Komponente wie z.B.
Motor, Getriebe, Fahrwerk und Reifen
werden durch die größere Last stärker
beansprucht. Der Motor muss bei
höheren Drehzahlen und unter höherer
Belastung arbeiten, was unter anderem
eine höhere Betriebstemperatur zur
Folge hat. Zusätzlich erhöht ein
Anhänger den Luftwiderstand, woraus
sich ebenfalls eine größere
Motorbelastung ergibt. 
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E140100APA

Abhängezugvorrichtung 
Es ist wichtig, dass Sie eine geeignete
Anhängezugvorrichtung verwenden.
Seitenwinde, überholende Lastwagen
und schlechte Straßen sind einige
Gründe, warum Sie eine geeignete
Anhängezugvorrichtung benötigen.
Nachstehend einige Regeln, an die man
sich halten sollte:
• Müssen Löcher in die Karosserie des

Fahrzeuges gebohrt werden, wenn
eine Anhängezugvorrichtung montiert
wird?  Wenn ja, sind die Löcher
wieder zu versiegeln, wenn die
Anhängezugvorrichtung demontiert
wird.
Falls die Löcher nicht verschlossen
werden, können neben Schmutz und
Wasser auch Abgase in den
Fahrzeuginnenraum gelangen.

• Die Stoßfänger sind nicht für die
Befestigung von
Anhängezugvorrichtungen vorgese-
hen. Verwenden Sie daher nur
Anhängezugvorrichtungen, die an der
Karosserie befestigt werden.

• Freigegebene Anhängezugvorri-
chtungen erhalten Sie bei Ihrem
HYUNDAI-Vertragspartner.

E140200APA

Sicherheitsseil 
Im Zugbetrieb müssen Zugfahrzeug und
Anhänger immer mit einem
Sicherheitsseil verbunden sein. Führen
Sie das Sicherheitsseil unter der
Deichsel hindurch, damit die Deichsel
nicht auf den Boden schlägt, wenn sie
sich vom Zugfahrzeug lösen sollte.
Zusätzliche Montagehinweise erhalten
Sie auch beim Anhänger- oder
Anhägerzugvorr ichtungsherstel ler.
Befolgen Sie die Empfehlungen der
Hersteller bei der Befestigung des
Sicherheitsseils. Lassen Sie immer so
viel Spielraum, dass Sie mit Ihrem
Anhänger wenden können. Und achten
Sie darauf, dass das Sicherheitsseil nicht
den Boden streift.   

E140300AUN

Anhängerbremse 
Wenn Ihr Anhänger mit einer Bremse
ausgerüstet ist, stellen Sie sicher, dass
diese den nationalen Bestimmungen
entspricht. Anhänger, die ein bestimmtes
Gesamtgewicht überschreiten, müssen
mit geeigneten Bremsen ausgerüstet
sein. Lesen und befolgen Sie die
Anweisungen des Anhängerherstellers,
um sicherzustellen, dass die Bremse
ordnungsgemäß gewartet wird.
• Nehmen Sie keinen Eingriff in das

Bremssystem des Zugfahrzeugs vo.

WARNUNG - 
Anhängerbremse 

Verwenden Sie keinen Anhänger
mit eigenen Bremsen wenn Sie
nicht sicher sind, dass das
Bremssystem richtig installiert
wurde. Dies sollte nicht laienhaft
getan werden. Überlassen Sie dies
dem Experten.   
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E140400APA

Fahren mit einem Anhänger  
Einen Anhänger zu ziehen bedarf einer
gewissen Erfahrung. Bevor Sie sich auf
die Straße begeben, müssen Sie sich mit
dem Anhänger vertraut machen. Machen
Sie sich vertraut mit der Handhabung
und dem Bremsverhalten bei der
größeren Belastung. Und machen Sie
sich klar, dass das gespann jetzt
wesentlich länger ist  und nicht mehr
annähernd so vertraut wie das Fahrzeug
ohne Anhänger.
Prüfen Sie vor Fahrtantritt die
Anhängezugvorrichtung, das
Sicherheitsseil, den Kabelstecker, die
Funktion der Beleuchtung, die Reifen
und die Einstellung der Außenspiegel. 
Während der Fahrt sollten Sie ab und an
die Ladung überprüfen und dass die
Beleuchtung und die Anhängerbremsen
funktionieren.

E140401AUN

Sicherheitsabstand
Halten Sie einen mindestens doppelt so
großen Abstand zum vorderen Fahrzeug
als Sie es ohne Anhänger tun würden.
Das hilft Ihnen Situationen, welche ein
plötzliches Bremsen und Wenden verlan-
gen, zu vermeiden.   

E140402AUN

Überholen 
Denken Sie daran, dass ein Überholvor-
gang mit Anhänger länger dauert und
dass Sie aufgrund der Gespannlänge
einen längeren Weg fahren müssen,
bevor Sie wieder einscheren können.   

E140403AUN

Rückwärtsfahren 
Halten Sie das Lenkrad mit einer Hand
am unteren Rand fest.  Um den
Anhänger nach links zu fahren, drehen
Sie das Lenkrad nach links. Um den
Anhänger nach rechts zu fahren, drehen
Sie das Lenkrad nach rechts. Fahren Sie
immer langsam rückwärts und lassen Sie
sich nach Möglichkeit einweisen.   

E140404AUN

Kurvenfahren
Wenn Sie mit einem Anhänger wenden
müssen, fahren Sie einen größeren
Radius. Das verhindert, dass der
Anhänger Bordsteine, Verkehrszeichen,
Bäume oder andere Gegenstände streift.
Vermeiden Sie abrupte und schnelle
Manöver. Signalisieren Sie Ihren
Richtungswechsel frühzeitig.   

E140405AEN

Blinker
Für den Anhängerbetrieb muss Ihr
Fahrzeug mit einem geänderten
Blinkerrelais und zusätzlicher
Verkabelung ausgerüstet werden. Die
grünen Pfeile im Instrumentenfeld blinken
immer dann, wenn Sie oder einen
Spurwechsel vornehmen. Richtig verbun-
den, leuchten die Blinker des Anhängers
ebenfalls, um den anderen Fahrzeugen
anzuzeigen, dass Sie eine
Richtungsänderung oder einen
Spurwechsel vornehmen oder anhalten.
Wenn Sie einen Anhänger ziehen,
blinken die grünen Pfeile bei einem
Richtungswechsel auch dann, wenn die
Glühlampe defekt ist. Das führt dazu,
dass Sie denken, die anderen Fahrer
sehen Ihren Richtungswechsel, obwohl
sie dies nicht der Fall ist. Es ist daher
wichtig, dass Sie von Zeit zu Zeit die
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Anhängerbeleuchtung überprüfen. Das
müssen Sie auch tun, wenn Sie den
Kabelstecker lösen und wieder
verbinden. Schließen Sie die
Anhängerbeleuchtung niemals direkt an
die Verkabelung Ihres Fahrzeuges an. Es
dürfen nur freigegebene Kabelstränge
des Anhängezugvorrichtungsherstellers
verwendet werden. Die Montage einer
Anhängezugvorrichtung nimmt Ihr
HYUNDAI-Vertragspartner gerne vor.
Ein HYUNDAI-Vertragshändler hilft Ihnen
beim Anschließen des Kabelbaumes.  

E140406APA

Fahren an Gefällstrecken und
Steigungen 
Reduzieren Sie die Geschwindigkeit und
schalten Sie in einen niedrigeren Gang
bevor Sie abwärts fahren. Wenn Sie nicht
zurückschalten, müssen Sie Ihre
Bremsen stärker beanspruchen, und
diese könnten heiß werden und in ihrer
Wirkung nachlassen.
Bei einer langen Steigung schalten Sie in
einen kleineren Gang zurück und

reduzieren Sie die Geschwindigkeit um
die Möglichkeit einer Motor- und
Getriebeüberhitzung zu vermeiden.
Wiegt der Anhänger mehr als das maxi-
male Gewicht eines Anhängers ohne
Bremsen und Ihr Fahrzeug
Automatikgetriebe hat, sollten Sie in der
Position D fahren.
Beim Fahren mit Anhänger in der
Fahrstufe D ist die Hitzeentwicklung im
Automatikgetriebe geringer und die
Lebensdauer des Getriebes wird erhöht.

E140407APA

An einer Steigung parken 
Generell sollten Sie nicht an einer
Steigung parken, wenn Sie einen
Anhänger ziehen. Personen können
erheblich verletzt werden und sowohl Ihr
Fahrzeug als auch der Anhänger können
beschädigt werden, Gespann ins Rollen
gerät.   

Wenn Sie an einer Steigung parken
müssen, beachten Sie folgende Punkte:
1. Benutzen Sie die Bremsen, legen Sie

jedoch keinen Gang ein.
2. Lassen Sie jemanden die Räder des

Anhängers  mit  Unterlegkeilen
(block- ieren).

3. Sobald die Räder unterlegt sind, lösen
Sie die Fußbremse, bis die
Unterlegkeile das Anhängergewicht
aufgenommen haben.

4. Bremsen Sie wieder. Ziehen Sie die
Feststellbremse und legen Sie
anschließend den Rückwärtsgang
(Schaltgetriebe) oder die Fahrstufe P
(Automatikgetriebe) ein.

5. Lösen Sie die Fußbremse.  

WARNUNG 
Wird ein Kabelsatz verwendet der
nicht von Anhängezugvorrichtung-
shersteller freigegeben ist,  dann
kann das elektrisc he System Ihres 
Fahrzeuges und/oder Personen zu
Schaden kommen. 

VORSICHT
• Wenn Sie einen Anhänger auf

steilen Straßen ziehen (über 6%
Steigung) achten Sie auf die
Motortemperaturanzeige um
sicherzustellen, dass der Motor
nicht überhitzt. Zeigt die Anzeige
eine Temperatur über "H", 130°C
an, fahren Sie so schnell wie
möglich rechts an den
Straßenrand und lassen Sie den
Motor im Leerlauf auskühlen.
Sobald der Motor wieder eine nor-
male Temperatur hat, können Sie
weiterfahren.

• Sie müssen die
Fahrgeschwindigkeit dem
AnhängergewichtundderSteigung
anpassen um eine mögliche Motor-
und Getriebeüberhitzung zu ver-
meiden.

WARNUNG - Das Parken
an einer Steigung 

Das Parken an einer Steigung mit
angekuppeltem Anhänger kann zu
schweren tödlichen Verletzungen
führen, wennsich der Anhänger vom
Fahrzeug lösen sollte.
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An einer Steigung anfahren: 

1. Bei einem Fahrzeug mit
Schaltgetriebe legen Sie den Leerlauf
ein, beim Automatikgetriebe die
Fahrstufe P (Parken), betätigen das
Bremspedal bis Sie:
• Den Motor gestartet haben
• Den Gang oder eine Fahrstufe ein-

gelegt haben
• Die Feststellbremse gelöst haben.

2. Lassen Sie das Bremspedal langsam
los.

3. Fahren Fahren Sie ein wenig vor-
wärts, bis die Unterlegkeile frei sind.

4. Halten Sie an und lassen Sie die
Unterlegkeile von einer anderen
Person entfernen.   

E140500APA

Wartung bei Anhängerbetrieb
gezogen werden  
Ihr Fahrzeug benötigt öfter eine Wartung
wenn Sie regelmäßig einen Anhänger
ziehen. Bei der Wartung besonders zu
beachten sind Motoröl,
Automatikgetriebeöl, Achsschmierung
und das Motorkühlmittel. Der Zustand
der Bremsen ist ein weiterer wichtiger
Punkt bei der Wartung. Jeder dieser
Punkte wird in dieser Betriebsanleitung
beschrieben und das Inhaltsverzeichnis
hilft bei der raschen Suche. Wir
empfehlen, diese Abschnitte nochmals
zu lesen, bevor Sie eine Fahrt mit
Anhänger unternehmen.Vergessen Sie
nicht, auch den Anhänger und die
Anhängezugvorrichtung warten zu
lassen. Halten Sie sich an den
Wartungsplan, welcher Ihrem Anhänger
beiliegt und führen Sie die Wartungen
regelmäßig durch. Von Vorteil ist es,
wenn Sie vor jeder Fahrt eine kurze
Kontrolle machen. Wichtig ist, dass
sämtliche Schrauben und Muttern der
Anhängezugvorrichtung fest sitzen.   

WARNUNG -
Feststellbremse

Es kann gefährlich sein, aus dem
Fahrzeug auszusteigen, wenn die
Feststellbremse nicht richtig ange-
zogen ist.
Wenn Sie das Fahrzeug bei laufen-
dem Motor verlassen, kann das
Fahrzeug  plötzlich  ins  Rollen
geraten. Sie andere Personen kön-
nten erheblich oder verletzt wer-
den.

VORSICHT
• Bedingt durch die höhere

Belastung im Anhängerbetrieb
könnte der Motor bei hohen
Außentemperaturen oder beim
Befahren von Steigungen über-
hitzen. Wenn dies der Fall ist,
schalten Sie die Klimaanlage
(ausstattungsabhängig) aus und
halten Sie das Fahrzeug an einen-
sicheren Stelle an, um den Motor
abkühlen zu lassen.

• Wenn Sie einen Anhänger ziehen,
sollten Sie das Getriebeöl öfters
überprüfen.

• Wenn Ihr Fahrzeug ohne
Klimaanlage ausgerüstet ist, soll-
ten Sie einen Kondensator instal-
lieren, um die Motorenleistung
entsprechend zu erhöhen.

Fahrhinweise
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Wenn Sie einen Anhänger ziehen
möchten
Nachstehend einige wichtige Punkte, die
Sie unbedingt beachten sollten:
• Denken Sie über die Verwendung einer

Schlingerdämpfung nach. Beachten
Sie hierzu, dass eine Freigabe des
Anhängezugvorrichtungsherstellers
vorliegen muss.

• Während der ersten 2000 km sollten
Sie keinen Anhänger mit Ihrem
Fahrzeug ziehen;denn nur so kann der
Motor richtig eingefahren werden. Bei
einer Missachtung dieser Information
kann es zu erheblichen Motor- und
Getriebeschäden kommen.

• Wenn Sie einen Anhänger ziehen
möchten, informieren Sie sich vorher
bei einem HYUNDAI-Vertragspartner
über die Anforderungen .

• Fahren Sie immer mit einer vernünfti-
gen Geschwindigkeit (unter 100 km/h).

• Fahren Sie auf längeren Steigungen
nicht schneller als 70 km/h bzw.halten
Sie die vorgeschriebene
Geschwindigkeit ein, wenn diese
niedriger liegt.

• Die Tabelle zeigt wichtige
Informationen in Bezug auf das
Gewicht:

M/T : Schaltgetriebe
A/T : Automatikgetriebe

Motor

Element

Benzinmotor Diesel-
motor
M/T1.1L 1.2L

M/T A/T M/T A/T M/T

Maximal zuläs-
siges Gesamt-
ge wicht des
Anhängers

kg (Ibs.)

ungebremst
400

(881)
-

450
(992)

-
400

(881)

gebremst
700

(1543)
700

(1543)
800

(1763)
700

(1543)
700

(1543)

Maximal zulässige Stützlast
an der Anhängerkupplung 

kg (Ibs.)

28
(61)

32
(70)

28
(61)

Maximal zulässiger Überhang der
Anhängevorrichtung   

mm (inch)  

605 mm (23.8)

5 42
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E140601AUN

Anhängergewicht
Wie schwer darf ein Anhänger höchstens
sein? Das Gewicht des Anhängers darf
unter keinen Umständen das maximal
zulässige Gesamtgewicht überschreiten.
Das maximale Gewicht hängt davon ab,
wie Sie Ihren Anhänger verwenden
möchten. So spielen z. B. die
Geschwindigkeit, Straßensteigung/-
gefälle, Außentemperatur und wie oft Sie
Ihr Fahrzeug für einen Anhänger
benutzen, eine wichtige Rolle. Das
Anhängergewicht  kann auch von der
Zusatzausstattung Ihres Fahrzeugs
abhängig sein.

E140602AEN

Anhänger-Stützlast
Die Stützlast eines jeden Anhängers ist
eine wichtige Gewichtsangabe, da sie
das Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs
beeinflusst. Dieses Gewicht beinhaltet
das Leergewicht des Fahrzeuges, die
Ladung und die Anzahl mitfahrender
Personen. Im Anhängerbetrieb muss die
Stützlast des Anhängers zum
Gesamtgewicht des Zuges hinzugerech-
net werden, da die Stützlast das
Zugfahrzeug genauso belastet wie
zusätzliche Beladung.
Die Stützlast darf unter Berücksichtigung
der maximal zulässigen Stützlast nicht
mehr als 10% des Gewichtes des
beladenen Anhängers betragen. Prüfen
Sie die Stützlast Ihres Anhängers, nach-

dem Sie diesen beladen und gewogen
haben. Wenn die Stützlast nicht der
Vorgabe entspricht, kann sie durch
Umschichtung der Ladung von vorne
nach hinten korrigiert werden.

C190E01JM

Stützlast Anhängelast

WARNUNG - Anhänger
• Beladen Sie den Anhänger hinten

niemals stärker als vorne.
Verteilen Sie die Ladung so, dass
ca. 60% des Gewichts vor der
Achse und ca. 40% des Gewichts
hinter der Achse des Anhängers
liegen.

• Überschreiten Sie niemals die
zulässigen Gewichte des
Anhängers oder der
Anhängezugvorrichtung. Eine
falsche Beladung kann zu
Fahrzeugschäden und/oder
Personenschaden führen. Über-
prüfen Sie Gewicht und Ladung
auf einer öffentlichen
Wiegestation.

• Ein falsch beladener Anhänger
kann zum Kontrollverlust des
Gespanns führen.

C190E02JM

Bruttoachslast
Bruttofahrzeu-

ggewicht

Fahrhinweise
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E160000AUN

Dieser Abschnitt soll Ihnen helfen, Ihr
Fahrzeug und/oder Anhänger korrekt zu
beladen und sicherstellen, dass Sie das
maximal zulässige Gesamtgewicht
Fahrzeugs/Gespanns            nicht
überschreiten. Bei einer korrekten
Beladung wird das Fahrverhalten Ihres
Fahrzeugs/Gespanns am wenigsten
beeinträchtigt:

E160100AUN

Leergewicht ohne Zusatzausstattung 
Dies ist das Fahrzeuggewicht inklusive
einem vollen Tank und der
Standardausrüstung. Es beinhaltet keine
Mitfahrer, Ladung oder optionale
Ausrüstungen.

E160200AUN

Leergewicht mit Zusatzausstattung
Dies ist das Gewicht des Fahrzeuges,
wenn Sie es vom Händler übernehmen
inklusive eventueller Zusatzausstattung.

E160300AUN

Zuladung
Dieser Wert beinhaltet das Gewicht aller
Dinge, die im "Leergewicht ohne
Zusatzausstattung" nicht enthalten sind.
Beispielsweise die Ladung als auch die
Zusatzausstattung des Fahrzeugs.

E160400AUN

Achslast
Diese Gewichtsangabe beziffert das
Gewicht auf der jeweiligen Achse, das
sich aus dem "Leergewicht mit
Zusatzausstattung" und der gesamten
Zuladung ergibt.

E160500AUN

Zulässige Achslast
Dieser Wert bezeichnet die maximal
zulässige Last auf einer einzelnen
Achse. Die entsprechenden Angaben
sind auf dem Typenschild am Rahmen
der Fahrertür vermerkt. Die maximale
Achslast darf unter keinen Umständen
überschritten werden.

E160600AUN

Fahrzeug-Gesamtgewicht
Dieser Wert errechnet sich aus dem
"Leergewicht ohne Zusatzausstattung"
und der Zuladung einschließlich des
Gewichts der Insassen. 

E160700AUN

Maximal zulässiges Fahrzeug-
Gesamtgewicht
Dies ist das maximal zugelassene
Gewicht des vollständig beladenen
Fahrzeuges (inklusive sämtliche
Optionen, Ausrüstung, Mitfahrer und
Ladung). Das maximal zulässige
Gesamtgewicht ist auf dem Typschild am
Rahmen der Fahrertür vermerkt.     

FAHRZEUGGEWICHT

WARNUNG -
Fahrzeuggewicht

Angaben zu den maximal zulässi-
gen Achslasten sowie zum maximal
zulässigen Fahrzeug-
Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs
finden Sie auf dem Typenschild am
Rahmen der Fahrertür. Die Über-
schreitung dieser Werte kann zu
einem Unfall und zur Beschädigung
des Fahrzeugs führen. Um die
Zuladung zu ermitteln, können Sie
die einzelnen Gegenstände
bzw.Personen wiegen. Achten Sie
darauf, dass Ihr Fahrzeug nicht
überladen wird. 
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F010100AUN

Warnblinkanlage  
Die Warnblinker dienen als Warnung für
andere Autofahre, besondere Vorsicht
walten zu lassen, wenn sie an Ihnen vor-
beifahren oder Sie überholen.

Diese sollte immer dann benutzt werden,
wenn Notfallreparaturen durchgeführt
werden müssen oder wenn das
Fahrzeug nahe an der Fahrbahn steht.

Der Warnblinker kann jederz eit unab-
hängig von der Stellung des
Zünschlüssels betätigt werden.  Der
Warnblinkschalter befindet sich in der
Mittelk onsole .  Nach dem Drücken des
Warnblinkschalters blinken alle
Blinkleuchten gleichz eitig.

• Die Warnblinker funktionieren unab-
hängig davon, ob die Zündung
eingeschaltet ist oder nicht.

• Bei eingeschalteten Warnblinkern
können die Fahrtrichtungsanzeiger
nicht zusätzlich eingeschaltet werden.

• Seien Sie vorsichtig, wenn das
Fahrzeug mit eingeschalteten
Warnblinkern abgeschleppt wird.   

F020100AUN

PANNE WÄHREND DER FAHRT
• Wenn der Motor ausgeht. in den Leerlauf

schalten und das Fahrzeug an einem
sicheren Ort fahren.

• Ist Ihr Fahrzeug mit einem Schaltgetriebe
ohne Zündschlossschalter ausgestattet,
kann sich das Fahrzeug vorwärts bewe-
gen, wenn in den 2. oder in den 3. Gang
geschaltet wird und wenn dann der
Anlasser betätigt wird, ohne dass das
Kupplungspedal betätigt wird.

F020200AUN

Wenn Sie während der Fahrt
einen Reifenpanne haben
Halten Sie sich an folgende Hinweise:
1. Nehmen Sie Ihren Fuß vom Gaspedal und

lassen Sie das Fahrzeug aus-rollen,
während Sie geradeaus fahren. Betätigen
Sie nicht sofort die Bremsen und versuchen
Sie nicht schnell zur Seite zu fahren, da
dies zum Verlust der Kontrolle über das
Fahrzeug führen kann. Sobald das
Fahrzeug eine      Geschwindigkeit  erreicht
hat, welche es erlaubt, zur Seite zu fahren,
bremsen Sie vorsichtig und fahren Sie.
Fahren Sie soweit wie möglich von  der
Fahrbahn weg und parken Sie auf einem
ebenen Untergrund. Wenn Sie auf der
Autobahn sind, parken Sie nicht
Mittelstreifen.

2. Sobald das Fahrzeug zum Stillstand

PANNE WÄHREND DER FAHRT

OPA047059

OPA047104

Typ A

Typ B
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gekommen ist, schalten Sie die
Warnblinker ein, die Feststellbremse und
legen Sie bei einem Fahrzeug mit
Automatikgetriebe die Fahrstufe (P) und bei
einem Fahrzeug mit Schaltgetriebe den 1.
Gang ein.

3. Lassen Sie alle Mitfahrer aussteigen.
Stellen Sie sicher, dass sie das Fahrzeug
auf der Beifahrerseite verlassen.

4. Wenn Sie ein Rad wechseln, halten Sie
sich an die Anweisungen, welche in diesem
Kapitel beschrieben sind.

F020300APA

Wenn der Motor während der
Fahrt abstirbt
1. Reduzieren Sie die

Geschwindigkeit langsam, fahren
Sie geradeaus. Fahren Sie vor-
sichtig rechts an den Straßenrand
und halten Sie an einer sicheren
Stelle.

2. Schalten Sie die Warnblinker ein.
3. Versuchen Sie, den Motor wieder

anzulassen. Wenn der Motor nicht
mehr angelassen werden kann,
wenden Sie sich an Ihren
HYUNDAI- Vertragspartner.

F030100AUN

Anlasser den Motor nicht oder
nur schwer durchdreht
1. Hat Ihr Fahrzeug ein

Automatikgetriebe, setzen Sie den
Wählhebel  in die Position N (Neutral)
oder P (Parken) und betätigen Sie die
Feststellbremse.

2. Prüfen Sie, dass die Batterieklemmen
sauber sind und fest auf den
Batteriepolen sitzen.

3. Schalten Sie die
Innenraumbeleuchtung ein. Wird das
Licht schwächer oder geht es ganz
aus, wenn Sie den Motor starten, ist
die Batterie entladen.

4. Schieben Sie das Fahrzeug nicht an
und lassen Sie das Fahrzeug nicht
anschleppen. Beachten Sie die
Hinweise im Abschnitt "Motor mit
Starthilfekabel anlassen”.

F030200APA

Wenn der Anlasser normal funk-
tioniert, der Motor aber nicht
anspringt
1. Überprüfen Sie den Krafttstoffvorrat.
2. Stellen Sie die Zündung auf LOCK,

überprüfen Sie sämtliche
Verbindungen bei der Zündspule und
den Zündkerzen. Schließen Sie alle
wieder an, wenn sie gelöst oder lose
sind.

3. Überprüfen Sie die Kraftstoffleitungen
im Motorraum.

4. Startet der Motor noch immer nicht, w
enden Sie sich an einen Hyundai-
Vertragsaprtner .

WENN DER MOTOR NICHT STARTET

WARNUNG
Wenn der Motor nicht startet,
stoßen oder ziehen Sie das
Fahrzeug nich an. Dies könnte zu
einer Kollision oder anderen
Schäden führen. Weiterhin könnte
dadurch der Katalysator mit einer
zu großen Menge unverbrannten
Kraftstoffs belastet werden, was zu
einem Brand führen könnte.
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STARTHILFE

F040000AUN

Verbinden Sie die Kabel in numerischer
Reihenfolge und lösen Sie sie in
umgekehrter Reihenfolge.

F040100AEN

Starthilfe  
Starthilfe kann gefährlich sein, wenn sie
nicht korrekt durchgeführt wird. Daher
sollten Sie, um sich selber und Ihr
Fahrzeug zu schützen, den
Anweisungen genau folgen. Falls Sie
nicht sicher sind, lassen Sie einen kom-
petenten Fachmann oder die Pannenhilfe
die Starthilfe durchführen.

VORSICHT
Benutzen Sie ausschließlich eine
12V-Batterie bzw. ein 12V-
Starthilfesystem. Bei Verwendung
einer 24V-Spannungsquelle (zwei in
Reihe geschaltete Batterien) kann
das elektrische System Ihres
Fahrzeugs beschädigt werden.  

WARNUNG - Batterie 
• Halten Sie Feuer oder Funken

von der Batterie fern. Eine
Batterie produziert wasser-
stoffhaltige Gase, die von Feuer
und Funken zur Explosion
gebracht werden können.
Versuchen Sie niemals, den
Motor mit Starthilfekabeln anzu-
lassen, wenn die entladene
Batterie eingefroren oder der
Säurestand zu gering ist. Die
Batterie könnte platzen oder
explodieren.

WARNUNG - Batterie 
Versuchen Sie unter keinen
Umständen die spezifische Dichte
der Batteriesäure zu prüfen. Die
Batterie könnte platzen oder
explodieren und schwere
Verletzungen verursachen.

1VQA4001

entladene
Batterie

Überbrückungskabel

Überbrück-
ungsbatterie

(-)

(+)

(+)(-)
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F040101AEN

Vorgehensweise beim Fremdstart 
1. Vergewissern Sie sich, dass es sich

bei der stromabgebenden Batterie um
eine 12V-Batterie handelt und das das
Minuskabel an der Fahrzeugmasse
befestigt ist.

2. Befindet sich die stromabgebende
Batterie in einem anderen Fahrzeug,
dürfen sich die beiden Fahrzeuge
nicht berühren.

3. Schalten Sie sämtliche nicht
benötigten elektrischen Verbraucher.

4. Verbinden Sie das Starthilfekabel wie
in der Illustration dargestellten
Reihenfolge. Verbinden zuerst ein
Ende des Starthilfekabel mit dem
Pluspol der  entladenen Batterie (1),
danach verbinden Sie das andere
Ende mit dem Plupol der
stromabgebenden Batterie (2) Fahren
Sie fort indem sie das eine Ende des
anderen Starthilfekabels mit dem
Minuspol der stromabgebenden
Batterie (3) verbinden und danach das
andere Ende an einem stabilen,
Metallteil (z.B. Lasche zu Anheben
des Motors), im Motorraum des zu
startenden Fahrzeugs in einiger
Entfernung von der Batterie anbrin-
gen(4). Verbinden Sie es nicht an oder
neben einem Bauteil, welches sich
beim Anlassen bewegt.

Achten Sie darauf, dass die
Starthilfekabel keine anderen Teile als
die beschriebenen Batteriepole oder
den beschriebenen Massepunkt am
Motor berühren. Bücken Sie sich nicht
über die Batterie, während Sie die
Starthilfekabel anbringen. 

5. Starten Sie den Motor des
stromabgebenden Fahrzeugs und
lassen Sie diesen mit einer Drehzahl
von ca. 2000 1/min laufen. Lassen Sie
danach erst den Motor des Fahrzeugs
mit der entladenen Batterie an.

Ist der Grund für die entladene Batterie
nicht bekannt, sollten Sie das Fahrzeug
durch einen HYUNDAI- Vertragspartner
überprüfen lassen.   

F040200AUN

Fahrzeug anschieben  
Fahrzeuge sollten grundsätzlich nicht
angeschoben werden, da das dadurch
beschädigt werden könnte.   

VORSICHT - Batteriekabel
Schließen Sie das Starthilfekabel
vom Minuspol der stromabgeben-
den Batterie nicht direkt an den
Minuspol der entladenen Batterie
an. Die entladene Batterie kann
überhitzen, reißen und
Batteriesäure kann auslaufen.

WARNUNG
Versuchen Sie unter keinen
Umständen, ein Fahrzeug
anzuschleppen. Wenn der Motor
plötzlich anspringt, besteht die
Gefahr, dass Sie auf das ziehende
Fahzeug auffahren.
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WENN DER MOTOR ÜBERHITZT
F050000APA

Wenn die Motortemperaturanzeige eine
Überhitzung anzeigt, geht die Leistung
zurück oder Sie hören ein lautes Klopf-
oder Klingelgeräusch. Sollte dies der Fall
sein, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie das Fahrzueg an der näch-
sten sicheren Stelle abseits der
Straße an.

2. Schalten Sie den Wählhebel in die
Position P (Automatikgetriebe) oder
legen Sie den Leerlauf ein
(Schaltgetriebe) und betätigen Sie die
Feststellbremse. Schalten Sie
gegebenenfalls die Klimaanlage
(ausstattungsabhängig) aus.

3. Stellen Sie den Motor ab, wenn
Kühlmittel ausläuft oder Dampf unter
der Motorhaube austritt. Öffnen Sie
die Motrhaube erst, wenn kein
Kühlmittel  und kein Dampf mehr aus-
tritt. Wenn kein sichtbarer
Kühlmittelverlust oder Dampfaustritt
feststellbar ist, lassen Sie den Motor
laufen und prüfen Sie, ob der
Kühlerlüfter läuft. Ist dies nicht der
Fall, stellen Sie den Motor wieder ab.    

4. Überprüfen Sie, ob der
Antriebsriemen der Wasserpumpe
fehlt. Falls nicht, überprüfen Sie, dass
ob er ausreichend gespannt ist. Ist
dies der Fall,überprüfen Sie, ob

Kühlflüssigkeit  aus dem Kühler, den
Schläuchen oder unter dem Fahrzeug
läuft. (war die Klimaanlage
eingeschaltet, ist es normal
Kondenswasser ausläuft).

5. Ist der Antriebsriemen der
Wasserpumpe gerissen oder es läuft
Kühlflüssigkeit aus, schalten Sie den
Motor sofort aus und rufen Sie den
nächstgelegenen HYUNDAI-
Vertragspartner zur Hilfe.

6. Wenn Sie keine Ursache für die Über-
hitzung finden können, warten Sie, bis
die Motortemperatur wieder normal
ist. Sollte Kühlflüssigkeit ausgelaufen
sein, füllen Sie vorsichtig neue
Kühlflüssigkeit bis zur Markierung
nach.

7. Fahren Sie mit Vorsicht weiter und
beobachten Sie die
Motortemperaturanzeige. Sollte sich
erneut eine Überhitzung einstellen,
rufen Sie einen HYUNDAI
Vertragspartner zur Hilfe.

WARNUNG
Während der Motor läuft, halten Sie
Haare, Hände und Kleidung von
rotierenden Teilen, wie dem
Ventilator und dem Antriebsriemen,
fern um Verletzungen zu vermei-
den.

WARNUNG
Entfernen Sie den Kühlerdeckel
nicht, wenn der Motor noch heiß ist.
Dies kann dazu führen, dass
Kühlflüssigkeit herausgespritzt
wird und zu erheblichen
Verbrennungen führt.

VORSICHT
Ein große Menge an
Kühlwasserverlust bedeutet, dass
ein Leck im Kühlsystem sollte bald-
möglichst durch einen HYUNDAI-
Vertragshändler überprüft werden.
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IM FALL EINER REIFENPANNE

F070100APA

Wagenheber
Der Wagenheber, die Wagenheberkurbel
und der Radmutternschlüssel befinden
sich im Kofferraum.
Ziehen Sie die Kofferraumabdeckung
nach oben, um an die Ausrüstung zu ent-
nehmen

(1) Wagenheberkurbel
(2) Wagenheber
(3) Radmutternschlüssel

F070101AUN

Benutzung des Wagenhebers 
Der Wagenheber ist nur für den
Radwechsel in einem Notfall vorgese-
hen.
Verstauen Sie den Wagenheber so, dass
er während der Fahrt keine
Klappergeräusche verursachen kann.

WARNUNG - Radwechsel
• Arbeiten am Fahrzeug niemals

auf einer befahrenen Straße
durchführen.

• Fahren Sie immer zur Seite und
möglichst weit von der Fahrbahn
weg, bevor Sie das Rad wech-
seln. Der Wagenheber sollte auf
einem ebenen Untergrund ver-
wendet werden. Sollte dies nicht
der Fall sein, rufen Sie die
Pannendienst an.

(Fortsetzung)

OPA067001
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F070200APA

Ersatzrad entnehmen und ver-
stauen  
Entfernen Sie die Kofferraumabdeckung,
um das Ersatzrad zu entnehmen.
Drehen Sie dazu die Flügelschraube im
Gegenuhrzeigersinn.
Verstauen Sie das Rad in der
umgekehrten Reihenfolge.
Verstauen Sie das Rad und das
Werkzeug sorgfältig, um zu verhindern,
dass während der Fahrt
Klappergeräusche enstehen. 

F070300APA

Radwechsel 
1. Stellen Sie das Fahrzeug auf einem

ebenen Untergrund ab und betätigen
Sie die Feststellbremse. Danach
stellen Sie das Warndreieck auf.

2. Legen Sie den Rückwärtsgang bei
einem Fahrzeug mit Schaltgetriebe
ein oder bringen Sie den Wählhebel in
die Position P bei einem Fahrzeug   
Automatikgetriebe.

3. Schalten Sie die Warnblinker ein.

OPA067002

(Fortsetzung)
• Vergewissern Sie sich, dass Sie den

Wagenheber ausschließlich an den
vorn und hinten vorgesehenen
Ansatzpunkten am Fahrzeug anset-
zen und versuchen Sie niemals, dass
Fahrzeug an einem anderen Punkt
anzuheben.

• Das Fahrzeug kann schnell vom
Wagenheber abrollen und zu
Verletzungen oder Tod führen.
Niemand darf sich unter das
Fahrzeug legen, wenn dieses nur
durch einen Wagenheber gehalten
wird; verwenden Sie Unterstellböcke.

• Starten oder lassen Sie den Motor
nicht laufen, wenn das Fahrzeug auf
dem Wagenheber steht.

• Sorgen Sie dafür, dass sich keine
Person in dem Fahrzeug befindet,
wenn es mit einem Wagenheber
angehoben wird.

• Stellen Sie sicher, dass Kinder in
einem sicherem Abstand zum
Fahrzeug und der Straße befinden,
bevor Sie das Fahrzeug mit dem
Wagenheber anheben.

1VQA4022
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4. Nehmen Sie den
Radmutternschlüssel, den
Wagenheber, die Wagenheberkurbel
und das Ersatzrad aus dem Fahrzeug.

5. Blockieren Sie das Vorder- und das
Hinterrad, welche in diagonaler
Richtung zum wechselnden Rad
liegen.   

6. Lösen Sie alle Radmuttern um eine
Umdrehung gegen den
Uhrzeigersinn. Schrauben Sie noch
keine Radmutter ab, bevor das Rad
nicht so weit angehoben wurde, dass
es den Boden nicht mehr berührt.   

1VQA4023 OPA067004

WARNUNG - Radwechsel
• Um ein Wegrollen des

Fahrzeuges während des
Radwechsels zu verhindern,
ziehen Sie immer die
Feststellbremse ganz an und
blockieren das Vorder - und das
Hinterrad,  welche in diagonaler
Richtung zum zu wechselnden
Rad  liegen. 

• Wir empfehlen, dass die Räder
blockiert werden und sich
während des Radwechsels nie-
mand im Fahrzeug befindet.
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7. Stellen Sie den Wagenheber vorn oder
hinten neben dem schadhaften Rad
unter den entsprechenden
Wagenheberaufnahmepunkt am
Fahrzeugrahmen. Die Aufnahme-
punkte bestehen aus Metallplatten mit
zwei Aussparungen und einem her-
vorstehenden zentralen Führungs-
punkt, der zu einer Aussparung im
Wagenheber passt.

8. Setzen Sie die Wagenheberkurbel am
Wagenheber ein,  drehen Sie mit der
Kurbel im Uhrzeigersinn und heben
Sie das Fahrzeug so hoch, dass das
Rad knapp über    dem Boden ist. Das
entspricht ungefähr 30 mm. Bevor Sie
die Radmuttern entfernen, versichern
Sie sich, dass das Fahrzeug stabil ist
und keine Möglichkeit besteht, dass
es sich bewegen oder verschieben
kann.

9. Lösen Sie die Radmuttern und entfer-
nen Sie sie mit den Händen. Ziehen
Sie das Rad von den Bolzen und legen
Sie es flach hin, damit es nicht
wegrollen kann. Um das Ersatzrad an
das Fahrzeug anzubringen, nehmen
Sie das Ersatzrad und halten es so,
dass die Bohrungen in der  Felge mit
den Radbolzen fluchten und schieben
Sie das Rad auf die Radbolzen. Sollte
dies schwierig sein, kippen Sie das
Ersatzrad leicht und schieben Sie es
zunächst auf den oben stehenden
Radbolzen. Kippen Sie das Rad
danach leicht hin und her, bis dieses
auf die restlichen Radbolzen
geschoben werden kann.

WARNUNG - 
Wagenheberposition

Um das Verletzungsrisiko gering zu
halten, verwenden Sie auss-
chließlich den zum Fahrzeug
gehörenden Wagenheber an den
dafür vorgegebenen
Aufnahmepunkten des Fahrzeugs.

OPA067005 OPA067006
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10. Um das Ersatzrad zu befestigen
legen Sie die Radmuttern zunächst
nur handfest an. Achten Sie darauf,
dass die abgeschrägte Seite der
Radmutter beim Anschrauben zur
Felge hin gerichtet ist. Rütteln Sie
am Rad, damit sich dieses voll-
ständig setzen kann. Ziehen Sie
danach die Radmuttern so fest wie
möglich mit der Hand an.

11. Lassen Sie das Fahrzeug ab, indem
Sie die Wagenheberkurbel entgegeg
dem Uhrzeigersinn drehen. 

Ziehen Sie nun die Muttern mit dem
Radmutternschlüssel in der gezeigten
Reihenfolge (siehe Abb.) fest. Stellen Sie
sicher, dass der Radmutternschlüssel bis
zum Anschlag auf die Radmutter
aufgeschoben ist. Stellen Sie sich nicht
auf den Radmutternschlüssel und ver-
wenden Sie kein Rohr, um den Schlüssel
zu verlängern. Ziehen Sie alle
Radmuttern fest. Lassen Sie danach so
bald wie möglich einen HYUNDAI-
Vertragspartner die Radmuttern mit dem
vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment
nachziehen.

Radmutter Anzugsdrehmomen:
Stahl- und Leichtmetallrad:
90 - 110 Nm

WARNUNG
Räder und Radbadeckungen kön-
nen scharfe Kanten haben. Gehen
Sie vorsichtig damit um mögliche
Verletzungen zu vermeiden. Bevor
Sie das Rad montieren stellen Sie
sicher, das sich nichts auf der
Radnabe oder dem Rad befindet
(z.B. Schlamm, Teer, Kies, usw.),
was die Befestigung des Rades an
der Radnabe beeinträchtigen kön-
nte.
Sollten Fremdkörper vorhanden
sein, entfernen Sie diese. Wenn die
Felge nicht vollständig an der
Anlagefläche der Radnabe anliegt,
könnten sich die Radmuttern und
damit das Rad vom Fahrzeug lösen.
Dies hat zur Folge, dass Sie die
Kontrolle über das Fahrzeug ver-
lieren und es dadurch zu schweren
Verletzungen mit Todesfolge kom-
men kann.

OPA067007
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Wenn Sie einen Reifenluftdruckprüfer
haben, entfernen Sie die Ventilkappe und
überprüfen Sie den Reifenluftdruck.
Wenn dieser niedriger als empfohlen ist,
fahren Sie langsam zur nächsten
Tankstelle oder Fachwerkstatt und kor-
rigieren Sie den Reifenluftdruck. Bringen
Sie die Ventilkappe immer wieder an,
nachdem Sie den Reifenluftdruck kor-
rigiert haben. Wird die Ventilkappe nicht
wieder angebracht, kann die Luft aus
dem Reifen. Verlieren Sie eine
Ventilkappe ersetzen Sie diese bald
möglichst.
Nachdem Sie das beschädigte Rad
abgenommen haben, legen Sie zurück in
den dafür vorgesehenen Platz im
Kofferraum, ebenso das Werkzeug.

VORSICHT
Ihr Fahrzeug hat metrische
Gewinde an den Radbolzen und
Muttern. Versichern Sie sich
während des Radwechsels, dass
die gleichen Muttern, welche einge-
setzt wurden, auch wieder eingeset-
zt werden - oder, falls sie ersetzt
werden, dass die Muttern wieder
metrische Gewinde und dieselbe
Bauart aufweisen. Eine Montage
einer nicht-metrischen Mutter auf
einem metrischen Bolzen und
umgekehrt sichert das Rad nicht
korrekt und kann den Bolzen
beschädigen,sodass dieser ersetzt
werden muss.
Beachten Sie, dass die meisten
Radmuttern kein metrisches
Gewinde haben. Stellen Sie deshalb
sicher, dass Sie die richtigen
Radmuttern erwerben, bevor sie
diese anschrauben. Sollten Sie
unsicher sein, kontaktieren Sie
einen HYUNDAI-Vertragspartner. 

WARNUNG - Radbolzen 
Wenn Radbolzen beschädigt sind,
besteht die Gefahr, dass die Räder
nicht sicher befestigt werden kön-
nen. Räder könnten sich während
der Fahrt lösen und zu einem Unfall
mit schweren Verletzungen führen.

WARNUNG -
Reifenluftdruck im
Ersatzrad

Nachdem Sie das Ersatzrad montiert
haben, prüfen Sie den Luftdruck und
korrigieren Sie ihn so bald als
möglich auf den vorgeschriebenen
Wert. Siehe Abschnitt "Räder und
Reifen" im Kapitel 9. 
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F070301AUN

Wichtig-Verwendung des Notrades
(ausstattungsabhängig)
Ihr Fahrzeug ist mit einem Notrad
ausgestattet. Dieser Reifen benötigt
weniger Raum als ein normales
Ersatzrad. Der Notrad-Reifen ist
kleiner als ein serienmäßiger Reifen
und daher nur für eine vorüberge-
hende Verwendung vorgesehen.

Das Notrad benötigt einen
Reifenluftdruck von 4,2 bar.

� BEACHTEN
Überprüfen Sie den Reifendruck nach-
dem Sie das Notrad an das Fahrzeug
montiert haben. Korrigieren Sie diesen
auf den vorgeschriebenen Wert.

Wenn Sie ein Notrad verwenden, halten
Sie sich an die folgenden
Vorsichtsmaßnahmen:
• Unter keinen Unständen sollten Sie

80 km/h überschreiten; eine höhere
Geschwindigkeit kann den Reifen
beschädigen.

• Stellen Sie sicher, dass Sie den
Straßenverhältnissen entsprechend
langsam fahren, um Gefahren zu ver-
meiden. Gefahren wie z.B.
Schlaglöcher oder Schutt können Ihr
Notrad beschädigen.

• Eine längere Benutzung des Notrades
auf solchen Straßen kann den Reifen
schädigen und zu einem Verlust der
Kontrolle über das Fahrzeug und zu
Personenschäden führen.

• Überschreiten Sie das maximal zuge-
lassene Fahrzeuggewicht nicht.

• Vermeiden Sie ein Fahren über
Hindernisse. Der Durchmesser des
Notrades ist kleiner als der
Durchmesser eines serienmäßigen
Rads und reduziert die Bodenfreiheit
um ungefähr 25 mm, was beim Über-
fahren von Hindernissen zu
Beschädigungen am Fahrzeug führen
kann.

VORSICHT
• Sie sollten vorsichtig fahren,

wenn ein Notrad montiert ist.
Dieses sollte bei erster
Gelegenheit durch ein serien-
mäßiges Rad ersetzt werden.

• Das Fahrzeug darf nicht mit mehr
als einem Notrad gleichzeitig
gefahren werden.

WARNUNG
Das Notrad dient nur als
Notfalllösung. Fahren Sie mit einem
Notrad nicht über 80 km/h. Der
Originalreifen sollte so schnell wie
möglich repariert oder ersetzt wer-
den um ein Versagen des
Kompaktreifens zu verhindern was
zu schweren Verletzungen führen
kann.
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• Fahren Sie mit dem Fahrzeug nicht
durch eine automatische
Waschstraße, solange das Notrad
montiert ist.

• Verwenden Sie keine Schneeketten
auf dem Notrad. Da dieses kleiner ist,
können die Schneeketten nicht richtig
montiert werden. Das kann zu einem
Fahrzeugschaden und dem Verlust
der Schneekette führen.

• Das Notrad sollte nicht auf der
Vorderachse montiert werden, wenn
das Fahrzeug durch Schnee oder auf
Eis gefahren werden muss.

• Verwenden Sie das Notrad nicht bei
einem anderen Fahrzeug, da der
Reifen ausschließlich für Ihr Fahrzeug
gedacht ist.

• Die Lebenserwartung des Notrads ist
kürzer als die eines konventionellen
Reifens. Überprüfen Sie das Notrad
regelmäßig und ersetzen Sie es,
wenn es Verschleißerscheinungen
zeigt, mit einem Ersatzreifen dersel-
ben Größe und desselben Typs.

• Das Notrad sollte auf keinem anderen
Rad verwendet werden. Es sollten
auch keine Standardreifen,
Winterreifen, Radabdeckungen oder
Felgen mit dem Notrad benutzt wer-
den. Wird es trotzdem getan, kann es
zu Beschädigungen an diesen oder
anderen Teilen kommen.

• Verwenden Sie nur einen kompakten
Ersatzreifen.

• Ziehen Sie keine Anhänger, wenn Sie
ein Notrad montiert haben.
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ABSCHLEPPEN

F080100BPA

Fahrzeug abschleppen lassen
Sollte ein Abschleppen nötig sein,
empfehlen wir Ihnen, dass dies durch
einen HYUNDAI-Vertragspartner oder
einen Abschleppdienst erledigt wird. Ein
korrektes Anheben und Abschleppen
verhindert Fahrzeugschäden. Die
Verwendung eines Nachläufers oder
einen Plateauwagens wird empfohlen.
Hinweise und Informationen zu Fahren
mit Anhänger finden Sie im Abschnitt
"Fahren mit Anhänger" unter Kapitel 5.

Es ist möglich, das Fahrzeug auf mitrol-
lenden Hinterrädern (ohne Nachläufer)
abzuschleppen, wenn die Vorderräder
angehoben sind. Wenn ein Hinterrad
oder die Radaufhängung beschädigt ist
oder wenn das Fahrzeug mit angehobe-
nen Hinterrädern abgeschleppt werden
muss, setzen Sie die Vorderräder auf
Nachläufer. Wenn das Fahrzeug von
einem Abschleppwagen ohne
Nachläufer abgeschleppt wird, müssen
immer die Vorderräder angehoben wer-
den.

OPA067015

Nachläufer

OPA067016

OPA067017

VORSICHT
• Lassen Sie das Fahrzeug nicht

rückwärts mit den Vorderrädern
am Boden abschleppen, da dies zu
einem Fahrzeugschaden führen
kann.

• Lassen Sie das Fahrzeug nicht mit
einer Schlingen-                           Typ-
Ausrüstung abschleppen.
Verwenden Sie  einen Radheber
oder Rollwagen.  
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Wenn Ihr Fahrzeug in einem Notfall ohne
Nachläufer abgeschleppt wird:
1. Drehen Sie den Zündschlüssel in die

Stellung ACC.
2. Stellen Sie den Schaltung auf die

Position N (Neutral).
3. Lösen Sie die Feststellbremse. 

F080200APA

Abnehmbare Abschleppöse
(ausstattungsabhängig)
1. Öffnen Sie die Heckklappe und ent-

nehmen Sie die Abschleppöse aus
dem Werkzeugeinsatz unter der
Kofferraumabdeckung.

2. Entfernen Sie die Abdeckung durch
Drücken auf den unteren Teil der
Abdeckung auf dem vorderen
Stoßfänger.

3. Montieren Sie die Abschleppöse,
indem Sie sie im Uhrzeigersinn soweit
in die Öffnung drehen, bis sie voll-
ständig festgezogen ist.

4. Demontieren Sie die Abschleppöse
nach Gebrauch wieder und ver-
schließen Sie die Öffnung mit der
Abdeckung.

VORSICHT
Wird die Schaltung nicht in Position
N gebracht, kann dies zu einem
Getriebeschaden führen.  OPA067010 OPA067011
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F080300AEN

Abschleppen im Notfall
Ist ein Abschleppen nötig, empfehlen
wir, dass es durch einen HYUNDAI-
Vertragspartner oder einen
Abschleppdienst vorgenommen wird. 

Ist ein Abschleppdienst in einem Notfall
nicht verfügbar, kann Ihr Fahrzeug mit
Hilfe eines Abschleppseiles oder einer
Abschleppstange, welche an der
Abschleppöse an der Front (oder am
Heck) befestigt wird, abgeschleppt wer-
den. Seien Sie extrem vorsichtig, wenn
das Fahrzeug abgeschleppt wird. Ein
Fahrer muss das Fahrzeug lenken und
die Bremsen betätigen.
Abschleppen auf diese Weise darf nur
auf befestigten Straßen, und über eine
kurze Distanz und niedriger
Geschwindigkeit erfolgen. Auch müssen
die Räder, Achsen, der Antrieb, die
Lenkung und Bremsen funktionstüchtig
sein.
• Verwenden Sie die Abschleppöse

nicht, um ein Fahrzeug aus Schlamm,
Sand oder ähnlichem her-
auszuziehen, wenn das Fahrzeug
nicht aus eigenem Antrieb  loskommt.

• Vermeiden Sie ein Abschleppen des
Fahrzeuges, wenn dieses schwerer ist
als das Fahrzeug, welches
abschleppt.

• Die Fahrer beider Fahrzeuge sollten
Blickkontakt halten.   

• Überprüfen Sie die Abschleppöse auf
Schäden oder Brüche, bevor Sie das
Fahrzeug abschleppen.

• Bringen Sie das Abschleppseil oder
die Abschleppstange sicher an der
Abschleppöse an.

• Belasten Sie die Abschleppöse nicht
ruckartig sondern mit gleichmäßiger
Kraft.

• Um Schäden an der Abschleppöse zu
vermeiden, ziehen Sie nicht seitlich
oder in einem vertikalen Winkel.
Ziehen Sie immer geradeaus.

OPA067012

OPA067013

Vorn (ausstattungsabhängig) 

Hinten

VORSICHT
• Bringen Sie an der Abschleppöse

ein Abschleppseil an.
• Verwenden Sie zum Abschleppen

ein anderes Teil als die
Abschleppöse, kann es zu
Schäden am Fahrzeug kommen.

• Benutzen Sie ausschließlich ein
Abschleppseil oder eine
Abschleppstange, welche speziell
für das Abschleppen von
Fahrzeugen vorgesehen sind,
Befestigen Sie diese ordnungs-
gemäß an der dafür vorgese-
henen Abschleppöse.
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• Verwenden Sie ein Abschleppseil,
nicht länger als 5m ist. Bringen Sie ein
weißes oder rotes Tuch (ungefähr 30
cm) in der Mitte des Seils an - so wird
es sichtbar.

• Fahren Sie vorsichtig, damit das
Abschleppseil während des
Abschleppens straff bleibt.   

F080301AUN

Vorsichtshinweise für das
Abschleppen im Notfall
• Drehen Sie den Zündschlüssel in die

Zündschlossstellung ACC, damit das
Lenkrad nicht blockiert.

• Stellen Sie die Schaltung auf Position
N (Neutral).

• Lösen Sie die Feststellbremse.

• Das Betätigen des Bremspedals
benötigt mehr Kraft als normal, da die
Bremsfunktion eingeschränkt ist.

• Es benötigt mehr Lenkkraft, da das
Lenksystem außer Kraft ist.

• Wenn Sie längere Zeit abwärts fahren
müssen, können die Bremsen über-
hitzen und die Bremsfunktion nach-
lassen. Halten Sie oft an und lassen
Sie die Bremsen auskühlen.

WARNUNG 
Seien Sie beim Abschleppen
extrem vorsichtig. 
• Vermeiden Sie abruptes

Anfahren und ungleichmäßige
Fahrmanöver, damit die
Abschleppöse und das
Abschleppseil nicht überlastet
werden. Dies könnte zu schwere
Verletzungen und Sachschäden
führen. Wenn sich das Fahrzeug
nicht bewegen lässt, setzen Sie
den Abschleppvorgang nicht mit
Gewalt fort. Rufen Sie einen
HYUNDAI-Vertragspartner hinzu.
Ziehen Sie das abzuschleppende
Fahrzeug in so gerader Richtung
wie möglich. Achten Sie darauf,
dass sich keine Person im
Gefahrenbereich aufhält.

OPA067014
VORSICHT - Automatik

getriebe
• Wenn das Fahrzeug mit allen vier Rädern

auf dem Boden abgeschleppt wird, kann
es nur von vorne abgeschleppt werden.
Sicherstellen, dass das Getriebe im
Leerlauf steht. Nicht mit
Geschwindigkeiten von mehr als 40 km/h
über mehr als 25 km abschleppen. Darauf
achten, dass der Zündschalter auf ACC
steht, damit das Lenkrad nicht blockiert.
Im abgeschleppten Fahrzeug muss sich
eine Person zum Lenken und Bremsen
befinden.

• Vor dem Abschleppen den Automatik-
getriebeölstand kontrollieren. Liegt er
unterhalb des "HOT"-Bereichs auf dem
Meßstab, muß Öl nachgefüllt werden.
Wenn kein Öl nachgefüllt werden kann,
müssen Abschlepp-Nachläufer ver-
wendet werden.
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Im Fahrzeug befinden sich gewisse 
Notfallgegenstände, die lhnen im Notfall 
helfen.

F110100AUN

Sollte ein Feuer ausbrechen und Sie die 
Handhabung eines Feuerlöschers ken- 
nen, unternehmen Sie folgende Schritte.
1. Ziehen Sie den Sicherungsstift oben 

am Feuerlöscher, welche den Griff vor 
einem unbeabsichtigten Lösen fixiert.

2. Zielen Sie mit der Düse gegen den 
unteren Teil des Feuers.

3. Stehen Sie Ungefähr 2.5 m vom Feuer 
entfernt und drücken Sie den Griff um 
den Feuerlöscher in Betrieb zu 
nehmen. Sobald Sie den Griff 
loslassen, stoppt der Feuerlöscher.

4. B e w e g e n  S i e  d i e  D ü s e  m i t  
Streichbewegungen auf und ab bis 
das Feuer gelöscht Wurde.

F110200AUN

Gewisse Dinge wie eine Schere, 
Verbandsmaterial und Pflaster, usw. 
ermöglichen eine Erste Hilfe bei verlet-
zten Personen.

Feuerlöscher

Erste-Hilfe-Set

F1100300AUN

Stellen Sie das Pannendreieck auf der 
Strasse auf, damit andere Fahrzeuge 
den Notfall erkennen - besonders wenn 
lhr Fahrzeug aufgrund einer Panne nahe 
an der Fahrbahn steht.

Warndreieck

NOTFALLAUSRÜSTUNG (AUSSTATTUNGSABHÄNGIG)
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MOTORENRAUM 

G010000APA

OPA017004

1. Kühlmittelausgleichsbehälter

2. Einfülldec k el Motoröl

3. Bremsflüssigkeitsbehälter

4. Luftfilter

5. Sicherungskasten

6. Pluspol Batterie

7. Minuspol Batterie

8. W a schw a sserbehälter

9. Kühlerverschlussdeckel

10. Messstab Motoröl

11. Washwasserbehälter

*ausstattungsabhängig

� Benzinmotor (1.1L)
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OPA079102

1. Kühlmittelausgleichsbehälter

2. Einfülldec k el Motoröl

3. Bremsflüssigkeitsbehälter

4. Luftfilter

5. Sicherungskasten

6. Pluspol Batterie

7. Minuspol Batterie

8. Messstab Automatikgetriebeöl*

9. Kühlerverschlussdeckel

10. Messstab Motoröl

11. Washwasserbehälter

*ausstattungaabhängig

� Benzinmotor (1.2L)
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OPA017003

1.  Kühlmittelausgleichsbehälter

2. Waschwasserbehälter

3. Deckel Öleinfüllöffnung

4. Luftfilter

5. Messstab Motoröl

6. Kraftstofffilter 

7. Kühlerverschlussdeckel

8. Brems- und
Kupplungsflüssigkeitsbehälter

9. Pluspol Batterie

10. Minuspol Batterie

11. Sicherungskasten

� Dieselmotor

MOTORENRAUM
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WARTUNGSARBEITEN
G020000AEN

Gehen Sie bei der Durchführung von
Wartungsarbeiten und Prüfungen stets
sehr sorgfältig vor, um Schäden am
Fahrzeug und Verletzungen vorzubeu-
gen.
Wie empfehlen Ihnen, grundsätzlich alle
erforderlichen Wartungsarbeiten bei
einem autorisierten HYUNDAI-
Vertragspartner durchführen zu lassen.
Ein HYUNDAI-Vertragspartner hat
Fachleute und Original-HYUNDAI-
Ersatzteile zur Verfügung, um die
Arbeiten an Ihrem Fahrzeug fach-
mänisch durchzuführen. 
Fehlerhafte, unvollständige oder ungenü-
gende Wartungen können
Betriebsprobleme bei Ihrem Fahrzeug
hervorrufen, welche zu
Fahrzeugschäden, einem Unfall oder
Personenschaden führen können.   

G020100AEN

Verantwortung des
Fahrzeughalters  

✽ BEACHTEN
Die Einhaltung der vorgeschriebenen
Wartungen und die Aufbewahrung der
Unterlagen liegt in der Verantwortung
des Fahrzeughalters.  

Sie müssen alle Unterlagen, die die ord-
nungsgemäße Durchführung der
Wartungsarbeiten belegen und die in
den Wartungsplänen auf den Folgeseiten
aufgeführt sind, aufbewahren.
Reparaturen und Einstellungen, welche
aufgrund falscher oder nicht durchge-
führter Wartungsarbeiten notwendig
sind, werden nicht durch die
Fahrzeuggarantie gedeckt. Wir
empfehlen Ihnen, dass Sie Ihr Fahrzeug
durch einen HYUNDAI-Vertragshändler
warten und reparieren lassen. Ein
HYUNDAI-Vertragspartner  entspricht
den hohen HYUNDAI-
Wartungsanforderungsstandards und
erhält durch HYUNDAI Unterstützung,
um Ihnen den bestmöglichen Service
bieten zu können.

G020200APA

Sicherheitshinweise für die
Wartung durch den
Fahrzeughalter   
Falsche oder ungenügende Wartung
kann zu Problemen führen. Dieser
Abschnitt gibt ausschließlich Auskunft
über Wartungsarbeiten, welche einfach
durchzuführen sind.
Wie bereits erklärt, können bestimmte
Arbeiten ausschließlich durch einen
HYUNDAI-Vertragspartner, welcher über
die nötigen Werkzeuge verfügt,  durchge-
führt werden.

✽ BEACHTEN
Eine unsachgemäße Wartung durch den
Fahrzeughalter während der
Garantiezeit können die
Fahrzeuggarantie beeinträchtigen.
Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte
dem Garantie- und Serviceheft was dem
Fahrzeug beiliegt. Wenn Sie in Bezug
auf Wartungsarbeiten unsicher sind,
kontaktieren Sie einen HYUNDAI-
Vertragshändler.   
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WARNUNG - 
Wartungsarbeiten

• Wartungsarbeiten an einem
Fahrzeug durchzuführen kann
gefährlich sein. Sie können sich
bei der Durchführung von
Wartungsarbeiten erhebliche
Verletzungen zuziehen. Sollten
Sie nicht über genügend
Kenntnisse und Erfahrungen ver-
fügen oder die notwendigen 
Werkzeuge oder Ausrüstung
nicht besitzen, lassen Sie diese
Arbeiten durch einen HYUNDAI-
Vertragspartner durchführen.

• Bei laufendem Motor im
Motorraum zu arbeiten ist
gefährlich. Noch gefährlicher ist
es, wenn Sie Schmuck oder weite
Kleidung tragen. Diese Dinge
können sich in rotierendenTeilen
verfangen und Verletzungen.
Daher, wenn Sie den Motor laufen
lassen müssen während Sie
daran arbeiten, entfernen Sie
sämtlichen Schmuck (besonders
Ringe, Armbänder, Uhren und
Halsbänder) und sämtliche
Halstücher, Schals und ähnliche
lose Kleidungsstücke bevor Sie
in die Nähe des Motors oder der
Kühlung kommen.

WARNUNG - Dieselmotoren
Führen Sie nie Arbeiten am
Einspritzsystem durch, wenn der
Motor eingeschaltet ist oder 30
nachdem Sie ihn ausgeschaltet
haben. Hochdruckpumpen,
Verteilerrohr, Injektoren und
Hochdruckleitungen stehen auch
nach dem Abstellen des Motors
unter Hochdruck. Der
Kraftstoffstrahl, welcher durch ein
Leck gespritzt wird, kann zu
Verletzungen führen, wenn er den
Körper trifft. Personen mit einem
Herzschrittmacher sollten nicht
näher als 30 cm an das elektronis-
che Motorsteuerungssystem  oder
an den Kabelstrang innerhalb der
Motorraumes gehen, wenn der
Motor eingeschaltet ist, da die
hohen Stromwerte im elektronis-
chen Motorsteuerungs-system ein
starkes Magnetfeld erzeugen.
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Wartung

WARTUNG DURCH DEN
FAHRZEUGHALTER 
G030000AEN

Die nachstehenden Wartungspläne
enthalten Arbeiten, die vom
Fahrzeughalter oder von einem
HYUNDAI-Vertragspartner in den
vorgegebenen Intervallen durchgeführt
werden müssen, um den sicheren und
zuverlässigen Betrieb des Fahrzeuges
zu gewährleisten.
Teilen Sie eventuelle
Unregelmäßigkeiten bitte umgehend
Ihrem HYUNDAI-Vertragspartner mit.
Diese Wartungsarbeiten sind nicht in der
Fahrzeuggarantie enthalten und die
benötigten Arbeitsstunden, Teile und
Schmiermittel werden Ihnen in
Rechnung gestellt.   

Wartungszeitplan 
G030101AUN

Wenn Sie tanken müssen:
• Überprüfen Sie den Motorölstand. 
- Überprüfen Sie den Kühlmittelstand im

Ausgleichsbehälter.
- Überprüfen Sie den Waschwasserstand

der Scheibenwaschanlage.
- Überprüfen Sie den Reifenluftdruck.

G030102AUN

Während der Fahrt:
• Achten Sie Veränderungen in Bezug

auf den Auspuffton oder Abgasgeruch
im Fahrzeuginneren.

• Achten Sie auf zunehmenden
Lenkkraftaufwand, auf Spiel in der
Lenkung sowie auf Veränderungen
der Geradeausfahrtstellung des
Lenkrads.

• Achten Sie darauf, wenn Ihr Fahrzeug
auf guten und ebenen Fahrbahnen
plötzlich mehr in eine bestimmte
Richtung zieht.

• Achten Sie beim Bremsen auf
ungewöhnliche Geräusche. Achten
Sie auch darauf, ob sich das
Bremspedal zu weit durchtreten lässt
oder beim Treten ein hoher
Kraftaufwand notwendig ist. 

• Sollten Sie eine Veränderung beim
Getriebe bemerken, überprüfen Sie
den Getriebeölstand.

• Überprüfen Sie die Funktion der
Position P (Parken).

• Achten Sie auf ausgelaufene
Flüssigkeiten unter dem Fahrzeug
(das Austreten von Kondenswasser
während oder nach Nutzung der
Klimaanlage, falls vorhanden, ist nor-
mal).   

WARNUNG 
Wenn Sie die Kühlmittelflüssigkeit
überprüfen, seien Sie vorsichtig,
wenn der Motor warm ist. Siedend
heißes Kühlmittel und Dampf kön-
nen unter Druck austreten. Das
kann zu Verbrennungen und
anderen schweren Verletzungen
führen.
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G030103AUN

Mindestens einmal monatlich:
• Prüfen Sie den Kühlmittelstand im

Ausgleichbehälter.
• Prüfen Sie die Funkton der gesamten

Außenbeleuchtung einschließlich der
Brems-/Blink-/Warnblink- und
Rückfahrleuchten.

• Prüfen Sie den Reifenluftdruck aller
Reifen inklusive Ersatzrad.

G030104AUN

Mindestens zweimal jährlich:
(z. B. im Frühjahr und Herbst)
• Prüfen Sie die Schläuche des

Kühlers, der Heizung und der
Klimaanlage auf Undichtigkeiten oder
Beschädigungen.

• Prüfen Sie die Funktion der
Scheibenwischer und der
Scheibenwaschanlage. Reinigen Sie
die Wischerblätter mit einem
sauberen Tuch, das mit
Scheibenreiniger angefeuchtet ist.

• Prüfen Sie die Einstellung der
Scheinwerfer.

• Prüfen Sie die Abgasrohre,
Schalldämpfer, Hitzschutzbleche und
die Aufhängungselemente der
Abgasanlage.

• Prüfen Sie alle Sicherheitsgurte auf
Verschleiß und Funktion.

• Prüfen Sie alle Reifen auf Verschleiß
und die Radmuttern auf festen Sitz.

G030105APA

Mindestens einmal jährlich:
• Reinigen Sie Wasserablaufbohrungen

in der Karosserie und in den Türen.
• Fetten Sie die Türschaniere, die

Türfeststeller und die
Haubenschaniere.

• Fetten Sie alle Tür- und
Haubenschlösser.

• Tragen Sie Pflegemittel auf die
Gummidichtungen der Türen auf.

• Prüfen Sie vor Beginn der warmen
Jahreszeit die Funktiopn der
Klimaanlage (falls vorhanden).

• Prüfen Sie den Füllstand der
Servolenkungsflüssigkeit.

• Prüfen und fetten Sie die Gelenke und
die Schaltzüge/Stangen des
Automatikgetriebes.

• Reinigen Sie die Batterie und die
Batteriepole.

• Prüfen Sie den Füllstand der Brems-
und Kupplungsflüssigkeit.
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WARTUNGSPLAN  
G040000AUN

Halten Sie sich an den normalen
Wartungsplan, wenn Ihr Fahrzeug keinen
der folgenden Punkte aufweist. Wenn min-
destens einer der nachstehend aufge-
führten Punkte gegeben ist, kommt der
Sonderwartungsplan für erschwerten
Einsatzbedingungen zum Einsatz.

• Wiederholtes Fahren von
Kurzstrecken.

• Fahren in staubiger oder sandiger
Umgebung.

• Übermäßige Bremstätigkeit.
• Fahren in Gegenden in denen Salz

und andere schädigende Materialien
verwendet werden.

• Fahren auf unebenen oder schlammi-
gen Strassen.

• Fahren in Berggebieten.
• Übermäßig hohe oder niedrige

Geschwindigkeiten
• Längerer Betrieb bei extrem

niedriegen Außentemperaturen
und/oder extrem hohe
Luftfeuchtigkeit.

• Mehr als 50% der Zeit im Stadtverkehr
bei Temperaturen über 32°C.

Wird Ihr Fahrzeug unter den oben erwäh-
nten Bedingungen gefahren, sollten Sie
Ihr Fahrzeug häufiger warten und über-
prüfen als in den nachstehend aufge-
führten Wartungsplänen beschrieben.
Nach den aufgeführten Zeitperioden
oder gefahrenen Kilometern sollten Sie
Ihr Fahrzeug gemäß dem Wartungsplan
überprüfen lassen.
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G040100APA

I : Überprüfen und, wenn nötig, einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen.
R : Ersetzen oder wechseln. 
*1 : Antriebsriemen vom Generator, der Servolenkung und der Klimaanlage (ausstattungsabhängig) prüfen und bei Bedarf span-

nen oder ersetzen.
*2 : Motorölstand alle 500 km sowie vor Antritt längerer Fahrten prüfen und dabei auf Undichtigkeiten achten.
*3 : Kann auf Wunsch auch im Rahmen anderer Wartungsarbeiten vor Ablauf des Intervalls ersetzt werden.
*4 : Auf übermäßigen Verschleiß überprüfen und/oder Motorenvibration und bei Bedarf einstellen.

STANDARD-WARTUNGSPLAN - BENZINMOTOR (NUR EUROPA)

WARTUNGS-
INTERVALLE       

WARTUNGSPOSITION

Anzahl der Monate oder Fahrstrecke, je nachdem was zuerst eintritt

Monate 12 24 36 48 60 72 84 96

Meilen x 1000 10 22.5 35 47.5 60 72.5 85 97.5

km x 1000 15 35 55 75 95 115 135 155

Antriebsriemen *1 I I I I I I I I

Motorenöl und Ölfilter *2 R R R R R R R R

Zahnriemen 1.1L
Überprüfen  Bei alle 55.000 km(35,000 miles)  oder 48 Monaten Überprüfen , 

und  bei alle 95.000 km (60,000 miles) oder nach jeweils 72 
Monaten ersetzen *3

Luftfiltereinsatz I R I R I R I R

Zündkerzen R R R R

Klappe-Abfertigung *4 1.1L I I I I I I I I
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STANDARD-WARTUNGSPLAN - BENZINMOTOR (FORTSETZUNG)

I : Überprüfen und, wenn nötig, einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen. R : Ersetzen oder wechseln

WARTUNGS
INTERVALLE      

WARTUNGSPOSITION

Anzahl der Monate oder Fahrstrecke, je nachdem was zuerst eintritt

Monate 12 24 36 48 60 72 84 96

Meilen x 1000 10 22.5 35 47.5 60 72.5 85 97.5

km × 1000 15 35 55 75 95 115 135 155

Unterdruck- und Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch I I I I

Vakuumschlauch I I I I

Ölfilter *5 I I

Kraftstoffleitungen, -schläuche und deren Anchlüsse I I I I I I I I

Kühlsystem
"Kühlmittelstand und Dichtigkeit" täglich prüfen

"Kühlmittelpumpe" beim Ersetzen des Antribsriemens oder 
des Zahnriemens prüfen
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STANDARD-WARTUNGSPLAN - BENZINMOTOR (FORTSETZUNG)

I : Überprüfen und wenn nötig, einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen.                   R : Ersetzen oder wechseln
*5 : Verwenden Sie zum Auffüllen des Kühlsystems ausschließlich freigegebenes Kühlmittel und mischen Sie das werkseitig

aufgefüllte Kühlmittel niemals mit Leitungs wasser . Eine falsche Kühlmittelmischung kann in ernsthafter Fehlfunktion oder
Motorenschaden enden.

WARTUNGS
INTERVALLE      

WARTUNGSPOSITION

Anzahl der Monate oder Fahrstrecke, je nachdem was zuerst eintritt

Monate 12 24 36 48 60 72 84 96

Meilen x 1000 10 22.5 35 47.5 60 72.5 85 97.5

km × 1000 15 35 55 75 95 115 135 155

Motorenkühlung *5
Das 1. Mal  bei 95.000 km(60,000 miles)  oder 60 Monaten,

und Alle 40.000 km (25,000 miles) oder nach jeweils 24 Monaten ersetzen

Zustand Batterie I I I I I I I I

Elektrisches System I I I I

Bremsleitungen, Schläuche und Verbindungen I I I I I I I I

Bremspedal, Kupplungspedal I I I I

Handbremse I I I I I I I I

Brems-/Kupplungsflüssigkeit I R I R I R I R

Bremsscheiben und Bremsbeläge I I I I I I I I

Bremstrommeln I I I I
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WARTUNGS-
INTERVALLE

WARTUNGSPOSITION

Anzahl Monate oder Kilometerstand - der ältere Punkt

Monate 12 24 36 48 60 72 84 96

Meilen x 1000 10 22.5 35 47.5 60 72.5 85 97.5

km × 1000 15 35 55 75 95 115 135 155

Lenkgetriebe Lenkgestänge und Manschetten I I I I I I I I

Antriebswellen und Manschetten I I I I I I I I

Reifen (Luftdruck und Profilverschleiß) I I I I I I I I

Kugelgelenke der Vorderradaufhängung I I I I I I I I

Schrauben und Muttern an Fahrgestell und Karosserie I I I I I I I I

Kältemittel Klimaanlage (ausstattungsabhängig) I I I I I I I I

Kompressor Klimaanlage (ausstattungsabhängig) I I I I I I I I

Pollenfilter Lüftung (ausstattungsabhängig) R R R R R R R R

Schaltgetriebeöl (ausstattungsabhängig) I I I I I I I I

Automatikgetriebeöl (ausstattungsabhängig) I I I I R I I I

WARTUNGSPLAN FÜR ERSCHWERTE EINATZBEDINGUNGEN – BENZINMOTOR (FÜR EUROPA)

I : Überprüfen und wenn nötig, einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen. R : Ersetzen oder wechseln.
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G040200APA

WARTUNGSPLAN FÜR ERSCHWERTE EINATZBEDINGUNGEN – BENZINMOTOR (FÜR EUROPA) 
Die nachstehend aufgeführten Wartungsarbeiten müssen häufiger durchgeführt werden, wenn das Fahrzeug hauptsächlich unter
erschwerten Bedingungen genutzt wird. Entnehmen Sie die jeweiligen Wartungsintervalle der nachstehenden Tabelle.

I : Überprüfen und wenn nötig, einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen. R : Ersetzen oder wechseln   

Wartungsposition Wartungsart Wartungsintervalle
Einsatzbeding-

ung en

Motorenöl und Ölfilter R
Das 1. Mal  bei alle 7.500 km (4,600 Mellen) oder
6 Monate ersetzen : Je nach bei alle 10,000 km

(6.000 Meilen) ersetzen

A, B, C, D, E,
F, G, H, I, K

Luftfiltereinsatz R Je nach Zustand häufiger ersetzen C, E

Zündkerzen R Je nach Zustand häufiger ersetzen B, H

Zahnriemen                    1.1L R Alle 60.000 km oder 48 Monate B, C, D, E, F

Schaltgetriebeöl 
(ausstattungsabhängig)

R Alle 100,000 km (62,000 Meilen)
C, D, E, G, 

H, I, J 

Automatikgetriebeöl
(ausstattungsabhängig)

R Alle 45,000 km (30,000 Meilen)
A, C, D, E, F,  

G, H, I, J

Lenkgetriebe, Lenkgestänge
und Manschetten

I
Entsprechend der Einsatzbedingungen 

häufiger prüfen
C, D, E, F, G
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Extreme Fahrbedingungen:

A : Häufiger Kurzstreckenbetrieb
B : Übermäßig schnell fahren
C : Fahren auf staubigen, unebenen Strassen
D : Fahren in Gebieten, welche Salz und andere ätzende

Materialien verwendet oder in sehr kalten Gegenden
E : Fahren in sandigen Gebieten
F : Mehr als 50% im Stoßverkehr bei Temperaturen über

32°C

G : Fahren in Berggebieten
H : Anhängerbetrieb
I : Polizeifahrzeug, Taxi, Geschäftsfahrzeug oder

Abschleppfahrzeug
J :  F ahrgeschwindigk eiten über 170 km/h (106 mph)

Wartungsposition Wartungsart Wartungsintervalle Fahreiegnschaften

Kugelgelenke der
Vorderradaufhängung

I
Häufiger prüfen,

abhängig von den Einsatzbedingungen
C, D, E, F, G

Bremsscheiben, -beläge und Bremssättel I
Häufiger prüfen,

abhängig von den Einsatzbedingungen
C, D, E, G, H

Trommelbremsen und Belege (ausstat-
tungsabhängig)

I
Häufiger prüfen,abhängig von den

Einsatzbedingungen
abhängig von den Einsatzbedingungen

C, D, E, G, H

Handbremse I
Häufiger prüfen,

abhängig von den Einsatzbedingungen
C, D, G, H

Antriebswellen und Manschetten
Häufiger prüfen,

abhängig von den Einsatzbedingungen
C, D, E, F, G, H, I, J

Pollenfilter Lüftung 
(ausstattungsabhängig)

R
Häufiger prüfen,

abhängig von den Einsatzbedingungen
C, E
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I : Überprüfen und, wenn nötig, einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen.
R : Ersetzen oder wechseln. 
*1 : Antriebsriemen vom Generator, der Servolenkung und der Klimaanlage (ausstattungsabhängig) prüfen und bei Bedarf span-

nen oder ersetzen.
*2 : Motorölstand alle 500 km sowie vor Antritt längerer Fahrten prüfen und dabei auf Undichtigkeiten achten.
*3 : Kann auf Wunsch auch im Rahmen anderer Wartungsarbeiten vor Ablauf des Intervalls ersetzt werden.

STANDARD-WARTUNGSPLAN - BENZINMOTOR (AUßER EUROPA)

WARTUNGS-
INTERVALLE       

WARTUNGSPOSITION

Anzahl der Monate oder Fahrstrecke, je nachdem was zuerst eintritt

Monate 12 24 36 48 60 72 84 96

Meilen x 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

km x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Antriebsriemen *1 I I I I I I I I

Motorenöl und Ölfilter *2 R R R R R R R R

Zahnriemen 1.1L I R

Luftfiltereinsatz
Für China, Indien, Middle East R R R R R R R R

Außer China, Indien, Middle East I I R I I R I I

Zündkerzen Bei alle 40.000 km (25.000 Meilen) *3
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STANDARD-WARTUNGSPLAN - BENZINMOTOR (FORTSETZUNG) (AUßER EUROPA)

I : Überprüfen und, wenn nötig, einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen.R : Ersetzen
*4 : Auf übermäßigen Verschleiß überprüfen und/oder Motorenvibration und bei Bedarf einstellen. Die sollte ein HYUNDAI-

Vertragshändler durchführen.

WARTUNGS
INTERVALLE      

WARTUNGSPOSITION

Anzahl der Monate oder Fahrstrecke, je nachdem was zuerst eintritt

Monate 12 24 36 48 60 72 84 96

Meilen x 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

km x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Klappe-Abfertigung *4 I I I I

Unterdruck- und Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch I I I I

Vakuumschlauch I I I I

Kraftstoffilter R R

Kraftstoffleitungen, -schläuche und deren Anchlüsse I I I I I I I I

Kühlsystem
"Kühlmittelstand und Dichtigkeit" täglich prüfen

"Kühlmittelpumpe" beim Ersetzen des Antribsriemens oder des 
Zahnriemens prüfen



Wartung

187

STANDARD-WARTUNGSPLAN - BENZINMOTOR (FORTSETZUNG) (AUßER EUROPA)

I : Überprüfen und, wenn nötig, einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen. R : Ersetzen
*5 : V rwenden Sie zum Auffüllen des Kühlsystems ausschließlich freigegebenes Kühlmittel und mischen Sie das werkseitig

aufgefüllte Kühlmittel niemals mit Leitungs wasser .  Eine falsche Kühlmittelmischung kann in ernsthafter Fehlfunktion oder
Motorenschaden enden.

* : Kann auf Wunsch auch im Rahmen anderer Wartungsarbeiten vor Ablauf des Intervalls ersetzt werden. 

WARTUNGS
INTERVALLE

WARTUNGS
POSIITON 

Anzahl der Monate oder Fahrstrecke, je nachdem was zuerst eintritt 

Monate 12 24 36 48 60 72 84 96

Meilen x 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

km x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Motorenkühlung *5
Das 1. Mal  bei 48.000 km(30,000 miles)  oder 24 Monaten,

und Alle 40.000 km (25,000 miles) oder nach jeweils 24 
Monaten ersetzen *6

Zustand Batterie I I I I I I I I

Elektrisches System I I I I

Bremsleitungen, Schläuche und Verbindungen I I I I I I I I

Bremspedal, Kupplungspedal I I I I

Handbremse I I I I

Brems-/Kupplungsflüssigkeit I I I I I I I I

Scheibenbremsen und Scheiben I I I I I I I I

Trommelbremsen und Belege I I I I
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WARTUNGS-
INTERVALLE

WARTUNGSPOSITION

Anzahl der Monate oder Fahrstrecke, je nachdem was zuerst eintritt 

Monate 12 24 36 48 60 72 84 96

Meilen x 1000 10 20 30 40 50 60 70 80

km x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Lenkgetrieb, Lenkgestänge und Manschetten I I I I I I I I

Antriebswellen und Manschetten I I I I

Reifen (Luftdruck und Profilverschleiß) I I I I I I I I

Kugelgelenke der Vorderradaufhängung I I I I I I I I

Schrauben und Muttern an Fahrgestell und Karosserie I I I I I I I I

Kältemittel Klimaanlage (ausstattungsabhängig) I I I I I I I I

Kompressor Klimaanlage (ausstattungsabhängig) I I I I I I I I

Pollenfilter Lüftung (ausstattungsabhängig) R R R R R R R R

Schaltgetriebeöl (ausstattungsabhängig) I I I I I I I I

Automatikgetriebeöl (ausstattungsabhängig) I I I I I I I I

STANDARD-WARTUNGSPLAN - BENZINMOTOR (FORTSETZUNG) (AUßER EUROPA)

I : Überprüfen und wenn nötig, einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen. R : Ersetzen.
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WARTUNGSPLAN FÜR ERSCHWERTE EINATZBEDINGUNGEN – BENZINMOTOR (AUßER EUROPA) 
Die nachstehend aufgeführten Wartungsarbeiten müssen häufiger durchgeführt werden, wenn das Fahrzeug hauptsächlich unter
erschwerten Bedingungen genutzt wird. Entnehmen Sie die jeweiligen Wartungsintervalle der nachstehenden Tabelle.

I : Überprüfen und wenn nötig, einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen. R : Ersetzen   

Wartungsposition Wartungsart Wartungsintervalle Einsatzbedingungen 

Motorenöl und Ölfilter R Alle 7.500 km (4.600 Meilen) oder 6 Monate
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J

Luftfiltereinsatz R Je nach Zustand häufiger ersetzen C, E

Zündkerzen R Je nach Zustand häufiger ersetzen B, H

Zahnriemen                    1.1L R Alle 60,000 km (40,000 miles) or 48 months D, E, F, G

Schaltgetriebeöl (ausstattungsabhängig) R Alle 100.000 km (62.000 Meilen)
C, D, E, G, 

H, I, J 

Automatikgetriebeöl
(ausstattungsabhängig)

R Alle 40.000 km (25.000 Meilen)
A, C, D, E, F,  

G, H, I, J

Lenkgetriebe, Lenkgestänge
und Manschetten

I
Entsprechend der Einsatzbedingungen 

häufiger prüfen
C, D, E, F, G
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Extreme Fahrbedingungen:

A : Häufiger Kurzstreckenbetrieb
B : Übermäßige schnell fahren
C : Fahren auf staubigen, unebenen Strassen
D : Fahren in Gebieten, Salz und andere ätzende Materialien

oder in sehr kalten Gegenden
E : Fahren in sandigen Gebieten
F : Mehr als 50% im bei Temperaturen über 32°C
G : Fahren in Berggebieten

H : Anhängerbetrieb
I : Polizeifahrzeug, Taxi, Geschäftsfahrzeug oder

Abschleppfahrzeug

Wartungsposition Wartungsart Wartungsintervalle Einsatzbedingungen

Kugelgelenke der
Vorderradaufhängung

I
Häufiger prüfen,

abhängig von den Einsatzbedingungen
C, D, E, F, G

Bremsscheiben, -beläge und Bremssättel I
Häufiger prüfen,

abhängig von den Einsatzbedingungen
C, D, E, G, H

Trommelbremsen und Belege (ausstat-
tungsabhängig)

I
Häufiger prüfen,

abhängig von den Einsatzbedingungen
C, D, E, G, H

Handbremse I
Häufiger prüfen,

abhängig von den Einsatzbedingungen
C, D, G, H

Antriebswellen und Manschetten
Häufiger prüfen,

abhängig von den Einsatzbedingungen
C, D, E, F, G, H, I

Pollenfilter Lüftung 
(ausstattungsabhängig)

R
Häufiger prüfen,

abhängig von den Einsatzbedingungen
C, E
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G040300APA

STANDARD-WARTUNGSPLAN - DIESELMOTOR  

I : Überprüfen und, wenn nötig, einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen.
R: Ersetzen oder wechseln. 
*1: Antriebsriemen vom Generator, der Servolenkung und der Klimaanlage (ausstattungsabhängig) prüfen und bei Bedarf span-

nen oder ersetzen.
*2: Motorölstand alle 500 km sowie vor Antritt längerer Fahrten prüfen und dabei auf Undichtigkeiten achten.

WARTUNGS-
INTERVALLE

WARTUNGSPOSITION

Anzahl der Monate oder Fahrstrecke, je nachdem was zuerst eintritt

Monate 12 24 36 48 60 72 84 96

Meilen x 1000 12.5 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100

km x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Antriebsriemen *1 I I I I I I I I

Motorenöl und Ölfilter *2 R R R R R R R R

Umlenk- und Drosselrolle Überprüfen wen der Antriebsriemen ersetzt wird

Luftfiltereinsatz I R I R I R I R
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STANDARD-WARTUNGSPLAN - DIESELMOTOR (FORTSETZUNG)

I : Überprüfen und, wenn nötig, einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen.
R : Ersetzen oder wechseln.
*3 : Wenn die Spezifikation des Dieselkra ftstoffs nicht der europäischen Norm EN590 entspricht,  muss die Filter patrone häufiger

ersetzt werden.  Für Details w enden Sie sich an einen Hyundai-Ver r agspar tner .

WARTUNGS-
INTERVALLE

WARTUNGSPOSITION

Anzahl der Monate oder Fahrstrecke, je nachdem was zuerst eintritt

Monate 12 24 36 48 60 72 84 96

Meilen x 1000 12.5 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100

km × 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Kraftstofffüllerschlauch I I I I

Vakuumschlauch und Kurbelgehäuse-
Entlüftungsschlauch

I I I I I I I I

Vakuumschlauch (für EGR ) 
(ausstattungsabhängig)

I I I I I I I I

Generatur-Unterdruckpumpe I I I I I I I I

Generator-Ölschlauch und -Unterdruckschlauch I I I I I I I I

Kraftstofffilterpatrone *3 I I R I I R I I

Kraftstoffleitungen, -schläuche und deren
Anschlüsse

I I I I I I I I

Kühlsystem
"Kühlmittelstand und Dichtigkeit" täglich prüfen "Kühlmittelpumpe" beim

Ersetzen des Antribsriemens oder des Zahnriemens prüfen
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STANDARD-WARTUNGSPLAN - DIESELMOTOR (FORTSETZUNG)

I : Überprüfen und, wenn nötig, einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen. R : Ersetzen oder wechseln
*4 : Wenn Kühlmittel hinzugefügt wird, ausschließlich für Ihr Fahrzeug geeignetes Kühlmittel beigeben und nie mit no malem

Wasser auffüllen. Eine falsche   Kühlmittelmischung kann in ernsthafter Fehlfunktion oder Motorenschaden enden.

WARTUNGS-
INTERVALLE

WARTUNGSPOSITION

Anzahl der Monate oder Fahrstrecke, je nachdem was zuerst eintritt 

Monate 12 24 36 48 60 72 84 96
Meilen x 1000 12.5 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100

km × 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Motorenkühlung *4
Das 1. Mal bei 100,000 km (62,500 miles) oder 60 Monaten ersetzen:

Je nach alle 40,000 km (25,000 miles) oder 24 Monaten ersetzen

Zustand Batterie I I I I I I I I

Elektrisches System I I I I I I I I

Bremsleitungen, Schläuche und Verbindungen I I I I I I I I

Bremspedal, Kupplungspedal I I I I I I I I

Handbremse I I I I I I I I

Brems-/Kupplungsflüssigkeit I R I R I R I R

Bremsscheiben und Bremsbeläge I I I I I I I I

Bremstrommeln und Bremsbeläge(ausstattungsabhängig) I I I I
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STANDARD-WARTUNGSPLAN - DIESELMOTOR (FORTSETZUNG)

I : Überprüfen und, wenn nötig, einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen. R : Ersetzen oder wechseln.

WARTUNGS-
INTERVALLE

WARTUNGSPOSITION

Anzahl der Monate oder Fahrstrecke, je nachdem was zuerst eintritt 

Monate 12 24 36 48 60 72 84 96

Meilen x 1000 12.5 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100

km × 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Lenkgetrieb, Lenkgestänge und Manschetten I I I I I I I I

Antriebswellen und Manschetten I I I I I I I I

Reifen (Luftdruck und Profilverschleiß) I I I I I I I I

Kugelgelenke der Vorderradaufhängung I I I I I I I I

Schrauben und Muttern an Fahrgestell und
arosserie

I I I I I I I I

Kältemittel Klimaanlage (ausstattungsabhängig) I I I I I I I I

Kompressor Klimaanlage (ausstattungsabhängig) I I I I I I I I

Pollenfilter Lüftung (ausstattungsabhängig) R R R R R R R R

Schaltgetriebeöl (ausstattungsabhängig) I I I I I I I I
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G040400APA

WARTUNGSPLAN FÜR ERSCHWERTE EINATZBEDINGUNGEN – DIESELMOTOR 
Die nachstehend aufgeführten Wartungsarbeiten müssen häufiger durchgeführt werden, wenn das Fahrzeug haupt-
sächlich unter erschwerten Bedingungen genutzt wird.
Entnehmen Sie die jeweiligen Wartungsintervalle der nachstehenden Tabelle.

I: Überprüfen und, wenn nötig, einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen. R : Ersetzen oder wechseln.

Wartungsposition Wartungsart Wartungsintervelle
Fahreiegns-

chaften

Motorenöl und Ölfilter R Alle 10,000 km (6,200 miles) oder 6 Monaten
A, B, C, F, G, 
H, I, J, K, L

Luftfiltereinsatz
R

Je nach Zustand häufiger ersetzen C, E

Schaltgetriebeöl 
(ausstattungsabhängig)

R Alle 100,000 km (62,500 miles) C, D, E, G, H, I, J

Automatikgetriebeöl 
(ausstattungsabhängig)

R Alle 45,000 km (30,000 miles)
A, C, D, E, F

G, H, I, J

Lenkgetriebe, Lenkgestänge und
Manschetten

I
Entsprechend der Einsatzbedingungen 

häufiger prüfen
C, D,•E, F, G
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Erschwerte Fahrbedingungen

A : Häufiger Kurzstreckenbetrieb

B : Übermäßige Leerlaufphasen 

C : Fahren auf staubigen und unbefestigten Straßen

D : Fahren in Gebieten, welche Salz und andere ätzende
Materialien verwenden oder in sehr kalten Gegenden

E : Fahren in sandigen Gebieten

F : Mehr als 50% im Stadtverkehr bei Temperaturen über
32°C

G : Fahren im Gebirge

H : Anhängerberieb

I : Einsatz als Streifenwagen, Taxi, Leihwagen oder
Abschleppfahrzeug

J : Fahren in sehr kalten Gebieten

K :    Fahrgeschwindigkeiten über 170 km/h

L :    Häufig unter „Stop-and-Go"-Bedingungen fahren

WARTUNGSPOSIITON
Wartungs-

punkt
Wartungsintervalle

Einsatzbedingun
gen

Kugelgelenke der Vorderradaufhängung I
Häufiger prüfen,

abhängig von den Einsatzbedingungen
C, D, E, F, G

Bremsscheiben, -beläge und Bremssättel I
Häufiger prüfen,

abhängig von den Einsatzbedingungen
C, D, E, G, H

Trommelbremsen und Belege 
(ausstattungsabhängig)

I
Häufiger prüfen,

abhängig von den Einsatzbedingungen
C, D, E, G, H

Handbremse I
Häufiger prüfen,

abhängig von den Einsatzbedingungen
C, D, G, H

Antriebswellen und Manschetten I
Häufiger prüfen,

abhängig von den Einsatzbedingungen
C, D, E, F, G, H, I

Pollenfilter Lüftung (ausstattungsabhängig) R
Häufiger prüfen,

abhängig von den Einsatzbedingungen
C, E
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ERKLÄRUNG DES WARTUNGSPLANES
G050100APA

Motoröl und Ölfilter
Das Motorenöl und der Ölfilter (inklusive
Ölablassdichtung) sollten gemäß dem
Wartungsplan gewechselt werden. Wird
das Fahrzeug unter erschwerten
Bedingungen gefahren, muss häufiger
gewechselt werden.

G050200AUN

Antriebsriemen
Kontrollieren Sie die Antriebsriemen auf
Schnitte, Risse, extreme Wasser- oder
Ölverschmutzung und ersetzen Sie sie
wenn nötig. Die Antriebsriemen sollten
von Zeit zu Zeit auf richtige Spannung
kontrolliert werden und wenn nötig
angepasst werden.

G050500AUN

Zahnriemen (ausstattungsab- 
hängig)
Kontrollieren Sie sämtliche Teile, die sich
auf den Zahnriemen beziehen, auf
Schäden und Deformation. Ersetzen Sie
beschädigte Teile sofort.

G050300AEN

Kraftstofffilter (Patrone)
Ein verstopfter Filter kann die
Geschwindigkeit drosseln, die Abgase
verunreinigen und verschiedene andere
Dinge wie z.B. erschwertes. Wenn sich
eine große Menge Fremdkörper im Tank
ansammelt, muss der Filter öfter
gewechselt werden.
Nachdem ein neuer Filter angebracht
wurde, lassen Sie den Motor während
einiger Minuten laufen und überprüfen
Sie, ob sich ein Leck bei den
Verbindungen befindet. sollten durch
einen HYUNDAI-Vertragshändler ersetzt.

G050400AEN

Kraftstoffleitungen, -schläuche
und deren Anschlüsse
Überprüfen Sie die Kraftstoffleitungen,
Schläuche und Verbindungen auf Lecks
und Schäden. Lassen Sie einen
HYUNDAI-Vertragshändler mögliche
beschädigte Teile sofort ersetzen.

WARNUNG - gilt nur für 
Dieselmotoren

Führen Sie nie Arbeiten am
Einspritzsystem durch, wenn der
Motor in Betrieb ist oder 30
Sekunden nachdem Sie ihn aus
haben. Hochdruckpumpen, Leisten,
Einspritzer und Hochdruckleitungen
stehen auch nach Ausschalten des
Motors unter Hochdruck. Der
Treibstoffstrahl, welcher durch ein
Leck gespritzt wird, kann zu
Verletzungen führen, wenn er den
Körper trifft. Personen mit einem
Herzschrittmacher             sollten
nicht näher als 30 cm an das elek-
tronische Motorsteuerungssystem
oder an den Kabelstrang innerhalb
der Motorraumes gehen, wenn der
Motor eingeschaltet ist, da die
hohen Stromwerte im elektronis-
chen Motorsteuerungs-system ein
starkes Magnetfeld erzeugen.
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G050600AUN

Entlüftungsschlauch und
Tankdeckel 
Der Vakuumschlauch und der
Tankdeckel sollten gemäß den
Intervallen des Wartungsplanes über-
prüft werden. Stellen Sie sicher, dass ein
neuer Vakuumschlauch und Tankdeckel
richtig montiert sind.

G050700AUN

Kurbelgehäuseentlüftung
Prüfen Sie die Oberfläche der Schläuche
auf Anzeichen für Hitzeschäden
und/oder mechanische Beschädigungen.
Verhärtetes und brüchiges Gummi,
Rissbildung, Scheuerstellen und über-
mäßige Aufquellungen sind Zeichen Für
Ü b e r a l t e r u n g . B e s o n d e r e
Aufmerksamkeit sollte den
Schlauchoberflächen gewidmet werden,
welche nahe an Wärmequellen
(Abgasanlage) liegen.
Stellen Sie sicher, dass die Schläuche
richtig liegen und nicht mit
Wärmequellen, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen, welche Schäden
durch Wärme oder Mechanik verur-
sachen könnten, in Berührung kommen.
Kontrollieren Sie sämtliche
Schlauchverbindungen wie z.B.
Halterungen und Klemmen, um sicher zu
stellen, dass sie sicher sind und dass
keine Lecke vorhanden sind. Schläuche

sollten sofort ersetzt falls Zeichen von
Alterung oder Schäden vorliegen.

G050800AEN

Luftfilter
Beim Ersetzen wird ein Original
HYUNDAI-Luftfilter empfohlen.

G050900AUN

Zündkerzen (bei Benzinmotoren)
Stellen Sie sicher, dass Zündkerzen des
richtigen Heizbereiches installiert wer-
den.

G051000AEN

Ventilspiel (ausstattungsab-
hängig)
Überprüfen Sie übermäßige
Ventilgeräusche und/oder
Motorvibrationen und machen Sie die
entsprechende Anpassung. Ein
HYUNDAI-Vertragshändler sollte dies
durchführen.

G051100AUN

Kühlsystem
Überprüfen Sie die
Kühlsystemkomponenten wie den
Kühler, Kühlmittelflüssigkeit, Schläuche
und Verbindungen auf Lecks und
Schäden. Ersetzen Sie beschädigte
Teile.

G051200AUN

Kühlflüssigkeit
Die Kühlflüssigkeit sollte gemäß den im
Wartungsplan angegebenen Intervallen
gewechselt werden.

G051300AUN

Schaltgetriebeöl
Die Getriebeflüssigkeit bei handgeschal-
teten Fahrzeugen sollte gemäß den im
Wartungsplan angegebenen Intervallen
gewechselt werden.

G051400AUN

Automatikgetriebeöl (ausstat-
tungsabhängig)
Der Flüssigkeitsstand muss sich im
Bereich der Messstabmarkierung "HOT"
befinden, wenn Motor und
Automatikgetriebe ihre normale
Betriebstemperatur erreicht haben.
Prüfen Sie den Füllstand vom
Automatikgetriebeölstands bei laufend-
em Motor in der Wählhebelstellung "N".
Betätigen Sie dazu die Feststellbremse. 

G051500AUN

Bremsschläuche und Leitungen
Prüfen Sie in einer Sichtprüfung auf kor-
rekte Einbaulage, Scheuerstellen,
Rissbildung, Überalterung und
Undichtigkeit. Lassen Sie verschlissene
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oder beschädigte Bauteile umgehend
von einem HYUNDAI-Vertragspartner
ersetzen.

G051600AUN

Bremsflüssigkeit
Überprüfen Sie die Bremsflüssigkeit im
entsprechenden Ausgleichbehälter. Der
Stand sollte zwischen den Markierungen
„MIN" und „MAX“, welche auf der Seite
des Behälters zu finden ist, liegen.
Verwenden Sie ausschließlich
Flüssigkeit, welche den Spezifikationen
DOT 3 und DOT 4 entspricht.

G051700AUN

Feststellbremse
Überprüfen Sie das
Feststellbremssystem. 

G051800APA

Bremstrommeln und
Bremsbeläge hinten (ausstat-
tungsabhängig)
Prüfen Sie die Bremstrommeln und
Bremsbeläge auf Verschleiß, Über-
hitzung und die Radbremszylinder auf
Bremsflüssigkeitsverlust. Lassen Sie
beschädigte Bauteile umgehend von
einem HYUNDAI-Vertragspartner erset-
zen.

G051900AUN

Bremsscheiben, Bremsbeläge
und Bremssättel
Prüfen Sie die Bremsbeläge auf
Verschleiß, die Bremsscheiben auf
Verzug und Verschleiß und die
Bremssättel auf Undichtigkeit.

G052000APA

Abgasanlage
Prüfen Sie die Abgasanlage und die
Aufhängungen auf Beschädigungen,
Undichtigkeiten, Risse und
Alterungserscheinungen. Ersetzen Sie
beschädigte Bauteile umgehend.

G052100AUN

Befestigungsschrauben der
Radaufhängung
Prüfen Sie die Befestigungsschrauben
der Radaufhängung auf festen Sitz und
Beschädigungen. Gelockerte
Befestigungsschrauben sind mit einem
Drehmomentschlüssel auf den
vorgeschriebenen Wert nachzuziehen.
G052200AUN

Lenkgetriebe, Lenkgestänge und
Manschetten
Prüfen Sie die Lenkung bei stehendem
Fahrzeug und abgestelltem Motor auf

übermäßiges Spiel, das Lenkgestänge
auf Verformung und Beschädigung und
die Manschetten und Kugelgelenke auf
Verschleiß, Rissbildung sowie
Beschädigung. Lassen Sie schadhafte
Bauteile von einem HYUNDAI-
Vertragspartner ersetzen.

G052400APA

Antriebswellen und Manschetten
Prüfen Sie die Antriebswellen,
Manschetten und Schellen auf
Rissbildung, Verschleiß und
Beschädigungen. Ersetzen Sie alle
schadhaften Bauteile und erneuern Sie
bei Bedarf die Fettfüllung.

G052500AUN

Kältemittel der Klimaanlage
(ausstattungsabhängig)
Überprüfen Sie die Leitungen und
Verbindungen der Klimaanlage auf
Undichtigkeit und Beschädigung. 
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MOTORÖL

G060100AEN

Motorölstand prüfen 
1. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug

gerade steht.

2. Starten Sie den Motor und warten Sie,
bis er eine normale
Betriebstemperatur erreicht hat.

3. Schalten Sie den Motor aus und
warten Sie ungefähr 5 Minuten, bis
das Öl wieder in die Ölwanne zurück-
fließen kann.

4. Ziehen Sie den Ölmessstab heraus,
wischen Sie ihn ab, und führen Sie ihn

wieder bis zum Anschlag ein.
5. Ziehen Sie den Ölmessstab wieder heraus

und überprüfen Sie den Füllstand. Dieser
sollte sich zwischen den Markierungen "F"
und "L" befinden.

Wenn sich der Füllstand in der Nähe der
"L" Makierung befindet, füllen Sie
Motoröl nach, bis die "F" Makierung erre-
icht ist.   

WARNUNG-Kühlerschlauch
Seien Sie vorsichtig und berühren
Sie den Kühlerschlauch nicht, wenn
Sie Öl einfüllen oder den Ölstand
messen, da die Gefahr besteht, dass
Sie sich verbrennen können.

VORSICHT
Füllen Sie nicht zuviel Motoröl nach.

OPA077053

OPA077003

Benzin 1.1L

Diesel

OPA077002

Benzin (1.1L)

Diesel

OPA077051

OPA079002

Benzin (1.2L)

OPA079003

Benzin 1.2L
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MOTORKÜHLMITTEL
Verwenden Sie einen Trichter, um zu
vermeiden, dass Motoröl auf
Motorteile läuft.

Verwenden Sie ausschließlich
vorgeschriebenes Öl (mehr hierzu in
Kapitel 9 "Empfohlene Schmiermittel und
Mengen"). 

G060200APA

Motoröl und Ölfilter wechseln
Lassen Sie den Ölwechsel und den Ölfil-
terwechsel durch einen HYUNDAI-
Vertragspartner gemäß den
Wartungsintervallen durchführen.   

G070000AUN

Das Kühlsystem Ihres Fahrzeugs ist
werkseitig mit einem ganzjährig ver-
wendbaren Frostschutz- und Kühlmittel
befüllt.
Prüfen Sie den Frostschutzgehalt im
Kühlmittel mindestens einmal im Jahr,
vorzugweise vor Winterbeginn und vor
Fahrten in kältere Gebite.   

G070100AEN

Überprüfen des
Kühlmittelstandes     

WARNUNG -
Kühlverschlussdeckel
abnehmen

• Entfernen Sie den
Kühlerverschlussdeckel niemals
bei laufendem oder heißen Motor.
Dies könnte zu Schäden am
Motor und Kühlsystem führen.
Außerdem besteht die Gefahr
erheblicher Verletzungen durch
austretende heiße
Kühlflüssigkeit. 

(Fortsetzung)

(Fortsetzung)
• Stellen Sie den Motor ab und

warten Sie, bis er ausgekühlt ist.
Entfernen Sie
Kühlerverschlussdeckel mit
großer Vorsicht. Wickeln Sie ein
dickes Tuch um den
Verschlussdeckel und drehen Sie
sie langsam im
Gegenuhrzeigersinn bis zum
ersten Anschlag. Gehen Sie
zurück bis der Druck entwichen
ist.  Wenn Sie sicher sind, dass
der Druck vollständig entwichen
ist, drücken Sie den
Verschlussdeckel nach unten,
und drehen weiter im
Gegenuhrzeigersinn, bis Sie ihn
abnehmen können.

• Auch wenn der Motor abgeschal-
tet ist, entfernen Sie den
Kühlerverschlussdeckel nicht
nicht, während der Kühler noch
warm ist.   
Heißes Kühlmittel und Dampf

kann unter Druck entweichen und
zu erheblichen Verletzungen
führen.

WARNUNG
Gebrauchtes Motoröl kann
Hautreizungen und Krebs verur-
sachen, wenn es zu lange mit der
Haut in Kontakt war. Gebrauchtes
Motoröl enthält krebserregende
Substanzen. Schützen Sie immer
Ihre Haut, indem Sie die Hände
gründlich mit Seife und warmem
Wasser waschen, sobald Sie mit
gebrauchtem Motoröl gearbeitet
haben.
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Prüfen Sie den Zustand und die
Anschlüsse aller Kühlmittel- und
Heizungsschläuche, und ersetzen Sie
aufgequollene oder verschlissene
Schläuche.
Der Kühlmittelstand muß sich bei kaltem
Motor zwischen den seitlichen
Behältermakierungen "F" und "L" befind-
en. Wenn der Kühlmittelstand zu niedrig
ist, füllen Sie freigegebene
Kühlflüssigkeit bis zur Makierung"F"
nach. Wenn häufig Kühlflüssigkeit
nachgefüllt werden muss, lassen Sie das
Kühlsystem vom einem HYUNDAI-
Vertragspartner prüfen.   

G070101AUN

Empfohlenes Motorkühlmittel
• Verwenden Sie ausschließlich weich-

es (destiliertes) Wasser für das
Kühlsystem.

• Die Aluminiumbauteile des
Fahrzeugmotors müssen mit einem
Kühlmittel auf Ethylen-Glykolbasis vor
Korrosion und Frochst geschützt wer-
den.

• VERWENDEN Sie KEINE Alkohol-
oder Methanol-Kühlmittel oder mis-
chen Sie diese mit dem entsprechen-
den Kühlmittel.

• Verwenden Sie kein
Kühlmittelgemisch, das mehr als 60%
oder weniger als 35%
Frostschutzmittel enthält, da dies
sonst die Wirkung beeinträchtigen
würde.   

Die nachstehende Aufstellung zeigt die
entsprechenden Mischungen auf.

-15°C (5°F) 35 65

-25°C (-13°F) 40 60

-35°C (-31°F) 50 50

-45°C (-49°F) 60 40

Umgebungste
mperatur

Mischverhältnis in Prozenten
(Volumen)

Frostschutz Wasser

WARNUNG - 
Kühlerverschlussdeckel  

Entfernen Sie den
Kühlerverschlussdeckel nicht,
wenn der Motor und der Kühler
heiß sind. Heiße Kühlflüssigkeit
und Dampf können unter Druck
entweichen und erhebliche
Verletzungen verursachen. 

OPA077005OPA077004
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G070200AEN

Kühlmittel wechseln
Lassen Sie das Kühlmittel entsprechend
dem Wartungsplan wechseln.

G080100APA

Überprüfen der Brems-
/Kupplungsflüssigkeit 
Überprüfen Sie den Flüssigkeitsstand im
entsprechenden Behälter regelmäßig.
Der Füllstand muss zwischen den
seitlichen Behältermakierungen MAX
und MIN befinden.
Bevor Sie den Behälterdeckel
abnehmen, um Bremsflüssigkeit
nachzufüllen, reinigen Sie den Bereich
um den Deckel sorgfältig, damit die
Bremsflüssigkeit nicht verunreinigt wer-
den kann.
Geringfügiges Absinken des
Flüssigkeitsspiegel durch die Abnutzung
der Bremsscheiben und Bremsbeläge ist
normal. Sinkt der Flüssigkeitsspiegel

jedoch deutlich ab oder sinkt er unter die
MIN-Makierung, kann die Bremsanlage
undicht geworden sein. Lassen Sie das
Bremssystem bitte unverzüglich bei
einem HYUNDAI-Vertragspartner über-
prüfen.

Verwenden Sie ausschließlich die
vorgeschriebene Bremsflüssigkeit (siehe
Kapitel 9 „Empfohlene Schmiermittel
oder Füllmengen).

Mischen Sie niemals verschiedene
Flüssigkeitsarten.

VORSICHT
Legen Sie einen dicken Lappen um
den Kühlerverschlussdeckel, um zu
verhindern, dass überlaufende
Kühlflüssigkeit auf  andere Bauteile
im Motorraum gelangt.

WARNUNG - Kühlmittel
• Füllen Sie weder Motorkühlmittel

noch Kühlerfrostschutz in den
Waschwasserbehälter.

• Kühlmittel kann erhebliche
Sichtbehinderungen hervorrufen,
wenn es auf die
Windschutzscheibe gesprüht
wird, was zum Verlust der
Kontrolle über das Fahrzeug oder
zu Schäden an der Karosserie
oder der Lackierung führen. 

KUPPLUNGSFLÜSSIGKEIT

OPA077006

WARNUNG -
Bremsflüssigkeitsverlust
Wenn häufig Bremsflüssigkeit
nachgefüllt werden muss, lassen
Sie das Fahrzeug von einem
HYUNDAI-Vertragspartner über-
prüfen.  
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G100100APA

Automatikgetriebeöl prüfen 
Automatikgetriebes sollte regelmäßig
geprüft werden.
Stellen Sie das Fahrzeug an einer ebe-
nen Stelle ab, ziehen Sie die
Handbremse an und überprüfen Sie den
Flüssigkeitsstand gemäß nachfolgender
Schritte.
1. Schieben Sie den Wählhebel in die

Neutralstellung N und lassen Sie den
Motor im Leerlauf laufen.

2. Nachdem das Getriebe warm ist
[Flüssigkeitstemperatur 70~80°C],
z.B.nach ungefähr 10 Minuten,
schieben Sie den Wählhebel durch
alle Wählhebelstufen und stellen ihn
anschließend in die Parkstufe P.

3. Stellen Sie sicher, dass der

Flüssigkeitsstand im Bereich „HOT“
des Messstabes liegt. Sollte der Stand
niedriger liegen, füllen Sie
entsprechend Automatikgteriebeöl
nach. 

4. Wird der Flüssigkeitsstand unter
kalten Bedingungen
[Flüssigkeitstemperatur 20~30°C]
gemessen, füllen Sie die Flüssigkeit
bis zur Markierung „COLD“ ein und
überprüfen danach den
Flüssigkeitsstand gemäß Schritt 2
oben.

WARNUNG -
Bremsflüssigkeit
Wenn Sie Bremsflüssigkeit wech-
seln und einfüllen, tun Sie dies vor-
sichtig. Lassen Sie diese nicht mit
Ihren Augen in Kontakt kommen.
Sollte Bremsflüssigkeit mit Ihren
Augen in Kontakt kommen, spülen
Sie die Augen sofort mit viel
frischem Wasser aus. Suchen Sie
schnellstmöglich Ihren Arzt auf.

VORSICHT
Lassen Sie Bremsflüssigkeit nicht
an den Fahrzeuglack gelangen, da
dies zu Lackschäden führen würde.
Bremsflüssigkeit über längere Zeit
der Luft ausgesetzt war, darf
niemals mehr verwendet werden,
da sie nicht mehr über die erforder-
lichen Eigenschaften verfügt.
Füllen Sie keine falschen
Flüssigkeiten ein. Bereits geringste
Mengen Mineralöl im Bremssystem,
können zu Beschädigungen der
Systemkomponenten führen. 

OPA077057

GETRIEBEFLÜSSIGKEIT DES AUTOMATIKGETRIEBES (AUSSTATTUNGSABHÄNGIG)

OSA077009

HOT

COLD
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✽ BEACHTEN
Die Makierung C (Cold) auf dem
Ölmessstab ist lediglich ein
Anhaltspunkt und darf nicht für die
generelle Bestimmung des Füllstands
für das Automatikgetriebeöl verwendet
werden.

✽ BEACHTEN
Neues Automatikgetriebeöl ist rot einge-
färbt. Die rote Farbgebung dient zur
Unterscheidung gegenüber anderen
Flüssigkeiten wie Motoröl oder
Froschschutzmittel. Die rote Färbung
ist kein Anhaltspunkt für den Zustand
der Flüssigkeit und bleibt nicht erhal-
ten. Während des Fahrbetriebs wird das
Automatikgetriebeöl dunkler. ist
entsprechend des Wartungsplans zu
wechseln. Lassen Sie die Arbeiten beim
H Y U N D A I - V e r t r a g s p a r t n e r
vornehmen.

Verwenden Sie ausschließlich die
spezielle Flüssigkeit für
Automatikgetriebe (siehe Kapitel 9
„Empfohlene Schmiermittel oder
Füllmengen“).

G100200APA

Automatikgtriebeöl wechseln
Lassen Sie die Getriebeflüssigkeit des
Automatikgetriebes durch einen
HYUNDAI-Vertragshändler gemäß dem
Wartungsplan wechseln.

WARNUNG - 
Automatikgetriebeöl

Der Stand der Getriebeflüssigkeit
sollte überprüft werden, wenn der
Motor auf normaler
Betriebstemperatur ist. Das
bedeutet, dass der Motor, Kühler,
Wasserschläuche und das
Abgassystem usw. sehr heiß sind.
Gehen Sie sehr vorsichtig vor,
damit Sie sich nicht verbrennen,
wenn Sie den Ölstand überprüfen.

VORSICHT
• Ein zu niedriger Füllstand verur-

sacht Schlupf. Ein zu hoher
Füllstand kann zu Schaumbildung,
Flüssigkeitsverlust und
Getriebefehlfunktionen führen. 

• Die Verwendung von
nicht vorgeschriebenem
Automatikgetriebeöl kann zu
Fehlfunktionen des
Automatikgetriebes führen. 

WARNUNG -
Feststellbremse

Um ein plötzliches Rollen des
Fahrzeuges zu vermeiden, ziehen
Sie die Feststellbremse und das
Bremspedal, bevor Sie die
Schaltposition verändern.
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WASCHWASSER

G120100AUN

Füllstand des
Waschwasserbehälters prüfen  
Der Behälter ist durchsichtig, so dass Sie
den Flüssigkeitsstand einfach überprüfen
können.
Überprüfen Sie den Flüssigkeitsstand
und füllen, wenn nötig, Flüssigkeit nach.
Sie können normales Wasser verwen-
den, wenn kein Reinigungsmittel vorhan-
den ist. Jedoch sollten Sie in kalten
Gebieten Reinigungsmittel mit
Frostschutz verwenden, um ein
Gefrieren zu vermeiden.    

G140100APA

Überprüfen der Feststellbremse  
Prüfen Sie den Hebelweg der
Feststellbremse, indem Sie die Anzahl
der "Rastungen" zählen, die Sie beim
Anziehen des Handbremshebels hören.
Weiterhin muss die Feststellbremse
allein in der Lage sein, das Fahrzeug auf
deutlich abschüssigem Gefälle zu halten.
Wenn der Hebelweg nicht dem
vorgeschriebenen Wert entspricht,
lassen Sie die Feststellbremse von
einem HYUNDAI-Vertragspartner ein-
stellen.
Einstellwert :7 "Rastungen" bei einer

Zugkraft von 20 kg

WARNUNG - 
Frostschutzmittel 

• Füllen Sie kein Motorkühlmittel
oder Kühlflüssigkeit in den
Waschwasserbehälter

• Mottorkühlmittel auf der
Windschutzscheibe kann die Sicht
erheblich beeinträchtigen und
zum Verlust der Kontrolle über das
Fahrzeug führen. Weiterhin kann
es die Lackierung und Anbauteile
beschädigen.

• Reinigungsmittel für die
Windschutzscheibe enthalten eine
geringe Menge Alkohol und kön-
nen unter gewissen Umständen
brennbar sein. 
Vermeiden Sie daher Funkenbil-
dung und off ene Flammen in die
Nähe des Reinigungsmittels oder
dessen Behälter. Das Fahrzeug
oder Personen können Schaden
erleiden.

• Reinigungsmittel für die
Windschutzscheibe ist für
Menschen und Tiere giftig. Trinken
Sie die Flüssigkeit nicht und ver-
meiden Sie direkten Kontakt.
Erhebliche Verletzungen oder der
Tod können die Folge sein.  

OPA077007 OPA057005

HANDBREMSE 
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KRAFTSTOFFFILTER (DIESEL)
G150100APA

Kraftstofffilter entwässern
Der Kraftstofffilter spielt eine wichtige
Rolle bei Dieselmotoren, da er das
Wasser aus dem Treibstoff filtert und es
am Boden sammelt. 
Wenn sich Wasser im Filter ansammelt,
leuchtet eine Warnleuchte auf sobald die
Zündung eingeschaltet wurde. Ist dies
der Fall, ist der Kraftstofffilter bald-
möglichst zu entwässern. 

✽ BEACHTEN
Es wird empfohlen, den Kraftstofffilter
von einem HYUNDAI-Vertragspartner
entwässern zu lassen.

• Stellen Sie ein Auffangbecken unter
den Kraftstofffilter.

• Lösen Sie die Ablassschraube und
lassen Sie das Wasser abfließen.

• Sobald das Wasser abgelassen ist,
ziehen Sie die Schraube wieder fest
an.

• Nachdem Sie den Motor gestartet
haben, stellen Sie sicher, dass die
Warnleuchte erloschen ist. 

G150300APA

Kraftstofffilter entlüften
Fall Sie den Kraftstofftank leer gefahren
oder nachdem Sie den Kraftstofffilter
ersetzt haben, müssen Sie unbedingt
das Kraftstoffsystem entlüften, das Sie
sonst Schwierigkeiten haben, den Motor
anzulassen.
1. Öffnen Sie die Entlüftungsschraube

auf dem Kraftstofffilter.

VORSICHT
Wird das im Filter angesammelte
Wasser nicht abgelassen,
beschädigt es Hauptteile wie z.B.
das . 

OPA077100 OPA077101

WARNUNG
Wischen Sie mögliche
Wasserspritzer gründlich weg, da
das Wasser Spuren von Treibstoff
enthalten und dieses sich entzün-
den kann.
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2. Pumpen Sie solange, bis Kraftstoff
aus der Öffnung tritt.

✽ BEACHTEN
• Fangen Sie beim Entlüften den austre-

tenden Kraftstoff mit einem Lappen
auf, damit dieser nicht unkontrolliert
austreten kann.
Abschließend prüfen Sie alle
entsprechenden Bauteile auf
Undichtigkeiten.

✽ BEACHTEN
Verwenden Sie beim Ersetzen der
Kraftstofffilterpatrone nur Original
HYUNDAI-Ersatzteile.

OPA077008
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G160100AEN

Luftfilter ersetzen 
Der Luftfilter muss bei Bedarf ersetzt
werden. Er darf nicht gereinigt und
wieder verwendet werden. 
1. Lösen Sie die Klammern des

Luftfilterdeckels und nehmen Sie den
Deckel ab.

FILTER ERSETZEN

OPA077055

Benzin 1.1L

OPA077012

Diesel

OPA077011

Benzin 1.1L

Diesel

OPA077054

Benzin 1.2L

OPA079011 OPA079012

Benzin 1.2L
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2. Ersetzen Sie den Luftfilter.
3. Befestigen Sie den Luftfilterdeckel in

der umgekehrten Reihenfolge.
Ersetzen Sie den Filter gemäß dem
Wartungsplan.
Wird das Fahrzeug in extrem staubigen
oder sandigen Gebieten gefahren, sollte
der Filter häufiger als empfohlen ersetzt
werden (siehe unter " Sonderwartungs-
plan für erschwerte  Einsatzbedingun-
gen "in diesem Kapitel).

G170100APA

Filter prüfen
Der Pollenfilter sollte gemäß dem
Wartungsplan ersetzt werden. Wird das
Fahrzeug in Gebieten mit extremer
Luftverschmutzung oder während län-
gerer Zeit auf sehr staubigen Strassen
gefahren, muss der Filter häufiger über-
prüft  und früher ersetzt werden. Wenn
Sie den Filter ersetzen befolgen Sie die
nachstehenden Schritte und achten Sie
darauf, keine anderen Teile zu beschädi-
gen.  

G170200APA

Filter ersetzen
1. Öffnen Sie das Handschuhfach und

entfernen Sie die Halterungen auf bei-
den Seiten, damit das Fach frei hän-
gen kann    .

VORSICHT
• Fahren Sie nicht ohne Luftfilter;

das führt zu extremem
Motorverschleiß.

• Wenn Sie den Luftfilter entfernen,
achten Sie darauf, dass weder
Staub noch Schmutz in den
Lufteinlass dringen – es könnte
sonst zu einem Schaden führen.

• Verwenden Sie HYUNDAI-
Originalteile. Die Verwendung von
anderen Teilen könnte den
Luftmassenmesser oder den
Turbolader (nur Dieselmotoren)
beschädigen.

POLLENFILTER LÜFTUNGSSYSTEM (AUSSTATTUNGSABHÄNGIG)

OPA077014
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2. Entfernen Sie die Filterabdeckung der
Lüftungsanlage und ziehen Sie beide
Seiten raus.

3. Ersetzen Sie den Pollenfilter.
4. Bauen Sie den Pollenfilter in der

umgekehrten Reihenfolge des
Ausbaus ein.

✽ BEACHTEN
Beachten Sie beim Ersetzen des
Pollenfilters die Pfeilmakierung.
Andernfalls kann das System
Geräusche entwickeln und die
Wirksamkeit des Filters ist unter
Umständen nicht gegeben.

G180100AUN

Wischerblätter prüfen
✽ BEACHTEN
Die in Waschanlagen verwendeten
Heißwachszusätze erschweren das
Reinigen der Windschutzscheibe.  

1JBA5122OPA077015 OPA077016

WISCHERBLÄTTER
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Verschmutzungen an der
Windschutzscheibe als auch an den
Scheibenwischblättern mindern die
Wirksamkeit der Scheibenwischblätter.
Häufige Verschmutzungen sind Insekten,
Baumharz und Heisswachs. Wischen die
Blätter nicht richtig, reinigen Sie die
Scheibe als auch die Blätter mit einem
guten Reiniger oder milden Seifenlauge
und wischen anschließend mit klarem
Wasser nach.   

G180200AUN

Wischerblätter an der
Windschutzscheibe  
Wenn die Scheibenwischblätter nicht
mehr richtig wischen dann sind sie ver-
schließen oder gerissen und müssen
ersetzt werden. 

G180201AUN

Wischerblätter vorne
1. Heben Sie den Wischerblätter an und

drehen Sie ihn, dass der
Kunststoffverriegelungshalter sichtbar
ist.

VORSICHT
Um einen Schaden der Blätter zu
vermeiden, verwenden Sie kein
Benzin, Kerosin, Farbverdünner
oder andere Lösungen an oder in
ihrer Nähe.  

VORSICHT
Um einen möglichen Schaden an
den Scheibenwischern oder
anderen Teilen zu vermeiden, bewe-
gen Sie die Scheibenwischer nicht
von Hand.  

VORSICHT
Die Verwendung von nicht emp-
fohlenen Wischerblättern kann zu
Fehlfunktionen und Versagen
führen.

1LDA5023

VORSICHT
Achten Sie darauf, dass der
Wischerblätter nicht auf die
Windschutzscheibe zurückschnellt.
Dies könn- Risse in der
Windschutzscheibe verursachen.
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2. Drücken Sie die Halterung zusammen
und schieben Sie das Wischerblatt
nach unten.

3. Heben Sie die Einheit aus dem Arm.
4. Setzen Sie die Blättereinheit danach

in umgekehrter Reihenfolge wieder in
den Wischer ar m ein.

G180202AEN

Wischerblatt an der Heckscheibe
(ausstattungsabhängig) 
1. Heben Sie den Wischer ar m an und

ziehen Sie das Wischerb latt her aus .

2. Montieren Sie das neue Wischerblatt
durch Einsetzen des Mittelstückes in
den Schlitz im Wischerarm bis er ein-
rastet.

3. Achten Sie darauf, dass die Einheit
richtig zusammengesetzt ist, indem
Sie vorsichtig daran ziehen.

Um Schaden an den Wischerarmen oder
anderen Teilen zu vermeiden, lassen Sie
einen HYUNDAI-Vertragshändler die
Wischerblätter ersetzen.

1JBA7037

1JBA7038

OPA077017 OPA077018
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G190100AUN

Für einen guten Batteriebetrieb
• Achten Sie dar auf , dass die Batterie

immer sicher befestigt ist.
• Halten Sie die Oberseite der Batterie

sauber und trocken.
• Die Anschlüsse und Verbindungen

müssen sauber, fest und mit Vaseline
oder Polfett bedeckt sein. 

• Wischen Sie eventuelle Rückstände
von Akkumulatorsäure sofort von der
Batterie. Benutzen Sie eine Mischung
aus Wasser und Backpulver.

• Wird das Fahrzeug während längerer
Zeit nicht gefahren, entfernen Sie die
Batterie.   

BATTERIE

OPA077019

WARNUNG - 
Gefahren die v on batterien

ausgehen 

Lesen Sie die folgenden
Instruktionen genau, bevor
Sie die Batterie bedienen.

Halten Sie keine brennende
Zigarette oder andere bren-
nenden oder glühenden
Gegenstände an die
Batterie. 

Wasserstoff, ein hoch
explosives Gas, ist immer
in Batteriezellen enthalten
und kann sich entzünden.

Halten Sie die Batterien
nicht in Reichweite von
Kindern, da Batterien stark
ätzende SCHWEFELSÄURE
enthalten. Achten Sie
darauf, dass die
Batteriesäure nicht in
Berührung mit Ihrer Haut,
Ihren Augen, Kleidung oder
der Fahrzeuglackierung .

(Fortsetzung)

(Fortsetzung)

Sollte Akkumulatorsäure in
Ihre Augen kommen,
spülen Sie die Augen mit
klarem Wasser mindestens
15 Minuten und suchen Sie
sofort einen Arzt auf. 
Wenn Akkumulatorsäure
Ihre Haut berührt, waschen
Sie die betroffene Stelle
gründlich. Wenn Sie
Schmerzen oder ein
Brennen verspüren, suchen
Sie sofort einen Arzt auf.
Tragen Sie einen
Augenschutz wenn Sie in
der Nähe einer Batterie
arbeiten. Achten Sie auf
eine ausreichende Lüftung,
wenn Sie in einem
geschlossenen Raum sind.

• Wenn Sie eine
Kunststoffgehäuse Batterie
anheben, kann ein übermäßiger
Druck Risse im Gehäuse verur-
sachen und Batteriesäure könnte
aus-laufen und  Verletzungen
verursachen. Heben Sie die
Batterie mit einem Batterieheber
oder halten Sie sie an zwei entge-
gengesetzten Ecken.

(Fortsetzung)
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G190200AUN

Batterie aufladen  
Ihr Fahrzeug verfügt über eine wartungs-
freie, auf Kalzium basierende Batterie.
• Sollte die Batterie aufgeladen werden

müssen (z.B. weil die Scheinwerfer
oder die Innenbeleuchtung während
längerer Zeit eingeschaltet waren und
das Fahrzeug nicht in Bewegung war),
laden Sie sie langsam ungefähr 10
Stunden auf.

• Sollte sich die Batterie aufgrund
hoherelektrischer Belastung langsam
ent-laden während das Fahrzeug in
Bewegung ist, laden Sie die Batterie
zwei Stunden lang mit 20-30A auf.

G190300APA

Komponenten,  die ein Reset
benötigen
Nach dem Aklemmen oder der
Entladung der Batter ie muss für fol-
gende Komponenten ein Reset durchge-
führ t werden.
• Schiebedach (s. Kapitel 4)
• Digitaluhr (s. Kapitel 4)
• Audiosystem (s. Kapitel 4)

(Fortsetzung)
• Laden Sie die Batterie nie auf,

wenn die Batteriekabel verbun-
den sind.

• Das elektrische Zündsystem
arbeitet mit Hochspannung.
Berühren Sie niemals diese Teile
bei laufendem Motor oder
eingeschalteter Zündung. 

Eine  Missachtung  der  oben
erwähnten   Punkte   kann   zu
erheblichen Verletzungen bis hin
zum Tod führen.

(Fortsetzung)
• Lösen Sie die Positivhalterung

vom positiven Pol der Batterie.
• Bevor Sie die Batterie warten

oder aufladen schalten Sie
sämtliche Zubehöre und die
Zündung aus.

• Das Minuskabel muss immer zuer
stabg eklemmt und zuletzt ang
eklemmt werden. 

(Fortsetzung)

WARNUNG - Batterie
laden

Wenn die Batterie aufgeladen wird,
beachten Sie die folgenden
Vorsichtsmassnahmen:
• Die Batterie muss aus dem

Fahrzeug entfernt und an einem
gut belüfteten Ort platziert wer-
den.

• Achten Sie darauf, dass keine
Zigaretten, Funken oder offenes
Feuer in der Nähe der Batterie
sind.

• Beobachten Sie die Batterie
während des Aufladens und
reduzieren Sie die Ladung, wenn
die Batteriezellen die Batteriez
ellen zu stark gasen oder die T
emperatur der Batterie-zellen
49°C sc hreitet.

• Tragen Sie einen Augenschutz,
wenn Sie die Batterie beim
Aufladen überprüfen.

• Lösen Sie das Auflagegerät in
der folgenden Reihenfolge.

• Schalten Sie den Hauptschalter
aus.

• Lösen Sie die Negativhalterung
vom negativen Pol der Batterie.

(Fortsetzung)
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REIFEN UND RÄDER
G200100AUN

Reifenpflege  
Um einen guten Betrieb, die Sicherheit
und einen minimalen Treibstoffverbrauch
müssen Sie immer auf den korrekten
Reifendruck achten und innerhalb der
Ladebegrenzung und der empfohlenen
Gewichtsverteilung für Ihr Fahrzeugen
bleiben.   

G200200AEN

Empfohlener Reifenluftdruck bei
kalten Reifen  
Der Reifenluftdruck aller Reifen (inklu-
sive des Ersatzreifens) bei kalten Reifen
gemessen werden. "Kalte Reifen"
bedeutet, dass Fahrzeug nicht länger als
drei Stunden oder weniger al 1.6 km
gefahren wurde.
Der empfohlene Reifenluftdruck muss für
eine einwandfreie Fahrt, die beste
Fahrzeughandhabung und minimalen
Reifenverschleiß eingehalten werden.
Der empfohlene Reifendruck wird weiter
unten aufgeführt.

Alle Angaben (Größen und Druckwerte)
sind auf einem Etikett an der Fahrer-
oder Beifahrertür angegeben.

WARNUNG - Zu geringer
Reifenluftdru
ck

Ein sehr kann zu einer Überhitzung
führen, was zur einer
Reifenexplosion, einer
Spurtrennung und anderen
Reifenproblemen bis hin zum
Kontrollverlust über das Fahrzeug
führen kann. Es kann in erhe-
blichen Verletzungen oder sogar im
Tod enden. Das Risiko ist an heißen
Tagen und langen Strecken bei
hoher Geschwindigkeit wesentlich
größer.

OPA087003

VORSICHT
• Ein zu zu niedriger

Reifenluftdruck führt auch zu
einem schnelleren
Reifenverschleiss, schlechter
Fahrzeughandhabung und einem
höheren Kraftstoffverbrauch.
Auch kann das Rad beschädigt
werden. Achten Sie immer auf
einen korrekten Reifenluftdruck.
Sollte ein Reifen werden müssen,
lassen Sie es durch einen
HYUNDAI-Vertragshändler durch-
führen.

• Ein zu hoher Reifenluftdruck führt
zu einem groben Fahrverhalten,
schnellerem Reifenverschleiß in
der Mitte der Lauffläche und ein
höheres Risiko  von Beschädi-
gungen durch  schlechte Straßen. 
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G200300AUN

Reifendruck überprüfen
Überprüfen Sie Ihre Reifen 1x pro Monat
oder häufiger.
Überprüfen Sie auch den Reifendruck
des Ersatzreifens.

G200301AEN

Wie überprüfen?
Verwenden Sie ein qualitativ gutes
Druckmessgerät. Sie können nicht durch
bloßes Ansehen beurteilen, ob die
Reifen über den richtigen Druck verfü-
gen. Radialreifen können korrekt ausse-
hen, auch wenn sie zu wenig Druck
haben.
Überprüfen Sie den Reifendruck bei
kalten Reifen. –„Kalt“ bedeutet, dass das
Fahrzeug mindestens drei Stunden nicht
gefahren oder nicht länger als 1.6 km
gefahren wurde.

WARNUNG - Reifendruck
Ein zu hoher oder ein zu tiefer
Reifenluftdruck kann die
Lebensdauer Ihres Reifens
verkürzen, das Fahrverhalten
beeinträchtigen und zu einem plöt-
zlichen Reifenver-sagen führen.
Das kann zu einem Kontrollverlust
über das Fahrzeug führen und ein
potentielles Unfallrisiko bedeuten.

VORSICHT - Reifendruck 
Achten Sie immer auf Folgendes:
• Überprüfen Sie den Reifendruck

bei kalten Reifen (nachdem das
Fahrzeug mindestens drei
Stunden geparkt hat oder keine
1.6 km gefahren wurde).

• Überprüfen Sie auch den Druck
des Ersatzreifens jedes Mal, wenn
Sie den Reifendruck der anderen
Reifen prüfen.

• Überladen Sie Ihr Fahrzeug.
Geben Sie nicht zuviel Gepäck in
die spezielle Ablage, wenn Sie
über ein solches verfügen.

• Verschlissene, alte Reifen können
Unfälle verursachen. Wenn die
Spurweite nicht mehr richtig
eingestellt ist oder wenn die
Reifen beschädigt wurden, erset-
zen Sie sie.

VORSICHT
• Warme Reifen überschreiten nor-

malerweise den empfohlenen
kalten Reifdruck um 28 bis 42
kPa.  Lassen  Sie keine Luft
entweichen bei warmen Reifen,
da dies bei kalten Reifen zu einem
zu niedrigen Reifenluftdruc führt.

• Achten Sie darauf, dass Sie die
Ventilabdeckung     wieder
anschrauben. Ohne die
Ventilkappe können Schmutz
oder Feuchtigkeit ins Ventilinnere
gelangen   und    Luft   kann
entweichen. Sollten Sie eine
Ventilkappe verlieren, ersetzen
Sie diese möglichst umgehend.
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Entfernen Sie die Ventilkappe. Drücken
Sie das Druckmessgerät stark auf das
Reifenventil, um den Druck ablesen zu
können. Wenn der Druck der kalten
Reifen dem empfohlenen Druck und der
Angabe auf dem Etikett entspricht,
müssen Sie nichts weiter unternehmen.
Ist der Druck zu niedrig, erhöhen Sie ihn
bis zur entsprechenden Grenze.
Wenn Sie zuviel Druck einlassen, lassen
Sie die Luft entweichen durch das
Drücken des Metallstiftes in der Mitte des
Ventils. Überprüfen Sie den Druck
nochmals. Achten Sie darauf, dass Sie
die Ventilkappe wieder montieren. Sie
hilft Ihnen, Leck durch eingedrungenen
Schmutz und Feuchtigkeit zu vermeiden.

G200400AUN

Reifenrotation 
Um den Reifenverschleiß der Räder
auszugleichen, ist es empfehlenswert,
dass die Räder spätestens alle 12.000
km zwischen Vorder- und Hinter achse
ausgestauscht werden.
Während Reifentauschs überprüfen Sie
die Reifen auf Verschleiß und
Beschädigungen. Abnormaler Verschleiß
geschieht normalerweise durch einen
falschen Reifendruck, falsche Spurweite,
extremes Bremsen oder Wenden. Achten
Sie auf Beulen auf der Spurweite oder
auf den Seiten der Reifen. Ersetzen Sie
den Reifen, wenn einer dieser Punkte
zutrifft. Ersetzen Sie den Reifen, wenn
der Stoff oder der Faden sichtbar ist.
Nach dem Wechsel sollten Sie den
vorderen und hinteren Reifendruck über-
prüfen und darauf achten, dass die
Radmuttern fest sitzen.
Siehe hierzu „Reifen und Räder“ in
Kapitel 9.

WARNUNG
• Überprüfen Sie die Reifen

regelmäßig auf korrekten Druck
und auf den Zustand. Verwenden
Sie dazu immer ein Druckmess-
gerät.

• Reifen, welche einen zu hohen
oder zu tiefen Druck aufweisen,
können auf schlechten Strassen
zu einem schlechten Fahrver-hal-
ten, Kontrollverlust über das
Fahrzeug und zu einem plöt-
zlichen Reifenversagen führen.
Das kann in Verletzungen bis hin
zum Tod enden. Der empfohlene
kalte Reifendruck für Ihr
Fahrzeug ist in diesem Handbuch
aufgeführt und auf dem Etikett an
der Fahrer- oder Beifahrertüre.

• Verschlissene Reifen können zu
Unfällen führen. Ersetzen Sie
Reifen, welche verschlissen,
unregelmäßig abgefahren oder
beschädigt sind. 

• Denken Sie daran, den Druck des
Ersatzreifens zu prüfen.
HYUNDAI empfiehlt, dass der
Ersatzreifen jedes wenn die
anderen Reifen geprüft werden,
ebenfalls geprüft wird.
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Scheibenbremsenbelege sollten bei
Reifenrotation auf Verschleiß überprüft
werden. 

✽ BEACHTEN
Rotieren Sie Radialreifen, welche eine
asymmetrische Spurweite zeigen nur
von vorne nach hinten und nicht von
rechts nach links.

G200500AUN

Räder einstellen und auswuchten    
Die Räder Ihres Fahrzeuges wurden
beim Hersteller so eingestellt und aus-
gewuchtet, dass sie eine lange
Lebensdauer aufweisen und ein gutes
Fahrverhalten bieten.
In den meisten Fällen müssen Sie die
Räder nicht mehr einstellen lassen.
Sollten sie jedoch ein ungewöhnliches
Reifenverhalten bemerken oder Ihr
Fahrzeug zieht vermehrt auf die eine
oder die andere Seite, muss möglicher-
weise eine neue Radeinstellung
durchgeführt werden.
Wenn Ihr Fahrzeug während der Fahrt
auf einer ebenen und glatten Fahrbahn
vibriert, müssen die Reifen möglicher-
weise neu ausgewuchtet werden.

WARNUNG
• Beziehen Sie ein Notrad nicht in

den Reifentausch  ein.
• Mischen Sie nicht Diagonal- und

Radialreifen. Dies kann zu
ungewöhnlichem Fahrverhalten
führen.  Es besteht Verletzungs-
und Lebensgefahr sowie die
Gefahr von Sachschäden.

VORSICHT
Für das Auswuchten von leicht-
metallfelgen müssen spezielle
Auswuchtgewichte verwendet wer-
den, da andernfalls die
Leichtmetallfelgen beschädigt wer-
den können. 

CBGQ0706

S2BLA790A

Mit einem normalen Ersatzreifen

Ohne Ersatzreifen
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G200600BEN

Reifen
Ist der Reifen regelmäßig abgefahren,
erscheint eine Spurverschleißanzeige in
Form eines Bandes, welches über die
Spur verläuft. Das zeigt an, dass 1.6 mm
Profil unterschritten sind. Ersetzen Sie in
diesem Fall den Reifen.
Warten Sie nicht, bis das Band über die
gesamte Spur verläuft.   

OEN076053

Spurverschleißanzeige WARNUNG - 
Reifen ersetzen

Um die Möglic hkeit schwerer oder
tödlicher Verletzung en durch
einen Unfall,  der durc h  einen
Reifenschaden oder den Verlust der
Kontrolle über das Fahrzeug verur-
sacht wurde ,  zu reduzieren:
• Ersetzen Sie abgefahrene, ver-

schlissene oder beschädigte
Reifen. Verschlissene Reifen kön-
nen das Bremsverhalten,
Lenktätigkeit und das
Fahrverhalten beeinträchtigen.

• Fahren Sie Ihr Fahrzeug nicht,
wenn der Reifenluftdruckz zu
hoch oder zu ist. Dies kann zu
einem unregelmäßigen
Verschleiß und Reifenversagen
führen. 

• Wenn Sie die Reifen ersetzen,
Diagonal- und Radialreifen sel-
ben Fahrzeug. Sie müssen alle
Reifen ersetzen (auch den
Ersatzreifen), wenn Radial- auf
Diagonalreifen wechseln.

(Fortsetzung)

(Fortsetzung)
• Wenn Sie Reifen- und

Rädergrößen verwenden, welche
nicht empfohlen ist, kann dies zu
einem ungewöhnlichen
Fahrverhalten und zu einem
Kontrollverlust über das
Fahrzeug führen.

• Reifen, welche nicht dem
HYUNDAI-Standard entsprechen,
passen nicht richtig und  resul-
tieren in Fahrzeugschaden oder
ungewöhnlichem Fahrverhalten.

• Das ABS vergleicht die
Drehzahlen der Räder. Die
Raddrehzahl wird von der
Radgröße beeinflusst. Beim
Reifenwechsel darauf achten,
dass alle 4 Reifen Originalgröße
haben. Bei Verwendung von
Reifen einer anderen Größe kann
es vorkommen, dass das ABS
(Antiblockiersystem) und das
ESP (elektronische
Stabilitätshilfe) (falls vorhanden)
nicht ordnungsgemäß funktion-
ieren.
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G200601AUN

Notradbereifung ersetzen (ausstat-
tungsabhängig)
Die Lebensdauer eines Notrads ist kürz-
er als die eines normalen Reifens.
Ersetzen Sie ihn, wenn die
Verschleißanzeige auf dem Reifen sicht-
barwird. Der neue für das Notrad soll die
gleiche Größe haben, wie der Reifen,
welchen Sie mit der Fahrzeuglieferung
erhalten haben. Das Notrad passt nicht
auf ein normales Rad.

G200700BUN

Radwechsel
Wenn Sie das Rad aus was für Gründen
auch immer wechseln müssen, achten
Sie darauf, dass das neue Rad zu dem
alten Rad ist in Bezug auf Durchmesser,
Breite und Einpresstiefe entspricht.   

G200800AUN

Reifentraktion
Die Zugkraft kann gemindert werden,
wenn Sie mit verschlissenen Reifen,
falschem Reifendruck oder auf glatten
Fahrbahnen fahren. Die Reifen sollten
immer ersetzt werden, wenn die
Verschleißanzeige sichtbar wird. Um die
Möglichkeit, die Fahrzeugkontrolle nicht
zu verlieren, verlieren, fahren Sie bei
Regen, Schnee oder Eis auf der
Fahrbahn langsam.

G200900AUN

Reifenwartung 
Zusätzlich zum korrekten eifenluftdruck
verhindert die richtige Rädereinstellung
einen unnötigen reifenverschleiß. Wenn
Sie das Gefühl haben, der Reifen sei
unregelmäßig abgefahren, lassen Sie die
Werkstatt die Fahrspur überprüfen.
Wenn Sie neue Reifen angebracht
haben, achten Sie darauf, dass die
Reifen ausgewuchtet sind. Das erhöht
den Fahrkomfort und die Lebensdauer
der Reifen. Zusätzlich sollte ein Reifen
immer ausgewuchtet werden, wenn er
von der Felge genommen wird.

WARNUNG
• Ein Rad, welches die falsche Größe

besitzt, kann die Rad- und
Traglebensdauer, Brems- und
Stoppverhalten, Fahreigens-chaften,
Bodenhaftung, Abstand zur
Karosserie, Schneeketten-montage,
G e s ch w i n d i g k e i t s e i ch u n g ,
Scheinwerferposition und
Stossfängerhöhe erheblich beein-
trächtigen. 

• Eine falsche Reifengröße kann die
Lebensdauer von Felge und
Radlager, die Bremsfähigkeit, das
Handling, die Bodenfreiheit, das Spiel
zwischen Karosserie und Reifen, das
Schneekettenspiel, die Kalibrierung
von Tachometer und Kilometerzähler,
die Scheinwerfereinstellung und die
Stoßfängerhöhe negativ beein-
flussen.
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G201000AUN

Kennzeichnungen auf den
Reifenflanken
Diese Information identifiziert und
beschreibt die Grundeigenschaften des
Reifens und hält gleichzeitig die
Reifenidentifikationsnummer (TIN) des
Sicherheitsstandards fest. Die TIN identi-
fiziert im Falle eines Rückrufs den
Reifen.

G201001AUN

1. Herstellername
Der Hersteller- oder Markenname wird
angegeben.

G201002APA

2. Bezeichnung der Reifengrösse  
Auf der Seite des Reifens ist seine Größe
festgehalten. Sie benötigen diese
Information, wenn Sie einen neuen
Reifen kaufen. Im Folgenden wird erklärt,
was die Buchstaben und Nummern in
der Reifengrössenangabe bedeuten.
Beispiel Reifengrössenangabe:
(Diese Nummern gelten nur als Beispiel;
Ihre Reifengrössenangabe kann je nach
Fahrzeug variieren)
175/60R14 79H

175- Reifenbreite in Millimeter
60 – Seitenverhältnis. Verhältnis

von Reifenhöhe zu Reifen-
breite in Prozent

R – Herstellercode (Radial)
14 – Felgendurchmesser in Inch.

79 – Gewichtsindex, ein
numerischer Code, welcher
das Gewichtsvermögen des
Reifens anzeigt.

H – Geschwindigkeitssymbol. Für
nähere Angaben überprüfen
Sie die Geschwindigkeits-
belastbarkeitstabelle.

Radgrößenangabe 

Räder sind ebenfalls mit wichtigen
Informationen versehen, welche Sie
benötigen, wenn Sie neue solche
erwerben. Das folgende Beispiel
zeigt an, was die Angaben bedeuten.

Beispiel Radgrößenangabe:
5JX14

5 - Felgenbreite in Inches.
J – Ausführung des Felgenhorns 
14 – Felgendurchmesser in Zoll.

I030B04JM

1

1

2
3

4

5,6

7
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Reifenkennbuchstaben für  die zulässige
Höchstgeschwindigkeit 
Die nachstehende Aufstellung gibt
Auskunft über die zurzeit gültigen
Geschwindigkeitsbelastungen für
Reifen von Personenwagen. Die
Geschwindigkeitsbelastung ist
abhängig von der Reifengrösse,
welche seitlich am Reifen
angegeben ist. Dieses Symbol
entspricht der maximal zugelasse-
nen Geschwindigkeitsbelastung,
welche als sicher gilt. 

G201003BPA

3. Das Alter eines Reifens bestimmen
(TIN:Tire Identification Number)

Reifen, die über 6 Jahre alt sind,
basierend auf dem
Herstellungsdatum, (inklusive der
Ersatzreifen), sollten durch neue
Reifen ersetzt werden. Sie finden
das Herstellungsdatum seitlich auf
dem Reifen (möglicherweise auf der
Innenseite des Reifens), welche
durch den DOT-Code angegeben ist.
Der DOT-Code ist eine Serie von
Zeichen bestehend aus Ziffern und
Buchstaben. Das Herstellungsdatum
ist durch die 4 letzten Ziffern des
DOT-Codes angegeben.

DOT : XXXX XXXX OOOO
Der vordere Teil des DOT - Cods gibt
den Hersteller, die Reifengröße und
das die Profilart and die die letzten
vier Ziffern gegen die
Herstellungswoche und -jahr an.
Beispiel: 
DOT XXXX XXXX 1608 steht dafür,
dass der Reifen in der 16. Woche
des Jahres 2008 produziert wurde.

S 180 km/h (112 mph)

T 190 km/h (118 mph)

H 210 km/h (130 mph)

V 240 km/h (149 mph)

Z Above 240 km/h (149 mph)

Maximale Geschwindigkeit

Kennbuch
-

stabe

Symbol

WARNUNG - Reifenalter 
Unabhängig vom verbleibenden
Profil ist es ratsam, dass die
Reifen generell alle 6 Jahre bei
normaler Benutzung ersetzt
werden. Wärme oder häufiges
schweres Beladen kann den
Alterungsprozess beschleuni-
gen. Wird dies nicht beachtet,
kann es zu einem plötzlichen
Reifenversagen kommen,
welches zu einem
Kontrollverlust des Fahrzeuges
und dadurch zu einem Unfall
mit Verletzungen oder sogar
dem Tod führen kann.
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G201004AEN

4. Reifenaufbau und Material
Die Anzahl der Lagen der
Gummibeschichteten Reifen.
Reifenhersteller müssen zusätzlich
die verwendeten Materialien
angeben, welche Stahl, Nylon,
"Polyester" und andere beinhalten.
Der Buchstabe „R“ bedeutet
Radialreifen; der Buchstabe „D“
bedeutet Diagonalreifen und der
Buchstabe „B“ bedeutet Gürtelreifen.

G201005AUN

5. Maximal zugelassener Reifendruck
Die Angabe gibt den maximal zuge-
lassenen Reifendruck an. Über-
schreiten Sie diese Druckangabe
nicht. Halten Sie sich an die emp-
fohlenen Reifendruckangaben,
welche auf dem Etikett markiert sind.

G201006AUN

6. Maximale Tragfähigkeit
Diese Angabe zeigt die maximal
zugelassen Zuladungsbelastung für
Ihre Reifen an. Wenn Sie die Reifen
am Fahrzeug ersetzen, verwenden
Sie immer Reifen, deren Tragfähig-
keit mit der Tragfähigk eit der werk -
seitig montierten Reifen identisch ist.
G2010007BEN



Wartung

567

Traktionskennzeichnung – AA, A, B & C

Die Zugkraftwerte, von oben nach
unten, sind AA, A, B & C. Diese
Werte geben die Bremskraft auf
nasser Fahrbahn an und wurden
entsprechend unter staatlicher
Aufsicht unter den entsprechenden
Bedingungen getestet (Asphalt- und
Betonfahrbahn). Ein Reifen mit der
Markierung C kann.   

Temperaturklassen – A, B & C
Die Temperaturklassen sind in die
Bereiche A (die höchste), B und C
eingeteilt.  Die Kennbuchstaben
bezeichnen die Eigenschaften der
Reifen im Hinblick auf Temperatur-
beständigkeit und Temperatura-
bleitung unter kontrollierten
Bedingungen auf einem Prüfstand.
Extreme Hitze kann das Material
angreifen und so die Lebensdauer
verkürzen. Extreme Hitze kann auch
zu einem plötzlichen Reifenversagen
führen. Die Bereiche B und A
bedeuten, dass der Reifen für eine
größere Hitze tauglich ist als die
gesetzliche Minimalanforderung. 

WARNUNG 
Reifentemperatur 

Der Temperaturbereich für
diesen Reifen gilt für einen
Reifen, welcher über den kor-
rekten Reifendruck verfügt und
nicht überladen ist. Übermäßig
hohe Geschwindigkeit, zu
wenig Druck oder übermäßiges
Beladen, oder alles zusammen,
kann einen Hitzaufbau erzeu-
gen und ein plötzlicher
Reifenversagen hervorrufen.
Dies kann zu einem
Kontrollversagen über das
Fahrzeug führen und zu schw-
eren oder tödlichen Verletzun-
gen führen.

WARNUNG 
Die welche den Reifen zugeteilt
wurden, basieren bei welchem
das Fahrzeug geradeaus fährt.
Es sagt nichts über das
Verhalten bei Beschleunigung,
Aquaplaning oder.
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SICHERUNGEN

G210000APA

Das elektrische System des Fahrzeuges
wird durch Sicherungen an einem elek-
trischen Schaden geschützt.

Dieses Fahrzeug hat 2 (oder 3)
Sicherungskästen, einer auf der
Fahrerseite in der Seitenverkleidung und
die andere(n) im Motorenraum.

Wenn ein Scheinwerfer, Zubehör oder
Kontrolllampen nicht funktioniert, über-
prüfe  Sie die entsprechende Sicherung.
Ist eine Sicherung kaputt, ist der
Innenteil geschmolzen.

Funktioniert das elektrische System
nicht, überprüfen Sie zuerst die der
Fahrerseite.

Ersetzen Sie eine kaputte Sicherung
immer mit einer gleichwertigen.

Geht die Ersatzsicherung durchgebran-
nte deutet dies auf ein elektrisches
Problem hin. Vermeiden Sie die
Benutzung des betroffenen Teils und
suchen Sie sofort einen HYUNDAI-
Vertragshändler auf.

Es kommen.

1VQA4037

normal

normal

Blattart

Patronenart

Haupsicherung

kaputt

kaputt

normal durchgebrannt

WARNUNG - Ersetzen von
• Ersetzen Sie eine Sic herung

niemals durch  etwas anderes als
durch  eine sicherung mit dersel-
ben Amperzahl.

• Eine stärkere Sicherung könnte
einen Schaden oder ein Feuer
verursachen.

• Bringen Sie niemals ein Kabel
anstelle einer Sicherung an –
auch nicht als Übergangslösung.
Es könnte zu einem erheblichen
Schaden der Verkabelung und zu
einem mögliche.

VORSICHT
Verwenden Sie für den Ausbau
einer Sicherung weder einen
Schraubendreher noch einen
anderen Gegenstand aus Metall,
weil dies einen Kurzschluss aus-
lösen und die elektrische Anlage
beschädigen könnte.
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G210100APA

Sicherung ersetzen
1. Schalten Sie die Zündung und alle

elektr ischen Schalter aus .
2. Öffnen Sie die Sicherungsabdeckung.

3. Ziehen die betroffene Sicherung ger-
ade heraus. Verwenden dazu die
Sicherungsklammer aus dem Siche-
rungskasten im Motorraum.

4. Überprüfen Sie die entfernte
Sicherung; ersetzen Sie sie, wenn sie
durchgebrannt ist.
Ersatzsicherungen finden Sie im
Sicherungsablagefach.

5. Setzen Sie eine neue, gleichwertige
Sicherung ein und stellen Sie sicher,
dass sie richtig einrastet.
Sollte sie lose sitzen, suchen Sie
einen HYUNDAI-Vertragshändler auf.
Wenn Sie keine Ersatzsicherung
haben, verwenden Sie eine gleichwer-
tige Sicherung, welcher nicht an einer
anderen Stelle benötigt wird, wie z.B.
dem Zigarettenanzünder.

Funktionieren die Scheinwerfer oder
andere elektrische Teile nicht, die
Sicherungen aber in Ordnung sind,
überprüfen Sie den Sicherungskasten
im Motorenraum. Ist eine der
Sicherungen durchgebrannt muss sie
ersetzt werden.

OPA077022

OPA077021

OPA077020

Typ A

Typ B
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G210101AUN

Memory-Sicherung
Ihr Fahrzeug ist mit einer Sicherung aus-
gerüstet, um ein Entladen der Batterie zu
verhindern, wenn das Fahrzeug längere
Zeit nicht bewegt wird. Befolgen Sie die
nachstehenden Punkte, bevor Sie Ihr
Fahrzeug während einer längeren Zeit
nicht bewegen.
1. Stellen Sie den Motor aus.
2. Schalten Sie die Scheinwerfer und die

Hecklichter aus.
3. Öffnen Sie das Seitenfach

(Fahrerseite) und ziehen Sie die
Memory -Sicherung heraus.

✽ BEACHTEN
• Wird die Sicherung aus der

Sicherungskasten herausgezogen,
funktionieren die Warnsignale, das
Audiosystem, die Uhr und die
Innenbeleuchtung, usw. nicht. Einige
müssen nach anbringen der
Sicherung wieder neu eingestellt wer-
den. Lesen Sie dazu den Abschnitt
„Batterie“ in diesem Kapitel.

• Auch wenn die Memory-Sicherung
heausgenommen wurde, kann sich die
Batterie durch die Scheinwerfer oder
andere elektrische Geräte entladen.

G210200AEN

Ersetzen der Sicherung
Motorenraum
1. Schalten Sie die Zündung und alle

elektrische Verbraucher aus.
2. Öffnen Sie den Deckel des

Sicherungskasten, indem Sie die
Verriegelungen drücken und den
Deckel abheben.

OPA077023

OPA077024

OPA077025

Diesel nur
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3. Überprüfen Sie die entfernte
Sicherung; ersetzen Sie sie, wenn die
ist. Um eine Sicherung zu entfernen
oder einzusetzen, verwenden Sie das
entsprechende Werkzeug im
Motorenraum.

4. Setzen Sie eine neue Sicherung mit
derselben Leistung ein und stellen Sie
sicher, dass sie richtig einrastet. Sollte
Sie lose sitzen, suchen Sie einen
HYUNDAI-Vertragshändler auf.

G210201AEN

Hauptsicherung
Wenn die Hauptsicherung ersetzt wer-
den muss, gehen Sie wie folgt vor:
1. Klemmen Sie das Batter iemasseka-

bel ab .
2. Entfernen Sie die in der Abbildung

oben gezeigten Muttern.
3. Ersetzen Sie die Sicherung mit einer

gleichwertigen, neuen Sicherung.
4. Der Einbau erfolgt in der umgekehrten

Reihenfolge vor.   

✽ BEACHTEN
Ist die Hauptsicherung durchgebrannt,
suchen Sie einen HYUNDAI-
Vertragshändler auf.

VORSICHT
Vershließen nach  Arbeiten am
Sicherungskasten im Motorraum
den Deckel des Sicherungskastens
sicher. Andernfalls kann Feuchtig-
keit eindrinen und elektrische
Fehlfunktionen verusachen.

OPA077026
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✽ BEA CHTEN
Die in diesem Handbuch abgedruckten
Legenden für  die Sicherungskästen
beziehen sich auf den Zeitpunkt der
Drucklegung. Möglicherweise tr effen
deshalb nicht alle Beschr eibungen auf
Ihr  Fahrzeug zu. Wenn Sie einen
Sicherungskasten in Ihrem Fahrzeug
prüfen, richten Sie sich nach der  jew-
eiligen Legende im Sicherungskasten.

Fahrzeuginnenraum Motorraum

OPA077048/OPA077049/OPA077028/OPA077027

G210300AEN-EE

Beschreib ung der Sicherungs- und Relaiskästen
Im Inneren der Sicherungs-/Relaisabdeckungen finden Sie die Sicherungs-/Relaisschaltetikett, welches die Sicherungs-
/Relaisnamen und -kapazität beschreibt.   

Nur Diesel

Typ A

Typ B
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Beschreibung Sicherungswert Abgesichertes Bauteil
P/WDW LH 20A Schalter elektrische Fensterheber, Schalter elektrische Fensterheber hinten links
P/WDW RH 20A Zusatzschalter elektrische Fensterheber, Schalter elektrische Fensterheber hinten rechts
TAIL LP LH 10A Scheinwerfer links, Kombileuchte hinten links, Kennzeichenbeleuchtung,
TAIL LP•RH 10A Scheinwerfer rechts, Kombileuchte hinten rechts,Kennzeichenbeleuchtung,
DIODE 1 - Relais Nebelleuchte vorne
DIODE 2 - I/P Box (Relais Nebelleuchte vorne), Schalter Nebelleuchte vorne
DIODE 3 - Schalter Mehrfachfunktion – Blinker
DIODE 4 - I/P Box (TAIL RH 10A)
DIODE 5 - Schalter Nebelschlussleuchte hinten
AUDIO B+ 15A Audiosystem

ROOM LP 10A Innenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, ETACS, Cluster, OBD-2, Türwarnsignal, Schalter 
Nebelschlussleuchte hinten, Digitaluhr

STOP LP 10A Stoppschalter, 3. Bremslicht
HAZARD 10A Warnblinker, ICM Box (Relais Warnblinker), Blinkeinheit
HORN 10A ICM Box (Relais Signalhorn Alarmanlage),
F/FOG LP 10A Relais Nebelleuchte vorne
ABS 10A ABS-Einheit, ESP-Einheit, Diagnose, Stoppschaler ESP
T/SIG LP 10A Schalter Warnblinker, Blinker vorne rechts/links, Blinker hinten rechts/links, Seiten vorne rechts/links, 

Clusterblinker rechts/links
IG COIL 15A Lüftungssensor (Diesel), Zündungswickler, Geschwindigkeitssensor MT, Relais Kraftstofffilterheizung 

(Diesel), Kondensator (Benzin 1.2 l), ECU (Diesel), Kraftstofffilter Wassersensor (Diesel)
B/UP LP 10A Schalter Licht Rückwärtsgang, Rückwärtige Kombinationslampe rechts/links (Rückwärtsgang), 

ATM-Wechsler, PCU, Inhibitorschalter

Instrumententafel-Sicherungen
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Sicherung Ampere Abgesichertes BauteilAbgesichertes Bauteil
A/BAG IND 10A Cluster
A/BAG 10A Schalter Beifahrer-Airbag, ACU_A, Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag, Gurtstraffer rechts/links, 

Seitenairbag rechts/links, Seitenaufprallsensor rechts/links, Frontalaufprallsensor rechts/links
CLUSTER 10A Cluster, ETACS, Sicherheitsgurttimer, MDPS_A, ALT_R
CIGAR LIGHTER 15A Zigarettenanzünder
AUDIO ACC 10A Audio, Schalter Außenspiegel, Motor Außenspiegel rechts/links, Digitaluhr
A/CON SW 10A Schalter Klimaanlage, ECU, Thermistor
HTD IND 10A Schalter Heizung hinten (Anzeige), ECU
DRL 10A DRL-Einheit
IG2 10A Relais Lüftung, Relais Nebelscheinwerfer vorne, DRL-Einheit, ETACS, Schalter Einlass, PTC-Modul

(Diesel) HLLD-Aktuator links
H/LP LH 10A Scheinwerfer links, Scheinwerfer links schwach/stark,  Kontrolleuchte Fernlicht
H/LP RH 10A Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer rechts schwach/stark, HLLD Schalter, HLLD Aktuator

Abgesichertes BauteilAbgesichertes Bauteil
FRT WIPER 25A Relais für Scheibenwischer vorn
RR FOG LP 10A Relais Nebelscheinwerfer hinten
SEAT HTD 15A Schalter Seitenheizung rechts/links
RR WIPER 15A Relais für Scheibenwischer hinten
D/LOCK & S/ROOF 20A Relais für Türentriegelung und -verriegelung, Türschloss-Aktuator Fahrer/Beifahrer/hingen

rechts/hinten links, Heckklappenschloss-Aktuator, Schiebedach-Steuermodul
HTD GLASS 25A Relais Heizung hinten
START 10A Zündschlossschalter, Diebstahlalarm
SPARE 10A Ersatzsicherung
SPARE 15A Ersatzsicherung
SPARE 20A Ersatzsicherung
SPARE 25A Ersatzsicherung



Wartung

647

Sicherungskasten im Motorraum

Sicherung Ampere Abgesichertes Bauteil
MAIN 100A (GSL) Motorenrau Box B+, Alternator

125A (DSL)
MDPS 80A EPS-Steuermodul
IGN 2 50A Zündschalter, Anlasserrelais
IGN 1 30A Zündschalter
BATT 1 30A Memory-Sicherung (AUDIO 15A/ROOMLP 10A), Relais Heck
ECU 30A Hauptrelais, F/PUMP 20A, ECU 2 10a
R/FAN 30A Relais Kühlerlüftung stark, Relais Kühlerlüftung schwach
F_HTR 30A Relais Kraftstofffilterheizung (Diesel)
BATT 2 50A Instrumententaf elanschluss (Fensterheberrelais , Sicher ung (Sicherheitsf ensterheber 15 A, Warn blinkanlage 15 A))

P/WDW 30A I/P Box (elektrische Fensterheber Relais B+)
ABS 2 40A ABS-Steuermodul, ESP-Steuermodul, Entlüftung
ABS 1 40A ABS_Steuermodul, ESP-Steuermodul, Entlüftung
BLWR 30A Relais Lüftung
ECU 10A ECU, PTC Modul (Diesel)
INJ 15A Einspritzer 1/2/3/4, ISCA, ECU, Glühkerzenrelais (Diesel), PTC 1/2/3 Relais (Diesel), VGT-Aktuator

(Diesel), EGR-Aktuator (Diesel), Drossel-Aktuator (Diesel), Vakuumsaugkraft (Diesel),
Nockenwellenpositionssensor (Diesel), Wegfahrsperre

SNSR 10A DCU, Kurbelwellenpositionssensor, Nockenwellenpositionssensor, O2-oben-Sensor, O2-unten
Sensor, Steuergerät Wegfahrsperre, Lambda-Sonde (Diesel), Bremslichtschalter (Diesel)

ECU (DSL) 20A ECU (Diesel)
F_PUMP 20A Relais Kraftstoffpumpe
A/CON 10A Relais Klimaanlage

* GSL :•Benzinmotor

* DSL : Dieselmotor
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Sicherungskasten im Motorraum (nur Dieselmotor)

Sicherung Ampere Abgesichertes Bauteil
PTC HTR 1 40A PTC Relais 1
PTC HTR 2 50A PTC Relais 2
PTC HTR 3 40A PTC Relais 3
GLOW PLUG 80A Glühkerzenrelais
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GLÜHLAMPEN
G220000AEN

Verwenden Sie ausschließlich
Glühlampen mit der entsprechenden
Wattleistung.

✽ BEACHTEN
Nach starkem Regen oder  nach einer
Wagenwäsche können die Streuscheiben
von Scheinwerfern und Rückleuchten
beschlagen. Ursache dafür  ist der
Unterschied zwischen den
Außentemperatur en und der  temper-
atur innerhalb der Leuchte. Dies ist ver-
gleich- bar mit dem Beschlagen der
Fensterscheiben (innen) bei Regenwetter
und ist deshalb keinesfalls als Fehler
anzusehen.

G220100AUN

Scheinwerfer, Positionslicht,
Blinker, Nebelscheinwerfer vorne
Glühlampe ersetzen
(1) Scheinwerfer (Fernlicht/Abblendlicht)
(2) Positionslicht
(3) Blinker vorne
(4) Nebelscheinwerfer (ausstattungsab-
hängig)

WARNUNG - 
Arbeiten an den 
Scheinwerfern

Bevor Sie Arbeiten an den
Scheinwerfern vornehmen, ziehen
Sie die Feststellbremse fest, ver-
sichern Sie sich, dass die Zündung
auf der Position LOCK ist und
schalten Sie schalten Sie die
Beleuchtung aus. Dies soll verhin-
dern,  dass sich  das Fahrzeug in
Bewegung setzt,  Sie sich  die
Finger verbrennen oder einen elek-
trischen Schlag erhalten.

VORSICHT
Achten Sie darauf, dass Sie die aus-
brannte Glühlampe mit einer
Glühlampe derselben Wattleistung
ersetzen. Es könnte sonst zu einem
Sicherungsschaden oder Schaden
des elektrischen Systems kommen.

VORSICHT
Wenn Sie nicht die richtigen
Werkzeuge  und Glühlampen ver-
wen- den oder und keine Erfahrung
haben, wenden Sie sich an einen
HYUNDAI-Vertragshändler. In vielen
Fällen ist es schwierig, bei einem
Fahrzeug die Glühlampe zu erset-
zen, da andere Teile erst entfernt
werden müssen, bevor Sie die
Glühlampe einsetzen können.
Besonders, falls Sie die ganze
Scheinwerferanlage ausbauen
müssen, um die Glühlampe zu gelan-
gen. Entfernen/einsetzen der
Scheinwerferanlage kann zu eine
Fahrzeugschaden führen.

OPA077033
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G220101APA

Glühlampe Scheinwerfer
1. Öffnen Sie die Motorhaube.
2. Verwenden Sie einen

Sechskantschlüssel in der richtigen
Größe und entfernen Sie die Bolzen
der Scheinwerferanlage.

(Fortsetzung)
• Gehen Sie damit immer vor-

sichtig um und vermeiden Sie
Kratzer und Abreibungen. Wenn
die Glühlampen eingeschaltet
sind, vermeiden Sie Kontakt mit
Feuchtigkeit. Berühren Sie das
Glas nie mit bloßen Händen.
Fettrückstände können das Glas
überhitzen und es zersplittert, 
sobald  Sie   die   Beleuchtung
einschalten. Die Glühlampe soll
nur angefasst werden, wenn Sie
sie in einen Scheinwerfer einset-
zen.

• Ist eine Glühlampe beschädigt
oder weist Risse auf, muss sie
sofort ersetzt und entsorgt wer-
den.

• Tragen Sie einen Augenschutz
wenn Sie eine Glühlampe
auswechseln. Lassen Sie die
Glühlampe auskühlen, bevor Sie
sie ersetzen.

G270A030

WARNUNG - 
Halogenglühlampen

• Halogenglühlampen bestehen
aus druckdichtem Glas, welches
fliegende Glassplitter bildet,
wenn es bricht.

(Fortsetzung)

OPA077035
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3. Lösen Sie die Stromverbindung hinten
an der Scheinwerferanlage.

4. Entfernen Sie die Abdeckung
Scheinwerfer durch im
Gegenuhrzeigersinn.

5. Ziehen Sie den Steckervon der
Glühlampe ab.

6. Lösen Sie den Sicherungsbügel der
Glühlampe , indem Sie das Ende
nach innen drücken und danach
anheben.

7. Entf er nen Sie die Glühlampe aus
dem Scheinw erfer .

8. Setzen Sie eine neue Glühlampe ein
und lassen Sie Sie den
Sicherungsbügel wieder in der
entsprechenden Position einschnap-
pen.

9. Montieren Sie die Scheinwerfera-
bdeckung durch drehen im
Uhrzeigersinn.

10. Stecken Sie die Stecker hinten auf
den Scheinwerfer auf .

11. Bauen Sie den Scheinwerfer ein.
Glühlampe einsetzen

1. Fassung aus der Einheit her-
ausziehen.

2. Glühlampe gerade herausziehen.
3. Eine neue Glühlampe in die Fassung

einsetzen.
4. Fassung in die Einheit hineindrücken.
Blinker-Glühlampe

1. Fassung soweit entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen, bis die Nasen
an der Fassung mit den Schlitzen an
der Einheit übereinstimmen, dann
herausnehmen.

2. Glühlampe hineindrücken und drehen,
bis die Nasen an der Glühlampe mit
den Schlitzen an der Fassung übere-
instimmen, dann herausziehen.
Glühlampe aus der Fassung ziehen.

3. Eine neue Glühlampe in die Fassung
einsetzen und drehen, bis sie ein-
rastet.

4. Nasen an der Fassung auf die Schlitze
an der Einheit ausrichten, dann die
Fassung in die Einheit einsetzen.
Fassung in die Einheit drücken und
im Uhrzeigersinn drehen.

OPA077036 OPA077047
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G220104APA

Scheinwerferanschlagsanpassung
Bevor Sie die Anschlagsanpassung
vornehmen, achten Sie auf folgende
Punkte.
1. Alle Reifen müssen den richtigen

Reifendruck aufweisen.
2. Stellen Sie das Fahrzeug auf einen

ebenen Ort und drücken mehrmals
auf die vorderen und hinteren
Stossfänger. Stellen Sie das Fahrzeug
3.000 mm entfernt von der Testwand.

3. Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug
nicht beladen ist (Ausnahme sind
maximaler Stand der Kühl- und
Motoröl sowie Treibstoff, Ersatzreifen, 
Wagenheber und Werkzeuge).
Wenn nicht der Fahrer dann ein äquiv-
alentes Gewicht auf den Fahrersitz.

4. Reinigen Sie die Scheinwerferlinsen
und schalten Sie die Scheinwerfer ein
(schwach).

5. Öffnen Sie die Motorhaube.
6. Ziehen Sie die vertikale Linie (von der

Mitte jeden Scheinwerfers) und die
horizontale Linie (von der Mitte jeden
Scheinwerfers) auf dem   
Anpassungsbildschirm.
Danach ziehen Sie eine horizontale
parallele Linie bei 30 mm unterhalb
der horizontalen Linie.

7. Passen Sie jede abgestochene Linie
dem schwachen Lichtstrahl der paral-
lelen Linie mit einem
Kreuzschraubenzieher an - VER-
TIKALER ANSCHLAG.

8. Passen Sie jede abgestochene Linie
dem schwachen Lichtstrahl der ver-
tikalen Linie mit einem
Kreuzschraubenzieher an - HORI-
ZONTALER  ANSCHLAG.

Anpassung nach der
Scheinwerfereinsetzung
Wenn das Fahrzeug vorne repariert wer-
den musste und die Scheinwerferanlage
entfernt wurde, sollte ein
Scheinwerferanschlag überprüft werden.
Verwenden Sie dazu einen
Anschlagsbildschirm wie in der
Illustration dargestellt. Schalten Sie die
Scheinwerfer an (schwache Position).
1. Passen Sie die Scheinwerfer so an,

dass die Hauptachse des Lichtes par-
allel zu der Mittellinie der Karosserie
liegt und mit dem Punkt „P“ in der   
Illustration übereinstimmt.

2. Die gepunkteten Linien zeigen die
Mitte der Scheinwerfer an.

OPA077034

Vertikaler AnschlagHorizontaler Anschlag

G290B01B

Horizontaler linie

Vertikaler linie

Abgeschnitten linie

H

H

PW

L Grund linie
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Spezifikationen:
H : Horizontale Linie der Scheinwerfer

vom Boden aus
W : Abstand zwischen jedem

Scheinwerfermittelpunkt
L : Abstand zwischen den

Scheinwerfern und der Testwand

G220102APA

Ersetzen Glühlampe
Nebelscheinwerfer vorne
1. Fassen Sie mit der Hand in den

vorderen Stossfänger.
2. Entfernen die Buchse von der

Abdeckung durch drehen im
Uhrzeigersinn bis die Lappen mit den
Schlitzen an der Buchse gleichliegen.

3. Entfernen Sie die Glühlampe durch
gerades herausziehen.

4. Setzen Sie eine neue Glühlampe ein.
5. Setzen Sie die Buchse wieder in der

Abdeckung ein durch gleichlegen der
Lappen mit den Schlitzen in der
Abdeckung. Setzen Sie die Buchse in
die Abdeckung und drehen    
Sie sie im Uhrzeigesinn.

G220200APA

Ersetzen Glühlampe Seitenblinker
(falls Option vorhanden)
1. Entfernen Sie die Lichtanlage von der

Karosserie durch Stützen der Linse
und herausziehen der Anlage.

2. Lösen Sie die Glühlampenverbindung.
3. Lösen Sie die Buchse und das

Linsenstück durch Drehen der Buchse
im Gegenuhrzeigersinn bis die
Lappen auf die Schlitze in der Linse
passen.

4. Entfernen Sie die Glühlampe durch
gerades herausziehen.

OPA077037OPA077056

Gebiet H W L

Europa 750

(Diesel) (29.53)
1,272 3,000

Europa (Benzin),
739 (50.08) (118.11)

Allgemein, 
(29.09)

Mittlerer Osten

Gebiet H W L

Europa 758

(Diesel) (29.84)
1,272 3,000

Europa (Benzin),
747 (50.08) (118.11)

Allgemein, 
(29.41)

Mittlerer Osten

Nicht beladenes Fahrzeug (Masse in mm)

Mit Fahrer (Masse in mm)
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5. Setzen Sie die neue Glühlampe in die
Buchse ein.

6. Setzen Sie die Buchse und die Linse
wieder zusammen.

7. Verbinden Sie die Glühlampe mit dem
elektrischen System.

8. Setzen Sie die Lichtanlage wieder in
die Karosserie ein.

G220300APA

Ersetzen der hinteren
Glühlampenkombination
(1) Stopp- und Heckleuchte
(2) Blinker hinten
(3) Licht Rückwärtsgang
(4) Heckleuchte oder Nebelleuchte hin-

ten (falls Option vorhanden)

1. Öffnen Sie die Heckklappe.
2. Lösen Sie die Halteschrauben der

Lichtanlage mit einem
Kreuzschraubenzieher.

3. Entfernen Sie die hintere
Glühlampenkombination aus der
Karosserie.

OPA077038 OPA077039
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4. Entfernen Sie die Buchse aus der
Anlage durch drehen im
Gegenuhrzeigersinn bis die Lappen
auf der Buchse auf die Schlitze in der
Anlage passen.

5. Entfernen Sie die Glühlampen aus der
Buchse durch eindrücken und drehen
im Gegenuhrzeigersinn bis die
Lappen auf den Glühlampen auf die
Schlitze   
in der Buchse passen. Ziehen Sie die
Glühlampen aus der Buchse.

6. Setzen Sie eine neue Glühlampe in
die Buchse ein und drehen Sie sie, bis
sie einrastet.

7. Setzen Sie die Buchse so in die
Anlage, dass die Lappen der Buchse
auf die Schlitze der Anlage passen.
Drücken Sie die Buchse in die Anlage
und 
drehen Sie die Buchse im
Uhrzeigersinn.

8. Setzen Sie die Anlage wieder in die
Karosserie ein.

G220400AEN

Ersetzen der dritten
Bremsleuchte
Funktioniert das Licht nicht, lassen Sie
es durch einen HYUNDAI-
Vertragshändler überprüfen.

OPA077043

OPA077040

OPA077041
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G220500APA

Ersetzen der
Nummernschildbeleuchtung
1. Verwenden Sie einen flachen

Schraubenzieher, entfernen Sie die
Lichtanlage aus der Karosserie durch
stützen der Linse und herausziehen
der Anlage.

2. Trennen Sie die Buchse und die
Linsenteile durch drehen der Buchse
im Gegenuhrzeigersinn bis die
Lappen der Buchse auch die Schlitze
der Linsenteile passen.

3. Entfernen Sie die Glühlampe durch
gerade herausziehen.

4. Setzen Sie eine neue Glühlampe in
die Buchse ein.

5. Setzen Sie die Buchse und Linsenteile
wieder zusammen.

6. Setzen Sie die Lichtanlage wieder in
die Karosserie ein.

G220600AUN

Ersetzen der Innenbeleuchtung
1. Verwenden Sie einen flachen

Schraubenzieher, stützen Sie die
Linse der
Innenbeleuchtungsabdeckung vor-
sichtig.

2. Entfernen Sie die Glühlampe durch
gerades herausziehen.

3. Setzen Sie eine neue Glühlampe in
die Buchse ein.

4. Richten Sie die Ausspar ungen der
Streuscheibe zu den Rastnasen des
Gehäuses aus und drücken Sie auf
die Streuscheibe , damit sie einrastet.   

WARNUNG 
Bevor Sie an der Innenbeleuchtung
arbeiten, versichern Sie sich, dass
die entsprechende Taste auf "AUS"
steht, damit Sie ein der Finger oder
eines elektrischen Schocks vermei-
den. 

VORSICHT
Achten Sie darauf, dass die
Streuscheibe, die Rastnasen und
das Kunststoffgehäuse nicht verun-
reinigt oder beschädigt werden. 

OPA077044 OPA077045

OPA077042

OPA077046

Innenbeleuchtung  (Typ A)

Innenbeleuchtung  (Typ B)

Kofferraumbeleuchtung
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Pflege außen
G230101AUN

Allgemeine Vorsicht bei der Pflege
außen
Es ist sehr wichtig, dass Sie sich an die
Angaben auf den Etik etten vonchemis-
chen Reinigern oder Poliermitteln halten.
Lesen Sie alle Warn- und
Vorsichtshinweise, welche auf dem
Etikett vermerkt sind.   

G230102BUN

Wartung Lackierung
Waschen
Um die Lackierung Ihres Fahrzeuges von
Rost und Verunreinigungen zu schützen,
waschen Sie es gründlich und häufig,
mindestens 1x im Monat mit lauwarmem
oder kaltem Wasser.
Wenn Sie Ihr Fahrzeug auf Schotter
fahren, sollten Sie es danach jedes Mal
waschen. Achten Sie besonders auf das
Entfernen von Salz, Schmutz, Schlamm
und anderen fremden Materialien.
Stellen Sie sicher, dass die
Ablauföffnungen am unteren Rand der
Türen und die Schweller sauber sind.
Insekten, Teer, Baumharz, Vogeldreck,
Industriestaub und ähnliche
Ablagerungen können den Lack
beschädigen, wenn sie nicht sofort ent-
fernt werden.

Sogar ein Abspülen mit klarem Wasser
kann nicht alle Rückstände dieser
Ablagerungen entfernen. Ein mildes
Reinigungsmittel für glatte Oberflächen
kann benutzt werden.
Nach dem Waschen spülen Sie Ihr
Fahrzeug gründlich mit lauwarmem oder
kaltem Wasser. Achten Sie darauf, dass
alle Reste des Reinigungsmittels wegge-
spült werden.   

FAHRZEUGPFLEGE

VORSICHT
Verwenden Sie keine aggressiven
Reiniger, chemische Lösungen
oder heißes Wasser und waschen
Sie Ihr Fahrzeug nie im direkten
Sonnenlicht oder wenn die
Karosserie noch warm ist. 

WARNUNG - 
Nasse Bremsen

Nachdem Waschen überprüfen Sie
die Bremsen durch langsames
Fahren, ob sie durch das Waschen
beeinträchtigt wurden. Sollte die
Bremsfunktion gestört sein, drück-
en Sie sie immer leicht durch
während Sie langsam vorwärts
fahren.

VORSICHT
• Das Waschen des

Motorenraumes inklusive das
Waschen mit Hochdruckgeräten
kann einen Kurzschluss im elek-
trischen System verursachen.

• Achten sie darauf, dass kein
Wasser oder andere
Flüssigkeiten in Kontakt mit den
elektrischen /elektronischen
Teilen im Fahrzeug kommen, da
diese dadurch beschädigt werden
können.

OJB037800
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Wachsen
Wachen Sie das Fahrzeug, sobald das
Wasser nicht mehr abperlt.
Waschen und trocknen Sie das Fahrzeug
immer bevor Sie es einwachsen.
Verwenden Sie ein gutes Flüssig- oder
Festwachs und befolgen Sie die Hinweise
des Herstellers. Wachsen Sie alle lack-
ierten Teile um sie zu schützen und den
Glanz zu bewahren.
Entfernen Sie Öl, Teer und ähnliche
Materialien mit einem entsprechenden
Reiniger, so hat das zur Folge, dass das
Wachs sich löst. Wachsen Sie diese
Stellen auch wenn der Rest des
Fahrzeuges noch nicht eingewachst wer-
den muss.   

G230103AUN

Ausbessern von Lackschäden
Tiefe Kratzer oder Steinschlagschäden
im Lack müssen sofort ausgebessert
werden. Schutzloses Metall rostet
schnell und kann zu einer großen
Reparaturrechnung führen. 

✽ BEACHTEN
Wenn Karosserie- oder  Blecharbeiten
an Ihrem Fahrzeug notwendig werden,
achten Sie darauf, dass instandgesetzte
oder  ersetzte Bauteile mit Rostschutz
behandelt werden.  

G230104AUN

Wartung Hochglanz
• Um Teer und Insekten zu entfernen,

verwenden Sie einen speziellen
Teerentferner und keinen Schaber
oder andere scharfen Gegenstände.
Um die Hochglanzoberfläche vor
einem Mattwerden zu schützen, tra-
gen Sie eine Schicht Wachs oder
Chromschutzmittel auf und reiben es
ein, bis die Stelle wieder glänzt.
Während der Winterzeit oder in
Küstenregionen tragen Sie eine
dickere Schicht Wachs oder
Schutzmittel auf. Wenn nötig, decken
Sie die Teile mit Vaseline oder einem
anderen Schutzmittel ein.   

VORSICHT
• Wischen Sie Staub oder Schmutz

mit einem weichen Lappen von der
Lackierung.

• Verwenden Sie keine Stahlwolle,
Scheuermittel oder aggressive
Lösungen, welche Alkali oder
ätzende Lösungen enthalten, auf
verchromten oder eloxierten
Aluminiumteilen. Das kann zu
einer Schädigung der
Schutzschicht führen und
Verfärbungen oder Lackschäden
bewirken.  
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G230105AUN

Unterbodenpflege
Streusalz und andere k förder nde Stoffe
welche für die Schnee- und
Eisentfernung sowie benutzt werden,
sammeln sich am Unterboden. Werden
sie nicht entfernt, kann es zu einer
beschleunigten Rostbildung bei z.B. Kr
aftstoffleitungen, Rahmenteile,
Bodenblech und dem Abgassystem kom-
men, auch wenn diese Teile mit
Rostschutz behandelt wurden.
Waschen Sie den Unterboden und die
Radöffnungen gründlich mit lauwarmem
oder kaltem Wasser 1x pro Monat, nach-
dem Sie über Schotter gefahren sind und
am Ende der Wintersaison. Achten Sie
besonders auf diese Stellen, da es
schwierig ist, den Schmutz und den
Schlamm zu sehen. Es schadet dem
Fahrzeug mehr, wenn Sie die Überreste
nur nass machen ohne sie zu beseitigen.
Die unteren Türkanten, Schweller und
Rahmen haben Ablassöffnungen,
welche nicht durch Schmutz verstopft
werden sollten; Wasseransammlungen
an jenen Stellen können zu Rost führen. 

G230106AUN

Wartung der Aluminiumräder
Die Aluminiumräder sind mit einer klaren
Schutzschicht behandelt.
• Verwenden Sie keine

Scheuermittel, Poliermittel,
Lösungen oder Drahtbürsten zur
Reinigung von Aluminiumräder.
Diese Dinge können zu Kratzern
und Beschädigungen führen.

• Verwenden Sie ausschließlich
eine milde Seifenlauge und spülen
Sie gründlich mit klarem Wasser
nach. Reinigen Sie die Räder,
nachdem Sie auf gesalzenen
Straßen gefahren sind. Das
schützt vor Rostbildung.

• Vermeiden Sie das Reinigen der
Felgen mit Hochgeschwindigkeits-
bürsten in Waschanlagen.

• Verwenden Sie keine säurehalti-
gen Reinigungsmittel. Es kann die
Räder, welche mit einer klaren
Schutzschicht behandelt wurden,
beschädigen. 

WARNUNG
Nachdem Waschen überprüfen Sie
die Bremsen durch langsames
Fahren, ob sie durch das Waschen
beeinträchtigt wurden. Sollte die
Bremsfunktion gestört sein, drück-
en Sie sie immer leicht durch,
während Sie langsam vorwärts
fahren.
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G230107AUN

Rostschutz
Schützen Sie Ihr Fahrzeug vor Rost
Durch die Verwendung neuester Technik
in Bezug auf die Bekämpfung von stellen
wir Fahrzeuge von höchster Qualität her.
Das ist jedoch nur ein Teil der Arbeit. Um
einen Langzeitschutz vor Rost zu erhal-
ten, muss der Fahrzeugbesitzer einige
Punkte.

Übliche Quellen für die Rostbildung
Die häufigsten Gründe für die
Rostbildung sind:
• Salz, Schmutz und Feuchtigkeit,

welche sich unter dem Fahrzeug
ansammeln.

• Lackschäden, welche durch
Steinschlag, Kies, Abnutzung verur-
sacht werden oder kleine Kratzer und
Dellen lassen das Metall ungeschützt
und begünstigen so die Rostbildung.

Hochgefährdete Stellen
Wenn Sie an einem Ort wohnen, an
welchem Ihr Fahrzeug regelmäßig mit
rostfördernden Materialien in Berührung
kommt, ist Schutz besonders wichtig.
Einige der typischen Rostförderer sind
Salz, Staubkontrollmittel, Meeresluft und
Industriestaub.

Feuchtigkeit fördert Rost
Feuchtigkeit bildet eine Umgebung, in
welcher sich Rost ungehindert verbreiten
kann. Zum Beispiel wird Rost durch eine
hohe Feuchtigkeit gefördert, besonders,
wenn die Temperaturen knapp über dem
Gefrierpunkt liegen. Unter solchen
Bedingungen kommen die rostfördern-
den Materialien mit dem Fahrzeug durch
die Feuchtigkeit in Kontakt und diese
Feuchtigkeit verdampft nur sehr
langsam.
Schlamm ist besonders rostfördernd, da
er nur langsam trocknet und die
Feuchtigkeit so länger auf dem Fahrzeug
verbleibt. Auch wenn der Schlamm trock-
en aussieht, kann er Feuchtigkeit binden
und so die Rostbildung beschleunigen.
Hohe Temperaturen können an schw-
erzugänglichen Stellen die Rostbildung
beschleunigen, da Feuchtigkeit an jenen
Stellen länger verbleibt. Aus all diesen
Gründen ist es besonders wichtig, dass
Sie Ihr Fahrzeug sauber und frei von
Schlamm oder anderem Schmutz halten.
Die bezieht sich nicht nur auf die
Oberfläche sondern vor allem auf die
Unterseite des Fahrzeuges.
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Rostbildung vermeiden
Sie können die Rostbildung vermeiden,
wenn Sie sich an folgende Punkte hal-
halten:

Halten Sie Ihr Fahrzeug sauber
Die beste Möglichkeit Rostbildung zu
vermeiden, ist, Ihr Fahrzeug sauber
ätzende Materialien zu beseitigen.
Achten Sie besonders auf den
Unterboden.

• Wenn Sie in einem Gebiet wohnen, in
welchem ätzende Stoffe wie
Streusalz, Meeresluft, Gebiete mit
Industriestaub zu finden sind, sollten
Sie besonders auf die Vermeidung
von Rost achten. Im Winter sollten Sie
Unterseite des Fahrzeuges min-
destens 1x pro Monat gründlich
abspritzen und am Ende der
Wintersaison gründlich reinigen.

• Wenn Sie die Fahrzeugunterseite
reinigen, achten Sie besonders auf
die Stellen unter den Schwellern und
andere schlecht sichtbare Stellen.
Machen Sie es gründlich; den
Schmutz nur abspritzen anstelle ihn
richtig abzuwaschen verschlimmert es
eher als es zu verbessern.
Hochdruckreiniger sind dazu beson-
ders geeignet. 

• Wenn Sie unteren Türkanten,
Schweller und Rahmen reinigen, acht-
en Sie darauf, dass die
Ablassöffnungen an diesen Stellen
offen sind, sodass die Feuchtigkeit
ablaufen kann und nicht am Fahrzeug
verbleibt.

Halten Sie die Garage trocken
Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht in einer
feuchten und schlecht gelüfteten Garage
ab. Dies bildet eine gute Grundlage für
die Rostbildung. Das trifft vor allem dann
zu, wenn Sie Ihr Fahrzeug in der Garage
waschen oder in die Garage fahren,
wenn das Fahrzeug noch nass oder mit
Schnee, Eis oder Schlamm bedeckt ist.
Auch eine geheizte Garage fördert die
Rostbildung, wenn sie nicht gut belüftet
ist.

Halten Sie den Lack und die
Zierleisten in gutem Zustand
Kratzer oder Risse im Lack sollten so gut
wie möglich mit einer Deckschicht
behandelt werden, um Rostbildung zu
vermeiden. Kommt das pure Metall zum
Vorschein, sollte eine
Karosseriewerkstatt aufgesucht werden.

Vogeldreck: Vogeldreck ist äußerst
ätzend und kann den Lack innerhalb
weniger Stunden beschädigen.
Entfernen Sie den Vogeldreck so schnell
wie möglich.

Vernachlässigen Sie nicht den
Innenbereich
Feuchtigkeit kann sich unter den
Teppichen sammeln und Rost fördern.
Überprüfen Sie diese Stellen von Zeit zu
Zeit um sicherzustellen, dass der
Teppich trocken ist. Achten Sie beson-
ders dann darauf, wenn Sie Dünger,
Reinigungsmaterial oder Chemikalien
mitführen.
Diese Dinge sollten ausschließlich in gut
verschließbaren Behältern mitgeführt
werden und allfällige Lecks oder ausge-
laufene Flüssigkeit sofort weggewischt,
mit  klarem Wasser gespült und gründlich
getrocknet werden.
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Innenbereich
G230201AUN

Vorsichtsmassnahmen im
Innenbereich
Vermeiden Sie den Kontakt ätzender
Lösungen wie z.B. Parfüm und
Kosmetiköl mit dem Armaturenbrett, da
diese Dinge die Oberfläche beschädigen
oder verfärben können. Sollte es trotz-
dem passieren, wischen Sie sie sofort
weg. Beachten Sie die Anweisungen, wie
Vinyl richtig gereinigt wird.   

G230202AUN

Reinigen der Sitze und der
Seitenverkleidung 
Vinyl
Entfernen Sie Staub und losen Schmutz
mit einem Staubwischer oder
Staubsauger. Reinigen Sie die
Vinylfläche mit einem speziellen
Vinylreiniger.   

Textil
Entfernen Sie Staub und losen Schmutz
mit einem Staubwischer oder
Staubsauger. Reinigen Sie die Sitze mit
einem speziellen Textilreiniger.
Beseitigen Sie frische Flecken sofort mit
einem Fleckenmittel. Werden frische
Flecken nicht sofort beseitigt, wird der
Stoff gefleckt und es kann zu
Farbveränderungen kommen. Auch kön-
nen die feuerresistenten Eigenschaften
gemindert werden, wenn das Material
nicht richtig gepflegt wird.   

G230203AUN

Reinigen des Sicherheitsgurtes  
Reinigen Sie den Sicherheitsgurt mit
einem milden Reinigungsmittel, welches
für die Reinigung von Polstermöbeln
oder Teppichen geeignet ist. Beachten
Sie die Packungsanweisungen. Der
Sicherheitsgurt sollte weder gebleicht
noch neu eingefärbt werden, da dies das
Material schädigen kann.   

G230204AUN

Reinigen der Innenscheiben
Wenn die Scheiben nicht mehr klar
erscheinen (d.  h.  einen öligen, fettigen
Wachsfilm) aufweisen sollten sie mit
einem Glasreiniger gesäubert werden.
Beachten Sie die Packungsanw eisun-
gen. 

VORSICHT
Achten Sie darauf, das wasser
niemals in Kontakt mit elektronis-
chen/elektrischen Teilen kommt, da
dies zu einer Beschädigung führen
kann.

VORSICHT
Sie andere Reiniger als die emp-
fohlenen wenn Sie die empfohlenen
Reinigungsmethoden nicht beacht-
en kann der textile Bezug sein
Aussehen verändern und die feuer-
resistenten Eigenschaften werden
gemindert.

VORSICHT
Zerkratzen Sie die Innenseite der
Heckscheibe nicht. Das könnte zu
einer Beschädigung der
Heizelemente führen.     
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ABGASKONTROLLSYSTEM
G270000AEN

Das Abgaskontrollsystem Ihres
Fahrzeuges ist durch eine schriftliche
Garantie gedeckt. Beachten Sie bitte die
Garantieinformationen, welche in den
Wartungsunterlagen Ihres Fahrzeuges
zu finden sind.
Ihr Fahrzeug ist mit einem
Abgaskontrollsystem ausgerüstet, welch-
es den notwendigen Abgasvorschriften
entspricht.
Das Abgaskontrollsystem gliedert sich in
folgende drei Untersysteme:

(1) Regelung der Kubelgehäuseentlüf-
tung

(2) Regelung der Kraftstoffdampfrück-
führung

(3) Abgasreinigungssystem

Um eine reibungslose Funktion des
Abgaskontrollsystems zu gewährleisten
wird empfohlen, dass Sie Ihr Fahrzeug
gemäß dem Wartungsplan durch einen
HYUNDAI-Vertragshändler überprüfen
und warten lassen.

Vorsichtshinweise für Inspektionen
und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen
mit ESP (elektronishes Stabilitäts-
programm):
• Um eine Fehlzündung zu vermei-

den wenn das Fahrzeug auf dem
Prüfstand ist, ist es ratsam, das
ESP auszuschalten.

• Ist der Test vorüber, schalten Sie
das ESP durch Drücken der ESP-
Taste wieder ein.

G270100AUN

1. Regelung der
Kurbelgehäuseentlüftung

Das Kurbelgehäuseentlüftungssystem
wird angewendet um eine
Luftverschmutzung durch die
Kurbelgehäuseentlüftung zu verhindern.
Dieses System bietet eine
Frischluftzufuhr an das Kurbelgehäuse
durch die Einlassschläuche. Im Inneren
des Kurbelgehäuses mischt sich die
Frischluft mit den Entlüftungsgasen,
welche danach durch das PVC-Ventil in
das Einspritzsystem geleitet werden.

G270200AUN

2. Abgaskontrollsystem
Verdampfung 

Dieses System hindert die
Treibstoffdämpfe daran, in die
Atmosphäre zu gelangen.
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G270201AUN

Aktivkohlebehälter
Kraftstoffdämpfe welche im Inneren des
Tankes gebildet werden, werden
absorbiert und im Kanister gelagert.
Läuft der Motor, werden die
Kraftstoffdämpfe durch das Spülmagnet-
ventil in den Ansaugtrakt gesaugt.

G270202AUN

Reinigungskontrollventil (PCSV)
Das Reinigungskontrollventil wird durch
das Engine Control Module (ECM) ges-
teuert; ist die Motortemperatur während
des Betriebes tief, schließt sich das
PCSV, damit der verdampfte Treibstoff
nicht in den Motor gelangt. Sobald der
Motor auf der normalen
Betriebstemperatur ist, öffnet sich das
PCSV und leitet den verdampften
Treibstoff in den Motor.

G270300AUN

3. Abgasreinigungssystem
Das Abgasreinigungssystem ist ein hoch
wirksames System, welches die
Abgasemisionen steuert und
entsprechend eine gute Motorenleistung
ermöglicht.

G270301AUN

Fahrzeugänderungen
Das Fahrzeug sollte nicht verändert wer-
den. Veränderungen können die
Leistung, Sicherheit und Lebensdauer
verändern und können möglicherweise
gegen gesetzliche Sicherheits- und
Abgasanforderungen verstoßen.
Zusätzlich sind Schäden oder
Leistungseinbußen welche durch solche
Veränderungen entstehen, nicht durch
die Fahrzeuggarantie gedeckt.   

G270302AUN

Vorsichtsmassnahmen Abgase
(Kohlenmonoxid)
• Kohlenmonoxid kann in anderen

Abgasen enthalten sein. Daher sollten
Sie, falls Sie in Inneren des
Fahrzeuges Abgase riechen, das
Fahrzeug überprüfen und reparieren
lassen. Wenn Sie je das Gefühl
haben, dass die Abgase in das
Fahrzeuginnere geleitet werden,
fahren Sie nur mit allen Fenstern
geöffnet. Lassen Sie Ihr Fahrzeug
sofort überprüfen und reparieren.

WARNUNG - Abgase 
Motorabgase enthalten
Kohlenmonoxid (CO). Es ist farb-
und geruchlos und äußerst
gefährlich und kann tödlich sein,
wenn es eingeatmet wird. Befolgen
Sie die Anweisungen auf dieser
Seite, um eine Vergiftung zu ver-
meiden.



• Lassen Sie den Motor in geschlosse-
nen Räumen (z.B. Garagen) nur so
lange laufen, wie es um herauszu-
fahren. 

• Wird das Fahrzeug während längerer
Zeit angehalten und der Motor
eingeschaltet gelassen, passen Sie
die Lüftung entsprechend an und
schalten Sie Frischluftzufuhr.

• Sitzen Sie nie längere Zeit bei laufen-
dem Motor in einem geparkten
Fahrzeug.

• Wird der Motor abgewürgt oder wenn
er nicht startet, können übertriebene
Startversuche das Abgask ontrollsys-
tem schädigen.

G270303BEN

Sicherheitshinweise für
Katalysatoren  (falls vorhanden)

Ihr Fahrzeug ist mit einem Katalysator
ausgestattet.
Die folgenden Punkte müssen daher
beachtet werden:
• Verwenden Sie ausschließlich

BLEIFREIEN Treibstoff.
• Fahren Sie das Fahrzeug nicht, wenn

Zeichen einer Fehlfunktion des Motor
vorhanden sind wie z.B. Fehlzündung
oder eine offensichtliche
Leistungsminderung.

• Missbrauchen Sie den Motor nicht.
Beispiele eines Missbrauchs sind
Rollen und einen Abhang runterfahren
mit ausgeschalteter Zündung.

• Lassen Sie den Motor auf sehr hoher

Motordrehzahl über längere Zeit
laufen (5 Minuten oder länger).

• Verändern Sie keine Teile des Motors
oder des Abgaskontrollsystems.
Sämtliche Überprüfungen und
Anpassungen müssen durch einen
HYUNDAI- Vertragshändler
vorgenommen werden.

• Vermeiden Sie ein Fahren mit sehr
wenig Kraftstoff. Wenn Sie keinen
Treibstoff mehr haben, kann das zu
einer Fehlzündung des Motors führen
und einer übermäßigen Belastung
des Katalysators.

• Eine Missachtung dieser Vorsichts-
maßnahme kann einer Beschädigung
des Katalysators und Ihres
Fahrzeuges enden. Außerdem wer-
den solche Schäden nicht durch die
Garantie gedeckt.   

WARNUNG - Brandgeahr 
Eine heiße Abgasanlage kann
entzündliche Gegenstände unter
Ihrem Fahrzeug entzünden. Das
Fahrzeug nicht über oder in der
Nähe von entzündlichen
Gegenständen wie z.B. Papier, usw.
abstellen, im Leerlauf laufen lassen
oder fahren.
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FAHRZEUG-IDENT.-NR.(VIN)

H010000AUN

Die Fahrzeugidentifikationsnummer
(VIN) wird zur Registrierung des
Fahrzeuges und in sämtlichen gesetge-
set-zlichen Angelegenheiten in Bezug
auf Besitzer, usw. benötigt.

AUFKLEBER "TYPGENEHMI-
GUNG"

H020000AUN

Die Fahrzeugzertifikationsmarkierung
befindet sich auf der Fahrer- oder
Beifahrerseite an der B-Säule kennzeich-
net die Fahrzeugidentifikationsnummer
(VIN).

MOTORENNUMMER

H030000AUN

Die Reifen, welche zusammen mit Ihrem
Fahrzeug geliefert werden, ermöglichen
die beste Leistung bei normaler
Fahrweise.

Die Reifenspezifikation befindet sich auf
der Fahrerseite an der B-Säule und
informiert über den empfohlenen
Reifendruck für Ihr Fahrzeug. 

OPA087001

OPA087006

VIN-Markierung (falls Option vorhanden)

Rahmennummer

OPA087003OPA087002
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H04000AUN

Die Motorennummer ist in den
Motorenblock eingeschlagen.

MOTORENNUMMER

OPA087005 OPA087004

DieselmotorBenzinmotor 1.1L

OPA089004

Benzinmotor 1.2L
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Einheit mm (in)

Total Länge 3565 (140.4)

Total Breite 1595 (62.8)

Total Höhe 1540 (60.6)

Spurweite vorne 1400 (55.1)

Spurweite hinten 1385 (54.5)

Radstand 2380 (93.7)

DIMENSIONEN

Glühlampe Wattleistung

Scheinwerfer (stark/schwach) 60/55

Blinker vorne 21

Positionslichter 5

Seitenblinker * 5

Nebelscheinwerfer vorne * 27

Nebelscheinwerfer hinten * 21/5

Stopp- und Heckleuchten 21/5

Heckleuchte * 21/5

Blinker hinten 21

Leuchte Rückwärtsgang 16

Dritte Bremsleuchte * 5, 16 oder LED

Nummerschildbeleuchtung 5

Innenbeleuchtung 10

Kofferraumbeleuchtung 5

WATTLEISTUNG GLÜHLAMPEN

* : falls Option vorhanden

I010000APA I030000APA
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REIFEN UND RÄDER

*1 Normale Belastung: Bis zu 3 Personen * GSL : Benzinmotor

* DSL : Dieselmotor

* M/T : Handgeschaltetes Fahrzeug

* A/T : Automatikgetriebe

I020000APA

Reifendruck  

bar (psi, kPa)

Vorne Hinten Vorne Hinten

155/70R13 4Bx13

165/60R14 5Jx14
2.3 2.3 2.5 2.5

175/50R15 5.5Jx15
(33, 230) (33, 230) (35, 250) (35, 250)

175/60R14 5Jx14

4.2 4.2 4.2 4.2
T105/70D14 4T×14 (60, 420) (60, 420) (60, 420) (60, 420)

Standard

rad

GSL

(M/T)

GSL (A/T)

DSL

Notrad 

Anzugsdrehmoment

Radm uttern kgm (Nm)

9~11 

(65~79, 88~107)

Einheit
Reifen

grösse
Radgrösse

Normal load *1 Maximum load

*1: Außer Japan
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EMPFOHLENE SCHMIERMITTEL UND MENGEN  
I040000BPA

Um eine gute Motoren- und Zugkraftleistung und -dauer zu erreichen, verwenden Sie ausschließlich gute Schmiermittel. Das
richtige Schmiermittel hilft auch die Motorenleistung zu fördern was wiederum in einem mäßigen Kraftstoffverbrauch r resultiert.

Diese Schmiermittel und Flüssigkeiten werden zur Verwendung in Ihrem Fahrzeug empfohlen.

*1 empfohlene SAE-Viskositätsnummer auf der nächsten Seite.
*2 Motoröle mit der Bez eichnung "Energiesparöl" können verwendet werden.  Neben weiteren Vorteilen, die diese Öle

haben,reduzieren sie den Kraftstoffverbrauch. Oft sind diese Verbesserungen während des täglichen Gebrauchs kaum zu
spüren, jedoch auf ein Jahr gerechnet sparen sie große Mengen Kosten und Energie.

Schmiermittel Menge Klassifizierung

Motoröl *1 *2

(Ölw e chsel) 

Benzinmotor
1.1L 3.0 l (3.17 US qt.)

Für Europa :  API Service SL oder höher, 
ACEA A3 oder höher

Außer Europa :  API Service SJ, SL oder höher, 
ILSAC GF-3 oder höher

1.2L 3.6 l (3.80 US qt.)

Dieselmotor 5.3 l (5.60 US qt.)
API Service CH-4 oder höher, 

ACEA B4

Automatikgetriebeöl 6.1 l (6.45 US qt.) Diamond ATF SP-III, SK ATF SP-III

Schaltgetriebeöl 1.9 l (2.01 US qt.) API Service GL-4 SAE 75W/85 (lange Lebensdauer)

Motorkühlmittel
Benzinmotor

1.1L 4.7 l (4.97 US qt.) 
Mischung Frostschutz und Wasser

(Ethylenglycol basierendes Kühlmittel for
Aluminiumkühler)

1.2L 4.2 l (4.44 US qt.) 

Dieselmotor 5.3 l (5.60 US qt.)

Brems-/Kupplungsflüssigkeit 0.7~0.8 l (0.7~0.8 US qt.) FMVSS116 DOT-3 oder DOT-4

Kraftstoff 35 l (9.2 US gal.) -
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I040100AUN

Empfohlene SAE-
Viskositätsnummer   

Die Viskosität (Zähflüssigkeit) beeinflusst
den Kraftstoffverbrauch und das Fahren
bei tiefen Temperaturen (Motorenstart
und Motorenölfluss). Eine tiefere
Viskosität beim Motorenöl fördert eine
bessere Motoren- und Kaltwetterleis-
tung, eine höhere Viskosität jedoch ist
bei hohen Temperaturen in Bezug auf
das Schmiermittel bevorzugt. Verwenden
Sie Öle mit einer nicht empfohlenen
Viskosität, kann dies zu einem
Motorenschaden führen.

Wenn Sie das Öl wählen, achten Sie auf
den Temperaturbereich, in welchem Sie
das Fahrzeug benutzen. Die nachste-
hende Aufstellung gibt Informationen
über die verschiedenen Viskositäten. VORSICHT

Reinigen Sie immer die Stellen um
jeden Einfüllstutzen, Ablassstutzen
oder Messstab bevor Sie die
entsprechende Flüssigkeit messen
oder ablassen. Das ist besonders
wichtig in staubigen oder sandigen
Gebieten und wenn das Fahrzeug
auf Schotter gefahren wird. Durch
die Reinigung der Bereiche rings
um Einfüll-/Ablassschrauben und
Messstäbe wird verhindert,dass
schmutz sand usw.in den Motor
oder in andere Komponenten ein-
dringt und diese beschädigt.  

Temperaturbereich für SAE Viskositätsnummern

Temperatur °C

Motoröl
Benzinm
otor *1

-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50

Motoröl Dieselmotor
5W-30

15W-40

10W-30

0W-30 *2

1. Für eine bessere Treibstoffleistung wird empfohlen, beim Motorenöl eine Viskositätsgrad von
SEA 5W-20,5W-30 (API SJ, SL 7 ILSAC GF-3) zu verwenden. Sollte jedoch in Ihrem Land das
Motorenöl nicht erhältlich sein, wählen Sie ein Motorenöl gemäß der Tabelle oben.

2. Nur in extrem kalten Gebieten und bei eingeschränkten Fahr- und Umgebungsbedingungen
(nicht geeignet für schwere Ladung und schnelles Fahren)

0W-40, 5W-30, 5W-40Für Europa
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Bedienung
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Technische Daten

Alle Informationen in dieser Betriebsanleitung sind zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung Stand der Technik. Allerdings behält sich Hyundai
entsprechend seiner Firmenstrategie das Recht vor, im Rahmen der fort-
laufenden Produktweiterentwicklung jederzeit Änderungen vorzunehmen.

Dieses Handbuch gilt für alle Modellversionen und enthält Beschreibungen
und Erklärungen optionaler als auch Standardausstattungen. Daher kann
es vorkommen, dass Sie Informationen in diesem Handbuch vorfinden,
welche nicht auf Ihr persönliches Fahrzeug zutreffen.



Ihr Hyundai sollte in keiner Weise verändert werden. Solche Veränderungen können die Leistung,
Sicherheit oder Lebensdauer Ihres Hyundai erheblich beeinträchtigen und können zusätzlich die
beschränkte Garantie für das Fahrzeug verletzen. Bestimmte Veränderungen können auch gegen die
in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen verstoßen. 

Ihr Fahrzeug ist mit einer elektronischen Kraftstoffeinspritzung und anderen elektronischen
Komponenten ausgerüstet. nicht sachgemäßen Installation/Anpassung von Funksprechanlagen oder
Mobiltelefonen kann dies elektronische Systeme beeinträchtigen. Aus diesem Grund empfehlen wir
Ihnen, dass Sie die Hinweise des Geräteherstellers sorgfältig beachten oder dass Sie sich von Ihrem
Hyundai-Vertragspartner im Voraus beraten lassen bzw. spezielle Hinweise von ihm einholen, bevor
Sie eines der genannten Geräte einbauen.

VORSICHT: VERÄNDERUNGEN AN IHREM HYUNDAI

EINBAU VON FUNKSPRECHGERÄTEN ODER MOBILTELEFONEN



Dieses Handbuch enthält Informationen, welche mit WARNUNG, VORSICHT und BEACHTEN betitelt
sind.  Diese Bezeichnungen weisen auf  folgendes hin:

� BEACHTEN
Dies bedeutet, dass Sie an dieser Stelle interessante und hilfreiche Informationen finden.

WARNHINWEISE ZUR SICHERHEIT UND ZU FAHRZEUGSCHÄDEN

WARNUNG 
Dies bezeichnet eine Situation, die zu einem Schaden, erheblichen Verletzung oder zum
Tode von Ihnen selbst oder anderen Personen führen kann, sollte diese Warnung miss-
achtet werden. Halten Sie sich an die in der Warnung angegebenen Hinweise.

VORSICHT
Dies bedeutet, dass ein Umstand Ihrem Fahrzeug oder der Ausstattung schaden kann,
sollte dieser Vorsichtsmaßnahmen keine Beachtung geschenkt werden. Halten Sie sich an
die in der Vorsichtsmaßnahmen angegebenen Hinweise.



VORWORT

Danke, dass Sie sich für einen Hyundai entschieden haben. Wir freuen uns, Sie im Kreise einer wachsenden Anzahl
anspruchsvoller Menschen begrüßen zu dürfen, welche einen Hyundai fahren. Die fortschrittliche Technik und Bauweise eines
jeden Hyundai-Fahrzeugs, welches wir produzieren, ist etwas, auf das wir sehr stolz sind.

Ihre Betriebsanleitung macht Sie mit den Merkmalen und dem Betrieb Ihres neuen Hyundai bekannt. Wie empfehlen Ihnen, dass
Sie die Betriebsanleitung sorgfältig lesen, da die enthaltenen Informationen erheblich dazu beitragen können, dass Sie mit Ihrem
neuen Fahrzeug zufrieden sein werden. 

Der Hersteller empfiehlt außerdem, dass alle Service- und Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug durch einen autorisierten
Hyundai-Vertragspartner durchgeführt werden. Hyundai-Partner bieten einen qualitativ hochwertigen Service, Wartung und
andere Dienstleistungen, welche notwendig sein könnten.

HYUNDAI MOTOR INDIA

Beachten : Da auch zukünftige Fahrzeughalter auf die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen angewiesen sind, hinter-
lassen Sie das Handbuch für die weitere Nutzung bitte im Fahrzeug, wenn Sie dieses verkaufen. Vielen Dank.

Copyright 2008 Hyundai Motor India. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf  ohne vorherige schriftliche Genehmigung
der Hyundai Motor India nicht reproduziert, in keiner Datenbank gespeichert oder auf irgendeine Art und Weise übertragen wer-
den.

VORSICHT
Durch Verwendung von billigen und den Anforderungen von Hyundai nicht gerecht werdenden Kraftstoffen und
Schmiermitteln können schwere Motor- und Getriebeschäden entstehen. Verwenden Sie immer qualitativ hochwertige
Kraftstoffe und Schmiermittel, die den in dieser Betriebsanleitung im Kapitel "Technische Fahrzeugdaten" auf der Seite 9-
4 aufgeführten Spezifikationen entsprechen.



Erklärung zu den Hyundai -
Originalteilen
1. Was sind Hyundai - Originalteile?

Hyundai - Originalteile werden von
Hyundai Motor Company bei der
Herstellung ihrer Fahrzeuge verwendet.
Die Originalteile sind  auf ihre optimale
Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit
zu Gunsten unserer Kunden entwickelt
und geprüft worden.

2. Warum sollten Sie Originalteile ver-
wenden?

Hyundai - Originalteile wurden entwickelt
und gebaut, um den strikten Herstellungs-
anforderungen zu entsprechen. Bei der
Verwendung von Kopien, Fälschungen
oder gebrauchten Teilen verfällt die
Hyundai-Neuwagengarantie oder eine
andere Hyundai-Garantie.

Außerdem sind Schäden oder
Versagen an oder von Hyundai-
Originalteilen aufgrund eingebauten
gefälschten oder nicht funktionieren-
den gebrauchten Teilen nicht durch die
Hyundai-Neuwagengarantie oder eine
andere Hyundai-Garantie gedeckt. 

3. Woran erkennen Sie, dass es sich
um Hyundai Originalteile handelt? 
Die Verpackung ist mit dem Hyundai
Originalteil-Logo (siehe unten)
gekennzeichnet.

Hyundai-Originalteile, welche für den
Export bestimmt sind, werden auss
schließlich in Englisch gekennzeich-
net. Hyundai-Originalteile werden aus-
schließlich durch Hyundai
Vertragshändler verkauft.
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