
本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適
ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置な
どを記載しています。
◎お車を安全・快適にお使いいただくため、ご使用前に必ず
お読みください。

◎「警告」「注意」は安全のために特に重要です。
　よく読んでお守りください。
■本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。
安全のために守っていただきたいこと。

！  警告 守らないと生命の危険又は重大な傷害につながるおそれ
があります。

！  注意 守らないと傷害又は事故につながるおそれがあります。

お車のために守っていただきたいこと。

 アドバイス 守らないと車両破損につながるおそれや正規性能を確保
できないことがあります。

お車を使ううえで知っておいていただきたいこと。

 知識 知っておくとお車やいろいろな装備を上手に使うことが
でき便利です。

■グレードにより異なる装備又はオプションのため、すべての車に付いて
いない装備は★マークで表示しています。

■参照して読んで頂きたいページなどを、 マークで表示しています。
■トランスミッションの取り扱いについて
マニュアルトランスミッション車の他に、6AMT車と5AT車の２種類が
あります。
本書では次のように使い分けしています。
●5AT車：フルレンジ電子制御5速オートマチック車を示す。
●6AMT車：オートマチックメカニカルトランスミッション車を示す。

■日産販売会社で取り付けられた装備（ディーラーオプション）については、
その装備に付属の取扱説明書をお読みください。

■点検・整備、保証については別冊のメンテナンスノートをお読みください。
■その他、ご不明な点はカーライフアドバイザー（営業部員）にお申しつ
けください。
・交通ルールやマナーを守って運転しましょう。
・自然環境保護に配慮してください。
・本書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。
・お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてく
ださい。

・車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらか
じめご了承ください。

本書の見かた
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- - - 28
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お客さまが知りたい内容・項目を簡単に検索できるように、
色々な検索方法を用意しています。

取り付け位置から探す
イラスト目次 ………………… 4

名称・タイトルから探す
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警告灯・警告表示
さくいん ………………… 244



2 3

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

目次
イラスト目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

1．必ずお読みください
お出かけまえには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
お子さまを乗せるときは ・・・・・・・・・・・・・・16
走行するときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
駐・停車するときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
6AMT車、5AT車を運転するときは・・・・・24
こんなことにも注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

こんなときは異常ではありません ・・・・・・28
DPF（ディーゼルパティキュレート
フィルター）の取り扱い
（ディーゼル車）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
イベントデータレコーダ ・・・・・・・・・・・・・・30

2．走行する前に
各部の開閉のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
キー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
リモートコントロールエントリー
システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
エンジンイモビライザー
（盗難防止装置）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
ドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
パワーウインドー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
手動式ウインドー
（ダブルキャブ車）・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
エンジンカバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
キャブチルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
荷台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
工具箱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
燃料補給口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

ハンドル・シート・ミラーの
調節のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
正しい運転姿勢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

ハンドル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
前席シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
後席シート（ダブルキャブ車）・・・・・・・49
アウトサイドミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・49
フロントアンダーミラー ・・・・・・・・・・・・52
ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

シートベルトの着用のしかた ・・・・・・・・・・53
シートベルトの正しい着用 ・・・・・・・・・・53
シートベルトの着用のしかた ・・・・・・・・56
前席ロードリミッター付
プリテンショナーシートベルト ・・・・・・59

チャイルドシート（ダブルキャブ車）・・・60
チャイルドシートについて ・・・・・・・・・・60
チャイルドシート適合表 ・・・・・・・・・・・・62

SRSエアバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
SRSエアバッグの作動 ・・・・・・・・・・・・・・63
SRSエアバッグが
作動するとき・しないとき ・・・・・・・・・・66

3．走行するとき
メーター・表示灯・警告灯の見かた ・・・・70
メーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72
警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75
車両情報表示ディスプレイ ・・・・・・・・・・83
警報装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93

スイッチの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・95
ライトスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95
方向指示器スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・97
非常点滅表示灯スイッチ ・・・・・・・・・・・・97
バックブザースイッチ ・・・・・・・・・・・・・・98
ヘッドランプレベライザースイッチ ・・98
ワイパー・ウオッシャースイッチ ・・・・99
ホーンスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・100

運転のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
キースイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
パーキングブレーキ ・・・・・・・・・・・・・・102
排気ブレーキ（ディーゼル車）・・・・・103
シフトレバーの使いかた
（マニュアル車）・・・・・・・・・・・・・・・・・・104

シフトレバーの使いかた
（6AMT車）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106
セレクトレバーの使いかた
（5AT車）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109
エンジンのかけかた ・・・・・・・・・・・・・・112
ターボ車の扱いかた
（ディーゼル車）・・・・・・・・・・・・・・・・・・114
6AMT車、5AT車の運転のしかた・・・115
デジタルタコグラフ ・・・・・・・・・・・・・・120
4WD（4輪駆動）車の扱いかた ・・・・121
走行後の点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125
4WD切換えスイッチ・・・・・・・・・・・・・・125
EHS（坂道発進補助装置）・・・・・・・・・128
DPF（ディーゼル車）・・・・・・・・・・・・・134
ABS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・136
ギヤインブザー
（マニュアル車／6AMT車）・・・・・・・・・137



2 3

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

目次
4．室内装備の使いかた
エアコンの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・140
エアコンについて ・・・・・・・・・・・・・・・・140
吹き出し口について ・・・・・・・・・・・・・・141
ヒートアップスイッチ
（ディーゼル車）・・・・・・・・・・・・・・・・・・144
オゾンセーフマニュアルエアコン ・・145
オゾンセーフフルオートエアコン ・・147
リヤヒーター（ダブルキャブ車）・・・150

オーディオの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・151
オーディオについて ・・・・・・・・・・・・・・151
アンテナについて ・・・・・・・・・・・・・・・・152
AM/FM電子チューナーラジオ・・・・・153
CD一体AM/FM電子チューナー
ラジオ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156

室内装備品の使いかた ・・・・・・・・・・・・・・162
時計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162

サンバイザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・164
オーバーヘッドトレイ ・・・・・・・・・・・・165
マップランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・165
ルームランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166
LED蛍光灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・167
灰皿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・167
電源ソケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・168
グローブボックス ・・・・・・・・・・・・・・・・169
インストロアボックス ・・・・・・・・・・・・170
センターロアボックス ・・・・・・・・・・・・170
インストアッパートレイ ・・・・・・・・・・171
背面マルチボックス
（シングルキャブ車）・・・・・・・・・・・・・・171
センターシートバックトレイ ・・・・・・172
カップホルダー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・173
フロアカーペット ・・・・・・・・・・・・・・・・174

5．車との上手なつきあいかた
快適ドライブのために ・・・・・・・・・・・・・・176
雨の日の快適ドライブ ・・・・・・・・・・・・176
夏の快適ドライブ ・・・・・・・・・・・・・・・・177
寒冷時の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・178
タイヤチェーンについて ・・・・・・・・・・182
ディーゼル車の燃料補給 ・・・・・・・・・・183

お手入れのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・184
外装のお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・184
内装のお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・186
その他のお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・187
タイヤの交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・188
プロペラシャフトのお手入れ ・・・・・・191

6．万一のとき
発炎筒の使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・194
路上で故障したときは ・・・・・・・・・・・・・・195
けん引するときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・196
他車にけん引してもらうとき ・・・・・・196
自車でけん引するとき ・・・・・・・・・・・・197

バッテリーがあがったときは ・・・・・・・・198
ヒューズを点検・交換するときは ・・・・200
電球（バルブ）を交換するときは ・・・・202
燃料切れしたときは
（ディーゼル車）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・209

オーバーヒートしたときは ・・・・・・・・・・210
工具・ジャッキ・
スペアタイヤについて ・・・・・・・・・・・・・・211
格納場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211
スペアタイヤ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・212
ジャッキアップのしかた ・・・・・・・・・・216

パンクしたときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・221
タイヤ交換のしかた ・・・・・・・・・・・・・・221

事故がおきたときは ・・・・・・・・・・・・・・・・226

サービスデータ
サービスデータ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・227

さくいん
五十音さくいん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・237
アルファベットさくいん ・・・・・・・・・・・・242
警告灯・警告表示さくいん ・・・・・・・・・・244



4 5

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

イラスト目次（外観）

※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。
ZSI0334

アンテナ ���

ワイパー ��

車幅灯 ��、���

ヘッドランプ ��、���

フォグランプ ��、���

鳥居立て ��

荷台 ��

番号灯 ��、���

後退灯 ���

制動灯/尾灯 ��、���

方向指示器 兼
非常点滅表示灯 ��、���

フロントアンダーミラー ��

工具箱 ��

ドア ��

タイヤ ���、���、���

アウトサイドミラー ��

パワーウインドー ��

パワーウインドー ��

手動式ウインドー ��

燃料補給口 ��

方向指示器 兼
非常点滅表示灯 ��、���
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イラスト目次（ハンドルまわり）

※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。
ZSI0335

カップホルダー 173

EHS調整スイッチ 128

キースイッチ 101

非常点滅表示灯スイッチ 97

4WD切換えスイッチ 125

助手席側電動格納式アウト
サイドミラースイッチ 51

EHSスイッチ 128

DPF手動再生スイッチ 134

両側電動格納式
アウトサイドミラースイッチ 50

ハンドル位置調節レバー 48

EHSリセットスイッチ 128

ヒーター付アウトサイド
ミラースイッチ 52

バックブザースイッチ 98

ヒートアップスイッチ 144

電源ソケット 168

ヘッドランプレべライザースイッチ 98
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イラスト目次（運転席まわり）

エアコン 140

オーディオ 151

助手席SRSエアバッグシステム 63

グローブボックス 169

インストロアボックス 170

ヒューズボックス 200

デジタルタコグラフ 120

センターロアボックス 170

灰皿 167

ZSI0336

※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。



6 7

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

イラスト目次（運転席まわり）

ZSI0337

ロックノブ 35

ライトスイッチ 95

ワイパー・ウオッシャースイッチ 99

排気ブレーキスイッチ 103

フォグランプスイッチ 96

メーター 70

インストアッパートレイ 171

方向指示器スイッチ 97

運転席SRSエアバッグシステム 63

※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。
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イラスト目次（室内）

ZSI0338

シフトレバー（6AMT車） 106

セレクトレバー（5AT車） 109

センターシートバックトレイ 172

ルームランプ 166

シートベルト 53

パーキングブレーキ 102

パワーウインドースイッチ 36

サンバイザー 164

オーバーヘッドトレイ 165

LED蛍光灯 167

マップランプ 165

ルームランプ 166

ルームミラー 52

シフトレバー（マニュアル車） 104

前席シート 48 発炎筒 194

※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。
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イラスト目次（室内）

ZSI0339

シートベルト 53

後席シート 49

リヤヒーター 150

手動式ウインドー 39

※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。
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●6AMT車、5AT車を運転するときは……………… 24

●こんなことにも注意………………………………… 26

●こんなときは異常ではありません………………… 28

●DPF（ディーゼルパティキュレートフィルター）
の取り扱い（ディーゼル車）……………………… 29

●イベントデータレコーダ…………………………… 30

必ずお読みください 1
お車を安全にお使いいただくため、必ず守っていただき
たい「警告」「注意」をまとめて記載しています。
ご使用前には各章と合わせて必ずお読みください。
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日常点検は必ず実施
●車を安全にお使いいただくため、日常点検は
必ず実施してください。
車の状態に応じて、適切な時期に実施するこ
とが法律で義務づけられています。
メンテナンスノートをお読みください。

●いつもと違うことに気がついたら日産販売
会社で点検を受けてください。
（音、振動、臭い、水・油漏れなど）

TSC1069Z

タイヤの空気圧を点検する
●タイヤの空気圧が不足したまま走行すると、
バースト（破裂）するなど思わぬ事故につな
がるおそれがあります。日常点検でタイヤの
空気圧を点検してください。
タイヤ空気圧の点検…P.189

バッテリーの液量を点検する
●バッテリーの液量が下限（LOWER LEVEL）
以下になったまま使用、又は充電すると、バッ
テリーが爆発するおそれがあります。日常点
検でバッテリーの液量を点検してください。
メンテナンスノートをお読みください。

お車にあった燃料を補給
●指定以外の燃料は補給しないでください。
●ガソリン車に軽油や有鉛ガソリンを使用し
たり、ディーゼル車にガソリンや灯油を使用
すると、車に悪影響を与えます。
●粗悪な燃料も車に悪影響を与えるので補給
しないでください。
エンジン型式 使用燃料

QR20DE 無鉛レギュラー
　　　ガソリン

ZD30DDTi 超低硫黄軽油
（S10ppm以下）

●ZD30DDTi車には、必ず超低硫黄軽油
（S10ppm以下）を使用してください。

エンジン始動前に周囲を確認
●車の周囲に人がいないこと及び障害物がな
いことなど安全確認を十分に行ってくださ
い。
●エンジン始動時に車両の下や周辺に燃えや
すいものがないか確認してください。
万一のとき、火災を起こすおそれがあります。
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車庫や屋内ではエンジンをかけたままにしない
●車庫や屋内など換気が悪い所では、排気ガス
が充満しやすいため、エンジンをかけたまま
にしないでください。排気ガスには無色無臭
で有害な一酸化炭素が含まれているため、吸
い込むと一酸化炭素中毒になるおそれがあり
ます。
●排気管に穴や亀裂がある場合や排気音に異
常があるときは、日産販売会社で点検を受け
てください。排気ガスが車内に侵入するおそ
れがあり危険です。

TSC1070Z

正しい運転姿勢に調節
●走行前にシート、ハンドルの位置を正しい運
転姿勢がとれるように調節し、アウトサイド
ミラー、ルームミラーなどを後方視界が十分
確認できる位置に調節してください。

シートベルトは正しく着用
●走行する前に必ず全員がシートベルトを着
用してください。
●シートベルトは正しく着用しないと、ベルト
の効果が十分発揮できなかったり、ベルトに
よりケガをするおそれがあります。正しい着
座姿勢で正しく着用してください。

TSC1071Z

運転席足元には物を置かない
●足元のまわりにあき缶などの物を置かない
でください。
●ブレーキペダルやアクセルペダルに物が挟
まると、ペダルの操作ができなくなり、思わ
ぬ事故につながるおそれがあります。

TCA0004Z
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インストルメントパネルの上に物を置かない
●アクセサリーや芳香剤などを置かないでく
ださい。SRSエアバッグが作動したときの
衝撃で飛び、思わぬ事故につながるおそれが
あります。
●走行中に移動しやすい物や、視界を妨げるよ
うな大きい物は置かないでください。安全運
転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそ
れがあります。

TSC1072Z

荷物の固定は確実に
●積荷が動くと車両が不安定になり、思わぬ事
故につながるおそれがあります。
●荷物が落下すると他の車や交通に支障をき
たします。

TSC1073Z

燃料が入った容器やスプレー缶などを積まない
●ガソリンや可燃性ガスの入ったスプレー缶
などは積まないでください。引火や爆発する
おそれがあり危険です。

TCA0005Z

車に合わないフロアカーペットは使わない
●この車（年式）専用のフロアカーペットを、
床の上にしっかりと固定して正しく使用して
ください。フロアカーペットがずれて各ペダ
ルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレー
キが効きづらくなるなど、重大な傷害につな
がるおそれがあります。

ECD0009Z

フロアカーペット…P.174
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アクセサリーの取り付けに注意
●ウインドーにアクセサリーを取り付けると、
視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働き
をして火災を起こしたり、SRSエアバッグ
が作動したときアクセサリーが飛んでケガを
するなど、思わぬ事故につながるおそれがあ
ります。

TCA0029Z

荷物は正しく積む
●荷物の積み過ぎや片寄った積みかたはしな
いでください。
車両が不安定になったり、ブレーキの効きが
不足し、思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。
●車両及び車検証に記載されている積載量以
上の荷物を積まないでください。

TSC1074Z

荷台に人を乗せて走行しない
●急発進や急カーブなどで落下すると重大な
傷害につながるおそれがあります。

TSC1075Z

キャブと荷台の間に可燃物がないか確認
●荷台の幌やロープなどの可燃物が、キャブ後
方の落下防止プロテクターより下にたれ下が
らないようにしっかりと固定してください。
走行中エンジンの熱により火災を起こすおそ
れがあります。
●幌を取り付ける場合は、日産販売会社にご相
談ください。

ZSS0054
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お子さまは後席に（ダブルキャブ車）
●助手席に乗せるのは避けてください。お子さ
まの動作が気になったり、スイッチ、レバー
類のいたずらなど安全運転の妨げになるおそ
れがあります。
また、助手席SRSエアバッグ★の格納部に近
づいていると、万一の事故などでSRSエア
バッグが作動したときに強い衝撃を受け、重
大な傷害につながるおそれがあります。

チャイルドシートは後席に（ダブルキャブ車）
●チャイルドシートは後席に取り付け、走行す
る前に確実に固定されていることを確認して
ください。
固定方法及び取り扱いかたは、チャイルド
シートに付属の取扱説明書に従ってくださ
い。
●チャイルドシートは使用していないときで
もシートにしっかりと固定してください。室
内に放置したままにすると、急ブレーキ時な
どに思わぬ事故につながるおそれがありま
す。

お子さまにもシートベルトを着用
●お子さまにも必ずシートベルトを着用させ
てください。お子さまを抱いていると、衝突
時などに支えることができず、重大な傷害を
受けるおそれがあります｡
シートベルトの着用のしかた…P.53

●シートベルトが首や顔に当たったり、腰骨に
掛からないような小さなお子さまには、チャ
イルドシートをお使いください。（ダブルキャ
ブ車）
チャイルドシート…P.60

TCA0008Z

TCA0355Z

※シングルキャブ車には、チャイルドシートは使
用できません。
チャイルドシート…P.60

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。
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窓から手や顔を出さない
●お子さまが手や顔を出さないように注意し
てください。急ブレーキ時に窓枠などにぶつ
かったり、車外の障害物に当たったりして、
重大な傷害につながるおそれがあります。

ドア、ウインドーなどは大人が操作
●ドア、ウインドーなどの開閉は、お子さまに
は操作させないでください。開閉時に手、首、
足などを挟んだりして、重大な傷害につなが
るおそれがあります。
●パワーウインドーロックスイッチ（ P.39）
を使用し、お子さまが操作できないようにし
てください。

TSC1076Z

車内にお子さまだけを残さない
●車から離れるときは、必ずお子さまを一緒に
降ろしてください。炎天下では車内が高温に
なり、生命にかかわるおそれがあり危険です。
●お子さまのいたずらで車の発進、火災など、
思わぬ事故につながるおそれがあります。

TSC1077Z
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走行中はエンジンを止めない
●エンジンが止まると、極度にハンドル操作力
が重くなったり、ブレーキの効きが悪くなり、
思わぬ事故につながるおそれがあります。
●エンジンをかけないで坂道を利用した移動
は、極度にブレーキの効きが悪かったり、ハ
ンドル操作力が重くなり、思わぬ事故につな
がるおそれがあります。

TCG0048Z

車のためにならし運転を
●エンジン本体、駆動系などこの車両の持って
いる性能を十分に引き出すためには、ならし
運転が必要です。
走行距離約1,600kmまでは適度な車速、エ
ンジン回転で運転してください。

走行中は電話をしない
●運転しながらのハンズフリー以外の自動車
電話や携帯電話などの使用はやめてくださ
い。周囲への注意力が低下し、思わぬ事故に
つながるおそれがあります。

TCA0031Z

走行中はNにしない
●走行中にシフトレバー又はセレクトレバー
をNにすると、エンジンブレーキが全く効
かなくなり、思わぬ事故につながるおそれが
あります。また、トランスミッションが故障
する原因となります。

ZSS0082
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長い下り坂ではエンジンブレーキを併用
●ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが
過熱して効きが悪くなるおそれがあり危険で
す。坂の勾配に応じてエンジンブレーキを併
用してください。（エンジンブレーキとは走
行中アクセルペダルから足を離したときに発
生するブレーキ力です。）
●6AMT車は坂の勾配に応じてマニュアルモー
ドにし、低速ギヤに入れます。
5AT車はセレクトレバーを3又は2に入れ
ます。
下り坂の走行…P.117

●マニュアル車はシフトレバーを3速、2速又
は1速に入れます。
●排気ブレーキ付車は、エンジンブレーキ使用
時に排気ブレーキも併用してください。エン
ジンブレーキの効きがさらに良くなります。
排気ブレーキ…P.103

TSC1080Z

雨天時の走行は速度を落とす
●路面がぬれると滑りやすくなります。
通常より注意して安全運転に心がけてくださ
い。
●わだちなどにできた水たまりに高速で進入
すると、タイヤが水に乗った状態（ハイドロ
プレーニング現象）になり、ハンドルやブレー
キが効かなくなり危険です。スピードを落と
して走行してください。特に摩耗したタイヤ
は、ハイドロプレーニング現象が起こりやす
いので注意してください。
●冠水路など深い水たまりは走行しないでく
ださい。エンジン破損や車両故障につながる
おそれがあります。

TSC1081Z
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水たまり走行後はブレーキの効きを確認
●水たまり走行後や洗車後は、ブレーキの効き
が悪くなることがあります。ブレーキペダル
を軽く踏んで効きを確認してください。
●効きが悪いときは、周囲の安全に十分注意し
ながら低速で走行し、効きが回復するまでブ
レーキペダルを繰り返し軽く踏んでくださ
い。

TSC1082Z

滑りやすい路面を走行するときは慎重に
●ぬれた路面や凍結路、積雪路などではスピー
ドを落としてください。
●急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエ
ンジンブレーキは避けてください。
タイヤがスリップしやすく、思わぬ事故につ
ながるおそれがあります。
●排気ブレーキ付車は、排気ブレーキを使うと
エンジンブレーキが強くなりますので滑りや
すい路面では操作しないでください。

TSC1083Z

タイヤを傷つける運転をしない
●道路の縁石などにタイヤの側面を接触させ
たり、道路上の凹みや突起物の乗り越しなど
は避けてください。タイヤを傷つけるおそれ
があります。
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横風が強いときは
●横風を受け、車が横に流されるようなとき
は、ハンドルをしっかり握ってスピードを
徐々に落としてください。
●トンネルの出口、橋の上、切り通しなどは特
に横風が発生しやすいので注意してくださ
い。

走行中に異常があったら
●警告灯（ P.75）が点灯したら、ただちに
安全な場所に停車し、適切な処置をしてくだ
さい。
そのまま走行すると思わぬ事故につながるお
それがあります。
●走行中にタイヤがパンクやバースト（破裂）
したときは、あわてずにハンドルをしっかり
握ってスピードを徐々に落とし、安全な場所
に停車してください。急ブレーキや急ハンド
ルを行うと、車両がコントロールできなくな
り危険です。
●床下に強い衝撃を受けたときは、ただちに安
全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料の漏れ、
マフラーなど車体下部の各部に損傷がないか
確認してください。漏れや損傷がある場合は、
日産販売会社に連絡してください。

TSC1084Z

ペダルに足をのせたままにしない
●ブレーキペダルやクラッチペダルに足をの
せたまま走行しないでください。ブレーキや
クラッチの部品が早く摩耗したり、ブレーキ
が過熱し効きが悪くなるおそれがあります。

ECH0007Z

TSC1085Z

車を後退させるときは周囲に注意
●バックミラーでは確認できない死角があり
ます。車から降りて後方の人や障害物を確認
してください。

TSC1079Z
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燃えやすい物の上や近くに駐・停車しない
●枯れ草、紙、木材、油など燃えやすい物の上
や近くには駐・停車しないでください。排気
管や排気ガスは高温になるため着火するおそ
れがあり危険です。

仮眠や長時間駐車するときは必ずエンジンを止める
●無意識にセレクトレバーやシフトレバーを
動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだり
して思わぬ事故やエンジン過熱による火災な
どにつながるおそれがあり危険です。
●以下の状況ではエンジンをかけたままにし
ないでください。一酸化炭素中毒になるおそ
れがあります。
・雪が積もった場所や降雪時
・壁などに囲まれた換気の悪い場所
・他車の排気口が近くにあるとき

TSC1086Z

車から離れるときは必ずエンジンを止め施錠する
●無人で車が動き出したり、盗難など思わぬ事
故につながるおそれがあります。車から離れ
るときは、必ずパーキングブレーキをかけ、
エンジンを止めてから施錠してください。
●お子さまや介護が必要な方を車内に残した
ままにしたり、貴重品を置いたままにしない
でください。
●坂道駐車はパーキングブレーキを確実にか
け、セレクトレバー又はシフトレバーを下表
の位置に入れてください｡6AMT車は、ギヤ
を入れて駐車するとき（ P.119）も合わ
せてお読みください。
更にタイヤに輪止めをすると効果がありま
す。

上り坂 下り坂
マニュアル車 1 R

6AMT車 D R
5AT車 P

ESC0699Z

ハンドルをいっぱいに切った状態を長く続けない
●車庫入れなどで、エンジンをかけたままハン
ドルをいっぱいに切った状態を長く続ける
と、パワーステアリング装置を損傷するおそ
れがあります。

TSC1088Z
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荷物や幌などでリフレクター★を覆わない
●リヤゲートを開けた状態で駐・停車する場合
は、荷物や幌、シートなどでリフレクターを
覆わないようにしてください。後方からの視
認性が悪くなり、思わぬ事故につながるおそ
れがあります。

リフレクター
ZSS0088

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。
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����車、���車を運転するときは

クリープ現象に注意（5AT車）
●エンジンがかかっているとき、セレクトレ
バーをP、N以外に入れると、アクセルペ
ダルを踏まなくても車が動き出します。（こ
れをクリープ現象といいます。）
●停車中はブレーキペダルをしっかりと踏ん
でください。特にエンジン始動直後やエアコ
ン作動時など、エンジン回転数が上がってい
るときは、動く力が強くなりますので、しっ
かりと踏んでください。

ペダルの位置を確認
●ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につなが
ります。エンジンをかける前に必ずペダルの
位置を確認してください。
●アクセルペダルとブレーキペダルは右足で
操作してください。

6AMT車、5AT車はその特性や操作上の注意をよく理解することが大切です。
詳しくは、P.115の「6AMT、5AT車の運転のしかた」も合わせてお読みください。

キックダウンは適切に
●6AMT車はシフトレバーがD（オートモー
ド）、5AT車はセレクトレバーがD、3、
2で走行中にアクセルペダルをいっぱいに
踏み込むと、エンジン回転数が上がって、自
動的に低速ギヤに切り替わり急加速します。
（これをキックダウンといいます。）
●滑りやすい路面や急カーブではキックダウ
ン操作を避けてください。キックダウンする
と、タイヤがスリップして思わぬ事故につな
がるおそれがあります。

TSC1091Z シフトレバー又はセレクトレバーの操作は正しく確実に
●発進時はブレーキペダルを踏んでシフトレ
バー又はセレクトレバーを操作してくださ
い。アクセルペダルを踏んだ状態で操作する
と、急発進して危険です。
●後退したあとは、すぐシフトレバー又はセレ
クトレバーをRからNに戻す習慣をつけて
ください。
シフトレバー（6AMT車）…P.106
セレクトレバー（5AT車）…P.109

ブレーキ アクセル

TCD0011Z
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����車、���車を運転するときは

5AT車6AMT車

ESH0177Z

シフトレバー又はセレクトレバー位置は目で確認
●エンジンをかけるときや車を動かすときは、
メーター内のシフトポジションインジケー
ターの表示とシフトレバー又はセレクトレ
バーが下表の位置にあることを目で確認して
ください。

エンジン
始 動 時 前進時 後退時

6AMT車 N D R
5AT車 P

駐車するときはN（6AMT車）、P（5AT車）にする
●6AMT車はエンジンがかかったまま、シフト
レバーがN以外に入っているときに、誤っ
てアクセルペダルを踏み込むと急発進し、思
わぬ事故につながるおそれがあります。
●5AT車はエンジンがかかったまま、セレクト
レバーがP、N以外に入っていると、クリー
プ現象で車が動き出したり、誤ってアクセル
ペダルを踏み込むと急発進したりして、思わ
ぬ事故につながるおそれがあります。

シフトロックシステム（5AT車）
よく理解して正しく操作してください。
●キースイッチがONのときは、ロック装置が
作動し、ブレーキペダルを踏んでいないと、
Pからセレクトレバーを動かすことができ
ません。
●セレクトレバーをPに入れないと、キース
イッチからキーが抜けません｡
●セレクトレバーのボタンを押したままブ
レーキペダルを踏むと、セレクトレバーを動
かせないことがあります。
ブレーキペダルを踏んでから、セレクトレ
バーのボタンを押してセレクトレバーを動か
してください。

無用な空吹かしはしない
●万一、6AMT車はシフトレバーがN以外、

5AT車はセレクトレバーがP、N以外に入っ
ていると、急発進し、思わぬ事故につながる
おそれがあります。
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ラジエーターが熱いときはキャップを外さない
●ラジエーターやリザーバータンクが熱いと
きはキャップを外さないでください。
蒸気や熱湯が噴き出し危険です。
●冷却水の補給は温度が下がってから行って
ください。

TCB0057Z

炎天下で駐車するときは
●炎天下で駐車するときは、車内にライターや
炭酸飲料の缶、サングラス、カメラなどを置
いたままにしないでください。車内が高温に
なり、爆発したり変形するおそれがあります。

ガスライターにも注意
●操作部が露出しているガスライターをグ
ローブボックスなどに入れておいたり、床や
シートのすき間に落としたままにしないでく
ださい。荷物を押し込んだときやシートを動
かしたときに、ガスが噴出して、火災につな
がるおそれがあります。

工具や布などの置き忘れに注意
●点検や清掃に使用した工具や布などを、エン
ジンルーム内に置き忘れないようにしてくだ
さい。故障や車両火災につながるおそれがあ
ります。
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違法改造はしない
●車の性能や機能に適さない部品を装着した
り、自己流のエンジン調整や配線などを行わ
ないでください。正常な性能を発揮できな
かったり、故障や火災など思わぬ事故につな
がるおそれがあります。
●日産が国土交通省に届け出をした部品以外
の物を装着すると、違法改造になることがあ
ります。

TCD0051Z

●次の場合は日産販売会社にご相談ください。
・タイヤ、ロードホイールの交換
指定以外のタイヤやロードホイールを装着し
ないでください。性能や機能に支障をきたし、
安全な走行ができなくなるおそれがありま
す。
・電装品、無線機などの取り付け
適切でない電装品や無線機などを取り付けな
いでください。電子機器部品に悪影響を及ぼ
したり、誤った配線は故障や火災など、思わ
ぬ事故につながるおそれがあります。

・ハンドルの取り外しや交換
ハンドルの取り外しや交換を不適切に行う
と、SRSエアバッグが正常に作動しなかっ
たり、不意に作動したりして、思わぬ傷害を
受けるおそれがあります。

タバコの吸いがらの火は消して
●タバコやマッチなどの火は確実に消し、灰皿
のふたは必ず閉めてください。
●灰皿の中には吸いがらを入れすぎたり、燃え
やすい物を入れないでください。

ESF0304Z

冷却水に添加剤などを入れない
●冷却水には、市販されている水漏れ防止剤な
どの添加剤を入れないでください。冷却装置
に悪影響を及ぼし、車両故障につながるおそ
れがあります。
●冷却水は、日産純正スーパーロングライフ
クーラントを必ずご使用ください。
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こんなときは異常ではありません28

ブレーキペダルを踏むと音がする
●朝一番及び長時間駐車後の走り始め、又は降
雨後や洗車後など湿気が多いときにブレーキ
ペダルを踏むと、“キー”という音がする場
合があります。この音はブレーキパッドが水
分を吸収し、表面の摩擦力が一時的に変化し
たためで異常ではありません。
●これらの音がときどきするのは異常ではあ
りませんが、頻繁に音がする場合は、すみや
かに日産販売会社で点検を受けてください。

ヘッドランプなどのレンズ内面がくもる
●ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走行や洗
車などにより、レンズ内面が一時的にくもる
ことがあります。またヘッドランプ内と外気
との温度差により、レンズ内面が結露するこ
ともあります。これは雨天時などに窓ガラス
がくもるのと同様の現象で、機能上の問題で
はありません。
また、レンズの構造上、レンズのふちに水滴
が付着することがありますが、機能上の問題
ではありません。
ただし、ランプ内に水がたまっている場合や
レンズ内面に大粒の水滴が付着している場合
は、日産販売会社にご相談ください。
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DPF（ディーゼルパティキュレートフィルター）の取り扱い（ディーゼル車）

DPFとは
●DPF（Diesel Particulate Filter）は排気ガ
スに含まれるPM（Particulate Matter）を
捕集し、自動的にPMを燃焼（DPF再生）処
理する装置です。DPFの性能を保つため、
必ず次のことをお守りください。
・燃料は必ず超低硫黄軽油（S10ppm以下）
を使用してください。
・エンジンオイルは必ず指定のDPF専用の
オイルを使用してください。
指定以外のエンジンオイルを使用すると
DPFの故障や燃費の悪化の原因となりま
す。
・エンジンオイル内に燃料が徐々に混ざり、
エンジンオイル量が増える場合があります
が異常ではありません。なお、エンジンオ
イル交換告知機能付車は、メーター内でオ
イル交換時期をお知らせしますが、日常点
検でエンジンオイル量を点検し、 エンジン
オイルレベルゲージのHiレベルから約
10mmを越えた場合は、必ずエンジンオイ
ルを交換してください。特に低速走行が多
い 場 合 は、 オ イ ル 交 換 時 期 が 半 分
（10,000km）になる可能性があります。
エンジンオイル量が増えたまま走行する
と、エンジンが故障する原因となります。
エンジンオイルの点検のしかたや交換時期
については、メンテナンスノートをお読み
ください。

・DPF、マフラ－、排気管は改造しないで
ください。正常な性能を発揮できず、DPF
が故障する原因となります。
・DPFをけったり、たたいたりしないでく
ださい。DPFはマフラー内に触媒を内蔵さ
れている装置です。強い振動をあたえると
DPFが破損するおそれがあります。

発進や加速時の排気管からの白煙について
●DPFの特性上、次の状態になることがあり
ますが、異常ではありません。
・長時間のアイドリング運転後の発進や加速
時に排気管から白煙が出ることがありま
す。
・寒冷時や始動直後の発進時に排気管から白
煙が出ることがあります。

年間を通じて走行距離が少なく、
低速走行を主体に運転をするとき
●DPFは通常は、捕集したPMを自動的に燃焼
（DPF再生）処理しますが、走行条件により
処理が完了しないとき、DPF内にPMが堆積
することがあります。DPF表示灯（ P.74）
が点灯及びDPF手動再生スイッチの作動表
示灯が点滅したときは、DPF手動再生スイッ
チを操作してください。

DPF手動再生スイッチ…P.134



イベントデータレコーダ30

イベントデータレコーダ

重要です。しっかりお読みください。！

車両データの記録・蓄積について
●この車両に装備されている以下システムの
各コンピュータはEDR（イベントデータレ
コーダ）機能を備えています。
以下システムの各コンピュータは正常に作動
しているかどうかを常に診断し、EDRで車
両が衝突したときの車両データを記録・蓄積
しています。

SRSエアバッグシステム
●SRSエアバッグシステムが作動したときに
下記車両データを記録・蓄積します。
・エアバッグシステムの作動に関する情報
・エアバッグシステムの故障診断情報

 知識
●EDR（イベントデータレコーダ）は一般的なデー
タレコーダとは異なり、会話などの音声や映像は
記録しません。

データの扱いについて
●日産自動車および日産自動車が委託した第
三者は、EDRに記録されたデータを日産自
動車の車両衝突安全性能の向上を目的とし
て、取得・利用することがあります。
なお、日産自動車および日産自動車が委託し
た第三者は、取得したデータを以下の場合を
除き、第三者へ開示・提供することはありま
せん。
・車両の使用者の同意がある場合
・裁判所命令など、法的強制力のある要請に
基づく場合
・統計的な処理を行うなど、使用者や車両が
特定できないように加工したデータを研究
機関などに提供する場合
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●各部の開閉のしかた………………………………… 32
キー …………………………………………… 32
リモートコントロールエントリーシステム… 32
エンジンイモビライザー（盗難防止装置）… 34
ドア …………………………………………… 35
パワーウインドー …………………………… 36
手動式ウインドー（ダブルキャブ車）……… 39
エンジンカバー ……………………………… 40
キャブチルト ………………………………… 41
荷台 …………………………………………… 43
工具箱 ………………………………………… 44
燃料補給口 …………………………………… 45

●ハンドル・シート・ミラーの調節のしかた……… 47
正しい運転姿勢 ……………………………… 47
ハンドル ……………………………………… 48
前席シート …………………………………… 48
後席シート（ダブルキャブ車）……………… 49
アウトサイドミラー ………………………… 49
フロントアンダーミラー …………………… 52
ルームミラー ………………………………… 52 

●シートベルトの着用のしかた……………………… 53
シートベルトの正しい着用 ………………… 53
シートベルトの着用のしかた ……………… 56
前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト… 59

●チャイルドシート（ダブルキャブ車）…………… 60
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各部の開閉のしかた
キ　ー

以下のキーがついています。
●リモコン付きキー………… 1本
●スペアキー………………… 1本
●グローブボックス専用キー…1本★

リモコン
付きキー

グローブ
ボックス専用キー

キー番号タグ

ZIC0422

！  警告
●航空機内ではリモコンのスイッチを
押さないでください。また、バッグ
などに収納するときは、荷物などで
スイッチが押されないようにしてく
ださい。万一スイッチが押されると
電波が発信され、航空機の運航に支
障をきたすおそれがあります。

 知識
●キーを紛失したときは、盗難などを防ぐ
ため、ただちに日産販売会社にご相談く
ださい。

●キー番号を打刻したタグは、大切に保管
してください。キー番号を日産販売会社
に連絡すると購入できます。

リモートコントロール
エントリーシステム

離れたところ（約1m）から、全ド
アの施錠・解錠ができます。

■使いかた
●車に近づき、リモコンのスイッチ
を押します。

●施錠・解錠時に、非常点滅表示灯
が点滅します。
（施錠時：1回、解錠時：2回）
●施錠したあとは、必ず施錠された
ことを確認してください。

施錠スイッチ
作動表示灯

解錠スイッチ

TSG0029Z

スイッチ 作　　動
施錠スイッチ 全ドアを施錠します。
解錠スイッチ 全ドアを解錠します。

オートロック機能
●解錠スイッチを押してから約30秒
以内にいずれかのドアを開けな
かったとき、又はキースイッチに
キーを差し込まなかったときは、
盗難防止のため自動的に全ドアが
施錠されます。
（施錠されるまでの間に、再度解錠
スイッチを押すと、その時点から
約30秒後に施錠されます。）

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

キー／リモートコントロールエントリーシステム
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■作動しないとき
●次のような場合は作動しません。
・キーをキースイッチに差し込ん
でいるとき。

・ドアが完全に閉まっていないと
き。（解錠のみできます。）

・車から離れすぎているとき。
・リモコンの電池が切れていると
き。

 アドバイス
●周囲の状況によっては、作動する距離が
変わることがあります。確実に作動させ
るためには、車両から約1mまで近づい
てください。

●極端に気温が低いとき、電池の性能が低
下するため、システムが作動しない場合
があります。

●リモコンは精密電子機器です。故障を防
止するため、次のことをお守りください。
・長時間高温になる場所に置かないでく
ださい。
・無理に曲げたり、落としたり、強い衝
撃を与えたりしないでください。
・水にぬらさないでください。

 知識
●リモコンは同じ車両で最大5個まで使う
ことができます。ご購入やご使用開始方
法については、日産販売会社にご相談く
ださい。

●リモコンを紛失したときは、盗難などを
防ぐため、ただちに日産販売会社にご相
談ください。

●スイッチを押すと作動表示灯が点灯しま
す。点灯しない場合は、電池の消耗が考
えられます。電池が切れた場合は、新し
い電池と交換してください。( P.33)

キー連動室内照明システム
●運転席ドアを解錠すると、ルームランプ
が約30秒間点灯します。（ P.166）

使用電池：リチウム電池CR1620

①お手持ちのプラスの精密ドライ
バーでネジを外します。

②スリットにマイナスの精密ドライ
バーを差し込み、ひねって上下に
分解します。

①

②

ESH0632Z

■電池の交換のしかた

！  警告
●電池及び取り外した部品は、お子さ
まが飲み込まないように注意してく
ださい。

 アドバイス
●電池交換の際、キーを破損するおそれが
あります。日産販売会社での交換をおす
すめします。

 アドバイス
●本体に傷をつけるおそれがあるため、ド
ライバーに布などを当てて外してくださ
い。ドライバーを奥に差し込みすぎると
内部の基板を傷つけるおそれがありま
す。

リモートコントロールエントリーシステム
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車両の盗難に対する防御性能を高
めるために、キーに送信機を内蔵
し、あらかじめ登録されているキー
以外でのエンジンの始動を禁止す
るシステムです。

●エンジンイモビライザーが働いて
いるときは、セキュリティーイン
ジケーター（ P.74）が点滅します。

 アドバイス
●キースイッチをONにしたときセキュリ
ティーインジケーターが点灯し続ける場
合は、システムの異常が考えられます。
日産販売会社で点検を受けてください。

●次のような場合、キーからの信号を車両
が正確に受信できず、エンジンの始動が
できない場合があります。
・キーグリップが金属製のものと接触し
ているとき。

・キーが他車のイモビライザーシステム
用のキー（送信機内蔵のもの）と接触
しているとき。

・自車のキーどうしが接触していると
き。

 知識
●キーに登録された信号は、キーごとに異
なります。

●エンジンが始動できない場合は、一度
キースイッチを（OFF）にして、5秒以
上経過してから再始動してください。

●上記の操作を行ってもエンジンが始動で
きない場合は、日産販売会社で点検を受
けてください。

エンジンイモビライザー
（盗難防止装置）

③古い電池を取り外し、新しい電池
の＋極を下側にしてはめ込みます。

－極

＋極
電池CR1620

ESH0633Z

ESH0634Z

 アドバイス
●電池の＋極と－極は必ず正しい向きにし
てはめ込んでください。

●内部回路、電子端子などに触れないでく
ださい。故障の原因となります。

④組み付けるときはふたの先端を合
わせてから上下を組み付けます。

⑤取り外したネジを取り付けます。

 アドバイス
●電池交換後は、リモートコントロールエ
ントリーシステムの機能が正常に作動す
るか必ず確認してください。

リモートコントロールエントリーシステム／エンジンイモビライザー（盗難防止装置）
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ド　ア

！  警告
●ドアの開閉はお子さまにはさせない
でください。手、首、足などを挟ん
だりして、重大な傷害につながるお
それがあります。

●ドアを開けるときは、周囲の安全を
十分確認してください。後続車や通
行人にぶつかるおそれがあります。
風が強いときは特に注意して開けて
ください。

●走行する前にドアを確実に閉めてく
ださい。走行中に突然ドアが開き、
思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。

！  注意
●車から離れるときは、盗難や事故防
止のため必ずエンジンを止め施錠し
てください。

 知識

キー連動室内照明システム
●運転席ドアを解錠すると、ルームランプ
が約30秒間点灯します。（ P.166）

■キーを使わない施錠
●前席ドアは車内のロックノブを押
し込み、ドアハンドルを引きなが
らドアを閉めます。

●後席ドア★は車内のロックノブを押
し込み、そのままドアを閉めます。

TSH0004Z

解錠�施錠

TSC1097Z

■キーによる施錠・解錠
車両前方に回すと施錠し、車両後
方に回すと解錠します。

●運転席ドアを施錠・解錠すると、
全ドアが同時に、施錠・解錠します。

 アドバイス
●キー閉じ込み防止のため、キーを持って
いることを確認してから施錠してくださ
い。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ドア
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解錠 施錠

ロックノブドアハンドル

TSH0005Z

■リモコンによる施錠・解錠
●車に近づき、リモコンのスイッチ
を押します。
リモートコントロールエントリーシ
ステム…P.32

■ロックノブによる施錠・解錠
●車内のロックノブを押し込むと施
錠し、手前に引くと解錠します。

●運転席のロックノブで施錠・解錠
すると、全ドアが同時に、施錠・
解錠します。

●ドアを開けるときは、解錠後ドア
ハンドルを引きます。

パワーウインドー

キースイッチがONのとき操作でき
ます。

！  警告
●走行中は顔や手、物などを車外に出
さないでください。車外のものに当
たったり、急ブレーキ時に重大な傷
害につながるおそれがあります。

●窓ガラスを閉めるときは、手や首な
どを挟まないよう注意してくださ
い。

●お子さまを乗せているときは、パ
ワーウインドーロックスイッチを押
し込み、操作させないようにしてく
ださい。重大な傷害につながるおそ
れがあります。

 知識
●運転席のパワーウインドーロックスイッ
チが押し込まれているときは、助手席・
後席（ダブルキャブ）窓ガラスの操作が
できません。

■運転席スイッチでの開閉
運転席ドア部のスイッチで、各席
の窓ガラスの開閉ができます。

運転席・AUTO

助手席

後席左側

後席右側

パワーウインドー
ロック

★

★

ESH0188Z

※イラストは、後席パワーウインドー
付車です。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ドア／パワーウインドー
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運転席の窓ガラス
運転席・AUTOスイッチで開閉し
ます。

●スイッチを軽く押している間、開
きます。
強く押すと自動で全開します。

●スイッチを軽く引き上げている間、
閉まります。
強く引き上げると自動で全閉しま
す。

●自動で開閉中に途中で止めたいと
きは、スイッチを操作した反対側
に軽く押すか引きます。

開
閉

ECH0002Z

※イラストは、後席パワーウインドー
付車です。

助手席・後席★の窓ガラス
各席用のスイッチで開閉します。

●スイッチを押している間、開きま
す。

●スイッチを引き上げている間、閉
まります。

開 閉

ECH0003Z

※イラストは、後席パワーウインドー
付車です。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

パワーウインドー
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★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

■助手席スイッチでの開閉
●スイッチを押している間、開きま
す。

●スイッチを引き上げている間、閉
まります。

開
閉

TSH0050Z

■後席スイッチでの開閉★

●スイッチを下側に押している間、
開きます。

●スイッチを上側に押している間、
閉まります。

開

閉

TSC1104Z

■挟み込み防止機構
運転席の窓ガラスを自動で閉めて
いるときに、窓枠と窓ガラスの間
に異物の挟み込みを感知すると、
窓ガラスの上昇が停止し、自動で
少し下降し止まります。

●環境や走行条件により、異物を挟
んだときと同じような衝撃や荷重
が窓ガラスに加わると、挟み込み
防止機構が作動することがありま
す。

！  注意
●窓ガラスを確実に閉めるため、閉め
切る直前の部分では挟み込みを感知
できない領域があります。指などを
挟まれないように注意してくださ
い。

 アドバイス
●故障などで挟み込み防止機構が作動して
しまい、運転席窓ガラスを自動で閉める
ことができないときは、運転席・AUTO
スイッチを上側へ引き続けて閉めてくだ
さい。

パワーウインドー
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■パワーウインドーのロックの
しかた

●パワーウインドーロックスイッチ
を押し込むと、助手席と後席★の窓
ガラスの開閉ができなくなります。

●スイッチを押し戻すと開閉できま
す。
スイッチ位置 作　　動

ON ロックされます。

OFF
ロックが解除されま
す。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

■正常に作動しないとき
バッテリーを外したり、開閉操作
を連続して行うと、運転席窓ガラ
スの自動閉操作、挟み込み防止機
構が正常に作動しないことがあり
ます。
以下の操作を行い、初期設定をし
てください。
　

①キースイッチをONにします。
②運転席・AUTOスイッチを押し、
窓ガラスを全開にします。（すでに
全開しているときは、操作する必
要はありません。）

③運転席・AUTOスイッチを引き
上げ続け、窓ガラスが全閉して3秒
以上たってから手を離します。

④正常に作動することを確認します。
●正常に作動しないときは、再度上
記の操作を行ってください。

●後席ドアにあるハンドルを回して
開閉します。

●車両前方に回すと開き、車両後方
に回すと閉まります。

TSC1444Z

手動式ウインドー（ダブル
キャブ車）

パワーウインドー／手動式ウインドー（ダブルキャブ車）
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エンジンカバー★

キャブチルト付車は、P.41をお読
みください。

エンジンオイル量などの点検時に
開けます。

■開けかた
①助手席シート足元のロックを外し
ます。

TSC1106Z

②助手席シートクッションを持ち上
げ、固定用ベルトをエンジンカバー
のフックに掛けます。

フック

プレートナット

ZIC0621

！  注意
●エンジン停止直後は排気系部品やラ
ジエーター、プレートナットなどの
高温部には触れないでください。や
けどをするおそれがあります。

●固定用ベルトがエンジンカバーに確
実に固定されていることを確認して
ください。

●エンジンカバーを開けた状態でシー
トの上に乗ったり、物を載せたりし
ないでください。

●開閉するときは、指などを挟まない
ように注意してください。

●助手席ドアのアームレストとの干渉
を防ぐため、エンジンカバーの開閉
は助手席ドアを開けてから行ってく
ださい。

●エンジンがかかっているときエンジ
ンルームに手、衣服、工具などを入
れないでください。思わぬケガをす
るおそれがあります。

■閉めかた
①シートクッションを支えながら、
フックから固定用ベルトを外しま
す。

②シートクッションをゆっくりと閉
めます。

③シート前方のロック（2箇所）をか
けます。

！  注意
●エンジンカバーを閉めるときは、手
などを挟まないようにゆっくりと降
ろしてください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

エンジンカバー★
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★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

キャブチルト★

エンジンカバー付車は、P.40をお
読みください。

エンジンオイル量などの点検時に
開けます。

！  警告
●キャブチルト操作を行うときは、必
ず次のことをお守りください。守ら
ないと、思わぬ事故や重大な傷害に
つながるおそれがあります。
・走行直後はレバーなどが熱くなっ
ているため操作しないでくださ
い。

・平坦な場所で、全てのドアを閉め
てから操作をしてください。

・車内及び車両周辺に人がいないこ
とを確認してください。

・車内やルーフの上に荷物などが置
いてある場合は、降ろしてから操
作してください。

・カップホルダーなどに飲物などが
ないことを確認してから操作して
ください。

・ルーフキャリアなどを装着してい
る場合は、2人で操作してくださ
い。 

・キャブを戻した後は、キャブが
ロックされていることを確認して
ください。

！  注意
●キャブチルト中はドアを開閉しない
でください。やむを得ず開閉する場
合は、両手でしっかりとドアを支え、
ゆっくりと開閉してください。ドア
を途中で離すとドアを破損したり思
わぬケガにつながるおそれがありま
す。

 アドバイス
●操作する前に、上方及び前方に十分なス
ペースがあることを確認してください。
車体が周囲のものに当たり、損傷するお
それがあります。

●寒冷時や降雪時はバンパー上面に付着し
た雪や氷を取り除いてから操作してくだ
さい。バンパーや車体を損傷するおそれ
があります。

●ハンドルを直進状態にしてから操作して
ください。ハンドルを切ったまま操作す
ると、マッドガードがタイヤと干渉し破
損するおそれがあります。

キャブチルト★
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■上げかた
①パーキングブレーキを掛け、ハン
ドルを直進状態にします。

②マニュアル車はシフトレバーをN、
6AMT車はシフトレバーをN、
5AT車はセレクトバーをPにしま
す。

③レバーAを手前に引いたまま、ハン
ドルBを手前に引き上げます。

ESH0069Z

④グリップCを持ちながら、フックD
を引き、“カチッ”と音がするまで
キャブを前方に持ち上げます。

ESH0070Z

⑤安全ピンEをロックするまで前に押
しつけます。

■下げかた
①安全ピンEを元の位置に戻します。
②グリップCを持ちながらロックFを
持ち上げて、ロックするまでキャ
ブをゆっくりと下げます。

DC

ESH0209Z

A
B

E

！  注意
●キャブやハンドルに当たったり、挟
まれないように注意してください。

③レバーBを“カチッ”と音がするま
で押し下げて固定します。

E

F

C

ESH0210Z

B

ESH0354Z

キャブチルト★
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荷　台

！  注意
●リヤゲート、サイドゲートの開閉は
手などを挟まないよう十分注意して
ください。

 アドバイス
●リフレクター★は、剥がしたり汚したり
しないでください。後方からの視認性が
悪くなり、思わぬ事故につながるおそれ
があります。

■リヤゲートの開けかた
左右のリヤゲートロックハンドル
を矢印の方向に上げ、内側に押し
込み、片手を添えて開けます。

リヤゲート
ロックハンドル

リフレクター
ZIC0668

■サイドゲートの開けかた
①サイドゲートロックハンドルを手
前に引きロックを解除します。

TSC1109Z

②サイドゲートロックレバーを解除
して、リヤゲートロックハンドル
を矢印方向に上げ、片手を添えて
開けます。

TSC1110Z

※元に戻すときは、操作した逆の手
順で戻します。

※元に戻すときは、操作した逆の手
順で戻します。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

荷台
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工具箱★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

助手席側後輪の後ろにあります。
●輪止めやタイヤチェーンを収納す
ることができます。

●工具箱上のロックを外し、 ふたを
手前に引いて開けます。

ESH0460Z

 アドバイス
● 10kg以上の物を入れないでください。

■あおり

ZIC0540

！  警告
●あおり開閉補助装置はあおりを一時
的に固定させるための装置ではあり
ません。途中位置で停止したあおり
に手をついたり、荷物を載せたりす
ることは危険ですのでやめてくださ
い。

■鳥居立て
鳥居の上に荷物をたて掛けたとき
に、鳥居立てを起こして荷物が横
にずれるのを防ぎます。

！  注意
●荷物を固定するときに必要以上の力
を加えないで下さい。

ESH0461Z

荷台／工具箱★
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燃料補給口は車両右側にある燃料
タンクに付いています。

！  警告
●燃料補給時は、以下のことを必ず
守ってください。
・エンジンを止める。
・車のドアや窓を閉める。
・タバコなどの火気を近づけない。
・気化した燃料を吸わない。

●補給作業を行う前に、金属部分に触
れて身体の静電気を除去してくださ
い。放電による火花で燃料に引火し
たり、やけどをするおそれがありま
す。

●補給作業はひとりで行ってくださ
い。作業中に車内に戻ったり、帯電
している人や物に触れると再帯電す
るおそれがあります。

●キャップを開けるときはゆっくり回
し、燃料タンク内の圧力を下げてか
ら外してください。急に開けると、
燃料が補給口より吹き返すおそれが
あります。

●給油ノズルは確実に給油口へ挿入し
てください。給油ノズルの挿入が浅
いと、給油の自動停止が遅れるため、
燃料が吹きこぼれ火災につながるお
それがあります。

●給油ノズルの自動停止後は、給油の
継ぎ足しをしないでください。継ぎ
足しをすると、燃料があふれて火災
につながるおそれがあります。

●ガソリンスタンド内に掲示されてい
る注意事項を守ってください。

燃料補給口 ■燃料の補給
●燃料タンクの容量及び使用燃料は、
車種により異なります。
燃料タンク容量

積載量 エンジン型式
（キャブ形状）

ホイール
ベース 容量

1.5t

QR20DE
ショート 約50ℓ
スタン
ダード 約65ℓ

ZD30DDTi
ショート 約50ℓ
スタン
ダード 約65ℓ

2.0t

ZD30DDTi
（シングルキャブ）

スタン
ダード 約75ℓ

ロング 約100ℓ

ZD30DDTi
（ダブルキャブ） － 約65ℓ

燃料の補給

エンジン型式 使用燃料

QR20DE 無鉛レギュラー
ガソリン

ZD30DDTi 超低硫黄軽油
（S10ppm以下）

 アドバイス
●指定以外の燃料は補給しないでくださ
い。

● ZD30DDTi車には、必ず超低硫黄軽油
（S10ppm以下）を使用してください。

燃料補給口
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■閉めかた
●キャップを“カチッ、カチッ”と、

3回以上音がするまで右に回して閉
めます。

！  警告
●キャップは確実に閉めてください。
閉まっていないと走行中に燃料が漏
れ、火災につながるおそれがありま
す。

●日産純正品以外のキャップは使用し
ないでください。

■開けかた
①キー穴のカバーを手前に起こして
キーを差し込み、左に“カチッ”
と音がするまでキーをゆっくり回
します。

カチッ

ESC0700Z

②キャップを左にゆっくり回します。

開

閉
ESC0701Z

 知識
●キャップを開けるときは、解錠後、キー
を抜いたほうが回しやすくなります。

燃料補給口
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ハンドル・シート・ミラーの調節のしかた

●メーター類が見やすい

ペダルが十分踏み込める

ひじが伸びきらず、
少し曲がっている

背中が背もたれから離れ
ないように深く腰掛ける

シートベルトを正しく着用する

TSD0216Z

正しい運転姿勢

！  警告
●ハンドル、シート、ミラーの調節は安全のため必ず走行前に行ってください。走行
中に調節をすると前方不注意となり危険です。

●調節したあとは確実に固定されたことを確認してください。ハンドルやシートが固
定されていないと突然運転姿勢が変わり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

●背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、
衝突時などに重大な傷害を受けるおそれがあります。

！  注意
●調節するときは、動いている部分に手や足などを近づけないでください。
挟まれてケガをするおそれがあります。

●背もたれを調節するときは、背もたれを支えながら調節してください。顔や身体に
当たり思わぬケガをするおそれがあります。

●背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。運転姿勢が不安定に
なり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

●室内を清掃するときやシートの下に落とした物を拾うときなど、シートの下に手を
入れるときは十分に注意してください。シートレールやシートフレームに当たりケ
ガをするおそれがあります。

正しい運転姿勢がとれるよう、ハンドル、シート、ミラーを調節してください。

正しい運転姿勢
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①レバーを引き上げます。
②ハンドルを前後・上下に動かし、
適切な位置で止めます。

③レバーを押し下げ固定します。

①

③

②

②

TSH0006Z

ハンドル 前席シート

※助手席シートは調節できません。

前後位置調節（スライド）
①レバーを引いたまま、シートを前
後に動かします。

②レバーから手を離したところで固
定します。

TSE0415Z

背もたれの角度調節
（リクライニング）

①レバーを引いたまま、背もたれを
傾けます。

②レバーから手を離したところで固
定します。

TCH0003Z

ハンドル／前席シート
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TSH0007Z

■折りたたみかた
●シートクッションを持ち上げてベ
ルトで固定します。

TSH0008Z

※元に戻すときは、操作した逆の手
順で戻します。

アウトサイドミラー

！  警告
●鏡面の調節は走行前に行ってくださ
い。走行中の調節は前方不注意とな
り、思わぬ事故につながるおそれが
あります。

 アドバイス
●ミラーの映像は実際より遠くに見えるの
で注意してください。

角度調節
助手席側電動格納式ミラー付車
●ミラーの外枠を持ち、ミラー本体
を傾けて調節します。

TSH0009Z

後席シート（ダブルキャブ車）

！  注意
●後席シートを折りたたむときは、手
などをシートクッションやシートの
足などに挟まれないように注意して
ください。

後席シート（ダブルキャブ車）／アウトサイドミラー
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ESH0067Z

格納するとき

！  注意
●ミラーを格納したまま走行しないで
ください。後方確認ができないため
危険です。

●ミラーが動いているときは手を触れ
ないでください。手を挟んだり、ミ
ラーの故障の原因になるおそれがあ
ります。

●手動でも開閉できますが、手動で開
閉すると走行中ミラーが前方又は後
方に倒れるおそれがあります。必ず
電動で操作してください。

 アドバイス
●手動で開閉した場合、格納スイッチの位
置により、キースイッチをAcc又はON
にしたときにミラーが動き出すことがあ
ります。できるだけスイッチで開閉して
ください。

●スイッチ操作を連続して行うと、途中で
停止することがありますが、故障ではあ
りません。しばらくしてから作動させて
ください。

●スイッチの格納側が押されたままでミ
ラーを前方に倒したとき、キースイッチ
をAcc又はONにするとミラーが更に前
方に倒れます。元の状態に戻すときは一
度格納操作をしてください。

両側電動格納式ミラー付車★

初期設定のしかた
ミラーの外枠を持ち、下図のよう
に分割線とマークを合わせます。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

角度調節のしかた
キースイッチがAcc又はONのとき
操作できます。
スイッチはハンドルの左下にあり
ます。

①スイッチを回し、調節する側を選
びます。
（左側はL、右側はR）
②スイッチを上下・左右に動かし、
後方が十分確認できる位置に調節
します。

マーク 分割線

ESH0530Z

 知識
●ミラーが初期設定位置にあるとき調節し
てください。

アウトサイドミラー
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両側電動格納式ミラー付車★

キースイッチがAcc又はONのとき
操作できます。
スイッチはハンドルの左下にあり
ます。

●スイッチの下側を押すと、左右の
ミラー本体が格納されます。

●スイッチの上側を押すと、元に戻
ります。

助手席側
キースイッチがAcc又はONのとき
操作できます。
スイッチはハンドルの左下にあり
ます。

●スイッチの上側を押すと、ミラー
アームが前方へ動き、格納されま
す。

●スイッチの下側を押すと、元に戻
ります。

開

閉

ESH0066Z

助手席側電動格納式ミラー付車
運転席側
●ミラーアームを手で持ち、内側に
回転させます。

●戻すときは、ミラーアームを手で
持ち、外側に回転します。

ZIC0151

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ESH0068Z

アウトサイドミラー
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■ヒーター付アウトサイドミ
ラーの使いかた★

キースイッチがONのとき使えま
す。アウトサイドミラーについた
霜やくもりをとるときに使います。

●スイッチの下側を押すとヒーター
が作動します。
（スイッチの表示灯が点灯）
●止めるときは、スイッチの上側を
押します。
（スイッチの表示灯が消灯）

ルームミラー

TCA0531Z

！  警告
●角度の調節は走行前に行ってくださ
い。思わぬ事故につながるおそれが
あります。

●ミラー本体を持って、後方視界が
十分確認できる位置に角度を調節
します。

TSH0011Z

 アドバイス
●連続して長時間使用しないでください。
消費電力が大きいためバッテリーあがり
の原因になります。

フロントアンダーミラー

TSH0012Z

車両前方すぐ下の状況確認に使い
ます。

■角度調節
●ミラーの外枠を両手で持ち、ミラー
本体を傾けて調節します。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

アウトサイドミラー／フロントアンダーミラー／ルームミラー
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シートベルトの着用のしかた

●走行する前に全員が必ずシートベルトを着用してください。
●シートベルトは正しい姿勢で正しく着用しないと、シートベルトの効果が十分
発揮できなかったり、ベルトによりケガなどをするおそれがあります。

●次の使用方法、警告にしたがって正しく着用してください。

TCD0009Z

シートベルトの正しい着用

！  警告
●走行する前に全員がシートベルトを着用してください。着用しないと、万一の事故
時や急ブレーキ時に、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

●シートベルトを正しく着用しないと、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあ
ります。着用するときは以下のことを必ずお守りください。
・運転者は正しい運転姿勢で、同乗者は正しい着座姿勢で着用してください。
・ベルトは1人用です。2人以上で1本のベルトを使わないでください。
・ベルトはねじれた状態で着用しないでください。ねじれがあるとベルトの幅が狭
くなり、万一のとき衝撃力が分散できず、局部的に強い力を受けることがありま
す。

・腰部ベルトは腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。ベルト
が腰骨からずれていると、腹部に強い圧迫を受けることがあります。

・肩ベルトは脇の下を通さず、確実に肩に掛けてください。肩に十分掛かっていな
いと、上半身を拘束しないことがあります。

・シートベルトをクリップなどで故意にたるみをつけ、身体から浮いた状態に調節
しないでください。ベルトにたるみがあると、十分な効果を発揮しないことがあ
ります。

シートベルトの正しい着用
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！  警告
●シートの背もたれは倒したまま走行しな
いでください。シートベルトが効果を十
分発揮せず、衝突時などに身体がシート
ベルトの下に入り込み、ベルトにより重
大な傷害を受けるおそれがあります。

●バックルや巻き取り装置の中に異物を入
れないでください。シートベルトが正常
に機能を発揮せず、万一のとき重大な傷
害につながるおそれがあります。

●妊娠中や疾患のある方も、万一のときの
ためにシートベルトを着用してくださ
い。ただし、局部的に強い圧迫を受ける
おそれがありますので医師に相談し、注
意事項を確認してください。妊娠中の方
は、腰ベルトを腹部から避けて腰部ので
きるだけ低い位置にぴったりと着用して
ください。肩ベルトは、確実に肩を通し、
腹部を避けて胸部に掛かるように着用し
てください。

●お子さまにも必ずシートベルトを着用さ
せてください。お子さまをひざの上に抱
いていると、衝突時などにお子さまを支
えることができず、お子さまが重大な傷
害を受けるおそれがあります。

TCA0042Z

●シートベルトが首や顔に当たるなど、適
正な着用ができない小さなお子さまに
は、チャイルドシートをお使いください。
（ダブルキャブ車）
チャイルドシート…P.60

●一度強い衝撃を受けたシートベルトやベ
ルト部分に傷がついたり破れたりしてい
るシートベルトは、機能を十分発揮しな
いことがあります。事故などにより衝撃
を受けたり傷がついた場合は、日産販売
会社に点検を依頼してください。

シートベルトの正しい着用
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！  警告
●シートベルトの清掃は中性洗剤かぬるま湯で行い、乾かしてからお使いください。
ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。ベルトの性能が
落ち、シートベルトが機能を十分発揮しないことがあります。

 知識
●運転者がシートベルトを着用していないと、警告灯（ P.78）が作動します。

シートベルトの正しい着用
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ELR（緊急固定）付3点式シートベルト
前席、後席左右★に付いています。
通常は身体の動きに合わせて伸縮
しますが、衝突時など強い衝撃を
受けると、ベルトが自動的にロッ
クし身体を固定します。

①タングを持ってベルトをゆっくり
引き出します。

・ベルトがロックして引き出せない
ときは、一度ベルトを強く引いて
からゆるめ、再度ゆっくり引き出
してください。

②ベルトを腰骨のできるだけ低い位
置に掛け、たるみがないように密
着させます。

TCA0043Z

③ベルトがねじれないようにして、
タングをバックルに“カチッ”と
音がするまで確実に差し込みます。

TCA0044Z

●外すときは、バックルのボタンを
押し、タングを持ってゆっくり戻
します。

ボタン

押
す

TCA0045Z

シートベルトの着用のしかた

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

シートベルトの着用のしかた
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■肩ベルトのアンカー位置調節
（運転席） 

肩ベルトのアンカー位置の高さを4
段階に調節できます。
ベルトが肩にきちんと掛かる位置
に調節します。

①ノブを引きながらアンカー部を上
下させ、ベルトが肩に確実に掛か
る位置に調節し手を離します。

②手を離したあと、“カチッ”と音が
するまで動かし固定させます。

TCH0002Z

！  警告
●肩ベルトは確実に肩に掛かるよう
に、アンカー位置を調節してくださ
い。また、アンカーは確実に固定さ
れていることを確認してください。
ベルトが肩から外れたり、アンカー
が固定されていないと、万一のとき
シートベルトが十分効果を発揮せ
ず、重大な傷害につながるおそれが
あります。

2点式シートベルト
前席中央、後席中央★に付いていま
す。

■長さ調節
●タングを立て、ベルトを必要な長
さに調節します。
上側を引くとベルトが短くなり、
下側を引くと長くなります。

タング
短い

長い

TCA0047Z

！  警告
●ベルトが腰骨の部分に密着するよう
に、ベルトの長さを調節してくださ
い。ベルトをたるませたり腹部に掛
けると、万一のときシートベルトの
効果が得られず、重大な傷害につな
がるおそれがあります。

 知識
●最初長めに調節し、タングをバックルに
差し込んだあと、長さ調節をすると腰骨
に密着させやすくなります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

シートベルトの着用のしかた
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■着用のしかた
●ベルトのねじれがないようにして、
タングをバックルに“カチッ”と
音がするまで確実に差し込みます。

タング

バックル
TCA0048Z

■外しかた
●バックルのボタンを押して外しま
す。

ボタン（赤色部）

TCA0049Z

 知識
●中央席用のシートベルトは、タングと
バックルに「CENTER」と表示されて
いるものをご使用ください。

バックル タング

ESD0271Z

シートベルトの着用のしかた
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運転席、助手席★に付いてます。
正面衝突など車両前方から強い衝
撃を受けたとき、装着したシート
ベルトを瞬時に巻き取るプリテン
ショナーと乗員に加わるシートベ
ルトの拘束力を一定レベルに保つ
ロードリミッターが付いています。

●運転席・助手席★SRSエアバッグシ
ステムと同時に作動します。

SRSエアバッグが作動するとき・し
ないとき…P.66

TSC1120Z

前席ロードリミッター付プリ
テンショナーシートベルト

！  警告
●使用方法は通常のシートベルトと同
じです。正しく着用しないと、プリ
テンショナー及びロードリミッター
の効果が十分発揮できず、重大な傷
害につながるおそれがあります。

！  注意
●キースイッチON後約7秒間はシス
テムチェックを行うため、プリテン
ショナーは作動しません。SRSエ
アバッグ警告灯が消灯してから走行
してください。

■プリテンショナーシートベル
ト付車の取り扱いについて

！  警告
●プリテンショナーシートベルトの部
品や配線を修理したり、電気テス
ターを使ってプリテンショナーのシ
ステムの回路診断をしないでくださ
い。誤って作動したり、正常に作動
しなくなるおそれがあります。

！  注意
●廃車にするときやプリテンショナー
シートベルトを廃棄するときは、必
ず日産販売会社にご相談ください。

 アドバイス
●プリテンショナーが作動したとき作動音
や白煙が出ますが、火災ではありません。

●プリテンショナーは、一度作動すると再
使用できません。衝突を起こしたときは
必ず日産販売会社で点検を受け、作動済
みの場合は交換してください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト



60 61

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

チャイルドシート（ダブルキャブ車）
チャイルドシートについて

この車はECE R44※の基準に適合
した日産純正チャイルドシートを
取り付けることができます。
※ECE R44はチャイルドシートに
関する国際法です。

！  注意
●お子さまの年齢や体格にあった、適
切なチャイルドシートをお選びくだ
さい。

●固定方法及び取り扱いかたは、チャ
イルドシートに付属の取扱説明書に
従ってください。

ECE R44認可マークについて
ECE R44の基準に適合した汎用
（ユニバーサル）チャイルドシート
には、下記の認可マークが表示さ
れています。必ずECE R44の基準
に適合したチャイルドシートをお
使いください。

ZIC0388

①法規番号
②チャイルドシートのカテゴリー
（UNIVERSALは汎用品の認可であ
ることを表します。）

③対象となるお子さまの体重範囲
④当該装置を認可した国番号
⑤当該装置認可番号

チャイルドシートについて



60 61

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

チャイルドシートの種類
この車は、以下の日産純正チャイ
ルドシートを取り付けることがで
きます。

■ジュニアセーフティシート
●ECE R44基準のグループⅡ、Ⅲに
相当します。

ZIC0383

チャイルドシートの質量グループ
■質量グループについて

ECE R44の基準に適合するチャイ
ルドシートはお子さまの体重によ
り以下のように分類されます。
質量グループ お子さまの体重
グループ0 10kgまで
グループ0＋ 13kgまで
グループⅠ 9～18kgまで
グループⅡ 15～25kgまで
グループⅢ 22～36kgまで

チャイルドシートについて
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チャイルドシート適合表

チャイルドシートは、シートベルトで取り付けます。次の表から各着席位置で
どのチャイルドシートが使用できるかを確認してください。

シートベルトで取り付けるチャイルドシートについて
■選択の目安
詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。

質量グループ
着席位置

前席（助手席） 後席左右 後席中央
0（10kgまで） × × ×
0＋（13kgまで） × × ×
Ⅰ（9～18kg） × × ×
Ⅱ（15～25kg） × L ×
Ⅲ（22～36kg） × L ×
凡例
L　 ：以下の表に記載されている日産純正チャイルドシートの取り付けが可能です。
×　：チャイルドシートを取り付けることはできません。

！  注意
●表に記載されていないチャイルドシートを使用するときは、チャイルドシート製造
業者又は販売業者にご相談ください。

■日産純正チャイルドシート
質量グループ 取り付け向き 商品名

0（10kgまで） － －
0+（13kgまで） 後向き

－ －
Ⅰ（9～18kg） 前向き
Ⅱ（15～25kg） 前向き ジュニアセーフティシート

（E4 04443515）Ⅲ（22～36kg） 前向き

チャイルドシート適合表
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SRSエアバッグ

格納部

ESG0449Z

SRSエアバッグの作動

SRSエアバッグは、シートベルトと併用することで安全性を高めます。シート
ベルトは必ず着用してください。
※SRSとは、Supplemental Restraint Systemの略でシートベルトの補助拘束
装置の意味です。

●キースイッチがONのとき作動可能です。

■運転席・助手席★SRSエアバッグシステム
車両前方から強い衝撃を受けたときSRSエ
アバッグが瞬時に膨らみ、乗員の頭部にか
かる衝撃を緩和するシステムです。

●運転席SRSエアバッグは、ハンドル部に格
納されています。

●助手席SRSエアバッグは、助手席側インス
トルメントパネル部に格納されています。
乗員がいなくても運転席と同時に作動しま
す。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

！  警告
● SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。SRSエアバッグだけでは、
身体の飛び出しなどを防止することはできません。SRSエアバッグの効果を発揮
させるため、必ずシートベルトを正しい姿勢で正しく着用してください。

●乗車するときは必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグが
誤って作動したり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
・ハンドルまわり、車両前部、インストルメントパネルまわりなどのSRSエアバッ
グ格納部を修理するときは、日産販売会社にご相談ください。また、SRSエアバッ
グ格納部に傷がついていたりひび割れがあるときは、そのまま使用せず日産販売
会社で交換してください。
・SRSエアバッグ格納部に過度の衝撃を与えないでください。
・電気テスターを使ってSRSエアバッグの回路診断をしたり、回路を変更しない
でください。
・エアロパーツなどを取り付けたりサスペンションを改造するときは、日産販売会
社にご相談ください。不適正な改造をすると衝撃を正しく検知できません。

SRSエアバッグの作動
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！  警告
運転席SRSエアバッグシステム
●必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグ作動時に強い衝撃
を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
・ハンドルから顔をできるだけ（約30cm
以上）離し、ハンドルにもたれかかるな
どSRSエアバッグ格納部に手や顔、胸
などを不必要に近づけないでください。
また、内がけでのハンドル操作はしない
でください。
・不適正なハンドルに交換したり、セン
ターパッド部（SRSエアバッグ格納部）
にステッカーなどを貼らないでくださ
い。

・前面ガラスにアクセサリーなどを付けな
いでください。

TCG0030Z

TCG0031Z

助手席SRSエアバッグシステム★

●必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグ作動時に強い衝撃
を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
・インストルメントパネル（SRSエアバッ
グ格納部）に手や足を置いたり、顔や胸
などを近づけないでください。また、お
子さまをSRSエアバッグ格納部の前に
立たせたりひざの上に抱いたりしないで
ください。 TCG0032Z

・チャイルドシートは後席シートに取り付
けてください。（ダブルキャブ車）
チャイルドシート…P.60

・チャイルドシートは走行する前に確実に
固定されていることを確認してくださ
い。固定方法及び取り扱いかたは、チャ
イルドシートに付属の取扱説明書に従っ
てください。
・インストルメントパネル上面にステッ
カーなどを貼ったり、アクセサリーや芳
香剤などを置かないでください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

SRSエアバッグの作動

ステッカー

TSB0194Z
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！  注意
●キースイッチをONにしたあと約7秒間はメーター内のSRSエアバッグ警告灯が点
灯し、システムチェックを行うため、SRSエアバッグは作動しません。警告灯が
消灯してから走行してください｡

● SRSエアバッグは膨らんだあと高温になるため、30分以内はさわらないでくださ
い。やけどをするおそれがあります。

● SRSエアバッグは高温のガスにより高速で膨らむため、事故の状態によっては、
擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。

● SRSエアバッグが膨らむとき、作動音や白煙が出ますが火災ではありません。また、
発生するガスによりむせることがありますが毒性はありません。ただし、SRSエ
アバッグ作動時の残留物（カス）などが目や皮膚に付着したときは、できるだけ早
く水で洗い流してください。皮膚の弱い方などは、まれに皮膚に刺激を感じること
があります。

●廃車にするときやSRSエアバッグを廃棄するときは必ず日産販売会社にご相談く
ださい。SRSエアバッグの作動により、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

 アドバイス
● SRSエアバッグは、一度膨らむと再使用できません。日産販売会社で交換してください。

 知識
●助手席SRSエアバッグが作動した衝撃で前面ガラスが割れることがあります。
●運転席、助手席SRSエアバッグは膨らんだあとすぐにしぼむので、視界の妨げになること
はありません。

SRSエアバッグの作動
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正面衝突時において、乗員がシートベルトを正しく着用していても重大な傷害
を受けるおそれのあるような衝撃を受けた場合に作動します。しかし衝撃が車
体で吸収又は分散され、車両の損傷は大きくても乗員への衝撃が強くならない
場合には、必ずしも作動するとはかぎりません。

■作動するとき
次のような衝撃が強いときに作動します。

● 25km/h以上の速度で厚いコンクリート
のような壁に正面衝突したとき

TSC1123Z

●車両前方左右、約30度以内の方向から
強い衝撃（左図と同等）を受けたとき

TSC1124Z

次のような、車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります。
（車両の損傷は少なくても乗員への衝撃は強いとき）

●高速で縁石などに衝突し
たとき

TSC1125Z

●深い穴や溝に落ち込んだ
とき

TSC1126Z

●ジャンプして地面にぶつ
けたとき

TSC1127Z

SRSエアバッグが作動するとき・しないとき

SRSエアバッグが作動するとき・しないとき



66 67

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

■作動しにくいとき
次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。
衝突したものが変形したり移動したときや、衝突したものの形状や衝突の状態
によって衝突時の衝撃が緩められたときは、作動しにくくなります。

●停車している同クラスの車に約50km/h
以下の速度で衝突したとき

TSC1128Z

●衝突時に折れない電柱などに約30km/h
以下の速度で正面衝突したとき

TSC1129Z

●トラックなどの荷台の下にもぐり込んだ
ようなとき

TSC1130Z

●斜め前方からガードレールなどに衝突し
たとき

TSC1131Z

■作動しないとき
一度、SRSエアバッグが作動したあとに衝突しても作動しません。また、次の
ようなときは作動しません。

●横方向や後ろから衝突されたとき

TSC1132Z

●横転、転覆したとき

TSC1133Z

SRSエアバッグが作動するとき・しないとき
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メーター・表示灯・警告灯の見かた

H

E

F

C

燃料計

水温計
オーバーヒート範囲レッドゾーン

スピードメーター

タコメーター

ZPA0152

①スピードメーター（速度計）
走行速度を表示します。

メーター

②タコメーター（エンジン回転計）
1分間あたりのエンジン回転数を表
示します。
（車種により目盛りが異なります。）

！  注意
●レッドゾーン（赤色表示部）に入ら
ないように運転してください。レッ
ドゾーンではエンジンが過回転とな
り故障の原因になります。

メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。

 知識
●キースイッチをOFFにしてからしばらくして指針が振れることがありますが故障ではあり
ません。

メーター
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③燃料計
キースイッチがONのとき、燃料の
残量を表示します。

●燃料タンクの容量は、車種により
異なります。

積載量 エンジン型式（キャブ形状）
ホイール
ベース 容量

1.5t

QR20DE
ショート 約50ℓ
スタン
ダード 約65ℓ

ZD30DDTi
ショート 約50ℓ
スタン
ダード 約65ℓ

2.0t

ZD30DDTi
（シングルキャブ）

スタン
ダード 約75ℓ

ロング 約100ℓ

ZD30DDTi
（ダブルキャブ） － 約65ℓ

 アドバイス
● Eに近づいたら早めに燃料を補給してく
ださい。

 知識
●坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料
が移動するため、指針が振れることがあ
ります。

④水温計
キースイッチがONのとき、エンジ
ン冷却水の温度を表示します。

！  警告
●オーバーヒートを示したときは、た
だちに安全な場所に車を止めて処置
してください。そのまま走行を続け
ると、エンジン故障の原因となり、
火災につながるおそれがあります。
オーバーヒートしたときは…P.210

メーター
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メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。

�

�

�

�

排気ブレーキ表示灯 ヘッドランプ上向き表示灯
方向指示表示灯 ���作動表示灯

フォグランプ表示灯���表示灯
���モード作動表示灯オーバードライブオフ表示灯

セキュリティーインジケーター���表示灯

予熱表示灯

ZPA0153

①方向指示表示灯

TCA0087Z

方向指示器又は非常点滅表示灯を
作動させると点滅します。

 知識
●方向指示器のランプの電球が切れたとき
は点滅が速くなります。電球を交換して
ください。
電球（バルブ）を交換するときは…P.202

方向指示器スイッチ…P.97
非常点滅表示灯スイッチ…P.97

表示灯

②オーバードライブオフ表示灯（5AT
車）

TCA0088Z

キースイッチがONのとき、オー
バードライブをOFFにすると点灯
します。

 知識
●キースイッチをONにすると、約2秒間
点灯しますが、表示灯のチェックのため
で異常ではありません。

オーバードライブスイッチの使いか
た…P.111

表示灯
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③ヘッドランプ上向き表示灯

TCA0089Z

ヘッドランプの上向きを点灯させ
ると点灯します。
ヘッドランプの上向き、下向き切り
替え…P.96

⑦4LO作動表示灯（4WD車）

④フォグランプ表示灯

ESD0132Z

フォグランプを点灯させると点灯
します。
フォグランプの点灯・消灯…P.96

⑥4WDモード作動表示灯（4WD車）

TSH0078Z

キースイッチをONにすると約1秒
間点灯後、消灯します。

●エンジン回転中、4WD切換えス
イッチの4H又は4LOを選択すると
点灯します。

4WD切換えスイッチ…P.125

ESH0085Z

キースイッチをONにすると約1秒
間点灯後、消灯します。

●エンジン回転中、4WD切換えス
イッチの4LOを選択すると点灯し
ます。

4WD切換えスイッチ…P.125

⑤予熱表示灯（ディーゼル車）

TCA0484Z

キースイッチをONにすると点灯
し、グロープラグの予熱が完了す
ると消灯します。
エンジンのかけかた…P.112

表示灯
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⑩セキュリティーインジケーター

TSC1941Z

キースイッチがON以外のときに点
滅します。

 アドバイス
●キースイッチをONにしたあとも点灯し
続けるときは、システムの異常が考えら
れます。日産販売会社で点検を受けてく
ださい。
エンジンイモビライザー（盗難防止装置）
…P.34

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

⑧排気ブレーキ表示灯（ディーゼル
車）★

TSD0279Z

キースイッチがONのとき、排気ブ
レーキレバーをON位置にすると点
灯します。
排気ブレーキ…P.103

⑨EHS表示灯★

TSC1136Z

EHSスイッチがONのとき、キー
スイッチをONにすると約3秒間点
灯後、消灯します。

●EHSが作動しているときに点灯し
ます。

EHS（坂道発進補助装置）…P.128

⑪DPF表示灯（ディーゼル車）

ESH0091Z

キースイッチをONにすると点灯
し、エンジンがかかると消灯しま
す。

●エンジン回転中、DPFにPM（粒子
状物質）が一定量堆積すると点灯
します。

 処置
●燃えやすい物が近くにない安全な場所に
停止し、DPF手動再生スイッチを押し
てPM燃焼（DPF再生）処理を行ってく
ださい。

！  注意
● DPF表示灯が点灯してからそのま
ま走行を続けると、DPFやエンジ
ンの損傷につながるおそれがありま
す。

DPF…P.134

表示灯
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警告灯が点灯又は点滅したときは、すみやかに適切な処置をしてください。
放置すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。
メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。

�

�

�

�

���警告灯

���警告灯���エアバッグ警告灯
シートベルト警告灯

フューエルフィルター水位警告灯
充電警告灯

ブレーキ警告灯
パーキングブレーキ警告灯

故障警告灯（���）※ガソリン車
故障警告灯（���）※ディーゼル車

油圧警告灯
燃料残量警告灯����警告灯

クラッチ温度警告灯

ZPA0154

警告灯

警告灯
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①油圧警告灯

TCA0097Z

キースイッチをONにすると点灯
し、エンジンがかかると消灯しま
す。

●エンジン回転中、エンジン内部を
潤滑しているオイルの圧力が低下
すると点灯します。

 処置
●点灯したときは、ただちに安全な場所に
停車しエンジンを止め、日産販売会社に
連絡してください。

！  注意
●点灯したまま走行しないでくださ
い。エンジンを破損するおそれがあ
ります。

②故障警告灯（MIL）

TCA0098Z

キースイッチをONにすると点灯
し、エンジンがかかると消灯します。

●エンジン回転中、エンジン電子制
御システムに異常があると点灯又
は点滅（点滅はガソリン車のみ）
します。

 処置
●点灯又は点滅（点滅はガソリン車のみ）
したときは、ただちに日産販売会社に連
絡してください。

警告灯
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③フューエルフィルター水位警告灯
（ディーゼル車）

TSC0819Z

エンジン回転中、フューエルフィ
ルター内に水がたまると点灯しま
す。

 処置
●エンジン回転中に点灯した場合は、日産
販売会社にご相談ください。

！  注意
●点灯したまま走行しないでくださ
い。フューエルポンプが焼きつくお
それがあります。

④充電警告灯

TCA0099Z

キースイッチをONにすると点灯
し、エンジンがかかると消灯しま
す。

●エンジン回転中、バッテリーの充
電系統に異常があると点灯します。

 処置
●点灯したときは、すみやかに安全な場所
に停車して、日産販売会社に連絡してく
ださい。

！  注意
●点灯したまま走行しないでくださ
い。バッテリーが破損したり、エン
ジンが突然停止し、思わぬ事故につ
ながるおそれがあります。

警告灯
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⑤ブレーキ警告灯

TCA0100Z

キースイッチをONにすると点灯
し、エンジンがかかると消灯しま
す。

●キースイッチがONで、次のような
場合に点灯します。
・ブレーキ液が不足しているとき。

 処置
●点灯し続けるときは、ただちに安全な場
所に停車して、日産販売会社に連絡して
ください。この場合はブレーキの効きが
極度に悪くなっているおそれがありま
す。ブレーキの効きが悪いときは、ブレー
キペダルを強く踏んで停車してくださ
い。

・ABSの電子制御システムに異常
があるとき。
（ブレーキ液量が正常でABS警告
灯と同時に点灯したとき。）

 処置
●エンジン始動後や走行中に点灯したとき
は、高速走行や急ブレーキを避け、すみ
やかに日産販売会社で点検を受けてくだ
さい。

！  警告
●点灯したまま走行しないでくださ
い。また、ブレーキ液が規定量以下
になっていたら走行しないでくださ
い。ブレーキの効きが極度に悪くな
り、思わぬ事故につながるおそれが
あります。

⑥シートベルト警告灯

TCA0102Z

キースイッチがONのとき、運転者
がシートベルトを着用していない
と点灯します。

 処置
●点灯したときはシートベルトを着用して
ください。

！  警告
●走行中は全員がシートベルトを着用
してください。着用しないと、万一
の事故時や急ブレーキ時に、死亡や
重大な傷害につながるおそれがあり
ます。

警告灯



78 79

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

⑦ABS警告灯

TCA0420Z

キースイッチをONにすると数秒間
点灯後、消灯します。

●キースイッチがONのとき、ABS
の電子制御システムに異常がある
と点灯します。

 処置
●キースイッチをONにしても点灯しない
とき、又はエンジン始動後や走行中に点
灯したときは、高速走行や急ブレーキを
避け、すみやかに日産販売会社で点検を
受けてください。

 アドバイス
●点灯したときはABSは作動しませんが、

ABSのない通常のブレーキ性能は確保
されています。この場合は、滑りやすい
路面でのブレーキ時や急ブレーキ時にタ
イヤがロックすることがあります。

ABS…P.136

⑧SRSエアバッグ警告灯

TCA0335Z

キースイッチをONにすると約7秒
間点灯後、消灯します。

●キースイッチがONのとき、SRSエ
アバッグのシステム、プリテンショ
ナー機能に異常があると、点灯又
は点滅を続けます。

 処置
●キースイッチをONにしても点灯しない
とき、又は約7秒間たっても点灯、点滅
を続けるときは、すみやかに日産販売会
社で点検を受けてください。

！  警告
●キースイッチONで点灯しないとき
や、点灯、点滅を続けるときは、放
置したまま走行しないでください。
万一のときSRSエアバッグ、プリ
テンショナーシートベルトが正常に
作動せず、重大な傷害につながるお
それがあります。

SRSエアバッグ…P.63
前席ロードリミッター付プリテン
ショナーシートベルト…P.59

警告灯
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⑩クラッチ温度警告灯（6AMT車）

TSH0017Z

キースイッチをONにすると約2秒
間点灯後、消灯します。
走行中、坂道発進や低速走行を繰
り返してクラッチの温度が高くな
ると点灯し、クラッチ温度警報
（ P.94）が鳴ります。

 処置
●安全な場所に停車し、アイドリング状態
にしてください。停車できない場合は、
坂道発進や低速走行の繰り返しを避け安
全な場所まで走行してください。しばら
く停車して消灯し、クラッチ温度警報が
止まれば走行できます。

●消灯し、クラッチ温度警報が止まっても、
すぐに点灯し、クラッチ温度警報が鳴る
ときは、日産販売会社で点検を受けてく
ださい。

 アドバイス
●点灯したまま運転を続けるとトランス
ミッションやクラッチを破損するおそれ
があります。

⑨A-MT警告灯

ECE0128Z

キースイッチをONにすると約2秒
間点灯後、消灯します。

●走行中、オートマチックメカニカ
ルトランスミッションのシステム
に異常があると点灯します。

●走行中、オートマチックメカニカ
ルトランスミッションのシステム
に異常があり、変速操作ができな
くなると点灯し、A-MT警報（
P.94）が鳴ります。

 処置

点灯したとき
●すみやかに日産販売会社で点検を受けて
ください。

点灯し、A-MT警報が鳴ったとき
●すみやかに安全な場所に停車して、日産
販売会社に連絡してください。

警告灯
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⑪パーキングブレーキ警告灯

P
ESH0092Z

キースイッチがONでパーキングブ
レーキをかけているときに点灯し
ます。

 処置
●走行中はパーキングブレーキを解除して
ください。

！  注意
●パーキングブレーキの解除のし忘れ
に注意してください。パーキングブ
レーキをかけたまま走行すると、
パーキングブレーキ戻し忘れ警報
（ P.94）が鳴ります。

⑫燃料残量警告灯

TCA0101Z

キースイッチがONのとき、燃料の
残量が少ないと点灯します。

 処置
●点灯したときは、すみやかに指定の燃料
を補給してください。

 知識
●燃料の残量が次の量以下で点灯します。
・50ℓタンク：約9ℓ
・65ℓタンク：約12ℓ
・75ℓタンク：約13ℓ
・100ℓタンク：約17ℓ
燃料タンク容量…P.45

●車両姿勢、走行状況などによっては燃料
がタンク内で移動するため、警告灯の点
灯するタイミングが変わる場合がありま
す。

警告灯
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⑬4WD警告灯（4WD車）

TSA0620Z

キースイッチをONにすると点灯
し、エンジンがかかると消灯しま
す。

●エンジン回転中、4WDシステムに
異常があると点灯します。

●前後輪のタイヤ径差が大きすぎる
と、点滅します。

 処置

点灯したとき
●舗装した乾燥路では、4WD切換えスイッ
チを2WDに切り替え、高速走行をせず、
すみやかに日産販売会社で点検を受けて
ください。
点滅したとき
（約2秒間に1回）
● 4WD切換えスイッチを２WDに切り替
え、高速走行をせず、日産販売会社で点
検を受けてください。

！  注意
●点灯したときは、4WD切換えスイッ
チが4H又は4LOになっていても２
WD状態になることがありますので
走行には十分気をつけてください。

 アドバイス
●走行中に点灯しても、その後消灯し、再
度点灯しなければ正常です。

●消灯しないときは、日産販売会社で点検
を受けてください。
点滅をしたまま運転を続けるとトランス
ファーを破損するおそれがあります。

 知識
● 4WD警告灯が点灯すると4WDモード作
動表示灯は消灯します。

4WD切換えスイッチ…P.125

警告灯
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●キースイッチがONのときに、次の情報を表示します。
・オドメーター・トリップメーター ……………………………………………………P.83
・シフトポジションインジケーター／ブレーキ操作表示 …………………………P.84
・車両情報、メンテナンス、設定、警告／メンテナンス表示 ……………………P.85
・エンジンオイル交換告知機能（ディーゼル車） ……………………………………P.91

スイッチA

スイッチB

車両情報表示ディスプレイ

ESH0125Z

車両情報表示ディスプレイ

A

オドメーター

トリップメーター

ESH0126Z

オドメーター（積算距離計）
●走行距離をkmで表示します。

オドメーター・トリップメーター トリップメーター（区間距離計）
●AとBで2種類の区間走行距離を

kmで表示します。
●スイッチAを押すごとにAとBが切
り替わります。

●リセットするときは0にしたいほう
を表示させ、スイッチAを約1秒以
上押します。

 知識
●バッテリーを外したときは、AとBの記
憶が消去され0に戻ります。

車両情報表示ディスプレイ
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シフトポジションインジケーター

ブレーキ操作表示

ブレーキ

ESH0127Z

シフトポジションインジケー
ター（6AMT車、5AT車）/ブレー
キ操作表示（6AMT車）

シフトポジションインジケーター
●6AMT車は、現在のギヤ位置又は、
トランスミッションの制御状態を
表示します。

●5AT車は、セレクトレバーのセッ
ト位置を表示します。

 知識
●セレクトレバーがDでオーバードライブ

OFFのときは、シフトポジションイン
ジケーターは「4」と表示します。

ブレーキ操作表示
●エンジン始動時や、シフトレバー
操作時にブレーキ操作が必要なと
きに点灯します。

車両情報表示ディスプレイ
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車両情報、メンテナンス、設定、警告／メンテナンスの表示
■表示の切り替えかた
スイッチBを押すごとに切り替わります。

①瞬間燃費

②平均燃費
�平均車速

⑥警告／メンテナンス

ツギヘ

ツギヘ

KM/L

0 10 20 30

ケイコク

⑤設定

ツギヘ

セッテイ

ツギヘ

000.0

000.0KM/L

KM/H

③走行距離
�走行時間

ツギヘ

00:00

000.0KM

ジカン

④メンテナンス

ツギヘ

メンテナンス

ESH0129Z

 知識
●⑥警告表示は、警告している内容が無い場合は表示されません。
●走行中は、④メンテナンスと⑤設定の画面には切り替わりません。

■表示について

 知識
●表示される数値は、走行状況などにより
実際の数値と異なる場合があります。

①瞬間燃費
●走行を開始してからの瞬間燃費を
表示します。

 知識
●設定した瞬間燃費を下回ったときに、表
示画面の色を変えて知らせることができ
ます。
設定…P.88

②平均燃費、平均車速
●リセットしてから次にリセットす
るまでの平均燃費、平均車速を表
示します。

●リセットするときは、スイッチBを
1秒以上押します。（平均燃費と平
均車速を同時にリセットします。）

 知識
●バッテリー接続後やリセット後は「----」
と表示します。

●数値は約30秒ごとに更新します。

車両情報表示ディスプレイ
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③走行距離、走行時間
●リセットしてから次にリセットす
るまでの走行距離、走行時間を表
示します。

●リセットするときは、スイッチBを
1秒以上押します。（走行距離、走
行時間を同時にリセットします。）

④メンテナンス
各種交換時期の設定ができます。

●設定した距離を超えると、以下の
表示で知らせます。

オワル

エンジンオイル

メンテナンス

ESH0134Z

オワル

タイヤ

メンテナンス

ESH0135Z

エンジンオイル
（ディーゼル車を除く）

タイヤ

オワル

オイルフィルタ

メンテナンス

ESH0136Z

オワル

ユーザー

メンテナンス

ESH0137Z

オイルフィルタ

ユーザー

 知識
●走行中は設定できません。設定中に走行
をするとメンテナンス画面に戻ります。

●「ユーザー」には、お好みの部品の交換
時期を設定してください。

●走行距離を元にお知らせしているもの
で、実際の車両状態を示したものではあ
りません。目安としてお使いください。

●初期設定は交換距離が20,000kmで設
定されています。

●初期設定値はこの車両の交換距離を示し
たものではありません。適切な交換時に
設定してください。

●履歴確認時の表示は、上記と一部異なり
ます。
履歴の確認のしかた…P.90

●ディーゼル車は、オイル交換時期の設定
変更はできません。
エンジンオイル交換告知機能（ディーゼ
ル車）…P.91

車両情報表示ディスプレイ
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設定のしかた
①メンテナンス画面を選び、スイッ
チBを長押しします。

②スイッチBを押して設定したい画面
にします。

③スイッチBを長押しして距離設定画
面にします。

〈距離のリセット〉
●スイッチAを長押しすると、走行し
た距離をリセットします。

〈距離の設定〉
●スイッチBを押して、設定したい距
離を点滅させます。

●スイッチBを回して調節します。
④スイッチBを押して表示設定画面に
します。

●スイッチBを回してお知らせの表示
／非表示を切り替えます。
表示　：I
非表示：O

⑤スイッチBを押して表示色設定画面
にします。

●スイッチBを回してお知らせ時に表
示する色を切り替えます。

⑥設定を終了するときは、スイッチB
を長押しします。設定をやり直す
ときは、スイッチBを短押しします。

 知識
●設定中に約20秒間操作しないと設定し
た内容が記憶され、メンテナンス画面に
戻ります。

※エンジンオイル（ディーゼル車を
除く）、タイヤ、ユーザーも同じ操
作で設定できます。

ツギヘ

メンテナンス

ツギヘ
オワル

オイルフィルタ

0/30000KM

イドウ
リセット

オイルフィルタ

0/30000KM

イドウ
ヘンコウ

オイルフィルタ

カラー

ヒョウジ

オレンジ

O

ツギヘ
ヘンコウ

オイルフィルタ

カラー

ヒョウジ

オレンジ

O

ツギヘ

オイルフィルタ

0/30000KM

スイッチA

長押し

長押し

スイッチB

長押し

ZPA0939

車両情報表示ディスプレイ
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オワル

シグナル

8.8H
ZPA1118

⑤設定
トリップタイマ、シフト警告、瞬
間燃費の表示設定を変更できます。

 知識
●走行中は設定できません。設定中に走行
をすると設定画面に戻ります。

ツギヘ

KM/L

0 10 20 30

ESH0131Z

瞬間燃費
●設定した燃費以下になると表示色
が変わり、燃費低下を知らせます。

00
0.0

ESH0132Z

シフト警告（マニュアル車）
●一定のエンジン回転数でシフト
アップしたいときに使います。

●設定したエンジン回転数になると、
警告表示が点滅し、シフトアップ
タイミングを知らせます。

トリップタイマ
●設定した時間まで連続走行したこ
とを知らせます。

車両情報表示ディスプレイ
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設定のしかた
①設定画面を選び、スイッチBを長押
しします。

②スイッチBを押して設定したい画面
にします。

③スイッチBを長押しして設定画面に
します。

〈トリップタイマの設定〉
●スイッチBを回してトリップタイマ
の表示／非表示を切り替えます。
表示　：I
非表示：O

●スイッチBを押してから、スイッチ
Bを回してお知らせ時に表示する色
を切り替えます。

●スイッチBを押してから、スイッチ
Bを回して設定する時間を調節しま
す。（最大6時間まで設定できます。）

●スイッチBを長押しして設定を記憶
します。

〈シフト警告の設定〉
●スイッチBを回してシフト警告の表
示／非表示を切り替えます。
表示　：I
非表示：O

●スイッチBを押してから、スイッチ
Bを回して警告を表示させたい回転
数を設定します。

ツギヘ
ヘンコウ

トリップタイマ

0.5 H

ESH0130Z

●スイッチBを長押しして設定を記憶
します。

ヘンコウ

シフトケイコク

1000 RPM

ESH0510Z

 知識
●回転数は100rpm単位で設定できます。
●設定範囲はガソリン車とディーゼル車で
異なります。
ガソリン車　：1000rpm～7000rpm
ディーゼル車：1000rpm～5000rpm

〈燃費表示の設定〉
●スイッチBを回して、表示色を変更
する距離を調節します。

●スイッチBを押してから、スイッチ
Bを回してお知らせ時の表示色を切
り替えます。
ノーマル：通常の表示色の選択
ケイコク：警告表示色の選択

●スイッチBを長押しして設定を記憶
します。

ツギヘ
ヘンコウ

ネンピヒョウジ
ヘンコウレベル

20 KM/L

ESH0511Z

 知識
● 1km/ℓ単位で、最大30km/ℓまで設定
できます。

車両情報表示ディスプレイ
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オワル

ケイコク

ザンリョウ

ESH0140Z

⑥警告／メンテナンス
警告が表示されたときは、すみや
かに適切な処理をしてください。
放置すると故障や思わぬ事故につ
ながるおそれがあります。
燃料警告
●燃料の残量が少ないとき表示しま
す。

 処置
●点灯したときは、すみやかに指定の燃料
を補給してください。

 知識
●燃料の残量が次の量以下で点灯します。
・50ℓタンク ：約9ℓ
・65ℓタンク ：約12ℓ
・75ℓタンク ：約13ℓ
・100ℓタンク：約17ℓ
燃料タンク容量…P.45

●車両姿勢、走行状況などによっては燃料
がタンク内で移動するため、警告の点灯
するタイミングが変わる場合がありま
す。

メンテナンスの表示
●メンテナンス設定した距離を超え
ると表示します。
表示については、P.86をお読みく
ださい。

履歴の確認のしかた
●警告画面を選び、スイッチBを長押
しすると、処理されていない警告
やメンテナンスの表示の履歴を確
認することができます。

●警告、及びメンテナンスを表示し
ているときにスイッチAを押すと、
元の表示に戻すことができます。

●メンテナンスの表示は、スイッチB
を長押しすると履歴をリセットで
きます。

照度調節
●車両情報表示ディスプレイの照明
の明るさを調節することができま
す。

●ライトスイッチ（ P.95）がOFF
位置以外のとき、スイッチBを回し
ます。
明るくする：右に回す
暗くする　：左に回す

アカルサ

ESH0142Z

車両情報表示ディスプレイ
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エンジンオイル交換告知機能（ディーゼル車）
走行状態に応じて、適切なエンジンオイルの交換時期をお知らせする機能です。
キースイッチをONにすると、約8秒間表示します。

！  注意
●前回のエンジンオイル交換から20,000kmもしくは1年が経過したときは、オイル
交換警告表示が表示されなくてもエンジンオイルを交換してください。

●エンジンオイルレベルゲージのHiレベルから約10mmを越えた場合は、必ずエン
ジンオイルを交換してください。

●エンジンオイルを交換したら、必ずオイル交換告知機能をリセットしてください。
リセットのしかた…P.92

 知識
●オイル交換残り距離表示は5km単位で表示します。
●表示中にスイッチAを押すと、瞬間燃費画面に切り替わります。
●エンジンオイル交換時期の設定変更はできません。

 アドバイス
●エンジンオイル量は定期的に点検してください。
●以下のような場合は、エンジンオイルの交換時期が早くなります。
・低速での走行が多いとき。
・エンジンの始動と停止を頻繁に行ったとき。
・一回の走行時間が短く、発進と停止を繰り返し行ったとき。

●点検時期やエンジンオイル交換時期については、メンテナンスノート（ 別冊）及びエンジ
ンオイルとフィルターの交換（ P.114）をお読みください。

車両情報表示ディスプレイ
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オイル

コウカン
マデ

KM

ZPA0940

オイル交換残り距離表示

エンジンオイル交換までの残り目
安距離を表示します。
キースイッチをONにすると、約8
秒間表示します。
また、キースイッチがONのときに、
エンジンオイル交換までの残り目
安距離が下表の範囲に達したとき
は、それぞれの範囲で1回だけ約8
秒間表示します。

1 1,500km～1,005km
2 1,000km～505km
3 500km～405km
4 400km～305km
5 300km～205km
6 200km～105km
7 100km～5km

 アドバイス
●距離表示が「----KM」になったときは、
エンジンオイル交換告知機能の異常が考
えられます。日産販売会社で点検を受け
てください。

オイル交換警告表示

オイル

コウカン

シテクダサイ

ZPA0941

エンジンオイルの交換時期になる
と約8秒間表示します。

 処置
●この画面が表示されたら、エンジンオイ
ルを交換してください。

リセットのしかた
オイル交換残り距離表示又はオイ
ル交換警告表示が表示された状態
で、スイッチAを10秒以上押し続
けます。

！  注意
●エンジンオイル交換後は、エンジン
オイル交換告知機能をリセットして
ください。エンジンオイル交換告知
機能をリセットしない状態で走行し
続けると、実際のオイル交換時期と
は異なる残り目安距離が表示された
り、オイル交換警告表示が表示され
たままになります。

車両情報表示ディスプレイ
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■リバースブザー
（6AMT車、5AT車）
キースイッチがONのとき、シフト
レバー又はセレクトレバーをRに
すると、車内でブザーが鳴ります。

 知識
●ブザーを鳴らして、シフトレバー又はセ
レクトレバーがRに入っていることを運
転者に知らせます。車外の人に注意する
ものではありません。

■キー抜き忘れ警報
エンジンを止め、キーを差したま
ま運転席ドアを開けると、ブザー
が鳴ります。

 知識
●ブザーの鳴る間隔は、ヘッドランプ消し
忘れ警報と異なります。

●キースイッチがONのときは鳴りませ
ん。

■ブレーキパッド摩耗警報
ディスクブレーキのパッド（摩擦
材）が摩耗すると、走行中にブレー
キ付近から金属音（キーキー音）
が発生します。

●金属音が発生したときは、すみや
かに日産販売会社で点検を受けて
ください。

！  注意
●金属音が発生したまま走行を続ける
と、ブレーキが効かなくなり、事故
につながるおそれがあります。

■ヘッドランプ消し忘れ警報
ライトを点灯したまま、キースイッ
チをAcc、（OFF）又はLOCKにし
て運転席ドアを開けると、ブザー
が鳴ります。

 知識
●ブザーの鳴る間隔は、キー抜き忘れ警報
と異なります。

ライトスイッチ…P.95

警報装置

警報装置
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■パーキングブレーキ戻し忘れ
警報
パーキングブレーキを戻し忘れた
まま走行すると、ブザーが鳴りま
す。

●すみやかにパーキングブレーキを
解除してください。

！  警告
●パーキングブレーキをかけたまま走
行しないでください。ブレーキが過
熱し、ブレーキの効きが悪くなり、
思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。

パーキングブレーキ…P.102

■A-MT警報（6AMT車）
走行中、オートマチックメカニカ
ルトランスミッションのシステム
に異常があり、変速操作ができな
くなるとA-MT警告灯（ P.80）
が点灯し、ブザーが鳴ります。

●A-MT警告灯が点灯し、ブザーが
鳴ったときは、すみやかに安全な
場所に停車して、日産販売会社に
連絡してください。

■クラッチ温度警報（6AMT車）
走行中、坂道発進や低速走行を繰
り返して、クラッチの温度が高く
なると、クラッチ温度警告灯（
P.80）が点灯し、ブザーが鳴ります。

●安全な場所に停車し、アイドリン
グ状態にしてください。停車でき
ない場合は、坂道発進や低速走行
の繰り返しを避け安全な場所まで
走行してください。しばらく停車
してクラッチ温度警告灯が消灯し、
ブザーが止まれば走行できます。

●クラッチ温度警告灯が消灯し、ブ
ザーが止まっても、すぐに点灯し、
ブザーが鳴るときは、日産販売会
社で点検を受けてください。

■ドア開け警報（6AMT車）
エンジン回転中に、シフトレバー
がDで、ブレーキペダルを踏まな
いで運転席ドアを開けるとブザー
が鳴ります。

●車を降りるときは必ずシフトレ
バーをNにしてください。

■バックブザー
キースイッチがONのとき、マニュ
アル車はシフトレバーをRに、
6AMT車はシフトレバーをRに、
5AT車はセレクトレバーをRにす
ると、ブザーが鳴り車外の人に警
告します。

 知識
●バックブザースイッチ無車は、ライト点
灯時は鳴りません。

●バックブザースイッチ付車は、バックブ
ザースイッチがOFFのときは鳴りませ
ん。
バックブザースイッチ…P.98

警報装置
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スイッチの使いかた

ESA1516Z

スイッチ
位　　置

ヘッドランプ
（前照灯）

車幅灯・尾灯
番号灯

メーター照明
OFF 消　灯 消　灯

TCA0106Z

消　灯 点　灯

TCA0107Z

点　灯 点　灯

ライトの点灯・消灯
スイッチを回し、●の位置にマーク
を合わせると、次のように点灯・
消灯します。

ライトスイッチ

 アドバイス
●エンジン停止時に長時間点灯させないで
ください。バッテリーがあがりエンジン
の始動ができなくなります。

 知識
●ライトを点灯したままエンジンを止めて
運転席ドアを開けると、ヘッドランプ消
し忘れ警報（ P.93）が鳴ります。

バッテリーセーバー
●ライトを点灯したままリモコンで施錠す
るとバッテリーあがりを防止するためラ
イトが消灯します。（次回運転席ドアを
開けるとライトが再点灯します。）

●ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走行
や洗車などにより、レンズ内面が一時的
にくもることがありますが異常ではあり
ません。
ヘッドランプなどのレンズ内面がくもる
…P.28

ライト消し忘れ防止機能★

エンジンの始動・停止に連動して
ライトが点灯・消灯します。

●ライトスイッチが 、 にあ
るときに、キースイッチがON以外
になると消灯し、キースイッチを
ONにすると点灯します。
（ライト消し忘れ防止機能付車は、
バッテリーセーバーは付きませ
ん。）

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ライトスイッチ
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上向き
下向き

上向き

下向き
スイッチ

TSH0082Z

ヘッドランプの上向き、下向き切り替え
●ヘッドランプ点灯時、スイッチを
下に押すと上向き（ハイビーム）
になります。
（メーター内の表示灯が点灯）
●スイッチを手前に引くと下向き
（ロービーム）になります。
●ライトスイッチの位置に関係なく、
ヘッドランプの下向き位置より更
にスイッチを手前に引いている間、
ヘッドランプの上向きが点灯しま
す。
（メーター内の表示灯が点灯）

 アドバイス
●対向車があるときや市街地走行などでは
下向きにしてください。

ヘッドランプ上向き表示灯…P.73

フォグランプの点灯・消灯
ライトが点灯しているときに使え
ます。
霧などで視界が悪いときに使いま
す。

●スイッチの マークを●の位置に
合わせると点灯します。
（メーター内の表示灯が点灯）
●消灯するときは、OFFに合わせま
す。

ESB0269Z

ライトの点灯・消灯…P.95
フォグランプ表示灯…P.73

ライトスイッチ
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キースイッチがONのとき使えま
す。

●スイッチを①の位置まで車両前方
又は車両後方に動かすと、方向指
示器のランプが点滅します。
（メーター内の表示灯が点滅）
●車線変更などのときには、スイッ
チを②の位置まで車両前方又は車
両後方に軽く押さえます。
スイッチを押している間、点滅し、
手を離すと消灯します。

左側ランプ点滅

右側ランプ点滅

②

①

①

②

TSH0018Z

方向指示器スイッチ

 アドバイス
●方向指示器のランプとメーター内の方
向指示表示灯の点滅が速くなったとき
は、方向指示器のランプの電球切れな
どのおそれがあります。電球を交換し
てください。
電球（バルブ）を交換するときは…P.202

故障などでやむを得ず路上駐車す
るときや、非常時に使います。

●スイッチを押し込むと、全ての方
向指示器のランプとメーター内の
方向指示表示灯が点滅します。

●止めるときは、スイッチを押し戻
します。

非常点滅表示灯スイッチ

 アドバイス
●エンジン停止時に長時間点灯させないで
ください。バッテリーがあがりエンジン
の始動ができなくなります。

TSH0019Z

方向指示器スイッチ／非常点滅表示灯スイッチ
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ヘッドランプレベライザー
スイッチ

ヘッドランプが下向き点灯時に、
照らす向きを調整します。

●通常、スイッチは0の位置にします。
●スイッチを回し、数字が大きくな
るほど、照らす向きが下側になり
ます。

ESH0087Z

スイッチ位置の目安

適　用 スイッチ位置

積載量キャブ形状
ホイールベース
・リヤタイヤ

積載
なし 満載

1.5t

シングル
キャブ

ショート（2WD）・
シングルタイヤを除く

0 1

ダブル
キャブ フラットダブルタイヤ

2.0t

シングル
キャブ －

ダブル
キャブ ロング

1.5t

シングル
キャブ

ショート（2WD）・
シングルタイヤ

0 2
ダブル
キャブ

フラット
ダブルタイヤを除く

2.0t
ダブル
キャブ スタンダード

※スイッチ位置は乗員の人数に影響
されません。

 アドバイス
●荷物量の違いにより、ヘッドランプが上
側を照らすときや、アップダウンの多い
山道などで、前を走行する車のミラーや
対向車のフロントガラスを照らすような
ときは、照らす向きを下側に調整してく
ださい。

バックブザーのON/OFFを切り替
えることができます。

●ブザーを鳴らしたいときは、スイッ
チのON側を押します。

●ブザーを止めたいときは、スイッ
チのOFF側を押します。

BACK
BUZ.

OFF

ON

ZPA0288

バックブザースイッチ★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

バックブザースイッチ★／ヘッドランプレベライザースイッチ
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キースイッチがONのとき使えま
す。

■ワイパーの使いかた
●スイッチを車両後方に動かす
（MISTは車両前方に押す）と、次
のようにワイパーが作動します。

●止めるときはOFFの位置に戻しま
す。

●間けつ作動の間隔を調節するとき
は、スイッチを回します。

ワイパー・ウオッシャース
イッチ

 アドバイス
●雪が降りそうなときや降雪時にはワイ
パーアームを起こしておいてください。
ワイパーに雪が積もり、破損するおそれ
があります。

●ワイパー作動中、雪などの障害物により
ワイパーが作動できなくなると、モー
ター保護のためにワイパーの作動が停止
することがあります。その場合は、スイッ
チをOFFにし障害物を取り除いたあと、
モーターが冷えるまで（約1分程度）待っ
てから、再度スイッチをONにしてくだ
さい。ワイパーが作動を開始します。

●凍結などでブレードがガラスに張り付い
ているときは、作動させないでください。
ワイパーが損傷したり、モーターが故障
するおそれがあります。

●ガラスが乾いているときは、ウオッ
シャー液を噴射してからワイパーを使っ
てください。ガラスが乾いた状態でワイ
パーを使用すると、ガラスやブレード（ゴ
ム部）を傷つけるおそれがあります。

MIST

OFF

LO

HI

INT

短い

長い

TSH0020Z

スイッチ位置 作　　動
MIST 1 回 作 動
OFF 停　　　　止
INT 間けつ作動
LO 低速連続作動
HI 高速連続作動

 知識
● MISTの位置では、スイッチを押し上げ
ている間ワイパーは作動し、手を離すと
自動的にOFF位置に戻り停止します。

●間けつ作動の間隔は、車速が速くなると
短くなる車速感知式です。

ワイパー・ウオッシャースイッチ
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●ハンドルのラッパマークがある
パッド面を押すと、ホーンが鳴り
ます。

TSH0022Z

ホーンスイッチ

 知識
●パッド面の下部の方が中央部より比較的
軽い操作で鳴ります。

■ウオッシャーの使いかた
●ウオッシャースイッチを押してい
る間、ウオッシャー液が噴射し、
ワイパーが数回作動します。

ウオッシャースイッチ

TSH0021Z

！  警告
●寒冷時は、ウインドーガラスに吹き
つけられたウオッシャー液が凍結
し、視界を妨げ、思わぬ事故につな
がるおそれがあります。
ウオッシャー液を噴射する前に、
ヒーターを使ってウインドーガラス
を温めてください。また、ウオッ
シャー液は外気温に合わせた希釈割
合にしてください。
ウオッシャー液の濃度点検…P.178

 アドバイス
●ウオッシャー液が出ないときは、そのま
まで30秒以上作動させないでください。
モーターが故障する原因となります。

●ウオッシャー液を補給しても液が出ない
ときは、日産販売会社にご相談ください。

ワイパー・ウオッシャースイッチ／ホーンスイッチ
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運転のしかた
キースイッチ
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���車マニュアル車・����車

TSH0023Z

■各キースイッチ位置の働き
キースイッチ位置 働　　き

LOCK ０

キーを抜き差しできる
位置。
（ハンドルがロックさ
れる位置。）

（OFF） ⑴

電源が切れる位置。
マニュアル車、6AMT
車はキーを押し込める
位置。

Acc ⑵
エンジン停止時オー
ディオなどが使える位
置。

ON ⑶

エンジン回転中の位
置。
ディーゼル車はグロー
プラグを加熱します。

START ⑷

エンジンを始動する位
置。
手を離せば自動的に
ON位置に戻ります。

 アドバイス
●エンジンを止めたまま、オーディオなど
を長時間つけておいたり、キースイッチ
をAcc又はONにしたままで放置しない
でください。バッテリーがあがりエンジ
ンの始動ができなくなります。

■キースイッチの使いかた
●キーをキースイッチに差し込み回
します。

マニュアル車、6AMT車
●キーをLOCK方向に止まるまで回
し、キーを押し込みながらLOCK
まで回して抜きます。

5AT車
●セレクトレバーをPにしてから

LOCKまで回します。

 アドバイス
●キーが回りにくいときは、ハンドルを左
右に軽く回しながらキーを回してくださ
い。

● 5AT車はセレクトレバーをPに入れない
でキーを回すと（1）の位置で止まりま
す。その場合は、セレクトレバーをPに
したあと、キーをON方向に少し回し、
再度LOCKまで回してください。

 知識
●エンジンを止め、キーを差したまま運転
席ドアを開けるとキー抜き忘れ警報（
P.93）が鳴ります。

キースイッチ
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■使いかた
●パーキングブレーキをかけるとき
は、パーキングブレーキレバーを
いっぱいに引きます。

ボタン

TCG0050Z

パーキングブレーキ  アドバイス
●駐車するときは、必ずパーキングブレー
キをかけてください。

 知識
●パーキングブレーキをかけると後輪が固
定されます。

●パーキングブレーキレバーを少し
引き上げながらボタンを押し、レ
バーを戻します。

！  警告
●パーキングブレーキをかけたまま走
行しないでください。ブレーキが過
熱し、ブレーキの効きが悪くなり、
思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。

●窓から身を乗り入れ、パーキングブ
レーキを解除しないでください。車
が動き出したときにブレーキペダル
が踏めず、思わぬ事故につながるお
それがあります。

！  注意
●レバーが下がっていても、レバー背
面のノブに赤い部分が見えていると
きは、パーキングブレーキは解除さ
れていません。レバーを引き上げノ
ブの赤い部分が見えない状態で解除
してください。

■レバーを下げて使うとき
パーキングブレーキをかけたまま
レバーを下げることができます。

①パーキングブレーキをかけます。
②レバーの上にあるノブを車両後方
に押してレバーを下げます。

※元に戻すときはレバーを引き上げ
ると元の位置に固定されます。

ESH0089Z

 アドバイス
●パーキングブレーキレバーを元に戻した
とき、ノブの赤い部分が見える場合は、
レバーが正しくロックされていません。
その場合はノブを押してレバーを下ろ
し、もう一度レバーをロックさせてくだ
さい。

パーキングブレーキ
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排気ブレーキ（ディーゼル車）★

下り坂などブレーキを多用して走
行するときは、できるだけ排気ブ
レーキを併用して減速してくださ
い。

●スイッチをON位置にし、アクセル
ペダルを離すと、強いエンジンブ
レーキが効きます。
（メーター内の表示灯が点灯）
ただし、クラッチペダル又はアク
セルペダルを踏んでいるときは、
排気ブレーキは作動しません。
ON

メーター内表示灯
TSH0024Z

！  注意
●濡れた路面や雪道などでは使わない
でください。タイヤがロックするお
それがあります。

 知識
● ABS付車は、次のような場合には排気
ブレーキが一時的に作動しなくなりま
す。
・ABSが作動したとき
・凸凹のある路面を走行したとき

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

排気ブレーキ（ディーゼル車）★
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シフトレバーの使いかた（マニュアル車）

■各シフトレバー位置の働き
シフトレバー位置 働　　　　　　　き
N（ニュートラル） エンジンを始動するときの位置

1速
車を走り出させるとき、又は、大きな力や強いエンジンブ
レーキが必要なときに使う位置

2速、3速
加速していくとき、又は、普通走行から減速しエンジンブ
レーキをかけるときの位置

4速、5速（6速） 普通走行や高速走行するときの位置

R（リバース）

後退させるときの位置
バックブザースイッチ付車は、キースイッチがONでバッ
クブザースイッチがONのとき車外ブザーが鳴ります。
（バックブザースイッチ無車は、ライトが点灯していると
きは鳴りません。）

■シフトレバーの操作
クラッチペダルを踏んでからシフ
トレバーを動かします。

●1速で発進し、車のスピードに合わ
せて、2速から順に5速（6速）ま
で変速します。

●後退するときは、車を完全に停止
したあと、Rに入れます。

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

TSH0025Z

！  注意
●必ずクラッチペダルを完全に奥まで
踏み込んでからシフトレバーを操作
してください。クラッチペダルを奥
まで踏まずに操作すると、トランス
ミッションを破損するおそれがあり
ます。

■各シフトレバー位置の限界速度
●シフトレバーを操作するときは、
エンジンを回転させすぎないため
に、下表の速度を超えないように
してください。

km/h

エンジン型式
シフトレバー位置

5速 4速 3速 2速 1速
QR20DE ― 135 95 50 25

ZD30DDTi
（5速マニュアル車）

― 100 70 40 20

ZD30DDTi
（6速マニュアル車） 95 70 50 30 15

！  注意
●限界速度を超えると、エンジンを破
損するおそれがあります。

●記載の数値はシフトチェンジの目安
であり、車型やタイヤサイズによっ
て限界速度が異なる場合がありま
す。実際の走行時は、エンジン回転
数がタコメーターのレッドゾーンに
入らないように操作してください。

シフトレバーの使いかた（マニュアル車）
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■可倒式シフトレバー
シフトレバーを助手席側に倒すこ
とができます。

●シフトレバーをNにし、パーキング
ブレーキをかけ、エンジンを停止
します。

●  シフトノブを引き上げながらシフ
トレバーを助手席側へ倒します。

TSH0059Z

●元に戻すときはレバーを引き上げ
ると自動的にロックします。

TSH0087Z

！  注意
●シフトレバーを倒すときは、シフト
レバーをN（ニュートラル）位置に
してください。また、エンジンを停
止し、パーキングブレーキを引いた
後に行ってください。

シフトレバーの使いかた（マニュアル車）
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■各シフトレバー位置の働き
セレクトレバー位置 働　　　　　　　き

 リバース

後退するときの位置
バックブザースイッチ付車は、キースイッチがONでバッ
クブザースイッチがONのとき車外ブザーが鳴ります。
（バックブザースイッチ無車は、ライトが点灯している
ときは鳴りません。）

 ニュートラル エンジンを始動するときの位置（動力が伝わらない状態の
位置）


オートモード

通常走行するときの位置（メーター内のシフトポジション
インジケーターはAと表示されます。）
速度に応じてギヤが1速～6速に自動変速します。

マニュアルモード
マニュアルモード走行するときの位置
走行中に手動でシフトポジションを切り替えることがで
きます。

シフトレバーの使いかた（6AMT車）

■シフトレバーの操作

ESH0093Z

レバー操作

ブレーキペダルを踏ん
だまま操作します。

そのまま操作します。

シフトレバーの使いかた（6AMT車）
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！  警告
●次のような操作は、トランスミッ
ションを破損し、思わぬ事故につな
がるおそれがありますので、絶対に
しないでください。
・車を前進させているときにRに入
れる。

・車を後退させているときにDに入
れる。

 アドバイス
●走行中、坂道発進や低速走行を繰り返し
て、クラッチの温度が高くなると、クラッ
チ温度警告灯（ P.80）が点灯し、クラッ
チ温度警報（ P.94）が鳴ります。

●安全な場所に停車し、アイドリング状態
にしてください。停車できない場合は、
坂道発進や低速走行の繰り返しを避け安
全な場所まで走行してください。しばら
く停車して消灯し、クラッチ温度警報が
止まれば走行できます。

マニュアルモードの使いかた
シフトレバーをDからA/Mに操作
するとマニュアルモードに切り替
ります。
（メーター内のシフトポジションイ
ンジケーターにシフトポジション
位置を表示します。）

 知識
●安全や走行性能を確保するために、シフ
トレバーを操作しても希望するギヤに変
速しなかったり、シフトポジションが自
動的に切り替わる場合があります。

●車両が停止すると、1速へ自動的にシフ
トダウンします。

●オートモードで走行中にシフトレバーを
＋側又は－側に操作すると、マニュアル
モードに切り替わるのと同時にギヤチェ
ンジが行えます。

シフトレバーの使いかた（6AMT車）
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■各シフトポジション位置の働き
シフト
ポジション 働　　き

6M 6速に固定されます。

5M 5速に固定されます。

4M
4速に固定されます。
下り坂で軽いエンジンブ
レーキをかけたいときや、
上り坂でなめらかな走行を
したいときなどに使います。

3M
3速に固定されます。
エンジンブレーキが必要な
ときに使います。

2M
2速に固定されます。
強いエンジンブレーキが必
要なときや、滑りやすい路
面などで発進するときに使
います。

1M
1速に固定されます。
より強いエンジンブレーキ
が必要なときに使います。

■各シフトポジションの限界速度
シフトポジションを切り替えると
きは、エンジンを回転させすぎな
いために、下表の速度を超えない
ようにしてください。

km/h

エンジン型式
シフトポジション

5M 4M 3M 2M 1M

ZD30DDTi 95 70 50 30 15

■切り替えかた
●シフトレバーをD位置から前後に
操作します。
・シフトポジションアップ：
シフトレバーを＋（アップ）側
に動かします。

・シフトポジションダウン：
シフトレバーを－（ダウン）側
に動かします。

－

＋
（アップ）

（ダウン）

ESH0100Z

■解除のしかた
●シフトレバーをDからA/M位置へ
操作します。
（メーター内のシフトポジションイ
ンジケーターに「A」と表示します。）

！  注意
●限界速度を超えると、エンジンが破
損するおそれがあります。

●記載の数値はシフトチェンジの目安
であり、車型やタイヤサイズによっ
て限界速度が異なる場合がありま
す。実際の走行時は、エンジン回転
数がタコメーターのレッドゾーンに
入らないように操作してください。

シフトレバーの使いかた（6AMT車）
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■各セレクトレバー位置の働き
セレクトレバー位置 働　　　　　　　き

 パーキング
駐車及びエンジンを始動するときの位置
キースイッチからキーを抜くことができます。
（キーはPでしか抜けません。）

 リバース

後退するときの位置
バックブザースイッチ付車は、キースイッチがONでバッ
クブザースイッチがONのとき車外ブザーが鳴ります。
（バックブザースイッチ無車は、ライトが点灯している
ときは鳴りません。）

 ニュートラル
動力が伝わらない状態の位置
（Nでもエンジンの始動ができますが、安全のためPで
始動してください。）

 ドライブ

通常走行するときの位置
速度に応じてギヤが1速、2速、3速、4速、5速に自動
変速します。
通常はオーバードライブスイッチをONにしておきます。
（ P.111）

 サード
主に坂道走行するときの位置
エンジンブレーキが必要なときに使います。
速度に応じてギヤが1速、2速、3速に自動変速します。

 セカンド
主に坂道走行するときの位置
強いエンジンブレーキが必要なときに使います。
速度に応じてギヤが1速、2速に自動変速します。

セレクトレバーの使いかた（5AT車）

■セレクトレバーの操作

ボタン

TSH0026Z

レバー操作
ブレーキペダルを踏ん
だままボタンを押して
操作します。

ボタンを押さずにその
まま操作します。

ボタンを押して操作し
ます。

セレクトレバーの使いかた（5AT車）
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！  警告
●次のような操作は、トランスミッ
ションを破損し、思わぬ事故につな
がるおそれがありますので、絶対に
しないでください。
・車が完全に停止する前にPに入れ
る。

・車を前進させているときにRに入
れる。

・車を後退させているときにD、3、
2に入れる。

 アドバイス
● 印の操作は、ボタンを押さないで操
作する習慣をつけてください。ボタンを
押して操作すると、意に反してP、R、3、
2に入れてしまうおそれがあります。

●Pから操作するとき、ボタンを押したま
まブレーキペダルを踏むと、セレクトレ
バーを動かせないことがあります。ボタ
ンは、ブレーキペダルを踏んでから押し
てください。

■シフトロック解除ノブの使い
かた
万一バッテリーあがりなどでPか
らセレクトレバーが動かせないと
きに使います。

①安全のためパーキングブレーキを
かけ、ブレーキペダルを踏み続け
ます｡

②シフトロック解除ノブを押し込み
ながらセレクトレバーのボタンを
押して、セレクトレバーを動かし
ます。

TSC1445Z

 アドバイス
●セレクトレバーをPから動かせないとき
は、シフトロックシステム（ P.25）
などの故障が考えられます。すみやかに
日産販売会社で点検を受けてください。

セレクトレバーの使いかた（5AT車）
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■各セレクトレバー位置の限界
速度
セレクトレバーを操作するときは、
エンジンを回転させすぎないため
に、下表の速度を超えないように
してください。

（単位：km/h）

エンジン型式
セレクトレバー位置
3 2

QR20DE 102 66

！  注意
●限界速度を超えると、エンジンを破
損するおそれがあります。

■オーバードライブスイッチの
使いかた
セレクトレバーがD位置のとき使
えます。

●通常走行するときはスイッチをON
にします。

●坂道走行で次のような場合はス
イッチをOFFにします。
・下り坂で軽いエンジンブレーキ
をかけたいとき。

・上り坂で5速と4速の変速回数が
少ない、なめらかな走行をした
いとき。

オーバー
ドライブ
スイッチ

メーター表示灯
TSH0088Z

オーバー
ドライブ

メーター内
表　示　灯 働　　き

ON
（消灯）

1速から5速（オー
バードライブ）ま
で自動変速します。

OFF

（点灯）

1速から4速まで自
動変速します。

 知識
●トランスミッションの油温が低いとき
は、オーバードライブ（5速）に変速し
ないことがあります。

●オーバードライブ（5速）は静粛性、燃
費性能が良くなります。

●セレクトレバーがDでオーバードライブ
OFFのときは、シフトポジションイン
ジケーターは「4」と表示します。

セレクトレバーの使いかた（5AT車）



112 113

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

エンジンのかけかた

マニュアル車 6AMT車、5AT車

ECH0011Z

 知識
●ブレーキペダルを踏んだり離したりした
とき、“カチッ”と音が聞こえることが
ありますが異常ではありません。

●予熱表示灯（ディーゼル車）の点灯時間
は、エンジンの冷却水温によって変わり
ます。水温が高い程、点灯時間は短くな
ります。

②パーキングブレーキがかかってい
ることを確認します。

TCA0271Z

！  警告
●換気の悪い車庫や屋内では、暖機運
転をしないでください。排気ガスに
よる一酸化炭素中毒を起こすおそれ
があります。

●ペダルの踏み間違いは思わぬ事故に
つながります。右足でアクセルペダ
ルとブレーキペダルを交互に踏み、
その位置を確実に覚えてください。

！  注意
●エンジンの始動は、必ず運転席に
座って行ってください。車外から行
うと、思わぬ事故につながるおそれ
があります。

 アドバイス
●エンジンをかけるとき、キースイッチを

START位置で10秒以上保持しないでく
ださい。バッテリーあがりやスターター
が故障する原因になります。

●エンジンがかからないときは、キース
イッチをAcc又は（OFF）に戻し、ガソ
リン車は10 秒以上、ディーゼル車は20
秒以上待ってから再始動してください。

●始動直後はエンジンが暖まっていません
ので、無用の空吹かしや高回転運転はし
ないでください。エンジンのためによく
ありません。また、エンジンが暖機され
たあとでも無用の空吹かしはしないでく
ださい。

●暖機運転は、水温計の針が動き出す程度
で十分です。

①アクセルペダルとブレーキペダル
の位置を確認します。

●正しい運転姿勢（ P.47）がとれ
るようにハンドル、シート位置を
調節します。

エンジンのかけかた
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 知識

エンジンが暖まっているときの始動
〈ガソリン車〉
高速走行や登坂走行後など、エンジンが
かかりにくいときは、アクセルペダルを
少し（踏み込み量の約1/5）踏み込んだ
状態で、エンジンを始動しエンジンがか
かったら、アクセルペダルをエンジン回
転の上昇に合わせて徐々に戻して始動し
ます。

〈ディーゼル車〉
通常の始動要領で始動します。

③ブレーキペダルをしっかりと踏み
ます。

 知識
● 6AMT車はブレーキペダルを踏んで無い
とエンジンの始動ができません。ペダル
を踏んでいないと車両情報表示ディスプ
レイにブレーキ操作表示（ P.84）が
表示されます。

④5AT車はセレクトレバーがPにあ
ることを、マニュアル車はシフト
レバーがN、6AMT車はシフトレ
バーがNにあることを確認します。

●5AT車はNでも始動できますが、
安全のため必ずP始動してくださ
い。

⑤ディーゼル車はキースイッチをON
にし、メーター内の予熱表示灯が
消灯するまで待ちます。

⑥アクセルペダルを踏まずに、また、
マニュアル車はクラッチペダルを
いっぱいに踏み込んで、キースイッ
チをSTART位置まで回し、エンジ
ンを始動します。

●エンジンがかかったら、キースイッ
チから手を離します。

⑦しばらく暖機運転します。暖機中
はエンジン回転数が上がっていま
すが、暖機が終わると自動的にエ
ンジン回転数が下がります。

エンジンがかかりにくいときは（ガ
ソリン車）
オートマチック車はブレーキペダ
ルを踏みながらアクセルペダルを
いっぱいに踏み込んでキースイッ
チをSTARTの位置まで約5秒間回
し続けてください。
そのあと、再度①～④及び⑥の操
作をしてください。

エンジンのかけかた
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ターボ装置は精密に作られていま
す。故障を防ぎ性能を十分に引き
出すために、以下の点をお守りく
ださい。

■エンジン始動直後の運転のし
かた
エンジンが冷えているときは、空
吹かしや急加速はしないでくださ
い。

■エンジンの止めかた
高速走行、登坂走行直後は、すぐ
にエンジンを止めずに、アイドリ
ング運転してから止めてください。

運転状況  アイドリ
ング時間

市街地・郊外などの一般走行 必要なし

高速走行
約80km/h定速  約30秒
約100km/h定速  約1分

急な登坂路の連続走行  約2分

 知識
●アイドリングとは、アクセルペダルを踏
まないでエンジンを回転させている状態
です。

■エンジンオイルとフィルター
の交換
指定のオイルを使用し、交換時期
を守ってください。

交換時期

エンジンオイル 20,000km走行
又は1年ごと

オイルフィルター 20,000km走行ごと

 アドバイス
●エンジンオイルは、日産純正モーターオ
イルをおすすめします。エンジンオイル、
オイルフィルターを交換するときは、日
産販売会社にご相談ください。

●指定のオイルを使用し、交換時期をお守
りいただかないと、ターボ軸受部の固着
や異音発生などの故障の原因となりま
す。

サービスデータ…P.227

タ ー ボ 車 の 扱 い か た
（ディーゼル車）

ターボ車の扱いかた（ディーゼル車）
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6AMT車、5AT車の運転の
しかた

6AMT車、5AT車は、クラッチ操
作が無くギヤチェンジを自動化し
てあるため、運転操作が簡単にな
りますが、6AMT車、5AT車特有
の取り扱いかたがありますので、
運転の基本操作を十分理解して、
正しく操作する習慣をつけてくだ
さい。

■発進のしかた

！  警告
●発進時は、絶対にアクセルペダルを
踏んだまま、レバーの操作をしない
でください。急発進して、重大な事
故につながるおそれがあります。

 アドバイス
● 6AMT車は坂道発進時などに、惰性で車
が動いている状態で発進操作をすると、
トランスミッションやクラッチの故障の
原因となります。EHSを使用しブレー
キ力を保持し発進してください。

EHS（坂道発進補助装置）…P.128

 アドバイス
● 6AMT車は、ブレーキペダルを踏みなが
らシフトレバーを操作しないとギヤが切
り替わりません。

●ブレーキペダルを踏まずにシフトレバー
を 操 作 す る と ブ レ ー キ 操 作 表 示
（ P.84）が点灯します。ブレーキ操作
表示が点灯している間にブレーキペダル
を踏むとギヤが切り替わります。（シフ
トポジションインジケーターに「N」が
点滅しているときは、シフトレバーをN
に戻し、ブレーキペダルを踏みながら操
作をやり直してください。）

● 6AMT車はクリープ現象がないため、ブ
レーキペダルから足を離しても車は進み
ません。アクセルペダルを踏んで発進し
てください。

②パーキングブレーキを解除します。
③ブレーキペダルを徐々にゆるめた
あと、アクセルペダルをゆっくり
踏み発進します。

！  注意
● 6AMT車は坂道発進のとき、車が下
がらないように必ずパーキングブ
レーキやEHSを併用してください。
思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。

● 6AMT車はブレーキペダルとアクセ
ルペダルを同時に踏んでも、車は発
進しません。

● 6AMT車はエンジン始動直後やエア
コン作動時は、特に動き出す力が強
くなりますので、発進操作に注意し
てください。

通常の発進
〈6AMT車〉
①ブレーキペダルを右足でしっかり
と踏んだままシフトレバーを動か
します。

●前進するときはDに入れます。
●後退するときはRに入れます。
●メーター内のシフトポジションイ
ンジケーターの表示とシフトレ
バーの位置を目で確認してくださ
い。

6AMT車、5AT車の運転のしかた
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〈5AT車〉
①ブレーキペダルを右足でしっかり
と踏んだままセレクトレバーを動
かします。

！  注意
●セレクトレバーがP、N以外にある
と、クリープ現象で車が動き出しま
す。エンジン始動直後やエアコン作
動時は、特に動き出す力が強くなり
ますので、ブレーキペダルをしっか
りと踏んでください。

●前進するときはDに入れます。
●後退するときはRに入れます。
●メーター内のシフトポジションイ
ンジケーターの表示とセレクトレ
バーの位置を目で確認してくださ
い。

②パーキングブレーキを解除します。
③ブレーキペダルを徐々にゆるめた
あと、アクセルペダルをゆっくり
踏み発進します。

急な上り坂での発進
①メーター内のシフトポジションイ
ンジケーターの表示とレバーの位
置を目で確認してください。

②パーキングブレーキをかけたまま
で、ブレーキペダルを徐々にゆる
めます。

③アクセルペダルをゆっくり踏み、
車が動き出す感触を確認します。

④パーキングブレーキを解除し、発
進します。

 アドバイス
●上り坂ではアクセルペダルを踏みながら
停止状態を保つような停車はしないでく
ださい。トランスミッションやクラッチ
（6AMT車）が故障する原因となります。

 アドバイス
● 6AMT車は、坂道発進や低速走行を繰り
返して、クラッチの温度が高くなると、
クラッチ温度警告灯（ P.80）が点灯し、
クラッチ温度警報（ P.94）が鳴ります。
積載時は特にクラッチの温度が高くなり
やすいので気をつけて運転してくださ
い。

6AMT車、5AT車の運転のしかた
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急加速したいとき
アクセルペダルをいっぱいに踏み
込みます。
キックダウンし急加速します。

上り坂の走行
●速度が下がってきたら、Dのまま
でアクセルペダルを踏み込みます。
坂の勾配に応じて、自動的に低速
ギヤに切り替わります。

●アクセルペダルの踏みかげんと走
行速度により、キックダウンする
ことがあります。

●自動変速の回数が多いときは、次
のように操作をすると変速回数の
少ない滑らかな走行ができます。

〈6AMT車〉
マニュアルモード（ P.107）に
入れます。

〈5AT車〉
オーバードライブ（ P.111）を
OFFにするか、セレクトレバーを
3にします。

下り坂の走行
エンジンブレーキを併用して走行
します。

〈6AMT車〉
●マニュアルモード（ P.107）を
使い、マニュアル車と同様に、坂
の勾配に応じて低速ギヤに切り替
えます。

●勾配のゆるい下り坂では、マニュ
アルモードの5速又は4速にする
と、軽いエンジンブレーキが得ら
れます。

■走行のしかた

！  警告
● 5AT車は高速走行中にセレクトレ
バーを3又は2に入れないでくださ
い。急激なエンジンブレーキがかか
りタイヤがスリップしたり、エンジ
ンが過回転となり、思わぬ事故や故
障につながるおそれがあります。
各セレクトレバー位置の限界速度…
P.111

！  注意
●走行中はNにしないでください。エ
ンジンブレーキが全く効かなくな
り、思わぬ事故につながるおそれが
あります。また、トランスミッショ
ンが故障する原因となります。

● 6AMT車は、低速走行中にエンジン
回転数が下がると、エンスト防止の
ため自動的にクラッチが切れること
があります。特に上り坂では注意し
て走行してください。

 知識
● 6AMT車は変速するとき、アクセルペダ
ルを踏んでから加速し始めるまでに数秒
かかる場合がありますが異常ではありま
せん。

通常の走行
●Dに入れたまま走行します。
●アクセルペダルとブレーキペダル
の操作だけで加速、減速を行いま
す。アクセルペダルの踏みかげん
と走行速度により、適切なギヤに
自動変速されます。

6AMT車、5AT車の運転のしかた
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〈5AT車〉
●坂の勾配に応じて、セレクトレバー
を3又は2に入れます。強いエン
ジンブレーキが必要な、急な下り
坂ではセレクトレバーを2に入れ
ます。

●勾配のゆるい下り坂では、オーバー
ドライブ（ P.111）をOFFにす
ると、軽いエンジンブレーキが得
られます。

！  警告
●Dのまま下り坂を走行すると、エン
ジンブレーキの効きが弱く、スピー
ドが出すぎることがあります。この
ようなときは、フットブレーキだけ
を使い続けると、フットブレーキに
負担がかかり、過熱してブレーキの
効きが悪くなるおそれがあります。
必ずエンジンブレーキや排気ブレー
キ★を併用してください。また、エ
ンジンブレーキを使用するときはエ
ンジンを過回転させないように注意
してください。思わぬ事故や故障に
つながるおそれがあります。

●滑りやすい路面では、急激なエンジ
ンブレーキは効かせないでくださ
い。タイヤがスリップするおそれが
あり危険です。

■停車のしかた
●Dのままで、ブレーキペダルをしっ
かりと踏みます。

●上り坂では、必要に応じてパーキ
ングブレーキをかけてください。

●停車時間が長くなるときは、Nに
入れます。

！  警告
●停車中の空吹かしはしないでくださ
い。万一、6AMT車はシフトレバー
がN以外、5AT車はセレクトレバー
がP、N以外にあると急発進し、思
わぬ事故につながるおそれがありま
す。停車後の再発進は、メーター内
のシフトポジションインジケーター
の表示とレバーの位置を目で確認し
てください。

！  注意
● 5AT車は、エアコン使用時にエンジ
ン回転が変動するため、クリープ現
象が断続的に強くなることがありま
す。ブレーキペダルを特にしっかり
と踏んでください。

 アドバイス
●上り坂ではクリープ現象（5AT車）を利
用した停車や、アクセルペダルを踏みな
がら停止状態を保つような停車はしない
でください。トランスミッションやク
ラッチ（6AMT車）が故障する原因とな
ります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

6AMT車、5AT車の運転のしかた
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■ギヤを入れて駐車するとき
（6AMT車）
次の操作をするとマニュアル車の
ようにギヤを入れて駐車すること
ができます。

①車を完全に停止させます。
②エンジンがかかった状態でブレー
キペダルを踏み、シフトレバーを
上り坂ではD、下り坂ではRに入
れます。

●メーター内のシフトポジションイ
ンジケーターの表示とシフトレ
バーの位置を目で確認してくださ
い。

③エンジンを止めます。
④ブレーキペダルをゆっくり離し、
車が動き出さないことを確認しま
す。

 アドバイス
●坂道などで、ギヤを入れて駐車したあと、
ギヤが噛み合いクラッチがつながるまで
の間、車両が動きだす場合があります。

⑤パーキングブレーキをかけます。

※ギヤを抜くときは、キースイッチ
をONにしてブレーキペダルを踏み
ながら、シフトレバーをNにしま
す。
（メーター内のシフトポジションイ
ンジケーターが「N」を表示しま
す。）

 知識
● 6AMT車は、ギヤがN以外でブレーキペ
ダルを踏まずに約3分間停車している
と、安全のためギヤがNに切り替わりま
す。発進時は、シフトレバーをNに戻し、
ブレーキペダルを踏みながらギヤを入れ
直してください。

■駐車のしかた
①車を完全に停止させます。
②ブレーキペダルを踏んだままパー
キングブレーキをかけます。

③レバーを次の位置に入れます。
〈6AMT車〉
●シフトレバーをNに入れます。
〈5AT車〉
●セレクトレバーをPに入れます。
④エンジンを止めます。

！  注意
●車から離れるときは、必ず6AMTは
N、5AT車はPに入れエンジンを止
めてください。エンジンがかかった
ままで、6AMT車はN、5AT車はP
以外に入っていると、クリープ現象
（5AT車）で車が動き出したり、誤っ
てアクセルペダルを踏み込むと急発
進し、思わぬ事故につながるおそれ
があります。

 知識
● 6AMT車はエンジン回転中に、シフトレ
バーがDで、ブレーキペダルを踏まない
で運転席ドアを開けるとドア開け警報が
鳴ります。

6AMT車、5AT車の運転のしかた
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■そのほかに気をつけること
車を少し移動させるとき
●車を少し移動させるときも正しい
運転姿勢をとり、ブレーキペダル、
アクセルペダルが確実に踏めるよ
うにしてください。

車を後退させるとき
●後退時は身体をひねった状態とな
り、ペダルの操作を間違うおそれ
があります。ブレーキペダルが確
実に踏める姿勢をとるようにして
ください。

●少し後退したときなどは、Rに入
れたことを忘れてしまうことがあ
ります。後退したあとは、すぐに
シフトレバー又はセレクトレバー
をNに戻す習慣をつけてください。

！  警告
● 5AT車は坂道などでセレクトレバー
をD、3、2に入れたまま惰性での
後退をしたり、Rに入れたまま惰性
での前進をしないでください。エン
ジンが止まり、極度にハンドルの操
作が重くなったりブレーキの効きが
悪くなり、思わぬ事故につながるお
それがあります。

デジタルタコグラフ★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

エアコンスイッチの横にあります。
●運行記録を取る時に使います。

ESH0509Z

※取り扱いかたについては、付属の
取扱説明書を、お読みください。
別売品、オプションについては、
付属の取扱説明書に記載の営業窓
口にご相談ください。

6AMT車、5AT車の運転のしかた／デジタルタコグラフ★
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！  注意
●乾燥した舗装路・高速道路では必ず

2WD（2輪駆動）で走行してくだ
さい。

● 4WD（4輪駆動）状態で乾燥した
舗装路を走行したり、限界速度を超
えて走行しないでください。駆動系
に無理がかかりオイル漏れや焼き付
きなど重大な故障の原因となります
ので、絶対に避けてください。また、
タイヤが早く摩耗したり燃費が悪く
なることがあります。
切り替え時の限界速度…P.126

● 4WD（4輪駆動）での急旋回はし
ないでください。急旋回するとタイ
トコーナーブレーキング現象（ブ
レーキをかけた状態と同じ現象）が
起き運転しにくくなります。特に乾
燥した舗装路ではハンドルの操作力
が大きくなります。これは前・後輪
の回転差により起こる現象で異常で
はありませんが危険ですので避けて
ください。

4WD（4輪駆動）車の扱い
かた★

■4WD車について
4WD車は、滑りやすい路面などで
優れた走行性能を発揮しますが、
万能ではありません。

■走行するとき
●オフロード（不整地）走行やラリー
走行用ではありません。走行する
ときは以下のことを必ずお守りく
ださい。
・渡河などの水中走行はしないで
ください。

・砂地、ぬかるみなど、後輪が空
転しやすいところでの連続走行
はしないでください。

・脱輪などにより車輪が宙に浮い
ているときは、むやみに空転さ
せないでください。

●運転操作は一般車と同様です。ハ
ンドル、アクセル及びブレーキペ
ダルなどの操作は慎重に行い、安
全運転に心がけてください。

TSC1163Z

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

4WD（4輪駆動）車の扱いかた★
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■タイヤについて
タイヤの交換は4輪（ダブルタイヤ
車は6輪）とも同時に行い必ず指定
サイズで同一の銘柄、パターン（溝
模様）のタイヤを装着してくださ
い。
摩耗差が大きいものやサイズが異
なるタイヤを装着すると車の駆動
機構を破損するおそれがあります。
冬用タイヤも必ず4輪同じものを装
着してください。
タイヤ交換は日産販売会社にご相
談ください。

■タイトコーナーブレーキング
現象
乾燥した舗装路を4WD状態で走行
中、ハンドルをいっぱいにきって
旋回すると、ブレーキをかけたよ
うな状態になることがあります。
この現象をタイトコーナーブレー
キング現象といいます。
この現象は旋回するとき前・後輪
に回転差が生じるために起きる
4WD車特有の現象で異常ではあり
ません。この現象が発生したとき
はハンドルの操作力が重くなりま
す。

■4WD走行時の急旋回はしな
い

●乾燥舗装路を4輪駆動状態で急旋回
するとタイトコーナーブレーキン
グ現象が起きて、ハンドルの操作
力が重くなり運転しにくくなりま
す。危険ですのでなるべく急旋回
は避けてください。

TSC1167Z

 アドバイス
●タイトコーナーブレーキング現象が起き
るとタイヤのスリップ音や駆動系のきし
み音などが発生することがあります。

4WD（4輪駆動）車の扱いかた★
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■走行のしかた
乾燥した舗装路を走行するとき
●2WD（2輪駆動）で走行します。

4WD切換えスイッチ…P.125

TSC1164Z

！  注意
● 4WD（4輪駆動）状態で乾燥した
舗装路を走行したり、限界速度（
P.126）を超えて走行しないでくだ
さい。駆動系に無理がかかり重大な
故障の原因となりますので、絶対に
避けてください。また、タイヤが早
く摩耗したり燃費が悪くなることが
あります。

急な上り坂を走行するとき
●4WD切換えスイッチを4LOに切り
替えます。

4WD切換えスイッチ…P.125
●路面状態の良い、凸凹の少ない場
所を選んで走行します。

TSC1165Z

 アドバイス
●登る前にあらかじめ路面状態や凸凹状態
をよく確認してください。
登り始めと終わりはなだらかな斜面を選
んでください。

4WD（4輪駆動）車の扱いかた★
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急な下り坂を走行するとき
●4WD切換えスイッチを4LOに切り
替えます。

●坂の勾配に応じて、シフトレバー
を2又は1に入れます。

●路面状態の良い凸凹の少ない場所
を選びゆっくり低速で走行します。

TSC1166Z

！  注意
●下り坂を走行中は変速操作をしない
でください。車両挙動不良につなが
ります。
エンジンブレーキは必ず併用してく
ださい。ブレーキの効き不良により
思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。

 アドバイス
●下り坂を走行する前にあらかじめ路面状
態や凸凹状態を良く確認してください。
下がり始めと終わりはなだらかな斜面を
選んでください。

■スタック（立ち往生）したと
きは

●タイヤの下に石や木などをあてが
い脱出します。

●4WD切換えスイッチを4H又4LO
に切り替えます。

4WD切換えスイッチ…P.125
●脱出しにくいときは、前進・後退
を繰り返し慣性を利用して脱出し
ます。

●ぬかるみがひどいときはタイヤ
チェーンを利用するのも効果的で
す。
タイヤチェーンについて…P.182

TSC1168Z

！  注意
●後輪を空転させたまま4WD切換え
スイッチを操作しないでください。
車両が思わぬ方向へ飛び出すおそれ
があり、危険です。

 アドバイス
●タイヤを回転させ過ぎないでください。
タイヤがもぐり込み、脱出しにくくなり
ます。

●エンジンを高回転させたままでの変速操
作は避けてください。故障の原因となり
ます。

4WD（4輪駆動）車の扱いかた★
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走行後の点検

やむを得ずラフロードや水中を走
行したときは下記の各部点検が必
要です。
路面の凸凹などで損傷した箇所が
ないか、水入りした箇所がないか、
入念に点検をしてください。
・ブレーキの効き具合
・エンジン、トランスミッション、
デフ、トランスファーなどのオ
イル量とにごり。

・プロペラシャフトのグリース
アップ。

TSC1169Z

！  注意
●少しでも異常があれば、すみやかに
日産販売会社で整備をお受けくださ
い。そのままにすると思わぬ事故に
つながるおそれがあり大変危険で
す。

4WD切換えスイッチ★

後輪駆動と4輪駆動の切り替えを行
います。
4WD切換えスイッチの操作で3通
りの駆動状態を選択することがで
きます。

■切り替えかた
走行条件に合わせて2WD又は4H、
4LOに切り替えます。

●2WDと4Hの切り替えは、スイッ
チをそのまま回して切り替えます。

●4Hと4LOの切り替えは、スイッチ
を押しながら回して切り替えます。

2W
D

4H

PUSH
4LO

TSH0027Z

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

スイッチ操作

ボタンを押して操作します。

ボタンを押さずにそのまま
操作します。

走行後の点検／4WD切換えスイッチ★
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●切り替えをするときは下表の限界
速度を超えないように操作してく
ださい。

切り替え時の限界速度
km/h

シフトレバー
位置 4H 4LO

1速 0～20 0～10
2速 15～40 5～15
3速 25～70 10～25
4速 40～ 15～40
5速 50～ 20～50

！  注意
● 4WD切換えスイッチは直進状態で
操作し、旋回時や後退時には操作し
ないでください。

●乾燥した舗装路、高速道路では必ず
2WDに切り替えてください。

● 2WD時、タイヤが空転していると
きは4WDに切り替えないでくださ
い。4WDに切り替わると、急に発
進することがあり危険です。

●雪のない舗装路をタイヤチェーンを
つけたまま走行すると車の機構に無
理がかかり故障の原因になります。
やむを得ず走行するときは必ず
2WDに切り替えてください。

●けん引してもらうときは2WDに切
り替えてください。

2WD↔4Hに操作するとき
●100km/h以下の速度で4WD切換
えスイッチを2WD↔4Hに操作し
ます。

 アドバイス
● 4H→2WDに操作したとき、表示灯が消
灯しないときは、2WDに切り替わって
いません。周囲の安全を確認し、加減速
又は一度停車し、後退して切り替えてく
ださい。

4H↔4LOに操作するとき
①車を停車させます。
②クラッチペダルを踏みます。
③シフトレバーをNにします。
④4WD切換えスイッチを押しながら

4H↔4LOに操作します。

！  注意
●シフトレバーがN以外、又は走行中
は4WD切換えスイッチを操作して
も切り替わりません。

● 4LO作動表示灯が点滅から点灯、
又は消灯するまではシフトレバーの
操作やクラッチペダルを放したりし
ないでください。

 アドバイス
●車を停車するときは安全な場所に止めて
ください。

4WD切換えスイッチ★
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■4WD切換えスイッチ位置の働き
4WD切換え
スイッチ位置 駆動状態 作動表示灯 働　　　き

2WD 後輪駆動 消　灯 乾いた舗装路を通常走行するとき

4H
直結4輪駆動
（高速固定）

ESH0643Z

悪路、積雪路、砂地路、泥地路など
を走行するとき

4LO
直結4輪駆動
（低速固定）

ESH0644Z

急坂、岩場、砂地、泥ねい地などを
走行するとき
（特に大きな駆動力を必要とすると
き）

4WD切換えスイッチ★
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EHS（坂道発進補助装置）★

EHS（坂道発進補助装置）は、パー
キングブレーキや急なペダル踏み
替え操作のいらない坂道発進が可
能な装置です。
また、信号待ち、渋滞路でブレー
キを踏み続ける必要のない装置で
す。

●エンジン回転中に使います。

EHSスイッチ
●EHSスイッチはエアコン操作パネ
ル下側にあります。

●ON側を押すとEHSを作動します。
（スイッチの表示灯が消灯）
●OFF側を押すとEHSを解除しま
す。
（スイッチの表示灯が点灯）

TSH0028Z

！  注意
●停車時間が長くなるときにはパーキ
ングブレーキを使用してください。

● EHS作動中にEHSスイッチやキー
スイッチをON位置以外にしたり、
ヒューズを抜いたりしないでくださ
い。ブレーキ力が解除され坂道では
車が下がります。このようなときは、
必ずパーキングブレーキを使用して
ください。

● EHS作動中に車が動くときはブ
レーキペダルを増し踏みするか、
パーキングブレーキを使用してくだ
さい。

●凍結路や積雪路でブレーキペダルを
踏んだとき、EHSが作動するなど
EHS装置に異常を感じたら、EHS
スイッチをOFFにしてください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

EHS（坂道発進補助装置）★
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★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

EHSリセットスイッチ★

クラッチの遊び調整を行ったとき
や、発進時のEHSブレーキを解除
するタイミングが大きくずれた場
合や初期調整するときに使用しま
す。

ZPA0534

 知識
●次のような場合はEHSを使用しない方
が、運転しやすくなる場合があります。
・発進、停止を繰り返して車を微妙な位
置に停止させたいとき。
・長い下り坂での渋滞時など、クラッチ
操作がわずらわしいとき。

EHSの調整のしかた…P.132

EHS調整スイッチ
●発進時にEHSブレーキが解除され
るタイミングを微調整するときに
使用するスイッチです。

「FAST」　 … 発進時にEHSブレーキ
の解除タイミングが遅
く、ブレーキに引きず
り感があるときに、解
除タイミングを早くす
るためのスイッチです。

「SLOW」… 発進時にEHSブレーキ
の解除タイミングが早
く、坂道で車が下がっ
てしまうときに、解除
タイミングを遅くする
ためのスイッチです。

TSH0030Z

EHSの調整のしかた…P.132

EHS（坂道発進補助装置）★
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■EHSの使いかた
①EHSスイッチをONにします。（ス
イッチの表示灯が消灯。）

②パーキングブレーキを戻し、ブレー
キペダルを踏み続けます。

 知識
● EHSスイッチの表示灯が点灯している
ときは、EHSスイッチをON側にしてく
ださい。

③メーター内のEHS表示灯が点灯し
たら、ブレーキペダルをゆっくり
離します。

●EHSが作動しブレーキ力が保持さ
れます。

●マニュアル車は、シフトレバーを
Nにし、クラッチペダルを離して
も、ブレーキ力は保持されます。

！  注意
● EHSは、一時的に停車するための
装置で、パーキングブレーキの代わ
りにはなりません。車から離れると
きには、必ずパーキングブレーキを
使用してください。

■EHSの解除
●車を発進させるとEHSが解除しま
す。

●次の場合もEHSが解除します。
・パーキングブレーキをかけたと
き。

・EHSスイッチをOFFにしたとき。

！  注意
● EHS作動中にEHSスイッチやキー
スイッチをON位置以外にしたり
ヒューズを抜いたりしないでくださ
い。ブレーキ力が解除され坂道では
車が下がります。このようなときは、
必ずパーキングブレーキを使用して
ください。

 知識
● EHSスイッチをOFF側にすると、スイッ
チの表示灯が点灯します。

●クラッチのつながるタイミングはお好み
に合わせて調整することができます。

EHSの調整のしかた…P.132

■EHS警報装置
間違った操作や、EHSのシステム
に異常が発生した場合、EHS表示
灯が点灯又は点滅、及びブザーが
鳴ります。

TSH0084Z

EHS（坂道発進補助装置）★
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次のような場合に、EHS表示灯の点灯、点滅及びブザーが鳴ります。
ブザー EHS表示灯 内　　　容 処　　　置

ピピピピ… 点　灯

パーキングブレーキ引き忘れ警
報
EHSを作動させたまま、パーキ
ングブレーキレバーを引かずに
運転席側及び助手席側のいずれ
かのドアを開けたとき。

パーキングブレーキ
レバーを引いてくだ
さい。

ピーピー… 消　灯
EHS作動中にパーキングブレー
キレバーを引かずにキースイッ
チをON以外の位置にしたとき。

ピーピー…又は、
ピー 点　滅

長時間警報
長時間（約7～8分以上）EHS
を作動させたままで停車したと
き。

パーキングブレーキ
レバーを引くか、ブ
レーキペダルを増し
踏みしてください。動き出し警報

EHSを作動させて停車中に車が
動き出したとき。

ピピッピピッ… 点　滅

未調整警報
EHSリセットスイッチを押した
とき（バッテリーの端子を外し
たとき、ヒューズを抜いたとき
や切れたとき、EHSユニットを
外したときに解除ポイント学習
値が未学習になってしまったと
き）。

初期調整を行ってく
ださい。

ピーピー… 点　滅
故障警報
上記以外で点灯や点滅、ブザー
が鳴ったとき。

安全な場所に車両を
停車してEHSスイッ
チのOFF側を押して
EHSを解除してくだ
さい。

なし 点　滅

ピー（連続） 点　灯

EHS（坂道発進補助装置）★
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■EHSの調整のしかた
EHSは、クラッチのミーティング
ポイントを記憶し、ブレーキ力の
解除を行っているため、バッテリー
端子を取り外したときや、クラッ
チの遊び調整を行ったときなどは、
正常に作動しなくなりますので必
ず調整を行う必要があります。
調整には、発進時のEHSブレーキ
力を解除するクラッチペダル位置
（EHSのブレーキ解除位置）を記憶
させる「初期調整」（マニュアル車）
と、スムーズに発進させるために
解除時のクラッチペダル位置を調
整する「ブレーキ解除調整」があ
ります。

初期調整（マニュアル車）
①平坦な路面で、車両前方に障害物
又は人がいないことを確認し、輪
止めをしてください。

 知識
●輪止めは標準で搭載されていませんので
必要に応じて準備してください。なお、
輪止めはタイヤを固定できる大きさの
石、木片などで代用できます。

②パーキングブレーキレバーを確実
に引いてください。

③エンジンが正常に回転しているこ
とを確認してください。

④EHSスイッチをONにします。
⑤クラッチペダルを奥までしっかり
踏み、シフトレバーを2速にして、
EHSリセットスイッチを押します。
EHSリセットスイッチを押すと⑦
の操作を終えるまでブザーが鳴り
ます。

⑥クラッチペダルをゆっくり戻し、
エンジン回転数がアイドリング回
転数より少し下がった状態でEHS
調整スイッチの「FAST」側又は
「SLOW」側を押します。

⑦シフトレバーをN位置にして、ク
ラッチペダルをゆっくりと離して
ください。
正常に初期調整が終了するとブ
ザーが止まります。ブザーが鳴り
やまないときは、⑤から⑦までの
操作を繰り返します。

！  注意
●故障警報中は調整できません。
●調整しないまま使用しないでくださ
い。
調整しないまま使用すると、ブレー
キやクラッチが早期摩耗・損傷した
り、坂道で車が下がることがあるた
め、危険です。
正しく調整されていても、適切に発
進操作しないと、坂道で車が下がる
ことがあります。道路勾配・路面状
態・積載量にあった発進操作を行っ
てください。

●初期調整を行うときは車両周囲に注
意し、輪止めをしてください。

TSH0030Z

EHS（坂道発進補助装置）★
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ブレーキ解除調整
①エンジンが正常に回転しているこ
とを確認してください。

②EHSスイッチをONにします。
③ブレーキを踏み、パーキングブレー
キレバーを下ろします。

④マニュアル車はクラッチペダルを
奥までしっかり踏みます。

⑤マニュアル車はシフトレバーをN、
6AMT車はシフトレバーをN以外
の位置にして、EHSにてブレーキ
力を保持させます。（EHS表示灯の
点灯を確認してください。）

⑥発進時のブレーキ解除が遅く、ブ
レーキの引きずり感があるとき、
EHS調整スイッチの「FAST」側
を押します。
発進時のブレーキ解除が早く、坂
道で車が下がるとき、EHS調整ス
イッチの「SLOW」側を押します。
※押すごとに“ピッ”というブザー
音がします。

※押した回数により、度合いが増
し、ブレーキ力を解除するタイ
ミングを調整します。

押す回数（目安）
1回～2回…微調整 「FAST」「SLOW」
1回～3回…ブレーキ引きずり感があ

るとき 「FAST」
坂道で車が下がりぎみな
とき 「SLOW」

3回～5回…ブレーキ引きずり感があ
るとき 「FAST」
坂道で車が下がるとき
 「SLOW」

⑦発進操作して、フィーリングが合
わないときは、③から再度繰り返
してください。（調整が混乱したと
きは初期調整（マニュアル車）か
らやり直してください。）

■EHSの点検のしかた
EHSスイッチをONにし、車両の
キースイッチをONにします。この
とき、EHS表示灯が約3秒間点灯
します。（メーター内のEHS表示灯
が点灯）
点灯しないときは、ヒューズを点
検・交換してください。また、ブザー
が鳴り続けているときや、EHS表
示灯が点滅しているときは、EHS
装置が正常に作動しないときです。

EHS警報装置…P.130

TSH0030Z

EHS（坂道発進補助装置）★
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DPF（ディーゼル車）

DPFの取り扱い…P.29も合わせて
お読みください。

●通常は、DPF（Diesel Particulate 
Filter）で捕集したPM（Particulate 
Matter）を自動的に燃焼（DPF再
生）処理しますが、走行条件によ
り処理が完了しないときにDPF内
にPMが堆積することがあります。
DPF表示灯（ P.74）が点灯する
とともにDPF手動再生スイッチの
作動表示灯が点滅したときは、次
の操作を行ってください。

 知識
● PMを自動的に燃焼（DPF再生）処理し
ているときは、アイドリング回転数が上
がりますが異常ではありません。

 知識
● PM燃焼（DPF再生）処理中に、排気管
から白煙が出ることがありますが異常で
はありません。また、白煙は排気ガスと
は異なる臭いがしますが異常ではありま
せん。

● PM燃焼（DPF再生）処理は、エンジン
が暖まっているときのほうが早く完了す
るため、運転直後の操作をおすすめしま
す。

● PM燃焼（DPF再生）処理は、ブレーキ
ペダルなどペダル類を踏んでいると開始
されません。

①エンジンをかけたまま、シフトレ
バーをNにしてパーキングブレー
キをかけます。

②DPF手動再生スイッチを押すと、
エンジンの回転数が上がり、PM燃
焼（DPF再生）処理が始まります。
（スイッチの作動表示灯が点灯）

ESH0175Z

※PM燃焼（DPF再生）処理が終了す
ると、DPF表示灯とDPF手動再生
スイッチの作動表示灯が消灯しま
す。

！  注意
●次のような場合はシステムの異常が
考えられます。日産販売会社で点検
を受けてください。
・DPF表示灯が消灯せず、DPF手
動再生スイッチの作動表示灯が再
度点滅したとき。
・マフラーより多量の黒煙が排出さ
れるとき。

■PM燃焼（DPF再生）処理の
しかた

！  警告
● PM燃焼（DPF再生）処理は、風通
しの良い屋外の広い場所で行ってく
ださい。排気ガスを吸い一酸化炭素
中毒になるおそれがあり危険です。

● PM燃焼（DPF再生）処理中は高温
の排気ガスが排出されます。周囲に
人がいないことや枯れ草、紙、木材、
油など燃えやすいものがないことを
確認してください。燃えやすいもの
や人が近くにいると、火災や傷害な
どにつながるおそれがあり危険で
す。

DPF（ディーゼル車）
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■PM燃焼（DPF再生）処理の
中断のしかた

●次の操作のいずれかをするとPM燃
焼（DPF再生）処理を中断します。
・ブレーキペダルを踏む。
・アクセルペダルを踏む。
・クラッチペダルを踏む。
・シフトレバーをN以外に入れる。
・DPF手動再生スイッチを押す。

 知識
●中断直後はDPFを保護するため、エン
ジン回転数がしばらく上がったままにな
ります。

● PM燃焼（DPF再生）処理を中断したと
きは、DPF表示灯が点灯し、DPF手動
再生スイッチが点滅した状態になりま
す。再度、PM燃焼（DPF再生）処理を
行ってください。

DPF（ディーゼル車）
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■ABSとは
急ブレーキ時や滑りやすい路面で
のブレーキ時に、タイヤのロック
（車輪の回転が止まる）を防止して、
車両の安定性を向上させると共に
ハンドル操作による障害物回避を
しやすくしたシステムです。

■ABS付車の取り扱いについて
急ブレーキを踏まなければいけな
いような状況に陥らないよう、安
全運転を心がけることが大切です。
万一の危険な状況では次のように
してください。

①危険だと感じたら、ためらわず思
いきりブレーキペダルを踏み込ん
でください。

TCA0121Z

②ABSが作動すると、ブレーキペダ
ルに振動が伝わったり、作動音が
聞こえたりします。これはABSの
正常な作動によるものです。その
ままブレーキペダルを踏み続けて
ください。

③障害物回避の際には、ブレーキペ
ダルを踏みながらハンドル操作を
してください。

ABS ！  警告
● ABSはあくまでも運転者のブレー
キ操作を補助するシステムです。
ABSの付いていない車と同様に、
コーナーの手前では十分な減速が必
要です。早め早めの操作で安全運転
をしてください。

● ABSはブレーキ時の車両の安定性、
操舵性を確保しようとするための装
置で、制動距離が短くなるとは限り
ません。でこぼこ道、じゃり道、積
雪路などでは、ABSの付いていな
い車より制動距離が長くなることが
あります。このような道を走行する
ときは、特に速度を控えめにし、車
間距離を十分とって運転してくださ
い。

● ABSは各車輪の回転速度をセン
サーで検出しています。タイヤ交換
時は、必ず指定サイズのタイヤを4
輪に装着してください。指定サイズ
以外ではABSが正常に作動しなく
なり、思わぬ事故につながるおそれ
があります。

 知識
●キースイッチをONにしたときや、エン
ジン始動後最初の発進時に、エンジン
ルームよりモーターなどの音が聞こえる
ことがありますが、これはシステムの作
動をチェックしている音で異常ではあり
ません。

●車両を確実に停止させるために、ABS
は低速では作動しません。路面の状況に
より異なりますが、約10km/h以下では
作動しません。

ABS
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ギヤインブザー（マニュア
ル車／6AMT車）★

●キースイッチがON以外のときに、
ギヤがN（ニュートラル）でドアを
開けるとブザーが鳴ります。

 処置

マニュアル車
●ギヤを平地や下り坂ではR（リバース）、
上り坂では１速（ロー）に入れてくださ
い。

6AMT車
●エンジンを始動させて平地や上り坂では
シフトレバーをDに、下り坂ではRへ操
作してください。

●ギヤが確実に切り替わったことをシフト
ポジションインジケーター（ P.84）
で確認してください。

！  注意
●ギヤインブザーは車両の制動を保障
するものではありません。
危険防止のため、パーキングブレー
キを必ず併用してください。

●以下の表の吹鳴条件を満たしてい
て、ブザーが鳴らない場合は故障が
考えられます。すみやかに日産販売
会社で点検を受けてください。
キースイッチ ドア ギヤ位置 ブザー

ON以外 開 N
（ニュートラル）吹鳴

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ギヤインブザー（マニュアル車／6AMT車）★
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室内装備の使いかた 4
●エアコンの使いかた……………………………… 140

エアコンについて ………………………… 140
吹き出し口について ……………………… 141
ヒートアップスイッチ（ディーゼル車）… 144
オゾンセーフマニュアルエアコン ……… 145
オゾンセーフフルオートエアコン ……… 147
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CD一体AM/FM電子チューナーラジオ … 156

●室内装備品の使いかた…………………………… 162
時計 ………………………………………… 162
サンバイザー ……………………………… 164
オーバーヘッドトレイ …………………… 165
マップランプ ……………………………… 165
ルームランプ ……………………………… 166
LED蛍光灯 ………………………………… 167
灰皿 ………………………………………… 167
電源ソケット ……………………………… 168
グローブボックス ………………………… 169
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センターロアボックス …………………… 170
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背面マルチボックス（シングルキャブ車）… 171
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エアコンの使いかた
エアコンについて

■内気循環、外気導入について
通常は吸い込み口を自動制御、又
は外気導入で使い、内気循環は必
要なときだけ使ってください。

！  警告
●内気循環で長時間使用すると、窓ガ
ラスがくもりやすくなり視界が損わ
れ危険ですので、一時的に使ってく
ださい。

 アドバイス
●外気導入に固定していると、夏場など外
気温が高いときは、冷房の効きが悪くな
る場合があります。その場合は、一時的
に内気循環にしてください。

■自動温度調節について
（フルオートエアコン付車）
自動温度調節は日射センサーと温
度センサーで行っています。

 アドバイス
●センサーをふさいだり、クリーナーなど
を吹きかけないでください。センサーの
感度が低下し、正常に作動しなくなりま
す。

日射センサー

TSH0038Z

温度センサー

ESH0108Z

■長期間エアコンを使わないと
き
エアコン装置のオイルの循環を切
らさないために、ときどき冷房又
は除湿暖房をしてください。

 アドバイス
●外気温が0℃近くまで下がるとエアコン
装置が作動しないことがあるため、暖か
い日に行ってください。

■エアコンガス
本車両のエアコンガスは新冷媒を
使用しています。

 アドバイス
●エアコンガスは必ず新冷媒HFC134a
（R134a）を入れてください。
●地球温暖化防止のため大気放出はしない
でください。

●エアコンの冷え具合が悪いときは､日産
販売会社にご相談ください。

エアコンについて
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■フロント吹き出し口の位置
デフロスター

上半身吹き出し口

足元吹き出し口

ESH0109Z

吹き出し口について

■リヤ吹き出し（ダブルキャブ車）
●後席シートの下にあります。

ESC0704Z

吹き出し口について



142 143

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

！  注意
●特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方などには、吹き出
し風が長時間連続してあたらないように運転者が注意してください。
低温やけどや思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

 知識
●冷房時、吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは湿った空気
が急に冷やされたときに発生するもので、異常ではありません。

■吹き出し風向の調節
●ダイヤルを左右、ツマミを上下に動かして風向きを調節します。
●ツマミを倒すと吹き出し風量を少なくすることができます。

ツマミ

ダイヤル

ESH0110Z

吹き出し口について



142 143

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

■吹き出し口の切り替えと使用目的
使用目的に合わせて、吹き出し口切り替えダイヤルを回して切り替えます。
切り替えダイヤル位置…P.145又はP.148

使用目的 上半身に送風したいとき 上半身、足元に
送風したいとき

表　　示
TCE0007Z TCE0008Z

吹き出し口

ESH0111Z ESH0112Z

使用目的 足元に送風したいとき 足元への送風と窓ガラスの
くもりを取りたいとき　　

表　　示
TCE0009Z ESC0145Z

吹き出し口

ESH0113Z ESH0114Z

使用目的 前面及び側面ガラスの
くもりを取りたいとき

表　　示

吹き出し口

ESH0115Z

吹き出し口について
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アイドル回転アップによりエンジ
ン冷却水温を上昇させ、暖房効果
を高めます。

●スイッチを回し、L、M、H位置に
するとヒートアップシステムが作
動します。

●スイッチを回してアイドル回転数
を切り替えます。
（L：回転数低い～H：回転数高い）
●止めるときは、スイッチをOFF位
置にします

O
F
F

L M H

HEAT

ZAA0427

 アドバイス
●シフトレバーがNのとき作動します。

 知識
●ヒートアップシステムが作動中に、エン
ジン冷却水温が上昇したときは、自動的
にヒートアップシステムが解除されま
す。

ヒートアップスイッチ
（ディーゼル車）

ヒートアップスイッチ（ディーゼル車）
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オゾンセーフマニュアルエアコン★

●エアコンは、エンジンをかけた状態で使ってください。

ESH0699Z

■吹き出し口の切り替えかた
●吹き出し口切り替えダイヤルAを
回します。
（冷房： 、暖房： ）

■内気循環・外気導入の切り替
えかた

●内外気切り替えレバーBを動かし
て外気導入と内気循環を切り替え
ます。
レバー 使用目的
外気導入

右側

通常はこの位置で使いま
す。
外気を取り入れたいとき
や、タバコの煙などを外
に出したいとき。

内気循環

左側

トンネル内や渋滞などで
外気が汚れているとき
や、早く冷暖房したいと
き。

■風量の切り替えかた
●風量切り替えダイヤルCを回しま
す。
（1：風量少ない～4：風量多い）

■温度調節のしかた
●温度調節ダイヤルDを回します。
（左側：低温、右側：高温）

■エアコンの切り替えかた
●エアコンスイッチEを押すごとに
エアコン（冷房・除湿機能）の作
動／停止が切り替わります。
作動：表示灯が点灯
停止：表示灯が消灯

●外気温が0℃近くまで下がると、エ
アコンスイッチEが点灯していて
もエアコン（冷房・除湿機能）が
作動しないことがあります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

オゾンセーフマニュアルエアコン★
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■窓ガラスのくもりの取りかた

ESH0666Z

①吹き出し口切り替えダイヤルAを
デフロスター位置 にします。

②内外気切り替えレバーBを外気導
入（右側）にします。

③風量切り替えダイヤルCを回して
風量を調節します。
（1：風量少ない～4：風量多い）
④温度調節ダイヤルDを高温側（右
側）に回します。

⑤エアコンスイッチEを押してエア
コンを作動させます。
（スイッチの表示灯が点灯）

※止めるときは、風量切り替えダイ
ヤルCを0（OFF）の位置にします。

！  注意
●吹き出し口切り替えダイヤルAをデ
フロスター位置にしているときは、
エアコンの設定温度を低温にする
と、フロントウインドーガラスの外
側に露が付き、視界を妨げるおそれ
があります。

 アドバイス
●吹き出し口切り替えダイヤルAをデフ
ロスター位置にしているときは、内気循
環にしないでください。
くもりが取れにくくなります。

●早くくもりを取りたいときは、温度を
高温にし、風量を多くします。

 知識
●窓ガラスのくもりを取りながら足元へ
の送風をしたいときは、吹き出し口を
位置にします。

オゾンセーフマニュアルエアコン★
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オゾンセーフフルオートエアコン★

●エアコンは、エンジンをかけた状態で使ってください。

オートで使うとき
吹き出し口、風量、内外気切り替えを自動調節して設定した温度に保ちます。

ESH0118Z

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

■作動のさせかた
①吹き出し口切り替えダイヤルAを

AUTO位置にします。

 知識
●エアコンスイッチDの表示灯が消灯して
いるときは、エアコンスイッチDを押し
てエアコンを作動させます。

②温度調節ダイヤルBを回して希望
温度にします。

●温度の調節範囲は18～32℃です。
右回転：温度が上がる
左回転：温度が下がる

③風量切り替えダイヤルCをAUTO
位置にします。

④内外気切り替えスイッチEを押し
て表示灯を消灯させます。
（スイッチは内気循環表示灯点灯→
外気導入表示灯点灯→消灯（自動
制御）の順に切り替わります。）

■止めかた
風量切り替えダイヤルCをOFF位
置にします。

 知識
●オートで使用中に、風量、吹き出し口を
マニュアル操作しても操作したスイッチ
以外は自動調節されます。

●外気温が0℃近くまで下がると、エアコ
ンスイッチが点灯していてもエアコンが
作動しないことがあります。

●エンジン始動直後で冷却水温が低いとき
は、足元への吹き出し風量が少なくなり
ます。

●外気温が低いときは、外気温に応じてフ
ロントデフロスターへの風量が多くなり
ます。

オゾンセーフフルオートエアコン★
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設定を変えて使うとき

ESH0119Z

■内気循環・外気導入の切り替
えかた

●内外気切り替えスイッチEを押す
ごとに内気循環→外気導入→自動
制御に切り替わります。
スイッチ 使用目的
内気循環

点　灯

トンネル内や渋滞などで
外気が汚れているとき
や、早く冷暖房したいと
き。

外気導入

点　灯

外気を取り入れたいとき
や、タバコの煙などを外
に出したいとき。

自動制御

消　灯

車内の温度に応じて、吸
い込み口を自動制御させ
るとき。

■吹き出し口の切り替えかた
●吹き出し口切り替えダイヤルAを
回します。
（冷房： 、暖房： ）

■エアコンの切り替えかた
●エアコンスイッチDを押すごとに
エアコン（冷房・除湿機能）の作
動／停止が切り替わります。
作動：表示灯が点灯
停止：表示灯が消灯

●外気温が0℃近くまで下がると、エ
アコンスイッチDが点灯していて
もエアコン（冷房・除湿機能）が
作動しないことがあります。

■風量の切り替えかた
●風量切り替えダイヤルCで切り替
えます。

風量少ない 風量多い

ESG0097Z

オゾンセーフフルオートエアコン★
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■窓ガラスのくもりの取りかた

ESH0123Z

①吹き出し口切り替えダイヤルAを
デフロスター位置 にします。

②風量切り替えダイヤルCをAUTO
位置にします。
デフロスターから風が吹き出し、
吸い込み口が外気導入になります。

③エアコンスイッチDの表示灯が消
灯している場合は、エアコンスイッ
チDを押してエアコンを作動させ
ます。
（スイッチの表示灯が点灯）

※元に戻すときは、吹き出し口切り
替えダイヤルAをAUTO位置にし
ます。

！  注意
●吹き出し口切り替えダイヤルAをデ
フロスター位置にしているときは、
エアコンの設定温度を低くすると、
フロントウインドーガラスの外側に
露が付き、視界を妨げるおそれがあ
ります。

 アドバイス
●吹き出し口切り替えダイヤルAをデフロ
スター位置にしているときは、内気循環
にしないでください。
くもりが取れにくくなります。

●早くくもりを取りたいときは、設定温度
を高くし、吹き出し風量を多くします。

 知識
●エアコンスイッチDが消灯していると
き、吹き出し口切り替えダイヤルAをデ
フロスター位置にすると、エアコンも自
動的に作動します。

●窓ガラスのくもりを取りながら足元への
送風をしたいときは、吹き出し口を
位置にします。

オゾンセーフフルオートエアコン★
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リヤヒーター（ダブルキャブ車）★

コントロールパネルはリヤシート右下にあります。

TSC1202Z

■作動のさせかた
●電源スイッチAを押します。
（スイッチの表示灯が点灯）

■風量の切り替えかた
●ファン切り替えスイッチBをお好
みの位置にします。
（LO：風量少ない、HI：風量多い）

■温度調節のしかた
●温度調節レバーCをお好みの位置
にします。
（C：低温、H：高温）

■止めかた
もう一度電源スイッチAを押しま
す。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

リヤヒーター（ダブルキャブ車）★
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オーディオの使いかた
オーディオについて

■安全運転のために
運転中は車外の音が聞こえる適度
な音量でお聞きください。

！  警告
●音量が大きすぎると車外の状況が判
らないため、思わぬ事故につながる
おそれがあります。また、走行中の
オーディオ操作は前方不注意となる
おそれがあります。車を停止させて
から操作してください。

■ラジオの受信について
ラジオの受信は、車両の移動に伴
う電波の変動、障害物や電車、信
号機などの影響により、最良な受
信状態を維持できないことがあり
ます。

 知識
●オーディオを聞いているとき、車内、又
は車の近くで携帯電話や無線機を使う
と、ノイズ（雑音）が入ることがありま
す。

TCA0126Z

●コピーコントロールCDは規格に準
拠していない特殊ディスクのため、
再生できないことがあります。

●CD-R（Compact Disc Recordable）、
CD-RW（Compact Disc Rewritable）
は、再生できないことがあります。

■CDを上手に使うために
●寒いときや雨降りのときは、プレー
ヤー内に露（水滴）が生じ、正常
に作動しないことがあります。そ
の場合はCDを取り出し、しばらく
の間、除湿や換気をしてから使っ
てください。

●炎天下に長時間駐車したときなど
プレーヤーの温度が高いときは、
正常に作動しないことがあります。
温度を下げてから使ってください。

●走行中に振動が激しいと、音とび
することがあります。

●CDは専用ケースに入れ、直射日光
のあたる場所や高温多湿の場所を
避けて保管してください。

●音楽用CDは、以下のマークが入っ
ているものを使ってください。

オーディオについて
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●アンテナはフロントピラーにあり
ます。ラジオを聞くときはいっぱ
いに伸ばしてください。

アンテナについて

TCA0501Z

●次のようなCDは、故障の原因とな
りますので使わないでください。
・ハート型や八角形などの特殊な
形状のCD

・そったり、傷があるCD
・読み取り面が汚れているCD
・内外周が荒く処理されたCD
・個人でシールやラベルを貼った

CD
・レーベル面に印刷できるCD

！  注意
●アンテナを調節するときは、周囲の
安全を十分に確認してから行ってく
ださい。

 アドバイス
●アンテナが伸びていないと、ノイズ（雑
音）が入ったり感度が悪くなります。

●次のような場合には、必ずアンテナを格
納してください。破損するおそれがあり
ます。
・洗車機を使うとき。
・ボディカバーを掛けるとき。
・降雪時に長時間駐車するとき。

 知識
●屋根の低い車庫や立体駐車場など、アン
テナが当たるような場所ではアンテナを
格納してください。

ESH0124Z

オーディオについて／アンテナについて
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AM/FM電子チューナーラジオ★

TSG0059Z

■音量調節
音量調節ツマミBを回して調節し
ます。

音量小 音量大

ESD0066Z

電源、音量の調節

■電源の入れかた
電源スイッチAを押します。スイッ
チを押すごとにON↔OFFが切り替
わります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

AM/FM電子チューナーラジオ★
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TSG0061Z

■ラジオ放送を聞くとき
①電源を入れます。
●キースイッチをAcc又はONにし、
電源スイッチAを押します。

②放送の種類を選択します。
●FM・AMスイッチCを押します。
スイッチを押すごとにFMとAMが
切り替わります。
（表示部に「FM」又は「AM」と表
示）

③聞きたい放送局を選局します。
●あらかじめ記憶されている放送局
を選局するときは、メモリー選局
スイッチDを押します。
（表示部に「ch」と番号を表示）
放送局の記憶のしかた…P.155

●記憶された以外の放送局を選局す
るときは、チューニングスイッチ
Eを押します。
放送局の選局のしかた…P.155

※ラジオを止めるときは、電源スイッ
チAを押します。

ラジオの聞きかた

AM/FM電子チューナーラジオ★
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■表示部の表示内容
●受信中の周波数及び以下の表示を
します。

AM……AM放送受信時
FM……FM放送受信時
ST………FMステレオ放送受信時

（感度がよいとき）
ch…メモリー選局スイッチ番号

■聞いている放送局の周波数を
知りたいとき

●表示切り替えスイッチFを押すと、
受信中の周波数などを表示します。
表示した数秒後に時計表示に戻り
ます。

■交通情報を聞くとき
●交通情報スイッチGを押します。

※止めるときは、もう一度交通情報
スイッチGを押します。

 知識
●交通情報スイッチGには、あらかじめ

AM放送の1620kHzが記憶されていま
す。

●交通情報スイッチGで受信中は、他のメ
モリー選局スイッチDを押しても切り替
わりません。交通情報を止めてから操作
してください。

●交通情報スイッチGに、違う周波数を記
憶させたいときは、AM又はFM放送を
受信し、交通情報スイッチGを「AM」、
「FM」、「ch」の表示が消えるまで押し
続けます。（「AM」、「FM」、「ch」の表
示はしません。）
再度、1620kHzを記憶させるときは、
周波数を合わせてから交通情報スイッチ
GをAMの表示が消えるまで押し続けま
す。

■放送局の選局のしかた
チューニングスイッチEを押すと
周波数が変わります。
∧：周波数が高くなる
∨：周波数が低くなる

自動選局
●チューニングスイッチEの、∨側
又は∧側を1秒以上押すと、ラジオ
放送を受信したところで止まりま
す。
手動選局
●チューニングスイッチEの、∨側
又は∧側を一瞬押すと、周波数が1
ステップずつ変化します。

 知識
●受信電波が弱く自動選局できないとき
は、手動選局してください。

■放送局の記憶のしかた
●記憶させたい放送局を選局し、メ
モリー選局スイッチDのいずれか
（1～5）を表示部に「ch」表示が
出るまで押し続けます。

 知識
●メモリー選局スイッチ1つにつき、AM、

FMの各1局ずつ記憶できます。
●バッテリーを外したときは、放送局の記
憶が消去されます。バッテリーを接続後、
放送局の記憶をやり直してください。

AM/FM電子チューナーラジオ★
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★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

CD一体AM/FM電子チューナーラジオ★

電源、音量・音質・バランスの調節

ECF0024Z

■電源の入れかた
電源スイッチDを押します。スイッ
チを押すごとにON↔OFFが切り替
わります。

■音量調節
音量調節ダイヤルAを回して調節
します。
（表示部に「VOL0～31」と表示）

チューニングスイッチCを押して、
各モードの調節をします。
表　　示 ▼ ▲

音
質
調
節

（－5～＋5）
低音弱 低音強

（－5～＋5）
高音弱 高音強

バ
ラ
ン
ス
調
節

（R5～F5）
後側大 前側大

（L5～R5）
左側大 右側大

時計の調整のしかた…P.163

 知識
●「0」はそれぞれの中央値を表します。

音量小 音量大
ESD0066Z

■音質、バランスの調節
メニュースイッチBを押し、調節
するモードを選択します。スイッ
チを押すごとに、次の順で各モー
ドに切り替わります。
BAS　　TRE　　FAD　　BAL
操作前表示 時計調整モード

 知識
●調節時に約10秒間操作しないと、自動
的にメニュースイッチBを操作する前の
表示に戻ります。

CD一体AM/FM電子チューナーラジオ★
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ラジオの聞きかた

ECF0025Z

■ラジオ放送を聞くとき
①電源を入れます。
●キースイッチをAcc又はONにし、

FM・AMスイッチE又は電源スイッ
チDを押します。

 知識
●電源スイッチDで電源を入れたとき、

CDなどを再生し始めた場合はFM・AM
スイッチEを押します。

②放送の種類を選択します。
●FM・AMスイッチEを押します。
スイッチを押すごとにAM→FM1
→FM2の順に切り替わります。
（表示部に「AM」、「FM1」又は
「FM2」と表示）

③聞きたい放送局を選局します。
●あらかじめ記憶されている放送局
を選局するときは、メモリー選局
スイッチFを押します。
（表示部に「ch」と番号を表示）
放送局の記憶のしかた…P.158

●記憶された以外の放送局を選局す
るときは、チューニングスイッチ
Cを押します。
放送局の選局のしかた…P.158

※ラジオを止めるときは、電源スイッ
チDを押します。

CD一体AM/FM電子チューナーラジオ★
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■放送局の選局のしかた
チューニングスイッチCを押すと
周波数が変わります。
▲…周波数が高くなる
▼…周波数が低くなる

自動選局
●チューニングスイッチCの、▲側
又は▼側を“ピッ”と音がするま
で押すと、ラジオ放送を受信した
ところで止まります。

手動選局
●チューニングスイッチCの、▲側
又は▼側を一瞬押すと、周波数が1
ステップずつ変化します。

 知識
●受信電波が弱く自動選局できないとき
は、手動選局してください。

■放送局の記憶のしかた
●記憶させたい放送局を選局し、メ
モリー選局スイッチFのいずれか
（1～6）を“ピッ”と音がするま
で押し続けます。
（表示部に「ch」と番号を表示）

 知識
●メモリー選局スイッチF1つにつき、

AM、FM1、FM2の各1局ずつ記憶でき
ます。

●バッテリーを外したときは、放送局の記
憶が消去されます。バッテリーを接続後、
放送局の記憶をやり直してください。

■表示部の表示内容
●受信中の周波数及び以下の表示を
します。

AM……AM放送受信時
FM1
FM2

……FM放送受信時

ST………FMステレオ放送受信時
（感度がよいとき）

ch1～6…AM・FM1・FM2のメ
モリー選局スイッチ番
号

■交通情報を聞くとき
●交通情報スイッチGを押します。
（表示部に周波数を表示）

※止めるときは、もう一度交通情報
スイッチGを押します。

 知識
●交通情報スイッチGには、あらかじめ

AM放送の1620kHzが記憶されていま
す。

●交通情報スイッチGで受信中は、他のメ
モリー選局スイッチFを押しても切り替
わりません。交通情報を止めてから操作
してください。

●交通情報スイッチGに、違う周波数を記
憶させたいときは、AM又はFM放送を
受信し、交通情報スイッチGを“ピッ”
と音がするまで押し続けます。（「AM」、
「FM」、「ch」の表示はしません。）
再度、1620kHzを記憶させるときは、
周波数を合わせてから交通情報スイッチ
Gを“ピッ”と音がするまで押し続けま
す。

CD一体AM/FM電子チューナーラジオ★
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CD（コンパクトディスク）の聞きかた

ECF0026Z

■CDを聞くとき
●キースイッチをAcc又はONにし、

CDのラベル面を上にして差し込み
口Hに入れると再生を始めます。

●CDがすでに入っているときは、
ディスクスイッチJを押します。

 知識
● CDが中に入っているときは、表示部に

CDINと表示されます。

※再生を止めるときは、電源スイッ
チDを押します。

 知識
●もう一度電源スイッチDを押すと、CD
の再生を始めます。

 アドバイス
● 8センチ（シングル）CDもアダプター
なしで使うことができます。アダプター
は故障の原因になりますので使わないで
ください。

CD一体AM/FM電子チューナーラジオ★
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■CDを取り出すとき
●取り出しスイッチKを押します。

 知識
●押し出されたCDをそのままにすると、

CD保護のため自動的に引き込まれま
す。

●キースイッチの位置に関係なく取り出す
ことができます。

■早送り、早戻しをするとき
●再生中、早送りスイッチLを押す
か、早戻しスイッチMを押します。
手を離すと、そこから再生を始め
ます。

●スイッチを押し続けると途中から
速度が速くなります。

 知識
● 1曲目の最初に戻ると再生を始めます。

■曲をとばして聞くとき
●頭出し早送りスイッチNを押すご
とに曲番が進み、再生を始めます。

●頭出し早戻しスイッチPを押すご
とに曲番が戻り、再生を始めます。

●スイッチを押した回数分、曲を飛
び越します。

 知識
●頭出し早戻しスイッチを1回押すと聞い
ている曲の最初に戻ります。

■曲の順番を変えて聞くとき
リピート
●リピートスイッチQを押すと、同
じ曲をくり返し再生します。
（表示部に「1」と表示）

※解除するときは、もう一度リピー
トスイッチQを押します。

ランダム
●ランダムスイッチRを押すと、自
動的に曲の順番を変えて再生しま
す。
（表示部に「RDM」と表示）

※解除するときは、もう一度ランダ
ムスイッチRを押します。

 知識
●ランダム演奏中は、同じ曲を続けて再生
することもあります。

CD一体AM/FM電子チューナーラジオ★
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■表示部の表示内容
●CDの再生状況などを表示します。
「T.NO.」……曲の番号

 知識
●表示部に時計表示をすることができま
す。
時計…P.162

■CDが再生できないとき
●表示部に「CD」と点滅します。
⇒CDの読み込みができません。

CDの挿入方向（表裏）が正しい
か、CDがそったり、傷や汚れが
ついていないかなどを確認して
ください。

 アドバイス
● CDに異常がないのに再生しない場合
は、機械的な不具合の可能性があります。
日産販売会社へご連絡ください。

CD一体AM/FM電子チューナーラジオ★
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室内装備品の使いかた
時　計

キースイッチがAcc又はONのと
き、オーディオの表示部に表示し
ます。

 知識
●バッテリーを外したときは、時刻の記憶
が消去されます。バッテリーを接続後、
正しい時刻に調整してください。

M（分調整）スイッチ
H（時調整）スイッチ

表示切り替えスイッチ

リセットスイッチ
TSE0413Z

■時刻を合わせるとき
●表示切り替えスイッチを押しなが
ら、Hスイッチを押すと“時”が、
Mスイッチを押すと“分”が早送
りされます。
スイッチを押している間、数字が
進みます。

■時報に合わせるとき
●時報に合わせてリセットスイッチ
を押します。
例：12時01分～12時29分の間に

スイッチを押すと、12時00分
になります。
12時30分～12時59分の間に
スイッチを押すと、1時00分
になります。

AM/FM電子チューナーラジオ★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

時計
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CD一体AM/FM電子チューナーラ
ジオ★

 知識
●時計は表示をONにしたときにのみ表示
させることができます。

チューニングスイッチ

メニュースイッチ
ESE1132Z

■時刻を合わせるとき
①メニュースイッチを押すと、「CLK」
と約2秒間表示後、「CLK ON」又
は「CLK OFF」と表示されます。

②「CLK OFF」が表示された場合は、
チューニングスイッチで「CLK 
ON」を選択します。
（▲／▼どちら側でも切り替えられ
ます。）

③「CLK ON」表示中に、メニュー
スイッチを押すと“時”が点滅し、
調整できます。
▲…進む
▼…戻る

④再度メニュースイッチを押すと、
“分”が点滅し、調整できます。
▲…進む
▼…戻る

■時報に合わせるとき
①「CLK ON」表示中にメニュース
イッチを押して、時計調整モード
にします。
（時刻が点滅します。）
②メニュースイッチを押しながら、
時報に合わせてチューニングス
イッチを押します。
（▲／▼どちら側でも合わせられま
す。）
例：12時01分～12時29分の間に

スイッチを押すと、12時00分
になります。
12時30分～12時59分の間に
スイッチを押すと、1時00分
になります。

■表示の切り替え
時計表示の表示／非表示を任意に
切り替えることができます。

①メニュースイッチを押すと、「CLK」
と約2秒間表示後、「CLK ON」又
は「CLK OFF」と表示されます。

②チューニングスイッチで「CLK 
ON」又は「CLK OFF」を選択し
ます。
（▲／▼どちら側でも切り替えられ
ます。）
「CLK ON」　…表示
「CLK OFF」…非表示

 知識
●オーディオ作動中は、メニュースイッチ
を5回押すと時計調整モードになりま
す。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

時計
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★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

※車種により、運転席のみとなりま
す。

●前方からの日差しを防ぐときは、
下に下げて使います。

●横からの日差しを防ぐときは、下
に下げ、左（助手席★は右）のフッ
クから外し、横にして使います。

●運転席側ピラーにあるバイザーは、
夜間などでメーターの照明が運転
席ドアガラスに反射するのを防ぐ
ときに使います。

●反射を防ぐときは手前に引きます。

TSH0031Z

サンバイザー

サンバイザー
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マップランプ

キースイッチの位置に関係なく、
次のように点灯・消灯します。
スイッチ位置 点灯・消灯のしかた

ON 常時点灯
OFF
（水平） 消灯

ON OFF ONOFF

ESH0102Z

 アドバイス
●エンジン停止時に長時間点灯させないで
ください。バッテリーがあがりエンジン
の始動ができなくなります。

オーバーヘッドトレイ

●A4サイズのファイルなどを収納す
ることができます。（最大0.5kgま
で）

●オーバーヘッドトレイの下側には
クリップがあり伝票やカードなど
を挟むことができます。サンバイ
ザーを下げてから挟みます。

ESH0101Z

！  注意
●炎天下での駐車は車内が大変高温に
なるので、サングラス、メガネなど
の樹脂製の小物やガスライターなど
を入れたままにしないでください。
変形したり爆発するおそれがありま
す。

！  警告
●重たい物や先のとがった物を収納し
ないでください。急発進や急ブレー
キをかけたときに収納した物が飛び
出したり、オーバーヘッドトレイが
破損し重大な傷害につながるおそれ
があります。

●オーバーヘッドトレイにお子さまが
ぶら下がったり、乗降時に手を掛け
たりしないでください。破損し、思
わぬ傷害につながるおそれがありま
す。

●無理に物を押し込んだり、重ねて収
納しないでください。また、物がは
み出したままにしないでください。
走行中に物が落ちて、思わぬ事故に
つながるおそれがあります。

●運転中は、信号待ちなどの停車中に
使ってください。前方不注意となり、
思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。

オーバーヘッドトレイ／マップランプ
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キースイッチの位置に関係なく、
次のように点灯・消灯します。

 アドバイス
●エンジン停止時に長時間点灯させないで
ください。バッテリーがあがりエンジン
の始動ができなくなります。

バッテリーセーバー
●スイッチが中立位置のとき、ドアを開け
たまま約30分以上放置した場合には、
バッテリーあがりを防止するためランプ
が消灯します。

スイッチ
位　　置 点灯・消灯のしかた

フロント

常時点灯
リヤ
ON

中立

ドアを開けると点灯し、閉
めると消灯します。
（キースイッチにキーが差し
込まれていないとき、運転
席ドアを閉めると約30秒間
点灯後、消灯します。）

OFF 消灯

TSH0032Z

ルームランプ リヤ（ダブルキャブ車）

中立 OFF

ON

TSH0033Z

OFF中立

フロント

キー連動室内照明システム
ドアの施錠、解錠に連動してルー
ムランプが点灯・消灯します。

●ルームランプスイッチが中立位置
にあり、キーが抜かれているとき
に作動します。

乗車時
●運転席ドアを解錠すると、ルーム
ランプが約30秒間点灯後、消灯し
ます。

●ルームランプ点灯中に、キースイッ
チをONにするか、運転席ドアを施
錠すると消灯します。

降車時
●キーをキースイッチから抜き取る
と、ルームランプが約30秒間点灯
後、消灯します。

●ルームランプ点灯中に運転席ドア
を施錠すると消灯します。

ルームランプ



166 167

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

●ふたを引いて開けます。
●清掃するときは、矢印の部分を押
しながら引き出します。

●取り付けるときは、そのまま押し
込みます。

押す

TSH0034Z

灰　皿

！  注意
●灰皿を使ったあとはマッチやタバコ
の火が消えていることを確認し、ふ
たを必ず閉めてください。また、紙
くずなど燃えやすい物は入れないで
ください。出火するおそれがありま
す。

キースイッチの位置に関係なく、
次のように点灯・消灯します。
スイッチ位置 点灯・消灯のしかた

ON 常時点灯
OFF 消灯

LED蛍光灯★

ZAA0779

 アドバイス
●エンジン停止時に長時間点灯させないで
ください。バッテリーがあがりエンジン
の始動ができなくなります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

LED蛍光灯★／灰皿
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キースイッチがAcc又はONのとき
に使えます。

●カーアクセサリーの電源をとると
きに、キャップを引き抜いて使い
ます。

容量は12V（ボルト）、10A（アン
ペア）、120W（ワット）です。

！  注意
● 2マタソケットなどでタコ足配線を
しないでください。

●安全のため、消費電力120W以下の
ものを使ってください。

●相手プラグをソケットの奥まできち
んと挿入して使ってください。
挿入が不完全になると、異常発熱し、
内部温度ヒューズが切れる場合があ
ります。

●相手プラグを挿入したり抜いたりす
るときは、使用機器側の電源スイッ
チをOFFにするか、キースイッチ
をOFFにします。

●使用中及び使用直後はソケット及び
相手プラグが熱くなっていることが
ありますので、注意してください。

●使用後はキャップをしてください。
●ソケットに水などがかからないよう
にしてください。

●ソケットには指や金属などを入れな
いでください。

 アドバイス
●バッテリーあがりを防止するため、エン
ジンをかけて使用してください。エンジ
ンを切った状態やアイドリング状態で長
時間使用しないでください。また、エン
ジンをかけているときでも、同時にエア
コン、ヘッドランプなどの使用は避けて
ください。

電源ソケット

ZAA0314

電源ソケット
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※助手席SRSエアバッグシステム＆
助手席ロードリミッター付プリテ
ンショナーシートベルト付車には
付きません。

TSH0036Z

！  注意
●グローブボックスを開けたまま走行
しないでください。ブレーキをかけ
たとき、収納した物が飛び出したり、
ふたに当たるなどして、思わぬケガ
をするおそれがあります。

●ふたを開けるときは、ゆっくり開け
てください。ふたを全開にしたとき、
身体に当たるおそれがあります。

グローブボックス★ 開閉のしかた
●ノブを矢印の方向に回しながら手
前に引いて開けます。

●閉めるときは、前方へ押してロッ
クさせます。

施錠・解錠のしかた
●グローブボックス専用キーをキー
穴に差し込み、左に回すと施錠し、
元の位置に戻すと解錠します。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ZAA0662

 知識

グローブボックス専用キー以外では施
錠・解錠できません。

グローブボックス★



170 171

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

A4サイズの書類や車検証などを入
れておくことができます。

●ノブを手前に引いて開けます。
●閉めるときは、前方に押してロッ
クします。

！  注意
●インストロアボックスを開けたまま
走行しないでください。ブレーキを
かけたとき、収納した物が飛び出し
たり、ふたに当たるなどして、思わ
ぬケガをするおそれがあります。

●ふたを開けるときは、ゆっくり開け
てください。ふたを全開にしたとき、
身体に当たるおそれがあります。

ESH0176Z

インストロアボックス

■開閉のしかた
●ノブを手前に引いて開けます。
●閉めるときは、前方に押してロッ
クします。

ZAA0795

！  注意
●センターロアボックスを開けたまま
走行しないでください。ブレーキを
かけたとき、収納した物が飛び出し
たり、ふたに当たるなどして、思わ
ぬケガをするおそれがあります。

●ふたを開けるときは、ゆっくり開け
てください。ふたを全開にしたとき、
身体に当たるおそれがあります。

センターロアボックス

インストロアボックス／センターロアボックス
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インストアッパートレイ

●A4サイズのバインダーなどを収納
することができます。

ESH0105Z

 アドバイス
●中に物を落とし手が届かないときは、上
部のカバーを手前に引いて外し、中に落
とした物を取ってください。

●元に戻すときは、外したカバーを元の位
置に戻し、ロックするまで押し込んでく
ださい。

背面マルチボックス（シン
グルキャブ車）

センターシート後にあるトレイに、
傘やペットボトル、小物などを収
納することができます。

ESH0107Z

 知識
●センターシートを倒すと、取り出しやす
くなります。

インストアッパートレイ／背面マルチボックス（シングルキャブ車）
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センターシートを倒すとA4サイズ
のファイルやノートパソコンなど
を置くことができます。
また、背もたれのふたを開けて小
物などを格納することができます。

ノブ

レバー

レバー

GAA0018

！  注意
●走行中は開けたままにしないでくだ
さい。開けたふたで思わぬケガをす
るおそれがあります。

●シートを戻すときは、ふたが閉まっ
ていることを確認してください。
収納した物が飛び出したり、思わぬ
ケガをするおそれがあります。

●トレイに座ったり、手をついて体重
を掛けないでください。
ふたが破損するおそれがあります。

 アドバイス
●レバーを矢印と反対の方向に動かすと、
レバーが動かなくなることがあります。
その場合は、矢印の方向に少し強い力で
レバーを動かすと正常に動きます。

センターシートバックトレイ

■テーブルとして使うとき
●レバーを引きながら背もたれを倒
します。

●背もたれを元に戻すときは、レバー
を下に押し下げながら戻します。

■小物などを格納するとき
●レバーを引きながら背もたれを倒
します。

●ノブを押しながらふたを開けます。
●ふたを閉めるときは、ふたを押し
てロックさせます。

●背もたれを元に戻すときは、レバー
を下に押し下げながら戻します。

センターシートバックトレイ
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運転席側・助手席側にそれぞれ1つ
付いています。

●ノブを動かして吹き出し口を開閉
します。
（閉： 、開： ）
●エアコン作動時、ノブを左に動か
すと飲物の保冷・保温ができます。

●保冷・保温機能を使わないときは、
ノブを右に動かします。

開 閉

ESH0106Z

！  警告
●運転中は、信号待ちなどの停車中に
使ってください。走行中に飲物を出
し入れすると前方不注意となり、思
わぬ事故につながるおそれがありま
す｡

 アドバイス
●ホルダー内の温度はエアコン吹き出し風
温度と同じになります。極端に熱くした
り冷やしたりすることはできません。

カップホルダー

カップホルダー
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フロアカーペット★

この車（年式）専用のフロアカーペットが設定されています。床の上にしっか
りと固定して正しく使用してください。

■固定のしかた
床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。

①フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
②フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ZSS0043

※車種により、固定クリップ・ピン
の形状や、各シートごとに設定さ
れている数量は異なります。詳し
い固定方法は、日産販売会社にお
問い合わせください。

！  警告
●この車（年式）専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使
用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが
出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転席にフロアカーペットを敷くときは
●日産純正品であっても、他車種及び異なる
年式のフロアカーペットは使用しない。

●フロアカーペットでペダルを覆わない。
●フロアカーペットを重ねて敷かない。
●フロアカーペットがずれないように固定ク
リップで確実に固定する。

●運転席専用のフロアカーペットを使用する。
●フロアカーペットを前後逆さまにしたり、
裏返して使用しない。 ESD0143Z

運転する前に
●フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確
認する。

●エンジン停止時及びオートマチック車はセレクトレバーがPのときに、マニュアル
車はシフトレバーがNのときに各ペダルをいっぱいに踏み込み、フロアカーペット
と干渉しないで運転に支障がないことを確認する。

フロアカーペット★
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車との上手なつきあいかた 5
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快適ドライブのために
■ガラスが油膜でギラギラする
とき
ガラスクリーナーを使って、ガラ
スの表面やワイパーのゴムを清掃
してください。

 アドバイス
●油膜があると、雨の夜などは対向車の光
が乱反射して見にくくなることがありま
す。

■窓ガラスがくもるとき
フロント、サイドウインドーガラス
エアコンで除湿します。
エアコンの吹き出し口を にして、
吸い込み口は外気導入にします。
冬でもエアコン（冷房・除湿機能）
を活用してください。
窓ガラスのくもりを取るとき…
P.146、149

 知識
●早くくもりを取りたいときは、吹き出し
温度を高くし、吹き出し風量を多くしま
す。

■ワイパーのふき残しがあると
き

●ワイパーブレードのゴムが摩耗し
ていたり、異物がかみ込んでいる
と線が残ります。ワイパーブレー
ドを清掃し、異物を取り除いてく
ださい。

●ゴムが摩耗しているときは、早め
にゴムを交換してください。
ワイパーブレードの交換…メンテナ
ンスノート「簡単な整備のしかた」
をお読みください。

雨の日の快適ドライブ

雨の日の快適ドライブ
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■オーバーヒートを防ぐために
日常点検で冷却水の量を点検して
ください。
水温計がオーバーヒートを示しそ
うになったら、車を安全な場所に
止めて冷やしてください。
オーバーヒートしたときは…P.210

 アドバイス
●地面に水漏れの跡があるときや、冷却水
が早くなくなるときは、日産販売会社で
点検を受けてください。

■海に出かけたあとは
●車体に付着した塩分を早めに落と
してください。塩分を付着させた
まま放置しておくと、サビの原因
となります。

●洗車するときは、下回りも念入り
に洗ってください。

■炎天下で駐車するとき
シートやハンドルに白い布やサン
シェードなどを掛けたり、ボディ
にカバーなどを掛けて温度の上昇
を防いでください。熱に弱い製品
は車内に置かないでください。

ZSD0011

夏の快適ドライブ ！  警告
●お子さまや介護が必要な方だけを車
内に残さないでください。炎天下で
は車内が高温になり、生命にかかわ
るおそれがあり危険です。

！  注意
●炎天下では、樹脂部品や金属部品が
高温になっていることがあり、触れ
るとやけどをするおそれがありま
す。特に小さいお子さまを乗せると
きは、注意してください。
また、車内が高温になるので、CD、
カメラ、サングラスなど樹脂製の小
物、ガスライターや炭酸系の飲物な
どを置いたままにしないでくださ
い。変形したり爆発するおそれがあ
ります。特にインストルメントパネ
ルの上など、直射日光の当たる場所
は大変高温になるので注意してくだ
さい。

夏の快適ドライブ
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車の冬じたく
■エンジンオイルの準備
外気温に応じたエンジンオイルを
使ってください。
サービスデータ（エンジンオイル）
…P.227

■バッテリー液の点検、補給
メンテナンスノート「簡単な整備
のしかた」をお読みください。 

■冷却水の濃度点検
冷却水の凍結を防ぐため、エンジ
ンクーラントの濃度を点検してく
ださい。
エンジンクーラントの濃度 凍結温度

30％ 約－15℃
50％ 約－35℃

冷却水を補充・交換するときは、
日産純正スーパーロングライフ
クーラント（50％希釈品）をお使
いください。
サービスデータ（冷却水）…P.230

 アドバイス
●寒冷地仕様車は工場出荷時に50％にし
てあります。

●冷却水の点検・補充・交換は日産販売会
社にご相談ください。

寒冷時の取り扱い ■冬用タイヤ、タイヤチェーン
の準備

●冬用タイヤに交換するときは、4輪
（ダブルタイヤ車は6輪）とも必ず
指定サイズで同一の銘柄、パター
ン（溝模様）のタイヤに交換して
ください。（ P.190）

●タイヤチェーンはお客さまのタイ
ヤサイズに合った日産純正品をお
すすめします。（ P.182）

■ウオッシャー液の濃度点検
ウオッシャー液の凍結を防ぐため、
ウオッシャー液容器に記載してあ
る凍結温度を参考に、外気温に応
じた希釈割合（濃度）にしてくだ
さい。
日産純正ウインドーウオッシャー
液をおすすめします。
ウオッシャー液の補給…P.187

！  注意
●外気温に応じた希釈割合に合わせて
ください。不適合の場合、ウインドー
ガラスに噴射した液が凍結し、視界
不良となるおそれがあります。

寒冷時の取り扱い
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■寒冷地用ワイパーブレードの
装着
寒冷地用ワイパーブレードは、ワ
イパーブレードの金属部分をゴム
で包み、雪の付着を少なくするも
のです。装着するときは、お車の
サイズに合った日産純正品をおす
すめします。

！  注意
●高速走行時は通常のワイパーブレー
ドよりふき取りにくくなります。速
度を落として走行してください。

 アドバイス
●降雪期以外は通常ブレードに戻してくだ
さい。

ワイパーブレードの交換…メンテナ
ンスノート「簡単な整備のしかた」
をお読みください。

出発前の準備
■窓ガラスの雪や霜を落とす
プラスチックの板などを使って、
ガラスを傷つけないように落とし
てください。

！  警告
●ルーフに積もった雪は落としてくだ
さい。窓ガラスに雪が滑り落ちると
視界の妨げとなり、思わぬ事故につ
ながるおそれがあります。

■足回りの着氷を落とす
足回り（ブレーキホース、フェン
ダー裏側など）に付着した氷塊を
部品を破損しないように注意して
取り除いてください。

■靴の雪を落とす
乗車時、靴に付いた雪はよく落と
してください。ペダル類の操作時
に滑ったり、窓ガラスのくもりの
原因となります。

寒冷時の取り扱い
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■車が凍結したら
凍った部分にお湯をかけて氷を溶
かしてください。溶けたらすぐに
ふき取ってください。

 アドバイス
●ドアなどの開閉部分を無理に開けないで
ください。ゴムがはがれたり損傷するお
それがあります。

●ワイパー、アウトサイドミラー、ウイン
ドーなどを無理に動かさないでくださ
い。装置が損傷するおそれがあります。

●ドアのキー穴部には、お湯をかけないで
ください。凍結するおそれがあります。

雪道を走行するとき
■滑りやすい路面の走りかた
●滑りやすい路面での急発進、急加
速、急ブレーキ、急ハンドルなど
無理な運転は危険ですのでしない
でください。雪道や凍結路では速
度を落とし、車間距離をとり、ゆ
とりある運転をしてください。

●雪道、凍結路では早めに冬用タイ
ヤ、タイヤチェーンなどを装着し
て走行してください。
タイヤチェーンについて…P.182

●4WD車は、雪道を走行するときは、
4WD切換えスイッチを4Hに切り
替えます。

4WD切換えスイッチ…P.125

■走行中の雪の付着に注意
●ブレーキに付着した雪が凍結し、
ブレーキの効きが悪くなることが
あります。ときどきブレーキの効
き具合を確認してください。
効きが悪いときは、前後の車との
距離を十分とり、低速走行で効き
が回復するまでブレーキペダルを
軽く踏んでください。

●フェンダーの裏側に付いた雪が積
もり、ハンドルの切れが悪くなる
ことがあります。ときどき確認し
て雪を取り除いてください。

寒冷時の取り扱い
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寒冷時の駐車
■長時間駐車するとき
●パーキングブレーキをかけて駐車
をすると、ブレーキが凍結して解
除できなくなるおそれがあります。
セレクトレバー又はシフトレバー
を下表の位置に入れ、パーキング
ブレーキをかけずに輪止めをして
ください。
また6AMT車は、ギヤを入れて駐
車するとき（ P.119）も合わせ
てお読みください。

上り坂 下り坂
マニュアル車 1 R

6AMT車 D R
5AT車 P

●フロントグリルを風が吹いてくる
方向に向けて駐車しないでくださ
い。エンジンルームに雪が入った
りエンジンが冷えて始動しにくく
なります。

●軒下や樹木の下には駐車しないで
ください。落雪で車が損傷するお
それがあります。

●雪が降りそうなときや降雪時には
ワイパーアームを起こしておいて
ください。
ブレードと窓ガラスが凍結し、破
損するおそれがあります。

雪道を走行したあとは
●凍結防止剤をまいた道路を走行し
たあとは、サビの原因となるので
早めに洗車してください。洗車す
るときは、下回りも念入りに洗っ
てください。

 アドバイス
●寒冷時に洗車をするときはブレーキに直
接水がかからないように注意してくださ
い。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、
走行できなくなるおそれがあります。

寒冷時の取り扱い



182 183

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

●タイヤチェーンは必ず後2輪（ダブ
ルタイヤ車は後4輪）に装着してく
ださい。4WD車も後2輪（ダブル
タイヤ車は後4輪）に装着してくだ
さい。
タイヤチェーンはお客さまのタイ
ヤサイズに合ったタイヤチェーン
でも使用できない場合があります。
タイヤチェーンはお客さまの車に
適合した日産純正品をおすすめし
ます。適合するタイヤチェーンに
ついては日産販売会社にご相談く
ださい。

■装着の前に
●安全に作業できる平坦な場所に停
車してください。

●パーキングブレーキをかけエンジ
ンを止めます。さらに、非常点滅
表示灯を点滅させ、必要に応じて
停止表示板（又は停止表示灯）を
置きます。

■装着のしかた
●タイヤチェーンは付属の取扱説明
書に従って正しく装着してくださ
い。

！  注意
●不適正に装着したり、タイヤサイズ
に合わないものなどを使用すると、
ブレーキ配管やフェンダーなどを破
損するおそれがあります。

タイヤチェーンについて  アドバイス
●タイヤチェーンを装着したときはタイヤ
チェーンに付属の取扱説明書で指示され
た速度で走行してください。安全が損わ
れたりタイヤチェーンが切れやすくなり
ます。

●雪のない舗装路ではチェーンを装着した
まま走行しないでください。路面を損傷
したり、チェーンの摩耗を早め、寿命が
短くなります。また、4WD車は機構に
無理がかかり故障の原因となります。

●タイヤチェーンを装着しているときは、
突起しているところや穴の上を走行した
り、急ハンドルやタイヤがロックするよ
うなブレーキ操作をしないでください。

タイヤチェーンについて
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ディーゼル車の燃料補給

軽油は外気温が－10℃以下になる
と凍結してしまい、燃料配管の詰
まりなど故障の原因となります。
寒冷地（スキーなど）へお出かけ
のときは、現地へ到着するまでに
燃料残量が半分（燃料計目盛りの
1/2以下）になるようにして、現
地でできるだけ早く寒冷地用の燃
料を補給してください。

燃料の使用限度（凍結）温度

燃料の種類 使用限界温度
JIS2号軽油 －10℃
JIS3号軽油 －18℃

JIS特3号軽油 －25℃

 アドバイス
● JIS特3号軽油は、夏場には使わないで
ください。エンストなどの原因となるこ
とがあります。

●燃料は、必ず超低硫黄軽油（S10ppm
以下） を使用してください。

 知識
●フェリーなどを利用して寒冷地へ行くと
きは、寒冷地に到着後すぐに寒冷地用燃
料を補給できるように、乗船前に燃料を
半分以下にしておいてください。

ディーゼル車の燃料補給
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塗装面を美しく保つために
■駐車、保管場所に注意
風通しの良い車庫や屋根のある場
所をおすすめします。

■洗車・ワックスがけの実施
●塗装面に付着した汚れをそのまま
にすると、変色やサビの原因とな
ります。次のような場合はすぐに
洗車してください。
・ばい煙、虫の死がいや鳥のふん、
樹液、鉄粉、コールタールなど
が付着したとき。

・湾岸地区、凍結防止剤を散布し
た道路を走行したあと。

・ほこり、汚れがひどいとき。
●ラジオのアンテナも定期的に水を
含ませた柔らかい布で汚れを落と
してください。

 アドバイス
●ケミカル用品などは用途により使い分け
が必要です。用途にあったものをお使い
ください。

●ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、
アルカリ性の溶液を使わないでくださ
い。変色やしみの原因となります。

お手入れのしかた
外装のお手入れ 洗車のしかた

■水洗いするとき
①車体に水をかけながら下回り、車
体の順で汚れを洗い落とします。

②塗装面は高い位置から低い位置の
順に水をかけながら、セーム皮や
柔らかいスポンジなどを使い、汚
れを落としてください。（汚れがひ
どいときは、日産純正ボディーシャ
ンプーを使い、十分水洗いしてく
ださい。）

③はん点が残らないように、水をふ
き取ります。

！  注意
●下回りを洗うときはケガをしないよ
うに注意してください。

 アドバイス
●洗車するときは、エンジンルーム内に水
をかけないでください。エンジンの始動
不良やエンジンの不調、電気部品の故障
などの原因になるおそれがあります。

●硬いブラシや、たわしなどは使わないで
ください。塗装面を傷つけるおそれがあ
ります。

●寒冷時に洗車をするときはブレーキに直
接水がかからないように注意してくださ
い。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、
走行できなくなるおそれがあります。

外装のお手入れ
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■洗車機を使うとき
自動洗車機
アウトサイドミラー（ P.49）、ア
ンテナ（ P.152）を格納してく
ださい。
高圧（コイン）洗車機
洗車ノズルと車体の距離を十分離
して洗車してください。

 アドバイス
●洗車機を使うときは必ずアンテナを格納
してから行ってください。破損するおそ
れがあります。

●自動洗車機で洗車すると、ブラシの傷が
つき、塗装の光沢が失われたり劣化を早
めることがあります。

●ドアガラスのまわりに高圧ノズルを近づ
けないでください。車内に水が漏れるお
それがあります。

ワックスをかけるとき
ワックスがけは1か月に1回程度、
又は水はじきが悪くなったときに
行ってください。かけかたは普通
塗装車、メタリック及びパール塗
装車とも同じです。

■ワックスのかけかた
①塗装面の汚れを洗車などで取り除
きます。

②塗装面が冷えているとき（体温以
下が目安）にワックスをかけます。
かけかたはワックス容器に記載し
てある説明に従ってください。

 アドバイス
●塗装されていないバンパー、スポイラー
などの樹脂部品には、ワックスを使用し
ないでください。ムラになることがあり
ます。

●コンパウンド（研磨剤）の入ったワック
スを使うと、塗装面の光沢や水をはじく
特性が失われることがあります。

■ワックスの選びかた
●コンパウンド（研磨剤）の入って
いない、塗装に適したワックスを
使ってください。
日産純正カーワックスをおすすめ
します。詳しくは、日産販売会社
にご相談ください。

軽い補修のしかた
塗装面の小さい傷は、タッチアッ
プペイントを使い、早めに傷部を
補修してください。サビの発生を
防ぎ、塗装面を長持ちさせます。

外装のお手入れ
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！  注意
●車内に水をかけないでください。
オーディオやスイッチ類、フロア下
の配線や電気部品などに水がかかる
と故障するおそれがあります。

 アドバイス
●ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、
アルカリ性の溶液を使わないでくださ
い。変色やしみの原因となります。また、
各種クリーナー類には、これらの成分が
含まれているおそれがありますので確認
してから使ってください。

カーペットの汚れ取り
電気掃除機でほこりを取り除き、
日産純正ルームクリーナーなどで
汚れを落としてください。
フロアカーペットを取り外したと
きは、敷き直すときにフロアカー
ペットがずれないように固定ク
リップで正しく確実に固定してく
ださい。
フロアカーペット…P.174

TCA0145Z

布、ビニールレザーの汚れ取り
中性洗剤を薄めて柔らかい布に含
ませ、軽くふき取ります。さらに
水に浸した布を固くしぼってふき
取ります。
汚れがひどいときは、日産純正ルー
ムクリーナーなどで汚れを落とし
てください。

TCA0146Z

内装のお手入れ

メーター表面の汚れ取り
柔らかい布を真水に浸し、固くし
ぼってからふき取ります。

 アドバイス
●乾いた布やウエットティッシュなどを使
用しないでください。傷がついたり、変
色の原因になります。

●ワックスやコーティング剤、油などが付
着した布ではふかないでください。変色
の原因になります。

内装のお手入れ
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ウオッシャー液の補給
ウオッシャータンクの容器は運転
席側ステップ部にあります。

●ウオッシャー液が不足していると
きは、ドアを開けてウオッシャー
タンクの容器を引き出し、ウオッ
シャー液を補給してください。ウ
オッシャー液容器に記載してある
凍結温度を参考に、外気温に応じ
た希釈割合（濃度）にして補給し
ます。
日産純正ウインドーウオッシャー
液をおすすめします。
ウオッシャータンク容量…P.230

TSH0039Z

その他のお手入れ

 アドバイス
●補給したあとは、容器を確実に戻してく
ださい。ドアが当たり容器が破損するお
それがあります。

●ウオッシャー液のかわりに石けん水など
を入れないでください。
塗装面がしみになるおそれがあります。

その他のお手入れ
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タイヤの交換

！  注意
●タイヤはゴム製品のため、徐々に劣
化します。安全を確保するため、5
～7年を目安に必ず点検を受けてく
ださい。点検については日産販売会
社へご相談ください。

■タイヤの位置交換
（ローテーション）
タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命を伸
ばすために、約5,000km走行ごと
に定期的な位置交換をおすすめし
ます。
タイヤ交換のしかた…P.221

前方

TSD0227Z

シングルタイヤ車
2WD車

前方

TSD0228Z

４WD車

TSH0079Z

フルスーパーロー

前方

TSD0230Z

ダブルタイヤ車
スーパーロー

タイヤの交換
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■タイヤ空気圧の点検
●タイヤの空気圧は、走行前のタイ
ヤが冷えているときに点検・調整
してください。
タイヤ接地部のたわみが大きいと
きは、空気圧が不足しています。
すみやかに調整するか、日産販売
会社にご相談ください。偏平タイ
ヤの空気圧はたわみ状態ではわか
りにくいので、タイヤエアゲージ
を使用し点検してください。

●タイヤ空気圧は自然に少しずつ低
下します。月に一度はタイヤエア
ゲージを使用してタイヤ空気圧が
適正であるか点検してください。

●タイヤ空気圧は走行に伴い約1割程
度上がることがあります。

●タイヤの空気圧は運転席ドア開口
部に表示、及び巻末のサービスデー
タに記載してあります。

！  注意
●タイヤ間に著しい摩耗差があった
り、空気圧が規定値より著しく異な
ると、車の性能が十分発揮できなく
なり、安全性を損ねたり故障の原因
になります。

 アドバイス
●タイヤの位置交換と同時に空気圧も点検
してください。

●タイヤの位置交換については、日産販売
会社にご相談ください。

 知識
●車載のジャッキを使って、タイヤの交換
を行うときは、スペアタイヤを使って1
輪ずつ交換してください。

TSC1247Z

！  注意
●タイヤの空気圧が不足したまま走行
すると、バースト（破裂）するなど、
思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。

タイヤの交換
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■タイヤ摩耗の点検
摩耗限界表示（ウェアインジケー
ター）が表れたら、タイヤを交換
してください。

 摩耗限界表示
（ウェアインジ
 ケーター）

位置を示す
マーク（�）

TCD0071Z

！  注意
●指定サイズ以外のタイヤ・ロードホ
イールは絶対に取り付けないでくだ
さい。不適合なタイヤ・ロードホイー
ルを取り付けると、安全性が損われ、
思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。

●特に4WD車は径が異なるタイヤを
装着すると、車の機構に無理がかか
り、重大な故障につながります。
次のようなタイヤの装着はしないで
ください。
・摩耗差の大きいタイヤの装着
・前輪又は後輪にだけ冬用タイヤを
装着
・サイズや種類の異なるタイヤを
個々に装着

●タイヤの交換をするときは、日産販
売会社にご相談ください。

●ロードホイールを交換するときは、
必ず指定サイズで同一種類のロー
ドホイールを取り付けてください。
ロードホイールのサイズは巻末の
サービスデータに記載してありま
す。

 アドバイス
●ロードホイールは、リムサイズやイン
セットが同じでも、他の車の物は使えな
い場合があります。お手持ちの物をご使
用になるときは、日産販売会社にご相談
ください。

●タイヤやロードホイールを交換したとき
は、ホイールバランスを確実にとってく
ださい。

■タイヤ・ロードホイールを交
換するとき

●タイヤを交換するときは、4輪（ダ
ブルタイヤ車は6輪）とも同時期に
行い、必ず指定サイズで同一の銘
柄、パターン（溝模様）のタイヤ
を取り付けてください。

●タイヤサイズは運転席ドア開口部
のタイヤ空気圧表示を参照してく
ださい。

タイヤの交換
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プロペラシャフトのお手入れ

15,000km走行又は1年ごとに、次
の位置にあるグリースニップルに
日産純正MPスペシャルグリース 
No.2を給脂します。

※グリースニップルの数、位置は車
種により異なります。

ESE1256Z

ESH0502Z

プロペラシャフトのお手入れ
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発炎筒の使いかた
故障や事故などで緊急停車したと
き、周囲に危険を知らせるために
使います。

①助手席左上にあるホルダーから発
炎筒を外します。

発炎筒

TSH0040Z

②本体を回しながらケースから引き
抜きます。

TCA0158Z

③点火部をケースのすり薬でこすっ
て点火します。

TCA0159Z

！  警告
●お子さまには触らせないでくださ
い。いたずらなどで発火するおそれ
があり危険です。

●可燃物の近くで使わないでくださ
い。引火する危険があります。

●点火は必ず車外で行い、点火後は顔
や身体に近づけないでください。や
けどをする危険があります。

●トンネル内では使わないでくださ
い。煙で視界が悪くなり、他車の走
行の妨げとなり事故をまねくおそれ
があります。このときは非常点滅表
示灯を使ってください。

 知識
●点火後は約5分間燃え続けます。
発炎筒に記載してある使用方法、注意を
あらかじめ確認しておいてください。

●発炎筒には有効期限があります。期限が
切れる前に日産販売会社でお買い求めく
ださい。

発炎筒の使いかた
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路上で故障したときは
必ず安全な場所に車を退避させ、
非常点滅表示灯などで後続車に危
険を知らせてください。
安全な場所に退避できないときは、
発炎筒（ P.194）で後続車に危
険を知らせてください。

■路上で故障したとき
①車を路肩など安全な場所に止め、
非常点滅表示灯を点滅させます。

②高速道路や自動車専用道路では、
車の後方に停止表示板又は停止表
示灯を置きます。

TSC1250Z

TSC1251Z

④安全を確保後、救援を頼みます。

 知識
●高速道路や自動車専用道路では、停止
表示板（停止表示灯）の表示が法律で
義務づけられています。

③全員車から降り、ガードレールの
外など安全な場所に、すみやかに
避難してください。

■エンストしたとき
①あわてずエンジンをかけ直してみ
ます。

②エンジンがかからないときは、付
近の人に救援を求めて、車を押し
てもらい、安全な場所に移動して
ください。このときマニュアル車
はシフトレバーをNに、6AMT車は
シフトレバーをNに、5AT車はセ
レクトレバーをNにしてください。

TSC1252Z

③安全な場所に移動後、救援を頼み
ます。

！  注意
●エンジンが止まると、ブレーキやパ
ワーステアリングの倍力装置が働か
なくなるため、極度にブレーキの効
きが悪くなったり、ハンドル操作力
が重くなりますので注意してくださ
い。

■踏み切りで出られないとき
①ただちに踏み切りの非常ボタンを
押してください。

②発炎筒で一刻も早く列車に知らせ
てください。

TSC1253Z

路上で故障したときは
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けん引するときは
車が動かなかったり、異常な音が
するときは、けん引せずに日産販
売会社へご連絡ください。
けん引が必要なときは、できるだ
け日産販売会社、又は専門業者に
依頼してください。

JAFの営業所一覧…メンテナンス
ノート「サービス網について」をお
読みください。

他車にけん引してもらうとき

！  注意
●けん引してもらうときは、キース
イッチをLOCKにしないでくださ
い。ハンドルがロックされ操作がで
きなくなり危険です。

●エンジンが停止していると、ブレー
キやパワーステアリングの倍力装置
が働かなくなるため、極度にブレー
キの効きが悪くなったり、ハンドル
操作力が重くなりますので注意して
ください。

●長い下り坂では、ブレーキが過熱し
て効かなくなり、事故につながるお
それがあります。このような場所で
けん引するときは、レッカー車で引
いてもらってください。

● 4WD車はけん引してもらう場合、
必ず2WDに切り替えてください。
4WDのままけん引してもらうと、
タイトコーナーブレーキング現象が
起きて思わぬ事故につながるおそれ
があります。2WDに切り替えるこ
とができない場合は、全輪車載をし
てください。

 アドバイス
●オートマチック車をけん引してもらうと
きは、速度30km/h以下、距離30km以
内にしてください。高速走行や長距離走
行をすると、トランスミッションが破損
することがあります。できるだけレッ
カー車、又はトレーラーを依頼してくだ
さい。

●けん引ロープはできるだけソフトロープ
を使い、バンパーに傷をつけないように
注意してください。

！  注意
●指定以外の場所は絶対に使わないで
ください。破損するおそれがありま
す。

 アドバイス
●ロープを掛けるときは、できるだけ同じ
側で水平になるように掛けてください。

①4WD車は2WDに切り替えます。
4WD切換えスイッチ…P.125

②自車及び他車のけん引フックに
ロープを掛けます。

けん引フック
ESH0144Z

けん引するときは
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③ロープ中央に30cm×30cm以上の
白い布を必ず付けてください。

TSC1254Z

④マニュアル車はシフトレバーをN
に、6AMT車はシフトレバーをN
に、5AT車はセレクトレバーをN
にします。キースイッチをAcc又
はONにしてください。

Acc

ON

ECE0142Z

⑤パーキングブレーキを解除します。
⑥けん引中はロープをたるませない
ように、前の車の制動灯に注意し
てください。

TSC1256Z

けん引フックは標準で装着されて
いません。けん引する場合は、こ
の車両専用のけん引フックを準備
してください。ご購入については、
日産販売会社にご相談ください。

！  注意
●指定以外のフックは絶対に使わない
でください。
フック部が破損したり、思わぬ事故
につながるおそれがあります。
また、フック以外の部分を使ってけ
ん引すると、車両を損傷し、思わぬ
事故につながるおそれがあります。
車両重量は自動車検査証で確認して
ください。
詳しくは、日産販売会社にご相談く
ださい。

！  注意
● 6AMT車は、ギヤを入れた状態で
バッテリーがあがると、シフトレ
バーをNにしてもニュートラルにす
ることができなくなるため、このま
まの状態でけん引しないでくださ
い。
けん引するときは、救援車のバッテ
リーとつなぎ、ギヤをニュートラル
にしてから行ってください。
ギヤを入れて駐車するとき…P.119

自車でけん引するとき

けん引するときは
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バッテリーがあがったときは
次のようなときは、バッテリーあ
がりです。

●スターターが回らないか、回って
も回転が弱くエンジンがかからな
いとき。

●ライトがいつもより極端に暗いと
き。

●ホーンの音が小さい。又は鳴らな
いとき。

■処置のしかた
12V（ボルト）バッテリー仕様の
救援車を依頼し、ブースターケー
ブル（別売り）をつなぎ始動して
ください。

①バッテリーカバーを外します。
ガソリン車
●両側にあるロックピンをⒶ、Ⓑの
順に外します。

②ブースターケーブルを次の順番で
つなぎます。

1本目
❶自車（あがった）バッテリーの＋端子
❷救援車（正常な）バッテリーの＋端子
2本目
❸救援車（正常な）バッテリーの－端子
❹自車の車体（バッテリーから離れ
たボルトなど）

ESH0519Z

ESD0920Z

ディーゼル車
●両側にあるⒶの締付金具を矢印の
方向に回してゆるめ、Ⓑを外しま
す。

TSH0055Z

※バッテリー2個積み車はどちらか1個につなぎます。

バッテリーがあがったときは
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③救援車のエンジンを始動し、エン
ジン回転数を少し高めにします。

④自車のエンジンをかけます。
●エンジンをかけるときは、ヘッド
ランプやエアコンなどはOFFにし
てください。

●エンジンが始動してもしばらくエ
アコンやオーディオを使わないで
ください。

⑤ブースターケーブルをつないだと
きと逆の順番で外します。

⑥取り外したときと逆の手順でバッ
テリーカバーを取り付けます。

⑦早めに日産販売会社で点検を受け
てください。

！  警告
●バッテリーを充電するときは換気を
十分に行い、火気は近づけないでく
ださい。バッテリーから発生する可
燃性ガスに引火して爆発するおそれ
があります。

●バッテリー液は希硫酸です。目や皮
膚に付着すると、失明や炎症など重
大な傷害につながるおそれがありま
す。万一、付着したときは、すぐに
多量の水で洗浄し、飲み込んだとき
は多量の水を飲んで応急処置をした
あと、医師の診療を受けてください。

！  注意
●ブースターケーブルのワニグチク
リップは、車体に触れたり、他のワ
ニグチクリップと接触しないように
注意してください。

●ブースターケーブルは、エンジン始
動時の振動で外れたりしないよう
に、確実につないでください。

●ブースターケーブルをつなぐときや
外すときは、冷却ファンやベルトに
巻き込まないように注意してくださ
い。

 アドバイス
●押しがけでの始動はできません。
●バッテリーはお客さまの車に適合した日
産純正部品をおすすめします。詳しくは、
日産販売会社にご相談ください。

●バッテリー2個積み車のバッテリーを交
換するときは、両方の－端子を外した
後、＋端子を外してください。

！  警告
●ブースターケーブルをつなぐとき
は、以下のことを必ず守ってくださ
い。火花が発生し、バッテリーから
発生する可燃性ガスに引火して爆発
し、やけどなど重大な傷害につなが
るおそれがあります。
・ブースターケーブルを正しい順番
でつなぐ。

・ブースターケーブルを自車バッテ
リーの－端子に直接つながない。

・ブースターケーブルの＋端子と
－端子を接触させない。

バッテリーがあがったときは
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ヒューズを点検・交換するときは
ランプがつかないときや電気系統
の装置が作動しないときは、ヒュー
ズ切れが考えられます。
故障の状況から、関係するヒュー
ズの位置を確認してください。

■ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスはインストロア
ボックス奥、バッテリー横、助手
席足元にあるカバーの中にありま
す。
インストロアボックス奥
①インストロアボックスを開きます。
②左右にあるストッパーを下に押し
込みながら、更にインストロアボッ
クスを開きます。

③ヒューズボックスのふたを手前に
引いて開きます。

ヒューズ抜き

ストッパー
TSH0042Z

■ヒューズの位置
●ヒューズボックスのふた又は、
ヒューズボックスに表示してあり
ます。

●車種により、付いていないヒュー
ズがあります。

バッテリー横
クリップを外し、横のツメを押し
ながらふたを外します。

クリップ

ふた

ツメ

ESH0198Z

助手席足元

ヒューズボックス
ESH0199Z

 知識
●助手席足元のヒューズを交換するとき
は、日産販売会社にご相談ください。

ヒューズを点検・交換するときは
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TCA0168Z

■ヒューズの交換のしかた
①キースイッチをLOCKにします。
②ヒューズボックスのカバーを開け
ます。

③ヒューズ抜きをヒューズに差し込
んで引き抜き、ヒューズが切れて
いないか確認します。

④ヒューズが切れているときは、同
じ容量のヒューズと交換します。

正�常 ヒューズ切れ

TCA0169Z

！  警告
●規定容量以外のヒューズや、ヒュー
ズの代わりに針金、銀紙などは絶対
に使わないでください。配線などが
過熱、焼損し、火災につながるおそ
れがあります。

 アドバイス
●交換してもヒューズが切れるときは、日
産販売会社で点検を受けてください。

●ヒューズ抜きは、ヒューズに対して垂直
に差し込み、引き抜いてください。

●ヒューズを交換したときは、確実に差し
込まれていることを確認してください。

ヒューズを点検・交換するときは
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電球（バルブ）を交換するときは
外装ランプが点灯しないときは、
バルブ切れが考えられます。バル
ブを点検し、切れているときは交
換してください。

■外装ランプの位置

車幅灯

フォグランプ

前照灯
（ヘッドランプ）

番号灯

後退灯

制動灯/尾灯

方向指示器兼
非常点滅
表示灯

ESH0155Z

●バルブの交換作業が不慣れな方や
部品の破損などが心配な方は、日
産販売会社にご相談ください。

●フロントコンビネーションランプ
を外したときは、ヘッドランプの
光軸調整が必要です。ヘッドラン
プの光軸調整は日産販売会社にご
相談ください。

ESG0745Z

■バルブの外しかた
各バルブ（前照灯〔ヘッドランプ〕、
フォグランプを除く）をソケット
から外すときは、バルブを押し込
みながら反時計回りに回して引き
抜きます。

ESH0156Z

※車種により番号灯の位置は異なりま
す。

■クリップの脱着のしかた
バルブの交換作業をするときは、
クリップを外し、外装などを脱着
します。
次のような方法で、クリップを脱
着してください。
クリップA
●切り欠きにお手持ちの工具（マイ
ナスドライバーなど）を差し込み、
ロックを解除してから引き抜きま
す。

●取り付けるときは、ロックが解除
された状態で取り付け、指でロッ
クを押し込みます。

電球（バルブ）を交換するときは
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■フロントコンビネーションラ
ンプの脱着

●キャブチルト無車の前照灯（ヘッ
ドランプ）車幅灯、方向指示器兼
非常点滅表示灯（前面）のバルブ
を交換するときは、フロントグリ
ルやフロントコンビネーションラ
ンプなどを外す必要があります。
お手持ちの工具（マイナスドライ
バーなど）を使い、次の手順で脱
着してください。

！  注意
●ステーなどの端で指や腕をケガしな
いように十分注意してください。

●車体などを傷つけるおそれがあるた
め、マイナスドライバーに布などを
あててカバーなどを外してくださ
い。

 アドバイス
●外した部品は確実に取り付けてくださ
い。水が入り故障の原因になるおそれあ
ります。

外しかた
①バッテリーの－端子を外します。
②フロントグリル中央にあるクリッ
プを反時計回りに約45度回しま
す。

③フロントグリルを車両前方に引い
てクリップ上側（4箇所）、下側（2
箇所）を外します。

ESH0165Z

④ミラーアームのキャップを外しま
す。

布

ESH0166Z

⑤ミラーアームのカバーを外します。

布

ESH0167Z

電球（バルブ）を交換するときは
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⑥フロントコンビネーションランプ
の上側のカバーのクリップ（3箇所）
を外してカバーを外します。

布

布

ESH0168Z

！  注意
●カバーを外したとき、クリップ側に
付いているパッキンが脱落しないよ
うに注意してください。

⑦フロントコンビネーションランプ
の下側のカバーのクリップA（
P.202）を外してから、カバーの
車両外側を押し下げて外します。

ESH0169Z

⑧ウオッシャーホースをフックから
外します。（運転席側のみ）

ESH0170Z

⑨ボルトを4個外し、フロントコンビ
ネーションランプを外します。

ESH0171Z

付けかた
①取り外したときと逆の手順でフロ
ントコンビネーションランプ、ウ
オッシャーホース、カバーなどを
取り付けます。

②フロントグリル中央のクリップを
車両から外し、フロントグリルに
取り付けます。

●クリップを約45度回すとロックさ
せます。

ESH0172Z

③フロントグリルを車両に取り付け
ます。

●上側（4箇所）、下側（2箇所）の
クリップをロックさせます。

④バッテリーの－端子を取り付けま
す。

電球（バルブ）を交換するときは
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前照灯（ヘッドランプ）
①キャブチルト付車は、キャブチル
トします。キャブチルト無車は、
フロントコンビネーションランプ
を外します。
キャブチルト…P.41
フロントコンビネーションランプの
脱着…P.203

バックカバー

コネクター

ESH0173Z

②コネクターを引き抜きます。
③バックカバーを外します。
④リテーニングスプリングの両端を
内側に押し込みながら外し、バル
ブを交換します。
リテーニング
スプリング

ESG0748Z

⑤取り外したときと逆の手順でリ
テーニングスプリングとバックカ
バーを取り付けます。

 アドバイス
●リテーニングスプリングは必ず両端が固
定されたことを確認してください。

●バックカバーは確実にはめ込まれている
ことを確認してください。ヘッドランプ
内に水が入るおそれがあります。

⑥コネクターを“カチッ”と音がす
るまで押し込みます。

⑦キャブチルト付車は、キャブを下
げます。キャブチルト無車は、フ
ロントコンビネーションランプを
取り付けます。
キャブチルト…P.41
フロントコンビネーションランプの
脱着…P.203

■バルブ交換のしかた
●交換をする前にバッテリーの－端
子を外してください。

●指定された容量のバルブ（
P.231）に交換してください。

●交換したあとは、点灯することを
確認してください。
点灯しない場合は、日産販売会社
で点検を受けてください。

！  注意
●バルブの交換は、バルブが冷えた状
態で行ってください。やけどをする
おそれがあります。

●バルブ交換をするときは、軍手など
を着用して作業してください。

●ステーなどの端で指や腕をケガしな
いように十分注意してください。

 アドバイス
●外した部品は確実に取り付けてくださ
い。水が入り故障の原因になるおそれが
あります。

●前照灯（ヘッドランプ）はハロゲンバル
ブのため、バルブ内の圧力が高く、落と
したりすると破損してガラスが飛び散る
ことがあります。取り扱いに十分に注意
してください。また、素手でガラス部分
に触れないでください。油などが付着す
ると寿命が短くなります。

電球（バルブ）を交換するときは
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③取り外したときと逆の手順でソ
ケットを取り付けます。

④フロントコンビネーションランプ
を取り付けます。
フロントコンビネーションランプの
脱着…P.203

車幅灯

方向指示器兼
非常点滅表示灯
（前面）

ESH0159Z

フォグランプ
①コネクターを外します。
②ソケットを反時計回りに回して引
き抜きバルブを交換します。

ツメ

ESH0158Z

③取り外したときと逆の手順でバル
ブとコネクターを取り付けます。

車幅灯、方向指示器兼非常点滅表示
灯（前面）
①フロントコンビネーションランプ
を外します。
フロントコンビネーションランプの
脱着…P.203

②バルブを交換（ P.202）します。

車幅灯
●ソケットを反時計回りに回して引
き抜き、バルブを交換します。

方向指示器兼非常点滅表示灯（前面）
●ソケットを運転席側は時計回りに、
助手席側は反時計回りに回して引
き抜き、バルブを交換します。

方向指示器兼非常点滅表示灯（側面）
①2箇所のネジを外し、ランプを手前
に引き抜きます。

ネジ

ZPA0538

 アドバイス
●無理に力を加えないで下さい。破損する
おそれがあります。

電球（バルブ）を交換するときは
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ZPA0539

②コネクターを外してからソケット
を反時計回りに回して引き抜き、
バルブを交換（ P.202）します。

 アドバイス
●外したコネクターがフェンダー内に落ち
ないようにテープなどで車体に貼り付け
てください。

●ランプからカバーが外れることがありま
す。外れた場合は、ランプを組み付ける
ときに忘れずに取り付けてください。

③取り外したときと逆の手順でレン
ズを取り付けます。

方向指示器兼非常点滅表示灯（後面）
制動灯／尾灯、後退灯

 アドバイス
●方向指示器兼非常点滅表示灯と後退灯の
レンズは同時に外さないでください｡ラ
ンプ本体が外れるため、落下して破損す
るおそれがあります。

●レンズを取り付けるときは、ネジの締め
すぎに注意してください。レンズを破損
するおそれがあります。

●制動灯／尾灯のレンズは表面の矢印が車
両外側を向くように取り付けてくださ
い。逆に取り付けると水が入り故障の原
因になるおそれがあります。

①方向指示器兼非常点滅表示灯及び、
後退灯は2箇所、制動灯／尾灯は4
箇所のネジを外します。

ESH0163Z

後退灯

ネジ

制動灯／尾灯

方向指示器兼
非常点滅表示灯
（後面）

 知識
●方向指示器兼非常点滅表示灯及び、後退
灯の下側のネジを外す場合は、裏側の
ナットにお手持ちの工具（スパナ）など
で固定し、ネジを外してください。

②レンズを外しバルブを交換（
P.202）します。

③取り外したときと逆の手順でレン
ズを取り付けます。

電球（バルブ）を交換するときは
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番号灯
①2箇所のネジを外します。

ESH0164Z

②レンズを外しバルブを交換（
P.202）します。

③取り外したときと逆の手順でレン
ズを取り付けます。

 アドバイス
●レンズを取り付けるときは、レンズの向
きを間違わないように注意してくださ
い。光が照らす方向が変わったり、水が
入り故障の原因になるおそれがありま
す。

ネジ

電球（バルブ）を交換するときは
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燃料切れしたときは（ディーゼル車）
燃料補給後、以下の操作を行い、
燃料系統内のエア抜きを行ってく
ださい。

①運転席側前輪の後ろにあるプライ
ミングポンプを操作力が重くなる
まで握ります。

プライミング
ポンプ

TCH0004Z

②エンジンを始動します。
●エンジン始動後、エンジン回転数
が不安定なときは、1～２回空吹か
ししてください。
エンジンのかけかた…P.112

③エンジンが始動しないときは①と
②の操作を繰り返し行ってくださ
い。

 アドバイス
●左記の操作を繰り返し行ってもエンジン
がかからないときは日産販売会社で点検
を受けてください。

●エンジンをかけるとき、キースイッチを
START位置で20秒以上保持しないでく
ださい。バッテリーあがりやスターター
が故障する原因になります。

●エンジンがかからないときは、キース
イッチをAcc又は（OFF）に戻し、20
秒以上待ってから再始動してください。

プライミングポンプの位置…P.235

燃料切れしたときは（ディーゼル車）
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オーバーヒートしたときは

ESC0712Z

冷却水補充

十分に冷えてから
ラジエーターキャ
ップを外す

H

C

TSH0041Z

④冷却水が不足しているときは、ラ
ジエーターとリザーバータンクに
冷却水を補充してください。
ラジエーター、リザーバータンク位
置…233、234、235
サービスデータ（冷却水）…P.230

 アドバイス
●応急的に水だけを補充したときは、でき
るだけ早くエンジンクーラントを交換し
てください。

⑤走行中、再度水温計の針がオーバー
ヒートの範囲を示したときは、①
～④の作業を繰り返し行ってくだ
さい。

⑥早めに日産販売会社で点検を受け
てください。

次のようなときは、オーバーヒー
トです。
●水温計（ P.71）の針がオーバー
ヒート範囲を示したとき。

●エンジンルームのすき間から蒸
気が出ているとき。

！  警告
●エンジンルーム内は高温になってい
るため、エンジンカバーを開ける、
又はキャブチルト★するときは十分
に注意してください。やけどなど重
大な傷害につながるおそれがありま
す。

●エンジンが十分に冷えていないとき
は、ラジエーターやリザーバータン
クのキャップを外さないでくださ
い。蒸気や熱湯が噴き出し、やけど
など重大な傷害につながるおそれが
あります。

■処置のしかた
①ただちに安全な場所に停車します。
②エンジンカバーを開ける、又はキャ
ブチルト★させて、風通しをよくし
てエンジンを冷やします。
万一、冷却ファンが回っていない
ときは、ただちにエンジンを止め、
自然冷却してください。

！  警告
●蒸気が出ているときは、エンジンカ
バーを開けない、又はキャブチル
ト★をしないでください。やけどな
ど重大な傷害につながるおそれがあ
ります。
エンジンを止め蒸気が出なくなるま
で待ち、エンジンカバーを開ける、
又はキャブチルト★してください。

③水温計の針が下がってきたらエン
ジンを止めしばらく待ちます。
エンジンが十分冷えてから冷却水
の量、ホースなどからの水漏れを
点検してください。

※イラストはキャブチルト無車です。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

オーバーヒートしたときは
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工具・ジャッキ・スペアタイヤについて

●工具、ジャッキは、シングルキャ
ブ車は運転席・後席シートの後ろ、
ダブルキャブ車は後席シートの下
に格納されています。

※車種により工具の組み合わせが異
なります。

ESH0518Z

格納場所

！  注意
●工具、ジャッキ、スペアタイヤを使っ
たあとは、元の場所に格納してくだ
さい。車内に放置すると思わぬ事故
につながるおそれがあります。

 知識
●停止表示板（停止表示灯）、輪止めは標
準で搭載されておりませんので必要に応
じて準備してください。

●工具の種類やジャッキ、発炎筒（
P.194）などは、万一のときに困らない
ようにあらかじめ位置を確認しておいて
ください。

（スタンダードホイール
ベース車のフラット
ダブルタイヤ車を除く）

シングルキャブ車 ダブルキャブ車

ジャッキロッド（ダブルタイヤ車）

ジャッキロッド（シングルタイヤ車）

ジャッキ

1.5t車

2.0t車

ホイールナットレンチ兼
ジャッキハンドル（ダブルタイヤ車）

ホイールナットレンチ
兼ジャッキハンドル

タイヤバルブアタッチメント
（ダブルタイヤ用）

ジャッキ

ハンドルロッド

ホールナットレンチ

タイヤバルブアタッチメント
（ダブルタイヤ用）

ジャッキロッド

ジャッキロッド
兼ホイールナット
レンチハンドル

●スペアタイヤは荷台後部下側又は、
車両中央左側に格納されています。

TSH0043Z

荷台後部置きタイプ

ZCE0506

車両中央左側置きタイプ

※車種によりナンバープレートの位置
や、バンパーの有無が異なります。

工具・ジャッキ・スペアタイヤについて
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TSH0057Z

スペアタイヤ

車両装着タイヤを搭載してありま
す。ただし、2WDのシングルタイ
ヤ車は後輪用のタイヤが搭載され
ています。

！  注意
●スペアタイヤの空気圧はときどき点
検してください。また、年に一度は
タイヤエアゲージを使用してタイヤ
空気圧が適正であるか点検してくだ
さい。長期間放置すると空気圧が減
り、万一のとき使用できないことが
あります。

●タイヤはゴム製品のため、徐々に劣
化します。安全を確保するため、5
～7年を目安に必ず点検を受けてく
ださい。点検については日産販売会
社にご相談ください。

●スペアタイヤを取り付けたときは、
タイヤ接地部のたわみを確認してく
ださい。たわみが大きいときは空気
圧が不足しています。すみやかに空
気圧を調整してください。空気圧が
不足したまま走行すると、思わぬ事
故につながるおそれがあります。

 アドバイス
●シングルタイヤ（2WD車）車は前輪と
後輪のタイヤサイズが異なります。前輪
がパンクしたときは一時的に使い、でき
るだけ早く元に戻してください。

■スペアタイヤの取り出しかた
①ジャッキロッドの穴にホイール
ナットレンチ（1.5t車）又はハン
ドルロッド（2.0t車）を組み合わ
せます。先端に組み合わせます。
車載工具…P.211をお読みくださ
い。

②ジャッキロッドをスペアタイヤハ
ンガーのガイド穴に差し込み、反
時計回りにゆっくり回します。

ESH0202Z

※車種により形状や位置が異なりま
す。

※車種によりジャッキロッド、ホイー
ルナットレンチの形状が異なりま
す。

工具・ジャッキ・スペアタイヤについて
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③ジャッキハンドルを反時計方向に
回し、チェーンがたるむまでタイ
ヤを降ろします。

TSH0056Z

シングルタイヤ車、フラットダブル
タイヤ車、小径ダブルタイヤ車（2.0t
スタンダードホイールベースを除
く）
●スペアタイヤハンガーを外して、
スペアタイヤを取り出します。

TSH0046Z

小径ダブルタイヤ車（2.0tスタン
ダードホイールベース）
●大径タイヤを外してから小径タイ
ヤを外します。
1）下図のように、ロードホイール
中央の穴からスペアタイヤハン
ガーを取り出し、中間板に掛け
替えます。

2）ジャッキハンドルを時計回りに
回し、小径タイヤを持ち上げて
から大径タイヤを取り外します。

中間板

スペアタイヤハンガー
ESH0517Z

3）ジャッキハンドルを反時計回り
に回し、チェーンがたるむまで
小径タイヤを下ろし、スペアタ
イヤハンガーを外して、小径タ
イヤを取り外します。

④取り付けるときは、次の方法で取
り付けます。
シングルタイヤ車、フラットダブル
タイヤ車
●タイヤの外側を上にして、取り外
したときの逆の手順で取り付けま
す。

工具・ジャッキ・スペアタイヤについて
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小径ダブルタイヤ車（2.0tスタン
ダードホイールベースを除く）

1）下図のように、大径タイヤの
ロードホイールのリブに合わせ
て中間板を確実に載せ、中間板
の中心の穴に合わせて、小径タ
イヤを載せます。

2）小径タイヤ、中間板を通して大
径タイヤのロードホイールの穴
にスペアタイヤハンガーを掛け、
ジャッキハンドルを時計回りに
回して取り付けます。

TSC1274Z

小径ダブルタイヤ車（2.0tスタン
ダードホイールベース）

1）中間板の上に小径タイヤの外側
を下にして載せ、スペアタイヤ
ハンガーを中間板に掛けます。

2）ジャッキハンドルを時計回りに
回し、小径タイヤを持ち上げま
す。

中間板

スペアタイヤハンガー

ESH0523Z

3）大径タイヤの外側を上にして、
小径タイヤの下に入れます。

4）ジャッキハンドルを反時計回り
に回し、ロードホイールの中央
の穴に合うように、小径タイヤ
を大径タイヤの上に下ろします。

ESH0524Z

5）スペアタイヤハンガーを中間板
から大径タイヤのロードホイー
ル中央の穴に掛け替え、ジャッ
キハンドルを時計回りに回して
持ち上げしっかり固定します。

中間板

スペアタイヤハンガー

ESH0525Z

工具・ジャッキ・スペアタイヤについて
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！  注意
●スペアタイヤハンガーを取り付ける
ときは、必ずホイールの中央に取り
付けてください。

●ハンガーやハンガー取り付け部に異
常があるときは、日産販売会社で修
理してからお使いください。

●ジャッキアップ中はスペアタイヤの
脱着を行わないでください。

●タイヤは重いので、取り出すときは
正しい姿勢で行ってください。

●スペアタイヤを格納するときは、確
実に取り付けてください。タイヤが
外れるおそれがあります。

●指定タイヤ以外のタイヤは固定が不
確実となるため装着しないでくださ
い。

工具・ジャッキ・スペアタイヤについて
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■工具・ジャッキの取り出しか
た
シングルキャブ
●工具袋は、運転席シートの背もた
れを車両前方に倒し、バンドを外
して取り出します。

●ジャッキや、ジャッキロッドを取
り出すときは、背面マルチボック
スを外します。

①クリップAを反時計回りに約90度
回し、引き抜きます。

②底面を固定しているクリップBが飛
ばないように気をつけながら、背
面マルチボックスを持ち上げます。

クリップA
クリップB

ESH0148Z

ESH0149Z

※イラストは1.5t車です。

③ジャッキを固定している締付金具
を反時計回りに回してからジャッ
キを取り出します。

●格納するときは、ジャッキのガタ
ツキがなくなるまで締付金具を
しっかりと締めてから、背面マル
チボックスを取り外したときと逆
の手順で取り付けます。

ジャッキアップのしかた

！  警告
●ジャッキアップしたときは絶対に車
両の下に入らないでください。
ジャッキが外れると、重大な傷害に
つながるおそれがあり非常に危険で
す。

●ジャッキアップ中は、エンジンを始
動しないでください。車が発進し、
重大な傷害につながるおそれがあり
ます。

！  注意
●ジャッキを使うときは、次のことを
必ず守ってください。
・ジャッキは必ず車載されたものを
使い、他車のジャッキは使わない
でください。また、車載された
ジャッキは他車に使わないでくだ
さい。

・ジャッキはタイヤ交換又はタイヤ
チェーンの脱着以外には使わない
でください。

・平坦で硬いところに駐車して作業
してください。

・使用前にパーキングブレーキを確
実にかけ、マニュアル車はシフト
レバーをR、6AMT車はシフトレ
バーをR、5AT車はセレクトレ
バーをPに入れてください。
6AMT車は、ギヤを入れて駐車す
るとき（ P.119）も合わせてお
読みください。

・輪止めなどで車を固定してくださ
い。

・ジャッキの上下に台やブロックな
どを入れないでください。

・人や荷物は必ず車から降ろしてく
ださい。

工具・ジャッキ・スペアタイヤについて
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ダブルキャブ車
1.5t車
●ジャッキを緩めて取り出します。

2.0t車
●ジャッキを固定しているブラケッ
トの締付金具を反時計回りに回し
ブラケットを外しジャッキを取り
外します。

1.5t車 2.0t車

ESH0150Z

●格納するときは、取り出したとき
と逆の手順で行い、ガタツキがな
くなるまでしっかりと締めます。

 アドバイス
● 2.0t車のジャッキを固定するときは、フ
ロアマットの下にブラケットを入れ、締
付金具を締めてください。フロアマット
の上からでは、しっかりと固定できませ
ん。

 知識
●ダブルキャブ車は、後席シートを折りた
たむと工具、ジャッキが取り出しやすく
なります。
後席シート…P.49

■ジャッキの使いかた
1.5t車
●ジャッキにジャッキロッドと
ジャッキハンドルをセットします。

TSC1276Z

！  注意
●ジャッキハンドルを回すときは、
ジャッキロッドを手でしっかり握っ
て回してください。回転中に外れる
と、思わぬケガをするおそれがあり
ます。

 アドバイス
●ジャッキハンドルは、確実にジャッキ
ロッドの穴に差し込んでください。

●上げるときは、ジャッキハンドル
を時計回りに回します。

●下げるときは、ジャッキハンドル
を反時計回りに回します。

下げる 上げる
ESH0516Z

工具・ジャッキ・スペアタイヤについて
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■ジャッキアップのしかた
交通の妨げにならず、安全に作業
ができる地面（平坦な硬い場所）
に停車し、人や荷物を車から降ろ
します。

！  注意
●やわらかい地面の上では行わないで
ください。ジャッキが倒れ、事故に
つながるおそれがあります。

①パーキングブレーキを確実にかけ、
マニュアル車はシフトレバーをR、
6AMT車はシフトレバーをR、
5AT車はセレクトレバーをPに入
れてください｡
6AMT車は、ギヤを入れて駐車す
るとき（ P.119）も合わせてお
読みください。

� �

TSH0086Z

2.0t車
●ジャッキハンドルで、ジャッキ下
部のツマミを時計回りに止まるま
で回します。

●ジャッキにジャッキロッドをセッ
トします。

ESH0151Z

！  注意
●ジャッキを下げるときは、下部のツ
マミを2回転以上回さないでくださ
い。ジャッキからオイルが漏れ、
ジャッキの故障の原因となります。

ESH0200Z

●上げるときは、ジャッキロッドを
上下に動かします。

●下げるときは、ジャッキハンドル
で、ジャッキ下部のツマミを反時
計回りにゆっくり回します。

工具・ジャッキ・スペアタイヤについて
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！  注意
●やむを得ず傾斜地で作業する場合
は、ジャッキをかける位置と対角線
の位置にあるタイヤの下り側に輪止
めをし、車が動き出さないようにし
てください。

 知識
●輪止めは標準で搭載されていませんので
必要に応じて準備してください。なお、
輪止めはタイヤを固定できる大きさの
石、木片などで代用できます。

ジャッキアップポイント

スタンダード
ホイールベース、
ショートホイール
ベース
（シングルタイヤ）

スタンダード
ホイールベース、
ショート
ホイールベース
（ダブルタイヤ）

車両前方

車両前方

���������������

ロングホイール
べース

ZCE0154

 アドバイス
●ジャッキアップポイント以外の所には
ジャッキをかけないでください。車体が
変形するおそれがあります。

②ジャッキをかける位置と対角線の
位置にあるタイヤに輪止めをしま
す。

●輪止めは、前輪をジャッキアップ
するときは後輪の後ろ側、後輪を
ジャッキアップするときは前輪の
前側に置きます。

輪止め
ESC0713Z

③ジャッキをジャッキアップポイン
トまで上げます。

工具・ジャッキ・スペアタイヤについて
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④タイヤと地面が少し離れるまで
ジャッキアップします。

TSC1279Z

※イラストは、1.5t車です。

！  注意
● 1.5t車はジャッキハンドルを回すと
きは、ジャッキロッドを手でしっか
り握って回してください。回転中に
外れると、思わぬケガをするおそれ
があります。

工具・ジャッキ・スペアタイヤについて
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パンクしたときは

ESC0709Z

 アドバイス
●スペアタイヤを置くときは、ホイー
ル表面を上にしてください。

②ジャッキをセットします。
●ジャッキをジャッキアップポイン
トまで上げます。

●2.0t車は、ジャッキの頭部を反時
計回りに回し頭部を伸ばしてから
ジャッキアップします。

●スペアタイヤをジャッキ近くの車
体の下に置きます。

� �

TSH0086Z

タイヤ交換のしかた

！  注意
●タイヤ交換をするときは、軍手など
を着用してください。
走行直後はホイールナットが熱いた
め、やけどやケガをするおそれがあ
ります。

①交通の妨げにならず、安全に作業
ができる地面（平らな硬い場所）
に停車します。

●人や荷物を降ろします。
●必要に応じて、非常点滅表示灯を
点滅させ、停止表示板（又は停止
表示灯）を置きます。

●工具、ジャッキやスペアタイヤを
取り出します。
ジャッキアップのしかた…P.216
スペアタイヤの取り出しかた…
P.212

※イラストは、1.5ｔ車です。

パンクしたときは
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TSC1279Z

④タイヤと地面が少し離れるまで
ジャッキアップします。

！  注意
● 1.5t車はジャッキハンドルを回すと
きは、ジャッキロッドを手でしっか
り握って回してください。回転中に
外れると、思わぬケガをするおそれ
があります。

TSC1281Z

⑤ナットを外し、パンクしたタイヤ
を外して車体の下に置きます。

 アドバイス
●タイヤを地面に置くときは、ホイー
ル表面を上にして置いてください。

③ホイールナットレンチで、全ての
ナットを約1回転ゆるめます。

●1.5t車のシングルタイヤ車と小径
ダブルタイヤ車は反時計回りに回
します。

●1.5t車のフラットダブルタイヤ車
と2.0t車は右側のタイヤは反時計
回りに、左側のタイヤは時計回り
に回します。

●2.0t車の後輪は、外側をホイール
ナットレンチの6角溝側を使用し、
内側は4角溝側を使用してゆるめま
す。

ホイール
ナット
レンチ

6角ナット
ホイールナット
レンチ

TSH0085Z

※イラストは、1.5ｔ車です。

パンクしたときは
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テーパー部
シート部

TSC1033Z

平面座ナット
●ナットのネジ部とナットとワッ
シャーの間にエンジンオイルを2～
3滴たらします。

●ホイールとの当たり面にオイルが
はみ出た場合は拭き取って下さい。

●ナットのワッシャーがホイールに
軽く当たるまで運転席側のタイヤ
は時計回りに、助手席側のタイヤ
は反時計回りに回して締め付けま
す。

ワッシャー
ホイール

ナット

ESH0154Z

ホイールとハブの取付面

TSB0191Z

！  注意
●取付面が汚れていると、走行中に
ナットがゆるみタイヤが外れるおそ
れがあります。

⑥ハブの取付面とホイール裏側の取
付面を布でよくふき、スペアタイ
ヤを取り付けます。

●ダブルタイヤを取り付けるときは、
外輪のバルブ位置を内側バルブの
対角位置にして取り付けます。

内輪のバルブ

外輪のバルブ

TSC1032Z

1.5t車
テーパーナット
●ナットのテーパー部がホイールの
シート部に軽く当たるまで時計回
りに回して締め付けます。

⑦ホイールナットを締め付けます。

！  警告
●テーパーナット又は球面座ナットを
取り付けるときは、ナットやボルト
にオイルやグリースなどを塗らない
でください。走行中にナットがゆる
み、タイヤが外れるおそれがありま
す。

パンクしたときは
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TSB0192Z

ナット締め付け順序
1

2

3

4 5

6

⑧ナットを、図の順序で2～3回に分
けて締め付けます。

5穴車

2.0t車
球面座ナット
●ナットの球面部がホイールのシー
ト部に軽く当たるまで運転席側の
タイヤは時計回りに、助手席側の
タイヤは反時計回りに回して締め
付けます。

ホイール

球面部

ESH0153Z

TSC1549Z

締め付け順序

2

4

1

3 5

6穴車

⑨ジャッキを下げます。
さらにナットを⑧の締め付け順序
で十分に締め付けます。

適　用 締め付けトルク

1.5t

シングルタイヤ 前輪
後輪 177～225N・m

小径
ダブルタイヤ

前輪 177～225N・m
後輪 216～255N・m

フラット
ダブルタイヤ

前輪
後輪 187～226N・m

2.0t

小径
ダブルタイヤ

前輪 442～539N・m
後輪

（内側）393～490N・m

後輪
（外側）393～490N・m

フラット
ダブルタイヤ

前輪 442～539N・m
後輪

（内側）442～539N・m

後輪
（外側）442～539N・m

！  注意
● 1.5t車はジャッキを下げるときは、
ジャッキハンドルとジャッキロッド
を両手でしっかり握って回してくだ
さい。回転中に外れると、思わぬケ
ガをするおそれがあります。

● 2.0t車はジャッキを下げるときは、
ジャッキ下部をジャッキロッドで反
時計回りにゆっくり回してくださ
い。急に回すと急激に車体が下がり、
ジャッキが外れ思わぬケガをするお
それがあります。

パンクしたときは
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 アドバイス
●ホイールナットレンチを足で踏んで
回したり、パイプなどを使って必要
以上に締め付けないでください。ボ
ルトが折れるおそれがあります。

⑩使用した工具、ジャッキなどを元
の場所に格納します。
パンクしたタイヤは、スペアタイ
ヤ格納場所に格納します。

！  注意
●タイヤを取り付けてしばらく走行し
たあと、ナットのゆるみや車体の振
動などの異常がないか確認してくだ
さい。

●平面座ナットはホイールとの当たり
面がずれていないか確認をして下さ
い。ずれていた場合、増し締めをし
て下さい。

パンクしたときは
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事故がおきたときは
　あわてずに次の処置をしてください。

1続発事故の防止
他の交通の妨げにならないよう
な安全な場所に車を移動させ、
エンジンを止めます。

2負傷者の救護
負傷者がいる場合は、医師・救
急車が到着するまでの間、可能
な応急手当を行います。

3警察への届け出
事故が発生した場所、状況、負
傷者や負傷の程度などを連絡し
ます。

4相手方の確認とメモ
相手方の氏名、住所、電話番号
などを確認してメモします。
同時に事故状況もメモしておい
てください。

5販売会社と保険会社への連絡
ご購入された販売会社と加入の
保険会社へ連絡をします。

事故がおきたときは
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■点検・整備について
メンテナンスノートに、点検・整備及び保証の内容について記載してあります。
ご使用前に必ずお読みください。

●点検・整備の実施、記録、保存は法律で義務づけられています。
●点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないよう
にしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

■点検値
項　　　　目 点　検　値

オルタネーター・ウォーターポンプ・パワーステアリ
ングポンプ・エアコンコンプレッサーベルト 調整不要※

ブレーキペダル

遊び 5～12mm
床板とのすき間
約490N（約50kg）で
踏んだとき

ZD30DDTi 40mm以上

QR20DE 50mm以上

パーキングブレーキ

引きしろ
約196N（20kg）で
引いたとき

センター
ブレーキ 7～9ノッチ

引きしろ
約294N（30kg）で
引いたとき

ホイール
ブレーキ 11～12ノッチ

クラッチペダル
遊び 3～11mm
クラッチが切れたとき
の高さ 50mm以上

※ベルトオートテンショナー（自動張力調整機構）を採用しており、ベルト張力調整
は不要です。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

サービスデータ

サービスデータ
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■交換油脂類
油脂類の交換は、下記の指定油脂類（規格品）を規定量でご使用ください。
また、交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。
なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。

項　目 適　用

規定量（ℓ）※1

指定油脂オイル
のみ交換

オイルと
オイルフィ
ルター交換

エンジン
オイル

QR20DE 4.9 5.2

日産純正SNストロングセーブ・X　※2
（API：SN、SAE：0W－20）
日産純正SNエクストラセーブ・X 
（API：SN、SAE：0W－20）

ZD30DDTi 9.0 9.5 日産純正ディーゼルエンジンオイルDH－2
（JASO：DH－2、SAE：5W－30）

※1：規定量はドレーンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残っ
たオイル量を差し引いた目安の量です。よって、レベルゲージにより確認を行っ
てください。

※2：工場出荷時に充てんされているオイルです。

〈指定エンジンオイルについて〉
API 規格又は ILSAC 規格、JASO
規格に適合した指定油脂をお使いく
ださい。
なお、規格適合油には右記マークが
表示されています。
日産純正銘柄のご使用をおすすめし
ます。
指定油脂の範囲で、外気温に適した
粘度（SAE規格）のものをご使用く
ださい。
（右表参照）
交換時期についてはメンテナンス
ノートをお読みください。
詳しくは日産販売会社にご相談くだ
さい。

ECD0023Z

TCB0064Z

サービスデータ
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項　　目 適　　用 規定量
（ℓ）※1 指定油脂（規格）

オートマチック
ト ラ ン ス ミ ッ
ションフルード

5AT 9.1 日産純正マチックフルードS
※2

マニュアルトラ
ンスミッション
フルード

5M/T 2.0
日産純正ミッションオイル
GL－4（API：GL－4、
SAE：75W－85）

6M/T、6AMT 2.2
トランスエルフ LD
（API：GL－４、
SAE：75－W80）

フロントデファレ
ンシャルオイル 4WD 1.8

日産純正デフオイル
ハイポイドスーパー
（API：GL－5、
SAE：80W－90）

リヤデファレン
シャルオイル

2WD

QR20DE

5M/T

リヤ
タイヤ

155R13－8
2.4

LSD無車：
日産純正デフオイル
ハイポイドスーパー
（API：GL－5、
SAE：80W－90）

LSD付車：
日産純正デフオイル
ハイポイドLSD
（API：GL－5、
SAE：80W－90）

175/75R15
175/80R15
195/75R15 2.6

5AT
175/75R15

2.4
175/80R15
195/75R15 2.6

ZD30DDTi

5M/T

155R13－8 2.4
175/75R15

5.0
195/75R15
215/65R15 2.6

6AMT

155R13－8 2.4
175/75R15 5.0
195/75R15

2.6
215/65R15

6M/T
6AMT

185R14－8
5.7185/70R16

195/65R16
4WD 5.0

※1：規定量は目安ですので、レベルゲージにより確認を行ってください。
なおレベルゲージで確認できないものについては、日産販売会社へご相談ください。

※2：オートマチックトランスアクスルは、専用のマチックフルードSを必ずご使用くだ
さい。それ以外のフルードを使用すると、オートマチックトランスミッションが
破損するおそれがあります。

サービスデータ
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項　　目 適　　用 規定量（ℓ）※1 指定油脂（規格）
トランスファーオイル 4WD 2.0 日産純正マチックフルードD
パワーステアリングフ
ルード 全　車 1.0 日産純正パワーステアリングフルー

ド

ブレーキフルード 全　車 － 日産純正ブレーキフルード
No.2500（DOT3）

クラッチフルード 5M/T、6M/T － 日産純正ブレーキフルード
No.2500（DOT3）

冷却水
QR20DE

A/T 8.9
（9.4）※3

日産純正スーパーロングライフ
クーラント
（エンジンクーラント）

M/T 9.0
（9.5）※3

ZD30DDTi 12.6
（13.1）※3

ウオッシャー液 全　車 2.2
日産純正ウインドウオッシャー液
（外気温に応じて濃度を調節して
ください。）

※1：規定量は目安ですので、レベルゲージにより確認を行ってください。
※3：（　）内はリヤヒーター付車です。

サービスデータ
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■電球（バルブ）の容量
電球（バルブ） 容量（V－W） バルブタイプ

前照灯（ヘッドランプ） 12－60／55 H4
前部霧灯（フォグランプ） 12－55 H11
車幅灯 12－5 W5W
番号灯 12－10 R10W
制動灯／尾灯 12－21／5 P21/5W
後退灯 12－21 P21W

方向指示器兼非常点滅表示灯
前　面 12－21 P21W
後　面 12－21 P21W
側　面 12－21 P21W

■タイヤ・ロードホイールサイズ

タイヤサイズ
ロードホイールサイズ

リムサイズ P.C.D. インセット
155R13-8PR LT 13×4J 170mm 92mm
185R14-8PR LT 14×5J 184.15mm 107mm
175/80R15 101/99L LT

15×51/2J 170mm 98mm
175/75R15 103/101L LT
175/75R15 103/101L LT

15×51/2K 170mm 44mm
175/80R15 101/99L LT
195/75R15 109/107L LT
205/65R15 107/105L LT
215/65R15 110/108L LT 15×6J 170mm 51mm
185/70R16 105/103L LT

16×51/2J 203.2mm 105mm
195/65R16 106/104L LT

サービスデータ
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■タイヤ空気圧　※1　　　　　　　　kPa
タイヤサイズ
上：前輪
下：後輪

空気圧
備考

前輪 後輪

175/75R15 103/101L LT
155R13-8PR LT 550 450

175/75R15 103/101L LT
175/75R15 103/101L LT

550 350 シングルキャブ
475 350 ダブルキャブ

600 350
冷凍車（2WD）、
4WD

175/80R15 101/99L LT
155R13-8PR LT

450 450 シングルキャブ
375 450 ダブルキャブ

175/80R15 101/99L LT
175/80R15 101/99L LT

450 350 シングルキャブ
375 350 ダブルキャブ

175/80R15 101/99L LT
195/75R15 109/107L LT

450 600 シングルキャブ
375 600 ダブルキャブ

175/80R15 101/99L LT
215/65R15 110/108L LT 400 600

205/65R15 107/105L LT
205/65R15 107/105L LT 500 600

215/65R15 110/108L LT
215/65R15 110/108L LT 475 600

185/70R16 105/103L LT
185R14-8PR LT 600 400

185/70R16 105/103L LT
185/70R16 105/103L LT 600 450

195/65R16 106/104L LT
185R14-8PR LT 600 400

195/65R16 106/104L LT
195/65R16 106/104L LT

600 400 ※2
600 450 冷凍車、※3
600 600 ※4

※1：タイヤの空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので確認してください。
※2：モデルナンバープレートの「MODEL」欄11桁目がQの車両
※3：モデルナンバープレートの「MODEL」欄11桁目がVの車両
※4：モデルナンバープレートの「MODEL」欄11桁目がTの車両

TSC1247Z

モデルナンバープレート
(室内中央席後部)

ZTI0049

サービスデータ
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■エンジンルーム内配置図
QR20DEエンジン搭載車

オートマチック
トランスミッション
フルードレベルゲージ

エンジンオイル
フィラーキャップ

パワーステアリング
リザーバータンク

ラジエーターキャップ

エンジンオイル
レベルゲージ ※1

ZTI0047

ZD30DDTiエンジン搭載車

エンジンオイル
レベルゲージ ※�

パワーステアリング
リザーバータンク

エンジンオイル
フィラーキャップ

燃料チューブ ※�

ラジエーターキャップ
ZTI0048

※1：キャブチルト無車のエンジンオイルレベルゲージの位置については、
P.234をお読みください。

※2：燃料チューブ周辺を触らないでください。無理な力がかかると破損するお
それがあります。

サービスデータ
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● ラジエーターリザーバータンク● ブレーキリザーバータンク
（マニュアル車はクラッチリザーバー
 と兼用）

（ダブルキャブ車）

インスト右側のカバーを外します。
後席右側のカバーをめくり、ふたを
外します。

● ウオッシャータンク

運転席側ステップにあります。

カバーエンジンオイル
レベルゲージ

● エンジンオイルレベルゲージ
�（キャブチルト無車）

ESH0186Z

■点検整備箇所
室内

サービスデータ
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プライミングポンプ（ディーゼル車） ラジエーターリザーバータンク
（シングルキャプ車）

運転席側前輪後ろにあります。

●エアクリーナー

助手席側前輪後ろにあります。
クリップを外してカバーを外し、エアクリーナー
を取り出します。カバーを取り付けるときは矢印
のマークに合わせます。

矢印マーク
クリップ

カバー
エアクリーナー

ESH0187Z

室外

サービスデータ
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ア
AM/FM電子チューナーラジオ・・・・・・・153
アイドルアップスイッチ
 →ヒ：ヒートアップスイッチ
アウターミラー
アウトサイドミラー ・・・・・・・・・・・・・・・49
フロントアンダーミラー ・・・・・・・・・・・52

あおり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
アラーム（警報装置）・・・・・・・・・・・・・・・・93
アンチロックブレーキシステム
 （ABS）→エ：ABS
アンテナ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・152

イ
EHS（坂道発進補助装置）

EHS（坂道発進補助装置）・・・・・・・・・128
EHS表示灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74
EHS警報装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130

イモビライザー→エンジンイモビライザー
インストアッパートレイ ・・・・・・・・・・・・171
インストロアボックス ・・・・・・・・・・・・・・170
インナーミラー（ルームミラー）・・・・・・52

ウ
ウインカー→ホ：方向指示器
ウインドーガラス
（パワーウインドー）・・・・・・・・・・・・・・・・36
ウォーニング（警告灯）・・・・・・・・・・・・・・75
ウオッシャー
ウオッシャー液（規定量）・・・・・・・・・230
ウオッシャー液の補給 ・・・・・・・・・・・・187
寒冷時の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・178
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99

動けなくなったときは ・・・・・・・・・・・・・・195
運転のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101

エ
エアコン
エアコンについて ・・・・・・・・・・・・・・・・140
オゾンセーフフルオートエアコン ・・147
オゾンセーフマニュアルエアコン ・・145
リヤヒーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150

エアバッグ
SRSエアバッグ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
SRSエアバッグ警告灯 ・・・・・・・・・・・・・79

A-MT警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
A-MTシフトレバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・106
A/Tセレクトレバー・・・・・・・・・・・・・・・・・109
ABS

ABS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・136
ABS警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79

M/Tシフトレバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・104
LED蛍光灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・167
LLC（冷却水）
寒冷時の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・178
タンク容量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・230

エンジンイモビライザー（盗難防止装置）
エンジンイモビライザー ・・・・・・・・・・・34
表示灯（セキュリティー
インジケーター）・・・・・・・・・・・・・・・・・74

エンジンオイル
寒冷時の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・178
規定量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・228
交換告知機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91

エンジンカバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
エンジンのかけかた ・・・・・・・・・・・・・・・・112
エンジンルームから蒸気が出ているとき
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210
エンジンルーム内配置図 ・・・・・・・・・・・・233
エンストして始動ができなくなったとき
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・195

オ
オイル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・228
オーディオ
アンテナについて ・・・・・・・・・・・・・・・・152
オーディオについて ・・・・・・・・・・・・・・151

オートロック機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
オーバードライブオフ表示灯 ・・・・・・・・・72
オーバードライブスイッチ ・・・・・・・・・・111
オーバーヒートしたときは ・・・・・・・・・・210
オーバーヘッドトレイ ・・・・・・・・・・・・・・165
オゾンセーフフルオートエアコン ・・・・147
オゾンセーフマニュアルエアコン ・・・・145
オドメーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83

さくいん

※太字は、万一のときや困ったときについての項目です。
■五十音さくいん
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カ
外装のお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184
カギ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
ガソリン（使用燃料、燃料補給口、
タンク容量）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
カップホルダー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173
寒冷時の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・178
寒冷地用ワイパーブレードの装着 ・・・・179

キ
キー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
キースイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
キー抜き忘れ警報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93
キーレスエントリー
→リモートコントロールエントリーシステム
キー連動室内照明システム ・・・・・・・・・・166
キックダウン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
キャブチルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
ギヤインブザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137

ク
空気圧（タイヤ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・189
くもり取り
デフロスター
（フルオートエアコン）・・・・・・・・・・・149
デフロスター
（マニュアルエアコン）・・・・・・・・・・・146

クラクション（ホーンスイッチ）・・・・・100
クラッチ温度警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・80
クリアランスランプ→シ：車幅灯
クリープ現象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
車のお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184
グローブボックス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・169

ケ
警告（車両情報表示ディスプレイ）・・・・90
警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75
警報装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93
けん引するときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・196

コ
工具（格納場所）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211
工具箱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

後席シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
後退灯
電球（バルブ）の交換 ・・・・・・・・・・・・202
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・231

故障警告灯（MIL）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76
故障したときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・195

サ
サービスデータ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・227
サイドミラー
アウトサイドミラー ・・・・・・・・・・・・・・・49
フロントアンダーミラー ・・・・・・・・・・・52

サンバイザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・164

シ
CD一体AM/FM
電子チューナ－ラジオ ・・・・・・・・・・・・・156

CDの聞きかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159
シート
お手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・186
後席シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
前席シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

シートベルト
シートベルト警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・78
シートベルトの着用のしかた ・・・・・・・53
前席ロードリミッター付
プリテンショナーシートベルト ・・・・59

事故がおきたときは ・・・・・・・・・・・・・・・・226
室内照明→ランプ
シフトポジションインジケーター ・・・・・84
シフトレバー
マニュアル車 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104
6AMT車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106

シフトロック解除ノブ ・・・・・・・・・・・・・・110
シフトロックシステム ・・・・・・・・・・・・・・・25
車載工具 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211
車速感知式間けつワイパー ・・・・・・・・・・・99
ジャッキ
格納場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211
ジャッキアップのしかた ・・・・・・・・・・216

車幅灯
電球（バルブ）の交換 ・・・・・・・・・・・・202
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・231
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車両情報表示ディスプレイ ・・・・・・・・・・・83
車両装着タイヤ→スペアタイヤ
充電警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77
手動式ウインドー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
瞬間燃費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88
照度調節 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90

ス
水温計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
水温計の針が赤い目盛りに
入ったとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210
スイッチの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・95
ステアリング（ハンドル）・・・・・・・・・・・・48
スピードメーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
スペアタイヤ（車両装着タイヤ）
格納場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211
サイズ、空気圧 ・・・・・・・・・・・・231、232
スペアタイヤ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・212

スモールランプ→シ：車幅灯
スライド（シート前後位置調節）・・・・・・48

セ
制動灯
電球（バルブ）の交換 ・・・・・・・・・・・・202
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・231

セキュリティーインジケーター ・・・・・・・74
セレクトレバー
オーバードライブスイッチ ・・・・・・・・111
セレクトレバーの使いかた ・・・・・・・・109

セレクトレバーをPから
動かせないとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110
洗車のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184
前照灯→ヘッドランプ
前席シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
前席ロードリミッター付
プリテンショナーシートベルト ・・・・・・59
センターシートバックトレイ ・・・・・・・・172
センターロアボックス ・・・・・・・・・・・・・・170
前部霧灯（フォグランプ）
 →フォグランプスイッチ

ソ
走行時間、走行距離 ・・・・・・・・・・・・・・・・・86

走行するとブザーが鳴る
（パーキングブレーキ戻し忘れ警報）・・94
走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音
がする（ブレーキパッド摩耗警報）・・・93
走行中にブレーキを踏んだとき、
ペダルが振動する（ABS）・・・・・・・・・・136
速度計（スピードメーター）・・・・・・・・・・70

タ
ターボ車の扱いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・114
ターンシグナル→ホ：方向指示器
タイヤ
空気圧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・232
空気圧の点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・189
スペアタイヤ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211
タイヤチェーンについて ・・・・・・・・・・182
タイヤの位置交換
（ローテーション）・・・・・・・・・・・・・・・188
タイヤ・ロードホイールサイズ ・・・・231
タイヤ・ロードホイールを
交換するとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・190

タイヤ交換のしかた
（パンクしたとき）・・・・・・・・・・・・・・・・・221
タコメーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70

チ
チャージランプ（充電警告灯）・・・・・・・・77
チャイルドシート
チャイルドシートについて ・・・・・・・・・60
チャイルドシート適合表 ・・・・・・・・・・・62

チルトステアリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・48

テ
ディーゼル（使用燃料、燃料補給口、
タンク容量）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
ディーゼル車の燃料補給 ・・・・・・・・・・・・183
ディスプレイ
（車両情報表示ディスプレイ）・・・・・・・・83
DPF ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134
DPFの取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
テールランプ→ヒ：尾灯
デフロスター
オゾンセーフフルオートエアコン ・・149
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オゾンセーフマニュアルエアコン ・・146
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・・・231
電球（バルブ）を交換するときは ・・・・202
点検・整備について ・・・・・・・・・・・・・・・・227
電源ソケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・168
電池の交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
電動格納式ミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
テンプメーター（水温計）・・・・・・・・・・・・71

ト
ドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
盗難防止装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
時計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162
鳥居立て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
トリップメーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83

ナ
内装のお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・186
ナンバー灯→ハ：番号灯
荷台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

ネ
燃料
燃料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
燃料計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
燃料警告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90
燃料残量警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81
燃料タンク容量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
燃料補給口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

ハ
パーキング（駐車）ブレーキ ・・・・・・・・102
パーキングブレーキ警告灯 ・・・・・・・・・・・81
パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ・・・・・94
排気ブレーキ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103
排気ブレーキ表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・74
灰皿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・167
背面マルチボックス ・・・・・・・・・・・・・・・・171
ハザード→ヒ：非常点滅表示灯
挟み込み防止機構
（パワーウインドー）・・・・・・・・・・・・・・・・38
発炎筒の使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・194
バックブザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94

バックミラー（ルームミラー）・・・・・・・・52
バックランプ→コ：後退灯
バッテリーがあがったときは ・・・・・・・・198
バッテリーセーバー
ヘッドランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96
ルームランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166

パッド摩耗警報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93
バルブを交換するときは ・・・・・・・・・・・・202
パワーウインドー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
パワーウインドー
［正常に作動しないとき］・・・・・・・・・・・・39
パンクしたときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・221
番号灯
電球（バルブ）の交換 ・・・・・・・・・・・・202
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・231

ハンドル（ステアリング）・・・・・・・・・・・・48

ヒ
ヒーター付アウトサイドミラー ・・・・・・・52
ヒートアップスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・144
非常点滅表示灯
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97
電球（バルブ）の交換 ・・・・・・・・・・・・202
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・231

尾灯
電球（バルブ）の交換 ・・・・・・・・・・・・202
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・231

ヒューズを点検・交換するときは ・・・・200
表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72

フ
ブースターケーブルのつなぎかた ・・・・198
フォグランプ
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96
電球（バルブ）の交換 ・・・・・・・・・・・・202
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・231

フューエルキャップ（燃料補給口）・・・・45
フューエルフィルター水位警告灯 ・・・・・77
フューエルメーター（燃料計）・・・・・・・・71
フルオートエアコン ・・・・・・・・・・・・・・・・147
ブレーキ警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78
ブレーキパッド摩耗警報 ・・・・・・・・・・・・・93
ブレーキペダルを踏むと音がする ・・・・・28
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ブレーキランプ→セ：制動灯
フロアカーペット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・174
プロペラシャフトのお手入れ ・・・・・・・・191
フロントアンダーミラー ・・・・・・・・・・・・・52
フロントシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

ヘ
平均燃費、平均車速 ・・・・・・・・・・・・・・・・・85
ヘッドランプ
電球（バルブ）の交換 ・・・・・・・・・・・・202
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・231
ヘッドランプ上向き表示灯 ・・・・・・・・・73
ヘッドランプ消し忘れ警報 ・・・・・・・・・93
ヘッドランプレベライザー
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98
ライトスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95

ホ
ホイールサイズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・231
ホイールナットレンチ ・・・・・・・・・・・・・・211
方向指示器
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97
電球（バルブ）の交換 ・・・・・・・・・・・・202
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・231
方向指示表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72

防犯装置
エンジンイモビライザー
（盗難防止装置）・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
セキュリティーインジケーター ・・・・・74

ホーンスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
ポジションインジケーター ・・・・・・・・・・・84
ポジションランプ→シ：車幅灯

マ
マップランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・165
マニュアルウインドー ・・・・・・・・・・・・・・・39
マニュアルエアコン ・・・・・・・・・・・・・・・・145
マニュアルモード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・107

ミ
ミラー
アウトサイドミラー ・・・・・・・・・・・・・・・49
ヒーター付アウトサイドミラー ・・・・・52

フロントアンダーミラー ・・・・・・・・・・・52
ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

メ
メーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
メンテナンス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86
メンテナンスデータ
（サービスデータ）・・・・・・・・・・・・・・・・・227

ユ
油圧警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76
雪道を走行するとき ・・・・・・・・・・・・・・・・180

ヨ
予熱表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73
4WD警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
4WD（4輪駆動）車の扱いかた ・・・・・・121
4WD切換えスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・125
4WDモード作動表示灯・・・・・・・・・・・・・・・73
4LO作動表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

ラ
ライトスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95
ライト類が点灯しないとき
（バルブの交換）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・202
ランプ（室内照明）
蛍光灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・167
マップランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・165
ルームランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166

ランプのレンズ内面がくもる ・・・・・・・・・28

リ
リクライニング
（背もたれの角度調節）・・・・・・・・・・・・・・48
リバースブザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93
リモートコントロールエントリー
システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
リモコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
リヤコンビランプ→ヒ：尾灯
リヤシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

ル
ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
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ルームランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166

レ
冷却水
寒冷時の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・178
冷却水（規定量）・・・・・・・・・・・・・・・・・230

レバー
シフトレバー（マニュアル車）・・・・・104
シフトレバー（6AMT車）・・・・・・・・・・106
セレクトレバー（5AT車）・・・・・・・・・・109

ロ
ロードホイールサイズ ・・・・・・・・・・・・・・231
ロードホイールを交換するときは ・・・・190
ロードリミッター付プリテンショナー
シートベルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
路上で故障したときは ・・・・・・・・・・・・・・195

ワ
ワイパー
寒冷時の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・178
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99

ワックスをかけるとき ・・・・・・・・・・・・・・185

A
ABS（アンチロックブレーキ
システム）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・136

ABS警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79
A/C（エアコン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140
AM/FM電子チューナーラジオ・・・・・・・153
A-MT警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
A/T車の運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・115
A/Tセレクトレバー・・・・・・・・・・・・・・・・・109
AV機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151

C
CD一体AM/FM
電子チューナーラジオ ・・・・・・・・・・・・・156

D
DPF ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134
DPFの取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
DPF表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74

E
EHS（坂道発進補助装置）・・・・・・・・・・・128
EHS表示灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74
ELR（緊急固定）付3点式
シートベルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

I
INT（ワイパー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99

L
LED蛍光灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・167

M
MIL（故障）警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・76
MIST（ワイパー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99
M/T（マニュアル）車 ・・・・・・・・・・・・・・104

O
ODOメーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
O/D（オーバードライブ）スイッチ ・・111

S
SRSエアバッグ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63

■アルファベットさくいん
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SRSエアバッグ警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・79

T
TRIP（トリップメーター）・・・・・・・・・・・・83

W
W数（電球の容量）・・・・・・・・・・・・・・・・・231
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メーター内警告灯

油圧警告灯
P.76

SRSエアバッグ警告灯
P.79

故障警告灯（MIL）
P.76

A-MT警告灯
P.80

フューエルフィルター
水位警告灯

P.77

クラッチ温度警告灯
P.80

充電警告灯
P.77 P

パーキングブレーキ警
告灯

P.81

ブレーキ警告灯
P.78

燃料残量警告灯
P.81

シートベルト警告灯
P.78

4WD警告灯
P.82

ABS警告灯
P.79

警告灯又は警告表示が出たら、すみやかに適切な処置をしてください。
下記は警告灯及び警告表示のみ記載しています。
その他の表示については表示灯（ P.72）、車両情報表示ディスプレイ（ P.83）
をお読みください。

■警告灯・警告表示さくいん
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メーター内車両情報表示ディスプレイ

オワル

ケイコク

ザンリョウ
燃料警告

P.90

オイル

コウカン

シテクダサイ

オイル交換警告表示
P.92
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お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上
のために記録し活用させていただいております。
なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくこ
とが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売
会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、
あらかじめご了承ください。
当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホー
ムページ（http://www.nissan.co.jp）にて掲載しています。

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室
0120-315-232
受付時間：9：00～17：00

日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」
をインターネットでご覧いただけます。

（http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/）

日産自動車株式会社
〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号
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