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Sayln miisterimiz,

FIAT’1 tercih edip, Fiat Dobld’yu sectiginiz igin sizi tebrik ederiz.

Bu kitabi, yeni aracinizin tim &zelliklerini tanimaniza ve onu miimkiin olan en iyi sekilde kullanabilmenize yardimci
olmak icin hazirladik.

Aracinizi kullanmadan 6nce, kitabi tamamen okumalisiniz.

Bu kitapta, Fiat Dobld’nun teknolojik 6zelliklerinden en iyi sekilde yararlanmaniza yardimei olacak; aracin kullanimi
ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve 6nemli uyarilarin yani sira, kendi giivenliginiz ve arag ile gevrenin korunmasi hakkinda
da.gok onemli tavsiyeler bulacaksiniz.

Ili§ikte sunulan servis rehberinde Fiat'in musterilerine tavsiye ettigi servislerin listesi, garanti kitap¢iginda ise ga-
rantinin gegerliliginin korunmasi igin gereken sartlar ile Fiat miisterilerinin yararlanabilecegi ek hizmetler yer al-
maktadir.

Aracmm giile giile kullanin.

Bu kitapta biitiin Fiat Doblé tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun igin siz satin aldiginiz
araca ait bilgi ve uyarilari dikkate aliniz.




FIAT DOBLO’YA HOSGELDINIZ

Orijinal hatlara sahip olan Fiat Dobld; mikemmel bir siirlis memnuniyeti sunmak, giivenligi saglamak ve cevre
ile miimkiin oldugu kadar dost olmak icin dizayn edilmistir.

Yeni motorlarindan giivenlik sistemlerine, siiriici ve yolculara saglanan gelismis konfor &zelliklerinden pratik ve
fonksiyonel ¢6ziimlerine kadar hersey, Fiat Dobld’nuzun &zelliklerinin degerini anlamaniza yardimci olur.

D:h. sonra; aracinizin stil ve performansinin, kullanim masraflarini azaltmaya yardimci olan yeni tiretim metod-
lar1 ile elele oldugunu kesfettiginiz zaman bunu anlayacaksiniz.
Ornegin Fiat Doblé’nun ilk bakimi 20.000 km’de yapilmaktadir.

Ayrlca araciniz kullanim émriiniin sonuna geldiginde, tiim pargalarinin malzemeleri geriye donustimli olacak sekil-
de dizayn edilmistir.

Doga icin burada iki avantaj vardir; cevre kirlenmemekte ve yeni hammaddelerin ¢ikartilmasina ¢ok az ihtiyag
duyulmaktadir.



ARACINIZI DOGRU KULLANMANIZA YARDIM EDECEK SEMBOLLER

Bu sayfada goreceginiz semboller ¢cok dnemlidir. Dikkatinizi gekmek icin el kitabina konulan bu sembolleri
gordugiiniizde, uyarilar dikkatle okumalisiniz.

Gordugiinuz gibi, her sembol; degisik alanlardaki konulari kolay ve agik bir sekilde tanimlamak icin degisik bicimlerde
yapilmistir.

Sahsi giivenlik Cevresel koruma Aracin korunmasi

Dikkat. Bu talimatlarin tamamen veya Bu size, aracin ¢evreye zarar verme- Dikkat. Bu talimatlarin tamamen veya

kismen yerine getirilmemesi; siirtici, mesini saglamak igin yapmaniz gereken kismen yerine getirilmemesi; aragta

yolcular veya diger sahislar icin ciddi dogru seyleri gosterir. ciddi hasarlara yol agar. Bazi durumlar-

bir tehlike olusturabilir. da garantinin de gegersiz kalmasina se-
bep olur.



SEMBOLLER

Fiat Dobld’nuzu olusturan bazi par-
galarin {izerine veya yanina renkli 6zel
etiketler konmustur. Bu etiketler iize-
rinde size, belirli bir parga ile ilgili ola-
rak alinmasi gereken 6nlemleri hatir-
latan semboller yer alir.

Motor kaputunun altinda sekil I'de
gosterildigi gibi bu sembolleri gosteren
bir etiket vardir.

&l ARACIN TANITIMI

ARACIN TANITIMI
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FIAT SIFRE SISTEMiI

Aracinizda, kontak anahtari ¢ikartil-
diginda otomatik olarak devreye giren,
hirsizliga karsi ekstra koruma saglayan
ve Fiat SIFRE sistemi olarak adlandiri-
lan elektronik bir motor bloke etme
sistemi mevcuttur.

Kontak anahtarlarinin her birinde,
motorun  ¢alistirilmasi  esnasinda
kontak unitesinde yer alan 6zel bir
anten tarafindan gonderilen radyo
frekans sinyallerini modiile eden elek-
tronik bir tertibat mevcuttur. Modiile
edilen sinyal, kontrol tinitesinin anah-
tari  tanimasini  ve  motorun
calistirilmasini saglayan sifredir.

ANAHTARLAR sekil 2
Arac ile birlikte su anahtarlar verilir:

— uzaktan kumandali olmayan tipler
icin iki adet A anahtari;

— uzaktan kumandali kapi agma/kapa-
ma sistemi olan tipler icin bir adet A
ve bir adet B anahtari.

— A anahtari normal kullanim igindir
ve;

— motoru calistirmaya;

— kapilari agmaya;

sekil 2

FOA0002b



— Arka cift kanatl veya yukariya agilan
tekli kapiyr agmaya;

— ve yolcu tarafi hava yastigini dev-
reden ¢ikarmaya yarar.

B anahtari tizerinde uzaktan kuman-
da fonksiyonunu tasir ve eger aragta
uzaktan kumanda, kapi agma/kapama
sistemi mevcut ise A anahtari ile ayni
islevleri yapmaktadir.

Anahtarlar ile birlikte tizerinde asagi-
daki kodlarin verildigi bir sifre karti ve-
rilir sekil 3.

A - Acil durumda calistirma prose-
diirii icin kullanilacak elektronik sifre.
“Aracin acil durumlarda calistiriimasi”
lkismina bakiniz.

B - Yedek anahtarlar siparis edildigin-
de yetkili Fiat servisine verilecek me-

-

[F/1/AIT]

CODE

ELECTRONIC CODE

MECHANICAL CODE | E
\_

sekil 3
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kanik anahtar kodu. Sifre karti gliven-
li bir yerde saklanmalidir.

Aracinizi acil durum prosediiriine go-
re galistirmaniz gerektiginde ihtiyaciniz
olacag icin sifre kartinizi daima yani-
nizda bulundurunuz.

CALISMA SEKLI

Anahtar STOP veya PARK pozis-
yonuna her cevrildiginde koruma sis-
temi motoru otomatik olarak bloke
eder.

Anahtar MAR pozisyonuna gevrildi-
ginde:

1) Eger sifre taninir ise gosterge tab-
losu iizerindeki CODE %% uyari lam-
basi koruma sisteminin anahtar kodu-
nu tanidigini ve motor bloke etme sis-
temini devre digi biraktigini géstermek
icin kisa bir sekilde yanip séner. Moto-
ru calistirmak icin anahtart AVV po-
zisyonuna geviriniz.

2) Eger sifre taninmaz ise, CODE =%
uyari lambasi siirekli yanar. Bu du-
rumda; anahtari dnce STOP, sonra da
MAR pozisyonuna ceviriniz. Eger mo-
tor hala calismiyor ise araciniz ile bir-

likte verilen diger anahtarlari kullan-
mayi deneyiniz.

Eger hala motoru ¢alistiramadiysaniz
acil durumda motorun calistirilmasi
prosedirini (Acil durumda yapilacak-
lar bélumiine bakiniz) uygulayiniz ve
aracinizi derhal en yakin yetkili Fiat
servisine gotliriiniiz.

Kontak anahtari MAR pozisyonunda
ve arag hareket halinde iken:

I) =% CODE uyari lambasi yanar ise,
bu sistemin kendi kendini test ettigini
gosterir (voltaj dusmesi gibi sebepler-
le);

2) Eger CODE =% uyari lambasi
yanip soniiyor ise, bu aracin motor
bloke etme sisteminin korunmadigini
gosterir. Derhal yetkili Fiat servisiniz
ile temasa geciniz ve tiim anahtarlarin
sifrelerini hafizaya kaydettiriniz.

ONEMLI Eger anahtar sert darbe-
lere maruz kalir ise, anahtarin iginde
yer alan elektronik kontrol tiniteleri
zarar gorebilir.

ONEMLI Arag ile birlikte verilen
her anahtarin, sistemin kontrol iinite-

ARACIN TANITIMI 5



si tarafindan hafizaya alinmasi gereken
ve diger anahtarlardan farkli olan bir
sifresi vardir.

YEDEK ANAHTARLAR

Eger ilave anahtarlar isterseniz, sahip
oldugunuz anahtarlarin ve yenilerinin
(en ¢ok 8 adet) hafizaya kaydedilmesi
gerektigini unutmayiniz. Anahtarlarini-
zi ve SIFRE kartinizi da alarak, en yakin
yetkili Fiat servisine gidiniz. Servis,
musteriye aracin kendisine ait olup ol-
madigini sorabilir.

Hafizaya yeni kayit islemi yapilir iken
gosterilmeyen anahtarlarin sifreleri
eger kaybolmus iseler bu anahtarlarin
araci calistirmak icin kullanilmasini 6n-
lemek gayesiyle hafizadan silinir. Arag
sahip degistirdiginde, biitiin anahtarlar
ve sifre karti yeni sahibine verilmelidir.

6 ARACIN TANITIMI

UZAKTAN
KUMANDA KAPI
ACMA/KAPAMA

(bazi tiplerde)

Uzaktan kumanda, radyo frekansi ile
calisir ve kontak anahtari icerisinde
yer alir. Kapi agma/kapama islemini
yapabilmek icin sekil 4'te gosterilen
A butonuna basilir.

A butonu uzaktan kumandayi devre-
ye sokar B ledi ise vericinin aliciya sif-
reyi génderdigini géstermek igin yanip
soner.

Kapilar uzaktan kumanda ile agildigin-

da tavan lambasi belirli bir siire yanik
kalir.

sekil 4
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ILAVE UZAKTAN KUMANDA
iISTENMESI

Kumanda Unitesi en ¢ok 8 adet uzak-
tan kumandayi tanir. Bu sebeple, eger
yeni bir uzaktan kumandaya ihtiyag du-
yar iseniz, biitlin anahtarlari sahip ol-
dugunuz tiim uzaktan kumandalari ve
SIFRE kartini da alarak en yakin yetki-
li Fiat servisine gidiniz

PiLLERIN DEGIiSTIiRILMESI

Pillerin ayni tip yenileri ile degistiril-
meleri gerekir. Pilleri degistirmek igin
sekil 5’te A ile gosterilen yuvaya bir
tornavida takilarak plastik kapak agilir
ve yeni piller B kutuplari dogru olacak
sekilde takilarak plastik muhafaza tek-
rar kapatilir.



Bitmis piller dogay: kirletir. Bun-
lari mevcut kanunlarla belirlenen
ozel kaplarda imha ediniz.

EMNIYET _
KEMERLERI

EMNIYET KEMERLERININ
KULLANILMASI

Emniyet kemerlerini baglamak igin
sekil 6’da gosterilen A dilini alarak B
kilidinin icine sokunuz.

Kemeri hafifce cekiniz eger bir sikis-
ma hissederseniz biraz geriye sarilma-
sina izin verip yavasca yeniden disari-
ya dogru cekiniz.

Kemeri serbest birakmak icin C bu-
tonuna basiniz. Kemerin geriye sarilir-
ken dénmesini dnlemek igin, kemeri
eliniz ile yonlendiriniz.

Kemer toplayicidan ¢éziiliip, yolcu-
nun viicudunu otomatik olarak ona
tam bir hareket 6zglirligii saglayacak
sekilde sarar. Arag dik bir yokusta park
edildiginde, toplayici mekanizma kilit-
lenebilir. Bu normal bir durumdur.

Toplayici mekanizma; kemer hizla ce-
kildiginde, ani fren yapildiginda, carpis-

FOA0005b

sekil 5
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ma durumunda veya yiiksek hizda vi-
raj donerken kilitlenir.

Maksimum giivenlik icin,
koltuk arkahgi dik pozis-
yonda ayarlanmis olarak

arkaniza yaslaniniz ve kemerin

gogiis ve kalgalarinizin iizerinden
gecerek baglandigindan emin olu-

Arka koltuktaki (bazi tiplerde) em-
niyet kemerleri, sekil 7’de gosterildi-
gi gibi takilmalidir.

Dogru kilidin kullanilmasini saglamak
icin, yan emniyet kemerlerinin dilleri
orta emniyet kemerinin kilidine uymaz.

Kemerin dilini koltuk sirthgindaki ki-
litten kurtarmak icin butona basiniz.

Arka yan emniyet kemerlerini bagla-
madan 6nce arka koltuk sirthginin yan
taraflarindaki braketlerinden kur-
tariniz.

Kemeri, koltugunuzda dik ve arkaniza
yaslanarak oturuyor iken takiniz.

FOA0402b
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ON EMNIYET KEMERLERININ
YUKSEKLIK AYARI

Emniyet kemerinin yiik-
sekligi arac hareketsiz

iken ayarlanmalidir.

Emniyet kemerleri daima yolcularin
viicudunu saracak sekilde ayarlanmali-
dir.

Bu bir kaza aninda olusabilecek risk-
lere karsidir.

En dogru kemer ayari kemerin yol-
cunun omzu ve boynunun ortasindan
gececek sekilde ayarlanmasi ile yapi-
Iir. Yiikseklik ayari 4 degisik pozisyon-
da yapilabilir.

Yiikseltmek icin: Sekil 8'de gos-
terilen hareketli halkayi istenilen yiik-
seklige kaldiriniz (A)

Alcgaltmak igin: (B) butonuna ba-
sarak, (A) halkasina asag dogru itiniz.
Kemer emniyet piminin yerine otur-
dugundan emin olunuz.



Ayarlamay1 yaptiktan
sonra, daima halkanin
yiikseklik kademelerin-

den birine oturdugundan ve ha-
reket etmediginden emin olunuz.

Arag dik bir yokusta park edildiginde
toplayici mekanizma kilitlenebilir, bu
normaldir. Ayrica kemer hizla ¢ekildi-
ginde, ani fren yapildiginda, ¢arpisma
durumunda veya yiiksek hizla viraj do-
nerken kilitlenir.

Maksimum giivenlik igin,
koltuk arkaligi dik pozis-
yonda ayarlanmis olarak

arkaniza yaslaniniz ve kemerin
gogis ve kalcalarinizin iizerinden

gecerek baglandigindan emin olu-
nuz.

Kemeri ¢6zmek icin E butonuna
basiniz ve B kilidine kadar elinizle
yardim ederek siyah renkli F butonu-
na basiniz.

Siddetli bir carpisma ha-
linde, kemer takmamig
olan arka koltuktaki yol-

cularin, 6n koltuktaki yolcular icin

de ciddi bir tehlike olusturdugu
unutulmamahdir

EMNIYET KEMERI
KULLANIMI iLE iLGiLi
GENEL BILGILER

Surtct, emniyet kemerlerinin takil-
masi ve kullanilmasi ile ilgili mahalli hii-
kiimlere ve bunlari arag icerisinde bu-
lunan diger kisilere de uygulatma ko-
nusunda yukumlilik tasir.

Daima 6n ve arka kol-
tuklardaki yolcularin em-
niyet kemerlerinin bagh

oldugundan emin olunuz. Kemer-
lerinizi baglamadan yola ¢iktigi-
nizda, ¢arpisma durumunda cid-
di bir sekilde yaralanma ve 6liim
riskini artirirsiniz.

Kesinlikle, emniyet ke-
meri ¢ocugun lizerinden
gececek sekilde, kucagini-

za c¢ocuk olarak yolculuk etme-

yiniz.

Kemer doniik olmamali-
dir. Kemerin iist boliimii,
omuz ve gogiis lizerinden

capraz olarak gegmelidir. Alt ki-
sim kullanicinin kaymasini 6nle-
mek icin, karin lizerinden degil,
kalga ilizerinden baglanmalidir.
Kemerin yolcunun viicudunu sar-
masini 6nlemek icin, klipsler, tu-
tucu pargalar vs. kullanmayiniz.

FOA0010b
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% CiDDi TEHLIKE
b Yolcu tarafina hava
yastigi monte edil-

mis ise, 6n yolcu koltuguna ¢ocuk
koltugu yerlestirmeyiniz.

Hamile bayanlar da emniyet kemeri
takmak zorundadirlar. Kemer takma-
lari halinde, hamile bayanlar ve doga-
cak ¢ocuklari i¢in kaza durumunda ya-
ralanma riski daha azdir.

Hamile bayanlar, emniyet kemerinin
alt kismini karin bélgesinin altindan ge-
cecek sekilde ayarlamalidir. (sekil 11)

sekil 11

ARACIN TANITIMI
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EMNIYET KEMERLERININ
DAIMA iYi DURUMDA
TUTULMASI iCiN YAPILMASI
GEREKENLER

1) Emniyet kemerlerinin donmeden,
serbestce kayabilecek sekilde baglan-
digindan emin olunuz.

2) Emniyet kemerlerini, ciddi bir
kazadan sonra, tizerlerinde herhangi
bir hasar gériinmese bile degistiriniz.

3) Emniyet kemerlerini sabunlu su ile
elde yikayip, durulayarak, golgede
kurutunuz. Orgliye zarar verebilecek
tirden kuvvetli deterjanlar, camasir
suyu, renklendirici veya diger kimyasal
maddeleri kullanmayiniz.

4) Toplayict makaralarini kesinlikle
islatmayiniz. Sadece kuru kalmalari
halinde diizglin olarak ¢alismalari
garanti edilir.

5) Kemerle ilgili bir islem yapilmasi
gerekiyorsa yetkili Fiat servisi ile te-
masa geginiz.

COCUKLARIN
GUVENLI BiR
SEKILDE
TASINMASI

Bir carpisma durumunda optimum
koruma saglanmasi igin, biitlin yolcu-
larin oturmalari ve yeterli 6zellikte ko-
ruyucu sistemler kullanmalari gerekir.

Bu durum ozellikle ¢ocuklar igin
gecerlidir.

Cocuklarin baglari, viicut agirliklari ile
kiyaslandiginda, yetiskinlerinkinden da-
ha biiytk ve agirdir. Ayrica, cocuklarin
kas ve kemik yapilari tam olarak gelis-
memistir. Bu sebeple, cocuklar icin, ye-
tiskinlerin kullanmalari gereken sistem-
lerden farkli 6zelliklere sahip koruyu-
cu sistemler gerekmektedir.



En iyi cocuk koruyucu sistemleri tize-
rinde yapilan arastirmalarin sonuglari,
Avrupa Standartlarinda yer almaktadir.
Bu standart, asagida belirtilen dort
farkl grupta toplanan ¢ocuk koruyucu
sistemlerinin (sekil 14) kullanilmasini
zorunlu kilar.

Grup 0 agirhk 0-10 kg
Grup 0+ agirhk 0-13 kg
Grup | agirlik 9-18 kg
Grup 2 agirhk 15-25 kg
Grup 3 agirhk 22-36 kg

birden fazla agirlik grubunu kapsayan
sistemler de oldugundan dolayi, belir-
tilen agirlik gruplari kismen farkhliklar
gosterebilir. Tlim koruyuculu sistem-
lerde homologasyon bilgileri bulunma-
I ve sisteme rijit olarak baglanmis, s6-
kulemeyen, lizerinde kontrol edildigi-
ni gosteren bir etiket bulunmalidir.

sekil 12

FOA0440b

36 kg dan daha agir ve 1.5 m den da-
ha uzun boylu olan ¢ocuklar, koruyucu
sistemlerin kullanilmasi agisindan yetis-
kin olarak kabul edilirler ve normal em-
niyet kemerlerini kullanabilirler.

Fiat aksesuar boliimiinde, Fiat aragla-
riicin dizayn edilmis her agirlik grubun-
dan cocuk icin tavsiye edilen koltuk-
lar bulunmaktadir.

ONEMLI Bir kaza durumunda en
emniyetli yer oldugundan dolayi, ¢o-
cuk emniyet koltuklarinin arka koltu-
ga (6n yolcu koltugunun arka tarafina)
yerlestirilmesi gerekir.Yolcu tarafinda
hava yastigi olan modellerde ¢ocuk
koltugu asla 6n yolcu koltugu tizerine
baglanmamalidir. Zira hava yastiginin
siserek devreye girmesi halinde ¢arpis-
manin siddeti ne olursa olsun &limle
bile sonuglanabilecek yaralanmalara se-
bebiyet verebilir

GRUP 0 ve 0+

I3 kg agirhga kadar olan bebekler,
bebegin basini destekleyen ve arka ta-
rafa bakar sekilde monte edilen 6zel
besik seklinde koltuklara oturtulmali-
dir. Bu sekilde ani hiz azalmasi durum-
larinda bebegin boynuna higbir kuvvet
etki etmez.

Koruyucu koltuk aracin koltuguna
sekil 12’de gosterildigi gibi emniyet
kemeri ile baglanir, cocugunda koltuga
baglanmis olmasi gerekir,

ONEMLI Sekil sadece
bir 6rnegi gostermekte-
dir. Cocuk koltugunu, ve-

rilen talkilma sekillerine goére
monte ediniz.

ARACIN TANITIMI 11



GRUP |

9 kg dan daha agir olan ¢ocuklar, 6n
tarafinda yastiklar bulunan ¢ocuk ko-
ruyucu koltuklarina éne bakacak sekil-
de oturtulmalidir (sekil 13). Aracin
emniyet kemeri hem ¢cocuk koltugunu
hem de ¢ocugu baglar.

Sekil sadece bir 6rnegi
gostermektedir. Cocuk
koltugunu, verilen takil-

ma sekillerine gére monte ediniz.

12

ARACIN TANITIMI

FOA0441b

Grup 0 ve | icin, koltuk
arkaligi iizerinde yer alan
bir baglanti vasitasiyla

aracin emniyet kemerleri kullani-
larak baglanan ¢ocuk koruyucu
koltuklari vardir. Cocuk koltuga
ozel kemerler vasitasiyla bagla-
nir. Cocuk koltuklari yanhs sekil-
de monte edilir ve aralarina her-
hangi bir yastik konur ise agirhk-
larindan dolay: tehlikeli olabilir-
ler. Daima koltugun 6zel montaj
talimatlarina uyunuz.

GRUP 2

I5 kg dan daha agir olan ¢ocuklar, di-
rekt olarak aracin emniyet kemeri ile
baglanabilirler. Cocuk koltugunun kul-
lanim amaci, aracin emniyet kemerinin
capraz kisminin cocugun gégsti lizerin-
den (kesinlikle bogazi tizerinden degil)
gecmesi ve yatay kisminin da ¢ocugun
kalgalarini (karnini degil) sarmasi igin,
cocugun dogru konumda bulunmasini
saglamakur. (sekil 14)

Sekil sadece bir 6rnegi
gostermektedir. Cocuk
koltugunu, verilen takil-

ma sekillerine gore monte ediniz.

sekil 14

FOA0442b



GRUP 3

22 kg dan daha agir olan ¢ocuklar, sa-
dece yukari kaldirilmalarini saglayan bir
yastiga ihtiyag duyarlar. Cocugun
gogstiniin boyutu, cocugun sirtinin kol-
tuk arkaligindan uzaklastiriimasini sag-
lamak tizere bir destek kullaniimasini
gerektirmez (sekil 15).

.5 m den daha uzun boylu ¢ocuklar, ye-
tiskinler gibi emniyet kemeri takabilirler.

Avracgta cocuklari tasirken uyul-
masi gereken kurallar asagida
ozetlenmistir.

1) Bir kaza olmasi durumunda, arag
icinde en glivenli yer arka koltuk oldu-
gundan dolayi, cocuk koruyucu sistem-
leri arka koltuga monte edilmelidir.

2) Yolcu hava yastigi bulunan araglar-
da, ¢ocuklar kesinlikle 6n yolcu kol-
tuguna oturtulmamalidir.

sekil 15

FOA0017b

3) Yolcu tarafinda hava yastigi bulu-
nan modellerde, hava yastiginin devre-
den ¢iktigi durumlarda gosterge pano-
su lzerinde sari renkli ikaz 1sigini da-
ima kontrol ediniz.

4) Kullanmakta oldugunuz 6zel ¢o-
cuk koruyucu sistemlerinin montaji ile
ilgili, imalatgi firma tarafindan verilme-
si gereken talimatlara uyunuz. Cocuk
koruyucu sistemlerinin montaj talimat-
larini, aracin belgeleri ve bu el kitabi ile
birlikte saklayiniz. Montaj talimati ol-
mayan ¢ocuk koruyucu sistemlerini ke-
sinlikle kullanmayiniz.

5) Emniyet kemerini ¢ekerek, iyi bir
sekilde baglandigini daima kontrol edi-
niz.

6) Bir cocuk koruyucu sistemine ay-
ni anda sadece bir ¢cocuk baglanabilir.
Ayni cocuk koruyucu sistemine kesin-
likle iki cocuk oturtarak yolculuk et-
meyiniz.

7) Emniyet kemerinin ¢cocugun boga-
z1 Uzerinden ge¢medigini daima kont-
rol ediniz.

8) Seyahat esnasinda, cocuklarin yan-
Iis bir sekilde oturmalarina ve kemer-
leri ¢cikartmalarina izin vermeyiniz.

9) Yolcular, kucaklarinda kesinlikle
cocuk veya bebek tagimamalidirlar. Ne
kadar giiclii olursa olsun, bir kaza es-
nasinda hi¢ kimse bir ¢cocugu tutamaz.

10) Herhangi bir kazadan sonra ¢o-
cuk koruyucu sistemini degistiriniz.

13
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Yolcu Koltuklari ile Cocuk Koltugunun Uygunluk Tablosu
Fiat Doblo, ¢ocuk koltuklarinin aracin degisik yerlerine montaji ile ilgili 2000/3/CE Avrupa Direktiflerine asagidaki
tabloda gosterildigi sekilde uymaktadir:

Grup Agirhik olgiisii ON KOLTUK ARKA KOLTUK ARKA KOLTUK
On yolcu ikinci sira Uciincii sira

Kenardaki ve Kenardaki
ortadaki yolcular yolcular

Grup 0, 0+ I3 kg’a kadar U ) X

Grup | 9-18 kg arasi U ) X

Grup 2 [5-25 kg arasi U U X

Grup 3 22-36 kg arasi U U X

Anahtar:

U = Gosterilen gruplar icin Avrupa ECE-R44 diizenlemelerine gére “Universal” katogoriye giren koruyucu sistem-
lerin uygunlugu.
X = Cocuklar i¢in uygun degil.

T4  ARACIN TANITIMI



ON GERDIRICILER
(bazi tiplerde)

Yolcu hava yastigi bulunan tiplerde 6n
koltuklardaki emniyet kemerlerinin
daha etkili koruma saglamasi igin 6n
gerdirici sistem ile donatilmistir. Bu sis-
tem, bir sensor yardimi ile siddetli bir
carpisma oldugunu hisseder ve keme-
rin birkag in¢ daha gerilip kisalmasini
saglar. Bu sekilde, kemer kullaniciyr ar-
kada tutmaya baslamadan &nce, 6n
gerdirici kemerin viicudu bosluksuz bir
sekilde sarmasini saglar.

On gerdirici devreye girdiginde, top-
layici mekanizma kilitlenir ve emniyet
kemeri el ile bile ¢ekilemez.

On gerdirici devreye girdiginde hafif
bir duman gérilebilir. Bu duman zarar-
I degildir ve herhangi bir yanginin bas-
langicina isaret etmez.

On gerdirici sistem, herhangi bir ba-
kim veya yaglama gerektirmez. Siste-
min orijinal durumunda yapilacak her
tirlt degisiklik, sistemin etkinligini ge-
cersiz kilar.

Istisnai dogal afetler (sel, deniz
firtinalar1 gibi) sonucu sistem islanir
veya camurlarin ise, degistirilmesi zo-
runludur.

On gerdirici, emniyet kemerinin, kul-
lanicinin gogs ve kalgalarini uygun se-
kilde sarmasi durumunda maksimum
koruma saglar.

PRETENSIONERS

AIRBAG AND
CLOCK SPRING

Ip7loelnafiof1if1z
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ATTENZIONE:
CAUTION:

ATTENTION:

ACHTUNG:
sekil 16
Darbe limitleyicisi

Bir kaza esnasinda hava yastiginin da
engelleyemedigi ve emniyet kemerinin
normal olarak gogiis ve omuzlara ilet-
tigi darbeleri azaltarak kiigtik travma-
lar1 6nleyen bir sistemdir. Gerdirici
icerisinde bulunmaktadir.

On gerdirici pargalarini
kesinlikle sokmeyiniz ve-
ya kurcalamayiniz. Her

tiirli miidahale uzman kisiler ta-
rafindan yapilmalidir. Miidahale
gerektiginde yetkili Fiat servisi ile
temasa geciniz.

FOA0421b

On gerdirici sadece bir
kez kullanilabilir. On ger-
diricinin devreye girdigi

carpismalardan sonra yetkili Fiat
servisinde degistirilmesi gerekli-
dir. On gerdirici, belirtilen imal
tarihinden itibaren 10 yil siire ile
islerligini korur. Bu siirenin so-
nunda, 6n gerdiricinin degistiril-
mesi gerekir. Torpido kutusunda
bununla ilgili bir plaket vardir
(Sekil 16).

On gerdirici etrafindaki
boélgede olusan patlama,
titresim veya isitma (6 sa-
ate kadar 100 C iizerinde) gibi is-
lemler sistemin hasar gérmesine
veya devreye girmesine sebep
olabilir. Kotii yol yiizeylerinden
veya kazara kaldirimlara cikilma-
sindan dolayi olusan titresim ve
sarsintilar sistemi etkilemez. Bu-
nunla birlikte eger herhangi bir
sekilde yardima ihtiyaciniz olur-
sa, yetkili Fiat servisine miiraca-
at ediniz.

ARACIN TANITIMI



KONTAK

Kontak anahtari sekil 17°da goriildu-
gu gibi dort ayri pozisyona cevrilebilir;

— STOP: Motor ¢alismiyor, anahtar
cikartilabilir ve direksiyon mekanik ola-
rak kilitli. Bazi elektrikli sistemler (ses
sistemi, merkezi kilit kullanilabilir).

— MAR: Siiris pozisyonu. Biitiin
elektrikli sistemler devrede.

— AVV: Motoru calistirmak igin.

— PARK: Motor calismiyor, park
lambalari yaniyor, anahtar ¢ikartilabi-
lir, direksiyon kilitli. Anahtari PARK
pozisyonuna ¢evirmek icin A butonu-
na basiniz.

J

a"![ "///
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Eger kontak herhangi
bir sekilde kurcalanmig
ise (birisi aracinizi calmak

icin ugrasmis olabilir), aracinizi
kullanmadan 6nce, normal olarak

calistigindan emin olmak igin
yetkili Fiat servisine basvurunuz.

Aracinizdan indiginizde,
herhangi birinin yanhshk-
la kumandalari calistirma-

sini 6nlemek icin, kontak anahta-
rini daima yaniniza aliniz. El fre-
nini cekmeyi unutmayiniz. Eger
arag, egimli bir yerde yukari dog-
ru duruyor ise, birinci vitese, asa-
g1 dogru duruyor ise, geri vitese
talaniz. Cocuklari arag icinde ke-
sinlikle yalniz birakmayiniz.

DIREKSIYON KiLiDi

Kilitleme: Kontak anahtarinl STOP
veya PARK pozisyonunda iken gikar-
tip, direksiyonu kilitlenene kadar gevi-
riniz.

Serbest birakma: Kontak anahta-
rint MAR pozisyonuna getirirken, di-
reksiyonu hafifce saga sola geviriniz.

Araciniz hareket halinde
iken, kontak anahtarini
kesinlikle c¢ikartmayiniz.

Alksi takdirde, direksiyonu ilk ¢e-
virisinizde direksiyon kilitlenecek-

tir. Arag cekilirken de bu durum
gecerlidir.



ON PANEL

Donanimlar ile uyari lambalarinin varligi ve bunlarin yerleri tiplere bagl olarak degisebilir.

A
sekil 18 E:T DD OO DOOD ®

I. Sabit yan hava ydnelticisi - 2. Ayarlanabilir yan hava yonelticisi - 3. Korna - 4. Gosterge tablosu - 5. Ayarlanabilir orta ha-
va yonelticisi - 6. Esya gozii (Radyo yuvasi) - 7. Ayarlanabilir orta hava yonelticisi - 8. Orta kumanda butonlari - 9. Esya gézi
- 10. Ayarlanabilir yan hava yonelticisi - 1 1. Sabit yan hava yénelticisi - 12. Sag 6n hoparlér yuvasi - 13. Torpido gozii - 14.
Isitma/havalandirma/klima sistemi kumandalari - 15. Hava dolasim kumandasi - 16. llave cereyan prizi - 17. Esya gézii- 18. Kiil-
Itk - 19. Cakmak - 20. Kontak - 21. Direksiyon ytikseklik ayar kolu - 22. Motor kaputu agma kolu - 23. Sol 6n hoparlér yu-
vasl.

FOA0701b
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GOSTERGE TABLOSU

1.4 Benzinli - 1.3 Multijet
1.9 Multijet Tipleri

A - Kilometre saati.

B - Yakit gostergesi ve rezerv uyari
lambasi.

C - Motor su sicaklik gostergesi ve
uyari lambasi.

D - Devir Saati
E - Cok fonksiyonlu ekran.

FOA0222b

sekil 19
1.4 Benzinli - 1.3 Multijet

1.9 Multijet Tipleri
A - Kilometre saati
B - Yakit gostergesi ve rezerv uyari

lambasi.
C - Motor su sicaklik géstergesi ve
uyari lambasi.
Lun 12 Nov ) D - Motor devir saati
20 12315k ) , E - Dijital gosterge

-20T 830

FOA0500b

sekil 20




GOSTERGELER
KM SAATI

(HIZ GOSTERGESI) sekil 21

Sekil 21’deki gésterge aracin hizini
gostermektedir.

sekil 21

FOA00341b

DEVIR SAATI sekil 22

Sekil 22’deki gosterge aracin mo-
tor devir sayisini géstermektedir.

ONEMLI Elektronik enjeksiyon
kontrol sistemi motor “yiiksek devir-
lere” giktiginda yakit akisini kesecek ve
sonug olarakta motor glicli diisecek-
tir. Motor devir saati rélantide iken
icinde bulunulan sartlara gére ani ola-
rak dereceli bir ylikselme gosterebilir.
Bu tizerinde durulmamasi gereken bir
durumdur ve ariza degildir. Klimanin
veya elektrofanin devreye girmesi ile
ilgili olabilir. Bu gibi durumlarda akiiniin
sarj durumunun korunmasi igin hafif
bir devir degisimi yararl olacaktir.

30 40

rpmx100

sekil 22

ARACIN TANITIMI
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YAKIT SEVIYE GOSTERGESI

ibre depodaki yakit miktarini géster-
mektedir.

A rezerv uyari lambasi - sekil 23
yandiginda depoda 5 ila 7 litre yakit
kalmis demektir.

E - Bos depo
F - Dolu depo

Yakit deposunda ¢ok az yakit varken
seyahat etmeyiniz; olasi besleme ke-
sintileri katalitik konvantore zarar ve-
rebilir.

sekil 23

20
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FOA00343b

ONEMLI Eger ibre A uyari lam-
basininda yanip sénmesi ile birlikte E
isaretinin Uzerine gidiyor ise bu si-
stemde bir ariza oldugunu gésterir. Bu
durumda yetkili Fiat servisine bagvu-
runuz.

MOTOR SOQUTMA sUYU
SICAKLIK GOSTERGESI

Ibre motor sogutma suyu sicakligini
gostermekte olup su sicakligi 50°C'nin
tzerine ciktiginda isaret vermeye
baslamaktadir.

Normal olarak ibre aracin kullanim
sartlarina ve sogutma sisteminin ¢alis-
ma durumuna bagli olarak degisik po-
zisyonlar alabilir.

Sekil 23’de - B olarak goriilen uyari
lambalasinin yanmasi sogutma suyu
sicakliginin asirt derecede yiikseldigini
gosterir. Bu durumda motoru stop
edip yetkili Fiat servisine bagvurunuz.

Eger ibre gosterge lize-
rindeki kirimizi bolgeye
geliyor ise bu durumda

motoru stop edip yetkili Fiat ser-
visine basvurunuz.



DiJITAL GOSTERGE

“STANDART”’ EKRAN (sekil 24)

Standart ekran asagidaki degerleri
gosterir:
A - Far yukseklik ayari ekrani (kisa
hiizmeli farlar agik).
B - Saat
C - Kilometre sayaci (km veya mil
biriminde)

20 G:30 B35k

1P

sekil 24

FOA0502b

KUMANDA BUTONLARI
(sekil 25)

A - Saat.

SAAT sek.25

Saati ayarlamak icin A butonuna

basiniz. Butona her basildiginda
saat bir birim ilerleyecektir.
Zamani otomatik olarak hizli bir
sekilde ilerletmek icin butonu
birka¢ saniye basili tutunuz. Saat
dogru zamana yaklasirken butonu
serbest birakiniz ve ayari manuel
olarak yapiniz.

UYARI ISIGI TESTI (sekil 26)
Asagida belirtilen fonksiyonlar
test edilmektedir:

- el freni devrede/diisiik fren sivisi
seviyesi

- ABS ve EBD sistemi (bazi tipler-
de)

Testler, kontak anahtari MAR
konumuna getirildiginde ve bir
ariza durumunda normal isletim
sirasinda otomatik olarak gergek-
lestirilir. llk kontrolin sonunda
eger herhangi bir ariza mevcutsa,
ekranda (bir veya daha fazla uyari
1s181 vasitasiyla) yaklagik 10 saniye
boyunca yanip sénecek “LEd
Error” mesajiyla hata bildirilecek-
tir.

ESom

/ \\Jgp

L~ | 0| LEd Error
ASEET
sekil 25 i | sekil 26

21
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COK FONKSIiYONLU
EKRAN
(bazi tiplerde)

STANDART EKRAN (sekil 27)

Standart ekran asagidaki degerleri
gosterir:
A - Far yiikseklik ayari ekrani (kisa
huzmeli farlar agik).
B - Saat.
C - Kilometre sayaci (km veya mil
biriminde)
Not Kontak anahtari ¢ikariimigken
ve On kapilardan sadece biri
acikken ekran bir siireligine
acilacak ve birkag saniyeligine saat
veya kat edilen km/mil gésterile-
cektir.

23450 ®

TRIP TOTAL 1/100kmip/gh

=ET

sekil 27

22
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SAAT (sekil28)

Saati ayarlamak iizere, dakika
degerini arttirmak i¢in A butonuna,
azaltmak icin ise B butonuna
basiniz. Butona her basildiginda
saat bir birim ilerleyecektir.
Zamani otomatik olarak hizli bir
sekilde ilerletmek igin butonu
birkag saniye basili tutunuz. Saat
dogru zamana yaklasirken butonu
serbest birakiniz ve ayari tek tek
basislarla tamamlayiniz.

UYARI ISIGI TESTI sek.29
Asagida belirtilen fonksiyonlar

test edilmektedir:

- el freni devrede/diisiik fren sivisi
seviyesi

- ABS ve EBD sistemi (bazi tipler-
de)

Testler, kontak anahtari MAR
konumuna getirildiginde ve bir
ariza durumunda normal igletim
sirasinda otomatik olarak gercek-
lestirilir. llk kontroliin sonunda
eger herhangi bir ariza mevcutsa,
ekranda (bir veya daha fazla uyari
15181 vasitasiyla) yaklasik 10 saniye
boyunca yanip sénecek “LEd
Error” mesajiyla hata bildirilecek-
tir.

[ OO ‘ \ g
70 4 -
F e }f(?_@ \
P ih
o0—e | |
b= |
sekil 28 sekil 29
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AYARLANABILIR COK FONKSIYONLU

EKRAN (baz tiplerde)

Ayarlanabilir ¢ok fonksiyonlu
ekran, daha 6nce yapilmis ayarlara
uygun olarak, siiriis esnasinda
yararli ve gerekli olan butiin bilgile-
ri gériintileyebilir.

“STANDART EKRAN” (sekil 30)
Standart ekran asagidaki degerleri
gosterir:

A - Tarih

B - Kilometre Sayaci (km veya mil
biriminde)

C - Saat

D - Dis sicaklik (bazi tiplerde)

sekil 30

FOA0504b

E - Far yikseklik ayari (sadece kisa
farlar agikken)

Not Kontak anahtari ¢ikariimigken
ve On kapilardan sadece biri
acikken ekran bir sireligine
acilacak ve birkac saniyeligine kat
edilen km veya mil gésterilecektir.

KUMANDA BUTONLARI
(sekil 31)

+ Gosterilen ekrani ve s6z konu-

su opsiyonlari yukariya dogru
kaydirmakta veya gosterilen deger-
leri artirmakta kullanilir.

FOA0512b

MODE Meniyu agmak ve/veya
bir sonraki ekrana gec-
mek veya opsiyonlari
onaylamak icin kisaca
basiniz. Standart ekrana
donmek i¢in uzun bir
siire basiniz.

- Gosterilen ekrani ve s6z konusu
opsiyonlari asagiya dogru kaydir-
makta veya gosterilen degerleri
azaltmakta kullanilir.

Not + ve — diigmeleri asagidaki
durumlarda farkli fonksiyonlari
devreye almaktadir:

Yolcu bolmesi icerisindeki

isiklandirmanin ayarlanmasi

- standart ekran devredeyken
yolcu bolmesi isiklarinin parlaklik-
larinin ayari

Setup (Ayar) meniisii

- menii opsiyonlarini yukari ve
asaglya kaydirmak

- ayar esnasinda degerlerin arti-
rilmasi veya azaltilmasi

23
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SETUP (AYAR) MENUSU

Meni, ¢cevrimler halinde ard arda

siralanmis ve asagidaki paragraflar-
da verilen farkli operasyonlar ve
ayarlamalarin (setup) + ve — buton-
lari  vasitasiyla  secilebilmesini
miimkin kilan bir dizi fonksiyonu
icerir.

Setup meniisui MODE butonuna
kisa bir sure basarak devreye
alinabilir.

Setup menlisii opsiyonlarinda gezi-
nebilmek i¢in + veya — butonlarina
kisa siireligine basiniz.

Secilen opsiyonun o6zelliklerine
bagl olarak islem modlari her
defasinda degisecektir.

Bir menii opsiyonu se¢cmek

- sec¢tiginiz menl opsiyonunu ayar

lamak icin kisaca MODE butonuna
basiniz;

- yeni ayari segmek igin kisa siire-
ligine + veya — butonlarina basiniz
(tek defalar basiniz)

- yeni ayarin kaydedilmesi ve daha
once secilen menii opsiyonuna geri
dénmek icin MODE butonuna
kisaca basiniz.

24 ARACIN TANITIMI

“Tarih Ayari (Set Date)” ve
“Zaman Ayari (Set Time)””:

- ayarlanacak ilk degeri se¢mek igin
(6rn. saat/dakika veya yil/ay/giin)
MODE butonuna kisaca basiniz;

- yeni ayari se¢mek icin kisa siire-
ligine + veya — butonlarina basiniz
(tek defalar basiniz)

- yeni ayarin kaydedilmesi ve daha
sonraki setup meniisii opsiyonuna
geri désnmek icin MODE butonuna
kisaca basiniz, eger zaten bu sonun-
cuysa, daha &nce sectiginiz ana
menl opsiyonuna geri doéneceksi-
niz.

MODE butonuna uzun
siireligine basmak:

- setup menisiinden c¢ikmak ve
sadece kullanici tarafindan yapilan
ayarlari kaydetmek (ve MODE
butonuna kisaca basarak onaylanir).
Setup menist zaman ayarhdir,
ayarlanan zamanin bitmesinden
dolayr meniiden cikilirsa, yalnizca
kullanici tarafindan kaydedilen (ve
MODE butonuna kisaca basilarak
onaylanmis) ayarlar kaydedilecek-
tir.

Ao £l FAANANAA AOA 1L N_LLIZ



Ornek:

el ™ DO
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Tl{rkge Espaiiol
Nederland /

~ _ Francais
T i Polski — Portugués
MODE
kisaca +
butona
basiniz

% Uscila Menu |
2o (
+ g3 I

SERVIS

Standart ekranda gezinmek icin kisaca MODE dugmesi-
ne basiniz. Meniide gezinmek igin + veya — butonlarini

kullaniniz.

Not Giivenlik nedenlerinden dolayi, arag¢ calisiyorken,
sadece azaltilmig menii erisilebilirdir (“Hiz Siniri Uyarisi”
ayari igin). Arag hareketsiz haldeyken biitiin meniiye
erisilebilmektedir. Connect Nav + ile donanmis otomo-
billerde bir¢cok fonksiyon navigasyon ekraninda goriintu-

lenir.

Ornek:
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Hiz Sinir1 (Hiz Siniri Uyarisi)

Bu fonksiyon vasitasiyla otomobi-
lin hiz simirini ayarlamak (km/h veya
mph) ve limit gecildigi zaman
strliciyt uyarmak icin sesli bir
uyarinin hemen devreye girmesini
saglamak miimkiindiir ("Uyari isiklari
ve mesajlar" bélimiine bakiniz).

Hiz limitini ayarlamak igin, agagidaki
islemleri yapiniz:

- MODE butonuna kisaca basiniz:
(Off) ekranda yanip sénecektir;

- + butonuna basiniz: (On) ekranda
yanip sénecektir;

- kisaca MODE butonuna basiniz ve
ardindan + veya — butonlariyla iste-
nen hizi ayarlayiniz (ayar islemi
sirasinda deger yanip sGnecektir).
Not Mumkiin olan ayar araligl seci-
len birime bagll olarak 30 ila 250
km/h  veya 20 ila 155 mph
arasindadir  (Sonraki paragrafta
agiklanan “Mesafe birimi” (Dist.Unit)
béliimiine bakiniz). +/- butonlarina
her bastiginizda deger 5 birim
artar/azalir. +/- butonuna surekli
bastiginizda otomatik olarak hizli
artirma veya azaltmaya gegilir. Isteni-
len degere yaklastiginizda, diigmeyi
serbest birakiniz ve ayar islemini tek
tek basarak tamamlayiniz.

26 ARACIN TANITIMI

- meni ekranina geri donmek igin
MODE butonuna kisaca basiniz
veya ayarlari kaydetmeden standart
ekrana dénmek icin uzunca ayni
butona basiniz.

Ayar islemini iptal etmek igin,
asagidaki islemleri yapiniz:

- MODE butonuna kisaca basiniz:
(On) ekranda yanip sénecektir;

- : butonuna basiniz: (Off) ekranda
yanip sonecektir;

- meni ekranina geri déonmek igin
MODE butonuna kisaca basiniz
veya ayarlari kaydetmeden standart
ekrana dénmek icin uzunca ayni
butona basiniz.

Trip B On/Off (Yol Bilgileri B
Agmal/Kapatma)

Bu secenek ile, Trip B (Kismi yol
bilgileri) fonksiyonunu devreye
almak (On) veya devre disi birak-
mak (Off) miimkiinddir.

Daha ayrintili bilgi igin “Trip
Computer (Yol  Bilgisayari)”
bslumiine bakiniz.

Devreye almak / devre disi birak-
mak icin asagidaki islemleri yapiniz:
- MODE butonuna kisaca basiniz:
(On) veya (Off) ekranda yanip
s6necektir (daha 6nce yapilan ayar-
lara bagli olarak);

- ayar icin + veya — butonuna
basiniz;
- meni ekranina geri donmek igin

MODE butonuna kisaca basiniz
veya ayarlari kaydetmeden standart
ekrana dénmek icin uzunca ayni
butona basiniz.

Set Clock (Saat Ayari)

Bu fonksiyon saat ayarinin yapil-
masini saglar.

Saati ayarlamak icin (saat — dakika)
asagidaki islemleri yapiniz:
- MODE butonuna kisaca basini:
“saatler” simgesi ekranda yanip
sénecektir;
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- ayar icin + veya — butonuna
basiniz;

- MODE butonuna kisaca basiniz:
“dakikalar” simgesi ekranda yanip
sonecektir;

- ayar icin + veya — butonuna
basiniz.

Not + veya — butonuna her
basildiginda deger bir birim arta-
cak/azalacaktir. Bu butonlara
stirekli bastiginizda otomatik olarak
hizl artirma veya azaltmaya gegilir.
Istenilen degere yaklastiginizda,
digmeyi serbest birakiniz ve ayar
islemini tek tek basarak tamam-
layiniz.

- meni ekranina geri donmek igin
MODE butonuna kisaca basiniz
veya ayarlari kaydetmeden standart
ekrana donmek icin uzunca ayni
butona basiniz.

Clock mode (Saat Modu)

Bu fonksiyon saati 12 veya 24 saat-
lik moda gbére ayarlanmasini
miimkiin kilar.

Ayar icin asagidaki islemleri yapiniz:
- MODE butonuna kisaca basiniz:
I2h veya 24h ekranda yanip sdne-
cektir (daha 6nce yapilan ayarlara
bagl olarak);

- ayar icin + veya — butonuna
basiniz;

- meni ekranina geri dénmek igin
MODE butonuna kisaca basiniz
veya ayarlari kaydetmeden standart
ekrana doénmek igin uzunca ayni
butona basiniz.

Set date (Tarih Ayari)

Bu fonksiyon tarihi gilincellemeyi
mimkiin kilar (yil —ay — giin);
Tarihi diizenlemek igin asagidaki
islemleri yapiniz;

- MODE butonuna kisaca basiniz:
“yiI” simgesi ekranda yanip séne-
cektir;
- ayar icin + veya — butonuna
basiniz;
- MODE butonuna kisaca basiniz:
“ay” simgesi ekranda yanip séne-
cektir;
- ayar icin + veya — butonuna
basiniz;
- MODE butonuna kisaca basiniz:
“glin” simgesi ekranda yanip séne-
cektir;
- ayar icin + veya — butonuna
basiniz.

A7 Nl NA i AAA NARITANE

Not + veya — butonuna her
basildiginda deger bir birim arta-
cak/azalacaktir.  Bu  butonlara
stirekli bastiginizda otomatik olarak
hizli artirma veya azaltmaya gegilir.
Istenilen degere yaklastiginizda,
diigmeyi serbest birakiniz ve ayar
islemini tek tek basarak tamam-
layiniz.

- meni ekranina geri donmek igin
MODE butonuna kisaca basiniz
veya ayarlari kaydetmeden standart
ekrana doénmek icin uzunca ayni
butona basiniz.
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Otomobil calistyorken otoma-
tik kapi kilitleme (Autoclose)
(baz tiplerde)

Devreye alindiginda (On), bu fonk
siyon otomobil 20 km/h hiz
degerini gectigi anda kapilari oto-
matik olarak kilitler.

Bu fonksiyonu devreye almak (On)
veya devre disi birakmak (Off) icin
asagidaki islemleri yapiniz:

- MODE butonuna kisaca basiniz:
On veya Off ekranda yanip séne-
cektir (daha 6nce yapilan ayarlara
bagl olarak);

- ayar igin + veya — butonuna
basiniz;

- menii ekranina geri dénmek igin
MODE butonuna kisaca basiniz
veya ayarlari kaydetmeden standart
ekrana doénmek igin uzunca ayni
butona basiniz.
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“Distance” Unit (Mesafe
Birimi)

Bu fonksiyon km veya mil olarak
birim ayari yapmamizi mumkiin
kilar.

Istenen birimi ayarlamak igin
asagidaki islemleri yapiniz:

- MODE butonuna kisaca basiniz:
km veya mil ekranda yanip séne-
cektir (daha 6nce yapilan ayarlara
bagli olarak);

- ayar icin + veya — butonuna
basiniz;

- meni ekranina geri dénmek igin
MODE butonuna kisaca basiniz
veya ayarlari kaydetmeden standart
ekrana doénmek igin uzunca ayni
butona basiniz.

"Consumption’’ Unit (Tiiketim
Birimi)

Eger mesafe birimi km'ye ayar-
lanmigsa (bakiniz 6nceki paragraf)
ekran yakit tiiketim birimi ayari
yapmay! mimkin kilar (km/l veya
[/100km olarak)

Eger mesafe birimi mi olarak ayar-
lanmigsa (bakiniz 6nceki paragraf)
ekranda yakit tiiketimi mpg olarak
gosterilir.

Istenen birimi ayarlamak igin
asagidaki islemleri yapiniz:

- MODE butonuna kisaca basiniz:
km/l veya 1/100km ekranda yanip
sonecektir (daha 6nce yapilan ayar-
lara bagh olarak);

- ayar icin + veya — butonuna
basiniz;

- meni ekranina geri dénmek igin
MODE butonuna kisaca basiniz
veya ayarlari kaydetmeden standart
ekrana donmek igin uzunca ayni
butona basiniz.
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“Temperature” Unit (Sicaklik
Birimi)

(baz tiplerde)

Bu f08ksiyon sicaklik birimini (OC
veya “F) ayarlamamizi mimkiin
kilar.

Istenen birimi ayarlamak igin
asagidaki islemleri yapiniz:

- MODE butonuna kisaca basiniz:
0C veya OF ekranda yanip sénecek-
tir (daha once yapilan ayarlara bagli
olarak);

- ayar icin + veya — butonuna
basiniz;

- menii ekranina geri dénmek igin

MODE butonuna kisaca basiniz
veya ayarlari kaydetmeden standart
ekrana dénmek igin uzunca ayni
butona basiniz.

Language (Dil Secimi)

Ekranda beliren mesajlar farkl dil-
lerde gorintiilenebilir: Italyanca,
Almanca, Ingilizce, Ispanyolca,
Fransizca, Portekizce, Lehgce ve
Felemenkge.

Istenen birimi ayarlamak igin
asagidaki islemleri yapiniz:

- MODE butonuna kisaca basiniz:
“Dil” simgesi ekranda yanip sone-
cektir;

- ayar icin + veya — butonuna
basiniz;

- meni ekranina geri dénmek igin
MODE butonuna kisaca basiniz
veya ayarlari kaydetmeden standart
ekrana dénmek igin uzunca ayni
butona basiniz.

Sesli arizaluyari cihazinin ses
siddetini ayarlamak (Buzzer

vol.)

Bu fonksiyon ile bir ariza/uyari
durumunda devreye alinan sesli
uyarinin ses siddetini 8 seviyede
ayarlamak mimkiindur.

Ses siddetini ayarlamak igin
asagidaki islemleri yapiniz:

- MODE butonuna kisaca basiniz:
daha &nce ayarlanan ses “seviye”
simgesi ekranda yanip sénecektir;
- ayar icin + veya — butonuna
basiniz;

- meni ekranina geri dénmek igin
MODE butonuna kisaca basiniz
veya ayarlari kaydetmeden standart
ekrana dénmek icin uzunca ayni
butona basiniz.

Diigme ses yiiksekliginin ayari
(Buton vol.)

Bu fonksiyon ile MODE, + ve —
butonlarinin devreye alindigina dair
verilen sesin siddeti 8 seviyeye
kadar ayarlanabilir.

Ses siddetini ayarlamak igin
asagidaki islemleri yapiniz:

- MODE butonuna kisaca basiniz:
daha &nce ayarlanan ses “seviye”
simgesi ekranda yanip sénecektir;

- ayar igin + veya — butonuna
basiniz;

- meni ekranina geri dénmek igin
MODE butonuna kisaca basiniz
veya ayarlari kaydetmeden standart
ekrana doénmek igin uzunca ayni
butona basiniz.
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Periyodik Balkim (Servis)

Bu fonksiyon vasitasiyla uygun arag
bakimina  baglantih  bilgilerin
goriintiilenmesi mumkiinddir.

Asagidaki islemleri yapiniz:

- MODE butonuna kisaca basiniz:
daha 6nce yapilan ayarlara bagh
olarak km veya mil biriminde servis
gorintiye gelecektir (bakiniz
“Mesafe Birimi” bslumii);

- ayar icin + veya — butonuna
basiniz;

- menii ekranina geri dénmek icin
MODE butonuna kisaca basiniz
veya ayarlari kaydetmeden standart
ekrana donmek igin uzunca ayni
butona basiniz

Not“Periyodik Bakim” programina
gore otomobilin 20.000 km’de
(veya 12.000 mil) bir veya her yil
bakiminin yapilmasi gerekir. Bakim
yapilmasi gereken kilometreden iti-
baren 2.000 km (veya 1.240 mil)
veya 30 giin sonrasinda kontak
anahtari MAR pozisyonuna gevril-
diginde, bakim 124 milde) bir tek-
rarlanir. 1.3 Multijet modelleri s6z
konusu olursa, hava uyari otomatik
olarak gériintiiye
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yapilmasi gerektigini belirtmek igin
gelir ve bu uyari 200 km’de (veya
filtresini, motor yagini ve motor
yag filtresini Servis Programinda
belirtilen araliklarda gerceklestiri-
niz, bakimz "Otomobil Bakimi"
boliimi. Onceden ayarlanan birim-
lere gore servis bildirimleri km
veya mil olarak goésterilecektir.
Programlanmis bir bakim aralig
(kupon) yaklasirken kontak anah-
tarini MAR pozisyonuna c¢evir-
diginizde ekranda "Servis" mesajiyla
birlikte  otomobil bakiminin
yapilmasindan &nce kalan km/mi
sayisi gosterilir. "Periyodik bakim"
mesaji yaklasan bakim araligina
gdére km/mi veya giin olarak
gorintiiye gelir. “Periyodik Bakim
Programi” veya “Yilik Bakim
Cizelgesi” ile belirlenmis her tirli
servis igleminin gerceklestirilmesi
ve gostergenin sifirlanmasi (rese-
tlenmesi) icin Yetkili Fiat Servisi
ile temasa geginiz.

Exit Menu (Menii Cilast)

Bu fonksiyon, fonksiyonlarin ard arda
siralandigi ilk menu ekranindaki cevri-
mi kapatan son fonksiyondur.
Standart ekrana geri dénmek igin
kisaca MODE butonuna basiniz.

llk menii opsiyonuna (Hiz Siniri
Uyarisi) geri ddnmek icin — butonuna
basiniz.
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TRIP COMPUTER (YOL
BiLGISAYARI)
(bazi tiplerde)

Genel ozellikler

“Trip Computer (Yol Bilgisayari)”
fonksiyonu, otomobilin c¢alisma
durumu ile ilgili (kontak anahtari
MAR pozisyonunda) bilgileri verir.
Bu fonksiyon, gidilecek yolun
tamami ile ilgili “General Trip (Tum
Yol Bilgileri) fonksiyonunu ve bu
yolun bir bolumu ile ilgili “Trip B
(Yol Bilgileri B)" fonksiyonunu ige-
rir (sadece ayarlanabilir ¢ok fonk-
siyonlu ekran Uzerinde). Bu fonk-
siyon gidilecek yolun kapsami igeri-
sinde yer alir.

Her iki fonksiyon da sifirlanabilir
(reset — yeni bir yol starti)
“General  Trip"  fonksiyonu
asagidakileri gosterir:

- Range (yakit almadan gidilebilecek
mesafe)

- Trip Distance (yolculuk esnasinda
kat edilen mesafe)

- Average Consumption (Ortalama
yakit tiiketimi)

- Instant consumption (Anlk yakit
tiketimi — ¢ok fonksiyonlu ekran
veya ayarlanabilir ¢ok fonksiyonlu
gosterge lizerinde gosterilir)

- Average Speed (Ortalama hiz)

- Travel time (seyahat suresi)

Sadece ayarlanabilir cok fonksiyon-
lu ekranda gosterilen “Trip B”
fonksiyonu asagidaki bilgileri goste-
rir:

- Trip distance B (yolculuk
esnasinda kat edilen mesafe)

- Average Consumption B
(Ortalama yakit tuketimi)

- Average Speed B (Ortalama hiz)
- Travel time B (seyahat siiresi)

Not “Trip B” fonksiyonu devre disi
birakilabilir  (“Trip B On/Off”
bolimiine bakiniz). “Yakit alinma-
dan gidilebilecek mesafe” sifirlana-
maz.

GOSTERILEN DEGERLER

Range (Gidilebilecek mesafe*)
Bu deger, otomobilin yakit almadan
gidebilecegi km (veya mil) sayisini,
siirtis sartlarinin degismedigi var-
sayimi altinda belirtir. Asagidaki
durumlarda ekranda “ -------- “
gosterilir:

- 50 km’den (veya 30 mil) daha
kiiciik degerler.

- otomobil motor calisiyorken
uzun bir sire park halinde
birakilirsa.

Trip distance (Kat edilen
mesafe)

Bu deger, yeni bir yolculuk
baslangicindan itibaren kat edilen
mesafeyi gosterir.

ARACIN TANITIMI 3 I
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Average Consumption
(Ortalama Yalkat Tiiketimi¥)

Bu deger, yeni yolculuk baglan-
gicindan itibaren ortalama yakit
tiiketimini gosterir.

Instant consumption (Anhk
yakat tiiketimi)

Bu deger, anlk yakit tiiketimini
gosterir (her saniye giincellenir).
Motor calisiyorken ara¢ park edil-
misse, ekranda “---“ simgesi goru-
necektir.

Average speed (Ortalama hiz)
Bu deger, yeni yolculuk baslan-
gicindan itibaren ortalama hizi
toplam zamanin bir fonksiyonu ola-
rak gosterir.

32  ARACIN TANITIMI

Travel Time (Seyahat siiresi)

Bu deger, yeni yolculuk baslan-
gicindan itibaren gecen zamani
gosterir.

ONEMLI Herhangi bir veri eksik
oldugunda, Yol Bilgisayar “---* sim-
gesini  gosterecektir.  Normal
calisma kosullari sifirlandiginda,
degisik birimlerin hesaplanmasina
dizenli olarak yeniden baslana-
caktir. Arizadan Once gosterilen
degerler sifirlanir.

TRIP butonu sek.32 ve 33
(baz tiplerde)

TRIP butonu daha 6nce belirtilen
degerleri yeni bir yolculuga
baslamak {izere gostermek ve
sifirlamak icin kullanihr (kontak
anahtart MAR pozisyonunda):

- farkh degerlerin goériintiye gel-
mesi icin kisaca basiniz.

- sifirlayip yeni bir yolculuga
basglamak igin uzun siire basiniz.

New Mission (Yeni Yolculuk)

Sifirlama:

- ilgili butona basilarak kullanici
tarafindan “manuel” olarak yapilabilir.
- “Trip Distance” degeri 3999.9 km
veya 9999.9 km (goriintl tipine gore)
degerine ulastiginda veya “Travel
time” degeri 99.59 (99 saat ve 59
dakika) degerine ulastiginda “otoma-
tik’” olarak;

- akii baglantisini kestikten/yeniden
bagladiktan sonra yapilir.

ONEMLI “General Trip” ile ilgili
ekranlar gorintilenirken sifirlama
islemi yapildiginda, "Trip B” fonksiyo-
nu da sifirlanir. Sadece “Trip B” fonk-
siyonuyla ilgili ekranlar goriintiile-
nirken yapilan sifilama iglemi ise,
yalnizca bu islevin bilgilerini sifirlar.
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FOA0332b
FOA0228b

TN

sekil 32 sekil 33

GENERAL TRIP sifirlama
Tim yolculuk sonu

Yeni yolculugun baslamasi

(‘L - Sl GENERAL TRIP

Yola cikis prosediirii (sifirlama)

Sifirlamak igin kontak anahtari
MAR pozisyonundayken TRIP
butonuna basip 2 saniyeden daha
fazla basil tutunuz.

GENERAL TRIP sifirlama
Tum yolculuk sonu
Yeni yolculugun baslamasi

TRIP B sifirlama
TRIP B

TRIP B sifirlama
TRIP B

TRIP B sifirlama [\J
Yolculugun bir b&liiminiin sonu
Yolculugun bir béliimiintin baslangici

TRIP B i

Yolculugun bir bslimiiniin sonu I\J
Yolculugun bir
béliimiintin baslangici

Yolculugun bir bslimiiniin sonu TRIP B sifirlama

Yolculugun bir
bslimiiniin baslangici

AA NI NA i AAA NARITANE

Yolculugun bir bslimiiniin sonu
Yolculugun bir
balumiiniin baslangici

ARACINTANITIMI 33
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UYARI LAMBALARI VE
MESAIJLARI

Genel Bilgiler

Uyari lambalarinin devreye
alinmasi, bunlara gésterge panelin-
de bulunan 6zel mesajlarla ve/veya
sesli uyari ile birlikte
gerceklesmektedir. Bu gosterimler
6z ve uyaricidirlar ve kapsamli
ve/veya biitiiniiyle ve dikkatle
okunmasi gereken Kullanici Kilavu-
zunda verilen talimatlara alternatif
olarak dustintilmemelidirler. Bir
ariza durumunda, her zaman bu
bollimiin icerdigi talimatlara dikkat
ediniz.

ONEMLI Belirtilen ariza goste-
rimleri iki sinifa ayrilirlar: gok
ciddi ve daha az ciddi arizalar.

Cok ciddi arizalar, ariza giderilene
kadar bir uyari déngusi ile belirti-
lirler.

Daha az ciddi arizalar sinirli bir
uyari doéngisd ile bildirilirler.
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Her iki ariza sinifinin uyari déngiile-
ri de MODE butonuna basilarak
durdurulabilir. Gésterge panelin-
deki 151k ise ariza giderilene kadar
yanik kalacaktir.

HIDROLIK
DUSUK

FREN
SEVIYESI
(lkarmizi)
EL FRENI
CEKIK (kirmizri)

©

Kontak anahtari MAR pozisyonu-
na cevrildiginde uyari 15181 yanar
fakat birkag saniye icerisinde sén-
mesi gerekir.

Fren Hidrolik Seviyesi Diuisiik
Devredeki muhtemel bir sizinti
nedeniyle rezervuardaki fren
hidroligi seviyesi minimumun altina
dusttgiinde yanar.

Bazi modellerde belirtilen mesaj
ekrana gelir.

Uyari lambasi, () oto-
@mobil hareket halin-

deyken yanarsa (bazi

tiplerde ekranda mesajin
da goriintillenmesiyle birlikte)
araci derhal durdurunuz ve
yetkili Fiat Servisi ile temasa
geciniz.

El Freni Cekik

Uyari 1518, el freni gekik iken devreye
girer.

Bazi tiplerde, eger otomobil hareket
halindeyse sesli uyari cihazi da
devreye girer.

ONEMLI Eger uyar 15181 seyahat
esnasinda yanarsa, el freninin cekili
olup olmadigini kontrol ediniz.
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HAVA  YASTIGI
ARIZASI
(larmizi) (bazi tiplerde)

Kontak anahtari MAR pozisyonu-

na cevrildiginde uyari 1181 yanar,
fakat birkag saniye sonra sénmesi
gerekir.

Hava yastigi sisteminde herhangi
bir ariza varsa, uyari 15181 siirekli
yanar.

Bazi tiplerde, ilgili mesaj da
goruntiye gelir.

Eger 2 uyarn s,
@ kontak anahtari MAR

pozisyonuna getirildi-

ginde yanmiyor veya
seyahat esnasinda yanik
kaliyorsa, bu olay giivenlik
sistemlerinin  bir hatasini
gosteriyor olabilir; bu sart
altinda hava yastiklar: veya 6n
gerdiriciler bir carpma halinde
tetiklenebilir. Araci durdurup
yetkili Fiat Servisi ile temasa
geginiz.

2 Uyari lambasindaki
ariza (uyari lambasi
yanmaz), yolcu hava
yastiginin devre disi bira-
kildigimi bildiren uyari lam-
basinin 4 saniyeden daha fazla

yanip sonmesi ile bildirilir.

MOTOR

SOGUTUCU SIVISI
SICAKLIGI COK
YUKSEK

(lkarmizi)

Kontak anahtari MAR konumuna
getirildiginde, uyari lambasi yanmali
fakat birkag¢ saniye sonra sénmeli-
dir.

Uyari lambasi
yaptiginda yanar.

Eger uyari 1511 yanarsa, asagidaki
islemleri yapiniz:

- normal siiriis sartlarinda: otomo-
bili durdurunuz, motoru durdurun
ve rezervuardaki su seviyesinin

MIN  sinirnin altinda  olup
olmadigini kontrol ediniz.

motor hararet

Aksi takdirde motorun sogumasi igin
birka¢ saniye bekleyiniz, ardindan
motor kaputunu yavasca ve dikkatlice
aginiz, sogutucu seviyesini tamam-
layiniz ve seviyenin rezervuarda isare-
tlenen MIN ile MAX arasinda olup
olmadigini kontrol ediniz. Gorsel ola-
rak sizinti kontrolii yapiniz. Araci
calistirirken uyari lambasi yeniden
yanarsa, yetkili Fiat Servisi ile temasa
geciniz.

- zor kosullar altindayken (6rn. oto-
mobil tamamiyla yiiklii halde rémork
yokus yukari  cekilirken): hizi
dusiirtiniiz, uyari lambasi  yanik
kaliyorsa, otomobili durdurunuz.
Motoru durdurmadan 2 veya 3
dakika bekleyiniz ve hafifce gaza
bastirarak sogutucu sivinin sirkiila-
syon yapmasini saglayiniz, Ardindan
motoru  durdurunuz. Onceden
anlatildigi gibi sogutucu sivi seviyesini
kontrol ediniz.

ARACIN TANITIMI 3 5

Ao £l FAANANAA AOA 1L N_LLIZ



ONEMLI Aracin zor sartlar
altinda kullanilmasi sirasinda moto-
ru durdurmadan birka¢ dakika
oncesinde gaz pedalina hafifce basili
tutunuz.

Bazi tiplerde, ilgili
goriintliye gelir.

mesaj da

AKU SARJI DUSUK

(lkarmizi)

Kontak anahtari MAR
konumuna getirildiginde, uyari lam-
basi yanmali fakat birka¢ saniye
sonra sénmelidir (motor rélantide
calisiyorken hafif bir gecikme olabi-
lir).

Eger uyari lambasi yanik kaliyorsa
en kisa zamanda yetkili Fiat Servisi
ile temasa geciniz.
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EBD ARIZASI
(@) () (kirmuzi) (sar)
(bazi tiplerde)
Motor calisirken
(@)ve(@)) uyari ambalari ayni
anda yanarsa EBD sisteminde bir
ariza var veya sistem kullanilamaz
demektir; bu durumda sert frenle-
meler, arka tekerleklerin vaktinde
once kilittlenmesine ve kaymaya
sebep olabilir. Cok dikkatli sekilde
stirerek hemen yetkili Fiat servisiy-
le baglanti kurup sistemi kontrol
ettiriniz.
Bazi tiplerde, ilgili mesaj da

goruntiye gelir.
BASINCI COK
DUSUK (kirmizi)
Kontak anahtari MAR pozisyonuna
getirildiginde uyari lambasi yanmali,
ancak motor ¢alistirildiktan hemen
sonra sénmelidir.
Bazi tiplerde, ilgili
goruntiye gelir.

MOTOR YAG

mesaj da

Seyahat esnasinda (Y=77) uyari
lambasi yaniyorsa (baz tiplerde
ekranda ilgili mesaj da gosterilir)
araci durdurunuz ve en kisa
zamanda yetkili Fiat Servisiyle
baglanti kurunuz.

@ (karmizi)

Arag hareketsiz haldeyken
ve siiriicli veya yolcu emniyet kemeri
diizgiin baglanmamig ise uyari lambasi
stirekli yanar. Arag hareket halinde ve
siirlici veya yolcu emniyet kemeri
diizglin baglanmamig ise bu durumda
uyari lambasi yanip soner ve sesli
uyari devreye girer. SBR (Seat Belt
Reminder - Emniyet Kemeri
Hatirlaticr) sesli uyari tertibati sadece

Fiat Servisi tarafindan devre disi
birakilabilir

EMNIYET KEMERLERI
BAGLANMAMIS
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KAPILAR TAM
KAPANMAMIS
(baz tiplerde)

(lkarmizi)

Bazi tiplerde bir veya birden fazla
kapr veya bagaj diizgiin kapatil-
madig takdirde uyari i1s1g1 yanar-.

Baz tiplerde de bununla ilgili mesaj
ekrana gelir; <€/ P> simgeleri sol
/sag kapinin agik oldugunu belirtir.

Kapilar/bagaj agik kalmis ve arag
hareket haline gecmisse sesli uyari
devreye girer (sadece ayarlanabilir
¢ok  fonksiyonlu  ekran ile
donatilmis tiplerde).

ENJEKSIYON
SISTEMIi ARIZASI
(Multijet tiplerde-

sari)

EOBD SiSTEMi ARIZASI
(benzinli tiplerde - sari)
Enjeksiyon sistemi arizasi

Kontak anahtari MAR pozisyonuna
getirildiginde uyari lambasi yanmali,
ancak motor calistirildiktan hemen
sonra sénmelidir.

Yolculuk sirasinda uyari lambasi
sonmez veya aglilirsa yakit besleme
| atesleme sisteminde; egzozdaki
emisyonlarin artmasina, perfor-
mansin  diigmesine, kullanimin
zorlagmasina ve ytiksek yakit tiike-
timine sebep olabilecek bir ariza
mevcut demektir.
Bazi tiplerde, ilgili
goruntiye gelir.

Bu kosullar altinda, fazla ytklenil-
meden veya yiiksek siiratlere
¢tkilmadan yola devam edilmesi
mimkiindir. Yine de yetkili Fiat
Servisi ile en kisa zamanda temasa
geciniz.

mesaj da

EOBD motor kumanda sistemi
arizasi (baz tiplerde)

Normal kosullar altinda, kontak anah-
tart MAR pozisyonuna cevrildiginde,
uyari lambasi yanar, fakat motor
calisir calismaz sénmesi gerekir. Uyart
lambasinin ilk seferde kisa bir sekilde
yanmasl, lambanin normal olarak
calistigini goésterir. Yolculuk sira-
sinda uyari lambasi sénmez veya
acilirsa

- siirekli yanma: yakit besleme
[atesleme sisteminde; egzozdaki e-
misyonlarin artmasina, performansin
dusmesine, kullanimin  zorlasmasina
ve yliksek yakit tiiketimine sebep ola-
bilecek bir ariza mevcut demektir.
Bazi tiplerde, ilgili mesaj da goriintiiye
Bu kosullar altinda, fazla yuklenilme-
den veya yuksek stratlere ¢ikiimadan
yola devam edilmesi miimkundur.
Uyari lambasi yanarken yola devam
etmek hasara neden olabilir. Miimkiin
olan en kisa surede yetkili Fiat
Bayisi ile temasa geciniz. Eger ariza
giderilir ise, uyari lambasi séner, fakat
ariza sistem belleginde kayitl kalr.

- yanip sonme: katalizériin hasarli
olabilecegini belirtir (“EOBD sistemi”
béliimiine bakiniz).

ARACIN TANITIMI 3 7
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Eger uyari lambasi yanip soner ise,
motor devrini disliirmek icin uyari
lambasinin yanip sénmesi sona
erene kadar gaz pedalini serbest
birakmak gerekir; seyahate uyar
lambasinin yanip sonmesine sebep
olmayacak sekilde normal hizda
devam ediniz ve miimkiin olan en
kisa siirede yetkili Fiat Servisi ile
temasa geginiz.

Eger kontak anahtari
MAR konumuna cevril-

diginde ) uyari lam-
basi yanmaz veya seyahat
esnasinda siirekli yanar veya
yanip sonerse (bazi tiplerde
ekranda ilgili mesaj da gosteri-
lir) yetkili Fiat Servisi ile
miimkiin olan en kisa siirede
baglanti kurunuz. Uyari 15181
) islemleri uygun donanim
ile trafik ajanlari tarafindan
kontrol edilebilir. Otomobili
siirdiigtiniiz iilkenin kanunlari
ile diizenlemelerine uyunuz.

38  ArRACIN TANITIMI

YAKIT REZERVi
(sar)
Kontak anahtari MAR
konumuna getirildiginde,
uyari lambasi yanmali fakat birkag
saniye sonra sénmelidir.
Uyari 1s1g1 tankta 5-7 litre yakit
kaldiginda yanar.
ONEMLI Uyari 15131 bir arizayi
isaret etmek icin yanip sonerse,
sistemi kontrol ettirmek igin yetki-
li Fiat Servisi ile en kisa zamanda
irtibata geciniz.
Bazi tiplerde, ilgili
goruntiye gelir.

mesaj da

(@) ABS SISTEMi ARIZASI
(san) (bazi tiplerde)
Kontak anahtari MAR
konumuna getirildiginde, uyari lam-
basi yanmali fakat birkag saniye sonra
sonmelidir.
Uyari lambasi sistem etkisiz veya
arizali oldugunda yanar. Bu durumda,
fren sisteminin performansi
degismez, fakat ABS sisteminden
yararlanilamaz. Ogzellikle  yol
tutusunun zayif oldugu durumlarda
dikkatli olunmasi tavsiye edilir. Ayrica
yetkili Fiat Servisi ile temasa gec-
mek gerekir.
Bazi tiplerde, ilgili mesaj da goriintiiye
gelir.
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ON YOLCU HAVA
YASTIGI DEVRE
DISI (san)

(baz tiplerde)
Uyari lambasi \&% 6n yolcu hava
yastigl devre disiyken yanar.
On yolcu hava yastigi devreye
girdiginde kontak anahtari MAR
pozisyonuna getirildigi zaman, uyari
lambasi 4 saniye boyunca stirekli
yanip ardindan sonraki 4 saniye
boyunca yanip sénerek devreden
cikar.

\/x Uyari lambasi
ayrica 2% uyari lam-
basinin kendisinde de

bir ariza oldugunu géstermek-
tedir. Bu, \Ux uyari
lambasinin 4 saniyeden fazla
yanip sonmesiyle belirtilir. Bu
ayrica X uyari lambasi muhte-
mel giuvenlik sistemi
arizalarini  gostermektedir.
Sistemin kontrolii icin derhal
yetkili Fiat Servisi ile temasa
geciniz.

ISITMA BUJILERI
(Multijet tiplerinde —
sari)

ISITMA BUJILERI ISITMA
ARIZASI (Multijet tiplerinde -
sari)

Buji 6n i1sitmasi

Kontak anahtari MAR konumuna
cevrildiginde ayarlanabilir ¢cok fonk-
siyonlu ekrandaki uyari lambasi
yanar; 1sitma bujileri istenilen
sicakliga eristiklerinde de soner.
Uyari lambasi séner sénmez moto-
ru_galistiriniz.

DIKKAT Ortam sicakhginin yiik-
sek olmasi durumunda, uyari lam-
basi fark edilemeyecek kadar kisa
bir siire icin yanabilir.

Buji Isitma Arizasi

Buji 1sitma arizasi mevcutsa ayarla-
nabilir ¢ok fonksiyonlu ekranda
sekildeki mesaj ve sembol gosteri-
lir.  Arizanin  giderilmesi igin
miimkin olan en kisa suirede yetki-
li Fiat Bayisiyle baglanti kurunuz.
Bazi tiplerde, ilgili mesaj da
goruntlye gelir.

DIZEL FILTRESINDE
SU VAR (Multijet
tiplerinde — sar)

Kontak anahtari MAR

konumuna getirildiginde, uyari lam-
basi yanmali fakat birkag saniye sonra
sénmelidir. Uyari lambasi Edizel fil-
tresinde su oldugu durumda yanar.
Baz tiplerde uyari lambasi A ile bir-
likte ilgili mesaj da ekranda gosterilir.

ARACINTANITIMI 39
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Yakit devresinde su
bulunmasi, tiim enjek-
==\ siyon sistemine ciddi
zararlar verebilir ve
motorun diizensiz ¢alismasina
sebep olabilir. Eger uyari lam-
balar & ve yanarsa (bazi
tiplerde ekranda ilgili mesaj ile
birlikte) sistemdeki suyun
bosaltilmasi icin miimkiin olan
en kisa siirede yetkili Fiat
Servisi ile temasa geciniz.
Eger yukarida sayilan belirtiler
yakit dolumundan hemen
sonra ortaya cikiyorsa muhte-
melen tankin icine su
girmistir, motoru hemen dur-
durun ve yetkili Fiat Servisi ile
temasa geginiz.

4° ARACIN TANITIMI

ARAC = KORUMA
SISTEMI ARIZASI
FIAT SIFRE
SISTEMI (sari)

Kontak anahtari MAR pozisyonu-
na cevrildiginde uyari lambasi agilir;
yalnizca bir kez yanip sonerek
kapanmalidir.

Eger kontak anahtari MAR konu-
mundayken uyari lambasi yanmaya
devam ederse, bu bir hatanin
oldugunu gdstermektedir ("On
panel ve kumandalar" béliimiinde
"Fiat Sifre Sistemi" konusuna
bakiniz). ) _
DIKKAT: (SEKIL) ve (SEKIL)
uyari lambalarinin ayni anda yan-
masi, Fiat SIFRE sisteminde bir
ariza oldugunu belirtir.

Motor calisiyorken uyari lambasi
(SEKIL) yanip sénerse, otomobilin
motor kilitleme sistemi tarafindan
korunmadigi anlamina gelir ("On
panel ve kumandalar" béliiminde
"Fiat Sifre Sistemi" konusuna
bakiniz).

Tim anahtarlarin hafizaya kaydedil-
mesi icin yetkili Fiat Servisi ile
baglanti kurunuz.

ISITMALI ARKA
CAM (sar1) (bazi
tiplerde)

Arka cam Isitmasi

devreye alindiginda uyari lambasi
yanar.

DIS LAMBA ARIZASI
(sar) (bazi tiplerde)

Asagida verilen lambalardan biri
arizalandiginda uyari iig1 yanar:

- yan lambalar
- fren 1giklar (tglinct fren lambasi
haric)

- arka sis lambalart
- sinyal lambalari
- plaka aydinlatma lambalari.
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Bu lambalarla ilgili arizalarin sebebi
sunlar olabilir: bir veya daha fazla
ampuliin yanik olmasi, sigortanin
yanik  olmasi  veya elektrik
baglantisinin kesilmis olmasidir.

Baz tiplerde de bununla ilgili mesaj
ekrana gelir; € / P> simgeleri sol
/sag kapinin agik oldugunu belirtir

ARKA SiS LAMBA-
LARI (sar1)
Arka

sis  lambalari

yandiginda uyari 1518

devreye girer.

GENEL ARIZA
A BILDIRIMI (sari)
(baz tiplerde)

Uyari 15181 agagidaki durum-

larda yanar.
Motor yag basincl sensori
arizasi
Motor yag basinc  sensori

arizalandiginda uyari lambasi devreye
girer. En kisa siirede yetkili Fiat
Servisi ile temasa geginiz.

Baz tiplerde, ilgili mesaj da gériintiiye
gelir.

Hiz limiti asildi

Otomobil &nceden belirlenmis hiz
sinirini astiginda ekranda ilgili mesaj ile
birlikte devreye girer ("Ayarlanabilir
cok fonksiyonlu ekran" béliimiine
bakiniz).

Baz tiplerde, ilgili mesaj da gorintiiye
gelir.

ARACIN TANITIMI 41
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Dizel yakit filtresi sensoéri
arizasi

Dizel yakit filtresinde bir ariza
oldugunda uyari 151§ yanar. Derhal
yetkili Fiat Servisi ile temasa geci-
niz.

Bazi tiplerde, ilgili
goriintlye gelir.

mesaj da

Dizel yakit filtresinde su var
& uyari igiginin ne anlama geldigine
bakiniz.

PARK LAMBALARI
VE KISA HUZME-
LER (yesil)

FOLLOW ME HOME (yesil)

Park/arka lambalar ve kisa
hiizmeler

Yan/arka lambalar veya kisa hiizme-
ler yandiginda uyari lambasi
devreye girer

42 ARACIN TANITIMI

Follow Me Home

Bu fonksiyon devreye girdigine
uyari lambasi yanar (“On panel ve
kumandalar” boliimiindeki “Follow
Me Home” konusuna bakiniz).

Ekranda ilgili mesaj goriintiilene-
cektir.

ON SiS LAMBALA-
RI (yesil)
(bazi tiplerde)

On sis lambalar
yandiginda uyari lambasi devreye
girer.

SOL SIiNYAL LAM-
BASI

(yesil — fasilah)
Sinyal kolu asagi alindigi zaman,
gosterge panelindeki uyari lambasi
yanar ya da tehlike uyari lambasinin
diigmesine basildigi zaman sag
sinyal uyari lambasi ile birlikte
yanar.

SAG SINYAL LAM-

BASI (yesil — fasilali)

Sinyal kolu yukari alindig

zaman, gosterge panelin-
deki uyari lambasi yanar ya da tehlike
uyari lambasinin diigmesine basildig
zaman sol sinyal uyari lambasi ile bir-
likte yanar.
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UZUN
(mavi)
Uzun farlar yakildiginda
uyari lambasi yanar.

FARLAR

YOLDA BUZLANMA
OLABILIR

(bazi ayarlanabilir ¢ok fonk-
siyonlu ekrana sahip tiplerde)
Dis hava sicakhgi 3 °C'nin altina
dustiiglinde siriciyl uyarmak icin
uyari 15181 yanip sénmeye baslar.

Ekranda ilgili mesaj gosterilir.

YAKIT ALMADAN
GIDILEBILECEK MESAFE

(bazi ayarlanabilir ¢ok fonk-
siyonlu ekrana sahip tiplerde)

Yakit almadan gidilebilecek mesafe
limiti 50 km'nin altina distugunde

surticliy uyarmak icin ekranda bu-
nunla ilgili mesaj g&sterilir.

KULLANIM AYARLARI

SURUCU KOLTUGU

Her tiirlii ayar islemi
arag hareketsizken
yapilmahdir.

Koltugun ileri - geri ayarlanmasi

A kolunu (sekil 34) kaldirip
koltugu geriye dogru itiniz; siiris
pozisyonundaki kollar hafifce ser-
best olmalidir ve eller direksiyon
simidinin tzerinde yer almalidir.

Kolu biraktiktan sonra,

koltugu ileri geri oynata-

rak sabitlen-digini kont-
rol ediniz. Bu tespitleme islemi-
nin yapilmamasi durumunda
koltuk beklenmedik ve tehlikeli
bir sekilde oynayabilir.

Geriye yaslanabilir koltuk
sirth@inin ayarlanmasi

E kolunu kaldiriniz (sekil 34) .

sekil 34

ARACIN TANITIMI 43
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Kol dayanagi (bazi tiplerde) ile
ayarlanabilir sirthga sahip
siiriicii koltugu (sekil 35)

Kol dayanag yiikseltilip alcaltilabi-
lir F.

Sirtlik arkaniza daha iyi destek ver-
mek igin ayarlanabilir. G digmesini
ceviriniz.

sekil 35

44
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FOA0259b

Elektrik 1sitmah siiriici
koltugu (baz tiplerde)
(Sekil 34)

Koltuk isitmasini agmak ve kapat-
mak icin B butonuna basiniz.
Butonun iizerindeki LED, fonk-
siyon devredeyken yanacaktir.

Yiikseklik ayari

On koltuk boliimini yukseltmek
icin C kolunu (sekil 34) yukariya
ve arka koltuk boliimiint yukselt-
mek i¢in ise D kolunu yukar
kaldiriniz. Koltugu indirmek icin ise
kollari agagiya indiriniz.

DIKKAT Koltuk yiikseltilirken
tzerine oturulmamahdir, alcal-
tilirken ise Uzerine oturulup ayar
yapilmalidir.

Ayarlamalar yalnizca
otomobil hareketsiz

haldeyken yapilmalidir.

SABIT YOLCU KOLTUGU

Geriye yaslanabilir  koltuk

sirthginin ayarlanmasi

A kolunu kaldiriniz (sekil 36).

sekil 36
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HAREKETLI YOLCU
KOLTUGU (baz tiplerde)

Geriye yaslanabilen koltuk
sirthginin ayarlanmasi
A kolunu kaldiriniz (sekil 36).

Koltugu geriye veya ileriye
hareket ettirmek

B kolunu kaldirarak (sekil 37)
koltugu ileri veya geriye itiniz.

Kolu biraktiktan sonra,

koltugu ileri geri oyna-

tarak  sabitlendigini
kontrol ediniz. Bu tespitleme
isleminin yapilmamasi duru-
munda koltuk beklenmedik ve
tehlikeli bir sekilde oyna-
masina neden olabilir.

ON YOLCU KOLTUGUNUN
KATLANMASI
(bazi tiplerde)

Koltuk sirthginin ag1 ayari
A kolunu kaldirip (sekil 38)
istediginiz konumda birakiniz.

FOA0198b

sekil 38

FOA0250b

Koltugun yatirilmasi

Koltugun yatirilmasi ve yolcu bdlme-
sine daha fazla yerin agilmasi igin
asagidaki islemleri yapiniz:

- koltugu daha 6nce agiklandigi sekil-
de yatiriniz;

- koltugu tamamiyla ileriye yatirmak
icin B kolunu kullaniniz (sekil 39);

- A 6zel cubugunu (sekil 40) kulla-
narak B yuvasina takiniz ve koltugu
pozisyonunda kilitleyiniz.

DIKKAT Katlanmis  durumda,
koltugun gaza basildiginda aniden
orijinal konumuna geri dénmesinin
engellenmesi icin uygun cubukla sabit-
lenmelidir.

45
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BOLMELER

Sabit panel bélmesi
Bazi Fiat Doblo Cargo panelli
modeller tamamiyla panelli bir
bslme ile donatilmistir.

FOA0251b

FOA0252b

sekil 40
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Pencereli sabit bolme

(bazi tiplerde)

Bazi Fiat Dobio Cargo panelli
modeller, bdlme igerisindeki ytkiin
stabilitesinin kontrol edilebildigi
merkezi bir pencereye sahip sabit
panel ile donatiimiglardir.

Siiriicii korucu seperator

(baz tiplerde)

Bazi Fiat Doblo Cargo modelleri
bolmedeki yiikiin stabil olmamasi
durumuna  karsin  siriclinin
emniyeti glivenceye almak icin sabit
bir merdiven ile donatiimislardir.

Katlanir ara bolme

(baz tiplerde)

Bazi Fiat Doblo Cargo modelleri
bélmedeki yiikiin stabil olmamasi
durumuna  karsin  suriclinin
emniyeti glivenceye almak ve yolcu
tarafina genisleme olanag saglamak
icin ayrik bir merdiven ile
donatilmiglardir.

Seperatoriin sabitlenmesi:
Koltugu daha once anlatildigi gibi
yatiriniz, E kolunu kullanarak € mer-
divenini (sekil 41) serbest birakiniz
ve koltuktaki D koluna (sekil 42)
sabitleyiniz. Sikica tespit edildiginden
emin olunuz.

DIKKAT Katlanmis  durumda,
koltugun gaza basildiginda aniden
orijinal konumuna geri dénmesinin
engellenmesi icin seperatore sabit-
lenmelidir.

sekil 41
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Separatoriin cikartilmasi; Sekil
42'deki E butonunu basili tutarak se-
paratorii D kolundan (kancasindan)
ayiriniz ve orijinal durumuna getiriniz.
Minderi algaltip sirthigi kaldirarak kol-
tugu iyice kilitleyiniz.
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KOLTUK BASLIKLARI

On koltuk basliklari

Degisik tiplere gore koltuk bagliklari
sOyle olabilirler:

— Sabit olanlar sekil 44;
— Yiikseklik ayari olanlar sekil 45.

Ayar icin baslig istenen noktada kilit-
lenene kadar asagi-yukari hareket et-
tiriniz ve kilitlendiginden emin olunuz.

Sabit koltuk basliklari yerinden gikar-
tilamaz tiptedir.

FOA0199b

FOA0036b

sekil 42

sekil 44

sekil 45
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Unutmayiniz, bashklar
boynunuzun degil basini-
zin arka kismini destekle-

yecek sekilde ayarlanmalidir. Bas-
liklar sadece bu konumda iseler,
etkili bir koruma saglayabilecek-

lerdir.

Not Koltuk bagliklarinin sekille-
ri tiplere gore degisebilir.

Arka koltuk baghklarn
(bazi tiplerde)

Arka koltuk bashklari ytkseklik
ayarlidir (baz tiplerde) (sekil 46).

Sokmek igin sapkaligi cikardiktan son-
ra (bak. bagaj) sekil 46’de A ile gos-
terilen iki yan butona basiniz ve
basliklari yukariya dogru gekiniz.

|

)
e
sekil 46

48  ArRaCIN TANITIMI
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Arka koltuklu tiplerde de tig adet kol-
tuk basligi ve orta koltuk tizerinde tig
noktadan baglantili ve toplayicili emni-
yet kemeri bulunabilmektedir.

ARKA KOLTUKLARA GECi$

Tek yan siirgiilii kapih tipler

Arka koltuklara her iki taraftan ko-
laylikla gegilebilir.

Yolcu tarafindan gegis: Siirgilii tip
yan kapiy aginiz.

Acil durumlarda arka
koltuklara siiriicii koltugu

tarafindan girilip-cikilabi-
lir.

Siiriicii tarafindan giris: Koltuk
sirthgini yatirmak igin koltuk sirthginin
yanindaki kolu yukariya dogru gekiniz.
lleri ve geri hareket ettirerek koltugun
kizaklari tizerinde kilitlendiginden emin
olunuz.

Cift yan siirgiilii kapih tipler
(bazi tiplerde)

Bu tiplerde arka koltuklara gegebil-
mek icin yan sirgilii kapilardan birini
aginiz.

Yakit dolumu esnasinda

dis kapak agik iken (bak.
Yakit deposunun doldu-
rulmasi béliimii) sol yan kayici

kapryr agmak miimkiin degildir.
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ARKA KOLTUKLARIN
YATIRILMASI (bazi tiplerde)

Tekli arka koltuk

Yola gikmadan 6nce biitin koltukla-
rin gidis istikametine gére ayarlanmig
ve milkemmel bir sekilde baglanti nok-
talarina kilitlenmis olmalarina dikkat
ediniz. Yalniz bu pozisyonda emniyet
kemerlerinin verimli olarak kullanilma-
lart miimkiin olur.

Koltuk sirthk ve minderinin baglant
kancalari sekil 47°de g&sterilmektedir.

A kollarini kaldirarak sirthgr ne
dogru yatiriniz. Koltuk baghklarini
gikartip minderinin altindaki tespit
halkalarina takiniz (bak. bagaj).
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Daha sonra sekil 48'de B ile goste-
rilen kol ile minderi kaldirarak koltugu
tamamen yatiriniz.

Ciftli koltuk (bazi tiplerde)

Yola ¢ikmadan 6nce biitiin koltukla-
rin gidis istikametine gére ayarlanmig
ve mikemmel bir sekilde baglanti nok-
talarina kilitlenmis olmalarina dikkat
ediniz. Yalniz bu pozisyonda emniyet
kemerlerinin verimli olarak kullanilma-
lari miimkdiin olur.

Bagaj boltimiini kismen veya tama-
men genisletmek miimkiindiir.
Koltugun tamamen yatirilmasi

Koltuk sirtlik ve minderinin baglant
kancalari sekil 49’da gosterilmektedir.

A kollarini kaldirarak sirthgr &ne
dogru yatiriniz.

Koltuk baslklarini gikartip minderin
altindaki tespit halkalarina takiniz. (bak.
bagaj) daha sonra sekil 50’de B ile
gosterilen kol ile minderi kaldirarak
koltugu tamamen yatiriniz.

FOA0090b

FOA0091b

sekil 47

sekil 48

sekil 50

ARACIN TANITIMI
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Koltugun kismen yatirilmasi
(bazi tiplerde)

Sol taraftaki koltugun sirthgini yatir-
mak igin sekil 51’deki A kolunu kaldi-
riniz.

FOA0183b

Koltuk basligini sékiintiz ve minderin
altindaki yerine takiniz (bak. bagaj) ve
sekil 52’de ok ile gsterilen istikame-
te dogru minderi elle kaldirarak kol-
tugu tamamen yatiriniz.

FOA0184b

DIREKSIYON YUKSEKLIK
AYARI (baz tiplerde)

Bazi tiplerde direksiyon simidinin
yliksekligi ayarlanabilir;

1) Sekil 53’deki A kolunu | konu-
muna getiriniz.
2) Direksiyon simidini ayarlayiniz.

3) Sekil 54'deki kolu 2 konumuna
getirip direksiyon simidini tekrar ye-
rine sabitleyiniz.

Direksiyon yiikseklik aya-
r1 arag hareketsiz iken ya-

pilmalidir.

FOA0039b

sekil 51

B0 araciNTANITIMI

sekil 52

FOA0039b
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iC DIKIiZ AYNASI

Sekil 55’te gosterilen kol ile ayar-
lanir.

1) Endirekt yansima konumu
2) Normal pozisyon

Ayrica ayna lizerinde bir carpisma ha-
linde onu serbest birakan bir emniyet
tertibati da mevcuttur.

YAN DIiKiZ AYNALARI

Digstan manuel ayarh sekil 56

Pencereyi agip elinizle direkt olarak
aynayi A ayarlayiniz.
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icten manuel ayarh sekil 57
(bazi tiplerde)

Aracin i¢ kismindan A butonunu

ayarlayiniz.
lunan ayna dar yerlerden

AN .
gecmeyi zorlastiriyor ise,

aynayi | konumundan 2 konumu-
na katlayiniz. sekil 56-57

Eger, acik konumda bu-

Elektrik kumandali aynalar
sekil 58 (baz tiplerde)

Aynalarin elektrik kumandali ayari,
sadece kontak anahtari MAR pozisyo-
nunda iken yapilabilir.

Biitlin yapmaniz gereken A diigmesi
lizerindeki dort yonden birinin tzeri-
ne basmaktir.

Ayarlamak istediginiz aynayi (sag veya
sol) segmek icin B diigmesini kullaniniz.

Aynalarinizi ayarlamaya baslamadan
oénce, aracin hareketsiz ve el freninin
cekilmis oldugundan emin olunuz.

Bazi elektrik kumandali aynalarda, ar-
ka cam rezistansini devreye soktu-
gunuzda otomatik olarak devreye gi-
ren elektrikli bir bugu 6nleme tertibati
bulunur.

FOA0180b

FOA0041b

sekil 55

sekil 56

sekil 58

ARACIN TANITIMI
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ISITMA VE HAVALANDIRMA SIiSTEMI

A

FOA0702b
FOA0703b

D

sekil. 59 - Ortadan konsollu tipler sekil 60 - Tunel tizeri konsollu tipler
A. Sabit yan hava ydnelticileri - B. Yan ayarlanabilir hava y6- A. Sabit yan hava yonelticileri - B. Ayarlanabilir yan hava y6-
nelticileri - C. Ayarlanabilir orta yonelticiler nelticileri - C. Ayarlanabilir orta yonelticiler - D. Arka kol-

tuklara hava veren alt yonelticiler.

B2  AracINTANITIMI
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ORTA YONELTICILER
Sekil 61

A - Sol ayarlanabilir yoneltici

B - Sag ayarlanabilir yoneltici

A ve B yonelticilerine basip direkt
olarak dondiiriildtgiinde hava debisi ve
akisi ayarlanmaktadir.

Page 53

FOA0045b
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YAN HAVA YONELTICILERI
sekil 63

A - Ayarlanabilir hava yonelticisi; ayar
icin sekilde ok ile gosterildigi gibi arzu
ettiginiz yone itiniz.

B - Yan camlar igin sabit hava yonel-
ticisi.
KUMANDALAR sekil 63

A - Fan kumanda diigmesi.

B - ig hava dolagimi fonksiyonu ag-
ma/kapatma kumandasi. Disaridan ige-
riye hava girisini onler.

C - Hava sicakligi ayar digmesi
(sicak/soguk hava karisimi).

D - Hava dagitim dtigmesi.

FOA0044b

A ZhZ
== —
® ) G \ D
sekil 62 sekil 63

FOA0046b

KLiMA (bazi tiplerde)

Havanin dagitilmasi sekil 63

D diigmesi asagida gosterilen 5 adet
dagitim fonksiyonunu yaparak aracin
icerisindeki  havanin  her yere
dagilmasini saglar:

7 Orta ve yan hava yonelticilerinden
gelen havay direkt olarak viicuda
verir (bas/govde);

#  Alt yonelticilerden daha sicak or-
ta yonelticilerden ve 6n gogtisteki
dagiticilardan daha serin hava;

« Aracin i¢ kisminin daha hizli isitil-
masini saglamak icin (6nce ayak-
lara sonra yukariya) havanin yuka-
ri dogru yayilmasini ve dolayisi ile
isinin kalorisinden tiim i¢ kabinin
istifade etmesini saglar;

«~/ Yolcu kabini igerisinde ¢ok iyi bir
Isitmay! garanti eder. Ayni anda
cam bugularinin giderilmesi sagla-
nir.

53

ARACIN TANITIMI
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W Hava toplam olarak én ve yan
camlarin tizerinde génderilir. Boy-
lece bugu ¢c6zme ve defrost isle-
mi yerine getirilir.

Dagitim fonksiyonlari asagidaki sekil-
lerde gosterilmektedir.

FOA0707b

sekil 65

sekil 67

FOA0704b

FOA0705b

sekil 64

54  AraciNTANITIMI

sekil 66

sekil 68

FOA0708b

FOA0706b
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ISITMA

1) Hava sicakhg ayar dugmesi C;
kirmizi bolgeye geviriniz.

2) Fan kumanda digmesi A; istedi-
giniz hiza ayarlayiniz.

3) Hava dagitim diigmesi D; asagidaki
konumlar:

wp .
//ayni anda ayaklarin isitilmasi ve 6n
cam bugusunun giderilmesi icin

& ayaklara sicak hava géndermek
ayrica orta ve yan yonelticilerden
hafifce daha az sicak hava almak
icin

' seri1sitma igin

Seri 1sitma
1) On gogiisteki biitiin hava yonelti-
cilerini kapatiniz.

2) Hava sicakhigi ayar diigmesi C
kirmizi bélgeye Wkarsisina gelmelidir.

3) Fan kumanda diigmesi A; 4.hizda
veWkarsisinda olmalidir.

5:48 PM Page
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4) Hava dagitim diigmesi D /
karsisinda olmalidir

On ve yan camlarda hizl bugu
giderme ve defrost islemi

Bu fonksiyon MAX DEFROST olarak
adlandirilir. Kumandanin taksimatlari-
nin portakal renkli sembollerin karsi-
sina getirilmesi ile veya asagidaki sekil-
lerde gerceklesir:

1) Hava smak%l%l ayar digmesi C;

Kirmizi bélgeye semboliiniin kar-
sisina.

2) Fan kumanda diigmesi A: maksi-
mum hiza 4 W semboliiniin karsisi-
na

3) Hava dagitim diigmesi D 4 sem-
boliiniin karsisina.

4) B kumandasi e
nuna.

pozisyo-

Bugu ¢dzme/defrost iglemi tamamlan-
diginda arzu ettiginiz havalandirma sek-
line geri donmek i¢in kumandalari nor-
mal kullanim sekline gevirebilirsiniz.

Muhtemel bugulanma olaylarini 6nle-
mek icin asagidaki uyarilari dikkate
aliniz.

ONEMLI Fazla rutubetli yagmurlu
ve yolcu kabini ile dis hava isisinin gok
farkll oldugu durumlarda camlarin
bugulanmasini 6nlemek igin asagi-
daki islemleri yapmak gerekir:

— B kumandasi <&
lizerine;

sembolii

— Hava sicakligi ayar diigmesi C: W
karsisina;

— Fan kumanda diigmesi en az 2’nin
karsisina;

— Hava dagiim ayar diigmesi D: W
kargisina ve bugu olasiligi goriildigiin-
de «// pozisyonuna gegebilecek sekil-
de.

Eger aragta manuel kumandali klima
var ise bugu ¢ézme olayini cabuklastir-
mak igin kumandalar yukarida tarif edi-
len sekilde ayarlayip sekil 69’daki A
diigmesine basiniz.

ARACIN TANITIMI 55
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Arka cam bugusunun alinmasi
ve defrost (bazi tiplerde)

Gss) butonuna basiniz. Elektrik kuman-
dali aynalarin bugu giderme tertibati da
ayni anda devreye girer.

Arka camin bugusu alinir alinmaz, bu-
tonu devreden gikartiniz.

Cihaz 30 dakika sonra otomatik-
man devreden gikar.
HAVALANDIRMA

I) Orta ve yan hava yonelticileri; ta-
mamen aginiz.

2) Hava sicakligi ayar diigmesi C ma-
vi bolgeye geviriniz.

3) B kumandasi e

4) Fan kumanda dugmesi A: arzu edi-
len bolgenin Uizerine.

lizerine

5) Hava dagitim diigmesi D: 7sem-
boliiniin tizerine.

ARACIN TANITIMI
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Havanin arag icinde gcevirimi

B kumandasi <& pozisyonunda
iken yalniz ig hava gevirim fonksiyonu
gergeklesir.

ONEMLI Bu fonksiyon 6zellikle di-
sarida hava gok kirli oldugunda (sikigik
trafik, tiinel vs) faydalidir. Onceden an-
latilan sekillere uygun bir kullanim tav-
siye edilir, aksi takdirde aracin kalaba-
lik olmasi durumunda veya yagmurlu,
soguk giinlerde bugulanma olasiligi da-
ha fazla olacag) icin goriis zaviyesi aza-
lip kullanim sartlari zorlasacagindan ya-
rarli degildir.

MANUEL KLIMA
SISTEMI
(bazi tiplerde)

Klima sistemi manuel ayarlidir.

KUMANDALAR sekil 69

A - Fan kumanda diigmesi, bu diigme
ile klima sistemi devreye girer/cikar.

Klimanin devreye girmesi diigmenin
1,2, 3 veya 44 konumlarina getiril-
mesi halinde gergeklesir ve ayni diigme
tizerinde bulunan ledin yanmasi ile bel-
li olur.

088 pozisyonunda klimanin devreye
girmesi s6z konusu degildir.

AN k& @‘>/ %
=0
= — e
—
GR 90U\ &
sekil 69

FOA0047b
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B - Ig hava dolagimi fonksiyonunun
acma ve araca disaridan hava girisini
kesme butonu.

ONEMLI Bu fonksiyon &zellikle
disarida hava cok kirli oldugunda
(sikigik trafik, tiinel vs) faydalidir.
Onceden anlatilan sekillere uygun bir
kullanim tavsiye edilir, aksi takdirde
aracin kalabalik olmasi durumunda
veya yagmurlu, soguk giinlerde
bugulanma olasiligi daha fazla olacagi
icin gorus zaviyesi azalip kullanim
sartlari zorlagsacagindan yararli degildir.

C - Hava sicakhg ayar digmesi
(sicak/soguk hava karisimi)

D - Hava dagitim diigmesi

—¢—

Sistem, kazara sizmasi
durumunda cevreyi kir-
letmeyen R134a sogutucu

gazi ile doldurulmustur. Higbir
sekilde, sistemin parcalari ile
uyumlu olmayan RI2 sogutucu

gazini kullanmayiniz.

KLIMA KULLANIMI

Hava dagitimi ve 1sitma havalandirma
fonksiyonlari igin bir 6nceki bdlime
bakiniz.

ONEMLI Manuel klima bugu ¢6zme
islemi igin ok faydalidir. Zira havadaki
nemi almaktadir. Klimanin bu fonksi-
yonu igin kumandalari ayarlamak ye-
terlidir (bak bir dnceki bolim) manuel
klimay: devreye sokmak igin sekil
69’daki A diigmesine basiniz.

Klima maksimum sogutma

1) Hava sicaklik ayar digmesi C: mavi
bolgeye ceviriniz

2) Fan kumanda diigmesi A: 4.hiz
44/ semboliiniin karsisina getiriniz.

3) B kumandasi: <=>sembolii karsi-
sina

4) Hava dagiim diigmesi D: #sem-
boliiniin karsisina

5) Klima: sekil 69’daki A diigmesi ile
calistirilir.

Orta derecede sogutma yapmak igin
B kumandasini <>, pozisyonuna
getirip sicakligi arttiriniz ve fan hizini
distirtiniiz.

ARACIN TANITIMI 57
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SISTEMIN BAKIMI

Kis mevsiminde klima sistemi en az
ayda bir defa ve 10 dakika calistiriima-
hdir.

Yaz mevsiminden 6nce sistemin ye-
terliligi yetkili Fiat servisinde kontrol
ettirilmelidir.

Sistem kazara sizmasi
durumunda cevreyi kir-
letmeyen R134A gazi ile
doldurulmustur. Hicbir sekilde
sistemin parcalari ile uyumlu ol-
mayan ve kloroflorakarbiir iceren
(CFC) RI12 sogutucu gazini kul-
lanmayiniz.

ARACIN TANITIMI

5:48 PM Page 58

—¢—

KUMANDA
KOLLARI

SOL KUMANDA KOLU

Sol kumanda kolu dis lambalarin
biiytik bir kismina kumanda eder.

Dis lambalar sadece kontak anahtari
MAR pozisyonunda iken yanar. Dis
lambalar yakildiginda gésterge tablosu,
isitma havalandirma kumandalari veya
klima ve gcakmak isiklari yanar.

Park lambalar sekil 70

Centikli kolu O konumundan . ko-
numuna gevirdiginizde, park lambalari
ve gosterge tablosu iizerindeki 00z
uyari lambasi yanar.

Kisa farlar sekil 71

Centikli diigmeyi % konumundan 20
konumuna gevirdiginizde, kisa farlar ya-
nar..

ONEMLI Kisa hiizmeli farlar ve &n
sis lambalari yanarken uzun hiizmeli
isiklar devreye girer ise kisa hiizmeler
otomatikman soner.

Uzun farlar sekil 72

Kumanda kolu £0 konumunda iken
on panele dogru itildiginde, uzun far-
lar yanar.

Gosterge tablosu iizerindeki EDuyari
lambasi yanar.

Séndiirmek igin, kumanda kolunu di-
reksiyon simidine dogru gekiniz.

FOA0048b

sekil 70

sekil 71

FOA0049b
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ONEMLI Uzun hiizmeli farlar
yaniyor iken on sis farlari devreye gi-
rer ise kisa hiizmeli farlar otomatik
olarak soéner.

Selektor sekil 73

Kumanda kolunu direksiyon simidine
dogru cekiniz (gegici konum).

sekil 72
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FOA0050b
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Sinyaller sekil 74

Sinyal vermek igin, kumanda kolunu
asagidaki sekillerde hareket ettiriniz:

yukari-saga sinyal;
agagl-sola sinyal.

Gosterge tablosu iizerindeki 4=
uyari lambasi yanip soner.

Arag doénuslini tamamladiktan son-
ra, kumanda kolu otomatik olarak or-
ta konumuna déner.

Serit degistirmek lizere oldugunuzu
gostermek icin kisa stireyle sinyal ver-
mek istediginizde, sinyal kolunu hafif¢e
asagl veya yukari hareket ettiriniz. Ku-
manda kolunu biraktiginizda, kol oto-
matik olarak ilk konumuna déner.

SAG KUMANDA KOLU

On cam yikamalsilme sekil 75

Bu fonksiyon sadece kontak anahtari
MAR pozisyonunda iken galigir.

FOA0051b

FOA0052b

sekil 73

sekil 74

sekil 75

ARACIN TANITIMI

FOA0053b



DOBLO_TUR_47-[199.gxp

6/3/08

SECIMLER sekil 75
0 - 6n cam silecegi calismiyor

| - fasilali calisma, bazi versiyonlarda
bu fonksiyon segmelidir ve 4 fasilalidir
sekil 76

2 - surekli yavas calisma
3 - siirekli hizh calisma

4 - gegici stirekli hizli calisma fonksi-
yonu. Kumanda kolunu serbest birak-
tiginizda 0 konumuna doner ve 6n
cam silecegi otomatik olarak durur.

5:48 PM Page 6[]
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AKILLI YIKAMA sekil 77

Kolu direksiyon simidine dogru
cektiginizde bir tek hareketle cama su
puskirtebilirsiniz. Eger bu hareket
yarim saniye slirerse su puskirtme ile
birlikte cam sileceginin hareketi de
otomatik olarak devam edecektir.
Silecegin hareketi kolu biraktiktan
sonra 3 adet silme ile tamamlanir.

Kumanda kolu (yarim saniyeden az
bir siire) seri bir sekilde ve tekrar
gekilirse silecegi devreye sokmaksizin
cama daha fazla su atilabilir.

Arka cam/ 5.kapi
camlari yikamal/silme
sekil 78-79 (bazi tiplerde)

Bu fonksiyon sadece kontak anahtari
MAR pozisyonunda iken galisir.

Arka cam silecegini devreye sokmak
icin kumandayr O konumundan &J
konumuna geviriniz..

Arka cama su piskirtmek icin kolu
on gogse dogru itiniz.
Bazi versiyonlarda arka silecegin

silme hareketi ©6n silecegin ayni
hareketi ile senkronizelidir.

FOA0188b

FOA0055b

sekil 76

60
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AKILLI YIKAMA sekil 79
(bazi tiplerde)

Kolu 6n gogse dogru ittiginizde bir
tek hareketle arka cama su
puskdrtiilebilir. Eger bu hareket yarim
saniye sirerse su puskirtme olayi ile
birlikte cam silecegi de otomatik
olarak devreye girecektir.

Arka cam sileceginin hareketi, kolu
biraktiktan sonra 3 adet silme ile
tamamlanir.
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EVE KADAR TAKIP
ISIGI (baz tiplerde)

Aracin kontak anahtari STOP ko-
numunda veya gikarilmis iken kolun di-
reksiyon simidine dogru gekilmesi ha-
linde belirli bir siire 1g1ginin yanik kal-
masi fonksiyonudur sekil 80.

TAVAN LAMBASI

SPOT LAMBALARI

Sekil 81’deki A butonu tavan lam-
basini yakar/séndiiriir.

B butonu spot fonksiyonu yapmak-
tadir.

Bu butonlarin konumlarina gére asa-
gidaki durumlar s6z konusudur:

— A butonu: orta pozisyonda iken C
ve D spot lambalari kapilarin agilma-
si/kapanmasi ile yanip/sdnerler.

— A butonu sola dogru basili iken C
ve D lambalari séniiktir ve kapilar
acilinca yanmazlar.

FOA0189b

FOA0208b

sekil 79

sekil 80

sekil 81

ARACIN TANITIMI
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— A butonu saga dogru basili iken C
ve D lambalari her sekilde yanik
kalirlar.

Tavan lambasi soniik iken B butonu
tekil olarak yakma iglemi yapar:

— buton sola basili ise C spotu yanar.
- buton saga basili ise D spotu yanar.

ONEMLI Aractan inmeden énce
her iki diigmenin de orta konumda ol-
duguna dikkat ediniz. Béylece tavan
lambalari kapilar kapali iken sénecek
ve akiiniin bosalmasi 6nlenecektir.

TAVAN LAMBA
ZAMANLAYICISI
(bazi tiplerde)

Bazi versiyonlarda araca giris ve cikisi
kolaylastirmak icin 6zellikle gece ve az
aydinlatiimig yerlerde yardimci olmasi
bakimindan 2 adet zamanlama fonksi-
yonu bulunmaktadir.

62

ARACIN TANITIMI
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Araca giris aninda i¢c aydinlatma
zamanlayicisi (bazi tiplerde)

Bu sistemde tavan lambalari asagidaki
sekilde yanar;

— 6n kapilarin agilmasiyla 15 saniyeye
esit bir siire

—yan kapilardan birinin agilmasiyla 3
dakikaya esit bir sire.

Kapilardan birinin kapatilmasi ile (3
dakika iginde baglayan) 7 saniyeye esit
bir stire. Kontak anahtari MAR pozis-
yonuna getirildiginde zamanlama fonk-
siyonu sona erer.

Aractan cikis aninda i¢
aydinlatma zamanlayicisi
(bazi tiplerde)

Kontak anahtarinin gikartilmasi ile ta-
van lambalari, asagidaki sekillerde ya-
nar:

— Motorun stop edilmesinden sonra
(2 dakika iginde baslayan) 3 dakika sii-
relik i¢ aydinlatma.

— bir kapinin kapanmasi halinde (3
dakika iginde baslayan) 7 saniye stirelik
i¢ aydinlatma.

Lamba zamanlayicisinin fonksiyonu,
kapilarin kilitlenmesi ile otomatik ola-
rak sona erer.

TAVAN LAMBASI

Tavan lambasinin caminin kisa pargali
tarafina basildiginda lamba yanar veya
soner (Sekil 82).

EEE—
&

sekil 82

FOA0215b
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KUMANDALAR

DORTLU FLASOR sekil 83

A butonuna basildiginda kontak anah-
tarinin pozisyonu ne olursa olsun fla-
sor caligir.

Flasor calisirken buton {izerinde bu-
lunan sembol yanip séner ayni anda
gosterge panosundaki fasilali 4=sp
uyari 1511 da yanip sénecektir.

Flagorii kapatmak icin butona tekrar
basiniz.

sekil 83
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Dortlii flagoriin kullanim
sekli bulundugunuz iilke-
nin trafik kurallarinda be-

lirtilmistir. Bu kurallara uymaniz
gerekir.

KUMANDA BUTONLARI
sekil 84

Bu butonlar orta hava yénelticilerinin
ortasinda yer alir.

Sadece kontak anahtari MAR pozis-
yonunda iken caligirlar.

A - Suriicu tarafi elektrikli cam ag-
ma/kapama butonu (bazi tiplerde).

B - On sis farlari devreye alma/gikar-
ma butonu (bazi tiplerde).

C - Arka sis lambasi devreye alma/gI-
karma butonu .

D - Yolcu tarafi elektrikli cam ag-
ma/kapama butonu (bazi tiplerde).

E - Arka cam rezistansi devreye al-
ma/gikarma butonu (bazi tiplerde).

ONEMLI On sis farlarinin uzun
htuzmeli farlar ile birlikte yanmasi du-
rumunda kisa hiizmeli farlar otomatik
olarak devreden cikar.

— O

Bir CEE normu uyarlamasindan son-
ra arka sis lambalarinin galisma 6zel-
liginde bir degisiklik olmustur.

Bu lambalari devreye sokmak igin
kisa hiizmeli farlarin ve/veya mevcut ise
on sis farlarinin devrede olmasi ge-
rekir.

Arka sis lambalari € butonuna basil-
diginda, uzun htizmeli farlarin yakilma-
si ile veya kontak anahtarinin STOP
pozisyonuna getirilmesi ile devreden
cikar. Kisa hiizmeli farlarin ve/veya 6n
sis lambalarinin miiteakip sondiiriilme
veya yakilmalarinda eger hala gerekli
ise yeniden devreye sokmalisiniz.

sekil 84
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YAKIT KESME DUGMESI

On panelin sag tarafinin altinda ve se-
kil 85’te gosterilen bir yuva igerisin-
de ve bir kaza durumunda yakitin ke-
silmesini ve b&ylece motorun durdu-
rulmasini saglayan bir glivenlik digme-
sidir.
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Eger kaza sonrasinda
benzin kokusu duyar veya
yakit sisteminde sizinti

goriirseniz, yangin tehlikesinden
kaginmak icin diigmeye basmayi-
niz.

Hicbir sekilde yakit sizintisi gdremez-
seniz ve arag kullanilabilir durumda ise,
yakitin sisteme gelmesini saglamak icin
A diigmesine basiniz.

Kazadan sonra, akiiniin bosalmasini
onlemek igin, kontak anahtarini STOP
pozisyonuna geviriniz.

iC AKSESUARLAR

TORPIDO GOZU sekil 86

Torpido goziinii agmak igin ok istika-
metine gére A kolunu gekiniz.

FOA0081b

FOA0059b

sekil 85
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MANYETIK KART -.MADENi
PARA KOYMA YERI sekil 87
(bazi tiplerde)

Orta tiinel tizerinde manyetik kartla-
ri (telefon karti, kredi karti vs) ve ma-
deni paralari koymak icin 6zel olarak
yapilmig kanalli boltimler mevcuttur.
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CAKMAK sekil 88

Kontak anahtari MAR pozisyonunda
iken A butonuna basiniz, yaklasik |5
saniye sonra eski haline déner. Cak-
mak kullanima hazir duruma gelmis-
tir.

ONEMLI Cakmagin basildiktan son-
ra ilk konumuna déndigtinden emin

olunuz.
la isinir, gocuklarin kullan-

@ masi engellenmelidir. Yan-

gin tehlikesi mevcuttur.

Dikkat- Cakmak ¢ok faz-

ILAVE ELEKTRIK PRizi 12V
sekil 89 (baz tiplerde)

Kontak anahtari MAR pozisyonunda
iken A tapasini agip elektrikli aygitinizin
fisini prize takiniz.

FOA0513b

FOA0062b

sekil 87

sekil 88

sekil 89
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KUL TABLASI sekil 90

Kullanim igin : A kapagini kendinize
dogru ¢ekiniz. Kiilii bosaltmak igin tab-
la B yerinden gikartilmak istendiginde
yukari dogru gekilmelidir.

Bu yer sigara icmeyenler igin kiil tab-
lasi gikarildiginda bir esya koyma bolii-
miine doniigebilir.
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ESYA KOYMA BOLUMU
sekil 91

Esya koyma boltimii glines siperlikle-
rinin lizerine monte edilmistir ve hafif
esyalar konmasi icin gergeklestirilen
(dokiiman, harita vs.) bir bélumdir.

ONEMLI Esya boliimii 3 kg a kadar
olan agirliklara gére hesaplanmistir. Bu
sebeple bu agirliklari gegen herhangi
bir esya konulmamalidir. Sekil 91’de
gosterilen noktalara tutunmayiniz. Tu-
tunmak icin yan taraflardaki kollardan
istifade ediniz.

GUNES SIPERLIKLERI sekil 92

Giines siperlikleri A i¢ dikiz aynasinin
her iki yanina yerlestirilmistir. Sekilde
goriuldugu gibi 6n taraflarindan ayar-
lanabilirler.

Giines siperliklerinin arkasinda bir
bilet koyma yeri bazi versiyonlarda ise
yolcu tarafindaki giinesligin arkasinda
bir makyaj aynasi mevcuttur.

ARKA ORTA YAN CAMLAR
(kayici tip) (bazi tiplerde)

Kayma hareketi ile agilirlar.

1) Sekil 92'de A ile gosterilen kili-
di kurtariniz.

2) Cami ok istikametine dogru arzu
ettiginiz agikligi elde edene kadar itiniz.

Yan cami kapatmak igin geriye dogru
kaydirip kilitlenme sesini duyunuz.

FOA00506b

FOA00507b

sekil 91
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ARKA YAN CAMLAR
(bazi tiplerde)

Dairesel olarak agilirlar;

1) Kolu sekil 94'te gosterildigi gibi
gekiniz.

2) Kolu disariya dogru iterek maksi-
mum agllmayi saglayiniz.

3) Kolu tekrar geriye gekerek kilit-
lenme olayini gerceklestiriniz.

Yan camlari kapatmak icin kol dogru
pozisyonda sabitleninceye kadar agmak
icin yapilan islemlerin tersi uygulanir.
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ACILIR TAVAN
KAPAGI
(bazi tiplerde)

ONEMLI Tavan kapag sadece arag
duruyor iken agilabilir ve kapatilabilir.

Bazi uzun egyalarin dikey olarak
tasinmasinda kolaylik saglamak igin Fiat
Dobld, yiikleme boltimiiniin arkasinda
tavana isabet eden yerde pratik bir
kapak tagimaktadir.

Tavan kapaginin agiimasi

Kapagi agmak icin sekil 95’te A ile
gosterilen kolu ok istikametine
(asagiya) dogru cekiniz.

Tavan kapaginin agilmasini tamamla-
mak igin sekil 96’te B ile gosterilen
kola elinizi takarak yardim ediniz.

Uzun esyalarin araca sokulup/gikaril-
masini kolaylastirmak igin sekil 97’-de-
ki hareketli travers asagya dogru ya-
tirilmalidir.

Yatirmak igin sol elinizle ve sag eli-
nizle D kolunu ok isaretine gére
iterek kilidinin agiima sesini duyunuz.

Traversi dikkatli bir sekilde asagiya
dogru indiriniz egyalari iceriye aldiktan
sonra ise yine eski pozisyonuna
getiriniz.

FOA0067b

FOA0069b

//W

sekil 94

sekil 96
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Acilir tavan kapaginin
kapatilmasi

Hareketli traversi sekil 97 C ilk po-
zisyonuna getiriniz. Traversin C pimi-
ni kilitlenme sesini duyana kadar orji-
nal yuvasina sokunuz.

Kapag elinizle B kolunu tutarak sekil
96’da gosterilen yone dogru gekiniz.
Kilitlenme sesi duyuldugunda agilir ta-
van kapagi kapanmis demektir.

Kapak acik iken, araci-
nizi 110 km/saat’den daha
hizh kullanmayiniz. Tavan

kapagi kapanabilir.

sekil 97

68

ARACIN TANITIMI

5:49 PM Page 68

FOA0071b

—¢—

ONEMLI Yiik, travers boyunca uy-
gun olarak dagitilmis ve baglanmis ol-
malidir.

ONEMLI Arag seyir halinde iken
traversin kilidini agik birakmayiniz.

Hareketli travers kilitli
degil ve yuvasina tam
oturmamis iken aracin
hareket ettirilmesi aracin yiikle-
me bélmesine ciddi zararlar ve-
rebilir. Ayrica cift kanath kapilar
sadece alt kisismlarindan tespit
edilmis olacaklarindan mentese-
ler hasar gorebilir.

KAPILAR

ON KAPILAR

Disaridan elle agma

On kapilar; Anahtari sekil 98’deki 2
pozisyonuna getiriniz ve agma kolunu
cekiniz.

Disaridan elle kilitleme

On kapilar; Anahtari gekil 98'deki |
pozisyonuna getiriniz.

On kapilarin icerden elle
agilmasi/kapatilmasi

Agma; Acma kolunu gekiniz sekil
106.

Kilitleme; Kapiy! kapatip agma ko-
lunu LOCK konumuna getiriniz.

sekil 98

FOA0072b
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ELEKTRIK KUMANDALI
CAMLAR (bazi tiplerde)
(Sekil 100-101)

Cam kumanda butonlari tiplere gore
6n panelde orta diigme grubu tzerin-
de veya siiriicii ve yolcu kapi panelle-
ri Uzerinde bulunabilir. Bunlar kontak
anahtarinin MAR konumu ile galigirlar.

A - 6n sol kapi camini agar ve kapar
B - 6n sag kapi camini agar/kapar.

Kontak anahtarinin MAR konumun-
dan STOP konumuna gegmesinden
sonra veya sadece yan kapilar kapali
vaziyette iken anahtar ¢ikartildiginda
ayni fonksiyonlar 2 dakika siireyle de-
vam eder.

Baz tiplerde, siiriicii tarafindaki bu-
tona yaklasik bir saniye kadar basil-
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diginda cam otomatik olarak hareket
eder ve tamamen agildiginda veya ka-
pandiginda (ya da butona tekrar

basildiginda) durur.
@ larin uygun bir sekilde kul-

lanilmamasi tehlikeli ola-
bilir. Elektrik kumandali camlari
acip kapatirken, yolcularin direkt
olarak camdan veya sahsi esyala-
rinin agmal/kapatma mekanizma-
sina sikismasi sonucunda zarar
gormeyeceklerinden emin olu-
nuz. Aracinizdan indiginizde,
elektrik kumandali camlarin ka-
zara calistirilmasini ve aragta ka-
lanlar icin tehlike olugturmasini
onlemek icin, anahtarlarinizi dai-
ma yaniniza aliniz.

Elektrik kumandali cam-

YAN KAPILAR
Kapiy1 acmadan o6nce,
kapinin giivenle acilabilir

@ durumda oldugunu kont-

rol ediniz.
once (yakit deposunun

doldurulmasi béliimiine
bak) Sol yan kayici kapinin tam
olarak kapali oldugundan emin
olunuz; aksi takdirde kapiya ve
yakit dolumu esnasinda acik du-
rumda olan dis kapag dokunaca-
g1 icin kapi kilitleme sistemine za-
rar verebilirsiniz.

Yakit dolumu yapmadan

9

(

FOA0073b

FOA0074b

sekil 99

sekil 101
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Yakit dolumu esnasinda

depo dis kapagi acik iken

(bak bu béliimdeki yakit

deposunun doldurulmasi) sol yan

kayici kapiyr agmak miimkiin
degildir.

Yan siirgtilt kapr tamamen agildiginda
onu sabit olarak tutan bir mekanizma
vardir. Kapiyr kapatmak igin kapi kolu-
nu kendinize dogru gekiniz.

Kapinin tamamen agik olmasini sagla-
yan tertibatin dogru bir sekilde kilitlen-
diginden emin olunuz.

Kapatmak igin mekanizmasindan kur-
tararak kapiyr aracin 6n tarafina dogru
iterek kapatiniz.

Egimli bir yolda duran
aracin yan sirgiili kapisi-
ni acik bir vaziyette kilitli

olarak birakmayiniz. Istenmeyen
bir darbe kapiyi kilidinden kurta-
rip onun ileriye dogru kaymasi-

na neden olabilir.
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Yan siirgiili kapilari acik
olarak birakilmis bir ara-
cin kapisinin devamli agik

kalmasini saglamak icin, kapi kan-

calarinin yerine sabitlendigini
kontrol ediniz.

Disaridan agma (Cargo tipleri)

Anahtari 2 pozisyonuna déndiirtintiz
sekil 102 ve kapi kolunu ok istikame-
tine dogru gekiniz.

Disaridan kilitleme (Cargo tipleri)

Anahtari | pozisyonuna getiriniz
sekil 102.

Fiat Doblo Panorama/Combi
versiyonlarinda kapilari iceriden
agmal/kapatma fonksiyonu

Acma: Sekil 103’deki kilit agma ko-
lunu aracin arka tarafina dogru gekiniz.
Kapatma: A kilit agma kolunu
aracin 6n tarafina dogru itiniz; ayni ko-

lun {izerindeki B butanuna basarak
kapiy kilitleyiniz.

FOA0075b

sekil 102

sekil 103
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icerden agmal/kapatma
(Fiat Dobl6 Cargo tipi)

Agma: Acma kolunu cekiniz sekil
104.

Kapatma: A¢ma kolunun iizerinde-
ki LOCK noktasina basarak kapiy ki-
litleyiniz.

9

¢
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COCUK EMNIYET KiLiDi
(bazi tiplerde)

Kayict yan kapilarin igerden agiimasini
onleyen sistemdir.

Kontak anahtari ucunun sekil 105’te
gosterilen yuvaya sokulup donduriil-
mesi ile galisir.

Pozisyon I. sistem devrede.
Pozisyon 2. sistem devre disi.

Sistem kapilarin elektrikli olarak
acilmasi halinde dahi devrede kalir.

Aracta cocuk bulundu-
gunda daima bu sistemi

kullaniniz.

sekil 104

FOA0235b

CiFT KANATLI ARKA
KAPILAR

Cift kanath arka kapilarda 90 derece-
lik agida agilmasini saglayan yayl bir sis-
tem bulunmaktadir.

Yayl sistem giivenli bir
kullanim icin gergeklesti-
rilmistir. Bir darbe veya

sert bir riizgar kapilari kilitleyen
yaylari kurtarip kapi kanatlarinin
bir anda kapanmalarina neden

olabilir.

Daha rahat yuikleme ve bosaltma icin
arka kapilarin agilma agisi buytitulebi-
lir. Bu islemi yapmak igin kapilari ha-
fifce biraz daha gekerek 180 derece-
lik bir agiya ulagsmalarini saglayabilirsi-
niz.
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Kapilarin 180 derecelik
acilmalari halinde onlari
bu durumda kilitleyen

herhangi bir sistem mevcut ol-
madigindan, arag egimli bir yolda
duruyor veya riizgar var ise bu
acikhigi kullanmayiniz.

Arka kapi I. kanadinin disardan
acilmasi sekil 106-1

Anahtari sekil 107-1. pozisyonuna
getiriniz ve kolu ok isareti ile gosteri-
len yéne dogru gekiniz.
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Kapatma isleminde 6n-

ce sag kapiyi sekil 106-2

tamamen kapatip daha

sonra sol kapiyi sekil 106-2 kapa-

tiniz. Her iki kapiyi kesinlikle ay-
ni anda kapatmayiniz.

Arka kapi 1. kanadinin disaridan
kilitlenmesi sekil 116-1

Anahtari sekil 107-2. pozisyonuna
dondiiriiniiz.

Arka kapi |.kanadinin icerden
acilmasi sekil 106-1

Sekil 108’deki A kolunu ok ile go-
sterilen yone dogru kaldiriniz.

Arka kapi 2.kanadinin agilmasi

|. kanadi agtiktan sonra sekil 109’da
A ile gosterilen kolu ok istikametine
gore gekiniz.

ONEMLI Sekil 109’daki A kolunu
sadece sekilde gosterilen yone dogru
gekiniz.

FOA0076b

FOA0077b

L

9

sekil 106
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AMORTISORLU ARKA KAPI
(bazi tiplerde)

Amortisorlii arka kapinin
agilmasi/kapatilmasi

Arka kapiyr disaridan agmak igin kon-
tak anahtarini kullanarak kilidi sekil
119 aciniz ve A kolunu ok istikameti-
ne dogru ¢ekiniz.

Arka kapinin agilmasi yan taraflarinda
bulunan gazl tiip amortisorler ile ko-
laylagmaktadir.
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ONEMLI Anahtar cevrilmeden n-
ce tam olarak kilide yerlestirilmelidir.

Anahtar saga dogru 45 derece cevril-
dikten sonra kilitten gikartilirsa kapi
daha sonra sadece anahtar kullanilarak
aclilabilir.

Kapatmak igin kapiyi indirip kilidine
bastirarak kilitlenme sesi duyulana ka-
dar itilmelidir.

Arka kapiy1 kaldirmak
icin anahtari tutamak ola-

A rak kullanmayiniz. Defor-

me olma riski vardir.

sekil 109

FOA0079b

=

sekil 110

FOA0231b

Bagaj béliimiinii kulla-
nirken, tasidiginiz yiikiin
agirhginin izin verilenden

fazla olmadigindan emin olunuz
(Teknik Ozellikler béliimiine ba-
kiniz). Ayrica bagaj bolumiindeki
esyalarin, ani fren yapmaniz ha-
linde 6ne dogru gelerek yolculari
incitmemesi icin, diizgiin bir
sekilde yerlestirildiginden emin
olunuz. Arka kapi acik olarak se-
yahat etmeyiniz. Egzoz gazlar
aracin icerisine sizabilir.

Eger aracta rezerv ola-
rak benzin dolu tank ta-
simak gerekirse bunu ka-

nuni normlara gore yapiniz ve uy-
gunlugu tescil edilmis bir tank
kullaniniz ve bunu iyi bir sekilde
sabitleyiniz. Boyle olsa dahi bir
kaza esnasinda yangin riski artar.
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ONEMLI Gece yolculuk yaparken,
bagajda gok agir yuk tasiyorsaniz, kisa
farlarin yiiksekligini kontrol edip ayar-
layiniz. (bu bolimdeki “Farlar” kismi-
na bakiniz).

Far ayarinin dogru yapilabilmesi igin
ayrica “Teknik Ozellikler” boliimiinde-
ki “Agirliklar” bolimiinde gosterilen

degerleri de asmamaniz gerekmekte-
dir.

Arka kapry1 agarken
portbagajda bulunan es-
yalara zarar vermemeye

o6zen gosteriniz.

MERKEZI KiLIT (bazi tiplerde)

Disaridan

Kapilar kapali iken, anahtari kapi ki-
litlerinden birine yerlestirip, geviriniz.
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iceriden
Fiat Doblé binek tipleri igin.

Kapilar kapali iken yan kapilarin ig
emniyet butonlarindan birini (kilitle-
mek igin) bastiriniz. Kilidi agmak igin,
kilit butonlarindan birini yukari kaldi-
riniz.

Fiat Dobl6é Cargo tiplerinde 6n ve
yan kapi agma kollarini kilitlemek igin
LOCK pozisyonuna itiniz, agmak igin
ise ¢ekiniz.

Yani kapi i¢ butonlarina basip gekildi-
ginde sadece o kapinin agilma ve ka-
panma islemi gerceklesir.

ONEMLI Eger kapilardan biri iyi ka-
panmamis ise veya sistemde bir ariza
var ise kilitlenme olay gergeklesmez
ve birkag tesebbiisten sonra 2 dakikalik
bir siire igin sistem devre disi kalir. Bu
2 dakikalik stire igerisinde kapilari elle
acip kilitleyebilirsiniz. Bu durumda sis-
teme gerek duyulmaz. 2 dakika sonra
merkezi kilit tinitesi yeniden kuman-
da edilmeye hazir duruma gelir.

Arizanin nedeni ortadan kaldirildigin-
da sistem fonksiyonunu yapmaya de-
vam eder.

— O

BAGAJ

YUK!.EME ALANININ
GENISLETILMESI
(bazi tiplerde)

Basliksiz tip arka koltuk

1) Sekil 111'de A ile gosterilen ve
arka koltugun sirthiginin her iki yaninda
bulunan kollari gekip sirthgi sekilde ok
isareti ile gosterilen yone dogru
yatiriniz.

sekil 111
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2) Sekil 112'de B ile gosterilen ko-
lu gekerek (ok isaretine dogru) koltugu
tutucu kancasindan kurtarip tek bir
parca halinde bagaj tabani tizerinde bir
yiikleme alani olusturacak sekilde ayar-
layiniz.

3) Esya rafini - sapkaligi cikartiniz
(bak. bir sonraki ilgili paragraf)
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Baslikh tip arka koltuk
(bazi tiplerde)

1) Koltuk baslklarini yukariya dogru
cekerek cikartiniz. Baghklar sekil
113’de A ile gosterilen ve koltuk min-
derinin alt kisminda bulunan 6zel yer-
lere takilabilirler. Bu yerler koltuk ta-
mamen Yatirilmis vaziyette iken ko-
laylikla goriilebilmektedir.

2) Sirthgin her iki yaninda bulunan
kollari sekil 111-A ¢ekerek onu ok
isareti ile gosterilen yone dogru itip
yatiriniz.

3) Kolu gekerek sekil 112-B koltugu
tutucu kancasindan kurtarip tek bir
parca halinde bagaj tabani tizerinde bir
yiikleme alani olusturacak sekilde ayar-
layiniz.

4) Cikarttiginiz koltuk basliklarini
sekil 113’de A ile gosterilen tespit
halkalarina takiniz.

5) Esya rafini-sapkaligi ¢ikartiniz (bir
sonraki paragrafa bakiniz)

Ciftli koltuk (baz tiplerde)

Seyahate ¢ikmadan 6nce biitiin kol-
tuklarin aracin gidis yoniine dogru
ayarlanmis ve baglanti noktalarina mii-
kemmel bir sekilde kilitlenmis olmala-
rina dikkat ediniz. Ancak bu pozisyon-
da emniyet kemerlerini verimli bir se-
kilde kullanabilirsiniz.

Yikleme alani kismen veya tamamen
genisletilebilir.

FOA0091b

FOA0093b

sekil 112

sekil 113

sekil 114
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Koltugun tamamen yatiriimasi

Koltuk sirthk minderinin kilit kancala-
ri sekil 114 de gosterilmektedir.

Sekil 114 de A ile gosterilen kollar
kaldirarak sirthgl 6ne dogru itiniz.

Koltugu komple yatirmak icin sekil
115 deki B kolu ile minderi kaldiriniz.

Koltugun kismi olarak
yatiriimasi

Koltugun sol pargasinin sirthgini
yatirmak icin sekil 116 daki A kolunu
kaldiriniz.

FOA0182b

Koltuk bashgini ¢ikartiniz ve minde-
rin altindaki 6zel halkaya takiniz. Daha
sonra minderi sekil 1 17’deki ok istika-
metine dogru kaldirip koltugu sirtlik ve
minder olarak komple yatiriniz.

2 Parcgali Esya rafinin (sapkalik)
cikartilmasi (baz tiplerde)

Esya rafi iki pargadan olusmaktadir
(sekil 118). Rafi komple gikartmak icin
su sekilde hareket ediniz:

I) Arka kapiy (tek pargali veya cift
kanath kapilar) aginiz.

FOA0183b

FOA0184b

sekil 115
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sekil 116

sekil 117
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2) Esya rafini A parcasini sekil 118
kaldirarak B pargasinin tizerine koyu-
nuz.

3) Her iki parcay: lastik kilitleme
sportlari ile birbirine baglayiniz (sekil
119).

sekil 118
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FOA0086b
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4) B pargasini sekil 120 esya rafini
koltugun arka kisminda bulunan yer-
den sekil 121 kaydirarak st kismin-
dan sapkaligin sportuna ait orta kismin-
dan ise koltuga bagl kalacak sekilde
kaldiriniz.

Koltuk tamamen katlandiktan sonra
su sekilde hareket ediniz:

5) Esya rafini tamamen gikartip 6n
koltuk sirthg ile yatirilmis bulunan arka
koltuklarin arasina yerlestiriniz.

ONEMLI Gece yolculuk yaparken,
bagajda ¢ok agir yuk tasiyorsaniz, kisa
farlarin ytiksekligini kontrol edip, ayar-
layiniz (bu bolimdeki “Farlar” kismi-
na bakiniz).

Arka koltugu normal pozisyona ge-
tirmek igin:

1) Emniyet kemerlerinin dogru ola-
rak kilitlerine girdiklerinden emin olu-
nuz.

2) Koltuk minderini yatay pozisyo-
na getirip kilitlendigini kontrol ediniz.
3) Koltuk sirtligni kaldirip normal ko-

numuna getiriniz ve kilitlendiginden
emin olunuz.

FOA0087b

FOA0088b

sekil 119

sekil 120

sekil 121
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3 Parcali esya rafinin (sapkalik)
cikartilmasi (bazi tiplerde)

3 Parcali esya rafini ¢cikartmak igin
asagidaki gibi hareket ediniz:
1) Arka kapiyi (tek parcali veya cift
kanath kapilar) aginiz.

2)Esya rafinin A pargasini

(sekil 121-1) kaldirarak B parga-
sinin lizerine daha sonra iki pargayi-
da C pargasinin lizerine katlayiniz.
Sekil 121-1

3)Esya rafi tizerindeki kemeri arka
orta koltugun lizerindeki metal
cubuktan A gecirerek kemerin
kilitlenmesi saglandiktan sonra
esya rafini sabitleyiniz. (Sekil
121-2 - 121-3)

Esya rafinin araca tekrar takilmasi
sirasinda 6zellikle 2 nolu baglanti-
nin montajindan baslanarak diger

baglantilarin yapilmasi tavsiye
edilir. (Sekil 121-4)

sekil 121-1
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sekil 121-2

sekil 121-3

sekil 121-4

7 KOLTUKLU
TiPLERDE YUKLEME
BOLUMUNUN
GENiSLETILMESi

Yiikleme bolmesini genisletmek
icin, asagidaki islemleri yapiniz:

-Koltuk baslklarini yuvalarindan ¢i-
kartiniz;

-Sag kilit kolunu sekil 122-B konu-
muna ("kol ag¢ik" konumu) getiriniz;
ayni islemi sol tarafta da yapiniz. Son-
ra koltuk arkaligini agagi dogru yati-
riniz ve bittin koltugu 6ne dogru ali-
niz. Iki adet yay sayesinde bu iglem
kolayca yapilir. Koltugun tam yatiril-
mis olmasina dikkat ediniz.

sekil 122

FOA0433m



- Koltuk basliklarini koltuk tabanin-
daki yerlerine sekil 124-C dogru bi-
¢imde yerlestiriniz.

ikinci siranin sirthgina
carparak burada oturan
yolcularin yaralanmasi-

na neden olacagi igin; liglincii
koltuk sirasini esya veya yiik ta-

sekil 123
!
O =
© He : i
sekil 124

FOA0434m

FOA0405m

simak amaciyla sadece sirthgi
yatirilmis olarak (sekil 123) kul-
lanmak kesinlikle yasaktir.

Sirthg orijinal konumuna almak icin:

- Sag ve soldaki sirtlik kollarinin
sekil 122-B konumunda (agik) olup
olmadigini kontrol ediniz, degillerse
| konumuna aliniz.

- Once koltugun sirthgini (kilitleme-
den) kaldiriniz. Sonra koltugu zemin-
deki kaplinlerine kilitleyiniz ve son
olarak koltuk sirtligini yerine kilitle-
yiniz.

Daima koltuk sirthgini
yerine kilitlemeden 6n-

ce, koltugu zemine kilit-
leyiniz.

Yiikleme bdlmesini genisletmek icin
koltuklari cikartmak isterseniz, 6nce
koltuklari yatiriniz. Takim ¢antasini
cikartiniz (aragta muhafaza ediniz).
Sonra kolu sekil 124-D kullanarak,
mandallari yuvalarindan ¢ikartiniz.

Yerine takmak icin yukaridaki islem
sirasinin tersini uygulayiniz.

Yiikleme bdlmesini daha da fazla
genisletmek istediginiz zaman, asa-
gi1da anlatilan sekilde ikinci koltuk si-
rasini yatiriniz.

- Yan koltuklari yatiriniz (“Arka
tctinci sira koltuklara erisim” parag-
rafinda aciklanan sekilde).

- Kusagi sekil 125-A yukariya dog-
ru

sekil 125

sekil 126

79

ARACIN TANITIMI

FOA0163b

FOA0163b



cekerek orta koltuk sirthgini yatiri-
niz.

- Kusaklari gekil 126-B cekiniz ve
koltugu tamamen katlayiniz.

- Katlanan koltuklari, kusaklarla
sekil 127-C (koltuk basina bir
adet) 6n koltuk basliklarina bagla-
yarak glivenceye aliniz.

ONEMLI

Ikinci sira koltuk yatirilmis ve
tctinct koltuk sirasi normal konu-
mundayken asla yolculuk yapmayi-
niz. Bu durumda sesli sinyal suirii-
cliyd uyarir.

Koltuklari yerlerine takmak icin,
tespit kusaklarini sekil 127-C agi-
niz, biittin koltuklari ve orta koltuk
minderini yatiriniz.

Sonra arka koltuk arkaligini yatirmak
icin, kusagi sekil 125-A cekiniz ve
kilit braketlerine dogru bicimde

oturtarak kilitleyiniz.

@ rilmis haldeyken, liciin-
cii koltuk sirasina yolcu-

lar oturtarak yolculuk yapmak

(koltuk etiketinde goriilecegi gi-

bi) kesinlikle yasaktir.

YUKUN BAGLANMASI

Yiikleme bolmesinin tabani hal
kaplidir (bazi tiplerde). Yiikiin taba-
na baglanmasini kolaylastirmak icin,
halinin tizerinden erisilebilen yukle-
me kancalari sekil 128 yapilmistir
(kanca sayisi diizenlemeye bagl ola-
rak degisebilir).

ikinci koltuk sirasi yati-

{ TG &
{0 U
N
E =l
sekil 127 sekil 128 -
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7 koltuklu model

Uciincii koltuk sirasina erismek icin,
asagida anlatilan islemleri uygulayiniz.

— Yan siirgulii kapiyr aginiz,

— Koltuk baslklarini indiriniz (stan-
dart konumda ise) (“Koltuk Baghklari”
paragrafina bakiniz);

— A kilidini (sekil 128a) aginiz, kol-
tuk sirthgini 6ne yatiriniz ve minderin
tizerinden kaydiriniz;

— Koltuk minderini biitiin halinde kal-
diriniz (sekil 128b)

Aragtan cikmak icin, yukarida anlati-
lan islemi ters sira ile uygulayiniz; kol-
tuk baslklar indirilmis olmahdir.

sekil 128a

FOA0403b



FOA0404b

FOA0414b

FOA0415b

sekil 128b

ONEMLI ikinci koltuk sirasi yatiril-
mis ve tigclincli koltuk sirasi normal ko-
numdayken yolculuk yapmaya izin ve-
rilmemistir. Boyle bir durumda sesli
sinyal devreye girerek, ikinci sira orta
koltugun yatirilmis ve tgiincii koltuk
sirasinin normal konumda oldugunu
belirtecek ve surictiyli uyaracaktir.

ikinci koltuk sirasini yatirip, yol-
culan liglincii koltuk sirasina
oturtarak yolculuk yapmak kesin-
likle yasaktir.

7 koltuklu modeldeki arka

koltuk baghklar
Arka koltuk baslklar ayar-
lanabilir ve gikartilabilir (sek-
il 128c¢).

sekil 128c

Ayarlamak icin bagliklari (1) konu-
mundan (2) konumuna alarak yukari
kaldiriniz. Tekrar (1) konumuna getir-
mek icin, dis digmeye A - sekil 128d
basiniz ve basligi asagi dogru itiniz.

Arka basliklar cikartilabilirler.

Cikartmak icin; A ve B duigmesinin
ikisine birden basiniz ve bashg yukari
dogru kaldirarak cikartiniz.

ONEMLI Arka koltuklari kullanir-
ken, basliklar daima “tamamen yukari
alinmis” konumda (2) kullaniimahdir-
lar.

sekil 128d

MOTOR KAPUTU
Motor kaputunu agmak icin
@ aciimalidir. Kaputu agmadan
once, silecek kollarinin

kaldirilmis olmamasina dikkat ediniz.

Sadece arag¢ duruyorken

FOA0082b

sekil 129
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1) Sari kolu, sekil 129 ok yéntinde
cekiniz.

2) Tutuc cubuk yerlesene kadar
motor kaputunu hafifce kaldiriniz.

3) Sabitleyiciye sekil 130, sekilde
gosterildigi gibi bastiriniz.

4) Motor kaputunu aginiz ve cubugu
sekil 131 klipsinden ayni anda
serbest birakiniz. Daha sonra motor
kaputunda B.

ONEMLI Destek cubugu muntazam
olarak yerlestirilmediyse motor
kaputu sert bir sekilde diisebilir.

Motor sicakken, motor kom-
partmaninda cahlisirken yan-
maya karsi ellerinize dikkat
ediniz. Asla ellerinizi fanin yalk-
nina yaklagtirmayiniz: Anahtar
takili olmasa bile cgalisabilir.
Motor soguyana kadar bekle-
yiniz.

Esarplar, atkilar, kravatlar
ve bol giysiler hareketli
parcalara takilarak, tehli-
keli durumlara sebep olabilirler.

ONEMLI Eger destek
cubugu uygun sekilde yer-
lestiriimemis ise, motor

kaputu sert bir sekilde diisebilir.

82 ARACIN TANITIMI

2) Sekil 130’daki A kolunu ok ile
gosterildigi gibi cekiniz.

3) Motor kaputunu kaldirip tutucu
cubugu sekil 131-A tutucu yuvasindan

cikartiniz ve motor kaputu lzerinde-
ki yuvasina B takiniz.

Motor sicak iken motor
bolmesi icerisinde yangin
ihtimaline karsi dikkatli

islem yapiniz. Motorun soguma-

sini bekleyiniz

Esarplar, atkilar, kravat-

lar ve bol giysiler hareket-

li parcalara talkilarak, teh-

likeli durumlara sebep olabilirler.

Motor kaputunu kapatmak icin:

) Bir elinizle motor kaputunu kalkik
vaziyette tutunuz. Diger elinizle destek
cubugunu A, yuvasindan B cikartip tu-
tucusuna yerlestiriniz.

2) Kaputu motor bolimiine 20 cm
yaklastiriniz.

3) Kaputu serbest birakiniz. Otoma-
tik olarak kilitlenecektir.

Seyir halinde iken agilmamasi i¢in mo-
tor kaputunun iyi bir sekilde kapand-
gini kontrol ediniz.

sekil 131

/
/

sekil 132

FOA0404b

FOA0084b

FOA0185b
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Ayar islemi esnasinda display sekil
133 pozisyonlarin durumlarini géste-
rir.

Arag yiiklii iken dogru far ayar
pozisyonlari

0 - 6n koltuklarda bir veya iki kisi

I -5 kisi

2 -5 kisi + bagajda yiik

3 - siirlicti + bagajda kabul edilebilir
azami yiik.

Tasidiginiz yiikii her de-
gistirdiginizde, far ayarla-

rini kontrol ediniz.

84  AraciNTANITIMI
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ABS
(bazi tiplerde)

Arag fren yapildiginda tekerleklerin
kilittenmesini 6nleyen ABS sistemi ile
donatilmistir.

Bu sistem yol tutusunu gok iyi bir
sekilde saglar ve ani frenlerde kontrol
kaybedilmez.

ABS suriictntn fren pedalina hafif bir
sekilde basmasi ile tepkili bir sekilde
devreye girer. Bu tepki bir ariza olarak
algilanmamalidir ve ABS nin devreye
girdigini gosterir. Ayrica aracin hizini
yolun durumuna gdre ayarlanmasi igin
bir uyaridir.

ABS sistemi, mevcut fren sistemine
bir ilave olup herhangi bir ariza duru-
munda devreden cikar ve sadece stan-
dart yani ABS siz frenler gérevini yap-
maya devam eder-.

Herhangi bir ariza ortaya giktiginda
ve bunun sonucunda anti-blokaj fonk-
siyonu etkinligini kaybettiginde, fren
sistemi normal olarak calismasina de-
vam edecektir.

Daha &nce ABS fren sistemi bulunan
bir arag kullanmadiysaniz, kaygan bir
zeminde gerekli 6nlemleri alarak ve

— O

bulundugunuz tilkenin trafik kurallarina
uyarak sistemin nasil devreye girdigini
gormek icin deneme yapabilirsiniz.
Ayrica, asagida verilen agiklamalari da
okumaniz tavsiye edilir.

ABS fren sisteminin kullanilmasinin
getirdigi avantaj, yol tutusunun zayif ol-
dugu yerlerde yapilan sert frenleme-
lerde de, size maksimum manevra ka-
biliyetini saglamaya devam etmesidir.

Bununla birlikte, her zaman frenleme
mesafesinin azalmasini beklememeli-
siniz. Ornegin, gakilli, islak veya kar
yagmis kaygan yol ylizeyleri frenleme
mesafesini artirir.

Gerekli oldugunda ABS fren sistemin-
den en iyi sekilde yararlanmak igin, aga-
gi1daki tavsiyelere uymaniz gerekir.

ABS fren sistemi, lastik
ile yol arasindaki mevcut
yol tutusundan maksi-

mum derecede yararlanmanizi
saglar, fakat yol tutus seviyesini
artirmaz. Bu sebeple, aracinizi
kaygan yollarda kullanirken ¢ok
dikkatli olunuz ve gereksiz riskler
almayiniz.
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ABS fren sisteminin dev-
reye girmesi, lastik ile yol
arasindaki yol tutusunun

minimum seviyeye indigini goste-
rir. Bu durumda, mevcut yol tu-
tusuna uygun sekilde hizinizi

azaltmaniz gerekir.

@ Sistemde bir ariza olur
ise gosterge paneli lizerin-
deki @) uyari lambasi ya-
nar. Bu durumda aracinizi yavas
bir sekilde siirerek sistemin kont-
rolii icin yetkili Fiat servisine gidi-
niz.

Virajlarda ABS sisteminin yardimi s6z
konusu olsa dahi, frenlemelerde mak-
simum dikkati géstermelisiniz.

En 6nemli tavsiye ise su olmaktadir:

ABS sistemi devreye gir-
digi zaman pedaldaki tep-
kiler ile belli olur. Basinci

azaltmayiniz fakat cok iyi bir se-
kilde ve korkusuzca basil tutu-

nuz. Boylece yolun durumu ile de

—¢—

uygun bir sekilde miimkiin olan
en kisa mesafede durabilirsiniz.

Bu ikazlara uydugunuz takdirde her
durumda frenleme yapma ve durma
imkanini bulabilirsiniz.

ONEMLI ABS sistemi olan araclar-
da sadece Ureticinin onayladigi tipte
jantlar, lastikler ve fren balatalari kul-
lanilabilir.

Sistemi tamamlamak iizere, elektro-
nik bir frenleme sistemi (EBD) mev-
cuttur. Bu sistem, ABS fren sistemi
kontrol iinitesi ve sensorleri vasitasty-
la, fren sisteminin performansinin arti-
rilmasint miimkiin kilar.

Aracta elektronik bir
frenleme sistemi (EBD;
mevcuttur. Eger @) ve @

uyari lambalari ayni anda yanar-
sa, EBD sisteminde bir ariza var
demektir. Bu durumda; sert fren-
lemeler, arka tekerleklerin vak-
tinden once kilitlenmesine ve
kaymaya sebep olabilir. Sistemi
kontrol ettirmek icin, aracinizi en
yakan yetkili Fiat servisine kadar
cok dikkatli bir sekilde siiriiniiz.

— O

Motor calisir durumda
@ iken @) uyari lambasinin
yanmasi, sadece ABS fren
sisteminde bir ariza oldugunu be-
lirtir; fren sistemi calismaya de-
vam eder, fakat anti-blokaj fren
sistemi devrede degildir. bu sart-
lar altinda, EBD sisteminin per-
formansi diisebilir. Bu durumda
da, sistemi kontrol ettirmek icin,
aracinizi derhal en yakin yetkili
Fiat servisine kadar, sert frenle-
melerden kaginarak siiriiniiz.

Eger fren hidroliginin

diisiik oldugunu belirten

(© uyari lambasi yanarsa,

derhal aracinizi durdurunuz ve en

yakan yetkili Fiat servisi ile tema-

sa geciniz. Hidrolik devredeki ka-

yiplar, hem standart fren sistemi-

nin, hem de ABS fren sisteminin
calismasini tehlikeye atabilir.

ARACIN TANITIMI 8 5
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ON VE YAN HAVA
YASTIKLARI
(bazi tiplerde)

ON HAVA YASTIKLARI
sekil 134

Tanimlama ve ¢alisma

On hava yastigi (siiriicii ve yolcu ta-
rafi) 6nden garpisma halinde devreye
giren bir guivenlik sistemidir.

Ozel bir bélmeye yerlestirilmis olan
ve derhal sisebilen bir yastiktan olusur:

— stiriicii igin direksiyon simidinin or-
tasinda;

— yolcu igin ise 6n panel iginde yiik-
sek hacimli bir sisme yastik olarak bu-
lunmaktadir.

sekil 134

ARACIN TANITIMI
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On hava yastigi (siiriicii ve yolcu)
orta ve yiksek siddetlerdeki 6nden
carpisma halinde aracin 6niinde
oturanlar igin direksiyon simidi ile
siirlici ve 6n panel ile yolcu arasinda
siserek onlari korumak icin gelistirilmis
bir sistemdir. Carpisma halinde elek-
tronik bir tinite suiratin kesilmesiyle il-
gili olarak 6zel sensérlerden aldig bil-
giler dogrultusunda hava yastigini ya-
ralanmalari 6nleyebilmek igin sisirerek
devreye sokar.

Hava yastig), siirticii ve yolcu ile
yaralanmaya sebep olabilecek boliimler
arasinda bir engel teskil eder ve
olaydan sonra derhal soner.

Eger yolcu kaza esnasinda emniyet
kemeri takmiyor ise, hava yastiginin
etkinligini azaltir.

Sonug olarak, hava yastigi emniyet ke-
merlerinin yerine gegmez, fakat daha
etkin bir koruma saglarlar.

Avrupa’da ve diinyanin pek ¢ok ilke-
sinde kanunlarla belirtildigi gibi, em-
niyet kemerlerinizi daima takmanizi
tavsiye ediyoruz.

Distik hizda 6nden carpisma (emni-
yet kemerlerinin koruma igin yeterli
olabilecegi durumlar) hava yastiginin
devreye girmesini gerektirmez. Defor-
me olabilen veya hareketli nesneler ile
carpisma (kar, buz, park edilmis arag)
ayrica arkadan ¢arpma (baska bir arag
tarafindan garpilma) yandan carpmalar,
baska aracin altina girme veya bariyer-
lere yandan carpma. Ornegin yandan
agir bir vasitanin altina girme, aracin 6n
tarafindan hafif garpmalar. Emniyet ke-
merlerinin mevcut koruma fonksiyon-
larina ilaveten bir koruma igin hava yas-
tiklari devreye girmez. Dolayisiyla bu
devreye girmeme sistemdeki bir ariza
olarak kabul edilmez.



DOBLO_TUR_47-[199.gxp

6/3/08

YOLCU TARAFINDAKi HAVA
YASTIGI (baz tiplerde)

Yolcu tarafindaki hava yastigl, em-
niyet kemerini takan bir kisiyi korumak
lizere dizayn edilmis ve ayarlanmistir.

Hava yastigi tamamen sistiginde, yol-
cu ile 6n panel arasindaki boslugun
biiyiik bir béliimiini doldurur.

Yolcu tarafina hava yas-
tig1 monte edilmis ise, ¢o-
cuk koltugu yerlestiril-

diginde yolcu hava yastigi anah-
tari OFF konumuna alinarak de-
vreden cikartilmahdir (yandaki

paragraflara bakiniz).

5:5[] PM Page 87
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Sistemi manuel olarak devreden
cikarma (bazi tiplerde)

Eger 6n koltukta bir gocuk tasimak
kaginilmaz olur ise yolcu tarafindaki ha-
va yastigini emniyet agisindan devre-
den ¢ikarmak miimkindiir.

Bu islem kontak anahtari ile sekil
135’de gosterilen diigmenin yolcu ta-
rafindaki kapinin agilip oradan miida-
hale edilerek déndiirtimesi ile yapilir.

AIR BAG

sekil 135

FOA0213b

Bu duigmenin iki pozisyonu vardir:

1) Yolcu tarafi hava yastigi devrede:
(ON pozisyonu ® ) Gosterge pa-
nosundaki uyari 1sig1 soniik: bu durum-
da 6n koltukta kesinlikle cocuk tasina-
maz.

2) Yolcu tarafi hava yastig devre disi;
(pozisyon OFF \&#%) gbsterge pano-
su tizerindeki uyari 15181 yaniyor: bu

87
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durumda 6zel sistemler ile korunmak
sartiyla 6n koltukta gocuk taginabilir.

Gosterge panosu lzerindeki \%
uya-ri i1sig1 yolcu tarafi hava yastigi tek-
rar devreye sokulana kadar strekli
yanik kalir.

YAN HAVA YASTIGI sekil 136
(bazi tiplerde)

Yan hava yastig1 koltuk tizerindedir ve
6n koltukta oturanlarin yandan gelebi-
lecek orta veya siddetli ¢arpismalarda
gogus kisimlarini korur.

sekil 136

ARACIN TANITIMI
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On koltuk sirtlizina monte edilmis bir
yastiktan ibaret olup koltugun ayarin-
dan bagimsiz bir sekilde ve oturan ki-
siyi rahatsiz etmeyecek bir konumda
bulunmaktadir. Yandan bir garpisma
halinde elektronik bir tinite sensérden
aldigi sinyal derecesinde hava yastiginin
siserek devreye girmesini saglar.

Hava yastigi derhal siser ve 6n
koltuklarda oturan kisiler ile aracin
kapisi arasinda bir koruyucu gérevi
vardir. Sistikten hemen sonra ise
soner.

Distik hizdaki yandan carpismalarda
(emniyet kemerlerinin koruma igin
yeterli oldugu durumlarda) hava yastigi
devreye girmez.

Bu durumlarda da emniyet kemerle-
rinin bagli olmasi ve dogru olarak ta-
kilmis bulunmalari siddetli carpismalar-
da dahi koltukta oturanlari koru-
maktadir.

Bunun igin yan hava yastiklari (stirticti
ve yolcu igin) emniyet kemerlerinin
bagli olmasi halinde tamamlayici bir ko-
ruyucu unsur olmaktadir ve daima
baglanmalari tavsiye edilir.
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Avrupa’da ve diger llkelerin biytik
bir kisminda bu husus kanunlarla
zorunlu kilinmistir.

GENEL UYARILAR

Onlyan hava yastiklari aracin
govdesinin alt lasmindan
aldiklar1 darbelerde, 6rnegin
bir basamaga veya yaya
kaldirbmina carpma veya bir
gukura diisme veya yoldaki
engebelerden dolayi olan kaza-
larda devreye girebilirler.

Hava yastigi siserken, disari
sicakllk ve az miktarda toz
seklinde bir madde ¢ikmasina
sebep olur. Bu zararh olmayip
bir yanginin baslangicina isaret
etmez.

Seyir esnasinda hava yastigi
uyari lambasi yanar ise bu bir
ariza gostergesi olabilir. Bu
durumda derhal ve o6zellikle
yetkili Fiat servisine
bagvurulmalidir.

—¢—

Hava yastiginin kontrol iinitesi
ile atesleme sisteminin, emniyet
kemeri 6n gergi tertibatinin ve
siiriicii hava yastig1 spiral tesisa-
tinin kullanim siireleri torpido

kapaginin icindeki  etikette
gosterilmistir. Son  kullanma
tarihi yaklastiginda bunlarin

kontrol edilmesi ve degistirilme-
leri icin Fiat yetkili servisine
miiracaat edilmelidir.

Hava yastiginin devreye girdigi
bir carpismadan sonra biitiin
sistemi emniyet kemerleri,
gerdiriciler, kontrol Unitesini
degistirmek ve elektrik sistemi-
nin de kontrol edilmesi icin yine
bir Fiat servisine gidilmesi gere-
kir.

Yukarida bahsedilen tiim
kontroller ve hava yastigi degisi-
mi bu servislerde yapilmal,
ayrica aracin hurdaya ayrilmasi
s6z konusu olursa yine bir servi-
se ugrayip hava yastigi sistemi
devreden cikartiimalidir.

Araciniz el degistirdiginde,
yeni sahibinin yukaridaki
talimatlari bilmesi ve Kullanici
El Kitab’'ni temin etmesi
gereklidir.

ONEMLI On gerdiriciler ve
hava yastiklari, elektronik kon-
trol iinitesi tarafindan
farkh tipteki darbelere bagh
olarak devreye alinirlar.
Dolayisiyla, bu tertibatlarin
birinin veya her ikisinin dev-

reye girmemesi, sistemin
arizah oldugu anlamina
gelmez.

X uyari lambasinin,
@ sadece kontak anahtan

MAR konumuna cevrildi-
ginde, 4 saniye yanmasi gerekir.
Eger uyari lambasi yanmaz veya
siirekli yanarsa, ya da arac hare-
ket halinde iken yanarsa, derhal
durup aracimizi yetkili Fiat servisi-

nin gérmesini saglayiniz.
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Kontak anahtari MAR
pozisyonuna getirildigin-
de uyari 15181 (yolcu tara-

findaki yan hava yastiginin devre
disi birakma diigmesi ON pozis-
yonunda iken) yaklasik 4 saniye
yanar. Bunu takiben 4 saniye ya-
nip séner. Bu yolcu tarafi hava
yastiginin ve yan hava yastiginin
(eger mevcut ise) carpma esna-
sinda devreye gireceklerini isaret
etmektedir, \Z% uyari lambasi da-
ha sonra sonmelidir.

Arag calinirsa veya her-
hangi biri araci calmaya
tesebbiis ederse, ya da

ara¢ sel basmasina veya tahrip
edici hareketlere maruz kalirsa,
hava yastigi sistemini yetkili Fiat
servisinde kontrol ettiriniz.

90  AraCINTANITIMI
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Direksiyon simidi lizeri-
ne veya yolcu tarafinda
hava yastiginin yerlestiril-

digi boliim iizerine etiket veya
baska maddeler yapistirmayiniz.
Kucaginizda veya oniiniizde, go-
giis hizasinda bir sey tasiyarak, ya
da agzinizda pipo, kalem gibi nes-
neler varken yolculuk yapmayi-
niz. Bir kaza halinde, hava yasti-
ginin sismesi sonucu ciddi olarak
yaralanabilirsiniz.

Onden carpisma duru-
munda, hava yastiginin
serbestce sisebilmesini

saglamak ve kendinizi ciddi sekil-
de yaralanmaktan korumak icin,
aracinizi daima her iki eliniz ile di-
reksiyon simidinden tutarak kul-
laniniz. Aracinizi direksiyon simi-
dine dogru egilerek degil, dik bir
sekilde sirtinizi koltuga yaslaya-
rak oturup kullaniniz.
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Yan hava yastigi olan

araglarda on koltuk sirt-

liklarina lalif, kaplama
takmayiniz.

Kontak anahtari takil ve
MAR pozisyonunda iken
motor calismiyor dahi ol-
sa hava yastiklari devreye girebi-
lir. Bu baska bir aracin, araca 6n-
den carpmasi halinde sizin araci-
niz hareketsiz dahi olsa gergek-
lesebilir. Bu sebeple cocuklari as-
la 6n koltuklara oturtmayiniz. Di-
ger taraftan arac duruyor ve kon-
tak anahtari takil degil iken bir
carpisma olur ise hava yastiklari
devreye girmez bu sistemin
arizali oldugunu géstermez.

—¢—

On ve yan hava yastikla-
rinin kusursuz calismasi
eger aracta normalden

fazla yiik bulunmuyor ise garanti
edilmektedir.

Yan hava yastigi olan
modellerde koltuk sirthgi-
ni su veya basingh buhar

ile temizlemeyiniz.

Hava yastigi emniyet ke-
merlerinin yerine gec-
mez, fakat onlarin etkinli-

gini artirir. Ayrica disiik hizlarda
onden carpisma, yandan carpis-
ma ve arkadan carpisma halinde
veya aracin takla atmasi duru-
munda, yolcular sadece emniyet
kemerleri ile korunurlar. Bu se-
beple emniyet kemerlerinin dai-
ma baglanmasi gerekir.

ARACIN TANITIMI 9 '
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EOBD SISTEMI

(sadece bazi benzinli tiplerde)

EOBD sistemi (Avrupa arag lzerin-
de test sistemi) (EURO 3) 98/69 CE
direktiflerine uygun olarak araglara
konmus olan bir sistemdir.

Bu sistem araglar lizerinde bulunan
emisyon sistemi ile ilgili elemanlarin sii-
rekli olarak test edilmesini 6ngérmek-
tedir; ayrica kullanicrya '3 uyari lam-
basinin gosterge iizerinde yanmasi ile
parcalarin ariza ve aginma durumlarini
da gostermektedir.

92  ArACINTANITIMI
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Burada amag sudur:

— Sistemin verimini kontrol altinda
tutmalk;

— Avrupa normlarina gére emisyon-
larin verilen limitlerin disina gikmasi-
na neden olan arizalari bildirmek;

— Asinmis, arizali pargalarin degistiril-
mesini dnermek.

Sistem ayrica, elektronik kontrol tini-
tesinin hafizasinda bulunan ariza kod-
larinin diyagnostik bir konnektér ile
baglantisi olan uygun bir gosterge lize-
rinde motorun galismasi ile ilgili spe-
sifik parametreler dogrultusunda okun-
masini saglamaktadir

. Eger kontak anahtari

MAR pozisyonuna getiril-
— diginde 0 uyari lamba-
sl yanmaz veya siiriis esnasinda
sabit olarak yanar veya yanip so-
ner ise derhal yetkili Fiat servisi-
ne miiracaat edilmelidir. Burada
arizanin nedeni arastiriimahdir.

ONEMLI Ariza giderildikten sonra
sistemin komple olarak kontrol edil-
mesi igin yetkili Fiat servisleri test ci-
hazlari ile gerekli kontrolleri yapar.
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SES SISTEMI

Arag icin eger ses sistemi/radyo ta-
lep edilmis ise gosterge paneli ve yan
kapilar tizerinde genis esya gozleri bi-
rakilmis ve yolcu kabinine fonksiyon ve
rahatlik kazandirilmig olarak dizayn
edilmistir. Araca radyo monte edilme-
si istendiginde bunun igin aksesuar bo-
ltmiinde &zel bir kit mevcuttur.

Arag¢ satin alindiginda
eger bir radyo monte
edilmek istenir ise once
yetkili Fiat servisine miiracaat
edilmelidir. Burada size akiinii-
ziin 6mriinii uzatmak icin bazi
tavsiyelerde bulunulacaktir. Ara-
cinizin c¢alismaksizin ¢ekecegi
alkim akiiniin zarar gérmesine ve
dolayisiyla garantisinin diigmesine
neden olabilir.

5:5[] PM Page 93
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SESUSiSTEMi iCIN
BAGLANTILAR

Aracta radyo montaji igin sunlar bu-
lunmaktadir: radyo cereyan kablolar,
on ve arka hoparlor kablolari, anten ve
kablosu (sekil 137).

Hoparlérler (bazi tiplerde)

— On panel iizerinde 2 adet 100 mm
capinda ve beheri maximum 30 W iki
adet mid-range (bazi tiplerde).

— On kapilarda 165 mm capinda
beheri maximum 40 W 2 adet woofer
(bazi tiplerde)

— Arka sapkalik rafi tizerinde 95x 154
mm beheri 20 W (maksimum) 2 adet
full-range (baz tiplerde)

Radyonun montaji

Radyoyu monte etmek igin sekil
138'de gosterilen esya koyma géziini
cikartiniz. Bu goz siki gegme olup eli-
nizle yukariya dogru bir kuvvet tatbik
ederek cikartabilirsiniz.

FOA0162B
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sekil 137

sekil 138
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CEP TELEFONU
BAGLANTI
TERTIBATI

(hﬂll}fmgﬂde&ibm asa-

gidaki elemanlardan olugsmaktadir :

- Aracin tavani tzerinde bulunan
cift fonksiyonlu anten ( arag radyo-
su + cep telefonu) .

- Cift fonksiyonlu anten ve on gI-
kasl soket ile baglanti kablosu Sekil
139

- On gogiistin yolcu tarafina karsi-
lik gelen boliimiinde bulunan ift bo-

109 87 65

sekil 139
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binli hoparlor
(arag radyosu + cep telefonu)

Antene uygulanabilecek maksimum
glic 20 W

@ Asagida kablolarin baglan-
t semasi gosterilmektedir :

| Radyo MUTE fonksiyonu
2 Bosta

3 Cep telefonu INPUT sinyali sa-
selemesi

4 Cep telefonu INPUT sinyali

5 On gogiisiin yolcu tarafindaki bo-
limiinde bulunan cift fonksiyonlu an-
ten (+)

6 On gogiisiin yolcu tarafindaki bo-
[iimuinde bulunan cift fonksiyonlu an-
ten (-)

7 Kontaktan gecen besleme (+15)
8 Bosta

9 Akl beslemesi (+)

|0 Saseleme

Cep telefonunu arag lizerinde bira-
kilmis olan ilgili tertibata baglatmak
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icin yetkili Fiat servisine miracaat
ediniz.

Doblo binek versiyonlarinda bir
tornavida ile tlinel saci kaplamasini
sekil 140 de gosterilen kesik gizgili
kisimdan kaldirarak on cikish kablo
baglanti soketine ulasmak ve soketi
gikartmak mumkdiindiir.

Cep telefonu harici konugsma
hoparlor kitinin temin edilme-

sekil 140
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si miisteriye ait olup bu-
nun telefon ile uyumlu

(kompakt) olmasi ge-

rekmektedir.

Cep telefonunuzun a-rag iize-

rinde birakilmis olan ilgi-
li tertibata baglatmak

icin yetkili servislere
miiracaat ediniz. Bu sekilde ara-
cin giivenligini etkileyebilecek
olasi tiim arnizalara karsi en ga-
rantili onlemler alinmis olacak-
tir.

sekil 141

ARACIN TANITIMI
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. RADYO VERICiLERi VE
S oED TELEFONLARI
(bazi tiplerde)

Aracin dis kismina monte edilmis ayri
bir anten kullanilmadan, cep telefon-
lari ve diger radyo vericileri (CB sis-
temleri) arag icinde kullanilamaz.

ONEMLI Cep telefonlar veya ben-
zerlerinin arag iginde kullanimi (anten
olmadan) elektro manyetik alanlar
olusturur. Bu elektro manyetik alanlar
kabin icindeki rezonans sebebi ile kuv-
vetlenirse, sagliga zararl olabilmeleri-
nin ve arag lizerindeki elektrikli sistem-
lerin fonksiyonlarini etkilemelerinin ya-
ni sira, aracinizin giivenligini de tehli-
keye sokar.

Bu sistemlerin ses alma ve gdnderme
fonksiyonlari, arag gévdesinin koruyu-
cu yapisindan da etkilenebilir.

96
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HIDROLIK
DIREKSIYON

Hidrolik direksiyon sistemi motor

calistyor iken galigir.
iken direksiyonu 15 sa-

niyeden fazla bir siire icin
sonuna kadar cevirmeyiniz; ses
yapabilir ve hidrolik sistem zarar
gorebilir.

Motor calisir durumda

PARK SENSORLERI

(bazi tiplerde)

Park sensoérleri sistemi, aracin arka-
sinda bulunan engelleri algilar ve siiri-
cliyli uyarir.

Bu sistem cit, duvar, beton bloklar,
direkler, biytik cicek saksilari ve ayni
zamanda aracin arkasinda oynayan ¢o-
cuklari belirlemek igin bir destektir.

Dort adet sensér (sekil 142) tam-
pona yerlestirilmistir. Sensér arag ile
engel arasindaki mesafeyi algilar ve
Olger. Geri vitese takildigi zaman
siiriicli, otomatik olarak fasilal sesli bir
sinyal ile uyarilir ve arag ile engel
arasindaki mesafe azalmaya basladigin-
da sesli sinyal hizlanir.

sekil 142

FOA0518b
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SESLi SINYAL

Sesli sinyal, arag ile engel arasindaki
mesafenin yaklagik 30 cm’den daha az
kaldigi durumda devamli olarak sesli
sinyal verir.

ONEMLI Park sensérleri sistemin-
de bir ariza meydana gelirse, geri vi-
tese takildigi zaman siirtict yine bir
alarm sinyali ile uyarilir.

Senscrler tampona uygun ve agilari
en iyi diizeyde algilayacak sekilde
yapilmislardir.

Algilama mesafeleri:

Merkezi 130 cm
Kdseli/agisal 60 cm
Minimum/maksimum  25/180

Eger bir engeli birden fazla sensér
algiliyorsa, kontrol Unitesi araca en
yakin mesafeyi dikkate alip sesli sinyal
verir.

Arag geri viteste 50 metre yol yapmis
veya 30 km/saat siirati gegmis ise sis-
tem otomatik olarak devreden gikar.

—¢—

YAKIT DEPOSUNUN
DOLDURULMASI

Yalat dolumu yapmadan
once sol yan kayici kapi-
nin tamamen kapali oldu-
gundan emin olunuz; aksi takdir-
de dolum esnasinda acik bulunan
yakit depo dis kapag kapiya ve
kapinin kizak sisteminin kilit me-
kanizmasina zarar verebilir.

BENZINLi MOTORLAR

Fiat Doblé6 sadece kursunsuz benzin
ile caligir.

Bunun igin benzin depo dolum boru-
sunun dolum agzinin gapi kursunsuz
benzin dolumu yapan tabancalara uy-
gun bir sekilde kiiglik gapta yapilmistir.
Kullanilan benzinin oktani 95’ten asa-
g1 olmamalidir.

Verimi diismiis bir kata-
litik konvertor cevreye
zararh gazlar yayillmasina

ve gevre kirliligine sebep olur.

ARACIN TANITIMI 97
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DIiZEL MOTOR

Arag kesinlikle standart-
lara uygun dizel yakiti ile
kullanilmalidir. Diger ya-
kitlarin kullanimi motoru onari-
lamayacak olgiide tahrip edebilir.
Ayrica garantisinin iptal edilme-
sine de sebep olabilir. Kazara de-
gisik tipte bir yakit ile dolum ya-
pilmis ise motoru calistirmayiniz
ve yakit deposunu bosaltiniz.

Diisiik kaliteli dizel yakiti kul-
lanmaktan kacinimz (EN 590
Avrupa Birligi dizel yakit stan-
dartina uygun yalatin kullaniimasi
tavsiye edilir).

98
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Soguk hava sartlarinda yakitin akis-
kanlk derecesi igerisindeki parafin se-
bebiyle yetersiz duruma gelebilir ve
dizel filtresi tikanabilir. Bunun igin ya-
kitin, DIZEL MIX AREXONS ve-
ya muadili katkilar ile karistirilarak kul-
lanilmasi tavsiye edilir. Karigim, kulla-
nilacak Griintin kutusunda gosterilen
oranlarda yapilir ve depoya 6nce kat-
ki daha sonra yakit doldurulur.

DIZEL MIX AREXONS katkisi
yakita soguk hava sartlari baglamadan
once konulmaldir. Gecikmeli bir katki
ilavesinin hicbir faydasi yoktur.

YAKIT DEPOSU KAPAGI
sekil 143

Agmak igin:

1) Kapagi sola dogru bir geyrek tur
dondiirtp cikartiniz..

ONEMLI Kapagin siki kapanma
ozelligi, yakit deposu igerisinde hafif
bir basing olugmasina neden olabilir.
Dolayisiyla kapak agildiginda bir hava
sesi duyabilirsiniz. Bu normaldir.

2) Dolum esnasinda depo kapagini,
sekilde gosterildigi gibi kapak tzerin-
deki kancaya takiniz.

sekil 143

FOA0219b
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Yakit dolumu yapmadan
once sol yan kayici kapi-
nin tamamen kapali oldu-
gundan emin olunuz, aksi takdir-
de dolum esnasinda agik bulunan
yakit depo dis kapagi kapiya ve
kapinin kizak sisteminin kilit me-
kanizmasina zarar verebilir.

Yakit dolumu esnasinda
dis kapak acik iken aracin
sol yan kayici kapisi agila-

maz.

Kapatmak igin:

Kapak basip ¢evirmeli tiptir. Bunun
icin énce onu yerine oturtup saga
dogru doéndiiriinuz ve kilitlenme sesi-
ni (bir veya daha fazla) duyunuz.

—¢—

Yakit depo dolum boru-
sunun agiz kismina ates
veya yanan sigara ile yak-

lagmayiniz. Yangin tehlikesi ola-
bilir. Ayrica zehirli maddeleri te-
neffiis etmemek icin yiiziiniizii

fazla yaklagtirmayiniz.

ONEMLI Yakit buhari geri kazanim
sistemindeki verim dustugiinde veya
gerekli hallerde yakit dolum borusu-
nun kapagl degistirilmelidir.

CEVRENIN
KORUNMASI

Cevrenin korunmasi hususu Fiat
Doblé’nun tiim tedbirleri almasina ne-
den olmustur. Sonug olarak kullanilan
cihazlar materyaller ve diger ekipman-
lar zehirli emisyonlara neden olmaya-
cak malzemeden yapilmislardir.
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MOTORUN
CALISTIRILMASI

Aracin garajda veya di-
ger kapali yerlerde calisti-
rilmasi tehlikelidir. Motor

havadaki oksijeni tiiketip, karbon-
dioksit, karbon monoksit ve diger
zehirli gazlarin disari atilmasina

sebep olur.

Motor calisir durumda
iken kesinlikle yiiksek ge-
rilim kablolarina (buji

kablolarina) dokunmayiniz.

BENZiN MOTORLU TIPLERIN
CALISTIRILMASI

Manuel vitesli tipler

1) El freninin gekilmis oldugundan
emin olunuz.

2) Vites kolunu bosa aliniz.

100 ARACIN KULLANILISI

3) Gaz pedalina dokunmadan, kavra-
ma pedalina tam olarak basiniz.

4) Kontak anahtarint AVV pozisyo-
nuna geviriniz ve motor calismaya bas-
lar baglamaz anahtari serbest birakiniz.

Eger motor ilk denemede calismaz
ise tekrar calistirmay1 denemeden 6n-
ce kontak anahtarini STOP pozisyo-
nuna geviriniz.

Eger kontak anahtari MAR pozisyo-
nunda iken %% uyari lambasi, ‘(%) uya-
ri lambasi ile birlikte stirekli yanar ise,
kontak anahtarini 6nce STOP, sonra
da MAR pozisyonuna geviriniz. Eger
uyari lambasi hala yaniyor ise, arag ile
birlikte verilen diger anahtarlari dene-
yiniz.

Eger motoru hala galistiramadiysaniz,
acil durumlarda motorun galistiriimasi
prosedurini (Acil durumda yapilacak-
lar boliimiindeki Acil durumlarda mo-
torun calistirilmasi kismina bakiniz) uy-
gulayiniz ve derhal en yakin yetkili Fiat
servisine gidiniz.

ONEMLI Motor stop edildiginde
kontak anahtarini MAR pozisyonunda
birakmayiniz.

— O

DIiZEL MOTORLU TiPLERIN
CALISTIRILMASI

1) El freninin gekilmis olduguna emin
olunuz.

2) Vites kolunu bosa aliniz.

3) Kontak anahtarint MAR pozi%g‘-
nuna getiriniz, gostergede 0,
ve uyari lambalari yanacaktir.

4) T3 veTw

mesini bekleyiniz.

lambalarinin sén-

5) 00" uyari lambasinin sénmesini
bekleyiniz. Bu motor ne kadar sicak ise
o kadar cabuk séner.

6) Gaz pedalina dokunmadan kavra-
ma pedalina tam olarak basiniz.

7) Ik 6nce anahtari AVV pozisyonu-
na (00 uyari lambasi séndiikten son-
ra) getiriniz. Cok fazla beklemek
enjektorlerin isinma islemini faydasiz
kilar.
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00" uyari lambasinin de-
vamli yanmasi ve caligti-
rildiktan sonra veya uzun
bir seyahat esnasinda 60 saniye
siire ile yanip sonmesi 6n 1sitma
bujilerinde bir ariza oldugunu
gosterir. Eger motor galisiyor ise
ara¢ normal olarak kullanilabilir
fakat yinede miimkiin olan en ki-
sa siire icerisinde yetkili Fiat ser-
visine basvurulmaldir.

Eger motor ilk denemede calismaz
ise tekrar calistirmayr denemeden 6n-
ce kontak anahtarini STOP pozisyo-
nuna geviriniz.

Eger kontak anahtari MAR pozisyo-
nunda iken %% uyari lambasi yanik ka-
liyor ise, anahtari énce STOP sonra
yeniden MAR konumuna getiriniz.
Uyari lambasi hala yaniyor ise arag ile
verilen diger anahtarlari deneyiniz.

Biitlin bunlara ragmen motoru galig-
tiramadiysaniz yetkili Fiat servisine ug-
rayiniz.

—¢—

ONEMLI Motor stop edildiginde
kontak anahtarinit MAR konumunda
birakmayiniz.

MOTORUN
CALISTIRILDIKTAN HEMEN
SONRA ISITILMASI

(benzin ve dizel motorlu tipler)

— Motoru orta devirlerde calistira-
rak yavasca hareket ediniz. Ani gaz ver-
meyiniz.

— Ik kilometrelerde motora fazla
yiiklenmeyiniz. Su sicakliginin yiikseldi-
gini gostergeden takip ederek bu islemi
yapmaniz tavsiye edilir.

ACIL DURUMLARDA
MOTORUN CALISTIRILMASI

Eger Fiat SIFRE sistemi kontak anah-
tarinin génderdigi sifreyi taniyamaz ise
(g8sterge tablosundaki % uyari lam-
basi sabit bir sekilde yanar), SIFRE kar-
t1 Uizerinde yazili olan sifreyi kullanip,
motorun acil durumda galistiriimasi
prosediiriinii uygulayarak motoru
calistirabilirsiniz.

Acil durumda yapilacaklar boliimiine
bakiniz.

— O

Katalitik konvertorlii

araclari hicbir sekilde ite-

rek cekerek veya yokus

asagi birakarak calistirmayiniz.

Bu metod, katalitik egzoz boru-

suna benzin dolmasina ve tamir

edilemeyecek bicimde zarar gor-
mesine yol acar.

Motor ¢alismadigi siire-
ce servofrenin ve hidrolik
direksiyon sisteminin ca-

lismayacagini unutmayiniz. Bu se-
beple fren pedali ve direksiyon
icin oldukga fazla giic uygulamak
gerekir.

ARACINKULLANILISI TO1T
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MOTORUN DURDURULMASI

Motor rélantide calisiyor iken kon-
tak anahtarint STOP pozisyonuna ge-
viriniz.

Motoru durdurmadan
once gaza basmak hicbir
yarar saglamayip, yakit

tiiketimine ve o6zellikle turbo
motorlarda hasara sebep olur.

ONEMLI Aracinizi zor kosullarda
kullandiktan sonra, motoru durdurma-
dan 6nce sogutma suyu sicakligi diise-
ne kadar bir siire rélantide galistiriniz.

102 ARACIN KULLANILISI
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PARK ETME

Motoru durdurunuz, el frenini ¢eki-
niz, vitese takiniz (eger aragta manuel
vites var ise; yokus yukari durmasi
halinde birinci vitese, yokus asag
durmasi halinde ise geri vitese takiniz,)
ve tekerlekleri ceviriniz. Eger arag
egimli yerde park edilmis ise tekerlek-
lerin &niine tag veya takoz da koyabi-
lirsiniz.

Akiinlin bosalmamasi igin, kontak
anahtarini MAR pozisyonunda birak-
mayiniz.

Aracinizdan inerken kontak anahta-
rini daima yaniniza aliniz.

Cocuklari aragta yalniz
birakmayiniz.

FoApo34b

EL FRENI

El freni iki 6n koltugun arasinda yer
alir.

Arag hareket edemez hale gelene
kadar el frenini yukari dogru cekiniz.
Arag diz bir yerde duruyor iken
genellikle dort veya bes klik sesi
yeterlidir. Egimli yerlerde veya arag
ylikli iken dokuz veya on klik sesi
duymaniz gerekebilir.

ONEMLI Eger bunlar olmuyor ise
el frenini ayarlatmak igin yetkili bir Fiat
servisine bagvurunuz.

El freni cekili ve kontak anahtari
MAR pozisyonunda iken gosterge
tablosunda (O uyari 15181 yanar.

El frenini indirmek igin:

1) Kolu hafifce kaldirip A butonuna
basiniz sekil 1.

2) Butonu basili tutarak kolu indiri-
niz (©) uyari 1511 séner.

3) Aracin kazara kaymasini 6nlemek
igin bu islemi yaparken frene basiniz.
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MANUEL VIiTES

Vitese takmak igin, kavrama pedalina
basiniz ve vites kolunu sekil 2’de go-
sterilen semadaki pozisyonlardan
herhangi birine getiriniz (sema vites
kolu tizerinde de mevcuttur).

ONEMLI Aracin geri vitese takila-
bilmesi igin tamamen durmus olmasi
gerekir. Motor calisir durumda iken
geri vitese takmadan 6nce kavrama pe-
dalina sonuna kadar basilarak en az iki
saniye beklemelisiniz.

6:37 PM Page 1[]3
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Bosta iken geri vitese (R) takmak
icin:

— vites kolunu saga dogru itip sonra
geriye gekiniz.

— 1.4 benzinli tiplerinde ise vites ko-
lu bosta iken A halkasini (sekil 3) yukari
kaldirarak kolu saga ve geriye hareket

ettirerek geri vitese takiniz.
gistirmek icin kavrama

pedalina tam olarak bas-
maniz gerekir. Bu sebeple pedal-
larin altinda hicbir sey bulunma-
malidir. Paspaslarin tabanda diiz
pozisyonda durdugu ve pedalla-
rin hareketini engellemedigi
kontrol edilmelidir.

Uygun sekilde vites de-

135
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FoApa22h

GUVENLI
KULLANIM

Fiat Doblo’nun dizayninda, Fiat, stirii-
cii ve yolculara en Ust seviyede giiven-
lik saglamak igin gereken her seyi yap-
mistir. Bununla birlikte, stirts glivenli-
gini saglayan daima stiriiciiniin hareket-
leridir.

Asagidaki boliimde, degisik kosullar
altinda gtivenli yolculuk etmeniz igin
bazi tavsiyeler bulacaksiniz. Siiphesiz
bunlarin pek ¢ogunu biliyorsunuz, fakat
hepsini dikkatle okumaniz faydali ola-
cakur.

I?iREKSiYONA GECMEDEN
ONCE

— Farlar dahil bitiin lambalarin
diizgiin bir sekilde calistigindan emin
olunuz.

— En iyi stirlis pozisyonu igin, koltuk-
lar1, direksiyonu, i¢ dikiz aynasini ve
kapi aynalarini ayarlayiniz.

— Basliklari boynunuzun degil, ka-
fanizin arka kismini destekleyecek
sekilde dikkatle ayarlayiniz.

103
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— Pedallara basildiginda, herhangi bir
seyin (paspaslar gibi) engel teskil
etmediginden emin olunuz.

— Cocuk koruyucu sistemlerin (kol-
tuk, besik vs) uygun bir sekilde arka
koltuga bagh oldugundan emin olunuz.

— Bagajdaki esyalari bir kaza duru-
munda 6n tarafa gelmeyecek sekilde
dikkatle yerlestiriniz.

— Seyahatten once agir yemekler
yemeyiniz. Hafif yiyecekler refleksle-
rinizin daha hizli kalmasini saglar.
Kesinlikle alkollii igecekler almayiniz.

Periyodik olarak su kontrolleri yap-
maniz gerektigini unutmayiniz:

— Lastiklerin hava basinglari ve genel
durumlari

— Motor yag seviye kontrolii

— Motor sogutma suyu seviye kont-
rolti ve sistemin durumu;

— Fren hidrolik seviye kontrolii

— Cam yikama su seviye kontroli
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SEYAHAT ESNASINDA

— Guvenli stirtistin ilk kurah sagduyu-
dur.

— Sagduyu ayni zamanda kendinizi
diger surtcilerin yerine koyarak, on-
larin yanhs ve tedbirsiz davraniglarini
tahmin etmeniz demektir.

— Aracin kullanildigi tlkenin trafik ku-
rallarina tamamen uyunuz. En énemli-
si, hiz sinirlarini agmayiniz.

— Emniyet kemerinizi baglayip, arag-
taki diger yolcularin da bagladiklarin-
dan ve gocuklarin uygun gocuk koltuk-
larinda oturduklarindan emin olunuz.
Eger aragta evcil hayvan tasiniyor ise,
bunlar siriicliye rahatsiz etmeyecek
konumda bulunmalidir.

— Uzun yolculuklara gtkmadan 6nce
fiziksel ve ruhsal olarak iyi durumda ol-
malisiniz.

Alkollii iken, uyusturucu
veya belirli bazi ilaglarin
etkisi altinda iken araci

kullanmak hem siz hem de diger
suriiciiler icin tehlikelidir.

Daima on ve arka ke-
merleri ve cocuk koltuk-
larinin emniyet kemerle-

rini baglayiniz. Emniyet kemerle-

rinin baglanmamasi kaza halinde
yaralanma ve 6liim riskini arttirir.

Arag iizerine monte edi-
len ve uygun olmayan ala-
sim jantlar veya standart

disi jant ve jant kapaklari; frenle-
rin havalandirilmasina engel ola-
rak, uzun yokus inislerinde yapi-
lan sert frenlemelerde veya ard
arda yapilan frenlemelerde veri-
min diismesine sebep olabilir.



DOBLO_TUR_1[J[]-116.gxp 6/3/[]8 6:37 PM Page 1[]5

Siiriiciiniin ayaklari alti-
na isabet eden kisma, fren
yapilmasi esnasinda engel

teskil etmemesi icin esya koyma-

yiniz. Bunlar frenlemeye veya ga-
za basmaya mani olur.

Paspaslarin boyutlarina
dikkat ediniz. Fren peda-
lina basilmasinin ¢cok az

bile olsa engellenmesi, frenleme

mesafesinin normalden daha faz-
la olmasina sebep olabilir.

Yol yiizeylerindeki su,
buz veya tuz, fren diskle-
ri lizerinde birikebilir ve

ilk frene bastiginizda frenleme
etkinligini azaltabilir.

—¢—

— Aracinizi uzun siire mola vermeden
kullanmayiniz. Mola vererek bacaklari-
nizi ve viicudunuzu dinlendiriniz ve
enerijinizi yeniden toplayiniz.

— Arag icindeki havanin sirekli
degismesini saglayiniz.

— Aracinizi kesinlikle yokus asagr kul-
lanmayiniz (motor galismiyor iken). Bu
sekilde, motor freni, hidrolik fren sis-
temi ve hidrolik direksiyonun deste-
gini kaybedeceginizden dolayi, frenle-
me ve direksiyonun cevrilmesi igin
daha fazla kuvvet gerekecektir.

ARACIN GECE
KULLANILMASI

Aracinizi gece kullaniyor iseniz uy-
maniz gereken ana kurallar sunlardir:

— Ozellikle daha dikkatli kullaniniz; ge-
ce arag kullanmak daha zordur.

— Ozellikle yol aydinlatiimams ise, ya-
vaslayiniz.

—lIk uyku belirtilerinde durunuz. De-
vam etmeniz siz ve diger kisiler igin
tehlikelidir. Yeterince dinlendikten
sonra yola gikiniz.

— O

— Oniiniizde giden araglar ile araniz-
daki mesafeyi, giindiiz oldugundan da-
ha fazla birakiniz. Diger araglarin sade-
ce igiklarini gorerek ne kadar hizli git-
tiklerini anlamak zordur.

— Far ayarlarinin uygun olarak yapil-
digindan emin olunuz. Eger farlar ¢ok
disiik olarak ayarlanmis iseler, goris
mesafesini azaltir ve gozlerinizin yorul-
masina sebep olurlar. Eger ¢ok yiiksek
olarak ayarlanmig iseler diger suiriicu-
lerin gozlerini kamastirirlar..

— Sadece aracinizi sehir diginda kul-
lantyorsaniz  ve diger siiriiciileri
rahatsiz etmediginizden eminseniz,
uzun farlari kullaniniz.

— Eger uzun farlariniz yaniyor ise: kar-
sl yonden gelen araglar ile karsilastigi-
nizda, uzun farlarinizi sénduriip, kisa
farlarinizi yakarak bu araglarin yanindan
geginiz.

— Biitiin lambalari temiz tutunuz.

— Aracinizi kirsal kesimlerde kulla-
nirken, yolda karsidan karsiya gegen
hayvanlara dikkat ediniz.

ARACIN KULLANILISI 105
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ARACIN YAGMURDA
KULLANILMASI

Yagmur ve islak yol yiizeyleri tehlike
demektir.

Islak bir asfalt yol tizerinde lastiklerin
yol tutusu 6nemli dlglide azaldigi igin,
her turlii manevra daha zordur. Bu
sebeple, fren mesafesi daha fazla olup,
yol tutusu daha azdr.

Aracin yagmurda kullaniimast ile ilgi-
li bazi tavsiyeler:

— Hizinizi azaltip, 6niiniizdeki arag ile
aranizdaki gtivenlik mesafesini daha faz-
la tutunuz.

— Yagmurun ¢ok yagmasi durumun-
da goriis mesafesi azalir. Bu durumda,
gundiiz bile olsa, daha kolay goriilebil-
mek icin kisa farlarinizi yakiniz.

— Su birikintilerinden hizli gegmeyiniz
ve direksiyonu siki tutunuz. Su bi-
rikintisinden hizl gegmeniz, direksiyon
hakimiyetini kaybetmenize sebep ola-
bilir (su yastigi olusmasi).
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— Goris problemlerinden kaginmak
icin, hava yonelticilerinin pozisyonlarini
camlarin bugusunu alacak sekilde ayar-
layiniz (ARACIN TANITIMI boltimii-
ne bakiniz).

— Periyodik olarak cam silecek suptir-
gelerinin durumunu kontrol ediniz.

ARACIN SIiSTE
KULLANILMASI

— Eger sis yogun ise, zorunlu ol-
madikga yola ¢ikmayiniz.

Eger puslu havada ve yogun sis teh-
likesi oldugu zamanlarda aracinizi kul-
laniyor iseniz:

— Diisiik hizda gidiniz.

— Giindiiz bile olsa, kisa farlarinizi,
arka sis lambalarinizi ve eger mevcut
ise 6n sis lambalarinizi yakiniz. Aracinizi
uzun farlarinizi yakarak kullanmayiniz.

ONEMLI Gériis mesafesinin iyi ol-
dugu yollarda, arka sis lambalarinizi
sondiriinliz. Bu lambalarin parlaklig
arkanizdan gelen aragta bulunanlari
rahatsiz edebilir.

— O

— Siste asfaltin daha islak oldugunu ve
dolayisiyla her tiirli manevranin daha
zor ve durma mesafesinin daha fazla
oldugunu unutmayiniz.

— Ontintizdeki arag ile araniza uygun
bir mesafe koyunuz.

— Miimkiin oldugu kadar, ani hizlanma
ve yavaglamalardan kagininiz. Miimkiin-
se diger araglari sollamayiniz.

— Durmaniz gerekir ise (ariza, goris
azalmasi gibi durumlarda), yolun digin-
da durmaya galisiniz. Dortlu flagorleri
ve miimkiinse kisa farlari yakiniz.

— Bagka bir aracin gelmekte oldugunu
anladiginizda, ritmik olarak kornaya
basiniz.
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ARACIN DAGLIK
BOLGELERDE
KULLANILMASI

— Yokus asagi inerken, frenlerin isin-
mamasi igin duslik bir vitese takarak,
motor frenini kullaniniz.

— Aracinizi kesinlikle yokus asagi; mo-
tor galismiyor iken, vites bosta veya
kontak anahtarini gikartarak kullan-
mayiniz.

— Aracinizi, virajlari kendi seridinizde
donerek ve diisiik bir hizla kullaniniz.

— Yokus yukari sollama yapmanin,
daha yavas gittiginiz igin daha fazla
mesafe gerektirdigini unutmayiniz. Eger
yokus yukari gidiyor iken baska bir
ara¢ tarafindan sollaniyorsaniz, bu
aracin gegisini kolaylastiriniz.

ARACIN KARLI VE BUZLU
YOLDA KULLANILMASI

Bu sartlar altinda kullanim igin baz
tavsiyeler:
— Diistik hizda gidiniz.

— Eger yollar karla kapl ise, zincir
kullaniniz; bu baliimdeki Kar Zincirleri
paragrafina bakiniz.

—¢—

— Esas olarak motor frenini kullaniniz
ve kesinlikle sert fren yapmaktan
kagininiz.

— ABS sistemi olmayan araglarda fren
yaparken, fren pedalina uyguladiginiz
basinci degistirerek tekerleklerin ki-
litlenmesini engelleyiniz.

— Aniden gaza basmayiniz ve direk-
siyonu kirmayiniz.

— Kisin, kuru gériinen yollarda buzlu
bolgeler olabilir. Bu sebeple, fazla
giines gérmeyen, kenarlarinda agaglk
ve kayalik bélgeler bulunan yollardan
gecerken, buzlar erimemis olabilece-
ginden dolayi dikkatli olunuz.

— Oniiniizde giden arag ile aranizda
uygun bir mesafe birakiniz.

ABS FREN SISTEMi OLAN BIR
ARACIN KULLANILISI

ABS esas olarak iki avantaj saglayan
bir fren sistemidir:

1) Bu sistem 6&zellikle yol tutusunun
kotii olmasi halinde; acil olarak durmak
gerektiginde tekerleklerin kilitlenme-
sini ve olusacak kaymayi onler.

— O

2) Bu sistem fren yaparken direksi-
yon hakimiyetini kaybetmemenizi sag-
lar. Boylece frenleme esnasinda bek-
lenmedik engellerden kagabilir ve ara-
cinizin istediginiz yone gitmesini sag-
layabilirsiniz. Bu islemin gerceklestiri-
lebilmesi, lastik yiizeylerinin yol tutus
durumuna da baglidir.

ABS sisteminden en iyi sekilde
yararlanabilmek igin:

— Acil duruglarda veya yol tutusunun
zayif oldugu zamanlarda, fren pedalinda
hafif tepkiler hissedeceksiniz. Bu ABS
sisteminin devrede olduguna isaret
eder. Fren pedalini serbest birakma-
yiniz. Frenleme islemini kesmemek icin
pedala basmaya devam ediniz.

— ABS sistemi tekerleklerin kilitlen-
mesini onler fakat, lastik ile yol
arasindaki gercek yol tutus seviyesini
artirmaz. Bu sebeple, aracinizda ABS
sistemi mevcut olsa bile, dniiniizdeki
arag ile aranizdaki giivenlik mesafesini
koruyunuz ve virajlara girerken hizinizi
azaltiniz..

ABS sistemi daha hizli gitmenizi degil,
aracinizi daha iyi kontrol etmenizi
saglar.
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KULLANIM MASRAFLARININ VE
EMISYONLARININ AZALTILMASI

Asagida, aracinizin kullanim masrafla-
rini ve atmosfere karisan zehirli emis-
yonlari azaltmanizi saglayacak bazi tav-
siyeler verilmistir.

GENEL TAVSIYELER

Aracin bakimi

Aracin genel durumu; yakat tiiketimi,
surts konforu ve aracin kullanim 6mri
lizerinde onemli bir etkendir. Bu
sebeple, periyodik bakim programinda
belirtilen bakim islemlerinin (bujiler,
rélanti devri, hava/dizel filtreleri,
zamanlama ile ilgili béliimlere bakiniz)
yapilmasi gereklidir.
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Lastikler

Lastik basinglarini periyodik olarak 4
haftadan uzun olmamak kaydiyla kont-
rol ediniz.

Lastik basinglar diisiik ise yakit sar-
fiyati artar ve siirtlinme direnci fazla
oldugu icin aginmada artar. Bu durum-
dan aracin hareket kabiliyeti ve dolayi-
styla giivenligi etkilenir.

Fazla yiik

Bagajinizda fazla yiik ile seyahat et-
meyiniz (6zellikle sehir trafiginde)
aracin agirlig yakit sarfiyatina ve yol tu-
tusuna menfi yonde tesir eder.

Portbagaj/kayak tasiyici

Eger kullanmayacaksaniz, portbagaij
ve kayak tastyicisini sékiiniiz.

Bu aksesuarlar aracin aerodinamik
ozelligini bozar ve yakit tiiketimini
artirir. Buyiik boyutlu ytkleri tagirken,
mumkiinse rémork kullaniniz.

Elektrikli cihazlar

Elektrikli cihazlari sadece gerekli
oldugunda kullaniniz. Arka cam
rezistansi, ilave lambalar, 6n cam
silecekleri, kalorifer fani ¢ok fazla eneriji
gektiginden dolay: yakit tiiketimi de
artar (sehir iginde % 25 civarinda).
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Klima

Klima motordan gii¢ ¢ektigi icin, yakit
tliketiminin artmasina sebep olur.
(ortalama olarak % 20 civarinda).
Aracin disindaki hava sicakhg uygun
ise, havalandirma sistemini kullaniniz.

Spoilerler

Aracin tzerinde kullanilmasi uygun
olmayan aerodinamik aksesuarlar,
aracin aerodinamik &zelliginin bozul-
masina ve yakit tiiketiminin artmasina
sebep olur.

—¢—

SURUS SEKLI

Motorun galistiriimasi

Arag duruyor iken yiiksek ya da
disiik devirlerde motoru isitmayiniz.
Bu sekilde motor yavas isinir, yakit
tiiketimi ve emisyonlar artar. Motorun
cabuk i1sinmasi igin, yavasca hareket
ederek motoru bir siire dustik devir-
lerde calistiriniz.

Gereksiz manevralar

Trafik isiklarinda beklerken veya mo-
toru durdurmadan &nce ani gaz ver-
meyiniz. Bunlar modern araglarda sa-
dece yakit tiiketiminin ve gevre kirli-
liginin artmasina sebep olur.

Vites secimi

Trafik ve yol sartlari uygun olur ol-
maz bir Ust vitese geginiz. Hizlanmak
icin, dusuk viteslerde gaza fazla basil-
masi yakit tiiketimini artirir. Benzer se-
kilde, yiiksek viteslerin uygun olmayan
sekilde (dustik devirde) kullanilmasi da
yakit tiiketimini, emisyonlari ve moto-
run aginmasini artirir.

Maksimum hizlar

Yakit tiiketimi hiz ile orantili olarak
artar. Ornegin, 90 km/saat hizdan 120
km/saat hiza gikildiginda yakt tiiketimi
% 30 civarinda artar. Hizinizi mtimkdin
oldugu kadar sabit tutunuz. Yakit tiike-
timinin ve emisyonlarin artmasina
sebep olan gereksiz frenlemelerden ve
hizlanmalardan kagininiz. Aracinizi,
muhtemel tehlikelerden kaginmak igin
gereksiz manevralar yapmadan yumu-
sak bir tarzda kullaniniz. Ani frenleme-
lerden kaginmak igin, dniintizdeki arag
ile aranizda uygun bir giivenlik mesafe-
si birakiniz.

ARACIN KULLANILISI
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Hizlanma

Gaza birden yiiklenerek motor dev-
rini artirmak, yakit tiiketimi ve emis-
yonlar tizerinde oldukga etkilidir.

1710 ARACIN KULLANILISI
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KULLANIM SEKLI

Soguk motorun galistiriimasi

Kisa mesafelerde kullanim ve sik sik
soguk motorun galistirilmasi, optimum
calisma sicakligina erisilmesini engeller.
Bu durumda yakat tiiketimi (sehir igin-
de % 15- % 30 civarinda) ve emisyon-
lar artar.

Trafik ve yol durumu

Distk viteslerin sik sik kullanildigy,
aracin yavas surildiigl veya gok sayida
trafik 1siginin bulundugu biiyiik sehir-
lerde yakit tiiketimi artar.

Aracin virajli yollarda, dag yollarinda
ve bozuk yollarda kullanilmasi da yakit
tliketimini artirir.

Trafikte durulmasi

Uzun siire durmaniz gerekiyor ise
(6rnegin, hemzemin gegitlerde) moto-
ru durdurunuz



DOBLO_TUR_1[J[]-116.gxp 6/3/[]8 6:37 PM Page 111

CEVREYE SAYGILI

EKONOMIK KULLANIM

Cevresel koruma Fiat Doblo’nun
liretiminde esas olan yol gosterici
prensiplerden biridir. Aracin kirlilik
kontrol sistemlerinin yiiriirliikte olan
kanunlarin gerektirdiginden daha etki-
li olmasi bir tesadif degildir. Bununla
birlikte cevre herkesin ortak cabalari
olmadan korunamaz.

Birkag basit kurala uyarak gevreye za-
rar vermekten kaginirken yakit tasar-
rufu da yapmis olursunuz.

Bu konu ile ilgili olarak asagida, el ki-
tabinizin gesitli boliimlerinde verilen ve
B, isareti ile belirlenen kisimlara ek
olarak, bazi faydali 6neriler verilmistir.

Liitfen dnceki ve sonraki boliimleri
dikkatle okuyunuz.

—¢—

EMiISYON KONTROL
SISTEMLERININ BAKIMI

Kirlilik kontrol sistemlerinin dogru
bir sekilde kullaniimasi sadece cevre-
nin korunmasini saglamaz, ayni za-
manda aracin performansi lizerinde de
etkisi vardir. Bu sistemlerin iyi du-
rumda tutulmasi, ekonomik ve gevreye
saygih kullanim acgisindan temel ku-
raldir.

Bu konuda dikkat edilecek ilk husus
PERIYODIK BAKIM PROGRAMINA
titizlikle uymaktir.

Araciniz motoru benzinli ise, sadece
kursunsuz benzin kullaniniz.

Eger aracinizi gahstirmakta gugliik
cekerseniz, kontak anahtarini uzun sii-
re gevirmeye devam etmeyiniz.
Aracinizi 6zellikle iterek, cekerek ve-
ya yokus asag birakarak galistirmayi-
niz. Bittn bunlar katalitik konvertére
zarar verebilir. Acil durumlarda moto-
ru sadece yardimci bir akii kullanarak
calistiriniz.

— O

Suriis esnasinda motor diizensiz ga-
lismaya baslarsa, motoru fazla zorla-
madan yolunuza devam ediniz ve
mimkin olan en kisa zamanda araci-
nizi yetkili Fiat servisine gosteriniz.

Gosterge tablosundaki yakit rezervi
uyari lambasi yandiginda, derhal depo-
nuzu doldurunuz. Dustk yakit seviye-
si, yakitin motora diizensiz gelmesine
yol agarak, egzoz gazlarinin sicakliginin
kaginiimaz bir sekilde yiikselmesine ve
katalitik konvertoriin ciddi bicimde za-
rar gérmesine sebep olabilir.

Test amaci ile bile olsa, bir veya daha
fazla buijiyi gikartarak motoru galistir-
mayiniz.

Hava sicakligi ¢ok disiik degil ise,
motoru rélantide galistirarak isitmayi-
niz. Soguk havalarda da; motoru isit-
mak igin, rélantide en fazla 30 saniye
calistiriniz.

Katalitik konvertdr ve egzoz borusu
tizerindeki 1s1 kalkanlarini gikartmayi-
niz, yeni isi kalkanlari monte etmeyi-
niz.

ARACINKuLLANILISI TT1
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Katalitik konvertor son-
da lamda ve egzoz mani-
foldu uzerine kesinlikle

hicbir sey puskiirtmeyiniz.

Normal calisma kosulla-
rinda, katalitik konvertor
yiiksek sicaklik yayar. Bu

sebeple, aracinizi alev alabilen
maddeler (ot, kuru yapraklar,
¢am yapraklari gibi) lizerine park
etmeyiniz: yangin tehlikesi.

Bu onlemlere uyulma-
masi yangina sebep olabi-

lir.

112 ARACIN KULLANILISI
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ROMORK
CEKILMESI

ONEMLI

Karavan veya rémork g¢ekebilmek
icin, aracinizda onaylanmis bir geki kan-
casi ve uygun elektrik baglanti sistemi
olmalidir.

Montaj uzman kisiler tarafindan yapil-
mali trafikte dolagsmak igin gerekli do-
kiimaniniz bulunmalhidir.

Trafik kurallarina uygun 6zellikte dikiz
aynalari/ilave aynalar takilmalidir.

Romork gekerken aracinizin belirle-
nen maksimum egimdeki yokuslari gik-
makta zorlanacagini unutmayiniz, dur-
ma mesafesi artar ve yik ile orantili
olarak sollama siiresi de uzar.

Yokus asagl inerken siirekli olarak
frene basmak yerine bir diisiik vitese
takiniz. (otomatik vitesli versiyonlarda
L pozisyonu)

Aracin geki kancasi baglantisina etki
eden romork agirligl, aracin tasiyabile-
cegi yik kapasitesini ayni miktarda
azaltir.

Maksimum ¢ekme agirligni gegmedi-
ginizden emin olmak igin, aksesuarlar
ve sahsi yikler de dahil olmak tzere
rémorkun tam yuikli agirhigini géz 6nii-
ne almaniz gerektigini unutmayiniz.

Aracinizi kullandiginiz tilkede, rémork
gekmek igin belirlenen maksimum hiz
limitlerini gegmeyiniz
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ABS fren sistemi (bazi
tiplerde mevcuttur) ro-
mork frenlerine etki et-

mez. Bu sebeple kaygan yollarda
giderken dikkatli olunmalidir.

Kesinlikle, romork fren-
lerine kumanda etmek
icin aracin fren sistemin-

de degisiklik yapmayiniz. Rémor-
kun fren sistemi, aracin hidrolik
fren sisteminden tamamen ba-

gimsiz olmahdir.

—¢—

ROMORK CEKME KANCASI
MONTAJI

Ceki kancasi bir uzman tarafindan
imalatgisinin verdigi direktifler dogrul-
tusunda monte edilmelidir..

CEE 94/20 normlarina uygun olmali
ve gekecegi rémorkun agirlik degeri-
ni karsilayacak kapasitede olmalidir.

Elektrik baglantisi igin rémorkun
tizerine tespit edilen brakete baglanan
bir ilave parga vardir.

Baglanti igin 7 veya 13 uglu 12 V’luk
fis kullanilmalidir.

(CUNAJUNI ve ISO/DIN normlarina
gore) biitlin bunlar imalatgi firmanin
verdigi bilgiler ve araci imal eden
firmanin onerileri referans alinarak
yapilmalidir.

Romork 15181 kontrol {nitesi bu
elektrik baglantisi icin kullanilir.

Diger bir elektrikli cihaz elektrikli
fren vs baglanmasi s6z konusu ol-
dugunda kesit alani minimum 2.5 mm?’
olan bir kablo ile direkt olarak akiiden
cereyan alinmalidir.

— O

Elektrik baglantilarina ilave olarak,
aracin elektrik sistemine sadece elek-
trikli fren sistemi ve rémork igindeki
bir lamba igin 15 W’i gegmeyen hatlar
baglanabilir.

Elektrikli fren sistemi, kesit alani
minimum 2.5 mm” olan bir kablo ile
direkt olarak akiiye baglanmalidir.

MONTA] SEMASI sekil 3

Ceki kancasi gévdeye sekilde goste-
rilen noktalardan baglanmalidir.

Takviye plakasinin (I) kalinligi en az
6 mm olmalidir. Tim baglanti nokta-
larinda (2) & 16 mm capinda ve 2 mm
kalinliginda ara pargalar kullaniimalidir.
Ceki kancasi # isareti ile gdsterilen
noktalardan 6 adet M8 ve 2 adet M10
vida kullanilarak tespit edilmelidir.

Ceki kancasinin gévdeye monte edil-
mesi igin arka tamponda agilacak olan
kisim, montaj kitinde bulunan parca ile
maskelenmelidir.

113
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Ceki kancasinin montajini miiteakip
aracin bos agirligi yaklasik 15.5 kg artar.
1000 km kullandiktan sonra kancanin
baglanti vidalarinin sikiliginin kontrolii
icin yetkili Fiat servisine gidiniz.

ONEMLI Uzerinde asagidaki yazi
bulunan, uygun boyutlarda ve uygun
malzemeden yapilmis rahatlikla gori-
lebilecek bir plakanin geki kancasi ile
ayni yiikseklige takilmasi gereklidir:

BAGLANTIDAKI MAKSIMUM YUK
60 kg.

Montajdan sonra, egzoz
gazlarinin iceri sizmasini

@ onlemek icin, baglanti de-

liklerinin sizdirmazhgini saglayi-
niz.

114 ARACIN KULLANILISI
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KAR ZiNCIiRLERI

Zincir kullanimi, aracin kullanildig dil-
kenin kurallarina gére uygulanir.

Zincirler, sadece dinamik tekerlekle-
rin (6n tekerlekler) lastikleri tizerine
takilabilir.

Kar lastikleri ve bunlara
uygun olan zincirler her
versiyon icin asagidaki

tabloda gosterilmektedir. Bunla-
ra dikkat edilmelidir.

Fiat aksesuar bolimiindeki zincirle-
rin kullanilmasi tavsiye edilir.

Birkag metre kullandiktan sonra kar
zincirlerinin gerginligini kontrol ediniz.
kil iken 50 km/sa-

at suratini agma-

yiniz. Cukurlardan, kaldirimlar-
dan, basamaklardan kagininiz.
Araci karli olmayan yollarda kar
zinciri ile uzun siire kullanmayi-
niz, lastiklere ve araca zarar ve-
rirsiniz.

Kar zincirleri ta-

—¢—

Lastikler Kullanilabilecek kar
zincirleri
185/65 RI5 Sadece maksimum zincir
-------------------------------- ylksekligi 12 mm olan
175/75R1488T | kllaminiz

KAR LASTIKLERI

Aracta bulunan normal lastiklerle
ayni ebattaki kar lastiklerini kulla-
niniz.

Fiat Servisleri misteri taleplerine
en uygun lastikler igin gerekli tav-
siyeleri vermekten mutlu olacak-
lardir.

Kullanilacak lastik tipi ile ilgili ola-
rak sisirme basinglari ve kar lastik-
lerinin 6zellikleri igin “teknik &zel-
likler” kismindaki “Tekerlekler”
paragrafinda verilen talimatlar ta-
kip ediniz.

Dis derinligi 4 mm.nin altina indigi
zaman lastiklerin kis 6zellikleri
azalmis demektir. Bu durumda de-
gistirilmeleri gerekmektedir.Kar
lastigi olma &zeliklerine bagl ola-
rak normal kullanim sartlar altinda

— O

veya uzun otoban seyahatlerinde
bu lastiklerin performanslari nor-
mal lastiklerden daha dustiktiir. Bu
nedenle kullanim amaglari dogrul-
tusunda kullanilmalari gerekmekte-
dir.

Dabha iyi bir siirds, fren, kontrol ve
slirtis emniyeti igin dort kar lastigi-
nin de ayni olmasi gerekmektedir
(marka ve disleri).

Lastiklerin donds istikametini de-
gistirmenin uygun olmadigini unut-
mayiniz.

ARACIN KULLANILISI
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UZUN SURELI PARK

Eger aracinizi bir aydan uzun bir
stire icin kullanmayacak iseniz,

asagidakileri yapiniz:

— Aracinizi kapali, kuru ve miimkiinse
yeterli havalandirmasi olan bir yere
park ediniz.

— El frenini indiriniz.

— Ak kutup baslarini sékiintiz (6nce
negatif kutup basinl) ve aki sarj
durumunu kontrol ediniz. Arag uzun
streli park halinde iken, bu kontrol 3
ayda bir kez yapilmalidir. Eger 12.5 V
dan az ise, akiyii tekrar sarj ediniz.

ONEMLI Eger aracta elektronik
alarm mevcut ise, uzaktan kumanda ile
alarmi kapatiniz.

— Boyali béliimleri temizleyiniz ve ko-
ruyucu cila yapiniz.

116 ARACIN KULLANILISI
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— Parlak metal pargalari temizleyiniz
ve korumak icin piyasada bulunan 6zel
trtnleri kullaniniz.

— Lastik 6n ve arka cam silecek
stiplirgeleri tizerine talk pudrasi siirip,
silecekleri cam Uzerinden kaldiriniz.

— Camlari ¢ok az aginiz.

— Aracinizi bez veya delikli plastikten
yapilmis bir ortii ile 6rtuniiz. Arag lize-
rindeki nemin buharlagsmasini engel-
leyen deliksiz plastik kiliflar kullan-
mayiniz.

— Lastikleri normal basincin 0.5 bar
daha iizerinde bir degere sisiriniz ve
zaman zaman kontrol ediniz.

— Motor sogutma suyunu bosaltma-
yiniz.

FAYDALI
AKSESUARLAR

Kanunlarin 6n gérdiiklerine ilave ola-
rak asagidakilerin de aragta bulundu-
rulmasini tavsiye ediyoruz. Sekil 4

— Icinde; alkol icermeyen dezenfek-
tan, steril gazli bez, bir rulo sargi bezi,
yara bandi gibi malzemeler bulunan ilk
yardim gantasi.,

— Yangin sondiiriic,
— Yuvarlak uglu bir makas,

— Is eldiveni.

sekil 4

FoAnio4b
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AETL DURUMDEA YA PTLAGATLAR

ACIiL DURUMLARDA
CALISTIRMA

Eger Fiat SIFRE sistemi motor bloke
etme sistemini devre digi birakamaz
ise, = ve ' uyari lambalari siirek-
li yanar ve motor calismaz. Aracinizi
calistirmak igin, acil galistirma pro-
sedliriinii uygulayiniz.

Bu islemi denemeden o&nce, tiim
prosediirii dikkatle okuyunuz. Eger bu
islemlerde herhangi bir hata yaparsa-
niz, kontak anahtarini STOP pozisyo-
nuna cevirip, tim islemleri birinci
adimdan itibaren tekrar yapiniz.

1) SIFRE karti {izerinde verilen elek-
tronik sifrenin 5 rakamini okuyunuz.

2) Kontak anahtarint MAR pozisyo-
nuna geviriniz.

3) Gaz pedalina sonuna kadar basip,
bu sekilde tutunuz. 1 enjeksiyon
uyari lambasi yaklasik 8 saniye kadar
yanar ve sonra soner. Bu noktada gaz
pedalini serbest birakiniz ve ) uyari
lambasinin yanip sénme adedini say-
maya hazir olunuz.

4) SIFRE kartinin ilk rakamina kargi
gelen yanip sénme adedini sayiniz,
sonra gaz pedalina basiniz ve )
uyari lambasi 4 saniye siire igin yanip,
tekrar sénene kadar pedali basili tu-
tunuz. Gaz pedalini serbest birakiniz.

5) ) uyari lambasi tekrar yanip
sénmeye baslar. Lamba SIFRE kartinin
tizerindeki ikinci rakama karsi gelen
sayida yanip séndiiglinde, gaz pedalina
sonuna kadar basiniz ve pedali basili
tutunuz.

6) SIFRE kartinin iizerinde yer alan
diger rakamlar igin de ayni islemleri
yapiniz.

7) Son rakam girildiginde, gaz pedalini
basili tutunuz. ) uyari lambasi 4
saniye sure ile yanar ve sonra séner.
Gaz pedalini serbest birakiniz.

8) lambasi, islemin dogru olarak
tamamlandigini belirtmek igin, yaklasik
4 saniye siire ile hizli bir sekilde yanip
soner.

9) Kontak anahtarini MAR pozisyo-
nundan AVV pozisyonuna gevirerek
motoru galistiriniz.

Eger 0 uyari lambasi siirekli ya-
narsa, kontak anahtarint STOP pozi-
syonuna geviriniz ve prosediirii birin-
ci adimdan itibaren tekrarlayiniz.

ONEMLI Aracinizi acil durumda
calistirma prosediiriine gére calistir-
diktan sonra, derhal yetkili Fiat ser-
visi ile temasa gecmeniz gerekir. Aksi
takdirde, anlatilan prosediirii motoru
her galistirmak istediginizde uygulama-
niz gerekir.

ACiL DURUMDA YAPILACAKLAR 117
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ARACIN TAKVIYE
ILE CALISTIRILMASI

Eger akiiniiz bosalmis ise, motoru
galistirmak icin baska bir akii kullaniniz.
Bu akiintin bosalan akii ile ayni veya
biraz daha ytiksek amper degerinde ol-
masi gereklidir.

Asagidaki islemleri yapiniz (sekil 1):

1) Her iki akiiniin pozitif kutuplarini
(uygun olan kutbun yanindaki + isare-
tine bakiniz) takviye kablosu ile birbi-
rine baglayiniz.

2) Ikinci bir takviye kablosu ile,
yardimar akiiniin negatif (-) kutup
basini, akiisii bosalmis aracin motoru
izerindeki 1 sasileme noktasina
baglayiniz.

ONEMLI Her iki akiiniin negatif
kutup baslarini direkt olarak birbirine
baglamayiniz. Bu islem esnasinda or-
taya gikabilecek kivilcimlar, akiiden siza-
bilecek patlayici gazlari atesleyebilir.

Eger yardimci akii baska bir aracin
tizerinde bulunuyorsa bu akd ile diger
bosalmis akii arasinda bazi metal parga-
larin birbirlerine temas etmelerini
onleyiniz.

‘ ‘ 8 ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
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3) Motoru calistiriniz.

4) Motor calistiginda, takviye kablo-
larini yukaridaki siranin tersine gore gi-
kartiniz.

Eger motor birkag denemeden son-
ra calismaz ise, kontak anahtarini ge-
virmeye devam etmeyip, aracinizi yet-
kili bir Fiat servisine gosteriniz.

/

T

sekil |

FOA0106b

Yeterince tecriibeniz
yok ise, bu islemi yapma-
yniz. Eger bu islem dog-

ru olarak yapilmaz ise, cok sid-
detli elektrik bosalmasina sebep
olabilir. Ayrica akiiniin icerisinde-
ki sivi, zehirli ve asitli oldugu icin
elinizle temas ederseniz elinizi
gozlerinize siirmeyiniz. Ates ve
yanan sigara ile akiiniin yanina
yaklagsmayiniz bu kivilcima sebep
olabilir

Acil durumlarda, araci-
nizi calistirmak icin kesin-
likle akii sarj cihazi kullan-
mayiniz. Aksi takdirde, elektro-
nik sistemlere ve 6zelliklede mer-
kezi atesleme ve yakit besleme
kontrol iinitelerine zarar verebi-
lirsiniz.
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ARACIN iTEREK
CALISTIRILMASI

Katalitik konvertorlii
araglari kesinlikle iterek,
cekerek ve yokus asagi bi-
rakarak calistirmayiniz. Bu me-
tod, katalitik egzoz borusuna ya-
kit dolmasina ve tamir edileme-
yecek bicimde zarar gérmesine
sebep olabilir.

Motor calismadigi siire-
ce hidrolik frenin ve elek-
trikli direksiyon sistemi-

nin calismadigini unutmayiniz. bu
sebeple fren pedali ve direksiyon

icin oldukga fazla giic uygulama-
niz gerekir.

—¢—

LASTIK PATLAMASI

Genel Bilgiler

Asagida tekerlek degisimi ve kriko-
nun uygun sekilde kullanimi ile ilgili ba-
z1 bilgiler yer almaktadir.

Yedek tekerlegin degisi-

mi ve krikonun dogru kul-

lanilmasi hakkinda verilen

asagidaki bilgileri okuyunuz ve
onlemleri aliniz.

Trafik kurallarina uygun sekilde
(dortlii flasori yakarak, licgen re-
flektor, vb kullanarak) diger
siiriiciileri uyariniz.

Aragta bulunan yolcular, 6zellik-
le aracin yiiklii olmasi durumun-
da digsari cikmali ve tekerlek de-
gistirilene kadar giivenli bir yer-
de beklemelidir.

Eger yol egimli veya engebeli
ise, aracin hareket etmesini 6n-
lemek icin, tekerleklerin altina ta-
koz veya uygun olan baska bir
nesne yerlestiriniz.
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Yedek tekerlek araca
ozeldir. Diger modellere
ait yedek tekerlekleri ke-

sinlikle kullanmayiniz.

Bijonlari takmadan dnce yagla-
mayiniz. Aksi takdirde bijonlar
kendiliginden gevseyebilir.

Krikoyu, sadece kendi aracinizin
veya ayni modeldeki diger arag-
larin tekerleklerini degistirmek
icin kullaniniz. Krikoyu kesinlikle
baska amaclar icin, 6rnegin ara-
cin altinda tamirat yapmak icin
kullanmayiniz.

Eger kriko dogru olarak yerles-
tirilmez ise, kaldirilan arag¢ dii-
sebilir.

120 AciL DURUMDA YAPILACAKLAR
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Krikoyu, iizerinde yer

alan etikette belirtilenden

daha agir yiikleri kaldir-
mak i¢in kullanmayiniz.
Jant kapaginin yanlis monte edil-
mesi seyir esnasinda yerinden ¢i-
kip diismesine neden olabilir.
Sisirme supabini kesinlikle kurca-
lamayiniz.
Jant ile lastik arasina kesinlikle
hicbir alet takmayiniz.
Lastiklerin ve yedek lastigin ba-
singlarini diizenli olarak kontrol
ediniz. Lastik basinglar1 teknik
ozellikler boliimiinde verilmistir.

TEISI_ERL_EGiN )
DEGISTIRILMESI

Sunlari bilmeniz gerekir:

— Krikonun agirhg 1.85 kg'dir.

— Kriko tamir edilemez, ariza duru-
munda orijinali ile degistirilmelidir.

— Kriko tizerine sadece kendi kaldir-
ma kolu takilabilir.

Tekerlegin degistirilme
prosediirii:

1) Arac trafik icin tehlike olusturma-
yacak bir pozisyonda durdurup giivenli
bir sekilde tekerlegi degistiriniz. Isle-
min yapildigi satith diiz ve uygun ol-
malidir.

2) Motoru durdurup el frenini geki-
niz.

3) l.vitese veya geri vitese takiniz.
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4) Sol 6n koltuk sirtligini dne dogru 5) Bijon anahtarini aliniz.
itiniz (Fiat Doblé Cargo tipleri igin). Bu
islem sekil 2’de A ile gosterilen kol
kaldirilarak yapilir. Lastik tutucusundan

kurtararak (sekil 3) takim cantasini ali-

7) Yedek tekerlegin sportunu emni-

6) Bijon anahtari ile yedek tekerlegi yet yuvasindan ayirarak tekerlegi aliniz

tutan sportun kilitleme bijonunu soki-
niiz (sekil 6-A).

8) Eger aragta alagimli jantlar mevcut
ise janti poryadan daha kolay ¢ikarmak
igin araci yanlara dogru sarsiniz.

niz veya (Fiat Doblo Binek tipleri igin)
arka koltugu kaldiriniz. Sekil 4'te B ile
gosterilen kolu kaldirarak ve elastiki
tutucusundan kurtararak takim canta-
sini aliniz.

ONEMLI Kilitleme bijonuna ulag-
mak igin bagaj kaplamasi lizerindeki ka-
pagl kaldirmak gerekir.

FOA0040b

FOA0094b

FOA0091b
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9) Avadanlikta verilen bijon anahta-
rini kullanarak, degistirilecek tekerle-
gin tespit bijonlarini yaklasik bir tur
gevsetiniz.

10) Krikonun kaldirma kolunu (sekil
7-A) dondirerek kismi olarak aginiz
Daha sonra krikoyu degistirilecek
tekerlegin yakininda bulunan referans
kanallarina denk gelecek pozisyonda
aracin altina yerlestiriniz.

1) Krikoyu kaldiriniz ve lizerindeki
A olugunun (sekil 9) travers tzerin-
deki alt profile B iyice oturdugundan
emin olunuz.

12) Etrafta bulunanlara aracin kaldi-
rilacagini belirtiniz. Bu kisilerin aragtan
uzak durmalari ve indirilene kadar ara-
ca dokunmamalari gerekir.
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13) Kriko kolunu krikoya yerlestirip
tekerlek yerden birkag santim yukse-
lene kadar araci kaldiriniz.

15) Yedek tekerlegin porya ile temas
eden yiizeylerinin temiz oldugundan ve
tizerlerinde bijonlarin daha sonra
gevsemesine sebep olabilecek pislikler

Kriko kolunun; ellerinizin yaralanma- L .
bulunmadigindan emin olunuz.

masi igin, yere degmeden serbestge
donmesi gereklidir. Yaralanmalara se-
bep olabilecekleri igin, krikonun hare-
ketli parcalarina (vidalar veya baglanti
yerleri) dokunmayiniz. Eger elleriniz
yagl ise dikkatle temizleyiniz.

16) Yedek tekerlegi sekil 10’daki A
delikleri B merkezleme pimlerine denk
gelecek sekilde takiniz.

14) Dort bijonu sokerek tekeri
cikartiniz.

FOA0108b

&ﬁw
e
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FOA0109b

122 AciL DURUMDA YAPILACAKLAR

sekil 8 sekil 10

FOA0110b

FOAO111b



DOBLO_TUR_117-145.gxp

6/3/08

17) Jant kapag olan versiyonlarda ka-
paklar bijonlar sikilmadan 6nce monte
edilmelidir.

18) Kriko kolunu gevirip araci indiri-
niz ve krikoyu ¢ikartiniz.

19) Bijonlari sekil 11'de gosterildigi
gibi capraz sira sikma diizeni ile iyice
sikiniz.
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20) Buyik jant kapakli araglarda
sekil 12'de gésterilen © semboliin
sisirme supabi hizasina denk geldigin-
den emin olunuz ve bu sekilde dort
adet bijonu sikiniz (19. maddede gos-
terildigi gibi).

FOA0112b

sekil 11

sekil 12

FOA0114b

Islem bittikten sonra

1) Degistirilen tekerlegi taban altin-
daki 6zel sportuna yerlestirip kilitleme
bijonunu sikiniz.

2) Krikoyu ve takimlari avadanlik
cantasina koyunuz.

3) Avadanlik gantasini Fiat Doblé
Kargo versiyonlarinda sol koltugun ar-
kasindaki, Fiat Doblé binek versiyon-
larinda ise arka koltugun altindaki yer-
lerine koyunuz.

4) Avadanlik gantasinin elastiki tutu-
cusunu takiniz.
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ONEMLI Tubeless lastiklerde ic
lastik kullanmayiniz. Lastiklerin ve
yedek lastigin hava basinglarini
periyodik olarak kontrol ediniz.

Sisirme supabinin kapagini sikmak ve-
ya gevsetmek icin sekil 13’te gosteri-
len uzatma pargasini kullaniniz.

sekil 13

124 AciL DURUMDA YAPILACAKLAR
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AMPUL DEGiSiMi

Elektrik sistemi iizerin-
de, sistemin o6zelliklerini
dikkate almadan yanlig bir

sekilde yapilacak degisiklikler ve

tamiratlar yangin tehlikesi ile bir-
likte arizalara sebep olabilirler.

Eger miimkiinse ampul-
leri yetkili bir Fiat servi-
sinde degistirtiniz. Dig lam-

balarin dogru olarak gcalismalari
ve ayarlanmalari giivenli siiriis ve
kanunlara uygunluk agisindan ge-
reklidir.

Halojen ampulleri sade-
ce metal kissmlarindan tu-
tunuz. Eger cam kismina
dokunursaniz, ampuliin yaydigi
1sik miktari azalir ve ampuliin kul-
lanim 6mrii de kisalabilir. Kazara
ampule dokunmaniz halinde, al-
kol ile nemlendirilmis bir bez ile
silip, kurumaya birakiniz.

Halojen ampuller yiiksek
basin¢ch gaz icerirler ve
kirilmalari halinde etrafa

cam pargaciklari sigrayabilir.
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GENEL BILGILER

— Lambalardan biri galismiyor ise, am-
puli degistirmeden One sigortayi
kontrol ediniz.

— Sigortalarin yerleri igin “Bir sigor-
tanin atmasi” bolimiine bakiniz.

— Yanmayan bir ampuli degistirme-
den 6nce, baglanti yerinin oksitlenip
oksitlenmedigini kontrol ediniz.

— Yanan ampuller ayni tip ve giicte
ampuller ile degistirilmelidir.

— Bir far ampuliini degistirdikten
sonra guvenlik nedeniyle far ayarini
daima kontrol ediniz.
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AMPUL TiPLERI

Arag Uizerinde farkll tiplerde ampul-
ler (sekil 14) mevcuttur.

A Tamamen cam ampuller
Bastirinca yerlerine oturur.
Cikartmak icin sadece gekiniz.

B Pim kilitli ampuller
Ampulii tutucusundan gikartmak
icin, bastirarak saat ibrelerinin
dénme yoniine ters yénde
geviriniz.

C Tiip ampuller
Cikartmak igin, baglanti
yerlerinden kurtariniz.

D-E Halojen ampuller

Cikartmak igin, tutucu yaydan

kurtariniz.

= »
sekil 14
ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR 125
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Ampul sekil. 14 Tipi Giicii
Uzun farlar E HI 55W
Kisa farlar D H7 55w
On park lambalar A W5W 5w
On sinyal lambalari B PY2IW 2IW
Yan sinyal lambalari A W5W 5w
On sis farari E HI 55W
Arka park ve stop (fren lambalari) B P2IW/5W 21/5W
3.stop (ilave fren lambasi) B P2IW 21W
Arka sinyal lambalari B PY2IW 2IW
Geri vites lambasi B P2IW 21W
Arka sis lambasi B P2IW 21W
Plaka lambalari A W5W 5w
Tavan lambasi:

— ayarlanabilir seffaf C ciow Iow
— spot isikli Iow
Bagaj lambasi A W5W 5w

126 AciL DURUMDA YAPILACAKLAR
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DIS LAMBALARDAN BiRIiNiN YANMASI

Elektrik sistemi lizerin-
de, sistemin o6zelliklerini
dikkate almadan yanlig bir

sekilde yapilacak degisiklikler ve

tamiratlar, yangin tehlikesi ile bir-
likte arizalara sebep olabilirler.

Degistirilecek ampuliin tipi ve giicii
icin AMPUL DEGISIMI bslimine ba-
kiniz.

UZUN FARLAR

Halojen ampuliin degistirilmesi igin
asagidaki sekilde hareket ediniz:

1) Sekil 15°'de A ile gosterilen yayi
kurtarip koruyucu kapag B gikartiniz.

2) Sekil 16’da A ile gosterilen yayi
kurtarip B soketini ayiriniz ve ampulii
C cikartiniz.

KISA FARLAR

Halojen ampuliin degistirilmesi igin
asagidaki sekilde hareket ediniz:

1) Sekil 15’te A ile gosterilen yayi
kurtararak koruyucu kapagi B ¢I-
kartiniz.

2) Sekil 17°de A ile gosterilen yayi
kurtararak B soketini ayiriniz ve
ampulii C gikartiniz.

FOA0523b

FOA0119b

sekil 15

sekil 16

sekil 17

ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR
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ON PARK LAMBALARI

Ampuli degistirmek igin asagidaki
sekilde hareket ediniz:

1) Sekil 15’te A ile gosterilen yayi
kurtarip koruyucu kapagi B gikartiniz.

2) Sekil 18’de A ile gosterilen tir-

naklara basarak lamba tastyiciyr yuva-
sindan A gikarip, ampulii B aliniz.

sekil 18

128 AciL DURUMDA YAPILACAKLAR
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ON SiNYAL LAMBALARI
Ampuli degistirmek igin asagidaki
sekilde hareket ediniz.
1) Sekil 15’te A ile gosterilen yayi
kurtarip koruyucu kapagi B gikartiniz.
2) Lamba tasiyiciyr dondiirerek gikar-
tiniz .
3) Ampulii (B) hafifce itip sola dogru
déndurerek aliniz (pim kilitli ampiil).

ON SiS FARLARI

Halojen ampuli degistirmek igin
asagidaki sekilde hareket ediniz:

1) Sekil 15’'te A ile gésterilen yaylari
kurtarip koruyucu kapag B gikartiniz.

2) Sekil 19°da A ile gosterilen yayi
kurtarip B soketini ayiriniz ve ampuli
C gikartiniz.

sekil 19

FOA0121b
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YAN SiNYAL LAMBALARI ARKA AYDINLATMA Arka kisimda esya rafi olmayan
Ampulii degistirmek icin asagidaki UNITESI versiyonlarda;

sekilde hareket ediniz: Herhangi bir ampuliin degistirilmesi: ) I.) Argcm ig_ind'en calisarak, !arnt:a
1 Siyal camin (el 20-8)aracin 1) Aracnierisinden algarak hopar- _racesin (spitvidasim D caha i g

arka tarafina dogru iterek tirnagini I6r yuvasinda bulunan plastik kapagi 23-C) |k§rt|n|z P pagt (s

sikistiriniz ve lamba {nitesini disar (sekil 21) gikartiniz. Daha sonra lam- ¢ '

gikartiniz. ba tinitesinin tespit vidasini B daha iyi

gorebilmek icin avadanlik ile verilen
tornavidayi kullanarak iist plastik kapa-
g1 cikartiniz (sekil 22-A).

2) Sinyal camini gikartip, dondrip
ampulii sokiintiz.

©)
@«4\

FOA0524b
d ﬂf
FOA0149b

)
|

]
)

sekil 20 sekil 21 sekil 23
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2) Avadanlikta verilen anahtari (sekil
25) lamba unitesinin tespit vidasina
takiniz.

3) Vidalari gevsettikten sonra torna-
viday: sekil 24’te gosterilen uzatma
parcasina takip lamba Unitesinin tespit
somunlarini sokmeye devam ediniz.

7 koltuklu tiplerde sekil 24’de goste-
rilen B adaptériini kullanarak civatayi
gikariniz. (sekil 25)

4) Tespit vidasini gikarttiktan sonra
lamba Unitesinin arka tarafta bulunan
tespit somunlarini sekil 26’da goste-
rildigi gibi sokiinuz.

l-? :

\&k

FOA0401b
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FOA0406b

FOA0525b

5) Soketi gikarmak igin sekil 27°de
isaret ile gosterilen tespit vidalarini
sokiintiz.

6) Hafifce itip sola dogru doéndiire-
rek ampulleri gikariniz (pim kilitli am-
puller).

A - Fren ampulii.

B - Sinyal ampuld.

C - Geri vites ampulu.
D - Park lambasi ampulii

E - Arka sis lambasi ampulu

sekil 24
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UCUNCU STOP LAMBASI

Ampulii  degistirmek icin arka
kapilarin sol tarafini veya arka bagaj
kapisini acarak sekil 28’de A ile go-
sterilen vidalari sokiiniiz.

Dis taraftan lambanin camini aliniz ve
gecme tip ampulii gikartiniz (sekil 29-
B).

6:48 PM Page 131
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PLAKA LAMBALARI

Sekil 30’da gosterilen noktadan tu-
tucu dili kaldirip lamba tasiyiciyr (se-
kil 31-A) sola dogru déndiirerek am-
puli B cikartiniz.

FOA0143b

FOA0144b

sekil 29

sekil 31

FOA0527b

FOA0141b

iC LAMBALARDAN
BIRININ

Elektrik sistemi tizerin-

YANMAMASI
de sistemin ozelliklerini

@ dikkate almadan yanlis bir

sekilde yapilacak degisiklikler ve
tamiratlar yangin tehlikesi ile bir-
likte arizalara sebep olabilirler.

Degistirilecek ampuliin tipi ve giicii
icin AMPUL DEGISIMI bslimiine ba-
kiniz.

131
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TAVAN LAMBASI

Ayarlanabilir camh
Ampulii degistirmek igin:

1) Ok ile isaret edilen yerden siki
takilmis olan tavan lamba caminin
gercevesine basilarak tavan lambasi
gikartilir (sekil 32).

Page 132

FOA0142b
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2) Tavan lamba muhafazasini gikar-
tiniz ve ampulii degistiriniz (sekil 33-
A).

Spot isiklar
Ampul degistirmek igin:

I) Ok ile gosterilen noktalara basa-
rak tavan lambasini ¢ikartiniz (sekil
34-A).

2) Tavan lamba muhafazasini gikar-
tiniz (sekil 35-A).

3) Yanik ampulii degistiriniz.

BAGA) LAMBASI
Ampulii degistirmek igin:

1) Lamba camini (sekil 36-A) ok
isaretine gore iterek cikartiniz.

2) Lamba duyunu B gikartip ampuli
C degistiriniz.

sekil 32 sekil 35
m g
\ J =2
==
P————— ! —
@ —
sekil 33 sekil 34 sekil 36
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BiR SIGORTANIN
ATMASI

GENEL BILGILER

Sigorta, elektrik sisteminde herhan-
gi bir ariza var ise devreye giren veya
kopan bir koruyucu elemandir.

Bir cihaz galismiyor ise onun koru-
yucu sigortasinin yeterliligini kontrol
etmek gerekir.

Sekil 37°de gosterilen A iletkeninin
kopmamis olmasi gerekir, aksi takdir-
de yanik sigorta ayni amperde diger bir
sigorta ile degistirilmelidir (ayni renk-
te).

-+

sekil 37
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B - Saglam sigorta
C - Atmis sigorta

Arizali sigortayi sigorta kutusu igeri-
sinde bulunan D pensi ile gikartiniz.

Arizali bir sigortanin ye-
rine kesinlikle bir tel veya
baska bir malzeme tak-

mayiniz. Daima ayni renkte
saglam bir sigorta kullaniniz.

Sigortalari, daha yiiksek
amper degerinde sigorta-
lar ile degistirmeyiniz:

YANGIN TEHLIKESI

Eger genel sigortalardan

(mabksi sigorta) biri atar-

sa, herhangi bir miidaha-

lede bulunmayiniz. Aracinizi yet-

kili bir Fiat servisinin gormesini
saglayiniz.

Herhangi bir sigortayi
degistirmeden 6nce, kon-
tak anahtarinin yerinden

cikartilmis oldugunu ve tim
elektrikli cihazlarin devre digi ol-

dugunu kontrol ediniz.

Eger sigorta tekrar atar-
sa, aracin incelenmesi icin
yetkili Fiat servisi ile te-

masa geginiz.

133
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Fiat Dobld’nun sigortalari, biri 6n

panelde digeri ise motor bélimiinde
olmak Uzere iki ayri sigorta kutusu
tizerinde toplanmustir.

Sigortalara ulagmak igin (6n panelin-
deki sigorta kutusu) sekil 38’de gos-
terilen noktalardan bastirarak kapagi
aciniz. Sigortalarin ayirt edilebilmesi
icin bundan sonraki sayfalarda gosteri-
len tablolara bakiniz.

| F34 |

| F46 |

| F45 |

| F48 |

| F52 |

| F33 ]

| F47 |

| F49 ]

| F41 |

F39

| F37 |

| F32 |

| F35]

| F43 |

F38

| F53 ]

| F42 |

| F50 |

| F13]

| F40 |

| F12 |

| F51 |

| Fa4 |

F31

sekil 38
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Motor bélimiinde bulunan sigorta

FOA0152b

kutusu icerisindeki sigortalara ulagabil-
mek icin sekil 39’da A ile gosterilen
tutucu yaylar kurtarip B kapagini kal-
diriniz.

Sigortalarin ayirt edilebilmesi igin
bundan sonraki sayfalarda gosterilen
tablolara bakiniz.

Not: Isitma bujisi sigortasi (60A) mo-
tor bdlmesi sigorta kutusu yanina yer-
lestirilmis olup, plastik muhafazanin
altindan kolayca ulasilabilir.
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F09

sekil 39
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SIGORTALARIN LIiSTESI

Korunan devre Sekil Sigorta Amper degeri
Sag uzun far 39 Fl4 10
Sol uzun far 39 FI5 10
Sag kisa far 38 Fl12 10
Sol kisa far 38 FI3 10
Bagaj lambasi 38 F42 10
Dortlii flasér lambasi 38 F53 10
Sis lambasi 39 F30 15
Sinyal lambalari 38 F53 10
On panel iizerindeki aydinlatma lambalari 38 F51 7,5
Aydinlatma sistemi lambasi 38 F32 I5
Tavan lambasi 38 F42 10
Gosterge paneli uyari lambalari (kontaktan gegen) 38 F37 10
Gosterge paneli uyari lambalari (akiiden beslenen) 38 F53 10
Geri vites lambasi 38 F31 7,5
Stop lambalari 38 F37 10
Plaka lambasi 38 F51 7,5
3.stop lambasi 38 F37 10

136 AciL DURUMDA YAPILACAKLAR
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Korunan devre Sekil Sigorta Amper degeri
Cakmak aydinlatmasi 38 F44 20
Hava yastigi 38 F50 7,5
On gogiis inite beslemesi opsiyon 39 FO2 — MAXI FUSE 40
On gogiis inite beslemesi standart 39 FOI — MAXI FUSE 70
ABS sistemi (pompa) 39 FO4 — MAXI FUSE 40
On sa elektrik kumandali cam 38 F48 20
On sol elektrik kumandali cam 38 F47 20
Merkezi kilit sistemi 38 F38 20
Atesleme bobini 39 F22 20
Motor kontrol sistemi ilave alicilar 39 FIl 15
ABS {initesi (kontaktan gegen) 38 F42 7,5
Motor kontrol Unitesi (+ak) 39 FI8 7,5
Motor kontrol Unitesi (besleme) 39 F17 10
Motor kontrol Unitesi (kontaktan gegen) 39 Flé 7,5
On 1sitma bujileri tinitesi 39 FIl I5
Korna 39 FI0 I5

ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR 137
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Korunan devre Sekil Sigorta Amper degeri
Manuel klima 38 F31 7,5
Kontak anahtari 39 FO3 — MAXI FUSE 20
Manuel klima kompresori 39 FI9 7,5
Far ayar tertibati 38 FI3 10
Yakit buhar dolagim supabi 39 FIl 15
Takometre jeneratori 39 FIl I5
Enjektorler 39 F22 20
Arka cam rezistansi 38 F40 30
Radyatdr fani |. hizi 39 FO6 — MAXI FUSE 30
Yakit pompasi 39 F22 20
Yakit pompasi 39 F21 I5
On cam/arka cam yikama pompasi 38 F43 30
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Korunan devre Sekil Sigorta Amper degeri
ilave cereyan prizi 38 F44 20
ABS besleme (valf) 39 FO5 — MAXI FUSE 30
Radyator fani |.hizi

(Manuel klimali versiyonlar) 39 FO6 — MAXI FUSE 30
Radyator fani |. hiz (1.3 - 1.9 Multijet tipleri) 39 FO6 — MAXI FUSE 40
Radyatdr fani 2.hizi

(1.4 manuel klimali versiyonlar) 39 FO7 — MAXI FUSE 60
Radyator fani 2.hizi

(1.3 - 1.9 Multijet tipleri) 39 FO7 — MAXI FUSE 40
Isitmali koltuklar 38 F45 15
+30 servis sigortalari

(radyo, cep telefonu, test soketi) 38 F39 10
+15 servis sigortalari (radyo cep telefonu,

gosterge aydinlatmalari, elektrikli aynalar, romork 118,

isitmali koltuk aydinlatmalari) 38 F49 7,5
Lamda sonda (oksijen sensérleri) 39 FIl I5
Isitmali elektrikli aynalar 38 F41 7,5
Motor sogutma sistemi rolesi 39 FI8 7,5
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Korunan devre Sekil Sigorta Amper degeri
Motor kontrol sistemi rélesi 39 Flé 7,5
Elektrikli pompa sistemi rélesi 38 F31 7,5
Yolcu kabini dahili isitma fan sisteminin rélesi 38 F31 7,5
Cam silecekleri 38 F43 30
Arka cam silecekleri 38 F52 I5
Kabin havalandirma fani 39 FO8 30
Emniyet kemeri sesli uyari rélesi 38 F49 7,5
Hoporlér sistemi 38 F36 I5
Yedek 38 F35 -
Yedek 39 F09 -
Yedek 38 F33 -
Yedek 38 F34 -
Yedek 38 F46 -
Yedek 39 F23 -
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AKUNUN
BOSALMASI

Oncelikle; akiiniin zayiflamasini en-
gelleyip, uzun 6miirli olmasini sagla-
mak igin “Aracin Bakimi” balimiinu
okuyunuz.

AKUNUN SAR] EDILMESI

Akiiyu distik bir amper degerinde ve
yaklasik 24 saatlik bir sure igerisinde,
yavasca sarj etmeniz tavsiye edilir.
Akiiniin ¢ok uzun bir siire sarj edilmesi
zarar gérmesine sebep olabilir.

Asagidaki islemleri yapiniz:

1) Akii kutup baslarinin elektrik bag-
lantilarini sékiiniiz.

ONEMLI Eger aracta alarm sistemi
mevcut ise, alarm sistemini uzaktan
kumanda ile kapatiniz.

—¢—

2) Sarj cihazi kablolarini akii kutup
baslarina baglayiniz.

3) Sarj cihazini galistiriniz.

4) Sarj islemini tamamladiginiz zaman,
akii baglantilarini sokmeden once sarj
cihazini kapatiniz.

5) Kablolari akii kutup baglarina
dogru olarak tekrar baglayiniz.

Akii suyu zehirli ve asin-
diricidir. Deri veya gozler
ile temas ettirmeyiniz.

Akiiyii doldurma islemi iyi hava-
landirmali ve alevlerden veya
muhtemel kivilcim kaynaklarin-
dan uzak bir yerde yapilmahdir:
patlama ve yangin tehlikesi.

ARACIN TAKVIYE ILE
CALISTIRILMASI

Bu boliimde yer alan aracin takviye
ile calistirlmasi bolimiine bakiniz.

@ Donmus bir akilyii sarj
etmeye calismayiniz. On-
ce ¢oziilmesi gerekir. Ak-
si takdirde patlayabilir. Donmus
akiiniin ic elemanlari kontrol
edilmelidir (kirflmalardan dolayi
kisa devre olabilir). Govdede
catlak var ise zehirli asitlerin
disari sizmasina yol agar.

Motoru calistirmak icin
kesinlikle akii sarj cihazi
kullanmayiniz. Bu sekilde,
elektronik sistemlere ve 6zellik-
le de atesleme ve yalat besleme
elektronik kontrol iinitelerine
zarar verebilirsiniz.
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ARACIN
KALDIRILMASI

KRIKO ILE

Bu boliimde yer alan “Lastik patlama-
si” kismina bakiniz.

Kriko, sadece ait oldugu

@ aracin tekerlek degisimi

icin kullanilmalidir. Kriko

baska araglarin kaldi-

rilmasi icin kullanilmamalhdir.

Aracin altinda tamirat yapmak

icin krikoyu kesinlikle kullan-
mayiniz.
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Eger kriko dogru olarak
yerlestirilmez ise, kaldiri-
lan arag diisebilir. Kriko-

yu, lizerinde yer alan etikette be-

lirtilenden daha agir yiikleri kal-
dirmak icin kullanmayiniz.

Sunlari bilmeniz faydalidir:

— Kriko higbir ayar gerektirmez;

— Kriko tamir edilemez, ariza halinde
yenisi ile degistirilir (orijinali ile);

— Krikoya kendi kaldirma kolundan
baska hicbir alet takilamaz.

GARA] KRIKOSU iLE

On taraftan

Arag, kriko kolu ile sadece vites ku-
tusu-diferansiyel unitesinin ile kriko
arasinda sekil 40’ta gosterildigi gibi las-
tik bir takoz konulduktan sonra
kaldirilabilir.

= {6

)

sekil 40

FOA0136b
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Yan taraflarindan

Arag, kriko kolu ile sadece sekil
41’de gosterilen bolumlerdeki refe-
rans noktalari ile kriko arasina uygun
kalinlikta lastik takoz konduktan son-
ra kaldirilabilir.

6:48 PM Page 143
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LiFT iLE

Arag liftin kollarinin ug kisimlari se-
kil 42'de gosterilen bolgelere yerles-
tirilerek kaldiriimalidir.

ARACIN CEKILMESI

Ceki kancasi, araciniz ile birlikte ve-
rilir.
Ceki kancasinin takilmasi:

1) Avadanlik cantasindan geki kanca-
sini aliniz.

2) Sekil 43’te gosterilen ok isaretli
yerden tampon lizerindeki kapag bir
tornavida ile gikartiniz.

3) Ceki kancasini sekil 43-A disli pi-
mi sonuna kadar sikarak baglayiniz.

FOA0135b

FOA0134

sekil 41

sekil 42
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Ara¢ cekilirken, ceki
kancasi ve aracin cekil-
mesi ile ilgili 6zel trafik

kurallarina uyulmasi gerekir.

Araci cekmeye baslamadan 6n-
ce, kontak anahtarini 6nce MAR
ve sonra STOP pozisyonuna gevi-
riniz. Anahtari c¢ikartmayiniz.
Eger anahtar cikartilir ise, direk-

siyon otomatik olarak ki-
litlenir ve tekerleklerin
donmesi engellenir.

Ara¢ motor calismadan
cekiliyor iken, servofren
sisteminden ve olasi hid-

rolik direksiyon sisteminden ya-
rarlanamadiginiz icin, fren peda-
i ve direksiyon icin daha fazla
kuvvet gerektigini unutmayiniz.
Aracin ¢cekilmesi icin, esnek kab-
lolar/halatlar kullanmayiniz ve ani
hareketlerden (hizlanmalyavasla-
ma) kagininiz. Baglanti elemani-
nin temasta bulundugu pargalara
zarar vermediginden emin olu-
nuz.

144 AciL DURUMDA YAPILACAKLAR

—¢—

BiR KAZA OLMASI

— Sakin olmak énemlidir.

— Eger dogrudan kaza ile ilgili degil
iseniz, kazadan en az |10 metre mesa-
fede durunuz.

— Eger otobanda iseniz, araciniz ile
emniyet seridini kapatmayiniz.

— Motoru durdurunuz ve dértli
flasori yakiniz.

— Eger gece ise, farlariniz ile kaza ye-
rini aydinlatiniz.

— Dikkatli davraniniz, ezilme tehlike-
sine karsi kendinizi koruyunuz.

— Kirmizi tiggen reflektord, agikga
goriilebilecegi ve aragtan gerektigi ka-
dar uzaga yerlestirerek, kazaya dikkat
gekiniz.

— Miimkiin oldugu kadar dogru bilgi
vererek, acil yardim gagiriniz. Otoban-
da iseniz 6zel acil durum telefonlarini
kullaniniz.

— Otobanda, ozellikle goriis kotii iken
yigimalar oldugunda, diger araglarin
duran araglara garpma ihtimali oldukga

— O

yuksektir. Derhal aracinizdan gikiniz
ve bariyerlerin arkasina sigininiz.

— Eger kapilar agiimiyor ise, aragtan
¢tkmak icin lamine 6n cami kirmaya
calismayiniz. Arka cam ve yan camlar
daha kolay kirilir.

— Kazaya karisan araglarin kontak
anahtarlarini ¢ikartiniz.

— Eger benzin veya bagka kimyasal
maddelerin kokusunu alirsaniz, sigara
igmeyiniz ve tiim sigaralarin sénduriil-
diigtinden emin olunuz.

— Ne kadar kiigiik olurlarsa olsunlar,
yanginlari séndiirmek igin; yangin
sonddiriicd, battaniye, kum veya toprak
kullaniniz. Kesinlikle su kullanmayiniz.
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ARKA KAPIDAN CIKIS
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sekil 43.a

Amortisorlu arka kapisi olan ve suiriict
koltugunda 6ne yatma ézelli%i olmayan
Doblo versiyonlarinda, arka koltuktaki
yolcularin acil durumlarda gikisi igin
arka kapi kilidi tizerinde bir mandal bu-
lunmaktadir. Amortisorlu arka kapiyi
iceriden agmak icin sekilde gosterilen
A mandalina basiniz (sekil f3.a).

HERHANGI BiRiNiN
YARALANMASI

— Yaraliyr kesinlikle yalniz birakmayi-
niz. Kazaya dogrudan karigmayanlar
icin de, yardm etme zorunlulugu
vardir.

— Yaralinin etrafina toplanmayiniz..

— Yaraliyi, yardimin gelmekte oldugu-
na ve kisa stirede ulasacagina ikna edi-

Page 145
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niz. Panige kapilmasi halinde, yaraliyi
sakinlestirmek igin yakininda durunuz.

— Yaralilari tutan emniyet kemerle-
rini ¢oziinliz veya kesiniz.

— Yaraliya icecek bir sey vermeyiniz.

— Asagidaki durumlar haricinde, yara-
lyr kimildatmayiniz.

— Yaral kisiye sadece, aragta yanma
tehlikesi varsa, suya gomiiliiyorsa veya
bir ugurumdan asag dismesi ihtimali
varsa, ya da benzeri durumlarda
aragtan gikartiniz. Yaralinin kollarini
veya bacaklarini ¢ekmeyiniz, basini
egmeyiniz ve viicudunu miimkiin
oldugu kadar diiz tutunuz.

iLK YARDIM CANTASI
sekil 44

Yaralari 6rtmek ve temizlemek igin
steril gazh bez. Degisik genisliklerde
sargl bezleri, degisik boyutlarda anti-
septik yara bantlari, bir rulo flaster, bir
paket pamuk, bir sise dezenfektan, bir
paket kagit mendil, yuvarlak uglu bir
makas, bir cimbiz, iki adet turnike.

llk yardim cantasina ilave olarak
aragta bir yangin sondiiriicii ve bir
battaniye bulundurulmalidir. llk yardim
cantasi ve yangin séndiiriicti Fiat akse-
suar reyonunda bulunmaktadir.

llk yardim gantasi, esya koyma rafi
tizerinde bir lastik kelepge ile baglana-
rak rahatlikla durabilir (sekil 45).

FOA0105b

sekil 44

sekil 45
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PERIYODIK BAKIM

Aracinizin uzun yillar mikemmel
durumda kalabilmesi icin bakiminin
dogru olarak yapilmasi sarttir.

Bu sebeple, Fiat her 20.000 km’de
yapilan bir kontrol ve bakim islemi
programlamistir.

Periyodik bakim, aracin bitiin ihti-
yaglarini tamamlamaz. Bu sebepten
oturl bir periyodik bakim ile bir di-
gerinin arasinda bazi diizenli kontrol-
ler yaptirmaniz gerekmektedir. Bunlar
sistematik olarak yag ve diger sivila-
rin seviyelerinin kontrolii ve tamam-
lanmasi, lastik havalarinin kontrolii gi-
bi.

—¢—

ARG N EBINKAIT

ONEMLI Uretici firma periyodik
bakim tablosunnda belirtilen kontrol-
lerin yapilmasini talep eder. Aksi tak-
dirde, garanti iptal edilebilir.

Periyodik bakim islemleri bdtiin
yetkili Fiat servislerinde yapilir.

Eger yapilmasi gereken islemlere ek
olarak parga degisimi veya bazi tami-
ratlar yapilacak ise, bunlar icin muiste-
riden onay alinmalidir.

Garanti suresi iginde degistirilen mo-
tor yagl veya filtre gibi sarf malzeme-
leri ile normal kullanim sonucu
eskiyen, asinan veya émriinii tamam-
layan parcgalarin lcreti misteriden
alinir.

DIKKAT 1.3 ve 1.9 dizel motorlarda motor yagi ve mo-
tor yag filtresi degisimi her 10.000 km’de bir yapilmasi ge-

rekmektedir.

Bakanlikga belirlenen 10 yillik kullanim émri boyunca, satis
sonrasi servis hizmetleri ve yedek parga temininin ima-
latgi/ithalatgi firma tarafindan saglanmasi zorunludur.

146 araciNBaKIMI
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ONEMLI Baz kiigiik arizalarda pe-
riyodik bakim siiresinin dolmasi bek-
lenilmeden yetkili Fiat servisine basvu-
rulmasi tavsiye edilir.
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PERIYODIK BAKIM TABLOSU

Kilometre | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 | 180.000
ASAGIDAK] DURUMLARIN GOZLE KONTROLU
GOVDE VE GOVDE ALT KAPLAMASI (PVC), BORULAR (EGSOZ-YAKIT-FRENLER) VE KAUGUK PARGALARIN(KORUKLER-HORTUMLAR- | X X X X X X X X X
BURGLAR GiBi),
GENEL TUM MOTOR | YAN SURGULU KAPISI OLAN MODELLERDE KAPI ALT KIZAKLARININ TEMIZLIGININ KONTROLU(Veya her yil) X X X X X X X X X
KONTROLLER TIPLER | EXAMINER ILE ELEKTRONIK SISTEMLERIN KONTROLU Motor, ABS, Body Computer, Can Agi vb.) X X X X X X X X X
SIVI SEVIYELERININ TAMAMLANMAS|
(MOTOR SOGUTMA, ON CAM YIKAMA, AKU VS) AKU, SOGUTMA SIVISI VE CAM YIKAMA SIVISI YOGUNLUKLARININ OLGULMES], X X X X X X X X X
GEREKIRSE UYGUN YOGUNLUK DEGERININ SAGLANMASI.
YARDIMCI SISTEM KAYISLARININ DURUMLARININ VE GERGINLIKLERININ KONTROLU VE GEREKISE AYARI (Otomatik Kayis X X X X X X
Gergisiyle Takilan Kayislar Haric)
YARDIMCI SISTEM KAYISLARININ DEGISIMI ( Alternator, Klima Kompresbril, Hidrolik Direksiyon Pompasi vh.) X X X
. YARDIMCI SISTEM KAYISLARINA AIT RULMANLARIN DEGISIMI (Alternatdr, Klima Kompresoril, Hidrolik Direksiyon Pompasi vb.) X
wmgio“ TRIGER KAYISININ / ziNciRiNiN DURUMUNUN KONTROLY X X X X X X X X X
MOTOR VE YAKIT SISTEMLERI KARBON TEMIZLIGI (Emme Manifoldu Temizligi Dahil) (**) X X X X
MOTOR YAGI DEGISIMI (1.3 ve 1.9 Dizel Motorlarda Her 10.000 Km' de Bir) (***) X X X X X X X X X
MOTOR YAG FILTRESI DEGISIMI (1.3 ve 1.9 Dizel Motorlarda Her 10.000 Km' de Bir) (***) X X X X X X X X X
MOTOR HAVA FiLTRESi'DE(Vi.iS?Mi () X X X X X X X X X
ATESLEME BUJILERININ DEGISIMI X X X X X X X X X
BENZINLI | YAKIT DEPO BUHARLASMA GERi DONUS HATTININ KONTROLU X X
MOTORLAR | TRIGER KAYISI VE RULMANLARININ DEGISIMi (*) (Hareketli ve Sabit Rulmanlar) X
EGSOZ EMISYON KONTROLU (Gaz Analiz Cihaz ile) X X X X
YAKIT FiLTRES] DEGISIMI X X X X X X X X X
DiZEL Zi'NCiRLi TRFGFR MOTORLARDA ZiNF\'R SETiNiN DEGiSiM.i (*) lZinci‘r, Gergi, Digliler, Sabitleme Civatalari ve Paletler) X
MOTORLAR |DIZEL PARTIKUL FILTRESI KONTROLU GEREKIYORSA TEMIZLENMESI (%) _ X X X X X
KAYISLI TRIGER MOTORLARDA TRIGER KAYISI VE RULMANLARIN DEGISIMI (*) (Hareketli ve Sabit Rulmanlar) X
DUMAN KONTROLU (Opasimetre Cihaz! ile) X X X X X X X X X
KAVRAMA PEDALININ HAREKET MESAFESININ KONTROLU VE AYARI (Hidrolik Kumandal Tiplar Haric) X X X X X X X X X
KAVRAMA TUN! MOTOR | DEBRIYAJ SISTEM VERIMLILIK KONTROLUNUN YAPILMASI, GEREKIRSE BASKI VE/VEYA BALATASININ DEGISIMI (**)(***)
TiPLERI X X X X X X X X X
VITES KUTUSU  TUM VITES KUTUSU TIPLERT IGIN ) YAG SEVIYE KONTROLU X X X X X X X X X
MANUEL VITES KUTUSU YAGI DEGISIMI (veya Her 3 Yilda Bir) (MTA VITES KUTULU ARAGLAR DAHIL) X
OTOMATIK VE SPEEDGEAR TiPi VITES KUTULARININ YAG DEGISIMi (veya Her 2 Yilda Bir) X X X X
) TOMMOTOR ROBOTMEKAN?ZMAS\ S@STEM VA§| ssvjyg KQNTROLU X X X X X X X X X
VITESKUTUSU | "o o™ | ROBOT MEKANIZMASI SISTEM YAGI DEGISii X X
DIFERANSIYEL ROBOTIZE (Selespeed&MTA) VITES KUTULU ARACLARDA DEBRIYAJ AKTUATORU HIDROLIK KUMANDA SISTEM YAG SEVIVESININ X X X X X X X
KONTROLU (veya Her 2 Yilda Bir) (1.4 Benzin Motorlu Araglar Harig)
ROBOTIZE (Selespeed&MTA) VITES KUTULU ARAGLARDA DEBRIYAJ AKTUATORU HIDROLIK KUMANDA SISTEM YAGININ DEGISiMi X X
(veya Her 2 Yilda Bir) (1.4 Benzin Motorlu Araglar Haric)

ARACIN BAKIMI
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Kilometre | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 | 180.000
FREN HIDROLIK SIVISI DEGISIMI (veya Her 2 Yilda Bir) X X X
FREN HIDROLIGININ SEVIYE KONTROLU VE GEREKIRSE TAMAMLANMASI X X X X X X
FREN HIDROLIK YAGININ KAYNAMA NOKTASININ KONTROLU X X X X X X X X X
FREN siSTEMI n'le! MOTOR ?N H_zEN DISKi VE BALATALARI ASINMA KONTROLU, GEREKIRSE DEG_i;iM‘\ (**)(***) X X X X X X X X X
TIPLERI | ON DISK FREN BALATA ASINMA UYARI LAMBASI CALISMA KONTROLU X X X X X X X X X
ARKA FREN DISK VE BALATA ASINMA KONTROLU, GEREKIRSE DEGISIMI (MEVCUT OLAN TIPLERDE) (**)(***) X X X X X X X X X
ARKA KAMPANALI FREN BALATASI DURUM VE ASINMA KONTROLU, GEREKIRSE DEGISIMI (**)(***) X X X X X X X X X
EL FRENi KURSUNUN KONTROLU VE AYARI, VAR ISE EL FREN BALATASI ASINMA KONTROLU, GEREKIRSE DEGISIMI (**) X X X X X X X X X
LASTIKLERIN ASINMA VE DURUMLARININ KONTROLU, GEREKIRSE BASINC AYARI (Stepne Dahil)(***) X X X X X X X X X
DIREKSIYON | TUM MOTOR | ON DUZEN AYARI(***) X X X X X X X X X
SISTEMI TIPLERI | BALANS AYARI (*#) X X X X X X X X X
HIDROLIK DIREKSIYON SISTEMi YAGININ DEGISIMI (veya Her 2 Yilda Bir) X X
silspansivon | TOM MOTOR | ON VE ARKA SUSPANSIYON ELEMANLARININ BOSLUK KONTROLU, GEREKIRSE ILGILI ELAMANLARIN DEGISIMI (**) (Rotbasi Rotil, X X X X X X X X X
TIPLERI Salincak Burcu, Amortisor )
ALTERNATOR $ARJ VOLTAJININ KONTROLU(**#) X X X X X X X X X
SARIVEMARS | . ALT__ERNATGR KABLOLARININ BAéLANjI KONTROLU i X X X X X X X X X
sisTEmi | TUMMOTOR | AKU VOLTAJININ VE AKU GOZLERI YOGUNLUK KONTROLO(***) X X X X X X X X X
KONTROLU TIPLERI . . - ) ) :
AKU KUTUP BASLARI VE BAGLANTILARININ KONTROLU, YUZEYLERIN TEMIZLENMES] X X X X X X X X X
. TUM MOTOR | KLIMA SISTEMI CALISMA PERFORMANSI KONTROLU X X X X X X X X X
KLIMA - N
TIPLER | POLEN FILTRESININ DEGISIMI (veya Her Yil)(***) X X X X X X X X X
o . AYDINLATMA SISTEMi KONTROLU, FARLAR, SINYAL LAMBALARI, DORTLU FLASORLER, BAGAJ, YOLCU KABINI, TORPIDO GOZU X X X X X M X M X
ELEKTRIKLi | TUM MOTOR | AYDINLATMAS|, UYARI LAMBALARI vb.
CIHAZLAR TIPLER | ON CAM YIKAMA / SILME SISTEMi KONTROLU, FISKIYELERIN AYARI X X X X X X X X X
(ON CAM VE ARKA CAM SILECEKLERi POZISYON VE ASINMA KONTROLU, GEREKIRSE DEGISIMI (**) X X X X X X X X X
BOYA TUMTIPLER | BOYA YUZEY KONTROLU YAPILMASI VE SONUGLARIN GARANTI BELGESININ iLGILi BOLUMUNE KAYDEDILMESI X X X X X X X X X

(*)  Veya kilometre dolmaz ise her 5 yilda bir, zor sartlar altinda kullanimda her 3 yilda bir.
(**)  Periyodik bakim iscilik Uicretine dahil olmayan ek iicrete tabi islemler veya kontroller sonrasi degistirilmesi 6ngoriilebilecek pargalara ait ek iicrete tabi isgilikler.
(***) Zor sartlar altinda kullanimda periyodik bakim tablosunda belirtilen siirelerden daha kisa stirelerde yapilmasi tavsiye edilir.

Bu periyodik bakim tablosu model yili 2004 ve sonrasi araglari kapsamaktadir.(Sedici Model haric)
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Kilometre | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |100.000 |120.000 | 140.000 | 160.000 | 180.000
GAZ KACAK KONTROLU
1- DOLUM BORUSU, DOLUM AGZI
2- MULTIVALF
3- ELEKTROVALF X X X X X X X X X
4- BASING DUSURUCU REGULATOR
5-TUM BORU VE HORTUMLAR.
GORSEL KONTROLLER: LPG SISTEMINi OLUSTURAN TUM PARGALARDA ASINMA, SURTUNME, BAGLANTI
, g ¢ SINMA, ' x | x | x | x| x| x| x| x|x
KONTROLLERI
) . MEKANIK SUBAP ITICILi TIPLERDE SUBAP AYARININ KONTROLU VE GEREKIYORSA YAPILMASI (1.4 8V Fire
LPG SISTEMLi ARAGLARA - X X X X X X X X X
L motor tiplerinde)
AT iLAVE BAKIMLAR
(EKi;JL?;:I:R;ABI LPG enjektor temizligi X X X
SIVI FAZ LPG FILTRESININ DEGISIMI (ELEKTROVALF) X X X X X X X X
GAZ FAZI FILTRESININ DEGISIMI(REGULATOR-YAKIT DAGITICI ARASI) X X X X X
GAZ KONUMUNDA YANMA VERIMLILIGI / ENJEKTOR KONTROLU GEREKIRSE DEGISiMi X
DEPO BAGLANTILARININ TORK KONTROLU X X X X X
LPG ILE CALISMADA EGSOZ EMISYONUN KONTROLU ( GAZ ANALIZ CIHAZI ILE ) X X X X X X X X
BENZIN ELEKTRONiK KONTROL UNITESi OTOMATIK BiLGi PARAMETRELERI SIFIRLAMA X X X X X X X X
LPG UNITESi PARAMETRE GUNCELLEME (GAZ AYARI) X X X X X X X X
ARACIN BAKIMI 149



DOBLO_TUR_146-167.gxp

6/3/(18 6:59 PM Page 134

YILLIK BAKIM

Bir yil igerisinde 20.000 Km'ye ulagiimamasi durumunda
asagidaki islemler ve kontroller yapilmalidir.

a
a
a
a
a
a

aa

Motor yaginin degisimi;

Motor ya§ filtresinin degisimi;

Hava filtresinin degisimi;

Polen filtresinin degisimi (Klimal modeller igin)
Atesleme bujilerinin degisimi (Benzin motorlu tipler)

Swvilarin kontrolii ve gerekiyor ise tamamlanmasi (Mo-
tor sogutma swvisl, fren hidrolik yagi, cam yikama sivi-
sl, akii vb)

Aki sarj durumunun kontroli
Triger ve yardimai sistem kayislarinin kontrolii

On fren balatalarinin ve 6n fren disklerinin asinma ve
calisma kontrolii, gerekirse degisimi (**)

Onlarka cam silecekleri asinma ve pozisyon kontrolij,
gerekirse degisimi (**)

Klima verimlilik ve gaz kagak kontroli

On cam silecekleri calisma kontroli, fiskiyelerin ayari

150 araciNBaKIMI
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Lastiklerin durumu/asinma kontrolii ve gerekirse ba-
singlarinin ayari (yedek lastik dahil)

On ve arka siispansiyon elemanlarinin bosluk kontro-
li, gerekirse ilgili elemanlarin degisimi (**) (Rotbasi,
Rotil, Salincak Burcu, Amortisor)

Aydinlatma sistemlerinin kontrolii (farlar, sinyaller,
dortli flagor, bagaj lambasi, yolcu kabini aydinlatma lam-
basi, uyari lambalari)

Gozle yapilacak kontroller; motor, vites kutusu, trans-
misyon, borular (egzoz, yakit, fren borulari), kauguk
parcalar

Examiner ile elektronik sistemlerin kontroli (Motor,
ABS, Arag bilgisayari, Can Agi vb.)

OTOMOBILIN ZOR SARTLARDA
KULLANILMASI

Otomobilin kullanildigi kosullar ozellikle asagida belirtilen
zor sartlardan biriyse:

a
a

a

Tozlu ve kirli hava / yol kosullari,

Dis hava sicakliginin 0° altinda iken kisa araliklar ile tek-
rarlanan kullanimlar (7-8 Km'den az),

Sik sik rolantide calistirma, disiik hizda uzun mesafe-
ler katetme, sehir ici trafikte; uzun sireli bekleme, dur
kalk yapma veya dusiik hizda seyretme.

Romork veya karavan ¢ekilmesi

— O
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SEVIYE )
KONTROLLERI

Motor boliimiinde bir is-
lem yaparken sigara ic-
meyiniz. Gaz ve yanici bu-

harlar yangina neden olabilirler.

Seviye tamamlarken,

farkh tipteki sivilar1 birbir-
leri ile karigtirmayiniz;
bunlar birbirleri ile uyumlu degil-
dir ve aracin zarar gérmesine se-

bep olabilirler.

I. Motor yagi - 2. Akii - 3. Fren hid-
rolik sivisi - 4. On cam yikama sivisi -
5. Motor sogutma suyu - 6. Hidrolik
direksiyon sivisi

sekil 2 - 1.9 Multijet

— O

ARACIN BAKIMI

FoAps3sb

FoAp2e64b
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sekil 3 - 1.3 Multijet

152 AracINBAKIMI

FoAD345h

I. Motor yag - 2. Akii - 3. Fren hid-
rolik sivisi - 4. On cam yikama sivisi -
5. Motor sogutma suyu - 6. Hidrolik
direksiyon sivisi
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MOTOR YAGI sekil 4, 5, 6
Motorun yag seviyesi arag diiz bir yer-

de ve motoru durdurduktan sonra

(yaklasik 5 dakika) kontrol edilmelidir.

Yag seviyesi, cubuk lizerindeki MIN
ve MAX referans isaretleri arasinda
olmalidir.

MIN ve MAX referans isaretleri
arasindaki boliime karsi gelen yag mik-
tari yaklasik | litredir.

6:59 PM Page 137
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Eger motor sicak ise,
yanma tehlikesi oldugun-
dan, ellerinizi motor kapu-

tu altina sokarken ¢ok dikkatli olu-
nuz. Bu arada elektrikli fan calig-
maya baglayip, yaralanmalara se-

bep olabilir.

Y 9T

sekil 4 - 1.4 benzinli versiyonu

— O

FOADS36D

Motorda mevcut olan

yaglardan degisik ozellik-

lere sahip yaglar ile seviye
tamamlamayiniz.

Eger yag seviyesi MIN referans isa-
retine yakin veya altinda ise, doldurma
deliginden MAX seviyesine kadar yag
doldurunuz. Yag seviyesi kesinlikle
MAX isaretini gegmemelidir.

ONEMLI Eger motor yagi seviyesi
MAX seviyesinin tizerinde goriintiyor-
sa seviyenin dogru olarak tamamlanmasi
icin yetkili Fiat servisine ugrayiniz.

ONEMLI Motor yag tamamlandik-
tan veya degistirildikten sonra motoru
birkag saniye calistiriniz ve motoru dur-
durup birkag dakika bekledikten sonra
yag seviyesini kontrol ediniz.

153

ARACIN BAKIMI
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sekil 5 - 1.9 Multijet versiyonu

Q¢ Ya@
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S~Le

sekil 6 - 1.3 multijet versiyonu

154 AraciNBAKIMI
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FoApn265bh

FoAD346h
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MOTOR YAGI SARFiYATI

Maksimum motor yag tiiketimi ge-
nellikle her 1.000 km’de 400 gramdir.

Aracin ilk kullanim dénemlerinde
motor yeni oldugundan yag sarfiyat
hakkindaki degerler, 5000 ile 6000 km
yol yapildiktan sonra sabit olarak
distindlebilir.

Kullanilmis motor yagla-
ri ve yag filtreleri cevre-
ye zarar veren maddeler

icerirler. Yag ve filtre degisimi
icin yetkili Fiat servisine gitmeniz
tavsiye edilir. Servisler, kullanil-
mis yag ve filtrelerin; kanunlara
uygun ve gevreye zarar vermeye-
cek bir sekilde yok edilmesini sag-
layan sistemlerle donatilmakta-
dir.

MOTOR SOGUTMA SiSTEMiI
sekil 7

Motor cok sicak iken
kendinizi yakma tehlikesi
oldugundan dolayi, genles-

me kabinin kapagini agmayiniz.

Motor sogutma suyu seviyesi motor
soguk iken kontrol edilmeli ve rezer-
vuar tzerinde MIN ve MAX referan-
slari arasinda olmalidir.

Eger sogutma suyu seviyesi disiik ise
su doldurma deliginden % 50 saf su ve
ayni dlgiide paraflu" koyup seviyeyi
MAX isaretine yaklastiriniz.

ONEMLI Sogutma sistemi basingli-
dir. Kapagi degistirmeniz gerekirse sis-
teme zarar vermemek icin orijinal ka-
pak kullaniniz.

FoAani2ab
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ON CAM/ARKA CAM YIKAMA
SIVISI sekil 8

Siviilave etmek igin tapayi gikartip te-
leskobik A borusunu kaldiriniz.

Asagidaki miktarlarda Su ve DPI
karigimi kullaniniz:

Yazin %70 su, %30 DPI; kisin %50
DPI ve %50 su. [l —20°C altindaki 1si-
larda saf DPI kullaniniz.

On cam yikama suyu ka-
bi bos iken yola ¢cikmayi-
niz. Gorustliniizii artirmak

icin 6n cam yikama sisteminin
kullanilmasi gereklidir.

6:59 PM Page 139
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HIDROLIK DIREKSIYON
SISTEMI SIVISI sekil 9
Arag diiz durumda ve motor galismi-
yor iken hidrolik yagi seviyesinin de-
o tizerinde MIN ve MAX referans-
ari arasinda olmasi gerekir.

Eger gerekli ise, sistemdeki yag ile
ayni ozellikleri tagiyan bir yag ile yag

tamamlayiniz.

@ kolaylikla alev aldigindan
dolayr motorun sicak bo-

limleri ile temas etmemesine

dikkat ediniz: Yangin tehlikesi.

Direksiyon sistemi hidro-
lik yag tiiketimi oldukga
azdir. Eger araci kisa bir

siire kullandiktan sonra seviye ta-
mamlamak gerekir ise yetkili bir
Fiat servisine sistemde bir kacak
olup olmadigini kontrol ettiriniz.
s -

Hidrolik direksiyon yagi

FREN/KAVRAMA
HIDROLIK SIVISI sekil 10-11

Periyodik olarak depoda bulunan
sivinin maksimum seviyede oldugunu
kontrol ediniz. Eger yag ilave edilmesi
gerekiyor ise sadece DOT 4 tipi yag
kullaniniz. Ozellikle fren sistemine ori-
jinal olarak doldurulmus olan TUTE-
LA TOP 4 kullanmaniz tavsiye edilir.
li ve oldukga asindiricidir.
Eger boyali kisimlar ile te-

mas ederse etkilenen bolgeyi

derhal su ile yikayiniz.
@ li ve oldukga asindiricidir.

Kazara temas edilmesi
halinde etkilenen bolgeyi su ve sa-
bun ile yikayip, durulayiniz. Eger
icilirse, derhal doktor cagiriniz.

Fren hidrolik sivisi zehir-

Fren hidrolik sivisi zehir-

FoAD128b

L «!r

Foapzosb

X
|
A

sekil 10

ARACIN BAKIMI

Foanizeb
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Kutu iizerindeki © sem-
bolii sentetik tip fren hid-
roliginin, mineral tip hid-

rolikten ayirt edilmesini saglar.
Mineral tipte hidrolik kullaniima-
s1, 6zel kaucuk frenleme sistemi
contalarini kullanilamayacak bi-
cimde tahrip eder.

ONEMLI Fren hidroligi higrosko-
piktir (havadaki nemi ¢eker) Bu sebep-
le, eger arag nem oraninin yiiksek ol-
dugu yerlerde kullaniliyor ise, fren hid-
roliginin, Periyodik Bakim Programin-
da belirtilenden daha sik degistirilme-
si gerekir.

6:59 PM Page 14[]

—¢—

POLEN FiLTRESI
(bazi tiplerde)

Polen filtresi 6n panel altinda ve yol-
cu tarafindaki orta konsolun yanin-
dadir.

Eger arag genellikle tozlu ve asiri de-
rece kirli ortamlarda kullaniliyor ise filt-
re elemaninin PERIYODIK BAKIM tab-
losunda verilen siirelere gére daha sik
degistirilmesi gerekir. Ozellikle yolcu
kabinine giren hava miktarinda bir azal-
ma oldugu takdirde filtre elemani
degistirilmelidir.

FoAap127b

T
=N

156 AraciNnBaKIMI

sekil 12

FoAanisob

FILTRENIN DEGISTIRILMESI
sekil 12

A vidalarini sokiintiz, kapagr cikarti-
niz, B filtre elemanini aliniz ve yenisi ile
degistiriniz.
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HAVA FiLTRESI

DEGISTIRILMESI
Benzinli tipler icin
sekil 13 :

Hava filtre kapagindaki vidalari ve
kutunun gevresindeki vidalari sokerek
A kapag cikartiniz (sekil 13)sonra B
filtre elemanini aliniz (sekil 16).

6:59 PM Page 141
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1.9 Multijet tipleri
(sekil: 14-15)

Filtre kapaginin gevresindeki 3 adet
A vidasini sokiintiz. B kapagini kaldi-
riniz ve C filtre elemanini (sekil 15)
gikartiniz.

FoAnissb

1.3 Multijet tipleri

Sekil 16’daki D vidalarini gevsetiniz.
E kapagini aliniz ve filtre elemanini
degistiriniz.

FoAps34b

FoAanissb

FoADn347b
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I ] =T
sekil 13 sekil 15 sekil 16
ARACINBAKIMI 157



AKU

Fiat Doblé’nun akiisi, Fazla bakim
gerektirmeyen tiptendir; normal sart-
lar altinda, saf su ile seviye tamamlan-
masini gerektirmez.

Akiiniin sarj durumunun
kontrolii

Aktintin sarj durumu optik
gostergenin tzerinde goériilen ve
bunun aldigi renge gére kontrol
edilmeli, buna gore islem
yapilmaldir. Asagidaki tabloyu veya
akiiniinti tizerinde gosterilen etiketi
(Sekil 17) referans aliniz.

Beyaz Elektroliti

parlak renk

DOBLO_TUR 146-167 27.09.2005 14:13 Page 142 (E&gehé\épiate)

AKUNUN DEGISTIRILMESI

Akl gerektiginde ayni ozellikleri
tastyan bir yenisi ile degistirilmelidir.

Eger degisik ozellikler tasiyan bir akii
kullanilir ise PERIYODIK BAKIM TAB-
LOSU’nda gésterilen kontrol/bakim
stireleri degisir. Akiintin bakimi icin
imalatgisinin tavsiyelerine uyulmalidir.

CAHICA SULTICILNIL / SUr HGLNILY CHARSLD
CHARGE SUFFISANTE / AUSREICHEND GELADEN

DA TSCARICARL / INSUTTICICNTLY Cf 1ARGCD
A RFCHARCFR / NICHT ALISRFICHFND GR ADFY

\RF /TORFALTFD1IP
UACHCULLEN

tamamlayiniz

sekil 17

Fiat yetkili
servisine gidiniz.

Ortasi yesil
olmayan
koyu renk

Ak sarji yetersiz

Sarj ediniz (Fiat yetkili
servisine gidilmesi tavsiye
olunur.

Ortasi yesil olan
koyu renk ve

Elektrolit seveyesi
sarj durumu yeterli

Hic bir sey yapmayiniz.

158 araciNBAKIMI

FOA01949

Akiiler cevreye zarar ve-
ren maddeler ihtiva eder.
Akiiniizii yetkili Fiat ser-
visinde degistirmeniz tav-

siye edilir. Servisler; kullanilmig
akiilerin kanunlara uygun ve cev-
re{(e zarar vermeyecek sekilde
yok edilecegi sistemler ile do-
natilmaktadir.

AKU SIVISI SEVIYE
KONTROLU (Elektrolit)

Elektrolit seviyesinin kontrolii (gere-
kirse tamamlama) PERIYODIK BAKIM
tablosunda gosterilen siirelerde yapil-
malidir. Bu islem icin yetkili Fiat ser-
visine basgvurunuz.

Akii sivisi zehirli ve asin-
diricidir. Deri ve gozler ile
temas ettirmeyiniz. Ates

ve muhtemel kivilcim kaynaklari-

ni akiiye yaklagtirmayiniz: yangin
ve patlama tehlikesi

Elektrikli ve elektronik

aksesuarlarin yanhs takil-

masi aracinizda ciddi ha-
sarlara yol agabilir.
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AKUNUN OMRUNUN
UZATILMASI iCiN YARARLI
TAVSIYELER

Aracinizi park ettiginizde; kapilarin,
ba§aj ve motor kaputunun iyice kapali
oldugundan emin olunuz. Tavan ve ha-
rita lambalari soniik olmaldir.

Motor calismiyor iken, giic ceken ak-
sesuarlari (radyo, dortlu flagor gibi)
uzun siire agik birakmayiniz.

ONEMLI Eger akii uzun siire % 50
den daha az bir sekilde sarj etmis hal-
de birakilir ise; siilfatlama sebebi ile ha-
sara ugrar, motorun calismasi bozu-
lur ve donma ihtimali artar (-10 °C
donma gortiilebilir).

Eger arag uzun bir siire kullaniimaya-
cak ise, “Aracin Kullanilmasi” béli-
miinde yer alan “Uzun Siireli Park” kis-
mina bakiniz.

Aracinizi satin aldiktan sonra ilave ak-
sesuarlar flektronik alarm, hoparlér,
radyo, mobil telefon, navigator ve hir-
sizlik 6nleme sistemi gibi) takmak is-
terseniz yetkili Fiat servisine bagvuru-
nuz. Oradaki kalifiye personel sizlere
aksesuar boliimiindeki uygun cihazlari
onerirken ayrica bunlarin ¢ektikleri
akim sebebiyle otonuzdaki elektrik sis-
teminin bunu karsilayip karsilayamaya-
cagini veya daha glicli gir akii ile sorun-
larin alledilebilecegini

sOyleye-
ceklerdir.

—¢—

Bu sistemler, kontak anahtari yerin-
den gikartildiginda (arag park halinde)
akiiden gii¢ cekerler

Bu aksesuarlarin (fabrikada veya daha
sonra monte edilen) asagidaki tablo-
da da gosterildigi gibi akiiniin her Ah
degeri icin 0.6 mA’den az akim ¢ekme-
leri gerekir.

Akii Kabul edilen

Maksimum akim
40 Ah 24 mA
50 Ah 30 mA
60 Ah 36 mA (%)

(*) Ozel pazarlar ve versiyonlar igin

Ayrica, motor galismiyor iken de yiik-
sek akim geken elektrikli cihazlarin (bi-
beron isiticisy, elektrikli stiptirgeler, cep
telefonlari vb) akiiniin bosalmasina se-
bep olabilecegini unutmayiniz.

ONEMLI Eger arag iizerine ilave sis-
temler monte etmek ihtiyacini duyar-
saniz, uygun olmayan elektrik tesisati
baglantilari; 6zellikle giivenlik sistem-
lerini etkiliyor ise tehlikelidir.

— O

ELEKTRONIK
KONTROL
UNITELERI

Arag normal olarak kullaniimakta ise,
ozel onlemlerin alinmasi gerekmez.

Bununla birlikte, elektrik sistemi lize-
rinde galisiyor iseniz veya akiiniin tak-
viye ile calistirilmasi gerekli ise, asagi-
daki kurallara dikkatle uymaniz gere-
kir:

— Motor calisirken; akiyu kesinlikle
elektrik sisteminden sokmeyiniz.

— Akiyu sarj edecekseniz, elektrik sis-
temi ile baglantilarini sékiiniiz. Son mo-
del aki sarj cihazlari 20 V'ye kadar
ulasan voltaj uretirler.

— Araci kesinlikle akii sarj cihazi ile
calistirmayiniz. Daima yardimar bir aki
kullaniniz.

— Akdyu elektrik sistemine baglarken
cok dikkatli olunuz. Akt kutup basla-
rinin dogru uglara baglandigindan emin
olunuz ve baglanti igleminin uygun ola-
rak yapildigini kontrol ediniz.

ARACIN BAKIMI
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— Kontak anahtari MAR pozisyonun-
da iken, elektronik tnitelerin baglan-
tilarini sékip takmayiniz.

— Akii kutup baslarini kesinlikle kivil-
cim atlatarak kontrol etmeyiniz.

— Arag govdesi tizerinde elektrikli ark
kaynagi yapiyor iseniz, elektronik tni-
telerin baglantilarini sékiiniiz. Eger si-
caklik 80°C gecerse; elektronik kont-
rol Unitelerini sékiintiz (karoser tze-
rinde &zel islemler gibi).

ONEMLI Eger radyo ve alarm sis-
temleri dogru olarak monte edilmemis
ise, bunlar elektronik kontrol initele-
rinin calismasinda karigiklik yaratabilir.

Elektrik sistemi lizerin-
de; sistemin teknik 6zel-
liklerini géz 6niine alma-

dan ve yanls bir sekilde yapilan
degisiklikler veya tamiratlar, yan-

gin tehlikesi ile birlikte arizalara
yol acabilirler.

160 AracinBAKIMI
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TEKERLEKLER VE
LASTIKLER

LASTIK BASINGLARI

Yedek lastik de dahil olmak tizere,las-
tik basinglarini iki haftada bir ve uzun
yolculuklardan 6nce kontrol ediniz.

Lastik basinglari, lastik hareketsiz ve
soguk iken kontrol edilmelidir.

Araci kullandiginiz  zaman lastik
basinglarinin artmasi normaldir. Las-
tikler sicak iken basinglari kontrol et-
meniz veya yeniden ayarlamaniz ge-
rekir ise, basing degerinin belirtilen
degerden 0.3 bar daha fazla olmasi ge-
rektigini unutmayiniz.

Dogru lastik hava basinci igin
TEKNIK OZELLIKLER béliimiinde
LASTIKLER kismina bakiniz.

Yol tutusunun iyi olmasi
icin, lastik basinglarinin
dogru degerde olmasi ge-

rekir.

Yanlis basing, lastiklerin dizensiz
asinmasina sebep olur (sekil 18).

A - Dogru basing; lastik homojen
sekilde asinir.

B - Normalden az basing; lastik ke-
narlardan asinir.

C - Normalden fazla basing; lastik or-
ta kisimlardan aginir.

H&M

D ao D
(B)

(A e

sekil 18

FoAp173b
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Eger basing ¢ok diisiik
ise, lastik fazla i1sinir ve
ciddi bicimde zarar gére-

bilir.

Lastikler, dis derinlikleri 1.6 milimet-
renin altina distiigiinde degistirilmeli-
dir. Aracin kullanildig iilkenin kuralla-
rina uyunuz.

ONEMLI

Mumkiin oldugu kadar ani frenleme-
lerden ve sert kalkislardan kagininiz.

Kaldirim kenarlarina ve diger sert en-
gellere carpmayiniz, gukurlara girme-
yiniz. Engebeli yollarda uzun stire git-
mek lastiklere zarar verebilir.

Lastiklerde anormal sislikler, diizen-
siz aginmalar ve lastik yanaklarinda ke-
silmeler olup olmadigini periyodik ola-
rak kontrol ediniz. Eger bu durumlar-
dan herhangi biri olusur ise, aracinizi
yetkili Fiat servisine gosteriniz.

—¢—

Tekerlek veya lastiklere ciddi olarak
zarar verebileceginden dolayi, asiri
yukli arag ile yola gikmaktan kagininiz.

Eger lastiklerinizden biri patlar ise;
lastige, tekerlege, siispansiyon ve di-
reksiyon sistemine zarar vermemek
icin derhal durup degistiriniz.

Lastikler ¢ok kullaniimasalar bile es-
kirler. Diglerde ve yanaklarda olusan
catlaklar, lastigin eskidiginin isaretidir.

Aracin lizerinde alti yildan fazla ka-
lan lastikler, hala kullanilabilir durum-
da olup olmadiklarini saptayabilecek
bir uzman tarafindan kontrol edilme-
lidir. Yedek lastigi de dikkatle kontrol
etmeyi unutmayiniz. Eger lastiklerin
degistirilmesi gerekiyor ise, daima
yeni lastikler kullaniniz ve nereden
geldigi belli olmayan lastikleri kullan-
maktan kagininiz.

Fiat Doblé’nun lastikleri tubeless
lastiklerdir. Bu lastiklerde kesinlikle ig
lastik kullanmayiniz.

Eger bir lastik degistirilirse sisirme su-
pabinin da degistirilmesi uygun olur.

On ve arka lastiklerin esit olarak
asinmalarini saglamak igin, her 10-15
bin kilometrede bir lastiklerin yerini
degistirmeniz tavsiye edilir. Donme
yonlerinin degismemesi igin, ayni
taraftaki lastikleri birbiri ile degistiriniz.

Soldaki lastigi saga taka-
rak veya tersini yaparak,
lastikleri capraz olarak

degistirmeyiniz.

AracinBakimi 161
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HORTUMLAR

Fren ve yakit sisteminin lastik hor-
tumlari igin; Periyodik Bakim Tablosu
na dikkatle uyunuz. Ozon, yiksek si-
cakliklar ve sistem igerisinde uzun sii-
re sivi bulunmamasi; hortumlarda sert-
lesmelere ve muhtemel kagaklara se-
bep olabilecek catlaklara neden olur.
Bu sebeple, dikkatle kontrol edilme-
leri gerekir.

162 AraciNBAKIMI

—¢—

ON / ARKA (baz: tiplerde)
CAM SILECEKLERI

SILECEK SUPURGELERI

Lastik kisimlari periyodik olarak uy-
gun bir sivi ile temizleyiniz. Arexons
DPI tavsiye edilir.

Silecek suptirgelerinin lastik kenari
egrilmis veya asinmis ise, degistiriniz.
Silecek stiptirgelerinin yaklasik yilda bir
kez degistirilmeleri gerekir.

Bazi basit Snlemler ile silecek siipiir-
gelerinin zarar gérme ihtimalini azalta-
bilirsiniz:

— Sicaklik sifir derecenin altina diistii-
guinde, silecek stiplirgelerinin donarak
cama yapisip yapismadigini kontrol edi-
niz. Eger gerekiyor ise, buz ¢dziicu bir
malzeme ile ¢6ziilmelerini saglayiniz;

— Cam Uzerinde biriken karlari temiz-
leyiniz. Bu sekilde; silecek stiptirgeleri-
ni korur ve elektrikli cam silecek mo-
torunun zorlanip, fazla isinmasini en-
gellemis olursunuz.

— On ve arka cam sileceklerini kuru
cam Ulzerinde galistirmayiniz.

— O

Koétii havada goriisii azal-
tacagi icin, asinmus silecek

siipiirgeleri ile yola cikmak
tehlikelidir.
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On cam silecek siipiirgesinin
degistirilmesi

1) On cam sileceginin A kolunu (se-
kil 19) kaldirip, silecek siiptirgesinin
pozisyonunu kol ile 90° bir agI yapacak
sekilde ayarlayiniz.

2) Baglanti tertibatinin B kismini ok
yonuinde gikartiniz ve degistirilecek si-
lecek supiirgesini A kolundan aliniz.

3) Tirnagi kol tizerindeki 6zel yuva-
sina yerlestirerek, yeni silecek siipiir-
gesini takiniz. Yerine oturdugundan
emin olunuz.
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Arka cam silecek siipiirgesinin
degistirilmesi
1) Kapag kaldiriniz (sekil 20 ve 21-A)

ve kolu, déner pim lizerine baglayan
somunu B sokerek ¢ikartiniz.

2) Yeni kolu dogru olarak yerlesti-
riniz ve somunu iyice sikiniz.

3) Kapagi indiriniz.

FoAanis7b

FoAanissbh

FoAanis3b

sekil 19

sekil 20

sekil 21
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SU FISKIYELERI

Eger hig sivi puskiirmuyor ise, &nce
rezervuarda sivi olup olmadigini kont-
rol ediniz. Bu boliimde yer alan “Sevi-
ye Kontrolleri” kismina bakiniz.

Daha sonra fiskiye deliklerinin tikali
olup olmadiklarini bir igne ile kontrol
ediniz.

On cam yikayicisindan piiskdirtiilen si-
vilar (sekil 22) puskiirtiiciilerin egim-
leri silecek stipiirgelerinin ulastiklari en
list noktaya ayarlanarak yonlendiri-
lirler.

Arka cama piiskiirtme iglemi piiskir-
tlictinlin egimi ayarlanarak gergekles-
tirilir (sekil 23).
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KAROSER

ARACIN KOTU HAVA
SARTLARINDAN
KORUNMASI

Pas olusumunun ana sebepleri sun-
lardir;

— hava kirliligi,

— havadaki nem ve tuz (deniz kena-
rinda veya gok sicak ve nemli bolgeler-
de),

— mevsime Ozel gevre sartlari.

Ayrica, havadaki tozun, riizgarla
taginan kumun ve diger araglardan
sigrayan ¢amur ve taslarin agindirici
etkisi de goz ardi edilmemelidir.

Foanisob
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Doblé’nuzun karoserini pasa karsi
etkin bir bicimde korumak igin, Fiat
yuksek teknolojiye sahip ¢éztimler uy-
gulamistir.

Bu ¢oziimlerin en énemlileri sunlar-
dir:

— Aracinizin paslanma ve gizilmeye
karsi direngli olmasini saglayan boya
sistemleri ve Uriinleri.

— Pasa karsi yiiksek direnci olan
galvanizli (veya on islem gormiis) gelik
sac kullanilmasi.

— Gdvdenin altina, motor bdélmesine,
camurluk i¢ kisimlarina ve diger
pargalara yiiksek koruyucu ozelliklere
sahip, balmumu ihtiva eden Uriinlerin
puskdirtilmesi.

— Dis etkiye acik; kapr alti, gamurluk
icleri ve kenarlar gibi bolgelerin korun-
masi igin plastik kaplama malzemele-
rinin puskirtilmesi.

— Pargalarin ig kisimlarinda suyun
birikmesini, rutubeti ve paslanmayi
onlemek icin agik kesitlerin kullanil-
masl.



DOBLO _TUR 146-167.gqxp 6/3/[]8 6:59 PM Page 149

GOVDENIN VEALT
KISIMLARIN GARANTISI

Fiat Doblé’nuzun bittin orijinal karo-
ser konstriiksiyonu ve gévde pargala-
ri pas nedeni ile delinmeye karsi garan-
ti edilmistir. Bu garantinin genel sart-
lar1 icin GARANTI KITAPCIGI'na
bakiniz.

—¢—

GOVDENIN iYi DURUMDA
TUTULMASI iCiN ONERILER

Boya

Boya sadece aracinizin gekici gériin-
mesini saglamaz, ayni zamanda saci
korur.

Eger aracinizin boyasi iizerinde derin
cizikler ve aginmalar varsa, pas olusu-
munu engellemek icin rétus yapmaniz
tavsiye edilir.

Ré&tus yaparken, sadece orijinal iiriin-
leri kullaniniz. (*“Teknik Ozellikler” bs-
[imiindeki BOYA etiketine bakiniz.)

Boyanin iyi durumda kalabilmesi icin
yapilacak islemlerden biride aracin
yikanmasidir. Yikama igleminin sikhg
aracin kullanildigi sartlara ve gevreye
bagldir.

Ornegin aracinizi;
- hava kirliliginin ylksek oldugu yer-
lerde kullaniyorsaniz,
- tuz serpilmis yollarda kullaniyorsa-
niz,
- regine damlayan agaglarin altina
park ediyorsaniz, sik sik yikamaniz
tavsiye edilir.

— O

Deterjanlar sulari kirle-
tir. Bu sebeple; aracin, yi-
kama esnasinda kullanilan

suyun toplanip, aritilabilecegi bir
yerde yikanmasi gerekir.

Araci asagida agiklandigi gibi yikayiniz:

) Otomatik yikama makinelerinde
hasar gormesini 6nlemek igin, anteni
tavandan sokiiniiz.

2) Govdeyi diisiik basingh su ile 1sla-
tiniz.

3) Siingeri sik sik az sabunlu suya ba-
tirarak, aracinizi yikayiniz.

4) Suile iyice durulayip, hava piiskur-
terek veya yumusak bir bez ile kuru-
layiniz.

AraciNBakimi 165
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Aracin kurutulmasi esnasinda kapi ve
kaput i¢ kisimlari farlarin etrafi gibi su-
yun daha kolay toplanabilecegi yerlere
ozen gosteriniz.

Araci yikadiktan sonra tizerindeki su
buharlarinin kalkmasi igin agikta bira-
kiniz, kapal bir yere cekmeyiniz.

Araci giines altinda kaldiktan sonra
veya motor kaputu sicak iken yikama-
yiniz, boyanin parlakligi kaybolabilir.

Plastik kisimlarda ayni usuller ile ku-
rutulmaldir.

Aracinizi regineli maddeler ihtiva
eden agaglarin altina park etmeyiniz,
bunlar boyanin matlagmasina ve bunu
takiben boya lizerinde korozyona ne-
den olurlar.

ONEMLI Kus pislikleri asit ihtiva
ettiginden bunlar derhal su ile yikan-
malidir.

166 aracinBaKIMI
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Camlar

Camlari temizlemek igin 6zel cam te-
mizleyici triinler kullaniniz.

Camlari gizmekten ve seffafligina za-
rar vermekten kaginmak igin ¢ok te-
miz bezler kullaniniz.

ONEMLI Cam rezistansina zarar
vermemek icin rezistansh arka camin
i¢ kismini rezistanslarin yoniine para-
lel olarak yavasca siliniz.

Motor Bolimii

Her kis mevsiminin sonunda motor
boluimiint dikkatlice yikatiniz. Bu ara-
da elektronik (nitelere su sikilma-
malidir.

Deterjanlar sulari kirle-
tir. Bunun icin motor bo6-
limiinii yikama esnasinda

kullanilan suyun toplanip aritila-
bilecegi bir yerde yikanmahdir.

ONEMLI Arag, motor soguk ve
kontak anahtari STOP pozisyonun-
da iken yikanmalidir. Araci yikadiktan
sonra, gesitli koruyucu elemanlarin (la-
stik koriikler ve gesitli muhafazalar gi-
bi) gikmadigindan ve zarar gérmedigin-
den emin olunuz.
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ARACIN ici

Sacin paslanmasina sebep olabilecegi
icin, paspaslarin altinda su birikip bi-
rikmedigini (ayakkabi ve semsiyeler-
den damlayan sular gibi) zaman zaman
kontrol ediniz.

Aracin icini temizlemek
icin kesinlikle alev alabilen
malzemeler (petrol eteri

veya benzin) kullanmayiniz. Sil-

me esnasinda olusan elektrosta-
tik sarjlar yangina sebep olabilir.

—¢—

KOLTUKLARIN VE KUMAS
DOSEMELERININ
TEMIZLENMESI

— Yumusak bir firga veya elektrik
stiplirgesi ile tozlari temizleyiniz.

— Koltuklari, sabunlu su ile nemlen-
dirilmis bir bez ile siliniz.

ARACIN iCiNDEKI PLASTIK
BOLUMLER

Parcalarin gorintimlerini degistirme-
yecek Uriinler kullaniniz.

ONEMLI Gésterge tablosunun ca-
mini temizlemek igin; alkol veya ben-
zin kullanmayiniz.

Araain icinde aeresol ku-
tulari bulundurmayiniz.
Bunlarin patlama tehlike-

si vardir. Aeresol kutularinin
50°C daha fazla sicakliga maruz
kalmamalari gerekir. Hava isin-
maya basladiginda, arag igindeki
sicaklik bu rakamin iizerine ¢i-
kabilir.
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TERN I KEOZETNKUER!

ARAC TANITIM PLAKASI MOTOR KOD NUMARASI TANITIM PLAKASI

SASi KOD NUMARASI sekil | Plaka motor béliimiinde 6n travers
Yolcu kabininde sag 6n koltugun Silindir blogunun tzerindedir. Fabri- zzzrlndel\iﬁgge gosterilen pozisyon-

yanindaki bolgede. kasyon olarak verilen motor tip ve se- adir (sekil 2-3).

N . ri numarasidir.
Moket taban halisi iizerindeki pence-

re kaldirildiginda gériliir ve sunlari ice-
rir:

— Arag modeli NM4 223000

— Sasi seri numarasi

FoAD163b

FoAD537h
FoADs38D

sekil | sekil 2 - 1.4 Benzinli motor sekil 3 - Multijet Motorlar

168 TEKNIK OZELLIKLER
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Plaka agagidaki tanitim bilgilerini ige-
rir: gekil 4

A - Tip onay numarasi yeri

B - Arag tanitim numarasi

C - Arag azami kiitlesi

D - Rémork dahil arag azami kiitlesi
E - On dingil kapasitesi

F - Arka dingil kapasitesi

I'- TORFAS Tk (Momabdl Fap. .I..'k'.q\f

' A

fiutis B

| s C kn

|y o o kg |~y

| = E kg |
F kn

| x G

| o)

. K i J

sekil 4

—¢—

G - Motor tip kodu
H - Varyant/versiyon kodu
I - Unite no. yeri

K - Duman katsayisi

BOYA TANITIM PLAKASI

Etiket (sekil 5) motor kaputu igeri-
sinde bulunmaktadir.

Etiket Uizerinde su bilgiler mevcuttur.
A - Boya iireticisi

B - Renk ismi

C - Fiat renk kodu

D - Yeniden boyama ve rdtus kodu

FoAD169b

i)

sekil 5

TEKNIK SZELLIKLER T 69
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MOTOR-KAROSER (GOVDE) TiP KODLARI

Tipler Motor tip kodu Karoser tip kodu
|.4 Doblo Panoroma 350 A1000 223 AXPIA AT
|.4 Doblo Cargo 350 A1000 223 ZXPIA AT
I.4 Doblo Cargo Yiiksek Yiik Kapasitesi 350 A1000 223 WXPIA AT
|4 Doblo Combi 350 A1000 223 WXPIA CT
.3 Multijet Doblo Panorama 199 A 2000 223 AXNIA AT
.3 Multijet Doblo Family 199 A 2000 223 AXNIA CT
.3 Multijet Doblo Cargo 199 A 2000 223 ZXNIA AT
I.3 Multijet Doblo Cargo Yiiksek Yiik Kapasitesi 199 A 2000 223 WXNIA AT
I.3 Multijet Doblo Cargo Maxi 199 A 2000 223 WXNIA ATL
.3 Multijet Doblo Combi 199 A 2000 223 WXNIA CT
.9 Multijet Doblo Cargo 223 B1000 223 ZXLIA AT
1.9 Multijet Doblo Cargo Yiiksek Yiik Kapasitesi 223 B1000 223 WXLIA AT
1.9 Multijet Doblo Cargo Maxi 223 B1000 223 WXLIA ATL
.9 Multijet Doblo Combi 223 B1000 223WXLIA CT

170 TEKNIK OZELLIKLER
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MOTOR
1.4 Benzinli 1.3 Multijet 1.9 Multijet
GENEL OZELLIKLER
Motor kodu 350A1000 199A2000 223B1000
Motor tipi Otto Dizel Dizel
Silindir sayisi ve pozisyonu 4 tek sira 4 tek sira 4 tek sira
Silindir capi ve kurs mm 72,0 x 84 69.6 x 82 82 x 90,4
Motor hacmi cm’ 1368 1248 1910
Sikistirma orani [0 17,6 : | 18,0 : I
Maksimum gti¢ (CEE):
kw 57 55 77
hp 77 75 105
dv/dk 6000 4000 4000
Maksimum tork (CEE):
Nm 115 190 200
kgm 1,7 19.4 204
dv/dk 3000 1750 1750
Atesleme Bujileri NGK ZKR7A - 10
Yakit Kursunsuz benzin Dizel yakiti Dizel yakiti
95 oktan (EN 590) (EN 590)

TEKNIK 6ZELLIKLER 171
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YAKIT VE ATESLEME
SISTEMLERI

Benzinli versiyonlar

Cok noktadan piiskiirtmeli sirali tip
enjeks%on ve atesleme sistemi en-
tegre Multipoint.

YAKIT BESLEME
Multijet tipleri

Elektronik kontrollii “Common
Rail” Multijet Direkt Enjeksiyon
Turbo ve Intercooler

Yakit besleme sistemi
iizerinde; yanhs bir sekil-
de veya sistemin teknik

ozelliklerini dikkate almadan ya-
pilacak degisiklik veya tamirat-

lar, yangin tehlikesi ile birlikte ari-
zalara sebep olabilirler.

172 TEKNIK OZELLIKLER
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BUJILER

Bujilerin saglamhigi ve temizligi moto-
run verimi ve gevre kirliligini azaltma-
si yoniinden ¢ok énemlidir.

Bujinin %6rUnU§UnUn bir uzman go-
zii ile incelenmesi, atesleme sistemi ile
ilgili olmasa bile bir arizanin espit edil-
mesi igin iyi bir yontemdir. Bu sebep-
le, eger motorda bir problem varsa;
bujilerinizi bir yetkili Fiat servisinde
kontrol ettiriniz.

ELEKTRIK SISTEMI

Sistem voltaji: 12 Volt

AKU
Negatif sasi

Bujiler PERIYODIK BA-

KIM tablosunda gosteri-

len siirelerde degistiril-

melidir. Daima uygun tip-

te buji kullaniniz. Isil degerleri uy-

gun olmayan veya kullanim siire-

si garanti edilemeyen bujiler ari-
zalara neden olabilir.
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AKTARMA
ORGANLARI

KAVRAMA

Harici hidrolik kumandali otomatik
ayarl.

VITES KUTUSU

5 ileri vites ve geri vites. lleri vites-
ler senkromegli. Ayna mahruti dislile-
ri ve diferansiyel dislileri vites kutusu
icindedir.

On tekerleklere giic akslar ile ileti-
lir. Akslar; diferansiyel tnitesi ve teker-
leklere, sabit hiz mafsallari ile baglan-
mistir.

—¢—

SERVIS VE ACIL DURUM
FRENLERI

Onler:

— Havalandirmali disk ve bagimsiz ka-
liperler

Arkalar:

— Kampana tip, kendinden merkezle-
meli .

Capraz baglantili hidrolik devre kont-
roli.

Vakumlu servofren.
ABS sistemi 4 sensoérlii EBD.

Balata aginmasina goére otomatik
ayarli. ABS sistemi olmayan versiyon-
larda arka fren hidrolik devresi tizerin-
deki fren regiilatorii arka aks lzerine
isabet eden yiike gore calisir.

EL FRENI

Kol kumandali, arka fren pabuglari
tizerinde mekanik olarak calisir.

TEKNIK SZELLIKLER 173
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SUSPANSIYON

ON

Bagimsiz tekerlek, yardimci bir
traverse bagli, salincaklar ile birlikte
MacPherson tipi.

Helezon yaylar ve viraj demiri.

Cift tesirli, teleskobik, hidrolik amor-
tisorler.
ARKA

Rijit aksh makasli arka kopri. Cift te-
sirli teleskobik hidrolik amortisorler.

Binek tipleri igin viraj demiri.

174 TEKNIK OZELLIKLER
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DIREKSIYON

Darbe séniimleyen direksiyon simidi.

Darbeleri séntimleyen mafsalli direk-
siyon mili.

Surekli yagh kremayer pinyon disli
sistemi.

Surekli yagh mafsallar.

Asgari donis dairesi gapt 10,5 m
(tipler arasi ortalama), Uzun sasi arag-
larda 11,8 m.

GOVDE YAPISI

Kaza esnasinda enerji séniimleme
agisindan yuksek direngli ve kalin sag-
tan mamul gévde yapisi.

Kapi iglerinde yan darbelere karsi ve
yolcu kabinini koruyucu barlar.

Govdenin 6n ve arka ug kisimlar du-
stik hizlarda meydana gelebilecek ha-
sarlarda tamir masrafini diisiik tutmak
icin ozel gizgiler kullanilarak dizayn
edilmistir.
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TEKERLEKLER
JANTLAR VE LASTIKLER

Preslenmis sac veya alasimli jantlar.
Radyal tubeless lastikler.

Gilivenli siiriis igin arag tzerindeki
biitlin tekerleklere ayni tip ve marka
lastikler takilmahdir.

ONEMLI Tubeless lastiklerde kesin-
likle ig lastik kullanmayiniz.

Hafif alagimli jantlar sac jantlar igin
ongorilen bijonlari kullanarak takma-
yiniz (veya bunun tersi) Jant ve bijonlar
arasindaki uyum icin ACIL DURUM-
DA YAPILACAKLAR bolimiindeki
LASTIK PATLAMASI kismina bakiniz.

YEDEK LASTIK
Sac janth tubeless lastik.
KAR ZINCIRLERI

Sadece kiigtik profilli zincir kullaniniz.
Kar zincirleri béliimiine bakiniz.

ON DUZEN AYARLARI

Janttan janta Slclilen 6n tekerlek toe-
in degeri: 01 mm

Rakamlar aracin tiim donanimiyla
normal ¢alisma durumu igindir.
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LASTIKLERIN UZERINDEKI
ISARETLERI OKUMA

Ornek
175/70 R14 88T

175= Nominal genislik (yanaklar
arasindaki uzaklik mm olarak)

70 = yiikseklik/genislik orani
yuzdesi

R = Radyal

14 = Jant gapi (ing olarak).

88 = Yiik endeksi.

T = Maksimum hiz endeksi

Maksimum Hiz Endeksi
= 160 km/saate kadar
= 170 km/saate kadar
180 km/saate kadar
190 km/saate kadar
200 km/saate kadar
= 210 km/saate kadar
= 240 km/saat ve lizeri

<ICHwXxXPO
[

— O

Kar lastikleri icin
maksimum hiz degerleri

Q M+S = |60 km/saat’e kadar,
T M+S = 190 km/saat’e kadar,
H M+S = 240 km/saat’e kadar,

. 097

sekil 6

JANT UZERINDEKI

ISARETLERIN ANLASILMASI

Ornek :5'h) x 15H2

5% = Ing olarak jant genisligi (| )

J = Lastik topugunun oturdugu
jantin yan sikintisinin profili
(2)

I5 = Lastigin takildigi jantin sapi
(ing olarak) ( 3).

H2 = “Hump” sekli ve numarasi

(tubeless lastigin oturdugu
jant tizerindeki kanalin sekli)

TEKNIK SZELLIKLER 175
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Tipler Celik Jant Alasim Jant Standart Lastik Alternatif olarak Kar Lastigi (*) Kiugiik Tip Yedek
Takilabilecek Lastik (**) Lastik (bazi tiplerde)
Panorama 5,5 x I5H2-ET32 5,5 x I5H2-ET32 =~ 185/65 RI5 88T 185/65 R15 88T 185/65 R15 88Q (M+S) 125/80 R15 95M
Family 55 x I5H2-ET32 = 55 x I5H2-ET32  185/65 RI5 92T 185/65 R15 88T 185/65 R15 88Q (M+S) -

Cargo Standart
Kapasite

5,5 x I5H2-ET32

5,5 x I5H2-ET32

185/65 R15 92T

185/65 R15 925
175/75 R14 925
175/70 R14 925

185/65 R15 92Q (M+S)

Cargo Yiiksek Yik 5,5 x 14H2-ET32

Kapasitesi
/Maxi / Combi

5,5 x 14H2-ET32

175/75 R14 99T

175/75 R14 95S
175/70 R14 95S

175/75 R14 95Q (M+S)

(*) Hiz orani Q’dan yiiksek ve yiik orani da belirtilen degerden yiiksek olan lastikler kullanilabilir.
(**) Lastikleri degistireceginiz zaman yiik ve hiz oranlari standart lastiklerine esit veya daha yiiksek olan lastikleri kullaniniz.

SOGUK LASTIK BASINGLARI bar (psi)

Tipler Lastik Normal Yiikte Tam Yiikte

On Arka 6n Arka
Panorama 185/65 R15 88T 2.3 (33) (%) 2.3 (33) (% 2.3 (33) (%) 2.7 (38)(*)
Family 185/65 RI5 92T 2.3 (33) 2.7 (38) 2.3 (33) 2.7 (38)
Cargo Standart Kapasite 185/65 RI5 92T 2.3 (33) 2.7 (38) 2.3 (33) 2.7 (38)
Cargo yiiksek yiik Kapasitesi 175/75 R14 99T 3.0 (43) 3.5 (50) 3.0 (43) 3.5 (50)
/Maxi / Combi

Eger lastik basinc, lastik sicak iken dlgulur ise; verilen degere 0.3 bar (~ 4 psi) ilave edilmelidir. Lastiklerin basinglarini soguk iken de kontrol ediniz.
(*) Maksimum 3 kisi +50 kg ile.
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PERFORMANS BOYUTLAR

Aracin ilk kullanim siiresinden sonra,
km/saat olarak maksimum hizi

7 2
1.4 Benzinli......oeeeeeeereeeeecrinnnne 148 Z £
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sekil 6
Boyutlar mm. cinsindendir. Bagaj hacmi (Doblo Panorama Tipleri) ;
Yiikseklik bos arag igin verilmistir - Standart sartlarda 750dms3

Bagaj hacmi (Doblo Cargo) = 3,2m3 - Arka koltuk katlandiginda 3000 dm3 tiir
Doblo Cargo Maxi (Uzun Sasi) = 4m3
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Boyutlar Doblo Cargo Doblo Cargo Doblo Fiat Doblo Combi
Standart Sasi Maxi (uzun sasi) Panorama
A 833 833 833 833
B 2583 2963 2583 2583
Cc 837 837 837 837
D 4253 4633 4253 4253
E 2345 - 2332 2332
F() 1831 1831 1818 1831
G(¥) 1514 1514 1514 1514
H 1505 1505 1505 1505
I 1722 1722 1722 1722
L 454 454 454 454
M 2591 2591 2591 2591

(*) Jantlara ve tiplere bagl olarak kiigiik degisiklikler olabilir.
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AGIRLIKLAR

Agirhiklar (kg) - Fiat Doblo Binek tipleri

1.3 Multijet 1.4 1.3 Multijet
Panorama Panorama Family
Bos agirlik
(yakit, yedek lastik,takimlar ve aksesuarlar dahil) 1310 1230 1400
Suriict dahil tasiyabilecegi yuk (¥) Sk + 225 Sk 4215 T+ 75
i . . .. **
'_Z'gn":;;'s'e" azami yik () 1010 1010 1010
— arka aks 1085 1085 1100
— toplam 1910 1830 1985
Rémork gekme kapasitesi
— frenli romork 1200 1000 1200
— frensiz rémork 500 500 500
Azami portbagaj yiikii 100 100 100
Baglantidaki azami yiik
(frenli rémork) 60 60 60

(*) Arag &zel ekipmanlara (tavan esya kapag, geki kancasi) sahip ise, yiiksiiz agirlik artacagindan do-
layi, izin verilen azami yiik degerleride azalir.

(**¥) Asilmamasi gereken yiikler. Siiriicii bagajdaki/esya bélmesindeki yiikleri bu limitlere uyacak sekil-
de diizenleyecektir.

k = kisi
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Agirliklar (kg) - Fiat Doblé Cargo - Combi tipleri

1.4 1.4 Cargo 1.4 1.3 Cargo | 1.9 Multijet Cargo | |.3 Multijet 1.3 Multijet 1.3 Multijet
Cargo  Yiiksek Yiik Combi Multijet Yiiksek Yiik Cargo Maxi Combi Combi
Kapasitesi = 705 kg/795 kg Kapasitesi 705 kgl/795 kg Maxi
Bos agirlik (yakit, yedek
Iasfikgtaklrrgrar Vey 1190 1190 1240 1270 1270 1320 1320 1395
aksesuarlar dahil) (*)
Suriict dahil
ta§|yabi|ece§i )’Uk (>x<>x<) 730 850 705 /795 730 850 850 705 /795 710
izin verilen azami yiik (**)
— 6n aks 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1075
—arka aks 1150 1270 115071270 1150 1270 1270 1150/ 1270 1150
— toplam 1920 2040 1945 / 2035 2000 2120 2170 2025 /2115 2105
Rémork cekme kapasitesi ()
— frenli rémork 1000 1000 - 11000 1200 1200 1200 - 11200 1200
_ frensiz rémork 500 500 -1500 500 500 500 - 1500 500
Azami portbagaj yi.]kU 100 100 100 100 100 100 100 100
60 60 -1 60 60 60 60 -160 60

Baglantidaki azami yiik
(frenli rémork)

(*) ALT.M. ydnetmeligine gore aracin net (bos) agirligidir.

(*¥) Arag 6zel ekipmanlara (tavan esya kapagy, ceki kancasi, v.b.) sahip ise, yiiksiiz agirlik artacagindan
dolayi, izin verilen azami yiik degerleri de azalir.

(***) Asilmamasi gereken yiikler. Bagajdaki/esya bélmesindeki yiikleri bu limitlere uyacak sekilde
diizenlemek, kullanicinin sorumlulugundadir.

() 705 kg tagima kapasiteli Combi tipleri “ Rémork Cekmektedir.”
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Agirliklar (kg) - Fiat Doblé Cargo - Combi tipleri

1.9 Multijet = 1.9 Multijet 1.3 Multijet 1.9 Multijet
Cargo Cargo Maxi Cargo maxi Combi
705 kg / 795 kg

Bos agirlik (yakit, yedek lastik,
takimlar ve aksesuarlar dahil) (*) 1280 1330 1320 1330
Siiriici dahil tagtyabilecegi yiik (*¥) 730 850 850 705/ 795
izin verilen azami yiik (¥**)
— 06n aks 1010 1010 1010 1010
—arka aks 1150 1270 1270 1150/ 1270
- toplam 2010 2180 2170 2035/2125
Rémork cekme kapasitesi (¥¥)
— frenli rémork 1300 1300 1300 - 11300
— frensiz rémork 500 500 500 -/ 500
Azami portbagaj ytiki 100 100 100 100
Baglantidaki azami yiik 60 60 60 -160

(frenli rémork)

(*) ALT.M. yonetmeligine gore aracin net (bos) agirhigidir.

(**¥) Arag dzel ekipmanlara (tavan esya kapagy, ceki kancasi, v.b.) sahip ise, yiiksiiz agirlik artacagindan
dolayi, izin verilen azami yiik degerleri de azalir.

(***) Asilmamasi gereken yiikler. Bagajdaki/esya bélmesindeki yiikleri bu limitlere uyacak sekilde
diizenlemek, kullanicinin sorumlulugundadir.

(***¥*) 705 kg tagima kapasiteli Combi tipleri “ Rémork Cekmektedir.”
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KAPASITELER
1.4 sv 1.9 Multijet 1.3 Multijet Gereken Yakit
litre | kg litre | kg litre | kg Tavsiye edilen iiriinler
Yakit deposu (Rezerv yakit dahil): 60 - 60() | - 60()| - L’“nimum 95 oktanli (RON) siiper kursunsuz
enzin
. . . *) Standartl kaliteli dizel yakiti (EN 590
Rezerv yakt: S+7| = (57| = ST = | Ko i oty standarams oygun yakion
kullaniimasi tavsiye edilir.)
Motor sogutma sistemi 7 - 6,5 - 6,5 - % 50 saf su ve Paraflu karigimi
Karter: 24 | 20 0 40" 35 30| 26 | Selenia 20K (1)
Karter ve filtre: 2,6 | 225 43(%) |37(%) 32| 28 = (*) Selenia Turbo Dizel (2)
(07) Selenia WR
Manuel vites kutusu: 198 | 18 198 | 1.8 198 | 1,8 @ Tutela CAR ZC75 Synth
Hidrolik direksiyon 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 Tutela GI/A
On ve arka hidrolik fren devreleri: 0,40 - 0,5 - 0,5 — Tutela TOP4
ABS’li hidrolik fren devreleri 0,45 - 0,55 - 0,55 - Tutela TOP4
Cam yikama sivisi deposu 7 - 7 B 7 Suve TUTELA PROFESSIONAL
On ve arka cam (bazi tiplerde) - SC 35 karisimi

(1) 20 derecenin altindaki sicakliklarda SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30 kullanimi tavsiye edilir.

(2) =15 derecenin altindaki sicakliklarda SELENIA WR DIZEL SAE 5 W-40 kullanimi tavsiye edilir.
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YAG VE SIVILARIN TEKNIK OZELLIKLERI

KULLANILABILECEK URUNLER VE OZELLIKLERI

Kullarulan iiriin Aracin en iyi sekilde galigmasini saglamak igin Tavsiye edilen Kullanim
kullanilan yag ve sivilarin teknik 6zellikleri yaglar ve sivilar Yerleri
ACEA A3 ve API §] spesifikasyonlarini karsilayan, SELENIA 20K A |- 400
sentetik ok dereceli SAE 10W40 yag S -
Benzinli = - -30°
motor yaglari (*) = < |-
M = -20°
ACEA Al ve API §] spesifikasyonlarini karsilayan, SELENIA % I':I‘J’ -
sentetik ok dereceli SAE 5W30 yag PERFORMER < ||-10°
MULTIPOWER @\ |-
—0°
Dizel ACEA B3 ve API CD spesifikasyonlarini karsilayan, SELENIA —-10°
motor yaglari (*¥) sentetik ok dereceli SAE 10W-40 yag TURBO DIESEL -
—-20°
—-30°
Dizel ACEA B3, API CF ve FIAT 9,55535-M2 spesifikasyon- |~ SELENIA WR @c
motor yaglari larini karsilayan sentetik ok dereceli SAE 5W-40 yag DIESEL
(1.3 Multijet)

FoAaD175b

(*)  :-20°C’nin altindaki sicakliklarda SELENIA PERFORMER MULTIPOWVER SAE 5W-30 kullaniimasi tavsiye edilir.
(**) :-15°C’nin altindaki sicakliklarda SELENIA WR SAE 5W-40 yaginin kullaniimasi tavsiye edilir.

— O
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Aracin en iyi sekilde galismasim
saglamak icin kullanilan yag ve
sivilarin teknik ézellikleri

—¢—

Tavsiye edilen
yaglar ve sivilar

Kullanim yerleri

Transmisyon igin SAE 75 W-80 EP yag1. APl GL5 ve MIL-L TUTELA Manuel vites kutulari
yaglar ve sivilar 2105 D LEV spesifikasyonlarini karsilar ZC 75 Synth ve diferansiyeller
ATF DEXRON Il D LEV yaglar TUTELA GI/A Hidrolik direksiyon
Fren hidrolik Sentetik, FM.V.SS. n° 116, DOT 4, ISO TUTELA TOP 4 Fren ve kavrama
sivisi 4925, CUNA NC 956-01, SAE |1074 hidrolik devreleri
Radyator Etilen glik?l e??"‘ | tilenik Kullanim yiizdesi:
A oruyucu fonksiyonlu monoetilenik, %
antifirizi CUNA NC 95616 PARAFLU ; gg Is)aafr:‘;Jlu
: Motorun korunmasini saglayan Dizel yakiti il
Dizel yakit dizel izel yakiti ile
yakit katkisi (sicaklik
katkisi 0 derecenin altina distiigiinde DIESEL MIX kar|.§t|r||.m.a||d|r (h?r
kullanilmalidir) 10 litre igin 25 cm’)
On ve arka Su, alkol ve katkilarin karigimi: Sulandirilarak veya su
cam yikama sivisi CUNA NC 956-Il DPI katiimadan

kullanilmalidir
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YAKIT TUKETIMI

Asagida verilen yakit tiiketimi deger-
leri Avrupa normlarina gére yapilan
testler sonucu belirlenmistir.

Yakit tiiketim degerleri 6lglim prose-
diirii asagidaki kosullar altinda gergek-
lestirilmektedir.

— Sehir igi: Motor soguk iken bas-
lanir ve arag sehir igi yerlesim bolge-
lerindekine benzer sartlarda galistirilir.

— Sehir disi: Arag sehir disi kullani-
ma uygun olarak bittin viteslerde sik
sik stiratlendirilerek kullanilir. Strat 0
ila 120 km/saat arasinda degismekte-
dir.

— Ortalama yalat tiiketimi: Arag
yaklasik % 37 sehir icinde ve yaklasik

—¢—

% 63 sehir disinda kullanilarak elde
edilir.

ONEMLI Yol durumu, trafik,
hava sartlari, siiriis sekli, dona-
nimlar, aksesuarlar, aragtaki yiik,
portbagaj, aracin durumu ve ara-
cin aerodinamik 6zelliklerini et-
kileyen diger faktérlere bagh ola-
rak; gergek yalat tiiketimi, belir-
tilen degerlere gore farklilik gos-
terebilir Aracin kullanihigi bélii-
miindeki “Cevreye saygili ekono-
mik kullanim” kismina bakiniz.

1999/100 CE 1.4 13 1.9
direktiflerine gore Multijet Multijet
yakat sarfiyati

Sehir ici 9.2 6.5 7.5
Sehir disi 6.3 4.7 4.8
Ortalama 74 54 5.8

EGZOZ GAZLARINDAKI CO,
EMISYONLARI

Asagida verilen egzoz gazlari igindeki
CO, emisyon degerleri, ortalama yakit
tiiketimi testlerinde elde edilmistir.

1999/100 CE (g/km)
direktiflerine gore CO,
emisyonlari

1.4 174
1.3 Multijet 142
1.9 Multijet 153

Not : Parantez icindeki degerler yiiksek ta-
vanl (Maxi) ve 7 kisilik modeller igindir.
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YUKLEME
PLATFORMLARI

Yiikleme platformu Fiat Aksesuar
Serisinde mevcuttur.

Yiilkdleme platformlarni sa-
dece arag duruyor ve el fre-
ni gekili iken kullanilabilir.

7:[02 PM Page 186
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MG ESUNRINAR

Platform indirilmis iken
araci hareket ettirmeyi-
niz. Yiikleme islemine

baglamadan evvel platformlarin

yerlerine dogru olarak kilitlen-
diginden emin olunuz.

\
y @

PORTIA 7 2 2 G
250 kg ‘CAPACIDAD DRAAGKRACHT NOGENOERE 550 IbS

FoAn221b

Sekil I’deki arka yiikleme plat-
formunu kullanmak igin, yiikleme bs-
Itimi sol duvarinda mevcut olan etiket-
te gosterilen talimatlara uyunuz.

ONEMLI Arka platformun maksi-
mum kapasitesi 250 kg'dir.

Yan platformun kullanimi igin
(sekil 1), kayar yan kapiyi aginiz, A
tutamagini tutarak platformu ok isare-
ti yoniinde kilitleninceye kadar digari
gekiniz.

ONEMLI Yan platformun maksi-
mum kapasitesi 60 kg'dir.

Yiikleme yapildiktan sonra, A tuta-
magini tutarak sekil la’da gésterilen
ok isareti yoniinde platformu eski
yerine yerlestiriniz.

sekil |
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Acil durumlarda yapilacaklar...... 17
Acilir tavan kapagi ........ccceceveeuneen. 67
ABIFIKIAr oo 179
Aktarma organlari .........cceecune.. 173
Ak
- Takviye ile galistirma............... 141
- Teknik degerler........ccoccevuunee 172
- Ak suyu seviyesi (elektrolit) 158
- Sarj etme . 141
- Akiinuin degistirilmesi............. 158
Amortisorlii arka kapi................. 73
Ampuller
(bir ampul degisimi)......c.cccvveunee 124
- Genel bilgiler.......cccouvereeereuunees 125
- Ampul tipleri...ccceeenernenenes 125
Anahtarlar ........ncenecnecnnn. 4
- Anahtarlarin ¢ogaltiimasi........ 6
Arag tanitim plakasi ..........c.cc...... 168
Aracin bakimi ..., 146
- llave kontroller ..., 149
- Periyodik bakim.........ccccccceu... 146

—¢—

EIHRIST:

- Periyodik bakim tablosu........ 147
Aracin cekilmesi........cceverrereennenes 143
Aracin kullaniligl.......c.eveeveerenrennenes 100
Aracin kaldirilmast......c..ccvceenneee. 142
Aracin tanitiMi.....ceecneenennens 4
Arka cam silecek kolu

- Kumandasi ....c..occveeneeennerneennees 59

- Akl yikama .....coeeeeeeecenenneee 69

- Silecek sUpUIrgesi ........coceeeunen. 163

- Silecek su fiskiyeleri................ 164
Arka cam yikama sistemi

- Kumanda ... 69

- Su seviyesinin kontroli.......... 164
Arka sis lambasi

- Kumanda butonu...........c....... 63

- Ampul degisimi ......ccccoveuveeunce. 129
Arka yan camlar.......occoceveuecenneen. 67
Ayarlanabilir
cok fonksiyonlu ekran .................. 23

— O

Bagaj

- Agilmasi ve kapatilmasi .......... 71
- Yikleme alaninin
genisletiimesi ...coceveeeeeecernn. 74
Bagaj lambasi.....c..ccecveureurcercnnnnn. 132
Bir kaza olmasi.......ccccovecnviunirunees 144
- Eger yarali var ise......cccccuu.... 145
- [k yardim cantasi.........ccooec.... 128
BoImeler ..., 46
- Pencereli sabit bélme ............ 46
- Sac sabit bolme .......covevuinnnee 46
- Siiriici koruyucu
SEPEIAtOr ..cueeeeereeeeeeeeeneans 46
Boya tanitim plakasi .................. 169
BOYa.. et 165
Boyutlar.......cvceereenccneenccnrerennn. 177
BUJIlEr ..o, 172
= TP e 171

Cam silecekleri
- Kumandasi .....coeeveeveencnnee. 59
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- Alall yikama .....o.coneeeeeceecnneee
- SUpUrgeler.......ecneeneenen.
- Fiskiyeler ...
Cam yikama tertibati
- Kumandasi .....ceeveevceneeerennec.
- Cam yikama SIVISI ......cveueuneen.
Camlar(temizlik) ....ccccooceverevnennee
Camlarin bugusunun alinmasi
- Arka cam ...
-ON CaM oo
- Elektrik kumandali
aynalar.......oecreeneeneenccnnes
- On ve yan camlar ...

Cevreye saygili
ekonomik kullanim ...................

Cocuk emniyet kilidi ..................

Cocuklarin giivenli bir sekilde
LASINMAS <eveveerrerensecmreeraerasenenens

Devir Y-V 1 o [

Dijital 22t .....cceeureeurerreereereeneeerennne
Dikiz aynalari

FiHRIST
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51
55

65
99
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- Dig dikiz aynalari ................... 51

- Ig dikiz aynalari .......cccceeueee. 51
Direksiyon kilidi......cocoecneereuneenn. 16
Direksiyon ytikseklik ayart.......... 50
Direksiyon sistemi.........cccccveeuveunee 174
EBD fren sistemi .....coccveeene. 85
Egzoz gazlarindaki

CO, emisyonlari.........cccoccneuneee 185
El freni.. s 102-173
Elektrik kumandal camlar-....... 69
Elektronik kontrol uniteleri....... 159

Emniyet kemerleri

- Genel bilgiler.......ccoveveeneunece. 10

- Kullaniligr coueneeeeeneereeeireiscireieanes 7-8-9

= Bakim e 10

EOBD sistemi .......cccveeueeurecencene 92
Esya koyma balimi.........ccoeeunenee 66
Eve kadar takip I1S181.....cccveureumennee 6l
Farlar

= AYAN s 83

- Far egiminin ayarlanmasi ...... 83
Faydali aksesuarlar .......ccccoccveune. 16
FIAT SIFRE sistemi .....ccoooosesrsen. 4
Frenler

- Fren/kavrama hidrolik sivisi.. 155
- Servis ve acil durum

frenleri.. e, 173
Geri vites lambasi........cccccevuuenee 129
GOSLEIEE ..cvuvevererereerneererienraenaenns I8
Giines siperlikleri ........coccvecuneee. 66
Guvenli kullanim

- Yagmurda kullanim ................ 106
- ABS ile kullanim........cccocuveeunee. 107
- Gece kullanim ... 105
- Daglik bolgede kullanim ........ 107
- Siste kullanim .....cocoveveeveennne. 106
- Karli ve buzlu yollarda

kullanim ... 107
- Seyahat esnasinda .........cc...... 104
- Direksiyona

gegmeden ONCe ...coceveeneenennee 103
Hava dolasimi ... cveececeercnnnes 56
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Hava filtresi - Tip kodlart ....c.occveeeeennerneeanees 170 - Lastiklerin tizerindeki
- Degisim.....ccoveeueeeeeeeeseireeins 157 Kavrama ......c.oeeoereneeenneennrinrinnns 173 isaretlerin okunmasi............... 175
Hava yastiklari n/yan ................. 86 - Hidrolik seviyesi........c..couee.... 155 - Lastik hava basinglari ............ 176
Havalandirma sistemi................... 52 Kilometre saati........ccoveeveerrennnce. 19 - Lastik patlamasi ........cooooeeeeeeees 119
Hidrolik direksiyon Kisa farlar M _
- Hidrolik direksiyon sivisi - Kumandasi ......ceeveeerceneenennecs 58 aksimum hizlar oo 177
seviyesinin kontroli.............. I55 - Ampul degiSimi ..oceroerre 124 Manuel klima
Hortumlar ..., 162 Kiima 56 = KImMa s 56
- Kumandalar ........coccoveveenennece. 56
Isrcma ......................................... 55 K°|,t,Uk bashiklar Bak 58
° - On baghklar ...........ccooovvvreerennne 47 = BAKIM cececencnnsnnsnnsnissiissinnns
Ig bOIUMIEr ... 167 - Arka bashklar ........ccc.coevverrrenn 48 Manuel vitesin kullanilmasi ........ 103
- Koltuklarin ve Plastik Koltuklar Merkezi kilit.......coovvvvivvreriiinnnee. 74
parcalarin temizlenmesi ........ 167 = AYarlari.... s 43 Motor
|§ aksesuarlar.........veeeeerennes 64 - Arka koltuklara ge§|§ ........... 48 - Ate§|eme SISEEMI oo, 172
”k yardlm gantaSI """"""""""""" |45 - Koltukla”n tem|zl|g| ________________ |67 - Besleme .................................... |72
J KONEaK covvoveeeneeeeeeeeenenennes 16 - Tanitim kodlart.................. 168
AN e T KAKO oo 120 Motor bslimi
Kasin ici hava Kl £ablast......e.eueeeeeeeeeeeeenecsnn. 66 i (11131 - W ————— 166
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YAG DEGiSiMINDE
UZMANLARIN ONERisi
SELENIA

Satin aldiginiz arag teknolojinin en son
iriinti olan & yaglari ile kullanilmak tizere
imal edilmistir.

Aracinizin yagini degistirmeniz gerektigin-

i

de, Selenia yaglarini tiim yetkili servislerde

bulabilirsiniz. $[
Avrupa’nin her yerinde 35.000’den | MOTOR OIL

fazla motor uzmani, aracinizin mo-
toru icin en iyi koruyucu olarak Sele-
nia’y: tavsiye etmektedir.

SELENIA ILE ILGILI BILGI EDINMEK
ICIN SERVIS MUDURUNUZE
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ARACINIZ iCIN MUKEMMEL SECIM SELENIA

Yeni ara¢ motoru; en ileri diizeydeki uluslararasi
spesifikasyonlari karsilayan sentetik bazl bir yag olan
Selenia 20 K ile birlikte diisiintlerek gelistirilmistir.

Selenia, optium performansi ve maksimum korumayi
saglayarak, motorun ozelliklerini de iyilestirir.

SELENIA 20K

Normal hava emisli, turbo veya multi-valve (gok su-
bapli) benzinli motorlar igin API §J spesifikasyonla-
rini karsilayan ve yakit tasarrufu saglayan yiiksek ka-
litede bir yag olan Selenia: %2 ye ulagan yakit tasar-
rufu ve yuksek sicakliklarda maksimum stabilite sag-
lar.

SELENIA PERFORMER
Cok soguk iklim sartlarinda (-35 °C kadar) motorun
miikemmel bir sekilde caligmasini saglayan &zel yag.

SELENIA TURBO DIESEL

Normal hava emisli, turbo veya multi-valve (gok
subapli) motorlar igin gelistirilen bir yag olan Selenia
Turbo diesel:

* motor soguk iken yiiksek seviyede akicilik

* yliksek sicakliklarda maksimum stabilite

* ve motorun ¢ok temiz kalmasini saglar.

SELENIA WR DIESEL

Cok soguk iklim sartlarinda kullanilan (-35°C kadar)
hava emisli turbo veya multi-valve (cok subapl)
motorlar igin gelistirilmis olan 6zel yag.

KULLANILMIS YAG ANALIZi:
40°C’DE ViSKOZITE ARTISI (¥)

ES

—_—
ONBROHOONRD

0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000
km

SELENIA 20K M REFERANS URUN

(*) ASTM D445

Yeni teknoloji triinii motorlar igin gelistirilen ve
yuksek seviyede kimyasal stabiliteye sahip olan Selenia
20K; motorun daha uzun siire temiz kalmasini temin
ederek, yag degisim periyodunun 20.000 km’ye kadar
ulagmasini saglar.

SELENIA. BUGUNUN MOTORLARININ ARKASINDAKI GUC

Kullanilmis yaglari gevreye dokmeyiniz.

— O
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