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Modelspecifikke data

Noter Deres bils data pa den fore-
gaende side, sa de er let tilgaengelige.
Disse oplysninger findes i afsnittene
"Service og vedligeholdelse" og "Tek-
niske data" samt pa typeskiltet.

Indledning

Deres bil er en designbaseret kombi-
nation af avanceret teknologi, sikker-
hed, miljgvenlighed og gkonomi.

Denne instruktionsbog giver Dem alle
de oplysninger, der er ngdvendige,
for at De kan kgre Deres bil sikkert og
effektivt.

Gor Deres passagerer opmeerk-
somme pa, at forkert brug af bilen kan
fare til uheld og legemsbeskadigelse.

De skal altid overholde geeldende
love og bestemmelser i det land, De
befinder Dem i. Disse kan afvige fra
oplysningerne i denne instruktions-
bog.

Nar instruktionsbogen angiver, at
man bgr ops@ge et veerksted, anbe-
faler vi, at De ops@ger en autoriseret
Opel reparatgr.

Alle autoriserede Opel reparaterer
yder forsteklasses service til rimelige
priser. Veerkstedernes erfarne meka-
nikere, som er uddannet hos Opel,
arbejder efter Opels seerlige anvis-
ninger.

Kundelitteraturen bar altid opbevares
lettilgaengelig i bilen.

Brugen af denne handbog

® Denne instruktionsbog beskriver
alle optioner og funktioner, der kan
fas til denne model. Visse
beskrivelser, bl.a. af display- og
menufunktioner, gaelder muligvis
ikke for Deres bil pa grund af
modelvariant, landespecifikationer,
specialudstyr eller tilbehgar.

® De vil fa et indledende overblik ved
at laese afsnittet "Kort og godt".

® |ndholdsfortegnelsen i begyndel-
sen af instruktionsbogen og i de en-
kelte afsnit viser, hvor man kan
finde de forskellige oplysninger.

® Ved hjaelp af stikordsregisteret kan
man sgge efter specifikke oplys-
ninger.

m | denne instruktionsbog vises biler
med rattet i venstre side. Biler med
rattet i hajre side betjenes pa lig-
nende made.

m |nstruktionsbogen anvender fabrik-
kens motorbetegnelser. De tilsva-
rende salgsbetegnelser findes i af-
snittet "Tekniske data".

m Retningsangivelser
i beskrivelserne som f.eks. hgjre og
venstre eller for og bag henviser al-
tid til kerselsretningen.

m Det er ikke sikkert, at bilens dis-
playskeaerme understgtter Deres
specifikke sprog.

m Displaymeddelelser og maerkater
i bilen er gengivet med fed skrift.

Fare, advarsel og forsigtig

AFare

Tekster meerket med AFare angi-
ver, at der er risiko for livstruende
skader. Manglende overholdelse
af instruktionerne kan veere for-
bundet med livsfare.
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A\ Advarsel

Tekster maerket med AAdvarsel
angiver, at der er risiko for ulykker
eller personskader. Manglende
overholdelse af instruktionerne
kan medfgre legemsbeskadi-
gelse.

Forsigtig

Tekster meerket med Forsigtig an-
giver, at der kan veere risiko for
skade pa bilen. Manglende over-
holdelse af instruktionerne kan
medfere beskadigelse af bilen.

Symboler

Sidehenvisninger angives med ©.
D betyder "se side".

God tur.
Adam Opel AG
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Kort og godt

For karslen

Oplasning af bilen

Darene og lastrummet Iases op ved
at trykke pa knappen @. Darene ab-
nes ved at treekke i handtagene. Bag-
klappen abnes ved at trykke pa berg-
ringsfeltkontakten under handtaget.

Tradlgs fiernbetjening & 19, central-
las © 21, bagagerum ©> 24,

Saedeindstilling

Saedeposition
‘ . .S
N -

Treek bajlen opad, forskyd saedet, slip
bgjlen.

Seedeposition > 36, Seedeindstilling
2 36.

A\Fare

Af hensyn til sikker airbagudigs-
ning ma man ikke sidde neermere
end 25 cm fra rattet.
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Saederygleen
!
- - 'II
(T o
- ’

Treek i grebet, indstil heeldningen og
slip grebet. Lad seedet gar hgrbart
i hak.

Seedeposition » 36, Szedeindstilling
2 36.

Saedehgjde

Pumpebevaegelser med handtaget

Opad sadet haeves
Nedad saedet saeenkes

Saedeposition &> 36, Saedeindstilling
o 36.

Saedeheeldning

I
)
I

f

lr’
- '\ |"'

;"ﬁ 1
— . .
l i i
Pumpebevaegelser med handtaget

Opad forkanten haeves
Nedad forkanten saenkes

Saedeposition B> 36, Saedeindstilling
o 36.
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Indstilling af hovedstetter

Tryk pa knappen, indstil hgjden og lad
ga i hak.
Hovedstgtter o 34.

Sikkerhedssele

Traek sikkerhedsselen ud og klik den
pa plads i speendet. Sikkerhedsselen
ma ikke veere snoet og skal slutte teet
til kroppen. Ryglaenet ma ikke veere
leenet for langt bagover (maksimalt
ca. 25°).

Sikkerhedsselen udlgses ved at
trykke pa den rade knap i speendet.

Saedeposition & 36, Sikkerheds-
seler © 46, Airbagsystem & 51.

Spejlindstilling
Bakspeijl

Med knappen pa spejlhusets under-
side mindskes blaendingen.
Bakspejl © 29, Automatisk ned-
bleendende bakspejl & 30.
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Sidespejle

Veelg det gnskede sidespejl, og indstil
det.

Konvekse sidespejle &> 28, Elektrisk
indstilling © 28, Indfaeldning af side-
spejle & 28, El-opvarmede side-
spejle © 29.

Indstilling af rat

Treek handtaget nedad, indstil rattet,
skub derefter handtaget opad og kon-
troller, at det er gaet i hak.

Indstilling af rattet ma kun foretages,
nar bilen holder stille, og rattet er last
op.

Airbagsystem © 51, teendings-
stillinger © 150.
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Oversigt over instrumentpanel
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Udvendige lygter

Ol

Lyskontakten har fglgende posi-
tioner:

0 = lygter slukket
e = parkeringslys
2D = forlygter

Automatisk tilkobling af naerlys

AUTO = automatisk tilkobling af
neerlys: Forlygterne taen-
des og slukkes automatisk

o = aktivering eller deaktive-
ring af automatisk tilkob-
ling af naerlys

e = parkeringslys

zD = forlygter

Tageforlygter

Tryk pa lyskontakten:
#D0 = tageforlygter
Q% = tagebaglygte

Lygter © 129.

Overhalingsblink, fiernlys og
naerlys

treek armen mod

overhalingsblink

rattet
fiernlys = tryk armen
fremad
naerlys = tryk eller treek
i armen

Automatisk tilkobling af naerlys

© 130, Fjernlys © 130, Fjernlysassi-
stent © 130 Overhalingsblink & 131,
Adaptive Forward Lighting & 132.
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Blinklys og vognbaneskifte-lys

/7

armopad = hgjre blinklys
arm nedad = venstre blinklys

Blinklys og vognbaneskiftsignal
© 136, Parkeringslys © 137.

Havariblink

S -« B

EBQ g
=mmnl 1 ET 1 !—
Aktivering med knap A.

Havariblink > 135.

Horn
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Viskere og sprinkler Forrude- og forlygtevaskere Bagrudevisker og
bagrudevasker

Vinduesvisker

—
o n

O =

hurtigt

langsomt

intervalfunktion resp. automa-
tisk viskerfunktion med regn-
sensor

slukket

Nar armen trykkes nedad, kgrer vin-
duesviskerne én gang, selv om visk-
erne er slaet fra.

Vinduesvisker © 95, Udskiftning af
viskerblad © 212.

Traek armen mod rattet

Forrude- og forlygtevaskere & 95,
Sprinklerveeske & 209.

Bagrudeviskeren aktiveres med vip-
pekontakten

gverste stilling = konstant funktion
nederste stilling = intervalfunktion
midterstilling = slukket

Bagrudevisker/-vasker &> 96.
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Tryk armen fremad.

Bagrudesprinkleren aktiveres, og vi-
skeren beveeger sig et par gange.

Klimaanleeg

El-bagrude, el-opvarmede
sidespejle

Varmen betjenes ved tryk pa G knap-
pen.

El-bagrude o 32.

Afdugning og afisning af ruder

Tryk pa %7.

Stil temperaturstyringen pa det hgje-
ste niveau.

Sla kalingen % til.
El-bagrude Gyl teendt.
Klimastyring > 141.
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Gearkasse

Manuel gearkasse

-

Bakgear: Nar bilen star stille, trykkes
pa udlgserknappen pa gearstangen
3 sekunder efter at koblingspedalen
er tradt ned, hvorefter bilen seettes

i bakgear.

Hvis det ikke lykkes at saette bilen

i gear: Saet gearveelgeren pa frigear,
slip koblingen helt, og treed pa kob-
lingen igen. Saet derefter gearveel-
geren i gear igen.

Manuel gearkasse & 159.

Automatisk gearkasse

/):
| 4
P = Parkeringsstilling
R = Bakgear
N = Neutral position
D = Karestilling

Manuel funktion: far gearveelgeren fra
D og til venstre.

+ = Skift til hgjere gear
— = Skift til lavere gear

Gearveelgeren kan kun fgres ud af P,
nar teendingen er slaet til, og der tree-
des pa bremsen. Der kan skiftes til P
eller R ved at trykke pa udlgserknap-
pen.

Automatisk gearkasse &> 156.
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Start

Inden man begynder at kare,
skal falgende kontrolleres
m Deektryk og deekkenes tilstand
© 228, 260.
m QOliestand og veeskestande o 207.

m At samtlige ruder, spejle, lygter og
nummerplader virker og er fri for
snavs, sne og is.

m At spejle, seeder og sikkerheds-
seler er korrekt indstillet > 28,
© 36, 48.

® Bremsernes funktion ved lav
hastighed. Det geelder iseer, hvis
der er fugt pa bremserne.

Start af motoren

1 2
—_—

L

3

Ly

® Drej ngglen til stilling 1

m drej rattet en anelse for at frigare
ratlasen

® treed pa kobling og bremse
® gutomatisk gearkasse i P eller N
® treed ikke pa speederen

m dieselmotorer: drej ngglen til stilling
2 for forvarmning og vent, indtil kon-
trollampen 0 slukker

® drej ngglen til stilling 3 og slip

Start af motoren &> 150.

Stop-start-system

N

-

Hvis bilen karer ved en lav hastighed
eller holder stille, og visse betingelser
er opfyldt, skal du aktivere et
Autostop som falger:

® Traed pa koblingspedalen.
m Skift gearveelgeren til N.
m Slip koblingspedalen.

Et Autostop indikeres af nalen pa
AUTOSTOP-positionen pa omdrej-
ningsteelleren.

For at genstarte motoren skal du
treede pa koblingspedalen igen.

Stop-start-system o> 151.
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Parkering

m Aktiver altid parkeringsbremsen.
Aktiver den manuelle parkerings-
bremse uden at trykke pa udlgs-
ningsknappen. Treek handbremsen
sa meget som muligt ved en skra-
ning eller en stigning. Treed samti-
dig pa fodbremsen for at reducere
den ngdvendige aktiveringskraft.

For modeller med elektrisk parke-
ringsbremse: treek i kontakten @®.

Sluk for motoren. Drej teendings-
ngglen til positionen 0, og tag den
ud. Rattet drejes, indtil man kan
maerke, at ratlasen aktiveres.

| biler med automatisk gearkasse
kan ngglen kun tages ud, nar gear-
veelgeren star i stilling P.

Hvis bilen holder pa et plant under-
lag eller en stigning, seettes den

i 1. gear, hhv. gearveelgeren saettes
i stilling P inden taendingen slas fra.
Pa en stigning drejes forhjulene
desuden veek fra kantstenen.

Hvis bilen holder pa en skraning
nedefter, saettes den i bakgear, el-
ler gearveelgeren seettes i P, inden

teendingen slas fra. Desuden drejes
forhjulene ind mod kantstenen.

® | 3s bilen med knappen @ pa fiern-
betjeningen.
Aktiver tyverialarmen o> 26.

® Bilen ma ikke stilles pa steder med
let antaendelig overflade. Der kan
opsta brand som felge af de haje
temperaturer fra udstedningen.

m | uk ruderne og soltaget.

® Motorens kglebleesere kan fort-
seette med at arbejde, efter at der
er blevet slukket for motoren
o> 206.

m For at skane turboladeren skal bi-
len efter hgje motoromdrejningstal
eller hgj motorbelastning ga et kort
stykke tid med lavt omdrejningstal
eller i tomgang i ca. 30 sekunder,
for motoren slukkes.

Nggler, lase © 19, Henstillen af bi-
len i lzengere tid © 205.
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Nagler, dare og ruder
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RUAEr oo 30
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Nagler, lase
Nagler

Ekstra nggler
Naglenummeret star i bilens Car
Pass eller pa en aftagelig brik.

Ngglenummeret skal opgives ved be-
stilling af ekstra nagler, da naglen er
en del af startspaerresystemet.

Lase & 241.

Nggle med ngglekam, der kan
foldes ud

e

i
i

Tryk pa knappen for at folde ud. Tryk
forst pa knappen for at folde i.

Car Pass

Bilens Car Pass indeholder oplys-
ninger om bilen, der har med sikker-
hed at gare, og skal derfor opbevares
et sikkert sted.

Nar De opsgger et veerksted, er disse
bildata ngdvendige for at udfgre visse
arbejder.

Fjernbetjening
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Bruges til at betjene:
m Centrallas

m Tyverisikring

m Tyverialarm

m El-betjente ruder

Fjernbetjeningen har en raekkevidde
pa op til 20 meter. Den kan begreen-
ses af eksterne faktorer. Havariblin-
ket aktiveres ved betjening.

Fjernbetjeningen skal behandles med
omhu og beskyttes mod fugt og hgje
temperaturer. Undga unadig betje-
ning.

Fejl

Hvis centrallasen ikke kan betjenes
ved hjeelp af fiernbetjeningen, kan det
skyldes falgende:

m Raekkevidden er overskredet.
m Batterispaendingen er for lav.

® Fjernbetjeningen er blevet aktiveret
gentagne gange umiddelbart efter
hinanden uden for dens raekke-
vidde. Det kreever, at den synkroni-
seres pa ny.

m Centrallasen er blevet aktiveret
gentagne gange umiddelbart efter
hinanden, hvorved systemet er ble-
vet overbelastet. Strgmforsyningen
afbrydes kortvarigt.

m Forstyrrelser pa grund af radiobgl-
ger fra andre kilder med hgj effekt.

Oplasning © 21.

Grundindstillinger

Visse indstillinger kan aendres i me-
nuen Indstillinger i info-displayet. In-
dividuelle indstillinger & 123.

Udskiftning af batteri til
fiernbetjeningen

Udskift straks batteriet, nar raekkevid-
den forringes.

Batterier hgrer ikke hjemme i hus-
holdningsaffaldet. De skal afleveres
i hertil indrettede indsamlingskasser
eller pa genbrugsstationer.

Nagle med naglekam, der kan foldes

T

e ————

Fold ngglekammen ud og abn en-
heden. Udskift batteriet (batteritype
CR 2032), bemeerk placeringen. Luk
enheden og synkroniser.



Nagler, dere og ruder 21

Synkronisering af fijernbetjening
Efter udskiftning af batteriet lases fg-
rerdgren op med ngglen i lasen. Nar
teendingen slas til, synkroniseres
fiernbetjeningen.

Lagrede indstillinger

Hver gang ngglen tages ud af teen-
dingskontakten, husker ngglen auto-
matisk fglgende indstillinger:

m | ygter

® |nfotainment-system

m Centrallas

m Sportsfunktionsindstillinger
m Komfortindstillinger

De lagrede indstillinger anvendes
automatisk, naeste gang den lagrede
nggle saettes i teendingslasen og dre-
jes til stilling 1 © 150.

En forudsaetning for dette er, at
Forers personl. indstillinger er aktive-
ret i de personlige indstillinger i det
grafiske info-display. Dette skal ind-
stilles for hver nagle, der benyttes. P&

biler, der er udstyret med
farve-info-display, er de personlige
indstillinger aktiveret permanent.

Individuelle indstillinger o> 123.

Centrallas

Opléasning og lasning af dere, baga-
gerum og tankklap.

Hvis der treekkes i et indvendigt dar-
handtag, oplases den pageeldende
dor. Hvis der treekkes i handtaget én
gang til, abnes dgren.

Bemaerkninger

| tilfeelde af uheld, hvor airbaggene
eller selestrammerne blev udlgst,
oplases bilen automatisk.

Bemaerkninger

Kort tid efter oplasning med fiernbe-
tjeningen lases derene automatisk,
hvis ingen af dgrene abnes.

Oplasning

Tryk pa @.
Der kan veelges to indstillinger:

® For oplasning af fererfer, bagage-
rum og tankklap alene, tryk én gang
pa knappen @. For oplasning af alle
dere tryk to gange pa knappen @
eller

® tryk én gang pa knappen @ for at
lase alle dere, bagagerummet og
tankklappen op

Indstillingen kan aendres i menuen

Indstillinger i info-displayet. Indivi-

duelle indstillinger © 123.
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Indstillingen kan gemmes i den be-
nyttede nggle. Lagrede indstillinger
D21,

Lasning

Lukning af dere, bagagerum og tank-
klap.

Tryk pa .

Hvis fgrerdaren ikke er lukket rigtigt,
aktiveres centrallasen ikke.

Oplasning og abning af bagklap

Tryk pa knappen @, nar taendingen er
slaet fra. Bagklappen udlgses til op-
lasning og abnes ved at trykke pa be-
rgringsfeltkontakten under handta-
get.

Centrallaseknapper
Laser alle dgre, bagklappen og tank-
klappen op eller i fra kabinen.

Tryk pa knappen @ for at lase.
Tryk pa knappen @ for at lase op.
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Fejl i fiernbetjeningen

Oplasning

a

Farerdgren oplases manuelt ved at
dreje ngglen i lasen. Nar teendingen
slas til og der trykkes pa centrallase-
knappen 3, oplases alle dare, bag-
klap og tankklap. Nar teendingen slas
til, deaktiveres tyverisikringen.

Lasning
Farerdaren lases manuelt ved at
dreje ngglen i lasen.

Fejl i centrallasmekanismen

Oplasning

Fererdgren oplases manuelt ved at
dreje ngglen i lasen. De andre dere
kan lases op ved at treekke to gange
i det indvendige dgrhandtag. Bag-
klappen og tankklappen kan ikke ab-
nes. Tyverisikringen deaktiveres ved
at sla teendingen til o 26.

Lasning

Skub den indvendige laseknap i alle
dere undtagen fgrerdaren. Luk der-
efter fererderen, og las den udefra
med ngglen. Tankklap og bagklap
kan ikke lases.

Automatisk lasning

Denne sikkerhedsfunktion kan konfi-
gureres til automatisk at lase alle
dere, bagagerum og tankklap, sa
snart en bestemt hastighed overskri-
des.

Desuden kan den konfigureres til at
lase farerdaren eller alle dare op, ef-
ter at teendingen er slaet fra og teen-

dingsngglen er fiernet (manuel gear-
kasse), eller gearveelgeren er flyttet til
position P (automatisk gearkasse).

Indstillinger kan sendres i menuen
Indstillinger i info-displayet. Indivi-
duelle indstillinger © 123.
Indstillingerne kan gemmes i den be-
nyttede nggle o 21.

Barnesikring

A\ Advarsel

Brug altid bgrnesikring, nar der
sidder bgrn pa bagseederne.
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Drej bgrnesikringen i bagdaren til
vandret stilling med ngglen eller med
en skruetraekker. Dgren kan ikke ab-
nes indefra. Bgrnesikringen deaktive-
res ved at dreje den til lodret stilling.

Dare
Lastrum

Bagklap
Abning

Efter oplasning trykkes pa bergrings-
feltkontakten under bagklappens taet-
ningsliste, og bagklappen abnes.

Centrallas o 21.

Lukning

—_—

el

e —

Brug grebet pa indersiden.

Tryk ikke pa bergringsfeltkontakten
under bagklappens taetningsliste un-
der lukningen, da dette vil oplase bag-
klappen igen.

Centrallas o 21.
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Generelle anvisninger om
betjening af bagklap

A\ Advarsel

Ved transport af f.eks. store gen-
stande méa man ikke kere med
bagklappen aben eller pa klem, da
giftige udstedningsgasser, der
ikke kan ses eller lugtes, kan
traenge ind i bilen. Dette kan med-
fore bevidstlgshed og tilmed
dgdsfald.

Forsigtig

Inden bagklappen abnes, skal
man kontrollere, om der findes for-
hindringer oven over, som f.eks.
en garageport, for at undga skader
pa bagklappen. Kontroller altid be-
vaegelsesomradet oven over og
bag bagklappen.

Bemaerkninger

Hvis der monteres visse typer tungt
tilbehar pa bagklappen, kan det be-
tyde, at denne ikke kan holdes i aben
position.

Bilens sikkerhed
Tyverisikring

A\ Advarsel

Brug ikke denne funktion, hvis der
befinder sig personer i bilen! Dg-
rene kan ikke lases op indefra.

Alle dare sikres, sa de ikke kan ab-
nes. Alle dgre skal veere lukket, ellers
kan tyverisikringen ikke aktiveres.

Hvis teendingen var sluttet til, skal fo-
rerdgren abnes og lukkes igen én
gang, inden bilen kan sikres.

Nar bilen lases op, slas den mekani-
ske tyverisikring fra. Dette er ikke mu-
ligt med centrallasknappen.
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Aktivering

4 ' ‘21

Tryk to gange pa @ pa fiernbetje-
ningen inden for 15 sekunder.

Tyverialarm

Tyverialarmen er kombineret med det
tyverisikrede lasesystem.

Den overvéager:
® Dgre, bagklap, motorhjelm

m Kabinen samt det tilgraensende ba-
gagerum

m Bilens haeldning, f.eks. hvis den laf-
tes

® Teendingen

Aktivering

m Aktiverer automatisk 30 sekunder,
efter at bilen er Iast (initialisering af
systemet)

y : ‘21

m Direkte ved at trykke pa @ pa fiern-
betjeningen igen efter lasning

Bemaerkninger

AEndringer i kabinen, f.eks. brugen
af saedebetraek samt abne ruder el-
ler soltag, kan pavirke kabineover-
vagningens funktion.

Aktivering uden kabine- og
heeldningsovervagning

i | _”H |

=%
-

\‘-\_\_‘_‘——-_. ._-d_'_._'_'-'-’

Sluk for kabine- og haeldningsover-
vagningen, nar der efterlades dyr i bi-
len, da store maengder ultralydssig-
naler eller beveegelser udlgser alar-
men. Den skal ogsa slukkes, nar bilen
befinder sig pa en faerge eller et tog.

1. Luk bagklappen, motorhjelmen,
ruderne og soltaget.

2. Tryk pa knappen <. Lysdioden
i knappen &= lyser i hgjst
10 minutter.

3. Luk dgrene.

4. Aktiver tyverialarmen.
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Der vises en statusmeddelelse i fa-
rerinformationscentret.

Status-lysdiode

N

[

Status-lysdioden er integreret i fgle-
ren gverst pa instrumentpanelet.

Status i de farste 30 sekunder efter
aktivering af tyverialarmen:

Diode = test, armerings-

teendt forsinkelse.

Dioden = dgre, bagklap eller mo-
blinker torhjelm ikke lukket kor-

hurtigt

rekt, eller fejl i systemet.

Status efter at systemet er armeret:

Dioden = systemet er armeret.
blinker
langsomt

Ved fejl s@ges hjeelp pa et veerksted.

Deaktivering
Nar bilen lases op, deaktiveres tyve-
rialarmen.

Alarm

Nar alarmen aktiveres, lyder en se-
parat batteristottet sirene, og samti-
dig blinker havariblinket. Antallet og
varigheden af alarmsignalerne er
fastlagt i lovgivningen.

Alarmen kan afbrydes ved at trykke
pa en hvilken som helst knap pa fjern-
betjeningen eller ved at slutte teendin-
gen fil.

Tyverialarmen kan deaktiveres ved at
trykke pa knappen @eller ved et slutte
teendingen til.

En udlgst alarm, der ikke er blevet af-
brudt af fereren, angives af havari-
blinklysene. De blinker hurtigt tre
gange, nar bilen naeste gang lases op

med fjernbetjeningen. Desuden vises
en advarselsmeddelelse eller advar-
selskode i farerinformationscentret,
nar teendingen er blevet slaet til.

Fejlmeddelelser o> 116.

Startspeerre

Systemet er en del af taendingskon-
takten og af kontroller, om bilen ma
startes med den aktuelle naggle.

Startspeerren aktiveres automatisk,
nar ngglen tages ud af teendingen.

Hvis kontrollampen @ blinker, nar
teendingen er slaet til, er der en fejl

i systemet. Motoren kan ikke startes.
Afbryd teendingen og forsag at starte
igen.

Blinker kontrollampen fortsat, kan
man forsgge at starte motoren med
reservengglen; s@g hjeelp pa et vaerk-
sted.
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Bemasrkninger

Startspaerren laser ikke darene. Nar
bilen forlades, skal den derfor altid
lases og tyverialarmen © 21, © 26
kobles til.

Kontrollampe @ © 110.

Sidespejle

Konvekse spejle

Det konvekse sidespejl indeholder et
asfeerisk omrade og mindsker dgde
vinkler. Spejlets form far genstande til
at se mindre ud, og dette pavirker ev-
nen til at bedgmme afstande.

Blindvinkel-alarm ©> 186.

Elektrisk indstilling

Veelg det relevante sidespejl ved at
dreje knappen til venstre (L) eller til
hagjre (R). Spejlet justeres derpa ved
at bevaege knappen.

| stilling O er ingen af spejlene valgt.

Indfeeldelige

Coen )

Af hensyn til fodgaengernes sikkerhed
vil sidespejlene klappe udad eller
indad, hvis en fodgaenger kommer til
at ga ind i det med tilstraekkelig fart.
Spejlet seettes pa plads igen ved at
trykke let pa spejlhuset.
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Elektrisk indfeeldning

Opvarmning

Drej kontakten til 0, og tryk den der-
efter ned. Begge sidespejle faeldes
ind.

Tryk kontakten nedefter igen - begge
sidespejle vender tilbage til udgangs-
stillingen.

Hvis et elektrisk indfaeldet spejl klap-
pes ud manuelt, er det kun det andet
spejl, der feeldes ud elektrisk, nar
knappen trykkes ned.

Betjenes ved at trykke pa knap-
pen Gyl

Opvarmningen er kun i funktion, nar
motoren er i gang, og den afbrydes
automatisk efter et kort stykke tid.

Indvendige spejle
Manuel nedblaending

Med knappen pa spejlhusets under-
side mindskes blaendingen.
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Automatisk nedblaending

i

Bleending i marke fra bagvedkgrende
trafikanter mindskes automatisk.

Ruder
Forrude

Varmereflekterende forrude

Den varmereflekterende forrude har

en beleegning, der reflekterer solstra-
ling. Ogsa datasignaler, f.eks. fra vej-
betalingsanlaeg, reflekteres muligvis.

=

Det markerede omrade af ruden bag
bakspejlet har ingen belaegning. Her
skal anordninger til elektronisk data-
registrering og afgiftsbetaling an-
bringes. Ellers fungerer dataregistre-
ringen muligvis ikke korrekt.

Manuelle ruder

Dgrruderne kan betjenes med hand-
sving.

El-ruder

A\ Advarsel

El-betjente ruder skal betjenes
med omhu. Der er risiko for le-
gemsbeskadigelse - det er iseer
farligt for barn.

Hvis der er barn pa bagseederne,
skal bgrnesikringen for el-ruderne
aktiveres.

Hold gje med ruder under lukning.
Serg for, at intet kommer
i klemme.

Teend for teendingen for at betjene el-
ruderne. Bibeholdt stram ved slukket
motor > 150.
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De enkelte ruder abnes og lukkes ved
at trykke hhv. treekke i den pageel-
dende kontakt.

Traek eller tryk let til farste hak: ruden
karer op eller ned, sa laenge kontak-
ten aktiveres.

Et kraftigt tryk eller treek til andet hak,
hvorefter kontakten slippes: ruden
karer helt ned eller op med aktiveret
sikkerhedsfunktionen. Bevaegelsen
kan standses ved at aktivere kontak-
ten igen i samme retning.

Sikkerhedsfunktion

Hvis ruden mgder modstand halvvejs
eller leengere oppe under automatisk
lukning, vil den straks stoppe og abne
automatisk igen.

Udkobling af sikkerhedsfunktion
Hvis ruden har vanskeligt ved at lukke
pa grund af isdannelse el.lign., skal
teendingen slas til, hvorefter kontak-
ten skal traekkes til farste stop og hol-
des der. Ruden kgrer op uden aktive-
ret sikkerhedsfunktion. Bevaegelsen
standes ved at slippe knappen.

Bornesikring for bagruder

My

El-ruderne i bagdgrene deaktiveres
ved at trykke pa kontakten #, hvor-
ved lysdioden teendes. Ruderne akti-
veres ved at trykke pa # igen.

Betjening af ruderne udefra
Ruderne kan aktiveres med fijernbe-
tieningen uden for bilen.

y

& 3

Tryk pa @-knappen og hold den inde
for at abne ruderne.

Tryk pa @-knappen og hold den inde
for at lukke ruderne.

Slip knappen for at standse rudens
bevaegelse.



32 Nagler, dore og ruder

Hvis ruderne er helt abne eller luk-
kede, blinker havariblinket to gange.

Overbelastning

Hvis ruderne aktiveres hyppigt med
korte mellemrum, slas rudefunk-
tionen fra et stykke tid.

Initialisering af el-ruderne

Hvis ruderne ikke kan lukkes automa-
tisk (f.eks. hvis bilens batteri har vee-
ret frakoblet), vises der en advarsels-
meddelelse eller en advarselskode

i forerinformationscentret.
Fejlmeddelelser o> 116.

Rudernes elektronik aktiveres sale-
des:

1. Luk dgrene.
2. Tilslut teendingen.

3. Treek i kontakten, indtil ruden er
lukket, og bliv ved med at treekke
i yderligere 2 sekunder.

4. Gentag dette for alle vinduer.

El-bagrude

Betjenes ved at trykke pa knap-
pen Ggl.

Opvarmningen er kun i funktion, nar
motoren er i gang, og den afbrydes
automatisk efter et kort stykke tid.

Afhaengig af motortype taendes el-
bagruden automatisk under rengo-
ring af dieselpartikelfilteret.

Solskaerme

Nar solskaermen vippes ned og even-
tuelt drejes ud mod siden, beskytter
den mod bleending.

Hvis der er et indbygget spejl i sol-
skaermen, bar spejlafdaekningen luk-
kes under kgrslen.

Der findes en billetholder pa bagsiden
af solskaermen.

Solgardiner

—_

1t
|

Saederne i anden saederaekke kan
skaermes mod sollys ved at traekke
gardinet op og fastgere det averst pa
dgrrammen.
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Tag

Panoramatag
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Treek i skyderen for at abne deekslet
til panoramataget.

Skub til skyderen for at skjule pano-
ramataget.

Solafskaermning
Solafskaermningen over bagseederne
er eldrevet.

&) = abne
= lukke

Tryk forsigtigt knap & eller & til for-
ste hak: solafskeermningen abnes el-
ler lukkes, sa leenge kontakten be-
tjenes.

Tryk knap & eller & kraftigere til an-
det hak og slip derefter: solafskaerm-
ningen abnes eller lukkes automatisk.
Beveegelsen stoppes ved at aktivere
knappen igen.

Sikkerhedsfunktion

Hvis solafskaermningen mgder mod-
stand under den automatiske lukning,
stopper den straks og abner igen.

Stilstandsfunktion

Nar teendingsneglen star i stilling 1,
kan solafskeermningen betjenes

© 150.

Initialisering efter stramsvigt
Efter et stramsvigt kan solafskaerm-
ningen muligvis kun betjenes i be-
greenset omfang. Fa systemet initiali-
seret pa et veerksted.
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Hovedstatter

Hovedstatternes position

A\ Advarsel

Kar kun med korrekt indstillet ho-
vedstatte.

Hovedstattens gverste kant bgr be-
finde sig ved toppen af hovedet. Hvis
personen er for hgij til, at dette er mu-
ligt, skal hovedstgtten vaere i hgjest

mulige position, og for sma personer
skal hovedstatten veere i lavest mu-
lige position.

Indstilling

Hovedstgtter pa forsesederne

Hajdeindstilling
Tryk pa knappen, indstil hgjden og lad
ga i hak.
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Vandret indstilling
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For vandret indstilling skal du treekke
hovedstgtten fremad. Den gar i hak
i flere positioner.

Hovedstetten saettes tilbage i bage-
ste position ved at treekke den helt
frem og slippe.

Hovedstetter pa bagseederne

Y o

Hajdeindstilling

Treek hovedstgtten opad eller skub
den nedad ved at trykke pa udlgse-
ren.

Afmontering
Tryk pa begge lasefjedre, traek ho-
vedstgtten opad, og tag den af.

Aktive hovedstatter

| tilfeelde af pakersel bagfra bevaeges
de forreste dele af de aktive hoved-
statter en smule fremad. Derved stat-
tes hovedet, sa risikoen for piske-
smeeldsleesioner nedseettes.

Bemeerkninger
Godkendt tilbehgr ma kun monteres,
hvis saedet ikke er i brug.
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Forsaeder
Seaedeposition

A\ Advarsel

Kear kun med korrekt indstillede

saeder.

\

m Skyd bagdelen sa langt tilbage mod
rygleenet som muligt. Afstanden fra
seedet til pedalerne indstilles, sa
benene er let bgjede, nar peda-
lerne er tradt helt ned. Skub hgjre
seede sa langt tilbage som muligt.

Skyd skuldrene sa langt tilbage
mod ryglaenet som muligt. Indstil
rygleenshaeldningen sa det er nemt
at na rattet, nar armene er let bgjet.
Nar rattet drejes, skal skulderkon-
takten med ryglaenet bevares. Ryg-
leenene ma ikke haelde for langt
bagud. Vi anbefaler en maksimal
hezeldningsvinkel pa ca. 25°.

Indstilling af rat o> 93.

Indstil seedehgjden til den forngdne
hgjde. Der skal sikres frit udsyn til
alle sider og alle displayinstrumen-
ter. Der skal veere mindst en hands-
breddes frigang mellem hoved og
loftsbeklzedning. Larene skal hvile
let pa saedet uden at trykke.

Indstilling af hovedstette & 34.

Indstilling af sikkerhedsselernes
hejde © 48.

Indstil den indstillelige larstotte, sa
der er en afstand pa ca. to fingres
bredde mellem ssedekant og knae-
hase.

Indstil leendestatten, s& den under-
statter rygsgjlens naturlige form.

Saedeindstilling

m Kgr kun med saeder og rygleen sat
i hak.

A\Fare

Af hensyn til sikker airbagudigs-
ning ma man ikke sidde neermere
end 25 cm fra rattet.

A\ Advarsel

Indstil aldrig seederne under kgrs-
len. De kan flytte sig mere end til-
sigtet.

A\ Advarsel

Opbevar aldrig nogen genstande
under saederne.
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Seedeposition
/
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Treek bgjlen opad, forskyd saedet, slip
bgjlen.

Saederygleen
! |
‘
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Treek i grebet, indstil haeldningen og
slip grebet. Lad rygleenet ga hgrbart
i hak.

Klappe passagersadets ryglaen ned

© 75.

Seedehgjde
IIII.I
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Pumpebevaegelser med handtaget

Opad saedet heeves
Nedad seedet saenkes
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Saedeheeldning
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Pumpebevaegelser med handtaget

Opad forkanten haeves
Nedad forkanten saenkes

Leendestoatte
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Indstil leendestatten med firevejs-
knappen, sa den passer til personen
pa seedet.

Heaeve/saenke laendestatte: tryk knap-
pen op eller ned.

Sterre/mindre leendestatte: tryk knap-
pen fremad eller bagud.

Indstillelig larstatte

Traek i grebet og forskyd larstetten.
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Armlaen

Basis-armleen

Armlzenet kan skubbes fremad. Un-
der armlaenet er der en opbevarings-
skuffe.

Opbevaringsrum i armleen © 65.

FlexConsole-armlaen

Armlegenet kan flyttes ind i midterkon-
sollen. Treek i handtaget for at skyde
armleenet.

Der er to opbevaringsrum, en opbe-
varingsskuffe og en flytbar kopholder
i armleenets konsol.

Opbevaringsrum i armlaen & 65.

Fjerne armleenet
FlexConsole-armlaenet kan fjernes.

Tryk lukningerne indad, og klap lase-
mekanismen ned i bagenden af arm-
leenet.

i"r - —

4
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Treek i handtaget foran armlaenet, og
skyd armlaenet bagud ud af konsol-
len.

Montering i modsat reekkefalge.

Saedevarme

Alt efter gnsket varmetrin trykkes én
eller flere gange pa kontakten &/ for
det pageeldende saede. Kontrollam-
pen i kontakten viser indstillingen.

Leengerevarende brug pa hgjeste
indstilling anbefales ikke til personer
med sart hud.

Saedevarme kan anvendes, nar mo-
toren er i gang og under et autostop.

Stop-start-system o> 151.

Bagsaeder

Saeder i anden
saederaekke

A\ Advarsel

Nar seeder eller rygleen i anden og
tredje saederaekke justeres eller
klappes, skal haender og fadder
holdes veek fra seedernes/ryglee-
nenes beveegelsesomrade.

Opbevar aldrig genstande under
seederne.

Juster aldrig saeder under karsel,
da de kan beveege sig ukontrolla-
belt.

Kar kun med seeder og ryglaen sat
i hak.

Basissaeder

Saedeposition

Hvert saede pa anden saederaekke
kan flyttes frem eller tilbage indivi-
duelt.
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® Treek i handtaget, skub saedet, slip
handtaget og lad saedet ga i hak.

Saderne kan saettes i hak i midlerti-
dige positioner.

Saederyglaen

Rygleenets heeldning for hvert saede
kan justeres individuelt i tre posi-
tioner.

® Traek i remmen, juster heeldningen,
slip remmen og lad rygleenet ga
i hak.

A\ Advarsel

Brug kun lodret position for ryglee-
net til gget bagagemaengde, ikke
som saedeposition.

Lastrum, klappe rygleenene ned
o 75.

Easy entry-funktion

For at muliggere nem adgang til sae-

derne pa tredje saederaekke kan de

yderste saeder i anden saederaekke

vippes.

m Treek i udlgseren, klap rygleenet
ned, og flyt seedet fremad.

Klappe tilbage - Easy entry
m Flyt forst saedet til den enskede po-
sition, og haev derefter rygleenet.

Kontroller, at saedet er sat i hak.

Tilbageleenede saeder
To typer brug er mulig:
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Normale seeder: Alle tre saeder kan
bruges og justeres individuelt.

Tilbageleenede saeder: Kun de yder-
ste seeder kan bruges, men med den
mest komfortable justering.

Sasdeposition

I normal position kan de tre sseder pa
anden saederaekke flyttes individuelt
i leengderetningen.

® Treek i handtaget under saedet,
skub saedet, slip handtaget og lad
seedet ga i hak.

| tilbagelaenet positiond kan de yder-
ste saeder desuden flyttes pa tveers,
nar midtersaedets rygleen er klappet
ned til et armleen.

Seederne kan saettes i hak i midlerti-
dige positioner.

Skifte fra normal saedeposition til til-

bagelaenet seedeposition

® Tryk midtersaedets nakkestatte ned
ved at trykke pa udlgseren o 34.

m Klap midterrygleenet ned ved at
treekke i remmen.
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® Tryk pa knapperne til venstre og
hgjre naer den midterste nakke-
statte, og klap de ydre dele af ryg-
leenet ind, der skal bruges som
armlaen. Faryglaenets dele sati hak
i armleen-position.

Traek i handtaget under hvert af de
yderste saeder, og skyd seederne
bagud. | det bageste omrade flytter
saederne sig pa tveers. Lad saedet
gai hak.

Dette er den mest komfortable sae-
deposition pa de yderste saeder.

Forsigtig

Med szeder i tilbageleenet position:

m Brug ikke Easy entry-funktionen
© 40.

m Undga at klappe rygleenene pa
de ydre pladser ned.

® Undga at klappe midterrygleenet
op.

® Undga at klappe saederne

i tredje raekke op eller ned
D 45,

Det vil beskadige saederne.

A\ Advarsel

Seet kun saeder tilbageleenet posi-
tion, hvis seeder i tredje reekke ikke
er optaget.

Skifte fra tilbageleenet saedeposition
til normal saedeposition

® Treek i handtaget under hvert af de
yderste saeder, og skyd saederne
fremad.
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® Tryk pa knapperne til venstre og
hgjre naer den midterste nakke-
stotte og klap begge armlaensdele
tilbage til midterryglaenet.

m Klap midterrygleenet op. Juster po-
sitionen ved at treekke i remmen.

Forsigtig

For midtersaedets rygleen klappes
op, skal det kontrolleres, at arm-
leensdelene er klappet ned.

Kontroller, at alle positioner er sat kor-
rekt i hak.

Saederygleen
Ryglaenets haeldning kan justeres in-
dividuelt i tre positioner.
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® Traek i remmen, juster haeldningen,
slip remmen og lad rygleenet ga
i hak.

A\ Advarsel

Brug kun lodret position for ryglee-
net til gget bagagemeengde, ikke
som saedeposition.

Lastrum, klappe rygleenene ned
B 75.

Easy entry-funktion

For at muligggre nem adgang til see-

derne pa tredje saederaekke kan de

yderste saeder i anden saederaekke

vippes.

® Treek i udlgseren, klap rygleenet
ned, og flyt seedet fremad.
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Forsigtig

Med saeder i tilbagelaenet position:

m Brug ikke Easy entry-funk-
tionen.

® Traek ikke i remmen for at ju-
stere ryglaenets heeldning.

Det vil beskadige saederne.

Klappe tilbage - Easy entry
m Flyt forst saedet til den enskede po-
sition, og heev derefter rygleenet.

Kontroller, at saedet er sat i hak.

Saeder i tredje saederaekke

A\ Advarsel

Nar saeder eller rygleen i anden og
tredje saederaekke justeres eller
klappes, skal haender og fadder
holdes veek fra seedernes/ryglee-
nenes beveegelsesomrade.

Opbevar aldrig genstande under

Juster aldrig seeder under karsel,
da de kan bevaege sig ukontrolla-
belt.

Kar kun med saeder og ryglaen sat
i hak.

K

Forsigtig

saederne.

Inden saederne rejses op eller
klappes ned, skal alle komponen-
ter fijernes fra sideskinner og sur-
rekroge.

Surrekrogene skal vaere gemt af
vejen.

Saederne i tredje saederaekke kan
klappes ned i bilens gulv, hvis der ikke
er behov for dem, eller for at bruge
lastrummet.

Saderne i tredje seederaskke kan kun
bruges, hvis anden saederaekke ikke
er i tilbageleenet position.

Oprejsning af seederne

® Fold beskyttelsesmatten > 80
ind, og fiern bagagerumsafdeek-
ningen © 78.

\
\

m Saet lasetungen pa sikkerhedsse-
len pa hver side i den lomme, der er
monteret pa beeltet.
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® Trzek saedet op i den gverste rem,
klap det ud og lad saedet ga i hak
i opretstaende position.

Klappe saederne ned i bilens

gulv

® Tryk nakkestgtten ned ved at trykke
pa udlgseren o> 34,

® Szt lasetungen pa sikkerhedsse-
len pa hver side i den lomme, der er
monteret pa beeltet.

|
[

® Treek i den nederste rem, og vip
samtidig rygleenet fremad, indtil

szaedet er saenket ned i bilens gulv.

= Monter beskyttelsesmatten o> 80
og bagagerumsafdaekningen
o 78.

Sikkerhedsseler

Sikkerhedsselerne lases, hvis kgre-

hastigheden seettes kraftigt op eller

ned, sa personerne holdes fast i sid-
depositionen. Dette nedsaetter faren
for kveestelser betydeligt.
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A\ Advarsel

Husk altid at spaende sikkerheds-
selen.

| tilfeelde af et uheld vil personer,
der ikke er fastspeendt, veere til
fare for sig selv og andre personer
i bilen.

Sikkerhedsselerne er beregnet til at
anvendes af én person ad gangen.
De egner sig ikke til personer, der er
mindre end 150 cm. Barnesaede

© 55.

Alle dele i selesystemet skal med
jaevne mellemrum kontrolleres for
skader for at sikre, at de fungerer,
som de skal.

Beskadigede dele skal udskiftes. Ef-
ter et uheld skal selerne og aktiverede
selestrammere udskiftes af et vaerk-

sted.

Bemaerkninger

Sarg for at selerne ikke bliver beska-
diget af sko eller skarpe genstande
eller kommer i klemme. Sgrg for at
derikke kan komme snavs i selernes
oprulningsautomatik.

Sikkerhedssele

Hvert saede er udstyret med en sele-
husker, angivet for forsaederne som
kontrollampe 4 i omdrejningsteelle-
ren © 105, eller for bagsaeder som
symbolerne 4 eller & i fgrerinforma-
tionscentret© 111.

Selekraftbegraensere

P4 forseederne reducerer selekraft-
begreenserne belastningen pa krop-
pen ved at sleekke selen gradvist un-
der en kollision.

Selestrammere

| tilfeelde af kraftigere sammenstad -
frontalt eller bagfra - strammes for-
saedernes sikkerhedsseler.

A\ Advarsel

Forkert handtering (f.eks. aftag-
ning eller paseetning af seler) kan
udlgse selestrammerne.

Nar selestrammerne er aktiveret, ly-
ser kontrollampen uafbrudt 2 © 106.

Selestrammere, der har veeret aktive-
ret, skal udskiftes af et veerksted. Se-
lestrammerne kan kun aktiveres én
gang.
Bemaerkninger
Undlad at fastggre eller montere til-
behgr eller andre genstande, der
kan hindre selestrammerne i at fun-
gere ordentligt. Der ma ikke foreta-
ges andringer pa selestrammerens
komponenter, da bilens typegod-
kendelse ellers bortfalder.
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Trepunktssele

Fastgerelse

Traek sikkerhedsselen ud af selerul-
len, fgr den uden snoninger over
kroppen og seet lasetungen i spaen-
det. Stram hofteselen jeevnligt under
karslen ved at traekke i skulderselen.

Last eller kraftigt tej ger, at sikker-
hedsselen ikke slutter helt til. Anbring
ikke genstande, for eksempel en
handtaske eller en mobiltelefon, mel-
lem sikkerhedsselen og kroppen.

A\ Advarsel

Selen ma ikke ligge hen over lom-
mer med hérde eller skrgbelige

genstande.

Selehusker 4, &> 105 og » 111

Hegjdeindstilling

1. Treek sikkerhedsselen lidt ud.
2. Tryk pa knappen.
3. Indstil hgjden og lad den ga i hak.
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Indstil hgjden, sa sikkerhedsselen lig-
ger hen over skulderen. Den ma ikke
ga hen over halsen eller overarmen.

Indstillinger ma ikke foretages under
karslen.

Afmontering
||||b¢
P &
o

Sikkerhedsselen udlgses ved at
trykke pa den rgde knap pa spaendet.

Midterste sikkerhedssele pa
anden saedersekke

Det midterste seede er udstyret med
en seerlig trepunktssele.

Treek lasetunger med selen ud af se-
leholderen i taget.

Tag den nedre lasetunge ud af hol-
deren, og klik den ind i venstre
spaende (1) ved midterseedet. Far
den gvre lasetunge med selen over
hofteomradet og skulderen (ma ikke
blive snoet), og klik den ind i hagjre
spaende (2) ved midtersaedet.

Sikkerhedsselen tages af ved fgrst at
trykke pa knappen pa hgjre speende
(2) og tage den gverste lasetunge af.
Derefter trykkes der pa knappen pa
venstre speende (1), og den nedre
lasetunge tages af. Sikkerhedsselen
rulles op automatisk.
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Skub den gverste lasetunge ind i hol-
deren. Bgj de sammenlaste lasetun-
ger om mod sikkerhedsselen.

Isaet i sikkerhedsseleholderen i taget,
idet den nederste lasetunge peger
fremefter.

Sikkerhedsseler pa tredje
saederaekke

Sikkerhedsselerne pa tredje saede-
raekke er udstyret med trepunkts
sikkerhedsseler.

W
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Nar sikkerhedsselerne ikke anven-
des, eller nar seederne er klappet ned,
skal lasetungen pa sikkerhedsselen
pa hver side seettes i den lomme, der
er monteret pa beeltet.

Hvis midterseedet pa anden saede-
reekke er optaget, og sikkerhedsselen
er spaendt, ma kun personer med en
legemshgjde pé op til maks. 150 cm
bruge venstre seede i tredje saede-
reekke.

’i:ﬂﬁﬂnm

Der er en advarselsmzerkat pa bagsi-
den af midterselen, nar den treekkes
ud, som informerer passagereren pa
venstre saede i tredje saederaekke.
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Brug af sikkerhedsseler under
graviditet

TN

A\ Advarsel

Hofteselen skal anbringes sa lavt
som muligt over baekkenet for at
forhindre tryk mod underlivet.

Airbags

Airbagsystemet bestar af et vist antal
individuelle systemer, afhaengigt af
udstyrets omfang.

Nar airbaggene udlgses, pustes de
op pa brakdele af et sekund. De tem-
mes ogsa sa hurtigt, at det ofte ikke
bemeerkes ved et uheld.

A\ Advarsel

Hvis systemerne handteres for-
kert, kan de pludselig blive udlgst
eksplosionsagtigt.

Bemaerkninger

Elektronikken til styring af airbagsy-
stemer og selestrammere er place-
ret i midterkonsollen. Anbring ikke
magnetiske genstande i dette om-
rade.

Airbaggenes afdeekninger ma ikke

overklaebes eller pa anden vis be-
kleedes.

Den enkelte airbag kan kun udlgses
én gang. Nar fgrst en airbag har vee-
ret udlgst, skal den udskiftes af et
veerksted. Desuden kan det veere
ngdvendigt at fa rattet, instrument-
panelet, dele af panelerne, dgrtaet-
ningerne, handtagene og saederne
udskiftet.

Der ma ikke foretages aendringer pa
airbagsystemet, da bilens typegod-
kendelse ellers bortfalder.

Nar airbaggene pustes op, kan varme
udstremmende gasser forarsage for-
breendinger.

Kontrollampe % for airbagsystemer
© 106.

Frontairbags

Frontairbagsystemet bestar af en air-
bag i rattet og én i instrumentbraettet
i passagersiden. De er meerket med
ordet AIRBAG.
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Der er ogsa en advarselsmaerkat pa
solafskaermningen i passagersiden.

Frontairbagsystemet udlgses i til-
feelde af frontalkollision af en vis al-
vorlighed. Teendingen skal veaere slaet
til.

De oppustede airbags deemper stz-
det og nedsaetter dermed risikoen for
kvaestelser af overkrop og hoved be-
tydeligt for personerne, der sidder pa
forsaedet.

A Advarsel

Optimal beskyttelse ydes kun, hvis
saedets position er korrekt &> 36.

Anbring ikke arme/ben eller gen-
stande i det omrade, hvor airbag-
gen kan blive udlgst.

Spaend sikkerhedsselen korrekt
og las den korrekt. Dette er en for-
udsaetning for, at airbaggen skal
give beskyttelse.

Sideairbags

\\ | 4
2

Sideairbagsystemet bestar af en air-
bag i hvert forseedes rygleen. De er
meerket med ordet AIRBAG.

Sideairbagsystemet udlgses i tilfaelde
af sidekollision af en vis alvorlighed.
Teendingen skal veere slaet til.
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De oppustede airbags deemper stz-
det og nedseetter dermed risikoen for
kveaestelser af overkrop og baekken
betydeligt i tilfeelde af sidekollisioner.

A\ Advarsel

Anbring ikke arme/ben eller gen-
stande i det omrade, hvor airbag-
gen kan blive udlgst.

Bemaerkninger

Pa forseederne ma der kun monte-
res saedebetraek, der er godkendt til
brug i bilen. Airbaggene ma ikke til-
daekkes.

Gardinairbags

Gardinairbagsystemet bestar af en
airbag i hver side af tagrammen. De
er maerket med ordet AIRBAG pa tag-
stolperne.

Gardinairbagsystemet udlgses i til-
feelde af sidekollision af en vis alvor-
lighed. Teendingen skal veere slaet til.

De oppustede airbags deemper sto-
det og nedsaetter dermed risikoen for
hovedkvaestelser betydeligt i tilfeelde
af sidekollisioner.

Gardinairbagsystemet beskytter ikke
passagererne pa tredje seederaekke.

A\ Advarsel

Anbring ikke arme/ben eller gen-
stande i det omrade, hvor airbag-
gen kan blive udlgst.

Krogene pa handtagene i tagram-
men ma kun bruges til at heenge
lette beklaedningsgenstande uden
bgjler op pa. Der ma ikke ligge
genstande i de ophaengte bekleed-
ningsgenstande.

Deaktivering af airbag

Airbaggen pa hgjre forseede skal de-
aktiveres, hvis der placeres et barne-
seede pa dette saede. Side- og gar-
dinairbag-systemerne, selestram-
merne og alle fererens airbags forbli-
ver aktive.
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Airbaggen pa hgjre forsaede kan de-
aktiveres med en ngglebetjent kon-
takt pa hgjre side af instrumentpane-
let.

Lasen kan drejes med teendingsngg-

len til falgende stillinger:

OFF = airbaggen pa

(SLUKKET)®%:  hgjre forsaede er
deaktiveret og
bleeses ikke opi til-
feelde af sammen-
stgd. Kontrollam-
pen OFF (SLUK-
KET)%: lyser kon-
stant i midterkon-
sollen. Der kan
monteres et bar-
nesade i henhold
til ske-
maet Placering af
barneseader
© 57. Der ma
ikke sidde nogen
voksne pa det
hgjre forseede.

ON = airbaggen pa

(TAENDT) 2 hgjre forseede er
aktiveret. Der ma
ikke monteres et
barneseede.

A\Fare

Risiko for livstruende skader for et
barn, der anvender et barnessede
pa hgjre forseede med aktiveret
airbag.

Risiko for livstruende skader for en
voksen pa hgjre forsaede med
deaktiveret airbag.

e

Salzenge kontrollampen OFF (SLUK-
KET)%: ikke lyser, pustes forsaede-
passagerens frontairbag op ved et
eventuelt sammenstad.



Saeder, sikkerhed 55

Hvis begge kontrollamper lyser sam-
tidigt, er der en fejl i systemet. Det er
umuligt at fa kendskab til systemets
status, derfor ma der ikke sidde no-
gen personer pa det hgjre forsaede.
Sag straks hjeelp pa et veerksted.
Ret straks henvendelse til et veerk-
sted, hvis ingen af de to kontrollamper
lyser.

Status ma kun andres, nar bilen hol-
der stille, og teendingen er afbrudt.
Status forbliver uaendret, indtil den
&ndres.

Kontrollampe for deaktiveret airbag
© 106.

Barnesaeder

Vi anbefaler at anvende barnesaedet
fra Opel, der er seerligt designet til bi-
len.

Nar der bruges et barneszede skal ne-
denstaende anvisninger om brug og
montering altid fglges, og fabrikan-
tens anvisninger skal overholdes.

Overhold altid lokale og nationale be-
stemmelser. Nogle lande forbyder
brugen af bgrnesikkerhedssystemer
pa bestemte siddepladser.

A\ Advarsel

Nar der bruges et barnesaede pa
hgjre forsaede, skal airbagsyste-
met for denne plads deaktiveres;
hvis det ikke gares, kan airbag-
gene udgere en alvorlig risiko for
barnet, hvis de udlgses.

Det geelder iseer for et bagudvendt
barnesaede pa hgjre forsaede.

Sadan vaelges det rette system
Bagsaederne er det mest praktiske
sted at fastgaere et barnesaede.

Barnet skal sidde med ansigtet vendt
modsat kgrselsretningen, sa laenge
det er muligt. Dette sikrer, at barnets
rygrad, som stadig er meget svag, be-
lastes mindre i tilfeelde af en ulykke.

Barn under 12 ar, der er lavere end
150 cm, ma kun sidde i barnesaeder,
der er velegnede for det enkelte barn.
Barnesaeder er velegnede, hvis de
opfylder kravene i ECE 44-03 eller
ECE 44-04. Eftersom det naesten al-
drig er muligt at placere selen ordent-
ligt, hvis barnet er lavere end

150 cm, anbefaler vi kraftigt at an-
vende et velegnet barnesaede,
selvom dette maske ikke kreeves af
loven pa grund af barnets alder.

Kontroller, at det barnesaede, der skal
monteres, passer til bilen.

Kontroller, at barnesaedet monteres
korrekt i kabinen.

Lad kun bgrn stige ind og ud af bilen
i den side, der vender bort fra trafik-
ken.

Nar barneseedet ikke er i brug, skal
det sikres med en sikkerhedssele, el-
ler det skal tages ud af bilen.
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Bemasrkninger
Bernesikkerhedssystemerne ma
ikke overkleebes eller pa anden vis
bekleedes.

Efter et uheld skal bgrnesikkerheds-
systemet altid udskiftes.
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Placering af barnesaeder

Tilladte mader at fastspaende et barnesaede
Passagerseedet foran

Yderste saeder Midterseede

Aktiveret Deaktiveret i anden i anden Pa sa=der i tredje
Veegt- eller aldersklasse airbag airbag seederackke szederackke seederaekke
Gruppe 0: indtil 10 kg X U’ U2 X u
eller ca. 10 maneder
Gruppe O+:indtil 13kg X U’ U2 X u
ellerca. 2 ar
Gruppe I: 9 il 18 kg X U’ U2 X u
eller ca. 8 maneder til 4 ar
Gruppe II: 15 til 25 kg X X U X U
ellerca. 3til 7 ar
Gruppe llI: 22 til 36 kg X X U X U

eller ca. 6 til 12 ar

1

Kun hvis airbaggen ved hgjre forsaede er deaktiveret. Hvis barnesaedet fastggres med trepunktsselen, skal saedet

haeves til gverste stilling, og bilen sikkerhedssele skal Igbe fremad fra dens gverste fastggrelse. Juster ryglaenets
hzeldning sa langt som ngdvendigt til lodret position for at sikre, at selen er spaendt pa spaendesiden.

N
I

X C

Intet barnesaede tilladt i denne vaegtklasse.

Saede med ISOFIX- og Top-Tether monteringsbeslag & 60.
Universelt anvendeligt sammen med trepunktssele.
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Tilladte mader at fastspeende et ISOFIX barnessede

Yderste seeder Midtersaede

Storrelses- Passagerseedet ianden i anden Saeder i tredje
Vaegtklasse klasse Fastgarelse foran saederaekke  saederakke  saederaekke
Gruppe 0: indtil 10 kg E ISO/R1 X IL X X
Gruppe 0+: indtil 13 kg E ISO/R1 X IL X X

D ISO/R2 X IL X X

C ISO/R3 X IL X X
Gruppe I: 9 til 18 kg D ISO/R2 X IL X X

C ISO/R3 X IL X X

B ISO/F2 X IL, IUF X X

B1 ISO/F2X X IL, IUF X X

A ISO/F3 X IL, IUF X X
IL = Passer til seerlige ISOFIX-barnesaeder af kategorierne 'specific-vehicle', 'restricted' eller 'semi-universal'. ISOFIX-

barnesaedet skal vaere godkendt til den enkelte bilmodel.

IUF = Passer til fremadvendte ISOFIX-barnesaeder af universalkategori, der er godkendt til brug i denne vaegtklasse.
X = Ingen ISOFIX-barnesaeder godkendt i denne vaegtklasse.
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ISOFIX starrelsesklasse og saedetype

A -1SO/F3
B - ISO/F2
B1 - ISO/F2X
C - I1SO/R3
D - ISO/R2
E - ISO/R1

Fremadvendt barnesaede til barn op til maksimum i veegtklassen 9 til 18 kg.
Fremadvendt barnesaede til mindre bgrn i vaegtklassen 9 til 18 kg.
Fremadvendt barnesaede til mindre bgrn i vaegtklassen 9 til 18 kg.
Bagudvendt barnesaede til barn op til maksimum i veegtklassen op til 13 kg.
Bagudvendt barnesaede til mindre barn i veegtgruppen op til 13 kg.
Bagudvendt barneszede til sma bgrn i veegtgruppen op til 13 kg.
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ISOFIX-barnesaeder

\ |I N
I : | .I |

Fastger et ISOFIX-barnesaede, der er
godkendt til bilen, i ISOFIX-fastgerel-
sesbeslagene. ISOFIX-barneszede-
positioner, der er specifikke for den
pageeldende bil, er markeret i tabellen
med IL.

ISOFIX monteringsbeslagene er an-
givet med en meerkat pa ryglaenet.

For en barnestol fastgeres, skal nak-
kestatten justeres for at bruge posi-
tion o 34.

Nar der anvendes ISOFIX-barnesae-
der fastgjort pa anden saederaekke,
anbefales det at justere det tilsva-
rende yderste seede i tredje hak fra
bageste position, i forhold til basissae-
derne. Tilbageleenet seede, hvis mon-
teret, skal veere i normal position

© 40.

Top-Tether
fastgarelsesgjer

Top-tether fastggrelsesgjerne er
maerket med symbolet o for barne-
saede.

i a

=

=
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Ud over ISOFIX-monteringen fastgg-
res Top-Tether-fastgarelsesremmen
til Top-Tether-fastgerelsesgjerne.
Gjorden skal fares mellem hovedstat-
tens to faringssteenger.

Positionerne for universale ISOFIX-
barnesaeder er markeret i tabellen
med IUF.
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Opbevaring

Opbevaringsrum ...........cccoccvveeeeen. 61
Lastrum ........cooe 75
Tagbagagebeerer .........cccccceeeenn.. 90
Laesseinformation ........................ 91

Opbevaringsrum
Instrumentbraetopbevaring

"'*-\-.. 1 .

Der er et opbevaringsrum i instru-
mentpanelet foran info-displayet.
Tryk for at abne laget.

Handskerum

Der er to handskerum i passagersi-
den.

For at abne det gverste handskerum
skal du trykke pa knappen pa venstre
side i det &bne opbevaringsrum.

For at abne der nedre handskerum
skal du traekke i handtaget.

Under kgrslen bar handskerummene
veere lukkede.
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Kopholdere

Kopholder foran

Der er kopholdere i midterkonsollen
mellem forsaederne.

Forskydelig kopholder
i FlexConsole-armleen

Kopholderen kan flyttes i styreskin-
nerne i FlexConsole-armleenet eller
fiernes helt.

Skub til handtaget foran kopholderen
for at skyde.
Armleen © 39.

Fjern kopholderen

Treek i handtaget foran kopholderen
og tag den lodret ud af konsollen.

Montering i modsat raekkefelge.

Bemaerkninger

Montér kopholderen i samme ret-
ning som vist pa illustrationen. Ellers
vil kopholderen muligvis ikke monte-
res korrekt.
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Kopholder bagi Frontopbevaring Solbrilleholder

| -,

-
|
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Der er en_ekStr_a kopholder mellem Der findes et opbevaringsrum ved si- Holderen abnes ved at vippe den ned.
saederne i tredje szederaskke. den af rattet. Ma ikke anvendes til at opbevare
Flaskeholder i tunge genstande.

Dgrlommerne pa for- og bagderene _Opbeva"ngsrum

er beregnet til transport af flasker. I darpanel

Pa fordarens beklaedning er der sma
lommer til f.eks. mobiltelefoner.
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Hgjtsiddende konsol

Tryk pa knappen for at &bne opbeva-
ringsboksen.

Boksen kan lastes med maks. 0,2 kg.

Opbevaringsrum under

passagersasdet
Opbevaringsboks
L] v
\
\ 1

Der er en opbevaringsboks under
passagersaedet. Skyd til anordningen
for at abne eller lukke kassen. Maksi-
mal belastning: 1,5 kg.

Skuffe under saede

Tryk pa knappen i fordybningen og
traek skuffen ud. Maksimal belast-
ning: 3 kg. Det lukkes ved at presse
det ind, s& det gar i hak.
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Opbevaringsrum i armleen

Opbevaring i basis-armlasn

Der er et opbevaringsrumi armleenets
konsol. For at abne skydes armlaenet
fremad.

Der er en opbevaringsskuffe under
armlaenet. Traek ud for at abne.

Opbevaringsrum i FlexConsole-
armiaen

Tryk pa knappen for at &bne opbeva-
ringsrummet i armlaenet.
Bag armlaenet er der et andet opbe-

varingsrum. Skyd til deekslet for at
abne.
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Opbevaringsrum midt pa
konsollen

Midterkonsol

Opbevaringsbeholderen kan bruges
til at opbevare sma genstande.

Skyd deekslet bagud for at abne.

Bagkonsol

Der er en opbevaringsskuffe pa bag-
siden af FlexConsole. Treek ud for at
abne.

Forsigtig

Ma ikke anvendes til aske.

Bagmonteret cykelholder

Bagmonteret cykelholder til fire
cykler

Den bagmonterede cykelholder
(Flex-Fix system) ger det muligt at
fastgere to cykler pa en udtraekkelig
holder, der er indbygget i bilens gulv.
Det er muligt at fastggre yderligere to
cykler pa en adapter. Det er ikke tilladt
at transportere andre genstande.
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Maksimumsbelastningen pa cykel-
holdersystemet er 80 kg med adapter
monteret og 60 kg uden adapter mon-
teret. Maksimumsbelastningen pr. cy-
kel pa den udtraekkelige holder er
30 kg. Dette gar det muligt at fastggre
eldrevne cykler pa den udtreekkelige
holder. Maksimumsbelastningen pr.
cykel pa adapteren er 20 kg.

Nar cykelholderen ikke er i brug, skal
den skydes ind i bunden af bilen.

Der ma ikke sidde genstande pa cyk-
lerne, der kan Igsne sig under trans-
porten.

Forsigtig

Hvis det bagmonterede cykelhol-
dersystem er trukket ud, og bilen
er fuldt lastet, reduceres chassi-
sets frihgjde over jorden.

Kgr forsigtigt, nar vejen haelder
steerkt, eller ved karsel over en
rampe, et bump osv.

Forsigtig

Inden cykler med kulstofstel an-
bringes pa cykelholderen, bar
man radfere sig med sin cykel-
handler. Cyklerne kan beskadi-
ges.

Udtraekning
Abn bagklappen.

A\ Advarsel

Ophold i cykelholderens udskyd-
ningsomrade frarades pa grund af
risikoen for personskader.

=X
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Treek udlgserarmen op. Systemet ud-
lzses og kerer hurtigt ud af kofange-
ren.

.,




68 Opbevaring

Treek den bagmonterede cykelholder
helt ud, indtil den gar herbart i ind-
greb.

Kontroller, at den bagmonterede cy-
kelholder ikke kan skydes ind uden at
traekke i udlgsergrebet igen.

A\ Advarsel

Der ma kun placeres genstande
pa bagagebeerersystemet, hvis
det er korrekt aktiveret. Hvis ba-
gagebeerersystemet ikke kan akti-
veres korrekt, ma systemet ikke
benyttes, og det skal skydes pa
plads igen. Sgg hjeelp pa et vaerk-
sted.

Udvipning af nummerpladeholder

Laft nummerpladeholderen og vip
den bagud.

Fold baglygterne ud

P

Fold begge baglygter ud.

Las den bagmonterede cykelholder
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Drej begge klemarme til siden, s&
langt det er muligt.

Ellers er der ingen garanti for sikker
funktion.

Fold hjuludsparingerne ud

Fold begge hjuludsparinger ud.

Samling af cykelholderen

Laft holderen bagi (1), og traek den
bagud.

Sla holderen op (2).
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Skub holderen ned (1), og drej hand-
taget (2) bagud, indtil det gar i hak.

Fastgering af den forste cykel
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1. Drej pedalerne pa plads, som vist
pa illustrationen, og anbring cyk-
len i den forreste hjuludsparing.
Kontrollér, at cyklen star midt i hju-
ludsparingen.

2. Fastger den korte monteringshol-
der til cykelstellet. Drej knoppen
hgjre om for at spaende den.

3. Fastger begge cykelhjul til hjulud-
sparingerne med holdestrop-
perne.

4. Kontroller at cyklen sidder godt
fast.

Fastgering af adapter

Nar der skal transporteres mere end
to cykler, skal adapteren fastggres,
inden cykel nr. 2 anbringes pa cykel-
holderen.

1. Placér adapteren pa cykelholde-
ren som vist pa illustrationen.

=~/
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2. Drej grebet (1) fremad og hold.
Saenk derefter adapteren (2) bag-
til.

3. Slip grebet, og kontrollér, at adap-
teren er forsvarligt fastgjort.

4. For remmen pa adapteren ned
under grebet for bagudvipning af
cykelholderen. Fastggr remmen.

Fastgering af yderligere cykler
Fastgering af yderligere cykler fore-
gar pa lignende made som for den
forste cykel. Dertil kommer et par
yderligere ting, der skal tages hensyn
til:

1. Inden cyklen anbringes pa holde-
ren, skal hjuludsparingerne for
den neeste cykel foldes ud, om
ngdvendigt.

2. Drej altid pedalerne til en pas-
sende stilling, inden cyklen an-
bringes pa holderen.

7
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3. Cyklerne skal placeres pa holde-
ren skiftevis hgjre- og venstre-
vendt.

4. Ret cyklerne ind efter den forrige.
Cyklernes hjulnav ma ikke
komme i bergring med hinanden.

5. Fastger cyklerne med monte-
ringsholdere og stropper, som be-

skrevet for den forste cykel. Mon-
teringsholderne bgr fastggres pa-
rallelt med hinanden.

Brug den lange monteringsholder
til fastgering af cykel nr. 2 pa cy-
kelholderen.

Brug den lange tilbehgrs-monte-

ringsholder til fastgering af cykel
nr. 3 pa cykelholderen.

-, Fri

Brug den korte tilbehgrs-monte-
ringsholder til fastgering af cykel
nr. 4. Monteringsholderen skal
fastgeres mellem stellene pa cy-
kel nr. 3 og 4.
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Det anbefales, at der anbringes et ad-
varselsskilt pa den bageste cykel for
at gare den mere synlig.

Fold det bagmonterede
cykelholdersystem bagud

Det bagmonterede cykelholdersy-
stem kan foldes bagud for at fa ad-
gang til lastrummet.

® Uden adapter monteret:

Skub til grebet (1) for at udlgse det,
og hold det dér.

Treek holderen (2) bagud for at
folde cykelholdersystemet ud.

® Med adapter monteret:

A\ Advarsel

Pas pa ved udlgsning af det bag-
monterede cykelholdersystem, da
det vil vippe bagover. Risiko for
personskade.

b A

Hold stellet (1) pa den bageste cy-
kel med én hand og treek i stroppen
(2) for at friggre holderen.

Hold den bageste cykel med begge
haender, og fold det bagmonterede
cykelholdersystem bagud.

For at gare cyklerne mere synlige er
bilens baglygter teendt, nar det bag-
monterede cykelholdersystem er fol-
det bagud.
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A\ Advarsel

Nar det bagmonterede cykelhol-
dersystem vippes frem igen, ma
man sikre sig, at systemet gar for-
svarligt i indgreb.

Aftagning af cykler

Lgsn stropperne pa begge cykelhjul.

Drej knappen venstre om, og fiern
monteringsholderne.

Afmontering af adapter

Inden den sidste cykel pa det bag-
monterede cykelholdersystem afta-
ges, skal adapteren afmonteres.

1. Fold hjuludsparingerne ind.

3. Drej grebet (1) fremad, og hold.

4. Loft adapteren (2) bagi og tag den
af.

Afmontering af cykelholderen

T

Placér monteringsholderne som vist
pa illustrationen.

Drej handtaget (1) fremad for at fri-
gere og lgfte holderen (2).
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Fold holderen bagud, og skub der-
efter fremad, indtil den stopper (1).

Tryk holderens bageste del ned (2).

Fold hjuludsparingerne ind
Fold begge hjuludsparinger ind.

Anbring holdestropperne omhygge-
ligt pa deres opbevaringspladser.

Las den bagmonterede cykelholder
op

\

H-

Drej begge klemarme indad, sa langt
det er muligt.

Fold baglygterne ind
Drej begge baglygter ind.

Vip nummerpladeholderen ind
Laft nummerpladeholderen og vip
den fremad.
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Sammenklapning af den
bagmonterede cykelholder

Forsigtig

Sarg omhyggeligt for, at alle fold-
bare dele, sdsom hjuludsparinger
eller monteringsholdere, opbeva-
res pa deres rette plads. | modsat
fald risikerer man, at det bagmon-
terede cykelholdersystem beska-
diges, nar man forsgger at treekke
det ud.

Treek udlgsergrebet op, og skub det
bagmonterede cykelholdersystem
ind i kofangeren, indtil det hgres, at
det gar i indgreb.

A\ Advarsel

Hvis systemet ikke kan aktiveres

korrekt: sgg hjeelp pa et veerksted.

Lastrum

Saderne i tredje saederaekke kan
klappes separat ned i bilens gulv.
Sadernes rygleen i anden saede-
raekke kan klappes fremad separat.
Derudover kan passagersaedets ryg-
lzen klappes ned.

Man far et helt fladt lastrum, hvis alle
bagsaeder og ryglaen og passagersee-
dets rygleen klappes ned. Afhaengigt
af laesningen, kan man ngjes med at
klappe enkelte saeder eller rygleen
ned.

Gulvafdzekning & 80.

A\ Advarsel

Nar seeder eller ryglaen justeres el-
ler klappes, skal haender og fgd-
der holdes vaek fra saedernes/ry-
gleenenes bevaegelsesomrade.

Opbevar aldrig genstande under
saderne.

Kgr kun med saeder og rygleen sat
i hak.
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Forsigtig

Inden saederne rejses op eller
klappes ned, skal alle komponen-
ter fiernes fra sideskinner og sur-
rekroge.

Surrekrogene skal vaere gemt af
vejen.

Klappe saederne i tredje

saederaekke ned

® Tryk nakkestgtten ned ved at trykke
pa udlgseren o> 34,

[

m Saet lasetungen pa sikkerhedsse-
len pa hver side i den lomme, der er
monteret pa beeltet.

® Treek i den nederste rem, og vip
samtidig ryglaenet fremad, indtil
seedet er saenket ned i bilens gulv.

m Monter beskyttelsesmatten o 80
og bagagerumsafdaekningen
© 78, hvis det er ngdvendigt.

Oprejsning af seederne

m Treek saedet op i den gverste rem,
klap det ud og lad saedet ga i hak
i opretstaende position.

Klappe saederne i anden

seederaekke ned

® Fjern bagagerumsafdaekningen,
hvis det er ngdvendigt o> 78.

® Tryk nakkestgtterne ned ved at
trykke pa udlagseren o> 34,

m Flyt passagerseedet i en position,
hvor nakkestgtterne ikke kan
komme i bergring med de nedklap-
pede rygleen.
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® Trgek i remmen og klap ryglaenet
ned pa saedehynden.

Forsigtig

® Undga at klappe de ydre ryglaen
ned, mens saederne er i tilbage-
leenet position & 40.

® Treek ikke i udlgsergrebet til
Easy entry-funktionen, nar ryg-
laenet er klappet ned.

Saderne kan blive beskadiget.

A\ Advarsel

A\ Advarsel

Brug kun lodret position for ryglee-
net til aget bagagemaengde, ikke
som saedeposition.

m Alternativt kan du traekke i remmen
og justere rygleenet i lodret position
som leesseposition.

Klappe ryglaenet op

® Haev rygleenet til lodret position. Ju-
ster haeldningen ved at treekke
i remmen.

Kontroller, at alle positioner er sat
korrekt i hak.

Kgar kun bilen, hvis rygleenene er
forsvarligt last i position. Ellers er
der risiko for personskader eller
skader pa bagagen eller bilen i til-
feelde af kraftig opbremsning eller
sammenstad.

Klappe rygleenet pa
passagersaedet ned

Hvis bilen pa forsaedet er udstyret
med en udlgsningsmekanisme, kan
seedets rygleen klappes ned til van-
dret position, f.eks. til meget lange
genstande.
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® Tryk nakkestgtten ned ved at trykke
pa udlgseren o> 34,

m Flyt passagersaedet i en position,
hvor nakkestgtterne ikke kan
komme i bergring med instrument-
panelet.

® Treek i handtaget, klap ryglaenet
ned pa seedet, og slip derefter
handtaget. Rygleenet kan seettes
i hak i to positioner far vandret po-
sition. Lad ryglaenet ga harbart
i hak.

Klappe rygleenet op

® Traek i handtaget, klap rygleenet op
i den gnskede saedeposition, og
slip derefter handtaget. Lad ryglee-
net ga harbart i hak.

m Juster saede og nakkestgtte.

Opbevaringsrum bag

Der er opbevaringshylder i begge si-
der af lastrummet.

i
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For at abne skal afdeekningen i side-
beklaedningspanelet Igsnes og tages
af.

Opbevaringsrum i gulv

| en version uden tredje seederaekke
er der opbevaringsbokse under gulv-
deekslet. Loft deekslet for at abne.

Bagagerumsafdaekning

Der ma ikke anbringes tunge og/eller
skarpe genstande pa bagagerumsaf-
daekningen.
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For bagagerumsafdaekningen be-
tjenes, skal du indseette lasetungen
pa sikkerhedsselen pa hver side i den
lomme, der er monteret pa beeltet.

Lukning

=~
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Traek bagagerummets afdaekning til-
bage med grebet, og fastger den til
holderne i siden.

Tag bagagerumsafdaekningen ud af
holderne i siden. Hold daekkenet og
for det, indtil det er rullet helt op.
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Afmontering

Abn bagagerumsafdaekningen.

Treek handtaget op og hold det. Laft
afdaekningen op i hgjre side og tag
den ud af holderne.

Placere last i lastrummet

Hvis bagagerumsafdaskningen ikke
anvendes, skal den placeres i bilens
gulv.

Abn dzekslet til opbevaringsrummet
foran bagklappen.

Saet deekslet ind med oversiden
nedad, og med handtaget til venstre
ind i adapteren pa hgjre side af opbe-
varingsrummet.

-.L%

Fastger bagagerumsafdakningen til
opbevaringsrummet med velcro-
tape.

Montering

Saet bagagerumsafdaekningen i ven-
stre holder, treek handtaget opad og
hold det, saet bagagerumsafdaek-
ningen i hgjre holder og lad den ga

i hak.

Gulvafdsekning

Gulvdaeksel
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| versioner uden tredje seederaekke er
der opbevaringsbokse under gulv-
deekslet. For at abne, laft deekslet og
klap det op i opretstaende position
bag bagsaederne.

Beskyttelsesmatte
Beskyttelsesmatten er en deekkende
og beskyttende funktion til lastrum-
met, der skal bruges, nar alle eller en-
kelte seeder/ryglaen er klappet ned.

Ved at lsegge matten sammen og
folde den ud bliver der mange indivi-
duelle anvendelsesmuligheder.

Beskyttelsesmatten findes i to versi-
oner:

m Standard beskyttelsesmatte daek-
ker omradet mellem bagklappen og
anden seederaekke, nar alle seeder
pa tredje seederaekke er rejst op, el-
ler ét seede er klappet ned.

® Flex cover-beskyttelsesmatten er
dobbelt sa stor som standard be-
skyttelsesmatten, sammenfgjet
med en lynlas. Det daekker lastrum-
met helt, nar alle eller enkelte sae-
deritredje og anden saederaekke er
klappet ned.

Beskyttelsesmatten kan lazegges sam-
men pa langs i fire dele (standard)
hhv. otte dele (Flex cover) med en
lynlas i midten, og kan leegges sam-
men pa tvaers i fire dele.

| det felgende omtales kun et par ek-
sempler pa brug af matterne.

For matten laegges sammen og fol-
des ud, skal alle komponenter fjernes
fra sideskinner og surrekroge. Surre-
krogene skal veere i opbevaret posi-
tion.

Deekke lastrummet mellem bagklap
og anden saederaskke

muligt med bade Standard
beskyttelsesmatte og Flex cover
beskyttelsesmatte lagt sammen ved
lynlasen til halv stgrrelse (dobbelt

lag).

p— =,

Matten ligger firedobbelt bag de op-
rejste saeder i tredje ssederaekke.

m Klap saederne i tredje seederaekke
ned.
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m Fold delene af den sammenlagte
matte ud, sa farste del rejses op
ved anden szederaekkes rygleen.

® Narrygleenene i anden saedereekke
klappes ned, foldes matten auto-
matisk ud og daekker rummet mel-
lem de to seederaekker.

m For at lade ét szede i tredje saede-
reekke sta oprejst skal matten leeg-
ges sammen langs midten.

® Traek matten lidt ud for at beskytte
lastrummets forhgjning, nar du laes-
ser tunge genstande. Haev den
overliggende del af matten op, far
du lukker bagklappen.

Daekke lastrummet op til forseedernes
rygleen

kun muligt med Flex cover
beskyttelsesmatte lagt sammen ved
lynldsen til halv stgrrelse (dobbelt
lag).

Matten foldes ud op til anden ssede-
raekke som beskrevet tidligere.

m Klap seederne i anden sesederaekke
ned.

® Fold de gverste dele af dobbelt lag-
matten ud, sa lastrummet er helt
deekket. Den farste del af matten
star nu oprejst ved forseedernes

ryglaen.
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m Klap den overliggende bageste del
ned under matten, fgr du lukker
bagklappen.

Deekke lastrummet delvist

kun muligt med Flex cover
beskyttelsesmatte lagt sammen ved
lynlasen til halv sterrelse (dobbelt
lag).

Eksempel: venstre ydre rygleen er
ikke klappet ned

Matten foldes ud op til anden seede-
reekke som beskrevet i fgrste afsnit.

m Klap de rygleen ned, der skal deek-
kes.

= Abn lynlasen bag det oprejste ryg-
leen.

® Traek matten ud, indtil den farste
del ligger fladt pa lastrummets gulv.

® Heev den del, der er bnet med lyn-

lasen, op pa langs, og laeg den
sammen mod midten.

T

® Fold den gverste del af dobbelt lag-
matten ud over de nedklappede
rygleen.

m Klap den overliggende bageste del
ned under matten, far du lukker
bagklappen.

Gar pa samme made, nar et af de

ydre og midterrygleenet ikke er klap-
pet ned.

Eksempel: kun midterryglaenet er
klappet ned

Matten foldes ud op til anden seede-
raekke som beskrevet i farste afsnit.

m Klap midterrygleenet ned, der skal
deekkes.
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= Abn lynlasen fra begge sider bag
ved venstre og hgjre ryglaen.

m Treek matten ud, indtil den farste

del ligger fladt pa lastrummets gulv.

® Hazev de to dele, der er abnet med
lynldsen, op pa langs, og laeg dem
sammen mod midten.

|
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® Fold nu den mindre, averste del af
dobbelt lag-méatten ud over midter-
ryglaenet.

m Klap den overliggende bageste del
ned under matten, far du lukker
bagklappen.

De folgende illustrationer viser nogle

yderligere eksempler.

Eksempel med lange, sma gen-
stande, f.eks. ski.

i s T
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Eksempel pa beskyttelse ved at
deekke siden.

Eksempel pa deekning af nedklappet
rygleen pa anden saederaekke og ét
nedklappet seede pa tredje seede-
raekke.

Skinner og kroge
| bagagerummet

Saet krogene ind i skinnerne i den gn-
skede position: Seet krogen ind i skin-
nens gverste not og tryk den ind i den
nederste not.

Surrekroge

Fastsurringskrogene i bagagerum-
met er beregnet til sikring af trans-
portgenstande mod at forskubbe sig,
f.eks. med remme eller bagagenet.

Lastorganiseringssystem

FlexOrganizer er et fleksibelt system
til opdeling af bagagerummet.

Systemet bestar af:
m adaptere,
® netlommer,
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® kroge,
® variabelt skillenet.

Komponenterne monteres i skinner
pa begge sidepaneler ved hjeelp af
adaptere og kroge.

Montering af adaptere

i skinnerne
| I

Vip gribepladen op. Seet adapteren
ind i skinnens gverste og nederste
rille, skub til den gnskede position.
Adapteren lases ved at vippe gribe-
pladen op. Gribepladen fiernes ved at
vende pladen nedad og tage den ud
af skinnen.

Variabelt skillenet

b, .

Iseet adaptere i den gnskede position
i skinnerne. Far de to halvdele af net-
tets steenger sammen.

Monteringen foretages ved at presse
steengerne lidt sammen, hvorefter de
seettes ind i de dertil beregnede ab-
ninger i adapterne.

Afmonteringen foretages ved at
presse netsteengerne sammen og
fierne dem fra adapterne.

Netlomme

Iseet adaptere i den gnskede position
i skinnerne. Netlommen kan haenges
pa adapterne.
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Montering af kroge i skinnerne

Isaet krogen i snsket position, farst

i skinnens gverste rille. Derefter tryk-
kes den ind i den nederste rille. Kro-
gen fjernes ved farst at traekke den ud
af den gverste rille.

Lastnet foran bagklappen

Montere direkte foran bagklappen.

Far monteringen trykkes de fire en-
destykker af nettets stang ind ved at
dreje hvert endestykke mod uret.

Monteringen foretages ved at presse
steengerne sammen og indseette i ab-
ningerne pa bagklappens ramme.
Den leengste stang skal saettes i for-
oven.

Ved afmonteringen trykkes netstan-
gen sammen og tages ud.

Sikkerhedsnet

Sikkerhedsnettet kan monteres bag
saederne i anden saederaekke eller
bag forsaederne.

Der ma ikke transporteres personer,
som befinder sig bag sikkerhedsnet-
tet.

Montering bag seederne i anden
saaderaekke

® Der er monteringsabninger pa
begge sider i tagrammen over sae-
derne i anden sesederaekke: Haeng
stangen til nettet op i den ene side
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og seet den i hak, pres stangen
sammen, og haeng den op og saet
den i hak pa den anden side.

Ay

® Fastger krogene pa sikkerhedsnet-
tets stropper til de forreste surre-
kroge pa begge sider i lastrummet.

m Spaend begge stropper ved at
treekke i den lgse ende.

Montering bag forsaederne

Y

® Der er monteringsabninger pa
begge sider i tagrammen over for-
seederne: Haeng stangen til nettet
op i den ene side og seet den i hak,
pres stangen sammen, og haeng
den op og seet den i hak pa den an-
den side.

&
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m Fastger krogene pa sikkerhedsnet-
tets stropper til surrekrogene pa
begge sider i gulvet foran saederne.

m Spzend begge stropper ved at
treekke i den Igse ende.
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Afmontering
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Tryk pa knappen pa strammeren for
at sleekke remmen pa begge sider.
Friger krogene fra surrekrogene. Af-
haegt sikkerhedsnettets steenger fra
beslagene i tagrammen. Rul nettet

sammen og fastggr det med en rem.

Placering
Abn dazekslet til opbevaringsrummet

i lastrummets gulv foran bagklappen.

/

Laeg sikkerhedsnettet i opbevarings-
rummet, og luk deekslet.

Udfoldelige fraleeggeborde
Findes bag pa forsaederne.

Abnes ved at traekke opad, indtil de
gar i hak.

Fold bordene ned ved at trykke nedad
over modstanden.

Lzeg ikke tunge genstande pa klap-
bordet.

Advarselstrekant

Placer advarselstrekanten i opbeva-
ringsrummet i lastrummets gulv foran
bagklappen.

Farstehjeelpskasse

Farstehjeelpskassen og refleksve-
sten opbevares under fgrersaedet.
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'
Brug remmene til at fastgare.

"

.

Pa en anden version er fgrstehjeelps-
kassen placeretien opbevaringsboks
under farersaedet. Skyd til anordnin-

gen for at abne eller lukke kassen.

Tagbagagebaerer

Af hensyn til sikkerheden og for at
undga beskadigelse af taget anbefa-
ler vi, at De bruger et tagbagage-
baerersystem, der er godkendt til bi-
len.

Folg tagbagagebaererens betjenings-
vejledning. Afmonter tagbagagebeae-
reren, nar den ikke bruges.

Montering af tagbagagebaerer

Biler med tagreeling
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En tagbagagebeerer fastgeres ved at
indsaette monteringsboltene i hul-
lerne som vist pa illustrationen.

Biler uden tagreeling
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For at fastggre en tagbagagebeerer
skal du abne daekslerne i strimlerne
pa taget. Indszet monteringsanord-
ningerne som anvist, i holderen der er
angivet pa illustrationen.

Laesseinformation

® Tunge genstande placeres i baga-
gerummet op mod rygleenene pa
bagsaederne. Kontroller at ryglae-
nene er forsvarligt last. Hvis det er
ngdvendigt at stable genstandene,
skal de tungeste genstande an-
bringes nederst.

® Genstande fastgeres ved hjeelp af
fastggringsremme, der haegtes fast
i fastsurringskroge o> 85.

m | gse genstande i bagagerummet
sikres, sa de ikke rutsjer rundt.

m | asten ma ikke rage op over ryg-
leenene.

® Anbring ikke genstande pa baga-
gerumsafdeekningen eller pa in-
strumentbraettet.

® Bagage etc. ma ikke hindre fgre-
rens betjening af pedalerne, parke-
ringsbremsen og gearvaelgeren el-
ler hans/hendes beveegelsesfrihed.
Der ma ikke veere lgse genstande
i kabinen.

m Kgr ikke med aben bagklap.

A\ Advarsel

Kontroller altid at bagagen i bilen
er forsvarligt anbragt. Ellers kan
genstande blive kastet rundt inde
i bilen og forarsage personskader
eller skader pa bagagen eller bi-
len.

m Nyttelasten er forskellen mellem
den tilladte totalveegt (se typeskilt
© 248) og egenveegten ifelge EU.

Nyttelasten beregnes ved at ind-
skrive dataene for bilen i vaegtta-
bellen forrest i denne handbog.
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Egenveegten ifglge EU omfatter fg-
rerens vaegt (68 kg), bagage (7 kg)
og alle veesker (tank 90 % fyldt).

Specialudstyr og tilbehar gger
egenvagten.

m Kgrsel med taglast gger bilens fgl-
somhed over for sidevind og ger bi-
len vanskeligere at mangvrere pa
grund af dens hgjere tyngdepunki.
Lasten skal fordeles jeevnt og fast-
geres forsvarligt med remme. Daek-
trykket og bilens hastighed tilpas-
ses efter belastningstilstanden.
Kontroller med jeevne mellemrum,
om lasten sidder fast, og efter-
spaend remmene.

Den tilladte taglast er 75 kg for biler
uden tagreeling og 100 kg for biler
med tagreeling. Tagbelastningen er
den samlede veegt af tagbagage-
baerer og last.
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Individuelle indstillinger .............. 123

Betjening
Indstilling af rat

Traek handtaget nedad, indstil rattet,
skub derefter handtaget opad og kon-
troller, at det er gaet i hak.

Indstilling af rattet ma kun foretages,
nar bilen holder stille, og rattet er last

op.

Knapper pa rattet

7N
()

o /j

Infotainment-systemet, nogle farer-
hjeelpesystemer og en tilsluttet mobil-
telefon kan betjenes med ratknap-
perne.

Yderligere anvisninger findes i vejled-
ningen til Infotainment-systemet.

Farerhjaelpesystemer o> 165.
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Opvarmet rat

Aktiver opvarmningen ved at trykke
pa & knappen. Aktivering angives
med lysdioden i knappen.

De anbefalede gribeomrader pa rattet
opvarmes hurtigere og til en hgjere
temperatur end de andre omrader.

Opvarmning kan anvendes, nar mo-
toren i gang og under et Autostop.

Stop-start-system o> 151.
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Forrudevisker/-sprinkler

Vinduesvisker

2 = hurtigt

1 = langsomt

& = intervalfunktion
O = slukket

Nar armen trykkes nedad, kerer vin-
duesviskerne én gang, selv om visk-
erne er slaet fra.

Ma ikke aktiveres, hvis forruden er
belagt med is.

Afbrydes i bilvaskeanleeg.

Indstilleligt viskerinterval

Viskerarm i stilling <.

Det gnskede viskerinterval indstilles
ved at dreje pa fingerhjulet:

Kort = Drej fingerhjulet opad
interval

Langt = Drej fingerhjulet nedad
interval

Automatisk viskerfunktion med
regnsensor

&2 = automatisk viskerfunktion med
regnsensor

Regnsensoren registrerer vand-
meengden pa forruden og styrer vi-
skerfrekvensen automatisk.

Hvis viskerfrekvensen er over
20 sekunder, bevaeger viskerarmen
sig lidt nedad til parkerings-position.
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Indstilling af regnsensorens
felsomhed

Folsomheden indstilles ved at dreje
pa fingerhjulet:

Lav = Drej fingerhjulet
felsomhed nedad
Hoj = Drej fingerhjulet

felsomhed opad

Hold sensoren fri for stgv, snavs
og is.

Forrude- og forlygtevaskere

Treek armen mod rattet Forrude-
sprinkleren aktiveres, og viskeren be-
veeger sig et par gange.

Hvis forlygterne er teendt, sprajtes der
ogsa sprinklervaeske pa forlygterne,
forudsat at armen treekkes tilstraekke-
ligt laenge. Bagefter kan forlygteva-
skerne ikke aktiveres i fem vaskecy-
klusser, eller indtil motoren eller for-
lygterne har veeret slukket og taendt
igen.

Bagrudevisker/-sprinkler
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Bagrudeviskeren aktiveres med vip-
pekontakten

gverste stilling = konstant funktion
nederste stilling = intervalfunktion
midterstilling = slukket

Tryk armen fremad. Bagrudesprinkle-
ren aktiveres, og viskeren beveeger
sig et par gange.

Ma ikke aktiveres, hvis bagruden er
belagt med is.

Afbrydes i bilvaskeanleeg.

Bagrudeviskeren teendes automatisk,
nar forrudeviskerne er aktiveret, og
der seettes i bakgear.

Aktivering og deaktivering af denne
funktion kan aendres i menuen
Indstillinger i info-displayet.
Individuelle indstillinger o> 123.
Bagrudesprinklersystemet deaktive-
res, nar sprinklerveesken er ved at
veere brugt op.

Udetemperatur

10:20
Pap
@ BEBC Radio 2

Thi Faeguntes: “Leave me™ m

17 °C

Et fald i temperaturen vises om-
gaende. En stigning i temperaturen
vises efter et lille stykke tid.

Risiko for

glatte veje
Kar forsigtigt

Hvis udetemperaturen falder til 3 °C,
vises en advarsel i fgrerinformations-
centret med uplevel-display eller
uplevel-combi-display.

A\ Advarsel

Kgrebanen kan allerede veere is-
glat, selv om displayet viser, at
temperaturen ligger et par grader
over 0 °C.

Ur

Klokkesleet og dato vises
i info-displayet.
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Indstilling af dato og klokkeslast
Tryk pa CONFIG-knappen. Menuen
Indstillinger vises.

Veelg Klokkeslzet & dato.

wozo[E  Kiokkeslst & dato [Jivec
Imdgdil kiokkes|aei [} AR
Indstil dato 10,04 2009
Ingskil tidsformat B
Inddsdil datolformat B
Vis klokkeslast On
ROS-tid synk On

Indstillinger, der kan veelges mellem:

® |ndstil klokkeslaet: £ndrer klokke-
sleettet, der vises pa displayet.

m |ndstil dato: £ndrer datoen, der vi-
ses pa displayet.

m |ndstil tidsformat: Z/Endrer timeangi-
velse mellem 12 timer og 24 timer.

® |ndstil datoformat: Andrer datoan-
givelse mellem MM/DD/AAAA og
DD.MM.AAAA.

m Vis klokkeslast: Aktiverer/deaktive-
rer tidsangivelse pa display.

m RDS-tid synk: De fleste VHF-sen-
deres RDS-signal indstiller auto-
matisk klokkesleettet. RDS-tidssyn-
kronisering kan tage et par minut-
ter. Nogle sendere udsender ikke
korrekte tidssignaler. | sa fald an-
befales det at sla den automatiske
tidssynkronisering fra.

Individuelle indstillinger © 123.

Stikdaser

‘-ﬁdﬁllnl il ulnu-"’:

Der sidder en 12 Volt-stikkontakt i for-
konsollen. Klap afdaekningen ned.

O

Der sidder flere 12 Volt-stikkontakter
i bagkonsollen.

og ved venstre sidevaeg i lastrummet.
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Effektforbruget ma ikke overstige
120 watt.

Nar teendingen er slaet fra, er stikkon-
takterne deaktiveret. Desuden deakti-
veres stikkontakterne, hvis batteri-
spaendingen skulle falde.

Elektrisk tilbehgr, der tilsluttes, skal
opfylde standarden DIN VDE 40 839
(krav om elektromagnetisk kompati-
bilitet).

Der ma ikke tilsluttes tilbehgr, som af-
giver strgm, for eksempel elektriske
opladere eller batterier.

Jdelaeg ikke stikkontakten ved at
bruge stik, der ikke passer.

Stop-start-system &> 151.

Lighteren befinder sig i forkonsollen.
Klap afdeekningen ned.

Tryk cigaretteenderen ind. Nar spira-
len glader, slar den automatisk fra.
Cigaretteenderen traekkes ud.

Askebaegre

Forsigtig

Ma kun benyttes til aske og ikke til
braendbart affald.

Det flytbare askebaeger kan placeres
i kopholderne.
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Advarselslamper,
instrumenter og
kontrollamper

Instrumentgruppe

Ved nogle modeller svinger instru-
mentviserne kortvarigt helt i bund, nar
teendingen slas til.

Speedometer

Viser hastigheden.

Km-tzeller

5.7
{1780

(5]

Pa den nederste linje vises det tilba-
gelagte antal kilometer.

Tripteeller

Den gverste linje viser antal kilometer
siden nulstilling.

Nulstilles ved at trykke pa nulstillings-
knappen i et par sekunder, nar taen-
dingen er tilsluttet.

Omdrejningstaeller

Viser motorens omdrejningstal.

Kegr sa vidt muligt i det nederste om-
drejningsomrade i alle gear.

Forsigtig

Hvis nalen befinder sig i det rade
advarselsfelt, er det hgjest tilladte
omdrejningstal overskredet. Der
er risiko for motorskader.
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Braendstofmaler

N7 =
|2

[\ G 7

/N
Viser braendstofniveauet eller gas-

trykket i tanken afheengig af drifts-
made.

Kontrollampen @ lyser, hvis ni-
veauet i tanken er lavt. Hvis den blin-
ker, skal der tankes straks.

| naturgasdrift skifter systemet auto-
matisk til benzindrift, og omvendt
© 101.

Kgr aldrig tanken tom.

Pa grund af eventuelle breendstof-
rester i tanken kan pafyldningsmaeng-
den veere mindre end den angivne
kapacitet for braendstoftanken.

Braendstofvaelger

Ved at trykke pa knappen W kan der
veelges mellem benzin- og naturgas-
drift. Lysdiodens esstatus viser den

aktuelle driftsindstilling.

e« slukket = naturgasdrift.
e lyser = benzindrift.
e« blinker = skift ikke muligt, temt

for én type breendstof.

Nar naturgastankene er tomme, skif-
tes der automatisk til benzindrift, indtil
teendingen slas fra.

Braendstof til naturgasdrift © 196.

Kolevandstermometer

. “"\ 7

‘\ p)1\

"".
Angiver temperaturen pa motorens
kolevaeske.

venstre motorens driftstempe-
side ratur endnu ikke naet

midten = normal driftstemperatur
hgjre = koleveesketemperatu-
side ren er for hgj
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Forsigtig

Hvis kgleveesketemperaturen er
for hgj: stands bilen, stop motoren.
Risiko for motorskade. Kontroller
straks kglervaeskestanden.

Servicedisplay

Motorens olielevetidssystem giver
besked om, hvornar motorolie og filter
skal skiftes. Alt efter karselsforhol-
dene kan det interval, der angives for
skift af motorolie og filter, variere
markant.

Resterende
olielevetid

100%

Tryk Set/Clr
for nulstilling

| uplevel-displayet eller uplevel-
combi-displayet vises den resterende
olielevetid i Bil informations menu.

| Midlevel-displayet vises den reste-
rende levetid for motorolien af kon-
trollampen . Derfor skal teendingen
slas til, uden at motoren kgrer.

Menuen og funktionen kan veelges
med knapperne pa blinkerarmen.

Visning af den resterende levetid for
olien:

Tryk pa MENU knappen for at veelge
Bil informations menu.

Drej fingerhjulet for at veelge
Resterende olielevetid.

Systemet skal nulstilles, hver gang
motorolien skiftes, for at det skal fun-
gere korrekt. Sgg hjeelp pa et veerk-
sted.

Nulstilles ved at trykke pa SET/CLR
knappen. Derfor skal taeendingen slas
til, uden at motoren karer.

Nar systemet har beregnet, at motor-
oliens levetid er udlgbet, vises Skift
snarest motorolie eller en advarsels-
kode i farerinformationscentret. Fa
motorolie og filter skiftet pa et veerk-
sted inden for en uge eller 500 km (alt
efter hvad der indtreeffer forst).

Farerinformationscenter o> 111.
Serviceinformation 5> 245.

Kontrollamper

De kontrollamper, der beskrives her,
findes ikke i alle biler. Beskrivelserne
daekker alle instrumentversioner. Af-
haengigt af udstyret, kan kontrollam-
pernes placering variere. Nar teendin-
gen slas til, teendes de fleste kontrol-
lamper kortvarigt som en funktions-
test.
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Kontrollampernes farver betyder:

Radt =
omrade
Gul

Gran =

Blat
omrade
Hvid

Fare, vigtig information

Advarsel, henvisning,
fejl

Bekreeftelse af aktive-
ring

Bekraeftelse af aktive-
ring

Bekreeftelse af aktive-
ring
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Kontrollamper i instrumentgruppen
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Kontrollamper i midterkonsollen

FASSENGER AIRBAG

Blinklys

<> lyser eller blinker grgnt.

Lyser i kort tid

Parkeringslysene er teendt.

Blinker

Et blinklys eller havariblinkene er ak-
tiveret.

Hurtigt blink: fejl i en blinklygte eller
tilherende sikring, fejl i blinklys pa pa-
haeng.

Udskiftning af paere o 213, Sikringer
D 221.

Blinklys &> 136.

Selehusker

Selehusker pa forsaeder
4 for farerseedet eller for passa-
gersaedet lyser eller blinker radt.

Lyser
Fra teendingen er blevet sluttet til, til
sikkerhedsselen er blevet spaendt.

Blinker

Fra motoren har veeret startet i hgjst
100 sekunder, til sikkerhedsselen er
blevet spaendt.

Sadan speendes sikkerhedsselen
D 48.

Selestatus pa bagsasder

AAAL
A A

eller 4 i fgrerinformationscentret
blinker eller lyser.

Lyser

Fra teendingen har veeret slaet til

i mindst 35 sekunder, indtil sikker-
hedsselen er blevet speendt.

Hvis en sikkerhedssele spaendes un-
der karsel.

Blinker
Efter at man er begyndt at kere, nar
sikkerhedsselen ikke er spaendt.

Sadan speendes sikkerhedsselen
D 48.
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Airbag og selestrammere
2 lyser rgdt.

Nar teendingen sluttes til, lyser kon-
trollampen i ca. 4 sekunder. Hvis den
ikke taendes, ikke slukker efter

4 sekunder eller taendes under kar-
sel, er der en fejl i airbaggen. Sag
hjaelp pa et veerksted. Der er risiko for,
at airbaggene og selestrammerne
ikke udlgses ved en ulykke.

Udlgste selestrammere eller airbags
vises ved, at % lyser konstant.

A\ Advarsel

Fejlarsagen skal omgaende af-
hjaelpes pa et veerksted.

Selestrammere, airbagsystem o> 46,
D 51,

Deaktivering af airbag
ONS: (TZNDT) lyser gult.

Airbaggen pa hgjre forseede er akti-
veret.

OFF%: (SLUKKET) lyser guilt.

Airbaggen pa hgjre forsaede er deak-
tiveret o 53.

A\Fare

Alvorlig fare for bern, hvis der an-
vendes barnesaede, mens den for-
reste passagerairbag er aktiveret.

Alvorlig fare for voksne, hvis den
forreste passagerairbag er deakti-
veret.

Ladesystem
3 lyser radt.

Lyser, nar teendingen er slaet til og
slukker kort efter, at motoren er star-
tet.

Kontrollampen teendes, mens
motoren karer

Stop bilen, stands motoren. Batteriet
lader ikke. Motorkglingen kan veere
afbrudt. Bremseforstaerkerenhedens
funktion kan ophgre. Sag hjeelp pa et
veerksted.

Fejlkontrollampe
) lyser eller blinker gult.
Lyser, nar teendingen er slaet til og

slukker kort efter, at motoren er star-
tet.

Kontrollampen teendes, mens
motoren karer

Der er fejl i det system, der renser ud-
stadningsluften. De tilladte graense-
veerdier for udstgdningsgasser kan
veere overskredet. Sgg omgaende
hjeelp pa et veerksted.

Kontrollampen blinker, mens
motoren er i gang

Fejl, der kan fgre til beskadigelse af
katalysatoren. Let pa speederen, ind-
til kontrollampen holder op med at
blinke. Seg omgéaende hjeelp pa et
veerksted.

Bilen skal snart til service
«= lyser gult.

Der vises desuden en advarselsmed-
delelse eller en advarselskode.
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Bilen skal til service.
Sag hjeelp pa et veerksted.
Fejlmeddelelser o> 116.

Bremse og kobling

Bremse-/koblingsvaeskestand
e lyser rgdt.

Bremse-/koblingsveeskestanden er
for lav &> 210.

A\ Advarsel

Stands bilen. Afbryd straks kers-
len. Sag hjeelp pa et veerksted.

Lyser, efter at teendingen er sluttet til,
hvis den manuelle parkeringsbremse
er trukket > 160.

Betjen pedal
W lyser eller blinker gult.
Koblingspedalen skal betjenes for at

starte motoren. Stop-start-system
D 151.

Lyser

Bremsepedalen skal betjenes for at
slaekke den elektriske parkerings-
bremse © 160.

Blinker
Koblingspedalen skal betjenes for at
starte motoren © 150.

Elektrisk
parkeringsbremse
@ lyser eller blinker rgdt.

Lyser
Elektrisk parkeringsbremse er aktive-
ret© 160.

Blinker

Elektrisk parkeringsbremse er ikke
fuldt aktiveret eller deaktiveret. Tilslut
teendingen, treed bremsepedalen
ned, og forsgg at resette systemet
ved forst at sleekke og derpa aktivere
den elektriske parkeringsbremse.
Hvis @ stadig blinker: afslut karslen
og tilkald assistance fra et vaerksted.

Fejl i elektrisk
parkeringsbremse
@ lyser eller blinker gult.

Lyser
Den elektriske parkeringsbremse fun-
gerer med nedsat virkning > 160.

Blinker

Den elektriske parkeringsbremse er
i servicefunktion. Stands bilen, nulstil
den elektriske parkeringsbremse ved
at aktivere den og slaekke den igen.

A\ Advarsel

Fejlarsagen skal omgaende af-
hjeelpes pa et vaerksted.

Blokeringsfri bremser
(ABS)
@) lyser gult.

Lyser i nogle sekunder efter, at teen-
dingen er tilsluttet. Systemet er funk-
tionsklart, nar kontrollampen er sluk-
ket.
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Slukker kontrollampen ikke efter et
par sekunder, eller lyser den svagt
under karsel, er der fejl i systemet.
Bremsesystemet er stadigveek funk-
tionsdygtigt, men uden ABS-regule-
ring.

Blokeringsfri bremser o> 159.

Skift op

# lyser gront, eller vises som et sym-
bol i fererinformationscenteret med
uplevel-display eller uplevel-combi-
display. Et taltegn kan blive vist neer
.. Det angiver det gear, som skal
veelges.

Det anbefales at geare op for at spare
breendstof.

Servostyring
Sl lyser gult.

Lyser med nedsat servostyring
Servostyring er nedsat pa grund af
overophedning af systemet. Kontrol-
lampen slukker, nar systemet er kolet
ned.

Stop-start-system o> 151.

Lyser med deaktiveret
servostyring

Fejl i servostyringssystemet. Sag
hjeelp pa et veerksted.

Vognbaneskiftadvarsel

l& lyser grant eller gult eller blinker
gult.

Lyser grent
Systemet er slaet til og er funktions-
klart.

Lyser gult
Der registreres ingen vognbanemar-
kering.

Blinker gult
Systemet registrerer et umotiveret
vognbaneskift.

Ultralyds-
parkeringsassistent
PuA lyser gult.

Fejl i systemet
eller

Fejl som fglge af tilsmudsede eller is-
og snedaekkede sensorer

eller

Forstyrrelser pa grund af eksterne
ultralydkilder. Nar forstyrrelsen ikke
leengere er til stede, arbejder syste-
met som normalt.

Fa arsagen til fejlen i systemet afhjul-
pet af et veerksted.

Ultralydsparkeringsassistent &> 181.

Elektronisk
stabilitetskontrol slaet fra
# lyser gult.

Systemet deaktiveres.

Elektronisk
stabilitetskontrol og
Traction Control-system
£ lyser eller blinker gult.
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Lyser

Der er en fejl i systemet. Karslen kan
fortseettes. Kontrollen over bilen kan
dog blive reduceret, hvis kerebanens
beskaffenhed er darlig.

Fa arsagen til fejlen udbedret af et
veerksted.

Blinker

Systemet er aktivt indkoblet. Motor-
ydelsen vil muligvis blive reduceret,
og en mindre opbremsning af bilen
kan finde sted.

Elektronisk stabilitetskontrol &> 163,
Traction Control-system &> 162.

Traction Control-system
slaet fra

® lyser gult.

Systemet deaktiveres.

Forvarmning

W lyser gult.

Forvarmningen er aktiveret. Slar kun
til ved lav udetemperatur.

Dieselpartikelfilter

3 lyser eller blinker gult.
Dieselpartikelfiltret skal renses.
Fortseet karslen, indtil % slukker. Lad

sa vidt muligt ikke omdrejningstallet
falde til under 2000 omdr./min.

Lyser
Dieselpartikelfiltret er fyldt op. Start
rensningsprocessen sa hurtigt som
muligt.

Blinker

Filtrets maksimale fyldeniveau er ble-
vet naet. Start rensningsprocessen
med det samme for at undga motor-
skader.

Dieselpartikelfilter o 154, Stop-start-
system© 151.

Daektrykovervagningssy-
stem
M lyser eller blinker gult.

Lyser
Deektryktab. Stands omgaende, og
kontroller daektrykket.

Blinker

Fejli systemet eller der er monteret et
daek uden trykfaler (f.eks. reserve-
hjul). Efter 60-90 sekunder lyser kon-
trollampen konstant. Sgg hjeelp pa et
veerksted.

Motorolietryk
=7 lyser rgdt.

Lyser, nar teendingen er slaet til og
slukker kort efter, at motoren er star-
tet.

Kontrollampen teendes, mens
motoren karer

Forsigtig

Motorsmgringen kan veere af-
brudt. Dette kan fgre til beskadi-
gelse af motoren og/eller blokering
af drivhjulene.
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1. Traed pa koblingen.

2. Seet i frigear, seet gearvaelgeren
pa N.

3. Styr sa hurtigt som muligt veek fra

trafikken uden at genere andre
trafikanter.

4. Afbryd teendingen.

A\ Advarsel

Nar motoren er slukket, skal der
betydeligt mere kraft til at bremse
og styre. Under et Autostop vil
bremseforstaerkeren stadig virke.

Fjern ikke ngglen, for bilen star
stille, da ratlasen ellers kan akti-
veres uventet.

Kontroller oliestanden, far du sgger
hjeelp pa et vaerksted > 207.

Breendstofreserve
@ lyser eller blinker gult.
Lyser

Der er kun lidt breendstof tilbage i tan-
ken.

Blinker

Tankindhold opbrugt. Pafyld straks
braendstof. Kgr aldrig tanken tom.

Katalysator &> 155.

Udluftning af dieselbraendstofsyste-
met & 212.

Startspeerre
@ blinker gult.

Der er fejl i startspaerresystemet. Mo-
toren kan ikke startes.

Nedsat motorydelse
@ lyser gult.

Motorydelsen er begreenset. Seg
hjeelp pa et veerksted.

Udvendige lygter
e lyser gront.
Lygterne er teendt © 129.

Fjernlys
£0 lyser blat.

Lyser, nar fiernlyset er teendt og ved
overhalingsblink & 130.

Fjernlysassistent
=C lyser grgnt.

Fjernlysassistenten er aktiveret
5 130.

Adaptive forlygter

8 lyser eller blinker gult.

Lyser
Fejl i systemet.
S@g hjeelp pa et veerksted.

Blinker
Systemet er omstillet til symmetrisk
neerlys.

Kontrollampen % blinker i ca.

4 sekunder, efter at taendingen er
sluttet til, som indikation af, at syste-
met er aktiveret © 132.

Automatisk tilkobling af neerlys
5 130.
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Kearelys
=0 lyser grant.
Karelysene er teendt.

Tagelys
%0 lyser grant.
Tageforlygterne er teendt o 136.

Tagebaglys
Q% lyser gult.
Tagebaglygten er teendt o 137.

Lav sprinklerveeskestand
&5 lyser guilt.
Sprinklervaeskestanden er lav.
Sprinklervaeske & 209.

Cruise control
® lyser hvidt eller grgnt.

Lyser hvidt
Systemet er slaet til.

Lyser grent
Der lagres en bestemt hastighed.

Cruise control > 165.

Adaptiv cruise control
® lyser hvidt eller grgnt.

Lyser hvidt
Systemet er slaet til.

Lyser grent
En bestemt hastighed og afstand til
den forankgrende bil gemmes.

Adaptiv cruise control » 168.

Bil registreret foran
= lyser gront.

En forankgrende bil er registreret
i den samme vognbane.

Adaptiv cruise control > 168, Advar-
sel, kollision fremme » 175

Dar aben

2 lyser rgdt.
En der eller bagklappen er aben.

Informationsdisplays
Farerinformationscenter

5.7
{1780

o

Farerinformationscentret (DIC) befin-
der sig i instrumentgruppen mellem
speedometret og omdrejningsteelle-
ren. Det kan fas som midlevel-dis-
play, uplevel-display eller uplevel-
combi-display.
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Resterende
olielevetid

100%

Tryk Set/Cir
for nulstilling

Pa uplevel-displayet kan falgende ho-
vedmenuer veelges med knappen
Menu:

m Bil informations menu
= Trip/braendstof informations menu

m =

:
i\ 27812

L
i‘l & 6.5 100km

. 1% 89.6 kmh
20201

Pa uplevel-combi-displayet kan me-
nuerne vaelges med knappen Menu,
der er angivet med symboler pa dis-
playets gverste linje:

= Bil informations menu
/i\ Trip/breendstof informations
menu

Nogle af de viste funktioner afviger alt
efter, om bilen karer eller star stille, og
visse funktioner er kun aktive, nar bi-
len karer.

Individuelle indstillinger & 123. Lag-
rede indstillinger o 21.

Valg af menuer og funktioner
Menuerne og funktionerne kan veel-
ges med knapperne pa blinkerarmen.

..
i
}?%EH
"\-\.H Q—x . -H""--\._
| % Q H-\-H'-\-\.
- - .
—_—

Tryk pa MENU knappen for at skifte
mellem menuerne eller returnere fra
en undermenu til den naermeste he-
jere menu.
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Drej pa fingerhjulet for at markere et

menupunkt eller indstille en talvaerdi.

N .

e

Tryk pa SET/CLR knappen for at
veelge en funktion eller bekraefte en
meddelelse.

Bil informations menu

Tryk pa knappen MENU for at veelge
Bil informations menu, eller veelg
&= pa uplevel-combi-displayet.
Drej pa fingerhjulet for at veelge en af
undermenuerne. Bekraeft ved at
trykke pa SET/CLR knappen.

Hastigheds
advarsel

150 km/h
Fra

Tryk Set/Clr
for indstilling

Folg anvisningerne i undermenuerne.

Mulige undermenuer til falgende
funktioner:

® Unit (Enhed): De viste enheder kan
&ndres

® Tire Pressure (Dzektryk): Kontrolle-
rer deektrykket i alle hjul under kgr-
sel

® Remaining Oil Life (Resterende
olielevetid): © 102

m Speed Warning (Hastighedsadvar-
sel): Hvis en forudindstillet hastig-
hed overskrides, lyder der en ad-
varselsklokke

m Following Distance Indication (An-
givelse af afstand fremme): o 178

m Adaptive cruise control (Adaptiv
cruise control): ©> 168

m Traffic Sign Assistant (Vejskiltassi-
stent): © 190.




114 Instrumenter og betjening

FAA

>
.4

20s D

008820

Der kan veere forskel pa valg og an-
givelser pa midlevel-, uplevel- eller
uplevel-combi-displayet.

Trip/brasndstof informations
menu

Tryk pa knappen MENU for at veelge
Trip/braendstof informations menu,
eller veelg /i\ pa uplevel-combi-dis-
playet.

Drej pa fingerhjulet for at veelge en af
undermenuerne. Bekraeft ved at
trykke pa SET/CLR knappen.

Trip 1

2120.4 km

12553

m Tripteeller 1
m Tripteeller 2
m Digital hastighed

Tripteeller 2 og digital hastighed er
kun til radighed i biler med uplevel-
display eller uplevel-combi-display.

| biler med k@recomputer er der flere
undermenuer til radighed.
Trip/braendstof informationsmenu,
karecomputer &> 120.

Vejskiltassistent © 190.

Grafisk info-display, farve-
info-display

Bilen har afheengigt af bilkonfigura-
tionen et grafisk eller et farve info-dis-
play. Info-displayet befinder sig pa in-
strumentpanelet over Infotainment-
systemet.

Grafisk info-display

0920 93.5 MHz 17°C

Afheengigt af Infotainment-systemet
leveres det grafiske info-display i to
versioner.
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10:20
Pop
@ mBBC Radio 2

The Favourites: “Leave me™ - fEagy

17 °C

Pa det grafiske info-display vises:
m tid > 97

® udetemperatur > 97

® dato & 97

m |nfotainment-system, se beskrivel-
sen i handbogen til Infotainment-
systemet

m individuelle indstillinger © 123

Farve-info-display

0a:20 ) Audic FM Orc
3 il
E:taacammz [ FAM1
L Loty ool Pocraw - Thilp FiineGi s i

P4 farve-info-displayet vises fal-
gende med farve:

m tid o 97

m ydetemperatur & 97

® dato © 97

® |nfotainment-system, se beskrivel-
sen i handbogen til Infotainment-
systemet

® navigation, se beskrivelsen i hand-
bogen til Infotainment-systemet

® bakkamera
m systemindstillinger

m fejlmeddelelser ©> 116
m individuelle indstillinger & 123

De viste informationer og den made,
de vises pa, afhaenger af bilens udstyr
og indstillingerne.

Valg af menuer og indstillinger
Menuerne og indstillingerne nas via
displayet.

o203 Inedshillirgper Birc
Sport Mode indstilinger i
Kiokkoslaed & dato B
Radigindstilinger B
Mani-indstilingar i
Hoprat Gar B
Displary indstilinger B

Valgene foretages via:
® menuer

m funktionsknapper og Infotainment-
systemets multifunktionsknap
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Valg med Infotainment-systemet

Eee5d

Veelg en funktion vha. infotainment-
systemets knapper. Menuen for den
valgte funktion vises.

Ved hjeelp af multifunktionsknappen
veelger man et punkt og bekraefter
det.

Multifunktionsknap
Multifunktionsknappen er hovedbe-
tjieningselementet for menuerne:

Drej
® For at markere et menupunkt

® For at indstille en talvaerdi eller vise
et menupunkt

Tryk (yderringen)
m For at veelge eller aktivere det mar-
kerede punkt

® For at bekreefte en indstillet vaerdi

m For at aktivere/deaktivere en sy-
stemfunktion

BACK-knappen
Tryk pa knappen for at:

m afslutte en menu uden at aendre
indstillingerne

m g3 tilbage til et hgjere menuniveau
fra en undermenu

m slette det sidste tegn i en tegnse-
kvens

Tryk pa knappen og hold den nede et
par sekunder for at slette hele posten.

Individuelle indstillinger © 123.
Lagrede indstillinger © 21.

Fejlmeddelelser

Meddelelserne vises hovedsageligt
i fgrerinformationscentret (DIC),

i nogle tilfelde sammen med en ad-
varsel og en summer.

Tryk pa knappen SET/CLR eller
MENU eller drej fingerhjulet for at be-
kraefte en meddelelse.
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Fejimeddelelser pa Midlevel-
displayet

L]
LodE
o

Fejlmeddelelserne vises som tal-
koder.

Nr.

Fejlmeddelelse

2

Ingen fiernbetjening registreret,
traed koblingen ned for at starte
igen

For lav kaleveeskestand
Aircondition fra

Rattet er last

Nr. Fejlmeddelelse Nr. Fejlmeddelelse
6  Traed pa bremsen for at sleekke 23 Fejl ved baklys
gzlrfslzktrlske parkerings- 24 Fejl ved nummerpladelys
7  Drejparattet, afbryd teendingen 25 Fejl ved venstre blinklys foran
og tilslut den igen 26 Fejl ved venstre blinklys bag
9  Drej pa rattet, start motoren 27 Fejl ved hajre blinklys foran
igen
28 Fejl ved hgijre blinklys bag
12 Bilen er overbelastet
29 Kontroller stoplys pa paheeng
13 Kompressoren er overhedet
] ] 30 Kontroller baklys pa padhseng
15 Fejl pa hgjtmonteret center- ) .
stoplygte 31 Kontroller venstre blinklys pa
anheenger
16 Stoplygtesvigt
) . 32 Kontroller hgjre blinklys pa
17 Fejl ved lyslaengderegulering anhaenger
18 Fejl ved venstre nzerlys 33 Kontroller tagebaglys pa
19 Fejl ved hajre tageforlygte paheeng
20 Fejl ved hgjre nzerlys 34 Kontroller baglys pa pahaeng
21 Fejl ved venstre parkeringslys 35 Skift batteri i fiernbetjening
22 Fejl ved hajre parkeringslys 48 Renggr blindvinkel-advarsels-

system
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Nr. Fejlmeddelelse Nr. Fejlmeddelelse Nr. Fejlmeddelelse
49 Vognbaneskiftadvarsel ikke 62 Abn og luk hgjre bageste 81 Efterse gearkasse
H funktion siderude 82 Skift motorolie snart
S0 zt%(ﬁzeﬁ%eer;gf ?Z);tettelsessy- 65 Tyveriforsag 83 Efterse adaptiv cruise control

66 Efterse tyverialarm

motorhjelm 84 Motorydelse nedsat
53 Speend tankdaeksel 67 Efterse ratlas 94  Skift til parkering, fer du
54 Vand i dieselfilter 68 Efterse servostyring afslutter
55 Dieselpartikeffilter er fyldt op 69 Efterse hjulophaeng 95 Efterse airbag
© 154 70 Efterse niveaureguleringssy- 128 Motorhjelm &ben
56 Uens deektryk i forhjul stem 134 Parkeringshjeelp-fejl, rengar
57 Uens desktryk i baghjul 71 Efterse bagaksel kofanger
58 Daek uden TPMS-sensorer 74 Efterse AFL 136 Servicér parkeringshjeelp
registreret 75 Efterse aircondition 145 Kontrollér sprinklervaeskestand
59 Abn og luk venstre forreste 76 Efterse blindvinkel-advarsels- 174 Lavt batteri
siderude System . i .
. ) 258 Parkeringshjeelp slaet fra
60 Abn og luk hgjre forreste 77 Efterse vognbaneskiftadvarsel
siderude

. 78 Efterse fodgaengerbeskyttel-
61 Abn og luk venstre bageste sessystem

siderude
79 Efterfyld motorolie
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Fejimeddelelser pa uplevel-
displayet eller uplevel-combi-

displayet
0}
* b

Fgjl pa venstre
naerlys

Fejlmeddelelserne vises som tekst.

Folg anvisningerne i meddelelserne.

Systemet viser meddelelser om fal-
gende emner:

m \Vaeskestande

® Tyverialarm

® Bremser

® Drivsystemer

m Kgrekomfortsystemer
m Cruise control

m Adaptiv cruise control

m Advarsel, kollision fremme

m Kollisionsfare-bremsesystem
® Parkeringsassistent-systemer
m | ygter, skift af paerer

m Adaptive Forward Lighting (AFL)
m Visker-/sprinklersystem

® Dgre, ruder

m Blindvinkel-alarm

m \/ejskiltassistent

® VVognbaneskiftadvarsel

® Fjernbetjening

m Sikkerhedsseler

m Airbagsystemer

® Motor og transmission

® Deektryk

m Dieselpartikelfilter © 154

m Batteri

Fejimeddelelser pa farve-info-
displayet

Visse vigtige meddelelser vises des-
uden pa farve-info-displayet. Tryk pa
multifunktionsknappen for at be-
kraefte en meddelelse. Nogle medde-
lelser vises kun ganske fa sekunder.

Advarselsklokke

Ved start af motor hhv. under
karslen

Der lyder kun én advarselsklokke ad
gangen.

Advarselsklokken i forbindelse med
ikke-speendte sikkerhedsseler har
hgjere prioritering end andre advar-
selsklokker.

m Nar sikkerhedsselen ikke er
spaendt.

m Nar kerslen pabegyndes, og de-
rene eller bagklappen ikke er lukket
korrekt.

® Nar en bestemt hastighed overskri-
des, mens parkeringsbremsen er
aktiveret.
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® Hvis adaptiv cruise control deakti-
veres automatisk.

® Hvis der folges for teet efter en for-
ankgrende bil.

® Hvis en programmeret hastighed
eller fartgraensen overskrides.

® Hyis der vises en advarselsmedde-
lelse eller en advarselskode i farer-
informationscentret.

m Hvis parkeringsassistenten regi-
strerer en forhindring.

m Hyis der sker et utilsigtet vognba-
neskift.

® Hyis blindvinkel-alarm registrerer
en bil.

® Hvis der er sat i bakgear, og den
bagmonterede cykelholder er ud-
skudt.

m Hvis dieselpartikelfiltret har naet
det maksimale fyldeniveau.

Ved parkering af bilen og/eller

farerdgren abnes

® Nar ngglen sidder i teendingen.

m Ved teendt parkeringslys eller neer-
lys.

Under et autostop
m Hvis fgrerdgren abnes.

Batterispaending

Nar batterispeendingen er ved at lgbe
tor, vises en advarselsmeddelelse el-
ler advarsels kode 174 i fgrerinforma-
tionscentret.

1. Sluk straks for elektrisk udstyr,
som ikke er ngdvendigt for en sik-
ker karsel, f.eks. saedevarme, el-
bagrude eller andet udstyr, der
bruger meget strgm.

2. Oplad batteriet ved at kare uaf-
brudt i et stykke tid eller ved hjaelp
af en oplader.

Advarselsmeddelelsen eller advar-
selskoden forsvinder, efter at moto-
ren er startet to gange i treek uden
speendingsfald.

Hvis batteriet ikke kan genoplades,
skal arsagen til fejlen udbedres af et
veerksted.

Karecomputer

Menuerne og funktionerne kan veel-
ges med knapperne pa blinkerarmen.

Tryk pa knappen MENU for at veelge
Trip/breendstof informations menu,
eller veelg /i\ pa uplevel-combi-dis-
playet.
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Trip/braendstof informations menu pa

uplevel-displayet

Drej pa fingerhjulet for at veelge en af

undermenuerne:

Trip 1

2120.4 km

12553

® Tripteeller 1

m Tripteeller 2

m Raekkevidde

® Gennemsnitligt forbrug
m Aktuelt forbrug

®m Gennemsnitlig hastighed
m Digital hastighed

Trip/breendstof informations menu pa
uplevel-combi-displayet

Drej pa fingerhjulet for at vaelge un-
dermenuerne:

-
I\ 27812 km

L
ij & 6.5 100km
E 99.6 kmh

20201

m Tripteeller 1
m Gennemsnitligt forbrug

m Gennemsnitlig hastighed
. —
ﬁ? o !
IE\ 563.2 kmi
L
Iiﬂﬁ 7.8 100km
@ 1035 kmn

N | 002915

® Tripteeller 2
® Gennemsnitligt forbrug
® Gennemsnitlig hastighed

i -
ﬁ = |
75 kmih

> W 343
il 9.310_$hm

N | 002015




122 Instrumenter og betjening

m Digital hastighed
m Raekkevidde
m Aktuelt forbrug

Kagrecomputer 1 og 2

De to kerecomputeres informationer
kan nulstilles separat i hver indstilling,
hvilket giver mulighed for at vise for-
skellige turafstande.

Nulstilling sker ved at trykke pa reset-
knappen eller pa SET/CLR knappen
i nogle sekunder.

Tripteeller

Tripteelleren viser antal kilometer si-
den nulstilling. To tripteellere, der re-
gistrerer separat, kan veelges.

Reekkevidde

Raekkevidden beregnes ud fra tank-
indholdet og det aktuelle forbrug. Tal-
let er baseret pa gennemsnitsveer-
dier.

Efter breendstofpafyldning aktualise-
res reekkevidden automatisk efter kort
tid.

Nar breendstofniveauet i tanken er
lavt, vises der en meddelelse i biler
med uplevel-display eller uplevel-
combi-display.

Nar der kreeves breendstofpafyldning
med det samme, vises en advarsels-
kode eller advarselsmeddelelse i biler
med midlevel- og uplevel-display eller
uplevel-combi-display.

Desuden lysereller blinker kontrol-
lampen @ i braendstofmaleren

© 110.

Gennemshnitligt forbrug

Visning af gennemsnitligt forbrug.
Malingen kan nulstilles til enhver tid
og starter med en standardveerdi.

Nulstilling sker ved at trykke pa SET/
CLR knappen i nogle sekunder.

Aktuelt forbrug
Visning af aktuelt forbrug

Gennemshnitlig hastighed
Visning af gennemsnitlig hastighed.
Malingen kan nulstilles nar som helst.

Nulstilling sker ved at trykke pa SET/
CLR knappen i nogle sekunder.

Digital hastighed
Digitalt display af aktuel hastighed.

Vejskiltassistent
Viser registrerede vejskilte for det ak-
tuelle vejafsnit © 190.
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Forskellig angivelse pa biler med
naturgas:

Raekkevidde
Reekkevidden er angivet for benzin-
drift og naturgasdrift.

Begge driftstilstande kan blive angi-
vet lagt sammen.

Gennemsnitligt forbrug
Gennemesnitligt forbrug angives altid
i den valgte tilstand.

Naturgasdrift kg/100 km
Benzindrift 1/100 km

Braendstofveelger & 101.

Aktuelt forbrug
Aktuelt forbrug angives altid i den
valgte tilstand.

Naturgasdrift
Benzindrift

kg/100 km
[/100 km

Breendstofvaelger © 101.

Individuelle indstillinger

Det er muligt at foretage individuelle
indstillinger for bilens forhold ved at
2&ndre indstillingerne i info-displayet.

Nogle af de personlige indstillinger for
forskellige farere kan lagres indivi-
duelt pa hver bilnggle. Lagrede ind-
stillinger © 21.

Afhaengigt af bilens udstyr og de na-
tionale forskrifter er visse af neden-
stdende funktioner muligvis ikke til
disposition.

Nogle funktioner vises kun eller er
kun aktive, mens motoren karer.

Individuelle indstillinger i det
grafiske info-display

L : i\ ‘r |
\'L @) - | j
e N S

Tryk pa CONFIG-knappen. Menuen
Indstillinger vises.
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Indstillinger

Radigindstilingear

De folgende indstillinger kan veelges
ved at dreje og trykke pa multifunk-
tionsknappen:

= Sportsfunktionsindstillinger
® Sprog (Languages)

= Tid og dato

® Radioindstillinger

m Telefonindstillinger

= Bilindstillinger

Folgende indstillinger kan eendres
i de tilhgrende undermenuer:

Sportsfunktionsindstillinger
Fereren kan vaelge de funktioner, der
aktiveres i sport mode &> 164.

m Sportslig affjedring: Deempningen
bliver hardere.

m Sportslig motorydelse: Reaktio-
nerne for speeder og gearskift bli-
ver mere fglsomme.

m Sportslig styring: Servostyringen er
reduceret.

m Skift baggrundslysfarve f. instrum.:
Instrumentbelysningens farve aen-
dres.

Sprog (Languages)
Valg af det gnskede sprog.

Tid og dato
Se Ure 97.

Radioindstillinger

Se beskrivelsen af Infotainment-sy-
stemet i handbogen om Infotainment-
systemet.

Telefonindstillinger

Se beskrivelsen af Infotainment-sy-
stemet i hdndbogen om Infotainment-
systemet.

Bilindstillinger

Bilindstillingar
Klimakonirel og Iefikvalitel »

Komforind stillinger

L. omgivelseshys »

= Klimakontrol og luftkvalitet

Aut. ventilatorhastighed: Andrer
reguleringen af bleeseren. Den an-
drede indstilling er aktiveret, nar
teendingen har veeret slaet fra og til
igen.

Klimakontrol-funktion: Aktiverer el-
ler deaktiverer kaling, hver gang
teendingen slas til, eller benytter
den sidst valgte indstilling.

Aut. afdugning: Understatter afdug-
ning af forruden ved automatisk at
veelge de ngdvendige indstillinger
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og automatisk aircondition-
funktion.

Aut. afdugning bagi: Aktiverer auto-
matisk bagrudeopvarmning.

Komforlindstillinger
Advarsalslydstyrke »
Aul baghudessk. v bakening »

m Komfortindstillinger

Advarselslydstyrke: £ndrer advar-
selsklokkens lydstyrke.

Farers personl. indstillinger: Aktive-
rer / deaktiverer funktionen Indivi-
duelle indstilinger.

Aut. bagrudevisk. v. bakning: Akti-
vering / deaktivering af automatisk
start af bagrudevisker ved skift til
bakgear.

m Parkeringshjaelp/Kollisionsadvar-
sel

Parkeringshjeelp: Aktivering / deak-
tivering af ultralyds-parkeringsassi-
stenten.

Kollis.alarm frem: ZAndrer indstillin-
gerne for advarsel, kollision
fremme.

Kollis.forberedelse: A£ndrer indstil-
lingerne for kollisionsfare-bremse-
systemet.

Sideblindzone-alarm: Andrer ind-
stillingerne for blindvinkel-alarmsy-
stemet.

= Udv. omgivelseslys
Varighed ved udstigning: Aktive-
ring / deaktivering og eendring af
varigheden af orienteringslys.
Udv. lys ved oplasning: Aktivering /
deaktivering af velkomstlys.

® Dgrlassystem
Aut. dgroplasning: Aktivering /
deaktivering af den automatiske
deroplasningsfunktion, efter at
teendingen er afbrudt.

Aut. degrlasning: Aktivering / deakti-
vering af den automatiske dgrlas-
ningsfunktion, efter at bilen er be-
gyndt at kare.

Ej derlasn. m/aben farerder: Akti-
vering / deaktivering af den auto-
matiske dgrlasningsfunktion, mens
en dar er aben.

Forsinket derlasning: Aktivering /
deaktivering af forsinket derlas-
ningsfunktion.

Fjernlasning, -oplasning, -start

Bekraeftelse af oplasning: Aktive-
ring / deaktivering af havariblink-
kvittering ved oplasning.
Fjernoplasning af dare: A£ndring af
konfigurationen til at oplase enten
kun fgrerdgren eller hele bilen ved
oplasning.

Aut. genldsning af dere: Aktivering
eller deaktivering af automatisk
genlase-funktion efter oplasning
uden at abne bilen.

Genopret fabriksindstillinger

Genopret fabriksindstillinger: Reset
af alle indstillinger til standardind-
stillinger.
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Personlige indstillinger i farve-
info-displayet

Tryk pa CONFIG-knappen. Menuen
Indstillinger vises.

-

Sprog
Kloklesia & dato
Radioindstilinger

Ninvsindstilinger

o | it

Dizplay indstilingar

De folgende indstillinger kan veelges
ved at dreje og trykke pa multifunk-
tionsknappen:

= Sport Mode indstillinger

= Sprog

= Klokkeslast & dato

m Radioindstillinger

m Telefonindstillinger

= Navi-indstillinger

m Kgretgjsindstillinger

m Display indstillinger

Folgende indstillinger kan eendres
i de tilhgrende undermenuer:

W'NE |r|dsl:illir|g1:r H 1I7G

Sport Mode indstillinger

Fareren kan veelge de funktioner, der

aktiveres i sport mode &> 164.

m Sportsaffjedring: Daempningen bli-
ver hardere.

® Sporty motorydelse: Reaktionerne
for speeder og gearskift bliver mere
folsomme.

m Sportsstyr: Servostyringen er redu-
ceret.

® Farveskift instrumentbelysning: In-

strumentbelysningens farve e&n-
dres.

Sprog
Valg af det gnskede sprog.

Klokkeslaet & dato
Se Uro 97.

Radioindstillinger

Se beskrivelsen af Infotainment-sy-
stemet i handbogen om Infotainment-
systemet.
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Telefonindstillinger

Se beskrivelsen af Infotainment-sy-
stemet i hdndbogen om Infotainment-
systemet.

Navi-indstillinger

Se beskrivelsen af Infotainment-sy-
stemet i handbogen om Infotainment-
systemet.

Keretgjsindstillinger

{IE'WE Karelajsandstillingar H I7c

omiortindstilingar
Parkeringshjaelp | KoliSionssensoner

Vijbarhysning
Elektrisk derdasning
Fiernitdaning | -oplasning / -starn

= Klima- og luftkvalitet

Fan Control: £ndrer reguleringen

af bleeseren. Den aendrede indstil-
ling er aktiveret, nar teendingen har
veeret slaet fra og til igen.

Aircondition: Aktivering / deaktive-
ring af kgling, nar teendingen slas
til. eller ved brug af den sidst valgte
indstilling.

Autom. affugtning: Understgtter af-
dugning af forruden ved automatisk
at veelge de ngdvendige indstil-
linger og automatisk aircondition-
funktion.

Autom. bagrudevarme: Aktiverer
automatisk bagrudeopvarmningen.

oa20[F  Womforindstiinger 17 oc

Lyndatyrie for signaloned

Bagrudavisker On i bakgear 3

= Komfortindstillinger

Lydstyrke for signaltoner: Z/Endrer
advarselsklokkens lydstyrke.

Bagrudevisker On i bakgear: Akti-
vering / deaktivering af automatisk
start af bagrudevisker ved skift til
bakgear.

Parkeringshjeelp / Kollisionssenso-
rer

Parkeringshjeelp: Aktivering / deak-
tivering af ultralydsparkeringsassi-
stenten.

Vejbelysning

Varighed ved udstigning: Aktive-
ring / deaktivering og aendring af
varigheden af orienteringslys.

Lygter teendes ved oplasning: Akti-
vering / deaktivering af velkomstlys.

Elektrisk derlasning

Automatisk dgroplasning: Aktive-
ring / deaktivering af den automati-
ske dagroplasningsfunktion, efter at
teendingen er afbrudt.

Automatisk deraflasning: Aktive-
ring / deaktivering af den automati-
ske dgrlasningsfunktion, efter at bi-
len er begyndt at kare.

Undga deraflasning ved aben der:
Aktivering / deaktivering af den
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automatiske dgrlasningsfunktion, m Bakkamera: A£ndrer indstillingerne
mens en dgr er aben. for bakkameraet

= Fjernlasning / -oplasning / -start m Billedramme: Se beskrivelsen af In-
Feedback fiernoplasning: Aktive- fotainment-systemet i handbogen
ring / deaktivering af havariblink- om Infotainment-systemet

kvittering ved oplasning.
Fjernoplasning af der: A£ndring af
konfigurationen til at oplase enten
kun fgrerdgren eller hele bilen ved
oplasning.

Autom. genlasning af dere: Aktive-
ring eller deaktivering af automatisk
genlase-funktion efter oplasning
uden at abne bilen.

= Tilbage til fabriksindstillinger

Tilbage til fabriksindstillinger: Nul-
stilling af alle indstillinger til stan-
dardindstillinger.

Display indstillinger

Displayindstillinger, der kan veelges:

= Dag modus: Optimering for dags-
lysforhold

® Nat modus: Optimering for marke

m Automatisk: Displayet skifter mo-

dus, nar bilens lygter teendes/sluk-
kes
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Lygter

Udvendige lygter .........ccccovuneene

Kabinelys ......

Lysfunktioner

Udvendige lygter
Lyskontakt

Lyskontakten har fglgende posi-
tioner:

0 = lygter slukket
»e = parkeringslys
2D = forlygter

Kontrollampe »e > 110.

Lyskontakt med automatisk
tilkobling af neerlys

(7N

\

Lyskontakten har fglgende posi-
tioner:

AUTO = automatisk tilkobling af
neerlys: Forlygterne teen-
des og slukkes automa-
tisk, afheengigt af de omgi-
vende lysforhold.

O = aktivering eller deaktive-

ring af automatisk tilkob-

ling af naerlys. Kontakten
drejer tilbage til AUTO.
parkeringslys

forlygter

A
Oa
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| fgrerinformationscenter med uple-
vel-display eller uplevel-combi-dis-
play vises den aktuelle status for
automatisk tilkobling af naerlys.

Nar teendingen slas til, er automatisk
tilkobling af neerlys aktiv.

Nar forlygterne er teendt, teendes <.
Kontrollampe @ 5> 110.

Baglygter
Baglygterne teendes sammen med
forlygter og parkeringslys.

Automatisk tilkobling af
naerlys

Nar funktionen for automatisk tilkob-
ling af neerlys er slaet til og motoren
gar, veksler systemet automatisk
mellem karelys og forlygter afhaengig
af lysforholdene og de oplysninger,
som regnsensorsystemet afgiver.

Kerelys

Karelys gar bilen bedre synlig i dags-
lys.

Nar kgrelyset er aktivt, teendes eller
slukkes baglygterne afhaengigt af den
landespecifikke variant.

Automatisk taending af forlygter
Under darlige lysforhold teendes for-
lygterne.

Derudover teendes forlygterne, hvis
forrudeviskerne har veeret aktiveret
flere gange.

Registrering af tunnel
Nar man kgrer ind i en tunnel, teendes
forlygterne med det samme.

Adaptive Forward Lighting © 132.

Fjernlys

Der skiftes fra naerlys til fiernlys ved at
trykke armen fremefter.

Der skiftes til neerlys ved at trykke ar-
men fremad igen eller ved at traekke
den ind mod rattet.

Fjernlysassistent

Denne funktion gar det muligt at be-
nytte fijernlyset som hovedkgrelys om
natten, og nar bilens hastighed over-
stiger 40 km/t.



Lygter 131

Det skifter til neerlys, nar:

m kameraet i forruden registrerer ly-
set fra modkgrende eller forankg-
rende biler

® bilens hastighed er mindre end
20 km/t

m det er taget og snevejr
® kgrsel i byomrade

Hvis der ikke registreres begraensnin-
ger, skifter systemet tilbage til fiern-
lys.

Aktivering

Fjernlysassistenten aktiveres ved at
trykke to gange pa indikator-handta-
get ved en hastighed over 40 km/t.
Den grenne kontrollampe =C lyser
konstant, nar assistenten er aktiveret,
den bla ED lyser, nar fiernlyset er
teendt.

Kontrollampe =€ © 110.

Deaktivering
Tryk én gang pa indikator-handtaget.
Den deaktiveres ogsa, nar tageforlyg-
terne teendes.

Hvis overhalingsblinkene aktiveres,
mens fjernlyset er aktiveret, deaktive-
res fiernlysassistenten.

Hvis overhalingsblinkene aktiveres,
mens fjernlyset er deaktiveret, bliver
fiernlysassistenten ved med at vaere
aktiveret.

Den sidste indstilling for fjernlysassi-
stenten vil forblive aktiveret, efter
teendingen tilkobles igen.

Overhalingsblink

Overhalingsblink aktiveres ved at
traekke armen ind mod rattet.

Lyslaengderegulering

Manuel lysleengderegulering

Tilpasning af forlygternes reekkevidde
efter bilens belastning for at undga
bleending: drej fingerhjulet 0 til an-
sket stilling.

0 = Personer pa forsaederne

1 = Personer pa alle saeder

2 = Personer pa alle seeder og last
i bagagerummet

3 = Person pa fgrersaedet og last
i lastrummet

Dynamisk automatisk lysleengdere-
gulering © 132.
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Forlygter ved karsel
i udlandet

Det asymmetriske neerlys forbedrer
sigtbarheden i hgjre side af kgreba-
nen (ved hgjrekarsel).

Ved karsel i lande, hvor man karer

i modsatte side, skal forlygterne ju-
steres, saledes at modkgrende trafi-
kanter ikke bleendes.

Biler med halogenforlygter
Det er ikke ngdvendigt at justere for-
lygterne.

Biler med xenon-forlygter

1. Seet ngglen i teendingen.

2. Treek blinklyskontakten og hold
(overhalingsblink).

3. Tilslut teendingen.

4. Efter ca. 5 sekunder begynder
kontrollampen % at blinke, og der
hgres et lydsignal.

Kontrollampe % © 110.

Hver gang teendingen slas til, blin-
ker % til pamindelse i ca. 4 sekunder.

Deaktivering sker ved at fglge samme
procedure som ovenfor. § blinker
ikke, nar funktionen er deaktiveret.

Adaptive Forward Lighting

Adaptive Forward Lighting findes kun
for bi-xenon forlygter. Lygternes raek-
kevidde, lysfordeling og lysstyrke ind-
stilles alt efter lysforhold, vejr og vej-
type.

Nar lyskontakten er i position AUTO,
er alle lysfunktioner tilgeengelige.

Falgende funktioner er ogsa tilgeen-
gelige med lyskontakten i

position ZD:

® Dynamisk kurvelys

m Drejelys

m Bakfunktion

® Dynamisk automatisk lyslaengdere-
gulering

Lokalgadelys

Aktiveres automatisk ved lav hastig-
hed indtil ca. 30 km/t. Lysstralen dre-
jes 8° imod vejkanten.

Bylys

Aktiveres automatisk ved hastigheder
mellem ca. 40 og 55 km/t og nar lys-
foleren registrerer gadelygter. Lygter-
nes raekkevidde reduceres og lysfor-
delingen er bredere.

Landevejslys

Aktiveres automatisk ved hastigheder
mellem ca. 55 og 115 km/t. Lyskeglen
og lysstyrken er forskellig i venstre og
hgjre side.



Lygter 133

Motorvejslys

Aktiveres automatisk ved hastigheder
over ca. 115 km/t og meget sma rat-
beveegelser. Det aktiveres efter en
forsinkelse eller omgaende ved kraf-
tig acceleration. Lyskeglen er leen-
gere og steaerkere.

Darligt-vejrs-lys

Aktiveres automatisk op til en hastig-
hed pa ca. 70 km/t, nar regnsensoren
registrerer kondens, eller viskeren
gar uafbrudt. Lygternes reekkevidde,
lysfordeling og lysstyrke reguleres va-
riabelt alt efter sigtbarheden.

Dynamisk kurvelys (1)
1

Lysstralen drejer afheengigt af sty-
reudslaget og hastigheden, hvorved
belysningen i sving forbedres.

Kontrollampe g © 110.

Drejelys (2)

I sneevre sving eller nar man drejer fra
- afhaengigt af styreudslag eller brug
af blinklys - teendes der en ekstra
lygte i hgjre eller venstre side, der op-
lyser vejbanen i en ret vinkel i forhold
til karselsretningen. Det aktiveres ved
hastigheder op til 40 km/t.

Kontrollampe g © 110.

Bakfunktion

Hvis forlygterne er teendt, og der saet-
tes i bakgear, teendes begge dreje-
lygter. De bliver ved med at lyse

i 20 sekunder efter skift fra bakgear,
eller indtil hastigheden overstiger

17 km/t i et fremadgaende gear.

Fjernlysassistent

Denne funktion gar det muligt at be-

nytte fijernlyset som hovedkgrelys om

natten, og nar bilens hastighed over-

stiger 40 km/t.

Det skifter til neerlys, nar:

® kameraet i forruden registrerer ly-
set fra modkgrende eller forankga-
rende biler

® bilens hastighed er mindre end
20 km/t

m det er taget og snevejr
= kgrsel i byomrade

Hvis der ikke registreres begraensnin-
ger, skifter systemet tilbage til fiern-
lys.
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Aktivering

Fjernlysassistenten aktiveres ved at
trykke to gange pa indikator-handta-
get ved en hastighed over 40 km/t.
Den grenne kontrollampe =C lyser
konstant, nar assistenten er aktiveret,
den bla ED lyser, nar fiernlyset er
teendt.

Kontrollampe =€ © 110.

Deaktivering

Tryk én gang pa indikator-handtaget.
Den deaktiveres ogsa, nar tageforlyg-
terne taendes.

Hvis overhalingsblinkene aktiveres,
mens fjernlyset er aktiveret, deaktive-
res fjernlysassistenten.

Hvis overhalingsblinkene aktiveres,
mens fjernlyset er deaktiveret, bliver
fiernlysassistenten ved med at veere
aktiveret.

Den sidste indstilling for fiernlysassi-
stenten vil forblive aktiveret, efter
teendingen tilkobles igen.

Intelligent tilpasning af
lyskeglens lzengde med
automatisk aktivering af fjernlys
Intelligent tilpasning af lyskeglens
laengde bruger egenskaber ved bi-xe-
non-forlygter til at udvide nzerlysets
raekkevidde op til 400 meter og akti-
verer desuden automatisk fiernlys,
uden at bleende eller forstyrre hver-
ken modkgrende eller forankgrende
trafik. Sa snart en foregaende eller
modkgrende bil registreres af front-
kameraet i forruden, eller nar man
kommer til byomréader, eller nar det er
taget eller snevejr, bliver fiernlyset
deaktiveret og neerlysets raekkevidde
bliver reduceret, sa det ikke blaender.

Hvis der ikke registreres begreensnin-
ger, skifter systemet tilbage til fiern-
lys.

Nar systemet er aktivt, overvager
frontkameraet altid omradet foran bi-
len og regulerer permanent en opti-
mal spredning af lyset, sa farerens
udsyn bliver bedst muligt under nee-
sten alle forhold.

Dermed reducerer intelligent tilpas-
ning af lyskeglens leengde med auto-
matisk aktivering af fiernlys forskellen
mellem traditionelt neer- og fiernlys,
uden stgrre sendringer i lysets raek-
kevidde, fordeling og styrke.

I
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En seerlig topografisk funktion regi-
strerer forankgrende biler pa bakker
eller skraninger ved at registrere bag-
lyset, der beveeger sig fremad. Syste-
met justerer lyskeglens hgjde for at
sikre optimal belysning pa vejen for-
ude uden at bleende.

Aktivering

Intelligent tilpasning af lyskeglens
leengde aktiveres ved at trykke to
gange pa indikator-handtaget, nar ha-
stigheden er over 55 km/t. Automatisk
fiernlys er aktivt ved en hastighed pa
over 40 km/t.

Den grgnne kontrollampe =C lyser
konstant, nar funktionen er aktiveret,
den bla =D lyser, nar fiernlyset er
teendt.

Deaktivering

Tryk én gang pa indikator-handtaget.
Den deaktiveres ogsa, nar tageforlyg-
terne teendes.

Aktivering/deaktivering af funktionen
kan eendres i menuen Indstillinger

i info-displayet. Individuelle indstil-
linger © 123.

Dynamisk automatisk
lysleengderegulering

For at undga at bleende modkarende
trafik, reguleres lysets hgjde automa-
tisk pa basis af information om bilens
vinkel, der males ved for- og bag-
aksel, acceleration eller bremsning
samt hastigheden.

Fejli Adaptive Forward Lighting-
systemet

Hvis systemet registrerer en fejl

i Adaptive Forward Lighting-syste-
met, skifter systemet til en forindstillet
position for at undga at blaende den
modkgrende trafik. Skulle dette ikke
veere muligt, slukkes der automatisk
for den pageeldende forlygte. En for-
lygte vil blive ved med at lyse under
alle omsteendigheder. Der vises en
advarsel i fgrerinformationscentret.

Havariblink

—

-~

Aktivering med knap A.
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| tilfeelde af uheld med udlgsning af
airbags aktiveres havariblinkene
automatisk.

Blinklys og
vognbaneskifte-lys

arm opad
arm nedad

hgjre blinklys
venstre blinklys

Nar blinklyskontakten aktiveres ud
over modstanden, slas blinklyset til
konstant. Blinklyset slas automatisk
fra, nar rattet drejes tilbage.

For tre blink, f.eks. ved vognbane-
skift, vippes blinklyskontakten op eller
ned, til den mader modstand, og slip-
pes igen.

Nar der er tilkoblet en anhaenger, blin-
ker blinklyset seks gange, nar der
trykkes pa kontakten, indtil der mgdes
modstand, og udlgses derefter.

Skal der blinkes i laengere tid, vippes
blinklyskontakten ned og holdes
nede.

Blinklyset kan slas fra manuelt ved at
fgre armen tilbage til udgangsstillin-
gen.

Tageforlygter

Aktivering med knap #0.

Lyskontakt i position AUTO: nar tage-
forlygterne slas til, teendes neerlyset
automatisk.
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Tagebaglygte

Parkeringslys

Aktivering med knap Q%

Lyskontakten i stilling AUTO: nar ta-
gebaglygten teendes, teendes forlyg-
terne ogsa automatisk.

Lyskontakten i stilling »e: tagebag-
lygten kan kun teendes sammen med
tageforlygterne.

Bilens tagebaglygte kan ikke aktive-
res, nar der kgres med anheenger.

Parkeringslyset kan teendes i den ene
side ved parkering:

1. Afbryd teendingen.

2. Blinklyskontakten seettes helt
oppe (hajre parkeringslys) eller
helt nede (venstre parkeringslys).

Bekraeftes med lydsignal og kontrol-
lampen for det respektive blinklys.

Baklygter

Baklygterne teendes, nar taendingen
er sluttet til, og bilen seettes i bakgear.

Dug pa lygteglassene

Den indvendige side af lygtehusene
kan kortvarigt dugge til ved ugun-
stige, rakolde vejrforhold, kraftig regn
eller efter bilvask. Duggen forsvinder
af sig selv efter kort tid og forsvinder
hurtigere, hvis lygterne teendes.
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Kabinelys
Lysstyrke for instrumentlys

Lysstyrken i felgende funktioner kan
regileres, nar lygterne er teendt:

® |nstrumentlys

® |nformationsdisplay

m Oplyste knapper og betjeningsele-
menter

Drej fingerhjulet ¢5 og hold det fast,

indtil den gnskede lysstyrke er naet.

Pa biler med lysfgler kan lysstyrken
kun justeres, nar de udvendige lygter
er teendt, og lysfgleren registrerer, at
det er nat.

Kabinelys

De forreste og bageste kabinelys
teender automatisk, nar deren abnes,
og slukkes med forsinkelse, nar den
lukkes.

Bemeerkninger
| tilfeelde af uheld med udlgsning af
airbaggene taendes der automatisk
for kabinelyset.

Forreste kabinelys

Vippekontaktens stillinger:

= = automatisk teend og
sluk.

Tryk pa =& = teend.

Tryk pa % = sluk.

Bageste kabinelys

f )

]

Lyser sammen med forreste kabine-
lys, afheengigt af vippekontaktens stil-
ling.
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Laeselamper

Teendes og slukkes med knapperne
™ og & iforreste og bageste kabi-
nelampe.

Lys i solskeerme
Teender, nar deekslet abnes.

Lysfunktioner

Belysning af midterkonsol

Spotlamper i kabinelyset teendes, nar
forlygterne teendes.

Indstigningslys

Velkomstlys

Forlygter, baglygter, baklygter, num-
merpladelys, instrumentpanellys, ka-
binelys, lysrar i dgre og FlexConsole,
og udstigningslys teendes et kort gje-
blik, nar bilen lases op med fijernbe-
tjeningen. Denne funktion fungerer
kun i magrke og gar det lettere at lo-
kalisere bilen.

Lyset slukkes med det samme, nar
teendingsngglen drejes til position 1
© 150.

Aktivering og deaktivering af denne
funktion kan aendres i menuen
Indstillinger i info-displayet. Indivi-
duelle indstillinger o 123.
Indstillingerne kan gemmes i den be-
nyttede negle o 21.

Falgende lys teendes derudover, nar
farerdgren abnes:

m | alle kontakter

® Fgrerinformationscenter

® Dgrlommelys

m | ysrgr i dgre og FlexConsole

Follow-me-home-lys

Folgende lygter teendes, nar ngglen

tages ud af teendingskontakten:

m Kabinelys

® |nstrumentpanellys (kun nar det er
markt)

m | ysror i dgre og FlexConsole

m Udstigningslys

Lysene slukkes automatisk efter en

forsinkelse og teendes igen, hvis fo-
rerens dgr abnes.

Forlygter, baglygter, baklygter og
nummerpladelys oplyser det omgi-
vende omrade i et indstilleligt tidsrum,
nar bilen forlades.
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Aktivering

1. Afbryd teendingen.
2. Tag ngglen ud af teendingen.
3. Luk fgrerdgren op.

4. Treek blinklyskontakten mod rat-
tet.

5. Luk fgrerdgren.

Lukkes fgrerderen ikke, slukkes lyset
efter to minutter.

Orienteringslyset slukkes med det

samme, hvis blinkerarmen treekkes
op mod rattet, mens farerdaren er

aben.

Aktivering, deaktivering og varighe-
den af denne funktion kan aendres

i menuen Indstillinger i info-display.
Individuelle indstillinger & 123.
Indstillingerne kan gemmes i den be-
nyttede negle © 21.

Beskyttelse mod afladning
af batteriet

For at undga, at batteriet aflades, nar
teendingen er afbrudt, slukkes visse
kabinelamper automatisk efter nogen
tid.
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Klimastyring

Klimastyringssystemer ...............
Ventilationsspjeeld .....................
Vedligeholdelse ............cccccoeen.

Klimastyringssystemer

Varme- og
ventilationssystem

Betjeningselementer for:
® Temperatur

m | uftfordeling

® Bleeserhastighed

m Afdugning og afisning
El-bagrude Gl 5> 32.

Temperatur
Rgdt omrade = Varm
Blat omrade = Kold

Den gnskede varmeeffekt opnas
farst, nar motoren har naet sin nor-
male driftstemperatur.

Luftfordeling

% = Til forruden og de forreste si-
deruder

2i = Luftfordeling til hovedet via ju-
sterbare ventilationsspjeeld

i = Til fodrummet

Alle kombinationer er mulige.

Bleeserhastighed
Luftstrammen justeres ved at seette
blaeseren pa den gnskede hastighed.

Afdugning og afisning

® Tryk pa knappen %7: bleeseren skif-
ter automatisk til hgjere hastighed,
luften ledes mod forruden.

® Saet temperaturknappen pa det
varmeste niveau.

® Teend for el-bagruden Gyl

= Abn eventuelt ventilationsspjeel-
dene i siderne, og ret dem mod si-
deruderne.



142 Klimastyring

Airconditionsystem

Ud over varme- og ventilationssy-
stemets funktion har airconditionsy-
stemet knapper til:

£ = Koling
&> = Recirkulation
Koling %

Kglingen fungerer kun med motoren
i gang og bleeseren teendt. Betjenes
med knappen %¥.

Airconditionsystemet afkgler og af-
fugter (tarrer) luften, sa snart udetem-
peraturen er lidt over frysepunktet.
Der kan derfor dannes kondensvand,
som ledes ud under bilen.

Spar pa braendstoffet ved at sla kg-
lingsenheden fra, sa snart der ikke
leengere er brug for kgling eller affugt-
ning. Nar kglesystemet er slaet fra, vil
klimastyringen ikke anmode om gen-
start af motoren under et autostop.

Recirkulation &
Aktivering med knap <.

A\ Advarsel

Ved recirkulation kommer der
praktisk talt ikke nogen luft ind
udefra. Nar kglingen er slaet fra,
stiger luftfugtigheden, og ruderne
kan begynde at dugge indvendigt.
Kvaliteten af luften i kabinen fal-
der, og det kan ggre personerne

i bilen dgsige.

Nar udeluften er varm og meget fug-
tig, kan forruden dugge udvendigt,
nar der rettes kold luft mod den. Hvis

forruden dugger udvendigt, seettes
vinduesviskeren i gang, og % deakti-
veres.

Maksimal kgling
Abn ruderne kortvarigt, sa den varme
luft hurtigt kan slippe ud.

® Sla kelingen % til.
® S|a recirkulationen &= til.
® Tryk pa luftfordelerkontakten 2.

® Szt temperaturknappen pa det
koldeste niveau.

® Szt bleeserhastigheden pa hgjeste
niveau.

= Abn alle ventilationsspjeeld.
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Afdugning og afisning af
ruder %7

® Tryk pa knappen %y: bleeseren skif-
ter automatisk til hgjere hastighed,
luften ledes mod forruden.

® SI& koling %k til.

m Saet temperaturknappen pa det
varmeste niveau.

® Teend for el-bagruden Gl

= Abn eventuelt ventilationsspjeel-

dene i siderne, og ret dem mod si-
deruderne.

Bemaerkninger

Hvis indstillingerne for afdugning og
afisning er valgt, vil et Autostop veere
hindret.

Hvis indstillingerne for afdugning og
afisning er valgt, mens motoren er

i et Autostop, genstarter motoren
automatisk.

Elektronisk klimastyring

To-zone klimastyring giver mulighed
for forskellige temperaturer i venstre
og hgjre side.

&
-

Betjeningselementer for:
®m Temperatur i fgrerside
m | uftfordeling

m Bleeserhastighed

® Temperatur i forseedepassagerens
side

o = keling

AUTO = automatisk drift

&> = manuel recirkulation
i = afdugning og opta@ning

El-bagrude G o> 32, Ssedevarme &/
© 40, Opvarmet rat & ©> 94,

Den forvalgte temperatur reguleres
automatisk. Ved automatisk drift re-
gulerer blaeserhastigheden og luftfor-
delingen automatisk luftstrammen.

Systemet kan tilpasses manuelt ved
hjeelp af knapperne for luftfordeling
og luftstrgm.
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KlimaanlEeg Eﬁ.

Auto Al

e Aurta [1e] i
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21° 21°

Alle aendringer af indstillingerne vises
pa info-displayet i nogle fa sekunder.

Den elektroniske klimastyring kan
kun betjenes, nar motoren er i gang.

Automatisk drift AUTO

{ '. .:'
a ! '{:\;

Grundlaeggende indstillinger for mak-

simal komfort:

® Tryk pa knappen AUTO, luftforde-
ling og blaeserhastighed reguleres
automatisk.

= Abn samtlige ventilationsspjaeld.

® Tryk pa % for at sla keling til.

m |ndtil den gnskede temperatur
i venstre og hgjre side til 22 °C med
hhv. venstre og hgjre drejeknap.

Styringen af blaeserhastigheden

i automatisk funktion kan eendres

i menuen Indstillinger.

Individuelle indstillinger © 123.

Alle ventilationsspjeeld aktiveres
automatisk i automatfunktion. Derfor
skal ventilationsspjeeldene altid veere
abne.

Temperaturforvalg
-16—-22-—28-

Temperaturen kan indstilles til den
gnskede veerdi.

f

\l J
,,;J . {:‘_'_ 4

Hvis der veelges minimumstempera-
tur, karer klimastyringen med maksi-
mal kgling.
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Hvis der veelges maksimumstempe-
ratur, karer klimastyringen med mak-
simal varme.

Bemeerkninger

Hvis temperaturen falder med 2 °C
eller mere, mens motoren er i Auto-
stop, starter motoren automatisk
igen.

Stop-start-system o> 151.

Afdugning og afisning af

ruder %7

= Tryk pa Wy.

® Tryk péa keleknappen .

® Temperatur og luftfordeling indstil-
les automatisk, og bleeseren karer
med hgj hastighed.

® Taend for el-bagruden Ggl.

® Tryk pa knappen %7 eller AUTO for
at vende tilbage til automatisk drift.

Bemaerkninger

Hvis der trykkes pa %¥-knappen,
mens motoren er i gang, bliver et
Autostop hindret, indtil der trykkes
pa §7-knappen igen.

Hvis der trykkes pa 7-knappen,
mens motoren er i Autostop, starter
motoren automatisk igen.

Manuel indstilling
Klimastyringens indstillinger kan aen-
dres ved at aktivere knapperne og
drejeknapperne som fglger. Z£ndring
af indstillingerne vil deaktivere auto-
matisk funktion.

Bleeserhastighed

!

Tryk pa den nederste knap for at
mindske eller den gverste knap for at
@ge bleeserhastigheden som vist pa
illustrationen. Bleeserhastigheden an-
gives med antallet af segmenter i dis-
playet.

Nar der trykkes i leengere tid pa den
nederste knap: blaeseren og kglingen
slas fra.

Nar der trykkes i leengere tid pa over-

ste knap: blaeseren kgrer ved maksi-
mal hastighed.

For at vende tilbage til automatisk
drift: Tryk pa knappen AUTO.

Luftfordeling %, 2i,%i

Tryk pa %, 2i eller 4 for den gnskede
indstilling. Aktivering angives med
lysdioden i knappen.

% = Luftfordeling til forruden og de
forreste sideruder

2i = Luftfordeling til hovedet via ju-
sterbare ventilationsspjeeld
i = Luftfordeling til fodrummet

Alle kombinationer er mulige.
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Retur til automatisk luftfordeling:
Deaktiver den pageeldende indstilling
eller tryk pa knappen AUTO.

Koling %
Aktivering eller deaktivering med %
knappen.

Klimaanleegget kaler og affugter (tar-
rer) den indstrgmmende luft, nar ude-
temperaturen er over en bestemt
veerdi. Der kan derfor dannes kon-
densvand, som ledes ud under bilen.

Spar pa braendstoffet ved at sla ke-
lingsenheden fra, sa snart der ikke
leengere er brug for kgling eller affugt-
ning. Nar kalesystemet er slaet fra, vil
klimastyringen ikke anmode om gen-
start af motoren under et autostop.

Pa displayet vises ACON, nar kglin-
gen er aktiveret, eller ACOFF, nar kg-
lingen er slaet fra.

Recirkulation &>

A Advarsel

Ved recirkulation kommer der
praktisk talt ikke nogen luft ind
udefra. Nar kglingen er slaet fra,
stiger luftfugtigheden, og ruderne
kan begynde at dugge indvendigt.
Kvaliteten af luften i kabinen fal-
der, og det kan ggre personerne

i bilen dgsige.

Nar udeluften er varm og meget fug-
tig, kan forruden dugge udvendigt,
nar der rettes kold luft mod den. Hvis
forruden dugger udvendigt, saettes
vinduesviskeren i gang, og % deakti-
veres.

RO

Tryk en gang pa knappen &= for at
aktivere manuel recirkulation.
Aktivering angives med lysdioden

i knappen.

Grundindstillinger

Visse indstillinger kan aendres i me-
nuen Indstillinger i info-displayet. In-
dividuelle indstillinger © 123.

Ekstra varmeapparat

Luftvarmer

Quickheat er en elektrisk, ekstra luft-
varmer, der automatisk opvarmer ka-
binen hurtigere.
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Ventilationsspjeeld

Justerbare
ventilationsspjeeld
Mindst ét ventilationsspjeeld skal

veere abent, mens kaling er aktiveret.

J &

Spjeeldet abnes ved at dreje finger-
hjulet til I. Luftmeengden fra ventilati-
onsspjeeldet indstilles ved at dreje pa
fingerhjulet.

0 i

Indstil luftstremmens retning ved at
vippe og dreje lamellerne.

(

[

%
"._‘--L__;__'LN‘ o
=y

= 1
L

Spjeeldet lukkes ved at dreje finger-
hjulet til O.

1Y

!

Ventilationsspjeeld til passagerer pa
bagsaedet sidder i venstre og hgjre
side bag forsaederne.

r

A\ Advarsel

Fastger ikke genstande til luft-
spjeeldenes lameller. Risiko for
materiel skade og personskader

ved en ulykke.
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Faste ventilationsspjaeld

Under forruden og de forreste sideru-
der samt i fodrummet er der anbragt
yderligere ventilationsspjeeld.

Vedligeholdelse
Luftindtag

Det udvendige luftindtag foran for-
ruden skal holdes frie af hensyn til
luftgennemstrgmningen. Fjern even-
tuelle blade, snavs eller sne.

Pollenfilter

Pollenfilteret renser den luft, der kom-
mer ind i bilen gennem luftindtaget,
for stev, sod, pollen og sporer.

Normal brug af aircondition

For at sikre konstant god funktion,
skal seettes i gang nogle minutter en
gang om maneden, uanset vejrfor-
hold og arstid. Brug af kelefunktion er
ikke mulig ved for lave udetempera-
turer.

Service

Af hensyn til den optimale kglevirk-
ning anbefales det at kontrollere air-
conditionsystemet arligt, ferste gang
tre ar efter farste indregistrering, her-
under:

® Funktions- og tryktest

® VVarmesystemets funktion
m Taethedsprave

m Kontrol af drivremme

m Renggring af kondensator og kon-
densaflgb

m Effektkontrol
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Karselstips
Kontrol over bilen

Ker aldrig i frigear, nar motoren
ikke karer (undtagen under
Autostop)

En raekke systemer fungerer ikke

i denne situation (f.eks. bremsefor-
steerker, servostyring). Karsel pa
denne made frembyder fare for dig
selv og for andre. Alle systemer fun-
gerer under et Autostop, men der vil
vaere en kontrolleret reduktion i ser-
vostyringassistenten, og bilens
hastighed er reduceret.

Stop-start-system o> 151.
Lynopladning

Hvis opladning af batteriet er n@dven-
dig, skal generatorens udgangseffekt
@ges. Dette opnas med en lynoplad-
ning, der kan hgres.

Pa biler med uplevel-display eller
uplevel-combi-display vises en med-
delelse i fgrerinformationscentret.

Pedaler

Der bar ikke ligge en tyk matte under
pedalen, da det vil bevirke, at hele
pedalens vandring ikke kan udnyttes.
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Start og betjening
Tilkersel af ny bil

Foretag ingen ungdvendige kraftige
opbremsninger pa de farste ture med
bilen.

Der kan udvikle sig rag under den far-
ste karetur som fglge af, at voks og
olie pa udstadningssystemet fordam-
per. Efter den fgrste tur bgr man lade
bilen sta et stykke tid i det fri. Undga
at indande dampene.

| indkgringsperioden kan forbruget af
breendstof og motorolie vaere hgjere,
og dieselpartikelfilterets renggrings-
proces kan finde sted oftere.
Autostop kan veere hindret for at give
mulighed for at oplade batteriet.

Dieselpartikelfilter o> 154.

Teendingslasens stillinger

1T 2
3
=
0
0 = Teending fra
1 = Ratlas fri, teending fra
2 = Teending til, ved dieselmotor:
forglgdning
3 = Start

Reststram fra

Folgende elektroniske systemer vir-
ker, indtil fgrerdaren abnes, eller

i mindst 10 minutter efter at teendin-
gen er slaet fra:

m E|-betjente ruder

m Stikdaser

Strgmmen til Infotainment-systemet
vil fortsaette med at fungere

i 30 minutter, eller indtil n@glen tages
ud af teendingslasen, uanset om en
der bliver abnet.

Start af motor

1 2
—

A

3

.,

Manuel gearkasse: traed koblingen
ned.

Automatisk gearkasse: treed pa brem-
sen, og flyt gearveaelgeren til P eller N.

Treed ikke pa speederen.
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Dieselmotor: drej ngglen til stilling 2
for forvarmning, indtil kontrollam-
pen 0 slukker.

Drej ngglen kortvarigt til stilling 3 og
slip den: en automatisk procedure ak-
tiverer starteren med en kort forsin-
kelse, sa laenge motoren kearer, se
Automatisk starterstyring.

Inden startproceduren gentages, eller
hvis motoren skal standses, drejes
ngglen tilbage i stilling 0.

Under et Autostop kan motoren star-
tes ved at traede pa koblingspedalen.

Starte bilen ved lave
temperaturer

Start af motoren uden ekstra varmere
er muligt ned til -25 °C for dieselmo-
torer og -30 °C for benzinmotorer. Der
kreeves en motorolie med den kor-
rekte viskositet, det korrekte braend-
stof, udfert service og et tilstreekkeligt
opladet batteri. Ved temperaturer un-
der -30 °C skal den automatiske gear-
kasse have en opvarmningsfase pa
ca. 5 minutter. Gearveelgeren skal
veere i position P.

Automatisk starterstyring

Denne funktion styrer motorens start-
procedure. Fareren behgver ikke
holde naglen i stilling 3. Nar systemet
farst er aktiveret, bliver det ved med
at starte automatisk, indtil motoren er
i gang. Som felge af kontrolprocedu-
ren starter motoren efter en kort for-
sinkelse.

Mulige arsager til at motoren ikke
starter:

m Koblingspedalen er ikke tradt ned
(manuel gearkasse)

® Bremsepedalen er ikke tradt ned,
eller gearveelgeren er ikke i P eller
N (automatisk gearkasse)

= Timeout er indtradt

Opvarmning af turbomotor

Ved start kan det tilgeengelige motor-
moment vaere begreenset i kort tid,
iseer nar motortemperaturen er kold.
Begreensningen har til formal at lade
smaringssystemet beskytte motoren
fuldt ud.

Palgbs-afbrydelse

Ved palagb, det vil sige kersel med bi-
len i gear uden at treede pa speede-
ren, afbrydes breendstoftilfgrsien.

Stop/start-system

Stop-start-systemet hjaelper med at
spare braendstof og reducere udstgd-
ningsemissioner. Nar forholdene tilla-
der det, slukker det motoren, sa snart
bilen karer ved en lav hastighed eller
holder stille, f.eks. ved et lyskryds el-
leri en trafikprop. Det starter automa-
tisk motoren, s& snart koblingen tryk-
kes ned. En batterifaler sikrer, at et
Autostop kun udfares, hvis batteriet
er tilstraekkeligt opladet til at ggre
genstart mulig.

Aktivering

Stop-start-systemet er til radighed, sa
snart motoren er startet, bilen starter
og betingelserne anfert nedenfor

i dette afsnit er opfyldt.
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Deaktivering

Deaktiver stop-start-systemet manu-
elt ved at trykke pa knappen eco.
Deaktiveringen angives ved, at lys-
dioden i knappen slukkes.

Autostop

Huvis bilen kerer med lav hastighed el-
ler holder stille, aktiveres et Autostop
som foelger:

® Treed pa koblingspedalen
® Fgr gearveelgeren til neutral
m Slip koblingspedalen

Motoren bliver slukket, mens teendin-
gen forbliver teendt.

Et Autostop indikeres af nalen ved
AUTOSTOP-positionen pa omdrej-
ningsteelleren.

Under et Autostop opretholdes op-
varmnings- og bremsefunktionen.

Forsigtig

Servostyringassistenten kan vaere
reduceret under et autostop.

Betingelser for et autostop
Stop-start-systemet kontrollerer, om
hver af falgende betingelser er op-
fyldt. Ellers hindres autostoppet .

m Stop-start-systemet er ikke manu-
elt deaktiveret.

m Motorhjelmen er helt lukket.

® Fgrerdaren er lukket, eller farerens
sikkerhedssele er spaendt.

m Batteriet er tilstreekkeligt opladet og
i god tilstand.

m Motoren er varmet op.

m Kglevaesketemperaturen er ikke for
hg;j.

= Motorens udst@dningstemperatur

er ikke for hgj, fx efter kersel med
hgj motorbelastning.

m Udetemperaturen er ikke for lav.

m Klimaanleegget hindrer ikke et auto-
stop.

m Vakuumbremsen er tilstraekkelig.

m Dieselpartikelfilterets selvrensende
funktion er ikke aktiveret.

m Bilen har bevaeget sig siden det sid-
ste autostop.

En udetemperatur teet pa frysepunk-
tet kan hindre et autostop.
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Visse indstillinger af klimaanleegget
kan muligvis hindre et autostop. Se
kapitlet Klimastyring for yderligere op-
lysninger.

Lige efter kersel p4 motorvej kan et
autostop veere forhindret.

Tilkersel af ny bil © 150.

Beskyttelse af batteri
Stop-start-systemet har flere funktio-
ner til beskyttelse mod afladning af
batteriet for at sikre palidelig genstart
af motoren.

Strembesparende foranstaltninger
Under et autostop bliver flere elektri-
ske funktione,r som f.eks. elektrisk
hjeelpevarmer eller bagrudeopvarm-
ning, deaktiveret eller skiftet til en
strembesparende tilstand. Klimasty-
ringens bleeserhastighed er nedsat
for at spare strem.

Sadan kan fareren genstarte
motoren

Treed pa koblingspedalen for at gen-
starte motoren.

Motorstarten angives af nalen ved po-
sitionen for tomgangshastighed pa
omdrejningsteelleren.

Hvis gearveelgeren flyttes ud af neu-
tral, inden koblingen treedes ned, ly-
ser kontrollampen W eller vises som
et symbol i fgrerinformationscentret.

Kontrollampe w» &> 107.

Genstart af motoren med stop-
start-systemet

Gearveelgeren skal veere i neutral, for
at automatisk genstart er mulig.

Hvis et af fglgende forhold opstar un-
der et autostop, genstartes motoren
automatisk af stop-start-systemet.

m Stop-start-systemet er manuelt
deaktiveret.

® Motorhjelmen er abnet.

® Fgrerens sikkerhedssele er ikke
spaendt, og fererdgren abnes.

® Motortemperaturen er for lav.

m Batteriet er afladet.

® VVakuumbremsen er ikke tilstreekke-
lig.

® Bilen begynder at kare.

m Klimaanlaegget kraever en motor-
start.

m Klimaanlaegget teendes manuelt.

Hvis motorhjelmen ikke er helt lukket,
vises en advarselsmeddelelse i fgrer-
informationscentret.

Hvis et elektrisk tilbehgr, f.eks. en
baerbar cd-afspiller, er tilsluttet til stik-
kontakten, kan der maske bemaerkes
et kortvarigt fald i stremtilfgrslen un-
der genstart.

Parkering

m Bilen ma ikke stilles pa steder med
let anteendelig overflade. Der kan
opsta brand som fglge af de hgje
temperaturer fra udstedningen.

m Aktiver altid parkeringsbremsen.
Treek i den manuelle parkerings-
bremse uden at trykke pa udlgser-
knappen. Traek handbremsen sa
meget som muligt ved en skraning
eller en stigning. Traed samtidig pa
bremsepedalen for at reducere den
ngdvendige aktiveringskraft.

m Sjuk for motor og teending. Rattet
drejes, indtil ratlasen aktiveres.
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® Hyvis bilen holder pa et plant under-
lag eller en stigning, seettes denii 1.
gear, eller gearveelgeren seettes pa
P, inden teendingen slas fra. Pa en
stigning drejes forhjulene desuden
veek fra kantstenen.

Hvis bilen holder pa en skraning,
saettes den i bakgear, eller gear-
veelgeren saettes pa P, inden taen-
dingen slas fra. Desuden drejes for-
hjulene ind mod kantstenen.

® | 3s bilen og aktiver tyverialarmen.

Bemeerkninger

| tilfeelde af en ulykke med airbagud-
lasning, slukkes der automatisk for

motoren, hvis bilen standser i Igbet

af en bestemt tid.

Udstedning

A\Fare

Udstedningsgasser fra motorer in-
deholder kulilte, der er yderst gif-
tig, og som samtidig er lugtfri og
farvelgs. Indanding af kulilte kan
veere livsfarligt.

Hvis der treenger udstgdningsgas-
ser ind i kabinen, skal De straks
abne alle vinduerne. Fa fejlen og
arsagen til den udbedret pa et
veerksted.

Desuden skal De undga at kere
med abent bagagerum, idet der
kan treenge udstgdningsgasser
ind i bilen.

Dieselpartikelfilter

Dieselpartikelfiltersystemet filtrerer
skadelige sodpartikler fra udstad-
ningsgasserne. Systemet har en selv-
rensningsfunktion, der afvikles auto-
matisk under kgrslen uden varsel. Fil-
teret renses ved regelmeessig for-
breending af de bortfiltrerede sodpar-

tikler ved hgj temperatur. Denne pro-
ces foregar automatisk ved bestemte
karselsforhold og kan vare op til

25 minutter. Den varer typisk mellem
7 og 12 minutter. Autostop er ikke til-
gaengelig, og breendstofforbruget kan
veere hgjere i dette tidsrum. Der kan
udvikles lugt og rag, hvilket er nor-
malt.

J" 2
Y,

=il

Under visse karselsforhold, f.eks.
smature, kan systemet ikke rense sig
selv automatisk.

Hvis der kraeves rensning af filtret, og
hvis tidligere kareforhold ikke mulig-
gjorde automatisk rensning, angives
dette af kontrollampe 3. Samtidig
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vises Dieselpartik. filter fyldt Fortseet
korslen eller advarselskode 55 i fa-
rerinformationscentret.

3 teendes, nar dieselpartikelfiltret er
fyldt op. Start rensningsprocessen sa
hurtigt som muligt.

3 blinker, nar dieselpartikelfiltret har
naet det maksimale fyldeniveau. Start
rensningsprocessen med det samme
for at undga motorskader.

Renseproces

For at aktivere renseprocessen skal
man blive ved med at kgre og opret-
holde et motoromdrejningstal pa over
2000 omdrejninger pr. minut. Skift
evt. til et lavere gear. Rensningen af
dieselpartikelfiltret startes.

Hvis = ogsa lyser, kan rensningen

ikke foretages, og der skal rettes hen-
vendelse til et veerksted.

Forsigtig

Hvis renseproceduren afbrydes,
er der risiko for, at motoren kan
tage alvorlig skade.

Rensningen foregar hurtigst ved hgje
omdrejningstal og hgj belastning.

Kontrollampen -3 slukkes, sa snart
selvrensningsfunktionen er gennem-
fort.

Katalysator

Katalysatoren reducerer de skadelige
stoffer i udstadningsgassen.

Forsigtig

Andre braendstofkvaliteter end
dem, der naevnes pa side o 196,
© 253 kan beskadige katalysato-
ren eller dele af elektronikken.

Uforbreendt benzin forarsager
overophedning og skade pa kata-
lysatoren. De bgr derfor undga at
aktivere starteren ungdvendigt
leenge, atlgbe tar for breendstof og
at skubbe eller treekke motoren

i gang.

| tilfeelde af teendingsfejl, ujgzevn mo-
torgang, reduktion i motorydelsen el-
ler andre usaedvanlige problemer skal
De sa snart som muligt fa fejlen og

arsagen til den udbedret pa et veerk-
sted. Karslen kan om ngdvendigt
kortvarigt fortsaettes med lav hastig-
hed og med lavt omdrejningstal.
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Automatisk gearkasse

Den automatiske gearkasse giver
mulighed for automatisk gearskift
(automatisk funktion) eller manuelt
gearskift (manuel funktion).

Geardisplay

D

Gearfunktionen eller det valgte gear
vises pa geardisplayet.

Gearvaelger

P = Parkeringsstilling, hjulene er
blokeret, ma kun veelges, nar
bilen holder stille, og parke-
ringsbremsen er aktiveret

R = Bakgear, ma kun veelges, nar
bilen holder stille

N = Neutral position

D = Automatgearfunktion med alle

gear

Gearvaelgeren er last i stilling P, og
den kan farst flyttes, nar teendingen er
tilsluttet, og der treedes pa bremsen.

Nar der ikke treedes pa bremsen, ly-
ser kontrollampen @).

Hvis gearveelgeren ikke er i stilling P,
nar teendingen afbrydes, blinker kon-
trollamperne @ og P.

Der kan skiftes til P eller R, nar udlg-
serknappen trykkes ind.

Motoren kan kun startes med gear-
veelgeren i stilling P eller N. Nar gear-
veelgeren flyttes til stilling N, skal der
treedes pa bremsen, eller parkerings-
bremsen skal aktiveres, inden start.

Treed ikke pa speederen, nar der veel-
ges gear. Treed aldrig samtidigt pa
speeder og bremse.
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Nar bilen szettes i gear, og bremsen
slippes, begynder bilen langsomt at
kore fremad.

Bremsning med hjeelp fra
motoren

Udnyt motorens bremseeffekt ved at
seette i et lavere gear i ordentlig tid
ved karsel ned ad bakke, se manuel
funktion.

"Rokning" af bilen

Kun hvis bilen er kgrt fast i sand, mud-
der eller sne, ma man forsgge at
rokke bilen fri. Flyt gearveelgeren frem
og tilbage mellem D og R gentagne
gange. Motorens omdrejningstal hol-
des sa lavt som muligt, og man begr
undga at give gas rykvist.

Parkering

Aktiver parkeringsbremsen og saet
iP.

Teendingsngglen kan kun tages ud,
hvis gearveaelgeren star i position P.

Manuel funktion

N

Flyt gearveelgeren fra stilling D til ven-
stre og herefter fremad eller bagud.

+ = Skift til et hgjere gear
— = Skift til et lavere gear

Hvis der veelges et for hgjt gear i for-
hold til kerehastigheden, eller hvis
der veelges et for lavt gear i forhold til
kerehastigheden, gennemfgres gear-
skiftet ikke. Dette kan fa en medde-
lelse til at blive vist

i fererinformationsdisplayet.

I manuel funktion skiftes der ikke
automatisk til et hgjere geartrin ved
hgje omdrejningstal.

Elektroniske
karselsprogrammer

m Arbejdstemperaturprogrammet
serger efter koldstart for, at kataly-
satoren hurtigt nar op pa den nad-
vendige temperatur ved at sge om-
drejningstallet.

® En automatisk skiftefunktion saetter
automatisk i frigear, hvis bilen
standses i et fremadgaende gear
og mens der treedes pa bremsen.

m Nar Sport er aktiveret, skiftes der
gear ved hgjere omdrejningstal
(medmindre Cruise Control er slut-
tet til). Sport-program 5> 164.

m Specialprogrammer tilpasser auto-
matisk gearskiftepunkterne, nar der
kares op eller ned ad bakke.
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Kickdown

Hvis speederen traedes helt ned

i automatisk tilstand, skifter gearkas-
sen til et lavere gear afhaengigt af mo-
torens omdrejningstal.

Fejl
Ved en fejl lyser «=. Desuden vises
der et kodenummer eller en medde-

lelse i farerinformationscentret. Fejl-
meddelelser » 116.

Gearet skifter ikke laengere automa-
tisk. Der kan kares videre med ma-
nuelt gearskift.

Kun det hgjeste gear er til radighed.
Afheengigt af fejlen kan geartrin 2
ogsa veelges i manuel gearfunktion.
Skift kun, nar bilen star stille.

Fa arsagen til fejlen udbedret af et
veerksted.

Stremafbrydelse

Ved en stremafbrydelse kan gearveel-
geren ikke flyttes fra position P. Taen-
dingsngglen kan ikke tages ud af
teendingslasen.

Hvis batteriet er fladt, skal De bruge
startkabler til at starte bilen med
D 238.

Hvis fejlen ikke skyldes batteriet, ud-
lgses gearveelgeren.

1. Treek parkeringsbremsen.

i

F

2. Friger afdeekningen ved gearveel-
geren fra midterkonsollen foran,
klap den op, og drej den til ven-
stre.

3. Stik en skruetraekker sa langt ned
i abningen som muligt og far gear-
veelgeren ud af P eller N. Hvis P
eller N vaelges igen, vil gearveel-
geren blive last i den pagaeldende
stilling igen. Fa arsagen til strom-
afbrydelsen udbedret pa et vaerk-
sted.

4. Monter afdaekningen ved gear-
veelgeren pa midterkonsollen
igen.
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Manuel gearkasse

T

4

For at veelge bakgearet: Nar bilen hol-
der stille, trykkes pa udlgserknappen
pa gearstangen 3 sekunder efter at
koblingspedalen er tradt ned, hvor-
efter bilen seettes i bakgear.

Hvis det ikke lykkes at saette bilen

i gear: Saet gearveelgeren pa frigear,
slip koblingen helt, og traeed pa kob-
lingen igen. Saet derefter gearveel-
geren i gear igen.

Lad ikke koblingen glide ungdigt.

Treed altid koblingspedalen helt
i bund. Lad i gvrigt ikke foden hvile pa
pedalen.

Forsigtig

Det kan ikke anbefales at kgre
med handen hvilende pa gearveel-

geren.

Bremser

Bremsesystemet har to uathaengige
bremsekredse.

Hvis en bremsekreds svigter, kan bi-
len fortsat bremses med den anden
bremsekreds. Bremsevirkningen op-
nas dog ferst, nar bremsepedalen
treedes hardt ned. Det kraever bety-
deligt starre kraft. Bremseleengden
oges. Sgg hjeelp pa et veerksted in-
den kgreturen fortsaettes.

Nar motoren star stille, ophgrer brem-
seforsteerkerens virkning, nar man
har tradt pa bremsen én eller to
gange. Bremsevirkningen forringes
ikke af dette, men der kraeves en be-
tydeligt starre kraft for at bremse.
Dette skal man veere seerlig opmaerk-
som pa ved bugsering.

Kontrollampe &£ o 107.

Blokeringsfri bremser

ABS-systemet forhindrer, at hjulene
blokerer.
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Regulering af bremsevirkningen ved
ABS traeder i funktion, sa snart et hjul
har tendens til blokering. Bilen kan
hele tiden styres, selv under kata-
strofeopbremsning.

Regulering af bremsevirkningen ved
ABS kan maerkes som en pulseren

i bremsepedalen og ved regulerings-
lyde.

Optimal bremsevirkning opnas kun,
hvis bremsepedalen under hele op-
bremsningen traedes kraftigt ned,
ogsa nar pedalen pulserer. Trykket
pa pedalen ma aldrig lettes.

Nar man er begyndt at kere, gennem-
forer systemet en selvtest, som kan
hgres.

Kontrollampe @) ©> 107.

Adaptivt stoplys

Ved en kraftig opbremsning blinker
alle tre stoplygter under
ABS-reguleringen.

Fejl

A\ Advarsel

Hvis der er en fejl i ABS-systemet,
kan hjulene have tilbgjelighed til at
blokere ved en brat opbremsning.
Fordelene ved ABS-systemet vir-
ker ikke mere. Bilen kan ikke laen-
gere styres under kraftige op-

bremsninger og kan skride ud.

Fa arsagen til fejlen udbedret af et
veerksted.

Parkeringsbremse

Manuel parkeringsbremse

Treek altid parkeringsbremsen sa
kraftigt som muligt uden at trykke pa
knappen, nar bilen parkeres pa en
skraning eller en stigning.

Parkeringsbremsen lgsnes ved at
lafte handtaget lidt op, trykke pa
knappen og seenke handtaget helt.

Ved at treede pa fodbremsen samti-
digt reduceres den kraft, der skal bru-
ges til aktivering af parkeringsbrem-
sen.

Kontrollampe & &> 107.
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Elektrisk parkeringsbremse

Aktivering nar bilen holder stille
Treek i kontakten @), den elektriske
parkeringsbremse aktiveres automa-
tisk med tilstraekkelig kraft. For at
opna maksimal kraft, f.eks. ved par-
kering med anhaenger eller pa en
skraning, traekkes to gange i kontak-
ten @.

Den elektriske parkeringsbremse er
aktiveret, nar kontrollampen @ lyser
© 107.

Den elektriske parkeringsbremse kan
altid aktiveres, ogsa selv om teendin-
gen er afbrudt.

Den elektriske parkeringsbremse bar
ikke aktiveres for ofte, nar motoren
ikke er i gang, da det vil aflade batte-
riet.

Inden bilen forlades, skal den elektri-
ske parkeringsbremses status kon-
trolleres. Kontrollampe ® © 107.

Sleekning

Tilslut teendingen. Hold bremsepeda-
len trykket ned, og tryk derefter pa
kontakten ©®.

Igangsaetningsfunktion

Udkobling (manuel gearkasse) eller
valg af kgregear (automatisk gear-
kasse) med efterfalgende nedtraed-
ning af speederen friger automatisk
den elektriske parkeringsbremse.
Dette er ikke muligt, nar der samtidig
traekkes i kontakten.

Denne funktion er ogsa en hjeelp ved
igangsaetning op ad bakke.

Voldsom igangsaetning vil reducere
levetiden af sliddelene.

Dynamisk bremsning under kerslen
Nar bilen er i beveegelse, og der traek-
kes konstant i kontakten @), vil den
elektriske parkeringsbremse af-
bremse bilen, men den aktiveres ikke
permanent.

Nar knappen @ slippes, ophgrer den
dynamiske bremsning.

Fejl

Fejlfunktion i den elektriske parke-
ringsbremse angives af kontrollam-
pen 2 samt af et kodenummer eller en
fejlmeddelelse, der vises i fgrerinfor-
mationscentret. Fejimeddelelser

o 116.

Aktivering af elektrisk parkerings-
bremse: treek i kontakten @ og hold
den i mere end 5 sekunder. Hvis kon-
trollampen @® lyser, er den elektriske
parkeringsbremse aktiveret.

Sleekning af elektrisk parkerings-
bremse: tryk kontakten ® ind i mere
end 2 sekunder. Hvis kontrollampen
® slukkes, er den elektriske parke-
ringsbremse deaktiveret.
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Kontrollampen @ blinker: den elektri-
ske parkeringsbremse er ikke fuldt
aktiveret eller sleekket. Hvis lampen
blinker konstant: slaek den elektriske
parkeringsbremse og forsgg at akti-
vere den igen.

Bremseassistent

Hvis bremsepedalen traedes hurtigt
og hardt ned, bremses der automa-
tisk med maksimal bremsekraft (kata-
strofeopbremsning).

Sa laenge denne kraftige opbrems-
ning skal vare, ma trykket pa bremse-
pedalen ikke sleekkes. Sker det, vil
bremsekraften automatisk blive redu-
ceret.

Igangsaetnings-assistent

Systemet hjeelper med til at forhindre
utilsigtet beveegelse ved igangsaet-
ning op ad bakke.

Nar fodbremsen slippes efter stands-
ning pa en bakke, er bremserne fort-
sat aktiveret i yderligere to sekunder.
Bremserne deaktiveres automatisk,

sa snart bilen begynder at accelerere.

Igangseetnings-assistenten er ikke
aktiveret under et Autostop.

Karselskontrolsystemer

Traction Control

Traction Control (TC) er en kompo-
nent i den elektroniske stabilitetskon-
trol.

TC forbedrer kgrselsstabiliteten, nar
det er pakreevet, uanset karebanens
beskaffenhed eller deekkenes vej-
greb, ved at forhindre de traekkende
hjul i at spinne.

Sa snart de treekkende hjul begynder
at spinne, reduceres motorydelsen,
og de hjul, der spinner mest, bremses
separat. Det giver langt stgrre kontrol
over bilen pa glatte veje.

TC er funktionsklar, sa snart kontrol-
lampen £ slukker.

Nar TC er aktiv, blinker £.
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A\ Advarsel

Lad ikke dette sikkerhedselement
friste Dem til at tage chancer, nar
De kgrer.

Afpas hastigheden efter vejforhol-
dene.

Kontrollampe £ ©> 108.

Deaktivering

s

\

.
at %,
By
i

TC kan deaktiveres, hvis hjulspin er
ngdvendigt: tryk kort pa knappen £.

Kontrollampen ® teender.

TC genaktiveres ved at trykke pa
knappen £ igen.

TC genaktiveres ogsa, neeste gang
teendingen tilsluttes igen.

Elektronisk
stabilitetskontrol

Den elektroniske stabilitetskontrol
(ESC) forbedrer bilens stabilitet under
karslen, uanset kgrebanens beskaf-
fenhed og daekkenes vejgreb. Syste-
met forhindrer ogsa hjulspin.

| samme gjeblik bilen begynder at
slingre (understyring/overstyring), re-
duceres motorydelsen, og hjulene
bremses separat. Det giver langt
stgrre kontrol over bilen pa glatte
veje.

ESC er funktionsklar, sa snart kon-
trollampen £ slukker.

Nar ESC er aktiv, blinker £.

A\ Advarsel

Lad ikke dette sikkerhedselement
friste Dem til at tage chancer, nar
De karer.

Afpas hastigheden efter vejforhol-
dene.

Kontrollampe £ & 108.

Deaktivering

-

\
.
a %,
LT
i

Ved seerdeles avanceret karsel kan
ESC deaktiveres: hold knappen £
inde i ca. 7 sekunder.

Kontrollampen & taender.
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ESC genaktiveres ved at trykke pa
knappen £ igen. Hvis TC-systemet
ogsa var deaktiveret, genaktiveres
bade TC og ESC.

ESC genaktiveres ogsa, naeste gang
teendingen tilsluttes igen.

Interaktivt kerselssystem

Flex Ride

Flex Ride karselssystemet giver fore-

ren mulighed for at veelge mellem tre

karselsprogrammer:

®m SPORT-program: tryk pa knappen
SPORT, lysdioden teendes.

® TOUR-program: tryk pa knappen
TOUR, lysdioden teendes.

® Normalprogram: ingen af knap-
perne SPORT eller TOUR trykkes
ind, ingen lysdioder lyser.

SPORT-program og TOUR-program

deaktiveres ved at trykke pa den pa-

geeldende knap igen.

| hver af kgrselsprogrammerne for-
binder Flex Ride fglgende systemer:

m Elektronisk deempningskontrol.
® Speeder.

m Styretgj.

m Automatisk gearkasse.

Sportsprogram

Systemets indstillinger tilpasses til en

mere sportslig keremade:

m Stgddeemperne reagerer stivere for
at give bedre kontakt med vejba-
nen.

® Motoren reagerer mere spontant pa
speederen.

m Servostyringen er reduceret.

m Skiftene i den automatiske gear-
kasse sker senere.

®m Med SPORT programmet aktiveret
e&ndres instrumentlysets farve fra
hvid til rgd.

TOUR program

Systemets indstillinger tilpasses til en
mere komfortabel kgremade:

m Stgddeemperne reagerer mere
bladt.

m Speederen reagerer med standar-
dindstillingerne.
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m Servostyringen er i standardpro-
gram.

m Skiftepunkterne i automatgearkas-
sen sker komfortabelt.

® |nstrumentbelysningen er hvid.

Normalprogram
Alle systemets indstillinger er stan-
dardveerdier.

Kearselsfunktioner

| alle de manuelt valgte karselspro-
grammer SPORT, TOUR og i normal-
programmet registrerer og analyserer
Drive Mode Control (DMC) lgbende
de aktuelle kgrselsforhold, fererens
reaktioner og bilens aktive dynamiske
tilstand. Om ngdvendigt eendrer
DMC-styreenheden automatisk ind-
stillingerne i det valgte karselspro-
gram, og hvis der registreres storre
afvigelser, skiftes kgrselsprogram, sa
leenge afvigelsen foreligger.

Hvis fereren for eksempel har valgt
Normal funktion, og DMC registrerer
en sportslig kgrestil, 22ndrer DMC en
raekke indstillinger fra Normal-pro-

gram til sportslige indstillinger. DMC
skifter til Sport program i tilfeelde af
meget sportslig karestil.

Hvis fgreren for eksempel har valgt
TOUR programmet, og under kegrsel
pa en snoet vej pludselig skal bremse
kraftigt, vil DMC registrere de dyna-
miske forhold og aendre indstillin-
gerne for affjedringen til SPORT pro-
gram for at forbedre bilens stabilitet.

Nar kgrselsforholdene eller bilens dy-
namiske tilstand vender tilbage til den
tidligere status, aendrer DMC indstil-

lingerne til det valgte karselsprogram.

Individuelle indstillinger i sport-
program

Fareren kan veelge funktionerne

i SPORT programmet, nar der trykkes
pa SPORT knappen. Disse indstil-
linger kan a&endres i menuen
Indstillinger i info-displayet. Indivi-
duelle indstillinger & 123.

Fererhjeelpesystemer

A\ Advarsel

Farerhjeelpesystemer er udviklet
til at stotte foreren og ikke til at er-
statte hans opmaerksomhed.

Fareren har det fulde ansvar un-
der karsel.

Nar der bruges fgrerhjeelpesyste-
mer, skal man altid vaere opmaerk-
som pa trafiksituationen.

Cruise control

Med cruise control kan enhver hastig-
hed mellem ca. 30 til 200 km/t lagres
og holdes konstant. Afvigelser fra de
lagrede hastigheder kan forekomme
ved kgrsel op eller ned ad bakke.

Af sikkerhedsgrunde kan Cruise
Control-systemet farst aktiveres, ef-
ter at der er blevet tradt én gang pa
fodbremsen. Aktivering i forste gear
er ikke muligt.
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Cruise Control bgr ikke benyttes, hvor
trafikforholdene ikke tillader konstant
hastighed.

| biler med automatgear ma cruise
control kun aktiveres i automatfunk-
tion.

Kontrollampe ® 5 111.

Aktivering
Tryk pa knappen . Kontrollampen
® i instrumentgruppen lyser hvidt.

Aktivering

Accelerer op til den gnskede hastig-
hed og drej fingerhjulet til SET/-. Der-
ved lagres og holdes den aktuelle

hastighed. Kontrollampen &) i instru-
mentgruppen lyser grgnt. Speederen
kan slippes.

Hastigheden kan seettes op ved at
treede pa speederen. Nar speederen
slippes, fares bilen automatisk tilbage
til den lagrede hastighed.

Cruise control er stadig aktiveret,
mens der skiftes gear.

Forgge hastighed

Med aktiveret cruise control holdes
fingerhjulet drejet til RES/+, eller det
drejes kortvarigt til RES/+ flere
gange: hastigheden gges kontinuer-
ligt eller i sma trin.

Eller der accelereres til den gnskede
hastighed, der lagres ved at dreje til
SET/-.

Reducere hastighed

Med aktiveret cruise control holdes
fingerhjulet drejet til SET/- eller det
drejes kortvarigt til SET/- flere gange:
hastigheden reduceres kontinuerligt
eller i sma trin.

Deaktivering

Tryk pa knappen &&. Kontrollampen
® i instrumentgruppen lyser hvidt.
Cruise control deaktiveres. Den sid-
ste anvendte indstillede hastighed
gemmes i hukommelsen til senere
fortsaettelse af hastigheden.

Automatisk deaktivering:

® hastigheden falder under
ca. 30 km/t,

m kgrehastighed over ca. 200 km/t,
m der traedes pa bremsen,

m der treedes pé koblingspedalen
i nogle fa sekunder,

m gearveelgeri N,

® motorens omdrejningstal i meget
lavt omdrejningsomrade,

® Traction Control-systemet eller den

elektroniske stabilitetskontrol er
i funktion.

Genoptag lagret hastighed

Drej fingerhjulet til RES/+ ved en
hastighed over 30 km/t. Den lagrede
hastighed genoptages.
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Deaktivering

Tryk pa knappen . Kontrollampen
® i instrumentgruppen slukkes. Den
lagrede hastighed slettes.

At trykke pa knappen & for at aktivere
hastighedsbegreenseren, eller at sla

teendingen fra, slar ogsa cruise con-

trol fra og sletter den lagrede hastig-
hed.

Hastighedsbegraenser

Hastighedsbegreenseren forhindrer,
at bilen overskrider en forudindstillet
maksimal hastighed.

Den maksimale hastighed kan indstil-
les til en hastighed over 25 kml/t.

Fareren kan kun accelerere op til den
forudindstillede hastighed. Afvigelser
fra den begraensede hastighed kan

forekomme ved kgrsel ned ad bakke.

Den forudindstillede hastighedsbe-
greensning vises pa den gverste linje
i farerinformationscenteret, nar syste-
met er aktiveret.

Aktivering

Tryk pa @ . Hvis cruise control eller
adaptiv cruise control er blevet akti-
veret far, slas den fra, nar hastigheds-
begraenseren er aktiveret og kontrol-
lampen &) slukker.

Indstilling af
hastighedsbegrasnsning

Med hastighedsbegraenseren aktive-
ret skal du holde hjulet drejet til RES/
+, eller dreje gentagne gange kortva-
rigt til RES/+, indtil den anskede mak-
simale hastighed vises i fererinforma-
tionscentret.

Alternativt kan du accelerere op til
den gnskede hastighed og dreje fin-
gerhjulet kortvarigt til SET/-: Derved
lagres og holdes den aktuelle hastig-
hed som maksimal hastighed. Hastig-
hedsbegraensningen vises i fgrerin-
formationscentret.

& 50kmh

Trip 1

1.6 km

10253

Skift hastighedsbegraensning
Med hastighedsbegraenseren aktive-
ret skal du dreje hjulet til RES/+ for at
age, eller SET/- for at mindske den
gnskede maksimale hastighed.



168 Karsel og betjening

Overskridelse af
hastighedsbegreensningen

| ngdstilfeelde er det muligt at over-
skride hastighedsgraensen ved at
treede hardt ned pa speederen, leen-
gere end modstandspunktet.

Den begreensede hastighed blinker
i fererinformationscentret, og en ad-
varselstone lyder i dette tidsrum.

Slip speederen, sa genaktiveres ha-
stighedsbegreenserfunktionen, nar
der opnas en hastighed under graen-
sehastigheden.

Deaktivering

Tryk pé knappen &&: Hastighedsbe-
graenseren deaktiveres, og bilen kan
kares uden hastighedsbegraensning.

Den begreensede hastighed er lagret,
og en tilsvarende meddelelse vises
i forerinformationscentret.

Genoptag greensehastighed
Drej fingerhjulet til RES/+. Den lag-
rede hastighedsbegraensning vil blive
opnaet.

Deaktivering

Tryk pa knappen @, indikationen af
hastighedsbegraensning i farerinfor-
mationscentret slukker. Den lagrede
hastighed slettes.

Ved at trykke pa knappen & for at ak-
tivere cruise control eller adaptiv
cruise control, eller ved at sla teendin-
gen fra, deaktiveres hastighedsbe-
greenseren ogsa, og den lagrede
hastighed slettes.

Adaptiv cruise control

Adaptiv cruise control er en udvidelse
af traditionel cruise control med den
ekstra funktion til at holde en bestemt
afstand til den forankgrende bil.

Adaptiv cruise control seetter automa-
tisk bilens hastighed ned, nar du neer-
mer dig en langsommere kgrende bil.
Den tilpasser derefter bilens hastig-
hed til at fglge den forankgrende bil
med den valgte afstand til forankg-
rende. Bilens hastighed gges eller
mindskes for at fglge den forankga-
rende bil, men vil ikke overskride den

indstillede hastighed. Det kan an-
vende begraenset bremsning med ak-
tiverede bremselygter.

Den adaptive cruise control kan lagre
og opretholde hastigheder over ca.
50 km/t og bremser ned for en lang-
sommere forankgrende bil til en mini-
mumshastighed pa 40 km/t.

Adaptiv cruise control anvender en
radarsensor til at registrere biler for-
ude. Hvis der ikke registreres en bil pa
kerebanen, vil den adaptive cruise
control virke som en traditionel cruise
control.

Af sikkerhedsmeessige arsager kan
systemet ikke aktiveres, far der har
veeret trykket én gang pa bremse-
pedalen, efter teendingen blev slaet
til. Aktivering i forste gear er ikke mu-

ligt.
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Adaptiv cruise control anbefales pri-
meert til brug pa lange, lige veje som
motorveje eller landeveje med stabil
trafik. Systemet bgr ikke benyttes,
hvor trafikforholdene ikke tillader en
konstant hastighed.

Kontrollampe @& © 111, > 111.

A\ Advarsel

Farerens fulde opmeerksomhed er
altid pakraevet under karsel med
adaptiv cruise control. Fgreren har
stadig fuld kontrol over bilen, fordi
bremsepedalen, speederen og
annuller-kontakten har prioritet
over adaptiv cruise control.

Aktivering

Tryk pa knappen ®s for at sla adaptiv
cruise control til. Kontrollampen & ly-
ser hvidt.

Aktivering ved at indstille
hastighed

Adaptiv cruise control kan aktiveres
mellem 50 km/t og 180 km/t,

Accelerer op til den gnskede hastig-
hed og drej fingerhjulet til SET/-. Der-
ved lagres og holdes den aktuelle
hastighed. Kontrollampen © lyser
grent.

Adaptiv cruise control-symbolet, ind-
stilling af afstand til forankgrende og
den indstillede hastighed er angivet
pa den gverste linje i fgrerinforma-
tionscentret.

Speederen kan slippes. Adaptiv
cruise control er stadig aktiveret,
mens der skiftes gear.
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¢ lmmi 90 km/h
IS
08820

For at vise adaptiv cruise control-si-
den i fererinformationscentret skal du
trykke pa knappen MENU pa blinke-
rarmen og dreje fingerhjulet for at
veelge adaptiv cruise control-siden.

Overskridelse af den indstillede
hastighed

Det er altid muligt at kere hurtigere
end den valgte indstillede hastighed
ved at treede ned pa speederen. Nar
speederen slippes, vender den til-
bage til den gnskede afstand, hvis der
er en langsommere bil foran. Ellers
vender den tilbage til den lagrede
hastighed.

Nar systemet aktiveres, sagtner eller
bremser adaptiv cruise control, hvis
den registrerer en forankgrende bil,
som er langsommere eller taettere pa
end den gnskede afstand til foranke-
rende.

Forage hastighed

Med adaptiv cruise control aktiveret
skal du holde fingerhjulet drejet il
RES/+: farten gges Igbende i store
intervaller, eller aktivere flere gange
RES/+: farten @ges i sma trin.

Hvis bilen kgrer meget hurtigere end
den gnskede hastighed med adaptiv
fartpilot aktiveret, f.eks. efter speede-
ren er tradt ned, kan den aktuelle
hastighed overtages ved at dreje fin-
gerhjulet til SET/-.

Reducere hastighed

Med adaptiv cruise control aktiveret
skal du holde fingerhjulet drejet til
SET/-: farten saenkes lgbende i store
intervaller, eller aktivere flere gange
SET/-: farten saenkes i sma trin.

Hvis bilen kagrer meget langsommere

end den gnskede hastighed med
adaptiv fartpilot aktiveret, f.eks. fordi

der er en langsommere bil foran, kan
den aktuelle hastighed overtages ved
at dreje fingerhjulet til SET/-.

Genoptag lagret hastighed
Hvis systemet er slaet til, men ikke
aktiveret, skal fingerhjulet drejes til
RES/+ ved en hastighed pa over
50 km/t for at opna den lagrede
hastighed.

Indstilling af afstand til
forankerende

Nar adaptiv cruise control registrerer
en langsommere kgrende bil i kgre-
banen justerer den bilens hastighed
for at opretholde den afstand til for-
ankgrende, som fgreren har valgt.

Afstanden til forankgrende kan ind-
stilles til kort, mellemlang eller lang.
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Tryk pa knappen s%. Den aktuelle ind-
stilling vises i fgrerinformationscen-
tret. Tryk pa knappen 5% igen for at
e&ndre afstanden til forankgrende.
Indstillingen vises ogsa pa den gver-
ste linje pa fererinformationscenteret.

Den valgte afstand til forankgrende
angives med udfyldte afstandsfelter
pa adaptiv cruise control-siden.

Bemaerk, at indstillingen af afstand til
forankgrende deles med indstillingen
af felsomheden for advarsel, kollision
fremme.

Eksempel: Hvis indstilling 3 (lang) er
valgt, advares fgreren tidligere, far en
mulig kollision, ogséa hvis adaptiv
cruise control ikke er aktiveret eller er
slaet fra.

A\ Advarsel

Fareren accepterer fuldt ansvar

for gaeldende afstand til foranka-
rende baseret pa trafik-, vejr- og
sigtbarhedsforhold.

Registrere den forankgrende bil

Kontrollampen & for forankarende
bil lyser grent pa speedometeret, nar
systemet registrerer et karetgj i kare-
banen.
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Deaktivering
Adaptiv cruise control deaktiveres af
fgreren, nar:

® knappen &R trykkes ind,
® bremsepedalen anvendes,

m der treedes pa koblingspedalen
i mere end fire sekunder,

m gutomatgearets gearvaelger flyttes
til N.

Systemet deaktiveres ogsé automa-
tisk, nar:
m bilens hastighed falder til under

45 km/t eller accelererer over
190 km/t,

® Traction Control-systemet er i drift
i mere end 20 sekunder,

m E|ektronisk stabilitetskontrol er
i drift,

m der ikke er nogen trafik og intet re-
gistreres pa vejsiderne i flere mi-
nutter. | dette tilfeelde er der ingen
radarekkoer, og sensoren kan an-
give, at den er blokeret,

m kollisionsfare-bremsning anvender
bremserne,

B radarsensoren er blokeret af en is-
eller vandfilm,

m fejlen registreres i radar, motor eller
bremse.

Nar adaptiv cruise control deaktiveres
automatisk, lyser kontrollampen &
hvidt, og et advarselssymbol vises
som pop op-meddelelse i fgrerinfor-
mationscentret.

)

Afstand
Alarm

Den lagrede hastighed holdes.

A\ Advarsel

Nar adaptiv cruise control er deak-
tiveret, skal fgreren overtage sty-
ringen af bremser og motor.

Deaktivering

Tryk pa knappen % for at sla adaptiv
cruise control fra. Kontrollampen )
slukker. Den lagrede hastighed slet-
tes.

Hvis teendingen slas fra, slas ogsa
cruise control fra, og den lagrede
hastighed slettes.

Fererens opmaerksomhed

® Brug adaptiv cruise control forsig-
tigt pa snoede veje eller bjergveje,
da det kan tabe den forankerende
bil af syne og har brug for tid til at
registrere den igen.

m Brug ikke systemet pa glatte veje,
da det kan skabe hurtige aendringer
i deekkets traekkraft (hjulet spinner),
sa du kan miste kontrollen.
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m Brug ikke adaptiv cruise control

i regn, sne eller kraftig snavs, da
radarsensoren kan tildeekkes af en
vandfilm, stav, is eller sne. Dette
forringer eller reducerer helt sigt-
barheden. | tilfaelde af blokering af
sensoren skal sensorens deeksel
rengeres.

Systembegraensninger

m Systemets automatiske bremse-
kraft tillader ikke kraftig bremsning,
og bremseniveauet er ikke altid til-
straekkeligt til at undga en kollision.

m Efter et pludseligt vognbaneskift
skal systemet have en vis tid at re-
gistrere det naeste forankgrende
karetgj. Hvis en ny bil dukker op,
kan systemet derfor accelerere
i stedet for at bremse.

m Adaptiv cruise control ignorerer
modkgrende trafik.

m Adaptiv cruise control bremser ikke
for standsede kgretgjer, fodgaen-
gere eller dyr.

Adaptiv cruise control beregner en
forventet bane ud fra centrifugalkraf-
ten. Denne forventede bane tager
hensyn til de nuveerende svings
egenskaber, men kan ikke tage hen-
syn til en fremtidig eendring i sving.
Systemet kan tabe den aktuelle for-
ankgrende bil af syne, eller tage hen-
syn til en bil, som ikke eriden aktuelle
bane. Dette kan ske, nar man karer
ind i eller ud af et sving, eller hvis
svinget bliver mere eller mindre
skarpt. Hvis der ikke laengere regi-
streres nogen forankgrende bil, sluk-
kes kontrollampen f=.

Hvis centrifugalkraften er for stor i et
sving, bremser systemet bilen lidt op.
Dette bremseniveau er ikke beregnet
tilat undga at kgre af svinget. Fareren
er ansvarlig for at reducere den valgte
hastighed, fgr han kgrer ind i et sving

og generelt tilpasse hastigheden efter
vejtypen og de eksisterende hastig-
hedsgraenser.

Motorveje

Pa motorveje skal den indstillede
hastighed tilpasses til situationen og
vejret. Tag altid hensyn til, at adaptiv
cruise control har en begraenset sigt-
barhed, et begraenset bremseniveau
0g en vis reaktionstid for at kontrol-
lere, om der er en bil pa karebanen
eller ej. Adaptiv cruise control vil ikke
altid kunne bremse bilen i tide til at
undga en kollision med en meget
langsommere bil eller efter et vogn-
baneskift. Dette geelder isaer, hvis du
karer hurtigt, eller hvis sigtbarheden
er nedsat pa grund af vejrforholdene.
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Nar du kgrer til eller fra en motorvej,
kan adaptiv cruise control tabe den
forankgrende bil af syne og accele-
rere op til den indstillede hastighed.
Derfor skal du saenke den indstillede
hastighed far frakarsel eller for tilkar-
sel.

Skift af bilens bane

Dt D

Hvis en anden bil kommer ind pa din
kagrebane, vil adaptiv cruise control
farst tage hensyn til bilen, nar den er
helt inde pa din bane. Veer klar til at
skride til handling og trykke pa
bremsepedalen, hvis du har brug for
en hurtigere opbremsning.

Vedrerende bakker og anheenger

T P

- e =

Pd

Systemets ydeevne pa bakker og ved
kersel med pahaeng afhaenger af bi-
lens hastighed, bilens belastning, tra-
fikforhold og vejens haeldning. Det re-
gistrerer ikke altid en bil pa din bane,
mens du kerer pa bakker. Pa stejle
bakker kan det veere ngdvendigt at
bruge speederen til at opretholde bi-
lens hastighed. Ved karsel ned ad
bakke, iseer ved kersel med pahzeng,
kan det vaere ngdvendigt at bremse
for at opretholde eller mindske hastig-
heden.

Bemeerk, at anvendelse af bremsen

deaktiverer systemet. Det frarades at
bruge adaptiv cruise control pa stejle
bakker, isaer ved kgrsel med pahaeng.

Radarenhed

T

Radarenheden er monteret bag kg-
lergitteret under maerke-emblemet.
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A\ Advarsel

Radarenheden er ngje afstemt

i producentens anleeg. Efter en
frontalulykke mé& systemet ikke
bruges leengere. Selvom den for-
reste kofanger ser ud til at veere
intakt, kan sensoren bagved veere
ude af position og reagere forkert.
Efter en ulykke skal positionen for
sensoren til adaptiv cruise control
altid kontrolleres og korrigeres pa
et veerksted.

Fejl

Hvis adaptiv cruise control ikke fun-
gerer pa grund af midlertidige forhold
(f.eks. blokering af is), eller hvis der er
en permanent systemfejl, vises en
meddelelse i fgrerinformationscen-
tret.

Adaptiv fartpilot
midlertidigt
ikke til radighed

Fejlmeddelelser o> 116.

Advarsel, kollision fremme

Advarsel, kollision fremme kan
hjeelpe med at undga eller mindske
skader forarsaget af frontalkollisio-
ner. Hvis man naermer sig for hurtigt
til en bil lige foran, lyder der en advar-
selsklokke, og der vises en medde-
lelse i fgrerinformationscentret.

LA

Symbolet #& for forankgrende bil ly-
ser gregnt pa speedometeret, nar sy-
stemet har registreret et kgretgj i ko-
rebanen. Det er en forudseetning, at
advarsel, kollision fremme er aktive-
ret i menuen Individuelle indstillinger
B 123, og at det ikke deaktiveres med
knappen #.

Afhaengigt af bilens udstyr er der to
varianter af advarsel, kollision
fremme til radighed:

® Advarsel, kollision fremme baseret
pa radarsystem
pa biler udstyret med adaptiv cruise
control ©> 168.
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m Advarsel, kollision fremme baseret
pa frontkamerasystemet

pa biler uden cruise control eller
med traditionel cruise control
© 165.

Advarsel, kollision fremme
baseret pa radarsystem
Systemet bruger radarsensoren bag
kalergitteret til at registrere en bil lige
foran, pa din bane, inden for en af-
stand pa maks. 150 m.

Aktivering

Advarsel, kollision fremme fungerer
automatisk over ganghastighed, hvis
det ikke er deaktiveret i menuen In-
dividuelle indstillinger & 123.

Veelge folsomhed for advarsel
Folsomheden for advarsel kan indstil-
les til kort, mellemlang eller lang.

Tryk pa knappen s%. Den aktuelle ind-
stilling vises i fgrerinformationscen-
tret. Tryk pa knappen 5% igen for at
endre fglsomheden for advarsel. Ind-
stillingen vises ogsa pa den gverste
linje pa fererinformationscenteret.

Bemeerk, atindstillingen af felsomhed
for timingen af advarsel deles med
indstillingen af afstand til forankg-
rende for adaptiv cruise control. An-
dring af felsomhed for timingen af ad-
varsel eendrer indstillingen af afstand
til forankgrende for adaptiv cruise
control.
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Advarsel af fgreren

Afstand
Alarm

Nar du naermer dig en anden bil for
hurtigt, vil siden for advarsel om kolli-
sion blive vist i fgrerinformationscen-
tret. Samtidig lyder der en advarsels-
klokke. Tryk pa bremsepedalen, hvis
situationen kraever det.

Advarsel, kollision fremme
baseret pa
frontkamerasystemet

Advarsel, kollision fremme bruger
frontkamerasystemet i forruden til at
registrere en bil lige foran, pa din
bane, inden for en afstand pa ca. 60
m.

Aktivering

Advarsel, kollision fremme fungerer
automatisk over ganghastighed, hvis
det ikke er deaktiveret med knappen
¥ se nedenfor.

Veelge falsomhed for advarsel
Folsomheden for advarsel kan indstil-
les til kort, mellemlang eller lang.

Tryk pa knappen <. Den aktuelle ind-
stilling vises i farerinformationscen-
tret. Tryk pa knappen < igen for at
&ndre fglsomheden for advarsel.

Afstand
Alarm

> (s

D 008820

Advarsel af fgreren

Afstand
Alarm
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Nar du naermer dig en anden bil for
hurtigt, vil siden for advarsel om kolli-
sion blive vist i fgrerinformationscen-
tret. Samtidig lyder der en advarsels-
klokke. Tryk pa bremsepedalen, hvis
situationen kraever det.

Deaktivering

Systemet kan blive deaktiveret. Tryk
pa knappen <, hver gang felgende
meddelelse vises i fgrerinformations-
centret.

Fremad
Kollisionsalarm
Off

Generel information for begge
varianter af advarsel, kollision
fremme

A Advarsel

Advarsel, kollision fremme er kun
et varslingssystem - det anvender
ikke bremserne. Nar du naermer
dig et forankerende kgretgj for
hurtigt, vil det ikke altid give dig til-
streekkelig tid til at undga en kolli-
sion.

Fareren accepterer fuldt ansvar

for geeldende afstand til forankg-
rende baseret pa trafik-, vejr- og
sigtbarhedsforhold.

Farerens fulde opmaerksomhed er
altid pakreevet under karsel. Fare-
ren skal altid veere Klar til at gribe
ind og anvende bremserne.

Systembegrasnsninger

Systemet er beregnet til kun at advare
om biler, men kan ogsa reagere pa
andre metalgenstande.

| folgende tilfaelde kan advarsel, kol-
lision fremme ikke altid registrere en
forankgrende bil, eller sensorens
ydelse er begraenset:

® pa snoede veje,

® nar vejret begraenser sigtbarheden,
f.eks. tage, regn eller sne,

® nar sensoren er blokeret af sne, is,
sjap, mudder, snavs eller skader pa
forruden.

Angivelse af afstand
fremme

Angivelse af afstand fremme viser af-
standen til en forankgrende bil i be-
vaegelse. Athaengigt af bilens udstyr,
bruger systemet enten radaren bag
kalergitteret eller frontkameraet i for-
ruden til at registrere afstanden for en
bil lige foran pa din bane. Det er aktivt
ved hastigheder pa over 40 km/t.

Nar en forankarende bil er registreret,
angives afstanden i sekunder, og vi-
ses pa en side i farerinformationscen-
teret» 111. Tryk pa knappen MENU
pa blinkerarmen for at vaelge Bil
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informations menu =, og drej fin-
gerhjulet for at veelge siden for angi-
velse af afstand til forankgrende.

e
2
<

20s D

ooga20

Den mindste angivne afstand er 0,5 s.

Hvis der ikke er nogen forankgrende
bil, eller den forankgrende bil er uden
for raekkevidde, bliver to streger vist:
-.- S.

Kollisionsfare-bremsning

Kollisionsfare-bremsning kan bidrage
til at reducere skaden fra sammen-
stad med biler og forhindringer lige
foran, nar en kollision ikke leengere
kan undgas enten ved manuel brems-

ning eller ved at styre. Far kollisions-
fare-bremsning anvendes, advares
fgreren af funktionen advarsel, kolli-
sion fremme, > 175.

Funktionen bruger forskellige input
(f.eks. radarsensor, bremsetryk, bi-
lens hastighed) til at beregne sand-
synligheden for en frontalkollision.
Kollisionsfare-bremsning fungerer
automatisk over ganghastighed, hvis
det er aktiveret i menuen Individuelle
indstillinger & 123.

Systemet omfatter:

= Bremsesystem

= Automatisk ngdbremsning

® Fremadrettet bremseassistent

A\ Advarsel

Dette system er ikke beregnet til at
erstatte farerens ansvar for at kgre
bilen og se fremad. Dets funktion
er begreenset til supplerende brug.
Fareren skal fortsat trykke pa
bremsepedalen, som kgresituati-

onen tilsiger.

Bremsesystem

Nar du naermer dig en forankarende
bil sa hurtigt, at en kollision er sand-
synlig, trykker bremsesystemet let pa
bremserne. Dette reducerer reakti-
onstiden, nar en manuel eller auto-
matisk bremsning anskes.

Bremsesystemet er forberedt, sa
bremsning kan ske hurtigere.

Automatisk n@dbremsning

Efter aktivering af bremsesystemet
og lige fer den forestaende kollision,
anvender denne funktion automatisk
begreenset bremsning for at reducere
anslagshastigheden ved kollisionen.

Fremadrettet bremseassistent
Ud over bremsesystemet og automa-
tisk nadbremsning ger fremadrettet
bremseassistent-funktionen bremse-
assistenten mere fglsom. Pa den
made bremses der omgaende kraf-
tigt, hvis trykket pa bremsepedalen
lettes lidt. Denne funktion hjaelper fo-
reren til at bremse hurtigere og steer-
kere, far den forestaende kollision.
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A\ Advarsel

Kollisionsfare-bremsning er ikke
beregnet til kraftig, selvstaendig
opbremsning eller til automatisk at
undga en kollision. Den er bereg-
net til at reducere bilens hastighed
for en kollision. Den reagerer ikke
altid pa standsede karetgjer, fod-
gaengere og dyr. Efter et pludseligt
vognbaneskift skal systemet have
en vis tid at registrere det naeste
foregédende koretgj.

Farerens fulde opmaerksomhed er
altid pakreevet under karsel. Fare-
ren skal altid veere klar til at gribe
ind og anvende bremser og styre-
tej til at undga kollisioner. Syste-
met er beregnet til at virke for alle
passagerer, der anvender sikker-
hedssele.

Systembegrasnsninger
Kollisionsfare-bremsning har be-
greenset eller ingen funktion i regn,
sne eller kraftig snavs, da radar-
sensoren kan veere daekket af en

vandfilm, stav, is eller sne. | tilfeelde
af blokering af sensoren skal senso-
rens deeksel rengares.

| sjeeldne tilfaelde kan kollisionsfare-

bremsesystemet give en kort automa-

tisk opbremsning i situationer, hvor
det virker ungdvendigt. F.eks. pa
grund af vejskilte i et sving eller pa
grund af biler i en anden vognbane.
Dette er acceptabelt, bilen har ikke
brug for service. Tryk hardt ned pa

speederen for at udkoble automatisk

bremsning.

Deaktivering

Aktivering og deaktivering af kollisi-
onsfare-bremsesystemet kan an-
dres i menuen Indstillinger pa
info-displayet. Individuelle indstil-
linger & 123.

Fejl

| tilfeelde af service pa systemet vises

en meddelelse i fgrerinformations-
centret.

P —

Service
Automatisk
Kollisionsforbe.

Hvis systemet ikke fungerer, som det
skal, vises der fejlmeddelelser i fgrer-
informationscentret.

Fejlmeddelelser o> 116.
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Parkeringsassistent

KLz X3
| I

Parkeringsassistenten ggr det lettere
at parkere ved at male afstanden mel-
lem bilen og forhindringer og ved at
udsende lydsignaler. Det er dog fare-
ren, der beerer det fulde ansvar for
parkeringen.

Systemet bestar af fire ultralydspar-
keringssensorer i bade for- og bagko-
fangeren.

Kontrollampe P#A © 108.

Knap &tz

Parkeringsassistenten aktiveres og
deaktiveres ved at trykke pa parke-
ringsassistentknappen &ea. Hvis bi-
len er udstyret med parkeringsassi-
stent og avanceret parkeringsassi-
stent &> 182 bruger begge den
samme knap til at betjene syste-
merne.

Til aktivering eller deaktivering af par-
keringsassistent-trykknappen 5¢= en
gang kortvarigt. Til aktivering eller
deaktivering af avanceret parkerings-
assistenten trykkes pa knappen &ea

i ca. ét sekund.

Hvis et system er aktiveret, kan der
skiftes mellem de to systemer ved til-
svarende at trykke pa knappen kor-
tere eller lzengere.

Aktivering

Nar der saettes i bakgear, aktiveres
systemet automatisk.

Frontparkeringsassistenten kan ogsa
slas til ved lav hastighed ved at trykke
kortvarigt pa parkeringsassistent-
knappen &®a.

Nar lysdioden i parkeringsassistent-
knappen lyser, indikerer det, at syste-
met er funktionsklart.

En forhindring angives med en sum-
metone. Intervallet mellem tonerne
bliver kortere, jo mindre afstanden til
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forhindringen bliver. Nar afstanden er
under 30 cm, lyder summetonen kon-
stant.

Deaktivering

Deaktiver systemet ved at trykke kort-
varigt pa parkeringsassistentknap-
pen gpa.

Lysdioden i knappen slukkes, og der
vises Parkeringshjeelp deaktiveret
i fererinformationscentret.

Systemet deaktiveres automatisk ved
overskridelse af en bestemt hastig-
hed.

Fejl

| tilfelde af fejl i systemet lyser PuA,
eller der vises en meddelelse i fgrer-
informationscentret.

Hvis systemet ikke fungerer som
folge af midlertidige forhold, f.eks. at
sensorerne er daekket af sne, lyser
PuA, eller der vises en meddelelse

i forerinformationscentret.

Fejlmeddelelser o> 116.

Avanceret
parkeringsassistent
L3 — .
@ i
T .
& -
o -
- il

Systemet for avanceret parkeringsas-
sistent mangvrerer fgreren ind i en
parkeringsbas ved at give instruktio-
ner i fgrerinformationscentret og aku-
stiske signaler. Det er dog fareren,
der beaerer det fulde ansvar for at ac-
ceptere den parkeringsbas, som sy-
stemet foreslar, og for parkeringen.

Systemet benytter sensorerne i par-

keringsassistentsystemet i kombina-
tion med to ekstra sensorer pa begge
sider af den forreste kofanger og den
bageste kofanger.

Knap 5¢=

Avanceret parkeringsassistent og
parkeringsassistent & 181 bruger
begge den samme knap til at betjene
systemerne. Til aktivering eller deak-
tivering af parkeringsassistenten tryk-
kes en gang kortvarigt pa knappen.
Til aktivering eller deaktivering af
avanceret parkeringsassistenten
trykkes pa knappen & i ca. ét se-
kund.

Hvis et system er aktiveret, kan der
skiftes mellem de to systemer ved til-
svarende at trykke pa knappen kor-
tere eller laengere.
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Aktivering

Ved s@gning efter en parkeringsbas
skal systemet aktiveres ved tryk pa
knappen &ra i ca. ét sekund.

Systemet kan kun aktiveres ved en
hastighed pa op til 30 km/t, og syste-
met s@ger efter en parkeringsbas
med en hastighed pa op til 30 km/t.
Den hgijst tilladte parallelle afstand
mellem bilen og en reekke parkerede
biler er 1,8 m.

Bemaerkninger

Far den avancerede parkeringsas-
sistent bruges farste gang, skal bilen
keres mindst for 40 km for at kali-
brere systemet automatisk.

Funktion

8

=
Seger efter
p-plads

Nar bilen passerer en reekke biler, og
systemet er aktiveret, begynder sy-
stemet for avanceret parkeringsassi-
stent at lede efter en passende par-
keringsbas. Nar en passende slot er
registreret, kommer der visuel feed-
back i fgrerinformationscentret og et
akustisk signal.

Stop

Systemets forslag til parkeringsbas
accepteres, nar bilen standses af fg-
reren inden for 10 meter efter, at
Stop-meddelelsen er givet. Systemet
beregner den optimale rute ind i par-
keringsbasen. Det mangvrerer der-
efter fgreren ind i basen ved at give
detaljerede instruktioner.



184 Karsel og betjening

@)

-

Drej rattet
il
hajre

Instruktionerne viser:

® en anvisning nar man kerer hurti-
gere end 30 kml/t,

® krav om at standse bilen, nar en
parkeringsbas er fundet,

® kgrselsretningen under parkerin-
gen,

m rattets stilling under parkering,

m for visse af instruktionerne vises en
statuslinje.

En vellykket parkering angives med
slutposition-symbolet.

iy

Slutposition
naet

Hvis fareren ikke standser bilen inden
for 10 meter, efter at en parkerings-
bas er foreslaet, begynder systemet
at lede efter en anden passende par-
keringsbas.

/AEndring af parkeringsside

Systemet er konfigureret til at regi-
strere parkeringsbase i passagersi-
den. For at registrere parkeringsbase
pa ferersiden skal du skifte afviseren
til fgrersiden.

Visning af prioriteter

Nar den avancerede parkeringsassi-
stent er aktiveret, vises en medde-
lelse i fgrerinformationscentret. Angi-

velse af meddelelser med hgjere pri-
oritet som fejlmeddelelser © 116 vil
blive vist. Efter meddelelsen er god-
kendt med et tryk pa SET/CLR-knap-
pen, vises parkeringsassistentmed-
delelserne igen, og parkeringen kan
fortsaettes.

Deaktivering

Systemet deaktiveres ved:

m trykke pa knappen e i ca.
ét sekund

m gennemfgrt parkering med gnsket
resultat

® en kgrehastighed pa over 30 km/t
m at afbryde teendingen

Deaktivering fra farerens eller syste-
mets side under mangvrering angives
med Parkering deaktiveret i fgrerin-
formationscentret.
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Fejl
En meddelelse vises i fgrerinforma-
tionscentret, nar:

P —

Service
parkerings
hjeelp

m der er en fejl i systemet

m fgreren ikke lykkedes at gennem-
fgre parkeringen

m systemet ikke fungerer

Parkering
mislykkedes

Hvis en genstand registreres under
parkeringsinstruktionerne, vises
Stop i fererinformationscentret. Fjer-
nelse af objektet genoptager parke-
ringen. Hvis objektet ikke fjernes, de-
aktiveres systemet. Tryk pa knap
2pa i ca. ét sekund for at aktivere sy-
stemet, og led efter en ny parkerings-
bas.

Vigtige anvisninger ved brug af
parkeringsassistentsystemerne

A\ Advarsel

Uens reflekterende overflader fra
genstande eller tgj samt udefra
kommende lydkilder kan under
visse omstaendigheder medfare,
at systemet ikke kan registrere for-
hindringer.
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Forsigtig

Sensorens funktion kan veaere ned-
sat, hvis sensorerne er tildeekket,
f.eks. af is eller sne.

Parkeringsassistentsystemernes
funktion kan veere nedsat pa
grund af tung belastning.

Specielle forhold geelder, hvis det
drejer sig om hgjere kgretgjer
(f.eks. off-road-keretgjer, mini-
vans, vans). Registrering af gen-
stande i den gverste del af disse
karetgjer kan ikke garanteres.

Genstande med et meget lille re-
flekteringstveersnit, som f.eks. me-
get smalle genstande, eller gen-
stande i blgde materialer, registre-
res muligvis ikke af systemet.

Parkeringsassistentsystemet und-
gar ikke sammenstad med gen-

stande, som befinder sig uden for
sensorernes registreringsomrade.

Bemaerkninger
Parkeringsassistentsystemet regi-
strerer automatisk et fabriksmonte-
ret anhaengertreek. Det deaktiveres,
nar stikket sasttes i.

Det er muligt, at sensoren registrerer
et ikke-eksisterende objekt (ekkofor-
styrrelse) forarsaget af eksterne
akustiske eller mekaniske forstyrrel-
ser.

Systemet for avanceret parkerings-
assistent reagerer muligvis ikke pa
endringer i parkeringsbasen, efter
at en parallelparkering er indledt.

Blindvinkel-alarm

Blindvinkel-alarmsystemet registre-
rer og rapporter genstande pa hver
side af bilen, inden for en bestemt
"blindvinkel"-zone. Systemet advarer
visuelt i hvert sidepejl, nar det regi-
strerer genstande, som ikke altid er
synlige i de indvendige og udvendige
bakspejle.

Systemets sensorer sidder i kofange-
ren pa venstre og hgjre side af bilen.

A\ Advarsel

Blindvinkel-alarm erstatter ikke fa-
rerens udsyn.

Systemet registrerer ikke:

m Kgretgjer uden for de blinde zo-
ner, der kan naerme sig hurtigt.

® Fodgeengere, cyklister eller dyr.

For du skifter vognbane, skal du
altid kigge i alle spejle, kigge over
skulderen og bruge blinklyset.

Nar systemet registrerer en bil i den
blinde vinkel, mens bilen karer
fremad, lyser et gult advarselssymbol
«f i det tilsvarende sidespejl, uafhaen-
gigt af om man passerer en bil eller
bliver passeret. Hvis fgreren derefter
aktiverer blinklyset, begynder advar-
selssymbolet «® at blinke gult, og der
lyder en advarselstone for ikke at
skifte vognbane.
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Blindvinkel-alarm er aktiv fra hastig-
heder pa 10 km/t op til 140 km/t. Ved
hurtigere kgrsel deaktiveres syste-
met, hvilket angives med svagt op-
lyste advarselssymboler ¢ i begge si-
despejle. Hvis bilen kommer under
denne hastighed igen, slukkes advar-
selssymbolerne. Hvis en bil derefter
registreres i den blinde vinkel, lyser
advarselssymbolerne «f normalt pa
den tilsvarende side.

Nar bilen startes, teendes begge ud-

vendige spejle kortvarigt for at an-
give, at systemet er aktiveret.

Systemet kan aktiveres og deaktive-
res i menuen Indstillinger

i info-displayet. Individuelle indstil-
linger © 123.

Deaktivering angives af en medde-
lelse i farerinformationscentret.

Registreringszoner

Systemets sensor deekker en zone pa
omkring 3,0 m pa begge sider af bilen.
Denne zone starter ved hvert side-
spejl og nar ca. 3,0 m bagud. Hgjden
af zonen er mellem ca. 0,5 m og

2,0 m fra jorden.

Registreringszonerne aendrer sig
ikke, hvis bilen kgrer med pahaeng.

Blindvinkel-alarm er beregnet til at ig-
norere stationaere genstande som
f.eks. autovaern, stolper, kantsten,
mure og bjeelker. Parkerede biler eller
modkgrende biler registreres ikke.

Fejl

Lejlighedsvis vil systemet glemme at
advare. Dette kan ske under normale
omsteendigheder og vil gges i vade
forhold.

Blindvinkel-alarm fungerer ikke, nar

venstre eller hgjre hjgrne af den ba-
geste kofanger er deekket af mudder,
shavs, sne, is eller sjap, og i kraftige
regnskyl. Renggringsanvisninger

D 241.

| tilfeelde af en fejl i systemet, eller hvis
systemet ikke fungerer pa grund af
midlertidige forhold, vises en medde-
lelse i fgrerinformationscentret. Sgg
hjeelp pa et veerksted.

Bakkamera

Bakkameraet hjaelper fgreren ved
bakning ved at vise et billede af om-
radet bag bilen.

Kameraets billede vises pé farve-info-
displayet.
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A\ Advarsel

Bakkameraet erstatter ikke fare-
rens udsyn. Bemeerk, at gen-
stande, der er uden for kameraets
synsfelt og avanceret parkerings-
assistent-sensorerne, f.eks. under
kofangeren eller under bilen, ikke
vises.

Undlad at bakke bilen ved kun at
se pa info-displayet, og kontroller
omradet bag ved og rundt om bilen
for bakning.

Aktivering
Bakkameraet aktiveres automatisk,
nar bilen seettes i bakgear.

Funktion

L

-
—

Kameraet er monteret i bagklappens
handtag og har en synsvinkel pa
130°.

P& grund kameraets hgje placering
kan den bageste kofanger ses pa dis-
playet for at give en god orientering.

Det omrade, der vises af kameraet, er
begreenset. Afstanden pa det billede,
der vises pa skeermen, adskiller sig
fra den faktiske afstand.

Retningslinjer

Retningslinjerne er vandrette linjer

i intervaller pa 1 meter, der projiceres
pa billedet for at angive afstanden til
de viste genstande.



Karsel og betjening 189

Veelg mellem retningslinjerne Statisk,
Dynamisk eller Off, der skal indstilles
i menuen Indstillinger pa
info-displayet. Individuelle indstil-
linger © 123.

Der vises statiske linjer lige bag bilen.

Dynamiske linjer viser bilens bane
i overensstemmelse med styrevink-
len.

Advarselssymboler
Advarselssymboler er angivet som
trekanter A pa det billede, som viser
forhindringer registreret af den avan-
cerede parkeringsassistents bag-
sensorer.

Displayindstillinger

Lysstyrken bliver indstillet med op/
ned-knapperne pa multifunktions-
knappen.

Kontrasten bliver indstillet med ven-
stre/hgjre-knapperne pa multifunk-
tionsknappen.

Deaktivering

Kameraet deaktiveres, nar en be-
stemt kerehastighed overskrides, el-
ler hvis bakgearet ikke er aktiveret

i ca. 10 sekunder.

Aktivering og deaktivering af bakka-
meraet kan aendres i menuen
Indstillinger pa info-displayet. Indivi-
duelle indstillinger © 123.

Fejl

Fejlmeddelelser vises med en Apé

den gverste linje pa info-displayet.

Bakkameraet fungerer muligvis ikke

korrekt, nar:

m det er mgrkt i omgivelserne,

m solen eller forlygternes straler skin-
ner direkte ind i kameralinsen,

m s, sne, mudder eller andet deekker
kameralinsen. Renggr linsen, skyl
den med vand, og ter den med en
blgd klud,

m bagklappen ikke er lukket korrekt,

® bilen har haft en ulykke ved bagen-
den,

m der er meget store temperaturforsk-
elle.
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Vejskiltassistent

Funktion
Vejskiltassistentsystemet registrerer
bestemte vejskilte ved hjaelp af et

frontkamera og viser dem i fgrerinfor-
mationscentret.

10253

De vejskilte, der registreres, er

Hastigheds- og forbudstavler
® hastighedsbegraensning

m overhaling forbudt
® ophgr af hastighedsbegraensning
® ophgr af overhaling forbudt

Vejskilte
® begyndelse af motorvej

® slutning pa motorvej
m A-veje
® |egende bgrn

Supplerende skilte
m yderligere vink til vejskilte

m advarsel om vad kerebane

m gdvarsel om is

m retningspile

Hastighedsskilte vises i fgrerinforma-
tionscentret, indtil det naeste hastig-
hedsskilt eller skilt for hastighedsbe-
graensning slut registreres, eller skil-

tet ikke laengere geelder, og efter en
fastsat tid.

076959

Samtidig visning af flere skilte pa dis-
playet er mulig.
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Et udrabstegn i en ramme angiver, at
der er registreret et supplerende skilt,
som systemet ikke kan genkende.

Systemet er aktivt ved en angivet
hastighed pa over 14 km/t og er aktivt
op til en hastighed pa 200 km/t, af-
haengigt af lysforholdene. Om natten
er systemet aktivt op til en hastighed
pa 160 km/t.

Sa snart hastigheden kommer ned
under 55 km/t, nulstilles displayet, og
indholdet pa vejskiltsiden slettes. Den
naeste, genkendte hastighedsangi-
velse vil blive vist.

Displayvisnhing

Vejskilte vises pa siden Registrering
af vejskilte i Trip/braendstof
informations menu, der vaelges via
fingerhjulet pa blinkerarmen © 111.

Nar en anden funktion er valgt i farer-
informationscentret, og siden
Registrering af vejskilte derefter veel-
ges igen, vises det senest registre-
rede vejskilt.

Hvis systemet deaktiveres, slettes
indholdet pa vejskiltsiden, hvilket vi-
ses med fglgende symbol:

Indholdet pa vejskiltsiden slettes
ogsa under kgrsel ved tryk pa knap-
pen SET/CLR pa blinkerarmen i leen-
gere tid.

Pop-up-funktion

Skilte om hastighedsbegraensninger
og overhalingsforbud vises som pop-
ups pa hver side i menuen.
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Indstilninger
Set/Clr

Pop op-funktionen kan deaktiveres
pa vejskiltsiden ved at trykke pa knap-
pen SET/CLR pa blinkerarmen.

Udvidet
feerdselsskilts
information

Tl
& Fra

Nar indstillingssiden vises, veelges
Fra for at deaktivere pop-up-funk-
tionen. Genaktiveres ved at vaelge
Til. Nar teendingen slas til, deaktive-
res pop-up-funktionen.

Pop-up-angivelsen vises i farerinfor-
mationscentret i ca. 8 sekunder.

Registrering af vejskilte

i forbindelse med
navigationssystem

Hvis bilen er udstyret med et naviga-
tionssystem, kan fglgende funktioner
veere tilgaengelige:

m genkendelse af bygraenser

m konstant angivelse af aktuelle fart-
graenser

® umiddelbar angivelse af hastig-
hedsgraenser efter at have forladt
hovedvej

Fejl
Der er risiko for, at vejskiltassistent-
systemet ikke fungerer korrekt, nar:

® det omrade pa forruden, hvor front-
kameraet befinder sig, ikke er rent

m vejskiltene er fuldsteendigt eller del-
vist daekkede eller vanskelige at
skelne

m der er darlige vejrforhold som f.eks.
kraftig regn, sne, direkte sollys eller
skygger. | dette tilfeelde vises
Faerdselsskilts detektering ikke
mulig pga vejret pa displayet

m vejskiltene er forkert monterede el-
ler beskadigede

m vejskiltene er ikke i overensstem-
melse med Wienerkonventionen af
1968 om vejtrafik (Wiener Uberein-
kommen Uber Stralenverkehrszei-
chen)
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Forsigtig

Formalet med systemet er at
hjeelpe fgreren med at se visse
vejskilte inden for et defineret ha-
stighedsomrade. Ignorer ikke vej-
skilte, der ikke vises af systemet.

Systemet registrerer ikke andre
end de traditionelle vejskilte, der
kan angive en hastighedsbe-
greensning eller ophgr af en sa-
dan.

Lad ikke denne sikkerhedsfunk-

tion friste Dem til at tage chancer,
nar De kgrer.

Afpas altid hastigheden efter ve-
jens beskaffenhed.

Forerassistentsystemerne frata-
ger ikke fgreren for dennes fulde
ansvar for bilens drift.

Vognbaneskiftadvarsel

Advarselssystemet for vognbaneskift
afleeser vognbanemarkeringerne,
mellem hvilke bilen kgrer, via et front-
kamera. Systemet registrerer vogn-
baneskift og advarer ved hjaelp af vi-

suelle og akustiske signaler fareren
i tilfeelde af et umotiveret vognbane-
skift.

Kriterierne for registrering af et umo-
tiveret vognbaneskift er:

® ingen betjening af blinklys
® ingen betjening af bremsepedal

® ingen aktiv speederbetjening eller
acceleration

® ingen aktiv styring

Hvis fareren er aktiv, udsendes ingen
advarsel.

Aktivering

Advarselssystemet for vognbaneskift
aktiveres ved at trykke pa knap-

pen i&. Den teendte lysdiode i knap-
pen angiver, at systemet er slaet til.
Nar kontrollampen ¢ i instrument-
gruppen lyser grgnt, er systemet
funktionsklart.

Systemet kan kun fungere, hvis bi-
lens hastighed overstiger 60 km/t, og
hvis der findes vejbanemarkeringer.
Nar systemet registrerer et utilsigtet
vognbaneskift, skifter kontrollam-
pen g farve til gult og blinker. Samti-
dig aktiveres en klokketone.

i
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Deaktivering

Systemet deaktiveres ved tryk pa
knappen 4. Deaktivering angives af
en meddelelse i fgrerinformations-
centret.

Ved hastigheder under 60 km/t fun-
gerer systemet ikke.

Fejl

Der errisiko for, at advarselssystemet
for vognbaneskift ikke fungerer kor-
rekt, nar:

m forruden ikke er ren

m der er darlige vejrrelaterede forhold
som f.eks. kraftig regn, sne, direkte
sollys eller skygger

m der ikke kan registreres vognbane-
markeringer

Hvis advarselssystemet for vognba-
neskift registrerer et af disse forhold,
lyser kontrollampen & gult.

Desuden vises der en advarselskode
eller en advarselsmeddelelse i farer-
informationscentret.

Daektrykovervagningssy-
stem

Systemet overvager deektrykket pa
alle fire hjul en gang i minuttet, nar bi-
lens hastighed overstiger en vis
greense.

Alle hjul skal veere forsynet med tryk-
folere, og alle daek skal have det fore-
skrevne daektryk.

De aktuelle deektryk kan vises i Bil
informations menu i farerinforma-
tionscentret.

Menuen kan vaelges med knapperne
pa blinkerarmen.

Tryk pa MENU knappen for at veelge
Bil informations menu .

Daektryk
kPa
230 1. 230

250 1P 250

Drej fingerhjulet for at vaelge daektryk-
overvagning.

Systemets status og sma trykfor-
skelle vises i form af en advarsels-
meddelelse, samtidig med at det pa-
geeldende hjul blinker i fgrerinforma-
tionscentret.

Starre deektrykforskelle p4 samme
aksel angives desuden af en advar-
selsmeddelelse i fgrerinformations-
centret.

Starre trykforskelle indikerer desuden
med kontrollampen (.
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Kontrollampe () ©> 109.
Fejlmeddelelser o> 116.

Hvis daektrykket skal reduceres eller
forgges, skal teendingen afbrydes.

Hvis der monteres et helt seet hjul
uden sensorer (f.eks. fire vinterdeek),
vises der en meddelelse i fgrerinfor-
mationscentret. Kontrolsystemet for
daektryk fungerer ikke. Eftermonte-
ring af felere er mulig.

Et reservehjul eller et ngdhjul er ikke
udstyret med trykfeler. Daektrykover-
vagningen fungerer ikke for sddanne
hjul. Kontrollampen () teender. Syste-
met forbliver i funktion for de avrige
tre hjul.

Brug af flydende lappesaet kan pa-
virke systemets funktion. Fabriksgod-
kendte lappesaet kan anvendes.

Eksterne radioanleeg med hgj effekt
kan forstyrre kontrolsystemet for
deektryk.

Ventilstammerne og teetningsringene
til deektrykovervagningssystemet
skal udskiftes hver gang, der skiftes
daek.

Adaptiv teerskelfunktion
Deektrykovervagningen registrerer
automatisk, hvis bilen kares med et
daektryk, der passer til en belastning
pa op til 3 personer eller til fuldt lees.

Hvis daektrykket skal reduceres, skal
teendingen afbrydes farst.

Autoindlaeringsfunktion

Efter hjulskift skal bilen holde stille

i ca. 20 minutter, for systemet foreta-
ger en ny beregning. Den fglgende
indleeringsproces tager op til

10 minutter ved en hastighed pa
mindst 20 km/t. | givet fald vises ==
mulivis, eller trykveerdierne kan
veksle i fgrerinformationscentret.

Hvis der opstar problemer under ind-
leeringen, vises der en advarselsmed-
delelse i fgrerinformationscentret.

Temperaturkompensation

Kolde deek har et lavere tryk, og tryk-
ket stiger, nar deekkene varmes op.
Deektrykovervagningen tager hensyn
hertil ved advarselsmeddelelserne.

De daektryk, der vises i fgrerinforma-
tionscentret, er de faktiske daektryk.
Derfor er det vigtigt, at deektrykket
kontrolleres med kolde daek.
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Braendstof

Braendstof til
benzinmotorer

Brug kun blyfrit breendstof iht.
EN 228.

Der kan benyttes tilsvarende standar-
diserede braendstoffer med et etanol-
indhold pa maks. 10 % af volumen.

| dette tilfeelde anvendes kun breend-
stof, der er i overensstemmelse med
E DIN 51626-1.

Brug braendstof med anbefalet oktan-
tal © 253. Brugen af breendstof med
lavere oktantal reducerer motorens
ydeevne og drejningsmoment og
@ger benzinforbruget en smule.

Forsigtig

Anvendelse af braendstof, der ikke
opfylder EN 228 eller lignende,
kan medfgre aflejringer eller mo-
torskader samt bortfald af garan-
tien.

Forsigtig

Breendstof med for lavt oktantal
kan resultere i ukontrolleret for-

breending og skader pa motoren.

Dieselbraendstof

Brug kun dieselbraendstof iht.
EN 590.

| lande udenfor EU skal der anvendes
euro-diesel med en svovlkoncentra-
tion pa under 50 ppm.

Forsigtig

Anvendelse af braendstof, der ikke
opfylder EN 590 eller lignende,
kan medfere motoreffekttab, @get
slitage eller motorskader samt
bortfald af garantien.

Der ma ikke anvendes dieselolie til
brug i sgfarten, varmeolie, Aquazole
og lignende disel-vand-emulgeringer.
Det er ikke tilladt at fortynde diesel-
olien med braendstof til benzinmoto-
rer.

Braendstof til naturgasdrift

Benyt naturgas med et metanindhold
pa ca. 78-99 %. L-gas (Low) med ca.
78-87 % og H-gas (High) med ca.
87-99 %. Biogas med samme meta-
nindhold kan ogsa bruges, hvis der er
sket en kemisk forarbejdning og af-
svovling.

Benyt kun naturgas eller biogas, der
er i overensstemmelse med

DIN 51624.

Flydende gas og autogas ma ikke
bruges.

Breendstofvaelger
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Ved at trykke pa knappen B kan der
veelges mellem benzin- og naturgas-
drift. Det er ikke muligt at skifte ved
store belastninger (f.eks. steerk acce-
leration, nar du kegrer pa fuld gas).
Diodens status viser den aktuelle
driftsindstilling.

a» slukket = naturgasdrift.
e lyser = benzindrift.
a» blinker = skift ikke muligt, tamt

for én type breendstof.

Nar naturgastankene er tomme, skif-
tes der automatisk til benzindrift, indtil
teendingen slas fra.

Hvis naturgastankene ikke fyldes op,
skal der skiftes manuelt til benzindrift,
naeste gang motoren startes. Dette er
nedvendigt for at undga beskadigelse
af katalysatoren (overophedning pa
grund af uregelmeessig braendstoffor-
syning).

Aktiveres valgknappen flere gange in-
den for kort tid, aktiveres en skiftelas.
Motoren forbliver i den aktuelle drifts-
indstilling. Lasen er aktiv, indtil taen-
dingen afbrydes.

Ved benzindrift kan der forventes
mindre tab i ydelse og drejningsmo-
ment. Man skal derfor tilpasse kgrs-
len (f.eks. ved overhalinger) og be-
lastningen af bilen (f.eks. ved anhaen-
gerkgrsel) tilsvarende.

Hver 6. maned skal benzintanken kg-
res sa tom, at kontrollampen B lyser,
hvorefter der fyldes benzin pa. Dette
er ngdvendigt for at opretholde den
ngdvendige systemfunktion og
breendstofkvalitet til benzindriften.
Fyld tanken helt op med jeevne mel-

lemrum for at undga korrosion i tan-
ken.

Brasndstofpafyldning

A\Fare

Inden optankning skal motoren
standes, og evt. breendstofdrevne
varmeapparater skal slukkes. Sluk
mobiltelefoner.

Folg tankstationens betjenings-
og sikkerhedsforskrifter, nar der

skal fyldes breendstof pa.
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A\Fare

Braendstof er braendbart og eks-
plosivt. Rygning forbudt. Undga
aben ild og gnister.

Hvis De kan lugte braendstof i bi-
len, skal De straks fa udbedret fej-
len og arsagen til den pa et veerk-
sted.

Forsigtig

| tilfeelde af forkert braendstof ma

teendingen ikke slas til.

Tankklappen sidder i hgjre side af bi-
len.

@

Tankklappen kan kun &bnes, nar bi-
len er last op. Abn tankklappen ved at
trykke pa den.

For at abne skal du dreje deekslet
langsomt til venstre.

Tankdaekslet haegtes pa tankklap-
pen, nar der tankes.

For breendstofpafyldning skal pumpe-
dysen seettes helt ind og slas til.

Efter automatisk afbrydelse kan den
fyldes op med maks. to doser braend-
stof.

Forsigtig

Tear straks overfladigt braendstof
af.

For at lukke skal tankdeekslet drejes
til hajre, indtil det klikker pa plads.

Luk klappen og lad den ga i hak.
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Pafyldning af naturgas

«w

Tankklappen kan kun &bnes, nar bi-
len er last op. Abn tankklappen ved at
trykke pa den.

A\ Advarsel

Tankning ma kun ske med et mak-
simalt pafyldningstryk pa 250 bar.
Brug kun tankstationer med tem-
peraturkompensation.

Naturgaspafyldningen skal veere helt
afsluttet, dvs. pafyldningsstudsen
skal veere udluftet.

Naturgastankens kapacitet afhaenger
af udetemperatur og tankanlaeggets
pafyldningstryk og -type.

Luk klappen og lad den ga i hak.
Betegnelser for "naturgasbil" i udlan-
det:

Tysk Erdgasfahrzeuge

Engelsk NGVs = Natural Gas
Vehicles

Fransk Veéhicules au gaz naturel —
or — Véhicules GNV

Italiensk Metano auto

Betegnelser for "naturgas" i udlandet:
Tysk Erdgas

Engelsk CNG = Compressed
Natural Gas

Fransk GNV = Gaz Naturel (pour)
Véhicules - eller -
CGN = carburantgaz
naturel

Italiensk Metano (per auto)

Tankdaeksel

Benyt kun originale tankdeeksler. Bi-
ler med dieselmotor har et specielt
tankdaeksel.

Breendstofforbrug -
CO,-emissioner

Benzin
Braendstofforbruget ligger mellem

m bykgrsel: 6,2 til 9,7 1/100 km,

® |andevejs-/motorvejskarsel: 4,5 til
5,8 1/100 km,

® samlet: 5,2 til 7,2 1/100 km.
CO,-emissionen ligger mellem

m 137 til 169 g/km.

Naturgas
Gasforbruget er

m bykgrsel: 6,1 1/100 km

® |andevejs-/motorvejskarsel: 3,9 I/
100 km

® samlet: 4,7 1/100 km
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CO,-emissionen ligger mellem
® 106 til 167 g/km.

Generelt

Veerdierne der geelder for din bil,
fremgar af EJF-overensstemmelses-
erkleeringen der fglger med bilen, el-
ler andre nationale registreringsdoku-
menter.

Bestemmelsen af breendstofforbruget
er underkastet direktiv R (EF) nr.
715/2007 (henholdsvis den seneste
version).

Direktivet indeholder desuden en an-
givelse af CO,-emission.

Tallene ma ikke opfattes som en ga-
ranti for det faktiske braendstofforbrug
for en bestemt bil. Braendstofforbru-
get afhaenger desuden i vid udstraek-
ning af Deres kgremade og af vejfor-
holdene.

Alle veerdier geelder for EU-basismo-
dellen med standardudstyr.

| beregningen af braendstofforbruget
indgar bilens tjenestevaegt, som lige-
ledes beregnes i henhold til bestem-
melserne i direktivet. Specialudstyr

og tilbehar kan resultere i et let gget
braendstofforbrug samt
CO,-emission og en lavere tophastig-
hed.

Naturgas

Angivelserne vedrgrende braendstof-
forbrug er beregnet pa basis af refe-
rencebraendstoffet G20 (metanandel
99 - 100 mol%) under foreskrevne
karselsbetingelser. Ved brug af na-
turgas med en lavere metanandel kan
braendstofforbruget afvige fra de an-
forte veerdier.

Kersel med pahang

Generel information

Brug kun anhaengertraek, der er tilladt
til denne bil. Biler med naturgasmotor
kraever en speciel traekkrog.

Vi anbefaler at lade eftermontering af
et sadant foretage af et veerksted. Der
skal eventuelt foretages aendringer
pa bilen, der bergrer kalesystem, var-
meskjold og andet udstyr.

Funktionen til at registrere afbrydelse
af paerer til anhangerens bremselys
kan ikke registrere delvise afbrydel-
ser af peerer. | tilfeelde af 4x5 watt re-
gistrerer den f.eks. farst afbrydelse af
lampe, nar kun en 5 watt lampe eller
ingen lampe er tilbage.

Montering af anhaengertraek kan
deekke treekgjets abning. Hvis dette
er tilfeeldet, anvendes kuglestangen
til treek. Opbevar altid kuglestangen
i bilen.

Monteringsmal for fabriksmonteret
anhangertraek &> 262.
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Kearselsforhold og tips il
kersel med pahaeng

Husk at smare koblingskuglen, for til-
kobling af en anhaenger. Dette geel-

der dog ikke, hvis der benyttes en sta-
bilisator til deempning af slingrebevee-
gelser, som pavirker koblingskuglen.

Til anhaengere med darlig kgrselssta-
bilitet og campingvognsanhaengere
med en tilladt totalveegt pa mere end
1300 kg anbefales det pa det kraftig-
ste at bruge stabilisator ved karsel
over 80 km/t.

Hvis anhaengeren begynder at
slingre, skal De seette hastigheden
ned. Forsag ikke at dreje rattet i mod-
sat retning. Brems hardt op, hvis det
bliver ngdvendigt.

Ved karsel ned ad bakke skal man
kare i samme gear som ved karsel op
ad bakke, og der kgres med omtrent
samme hastighed.

Indstil daektrykket til veerdien for fuld
last & 260.

Karsel med pahaeng

Anhzengervaegt

Den tilladte anhaengervaegt er en mo-
del- og motorafheengig maksimum-
veerdi, som ikke méa overskrides. Den
faktiske anhaengervaegt er forskellen
mellem den faktiske samlede vaegt af
anheaengeren og det faktiske kugletryk
for anhaengeren.

Den tilladte anheengerveegt star i bi-
lens papirer. Generelt er den geel-
dende for stigninger op til maks.

12 %.

Den tilladte anhaengerveegt gaelder
op til den angivne stigning og op til en
hejde pa 1.000 meter over havet. Da
motorydelsen falder i med stigende
hgjde, fordi luften bliver tyndere, og
bilens evne til at klare derfor stignin-
ger falder, nedseettes vogntogets til-
ladte totalveegt med 10 % for hver
1.000 meters stigning. Nar der kares
pa veje med mindre stigninger (min-
dre end 8 %, f.eks. pa motorveje), be-
hgver vogntogets totalvaegt ikke at
blive reduceret.

Vogntogets tilladte totalvaegt ma ikke
overskrides. Vogntogets tilladte total-
veegt er angivet pa typeskiltet ©> 248.

Kugletryk

Kugletrykket er den kraft, hvormed
anhaengeren trykker pa koblingskug-
len. Kugletrykket kan eendres ved at
fordele vaegten anderledes under
leesning af anheengeren.

Det hgijst tilladte kugletryk (75 kg) star
pa anhaengertreekkets typeskilt og

i bilens papirer. Veer altid opmeerk-
som pa kugletrykket, iseer i forbin-
delse med tunge anhaengere. Kugle-
trykket ma aldrig veere mindre end
25 kg.

Bagakseltryk

Nar anheengeren er koblet til den
treekkende bil, og denne er fuldt las-
tet, ma det tilladte tryk pa bagakslen
(se typeskiltet eller bilens papirer)
overskrides med 60 kg, og den tilladte
totalveegt ma overskrides med 60 kg.
Hvis det tilladte bagakseltryk over-
skrides, ma der hgjst kares 100 km/t.
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Traekkrog

Forsigtig

Ved kgrsel uden anhaenger skal
kuglestangen afmonteres.

Placering af kuglestang

|

Posen med kuglestangen opbevares
i lastrummet pa gulvet.

Far remmen gennem fastsurringskro-
gen, vikl den rundt to gange og stram
remmen for at fastggre posen.

Montering af kuglestangen
Tryk fastgerelserne indad og fijern
deekslet.

@

Friger stikdasen og vip den ned. Fjern
proppen, der deekker monteringshul-
let til kuglestangen, og leeg den i op-
bevaringsrummet i bagagerummet.

Kontrol af kuglestangens spzending

@

® Den rgde markering pa drejegrebet
skal veere ud for den grenne mar-
kering pa kuglestangen.

m Afstanden mellem drejeknappen
og stangen med koblingskugle skal
udggre omtrent 6 mm.

® Ngglen skal befinde sig i
position @.

Ellers skal kuglestangen spaendes,

inden den saettes i:

® | s stangen med koblingskugle op
ved at dreje n@glen over til position
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® Drej drejehandtaget i udtrukket til-
stand mod hgjre indtil anslag.

Montering af kuglestangen

For den spaendte kuglestang ind i hol-
deren og tryk den opad med en fast
beveegelse, indtil den gar hgrbart

i indgreb.

Drejehandtaget klikker automatisk til-
bage i udgangspositionen og ligger
an mod kuglestangen uden spalte.

A\ Advarsel

Undga at rgre ved drejehandtaget,

nar det saettes i.

Las stangen med koblingskugle ved
at dreje n@glen over til position ®. Tag
ngglen ud og luk afdeekningen.

Jije til stopkabel

Stopkablet haegtes pa gjet.

Kontroller at kuglestangen er

monteret korrekt

= Den grenne markering pa drejegre-
bet skal veere ud for den grgnne
markering pa kuglestangen.

m Mellem drejegreb og kuglestang
ma der ikke vaere nogen spalte.

m Kuglestangen skal veere i indgreb
i holderen.

m Kuglestangen skal veere last og
ngglen taget ud.
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A\ Advarsel

Det er kun tilladt at kgre med an-
haenger, hvis kuglestangen er
monteret korrekt. Hvis kuglestan-
gen ikke kan monteres korrekt, s@-
ges hjeelp pa et veerksted.

Afmontering af kuglestangen

}

Abn beskyttelsesklappen, og drej
ngglen over til position @ for at oplase
stangen med koblingskugle.

Drej drejehandtaget i udtrukket til-
stand mod hgjre indtil anslag. Treek
kuglestangen ned og ud.

Iseet proppen, der daekker monte-
ringshullet. Klap stikdasen ind.

Paheengsstabiliserings-
assistent

Hvis systemet registrerer en steerkt
slingrende bevaegelse, bliver moto-
rens ydelse reduceret, og vogntoget
bremses behersket, indtil den sling-
rende bevaegelse hgrer op. Nar sy-
stemet er i funktion, skal rattet holdes
sa stille som muligt.

Pahaengsstabiliserings-assistent
(TSA) er en funktion i den elektro-
niske stabilitetskontrol © 163.
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Generelt

Tilbehgr og aendring af
bilen

Vi anbefaler, at der kun bruges origi-
nale dele og tilbehgr samt fabriksgod-
kendte dele, der er udviklet specifikt
til den pageeldende bilmodel. Vi kan
ikke vurdere og heller ikke sta inde for
driftsikkerheden af andre produkter -
heller ikke selv om disse eventuelt er
blevet godkendt af offentlige myndig-
heder eller pa anden vis er blevet
godkendt.

Der ma ikke foretages aendringer af
det elektriske system, som for eksem-
pel indgreb i de elektroniske styreen-
heder (chiptuning).

Forsigtig

Hvis bilen transporteres pa et tog
eller bjeergningskaretgj kan staen-
klapperne beskadiges.

Oplagring af bilen

Laengere tids stilstand
Hvis bilen skal oplagres i flere mane-
der:

m Bilen vaskes og voksbehandles.

® F3 voksbehandlingen i motorrum-
met og pa undervognen kontrolle-
ret.

® Teetningslisterne renggres og kon-
serveres.

m Fyld breendstoftanken helt op.
® Motorolien skiftes.

m Sprinklervaeskebeholderen tom-
mes.

m Frostvaesken og korrosionsbeskyt-
telsen kontrolleres.

m Dzektrykket indstilles til det specifi-
cerede tryk for fuld last.

m Stil bilen i et tgrt rum med god ven-
tilation. Seet bilen i forste gear eller
bakgear, eller seet gearvaelgeren
i P. Sarg for at bilen ikke kan be-
gynde at rulle.

m Parkeringsbremsen ma ikke aktive-
res.
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= Abn motorhjelmen, luk alle dere og
las bilen.

®m Afmonter polklemmen pa batteriets
minuspol. Veer opmaerksom pa at
alle systemer ikke fungerer, f.eks.
tyverialarmen.

Ibrugtagning af bilen efter

leengere tids pause

Nar bilen igen skal tages i brug:

® Polklemmen monteres pa minus-
polen pa bilens batteri. Elektronik-
ken til de el-betjente ruder aktive-
res.

m Deektrykket kontrolleres.

® Sprinklerveeskebeholderen fyldes
op.

® Motoroliestanden kontrolleres.

m Kglevaeskestanden kontrolleres.

® Nummerpladen monteres even-
tuelt.

Genbrug af bilen

Informationer om genbrugsvirksom-
heder for biler og genbrug af biler kan
ses pa vores webside. Dette arbejde
ma kun udfgres af en autoriseret gen-
brugsvirksomhed.

Naturgasbiler skal afleveres til gen-
brug hos et servicecenter, som er
autoriseret til naturgasbiler.

Kontrol af bilen
Arbejde pa bilen

>

-

i

A\ Advarsel

Foretag kun kontroller i motorrum-
met, nar teendingen er afbrudt.

Kglebleeseren kan kare, selv om
teendingen er afbrudt.
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A\Fare

Taendingsanlaegget og xenon-
forlygterne arbejder med meget
hgje spaendinger. Undga berg-
ring.

Motorhjelm
Abning

o

Traek i grebet og for det tilbage til ud-
gangspositionen.

Tryk pa sikkerhedspalen til hgjre og
abn hjelmen.

Motorhjelmen holdes automatisk
aben af en lgfter.

Hvis motorhjelmen abnes under et

autostop, genstartes motoren auto-
matisk af sikkerhedsmaessige arsa-
ger.

Lukning

Saenk motorhjelmen og lad den falde
i las ved sin egen veegt. Kontroller, at
den sidder fast.

Motorolie

Kontroller motoroliestanden med
jaevne mellemrum manuelt for at for-
hindre skader pa motoren. Kontroller
at der anvendes den specificerede
olie. Anbefalede vaesker, smaremid-
ler og reservedele o> 246.

Kontrollen skal foretages med bilen
pa et vandret underlag. Motoren skal
veere driftsvarm og have vaeret stand-
set i mindst 5 minutter.

Treek oliemalepinden op, ter den af,
og stik den helt ned til anslag ved
handgrebet. Treek den op igen og af-
lees motoroliestanden.

Stik malepinden helt ned til anslag
ved handgrebet og drej en halv om-

gang.
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g
| U »MAX |

Afhaengig af motoren anvendes der
forskellige oliemalepinde.

<
> MAX

4

> MIN_/

Der skal senest pafyldes motorolie,
nar oliestanden er sunket til lige over
pafyldningsmeerket MIN.

P Y

e,
o v W _/’1
iy oy |
1 =

Ved anbefaler at bruge samme type
olie, der blev benyttet ved sidste olie-
skift.

Oliestanden méa ikke komme over det
gverste maerke MAX pa malepinden.
Pa nogle motorer skal der bruges en
haeldetud til at efterfylde motorolie.

Der sidder en heeldetud i opbeva-
ringsrummet i hgjre side af lastrum-
met.

Brug haeldetuden til at fylde motorolie
i abningen til motorolie.
Nar du har efterfyldt, skal haeldetuden

leegges i plastposen og placeres i op-
bevaringsrummet.

Forsigtig

Overskydende motorolie skal af-
tappes eller udsuges.

Kapacitet © 259.
Saet deekslet lige pa og spaend det.



Pleje af bilen 209

Kolevaeske

Kglevaesken yder frostbeskyttelse
ned til ca. -28 °C. | nordlige lande med
meget lave temperaturer yder den fa-
brikspafyldte kalevaeske frostbeskyt-
telse ned til ca. -37°C.

Forsigtig

Brug kun godkendte frostveesker.

Kglevaeskestand

Forsigtig

For lav kgleveeskestand kan med-

fore skader pa motoren.

Nar kglesystemet er koldt, skal kele-
vaesken sta lidt over markeringen.
Ved lavere niveau efterfyldes.

A\ Advarsel

Lad motoren kgle af, inden De fjer-
ner daekslet. Tag deekslet forsigtigt
af, sa trykket lettes langsomt.

Efterfyld med en 1:1 blanding af kon-
centreret kgleveeske blandet med
rent postevand. Hvis der ikke star
koncentreret kgleveeske til radighed,
anvendes der rent postevand. Daeks-
let skrues fast pa. Fa kelevaeskens

koncentration kontrolleret, og fa arsa-
gen til kelevaesketabet udbedret pa et
veerksted.

Sprinklervaeske

Fyld rent vand pa iblandet en pas-
sende maengde ruderens, som inde-
holder frostvaeske. Det korrekte blan-
dingsforhold er angivet pa sprinkler-
vaeskebeholderen.
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Forsigtig

Kun sprinklervaeske med en til-
straekkelig hgj frostvaeskekoncen-
tration yder beskyttelse ved lave
temperaturer eller ved et pludse-
ligt temperaturfald.

Bremser

Nar belaegningen er slidt ned til mini-
mumstykkelsen, hgres der en hvi-
nende lyd ved bremsning.

Det er muligt at kare videre, men
bremsebelaegningerne skal udskiftes
snarest.

Med nye bremsebelzegninger anbe-
fales det ikke at foretage kraftige op-
bremsninger pa de fgrste ture med bi-
len.

Bremsevasske

A\ Advarsel

Bremsevaeske er giftig og aet-
sende. Undga kontakt med gjne,

hud, tej og lakerede overflader.

l :'?——-—y

Bremseveaeskestanden skal veere
mellem MIN og MAX.

Ved efterfyldning skal man sa@rge for
yderste renlighed, da urenheder

i bremsevaesken kan fgre til fejl

i bremsesystemet. Fa arsagen til
bremsevaesketabet udbedret pa et
veerksted.

Brug kun godkendte bremsevaesker
af hgj kvalitet til bilen. Bremse- og
koblingsveeske & 246.

Batteri

Bilens batteri er vedligeholdelsesfrit,
hvis karselsprofilen tillader tilstraek-
kelig ladning af batteriet. Karsel over
korte afstande og hyppige motorstar-
ter kan aflade batteriet. Undga brug af
ungdvendigt elektrisk udstyr.

Batterier hgrer ikke hjemme i hus-
holdningsaffaldet. De skal afleveres
i hertil indrettede indsamlingskasser
eller pa genbrugsstationer.

Hvis bilen ikke bliver brugt i mere end
4 uger, kan batteriet blive afladet. Af-
monter polklemmen pa batteriets mi-
nuspol.

Tilslutning og afbrydelse af batteriet
ma kun ske med afbrudt teending.
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Batteriafladningsbeskyttelse &> 140.

Udskiftning af batteriet

Bemeerkninger

Enhver afvigelse fra anvisningerne
i dette afsnit kan fagre til en midlerti-
dig deaktivering af stop-start-syste-
met.

Nar batteriet udskiftes, skal det sik-
res, at der ikke er abne ventilations-
huller i naerheden af pluspolen. Hvis
der er et abent ventilationshul, skal
det lukkes med en prop, og venti-
lationen ved den negative pol skal ab-
nes.

Der ma kun bruges batterier, der tilla-
der, at sikringsboksen monteres over
batteriet.

Pa biler med stop-start-system skal
AGM (absorberende glasmatte) -bat-
teriet udskiftes med et AGM batteri
igen.

GM ek L]
— =

-l TR L T

AGM [l

Et AGM-batteri kan genkendes pa eti-
ketten pa batteriet. Vi anbefaler at
bruge et originalt Opel-batteri.

Bemaerkninger

Hvis der bruges et andet AGM-bat-
teri end det originale Opel-batteri,
kan det forringe stop-start-syste-
mets ydelse.

Vi anbefaler, at batteriet udskiftes af
et veerksted.

Stop-start-system © 151.

Opladning af batteriet

A\ Advarsel

Pa biler med stop-start-system
skal du sikre, at opladningsspeen-
dingen ikke overstiger 14,6 volt,
nar du bruger en batterioplader.
Ellers kan batteriet beskadiges.

Starthjeelp &> 238.

Advarselsmaerkat

@&
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Symbolernes betydning:

® Ingen gnister, aben ild eller tobaks-
rygning.

m Beskyt altid gjnene. Eksplosiv gas

kan fremkalde blindhed og person-
skader.

® Opbevar batteriet utilgeengeligt for
barn.

m Batteriet indeholder svovisyre, som
kan fremkalde blindhed og alvorlige
forbraendinger.

® Se instruktionsbogen for yderligere
oplysninger.

® Der kan veere eksplosiv gas i neer-
heden af batteriet.

Udluftning af
breendstofsystem

Hvis tanken har veeret kort tor, skal
dieselbraendstofsystemet udluftes.
Teendingen slas til tre gange

i 15 sekunder ad gangen. Derefter
startes motoren i hgjst 40 sekunder.
Fremgangsmaden ma tidligst genta-
ges efter 5 sekunder. Hvis motoren sa
alligevel ikke starter, sgges hjeelp pa
et veerksted.

Udskiftning af viskerblade

Laft viskerarmen, indtil den bliver sta-
ende i haevet stilling, tryk pa knappen
for at frigare viskerbladet og fjern det.
Fastgar viskerbladet let bukket til vi-
skerarmen og skub, indtil det gar

i hak.

Seenk viskerarmen forsigtigt.

Viskerblad pa bagruden

Haev viskerarmen. Frigar viskerbla-
det som vist pa billedet, og fiern det.

Fastger viskerbladet let bukket til vi-
skerarmen og skub, indtil det gar
i hak.

Saenk viskerarmen forsigtigt.
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Udskiftning af paerer

Afbryd teendingen og afbryd den pa-
geeldende kontakt eller luk dgrene.

Tag kun fat om soklen pa den nye
paere! Rogr ikke ved peereglasset med
bare fingre.

Anvend kun samme peeretype til ud-
skiftning.

Udskift forlygtepaererne fra motor-
rummet.

Halogenforlygter

Bi-halogen forlygte (1) med én paere
til neer- og fjernlys.

Blinklys fortil (2).
Parkeringslys/karelys (3).

Neer/Fjernlys (1)

1. Drej deekslet (1) mod uret, og tag
det af.

2. Drej peereholderen mod uret, ind-
til den er lgsnet. Tag peereholde-
ren med paeren ud af reflektoren.

U

B

. Friger paereholderen fra stikket

ved at presse pa holdeudsparin-
gen.

. Udskift paeren, og forbind paere-

fatningen med stikket.

. Far peereholderen ind i reflekto-

ren pa en sadan made, at de to
gribere pa paereholderen befinder
sig ud for de to udsparinger i re-
flektoren.

. Seet deekslet pa, og drej det med

uret.
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Blinklys fortil (2)

1. Drej peerefatningen (2) mod uret,
indtil den er lgsnet. Tag peerefat-
ningen med peeren ud af reflekto-
ren.

2. Tag peeren ud af fatningen ved at
dreje mod uret.

3. Udskift og indseet en ny peere i fat-
ningen ved at dreje med uret.

4. Indsaet paerefatningen i reflekto-
ren og drej den med uret.

Parkeringslys/karelys (3)

1. Drej peerefatningen (3) mod uret,
indtil den er lgsnet. Tag paerefat-
ningen med peeren ud af reflekto-
ren.
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2. Tag peeren ud af fatningen ved at
traekke.

3. Udskift og indseet en ny peere i fat-
ningen.

4. Indseet peerefatningen i reflekto-
ren og drej den med uret.

——
P
Ty

Adaptive forlygter

A\Fare

Adaptive Forward Lighting-syste-
met bruger Xenon-forlygter.

Xenon-forlygter arbejder med me-
get hgj speending. Undgé berg-
ring. Fa peererne udskiftet pa et
veerksted.

Peerer til blinklys foran og drejelys
kan skiftes.

Drejelys (1).
Blinklys fortil (2).

Parkeringslys/Karelys er udformet
som lysdioder (LED) og kan ikke skif-
tes.

Drejelys (1)

1. Drej deekslet (1) mod uret, og tag
det af.

2. Drej peereholderen mod uret, ind-
til den er lgsnet. Tag peereholde-
ren med paeren ud af reflektoren.
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3. Friger paerefatningen fra stikket
ved at treekke.

4. Udskift peeren, og forbind paere-
fatningen med stikket.

5. For peereholderen ind i reflekto-
ren pa en sadan made, at de to
gribere pa paereholderen befinder
sig ud for de to udsparinger i re-
flektoren.

6. Seet deekslet pa, og drej det med
uret.

Blinklys fortil (2)

_x?\.‘

1. Drej peerefatningen (2) mod uret,
indtil den er Igsnet. Tag paerefat-
ningen med peeren ud af reflekto-
ren.

2. Tag peeren ud af fatningen ved at
dreje mod uret.

3. Udskift og indseet en ny peere i fat-
ningen ved at dreje med uret.

4. Indseet paerefatningen i reflekto-
ren og drej den med uret.

Tagelygter

Man far adgang til paererne fra bilens
underside.



Pleje af bilen

217

1. Fjern daekslets yderste skruer,
markeret med pile.

1N

2. Heegt deekslet af.

Drej peerefatningen mod uret, og
fiern den fra reflektoren.

.\..

NN

3. Friger paerefatningen fra stikket
ved at presse pa holdeudsparin-
gen.

4. Fjern og udskift paerefatningen
med paere og seet stikket fast.

5. Seet peerefatningen ind i reflekto-
ren, drej med uret og seet i hak.

6. Seet deekslet pa med skruerne.

Baglygter
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2. Fjern skruerne, der er markeret

med pile. )
N =

"f#."ré}\ - %“ ] / \ N
| - 1 -~ - r ’

3 2 1 1

Baglygter med lysdiode (LED) til
bag- og bremselygter

Kun blinklys (1) kan skiftes.

| 5. Fjern og udskift peeren ved at
dreje peerefatningen.

3. Treek forsigtigt lygteenheden fra Blinklys (1) _ _
holdetapperne og fiern den. Baglygter (2) erzl_’g ogelrjecilet(g;[npa:r:en ved at
4. Losn stikket fra lygteenheden. Bremselygtepaere (3) 1ep gen.

6. Forbind stikket med lygteenhe-
den.

7. Seet lygteenheden pa holdetap-
perne og monter lygteenheden
med skruerne.

8. Tilslut skruedaekslet.
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Baklys (4) i bagklappen

>

f
jid

[
F

1. Abn bagklappen, og fiern daeks-
let.

2. Drej peereholderen mod uret, og
fiern den fra reflektoren.

HI'T

3. Tag paeren ud af fatningen ved at
treekke.

4. Udskift og indsaet en ny peere i fat-
ningen.

5. Indseet paerefatningen i reflekto-
ren og drej den med uret.

6. Seet deekslet pa.
Tagebaglygte

Man far adgang til paererne fra bilens
underside.

1. Drej peerefatningen mod uret, og
fijern den fra reflektoren.

—meh )

[4 i

2. Tag peeren ud af fatningen ved at
dreje mod uret.
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3. Udskift og indsaet ny peere i fat-
ningen ved at dreje med uret.

4. Saet peerefatningen ind i reflekto-
ren, drej med uret og seet i hak.

Kontrol af pasrer
Tilslut teendingen, aktiver og kontrol-
ler alle lysfunktioner.

Sideblink

Fa paererne udskiftet pa et veerksted.

Nummerpladelys

1. Seet en skruetreekker ind i udspa-
ringen i afdaekningen, pres til si-
den og udlgs fijederen. Tag af-
deekningen af.

4mm |

2. Tag peeren ud af fatningen ved at
traekke.

3. Udskift peeren og seet den i fatnin-
gen.

4. Skub daekslet ind i lygtehuset.

Kabinelys

Kabinelys, lseselamper
Fa peererne udskiftet pa et veerksted.

Lampe i lastrum
Fa peererne udskiftet pa et vaerksted.

Instrumentlys
Fa paererne udskiftet pa et vaerksted.
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Elektrisk system
Sikringer

Den nye sikring skal veere i overens-

stemmelse med de oplysninger, der
star pa den defekte sikring.

Der er tre sikringsbokse i bilen:
m fortil i venstre side af motorrumet,

® pa venstrestyrede biler i kabinen
bag opbevaringsrummet, eller i hgj-
restyrede biler bag handskerum-
met,

® bag et deeksel i venstre side af ba-
gagerummet.

Inden man udskifter en sikring, skal
der slukkes for den pageeldende kon-
takt, og teendingen afbrydes.

En defekt sikring kendes pa den over-
braendte smeltetrad. Sikringen ma
ikke udskiftes, far arsagen til fejlen er
fundet, og fejlen er udbedret.

Nogle funktioner er sikret med flere
sikringer.
Der kan veere isat sikringer, selv om

der ingen funktion er forbundet med
dem.

Sikringstang
Der sidder en sikringstang i sikrings-
boksen i motorrummet.

T'-a....
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00

Seet sikringstangen pa sikringen op-
pefra eller fra siden, alt efter sikrings-
typen, og traek sikringen ud.

Sikringsboks i motorrum

'y

I:j'
Sikringsboksen er forrest i venstre
side af motorrummet.

Friger deekslet og Iaft det af.
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Nr. Stregmkreds Nr. Stremkreds Nr. Stremkreds
1 Motorstyreenhed 16 Starter 31 Stop/start-system, adaptiv
2 Lambdasonde 17 Gearkassestyreenhed \(;ratrj'lri?eacsggroalt’ ekstra
3 B.raendstoflndsprrajtnlng, teen- 18 El-bagrude 32 Airbag

dingssystem 19 El-betiente ruder. f

. - -beyente ruder, foran 33 Adaptive Forward Lighting (AFL)

4 Braendstofindsprgjtning, taen- 20 El-betiente ruder. b

dingssystem -beyente ruder, bag 34 Kolervaeskepumpe
5 - 21 ABS 35 El-betjente ruder
6 Spejlvarme 22 Venstre fiernlys (halogen) 36 Klimaanlesegskompressor
7 Blaeserstyring 23 Forlygtevaskere 37 Magnetventil til beholders venti-
8 Lambdasonde, motor 24 Hgjre nzerlys (Xenon) lationsabning
g Bagrudesensor 25 Venstre nzerlys (Xenon) 38 Vakuumpumpe
10 Batterisensor 26 Tageforlygter 39 Braendstofsystem-styreenhed

. i i i 40 Forrudesprinkler, bagrude-
11 Oplasning af bagagerum z; zt'eSj'f"zovarmmng etivieidiindii
. Cle op/start-system -

12 Adaptive Forward Lighting 41 Hagjre fiemlys (halogen)

modul 29 Elektrisk parkeringsbremse .

42 Kgleventilator
- 30 ABS 43 Vind isk
14 Bagrudevisker induesvisker
44 Viskersystem

15 Motorstyreenhed
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Nr. Streamkreds

45 Koleventilator

46 -

47 Horn

48 Koleventilator

49 Braendstofpumpe
50 Indstilling af forlygter
51 Luftspjeeld

52 Ekstra varmeapparat,
dieselmotor

53 Gearkassestyreenhed, motor-
styreenhed

54 Overvagning af ledningsfgring

Nar de defekte sikringer er skiftet, luk-
kes sikringsboksens lag, og der tryk-
kes, indtil det gar i hak.

Hvis sikringsboksens lag ikke er luk-
ket korrekt, kan der opsta fejl.

Sikringsboks
i instrumentpanel

| venstrestyrede biler findes sikrings-
boksen bag opbevaringsrummet i in-
strumentpanelet.

Abn rummet, og pres det til venstre for

at lase det op. Klap rummet ned, og
fiern det.

;?'] jw, |
» Ly

| hgjrestyrede biler sidder sikrings-
boksen bag et deeksel i handskerum-
met. Abn handskerummet, abn sa

daekslet, og klap det ned.
g
lﬁim ::g]
_IEI

)

[
et

Bsﬂ-ﬂ’
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Nr. Stremkreds Nr. Stremkreds
1 Cruise control, fartbegraenser, 17 Klimaanlaeg
adaptiv cruise control, knapper

pa rattet 18 Stop/start-system

19 Bremselygter, baglygter,

K . h .
arrosseristyreenhed kabinelys

Karrosseristyreenhed
Radio

20 Karrosseristyreenhed

21 Instrumentpanel, gruppe

22 Teendingskontakt

Cigartzender 23 Karrosseristyreenhed Tag dzekslet af.

Stikdase

2
3
4
5 Infotainment-system, instrument
6
; 24 Karrosseristyreenhed

Karrosseristyreenhed

25 -
9 Airbagmodul 26
10 Karrosseristyreenhed
11 Kabineblaeser, klimaanleeg Sikringsboks i lastrum
12 - Sikringsboksen sidder i venstre side

13 af bagagerummet bag et deeksel.

14 Diagnosestik

15 Airbag-enhed Hvis udstyret med lappeseet, skal
16 Stikdase i bagagerum hele boksen fjernes.
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Sikringsboks

Nr. Stremkreds Nr. Stremkreds

1 Pahaengsstyreenhed 16 Indvendigt spejl

2 Pahaengsstikdase 17 Stikdase

3 Parkeringsassistent 18 -

4 - 19 Opvarmning af rat

5 - 20 Soltag/-afskaermning

6 - 21 Sadevarme

7 Forszde 22 -

8 Tyverialarm 23 -

9 - 24 -

10 - 25 Adaptiv cruise control,

11 Pahaengsstyreenhed, pahaen- Blindvinkel-alarm
gerstikfatning 26 —

12 - 27 -

13 Pahaengsstikdase 28 -

14 - 29 -

15 Indfaeldning af spejl, 30 -

Regnsensor, Fjernlysassistent
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Nr. Stremkreds

31 Forsteerker, subwoofer

32 Aktivt deempningssystem, vogn-
baneskiftadvarsel

Bilens vaerkigj
Veerktgj

Biler med lappesaet

il L T—

i

Veerktgjet og bilens lgfteudstyr befin-
der sig i opbevaringsrummet i last-
rummets gulv foran bagklappen.

Hijul og deek

Deaekkenes og feelgenes tilstand
Kgr langsomt over kanter, helst i ret
vinkel. Kgrsel ind over skarpe kanter
kan fore til deek- og feelgskader. Sgrg
for at deekket ikke klemmes mod kant-
stenen ved parkering.

Undersgg deekkene for skader med
jeevne mellemrum. | tilfeelde af skader
eller useedvanligt slid skal De sgge
hjeelp pa et veerksted.

Vinterdaek

Vinterdaek ager karesikkerheden ved
temperaturer under 7 °C og ber derfor
monteres pa alle hjul.

Deek af stagrrelse 215/60 R 16 og
225/50 R 17 er tilladt som vinterdaek.

Der ma ikke bruges vinterdeek af stor-
relserne 225/45 R 18, 235/45 R 18 og
235/40 R 19.

Anbring hastighedsmaerkaten i fare-

rens synsfelt i overensstemmelse
med det respektive lands forskrifter.
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Daekmaerkning
f.eks. 215/60 R 16 95 H

215 = Deekbredde i mm

60 = Tveersnitsforhold (forhold
mellem daekkets hgjde og
bredde) i %

R = Beltetype: Radial

RF = Konstruktionstype: RunFlat

16 = Feelgdiameter i tommer

95 = Kodetal for beereevne f.eks.:
95 svarer til 690 kg

H = Kodebogstav for hastigheds-

graense

Kodebogstav for hastighedsgraense:

indtil 160 km/t
indtil 180 km/t
indtil 190 km/t
indtil 210 km/t
indtil 240 km/t
indtil 270 km/t

Deaektryk

Deektrykket skal kontrolleres mindst
hver 14. dag og inden leengere ture.
Deekkene skal vaere kolde. Glem ikke

s<I-H0wP

reservehjulet. Det gaelder ogsa ved
biler med overvagningssystem for
deektrykket.

Skru ventilheetten af.

§

Daektryk & 260 og pa maerkaten pa
venstre forreste darkarm.

Deektrykangivelserne geelder for
kolde deek. De geelder for bade som-
mer- og vinterdaek.

Reservedakket skal altid pumpes op

til det deektryk, der geelder for fuld
last.

ECO-daktrykket anvendes for at
opna et sa lavt breendstofforbrug som
muligt.

For lavt eller for hgjt deektryk gger
deekslitagen og pavirker sikkerhed,
kareegenskaber, kgrselskomfort og
braendstofgkonomi.

A\ Advarsel

For lidt luft kan fare til steerk op-
varmning af deekkene. Dette kan
resultere i indre beskadigelser,
som viser sig under store hastig-
heder, ved at slidbanen Igsner sig,
og deekket punkterer.

Hvis daektrykket skal reduceres eller
forages pa en bil med deektrykover-
vagningsystem skal teendingen afbry-
des.

Mensterdybde

Kontroller mgnsterdybden regel-
maessigt.

Af sikkerhedsgrunde ber deekkene
udskiftes, nar mensterdybden er
2-3 mm (vinterdaek 4 mm).
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Den lovmaessige mindste mgnster-
dybde (1,6 mm) er naet, nar mgnstret
er slidt ned til an af slidindikatorerne
(TWI). Deres placering er markeret pa
daeksiden.

Er slitagen starre foran end bagftil,
skal der jeevnligt byttes om pa forhjul
og baghjul. Kontroller, at deekkenes
rotationsretning er den samme som
for.

Deek eeldes, ogsa selv om de ikke
bruges. Vi anbefaler at skifte deek ef-
ter 6 ar.

AEndring af deek- og
hjulstarrelse

Anvendes andre daekstarrelser end
fabriksmonterede deek, skal speedo-
meteret og det nominelle daektryk
eventuelt omprogrammeres, og der
skal eventuelt foretages aendringer
pa bilen.

Udskift maerkaten med daektryk, hvis
der skiftes til andre deekstgrrelser.

A\ Advarsel

Anvendelse af ikke-egnede daek
eller faelge kan fgre til ulykker og
betyde, at bilens typegodkendelse
bortfalder.

Hjulkapsler

Brug fabriksgodkendte hjulkapsler og
deek til den pageeldende bil, der op-
fylder alle krav til den pageeldende
feelg-/deekkombination.

Hvis der anvendes hjulkapsler og
daek, der ikke er fabriksgodkendt, ma
daekkene ikke have en feelgbeskyttel-
sesvulst.

Hjulkapsler ma ikke pavirke kelingen
af bremserne.

A\ Advarsel

Anvendelse af ikke-egnede deek
eller hjulkapsler kan fere til plud-
seligt lufttab og dermed til ulykker.

Snekaeder
P
P
. v -
-
- -

Snekaeder ma kun monteres pa for-
hjulene.
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Der bar benyttes smaledskaeder, som
ikke stikker mere end 10 mm frem pa
daekkenes slidbane og inderside (in-
klusive kaedelas).

A\ Advarsel

Beskadigelser kan medfgre risiko
for punktering.

Der ma kun monteres snekaeder pa
daekstarrelserne 215/60 R16 og
225/50 R17.

Der ma ikke bruges snekeeder pa
daekstarrelse 225/45 R 18,
235/45 R 18 og 235/40 R 19.

Der ma ikke bruges snekaeder pa
ngdhjulet.

Lappeseet

Mindre skader pa slidbane kan ud-
bedres med lappesaettet.

Fjern ikke fremmedlegemer fra daek-
kene.

Deekskader, som er stgrre end
4 mm, eller som sidder i deeksiden,
kan ikke repareres med lappeseettet.

A\ Advarsel

Kar ikke hurtigere end 80 km/h.

Ma ikke bruges i en laengere peri-
ode.

Styring og handtering kan blive
pavirket.

| tilfeelde af punktering:

Treek parkeringsbremsen, seet bilen
i farste gear eller bakgear resp. P.

Lappeseettet sidder i venstre side af
bagagerummet bag et deeksel.

1. Tag lappeseettet op af rummet.

2. Tag kompressoren ud.
""f'

3. Tag ledningerne og luftslangen ud
af rummene i undersiden af kom-
pressoren.



Pleje af bilen 231

. Skru kompressorens slange pa
studsen pa flasken med taetnings-
middel.

. Saet flasken med teetningsmiddel
pa holderen pa kompressoren.

Placer kompressoren teet ved hju-
let, sa flasken med taetningsmid-
del er opret.

. Drej ventilhzetten pa det defekte
deek af.

. Skru fyldeslangen pa ventilen pa
hjulet.

. Kontakten pa kompressoren skal
veere i stilling O.

. Seet stikket fra kompressorens
i stikkontakten eller i en lighterfat-
ning.
For at undga at batteriet aflades,
anbefaler vi at lade motoren ga.

10.

11.

Seet vippekontakten pa kompres-
soren i stilling I. Der fyldes taet-
ningsmiddel i deekket.

Manometret pa kompressoren vi-
ser kortvarigt op til 6 bar, medens
flasken med taetningsmiddel tem-
mes (ca. 30 sekunder). Derpa be-
gynder trykket at falde.

12. Hele flaskens indhold af teetnings-
middel pumpes ind i deekket. Der-
efter fyldes deekket med luft.

13. Det foreskrevne deektryk skal nas
i Igbet af 10 minutter. Deektryk
© 260. Nar det korrekte tryk er
naet, skal kompressoren slukkes.

Hvis det foreskrevne daektryk ikke
nas inden 10 minutter, skal lappe-
seettet afmonteres. Hjulene drejes
én omgang ved at flytte bilen et
kort stykke. Monter lappeseettet
igen og fortseet pafyldningen

i 10 minutter. Nas det foreskrevne
deektryk fortsat ikke, er deekket for
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14.

15.

16.

17.

beskadiget. S@g hjeelp pa et
veerksted.

Slip overskydende tryk ud med
knappen over manometret.

Kompressoren ma ikke kare
i mere end 10 minutter ad gangen.

Afmonter lappesaettet. Tryk pa
stopknasten pa holderen, nar
flasken med teetningsmiddel
tages af holderen. Skru luftslan-
gen til deekket pa det ledige udtag
pa flasken med taetningsmiddel.
Saledes undgas det, at teetnings-
midlet Igber ud. Laeg lappesaettet
pa plads i bagagerummet.

Taetningsmiddel, som er traengt
ud, fiernes med en klud.

Anbring meerkaten fra flasken
med teetningsmiddel med den til-
ladte maksimale hastighed i fare-
rens synsfelt.

Fortseet kgrslen med det samme,
sa teetningsmidlet kan fordele sig
jeevnt i daekket. Stands efter at
have kart ca. 10 km (senest efter
10 minutter), og kontroller daek-
trykket. Luftslangen skrues di-

rekte pa daekventilen og kompres-
soren.

\i':-f

e
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Hvis daektrykket er over 1,3 bar,
korrigeres det til den foreskrevne
veerdi. Gentag proceduren, indtil
der ikke leengere forekommer
tryktab.

Hvis daektrykket er faldet til under
1,3 bar, ma bilen ikke leengere be-
nyttes. Seg hjeelp pa et veerksted.

18. Laeg lappesaettet pa plads i baga-
gerummet.

Bemaerkninger

Kgreegenskaberne pavirkes steerkt
af det reparerede deek. Derfor skal
daekket udskiftes.

| tilfeelde af usaedvanlige lyde eller
overophedning af kompressoren
skal den holdes slukket i mindst
30minutter.

Den indbyggede sikkerhedsventil
abner, nar trykket nar 7 bar.

Bemeerk seettets udlgbsdato. Der-
efter er teetningsevnen ikke laengere
sikret. Se holdbarhedsangivelserne
pa flasken.

Udskift den brugte teetningsmiddel-
flaske. Flasken bortskaffes i henhold
til geeldende retsforskrifter.

Kompressoren og teetningsmidlet
kan anvendes ved temperaturer ned
til ca. -30 °C.

Den medfelgende adapter kan an-
vendes til oppumpning af andre ting
som f.eks. bolde, luftmadrasser,
gummibade. De sidder pa undersi-
den af kompressoren. De tages ud
ved at skrue kompressorens luft-
slange pa og tage adapteren ud.

Hjulskift
| stedet for reservehjul kan bilen veere
forsynet med et lappesest & 230.
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Treef folgende forberedelser og falg

nedennavnte anvisninger:

® Parker bilen pa et vandret, jeevnt og
skridsikkert underlag. Ret forhju-
lene ligeud.

m Treek parkeringsbremsen, seet bi-
len i forste gear eller bakgear
resp. P.

® Tag reservehjulet ud © 235.

m Udskift aldrig flere hjul ad gangen.

® Donkraften ma kun bruges ved
hjulskift ved punktering, ikke til skift
mellem sommer- og vinterdaek.

® Er underlaget blgdt, skal der an-
bringes et stabilt underlag under
donkraften (maks. 1 cm tykt).

® Personer eller dyr ma ikke opholde
sig i bilen, mens den er lgftet.

m Kryb ikke ind under den lgftede bil.
m Start ikke bilen, mens den er lgftet.

® Rens hjulmgtrikker og bolte med en
ren klud, for hjulet monteres.

A\ Advarsel

Smaer ikke hjulbolt, hjulmatrik og
hjulmetrikkens konus.

1. Frigar hjulmgatrikkernes haetter
med en skruetraekker og tag dem
af. Traek hjulkapslen af med kro-
gen. Veerktojssaet o> 227.

Letmetalfaelge: Friger hjulmatrik-
kernes haetter med en skruetraek-
ker og tag dem af. For at beskytte
feelgen laegges en blgd klud mel-
lem skruetraekker og letmetal-
feelg.

2. Klap hjulngglen ud og kontroller at
den sidder korrekt, lasn derpa alle
hjulmgtrikkerne en halv omdrej-
ning.
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3. Pa nogle versioner kan bilens lgf-
tepunkt veere deekket. Treek
daekslet ud sideleens.

4. Sorg for, at donkraften er korrekt
placeret under bilens relevante
laftepunkt.

5. Saet donkraften i den ngdvendige

hgjde. Anbring den direkte under
loftepunktet, sa den ikke kan
skride ud.

O © o N O

11.

12.

13.

14.

Seet hjulngglen fast, kontroller at
donkraften star lodret og drej hjul-
ngglen, indtil hjulet er frit af under-
laget.

. Skru hjulmegtrikkerne af.

. Skift hjulet. Reservehjul & 235

. Skru hjulmgtrikkerne pa.

. Seenk bilen.

. Seet hjulngglen helt pa og spaend

hjulmetrikkerne over kors. Til-
spaendingsmomentet er 140 Nm.

Sarg for at ventilhullet i hjulkaps-
len flugter med daekventilen inden
montering.

Seet hjulmeatrikkernes haetter pa.

Monter deekslet til bilens |afte-
punkt.

Leeg det udskiftede hjul ©> 235 og
veerktgjsseettet pa plads & 227.
Kontroller deektrykket pa det ny-
monterede hjul. F& hjulmgtrikker-
nes tilspeendingsmoment kontrol-
leret sa hurtigt som muligt.

Fa det defekte daek udskiftet eller re-
pareret sa hurtigt som muligt.
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Lefteposition for lgfteplatform

Lafteplatforms bagarms position
i midten under udsparingen i forhgj-
ningen.

Lafteplatforms forarms position ved
undervognen.

Reservehjul

| stedet for reservehjul kan bilen veere
forsynet med et lappeseet.

Reservehjulet kan klassificeres som
et ngdhjul afhaengigt af sterrelsen

i forhold til de @vrige monterede hjul
og det pageeldende lands bestem-
melser.

Reservehjulet har en stalfaelg.

Ved brug af reservehjulet kan kare-
egenskaberne aendre sig, nar det er
mindre end de gvrige hjul, eller nar

der er monteret vinterdeek. Fa det de-
fekte deek udskiftet sa hurtigt som
muligt.

Reservehjulet ligger under vognbun-
den bagtil.
1. Abn opbevaringsrummet i baga-
gerummet o 227.

2. Fjern begge deeksler over seks-
kantboltene.

o

“l

3. Seet hjulngglen pa en sekskant
bolt og drej den mod uret, indtil en
modstand er maerkbar.

4. Fortsaet med den anden seks-
kantbolt pa samme made.
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5. Loft reservehjulsholderen og abn

begge hager.

6. Saenk reservehjulsholderen.

7. Lasn sikkerhedswiren.

8.

9.

10.

11.

-

Sank holderen helt ned, og tag
reservehjulet ud.

Skift hjulet.

Det beskadigede hjul skal fastge-
res i lastrummet, se nedenfor.

Lgft den tomme reservehjulshol-
der op, og anbring sikkerhedswi-
ren.

Laft reservehjulsholderen yderli-
gere og szt den i begge hager.
Hagernes abne sider skal pege
i karselsretningen.

12. Luk den tomme reservehjulshol-
der ved at dreje begge sekskan-
tede bolte med uret efter hinan-
den ved hjeelp af skruengglen.

13. Seet deekslerne over begge seks-
kantbolte.

14. Placer hjulngglen og donkraften
i rummet foran bagklappen.

15. Luk afdeekningen til opbevarings-
rummet.

Nar reservehjulet igen placeres i re-
servehjulsholderen, skal du veere op-
meerksom pa, at hjulet placeres med
daekventilen over hjulholderens for-
dybning.

Placere et beskadiget hjul

i bagagerummet
Reservehjulsholderen er ikke bereg-
net til andre deeksterrelser end reser-
vehjulet.

En beskadiget hjul, der er bredere
end reservehjulet, skal opbevares
i lastrummet og fastgeres med en
rem. Veerktgjssaet o> 227.

Seaederne i tredje saedersekke skal
veere klappet ned i © 75.
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1. Placer hjulet teet ved den venstre
side af lastrummet.

2. Fgr remmens ende med lgkke
gennem den forreste fastsurrings-
krog pa venstre side.

3. Ferremmens ende med krog gen-
nem lgkken, og treek i den, indtil
remmen fastgares sikkert til fast-
surringskrogen.

4. Fgr remmen gennem hjulets eger
som vist pa billedet.

5. Monter krogen i den bageste, ven-
stre fastsurringskrog.

6. Stram remmen, og fastggr den
med spaendet.

A\ Advarsel

Opbevaring af en donkraft, et hjul
eller andet udstyr i lastrummet kan
forarsage personskader, hvis de
ikke er forsvarligt fastspaendt. Ved
et pludseligt stop eller et sammen-
stad kan lgst udstyr ramme en
person.

Anbring altid donkraften og veerk-
tgjet i de dertil indrettede opbeva-
ringsrum og fastger dem.

Hvis et beskadiget hjul placeres
i lastrummet, skal det altid fastgg-
res med remmen.

Nedhjul

Ved brug af ngdhjulet kan kgreegen-
skaberne aendre sig. Fa det defekte
daek udskiftet eller repareret sa hur-
tigt som muligt.

Monter kun ét ngdhjul. Kgr ikke hurti-
gere end 80 km/t. Kgr langsomt

i sving. Kgr kun midlertidigt pa ned-
hjulet.
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Hvis bilen far et punkteret deek bagtil,
mens et andet karetgj trackkes, skal
ngdhjulet monteres foran og det nor-
male deek bagtil.

Snekeeder &> 229.

Daek med foreskrevet

omlgbsretning

Monter deek med omlgbsretning sa

de ruller i kgreretningen. Omligbsret-

ningen vises ved hjaelp af et symbol

(f.eks. en pil) pa deekkets side.

Hvis hjulene monteres modsat rota-

tionsretningen:

m Kgreegenskaberne kan aendre sig.
Fa det defekte daek udskiftet eller
repareret sa hurtigt som muligt.

m Kgr specielt forsigtigt nar det regner
eller sner.

Starthjaelp

Brug ikke hurtiglader til at starte.

Hvis batteriet er afladet, kan bilen
startes ved hjeelp af startkabler og et
batteri fra en anden bil.

A\ Advarsel

Der skal udvises stor forsigtighed
ved start med startkabler. Afvigel-
ser fra fglgende instruktioner kan
medfgre skader pa personer og
materiel ved, at batterierne eks-
ploderer, samt til beskadigelse af
de elektriske systemer i begge bi-
ler.

A\ Advarsel

Undga batterikontakt med gjne,
hud, tgj og lakerede overflader.
Vasken indeholder svovlsyre,
som kan forarsage personskader
og materielle skader ved direkte
kontakt.

® Undga elektriske gnister eller aben
ild i naerheden af batteriet.

m Et fladt batteri kan fryse allerede
ved en temperatur pa 0 °C. Et fros-
set batteri skal tgs op, for startkab-
lerne tilsluttes.

® \Ved handtering af batteriet ber der
bruges beskyttelsesbriller og be-
skyttelsesbeklaedning.

® Brug et hjeelpebatteri med den
samme speaending (12 volt). Dets
kapacitet (Ah) bar ikke vaere meget
mindre end kapaciteten for det af-
ladede batteri.

m Benyt startkabler med isolerede
polklemmer og et tveersnit pa
mindst 16 mm?Z. | biler med diesel-
motor skal tveersnittet vaere
25 mm?2.

m Adskil ikke det afladede batteri fra
bilens ledningsnet.

m Sjuk for alt ungdvendigt elektrisk
udstyr.

m Bgj Dem ikke ind over batteriet ved
start med startkabler.

m Det ene kabels polklemmer ma ikke
bergre det andet kabels klemmer.
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® Bilerne ma ikke veere i bergring
med hinanden under starthjeelpen.

® Traek parkeringsbremsen. Seet i fri-
gear, automatgear i P.

Raekkefalge, nar kablerne skal tilslut-
tes:

1. Tilslut det rade kabel til start-
hjeelpsbatteriets positive pol.

2. Tilslutden anden ende af det rgde
kabel til det afladede batteris po-
sitive pol.

3. Tilslut det sorte kabel til start-
hjeelpsbatteriets negative pol.

4. Tilslut den anden ende af det
sorte kabel til bilens stel, f.eks. pa
motorblokken eller en bolt i mo-
toropheenget. Tilsluttes sa langt
fra det afladede batteri som mu-
ligt, dog mindst 60 cm.

For kablerne pa en sddan made, at
roterende dele i motorrummet ikke
griber fat i dem.

Start af motoren:

1. Start motoren pa den bil, der afgi-
ver strgm.

2. Start den anden motor efter
5 minutter. Forsag pa at starte ber
foregad med intervaller pa 1 minut
og bar ikke vare mere end
15 sekunder ad gangen.

3. Lad begge motorer kgre i tom-
gang i ca. 3 minutter med tilslut-
tede kabler.

4. Teend for elektriske forbrugere
(for eksempel forlygter, el-bag-
rude) i den bil, der modtager
strgm.

5. Gentag ovennavnte procedure
i ngjagtig omvendt raekkefglge,
nar kablerne skal fjernes.

Karsel med paheeng
Bugsering af bilen

Saet en skruetreekker i abningen ved
daekslets korte kant. Frigor deekslet
ved forsigtigt at beveege skruetraek-
keren til siden. For at forhindre be-
skadigelse anbefales det at anbringe
en klud mellem skruetraekkeren og
rammen.

Treekgjet ligger sammen med veerk-
tojsseettet > 227.
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Skru treekgjet i sa langt det kan
komme, indtil det standser i vandret
position.

Anbring slaebetovet - eller helst bug-
serstangen - i treekgjet.

Traekgjet ma kun benyttes til bugse-
ring og ikke til bjergning af bilen.
Tilslut teendingen for at frigere ratla-
sen og muliggare aktivering af stop-
lys, horn og visker.

Gear i frigear.

Teend for havariblink pa begge kare-
tajer.

Forsigtig

Seet bilen langsomt i gang. Undga
ryk. For stor traekkraft kan beska-
dige bilen.

Nar motoren ikke er i gang, skal der
betydeligt starre kraft til at bremse og
styre.

Aktiver recirkulationssystemet og rul
ruderne op, sa udstedningsgasser fra
den treekkende bil ikke kan treenge
ind.

Biler med automatisk gearkasse: Bi-
len skal bugseres med forenden
fremad, ikke hurtigere end 80 km/t og
ikke leengere end 100 km. | alle andre
tilfeelde, og nar gearkassen er defekt,
skal forhjulene lgfte fri af vejbanen.

Sag hjeelp pa et veerksted.
Efter bugsering skrues traekgijet af.
Iseet deekslet i bunden og luk.

Bugsering af en anden bil

Seet en skruetraekker i abningen ved
daekslets nederste kant. Frigor daeks-
let ved forsigtigt at bevaege skrue-
traekkeren nedad. For at forhindre be-
skadigelse anbefales det at anbringe
en klud mellem skruetraekkeren og
rammen.

Treekgjet ligger sammen med veerk-
tojsseettet © 227.



Pleje af bilen 241

Skru treekgjet i sa langt det kan
komme, indtil det standser i vandret
position.

Fastsurringskrogen under bilen bagtil
ma under ingen omsteendigheder an-
vendes som treekgje.

Anbring sleebetovet - eller endnu
bedre bugserstangen - i treekgjet.
Traekgjet ma kun benyttes til bugse-
ring og ikke til bjergning.

Forsigtig

Seet bilen langsomt i gang. Undga
ryk. For stor treekkraft kan beska-

dige bilen.

Efter bugsering skrues traekgjet af.

Iseet deekslet i bunden og seet i hak.

Kosmetisk pleje
Udvendig pleje
Lase

Lasene er fra fabrikken behandlet
med kvalitetslasecylinderfedt. Brug
kun optgningsmiddel, hvis det er ab-
solut ngdvendigt. Midlerne er affed-
tende og pavirker derfor lasenes
funktionsdygtighed. Lad et veerksted
smgre lasene igen, hvis der er brugt
optaningsmiddel.

Vask

Miljget har indflydelse pa lakken. Der-
for er det ngdvendigt regelmaessigt at
vaske og vokse lakken pa bilen. Hvis
bilen vaskes i vaskemaskine, veelg da
et program med voksbehandling.

Fugleklatter, dade insekter, harpiks
fra treeerne, pollen og lignende inde-
holder bestanddele, der kan vaere
skadelige for lakken, og ber derfor
fiernes med det samme.

Hvis bilen vaskes i vaskemaskine,
skal anvisningerne fra vaskemaski-
nens fabrikant falges. Vinduesvisker
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og bagrudevisker skal veere slukket.
Antenne og udvendigt tilbehgr som
f.eks. tagbagagebaerer skal skrues af.

Hvis De vasker bilen i handen, skal
hjulkasserne spules rene.

Kanter og ombukninger ved dgre,
motorhjelm og bagagerum ber ogsa
tages med under renggringen.

Lad dgrhaengslerne smgre pa et
veerksted.

Motorrummet ma ikke renses med
damp- eller hgjtryksrenser.

Til slut skal bilen skylles grundigt og
aftgrres med et vaskeskind. Skyl skin-
det op jeevnligt. Anvend ikke samme
vaskeskind til lak og vinduer, da der
pa den made kan overfgres rester af
voks til glasset, hvor det seetter sig
som en hinde.

Tjeerepletter pa lakken ma ikke fier-
nes med harde genstande. Benyt tjee-
refiernemiddel pa lakerede overfla-
der.

Lygter

Forlygteglassene og andre lygteglas
er af plast. Der ma ikke benyttes sku-
rende, setsende eller aggressive mid-
ler eller isskraber. Ma ikke rengares

i tar tilstand.

Polering og voksbehandling
Voks bilen regelmaessigt (senest, nar
vandet ikke lzengere perler). Ellers vil
lakken tgrre ud.

Polering er kun pakreevet, hvis lakken
er blevet mat, eller hvis der har sat sig
faste partikler i den.

Lakpolish med silikone danner en be-
skyttende film, som ger voksbehand-
ling overflgdig.

Karrosseridele af plast ma ikke be-
handles med voks eller poleringsmid-
ler.

Ruder og viskerblade

Rengeres med en blgd, fnugfri klud
eller et vaskeskind ved brug af rude-
rens og insektfjerner.

Ved renggring af bagruden skal der
udvises forsigtighed for ikke at gde-
leegge varmetradene pa indersiden.

Is fiernes manuelt med en isskraber
med skarpe kanter. Isskraberen pres-
ses fast mod ruden, sa der ikke kom-
mer snavs under skraberen, som kan
ridse ruden.

Fedtede viskerblade kan renggres
med ruderens pa en blad klud.

Panoramatag

Brug aldrig oplgsningsmidler eller sli-
bende midler, braendstoffer, aggres-
sive midler (f.eks. lakrens, acetone-
holdige oplgsningsmidler), syrehol-
dige eller steerkt alkaliske midler eller
skuresvampe til rengering. Pafer ikke
voks eller polermiddel pa panorama-
taget.

Hjul og deek
Ingen renggring med hgjtryksrenser.

Renggar faelge med et pH-neutralt ren-
geringsmiddel til feelge.

Lakerede feelge behandles med
samme midler som karrosseriet.
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Lakskader

Sma lakskader udbedres med lakstift,
inden der dannes rust. Starre lakska-
der eller rust skal udbedres pa et
veerksted.

Undervogn

Undervognen er delvist forsynet med
et beskyttende PVC-lag resp. de kri-
tiske omrader er behandlet med be-

skyttelsesvoks.

Kontroller undervognen efter hver un-
dervognsvask og fa den behandlet
med voks om ngdvendigt.

Bitumen-kautsjuk-materialer kan be-
skadige PVC-laget. De bgr lade et
veerksted udfere arbejder pa under-
vognen.

Vask undervognen fgr og efter vin-
teren og kontroller det beskyttende
vokslag.

Naturgasanlasg

Damp- eller hgjtryksrenserens strale
ma ikke rettes mod naturgasanleeg-
gets komponenter. Naturgastankene

og trykventilerne pa undervognen og
pa torpedoen i motorrummet skal be-
skyttes.

Disse komponenter ma ikke behand-
les med kemiske renggrings- eller
konserveringsmidler.

Lad renggringen af naturgasanleeg-
gets komponenter udfgre af et vaerk-
sted, der er autoriseret i vedligehol-
delsen af naturgasbiler.

Anhzengertraek
Kuglestangen ma ikke renses med
damp- eller hgjtryksrenser.

Bagmonteret cykelholder
Rengar den bagmonterede cykelhol-
der med damp- eller hgjtryksrenser
mindst en gang om aret.

Betjen den bagmonterede cykelhol-
der med jeevne mellemrum, hvis den
ikke anvendes regelmaessigt, isaer
om vinteren.

Luftspjeeld

Renger luftspjeeldene i forreste ko-
fanger for at opretholde korrekt funk-
tion.

Pleje af interigr
Kabine og polstring

Kabinen og instrumentafdaekningen
inklusive delene af tree rengeres med
en ter klud eller kabinerens.

Renger laederbetreekket med rent
vand og en blgd klud. Brug lsederple-
jemiddel, hvis det er meget beskidt.

Instrumentbraettet méa kun rengeres
med en fugtig blad klud.

Renggr polstringen med stgvsuger
og bgrste. Pletter fiernes med tekstil-
rens.

Rengear sikkerhedsseler med lunkent
vand eller kabinerens.

Forsigtig

Luk Velcro-fastggrelseselemen-
terne, da abne Velcro-fastgerel-
seselementer pa tgj kan beska-
dige seedernes polstring.

Dette geelder ogsa for tgj med
genstande med skarpe kanter, sa-
som lynlase, beelter eller cowboy-
bukser med nitter.
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Dele af plast og gummi

Dele af plast og gummi kan plejes
med samme midler som til karrosse-
riet. Brug eventuelt kabinerens. An-
vend ikke andre midler. Undga spe-
cielt oplgsningsmidler og benzin. In-
gen renggring med hgjtryksrenser.
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Generel information

Serviceinformation

Det er altafgerende for en gkonomisk
og sikker karsel samt for at bilen kan
holde sin veerdi, at alt vedligeholdel-
sesarbejde udfgres med de fore-
skrevne intervaller.

En detaljeret, opdateret serviceplan
for Deres bil kan fas pa veerkstedet.

Servicedisplay & 102.

Europeaeiske serviceintervaller
Der kreeves vedligeholdelse af Deres
bil efter 30.000 km eller 1 ar, alt efter
hvad der indtreeffer farst, med mindre
andet angives pa servicedisplayet.

De europeeiske serviceintervaller er
geeldende for fglgende lande:

Andorra, Belgien, Bosnien-Herzego-
vina, Bulgarien, Cypern, Danmark,
Estland, Finland, Frankrig, Greeken-
land, Grenland, Holland, Irland, Is-
rael, Island, Italien, Kroatien, Letland,
Litauen, Luxembourg, Makedonien,
Malta, Montenegro, Norge, Polen,
Portugal, Rumaenien, Schweiz, Slo-

vakiet, Slovenien, Spanien, Storbri-
tannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn, Jstrig.

Servicedisplay & 102.

Internationale serviceintervaller
Der kreeves vedligeholdelse af Deres
bil efter 15.000 km eller 1 ar, alt efter
hvad der indtraeffer farst, med mindre
andet angives pa servicedisplayet.

De internationale serviceintervaller er
geeldende for de lande, der ikke er
opfart i de europeeiske serviceinter-
valler.

Servicedisplay » 102.

Bekraeftelser

Bekreeftelse af udfart servicearbejde
noteres i service- og garantihaeftet.
Dato og kilometertal forsynes med
stempel og underskrift fra det veerk-
sted, der har udfert serviceeftersynet.

Serg for, at service- og garantihaeftet
udfyldes korrekt, da det er absolut
ngdvendigt at have et Igbende bevis
for service, for at eventuelle garanti-
krav kan opfyldes, ligesom det er en
fordel ved salg af bilen.
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Serviceinterval med resterende
motorolielevetid

Serviceintervallet er baseret pa flere
parametre afhaengigt af brugen.
Servicedisplayet forteeller dig, hvor-
nar der skal skiftes motorolie.

Servicedisplay © 102.

Anbefalede vaesker,
smgremidler og
reservedele

Der ma kun anvendes produkter, der
opfylder de anbefalede specifikatio-

ner. Skader, der skyldes brug af pro-
dukter, der ikke lever op til disse spe-
cifikationer, deekkes ikke af garantien.

A\ Advarsel

Veesker og smaremidler er farlige
og kan veere giftige. Behandles
med omhu. Se oplysningerne pa
beholderne.

Motorolie

Motorolie identificeres ud fra kvalitet
og viskositet. Kvaliteten er vigtigere
end viskositeten ved valg af den mo-
torolie, der skal bruges. Oliekvaliteten
sikrer f.eks. motorrenhed, slitagebe-
skyttelse og olieeldningskontrol. Vis-
kositetsklassen giver oplysninger om
oliens tykkelse ved forskellige tempe-
raturer.

Dexos er den nyeste motoroliekvali-
tet, der yder maksimal beskyttelse for
benzin- og dieselmotorer. Hvis den
ikke kan fas, skal der benyttes motor-
olie af andre anfarte kvaliteter. Anbe-
falinger for benzinmotorer er ogsa
geeldende for motorer, der karer pa
naturgas (CNG), LP-gas og ethanol
(E85).

Veelg den korrekte motorolie pa
grundlag af dennes kvalitet og den
minimale udetemperatur © 250.

Efterfyldning af motorolie

Motorolie af forskellige fabrikater og
maerker kan blandes, forudsat at spe-
cifikationerne for motorolien mht. kva-
litet og viskositet overholdes.

Brug af motorolie med udelukkende
ACEA A1/B1 eller kun A5/B5 kvalitet
er forbudt, da det pa langt sigt kan
forarsage motorskader under visse
driftsforhold.

Veelg den korrekte motorolie pa
grundlag af dennes kvalitet og den
minimale udetemperatur © 250.
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Yderligere motorolieadditiver

Brug af yderligere additiver i motor-
olien kan medfgre skader og fa ga-
rantidaekningen til at bortfalde.

Viskositetsklasser for motorolie
SAE-viskositetsklassen giver oplys-
ninger om oliens tykkelse.

Multigrade-olie angives med to tal,
f.eks. SAE 5W-30. Det farste tal, der
folges af et W, angiver viskositeten
ved lav temperatur, og det andet tal
viskositeten ved hgj temperatur.

Veelg det relevante viskositetstal af-
haengigt af den minimale udetempe-
ratur & 250.

Alle de anbefalede viskositetsklasser
er egnet til hgje udetemperaturer.

Kgle- og frostveeske
Anvend kun silikatfri kgle- og frost-
vaeske med lang levetid (LLC).

Systemet er pa fabrikken fyldt med
kolevaeske, der yder fremragende
korrosionsbeskyttelse og beskyttelse
mod frost ned til ca. -28 °C. | nordlige
lande med meget lave temperaturer
yder den fabrikspafyldte kaleveeske

frostbeskyttelse ned til ca. -37°C.
Denne koncentration bgr opretholdes
hele aret rundt. Brug af yderligere kg-
leveeskeadditiver, der har til formal at
yde ekstra korrosionsbeskyttelse el-
ler teetne mod mindre lsekager, kan
give funktionsproblemer. Ansvar for
eventuelle falgeskader pa grund af
brug af yderligere kgleveeskeadditi-
ver vil blive afvist.

Bremse-/koblingsveeske

Brug kun hgjtydende bremsevaeske,
der er godkendt til bilen. Henvend dig
til et veerksted.

Med tiden absorberer bremsevaeske
fugtighed, hvilket reducerer bremser-
nes effektivitet. Bremsevaesken skal
derfor udskiftes med de angivne in-
tervaller.

Bremseveaesken bgr opbevares i en
forseglet beholder for at undga, at
den absorberer vand.

Sorg for, at bremsevaesken ikke bliver
forurenet.
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Tekniske data

Identifikation

Vehicle Identification
Number (stelnummer)

' 4

=9

r

Stelnummeret kan ses gennem for-
ruden

0g i gulvet i passagersiden bag et
deeksel.

Typeskilt
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Typeskiltet er placeret i venstre for-
dgrsramme.

O~ U £ ) P =

Oplysninger pa typemaerkat:

Producent

Typegodkendelsesnummer

Chassisnummer

Tilladt totalveegt i kg

Tilladt totalveegt for vogntoget

i kg

Maksimalt tilladt forakseltryk

i kg

= Maksimalt tilladt bagakseltryk
i kg

8 = Bil- eller landespecifikke data

~ =] ANABWON -

Typeskilt til Rusland:

@~ & =

—L
—

© o~NOOBRhWN-

—i
S©Oouw

12 13

Typegodkendelsesnummer
Producent

Modelnavn

Chassisnummer

Dkologisk klasse

Motortype

Tilladt totalveegt i kg

Tilladt totalvaegt for vogntoget
i kg

Maksimalt tilladt forakseltryk

i kg

Maksimalt tilladt bagakseltryk
i kg

Farvetype

Farvenummer

Trimkode

Belastningen pa for- og bagaksel ma
ikke sammenlagt overskride den til-
ladte totalveegt. Hvis vaegten pa for-
akslen f.eks. bliver fuldt udnyttet, ma
bagakslen kun belastes, indtil den til-
ladte totalveegt er naet.

De fglgende tekniske data er udar-
bejdet i overensstemmelse med EU-
standarder. Ret til a2endringer forbe-
holdes. Hvis bilens papirer ikke stem-
mer overens med instruktionsbogen,
geelder oplysningerne i bilens papirer.
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Data
Anbefalede vaesker og sma@remidler

Europaeisk serviceplan

Pakraevet motoroliekvalitet

Alle europaeiske lande
(undtagen Hviderusland, Moldavien, Rusland, Serbien,

Tyrkiet) Kun Israel
Motoroliekvalitet Benzinmotorer Dieselmotorer Benzinmotorer Dieselmotorer
(herunder CNG, LP-gas, E85) (herunder CNG, LP-gas,
E85)
dexos 1 - - v -
dexos 2 v v - v

Hvis dexos-kvalitet ikke kan fas, kan der anvendes maks. 1 liter motorolie af ACEA C3-kvalitet én gang mellem hvert olieskift.
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Viskositetsklasser for motorolie

Alle europaeiske lande og Israel
(undtagen Hviderusland, Moldavien, Rusland, Serbien, Tyrkiet)

Udetemperatur Benzin- og dieselmotorer
ned til -25 °C SAE 5W-30 eller SAE 5W-40
under -25 °C SAE 0W-30 eller SAE OW-40

International serviceplan

Pakreevet motoroliekvalitet
Alle lande uden for Europa

undtagen Israel Kun Hviderusland, Moldavien, Rusland, Serbien, Tyrkiet
Motoroliekvalitet Benzinmotorer Dieselmotorer Benzinmotorer Dieselmotorer
(herunder CNG, LP-gas, E85) (herunder CNG, LP-gas, E85)
dexos 1 v - - -
dexos 2 - v v v

Hvis dexos-kvalitet ikke kan fas, kan der anvendes de herunder angivne oliekvaliteter:
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Alle lande uden for Europa

undtagen Israel Kun Hviderusland, Moldavien, Rusland, Serbien, Tyrkiet
Motoroliekvalitet Benzinmotorer Dieselmotorer Benzinmotorer Dieselmotorer
(herunder CNG, LP-gas, E85) (herunder CNG, LP-gas, E85)
GM-LL-A-025 v - v -
GM-LL-B-025 - v - v

Alle lande uden for Europa Kun Hviderusland, Moldavien, Rusland, Serbien,

undtagen Israel Tyrkiet
Motoroliekvalitet Benzinmotorer Dieselmotorer Benzinmotorer Dieselmotorer
(herunder CNG, LP-gas, E85) (herunder CNG, LP-gas, E85)
ACEA A3/B3 v - v -
ACEA A3/B4 v v v v
ACEA C3 v v v v
API SM v - v -
API SN ressourcebe- v - v -

varing
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Viskositetsklasser for motorolie

Alle lande uden for Europa (undtagen Israel),
herunder Hviderusland, Moldavien, Rusland, Serbien, Tyrkiet

Udetemperatur Benzin- og dieselmotorer

ned til -25 °C SAE 5W-30 eller SAE 5W-40

under -25 °C SAE 0W-30 eller SAE OW-40

ned til -20 °C SAE 10W-30" eller SAE 10W-40"

Motordata

Salgsbetegnelse 1.4 14 1.4 LPG 1.6 CNG 1.8 1.8
Motorens typebetegnelse = A14NEL A14NET A14NET A16XNT A18XEL A18XER
Antal cylindre 4 4 4 4 4 4
Slagvolumen [cm?] 1364 1364 1364 1598 1796 1796
Motoreffekt [kW] 88 103 103 110 85 103
ved omdr./min. 4200-6000 4900-6000 4900-6000 5000 5600 6300
Drejningsmoment [Nm] 200 200 200 210 175 175
ved omdr./min. 1850-4200 1850-4900 1850-4900 2300-5000 3800 3800

1) Tilladt, men brug af SAE 5W-30 eller SAE 5W-40 med dexos-kvalitet anbefales.
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Salgsbetegnelse 14 1.4 1.4 LPG 1.6 CNG 1.8 1.8
Motorens typebetegnelse ~ A14NEL A14NET A14NET A16XNT A18XEL A18XER
Braendstoftype Benzin Benzin Flydende gas/Benzin  Naturgas/Benzin Benzin  Benzin
Oktantal RON

Anbefalet 95 95 95 95 95 95
Mulig 98 98 98 98 98 98
Mulig 91 91 91 91 91 91
Gas - - LPG CNG - -
Olieforbrug [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Salgsbetegnelse 2.0 Turbo 2.0 Turbo 2.0 Turbo 2.0 Turbo
Motorens typebetegnelse A20DTL A20DT Z20DTJ A20DTH

Antal cylindre 4 4 4 4

Slagvolumen [cm?] 1956 1956 1956 1956
Motoreffekt [kW] 81 96 96 121

ved omdr./min. 4000 4000 4000 4000
Drejningsmoment [Nm] 260 300 300 350

ved omdr./min. 1750-2500 1750-2500 1750-2500 1750-2500
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Salgsbetegnelse 2.0 Turbo 2.0 Turbo 2.0 Turbo 2.0 Turbo
Motorens typebetegnelse A20DTL A20DT Z20DTJ A20DTH
Breendstoftype Diesel Diesel Diesel Diesel
Olieforbrug [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6
Ydelse

A14NET A16XNT
Motor A14NEL A14NET LPG CNG A18XEL A18XER
Tophastighed? [km/t]
Manuel gearkasse 190 200 195 204 185 195
med Stop-start-system 192 202 - - - -
Automatisk gearkasse - 197 - - - -

2 Den angivne tophastighed kan opnas med egenveegt (farer ikke medregnet) plus 200 kg nyttelast. Specialudstyr kan

reducere den angivne tophastighed.
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Motor A20DTL A20DT A20DTJ A20DTH
Tophastighed? [km/t]

Manuel gearkasse 183 191 195 -

med Stop-start-system - 193 - 208
Automatisk gearkasse - - 192 205

2 Den angivne tophastighed kan opnas med egenveegt (ferer ikke medregnet) plus 200 kg nyttelast. Specialudstyr kan

reducere den angivne tophastighed.
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Veaegt

Tjenestevaegt, grundmodel uden ekstraudstyr

Motor Manuel gearkasse Automatisk gearkasse
Uden/med klimaanleeg A14NEL 1613/1628 -
kgl A14NET 1613/1628 1613/1628
A14NET LPG 1664/1679 -
A16XNT CNG —/1733 -
A18XEL 1571/1586 -
A18XER 1571/1586 -
A20DTL —/1733 -
A20DT —/1733 -
A20DTJ —/1733 —/1733
A20DTH —/1733 -/1733
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Tjenestevaegt, grundmodel med alt ekstraudstyr

Motor Manuel gearkasse Automatisk gearkasse
maksimalt udstyr A14NEL 1816 -
kal A14NET 1816 1843

A14NET LPG 1843 -

A16XNT CNG 1843 -

A18XEL 1733 -

A18XER 1733 -

A20DTL 1931 -

A20DT 1901 -

A20DTJ 1901 1901

A20DTH 1931 1953

Dimensioner

Zafira Tourer

Laengde [mm] 4656
Bredde uden sidespejle [mm] 1884
Bredde med to sidespejle [mm] 2100
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Zafira Tourer

Hgjde (uden antenne) [mm] 1685
Leengde af lastrummets gulv med nedklappet tredje saederaekke [mm] 1094
Lastrummets laengde med nedklappet anden og tredje saederaekke [mm] 1832
Bagagerumsbredde [mm] 1057
Lastrummets hgjde ved bagklappen [mm] 840
Akselafstand [mm] 2760
Vendediameter [m] 11,4
Kapaciteter
Motorolie
Motor A14NEL A14NET, A16XNT CNG A18XEL,
A14NET LPG A18XER
inkl. filter [I] 4,0 4,0 4,5 4,5
Mellem MIN og MAX [l] 1,0 1,0 1,0 1,0
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Motor A20DTL A20DT A20DTJ A20DTH
inkl. filter [I] 4,5 4,5 4,5 4,5
Mellem MIN og MAX[I] 1,0 1,0 1,0 1,0
Breendstoftank

Benzin/diesel, nom. indhold [I] 58

Naturgas CNG, nom. indhold [kg] eller [I] 23 kg eller 133 |

Benzin, nom. indhold 14

Flydende gas/LPG, nom. indhold -

Daektryk

Motor Daek

Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer Med fuld last
For Bag For Bag For Bag
[kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi])

A14NEL, 215/60 R16,
AT4NET, 225/50 R17,
LPG 35145 R18,

235/40 R19

220/2,2(32)  220/2,2(32) 260/2,6 (38) 260/2,6 (38) 230/2,3(33)  280/2,8 (41)
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Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer Med fuld last
Motor Deaek For Bag For Bag For Bag
[kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psil) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi])
A16XNT 225/50 R17 240/2,4 (35)  240/2,4 (35)  280/2,8 (41)  280/2,8 (41)  250/2,5(36)  300/3,0 (43)
CNG
A18XEL, 215/60 R16, 220/2,2 (32)  220/2,2(32) 260/2,6 (38) 260/2,6 (38)  230/2,3(33)  280/2,8 (41)
AT8XER 225/50 R17,
235/45 R18,
235/40 R19
A20DTL, 215/60 R16, 240/2,4 (35)  240/2,4 (35)  280/2,8 (41)  280/2,8 (41)  250/2,5(36)  300/3,0 (43)
A20DT,  225/50 R17,
A20DTJ 235/45 R18,
235/40 R19
A20DTH 225/50 R17, 260/2,6 (38)  240/2,4 (35)  280/2,8 (41)  280/2,8 (41)  270/2,7 (39)  320/3,2 (46)
235/45 R18,
235/40 R19,
225/45 R18
Alle Nadhijul 420/4,2 (61)  420/4,2 (61) - - 420/4,2 (61)  420/4,2 (61)
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Dimensioner for anhangertraek
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Kundeinformation

Bildataregistrering og

databeskyttelse

Bildataregistrering og
databeskyttelse

Registrering af
haendelsesdata

Bilen har et antal avancerede syste-
mer, som overvager og styrer en
reekke af bilens data. Visse data bliver
lagret under normal brug for at lette
afhjaelpning af registrerede fejl, andre
data lagres kun ved kollisioner eller
naesten-kollisioner af moduler i bilens
systemer, som har en registrerings-
funktion for uheldsdata som f.eks. air-
bagstyremodulet.

Systemerne kan registrere diagnose-
data om bilens tilstand (f.eks. olie-
stand eller antal karte kilometer) samt
oplysninger om, hvordan den er an-
vendt (f.eks. motorens omdrejnings-
tal, brug af bremser og brug af sikker-
hedsseler).

Til laesning af disse data kraeves spe-
cialudstyr og adgang til bilen. Visse
diagnosedata overfgres elektronisk til
Opels globale systemer, nar der ud-
fares service pa bilen pa et vaerksted,

for at dokumentere bilens servicehi-
storie. Dette gor det muligt for veerk-
stedet at tilbyde effektiv veligehol-
delse og reparation, der er tilpasset
individuelt til din bil, hver gang du af-
leverer den pa veerkstedet.

Fabrikanten benytter ikke de uhelds-
oplysninger, der er relateret til fgre-
rens adfaerd, og deler heller ikke
disse med andre, medmindre:

m der erindhentet samtykke fra bilens
ejer eller, hvis bilen er leaset, fra
leasingtageren

m der er modtaget en officiel anmod-
ning fra politiet eller lignende rege-
ringskontor

m det indgar i fabrikantens forsvar
ved en eventuel retssag

m det kraeves af lovgivningen

Derudover kan fabrikanten anvende
de indsamlede eller modtagne diag-
nosedata:

m til sine forskningsbehov

m til at gore dem tilgaengelige for
forskningsbehov, hvor der udvises
tavshedspligt, og hvor der kan pa-
vises et behov
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m til at dele summariske data, der ikke
er knyttet til en specifik bil, med an-
dre organisationer i forskningsgje-
med

Radiofrekvensidentifika-
tion (RFID)

RFID-teknologien bruges i nogle biler
til funktioner som f.eks. deektryks-
overvagning og sikkerhed for teen-
dingssystemer. Den bruges ogsa

i forbindelse med enheder som f.eks.
fiernbetjeninger til Idsning/oplasning
af degre og start, og sendere til gara-
geportabnere. RFID-teknologien

i Opel-biler anvender eller lagrer ikke
personlige oplysninger og etablerer
ikke forbindelse til andre Opel-syste-
mer, der indeholder personlige oplys-
ninger.
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Stikordsregister

A
Adaptiv cruise control......... 111, 168
Adaptive forlygter .............. 110, 215
Adaptive Forward Lighting ......... 132
Advarsel, kollision fremme.......... 175
Advarselsklokke ......................... 119
Advarselslamper............ccccceee.n. 100
Advarselstrekant ............ccccevvnnnnne 89
Airbag og selestrammere .......... 106
AIrbags .....coevveiiiii 51
Airconditionsystem ................... 142
Aktive hovedstgtter....................... 35
Anbefalede vaesker og
smaremidler............................ 250

Anbefalede vaesker,
smgremidler og reservedele . . 246

Angivelse af afstand fremme...... 178
AnheaengertraeK........cccoeeeeeennnenn.. 200
Arbejde pa bilen ............ccccoeos 206
Armlgen.. ... 39
Askebaegre .........ccoooviiiiiiiiene 99
Automatisk gearkasse ............... 156
Automatisk 1asning ...................... 23
Automatisk nedbleending ............. 30

Automatisk tilkobling af neerlys .. 130
Avanceret parkeringsassistent... 182

B
Bagagerumsafdaekning ............... 78
Baglygter ........coooociiiiiiiiieeeee 217
Bagmonteret cykelholder.............. 66
Bagrudevisker/-sprinkler .............. 96
Bakkamera ..........cccccccoiiiiiiiennn. 187
Baklygter .......ccoooveiiiiiiiii, 137
Bakspejle........ooiiiiiiiiii 29
Barnesaeder ..., 55
Batteri ... 210
Batterispeending ................oo 120
Belysning af midterkonsol ......... 139
Belysningsfunktioner.................. 139
Beskyttelse mod afladning af
batteriet ..........cccceeiiiiiiei 140
Betjeningselementer.................... 93
Bildataregistrering og
databeskyttelse...................... 263
Bilens data..........ccccoveiniiiiinnnenn. 250
Bilen skal snart til service .......... 106
Bilens sikkerhed.............ccccceeenis 25
Bilpleje.....cooviiiiiiiieiieee 241
Bil registreret foran..................... 111
Blindvinkel-alarm........................ 186
BINKIYS ..oooiviiiiiiieecee e 105
Blinklys og vognbaneskifte-lys . . 136
Blokeringsfri bremser ................. 159
Blokeringsfri bremser (ABS) ...... 107

Bremse-/koblingsvaeske............. 246
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Bremseassistent ................c..... 162
Bremse og kobling ..................... 107
Bremser .......cccoeeeeiiiiiieeen.. 159, 210
Bremsevaeske .........ccocceiiinnn. 210
Brugen af denne handbog ............. 3
Breendstof........cccovieiiiiiiiiii, 196
Braendstofforbrug -

COy-emissioner ...................... 199
Braendstofmaler ..........cccceeeee 101
Breendstofpafyldning ................. 197
Breendstofreserve .............cc....... 110
Breendstof til benzinmotorer ...... 196
Breendstof til naturgasdrift ......... 196
Breendstofveelger ..............cc...... 101
Bugsering.......ccccccoovviiiinnn. 200, 239
Bugsering af bilen ...................... 239
Bugsering af en anden bil .......... 240
B@rnesikring ........cccocoviiiiiiiiiins 23
C
CarPass ..ccccooeeeiiie e 19
Centrallds ......ccccvevveeeiiieeeiee 21
Cruise control .................... 111, 165
Cykelholder.........cooviveiiieeiieens 66
D
Deaktivering af airbag ......... 53, 106
Dieselbreendstof ....................... 196
Dieselpartikelfilter............... 109, 154
Dimensioner .......cccccccoeeeeeeeee. 258

Dimensioner for anheengertraek 262

Donkraft.........cccoooiveiniieee 227
Dug pa lygteglassene ................ 137
Daekmaerkning ..........cccccvveeeeeenn. 228
Daektryk ....cooevviiiiieiiie. 228, 260
Daektrykovervagningssystem....

........................................ 109, 194
Dare.....coeviiiie 24
Dar aben .....cccovvieieiiiiiiee 111
E
Ekstra varmeapparat.................. 146
El-bagrude ......cccccveviieiiiiiiiee 32
Elektrisk indstilling ...........ccccceuee 28
Elektrisk parkeringsbremse........ 107
Elektrisk system...........c.cccoeuune.. 221
Elektroniske

karselsprogrammer ................ 157
Elektronisk klimastyring ............. 143
Elektronisk stabilitetskontrol....... 163
Elektronisk stabilitetskontrol og

Traction Control-system.......... 108
Elektronisk stabilitetskontrol

slaet fra.......occoveveiiiiiees 108
El-ruder ... 30
F
Fare, advarsel og forsigtig ............. 3
Faste ventilationsspjeeld ............ 148

=T 158

Fejl i elektrisk parkeringsbremse 107

Fejlkontrollampe ............cccceee. 106
Fejimeddelelser ............ccoceeeen. 116
Fjernbetjening ........cccccoiiine. 19
Fiernlys ..., 110, 130
Fjernlysassistent................. 110, 130
Flex-Fix system........................... 66
Follow-me-home-lys ................. 139
Forlygter........cccooviiiiiiiiiieeee 129
Forlygter ved kersel i udlandet .. 132
Forrude........cooovoiiiiieeees 30
Forrudevisker/-sprinkler ............... 95
Forvarmning ..........cccccceeeeien. 109
Frontairbags .......cccccce. 51
Frontopbevaring..........ccccccvnunnee. 63
Farerhjeelpesystemer................. 165
Fererinformationscenter............. 111
Faorstehjeelpskasse ..................... 89
G
Gardinairbags ..........ccccceveiiineeens 53
Geardisplay .........ccccuvvvvvviiiriennns 156
Gearkasse .......cccccovvveiiiiiiiiiieees 16
Gearveelger ......ococveveeeecieeen. 156
Genbrug af bilen .............cccuveel 206
Generel information ................... 200
Grafisk info-display, farve-info-
display .....cooveeiiiiiiiiiiieieeeeee 114
Gulvafdeekning ........cccccvvvveeeinnns 80
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H

Halogenforlygter .............ccccee.... 213
Handskerum ........cccccoociiininennn 61
Hastighedsbegreenser................ 167
Havari.......coooooiiii e 239
Havariblink ..........cccoeviiiiiiie 135
Hjulkapsler .......cccooiiiiiiciie. 229
Hjul og d&ekK .......cvveeveeiiiiiiiiieene. 227
Hjulskift ........coooeiiiiieeieei 232
Horn oo, 13, 94
Hovedsteatter ... 34
Hgijtsiddende konsol .................... 64
Handbremse..........cccccceviiieninenne 160
|

Igangsaetnings-assistent ........... 162
Indfaeldelige ........ccoovveeeiiiiieinen, 28
Individuelle indstillinger ............. 123
Indledning ....ccoeeeveiiiiii 3
Indstigningslys .......ccccccovviiieeennns 139
Indstilling af hovedstgtter ............... 8
Indstilling afrat ........................ 9, 93
Informationsdisplays................... 111
Instrumentbraetopbevaring........... 61
Instrumentgruppe .............oceee.. 100
Instrumentlys ..........ccccooiiiiinns 220
Interaktivt karselssystem............ 164
ISOFIX-barneseeder .................... 60

J
Justerbare ventilationsspjeeld .... 147
K
Kabinebelysning...........cccceeeenn. 138
Kabinelys .........ccccocveeeeenn. 138, 220
Kapaciteter .........cccceeveiiieiinnnnnnn. 259
Katalysator .........ccccoveviiiinnnenn. 155
Klimastyring........ccccceeveiiiiiinenn.n. 141
Klimaanlaeg ......cccccoovmviieeeiininenn. 15
Km-teller ..., 100
Knapper parattet ............cccc........ 93
Kode.....ooooiiiieiieee e 116
Kollisionsfare-bremsning............ 179
Kontrollamper..................... 100, 102
Kontroller pa bilen..................... 206
Kontrol over bilen ....................... 149
Konvekse spejle ............c....oo. 28
Kopholdere ..........ccceeevevvvvvveninnnn, 62
KUrvelys......ocoeveiiiiiiiicc e 132
Kgle- og frostveeske................... 246
Kglevandstermometer ............... 101
Kglevaeske .........ccoocvveviiiinnnenn. 209
Karecomputer .........ccccoooiiineeeen. 120
Karelys.......ccovvieiiiciieeee 111
Keorsel med paheeng .................. 201
Kgrselsforhold og tips til kersel

med pahaeng ......cccccceevveeennen. 201

L

Ladesystem .........ooooiiiiiiiiiiieenn. 106
Lagrede indstillinger..................... 21
Lappeseet ......ccoovveiiiiiii 230
Lastorganiseringssystem ............. 85
Lastrum .......ccooeviiiiiiieieee 24,75
Lav sprinklerveeskestand ........... 111
Lighter ... 99
Luftindtag ......cooeevviiiiieeieei, 148
Lygter....coooviiie 129
Lys i solskeerme ..........ccccceeunnee. 139
Lyskontakt ..........ccccvviviiiiiiinnnnnn. 129
Lysleengderegulering ................. 131
Lysstyrke for instrumentlys ........ 138
Laeselamper .......ccccccccvvveeeeennen. 139
Laesseinformation ............cccccceee 91
M

Manuel funktion ..............cccceee. 157
Manuel gearkasse ..................... 159
Manuelle ruder ...........ccccceeiiiee. 30
Manuel nedblaending ................... 29
Modelspecifikke data ..................... 3
Motordata .........cccociiiiiii 253
Motorhjelm .........oooeeeieiiiee. 207
Motorolie .................... 207, 246, 250
Motorolietryk ..........cccccooiiiinneeee. 109
Mgnsterdybde ............ccccceeeinen. 228

Maleinstrumenter............cccoc....... 100



N
Nedsat motorydelse.................... 110
Normal brug af aircondition ....... 148
Nummerpladelys ..........ccccooveene 220
NBGIEr ... 19
Nagler, 18S€........cccovveeeecieicen, 19
o
Olie, Motor.......ccoevvnveeennn. 246, 250
Omdrejningsteeller ..................... 100
Opbevaringsrum bag.................... 78
Opbevaringsrum i armleen ........... 65
Opbevaringsrum i dgrpanel.......... 63
Opbevaringsrum midt pa

konsollen ........cccccoviiiiiiiiiieen. 66
Opbevaringsrum under

passagersaedet ........................ 64
Oplagring af bilen....................... 205
Oplasning af bilen .............ccceeueenee. 6
Opvarmetrat ........cccoecveeviieeennenn. 94
Opvarmning ........cccccveeeeeeeeeeeannnns 29
Overhalingsblink ........................ 131
Oversigt over instrumentpanel ..... 10
P
Panoramatag ...........cccccvviieeennnnn. 33
Parkering ......ccccceeveeeeieiiinn. 18, 153
Parkeringsassistent .................. 181
Parkeringsbremse .................... 160

Parkeringslys...................... 129, 137

Partikelfilter............cccccoiiiinn. 154
Placering af barnesaeder ............. 57
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