
EC026-03

--СНИЖЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

EC--1

LEXUS RX300 (RM785E)

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ
НАЗНАЧЕНИЕ
Системы снижения токсичности отработавших газов установлены для снижения количества CO, HC и NOx в
выхлопных газах двигателя ((3) и (4)), во избежание попадания в атмосферу просачивающихся газов,
содержащих CH (1) и испаряющегося топлива, содержащего CH, из топливного бака (2).
Функция каждой системы приведена в таблице.

Система Сокращение Функция

(1) Принудительная вентиляция картера

(2) Управление улавливанием паров топлива

(3) Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор

(4) Электронная система впрыска топлива*

PCV

EVAP

TWC

Электронная система

впрыска топлива (EFI)

Снижение CH

Снижение CH в парах

Снижение CH, CO и NOx

Впрыск с точной установкой времени

оптимального количества топлива для

снижения выхлопа.

Примечание: * Информацию по проверке и ремонту системы EFI см. в разделе FI настоящего руководства.



EC027-05

B12168

Электровакуумный клапан
для EVAP (управление
улавливанием паров топлива)

Вакуумный компенсационный бачок

Угольный адсорбер
TWC

Клапан PCV

Трехкомпонентный
каталитический нейтрализатор,
работающий на прогреве
(для ряда 2)

Трехкомпонентный каталитический
нейтрализатор, работающий на
прогреве (для ряда 1)

Датчик соотношения
воздух - топливо (A/F)
(Ряд 2 датчик 1)

Датчик A/F (Ряд 1 датчик 1)

EC--2
--СНИЖЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ КОМПОНОВКА ДЕТАЛЕЙ И СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

LEXUS RX300 (RM785E)

КОМПОНОВКА ДЕТАЛЕЙ И СХЕМАТИЧНОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ



EC028-05

B12169

Датчик A/F
(Ряд 2 датчик 1)

Подогреваемый кислородный
датчик (Ряд 1 датчик 2)

TWC

Топливный бак

Угольный адсорбер

Трехкомпо-
нентный
каталитичес-
кий нейтрали-
затор с подогре-
вом (для ряда 2)

Воздушный фильтр

Трехкомпонентный
каталитический нейтрализатор,
работающий на прогреве
(для ряда 1)

Электровакуумный клапан для
EVAP (управление улавливанием
паров топлива)

Датчик A/F
(Ряд 1 датчик 1)

--СНИЖЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ КОМПОНОВКА ДЕТАЛЕЙ И СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

EC--3

LEXUS RX300 (RM785E)

ИЗОБРАЖЕНИЕ



B00640

Клапан PCV

EC029-04

P02006

Чистый шланг

Сторона головки
блока цилиндров

P02477

Сторона
впускного
коллектора

P12931

EC--4
--СНИЖЕНИЕТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (PCV)

LEXUS RX300 (RM785E)

СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (PCV)
ПРОВЕРКА
1. СНИМИТЕ КЛАПАН PCV
(a) Отсоедините шланг PCV от клапана PCV.
(b) Снимите клапан PCV.

2. УСТАНОВИТЕ ЧИСТЫЙ ШЛАНГ НА КЛАПАН PCV
3. ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ КЛАПАНА PCV
(a) Подайте воздух со стороны головки блока цилиндров и

убедитесь, что воздух проходит свободно.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не всасывайте воздух через клапан.
Остатки нефтепродуктов внутри клапана ядовиты.

(b) Подайте воздух со стороны впускного коллектора,
убедитесь, что воздух проходит с трудом.

Если работа не соответствует описанию, замените клапан PCV.
4. СНИМИТЕ ЧИСТЫЙ ШЛАНГ С КЛАПАНА PCV
5. УСТАНОВИТЕ КЛАПАН PCV

6. ВИЗУАЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ШЛАНГИ, СОЕДИНЕНИЯ
И ПРОКЛАДКИ

Убедитесь в отсутствии трещин, утечек или повреждений.



EC0I3-01

B01082

Прокладка

B12170

Колпачок

B12171

Во
зду
х

Патрубок A

Патрубок B

Патрубок C

Сжатый воздух

B12172

Сжатый воздух

Воздух
Воздух

--СНИЖЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ УПРАВЛЕНИЕ УЛАВЛИВАНИЕМ ПАРОВ ТОПЛИВА (EVAP)

EC--5

LEXUS RX300 (RM785E)

УПРАВЛЕНИЕ УЛАВЛИВАНИЕМ
ПАРОВ ТОПЛИВА (EVAP)
ПРОВЕРКА
1. ПРОВЕРЬТЕ ВИЗУАЛЬНО МАГИСТРАЛИ И РАЗЪЕМЫ
Убедитесь в отсутствии ослабленных соединений, резких
перегибов и повреждений.
2. ПРОВЕРЬТЕ ВИЗУАЛЬНО НАЛИВНУЮ ТРУБУ

ТОПЛИВНОГО БАКА
Убедитесь в отсутствии деформации, трещин и следов утечки
топлива.
3. ПРОВЕРЬТЕ ВИЗУАЛЬНО ПРОБКУ НАЛИВНОЙ

ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА
Убедитесь в отсутствии деформации и повреждений крышки
и/или прокладки.
При необходимости отремонтируйте или замените крышку.
4. СНИМИТЕ УГОЛЬНЫЙ АДСОРБЕР
Отсоедините 2 шланга и извлеките фильтр.

5. ПРОВЕРЬТЕ УГОЛЬНЫЙ АДСОРБЕР
(a) Снимите колпачок угольного адсорбера.
(b) Визуально убедитесь в отсутствии трещин и повреждений

угольного адсорбера.

(c) При закрытом патрубке С, подайте сжатый воздух под
небольшим давлением 4,9 кПа (50 гс/см2, 0,71 фунтов на
кв.дюйм)) в патрубок А и убедитесь, что воздух свободно
выходит из патрубка В.

(d) Подайте сжатый воздух под небольшимдавлением 4,9 кПа
(50 гс/см2, 0,71 фунтов на кв.дюйм) в патрубок А и
убедитесь, что воздух свободно выходит из других
патрубков.



B12173

Вакуум

Патрубок A
Патрубок C

Патрубок B

Колпачок

B12174

Патрубок A

Патрубок B

Сжатый
воздух

Патрубок C

EC--6
--СНИЖЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ УПРАВЛЕНИЕ УЛАВЛИВАНИЕМ ПАРОВ ТОПЛИВА (EVAP)

LEXUS RX300 (RM785E)

(e) Подайте вакуум (1,96 кПа (20 гс/см2, 0,28 фунтов на
кв.дюйм)) на патрубок А, убедитесь, что вакуум
сохраняется при закрытых патрубках В и С, при открытом
патрубке В вакуум должен уменьшиться.

В случае возникновения неисправности замените угольный
адсорбер.

6. ОЧИСТИТЕ АДСОРБЕР
Очистите адсорбер продувкой сжатым воздухом 19,6 кПа
(0,2 кгс/см2, 2,8 фунтов на кв.дюйм) через патрубок В при
закрытом патрубке А.
ПРИМЕЧАНИЕ:
S Не мойте адсорбер.
S Активированный уголь не должен высыпаться.
7. УСТАНОВИТЕ УГОЛЬНЫЙ АДСОРБЕР



EC020-05

--СНИЖЕНИЕТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ СИСТЕМАТРЕХКОМПОНЕНТНОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО
НЕЙТРАЛИЗАТОРА, РАБОТАЮЩЕГО НА ПРОГРЕВЕ (WU-TWC)

EC--7

LEXUS RX300 (RM785E)

СИСТЕМА ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО
НЕЙТРАЛИЗАТОРА, РАБОТАЮЩЕГО НА ПРОГРЕВЕ
(WU-TWC)
ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ
1. ПРОВЕРЬТЕ УЗЕЛ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
(a) Проверьте соединения на прочность и отсутствие повреждений.
(b) Проверьте зажимы на прочность, отсутствие трещин и повреждений.
2. ПРОВЕРЬТЕ WU-TWC
Убедитесь в отсутствии заусенцев и повреждений.
При наличии на защите повреждений или заусенцев, которые соприкасаются с WU-TWC, выполните
необходимый ремонт или замену.
3. ПРОВЕРЬТЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ WU-TWC
(a) Проверьте теплоизоляцию на отсутствие повреждений.
(b) Проверьте величину зазора между каталитическим нейтрализатором и теплоизоляцией.



EC021-07

B12567

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки
z Деталь однократного применения

WU-TWC для ряда 1

z Прокладка

56 (570, 41)

z Прокладка

48 (490, 36)

z

z

Пружина сжатия

62 (630, 46)

Приемная труба

Трехкомпонентный
каталитический
нейтрализатор, работающий
на прогреве (для ряда 1)

z Прокладка

48 (490, 36)

Пружина сжатия

EC--8 --СНИЖЕНИЕТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ СИСТЕМАТРЕХКОМПОНЕНТНОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО
НЕЙТРАЛИЗАТОРА, РАБОТАЮЩЕГО НА ПРОГРЕВЕ (WU-TWC)

LEXUS RX300 (RM785E)

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ



B12568

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный
момент затяжки

z Деталь однократного применения

WU-TWC для ряда 2

z Прокладка

Трехкомпонентный
каталитический
нейтрализатор,
работающий на
прогреве (для ряда 2)

62 (630, 46)

56 (570, 41)

z Прокладка

Нижняя крышка двигателя

z

z

x 8

--СНИЖЕНИЕТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ СИСТЕМАТРЕХКОМПОНЕНТНОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО
НЕЙТРАЛИЗАТОРА, РАБОТАЮЩЕГО НА ПРОГРЕВЕ (WU-TWC)

EC--9

LEXUS RX300 (RM785E)
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EC--10 --СНИЖЕНИЕТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ СИСТЕМАТРЕХКОМПОНЕНТНОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО
НЕЙТРАЛИЗАТОРА (TWC)

LEXUS RX300 (RM785E)

СИСТЕМА ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО КАТАЛИЧЕСКОГО
НЕЙТРАЛИЗАТОРА (TWC)
ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ
1. ПРОВЕРЬТЕ УЗЕЛ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
(a) Проверьте соединения на прочность и отсутствие повреждений.
(b) Проверьте зажимы на прочность, отсутствие трещин и повреждений.
2. ПРОВЕРЬТЕ TWC
Убедитесь в отсутствии заусенцев и повреждений.
При наличии на защите повреждений или заусенцев, которые соприкасаются с TWC, выполните необходимый
ремонт или замену.
3. ПРОВЕРЬТЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ TWC
(a) Проверьте теплоизоляцию на отсутствие повреждений.
(b) Проверьте величину зазора между каталитическим нейтрализатором и теплоизоляцией.



EC023-08

B12569

Н·м (кгс·см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки
z Деталь однократного применения

z Прокладка

z Прокладка

Центральная
выпускная труба

48 (490, 36)

48 (490, 36)

Кольцо

Кольцо

TWC

Защита подогреваемого
кислородного датчика

Прокладка

Подогреваемый кислородный
датчик (Ряд 1 датчик 1)

z

20 (200, 14)

Пружина сжатия

62 (630, 46)

Пружина сжатия

Пружина сжатия

--СНИЖЕНИЕТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ СИСТЕМАТРЕХКОМПОНЕНТНОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО
НЕЙТРАЛИЗАТОРА (TWC)

EC--11

LEXUS RX300 (RM785E)

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ



СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ

ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ EC-1. . . . . . . . . . . . . . .

КОМПОНОВКА ДЕТАЛЕЙ И СХЕМАТИЧНОЕ

ИЗОБРАЖЕНИЕ EC-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ

ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (PCV) EC-4. . . . . . . . .

УПРАВЛЕНИЕ УЛАВЛИВАНИЕМ ПАРОВ

ТОПЛИВА (EVAP) EC-5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СИСТЕМА ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО

КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА,

РАБОТАЮЩЕГО НА ПРОГРЕВЕ

(WU-TWC) EC-7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СИСТЕМА ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО

КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА

(TWC) EC-10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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