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LEXUS RX300 (RM785E)

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С
АВТОМОБИЛЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Используемые ниже понятия “холодное состояние” и
“горячее состояние” характеризуют собственную
температуру катушек. “Холодное состояние”: от -10°C (14°F)
до 50°C (122°F); “Горячее состояние”: от 50°C (122°F) до 100°C
(212°F).

1. ПРОВЕРЬТЕ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ С УСИЛИТЕЛЕМ
ЗАЖИГАНИЯ И ИСКРУ НА МАССУ

Убедитесь, что возникает искра.
(1) Снимите катушку зажигания с усилителями

зажигания (см. стр. IG-6).
(2) Снимите свечи зажигания с помощью свечного

ключа на 16 мм.
(3) Установите свечи зажигания на каждую катушку

зажигания с усилителем зажигания и соедините
катушку зажигания с разъемом усилителя
зажигания.

(4) Отсоедините разъем форсунки.
(5) Соедините свечу зажигания с массой.
(6) Убедитесь, что при прокрутке двигателя возникает

искра.



ПРОВЕРЬТЕ ПИТАНИЕ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ С УСИЛИТЕЛЕМ
ЗАЖИГАНИЯ

ПРОВЕРКА “ИСКРЫ” НА МАССУ

Замените датчик положения
коленчатого вала.

ПРОВЕРЬТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ
РАСПРЕДВАЛА (cм. стр. IG-10)

1. Поверните замок зажигания в положение ON.

2. Убедитесь, что на положительной клемме (+) катушки зажигания
присутствует напряжение аккумуляторной батареи.

ПРОВЕРЬТЕ СОЕДИНЕНИЕ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ С РАЗЪЕМОМ
УСИЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ

Сопротивление:

В холодном состоянии В горячем состоянии
1060 - 1645Οм

ПРОВЕРЬТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (cм. стр. IG-13)

Сопротивление:
В холодном состоянии В горячем состоянии

1630 - 2740Οм 2065 - 3225Οм

ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ IGT ОТ ЭБУ (cм. стр. DI-96)

ПОПРОБУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГУЮ КАТУШКУ
ЗАЖИГАНИЯ С УСИЛИТЕЛЕМ ЗАЖИГАНИЯ

Замените датчик положения
распредвала.

Подключите
надежно.

Проверьте проводку между замком
зажигания и катушкой зажигания с
усилителем зажигания.

Проверьте проводку между ЭБУ и
катушкой зажигания с усилителем
зажигания, а затем попробуйте
использовать другой ЭБУ.

ИСКРА ОТСУТСТВУЕТ

В НОРМЕ

В НОРМЕ

В НОРМЕ

В НОРМЕ

НЕИСПРАВ-
НОСТЬ

НЕИСПРАВ-
НОСТЬ

НЕИСПРАВ-
НОСТЬ

НЕИСПРАВ-
НОСТЬ

НЕИСПРАВ-
НОСТЬ

835 - 1400Οм

ЗАМЕНИТЕ КАТУШКУ ИСПРАВНОЙ КАТУШКОЙ ЗАЖИГАНИЯ С
УСИЛИТЕЛЕМ ЗАЖИГАНИЯ И ЕЩЕ РАЗ ВЫПОЛНИТЕ ПРОВЕРКУ
“ИСКРЫ” НА МАССУ В НОРМЕ

Замените катушку зажигания с
усилителем зажигания.

ИСКРА ОТСУТСТВУЕТ

В НОРМЕ
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы при выполнении данного испытания из форсунок не
впрыскивался бензин, прокручивайте двигатель не более
5 - 10 секунд. Если искра не появилась, выполните
следующее испытание:

(7) Закрепите свечи зажигания с помощью свечного
ключа на 16 мм.

Момент затяжки:
17,5 Н·м (180 кгс·см, 13 фунт-сила-футов)
(8) Установите на место катушку зажигания с

усилителями зажигания (см. стр. IG-7).
2. ПРОВЕРЬТЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:
S Никогда не используйте для очистки проволочную

щетку.
S Запрещается регулировать межэлектродный зазор

свечи зажигания, бывшей в употреблении.
S Свечи зажигания следует заменять каждые 100000 км

(60000 миль).
(a) Снимите катушку зажигания с усилителями зажигания

(см. стр. IG-6).
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(b) Проверьте электрод.
S Измерьте сопротивление изоляции с помощью

мегомметра (измерителя сопротивления изоляции).
Правильное сопротивление изоляции: 10 МОм или выше

Если сопротивление меньше заданного, перейдите к шагу (d).
УКАЗАНИЕ:
В случае отсутствия мегомметра достаточно точные результаты
дает следующий простой метод проверки.

S Простой метод:
S Быстро разгоните двигатель до 4000 об/мин

5 раз.
S Снимите свечу зажигания (см. шаг (c))
S Осмотрите свечу зажигания.

Если электрод сухой, свеча исправна.
Если электрод влажный, перейдите кшагу (d).

S Установите свечу зажигания на место
(см. шаг (g))

(c) Снимите свечи зажигания с помощью свечного ключа на
16 мм.

(d) Проверьте, нет ли повреждений резьбы и изолятора свечи
зажигания.

При наличии повреждений замените свечу зажигания.
Рекомендуемые свечи зажигания:

DENSO SK20R11

NGK IFR6A11

(e) Проверьте межэлектродный зазор свечи зажигания.
Максимальный межэлектродный зазор свечи
зажигания, бывшей в употреблении: 1,2 мм
(0,047 дюйма)

Если зазор превышает максимально допустимый, замените
свечу зажигания.

Правильный межэлектродный зазор новой свечи
зажигания: 1,0 - 1,1 мм (0,039 - 0,043 дюйма)

ПРИМЕЧАНИЕ:
При регулировке зазора новой свечи зажигания сгибайте
только основание бокового электрода свечи.
Не прикасайтесь к наконечнику свечи. Запрещается
регулировать зазор свечи, бывшей в употреблении.
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(f) Очистите свечи зажигания.
Если на электроде есть следы влажного нагара, дайте ему
просохнуть, а затем очистите с помощью средства для очистки
свечей зажигания.

Давление воздуха:
менее 588 кПа (6 кгс/см2, 85 фунтов на кв. дюйм)
Продолжительность:
не более 20 секунд

УКАЗАНИЕ:
При наличии следов масла удалите их бензином перед
использованием средства для очистки свечей зажигания.
(g) Закрепите свечи зажигания с помощью свечного ключа на

16 мм.
Момент затяжки:
17,5 Н·м (180 кгс·см, 13 фунт-сила-футов)

(h) Установите на место катушку зажигания с усилителями
зажигания (см. стр. IG-7).

3. ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА
(a) Снимите декоративную крышку V-образного двигателя.
(b) Снимите крышку прижимной планки аккумуляторной

батареи.
(c) Снимите входной патрубок воздушного фильтра.
(d) Отсоедините разъем датчика положения распредвала.

(e) Измерьте омметром сопротивление между клеммами.
Сопротивление:

В холодном состоянии 835 - 1,400 Oм

В горячем состоянии 1,060 - 1,645 Oм

Если сопротивление не соответствует предписанному, замените
датчик положения распредвала.
(f) Вновь подсоедините разъем датчика положения

распредвала.
(g) Установите на место входной патрубок воздушного

фильтра.
(h) Установите на место крышку прижимной планки

аккумуляторной батареи.
(i) Установите на место декоративную крышку V-образного

двигателя.

4. ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО
ВАЛА

Измерьте омметром сопротивление между клеммами.
Сопротивление:

В холодном состоянии 1,630 - 2,740 Oм

В горячем состоянии 2,065 - 3,225 Oм

Если сопротивление не соответствует предписанному, замените
датчик положения коленчатого вала.
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КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
УЗЛЫ И ДЕТАЛИ
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СНЯТИЕ
1. ОТСОЕДИНИТЕ РАЗЪЕМЫ ОТ КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ

(см. стр. IG-1)
2. СНИМИТЕ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ
(a) Отсоедините 3 разъема от катушки зажигания.
(b) Выкрутите 3 болта и снимите 3 катушки зажигания с левой

головки блока цилиндров.
Момент затяжки: 8 Н·м (80 кгс·см, 69 фунт-сила-дюймов)

УКАЗАНИЕ:
При разборке раскладывайте катушки зажигания в правильном
порядке.



IG025-02

–ЗАЖИГАНИЕ КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
IG--7

LEXUS RX300 (RM785E)

УСТАНОВКА
Сборка выполняется в последовательности, обратной разборке (см. стр. IG-6).
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Датчик положения распредвала (ряд 2)

Декоративная крышка
V-образного двигателя

z Кольцевое уплотнение

z Кольцевое уплотнение

z Деталь однократного применения

Датчик положения распредвала (ряд 1)

Разъем датчика положения
распредвала

Разъем датчика положения
распредвала
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ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА
УЗЛЫ И ДЕТАЛИ
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СНЯТИЕ
1. СНИМИТЕ ДЕКОРАТИВНУЮ КРЫШКУ V-ОБРАЗНОГО

ДВИГАТЕЛЯ
2. СНИМИТЕ СОЕДИНИТЕЛЬ ВПУСКА ВОЗДУХА
3. СНИМИТЕ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА
(a) Отсоедините разъем датчика положения распредвала.
(b) Выверните болт и снимите датчик положения

распредвала.
Момент затяжки: 8 Н·м (80 кгс·см, 69 фунт-сила-дюймов)
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ПРОВЕРКА
ПРИМЕЧАНИЕ:
Используемые ниже понятия “холодное состояние” и
“горячее состояние” характеризуют собственную
температуру датчиков. “Холодное состояние”:
от - 10°C (14°F) до 50°C (122°F); “горячее состояние”: от 50°C
(122°F) до 100°C (212°F).
1. СНИМИТЕ ДЕКОРАТИВНУЮ КРЫШКУ V-ОБРАЗНОГО

ДВИГАТЕЛЯ
2. СНИМИТЕ СОЕДИНИТЕЛЬ ВПУСКА ВОЗДУХА

3. ПРОВЕРЬТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА
ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА

(a) Отсоедините разъем датчика положения распредвала.
(b) С помощью омметра измерьте сопротивление между

клеммами
Сопротивление:
835 - 1400 Oм в холодном состоянии
1060 - 1645 Oм в горячем состоянии

Если сопротивление не соответствует номинальному, датчик
следует заменить.
(c) Вновь подсоедините разъем датчика положения

распредвала.
(d) Подсоедините разъем датчика положения распредвала.
4. УСТАНОВИТЕ НА МЕСТО СОЕДИНИТЕЛЬ ВПУСКА

ВОЗДУХА
5. УСТАНОВИТЕ НА МЕСТО ДЕКОРАТИВНУЮ КРЫШКУ

V-ОБРАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ
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УСТАНОВКА
Сборка выполняется в последовательности, обратной разборке (см. стр. IG-9).
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ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
СНЯТИЕ
1. СНИМИТЕ УПЛОТНЕНИЕ ФАРТУКА ПРАВОГО КРЫЛА
2. СНИМИТЕ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
(a) Выкрутите болт и отсоедините датчик положения

коленчатого вала.
Момент затяжки: 8 Н·м (80 кгс·см, 69 фунт-сила-дюймов)

(b) Отсоедините разъем датчика положения коленчатого
вала.
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ПРОВЕРКА
ПРИМЕЧАНИЕ:
Используемые ниже понятия “холодное состояние” и
“горячее состояние” характеризуют собственную
температуру датчика. “Холодное состояние”:
от -10°C (14°F) до 50°C (122°F); “горячее состояние”: от 50°C
(122°F) до 100°C (212°F).
ПРОВЕРЬТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Измерьте омметром сопротивление между клеммами.

Сопротивление:

В холодном состоянии 1,630 - 2,740 Oм

В горячем состоянии 2,065 - 3,225 Oм

Если сопротивление не соответствует предписанному, замените
датчик положения коленчатого вала.
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УСТАНОВКА
Сборка выполняется в последовательности, обратной разборке (см. стр. IG-12).
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