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–ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬ
MA--1

LEXUS RX300 (RM785E)

ДВИГАТЕЛЬ
ПРОВЕРКА
УКАЗАНИЕ:
Проверьте данные компоненты на непрогретом двигателе.
1. ЗАМЕНИТЕ ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

(См. стр. EM-13)
2. ПРОВЕРЬТЕПРИВОДНОЙРЕМЕНЬГАЗОРАСПРЕДЕЛИ-

ТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА (См. стр. CH-2)
3. ЗАМЕНИТЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ (См. стр. IG-1)

4. ОСМОТРИТЕ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
(a) Снимите воздушный фильтр.
(b) Осмотрите фильтр и проверьте, нет ли чрезмерных

повреждений и не испачкан ли он маслом.
При необходимости замените воздушный фильтр.
(c) Очистите фильтр сжатым воздухом.

Сначала тщательно продуйте фильтр внутри, затем
сжатым воздухом очистите фильтр снаружи.

(d) Установите воздушный фильтр на место.
5. ЗАМЕНИТЕ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Замените воздушный фильтр новым фильтром.
6. ЗАМЕНИТЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ИМАСЛЯНЫЙФИЛЬТР

( См. стр. LU-3)

7. ПРОВЕРЬТЕ ШЛАНГИ И СОЕДИНЕНИЯ СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ И ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

(a) Проверьте, нет ли утечки хладагента или повреждений
соответствующих компонентов.

SРадиатор SВодяной насос

SБачок радиатора
SБлок цилиндров и головка блока

цилиндров

SСливные пробки SОтопитель

SВпуск воды SКорпус дроссельной заслонки

SВыпуск воды SМасляный радиатор

(b) Проверьте, нет ли на шлангах трещин или следов износа.
(c) Проверьте, не ослаблены ли хомуты.
(d) Уровень хладагента в бачке радиатора должен находиться

между отметками “НИЗКИЙ” и “ПОЛНЫЙ”.
8. ЗАМЕНИТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

(См. стр. CO-2)
9. ПРОВЕРЬТЕ КЛАПАН ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ

ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА, ШЛАНГИ И СОЕДИНЕНИЯ
(См. стр. EC-4)

10. ПРОВЕРЬТЕ УГОЛЬНЫЙ АДСОРБЕР (См. стр. EC-5)
11. Кроме стран Европы:

ЗАМЕНИТЕ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР (См. стр. FI-8)
12. ПРОВЕРЬТЕ КРЫШКУ ТОПЛИВНОГО БАКА

(См. стр. EC-5)
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LEXUS RX300 (RM785E)

13. ПРОВЕРЬТЕ ТОПЛИВОПРОВОДЫ, СОЕДИНЕНИЯ И
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ПАРОВ ГОРЮЧЕГО

Осмотрите топливопроводы и проверьте, нет ли трещин, утечек,
ослабленных соединений, деформаций или ослабления
крепления баллона резервуара.
14. ПРОВЕРЬТЕ ВЫХЛОПНЫЕ ТРУБЫ И ДЕТАЛИ

КРЕПЛЕНИЯ
Осмотрите трубы, подвески и соединения и проверьте, нет ли
следов коррозии, утечек или повреждений.
15. ПРОВЕРЬТЕ АККУМУЛЯТОР (См. стр. CH-2)
16. ПРОВЕРЬТЕ КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР (См. стр. EM-4)
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LEXUS RX300 (RM785E)

ТОРМОЗА
ПРОВЕРКА
1. ПРОВЕРЬТЕ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА И СТОЯНОЧНЫЙ

ТОРМОЗ (См. стр. BR-6 и BR-51)
2. ПРОВЕРЬТЕТРУБОПРОВОДЫИШЛАНГИТОРМОЗНОЙ

СИСТЕМЫ
УКАЗАНИЕ:
Проводите проверку на хорошо освещенном участке. Проверьте
тормозные шланги по всей окружности и длине, используя при
необходимости зеркало. Перед проверкой передних тормозов
полностью выверните передние колеса вправо или влево.
(a) Проверьте все трубопроводы ишланги тормозной системы

на наличие:
S Повреждений
S Износа
S Деформаций
S Растрескивания
S Коррозии
S Утечек
S Перегибов
S Перекручивания

(b) Проверьте затяжку всех зажимов, а также герметичность
всех соединений.

(c) Трубопроводыишлангине должныкасаться острых краев,
движущихся частей и выхлопной системы.

(d) Трубопроводы, проходящие через проходные
изолирующие втулки, должны проходить через центр
втулок.

3. ПРОВЕРЬТЕ НАКЛАДКИ И ДИСКИ ПЕРЕДНИХ И
ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ
(НАКЛАДКИ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗОВ: См. стр. BR-30)
(НАКЛАДКИ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ: См. стр. BR-41)
(ДИСКИ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗОВ: См. стр. BR-36)
(ДИСКИ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ: См. стр. BR-46)

4. ПРОВЕРЬТЕ КОЛОДКИ И БАРАБАНЫ СТОЯНОЧНОГО
ТОРМОЗА
( См. стр. BR-51)

5. ПРОВЕРИТЬИЛИЗАМЕНИТЬТОРМОЗНУЮЖИДКОСТЬ
( См. стр. BR-4)
Жидкость: SAE J1703 или FMVSS N°116 DOT3
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–ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

LEXUS RX300 (RM785E)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
ПРОВЕРКА
1. ПРОВЕРЬТЕ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЕХАНИЗМА РУЛЕВОГО

УПРАВЛЕНИЯ С УСИЛИТЕЛЕМ (См. SR-6)
2. ПРОВЕРЬТЕ РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
(a) Проверьте люфт рулевого колеса. (См. стр. SR-9)
(b) Проверьте, не ослаблены и не повреждены ли рулевые

тяги.
Проверьте следующее:
S Концы рулевых тяг не имеют чрезмерного люфта.
S Пылезащитные уплотнения и пыльники не

повреждены.
S Зажимы пыльников не ослаблены.

3. ПРОВЕРЬТЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ SRS
(ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ: См. стр. RS-14)
(ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА: См. стр. RS-28)
(БОКОВАЯПОДУШКАБЕЗОПАСНОСТИ: См. стр. RS-41)

4. ПРОВЕРЬТЕ МАСЛО В КАРТЕРЕ РУЛЕВОГО
МЕХАНИЗМА

Проверьте, нет ли утечек из картера рулевого механизма.
При обнаружении утечек выявите причину и устраните ее.

5. ПРОВЕРЬТЕ НИЖНИЕ ШАРОВЫЕ ОПОРЫ И
ПЫЛЬНИКИ

(a) Поддомкратьте переднюю сторону автомобиля и
установите ее на подставки.

(b) Убедитесь, что передние колеса выровнены, и нажмите на
педаль тормоза.

(c) Поддомкратьте нижний рычаг подвески таким образом,
чтобы он создавал примерно половину нагрузки на
переднюю цилиндрическую винтовую пружину.

(d) Проверьте, нет ли чрезмерного ослабления шаровых опор.
Максимальный вертикальный люфт шаровой опоры:
0 мм (0 дюймов)

(e) Проверьте, не поврежден ли пыльник.

6. ПРОВЕРИТЬ ПЫЛЬНИКИ ВАЛА ПРИВОДА
Проверьте, не ослаблены ли зажимы, а также нет ли утечек
смазки или повреждений пыльников вала привода.
7. ПРОВЕРЬТЕ ЖИДКОСТЬ В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

( См. стр. DI-144)
8. ПРОВЕРЬТЕ МАСЛО В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ

( См. стр. PP-35)
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–ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
MA--5

LEXUS RX300 (RM785E)

9. ПРОВЕРЬТЕ МАСЛО ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
Снимите пробку заливного отверстия и просуньте в отверстие
палец. Уровень масла должен быть не больше чем на 5 мм
(0,20 дюйма) ниже нижнего края отверстия. Если уровень масла
ниже, долейте масло до перелива из отверстия.

Сорт: См. стр. SA-58
10. ЗАМЕНИТЕ ЖИДКОСТЬ В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

(См. стр. DI-144)
11. ЗАМЕНИТЕ МАСЛО В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ

(См. стр. PP-35)
12. ЗАМЕНИТЕ МАСЛО ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛА

(См. стр. SA-58)
13. ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ ПОДВЕСКИ
(a) Проверьте, не ослаблены или не повреждены ли детали

подвески.
(b) Проверьте работу амортизатора.
(c) Проверьте, нет ли перекоса автомобиля.
(d) Проверьте, нет ли износа или поломок пружин.
(e) Проверьте степень износа втулок подвески.
(f) Проверьте износ или шумы колесных подшипников.

S Поддомкратьте переднюю и заднюю оси и
установите их на подставки.

S Подвигайте колеса в осевом и радиальном
направлениях и проверьте износ колесных
подшипников.

S Покрутите колесо и проверьте шумы подшипника.
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LEXUS RX300 (RM785E)

КУЗОВ
ПРОВЕРКА
1. ЗАТЯНИТЕ БОЛТЫ И ГАЙКИ НА ХОДОВОЙ ЧАСТИ И КУЗОВЕ
(a) При необходимости затяните все детали ходовой части, их перечень:

S Передняя ось и подвеска
S Ведомая зубчатая передача
S Задняя ось и подвеска
S Рулевое управление
S Тормозная система
S Опора двигателя и т.д.

(b) При необходимости затяните все детали ходовой части, их перечень:
S Система ремня безопасности
S Сиденья
S Двери и капот
S Опоры кузова
S Топливный бак
S Выхлопная труба и т.д.

2. ПРОВЕРЬТЕ ШИНЫ И ДАВЛЕНИЕ НАКАЧКИ
(a) Проверьте, нет ли чрезмерного износа или трещин на шинах.
(b) Проверьте и отрегулируйте давление накачки шин.

Давление накачки шины в холодном состоянии: (См. стр. SA-2)
3. ПРОВЕРЬТЕ ФАРЫ, ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ, СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ И СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
Проверьте работу фар, звуковых сигналов, стеклоомывателя и стеклоочистителя.
4. ДОРОЖНОЕ ИСПЫТАНИЕ
(a) Проверьте, нет ли посторонних шумов в двигателе и ходовой части.
(b) Проверьте, не виляет ли машина и не кренится ли на одну сторону.
(c) Проверьте работу тормозов, убедитесь, что тормоза не прихватывает.
(d) Установите тормозные башмаки и барабан стояночного тормоза.
5. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
(a) Проверьте работу компонентов кузова:

S Капот
Дополнительная защелка работает надлежащим образом
Замок капота удерживает капот в закрытом положении

S Передние и задние дверцы
Дверные замки работают надлежащим образом
Двери закрываются надлежащим образом

S Дверь багажника
Замок двери работает надлежащим образом

S Положение сиденья регулируется без затруднения; сиденье надежно фиксируется в любом
положении
Спинка переднего сиденья фиксируется в любом положении
Складывающиеся спинки задних сидений надежно фиксируются

(b) Машина должна быть чистой. Особо проверьте следующие компоненты:
S Рулевое колесо
S Рукоятку рычага переключения передач
S Все ручки переключателей
S Сиденья
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