HYUMNDOAI
Omistajan kdsikirja

{30

P 4
bj\u\e drive,




Tata omistajan kasikirjaa tulisi kasitella osana autoa, ja se on suositeltavaa jattaa autoon myos auton vaih-
taessa omistajaa, jotta seuraavakin omistaja saa kayttéonsa nama hyddylliset tiedot auton kaytosta.
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Tekniset tiedot

Kaikki timén kirjan tiedot olivat ajan tasalla painatuksen ajankohtana.

Hyundai pidéttaa itselleen kuitenkin oikeuden tehda muutoksia ilman ennakko-
ilmoitusta, koska tehtaan toimintaperiaatteisiin kuuluu tuotteiden jatkuva
kehittdmine

Téahan Hyundai-mallien kéasikirjaan sisaltyvat kaikki Elantra-mallit ja niiden
valinnaisvarusteet, joten tassa kirjassa voidaan esittaa sellaisiakin varusteita,
joita autossasi ei ole.
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VAROITUS: HYUNDAI-AUTOSI MUUTTAMINEN

Hyundai-autoasi ei pidd muuttaa milldén tavalla. Muutokset voivat vaikuttaa Hyundai-autosi suoritus-
kykyyn, turvallisuuteen tai kestévyyteen ja lisdksi ne voivat rikkoa autosi takuuehtoja.

Tietyt muutokset saattavat myés rikkoa autojen rakenteita koskevia mééaréyksié siind maassa, jossa
autoa kaytetaan.

RADIOPUHELIMEN TAI MATKAPUHELIMEN ASENTAMINEN

Autosi on varustettu elektronisesti ohjatulla bensiininruiskutuksella ja muilla elektronisilla kompo-
nenteilla. Virheellisesti asennettu / séadetty radiopuhelin tai matkapuhelinvaruste voi haitata
elektronisten jérjestelmien toimintaa. TAman vuoksi suosittelemme, ettd asennuksessa noudatetaan
tarkasti puhelimen valmistajan ohjeita tai otetaan yhteys Hyundai-likkeeseen tarvittavien varotoimen-
piteiden ja erikoisohjeiden selvittdmiseksi, jos tarkoituksena on asentaa autoon tuollaisia laitteita.




— TURVALLISUUTTA JA AUTON VAURIOITUMISTA KOSKEVAT VAROITUKSET

Téassé kdsikirjassa on tietoja, joiden otsikkoina on VAROITUS, HUOMAUTUS ja MUISTUTUS.
Né&ma otsikot kasittelevét seuraavia asioita:

A VAROITUS
Tama ilmoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa harmia, vakavia henkilévahinkoja tai kuole-
man, jos varoitus laiminlyédaan. Noudata varoituksessa annettuja ohjeita.

/A, HUOMAUTUS
Tamd ilmoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa ajoneuvollesi tai sen varusteille vaurioita,
jos huomautus laiminlyédéén. Noudata huomautuksessa annettuja ohjeita.

* MUISTUTUS

Tama antaa mielenkiintoista tai hyodyllista tietoa.
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ALKUSANAT

Kiitos ettd olet valinnut Hyundain, Olemme iloisia voidessamme toivottaa sinut tervetulleeksi laatutietoisten Hyundai-autoilijoiden
kasvavaan joukkoon. Olemme ylpeitéd jokaisen Hyundai-auton korkeasta laadusta ja edistyksellisesté teknologiasta.

Tamaé omistajan kasikirja sisdltdd uuden Hyundai-autosi ominaisuus- ja kayttétiedot.
Pyyddmme tutustumaan perusteellisesti kirjaan, jotta saat uudesta autostasi enemmén hyétyé ja tyydytysté.

Auton valmistaja kehottaa kddntymd&én aina valtuutetun Hyundai-liikkeen puoleen, kun auto tarvitsee huoltoa tai korjausta.
Hyundai-verkosto tarjoaa parasta mahdollista huoltoa sekd kaikkea muuta tarvitsemaanne palvelua.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Huom: Jos myyt autosi, seuraavakin omistaja tarvitsee Hyundai-autoa koskevat tiedot. Toivomme sen tédhden, etta jatdt tdmén
kirjan autoon autonvaihdon yhteydessé. Kiitoksia.

/" HUOMAUTUS

Vakavia moottorin tai vaihteiston vaurioitas voi olla seurauksena, jos autossa kédytetdan huonolaatuista polttonestetté
tai voiteluaineita, jotka eivét vastaa Hyundain luokituksia. Tdsséd autossa taytyy aina kédyttda hyvélaatuista polttonestetté
ja voiteluaineita, jotka vastaavat tdmén omistajan késikirjan teknisten tietojen sivulla 9-4 ilmoitettuja luokituksia.

Copyright 2006 Hyundai Motor Company. Kaikki oikeudet pidatetddn. Tamén kirjan osittainenkin lainaaminen tai jéljentdminen
on kiellettyd ilman Hyundai Motor Companyn kirjallista lupaa.
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Ohje alkuperadisten Hyundai-osien 2. Miksi pitéisi kayttaa

kayttamiseen alkuperiisia osia? «
. e

Alkuperéiset Hyundai-osat on \° «©
1. Mita ovat alkuperaiset Hyundai-  suunniteltu ja valmistettu vastaamaan & e
osat? tiukkoja tuotannon vaatimuksia. {ﬂ?
Alkuperaiset Hyundai-osat ovat samoja ~ Jalienndsosien, vaarennettyjen tai .
osia, joita Hyundai Motor Company purettupn osien kayttdminen ei kyulu an\r&
kéyttaa autojen valmistuksessa. Hyundain uuden auton takuun tai \*°
Ne on suunniteltu ja testattu mink&&n muun Hyundain takuun piiriin. & N
parhgan mahd_ollisen turvallisuuden, Lisaksi Hyundain takuu ei korvaa (?,;" @g
suorituskyvyn ja luotettavuuden alkuperaisille Hyundai-osille aiheutuneita
antamiseksi asiakkaillemme. vaurioita tai toimintahéirioit, jotka ovat

johtuneet jaljenndsosien, vaarennettyjen
tai purettujen osien asennuksesta tai
toimintahairiésta.

Genuine

Hyunoai | Parts

@& | Genuine 28511-33361

MANIFOLD EXHAUST
HYLNDAI Parts = L mrEsTE:
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3. Miten voi varmistaa, etta
hankitut osat ovat alkuperaisia
hyundai-osia?

Katso pakkauksessa olevaa
alkuperéisten Hyundai-osien logoa
(katso alla).

Toimitetuissa alkuperéisissa
Hyundai-osien pakkauksissa on vain
englanninkieliset tekstit.

Alkuperéiset Hyundai-osat myydaan
valtuutettujen Hyundai-liikkeiden kautta.
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Esittely

TAMAN KASIKIRJAN KAYTTO

Haluamme, ettd saat parhaan mahdol-
lisen ajamisen ilon uudesta autostasi.
Tama omistajan kasikirja voi auttaa siina
monella tavalla. Suosittelemme todel-
la, ettd luet tdmén kasikirjan kokonaan.
Loukkaantumisen ja kuoleman riskin mi-
nimoimiseksi taytyy lukea otsikoilla VA-
ROITUS ja HUOMAUTUS merkityt teks-
tit, joita on kaikkialla tédssa kasikirjassa.
Kasikirjan kuvat tédydentdvat sanoja.
N&in voidaan parhaiten selittdd auton
kayttd. Lukemalla kéasikirjan saat tietda
autosi ominaisuuksista, tarkeista turvalli-
suustiedoista ja ajovihjeista erilaisiin ajo-
olosuhteisiin.

Kasikirjan sisaltd on esitetty sisallysluet-
telossa. Aakkosellisessa hakemistossa
on lueteltu kaikki kirjassa kasitellyt asiat
ja kohteet.

Luvut: Tassa kirjassa on yhdeksén lukua
ja aakkosellinen hakemisto. Jokainen
luku alkaa lyhyelld sisallysluettelolla, jos-
ta ndkee heti, mita asioita siina késitel-
laan.

Téssé kasikirjassa on lukuisia VAROI-
TUKSIA, HUOMAUTUKSIA ja MUIS-
TUTUKSIA. Nama on tehty kuljettajan
ja matkustajien turvallisuuden paran-
tamiseksi. Lue nama VAROITUKSET,
HUOMAUTUKSET ja MUISTUTUKSET
ja noudata KAIKKIA annettuja ohjeita ja
suosituksia.

AVAROITUS

VAROITUS ilmoittaa tilanteesta,
joka voi aiheuttaa harmia, vakavia
henkilévahinkoja tai kuoleman, jos

VAROITUS laiminlyédéaan.

/"\ HUOMAUTUS:

HUOMAUTUS ilmoittaa tilanteesta,
joka voi aiheuttaa ajoneuvollesi tai
sen varusteille vaurioita, jos HUO-
MAUTUS laiminly6daan.

* MUISTUTUS:
MUISTUTUS antaa mielenkiintoista tai
hyodyllista tietoa.

POLTTONESTEEN VAATIMUKSET

Bensiinimoottori

Lyijyton

Euroopassa

Jotta autosi tarjoaisi parhaan mahdolli-
sen suorituskyvyn, suosittelemme lyijyt-
tdman oktaaniluvultaan vahintddan RON
95 (Research Octane Number) / naku-
tustunnusluvultaan AKI 91 (Anti Knock
Index) tai korkeamman kayttoa.

Autossa voidaan kayttaa lyijyténté oktaa-
niluvultaan RON 91-94/AKI 87-90 bensii-
nid, mutta silloin moottorin suorituskyky
voi olla hiukan heikompi.

Muualla kuin Euroopassa

Uusi autosi on suunniteltu toimimaan
vain lyijyttémalla bensiinilla, jonka ok-
taaniluku on RON 91 (Research Octane
Number) / nakutustunnusluku AKI 87
(Anti-Knock Index) tai korkeampi.

Uusi autosi on suunniteltu antamaan
paras mahdollinen suorituskyky LYIJYT-
TOMALLA BENSIINILLA ja samalla mini-
moimaan pakokaasupdastot ja sytytys-
tulppien karstoittuminen.



Esittely

/' HUOMAUTUS

ALA KOSKAAN KAYTA LYIJYLLIS-
TA BENSIINIA. Lyijyllinen bensiini
on haitallista katalysaattorille ja se
vahingoittaa moottorin saatojarjes-
telmén happianturit ja vaikuttaa pa-
kokaasupaastaoihin.

Ala koskaan lisda polttonestesiili-
66n mitadan muuta polttonestejarjes-
telman puhdistusainetta kuin suosi-
tuksen mukaista. (Kysy lisatietoja
valtuutetusta Hyundai - liikkeesta.)

AVAROITUS

o Ala jatka polttonestesiilion tayt-
tamista sen jilkeen, kun taytto-
pistooli on automaattisesti kat-
kaissut polttonesteen tulon.

e Asenna polttonestesiilion kansi
aina huolellisesti takaisin paikal-
leen, ettei polttonestetta paase
vuotamaan mahdollisessa onnet-
tomuudessa.

Lyijyllinen bensiini

(jos varusteena)

Joitakin maita varten Hyundai - autosi
voi olla suunniteltu toimimaan lyijyllisella
bensiinilld. Ennen kuin aiot tankata lyijyl-
listd bensiinid autoosi, kysy valtuutetusta
Hyundai - liikkeesta, voiko sitéd kayttaa
autossasi.

Lyijyllisen bensiinin oktaanivaatimus on
sama kuin lyijyttdman bensiinin.

Alkoholia ja metanolia siséltdva
bensiini

Joissakin maissa on myynnissa lyijyllisen
tai lyijyttéman bensiinin liséksi tai niiden si-
jaan biobensiinig, joka on bensiinin ja eta-
nolin (joka tunnetaan myds vilja-alkoholina)
seos tai biobensiinig, joka sisaltdd metano-
lia (joka tunnetaan my&s puualkoholina).
Ala kéyta biobensiinig, joka sisaltaa yli 10
% etanolia aldka kayta bensiinid tai bio-
bensiinig, jossa on yhtddn metanolia. Tal-
laiset polttonesteet voivat aiheuttaa kayn-
tiongelmia ja vahingoittaa polttonestejar-
jestelman.

Lopeta heti minkd tahansa biobensiinin

kayttdminen, jos kayntiongelmia esiintyy.

Autonvalmistajan takuu ei kenties korvaa

vaurioita eikd kayntiongelmien korjauksia,

jotka ovat aiheutuneet siita, ettéd on kay-

tetty:

1. Biobensiini, jossa on yli 10 % etanolia.

2. Bensiinia tai biobensiinia, jossa on me-
tanolia.

3. Lyijyllista bensiinid tai lyijyllista bioben-
siinid.

/! HUOMAUTUS

Ala koskaan kiytd biobensiinia,
jossa on metanolia. Lopeta bio-
bensiinin kayttd, jos siitd aiheutuu
kayntiongelmia.



Esittely

MTBE:n kayttdminen
Suosittelemme, ettd et kaytd autossa-
si polttonestettd, joka siséltad MTBE:ta
(Methyl Tertiary Butyl Ether) yli 15,0 tila-
vuus -% (happipitoisuus 2,7 paino -%).
Polttoneste, jossa on MTBE:ta yli 15,0
tilavuus -% (happipitoisuus 2,7 paino -
%) saattaa heikentaa moottorin suoritus-
kykya, aiheuttaa hdyrylukon tai vaikean
kaynnistyvyyden.

/", HUOMAUTUS

Uuden autosi takuu ei kenties kor-
vaapolttonestejarjestelmanvaurioi-
ta eika kayntiongelmien korjauksia,
jotka ovat aiheutuneet metanolia
sisaltavan polttonesteen kaytosta
tai polttonesteesta, jossa on MTBE:
ta yli 15,0 tilavuus -% (happipitoi-
suus 2,7 paino -%).

Al3 kdytd metanolia

Polttonestettd, joka siséltdd metanolia
(puualkoholia) ei pitaisi kayttdd téssa
autossa. Taméan tyyppinen polttoneste
voi heikentdd moottorin suorituskykya
ja vahingoittaa polttonestejarjestelmén
komponentteja.

Vain hyvélaatuista polttonestetta
Puhtaamman ilman puolesta Hyundai
suosittelee, ettd kaytat polttonesteitd,
joissa on puhdistavia lisdaineita, jotka
auttavat estdmain moottorin karstoit-
tumista. Téllaiset polttonesteet auttavat
moottoria toimimaan puhtaammin ja var-
mistavat  saasteenrajoitusjarjestelman
toiminnan.

Auton kdytto ulkomailla

Kun aiot lahted Hyundailla ulkomaille,
varmistu seuraavista asioista:

e Ota selville kaikki tarvittavat asiapape-
rit ja vakuutukset.

e Ota selville, onko sopivaa polttonestet-
t4 saatavana.

Dieselmoottori

Dieselpolttoaine

Dieselmoottorissa tulee kayttdd ainoastaan
yleisesti saatavilla olevia diesel — laatuja jotka
tayttavat EN590 tai sitéd vastaavien normien
vaatimukset. (EN = European Norm) Al3 kayta
autossasi veneilyyn tai lAmmitykseen tarkoi-
tettuja polttoaineita aléka sellaisia liséaineita
joiden kayttéa Hyundai ei ole erikseen suosi-
tellut, koska niiden kéyttd voi johtaa kulumi-
sen lisdéntymiseen ja lisdta moottori- tai polt-
toainejarjestelmén vaurioriskid. Muiden kuin
hyvéksyttyjen polttoaineiden tai lisdaineiden
kayttd voi johtaa vaurioihin joita auton takuu
ei kata.

Tass&d Hyundaissa saa kayttdéd dieselpoltto-
nestettd, jonka setaaniluku on 52 - 54. Jos
dieselpolttonestettd on saatavana kahta eri
laatua, kéytéd kesé- tai talvilaatua seuraavien
lampétilarajojen mukaan:

e Yli -5 °C...kesdlaatuista dieselpolttonestetta.
e Alle -5 °C...talvilaatuista dieselpolttonestet-
ta.

Pida huolta, ettei polttonestesiilido padse
tyhjentyméaén. Jos moottori sammuu polt-
tonesteen loppumisen takia, polttoneste-
jarjestelmasta taytyy poistaa ilma, ennen
kuin moottori voidaan kaynnistaa.



Esittely

/\\ HUOMAUTUS

e Al4 laita polttonestesiilioon ben-
siinid eika vetta. Niiden takia pitai-
si sdilio ja jarjestelma tyhjentaa,
ettei ruiskutuspumppu leikkaisi
kiinni ja vaurioittaisi moottoria.

¢ Jos talvella ei ole saatavana ark-
tista laatua olevaa dieselpoltto-
nestettd, voidaan normaaliin tal-
vilaatuun sekoittaa parafiiniéljya
(petrolia), kun lampotila laskee
alle -10 °C. Parafiinidljya ei saa
koskaan olla yli 20 % polttones-
temaarasta.

Biodiesel

Téssé autossa voidaan kayttad yleisesti
saatavilla olevaa biodiesel seosta, jossa
on enintddn 5% biodieselid. Tama polt-
toaine tunnetaan nimelld ”B5 biodiesel”
Taman polttoaineen tulee tayttdd normin
EN 14214 tai sita vastaavat vaatimukset
(EN = European Norm).
Rapsimetyyliesterista (RME), rasvahap-
pometyyliesteristd (FAME) ruokadljy-
metyyliesteristd (VME) tai vastaavasta
valmistetun polttoaineen tai niiden se-
oksen kayttdminen normaalin dieselpolt-
toaineen seassa voi johtaa kulumisen
lisd&ntymiseen ja vaurioittaa moottoria
ja polttoainejarjestelmaa. Auton takuu ei
kata sopimattoman polttoaineen kaytds-
ta johtuvia osien korjaamisesta tai uusi-
misesta ja johtuvia kuluja.

/" HUOMAUTUS

e Ald koskaan kdytd mitiddn polt-
toainetta, dieselia tai B5 biodie-
selia, joka ei taytd polttoaineen
jalostusteollisuuden uusimpia
vaatimuksia.

e Ald koskaan kdytd mitiddn polt-
toaineen lisa- tai tehosteaineita
joita autonvalmistaja ei ole hy-
vaksynyt.

UUDEN HYUNDAIN TOTUTUSAJO

Uusi Hyundai ei tarvitse varsinaista to-
tutusajoa. Kuitenkin voit edistdd autosi
taloudellista kaytt6a ja kestavyyttd nou-
dattamalla seuraavia suosituksia ensim-
maisen 1000 km aikana:

* Al3 ryntéytd moottoria.

¢ Pid& ajon aikana moottorin kdyntinope-
us alueella 2000 - 4000 r/min (bensiini-
moottori) tai 1200 - 2700 r/min (diesel-
moottori).

e Al3 aja pitkid matkoja tasaisella nope-
udella, ei hidasta eik& suurta nopeutta.
Kunnollista totutusajoa varten mootto-
rin kdyntinopeutta pitda vaihdella.

e Valtad akkijarrutuksia hatatilanteita lu-
kuun ottamatta, jotta jarrupaallysteet
sopeutuvat oikein.

o Al4 kéytd moottoria tyhjakéynnill yli 3
minuuttia yhtéjaksoisesti.

e Ala veda perdvaunua auton ensimmai-
sen 2000 km (1200 mailin) aikana.
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MITTARISTON SYMBOLIT

Avonaisen oven merkkivalo

IN
1N

)

ANY

]

0)

|

Turvavyén merkkivalo

'y

S\

Kaukovalojen merkkivalo

Suuntavalojen merkkivalot

Etusumuvalojen merkkivalo (jos

varusteena)

C) Takasumuvalon merkkivalo (jos
varusteena)

ESP
OFF

ESP-ajonhallintajarjestelman
merkkivalo (jos varusteena)

ESP

ESP-jarjestelméan poiskytkennan
merkkivalo (jos varusteena)

ABS-jarjestelman merkkivalo
(jos varusteena)

&)

ERINGE tason merkkivalo

[0)]@) Seisontajarrun ja jarruneste-

Moottorin 8ljynpaineen merkki-

Latauksen merkkivalo

Pakokaasupé&astéjen lisddntymi-

sen varoitusvalo (jos varusteena)
¥ Turvatyynyjérjestelman merkki-
,\\' valo (jos varusteena)

Tasanopeudensaatimen merkki-
CRUISE| .
valo (jos varusteena)

Tasanopeudensaatimen SET-

SET merkkivalo (jos varusteena)
Ajonestojarjestelman merkkivalo
(jos varusteena)

ey Vahaisen lasinpesunestemaaran
@ merkkivalo (jos varusteena)

ﬁ[ Polttimovian merkkivalo
m Polttonestemasran merkkivalo

/6-6\ Hehkutuksen merkkivalo (vain
diesel)

Polttonesteensuodattimen
merkkivalo (vain diesel)

120 Ylinopeuden merkkivalo (jos
AR varusteena)

Sahkdohjaustehostimen merk-
kivalo

Rengaspaineen valvonnan vika-
valo (jos varusteena)

| Alhaisen rengaspaineen varoi-
bW 4 tusvalo (jos varusteena)
f=h

i)

&o, Etumatkustajan etuturvatyynyn
/‘\'2 toiminnasta poiston merkkivalo

(jos varusteena)

TPMS

* Katso yksityiskohtaiset selitykset Iu-
vusta 4 "Mittaristo”.
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Autosi hallintalaitteet
|

SISATILAT

Vasemmanpuoleinen ohjaus

1. Oven lukitusnuppi/lukituksen

AVAUSNUPPI « « v vvv e e e e 4-8
2. Ulkopeilien auton korin suuntaiseksi

kaannon katkaisija*. . ............. 4-34
3. Ulkopeilien saatokatkaisin*. ... ..... 4-33
4. Keskuslukituksen katkaisin*. ........ 4-9
5. Sahkoikkunannostimien

lukituskatkaisin® ................. 4-17
6. Sahkoikkunannostimien

katkaisimet*. ... ................. 4-13
7.Sulakerasia............coiiiin.. 7-57
8. Ajovalojen korkeussaadin*......... 4-59
9. ESP OFF -katkaisin*.............. 5-22
10. Tuulilasin sulatuksen katkaisin™. . . . . 4-66

11. Mittariston valaistuksen saadin . . .. 4-36
12. Ohjauspyoéran kallistuksen saét . . . . 4-30
13. Konepellin lukituksen avausvipu . .. 4-19

14. Jarrupoljin. ............ ... ... 5-17
15. Kaasupoljin..................... 5-5
16. Kytkinpoljin* .. .................. 5-9

*: jos varusteena



Autosi hallintalaitteet
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Oikeanpuoleinen ohjaus

1. Oven lukitusnuppi/lukituksen

EE\YZ= L] 0[] o] o) PR 4-8
2. Ulkopeilien auton korin suuntaiseksi

kaannon katkaisija™........cccoeeeeeiiiinnne 4-34
3. Ulkopeilien saatokatkaisin®............... 4-33
4. Keskuslukituksen katkaisin™............... 4-9
5. Sahkoikkunannostimien

lukituskatkaisin®......ccccceeeeiiiiiiiiiiinns 4-17
6. Sahkoikkunannostimien

katkaisimet™ ... 4-15
7. Sulakerasia.......cccceeeeeiiveeeeeeiiiieeeenn, 7-57
8. Ajovalojen korkeussaadin™ ............... 4-59
9. ESP OFF -katkaisin®...........ccccvevveen. 5-22
10. Tuulilasin sulatuksen katkaisija*...... 4-66
11. Mittariston valaistuksen saadin...... 4-36

12. Ohjauspyoran kallistuksen s&ato.... 4-30
13. Konepellin lukituksen avausvipu ....4-19

14. JarrupOljin.....cooeeeeciieeeeeceeee e 5-17
15. Kaasupoljin......oeeeeeeeeciciciiiiiiieeenes 5-5
16. Kytkinpoljin™......ccovieeeiiieeeieeciieeen 5-9

*: jos varusteena
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KOJELAUTA JA MITTARISTO

Vasemmanpuoleinen ohjaus

. Kuljettajan turvatyyny*. .. .. ... 3-36
. Valo- / suuntavalokatkaisin . . . . 4-55
.Mittaristo. . ............ ..., 4-35
. Pyyhkimien / pesimien
katkaisin. . ................. 4-60
. Tasanopeudensaatimen
katkaisimet*. ............... 5-27
.Virtalukko. . . ... .. L 5-4
. Ohjauspy6ra . .............. 4-29
. Digitaalikello . .............. 4-94
. Audion saatimet*. . .......... 4-98
0. limastointilaitteen
hallintapaneeli*............ 4-67
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A VAROITUS

- Irralliset esineet
Irralliset esineet kuljettajan jalka-
tilassa voivat vaikuttaa polkimien
kayttoon aiheuttaen mahdollisesti
onnettomuuden. Ald laita mitdan
esineita kuljettajan istuimen alle.

A\ VAROITUS

- Selké@nojan nostaminen pystyyn
Kun palautat selkdnojan pysty-
asentoon, pida kiinni selkanojasta
ja paasta se palautumaan hitaasti.
Varmistu my®és, ettei istuimen ldhel-
14 ole muita henkil6ita. Jos istuimen
selkdnoja paastetaan palautumaan
pitamatta siitd hallitusti Kiinni, is-
tuimen selkanoja voi pompata jou-
sivoimalla eteenpdin siten, etta se
voi aiheuttaa iskullaan loukkaan-
tumisen istuimen kohdalla olevalle
henkildlle.

A\ VAROITUS - Kuljettajan

vastuu etumatkustajasta
Ajaminen autolla etuistuimen sel-
kédnoja kallistettuna voi onnetto-
muustilanteessa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen. Jos etuistuimen
selkdnoja on Kkallistettuna onnet-
tomuudessa, matkustajan lantio
voi liukua turvavyon lantio-osan
ali jolloin suojaamattomaan mat-
kustajaan kohdistuu suuri voima
josta voi olla seurauksena vakavia
sisdisia vammoja. Kuljettajan tulee
neuvoa etumatkustajaa pitamaan
aina auton liikkuessa selkdnojansa
pystyasennossa.

A\ VAROITUS - Kuljettajan istuin

o Al koskaan yrita saataa istuinta,
kun auto liikkuu. Téstéa voi aiheu-
tua hallinnan menetys ja onnetto-
muus, jonka seurauksena voi olla
kuolema, vakava loukkaantumi-
nen tai vahinkoja omaisuudelle.

e Ald anna minkaan hairita istuimen
selkanojan normaalia asentoa. Ta-
varoiden laittaminen istuimen selka-
nojaa vasten tai istuimen selké@nojan
kunnollisen lukituksen estédminen
jollain muulla tavalla voi aiheuttaa
vakavan tai kuolemaan johtavan
loukkaantumisen akillisessa pysah-
dyksessa tai tormayksessa.

e Pidd ajon aikana aina istuimen
selkanoja pystyssa ja turvavyon
lantio-osa tiukasti lantiota vasten.
Tama antaa parhaan mahdollisen
suojan onnettomuudessa.

e Turvatyynyn aiheuttaman tarpeet-
toman ja kenties vakavan louk-
kaantumisen vaélttamiseksi istu
aina niin kaukana ohjauspyorasta,
kuin se on mahdollista, samalla
sdilyttden auton hallinnan muka-
vasti. On suositeltavaa, etta kuljet-
tajan rintakeha on vahintaan 250
mm etaisyydella ohjauspyorasta.
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A VAROITUS

Tarkista aina istuimen saadon jal-
keen, yrittamalla liikuttaa istuinta
eteen- ja taaksepain koskematta
lukitusvipuun, ettd istuin on lukit-
tunut kunnolla paikoilleen. Kuljet-
tajan istuimen nopea ja yllattava
likkuminen voi aiheuttaa onnetto-
muuteen johtavan tarkkaavaisuu-
den menetyksen.

Etuistuimen saataminen

Etédisyyden sdité Selkanojan kallistaminen
Istuimen liikuttamiseksi eteen- ja taakse-  Istuimen selkdnojan kallistamiseksi:
pain: 1. Nojaudu hieman eteenpdin ja nosta
1. Veda istuimen etureunan alla olevaa istuimen sivun takaosassa olevaa sel-
etadisyyden s&adon lukitusvipua ylos- kénojan kallistuksen lukitusvipua.
pain ja pida sita siina. 2. Nojaudu varoen takaisin selk&nojaan
2. Siirra istuin haluamaasi asentoon. ja sdéada selkénojan kaltevuus halua-
3. Vapauta vipu ja varmistu, etta istuin maasi asentoon.
lukkiutuu paikalleen. 3. Vapauta lukitusvipu ja varmistu, etté
Saada istuin ennen ajamista ja varmistu, selkdnoja on lukkiutunut paikalleen.
ettéd istuin on lukkiutunut yrittdmalla siir- (Vivun TAYTYY palautua alkuperai-
taa istuinta eteen- ja taaksepain lukitus- seen asentoonsa, jotta selk&noja voi
vipuun koskematta. Jos istuin liikkuu, se lukkiutua.)

ei ole lukkiutunut kunnolla.
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Istuinosan korkeuden sédéataminen
(kuljettajan istuin)

(jos varusteena)

Istuinosan korkeuden saatamiseksi veda
tai tyénnd istuinosan sivulla olevaa vipua
yl6s- tai alaspéin.

e |stuinosan laskemiseksi alaspain, tyon-
na vipua alaspain useita kertoja.

e |stuinosan nostamiseksi yléspain, veda
vipua yléspéin useita kertoja.

Péaantuki
Paantuki ei pelkdstdan lisda kuljettajan
ja etumatkustajan matkustusmukavuut-
ta, vaan se myds suojaa paata ja niskaa
kolarissa.

A VAROITUS

e Jotta paantuki on mahdollisim-
man tehokas onnettomuudessa,
se pitaa saataa siten, ettd paan-
tuen keskikohta on istuimessa
istuvan henkilon silmien korkeu-
della. Paantuki pitda myos saataa
siten, ettd sen etaisyys padhan
on nyrkin leveyden verran. Taman
takia ei ole suositeltavaa kayttaa
tyynya, joka pitaa vartalon irti is-
tuimen selkanojasta.

o Al3 kdyta autoa, jos paintuet on
irrotettu, koska muutoin mat-
kustajille voi aiheutua vakavia
vammoja mahdollisessa onnet-
tomuudessa. Oikein sdadettyina
paantuet voivat antaa suojan nis-
kavammoja vastaan.

o Al3 siidda paiantuen korkeutta
ajon aikana.

Aktiivinen pdéntuki (jos varusteena)
Aktiivinen paantuki on suunniteltu liilkku-
maan eteen- ja yléspéin perdkolarissa.
N&in se estdd kuljettajan ja etumatkus-
tajan paata retkahtamasta taaksepain ja
taten se suojaa niskavammoilta.
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Eteen- ja taaksepdin sdédtdminen Yl8s- ja alaspéin sddtdminen Irrottaminen

(jos varusteena) P&antuen nostamiseksi vedd se halut-  Pa&ntuen irrottamiseksi nosta se niin
P&antukea voidaan sditdd kolmeen eri  tuun asentoon (1). Paantuen laskemi-  ylds kuin saat, paina lukitusnuppia (1) ja
asentoon vetamallad p&antukea eteen- seksi paina lukitusnuppia (2) pééntuen  nosta paantuki irti (2).

péin. Paantuen saatamiseksi taaksepdin  ohjaimessa ja pida se painettuna ja laske

veda se taysin taakse ja vapauta sitten.  paantuki haluttuun asentoon (3).

Saada paantuki sellaiseen asentoon,

ettd se tukee paata ja niskaa.
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Ristiselantuki (kuljettajan
istuimessa, jos varusteena)
Ristiseldn tukea voidaan saataa
likuttamalla kuljettajan istuimen
selkénojan ulkopuolella olevaa vipua.
Vivun edestakainen liike joko lisda tai
vahentaa ristiselan tukea.

Istuinlammitys (jos varusteena)
Istuinlammityksen avulla voidaan
etuistuimia lammittda kylmana aikana.
Kun virta-avain on asennossa ON,
paina kuljettajan tai etumatkustajan
istuinlammityksen katkaisinta
istuinlammityksen kytkemiseksi.
Lampimalla saalla, tai kun
istuinlammitysté ei tarvita, anna
katkaisimien olla asennossa OFF.

e Jokainen katkaisijan painaminen
muuttaa istuimen lAmmityksen asetusta
seuraavasti:

POIS N SUURI (3
PAA%TA TEHO '

PIENI , ..
,l’) - TEHO (’,l’)

e [stuinlammittimet kytkeytyvét aina pois
paaltd tilaan kun sytytysvirta kytketéan.

* MUISTUTUS

Kun istuinlammityksen katkaisin on
asennossa ON, istuimen lammitys
kytkeytyy ja katkeaa automaattisesti
istuimen lampétilan mukaan.

/', HUOMAUTUS

e Kun puhdistat istuimia, ala kayta
orgaanisia liuottimia kuten tinne-
rid, bentseenid, alkoholia tai ben-
siinia. Tallaisten aineiden kaytto
voi vahingoittaa istuimien tai lam-
mityselementtien pinnan.

e Istuinlammityksen ylikuumen-
tumisen estdmiseksi &la laita
huopia, tyynyja tai istuinsuojia
istuimille, kun istuinlammitys on
kaytossa.

e Ali laita painavia tai terdvia esi-
neita istuimille, jotka on varustet-
tu istuinlammitykselld. Muutoin
istuinlammityksen elementit voi-
vat vahingoittua.
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A VAROITUS - Istuinlammitys

polttaa

Matkustajien pitdd noudattaa aa-
rimmaista varovaisuutta istuinlam-
mityksen kaytossa, johtuen liiallisen
lammon tai palamisen mahdollisuu-
desta. Varsinkin kuljettajan pitaa
olla erityisen huolehtiva seuraavan
tyyppisten matkustajien kohdalla:

1. Vauvat, lapset, vanhukset tai vam-
mautuneet henkilét tai avohoito-
potilaat.

2. Henkil6t, joilla on herkka tai her-
kasti palava iho.

3. Vasyneet henkil6t.

4. Huumaantuneet henkil6t.

5. Henkil6t, jotka ovat ottaneet laak-
keita, jotka voivat aiheuttaa une-
liaisuutta tai nukahtamista (unita-
bletit, flunssalaikkeet, jne.).

Istuimen selkanojan lehtitasku
(jos varusteena)

Molempien etuistuimien selk&nojien ta-
kapuolella on lehtitasku.

A\ VAROITUS - Lehtitaskut

Al3 laita lehtitaskuihin painavia tai
terdvia esineitd. Onnettomuudessa
ne voivat paasta irralleen ja aiheut-

taa vammoja auton matkustajille.

Takaistuimien saataminen
Paéantuki

Paéntuet eivat ainoastaan paranna
takamatkustajien mukavuutta, vaan
auttavat suojaamaan péaata ja niskaa
onnettomuustilanteessa.

A VAROITUS

e Jotta paantuki on mahdollisim-
man tehokas onnettomuudessa,
se pitaa saataa siten, ettd paan-
tuen keskikohta on istuimessa
istuvan henkiléon silmien korkeu-
della. Ei ole suositeltavaa kayttaa
tyynya, joka pitaa vartalon irti is-
tuimen selkanojasta.

o Ald kayta autoa, jos padntuet on
irrotettu, koska muutoin mat-
kustajille voi aiheutua vakavia
vammoja mahdollisessa onnet-
tomuudessa. Oikein sdadettyina
paantuet voivat antaa suojan nis-
kavammoja vastaan.
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Ylbs- ja alaspéin sdédtdminen

P&antuen nostamiseksi veda se halut-
tuun asentoon (1). Paantuen laskemi-
seksi paina lukitusnuppia (2) paantuen
ohjaimessa ja pida se painettuna ja laske
paantuki haluttuun asentoon (3).

Irrottaminen

Paantuen irrottamiseksi nosta se niin
ylés kuin saat, paina lukitusnuppia (1) ja
nosta paantuki irti (2).

Kyynérnoja (jos varusteena)
Kyynérnojan ottamiseksi kayttéon veda
se esiin istuimen selkénojasta.
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S

/N HUOMAUTUS

e Varmistu, ettd moottori on sam-
mutettu, vaihteenvalitsin P-asen-
nossa tai vaihdetanko peruutus-
vaihteen asennossa ja seisonta-
jarru tiukattuna aina, kun autoa
kuormataan tai kuormaa pure-
taan. Auto voi paasta liikkkumaan,
jos vaihteenvalitsin tai vaihde-
tanko paasee tahattomasti siirty-
maan toiseen asentoon.

¢ Ole huolellinen, kun lastaat tava-
roita takaistuimen aukon kautta,
ettet aiheuta vahinkoa auton si-
sustalle.

e Kun tavaroita on lastattu takaistui-
men aukon kautta, varmistu, etta
tavarat on kiinnitetty huolellisesti,
etteivat ne paase liikkkumaan ajon
aikana. Kiinnittamattémat tavarat
matkustamossa voivat aiheuttaa
vahinkoja autolle tai vammoja
sen matkustajille.

Takaistuimien selkanojien taitta-
minen

Takaistuimen selkdnojat (tai istuinosat)
voidaan taittaa pitkien tavaroiden kuljet-
tamiseksi ja auton tavaratilan kapasitee-
tin suurentamiseksi.

A vAROITUS

Takaistuimien selkéanojien taittami-
sen tarkoitus on antaa tilaa kuljet-
taa pitempia tavaroita, kuin muu-
toin olisi mahdollista.

Ala koskaan anna matkustajien is-
tua taitettujen selkdnojien paalla
ajon aikana, koska istuma-asen-
to ei ole oikea, eikd turvavoita voi
kayttaa. Seurauksena voi olla va-
kava loukkaantuminen tai kuolema
onnettomuudessa tai akillisessa
pysahdyksessa. Taitettujen sel-
kdnojien paalla kuljetettavat esi-
neet eivat saa ylettya etuistuimien
yldreunaa korkeammalle. Muutoin
akillisessda pysahdyksessa tavarat
voivat paasta liukumaan eteenpdin
ja aiheuttaa vammoja tai vahinkoa.

Takaistuimen istuinosan ja selkdnojan tait-

taminen:

1. Nosta etuistuimen selkanoja pystyasen-
toon ja tarpeen vaatiessa siirré etuistui-
nta eteenpéin.

2. Veda istuinosan taiton lukituksen nau-
hasta (1) ja nosta istuimen etureunaa.
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3. Nosta istuinosan takareunasta istuin 6. Ved& selkénojan lukitusvivusta (Tun- 7. Kun istuin palautetaan kayttdasen-

pystyasentoon. nistettavissa punaisesta véristd) ja taita  toon, nosta ja tydnna selkénojaa pystyyn
4. Irrota pééntuki takaistuimen sel- sitten selkdnoja auton etuosaan péin. kunnes kuulet lukituksen kilahtavan kiin-
kénojasta. ni. Varmista viela selk&nojan lukittuminen
5. Kiinnitd p&antuki laittamalla kiinnitys- (Punainen vari nakyvilla.)

tangot istuinosassa oleviin telineisiin. 8. Laita paantuki takaisin selkénojaan ja

saada oikea korkeus.
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9. Palauta istuinosa alkuperéiselle
paikalleen tydntdmalla ensin istuimen
takaosa alas. Varmista ett4 istuinosa
lukittuu paikoilleen.

10. Palauta takapenkin turvavyd oikeaan

paikkaansa.

A\ VAROITUS

Kun palautat takaistuimen sel-
kd@nojan pystyasentoon sen jélkeen,
kun se on ollut taitettuna:

Ole huolellinen, ettet vahingoita
istuimen turvavybhihnaa tai luk-
kokappaletta. Ald paasta turva-
vyohihnaa tai lukkoa takertumaan
eika puristumaan takaistuimen alle.
Varmistu, ettd istuimen selkdnoja
on lukkiutunut kunnolla pystyasen-
toonsa tyéntamalla selkanojan yla-
reunasta. Muutoin onnettomuudes-
sa tai dkillisessda pysdhdyksessa
selkdnoja voi paasta taittumaan,
jolloin tavarat paasevat tavaratilas-
ta matkustamoon, minka seurauk-
sena voi olla vakava loukkaantumi-
nen tai kuolema.

A VAROITUS - Matkatavarat
Matkatavarat pitda aina kiinnittaa,
etteivdt ne péaase sinkoutumaan
ympdri autoa onnettomuudessa ja
aiheuttamaan vammoja auton mat-
kustajille. Erityinen huomio pitaa
kiinnittda takaistuimella oleviin ta-
varoihin, koska ne voivat osua etu-
matkustajiin keulakolarissa.

/' HUOMAUTUS - Takaistuimen
turvavyot

Kun takaistuimen selkdnojat pa-
lautetaan pystyasentoon, muista
palauttaa takaistuimen keskipaikan
turvavy6 alkuperaiselle paikalleen.

A\ VAROITUS - Kuorman lastaus
Varmistu, ettd moottori on sammu-
tettu, vaihteenvalitsin P-asennossa
tai vaihdetanko peruutusvaihteen
asennossa ja seisontajarru tiukat-
tuna aina, kun autoa kuormataan tai
kuormaa puretaan. Auto voi paasta
liikkumaan, jos vaihteenvalitsin tai
vaihdetanko paasee tahattomasti
siirtymaan toiseen asentoon.
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A VAROITUS

e Parhaan mahdollisen suojauksen
varmistamiseksi turvavyot taytyy
pitda aina kiinnitettyind, kun auto
on liikkeella.

e Turvavyot ovat mahdollisimman
tehokkaat, kun istuimen selkanojat
ovat pystyasennossa.

e 12-vuotiaiden ja sitd nuorempien
lapsien pitada olla asiallisiin voihin
tai lastenistuimeen Kkiinnitettyna
takaistuimella. Ald koskaan anna
lapsien olla etuistuimella ajon aika-
na. Jos yli 13-vuotiaan lapsen pitaa
matkustaa etuistuimella, hdnen pi-
taa kayttaa turvavyota ja istuimen
pitda olla siirrettynd mahdollisim-
man taakse.

e Ald koskaan pida olkavyota ka-
sivarren alla tai selkasi takana. Ol-
kavyon virheellinen asento voi ai-
heuttaa vakavan loukkaantumisen
kolarissa. Olkavyon pitaa kulkea
solisluun yli olan keskelta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

e Ala anna turvavyén olla kierty-
neend, kun kaytat sitd. Kiertynyt
turvavyé ei voi tayttaa tehtivaansa
hyvin. Se voi jopa leikkautua varta-
loosi. Varmistu, ettéd turvavyéhihna
on suorassa eika kiertyneena.

e Varo vahingoittamasta turvavyé-
hihnaa tai muita turvavyodjarjestel-
man komponentteja. Jos joku hihna
tai komponentti on vahingoittunut,
vaihda se uuteen.

A VAROITUS

Turvavyét on suunniteltu toimimaan
yhdessa auton korin turvarakentei-
den kanssa, ja niita tulisi pitda siten
ettd lantio-osa tukee lantiota riittéavan
alhaalla ja olkavyé kulkee sopivalla
korkeudella rintakehan ja olkapaan
paalta. Lantio-osan kulkemista vatsan
paalta tulisi valttaa.

Turvavyd tulee sdatda mahdollisimman
tiukkaan, ilman etta ajomukavuus kar-
sii jolloin ne pystyvét tarjoamaan sen
suojan johon ne on suunniteltu.

Liian I6ysa turvavy6 heikentaa merkit-
tavasti matkustajan suojausta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Turvavyohon ei saa kayttaa Kkiillo-
tusaineita, oljya tai kemikaaleja ja
erityisesti akkuhapon roiskeita tu-
lee valttaa. Vy6 voidaan puhdistaa
turvallisesti laimealla saippuan ve-
den seoksella. Turvavyo tulee uusia,
jos se on rispaantunut, tahraantu-
nut tai vaurioitunut. Vakavassa ko-
larissa kulumaan paassyt turvavyo
tulee aina uusia, vaikka siina ei olisi
nakyvia vaurioita.

Turvavéita ei tulisi kayttaa ristiin
kytkettyna.

Jokaiseen turvavybhon saa sijoittaa
vain yhden matkustajan. Turvavy6n
asettaminen matkustajan sylissa
olevan lapsen yli on vaarallista.

A VAROITUS

Kayttdjien ei tulisi tehdd mitaan
muutoksia tai lisdyksia joilla este-
taan turvavyon kiristinmekanismia
poistamasta vyosta ylimaaraista
I6ysyytta tai estetdan vyon saata-
minen riittavan tiukalle.

3
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Turvavyoén merkkivalo

Tyyppi A

Jos kuljettajan turvavyé ei ole kiinnitetty-
n&, kun virta-avain kdannetaan asentoon
ON, turvavyon merkkivalo alkaa vilkku-
maan noin 6 sekunnin ajan.

Jos kuljettajan turvavyé ei ole kiinnitetty-
n&, kun virta-avain kdannetaan asentoon
ON, tai jos turvavydn kiinnitys avataan
sen jalkeen kun virta-avain on k&dannetty-
né asennossa ON, turvavydn merkkidani
alkaa kuulumaan noin 6 sekunnin ajan.
Jos turvavyé kytketdan tdman ajan kulu-
essa, merkkidani hilienee vyén kytkemi-
sesté. (jos varusteena)

I —
—
N

Tyyppi B

Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyén
merkkivalot palavat kuljettajan ja etu-
matkustajan mustutukseksi noin kuusi
sekuntia aina kun sytytysvirta kytketaéan,
riippumatta siitd onko turvavyd kytketty
vai ei.

Jos kuljettajan tai etumatkustajan turva-
vy6 ei ole kiinnitettynd, kun virta-avain
kdannetdan asentoon ON tai jos turva-

vyon kiinnitys avataan sen jalkeen, kun
virta-avain on k&annettynd asennossa
ON, kyseisen turvavydén merkkivalo pa-
laa tai vilkkuu kunnes vy kytketaan.
Jos kuljettajan tai etumatkustajan turva-
vy® ei ole kiinnitettynd, kun virta-avain
kdannetdan asentoon ON ja ajonopeus
nousee yli 20km/h, turvavydn merkkidani
alkaa kuulumaan noin 100sekunnin ajak-
si.

Jos kuljettajan tai etumatkustajan tur-
vavy® avataan sytytysvirran kytkemisen
jalkeen, ja ajonopeus on yli 20km/h,
turvavydn merkkidani kuuluu noin 100
sekunnin ajan. Jos turvavyd kytketdén
ja irrotetaan lukostaan uudelleen sadan
sekunnin jalkeen turvavydn merkkiaani
kuuluu uudelleen.

* MUISTA

e Etumatkustajan turvavyon varoitus-
valo léytyy kojelaudan keskipanee-
lista.

e Vaikka etumatkustajan istuimella ei

istu kukaan, turvavyon varoitusvalo

vilkkuu tai palaa noin kuusi sekun-

tia.

Etumatkustajan turvavyoén varoitin

voi alkaa toimimaan kun etumatkus-

tajan istuimelle laitetaan tavaraa.
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Takamatkustajien turvavyon
varoitus (jos varusteena)

Jos takamatkustajan lantio/olkavyd ei
ole kytkettynd kun sytytysvirta kdanne-
tédan paélle (moottori ei ole kaynnissa),
vastaavan turvavydn varoitusvalo pa-
laa punaisena ja jos vyd kytketdén, véri
muuttuu vihreaksi.

Jos tdman jélkeen kdynnistat moottorin
ja ajat alle 9km/h nopeudella, varoitusva-
lo sammuu 35sekunnin jalkeen.

Jos kaikki takamatkustajien turvavyét on
kytkettynd, vihrea turvavyén merkkivalo
sammuu.

Jos ajat yli 9km/h nopeudelle, vastaa-
va varoitusvalo (Kytkettyna: vihred, kyt-
kematta: punainen) syttyy ja sammuu
35sekunnin kuluttua.

Jos takaturvavy6 avataan kun ajonopeus
on yli 9km/h, vastaava turvavyén merk-
kivalo vilkkuu ja varoitusaanimerkki on
kuultavissa 35sekunnin ajan.

Mutta jos takaturvavyd kytketdan ja irro-
tetaan kahdesti 9sekunnin kuluessa vyén
kytkemistd, vastaava turvavyon varoitus-
valo ei toimi.

/i /i

e L

Lantio- / olkavyd

Turvavyén kiinnittdminen

Turvavyon kiinnittdmiseksi veda sité ulos
kelasta ja tydnnd metallikieleke (1) sol-
keen (2). Kun kieleke lukkiutuu solkeen,
kuuluu “kliksahdus”.

Turvavy® séatyy automaattisesti oikeaan
pituuteen sen jélkeen, kun lantiovybosa
on s&adetty kasin siten, ettd se istuu
tiukasti lantiota vasten. Jos nojaudut hi-
taasti ja rauhallisesti eteenpéin, vy6 paa-
see tulemaan ulos kelasta ja sallii tuon
liikkeen. Jos liike kuitenkin on &killinen
pyséys tai tdrmays, vy lukkiutuu paikal-
leen. Se lukkiutuu my®ds, jos yritét nojau-
tua eteenpadin liilan nopeasti.

Voit s&atéa olkavyodn tukipisteen korkeu-
den neljdan eri asentoon parasta muka-
vuutta ja turvallisuutta varten.

Jos turvavydn tukipiste on liian l&helld
kaulaasi, et saa parasta mahdollista suo-
jaa. Olkavybdosan pitdé olla sdadettynd
siten, ettd se kulkee rintasi poikki ja oven
puoleisen olkasi puolivalista eikd kaulan
vieresta.

Turvavydn tukipisteen korkeuden s&até-
miseksi nosta tai laske s&adin sopivaan
asentoon.
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Sé&atimen nostamiseksi tydnna sité ylos-
pain (1).

Sen laskemiseksi vedé sité alaspéin (3)
samalla painaen saitimen nuppia (2).
Vapauta nuppi tukipisteen lukitsemiseksi
paikalleen. Yritd liu’uttaa sdadinta, jotta
voit varmistua, ettd se on lukkiutunut

paikalleen.

A vARoITUS

e Tarkista, ettd olkavyon tukipiste
o L pal_!(e_z.lleen soplva!- Turvavydn kiinnityksen avaaminen
le korkeudelle. Ald koskaan lai- A vAROITUS Turvavyén kiinnitys avataan painamalla
ta olkavy6ta kulkemaan kaulasi Lantiovydosa pitad laittaa kulke- |  5yausnuppia (1) lukkosoljessa
vieresta tai kasvojen yli. Virheel- maan niin alhaalta kuin mahdollista | K n ukitus on avattu, vy6 kelautuu
lisesti sijoitetut turvavyot voivat ja tiukasti lantiota vasten eikd vy6- | tomaattisesti takaisin kelaan.
aiheuttaa vakavia vammoja on- taron kohdalta. Jos vy6 laitetaan lii- | o5 \yg ei kelaudu, tarkista, ettei vy ole
nettomuudessa. an korkealle vydtaron kohdalle, se | |jertyneen ja yrita sitten uudestaan.

* Jos turvavéita ei vaihdeta uusiin voi aiheuttaa loukkaantumisriskin
onnettomuuden jélkeen, voi seu- lisdantymisen onnettomuuden ta-
rauksena olla se, ettd ne eivéat pahtuessa. Molemmat kidet eivit
anna Suojaa seuraavassa onnet- saa olla vyon alla tai vyon paalla.
tomuudessa, jO"Oin tuloksena voi Sen sijaan toisen pitda olla vyon
olla henkiléiden vammautuminen alla ja toisen sen pailld kuten ku-
tai kuolema. Kiinnitettyinad olleet vassa naytetaan.
turvavy6t pitéd onnettomuuden Ala koskaan pida turvavyotid oven
jélkeen aina vaihtaa uusiin ensi puo'eisen kasivarren alla.
tilassa.
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Lantiovyé (jos varusteena)
Turvavydn kiinnittdminen

2-pisteen lantioturvavydn kiinnittdmisek-
si tydbnna metallikieleke lukitussolkeen.
Kun kieleke lukkiutuu solkeen, kuuluu
“kliksahdus”. Varmistu, ettd vyo on luk-
kiutunut kunnolla ja ettei vy6 ole kierty-

nyt.

2-pisteen turvavyon pituus taytyy sdataa
késin sopivaksi siten, ettd vyd on tiukasti
vartaloa vasten. Kiinnitéd vyo ja veda sen
vapaasta péaéasta vyodn tiukkaamiseksi.
Vy6 pitéé laittaa kulkemaan lantion ylitse
niin alhaalta kuin mahdollista, eika vyota-
rén kohdalta. Jos vy6 on liian korkealla,
se voi lisdtd loukkaantumisriskid onnet-
tomuudessa.

Kun takaistuimen keskipaikan vyota kay-
tetdan, pitad kayttda solkea, jossa on
merkintd "CENTER”.
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Turvavyén lukituksen avaaminen
Kun haluat avata turvavyon, paina lukitussol-
jen nuppia (1).

A vaRroITUS

Keskipaikan lantioturvavy6n lu-
kitusmekanismi on erilainen kuin
takaistuimen olkaturvavéissa. Kun
takaistuimen olkavéita tai lantio-
vy6ta kiinnitetaan, varmistu, etta ne
kiinnitetddn oikeaan solkeen turva-
vyojarjestelmdn parhaan mahdolli-
sen suojauksen ja oikean toiminnan

varmistamiseksi.

R |
—_
(o]

Kiristimella varustettu turvavyo6
(jos varusteena)

Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyét
on varustettu kiristimella. Kiristimen tar-
koitus on varmistaa, etta vyd on tiukasti
vartaloa vasten tietyn tyyppisissad keu-
lakolareissa. Turvavyonkiristimet voivat
aktivoitua riittdvan voimakkaassa keula-
kolarissa yhdessa turvatyynyjen kanssa.

Kun auto pyséhtyy akillisesti tai jos mat-
kustaja yrittdd nojautua eteenpdin liian
nopeasti, turvavyérulla lukkiutuu. Tietyis-
s keulakolareissa turvavyonkiristin akti-
voituu ja vetdd vyén tiukemmin edesséa
istuvan vartaloa vasten.

Jos jérjestelma tunnistaa liian suuren
tiukkuuden kuljettajan tai etumatkusta-
jan turvavydssa, kun turvavyodnkiristin
aktivoituu, turvavydnkiristimen sisélla
oleva kuormituksen rajoitin hellittdd ky-
seisen vydn kiristysvoimaa osittain (jos
varusteena).
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Turvavdiden Kkiristinjarjestelma koostuu
paaasiassa seuraavista komponenteista,
joiden sijainti nakyy kuvasta:

1. Turvatyynyjarjestelman merkkivalo.

2. Turvavydkelan ja kiristimen asennelma.
3. Turvatyynyjarjestelman ohjausyksikko.

A vaRroITUS

Suurimman mahdollisen hyoddyn

saamiseksi kiristimin varustetuista

turvavoista:

1. Turvavéiden taytyy toimia oikein
ja niiden pitaa olla oikein kiinnitet-
tyina. Lue ohjeet ja noudata téassa
kasikirjassa kerrottuja kaikkia
tarkeita varotoimenpiteitd, jot-
ka koskevat autosi matkustajien
turvallisuutta, mukaan luettuina
turvavyét ja turvatyynyt.

2. Varmista, etta itse ja
matkustajasi kiinnittavat aina
turvavyét ja kiinnittavat ne
oikein.

* MUISTUTUS

e Sekd kuljettajan ettd etumatkusta-
jan turvavoiden Kkiristimet aktivoi-
tuvat tietyissa keulakolareissa. Tur-
vavyonkiristimet voivat aktivoitua
yksinaan tai, jos keulatérmdys on
riittdvdn voimakas, yhdessa turva-
tyynyjen kanssa.
Turvavyonkiristimet eivat aktivoidu,
jos turvavyot eivat ole kiinnitettyna
tormayshetkella.

e Kun turvavyonkiristimet aktivoituvat,
saattaa kuulua kova &aani ja hienoa
polya, joka saattaa vaikuttaa savul-
ta, voi tulla ndkyviin matkustamos-
sa. Nama ovat normaaleja toiminto-
ja, eivatka ole vaarallisia.

e Vaikka hieno poly on vaaratonta, se
saattaa aiheuttaa ihoarsytysta, eika
sita pida hengittaa pitempia aikoja.
Pese kaikki paljaana ollut iho onnet-
tomuuden jalkeen, jos turvavyonki-
ristimet ovat lauenneet.

w
Rt |
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* MUISTUTUS

e Anturi, joka aktivoi turvatyynyjar-
jestelméan, on yhdistetty myds turva-
vyonkiristimiin. Turvatyynyjarjestelman
merkkivalo SRS AIR BAG palaa noin 6
sekunnin ajan sen jalkeen, kun virta-
avain on kaannetty asentoon ON ja sit-
ten se sammuu.

/! HUOMAUTUS

Jos turvavyonkiristin ei toimi oi-
kein, tama merkkivalo palaa, vaik-
ka turvatyynyjarjestelmédssa ei ole
vikaa. Jos turvatyynyjarjestelmén
merkkivalo ei pala, kun virta-avain
kaannetdan asentoon ON tai jos
se jaa palamaan jatkuvasti sen jal-
keen, kun se on palanut 6 sekunnin
ajan, tai jos se syttyy ajon aikana,
vie autosi valtuutettuun Hyundai-
huoltoon turvavyonkiristimien ja
turvatyynyjéarjestelman tarkastusta
varten mahdollisimman pian.

A vaRroITUS

e Turvavyonkiristimet on suunni-
teltu toimimaan vain yhden ker-
ran. Aktivoinnin jélkeen ne taytyy
vaihtaa uusiin. Kaikki turvavyoét,
minkad tyyppiset tahansa, taytyy
aina vaihtaa uusiin, jos ne ovat
olleet kiinnitettyina toérmayksen
aikana.

e Turvavodiden Kkiristinasennelmien
mekanismit kuumentuvat akti-
voinnin aikana. Ala koske turva-
véiden Kkiristinasennelmien me-
kanismeihin moneen minuuttiin
sen jalkeen, kun ne ovat aktivoi-
tuneet.

o Al3 yrita tarkastaa tai vaihtaa tur-
vavyonkiristimia itse. Se tyo tay-
tyy teettaa valtuutetussa Hyun-
dai-huollossa.

e Ala ly6 turvavoiden kiristinasen-
nelmia.

e Ali yritd huoltaa tai korjata turva-
voiden kiristinjarjestelmia millaan
tavalla.

(jatkuu)

(jatkuu)

e Turvavoiden Kkiristinasennelmien
sopimaton kasittely ja niiden va-
roitusten huomiotta jattaminen,
jotka kieltavat turvavoiden Kiris-
tinasennelmien lyomisen, muut-
tamisen, tarkastamisen, vaihta-
misen ja korjaamisen, saattaa
aiheuttaa seurauksena toimimat-
tomuuden tai tahattoman toimin-
nan ja niistd johtuvan vakavan
loukkaantumisen.

e Kiinnita aina turvavyot, kun ajat
autoa tai olet siind matkustajana.
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* MUISTUTUS

Pienet lapset saavat parhaan

suojan onnettomuudessa
loukkaantumista vastaan, kun heidat
on kiinnitetty takaistuimelle lasten
turvajarjestelmaan, joka on kyseisen

Turvavoéita koskevia
varotoimenpiteita

Vauva tai pieni lapsi

Varmista, ettd tiedat erityisvaatimukset
siind maassa, jossa kaytat autoasi. Las-
ten ja/tai vauvan turvaistuimet pitaa si-
joittaa ja asentaa oikein takaistuimelle.
Lastenistuimista on lisatietoja tdman lu-

A VAROITUS
Auton kaikkien matkustajien taytyy

kayttaa turvavoita aina. Turvavyot ja
lasten turvaistuimet vahentavat au-
ton kaikkien matkustajien vakavan
ja kuolemaan johtavan loukkaan-
tumisen riskia onnettomuudessa
tai akillisessa pysahdyksessa. ll-
man turvavyo6ta matkustaja saattaa
joutua liian lahelle laukeavaa tur-
vatyynya, tormata auton sisustan
rakenteisiin tai sinkoutua ulos au-
tosta. Asianmukaisesti kiinnitetyt
turvavyot vahentavat naita riskeja
huomattavasti.

Noudata aina taman kasikirjan an-
tamia ohjeita, jotka koskevat turva-
voita, turvatyynyja ja istuimia.

vun kohdassa "Lasten turvallisuus”.

A\ VAROITUS

Jokaisen autossa matkustavan tay-
tyy aina kayttaa asianmukaista kiin-
nitysmenetelmaa, my6s vauvojen ja
lapsien. Ald koskaan pida lasta ki-
sivarsillasi tai sylissasi ajon aikana.
Tormayksessa syntyva raju voima
tempaisee lapsen kasistasi ja pais-
kaa lapsen auton sisédosia pain. Kay-
ta aina lapsen koon ja painon edellyt-
tdmaa turvaistuinta tai istuintyynya.

maan lakien mukainen. Ennen kuin
ostat mitaan lasten turvaistuinta,
varmistu, etta se vastaa vaatimuksia
siind maassa, jossa autoa kaytetaan.
Lasten turvajarjestelman taytyy olla
lapsen koon ja painon mukainen.

Tarkasta lastenistuimen merkinnoista

nama tiedot. Katso taman luvun
kohtaa ”Lasten turvaistuimet”.
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Isommat lapset

Lapsien, jotka ovat liian isoja lasten tur-
vaistuimiin, pitdd aina matkustaa auton
takaistuimella ja kayttda sielld olevia
lantio-/olkavoitd. Lantiovyd pitda asen-
taa tiukasti lantiota vasten niin alas kuin
mahdollista. Tarkasta vy6n asento saan-
ndllisesti. Lapsen kiemurtelu voi saada
vydn menemaén pois paikaltaan. Lapset
saavat parhaan suojan onnettomuus-
tilanteessa, kun he ovat takaistuimella
kiinnitettyind asianmukaiseen turvajar-
jestelmaén. Jos isomman lapsen (yli 13-
vuotiaan) pitda istua etuistuimella, lap-
sen pitda kayttaa auton lantio-/olkavyo-
t4 ja istuin taytyy siirtdd takimmaiseen
asentoon. Alle 13-vuotiaiden lasten pitaa
olla takaistuimella turvajarjestelmé&an
kiinnitettyind. ALA KOSKAAN laita alle
13-vuotista lasta istumaan etuistuimelle.
ALA KOSKAAN laita lasta etuistuimelle
lastenistuimeen selké ajosuuntaan pain.

Jos turvavydén olkavyd osuu hieman
lapsen niskaan tai kasvoihin, yrita siir-
taa lasta auton keskiosaan pain. Jos
olkavy6 osuu edelleen lapsen kasvoihin
tai niskaan, lapsi pitédd laittaa istumaan
lastenistuimeen. Liséksi markkinoilla on
jalkeenpain asennettavia eri valmistajien
varusteita, joiden avulla olkavy6 saadaan
vedetyksi alaspéin ja poispédin lapsen
kasvoilta tai niskasta.

A\ VAROITUS - Olkavyén kiyttd

pienten lasten kohdalla

e Ala koskaan anna olkavyon osua
lapsen niskaan tai kasvoihin, kun
auto liikkuu.

e Jos turvavoita ei kdyteta oikein ja
saadeta lapsen mukaan, vaarana
on kuolema tai vakava loukkaan-
tuminen.

Odottava nainen

Turvavydn kayttéa suositellaan raskaana
oleville naisille loukkaantumisriskin va-
hentamiseksi onnettomuudessa. Kun tur-
vavyo6td kaytetadn, lantiovyd pitéda asettaa
niin alas kuin mahdollista ja tiukasti lantio-
ta vasten eika vatsan kohdalle. Erityisoh-
jeita varten ota yhteys la&kariin.

Loukkaantunut henkilo
Loukkaantunut henkil® pitaa kiinnittaa tur-
vavyodlla kuljetuksen ajaksi. Tarpeen mu-
kaan kysy liséohjeita 1aakéarilta.

Yksi henkilo turvavyéta kohti

Yhteen turvavydhoén ei koskaan saa yrit-
taa kiinnittda kahta henkiléa (ei edes lap-
sia). Muutoin seurauksena voi olla vaka-
via vammoja onnettomuuden sattuessa.
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Ali ole makuulla

Loukkaantumisriskin vahentémiseksi on-
nettomuudessa ja parhaan mahdollisen
tehokkuuden saamiseksi turvajérjestel-
masta kaikkien matkustajien pitéa olla is-
tumassa ja etuistuimien selkanojien pitéaa
olla pystyasennossa, kun auto liikkkuu. Tur-
vavyd ei voi antaa kunnollista suojausta,
jos matkustaja makaa takaistuimella tai
jos etuistuimen selkanoja on kallistettuna.

A vAROITUS
Ajaminen, kun istuimen selkanoja
on kallistettuna, lisdaa vakavan tai
kuoleman aiheuttavan loukkaantu-
misen riskid onnettomuudessa tai
akillisessd pysdhdyksessa. Turva-
jarjestelméan (turvavéiden ja turva-
tyynyjen) suojaus heikentyy huo-
mattavasti, jos istuimen selkdnoja
on kallistettuna. Turvavéiden pitaa
olla tiukasti lantiota ja rintaa vas-
ten, jotta ne voivat toimia kunnolla.
Mitd enemmaén istuimen selkanoja
on kallistettu, sitd suurempi riski on
siita, ettd matkustajan lantio liukuu
turvavyon ali jolloin seurauksena
on vakavia sisaisid vammoja tai
(Jatkuu)

(Jatkuu)

matkustajan niska voi iskeytya ol-
kavyota vasten. Kuljettajan ja mat-
kustajien pitda aina istua kunnolla
selkd selkdnojaa vasten, turvavyo
oikein kiinnitettyna ja istuimen sel-
kdnoja pystyasennossa.

Turvavoiden hoitaminen
Turvavybdasennelmia ei saa koskaan ir-
rottaa eikd muuttaa. Lisaksi pitaa varoa,
etteivat ovien saranat, ovet tai muu sopi-
maton kayttd vahingoita turvavéita eikd
niiden varusteita.

A VAROITUS

Kun palautat takaistuimen sel-
kdnojan takaisin pystyasentoon
sen jalkeen, kun se on ollut taitet-
tuna, pida huolta, ettet vahingoita
turvavyohihnaa tai solkea. Varmis-
tu, ettei hihna eika solki paase osu-
maan takaistuimeen tai jaamaan
sen vadliin. Turvavyo, jonka hihna tai
solki on vahingoittunut, ei ole yhta
luja ja se voi pettaa tormayksessa
tai akillisessa pysdhdyksessa, jol-
loin tuloksena voi olla vakava louk-
kaantuminen.

Sédédnndllinen tarkastaminen

On suositeltavaa, ettd kaikkien turvavoi-
den kuluneisuus ja mahdolliset vauriot
tarkastetaan saanndllisesti. Jarjestelman
osat, jotka ovat vaurioituneet, pitaa vaih-
taa uusiin mahdollisimman pian.

Pidéa turvavyot puhtaina ja kuivina
Turvavy6td taytyy pitdd puhtaina ja kui-
vina. Jos vyot likaantuvat, ne voidaan
puhdistaa kayttdmalla mietoa saippua-
liuosta ja lammintd vettd. Valkaisuainet-
ta, vérjaysainetta, vahvoja liuottimia tai
hankaavia aineita ei pida kayttaa, koska
ne voivat vahingoittaa ja heikentad kan-
gasta.

Milloin turvavyét pitadé vaihtaa
uusiin

Jokainen kiinnitettyna ollut turvavyd pitaéa
vaihtaa uuteen, jos auto on ollut osallise-
na onnettomuudessa. Nain pitda toimia,
vaikka vydssa ei olisi ndkyvaa vahinkoa.
Turvavéiden toimintaa koskevia lisatieto-
ja saat tietda valtuutetusta Hyundai-liik-
keesta.
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LASTEN TURVAISTUIMET A VAROITUS A VAROITUS

o akaisimeta o taylyy aina Kaytiga | * Lasten tunvaistuin taytyy asentaa | | Vakavien tai kuolemaan_ johtavien
asianmukaista lastenistuinta loukkaan- takaistuimelle. Ala koskaan asenna e Sl S
tumisriskin minimoimiseksi onnettomuu- lasten- tai vauvanistuinta etumat- HCIEL e . .
dessa, #killisessd pysahdyksessa tai kustajan istuimelle. Jos tapahtuu 2 LEhen (Etellet [FEETE) e el
suunnan muutoksessa. Onnettomuus- onnettomuus, jossa matkustajan SRR ol s LT
tilastojen mukaan lasten turvallisuus on sivuturvatyyny laukeaa, se voi aihe- =t i) L ETSATEE, [ETLCETE)
parempi, kun he istuvat oikein kiinnitet- uttaa vakavan loukkaantumisen tai CIRELI Ve [2E A ind ]
tyina takaistuimella, kuin ettd he istuisi- kuoleman vauvalle tai lapselle, joka e ikt
vat etuistuimella. Suurempien lapsien istuu vauvan- tai lapsenistuimessa. il ) 2 EULEE) CIN TELEVIE 15T
jotka eivat kayta lastenistuimia pitéé Taman vuoksi kéyta lastenistuinta (CCEEIEERENTEREINICE,
kayttad autossa olevia turvaveits. vain autosi takaistuimella. LR il S R OIS
Ota selville maan lakien erityisvaatimuk- * Turvavys tai suljettuun autoon jatetty LGRS [ £ oS

set. Lapsen ja/tai vauvan istuimet pitaa lastenistuin voi tulla hyvin kuumaksi 2 VEIEE) EMi) Claz) (BRI ) ¢
sijoittaa ja asentaa oikein takaistuimelle. aurinkoisena paivand, vaikka ulkoil- sy LOnIielE) ELEss k) Gl
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(Jatkuu)

e Ald koskaan jatd lapsia ilman
valvontaa autoon - ei edes lyhy-
eksi aikaa. Auto voi lammeta hy-
vin nopeasti aiheuttaen vakavia
vammoja siséalla oleville lapsille.
Hyvin nuoret lapset voivat myos
vahingossa saada auton liikku-
maan, joutua ikkunan valiin tai lu-
kita itsensa tai toiset lapset auton
sisélle.

e Ald koskaan anna lahden lapsen
tai kenenkdan kahden ihmisen
kayttaa samaa turvavyota.

e Usein lapset kiemurtelevat ja
muuttavat asentonsa sopimatto-
maksi. Ald koskaan anna lapsen
pitaa turvavyota kasivarren alla
tai selkdnsa takana ajon aikana.
Kiinnita lapsi aina oikeaan asen-
toon takaistuimelle.

o Ald koskaan anna lapsen seisti tai
olla polvillaan istuimella tai lattial-
la auton liikkuessa. Tormaykses-
sa tai akillisessad pysahdyksessa
lapsi voi tormata rajusti auton si-
sdosia pain, mista on seuraukse-
na vakava loukkaantuminen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

o Al3 koskaan kayta vauvan
kantokassia tai lastenistuinta,
joka kiinnitetdan “koukuilla”
istuimen selkanojan yli. Se
tuskin antaa riittavaa suojaa
onnettomuudessa.

¢ Turvavy6t voivat tulla hyvin
kuumiksi varsinkin, jos auto on

pysakoityna auringon paisteessa.

Tarkista aina turvavyon soljet

ennen lapsen kiinnittdmista niilla.

¢ Laita lastenistuin varastoon tai
kiinnita se hyvin, kun se ei ole
kaytéssa. Muutoin térmayksessa
tai akillisessa pysahdyksessa
lastenistuin voi sinkoutua auton
sisalla.

Lastenistuimen kiinnitys selké ajosuuntaan

'*"“"'4«1' 4//_ Y |

L

Lastenistuimen kiinnitys kas_vot aiosuup_taan

T —r ——

Lastenistuimen kayttaminen

Pienia lapsia ja vauvoja varten pitédd kayt-
144 lasten- tai vauvanistuinta. TAman las-
ten- tai vauvanistuimen pitdd olla sopiva
lapsen koon mukaan ja se pitd& asentaa
istuimen valmistajan ohjeiden mukaan. Li-
saksi vaaditaan, ettd se asennetaan auton
takaistuimelle. Tdma auto on varustettu
lastenistuimen kiinnityspidikkeill& lasten- tai
vauvanistuimen asentamiseksi.
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A VAROITUS

Ala asenna etuistuimelle koskaan
lastenistuinta, jossa lapsi istuu kas-
vot kohti auton takaosaa, koska tal-
16in on vaarana, etta laukeava mat-
kustajan sivuturvatyyny voi iskeytya
suurella voimalla lastenistuimeen ja
pahimmillaan tésta voi seurata lap-
sen vakava loukkaantuminen.

A VAROITUS - Lastenistuimen

asennus

e Lue lastenistuimen valmistajan
toimittamat asennusohjeet ennen
istuimen asennusta.

e Jos turvavyo ei toimi tassa osas-
sa kuvatulla tavalla, toimita auto
valtuutettuun Hyundai huoltoon
tarkistettavaksi mahdollisimman
pian.

¢ Lapsi voi loukkaantua vakavasti tai
kuolla tormayksessa, jos lapsen
turvaistuin ei ole kiinnitetty kunnol-
la autoon eika lapsi ole kiinnitetty
kunnolla lastenistuimeen. Nouda-
ta aina lastenistuimen valmistajan
asennus- ja kayttoohjeita.

Lastenistuimen kiinnitys lantio-

/olkavyon avulla

Lastenistuimen kiinnittdmiseksi takais-

tuimen reunapaikoille tai keskipaikalle

toimi seuraavasti:

1. Laita lastenistuin istuimelle ja vie lan-
tio-/olkavyd lastenistuimen ympaéri tai
18pi lastenistuimen valmistajan ohjei-
den mukaan. Pida huolta, etta turva-
vy6hihna ei paase kiertymaan.

2. Kiinnitd lantio-/olkavyén lukko sol-
keen. Varmista, ettd kuulet selvan
“kliksahduksen”.

Sijoita lukituksen avausnuppi siten, etta

siihen paésee helposti kasiksi hatatilan-

teessa.
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3. Kiinnité turvavyd ja poista siita kaikki
I6ysa. Kun lastenistuin on asennettu,
yrita liikuttaa sité kaikkiin suuntiin, jot-
ta voit olla varma, etta lastenistuin on
kunnolla kiinnitetty.

Jos turvavyoéta pitééd tiukata, veda lisda
hihnaa kohti turvavyérullaa. Kun avaat
istuimen vydn lukituksen ja paastat sen
kelautumaan, turvavyérulla kelautuu au-
tomaattisesti takaisin istuimella matkus-
tavan normaaliin kaytt6én valmiina luk-
kiutumaan héatéatilanteessa.

Lastenistuimen Kkiinnitys lantio-

vyolla (takaistuimen keskipaikalla)

(jos varusteena) - Paitsi Euroo-

passa

Lastenistuimen asentamiseksi takaistui-

men keskipaikalle toimi seuraavasti:

1. Laita lastenistuin takaistuimen keski-
paikalle.

2. Veda esiin turvavyon lukkokielen paa-
ta.

3. Vie turvavy6 lastenistuimen kautta is-
tuimen valmistajan ohjeiden mukaan.

4. Kiinnitd istuimen turvavy6 ja sdada
lantiovyd siten, ettd se pitda lastenis-
tuinta tiukasti vetdmalla vydn vapaas-
ta péaasta. Lastenistuimen asennuk-
sen jalkeen yrita liikuttaa sita kaikkiin
suuntiin, jotta voit olla varma, etta las-
tenistuin on kiinnitetty kunnolla.

3
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Lastenistuimen sopivuus istuinpaikan mukaan - Eurooppaa varten
Kéayta lastenistuimia, jotka on hyvéksytty virallisesti ja jotka ovat sopivia lapsellesi.
Kun kaytat lastenistuimia, ota huomioon seuraavan taulukon ohjeet.

Istumapaikka
Ikdryhma Etumat- Takana Takana
kustaja reunapaikka keskella

0: alle 10 kg
(0- 9 KK) UF U U
0+: alle 13 kg
(0 - 2 vuotta) UF U U
I:9-18kg Lastenistuimen kiinnittdminen
(9 Kk - 4 vuotta) UF U U »Ylzkiinnitys”-jarjestelmalla
”4& '1”2 15-36 kg U U U (jos varusteena)
(4 - 12 vuotta) Lastenistuimen  kiinnityskoukkujen pi-
U: Sopiva "yleismallisten” lastenistuimien kayttoon talle painoluokalle. dikkest sijaitsevat takaistuimen takana
UF: Sopiva kasvot eteenpiin asennettavien "yleismallisten” lastenistuimien lattialla.

kayttdon talle painoluokalle.



1. Vie lastenistuimen hihna istuimen sel-

kénojan yli.

Jos autossa on sdadettava paantuki,
vie ylakiinnityshihna p&antuen ali ja
paantuen tukien valistd. Muussa tapa-
uksessa vie ylakiinnityshihna suoraan
takaistuimen selké@nojan ylitse.

2. Kiinnita yl&kiinnityshihnan koukku vas-

taavaan lastenistuimen koukun pidik-
keeseen ja tiukkaa hihna istuimen kiin-
nittdmiseksi.

Autosi turvajérjestelmaét

A VAROITUS

Lapsi voi loukkaantua vakavasti
tai kuolla térmayksessda, jos las-
tenistuin ei ole kiinnitetty kunnol-
la yldkiinnitykseen. Noudata aina
istuimen valmistajan asennus- ja
kayttéohjeita.

A VAROITUS - Ylakiinnitys-
hihna

Al koskaan kiinnita useampaa kuin
yksi lastenistuin yhteen ylakiinni-
tyspisteeseen tai yhteen alempaan
kiinnityspisteeseen. Useiden is-
tuimien aiheuttama kuormituksen
kasvu voi aiheuttaa liekojen tai kiin-
nityspisteiden murtumisen, jolloin
seurauksena on vakava loukkaan-
tuminen tai kuolema.

A VAROITUS - Lastenistuimen
tarkastus

Tarkasta, etta lastenistuin on kun-
nolla kiinnitetty koettamalla ty6n-
taa ja vetaa sita kaikkiin suuntiin.
Virheellisesti asennetut lastenistui-
met voivat heilua, kdantya, kallistua
tai irrota aiheuttaen kuoleman tai
vakavan loukkaantumisen.

A\ VAROITUS - Lastenistuimen
ankkurointipiste

¢ L astenistuinten ankkurointipisteet
on suunniteltu kestdamaan vain
oikein asennettujen lastenistui-
mien aiheuttamat kuormitukset.
Missaan tapauksessa niita ei saa
kayttaa aikuisten turvavoiden tai
kuormansidontahihnojen tai mui-
den laitteiden tai varusteiden kiin-
nittamiseksi autoon.

¢ Ylakiinnityshihna ei kenties toimi
oikein, jos se on kiinnitetty johon-
kin muuhun kohtaan kuin oikeaan
ankkurointipisteeseen.

3

e e =d




Autosi turvajérjestelmét
I ——

Lastenistuimen kiinnitys ”ISOFIX”-
jarjestelmaan tai ”Ylakiinnitys”-
jarjestelmaan (jos varusteena)
ISOFIX on normitettu lastenistuimien kiin-
nitysjarjestelma, jossa ei tarvita aikuisten
turvavyoté lastenistuimen kiinnittdmisek-
si autoon. Tdméan ansiosta kiinnitys on
paljon turvallisempi ja istuimen sijoitus
oikea ja lisdksi hyétynd on helpompi ja
nopeampi asennus.

ISOFIX-istuin voidaan asentaa vain, jos
silld on automallikohtainen hyvaksyminen
normin ECE-R44 vaatimusten mukaan.

S\

=

Takaistuimen kummallakin reunapaikalla
istuintyynyn ja selké&nojan vélissé sijait-
see kaksi ISOFIX-kiinnityspistetta seka
takaistuimien takana olevalla hyllylld on
kaksi kiinnityspistettd ylékiinnityshihno-
ja varten. Asennuksessa lastenistuimen
pitdd kytkeytyd kiinnityspisteisiin siten,
ettd kuulet sen kliksahtavan (tarkasta
vetamalld istuintal). Se pitdd kiinnittaa
myo6s ylakiinnityshihnalla kyseisen is-
tuimen kohdalla istuimen takana olevan
hyllyn kiinnityspisteeseen.
Lastenistuimen asennuksessa ja kayt6s-
séd pitdd noudattaa kayttbohjeita, jotka
tulevat ISOFIX-istuimen mukana.



A VAROITUS

Lastenistuimen selkanojan pitaa
tulla tiukasti pystyasennossa ole-
vaa istuimen selkanojaa vasten.
Selkanoja ei saa olla kallistettuna.

A VAROITUS

Kun kaytetdan auton ”ISOFIX”-
jarjestelmaa lastenistuimen Kkiin-
nittamiseksi takaistuimelle, auton
takaistuimen kaikkien kayttamatto-
mien turvavoiden metalliset lukot ja
levyt pitaa kiinnittaa niita vastaaviin
turvavoiden solkiin. Lisaksi turva-
voiden hihnat taytyy tiukata laste-
nistuimen taakse, ettei lapsi ylety
ottamaan niita ja pitdmaan tiukkaa-
mattomista turvavoista kiinni. Kiin-
nittdmattéomien turvavdiden lukko-
levyjen ja kiinnikkeiden avulla lapsi
voi ylettya tiukkaamattomiin turva-
voihin, jolloin seurauksena voi olla
lapsen kuristuminen lastenistui-
messa. Tama voi aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen tai kuoleman.

Lastenistuimen kiinnittdminen
1. Lastenistuimen kytkemiseksi ISOFIX-
kiinnityspisteisiin tyénn& lastenistui-
men lukot ISOFIX-kiinnityspisteisiin.
lukkiutumisesta syntyvaa

Kuuntele
“kliksahtavaa” aanta.

/A HUOMAUTUS

Varo ettei turvavyon loysd osuus
hankaannu tai takerru ISOFIX kiin-
nityspisteisiin asennuksen aikana.

2. Kiinnita ylakiinnityshihnan koukku las-
tenistuimen koukun pitimeen ja tiuk-
kaa hihna istuimen pitdmiseksi paikal-

laan (katso edelliselta sivulta.).

Autosi turvajirjestelmé

t

A vaRoITUS
e Ala asenna lastenistuinta takaistui-

men keskipaikalle auton ISOFIX-
kiinnityspisteiden avulla. ISOFIX-
kiinnityspisteet on tarkoitettu vain
takaistuimen vasemman- ja oikean-
puoleisia reunapaikkoja varten.
Ala kayta ISOFIX-kiinnityspisteiti
virheellisesti yrittamalla kiinnittaa
lastenistuimen takaistuimen keski-
paikalle ISOFIX-kiinnityspisteisiin.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Tormayksessa lastenistuimen
ISOFIX-kiinnikkeet eivat kenties
ole riittdvdn vahvoja pitdmaéan
lastenistuinta paikallaan takais-
tuimen keskipaikalla, vaan ne
voivat murtua aiheuttaen vakavan
loukkaantumisen tai kuoleman.
Ala kiinnitd useampaa kuin yksi
lastenistuin lastenistuimen alem-
paan kiinnityspisteeseen. Sopi-
maton ylimééardinen kuormitus
voi saada aikaan kiinnityspisteen
tai ylakiinnityshihnan Kkiinnitys-
pisteen murtumisen aiheuttaen
vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman.

Kiinnita ISOFIX-lastenistuin tai
ISOFIX-jarjestelmaan yhteenso-
piva lastenistuin vain kuvassa
naytettyihin sopiviin kohtiin.
Noudata aina lastenistuimen val-
mistajan asennus- ja kayttéohjei-
ta.
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Lasten turvaistuinten soveltuvuus auton ISOFIX kiinnityksiin — Euroopan autoille

Auton ISOFIX paikat
Painoluokk: iinni .
ainoluokka Kokoluokka Kiinnitys Etumatkustaja Takana reunalla | Takana reunalla Takanelll
(Kuljettajan puoli) | (Matkustajan puoli) keskella
Kantokori F ISO/LA - X X -
G ISO/L2 - X X -
0 : 10kg asti E ISO/R1 - IUF IUF -
E ISO/R1 - IUF IUF -
0+ : 13kg asti D ISO/R2 - IUF IUF -
C ISO/R3 - IUF IUF -
D ISO/R2 - IUF IUF -
C ISO/R3 - IUF IUF -
1:9-18kg B ISO/F2 - IUF IUF -
B1 ISO/F2X - IUF IUF -
A ISO/F3 - IUF IUF -
IUF = Sopii ajosuuntaan asennettaville yleismallisille ISOFIX B1 - ISO/F2X: Matalammat toisen version takapinnaltaan muotoillut
turvaistuimille kyseisessé painoluokassa ajosuuntaan asennettavat turvaistuimet (korkeus 650mm)
X = ISOFIX sijoituspaikka ei sovi kyseisen paino- tai kokoluokan ISOFIX C - ISO/R3: Tayskokoiset taaksepéin osoittavat turvaistuimet
turvaistuimelle. D - ISO/R2: Pienempikokoiset taaksepéin osoittavat turvaistuimet
* Seka ISO/R2 ettd ISO/R3 ovat sopivia kdytettavéksi ainoastaan E - ISO/R1: Infant-Size Rearward-Facing CRS
etumatkustajan istuimen ollessa etummaisimmassa asennossaan. F - ISO/L1: Vasemmalle vaakatasossa osoittavaan suuntaan
* ISOFIX turvaistuinten kokoluokat ja kiinnitykset asennetavat turvaistuimet (kanto-korit)
A - ISO/F3: Tayskorkuiset ajosuntaan asennettavat turvaistuimet G - ISO/L2: Oikealle vaakatasossa osoittavaan suuntaan asennetavat
(korkeus 720mm) turvaistuimet (kanto-korit)
B - ISO/F2: Matalammat ajosuuntaan asennettavat turvaistuimet
(korkeus 650mm)
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TURVATYYNYJARJESTELMA (JOS VARUSTEENA)

(1) Kuljettajan turvatyyny

(2) Etumatkustajan turvatyyny
(8) Sivuturvatyyny

(4) Verhotyyny

*: jos varusteena

A VAROITUS

Vaikka autossa on turvatyynyt,
tulee kaikkien autossa olijoiden
kayttaa aina turvavyota jolla
minimoidaan loukkaantumisriski
kolari- tai ympariajotilanteissa.
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Turvatyynyjarjestelman osat ja
niiden toiminot

Turvatyynyjarjestelmé@ koostuu seuraa-
vista osista:

. Kuljettajan etuturvatyyny

. Etumatkustajan etuturvatyyny*

. Sivuturvatyynyt*

. Verhotyynyt”

. Turvavéiden esikiristimet”

. Turvatyynyjen varoitusvalo

. Jarjestelman ohjainyksikkd (SRSCM)

. Etutérmaysanturit

. Sivutérmaysanturit*

10. Etumatkustajan etuturvatyynyn pois
toiminasta kytkenn&n merkkivalo

(Vain etumatkustajan istuimelle)*

11. Etumatkustajan etuturvatyynyn pois
toiminasta kytkennén katkaisija*

*: jos varusteena

O©CoOo~NOOOLh~OWN =

Turvatyynyjarjestelman ohjainyksikkd
valvoo aina sytytysvirran ollessa kytket-
tynd kaikkia jarjestelmé&n osia maéarit-
tdakseen onko suoran edesta tai l&dhes
suoran edesta tuleva térmays riittavan
voimakas laukaisemaan turvatyynyjen
tayttymisen tai turvatyynyjen esikiristimi-
en laukeamisen.

Turvatyynyjen merkkivalo palaa mittaris-
tossa noin 6sekunnin ajan sytytysvirran
kytkemisen jélkeen. Tamén jélkeen va-
roitusvalon tulisi sammua.

Jos joku seuraavista olosuhteista tapah-
tuu, se kertoo turvatyynyjarjestelméssa
olevasta viasta. Toimita télldin auto val-
tuutettuun Hyundai huoltoon tarkastetta-
vaksi mahdollisimman pian.

e Merkkivalo ei syty hetkeksi kun kytket
sytytysvirran.

e Valo jaa palamaan kun se on palanut
normaalin noin kuuden sekunnin ajan.

¢ Valo syttyy palamaan ajon aikana.

Kuljettajan etuturvatyyny (1)

Etuturvatyynyt on sijoitettu ohjauspy6-
rén keskiédon ja matkustajan puolelle
kojelautaan  hansikaslokeron  péalle.
Kun turvatyynyjen ohjainlaite havaitsee
rittdvan voimakkaan térmdyksen auton
etuosassa, se laukaisee automaattisesti
etuturvatyynyt.
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Kuljettajan etuturvatyyny (2)

Turvatyynyn laukeaminen saa aikaan tur-
vatyynyn laajenemisen, jolloin suoraan
turvatyynyn kannen pehmusteeseen va-
letut saumat repeytyvét paineesta. Kan-
sien avautuminen edelleen sallii turvatyy-
nyn tayttya kokonaan.

Kuljettajan etuturvatyyny (3)

Taysin tayttynyt turvatyyny yhdessa oi-
kein kiinnitetyn turvavydn kanssa hidas-
taa kuljettajan tai matkustajan liikkkumista
eteenpdin, jolloin pdén ja rinnan louk-
kaantumisriski véhenee.

Sen jélkeen, kun turvatyyny on tayttynyt
kokonaan, turvatyyny alkaa valittémas-
ti tyhjentyd, jolloin kuljettajan nékyvyys
eteenpdin séilyy ja kuljettaja voi ohjata
autoa tai tehda muita toimenpiteita.

Matkustajan etuturvatyyny

A vAROITUS

e Ald asenna tai laita mitd4n varusteita
(juomatolkin pidiketta, kasettitelinetta,
tarraa, tms.) kojelautaan etumatkusta-
jan kohdalle kasinelokeron ylapuolelle
autossa, joka on varustettu matkusta-
jan turvatyynylla. Sellaisista esineista
voi tulla vaarallisia ammuksia, jotka
voivat aiheuttaa loukkaantumisia, jos
matkustajan turvatyyny laukeaa.

¢ Kun auton sisélle asennetaan nestetta
sisdltava ilmanraikastin, ala laita sita
mittariston lahelle eikd kojelaudan
paalle.
Siitd voi tulla vaarallisia ammuksia,
jotka aiheuttavat loukkaantumisia, jos
matkustajan turvatyyny laukeaa.
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A VAROITUS

e Kun turvatyyny laukeaa, saattaa
kuulua voimakas aani ja auton si-
sdlle paasee hienoa polya. Tama
on normaalia eika niista ole vaa-
raa - turvatyynyt on pakattu tdhan
hienoon pulveriin. Turvatyynyn
laukeamisen yhteydessa syntyva
poly saattaa aiheuttaa arsytysta
iholle tai silmiin sekd pahentaa
astmaa joillekin ihmisille. Pese
paljaana ollut iho perusteellisesti
haalealla vedella ja miedolla saip-
pualla sellaisen onnettomuuden
jalkeen, jossa turvatyynyt ovat
lauenneet.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

e Turvatyynyjarjestelma voi toimia
vain, kun virta-avain on asen-
nossa ON. Jos turvatyynyjarjes-
telmén ”AIR BAG” -merkkivalo
ei pala tai palaa jatkuvasti sen
jalkeen, kun se on ensin palanut
6 sekunnin ajan, kun virta-avain
on kaannetty asentoon ON tai
syttyy palamaan ajon aikana, sen
jalkeen kun moottori on kaynnis-
tetty, turvatyynyjarjestelma ei ole
toimintakunnossa. Jos nain kay,
vie autosi valittémasti valtuutet-
tuun Hyundai-liikkeeseen tarkas-
tettavaksi.

e Ennen kuin vaihdat sulakkeen
tai irrotat akunkaapelien kytken-
nan, kdanna virta-avain asentoon
LOCK ja ota avain irti. Ald kos-
kaan irrota ja vaihda turvatyyny-
jarjestelmaan liittyvia sulakkeita
uusiin, kun virta-avain on asen-
nossa ON. Jos tata varoitusta ei
noudateta, turvatyynyjarjestel-
man AIR BAG -merkkivalo syttyy
palamaan.

Kuljettajan etuturvatyyny
Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny
Tama auto on varustettu turvatyynyjar-
jestelmalla. TAman jarjestelmén olemas-
saolon tunnuksena on merkintd ”"SRS
AIR BAG” turvatyynyn kannen pehmus-
teessa ohjauspyodrassd ja kojelaudan
pehmusteessa matkustajan puolella ka-
sinelokeron ylapuolella.

Turvatyynyjarjestelmé& koostuu turvatyy-
nyistd, jotka on asennettu ohjauspyéran
keskion kannen pehmusteen alle ja mat-
kustajan puolelle kojelaudan paneelin
alle k&sinelokeron ylapuolelle.



Matkustajan etuturvatyyny

Turvatyynyjérjestelman tarkoitus on antaa
kuljettajalle ja/tai etumatkustajalle lisda
suojaa pelkkien turvavéiden lisaksi, kun
keulakolari on riittdvan voimakas.

Autosi turvajérjestelmaét

A VAROITUS
Kayta aina turvavéita ja lasten tur-
vaistuimia - jokaisella matkalla,
joka kerran, jokaiselle henkilélle!
Turvatyynyt tayttyvat huomatta-
valla voimalla silmanrapayksessa.
Turvavyot auttavat matkustajia py-
symaan oikeassa asennossa, jotta
turvatyynyista saadaan suurin mah-
dollinen hyéty. Myés turvatyynyilla
varustetussa autossa turvavéita
vaarin kayttavat matkustajat tai ne,
jotka eivat kayta turvavéita, voivat
loukkaantua vakavasti turvatyynyn
lauetessa. Noudata aina tamén
kasikirjan varotoimenpiteitd, jotka
koskevat turvavéitd, turvatyynyja
ja matkustajien turvallisuutta.
Vakavien ja kuolemaan johtavien
loukkaantumismahdollisuuksien
vahentamiseksi ja parhaan mah-
dollisen turvallisuuden saamiseksi
autosi turvajarjestelmista:
o Ala koskaan laita lasta istumaan
etuistuimelle lastenistuimessa
tai lisdistuimessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

¢ Laita lapset aina takapenkille kiin-
ni turvajarjestelmiin. Se on ajon
aikana turvallisin paikka kaiken
ikaisille lapsille.

e Etu- ja sivuturvatyynyt voivat ai-
heuttaa vaarassa asennossa etu-
istuimissa istuville vammoja.

e Siirra kuljettajan istuin niin kauas
taaksepdin kuin voit, ilman etta
auton hallitseminen vaikeutuu.

e Kuljettajan ja matkustajien ei
koskaan pida istua tai nojata tar-
peettoman lahella turvatyynyja.
Vaarassa asennossa istuva kul-
jettaja ja matkustajat voivat louk-
kaantua vakavasti turvatyynyjen
lauetessa.

o Ald koskaan nojaa oveen tai kes-
kikonsoliin - istu aina selkanoja
pystysuorassa.

(Jatkuu)
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Autosi turvajirjestelmét

(Jatkuu)
e Mitaan esineita ei pida laittaa oh-

jauspyoran tai mittariston panee-
lin paalle, eika kojelaudan paalle
matkustajan kohdalle kasinelo-
keron ylapuolelle, koska sellaisiin
paikkoihin laitetut mitkad tahansa
esineet voivat aiheuttaa vaaraa,
jos auto joutuu niin voimakkaa-
seen tormaykseen, etta turvatyy-
nyt laukeavat.

Ala kasittele tai irrota turvatyy-
nyjarjestelmén johtimia eika tur-
vatyynyjdrjestelman muita kom-
ponentteja. Muutoin seurauksena
voi olla loukkaantuminen turva-
tyynyjen tahattoman laukeami-
sen tai turvatyynyjarjestelman
toimimattomuuden takia.

Jos turvatyynyjarjesteiman AIR
BAG -merkkivalo pysyy palava-
na ajon aikana, anna valtuutetun
Hyundai-liikkeen tarkastaa tur-
vatyynyjarjestelma niin pian kuin
mahdollista.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

e Turvatyynyt voivat toimia vain yh-
den kerran. Vie autosi valtuutet-
tuun Hyundai-liikkeeseen turva-
tyynyjen laukeamisen jalkeen tur-
vatyynyjen vaihtamiseksi uusiin
valittomasti.

e Turvatyynyjérjestelma on suunni-
teltu laukaisemaan etuturvatyy-
nyt vain, kun t6rmays on riittdvan
voimakas ja kun térmayskulma
on alle 30° auton pituusakseliin
ndhden. Lisdksi turvatyynyt voi-
vat laueta vain kerran, Turvavoéita
taytyy kayttaa aina.

e Etuturvatyynyja ei ole tarkoitettu
laukeamaan kylkikolarissa, pe-
rdkolarissa eikd auton kieriessa
katolleen. Lisaksi etuturvatyynyt
eivat laukea keulatormayksessa,
jonka voimakkuus on tietyn kyn-
nyksen alapuolella.

(Jatkuu)

Perékolari

Kylkikolari




Autosi turvajérjestelmaét

(Jatkuu)

e L asten turvaistuinta ei saa milloin-
kaan laittaa etuistuimelle. Vauva
tai lapsi voi loukkaantua vakavas-
ti tai kuolla turvatyynyn laukeami-
sen takia onnettomuudessa.

e Alle 13-vuotiaiden taytyy aina olla
kunnolla turvavarusteisiin kiinni-
tettyina takaistuimella. Ald kos-
kaan anna lasten olla etuistuimel-
la ajon aikana. Jos yli 13-vuotiaan
lapsen pitaa istua etuistuimella,
hénen taytyy kayttaa oikein tur-
vavyo6ta ja istuin pitaa siirtaa niin
taakse kuin mahdollista.

e Parasta mahdollista suojausta
varten kaiken tyyppisissd ko-
lareissa kuljettajan ja kaikkien
matkustajien pitaisi aina kayttaa
turvavyé6ta riippumatta siité, ovat-
ko heidan istuimiensa kohdalla
turvatyynyt vai ei. Nain voidaan
minimoida vakavan loukkaantu-
misen tai kuoleman riski kolarin
tapahtuessa. Al3 istu tai nojaa lii-
an lahelle turvatyynya auton liik-
kuessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

¢ Jos istuma-asento on virheellinen
tai istutaan vaarassa paikassa,
seurauksena voi olla vakava tai
kuolemaan johtavaloukkaantumi-
nen kolarissa. Kaikkien matkus-
tajien pitaa istua suorassa istui-
men selkdnoja pystyssa, keskella
istuintyynya turvayé kiinnitettyna,
jalat mukavasti ojennettuina ja
jalkaterét lattiaa vasten, kunnes
auto on pysakoity ja virta-avain
on otettu pois virtalukosta.

e Turvatyynyjarjestelman taytyy
laueta hyvin nopeasti, jotta se
pystyy antamaan suojan kola-
rissa. Jos joku matkustaja ei
ole oikeassa asennossa, koska
turvavyo ei ole kiinnitettyna, tur-
vatyyny voi osua matkustajaan
voimakkaasti aiheuttaen vakavia
tai kuolemaan johtavia loukkaan-
tumisia.

Etumatkustajan turvatyynyn
péaalle/pois péaéalta kytkeva
katkaisija (Jos varusteena)

Etumatkustajan turvatyyny voidaan kyt-
ked tilapaisesti pois toiminnasta tahan
tarkoitukseen suunnitellulla katkaisijalla
jos aiotaan asentaa lasten turvaistuin etu-
matkustajan istuimelle tai jos istuimella
ei istu matkustajaa. Lastenne turvallisuu-
den varmistamiseksi tulee etumatkusta-
jan turvatyyny kytke& pois toiminnasta
jos on poikkeuksellisissa olosuhteissa
valttdméatdnta asentaa etuistuimelle las-
tenistuin, jossa lapsi istuu kasvot kohti

auton takapéaata.

——— = d




Autosi turvajirjestelmét

** HUOMAA: (jatkuu)

¢ Kun etumatkustajan turvatyynyn kat- Jos niin tapahtuu, pyyda valtuu-
kaisija on asennossa "ON” turvatyy- tettua Hyundai huoltoa tarkasta-
ny on aktivoituna, eika tall6in tule maan etumatkustajan turvatyy-
etuistuimelle asentaa lastenistuinta nyn pois toiminnasta kytkeva kat-
jossa lapsi istuu kasvot taaksepain. kaisija, turvavoiden esikiristimien
¢ Kun etumatkustajan turvatyynyn kat- jérjestelma ja turvatyynyjirjestel-

kaisija on asennossa "OFF” on turva- ma niin pian kuin mahdollista.
tyyny poistettu toiminnasta. * Jos turvatyynyjen varoitusvalo ei
pala kun sytytysvirta kytketaan,
/!\ HUOMAUTUS: tai palaa autolla ajettaessa, pyyda
e Jos matkustajan etuturvatyyny valtuutettua Hyundai huoltoa tar-
Etumatkustajan turvatyynyn kytkeminen paalle/pois paalté kytkeva katkai- EEEIEEDN G REL TSR ST
pois toiminnasta tai toimintaan sija ei toimi oikein, turvatyynyjen G [EDH GEIE s [
Laita auton kayttdavain etumatkustajan varoitusvalo palaa mittaristos- (EIETE]E) WIREITE e CElAEEL
turvatyynyn pois paslta kytkevasn katkai- sa, ja matkustajan etuturvatyyny TE DI T2 ) AR T
sijaan ja kaanna katkaisija asentoon "OFF” pois kéytosta merkkivalo ei pala. 251 Tz [ (2 L el el

T&lldin turvatyynyjen ohjausyk- ta.

kun haluat kytkea turvatyynyn pois toimin-
nasta. Matkustajan turvatyyny kytkettynd
pois toiminnasta — merkkivalo palaa auton
mittaristossa niin kauan kun etumatkusta-
jan turvatyyny on pois toiminnasta.

Kun tyyny halutaan takaisin toimintaan,
tulee auton kéyttdavain laittaa etumatkus-
tajan turvatyynyn pois paéltéd kytkevaan
katkaisijaan ja kdanna katkaisija asentoon
"ON”. Matkustajan turvatyyny kytkettyna
pois toiminnasta — merkkivalo sammuu
auton mittaristossa.

sikko aktivoi etumatkustajan tur-
vatyynyn ja se laukeaa keulako-
larissa, jopa silloin kun etutyynyn
pois paalta kytkeva katkaisija on
”OFF” asennossa.

(jatkuu)



Autosi turvajirjestelmé

t

A vaRoITUS:

e Etumatkustajan turvatyynyn pois
toiminnasta kytkevan katkaisijan
asennon vastaaminen kullois-
takin ajotilannetta kuuluu auton
kuljettajan vastuulle.

e Kytke etumatkustajan turvatyyny

pois toiminnasta vain silloin kun
sytytysvirta on kytketty virtalu-
kosta virta-avaimella pois paalta,
tai turvatyynyjen ohjausyksikké
voi rekisterdida tapahtuman viak-
si ja sytyttaa varoitusvalon taman
merkiksi.
Talléin voi olla vaarana etteivat
myoskaan kuljettajan ja/tai etu-
matkustajan etuturvatyynyt, sivu-
turvatyynyt tai verhotyynytkdan
pysty laukeamaan tai eivat laukea
oikein kolarin aikana.

e Ald koskaan asenna etuistuimel-
le lastenistuinta jossa lapsi istuu
kasvot eteenpdin. Néin tehtaessa
on erittdin suuri vaara etta vauva
tai pieni lapsi loukkaantuu vaka-
vasti turvatyynyn lauetessa on-
nettomuudessa.

(jatkuu)

(jatkuu)

¢ Vaikka autonne on varustettu etu-
matkustajan turvatyynyn pois toi-
minnasta kytkevalla katkaisijalla,
emme siltikdan suosittele laste-
nistuimen asentamista etuistui-
melle. Turvaistuinta ei tulisi kos-
kaan sijoittaa etuistuimelle. Lap-
set jotka ovat lilan suurikokoisia
lasten turvaistuimeen, tulisi aina
sijoitta takapenkille, ja heidan tu-
lisi kayttaa sopivaa korokeistuin-
ta ja/tai olkapaan ylittavan turva-
vyon osan sopivalle korkeudelle
laskevaa lisdvarustusta. Lapset
saavat kaikkein parhaan suojan
kolarissa kayttaessaan heille par-
haiten sopivia suoja varusteita ja
ollessaan sijoitettuna takapenkil-
le.

e Heti kun turvatyynyn kytkentaa
pois kaytosta ei enaa tarvita, kyt-
ke etumatkustajan turvatyyny ta-
kaisin toimintaan.

A varoITUS

e Etumatkustajan etuturvatyyny on
paljon suurempi kuin ohjauspy6-
rassa oleva turvatyyny ja laukeaa
selvasti suuremmalla voimalla. Se
voi vakavasti loukata matkustajaa
joka ei ole oikealla paikallaan ja
kayta turvavyota oikein. Etumat-
kustajien tulisi siirtaa istuimensa
aina tarpeeksi taakse ja istua sel-
ka kiinni istuimen selkanojassa.

e On tarkeaa etta etumatkustajat
kayttavat turvavyota aina auton
liikkuessa, jopa ajettaessa pysa-
kointipaikalla tai ajettaessa tal-
liin.

(jatkuu)
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Autosi turvajérjestelmét

(Jatkuu)

¢ jos kuljettaa jarruttaa autoa vaa-
ratilanteessa kiivaasti, matkusta-
jat nojautuvat eteenpain. Jos etu-
matkustajat eivat kayta tervavyo-
ta, he ovat suoraan turvatyynyn
edessa tyynyn lauetessa. Tasta
tilanteesta voi seurata vakava
loukkaantuminen.

o Al3 koskaan salli etumatkustajien
laittaa kasiaan, jalkojaan tai kas-
vojaan kojelaudan lahelle. Tur-
vatyyny voi lauetessaan iskeytya
etumatkustajaan.

(jatkuu)

(jatkuu)

o Al salli koskaan lapsen tai van-
han ja feeble henkilon tai raskaa-
na olevan naisen istua etuistui-
mella. Ald myoskain laita lasten
turvaistuinta etuistuimelle. He
voivat loukkaantua vakavasti tur-
vatyyny lauetessa.

o Ali laita esineitd tai tarroja ko-
jelaudan pintaan. Alad Kiinnita
mitdén lisdvarusteita tuulilasiin
aléka asenna tarvikepeileja tai li-
séavarusteita tehdasasenteiseen
sisépeiliin. Ne voivat lentaa tur-
vatyyny lauetessa ja iskeytya ke-
hoosi suurella nopeudella aiheut-
taen ruumiinvammoja.

Sivuturvatyyny (jos varusteena)
Autosi kumpikin etuistuin on varustettu
sivuturvatyynylld. Turvatyynyn tarkoitus
on antaa kuljettajalle ja/tai etumatkus-
tajalle lisdsuojaa pelkan turvavyén anta-
man suojan lisaksi.



Autosi turvajérjestelmaét
———

Sivuturvatyynyt on suunniteltu laukea-
maan vain tietyissa kylkikolareissa ko-
larin  voimakkuuden, térmayskulman,
auton nopeuden ja térméayskohdan mu-
kaan. Sivuturvatyynyja ei ole suunniteltu
laukeamaan kaikissa kylkikolareissa.

A VAROITUS

e Sivuturvatyynyt tdydentavat kul-
jettajan ja etumatkustajan tur-
vavyoéjarjestelmia eiviatka korvaa
niita. Siksi turvavéiden taytyy olla
kiinnitettyind aina auton ollessa
liikkeella. Turvavyoét laukeavat
vain tietyissd kylkikolareissa,
jotka ovat riittdvdn voimakkaita
aiheuttamaan vakavia vammoja
auton matkustajille.

e Jotta sivuturvatyynyistd saadaan
paras mahdollinen hyéty ja jotta
valtytdan loukkaantumisilta sivu-
turvatyynyjen laukeamisen yhte-
ydessd, molemmilla etuistuimil-
la istuvien pitda istua suorassa
turvavy6é kunnolla Kkiinnitettyna.
Kuljettajan kasien pitaa olla oh-
jauspyoralla kello 9 ja 3 kohdal-
la. Matkustajan kasien pitaa olla
sylissa.

o Al kayta mitaan tarvikkeina myy-
tavia istuinsuojia.

e Istuinsuojien kaytto voi heikentaa
jarjestelmén tehokkuutta tai es-
taa sita toimimasta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

o Ald asenna mitaan varusteita sivu-
turvatyynyn viereen tai lahelle.

o Al4 laita mitdan esineita sivuturva-
tyynyn paalle eika sivuturvatyynyn
ja itsesi valiin.

o Al4 laita mitdan esineita (sateen-
varjoa, laukkua, jne.) etuoven ja
etuistuimen valiin. Naista esineis-
ta voi tulla vaarallisia ammuksia,
jotka aiheuttavat loukkaantumi-
sia, jos sivuturvatyyny laukeaa.

e Jotta voidaan valttya odottamat-
tomalta sivuturvatyynyn laukea-
miselta, joka saattaa aiheuttaa
henkiléille vammoja, vélta iskuja
sivutérmaysanturin alueelle, kun
virta on kytkettyna.

¢ Jos istuin tai istuimen paallinen on
vaurioitunut, tulee auto tarkistaa
ja korjata valtuutetussa HYUNDAI
huollossa. limoittakaa, etta autos-

sanne on sivuturvatyynyt.




Autosi turvajérjestelmét

Ylaturvaverho (jos varusteena)

Ylaturvaverhot on sijoitettu katon sivuille

etu- ja takaovien ylapuolelle.

Ne on suunniteltu suojaamaan edessa ja
takana reunapaikoilla istuvien matkusta-
jien paan aluetta tietyissa kylkikolareis-

sa.

Ylaturvaverhot on suunniteltu laukea-
maan vain tietyissa kylkikolareissa kola-
rin voimakkuuden, térméayskulman, auton
nopeuden ja térmdyskohdan mukaan.
Ylaturvaverhoja ei ole suunniteltu laukea-
maan kaikissa kylkikolareissa, keula- tai
perékolareissa eika useimmissa tapauk-
sissa auton kaatuessa katolleen.

A VAROITUS

e Jotta sivuturvatyynyjarjestelma
(sivuturvatyynyt ja ylaturvaver-
hot) voivat antaa parhaan suojan
molempien edessa istuvien ja
molemmilla reunapaikoilla taka-
na istuvien pitaa istua pystyssa
turvavy6 kunnolla Kkiinnitettyna.
Tarkeaa: lasten pitaa istua asi-
anmukaisessa lastenistuimessa
takaistuimella.

e Kun lapset istuvat takana reuna-
paikalla, heidan taytyy kayttaa
asianmukaista lastenistuinta.
Varmista, ettd lastenistuin on
asennettu niin kauas ovesta kuin
mahdollista ja etté lastenistuin on
lukittuna paikalleen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

e Aldz anna matkustajien nojata
paallaan tai kehollaan oveen, pi-
taa kasiaan kiinni ovessa tai tyon-
taa kasiaan ulos ikkunasta, alaka
laita tavaroita ovien ja matkusta-
jien valiin, kun matkustajat istu-
vat istuimella, joka on varustettu
sivuturvatyynylla ja/tai ylaturva-
verholla.

o Al4 koskaan yrita avata tai korjata
mitaan ylaturvaverhojarjestelman
komponenttia. Tdman saa tehda
vain valtuutettu Hyundai-liike.

Edelld mainittujen ohjeiden huo-

miotta jattdminen voi aiheuttaa au-

ton matkustajien loukkaantumisen
tai kuoleman onnettomuudessa.




Autosi turvajérjestelmat

Miksi autoni turvatyynyt eivat
ole lauenneet kolarissa?
(Turvatyynyjen laukeamisen ja
laukeamattomuuden edellytykset)
On monen tyyppisia onnettomuuksia,
joissa turvatyynyista ei pida odottaa li-
sasuojaa.

N&itd ovat perakolarit, kolarit jonos-
sa toisen tai kolmannen auton kautta,
seka térmaykset pienissa nopeuksissa.
Toisin sanoen vaikka autosi olisi vauri-
oitunut ja vaikka se olisi taysin kaytt6-
kelvoton, dla ihmettele, vaikka turvatyy-
nyt eivét olisi lauenneet.

Turvatyynyjarjestelmén
térméaysanturit

(1) Turvatyynyjérjestelman ohjausyksikkdé  (3) Sivutérmaysanturi (jos varusteena)
(2) Keulan térméaysanturi

3

S |
N
(6]



Autosi turvajérjestelmét

A VAROITUS

e Ald lyd milldan esineelld Alika
anna minkaan esineen osua alu-
eisiin, joihin turvatyynyt tai niiden
anturit on asennettu.
Muutoin seurauksena voi olla
odottamaton turvatyynyn laukea-
minen, joka voi aiheuttaa henki-
16n vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman.

¢ Jos anturien sijaintia tai asennus-
kulmaa muutetaan milla tavalla
tahansa, turvatyynyt saattavat
laueta, kun niiden ei pitéisi tai
eivat kenties laukea, kun niiden
kuuluisi, jolloin seurauksena on
vakava loukkaantuminen tai kuo-
lema.
Taman vuoksi ala yrita tehda kor-
jauksia  turvatyynyjarjestelman
antureihin tai lahellad niitd. Anna
valtuutetun Hyundai-liikkeen teh-
da tarkastukset ja korjaukset au-
toosi.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

e Ongelmia voi syntya, jos anturin
asennuskulma muuttuu anturien
asennuskohdissa etupuskurin,
korin tai keskimmaisen sivupyl-
vadn muodonmuutosten takia.
Anna valtuutetun Hyundai-liik-
keen tehda tarkastukset ja korja-
ukset autoosi.

e Autosi on suunniteltu vaimenta-
maan térmaysvoimia ja turvatyy-
nyt on suunniteltu laukeamaan
tietyissa térmayksissa. Asenta-
malla autoon lisdvarusteina myy-
tavia puskurinsuojia tai korvaa-
malla puskuri tarvikeosalla saatat
aiheuttaa muutoksen autosi kayt-
taytymiseen ja turvatyynyjen lau-
keamiseen térmayksessa.

Turvatyynyjen laukeamisen
edellytykset

Etuturvatyynyt

Etuturvatyynyt on suunniteltu laukea-
maan ja tayttymaan keulakolarissa tor-
mayksen voimakkuuden, auton nopeu-
den ja tdrmayskulman mukaan - yleensa,
kun térméays kohdistuu enintdé&n hieman
vasemmalle tai hieman oikealle auton pi-
tuusakselin keskilinjasta.



Autosi turvajérjestelmat

Sivuturvatyynyt (jos varusteena)
Sivuturvatyynyt (sivuturvatyynyt

ja/tai
ylaturvaverhot) on suunniteltu laukea-
maan ja tayttymaan sivutérmaysanturien
tunnistaman térméayksen voimakkuuden,
auton nopeuden tai térmayskulman mu-
kaan kylkikolarissa tai auton katolleen
kaantymisessa.

Vaikka etuturvatyynyt (kuljettajan ja etu-
matkustajan turvatyynyt) on suunnitel-
tu laukeamaan vain keulakolareissa, ne
saattavat laueta myds muun tyyppisis-
sé Kolareissa, jos keulan térméysanturit
tunnistavat riittdvan voimakkaan iskun.
Sivuturvatyynyt (sivuturvatyynyt ja yla-
turvaverhot) on suunniteltu laukeamaan
vain kylkikolareissa, mutta ne saattavat
laueta muissa kolareissa, jos sivutérma-
ysanturit tunnistavat riittdvan voimak-
kaan iskun.

Jos auton koriin kohdistuu &killisid liik-
keitd tai tormayksia keskeneraisilla teilld
tai jalkakaytdvan reunan yli ajettaessa,
turvatyynyt saattavat laueta. Aja varoen
keskeneraiselld tiella tai alueilla, joita ei
ole tarkoitettu autoliikenteelle turvatyy-
nyjen aiheettoman laukeamisen valtta-
miseksi.

Turvatyynyjen

laukeamattomuuden edellytykset

e Tietyissé hitailla nopeuksilla tapahtu-
vissa kolareissa turvatyynyt eivat ken-
ties laukea. Turvatyynyt on suunniteltu
olemaan laukeamatta sellaisissa tapa-
uksissa, koska ne eivdt kenties anna
mitdan turvavdiden hyodtyd parempaa
suojaa tuollaisissa kolareissa.



Autosi turvajérjestelmét

e Etuturvatyynyjé ei ole suunniteltu lau-
keamaan perdkolareissa, koska mat-
kustajat liikkuvat taaksepéin tormayk-
sen voimasta. Tallaisessa tapauksessa
turvatyynyjen laukeaminen ja tayttymi-
nen ei antaisi mitaan lisahyotya.

e FEtuturvatyynyt eivét yleensd laukea

kylkikolareissa, koska matkustajat liik-
kuvat tormayksen suuntaan ja taten
kylkitdrmayksissa etuturvatyynyjen
laukeaminen ei antaisi matkustajille
mitéan lisdsuojaa.
Kuitenkin sivuturvatyynyt tai ylaturva-
verhot saattavat laueta riippuen tor-
mayksen voimakkuudesta, auton no-
peudesta ja tdrmayskulmista.

¢ Vinossa tai kulmittain tapahtuvassa
kolarissa térméayksen voima voi
likuttaa matkustajia suuntaan, jossa
turvatyynyt eivét voi antaa mitaan
liséhyotya ja taman takia anturit
eivat valttamatta laukaise mitaan
turvatyynya.
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e Juuri ennen térmaysta kuljettajat ta-
valliset jarruttavat voimakkaasti. Tama
voimakas jarrutus saa auton keulan
painumaan alaspéin, jolloin auto tyon-
tyy edelld olevan auton alle, jos siind
on suurempi maavara. Turvatyynyt eivéat

valttamattd laukea téllaisessa “perén
alle” tapahtuvassa térméayksessa, koska
hidastuvuusvoimat olla huomattavasti
pienemmat tallaisessa “peran alle” ta-
pahtuvassa perdénajossa.

e Turvatyynyt eivat valttamatta laukea
auton kaantyessa katolleen, koska tur-
vatyynyjen laukeaminen ei anna suojaa
matkustajille.

Kuitenkin sivuturvatyynyt ja/tai ylaturva-
verhot saattavat laueta, kun auto kaatuu
katolleen kylkikolarin seurauksena, jos
auto on varustettu sivuturvatyynyilla ja
ylaturvaverhoilla.

e Turvatyynyt eivat valttamatta laukea,
jos auto térméaa sellaisiin kohteisiin kuten
valopylvaét tai puut, jolloin térmaysvoi-
ma kohdistuu kapealle alueelle, eika tor-
mayksen taysi voima vality antureille.
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Miten turvatyynyjarjestelma toimii?
e Turvatyynyjarjestelmé toimii vain, kun
virta-avain on kaannetty asentoon ON
tai START.

Turvatyynyt laukeavat valittémasti voi-
makkaassa keula- tai kylkikolarissa (jos
auto on varustettu sivuturvatyynyin tai
ylaturvaverhoin) suojaamaan matkus-
tajia vakavalta fyysiseltd loukkaantumi-
selta.

e Ei ole tiettyd nopeutta, jossa turvatyynyt
laukeavat.

Yleisesti ottaen turvatyynyt on suunni-
teltu laukeamaan térméayksen voimak-
kuuden ja sen suunnan mukaan. Nama
kaksi tekijad maarittavat, 1ahettavatko
anturit elektronisen signaalin turvatyy-
nyjen laukaisemiseksi/tayttamiseksi.
Turvatyynyjen laukeaminen perustuu
moniin tekijéihin kuten auton nopeu-
teen, térmayksen kulmaan, térméayksen
kohteena olevien autojen tai kohteiden
lujuuteen ja jaykkyyteen. Kuitenkin ndma
tekijat eivat ole ainoat vaikuttavat.
Etuturvatyynyt tayttyvat ja tyhjentyvat
hetkessa.

Toérméayksessé turvatyynyjen tayttymi-
sen nédkeminen on kaytannoéllisesti kat-
soen mahdotonta. On paljon todenna-

kbisempéad, ettd ndet vain tyhjentynei-
den turvatyynyjen riippuvan kiinnitys-
kohtansa ulkopuolella kolarin jalkeen.

e \oidakseen auttaa suojauksen anta-

misessa voimakkaassa kolarissa, tur-
vatyynyjen taytyy tayttyd nopeasti.
Turvatyynyn tayttymisen nopeus on
suhteessa adrimmaisen lyhyeen aikaan
jona térmays tapahtuu ja tarpeeseen
saada turvatyyny matkustajan ja auton
rakenteiden valille, ennen kuin matkus-
taja t6rmaa naihin rakenteisiin. Tama
tayttymisen nopeus vahentdd vakavaa
tai henke& uhkaavaa loukkaantumisris-
kia voimakkaassa kolarissa ja taten se
on tarpeellinen osa turvatyynyn raken-
netta.
Kuitenkin turvatyynyn téyttyminen voi
my6s aiheuttaa vammoja, joihin nor-
maalisti lukeutuvat kasvojen hiertymat,
mustelmat ja katkenneet luut ja toisi-
naan vakavammat vammat, koska tayt-
tymisen nopeus saa turvatyynyn laajen-
tumaan todella suurella voimalla.

e On myds olosuhteita, joissa ohjauspyo-
rén turvatyyny voi aiheuttaa kuolemaan
johtavan loukkaantumisen erityisesti,
jos kuljettaja on istunut aivan liian lahel-
1& ohjauspydraa.

A varoITUS

e Kolarissa turvavdiden laukea-
misen kuljettajalle aiheuttamien
vakavien vammojen tai kuoleman
valttamiseksi kuljettajan pitaa
istua niin kaukana turvatyynylla
varustetusta ohjauspyorasta kuin
mahdollista (vdhintddn 250 mm
(10”)). Etumatkustajan pitaa aina
siirtdd istuimensa mahdollisim-
man kauas taakse ja istua selka
kiinni selk@nojassa.

e Koska turvatyyny laukeaa vilit-
tomasti kolarissa, matkustajat
saattavat loukkaantua turvatyy-
nyn laajentumisen voimasta, jos
he eivat istu oikeassa asennos-
sa.

e Turvatyynyn tayttyminen voi ai-
heuttaa loukkaantumisia, joihin
tavallisesti kuuluvat kasvojen tai
kehon hiertymat, loukkaantumi-
set murtuneista laseista tai palo-
vammat pyroteknisista laitteista.
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Aéni ja savu

Kun turvatyynyt tayttyvat, siitd kuuluu
kova &ani ja niistd purkautuu savua ja
jauhetta auton sisélle. Tdm& on normaa-
lia ja se johtuu turvatyynyn sytyttimen
laukaisemisesta. Turvatyynyn tayttymi-
sen jalkeen saatat tuntea hengittdmisen
huomattavan vaikeaksi johtuen turva-
vyon ja turvatyynyn kohdistumisesta rin-
taasi, seka savun ja jauheen hengittdmi-
sestd. Suosittelemme ehdottomasti, etta
avaat autosi ovet ja/tai ikkunat niin pian
kuin mahdollista térmdyksen jélkeen
epamiellyttdvan olotilan vahentadmiseksi
ja estdmaan pitkaaikaisen altistumisen
savulle ja jauheelle.

Vaikka savu ja jauhe ovat myrkyttémia,
ne voivat aiheuttaa arsytysté iholle (sil-
méat, nend, kurkku, jne.). Jos nain kay,
pese ja huuhtele jauhe pois kylmalla ve-
delld valittémasti ja ota yhteys la&kériin,
jos oire pysyy.

A vaRroOITUS

Kun turvatyynyt ovat lauenneet,
turvatyynyihin liittyvat osat, ohjaus-
pyorassa ja/tai mittaristossa ja/tai
katon molemmilla sivuilla etu- ja
takaovien ylapuolella, ovat hyvin
kuumia. Vammojen valttamiseksi
ala koske turvatyynyjen kiinnitys-
kohtien sisdisiin komponentteihin
valittomasti turvatyynyjen laukea-
misen jdlkeen.

PRBag
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Lastenistuimen asennus
etumatkustajan istuimelle on
kielletty

Ala koskaan laita lastenistuinta selka ajo-
suuntaan etumatkustajan istuimelle. Jos
turvatyyny laukeaa, se osuu selkd ajo-
suuntaan péin olevaan lastenistuimeen
aiheuttaen vakavan tai kuolemaan johta-
van loukkaantumisen.

Liséksi ala myoskédan asenna lastenis-
tuinta kasvot eteenpéin etumatkustajan
istuimelle. Jos etumatkustajan turvatyy-
ny laukeaa, se voi aiheuttaa vakavan tai
kuolemaan johtavan loukkaantumisen
lapselle.
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Kun virta-avain kaannetdan asentoon

A.. YAROITUS i L ON, merkkivalon pitda palaa noin 6 se-

e Ala koskaan laita lastenistuinta ‘ kunnin ajan ja sammua sitten.
etumatkustajan istuimelle. Jos
etumatkustajan turvatyyny lauke- ’
aa, se aiheuttaa vakavia tai kuo-
lemaan johtavia vammoja.

e Jos lapset istuvat takaistuimen
reunapaikoilla, kun auto on va-
rustettu ylaturvatyynyilld, muista
laittaa lastenistuimet niin kauas
ovesta kuin mahdollista ja kiin-
nita lastenistuimet siten, ettd ne

Tarkistuta jarjestelma, jos:

e Valo ei syty, kun kytket virran asentoon
ON.

e \alo jaa palamaan sen jélkeen, kun se
on palanut noin 6 sekunnin ajan.

e Valo syttyy ajon aikana.

lukkiutuvat paikalleen. Turvatyynyjarjestelméan
Ylaturvaverhon laukeaminen voi merkkivalo

aiheuttaa vakavia vammoja tai Mittaristossa olevan turvatyynyjarjestel-
kuoleman laajentuessaan tor- man merkkivalon tarkoituksena on va-
mayksesta. roittaa kuljettajaa mahdollisesta ongel-

masta turvatyynyjarjestelméssa.
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Turvatyynyjarjestelman hoito
Turvatyynyjarjestelma on kayténndllisesti
katsoen huoltovapaa, eiké siiné ole osia,
joita voisit itse huoltaa turvallisesti. Jos
turvatyynyjérjestelman "AIR BAG”-merk-
kivalo ei syty tai jad palamaan jatkuvas-
ti, vie autosi valittomasti valtuutettuun
Hyundai-liikkeeseen tarkastusta varten.

Kaikki ty6ét turvatyynyjérjestelmassa,
kuten osien irrotus, asennus ja mika ta-
hansa tyd ohjauspydrassa, taytyy teettédd
valtuutetussa Hyundai-liikkeessa. Turva-
tyynyjérjestelman asiaton kasittely voi ai-
heuttaa vakavia vammoja ihmisille.

A VAROITUS

e Ald asenna lastenistuinta etumat-
kustajan istuimelle. Lastenistuinta ei
koskaan saa asentaa etuistuimelle.
Vauva tai lapsi voi loukkaantua va-
kavasti turvatyynyn lauetessa on-
nettomuudessa.

¢ Turvatyynyjarjestelméan komponent-
tien ja johtimien muuttaminen mu-
kaan luettuna kaikenlaisten merk-
kien asentaminen peitekansiin tai
muutokset korin rakenteeseen voi-
vat vaikuttaa haitallisesti turvatyyny-
jarjestelmén toimintaan ja aiheuttaa
mahdollisen loukkaantumisen.

¢ Turvatyynyjen peitekansien puhdis-
tukseen saa kayttda vain pehmeaa
kuivaa liinaa tai pelkkdin veteen
kostutettua liinaa. Liuottimet ja puh-
distusaineet voivat vaikuttaa haital-
lisesti turvatyynyjen peitekansiin ja
jarjestelméan kunnolliseen laukeami-
seen.

e Mitdan esineitd ei saa laittaa tur-
vatyynymoduulien paalle eika nii-
den laheisyyteen ohjauspyodraan,
mittaristoon eikd etumatkustajan
kohdalla kojelautaan kasinelokeron

(Jatkuu)

(Jatkuu)
yldpuolelle. Naissd paikoissa mika
tahansa esine voi aiheuttaa harmia,
jos auto joutuu niin voimakkaaseen
kolariin, etta turvatyynyt laukeavat.

¢ Jos turvatyynyt laukeavat, ne taytyy
vaihtaa uusiin valtuutetussa Hyun-
dai-liikkeessa.

o Ala kisittele tai irrota turvatyyny-
jarjestelmén johtimia tai sen muita
komponentteja. Muutoin seurauk-
sena voi olla loukkaantuminen, joh-
tuen turvatyynyjen laukeamisesta
vahingossa tai turvatyynyjarjestel-
ma voi tulla toimimattomaksi.

e Jos turvatyynyjarjestelmidn kom-
ponentteja pitaa havittaa tai jos auto
taytyy romuttaa, tiettyja varotoi-
menpiteitd taytyy ottaa huomioon.
Valtuutetussa  Hyundai-liikkeessa
tiedetddn ndma varotoimenpiteet ja
sieltd saat tarvittavat tiedot. Naiden
varotoimenpiteiden ja ohjeiden nou-
dattamatta jattdminen lisda riskia
henkildiden loukkaantumisesta.

¢ Jos tulvavesi on paassyt autoosi, niin
ettd matot ovat vettyneet tai lattialla
on vettd, ala yrita kaynnistda moot-
toria. Hinauta autosi valtuutettuun
Hyundai-liikkeeseen.




3

)
o1
N
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Lisaa turvaohjeita

e Ala koskaan anna matkustajien olla tava-
ratilassa eikd alas taitetun takaistuimen
paalla ajon aikana. Kaikkien matkustajien
pitaa istua pystysuorassa istuimillaan tur-
vavyo Kiinnitettyna ja pitéen jalkoja latti-
alla.

e Matkustajien ei pida siirtyd pois paikaltaan

eikd vaihtaa istuinpaikkaa ajon aikana.

Matkustaja, jonka turvavyé ei ole kiinni-

tettyna kolarissa tai &killisessé pysahdyk-

sessd, voi sinkoutua auton sisdosia tai
muita matkustajia pain tai ulos autosta.

Jokainen turvavy® on suunniteltu yhta

matkustajaa varten. Jos yhtd useampi

henkild kayttdd samaa turvavyétd, he
voivat loukkaantua vakavasti tai kuolla
kolarissa.

o Al kayta turvavoissa mitadn lisdvarustei-
ta. Varusteet, joiden sanotaan parantavan
matkustajan mukavuutta tai muuttavan
turvavyon paikkaa, voivat véhentdd tur-
vavyon antamaa suojaa ja lisaté vakavan
loukkaantumisen mahdollisuutta kolaris-
sa.

e Matkustajien ei pida laittaa kovia tai tera-
vid esineita itsensd ja turvatyynyjen valiin.
Teravien ja kovien esineiden pitdminen
sylissa tai suussa voi aiheuttaa vammoja,
jos turvatyyny laukeaa.

e Matkustajien pitdd pysya kaukana turva-
tyynyjen peitekansista. Kaikkien matkus-
tajien pitéa istua suorassa selké istuimen-
sa selké@nojaa vasten turvavyo kiinnitetty-
néa ja jalat lattialla. Jos matkustajat ovat
liian 1ahelld turvatyynyjen peitekansia, he
voivat loukkaantua, jos turvatyynyt lau-
keavat.

o Al kiinnit4 4laka laita esineitd turvatyyny-
jen peitekansien paalle eika lahelle. Etu-
tai sivuturvatyynyjen peitekansien paélle
kiinnitetyt tai laitetut esineet voivat vai-
kuttaa haitallisesti turvatyynyjen oikeaan
toimintaan.

o Ala tee muutoksia etuistuimiin. Etuistui-
mien muutokset voivat vaikuttaa haital-
lisesti turvatyynyjarjestelmén anturien ja
sivuturvatyynyjen toimintaan.

o Al4 laita esineit4 etuistuimien alle. Etuistui-
mien alle laitetut esineet voivat vaikuttaa
haitallisesti turvatyynyjérjestelman anturi-
en johdinsarjojen toimintaan.

o Ala koskaan pidé vauvaa tai lasta sylisssi
ajon aikana. Vauva tai lapsi voi loukkaan-
tua vakavasti tai kuolla kolarin sattuessa.
Kaikkien vauvojen ja lasten pitdad olla
oikein Kiinnitettyind sopivissa lastenis-
tuimissa tai turvavoissa takaistuimella.

A VAROITUS

¢ Jos matkustaja istuu virheellises-
sd asennossa tai poissa oikealta
paikaltaan, han saattaa siirtya lii-
an ldhelle laukeavaa turvatyynya,
jolloin onnettomuuden sattuessa
hdn voi iskeytyd matkustamon
rakenteita vasten tai lentda ulos
autosta. Seurauksena voi olla va-
kava loukkaantuminen tai kuole-
ma.

¢ |stu aina suorassa istuimen sel-
kéanoja pystyssa keskella istuin-
tyynya turvavyé kiinnitettyna jalat
mukavasti ojennettuina ja jalka-
terat lattialla.

Varusteiden lisdaminen tai
muuttaminen turvatyynyilla
varustettuun autoon

Jos muutat autoasi vaihtamalla auton
rungon, puskurijarjestelman, keulan osia
tai kyljen pelteja tai muutat maavaraa,
autosi turvatyynyjarjestelman toiminta
voi muuttua.
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© (jos varusteena)

Turvatyynyjarjestelman varoitusmerkinnat

Turvatyynyjarjestelmén varoitusmerkinnat on kiinnitetty muistuttamaan kuljettajaa ja matkustajia turvatyynyjarjestelman
mahdollisista riskeista.

Nama lain vaatimusten mukaiset merkinnat keskittyvat lapsiin kohdistuviin riskeihin. Haluamme myds muistuttaa aikuisiin
kohdistuvista riskeista.

Nama on kerrottu edellisilla sivuilla.
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AVAIMET

A VAROITUS

Kaytd vain alkuperadistd Hyundai
-avainta autosi virtalukkoon. Jos
tarvikeavainta kaytetaan, avain ei
kenties palaudu asennon START
jalkeen asentoon ON. Jos ndin kay,
kaynnistysmoottori jaa toimimaan,
jolloin kdynnistysmoottori vauri-
oituu ja mahdollisesti aiheutuu tu-
lipalo ylisuuren virrankulutuksen
vuoksi.

7,
<

Kirjoita avaimen numero muistiin Avaimen toiminnot
Avaimen koodinumero on merkitty vii-  Avainta kdytetdsn ovien avaamiseen ja
vakoodilla varustettuun levyyn, joka on  |ukitsemiseen sekd moottorin kdynnista-
Kiinnitetty avainsarjaan. Jos kadotat miseen.

avaimesi, taman koodinumeron avulla
valtuutettu Hyundai -liike voi helposti A VAROITUS - Virta-avain
valmistaa uudet avaimet. Irrota viiva- On vaarallista jattaa lapsia ilman valvon-
koodilla varustettu levy avaimista ja laita taa autoon, jossa on virta-avain, vaikka
se talteen turvalliseen paikkaan. Kirjoita avain ei olisi virtalukossa. Lapset mat-
myds koodinumero muistiin ja sailyta sita kivat aikuisia ja osaavat laittaa avaimen
turvallisessa katevassa paikassa mutta virtalukkoon. Virta-avaimen avulla lap-
ei autossa. set voivat kayttaa ikkunannostimia ja
muita hallintalaitteita tai jopa saada au-
ton lilkkkumaan, mista voi olla seurauk-
sena kehon vammoja tai jopa kuolema.
Al koskaan jata avaimiasi autoon, jos-
sa on lapsia ilman valvontaa.
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Ajonestojarjestelma (jos varusteena)
Autosi on varustettu elektronisella ajones-
tojarjestelmalla vahentdmaan riskia luvatto-
masta auton kaytosta.

Autosi ajonestojérjestelmaan kuuluu pieni
radioléhetin virta-avaimessa ja antennikela
lukkosylinterissa seka ajoneston ohjausyk-
sikko (eli Smartra -yksikko).

Téassa jarjestelmassa virtalukon antennikela
saa virta-avaimen radioldhettimelta signaa-
lin, jonka se lahettéa edelleen moottorinoh-
jausyksikdlle joka kerran, kun laitat virta-
avaimen virtalukkoon ja kdannat avaimen
asentoon ON.

Moottorinohjausyksikko tarkistaa signaa-
lista, onko virta-avain tdhan autoon kelvol-
linen. Jos virta-avain todetaan kelvolliseksi,
moottorin voi kdynnistdd. Jos virta-avain
todetaan kelvottomaksi, moottoria ei voi
kaynnistaa.

Ajonestojéarjestelman aktivoinnin
poistaminen

Laita virta-avain virtalukkoon ja kdanna
avain asentoon ON.

Ajonestojéarjestelman aktivoiminen
Kaénna virta-avain asentoon OFF. Ajones-
tojarjestelma aktivoituu automaattisesti.
lIman Kkelvollista avainta autoasi varten
moottoria ei voi kdynnistéa.

* MUISTUTUS

Kun kaynnistat moottoria, dla pida mui-
den autojen ajonestojarjestelmien avai-
mia ldhelld. Muutoin autosi ei kenties
kaynnisty tai sammuu heti kaynnisty-
misen jdlkeen. Pida tallaiset avaimet
erillaan toisistaan, jotta mitdan hairidita
ei paase tulemaan, kun olet ottanut vas-
taan uuden autosi.

A\ HUOMAUTUS

Al3 laita metallisia lisélaitteita auton
virtalukon léheisyyteen.

Auto ei ehka kaynnisty talléin, koska
metalliset lisdlaitteet saattavat hairita
avaimen radiolahettimen lahetyssig-
naalia.

* MUISTUTUS

Jos tarvitset lisda avaimia tai olet kadot-
tanut avaimesi, ota yhteys valtuutettuun
Hyundai -liikkeeseen.

/"N HUOMAUTUS

Virta-avaimesi radioléhetin on ajo-
nestojarjestelman tirked osa. Se on
suunniteltu toimimaan vuosia luotet-
tavasti. Kuitenkin valta sen kastumis-
ta, altistumista staattiselle sahkoisyy-
delle dlaka kayta sita kovakouraisesti.
Muutoin ajonestojarjestelmaan voi
tulla toimintahairio.

/'\ HUOMAUTUS

Ald muuta, korjaa tai sdida ajones-
tojarjestelmaa, koska voit aiheuttaa
ajonestojarjestelmaan toimintahairi-
on. Huollon saa tehda vain valtuutettu
Hyundai -liike.

Sopimattomien korjausten, saatojen
tai muutosten aiheuttamia toiminta-
hairiéitd ei autonvalmistajan takuu
korvaa.



Autosi ominaisuudet

LUKITUKSEN KAUKO-OHJAUS (JOS VARUSTEENA)

Lukituksen kauko-ohjauksen
toiminnot

Lukitseminen (1)

Kaikki ovet lukittuvat, jos lukitusnuppia
painetaan.

Jos kaikki ovet ovat suljettuina, haly-
tysvilkut vilkahtavat yhden kerran, milla
ilmaistaan, etta kaikki ovet on lukittu. Jos
kuitenkin joku ovi on auki, hélytysvilkut
eivat vilkahda. Jos tdmén jélkeen avonai-
set ovet suljetaan, jolloin kaikki ovet on
suljettu, halytysvilkut vilkahtavat.

Lukituksen avaaminen (2)

Kaikkien ovien lukitus avautuu, jos luki-
tuksen avausnuppia painetaan.
Halytysvilkut vilkahtavat kaksi kertaa,
milld ilmaistaan, ettad kaikkien ovien luki-
tus on avattu.

Jos mitdan ovea ei avata 30 sekunnin
kuluessa tdméan nupin painamisen jal-
keen, ovet lukkiutuvat uudestaan auto-
maattisesti.

Tavaratilan kannen avaaminen (3)
Tavaratilan kansi avautuu, jos tatd nup-
pia painetaan (yli 0,5 sekunnin ajan).
Takaluukun lukitus aukeaa jos painiketta
painetaan (kauemmin kuin 0.5sekuntia).
Hatavilkut vilahtavat kahdesti ilmoittaak-
seen etta takaluukku ei ole lukittuna.
Taman painikkeen painamisen jalkeen
takaluukku lukittuu automaattisesti jollet
avaa takaluukkua 30sekunnin kuluessa.
Liséksi, kun takaluukku on avattu ja sit-
ten suljettu, luukku lukittuu automaatti-
sesti.

Ohjeita kauko-ohjaimesta

* MUISTUTUS

Kauko-ohjain ei toimi, jos joku seu-

raavista tilanteista tapahtuu:

¢ Virta-avain on virtalukossa.

e Olet toiminta-alueen ulkopuolella
(noin 10 metria (30 jalkaa)).

e Kauko-ohjaimen paristo on heikko.

e Muut autot tai esineet estavit sig-
naalia.

¢ [Ima on erittain kylma.

e Kauko-ohjain on lahella radioaalto-
jen lahetysta kuten radioaseman tai
lentokentdn laheisyydessa, jolloin
voi esiintyd hairi6itd kauko-ohjai-
men normaalissa toiminnassa.

Kun kauko-ohjain ei toimi oikein, avaa

lukitus ja lukitse ovet virta-avaimel-

la. Jos kauko-ohjaimen toiminnassa
on ongelma, ota yhteys valtuutettuun

Hyundai -liikkeeseen.
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/N HUOMAUTUS

Pida kauko-ohjain kaukana vedesta
ja muista nesteista. Jos kauko-oh-
jain ei toimi, koska se on altistunut
vedelle tai muille nesteille, auton-
valmistajan takuu ei korvaa sita.

Pariston vaihtaminen
Kauko-ohjaimessa on 3 voltin litium-paris-
to, joka normaalisti kestda useita vuosia.
Kun se pitaé vaihtaa uuteen, toimi seuraa-
vasti:

1. Tyénna ohut tydkalu loveen ja kampea
varoen kauko-ohjaimen kotelo auki (1).
2. Vaihda paristo uuteen. Kun laitat uuden

pariston paikalleen, varmistu, ettd sen
”+” -merkinnalld varustettu positiivinen
puoli tulee yléspain, kuten kuvassa on
naytetty.
3. Asenna paristo paikalleen irrotusohjeiden
mukaan painvastaisessa jarjestyksessa.
Kauko-ohjaimen uusimista varten ota
yhteys valtuutettuun Hyundai -liikkee-
seen uudelleenohjelmointia varten.

/N HUOMAUTUS
Keskuslukituksen kauko-ohjain on
suunniteltu toimimaan luotettavasti
vuosien ajan, mutta siihen voi tul-
la toimintahairiéita, jos se altistuu
kosteudelle tai staattiselle sahkoi-
syydelle. Jos olet epavarma, miten
kauko-ohjainta kaytetdan tai miten
paristo uusitaan, ota yhteys valtuu-
tettuun Hyundai -liikkeeseen.

e Vaaran pariston kdyttdminen voi
aiheuttaa kauko-ohjaimen toi-
mintahdairion. Varmista, etta kay-
tat oikeaa paristoa.

e Kauko-ohjaimen vaurioitumisen
valttamiseksi ala pudota sita, ala
paasta sita kastumaan alaka jata
sitd kuumaan tai suoraan aurin-
gonpaisteeseen.

4
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MURTOHALYTINJARJESTELMA (JOS VARUSTEENA)

Murtohalytin
/ aktivoitu
Murtohélytin Murtohalytin
kytketty irti < halyttad

Tama jarjestelma on suunniteltu suojaa-
man autoa luvattomalta autoon tunkeu-
tumiselta. Tama jarjestelma toimii kol-
messa vaiheessa: Ensimmainen vaihe on
“aktivoitu”, toinen on "murtohalytys” ja
kolmas on "ei kytketty”. Kun jarjestelma
aktivoidaan, jarjestelma antaa kuuluvan
merkkidanen ja suuntavalojen vilkahduk-
sen.

Murtohalytin aktivoitu

Pysékdi auto ja sammuta moottori. Akti-
Voi jarjestelma seuraavasti:

1. Ota virta-avain pois virtalukosta.

2. Varmistu, etté kaikki ovet, konepelti ja
tavaratilan kansi on suljettu kunnolla.
3. Lukitse ovet keskuslukituksen kauko-

ohjaimen avulla.

Ylldmainittujen toimenpiteiden jalkeen
hélytysvilkut vilkahtavat yhden Kkerran
ilmaisemaan, etta jarjestelma on aktivoi-
tu.

Jos joku ovi, konepelti tai tavaratilan
kansi on jaanyt auki, halytysvilkut eivat
vilkahda eik& murtohéalytin aktivoidu. Jos
tdman jalkeen kaikki ovet, tavaratilan
kansi ja konepelti suljetaan, halytysvilkut
vilkahtavat yhden kerran.

e Al aktivoi jarjestelmaa, ennen kuin
kaikki matkustajat ovat poistuneet
autosta. Jos jarjestelma on akti-
voitu, kun joku matkustaja on viela
autossa, halytys saattaa aktivoitua,
kun matkustaja poistuu autosta.
Jos joku ovi, tavaratilan kansi tai
konepelti avataan 30 sekunnin ku-
luessa murtohalyttimen aktivoinnis-
ta, halyttimen aktivointi ei kytkeydy
tarpeettoman halytyksen valttami-
seksi.
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Murtohalytin halyttaa

Murtohélytin halytta4, jos joku seuraavis-

ta toiminnoista tapahtuu, kun jarjestelma

on aktivoituna.

e Joku etu- tai takaovi avataan ilman vir-
ta-avainta tai kauko-ohjainta.

e Tavaratilan kansi avataan kayttdamatta
kauko-ohjainta.

e Konepelti avataan.

Sireeni soi ja halytysvilkut vilkkuvat jat-

kuvasti 27 sekunnin ajan, ellei halytysta

kytketd pois toiminnasta. J&rjestelméan

kytkemiseksi pois toiminnasta avaa ovi-

en lukitus virta-avaimella tai kauko-ohjai-

mella.

Halyttimen aktivoinnin
irtikytkeminen

Jérjestelman aktivointi kytkeytyy irti, kun
ovien lukitus avataan painamalla lukituk-
sen avausnuppia kauko-ohjaimessa tai
avaamalla lukitus virta-avaimella.

Sen jalkeen, kun lukituksen avausnup-
pia on painettu, halytysvilkut vilkahtavat
kaksi kertaa ilmaisten, ettd jarjestelma
on kytketty irti.

Jos mitdé&n ovea ei avata 30 sekunnin
kuluessa sen jdlkeen, kun Ilukituksen
avausnuppia on painettu, jarjestelma ak-
tivoituu uudestaan.

s MUISTUTUS - liman ajonestoa

oleva jarjestelma

e Valta yrittamasta kdynnistaa mootto-
ria, kun murtohalytin on aktivoituna.
Auton kaynnistysmoottori on tehty
toimintakyvyttéméksi, kun murtoha-
lytin halyttaa (autoissa, joissa ei ole
ajonestojarjestelmaa).

Jos jarjestelmda ei ole kytketty irti
kauko-ohjaimella, tyénna virta-avain
virtalukkoon, kdanna avain asen-
toon ON ja odota 30 sekuntia. Sen
jalkeen jarjestelma on kytketty irti.

¢ Jos kadotat avaimesi, ota yhteys val-
tuutettuun Hyundai -liikkeeseen.

* HUOMAUTUS - Ajonestollinen
jarjestelma

Jos jdrjestelmaa ei ole kytketty irti
kauko-ohjaimella, tyonna avain vir-
talukkoon ja kadanna avain asentoon
START. Sitten jarjestelma on kytketty
irti.

¢ Jos kadotat avaimesi, ota yhteys val-

tuutettuun Hyundai -liikkeeseen.
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OVIEN LUKOT

Lukituksen
avaus

Ovien lukkojen kayttaminen auton

ulkopuolelta

e Kaanna avainta mydtapaivaan lukituk-
sen avaamiseksi ja vastapaivaan oven
lukitsemiseksi.

e Jos lukitset oven/avaat oven lukituk-
sen avaimella, auton kaikki ovet lu-
kittuvat/ avautuvat lukituksesta auto-
maattisesti.

e Ovet voidaan my®s lukita ja avata luki-
tuksesta kauko-ohjaimella (jos varus-
teena).

e Sen jalkeen, kun ovien lukitus on avat-
tu, ovet voidaan avata oven kahvasta
vetamalla.

e Kun suljet oven, tydnné sitd kadella.
Varmistu, ettd kaikki ovet on suljettu
kunnolla.

% Jos autosi on varustettu kauko-ohja-
tulla keskuslukituksella, etumatkustajan
ovessa ei ole avaimelle tarkoitettua luk-
kopesaa.

* MUISTUTUS

Kylmassad ja kosteassa ilmastossa
ovien lukot ja ovien mekanismit eivat
kenties toimi kunnolla jaatavien olo-
suhteiden takia.

Jos ovi on lukittu/avattu lukituksesta
useita kertoja nopeasti peréakkain joko
auton avaimella tai oven lukon katkai-
simella, jarjestelméd saattaa lopettaa
toimintansa tilapaisesti suojatakseen
virtapiirida ja estddkseen jarjestelman
komponentteja vaurioitumasta.

e Oven lukitsemiseksi ilman avainta pai-
na oven sisapuolen lukitusnuppi (1) tai
ovien keskuslukituksen nuppi (2) (jos
varusteena) asentoon "Lukitus” ja sul-
je ovi (3).

e Jos lukitset oven keskuslukituksen lu-
kituskatkaisimella, auton kaikki ovet
lukkiutuvat automaattisesti (jos varus-
teena).

* MUISTUTUS

Ota aina virta-avain pois, kytke seison-
tajarru, sulje kaikki ikkunat ja lukitse
kaikki ovet, kun jatat auton ilman val-
vontaa.



Autosi ominaisuudet

- q e Etuovia ei voi lukita, jos virta-avain on  Kuliettajan ovi

virtalukossa ja toinen tai molemmat
etuovet ovat auki.

Luus )

A\ VAROITUS - Oven lukon
toimintahairié
Jos sdhkoétoiminen oven lukitus
joskus lopettaa toimintansa, kun
olet sisélla autossa, kokeile yhta tai
useampaa seuraavista menetelmis-

T = 6=

Ovien lukkojen kdyttdminen auton | 4, jotta padset ulos autosta: Keskuslukituksen katkaisimen
sisdpuolelta ¢ Kayta oven lukitustoimintoa tois-
> . tuvasti (seka elektronista ett k- avulla

Oven lukitusnupin avulla ‘.‘I‘(’?s | \seka e'e :I""'s aettaia-| gty kaytetaan painamalla ovien lukitus-
« Oven lukituksen avaamiseksi paina oven sikéyttdisté) samalla vetden oven katkaisinta.

lukitusnuppi (1) asentoon ”Lukituksen kahvasta. ) o

avaus”. Nupin punainen merkinta (2) | ® Kdytd muiden ovien lukkoja ja

tulee nakyviin. kahvoja edessa ja takana.
« Oven lukitsemiseksi paina oven lukitus- | * L@ske ikkuna alas ja kéyta avainta

nuppi (1) asentoon "Lukitus”. Jos ovi on oven lukituksen avaamiseksi ul-

lukittu kunnolla, oven lukitusnupin pu- kopuolelta.

nainen merkinta (2) ei ole nkyvissa.

e Oven avaamiseksi veda oven kahvasta
(3) ulospéin.

e Jos oven sisdkahvasta vedetdan, kun
oven lukitusnuppi on lukitusasennossa,
nuppi siirtyy lukituksen avausasentoon
ja ovi avautuu (jos varusteena).
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e Kun katkaisimen etuosaa (1) painetaan
alas, auton kaikki ovet lukkiutuvat.

e Kun katkaisimen takaosaa (2) paine-
taan alas, auton kaikkien ovien lukitus
avautuu.

e Kuitenkin jos avain on virtalukossa ja
jompikumpi tai molemmat etuovet
ovat auki, ovet eivat lukkiudu, kun
keskuslukituksen katkaisimen etuosaa
painetaan.

A\ VAROITUS - Ovet

e Ovien pitda aina olla taysin sul-
jettuina ja lukittuina, kun auto on
liikkeelld, jotta ovet eivat aukea
vahingossa. Lukitut ovet estavat
myods mahdollisia tunkeutujia,
kun auto hiljentaa vauhtia tai py-
sahtyy.

e Ole varovainen, kun avaat ovia.
Varo autoja, moottoripyoria, pol-
kupyériad ja jalankulkijoita, jotka
lahestyvdt autoa oven avautu-
misalueella. Oven avaaminen voi
aiheuttaa vahinkoja tai vammoja,
kun joku térmaa siihen.

A\ VAROITUS - Lukitsemattomat

autot
Auton jattaminen lukitsematta voi
olla kutsu varkaalle tai siita voi olla
harmia itselle tai muille, kun joku on
piiloutunut autoon, kun olet poistu-
nut sen luota. Muista aina ottaa vir-
ta-avain pois, kytkea seisontajarru,
sulkea kaikki ikkunat ja lukita ovet,
ennen kuin jatat auton ilman val-
vontaa.

A\ VAROITUS - Lapset ilman
valvontaa

Suljettu auto voi tulla erittdin kuu-
maksi aiheuttaen kuoleman tai va-
kavia vammoja ilman valvontaa ja-
tetyille lapsille tai elaimille, jotka ei-
vat osaa poistua autosta. Sita paitsi
lapset saattavat kayttaa auton toi-
mintoja, jotka voivat aiheuttaa heil-
le vammoja tai heille voi mahdolli-
sesti aiheutua muuta harmia, kun
joku tuntematon tunkeutuu autoon.
Ala koskaan jita lapsia tai eldimia
ilman valvontaa autoon.
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Tormayksen tunnistava ovien lu-
kitusjarjestelma (jos varusteena)
Kaikkien ovien lukitus avautuu automaat-
tisesti, kun térmdaysanturit tunnistavat
térmayksen virran ollessa kytkettyna.
Kuitenkin ovet saattavat jadda lukituiksi,
jos ovien mekaanisessa toiminnassa tai
akussa on jotain ongelmia.

Nopeuden tunnistava ovien luki-
tusjarjestelma (jos varusteena)
Kun auton nopeus pysyy yli 40 km/h yh-
den sekunnin ajan, jarjestelma lukitsee
automaattisesti kaikki ovet. Ota yhteys
valtuutettuun Hyundai -liikkeeseen tdman
ominaisuuden aktivoimiseksi.

* HUOMAA

Valtuutettu HYUNDAI huolto voi akti-

voida joitain seuraavista ovien lukitus/

lukituksen avaus vaihtoehdoista;

e Ajonopeuden mukaan tapahtuva ovi-
en lukitus

¢ Ovien lukituksen automaattinen avau-
tuminen kun avain poistetaan virtalu-
kosta

Jos haluat saada néita ovien lukitus/

lukituksen avaus toimintoja kaytt66-

si, ota yhteys valtuutettuun HYUNDAI

huoltoon.

Takaovien lapsilukitus

Lapsilukitus on tarkoitettu estamaan

lapsia avaamasta vahingossa takaovia

auton sisélta. Takaovien lapsilukitusta
pitda kaytt4a aina, kun autossa on
lapsia.

1. Avaa takaovi.

2. Paina oven takareunassa oleva lapsi-
lukitus asentoon ”Lukitus”. Kun lapsi-
lukitus on asennossa “Lukitus ( @ )”,
takaovi ei aukea, vaikka oven sisdkah-
vasta vedetaén auton sisélta.

3. Sulje takaovi.

Takaoven avaamiseksi veda oven ulko-
kahvasta (1).

Vaikka ovet eivat olisi lukittuina, takaovi
ei avaudu vetamalla sisapuolen kahvas-
ta (2), ennen kuin lapsilukitus on avattu
(“im).

A\ VAROITUS - Takaovien lukot
Jos lapset avaavat takaovet vahin-
gossa, kun auto liikkuu, he voivat
loukkaantua vakavasti tai kuolla.
Jotta estetdan lapsia avaamasta
takaovia auton sisalta, takaovien
lapsilukitusta pitda kayttaa aina,
kun autossa on lapsia.

4
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TAKALUUKKU

Takaluukun avaaminen

e Takaluukku lukitaan ja luukun lukitus
avataan yhdessé kun kaikki ovet luki-
taan tai avataan avaimella, kauko-oh-
jaimella tai keskuslukituksen katkaisi-
jalla.

e Takaluukku lukittuu erikseen 30sekun-
nissa jos kauko-ohjaimessa olevaa ta-
kaluukun lukituksen avaus painiketta
painetaan. Kun takaluukku avataan ja
suljetaan, luukku lukittuu automaatti-
sesti.

e jos lukitus on avattu, takaluukku voi-
daan avata painamalla kahvasta ja
nostamalla luukku yl&s.

* MUISTUTUS

Kylmadssad ja kosteassa ilmastossa
ovien lukot ja ovimekanismit eivat
kenties toimi moitteettomasti jaatavi-
en olosuhteiden takia.

Takaluukun sulkeminen

Laske ja paina takaluukku kiinni kevyesti
sulkeaksesi sen. Varmista ettd takaluuk-
ku on kiinnittynyt kunnolla.

A VAROITUS - Pakokaasut
Jos ajat takaluukku auki, voi vaa-
rallisia pakokaasuja imeytya auton
sisdan josta voi olla seurauksena
matkustajien vakava loukkaantu-
minen tai kuolema.

Jos sinun taytyy ajaa takaluukku
auki, pida tuuletussuuttimet ja kaik-
ki ikkunat auki niin ettd ulkoa paa-
see tuuletusilmaa helposti autoon.

A VAROITUS
Takaluukku aukeaa yl6éspain. Var-
mista ettei esineitd tai ihmisia ole
auton takaosan lahella kun taka-
luukku avataan.

/'\ HUOMAUTUS

Sulje takaluukku aina ennen ajoon
l1aht6a.

Takaluukun nostosylinterit tai luu-
kun kiinnitykset voivat vaurioitua
jos autolla ajetaan luukku auki.

A VAROITUS - Takatavaratila
Matkustajien ei tule koskaan olla
ajon aikana takatavaratilassa jos-
sa ei ole mitdan turvavarusteita
kaytettavissa. Valttadkseen louk-
kaantumisen onnettomuudessa tai
akkipysdahdyksessad, matkustajien
tulisi aina olla kunnollisissa turva-
varusteissa.
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Takaluukun sisdpuolinen
hatakahva (Jos varusteena)
Autonne on varustettu takaluukun aukai-
sukahvalla joka sijaitsee luukun alaosas-
sa. Tasta kahvasta painaminen avaa
takaluukun lukituksen ja luukku aukeaa
tydntamalla.

A vAROITUS

e HYUNDAI suosittelee auton pi-
tamista aina lukittuna ja avaimi-
en sailyttamista paikassa josta
lapset eivat niitéd 16yda, ja etta
vanhemmat opettavat lapsille ta-
varatilassa leikkimiseen liittyvat
vaarat.

e Vanhempien on hyva opettaa lap-
sille etukateen kuinka takaluukku
on avattavissa sisapuolelta hata-
kahvasta painamalla, jos joku jaa
vahingossa lukkoon menneeseen
tavaratilaan. Tavaratila on erityi-
sen vaarallinen paikka kolarissa,
josta syysta kenenkdan ei kos-
kaan tulisi menna téhan tilaan.

e Kayta luukun avauskahvaa vain
hatatapauksissa. Kiinnita erityis-
td varovaisuutta auton ollessa
liikkeessa.
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IKKUNAT

(1) Kuljettajan oven sdhkoikkunannosti-
men katkaisin

(2) Etumatkustajan oven sahkoikkunan-
nostimen katkaisin

(3) Vasemman takaoven sahkoikkunan-
nostimen katkaisin

(4) Oikean takaoven sdhkoikkunannosti-
men katkaisin

(5) Ikkunan avaaminen ja sulkeminen

(6) Sahkoikkunannostimen kertapainallu-
savaaminen* /-sulkeminen*

(7) Sahkoikkunannostimien lukituskat-
kaisin

*: jos varusteena

* MUISTUTUS
Kylmadssa ja kosteassa ilmastossa
sdhkoéikkunannostimet eivat kenties
toimi moitteettomasti jaatavien olo-
suhteiden takia.
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Sahkoikkunannostimet
Virta-avaimen taytyy olla asennossa ON,
jotta sahkoéikkunannostimet voivat toi-
mia. Jokaisessa ovessa on sahkdikku-
nannostimen katkaisin, jolla hoidetaan
kyseisen oven ikkunaa. Kuitenkin kuljet-
tajan ovessa on sahkoéikkunannostimien
lukituskatkaisin, jolla voidaan estdd mat-
kustajien ikkunannostimien toiminta.
Séhkoikkunannostimia voidaan kayttaa
noin 30 sekunnin ajan sen jalkeen, kun
virta-avain on kaannetty asentoon ACC
tai LOCK. Kuitenkin jos etuovet avataan,
séhkoikkunannostimia ei voi kayttaa
edes 30 sekunnin ajan virta-avaimen ir-
rotuksen jalkeen.

* HUOMAUTUS

Jos ajon aikana toteat voimakasta il-
mavirran pauketta ja sykettd (tuulen
iskuja), kun jommankumman puolen
ikkuna on auki, voit avata hieman vas-
takkaisen puolen ikkunaa tilanteen
rauhoittamiseksi hieman.

Ikkunan avaaminen ja sulkeminen
(jos varusteena)

Kuljettajan ovessa on sahkoikkunannos-
timien paékatkaisin, jolla hallitaan auton
kaikkia ikkunannostimia.

e |[kkunan avaamiseksi tai sulkemiseksi
paina alas tai veda ylés vastaavan kat-
kaisimen etuosaa ensimmaiseen tuntu-
vaan asentoon (5).

Kertapainallusavaaminen (jos
varusteena) (kuljettajan ikkuna)
Painamalla ikkunannostimen katkaisin
kerralla toiseen tuntuvaan asentoon (6)
asti saat ikkunan avautumaan kokonaan,
vaikka katkaisin vapautetaan. |kkunan
pysayttamiseksi haluttuun asentoon ik-
kunan ollessa liikkeessa, vedd katkai-
sinta hetkeksi vastakkaiseen suuntaan
ikkunan liikkeeseen nahden.

4
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Kertapainallussulkeminen /

-avaaminen (jos varusteena)

Painamalla tai vetamalla ikkunannosti-
men katkaisin kerralla toiseen tuntuvaan
asentoon (6) asti saat ikkunan avau-
tumaan tai sulkeutumaan kokonaan,
vaikka katkaisin vapautetaan. Ikkunan
pysayttamiseksi haluttuun asentoon ik-
kunan ollessa liikkeessa, veda tai paina
katkaisinta hetkeksi vastakkaiseen suun-
taan ikkunan liikkeeseen nahden.

Jos sdhkoikkunannostin ei toimi oikein,
kertapainallustoiminnan alkuasetus pitaa
tehd& seuraavasti:

1. K&anna virta avain asentoon ON.

2. Sulje kuljettajan ikkuna ja pida kuljetta-
jan ikkunannostimen katkaisinta edel-
leen vedettyné vahintdén 1 sekunnin
ajan, sen jalkeen kun ikkuna on taysin
sulkeutunut.

Automaattinen palautus

Jos ikkunan liiketta ylospéin estaa joku
esine tai kehon osa, ikkuna tunnistaa
kasvaneen vastuksen ja pysahtyy. Sitten
ikkuna avautuu noin 30 mm (1.2”), jotta
este voidaan poistaa.

Jos ikkunannostin tunnistaa vastuk-
sen, kun ikkunannostimen katkaisinta
pidetddn nostettuna, ikkuna pysahtyy
ja laskeutuu sitten noin 2,5 cm (17). Ja
jos ikkunannostimen katkaisinta pide-
tdan jatkuvasti nostettuna 5 sekunnin
kuluessa siitd, kun ikkuna oli palautunut
automaattisesti, ikkunan automaattinen
palautus ei toimi.

* HUOMAUTUS

Kuljettajan ikkunan automaattinen
palautustoiminto on aktiivinen vain,
kun kaytetaan kertapainallusavaus-
ta vetamalla katkaisin toiseen tuntu-
vaan asentoon asti. Automaattinen
palautustoiminto ei toimi, jos ikkunaa
nostetaan pitamalla sahkodikkunan-
nostimen katkaisinta ensimmaisessa
tuntuvassa asennossa.

A VAROITUS

e Tarkasta aina mahdolliset esteet
ennen minka tahansa ikkunan
sulkemista loukkaantumisten ja
vahinkojen valttdmiseksi. Jos
halkaisijaltaan pienempi kuin 4
mm (0.16”) esine on jaanyt ikku-
nalasin ja ikkunan ylemman uran
vdliin, ikkunan automaattinen pa-
lautus ei kenties tunne vastusta,
eikd pysahdy ja tee palautuslii-
ketta.




Autosi ominaisuudet

Sédhkéikkunannostimien lukitus-
nuppi

e Kuljettaja voi estdd matkustajien ovi-
en séhkodikkunannostimien katkaisimien
toiminnan painamalla kuljettajan ovessa
olevan sahkoéikkunannostimien lukitus-
nupin asentoon LUKITUS (katkaisin pai-
nettuna),

¢ Kun sahkoéikkunannostimien lukitus-
katkaisin on PAINETTUNA, kuljettajan
oven paakatkaisimilla ei voi kayttaa
matkustajan ovien sdhkdéikkunannos-
timia.

/!\ HUOMAUTUS

Valttadksesi sahkoikkunoiden vau-

rioitumisen, dla avaa tai sulje kahta

tai useampaa ikkunaa samanaikai-
sesti. Tdma takaa myos sulakkeelle
pitemman kestoian.

o Al yritd kiyttaa padkatkaisin-
ta kuljettajan ovessa ja jonkun
toisen oven ikkunan katkaisinta
vastakkaisiin suuntaan samanai-
kaisesti. Jos nain tehdaan, ikku-
na pysahtyy, eikd sitd voi avata
eika sulkea.

A\ VAROITUS
o ALA KOSKAAN jata virta-avainta

autoon.

o ALA KOSKAAN jit4 lapsia autoon

ilman valvontaa. Jopa hyvin nuo-
ret lapset voivat vahingossa saa-
da auton liikkumaan, juuttua ikku-
noihin tai aiheuttaa muilla tavoilla
itselleen tai muille vammoja.

e Suorita aina tuplavarmistus, ettei

kenenkaan kasivarsi, kasi, paa tai
muu este ole ikkunan tiella kun
sitd suljetaan.

Ala anna lasten leikkia s@hkoik-
kunoilla. Pida kuljettajan oves-
sa oleva sdhkoéikkunoiden luki-
tuskatkaisija lukitusasennossa
(painettuna). Lapsen valvomaton
ikkunoiden kaytté voi johtaa va-
kavaan loukkaantumiseen.

o Al3 laita kasvojasi tai kasidsi ulos

ikkunasta ajon aikana.
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Kasikayttoiset ikkunannostimet
(jos varusteena)

Ikkunan nostamiseksi tai laskemiseksi
kierrd ikkunannostimen kampea mydota-
paivaan tai vastapaivaan.

A\ VAROITUS

Kun avaat tai suljet ikkunoita, var-
mistu, ettd matkustajien kasivarret
kadet ja vartalo ovat turvallisesti
poissa tielta.
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KONEPELTI

- -

Konepellin avaaminen

1. Veda avauskahvasta konepellin luki-
tuksen avaamiseksi. Konepellin pitaa
ponnahtaa hieman raolleen.

2. Mene auton eteen, nosta konepeltia
hieman, veda tuulihakaa (1) konepellin
keskelta ja nosta (2) konepelti ylos.

3. Veda tuki esiin moottoritilasta.
4. Laita tuki konepeltid vasten konepellin
pitdmiseksi auki.

A\ VAROITUS - Kuumia osia
Tartu tukitankoon kumilla ympa-
roidysta kohdasta. Kumi estda
kuuman tukitangon aiheuttamilta
palovammoilta, kun moottori on
kuuma.
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Konepellin sulkeminen
1. Tarkasta seuraavat kohteet ennen ko-
nepellin sulkemista:

e Moottoritilassa olevien kaikkien tayt-
tékansien taytyy olla oikein asennet-
tuina.

e Kasineiden, liinojen ja muiden pala-
vien materiaalien taytyy olla poissa
moottoritilasta.

2. Laita tukitanko paikalleen pidikkee-
seensd, ettei se padse rdamisemaan.
3. Laske konepeltia, kunnes se on noin

30 cm (1’) suljetun asentonsa ylapuo-

lella ja anna sen pudota paikalleen.

Varmistu, ettd se on lukkiutunut pai-

kalleen.

R —
N
o

A\ VAROITUS - Konepelti
¢ Ennen konepellin sulkemista var-

mista, etta kaikki esteet on pois-
tettu konepellin kohdalta. Jos ko-
nepelti suljetaan, kun sen aukon
kohdalla on jokin este, seurauk-
sena voi olla osien vahingoittu-
minen tai henkilon vakava louk-
kaantuminen.

o Al4 jata kasineita, liinoja tai mitain

muita palavia aineita moottori-
tilaan. Muutoin niista voi syntya
kuumuudesta aiheutuva tulipalo.

A VAROITUS

¢ Varmista aina kahdesti, etta kone-
pelti on kunnolla lukittuna, ennen
kuin lahdet ajamaan. Jos konepel-
ti ei ole lukittuna, se voi aueta ajon
aikana, estden kokonaan naky-
vyyden eteenpdin, mista saattaa
olla seurauksena onnettomuus.

e Tukitanko taytyy laittaa kokonaan
sille tarkoitettuun koloon konepel-
lissa, kun teet tarkistuksia moot-
toritilassa. Tama estaa konepeltia
putoamasta paallesi, mista voisi
aiheutua vammoja.

o Ali siirrd autoa, kun konepelti on
nostettuna tukitangon varaan,
koska ndkyvyys on rajoitettu ja
konepelti saattaa pudota tai vau-
rioitua.
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POLTTONESTESAILION LUUKKU

Polttonestesailion luukun

sulkeminen

1. Kierra polttonestesailion kantta
my6tépéivadn, kunnes se
“kliksahtaa”. Talldin kansi on
varmasti tiukattuna.

2. Sulje polttonestesailion luukku ja
paina se kevyesti kiinni. Varmistu,
ettd se on kunnolla suljettuna.

Polttonestesailion luukun avaa- 1. Sammuta moottori.

minen 2. Polttonesteséilion luukun avaamiseksi

Polttonestesailion luukku avataan vets- vedé polttonesteséilion luukun avaus-

malla auton vasemmalla etulattialla ole- kahvasta.

vasta polttonestesailion luukun avaus- 3. Veda polttonestesailion luukku auki.

kahvasta. 4. Kierrd polttonestesailion kierrekantta
vastapaivaan.

* MUISTUTUS 5. Tankkaa polttonestettd tarpeen mu-

Jos polttonestesiilion luukku ei avau- kaan.

du, koska sen ympaérille on muodos-
tunut jaata, naputtele tai painele luuk-
kua kevyesti jaddn murtamiseksi ja
luukun vapauttamiseksi. Ala kampea
luukkua. Suihkuta tarvittaessa luukun
ympdrille sopivaa jaansulatusainetta
(ala kayta pakkasnestettd) tai vie auto
lampimaan tilaan jaan sulattamiseksi.

4
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A VAROITUS - Polttonesteen
tankkaus

e Jos paineenalainen polttoneste
purkautuu ulos, se voi osua vaat-
teisiisi tai ihoosi, jolloin vaaranasi
on tulipalo ja palovammat. Avaa
polttonestesiilion kansi aina
huolellisesti ja hitaasti. Jos kan-
nesta pyrkii purkautumaan polt-
tonestetta tai jos kuulet sihise-
van aanen, odota, kunnes tilanne
paattyy, ennen kuin avaat kannen
kokonaan.

e Al3 jatka polttoaineen tayttamis-
ta, kun tayttopistoolin toiminta
katkeaa automaattisesti sailion
taytyttya.

¢ Varmista aina etta polttoainekork-
ki on kunnolla kiinni, ettei poltto-
ainetta paase roiskumaan onnet-
tomuudessa.

A\ VAROITUS - Polttonesteen
tankkauksen vaaroja

Autojen polttonesteet ovat pala-

via aineita. Noudata tankkaukses-

sa seuraavia ohjeita huolellisesti.

Naiden ohjeiden noudattamatta

jattaminen voi aiheuttaa vakavia

henkil6ihin kohdistuvia vammoja,
vakavia palovammoja tai kuoleman
tulipalon tai rajahdyksen takia.

¢ Lue ja noudata kaikkia huoltoase-
malla olevia varoituksia.

e Ennen tankkauksen aloittamista
varmistu, mista polttonesteen
syotté voidaan hatatilanteessa
katkaista, jos sellainen on kay-
tettavissa.

e Ennen polttonesteen tayttopis-
tooliin tarttumista pitaa poistaa
mahdollinen vaarallinen staatti-
nen sahkodvaraus koskettamalla
auton jotain metalliosaa turvalli-
sen etdisyyden paassa polttones-
teen tayttoputkesta, tayttopistoo-
lista ja muista polttonesteh6yryn
lahteista.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

o Ald mene takaisin autoon sen jal-
keen, kun olet aloittanut tankkaa-
misen, koska voit saada aikaan
staattista sahk6a koskettamalla,
hieromalla tai liukumalla vasten
mita tahansa kangastuotetta (po-
lyesteria, satiinia, nailonia, jne.),
joka voi saada aikaan staattista
sahkod. Staattisen sdhkoisyyden
purkautuminen voi sytyttdad polt-
tonestehOyryt, mista seuraa ra-
jahdyksenomainen palaminen. Jos
joudut palaamaan autoon, vaaral-
linen staattinen sdhkoisyys taytyy
poistaa taas uudestaan kosketta-
malla auton metalliosaa kaukana
polttonesteen tayttoputkesta, tayt-
topistoolista ja muista polttones-
teen lahteista.

e Kun kaytét erillista polttonestesiilio-
ta, muista laittaa siilio maahan en-
nen tankkaamista. Sailion staattinen
sahkoisyys voi sytyttaa polttoneste-
hoyryt aiheuttaen tulipalon. Sen jal-
keen, kun tankkaaminen on aloitet-
tu, kosketus autoon pitaa sailyttaa
tankkauksen paattymiseen asti.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
Kéayta vain kannettavaa muovista
polttonestesiiliota, joka on tar-
koitettu polttonesteen kuljetta-
miseen ja varastointiin.
Ala kdytd matkapuhelinta tank-
kauksen aikana. Matkapuhelimi-
en sahkdévirta ja/tai elektroninen
vaikutus voi mahdollisesti sytyt-
tda polttonestehdyryt saadaan
aikaan tulipalon.
Sammuta moottori aina tankka-
uksen ajaksi. Moottoriin liittyvat
kipinéitd aikaansaavat kompo-
nentit voivat sytyttda polttones-
tehoyryt saaden aikaan tulipa-
lon. Kun tankkaus on paattynyt,
varmista, ettd polttonestesailion
kansi ja luukku on suljettu ennen
moottorin kdynnistamista.

o ALA KAYTA tulitikkuja tai sytytints
ALAKA TUPAKOI tai jata palavaa
savuketta autoosi, kun olet huol-
toasemalla, erityisesti tankkauk-
sen aikana. Autojen polttonesteet
ovat herkasti syttyvia ja voivat
syttyessaan aiheuttaa tulipalon.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
e Jos tulipalo syttyy tankkauksen

aikana, poistu auton Ilaheisyy-
desta ja ota valittomasti yhteys
huoltoaseman henkilékuntaan ja
sitten paikalliseen palokuntaan.
Noudata kaikkia ndiden antamia
ohjeita.

/N HUOMAUTUS
e Varmistu, ettd tankkaat bensiini-

moottoriin vain lyijytonta bensii-
nia.

e Jos polttonestesiilion kansi pi-

taa uusia, kayta vain alkuperaista
Hyundai -osaa tai vastaavaa au-
toasi varten tehtya osaa. Virheel-
linen polttonestesailion kansi voi
aiheuttaa vakavan virhetoimin-
nan polttonestejarjestelmaan tai
saasteenestojarjestelmaan.
(Jatkuu)

(Jatkuu)
¢ Ala roiskuta polttonestettd auton

ulkopinnoille. Maalatuille pinnoille
roiskunut kaikentyyppinen poltto-
neste voi vahingoittaa maalia.
Tankkauksen jalkeen varmista,
ettd polttonestesiilion kansi on
kunnolla paikallaan, ettei poltto-
nestettd paase roiskumaan, jos
sattuu onnettomuus.
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KATTOLUUKKU (JOS VARUSTEENA)

Jos autossasi on téllainen varuste, voit
avata tai kallistaa kattoluukkua kattoluu-
kun sa&ténupeilla, jotka sijaitsevat katto-
konsolissa.

1. Avaamisen nuppi

2. Kallistamisen nuppi

3. Sulkemisen nuppi

Kattoluukkua voidaan avata, sulkea ja
kallistaa vain, kun virta-avain on asen-
nossa ON.

* MUISTUTUS

eKylméassa ja kosteassa ilmastossa
kattoluukku ei kenties toimi kunnol-
la jaatavien olosuhteiden takia.

eAuton pesun tai sateen jalkeen, muis-
ta pyyhkia kaikki vesi pois kattoluu-
kun paalta, ennen sen avaamista.

/\\ HUOMAUTUS

Al4 pid3 kattoluukun hallintanuppia
painettuna sen jalkeen, kun katto-
luukku on taysin avautunut, sulkeu-
tunut tai kallistunut. Muutoin kat-
toluukun moottori tai jarjestelmén
komponentit voivat vaurioitua.

* MUISTUTUS

Kattoluukkua ei voi avata, kun se on
kallistettuna, eika sitd voi kallistaa,
kun se on auki tai osittain auki asen-
nossa.

A vAROITUS

Ala koskaan s3dada aurinkoverhoa
ajon aikana. Saatamisen takia voit
menettdd auton hallinnan ja siitd voi
aiheutua onnettomuus, josta voi seu-
rata kuolema, vakava loukkaantumi-
nen tai omaisuuden vaurioituminen.

L
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Kattoluukun avaaminen
Kattoluukun avaamiseksi (automaattinen
avautuminen) paina avaamisen nuppia (1)
kattokonsolissa (yli 0,5 sekunnin ajan).
Kattoluukku liukuu sopivaan auki asen-
toon (noin 50mm ennen kuin luukku on
taysin auki). Kattoluukun avautumisen
pysayttamiseksi missa tahansa kohdas-
sa, paina mitd tahansa kattoluukun hal-
lintanuppia.
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Avataksesi kattoluukun kokonaan auki,
paina avauspainiketta (1) uudelleen ja
pida painettuna kunnes luukku liukuu
taysin auki.

* HUOMAA

Tuulen suhinan vahentamiseksi
suosittelemme etta luukku avataan
ajon ajaksi vain suositusasentoonsa
asti (noin 50mm ennen kokonaan
auki asentoa).

Kattoluukun sulkemiseksi (automaattinen
sulkeminen) paina sulkemisen nuppia (3)
kattokonsolissa (yli 0,5 sekunnin ajan).
Kattoluukku sulkeutuu téysin. Kattoluu-
kun sulkeutumisen pysayttdmiseksi mis-
sé tahansa kohdassa, paina mitéa tahan-
sa kattoluukun hallintanuppia.

Automaattinen palautus

Jos joku esine tai vartalon osa on sulkeu-
tuvan kattoluukun vélissa, kun luukku on
sulkeutumassa automaattisesti, luukku
palautuu takaisinpéin ja pyséhtyy sitten.
Automaattinen palautus ei toimi, jos joku
pieni este on juuttunut liukuvan lasiluu-
kun ja sen kehyksen valiin. Muista aina
tarkistaa, ettd kaikki matkustajat ja esi-
neet ovat poissa kattoluukun tieltd, kun
suljet sita.

Kattoluukun kallistaminen
Kattoluukun kallistamiseksi (automaat-
tinen Kkallistus) paina kallistuksen nup-
pia (2) kattokonsolissa (yli 0,5 sekunnin
ajan).

Kattoluukku kallistuu taysin. Kattoluu-
kun kallistumisen pysayttamiseksi missa
tahansa kohdassa, paina mitad tahansa
kattoluukun hallintanuppia.

Kattoluukun sulkemiseksi paina sulke-
misen nuppia (3) kattokonsolissa, ja pida
sitd painettuna, kunnes kattoluukku on
sulkeutunut.
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A\ VAROITUS - Kattoluukku /'\ HUOMAUTUS
e Varo ettei kenenkdan paa, kidet e Poista sainnéllisesti ohjainkis- .. W
tai vartalo jaa sulkeutuvan luukun koon mahdollisesti kertynyt lika. - s
valiin e Jos yritat avata kattoluukkua, kun D €
¢ Ald tyonna kasvoja, niskaa, kisi- lampétila on pakkasen puolella
varsia tai vartaloa ulos kattoluu- tai kun kattoluukku on lumen ja
kun aukon kautta ajon aikana. jaan peittama, lasi tai moottori j =
¢ Varmistu, etta kddet ja kasvot ovat voi vaurioitua. ; -// =
turvallisesti poissa tieltd ennen e Kattoluukku on tarkoitettu liu- J
kattoluukun sulkemista. kumaan yhdessa aurinkoverhon

kanssa. Ala koskaan jata aurin-
koverhoa suljetuksi, kun katto-

luukku on auki. Aurinkoverho
Aurinkoverho avautuu lasiluukun muka-
na, kun lasiluukku liu’'utetaan auki. Au-
rinkoverho pitaé sulkea kasin, jos haluat
sen olevan kiinni.
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Kattoluukun alkuasetus

Aina sen jélkeen kun akun kytkent& on ollut

irrotettuna tai akku on ollut purkautuneena

tai olet kayttanyt hatakayttokampea katto-

luukun kayttdmiseksi, kattoluukkujarjestel-

man alkuasetus pitéa tehda seuraavasti:

1. K&anna virta-avain asentoon ON.

2. Kattoluukun asennon mukaan toimi seu-
raavasti:

(1) Siina tapauksessa, etta kattoluukku
on taysin kiinni tai kallistettuna:
Paina kallistamisen nuppia, kunnes
kattoluukku on kallistunut taysin.

Hatéatilanteessa 3. Tydnnéa hatakayttokampi (toimitettu (2) Siin tapauksessa, etta kattoluukku

Jos kattoluukku ei avaudu sahkétoimi- auton mukana) ja kierrd kampea myo- on liv’utettu auki:

Sesti: tapalvaan kattoluukun aVaamisekSi ja Paina kattoluukun Sulkemisen nup_

1. Avaa aurinkolasikotelo. vastapaivaan sulkemiseksi. pia ja pida sit4 painettuna (yli 5 se-

2. Irrota kaksi (2) ruuvia ja irrota sitten kunnin ajan), kunnes kattoluukku on
kattokonsoli. sulkeutunut téysin. Paina sitten kal-

listamisen nuppia, kunnes kattoluuk-
ku on kallistunut téysin auki.

3. Vapauta kallistuksen nuppi.

4. Paina ja pidd painettuna kallistuksen
nuppia (yli 10 sekunnin ajan), kunnes
kattoluukku on palannut alkuperaiseen
kallistusasentoonsa sen jalkeen, kun se
on noussut hieman korkeammalle kuin
suurin kallistusasento.

Vapauta sitten kallistuksen nuppi.
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5. Paina ja pida kallistuksen nuppia
painettuna (yli 5 sekunnin ajan)
kunnes kattoluukku toimii
seuraavasti:

KALLISTUU ALAS > LIUKUU AUKI >
LIUKUU KIINNI

Vapauta sitten nuppi.

Kun tdma on tehty, kattoluukun uusi
alkuasetus on valmis.
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OHJAUSPYORA

Sahkotoiminen ohjaustehostin
e Ohjaustehostin kayttdd sahkdémootto-
ria tehostamaan autosi ohjausta. Jos
auton moottori on sammutettuna tai
jos sahkoohjaustehostin ei ole toimin-
takuntoinen, autoa voi edelleen ohja-
ta, mutta ohjaaminen vaatii enemmaén
voimaa.
Séahkodmoottorikayttoista ohjaustehostin-
ta hallitsee ohjaustehostinyksikkd, joka
tunnistaa ohjaukseen tarvittava voiman,
ohjauspy6ran asennon ja auton nopeu-
den sahkdmoottorin ohjaamiseksi.
Ohjaus tulee jaykemmaksi, kun auton
nopeus lisdédntyy ja keventyy, kun auton
nopeus vahentyy ohjauspydran kaanta-
misen keventédmiseksi.
Jos toteat jonkun muutoksen ohjaami-
seen tarvittavassa voimassa auton nor-
maalissa kaytdssd, vie autosi ohjaus-
tehostin tarkastettavaksi valtuutettuun
Hyundai -liikkeeseen.

* MUISTUTUS

Seuraavat ilmiét voivat tulla esiin au-
ton normaalin kaytén aikana ja jos
EPS -merkkivalo ei syty, kyseessa ei
ole EPS -jarjestelman toimintahairio.
¢ EPS varoitusvalo ei pala.

¢ Kun virta kytketaan, ohjaus tulee jay-
kemmaksi siksi aikaa, kun se tekee
EPS-jarjestelmdn diagnoosin muu-
tamien sekuntien ajan. Sitten ohjaus
palautuu normaaliin toimintaan.
EMS-releesta saattaa kuulua klik-
sahtava aani sen jalkeen, kun virta
on kytketty tai katkaistu, mutta se
on normaalia.

Kun ohjausta kdidnnetaan auton ol-
lessa paikallaan tai hitaalla ajono-
peudella, sahkomoottorin aani voi
kuulua, mutta se on normaalia toi-
mintaa.

Ohjauspyoéran kaantévoima voi ak-
kid kasvaa, jos EPS jarjestelman
toiminta lakkaa vakavan onnetto-
muuden valttamiseksi kun jarjestel-
man itse diagnoosi havaitsee EPS
jarjestelmassa olevan vikaa.

Ohjauspyoran kallistus
Kallistettavan ohjauspyérén avulla voit
s&atad ohjauspydraa ennen ajoon lahtda.
Voit my&s nostaa ohjauspyéréan ylimpaan
asentoon antamaan enemman tilaan ja-
loille autoon menoa ja sieltéa poistumista
varten. (jos varusteena)

Ohjauspyoréa tulee saataa siten, ettéd se
tuntuu mukavalta kayttda ja sallii naky-
vyyden mittariston merkkivaloihin ja mit-
tareihin.
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A VAROITUS

e Ald koskaan s3dada ohjauspyo-
ran kallistusta ja korkeutta ajon
aikana. Saatat menettaa ohjauk-
sen hallinnan ja aiheuttaa vaka-
via loukkaantumisia tai onnetto-
muuksia.

Saadon jalkeen tyonna ohjaus-
pyoraa ylos ja alas, jotta voit olla
varma, ettd se on lukittu paikal-
leen.

e d

Ohjauspydran kulman muuttamiseksi
veda lukitusvipua (1) alaspain lukituksen
vapauttamiseksi, sddda ohjauspyoéra ha-
luttuun kulmaan (2) ja korkeuteen (3) ja
veda sitten lukitusvipua yldéspédin ohja-
uspyoran lukitsemiseksi paikalleen. Var-
mistu, ettd olet saatanyt ohjauspyodran
haluttuun asentoon ennen ajoon I&ht6a.

Aanitorvi

Aanitorven kayttdmiseksi paina &4nitorven
symbolia ohjauspyo6rassa.

Tarkasta aanitorven toiminta sdanndllisesti,
jotta voit olla varma sen toiminnasta.

* MUISTUTUS

o Aanitorven kayttimiseksi paina Ai-
nitorven symbolia ohjauspyorassa
(katso kuvaa). Adnitorvi toimii vain,
kun tata aluetta painetaan.

/' HUOMAUTUS

e Ala lyé aanitorven painiketta voi-
makkaasti saadaksesi sen toimi-
maan &alaka lyé sita nyrkillasi. Ala
paina aanitorven painiketta millaan
teravakarkisella esineella.



Autosi ominaisuudet
|

PELIT

Sisdpuolen taustapeili

Saada taustapeili siten, etta naet takaik-
kunan keskeltd taaksepéin. Varmistu tas-
ta sdaddsta ennen ajoon lahtéa.

A\ VAROITUS - Nikyvyys
taaksepain

Al laita hattuhyllylle tai tavaratilaan

tavaroita, jotka estaisivat nakyvyyt-

ta takaikkunan kautta.

Taustapelin pédiva-/ybéasento

Tee tama saatd ennen ajoon 1&ht6éa ja
kun paiva/y6-vipu on paivaasennossa.
Veda paiva/yo-vipua itseesi pain vahen-
tadmaéan takana tulevien valojen aiheutta-
maa haikaisya yolla ajettaessa.

Muista, ettd yéasennossa peilin ndkymé
on hieman epéselvé.

Itsestadn tummentuva peili
ltsestddn tummentuva peili saataa ta-
kana tulevan auton valojen aiheuttamaa
héikaisya automaattisesti yoélla ja hama-
rassa ajettaessa. Peiliin asennettu anturi
tunnistaa auton ymparilla olevan valoi-
suuden ja sdatad automaattisesti takana
tulevien autojen valojen aiheuttamaa pei-
lin kautta tulevaa héikaisya kemiallisen
reaktion avulla.

Kun moottori on kaynnissa, haikéisya
hallitaan automaattisesti taustapeiliin si-
joitetun anturin avulla.

Kun vaihteenvalitsin siirretddn peruu-
tusvaihteen asentoon (R), peili saatyy
automaattisesti kirkkaimpaan saatéon
auttamaan kuljettajaa ndkemaan auton
taakse.

/' HUOMAUTUS

Kaytad peilin puhdistukseen ikku-
nanpuhdistusnesteeseen kostutet-
tua paperipyyhettd tai liinaa. Al
ruiskuta ikkunanpuhdistusnestetta
suoraan peiliin, ettei puhdistusnes-
te padse tunkeutumaan peilin kote-
loon.

N
[ ——
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Ulkopuolen taustapeilit
Muista saatdd peilien asento ennen
ajoon |aht6a.

A VAROITUS - Taustapeilit

e Oikea ulkopuolen taustapeili on
kupera. Joissakin maissa myés
vasen ulkopuolen taustapeili on
kupera. Naissa peileissa nakyvat
kohteet ovat lahempana kuin mil-
ta nayttaa.

Kayta sisdpuolen taustapeilia tai
suoraa havaintoa todellisen etai-
syyden madrittamiseksi takana
tuleviin autoihin kaistanvaihtoa

Autosi on varustettu ulkopuolen tausta-
peileilla sekd auton oikealla ettéd vasem-
malla puolella. Peilien asento voidaan
saatdd auton sisdltd kauko-ohjauskat-
kaisimen avulla. Peilien kuvut voidaan
taittaa auton suuntaisiksi estdmééan vau-
rioita auton pesussa tai kapealla kadulla

ajettaessa.
varten.

Itsestdén tummentuvan taustapeilin

kayttaminen

e Paina ON/OFF -nuppia (1) automaat- /" HUOMAUTUS
tisen himmennystoiminnon kytkemi- Ala raaputa jaita peilien laseista.
seksi. Peilin merkkivalo palaa. Paina Tama voi vahingoittaa lasin pintaa.
ON/OFF -nuppia automaattisen him- Jos jaa estaa peilin liiketta, ala yrita
mennystoiminnan poistamiseksi. Pei- pakottaa peilin saatéa. Poista jaa
lin merkkivalo sammuu. jaanpoistosuihkeella tai sienella tai

e Peilin oletusarvona on aina himmen- pehmeilla kankaalla, joka on kas-
nystoiminta valittuna, kun virta kytke- tettu hyvin lampimaan veteen.
taan.
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/\\ HUOMAUTUS

Jos peili on juuttunut jaatymisen
takia, dla sadada peilia voimalla.
Kayta sopivaa jaanpoistosuihketta
(ei jaadhdyttimen pakkasnestetta)
jaatyneen mekanismin vapauttami-
seksi tai vie auto lampimaan paik-
kaan ja anna jaan sulaa.

A\ VAROITUS

Ala saada tai taita ulkopuolen
taustapeileja auton liikkuessa.
Tasta voisi seurata hallinnan
menetys ja onnettomuus, joka
voi aiheuttaa kuoleman, vaka-
van loukkaantumisen tai omai-
suuden vaurioitumisen.

Kaukosé&éato

Késikéyttdinen

Ulkopuoliset taustapeilit on varustet-
tu kaukosaatimilla kayttdmukavuuden
vuoksi. Niita kaytetaan tuulilasin alanur-
kassa olevien saatévipujen avulla.

Ennen ajamaan 1&ht64 tarkasta aina, etta
peilit on saadetty siten, ettd ndet niista
sekd vasemman etta oikean kyljen seka
suoraan auton taakse. Peileja kayttaes-
s& noudata aina varovaisuutta, kun yritat
arvioida etéisyytta takanasi tai sivuillasi
oleviin autoihin.

Sédhkdsédéatdinen (jos varusteena)

Peilien sahkosaatdisen kauko-ohjaus-
katkaisimen avulla voit sdatdad vasenta
ja oikeaa ulkopuolen taustapeilia. Jom-
mankumman peilin asennon saatamisek-
si siirrd vipu (1) asentoon R tai L oikean
puolen tai vasemman puolen peilin valit-
semiseksi. Paina sitten haluamaasi koh-
taa (M) saatdlevyssa peilin kdantamiseksi
yl6s, alas, vasemmalle tai oikealle.
Saadon jalkeen laita vipu keskiasentoon,
ettei saatdé padse muuttumaan vahingos-
sa
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/\\ HUOMAUTUS

¢ Peilit pysdhtyvat, kun ne ovat
saavuttaneet suurimman saa-
tokulmansa, mutta sahko-
moottori jatkaa toimintaa niin
kauan, kuin saatélevya pai-
netaan. Ala paina saitolevyi
tarpeettoman pitkaan, ettei
sahkdmoottori vaurioidu.

e Ald yritad saataa ulkopuolen
taustapeileja kasin. Sellainen
voi vaurioittaa osia. Ulkopuolen taustapeilien taittaminen  Sahkéséétéinen malli (jos varusteena)

Késikéyttéinen malli Paina painiketta peilin kdantéamiseksi si-
Ulkopuolen taustapeilin taittamiseksi tar- ~ s&én.

tu peilin kupuun ja taita se sitten auton  Paina painiketta uudelleen peilin k&&nta-
takaosaan péin. miseksi takaisin esiin.

/! HUOMAUTUS

Ala k3danna sahkoisesti ohjattua
peilia kdsin. Se voi vaurioittaa sah-
kémoottoria.
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MITTARISTO

. Kéyntinopeusmittari

. Moottorin [ampdmittari

. Polttonestemittari

. Nopeusmittari

. Suuntavalojen merkkivalot
. Merkkivalot

. Matka- ja osamatkamittari

~NO Ok WN =

* Autossa oleva todellinen mittaroisto voi poiketa kuvassa esitetysta.
Katso tarkempi kuvaus seuraavilta sivuilta osasta "Mittaristo”.
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Mittarit

Nopeusmittari

Nopeusmittari nayttdd auton nopeuden
eteenpéin ajettaessa.

Nopeusmittarin asteikko on kilometria
tunnissa ja/tai mailia tunnissa.

Vasemmanpuoleinen ohjaus Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

Mittariston valaistuksen saato (jos
varusteena)

Kun auton seisontavalot tai ajovalot ovat
sytytettyind, mittariston valaistuksen voi-
makkuutta voidaan saitda pyorittdmalla
valaistuksen saatopyoraa.

Mittariston valaistuksen voimakkuutta
voidaan saitia sagtopyoraa pyorittamal-
I& valokatkaisimen kaikissa asennoissa,
kun virta-avain on asennossa ON.
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Diesel

Bensiini

Kéyntinopeusmittari
Kayntinopeusmittari  néyttdd  moottorin
kéyntinopeuden kierrosta minuutissa (r/min)
suunnilleen.

Kayta kayntinopeusmittaria oikeiden vaihto-
kohtien valitsemiseksi ja estémadn moottorin
vedattamista ja/tai ylikierroksia.
Kayntinopeusmittarin osoitin voi liikahtaa hie-
man, kun virta-avain on asennossa ACC tai
ON, kun moottori on sammutettuna. Tama
like on normaalia, eikéd se vaikuta kayntino-
peusmittarin tarkkuuteen moottorin kdydessa.

/' HUOMAUTUS

Al3 kayta moottoria kiyntinopeusmitta-
rin PUNAISELLA ALUEELLA. Tama voi
aiheuttaa moottorille vakavia vaurioita.

Tyyppi B

Tyyppi A

Moottorin ldmpomittari

Tama mittari nayttdd jadhdytysnesteen
lampédtilan, kun virta-avain on asennos-
sa ON.

Ala jatka ajamista ylikuumentuneella
moottorilla. Jos moottori ylikuumenee,
katso hakemiston kohdasta “Moottori
ylikuumene”.

/'\ HUOMAUTUS

Jos lampodmittarin osoitin liikkkuu ohi
normaalin alueen kohti ”H”-merkin-
taa, se ilmaisee ylikuumentumista,
joka voi vaurioittaa moottorin.

A VAROITUS

Ala koskaan irrota jadhdyttimen
kantta, kun moottori on kuuma.
Moottorin jadhdytysneste on pai-
neenalaisena ja se voi purkautua
aiheuttaen vakavia palovammoja.
Odota kunnes moottori on jadhty-
nyt, ennen kuin lisdat jaahdytysnes-
tetta paisuntasailioon.

4

S |
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Tyyppi A

Polttonestemittari

Polttonestemittari nayttda polttoneste-
sdiliossa jaljella olevan polttonestemaa-
ran suunnilleen. Polttonesteséilion tila-
vuus on ilmoitettu luvussa 9. Polttones-
temittaria tdydentda minimipolttonesteen
merkkivalo, joka syttyy, kun polttoneste-
sdilio on lahes tyhja.

Jyrkissa kaarteissa voi tankissa olevan
polttoaineen loiskumisesta johtuen polt-
toainemittarin neula heilua tai polttoai-
neen vahaisyydesta varoittava varoitus-
valo syttya tavanomaista aikaisemmin.

A\ VAROITUS - Polttonestemittari
Polttonesteen loppuminen voi ai-
heuttaa matkustajille vaarallisen
tilanteen.

Polttonestetta taytyy menna tank-
kaamaan niin pian kuin mahdollis-
ta sen jidlkeen, kun polttonesteen
merkkivalo syttyy tai kun mittarin
osoitin tulee lahelle E-merkintaa.

Matkamittari/osamatkamittari (jos
varusteena)

Matkamittari

Matkamittari ndyttaa autolla ajetun koko-
naismatkan

Matkamittari on myds hyddyllinen nayt-
tamaan maaraaikaishuollon ajankohdan.

* MUISTUTUS

On kiellettyd muuttaa minkaan auton
matkamittaria tarkoituksena muuttaa
matkamittarin nayttdamaa ajomatkaa.
Muuttaminen voi tehda mitattomaksi
takuun voimassaolon.
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Osamatkamittari

Osamatkamittari nayttda kuljettajan va-
litsemien yksittaisten matkojen pituudet.
Osamatkamittari voidaan nollata paina-
malla TRIP -nuppia 1 sekunnin ajan tai
kauemmin ja sitten vapauttamalla nupin.

Ajotietokone (jos varusteena)
Ajotietokone on mikroprosessorin val-
voma kuljettajan informaatiojarjestelma,
joka nayttda naytdssa tietoja, jotka kos-
kevat ajamista mukaan luettuna poltto-
nesteen riittdvyyden, osamatkamittarin,
keskikulutuksen ja keskinopeuden, kun
virta-avain on asennossa ON.

Paina TRIP -nuppia alle 1 sekunnin ajan
polttonesteen riittdvyyden, osamatkamit-
tarin, keskikulutuksen tai keskinopeuden
toiminnon valitsemiseksi.

Polttonesteen riittavyys <

Y

Keskikulutus

v

| Keskinopeus |

Y

| Osamatkamittari
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Polttonesteen riittévyys

Tama toimintamoodi ilmaisee arvioidun
ajomatkan, kunnes polttoneste on lop-
pu perustuen polttonestesailiéssé ole-
vaan polttonestem&araan ja moottorille
toimitettuun polttonestemaardén. Kun
jaljella oleva ajomatka on alle 50 km
(30 mailia), naytdssa naytetdan vilkkuva
symboli ”- - - -7,

Mittarin toiminta-alue on 50 - 999 km
(30 - 999 mailia).

* MUISTUTUS

¢ Jos auto ei ole tasaisella maalla tai
jos akkuvirran kytkentd on katken-
nut, ”Polttonesteen riittdvyys” -toi-
minto ei valttamatta toimi oikein.
Ajotietokone ei kenties tunnista
polttonesteen lisaystd, jos autoon
tankataan alle 6 litraa (1.6 gallonaa).

¢ Polttonesteenkulutuksen ja poltto-
nesteen riittidvyydet lukemat saatta-
vat vaihdella merkittavasti ajo-olo-
suhteiden, ajotavan ja auton kunnon
mukaan.

e Polttonesteen riittidvyyden arvo on
arvio kaytettévissa olevasta ajomat-
kasta. Tama arvo voi poiketa todelli-
sesta polttonesteen riittdvyydesta.

Polttonesteen keskikulutus

Tama toimintamoodi laskee keskikulu-
tuksen polttonesteen kokonaiskulutuk-
sesta ja ajomatkasta viimeisimman kes-
kikulutuksen nollauksen jalkeen. Kulutet-
tu kokonaispolttonesteméaéra lasketaan
polttonesteenkulutustiedosta.  Tarkkaa
laskentaa varten pitaa ajaa yli 500 m (0.3
mailia).

Mittarin toiminta-alue on 0,1 - 199,91/100
km (0.1 - 199.9 mailia gallonalla).

Paina TRIP -nuppia yli 1 sekunnin ajan
keskikulutuksen nollaamiseksi (- - -).
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Keskinopeus

Keskinopeus
(km/h tai mph)

Keskinopeus (km/h tai mailia tunnissa)
Tésséa toiminnossa lasketaan auton kes-
kinopeus viimeisimman keskinopeuden
nollauksen jélkeen. Vaikka auto ei liikkui-
sikaan, keskinopeuden laskenta jatkuu
aina moottorin kdydessa.

Mittarin toiminta alue on nollasta 240
km/h asti (0 - 150 mph).

TRIP painikkeen painaminen yli yhden
sekunnin ajan, kun keskinopeus on nay-
t6ssé, nollaa keskinopeuden (----).

Matkamittari

Keskinopeus
(km/h tai mph)

Osamatkamittari (km tai mailia)

Tama toimintamoodi nayttaa ajetun ko-
konaismatkan osamatkamittarin edel-
lisen nollauksen jalkeen. Tama koko-
naismatka nollautuu, jos akun kytkenta
irrotetaan.

Mittarin toiminta-alue on 0 - 999,9 km.
Painamalla TRIP -nuppia yli 1 sekunnin
ajan, kun osamatkamittari on naytossa,
tyhjentdd osamatkamittarin ndytén nol-
laan.

Merkkivalot

Kaikki merkkivalot voidaan tarkastaa k&én-
tamalla virta-avain asentoon ON (dla kayn-
nistd moottoria). Jos joku valo ei pala, anna
valtuutetun Hyundai -likkeen tarkastaa se.

Moottorin kdynnistamisen jalkeen varmistu,
ettd kaikki merkkivalot ovat sammuneet.
Jos joku merkkivalo palaa vield, se merkit-
see, etta tilanne vaatii huomiota. Jarrujar-
jestelman merkkivalon pitdisi sammua, kun
seisontajarru vapautetaan. Polttonesteen
minimimaaran merkkivalo jaa palamaan,
jos polttonestetaso on matala.

Turvatyynyjarjestelman °
merkkivalo "’
(jos varusteena) N
Tama merkkivalo palaa noin 6 sekunnin
ajan joka kerran, kun virta-avain kéénne-
tédan asentoon ON.

Tama valo syttyy, kun turvatyynyjarjes-
telma ei toimi oikein. Jos AIRBAG -merk-
kivalo ei syty tai jad palamaan jatkuvasti
sen jalkeen, kun se on palanut 6 sekunnin
ajan sytytysvirran kytkemisen jalkeen tai
moottorin kdynnistyttya, tai jos se syttyy
ajon aikana, anna valtuutetun Hyundai
-liikkeen tarkastaa turvatyynyjarjestel-
ma.
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Etumatkustajan turva- & o, Lukkiutumattoman Elektronisen jarruvoiman
tyynyn pois toiminnasta ﬁ\'2 jarrujérjestelmén (ABS) jakautumisen (EBD)
kytkemisen merkkivalo merkkivalo Jarjestelmén merkkivalo

(Jos varusteena) (jos varusteena) Jos kaksi merkkivaloa palaa

Etumatkustajan turvatyynyn pois toimin- Taméa valo syttyy, kun virta-avain on Samanaikaisesti ajon aikana, OE)
nasta kytkenndn merkkivalo palaa 4 se-  kaannetty asentoon ON ja sammuu noin ~ 2Utosi ABS- ja EBD -jarjes- | BRAKE
kuntia kun sytytysvirta kytketaan. 3 sekunnin kuluessa, jos jarjestelma toi- te"Imlﬁsa on ongelma. .
Merkkivalo syttyy myds palamaan kun tur-  mii normaalisti. Tassa_ tapauk_sess."':'l . aut03|" o
vatyynyn toiminnasta poistamiskatkaisiia ~ Jos ABS-merkkivalo ja4 palamaan, syt- ~BS- ja perusjarrujdriesteima eivat ken-

kaannetdan asentoon "OFF” ja sammuu tyy ajon aikana tai ei syty, kun virta-avain ties toimi pormaalisti. Anna valtulutetun
Hyundai -liikkeen tarkastaa autosi mah-

kun katkaisija kd&nnetdan asentoon "ON”.  kd&annetddn asentoon ON, se ilmaisee, o ;
ettd ABS-jarjestelmassa saattaa olla on- dollisimman pian.

A\ HUOMAUTUS: gelma.

Jos matkustajan etuturvatyyny Jos néin tapahtuu, anna valtuutetun A VAR__OlTUS . L
paille/pois paaltd kytkevd katkai-  Hyundai -liikkeen tarkastaa autosi mah- | Jos seké ABS-merkkivalo etta jar-
sija ei toimi oikein, turvatyynyjen  dollisimman pian. Normaali jarrujéries- | rujdrjestelman merkkivalo palavat
varoitusvalo palaa mittaristossa, telmaé on silti toimintakuntoinen, mutta il- Ja PVSV‘_I_at _Pa|?_=lV|_na, autos[ L
ja matkustajan etuturvatyyny pois  Man lukkiutumattoman jarrujrjestelman | jestelma ei toimi normaalisti. Saa-

tat kokea akillisessa jarrutuksessa
odottamattoman ja vaarallisen ti-
lanteen. Tassa tapauksessa valta
ajamasta suurilla nopeuksilla ja val-
ta akillisia jarrutuksia. Anna valtuu-
tetun Hyundai - liikkeen tarkastaa
autosi mahdollisimman pian.

kaytésta merkkivalo ei pala. Talloin apua.
turvatyynyjen ohjausyksikké aktivoi
etumatkustajan turvatyynyn ja se
laukeaa keulakolarissa, jopa silloin
kun etutyynyn pois paalta kytkeva
katkaisija on ”OFF” asennossa. Jos
nain tapahtuu, pyyda valtuutettua
Hyundai huoltoa tarkistamaan tur-
vatyynyn kaytosta poistava katkai-
sija ja turvatyynyjarjestelma mah-
dollisimman pian.
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Turvavyoén merkkivalo

Tyyppi A

Turvavyoén merkkivalo muistuttaa kuljet-
tajaa aina sytytysvirran kytkemisen jal-
keen vilkkumalla noin kuuden sekunnin
ajan riippumatta siité onko turvavyé kiin-
nitettyna.

Jos kuljettajan turvavyd avataan syty-
tysvirran kytkemisen jélkeen, turvavydn
merkkivalo vilkkuu jélleen noin kuuden
sekunnin ajan. (jos varusteena)

Jos kuljettajan turvavyo ei ole kytkettyna
kun sytytysvirta kytketdan paélle tai jos
vy0 avataan sytytysvirran kytkemisen jal-
keen, kuuluu turvavyén varoitusmerkki-
aani noin kuuden sekunnin ajan. Tall6in,
jos turvavy6 Kkiinnitetdan, &anihalytys
loppuu samalla. (jos varusteena)

Tyyppi B

Kuljettajan ja etumatkustajan muistut-
tamiseksi kuljettajan ja etumatkustajan
turvavdiden varoitusvalot palavat noin
kuuden sekunnin ajan aina sytytysvirran
kytkemisen jélkeen, riippumatta turva-
vydn kytkemisesta.

Jos kuljettajan tai etumatkustajan turva-
vy0 ei ole kytkettynd kun sytytysvirta kyt-
ketdén tai jos vyo irrotetaan sytytysvirran
kytkemisen jélkeen, vastaava turvavydn
varoitusvalo palaa tai vilkkuu kunnes vy6
kytketaan.

Jos kuljettajan tai etumatkustajan tur-
vavyd ei ole kytkettynd kun sytytysvirta
kytketdan ja ajat yli 20 km/h nopeudella,
turvavydn varoitusdanimerkki soi noin
100sekunnin ajan.

Jos kuljettajan tai etumatkustajan turva-
vyd irrotetaan sytytysvirran kytkemisen
jalkeen ja ajat yli 20km/h nopeudella,
turvavydn varoitusdénimerkki soi noin
100sekunnin ajan.

Sadan sekunnin jalkeen, jos turvavyd
kytketdén ja irrotetaan jélleen turvavydn
varoitusdanimerkki alkaa kuulua uudel-
leen.

Suuntavalojen
merkkivalot ‘ »
Vihreat vilkkuvat nuolet mittaristossa
nayttdvat minkd puolen suuntavalot
vilkkuvat. Jos nuoli syttyy, mutta ei vil-
ku, vilkkuu nopeammin kuin normaalisti
tai ei syty lainkaan, se ilmaisee toimin-
tahéairiota suuntavalojarjestelméssa.
Ota yhteys korjaamoon vian korjaami-
seksi.

Kaukovalojen —
merkkivalo ED
Tama merkkivalo syttyy, kun kaukovalot
on valittu valokatkaisimella ja myds kun
kaukovaloilla annetaan valomerkki.
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Moottorin 6ljynpaineen
merkkivalo

Seisontajarrun ja

/!N HUOMAUTUS ) i
Jjarrunesteen merkkivalo

Jos oljynpaineen merkkivalo palaa,
kun moottori on kaynnissa, seu-
rauksena voi olla vakava mootto-
rivaurio. Oljynpaineen merkkivalo
syttyy aina, kun 6ljynpaine on riit-
tdamaton. Normaalitoiminnassa sen
pitda syttya, kun virta kytketaan, ja
sammua, kun moottori on kdynnis-
tynyt. Jos oljynpaineen merkkivalo
palaa, kun moottori on kaynnissa,
kysymyksessa on vakava toiminta-
hairio.

Jos ndin kdy, pysdyta auto niin
pian, kuin se on turvallista tehd3,
sammuta moottori ja tarkasta oljy-

=7

T&ma merkkivalo ilmaisee moottorin liian
pienen 6ljynpaineen.

Jos merkkivalo syttyy ajon aikana:

1. Aja varoen tien sivuun ja pysayta
auto.

2. Kun moottori on sammutettu, tarkasta
moottorin 6ljytaso. Jos taso on matala,
lisda 6ljya tarpeen mukaan.

Jos valo palaa edelleen 6ljyn lisdamisen
jalkeen tai jos 6ljya ei ole saatavana, soi-
ta valtuutettuun Hyundai -liikkeeseen.

OE
BRAKE

Seisontajarrun merkkivalo

Tama merkkivalo palaa, kun seisontajar-
ru on kytkettyna ja virta-avain on asen-
nossa START tai ON. Merkkivalon pitada
sammua, kun seisontajarru vapautetaan.

Matalan jarrunestetason merkkivalo

Jos merkkivalo palaa, se merkitsee, etta

jarrunestetaso sailiéssa on matala.

Jos merkkivalo syttyy ajon aikana:

1. Aja varoen lahimpaan turvalliseen koh-
taan ja pysayta auto.

/A HUOMAUTUS 2. Kun moottori on sammutettu, tarkasta

Jos moottoria ei sammuteta valitto-
masti, kun moottorin 6ljynpaineen
merkkivalo on syttynyt, vakava vau-
rio voi olla seurauksena.

taso. Jos dljytaso on matala, lisaa
moottoridljya oikeaan tasoon asti
ja kaynnistd moottori uudestaan.
Jos valo pysyy palavana mootto-
rin kaydessd, sammuta moottori
valittomasti. Kaikissa tapauksis-
sa, jolloin Gljyvalo palaa moottorin
ollessa kaynnissd, moottori pitaa
tarkastuttaa valtuutetussa Hyundai
-liikkeessa, ennen kuin autolla aje-
taan taas.

valittémasti jarrunestetaso ja lisaa jar-
runestettd tarpeen mukaan. Tarkasta
sitten kaikki jarrujarjestelméan kompo-
nentit nestevuotojen varalta.

. Ala aja autolla, jos vuotoja l6ytyy,

merkkivalo pysyy palavana tai jarrut
eivat toimi kunnolla. Hinauta auto val-
tuutettuun Hyundai -liikkeeseen jarru-
jarjestelméan tarkastusta ja tarvittavaa
korjausta varten.
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Autosi on varustettu ristikkaiselld kaksi
piiri jarrujarjestelmalla. Tama merkitsee,
ettd autossa on vield jarrut kahdessa
pydréassa, vaikka toiseen kahdesta piiris-
ta tulisi vika. Kun vain toinen kahdesta
piiristd on toiminnassa, jarrupolkimen
liike on tavallista pitempi ja auton py-
sayttdmiseen tarvitaan enemman poljin-
voimaa. Auto ei my6skéan pysahdy yhta
lyhyella matkalla, kun vain osa jarrujar-
jestelmasté toimii. Jos jarruihin tulee vika
ajon aikana, vaihda pienemmalle vaih-
teelle moottorijarrutuksen lisddmiseksi ja
pysaytéa auto niin pian, kuin sen voi tehda
turvallisesti.

Lampun toiminnan tarkastamiseksi kat-
so, ettd seisontajarrun ja jarrunestetason
merkkivalo palaa, kun virta-avain on
asennossa ON.

A vaRoITUS

Autolla ajaminen merkkivalon pala-
essa on vaarallista. Jos merkkivalo
pysyy palavana, annan valtuutetun
Hyundai -liikkeen tarkastaa ja kor-
jata jarrut valittémasti.

varoituskuvake

Alhaisen rengaspaineen ( ' )
&
(jos varusteena) ot

Alhaisen rengaspaineen ja ']DDO[
renkaan paikan kuvake tulee w=h
nakyviin kolmen sekunnin
ajaksi sytytysvirran kytkemisen jélkeen.
Jos varoitusvalo ei syty tai jaa jatku-
vasti palamaan, oltuaan nékyvissa noin
kolmen sekunnin ajan sytytysvirran kyt-
kemisen jélkeen, rengaspaineen seu-
rantajarjestelma ei toimi oikein. Jos néin
kdy, on auto syytd toimittaa ensitilassa
valtuutetun Hyundai huollon tarkastetta-
vaksi.

Tama varoitusvalo palaa myds silloin
kuin auton yhden tai useamman renkaan
paine on selvasti alentunut. Rengaspai-
neen seurannan kuvake kertoo valaistul-
la renkaan paikan valolla, mink& renkaan
paine on alentunut. Auto tulisi télldin py-
sayttadd ja rengaspaineet tarkistaa mah-
dollisimman pian. Jos varoitusvalo palaa
ajon aikana, hiljenna ajonopeutta ja py-
sdytd auto turvalliseen paikkaan. Valta
voimakasta jarrutusta ja jyrkkia ka&dnnok-
sid ohjauspyoéralla. Tayta renkaat auton
rengaspainetarrassa nakyvaan suositus-
paineeseen.

A\ VAROITUS - Alhainen
rengaspaine

Selvisti alentunut rengaspaine tekee
autosta epavakaan ja voi johtaa au-
ton hallinnan menettamiseen ja kas-
vattaa jarrutusmatkaa.

Jatkuva ajaminen tyhjalla renkaalla
johtaa renkaan ylikuumenemiseen ja
vaurioitumiseen.

TPMS (Rengaspaineen
seurantajarjestelmd)
vikavalo (jos varusteena)
TPMS vikavalo syttyy noin kolmen
sekunnin ajaksi sytytysvirran kytke-
misen jalkeen. Jos varoitusvalo ei
syty tai palaa jatkuvasti viela sytytys-
virran kytkemistd seuranneen noin
kolmen sekunnin palamisen jalkeen,
rengaspaineen seurantajérjestelma ei
toimi oikein Jos nain kdy, on auto syyta
toimittaa ensitilassa valtuutetun Hyundai
huollon tarkastettavaksi.

TPMS
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Varoitusvalo syttyy ja jaa palamaan my6s
silloin, kun rengaspaineen valvontajarjes-
telmasséa on vikaa. Jos néin kay, jarjes-
telma ei valttamattd pysty seuraamaan
rengaspainetta. Auto on syyta toimittaa
ensitilassa valtuutetun Hyundai huollon
tarkastettavaksi.

A\ VAROITUS - Turvallinen
pysayttaminen
e TPMS ei pysty varoittamaan sinua
ulkoisesta syysta johtuvasta akilli-
sesta rengasrikosta.
e Jos tunnet ajossa mitaan epava-
kautta, nosta jalkasi valittomasti
kaasupolkimelta, jarruta varovasti,
ja ohjaa auto hitaasti turvalliseen

paikaan tien sivuun.

Etusumuvalojen
merkkivalo

(jos varusteena) i D

Tama valo syttyy, kun etusumuvalot ovat
sytytettyina.

Takasumuvalon
merkkivalo

(jos varusteena) :] E

Merkkivalo palaa kun takasumuvalo on
kytkettyna.

Vaihdekaavion N ﬁ
merkkivalot / ;WE g
(jos varusteena)

Yksittaiset ndyt6t on valaistu ndyttamaan
automaattivaihteiston vaihteenvalitsimen
asennon.

Latausjarjestelmédn
merkkivalo E
Tama merkkivalo ilmaisee toimintahairi-
6té joko generaattorissa tai latausvirta-
piirissa.

Jos merkkivalo syttyy ajon aikana:

1. Aja l&himp&én turvalliseen paikkaan.

2. Kun moottori on sammutettu, tarkasta
generaattorin hihnan 16ysyys ja mur-
tuneisuus.

3. Jos hihna on s&adetty oikein, ongelma
on jossain latausvirtapiirissa. Vie auto
valtuutettuun Hyundai -liikkeeseen
ongelman korjaamiseksi mahdollisim-
man pian.
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Avonaisen takaluukun @
merkkivalo ]D ﬂ[

&)

Tama merkkivalo palaa virta-avaimen
asennosta riippumatta, kun tavaratilan
kantta ei ole suljettu kunnolla.

Avonaisen oven -
merkkivalo ﬁ][] ﬂ[:
=)

Tama merkkivalo palaa virta-avaimen
asennosta riippumatta, kun jotain ovea
ei ole suljettu kunnolla.

Ajoneston merkkivalo
(jos varusteena) a
Tama valo palaa, kun virta-avain on tyon-
netty virtalukkoon ja k&&nnetty asentoon
ON ennen moottorin kynnistamista.
Taman jalkeen moottorin voi kdynnistaa.
Valo sammuu, kun moottori k&ynnistyy.
Jos tdma valo vilkkuu, kun virta-avain on
asennossa ON ennen moottorin kdynnis-
tdmistd, anna valtuutetun Hyundai -liik-
keen tarkastaa jarjestelma.

Polttonesteen
minimimé&éaran iﬁ
merkkivalo

Tama merkkivalo iimaisee, etté polttonesteséi-
li6 on lahes tyhja. Kun valo syttyy, polttonestet-
ta pitaisi lisata niin pian kuin mahdollista. Aja-
minen polttonesteen minimimaaran merkkiva-
lon palaessa tai kun polttonestetaso on "E” -
merkinnan alapuolella voi aiheuttaa moottoriin
palamishairi6ita ja vaurioittaa katalysaattorin.

Véhaéisen lasinpesuneste-
maarén varoitusvalo

(jos varusteena)

Tama varoitusvalo kertoo pesunesteséi-
lidn olevan lahes tyhjéan. Tayta pesunes-
tesaili® mahdollisimman pian.

Vikamerkkivalo (MIL)
(jos varusteena) I@
Tama merkkivalo on osa moottorin val-
vontajarjestelmad, joka tarkkailee erilaisia
saasteenestojdrjestelman komponentte-
ja. Jos tdma valo syttyy palamaan ajon
aikana, se merkitsee, ettd mahdollinen
ongelma on todettu jossain osassa saas-
teenestojarjestelmaa.

Tama valo palaa my®és, kun virta-avain
kdannetdan asentoon ON ja sammuu
muutaman sekunnin kuluttua moottorin
kaynnistymisen jélkeen. Jos se palaa
ajon aikana tai ei syty, kun virta-avain
kaannetaan asentoon ON, vie autosi |a-
himp&an valtuutettuun Hyundai -liikkee-
seen jarjestelman tarkastusta varten.
Yleensa auto on edelleen ajokelpoinen,
mutta anna valtuutetun Hyundai -liikkeen
tarkastaa jarjestelma pikimmiten.
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/\\ HUOMAUTUS

e Ajon jatkaminen pitkaan saastee-
nestojarjestelman  vikamerkki-
valon ( ) palaessa voi aihe-
uttaa saasteenestojarjestelmaan
vaurioita, jotka vaikuttavat auton
ajettavuuteen ja/tai polttones-
teenkulutukseen.

¢ Jos saasteenestojarjestelman vi-
kamerkkivalo ( ) palaa, ka-
talysaattorin vaurioituminen on
mahdollinen ja siitd on seurauk-
sena moottorin tehohavié. Anna
valtuutetun Hyundai -liikkeen tar-
kastaa moottorin valvontajarjes-
telma niin pian kuin mahdollista.

/N HUOMAUTUS - Diesel
moottori (jos varusteena)
Jos vikavalo vilkkuu, pyyda valtuu-
tettua HYUNDAI huoltoa tarkista-
maan hiukkasloukku -jarjestelma
(enne kuin olet ajanut yli 50km/

31mailia).

AUTO STOP -merkkivalo
(jos varusteena)

AUTO
STOP

Téama merkkivalo palaa kun moottori
pyséhtyy ”joutokdynniltd sammutus ja
kaynnistys” jarjestelmén toimesta.

Kun moottori kdynnistyy automaattisesti
uudelleen, vilkkuu AUTO STOP merkki-
valo mittaristossa viiden sekunnin ajan.

Katso lisatietoja osan 5 kohdasta
“Joutokaynniltd pysaytys ja kaynnistys
jarjestelma@”

** MUISTUTUS

Kun moottori kiynnistyy automaatti-
sesti ”joutokdynnilti sammutus ja
kaynnistys” jirjestelmén toimesta, saat-
tavat jotkin auton varoitusvaloista
palaa muutaman sekunnin ajan (ABS,
ESP, ESP OFF tai kisijarrun varoitus-
valo) Timi on seurausta hetkellisesta
alhaisesta akkujinnitteestii eiké tarkoi-
ta ettii ndissd jéirjestelmissa esiintyisi
vikaa.

ESP -jdrjestelimdn merk-
kivalo (ajonhallintajérjes-
telmén) (jos varusteena)

ESP -jarjestelman merkkivalo palaa, kun vir-
ta-avain kdannetaan asentoon ON, mutta sen
pitdd sammua noin 3 sekunnin kuluttua. Kun
ESP -jarjestelma on kytkettyna, se tarkkailee
ajo-olosuhteita ja normaaleissa ajo-olosuh-
teissa ESP -jarjestelman merkkivalo pysyy
sammuneena. Kun olosuhteet ovat liukkaita
ja pienikitkaisia, ESP -jarjestelma toimii, jol-
loin ESP -jarjestelman merkkivalo vilkkuu il-
moittaen ndin ESP -jarjestelman toimivan.

ESP

ESP OFF -merkkivalo
(jos varusteena)

ESP
OFF

ESP OFF -merkkivalo palaa, kun virta-
avain kaannetdan asentoon ON, mutta
sen pitéisi sammua noin 3 sekunnin ku-
luttua. ESP OFF -toimintamoodin valit-
semiseksi paina ESP OFF -nuppia. ESP
OFF -merkkivalo syttyy palamaan ilmai-
semaan, ettd ESP -jarjestelma on kytket-
ty pois toiminnasta. Jos tdma merkkivalo
jaa palamaan ESP ON -moodissa, ESP
-jarjestelméssé voi olla toimintahairio.
Vie autosi valtuutettuun Hyundai -liilkkee-
seen jarjestelman tarkastusta varten.
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ESP OFF merkkivalo voi palaa akun irrot-
tamisen tai uudelleenladatun akun kytke-
misen jélkeen. Kdanna tassa tapauksessa
ohjauspyoraa liikkematkansa puoliviliin
vasemmalle ja oikealle sytytysvirran ol-
lessa kytkettyna. Kayta sytytysvirta pois
paalta ja kaynnista sen jdlkeen moottori.
Jos ESP OFF merkkivalo ei sammu nyt-
kaan, toimita auto valtuutettuun HYUN-
DAI huoltoon tarkastettavaksi.

Tasanopeudenséatimen
merkkivalo

CRUISE

(jos varusteena)

CRUISE -merkkivalo

Tama merkkivalo palaa, kun tasanopeu-
densaadin on valittuna.
Tasanopeudensaatimen merkkivalo mit-
taristossa palaa, kun tasanopeudensaé-
timen valintanuppia ON/OFF ohjauspy®-
réassé on painettu.

Merkkivalo sammuu, kun tasanopeu-
densaatimen nuppia ON/OFF painetaan
uudestaan. Katso lisdtietoja tasanope-
udensaadtimesté luvusta 5 "Tasanopeu-
densaatojarjestelma”.

Tasanopeudenséétimen

SET -merkkivalo SET

Tama merkkivalo palaa, kun tasanopeu-
densaatimen toimintakatkaisin (COAST/
SET tai RES/ACCEL) on asennossa ON.
Tasanopeudensaatimen SET -merkki-
valo mittaristossa palaa, kun tasanope-
udensaatimen toimintakatkaisinta (CO-
AST/SET tai RES/ACCEL) on painettu.
Tasanopeudensaatimen SET -merkki-
valo sammuu, kun tasanopeudensaa-
timen toimintakatkaisinta (CANCEL) on
painettu tai jarjestelma on kytketty pois
toiminnasta.

Virta-avaimen muistutin dani (jos
varusteena)

Jos kuljettajan ovi avataan, kun virta-
avain on virtalukossa (asennossa ACC
tai LOCK), virta-avaimen muistuttimen
kulkusenkaltainen &ani kuuluu. Taman
on tarkoitus estdd unohtamasta avaimia
autoon. Merkkiaani kuuluu, kunnes avain
on otettu pois virtalukosta tai kuljettajan
ovi on suljettu.

Hehkutuksen merkkivalo
(dieselmoottori) m
Merkkivalo palaa, kun virta-avain kaan-
netddn asentoon ON. Moottorin voi
kaynnistda, kun hehkutuksen merkkivalo
sammuu. Palamisaika vaihtelee jadhdy-
tysnesteen lampétilan, ilman l&mpétilan
ja akun kunnon mukaan.

* MUISTUTUS

Jos moottoria ei kdynnistetd 10 se-
kunnin kuluessa hehkutuksen paat-
tymisen jalkeen, kaanna virta-avain
uudestaan asentoon LOCK ja sitten
asentoon ON uutta hehkuttamista
varten.

/' HUOMAUTUS

Jos hehkutuksen merkkivalo jaa
palamaan tai vilkkuu moottorin Iam-
penemisen jalkeen tai ajon aikana,
tarkastuta jarjestelma valtuutetus-
sa Hyundai-liikkeessa niin pian kuin
mahdollista.
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Polttonesteen- ~~
suodattimen merkkivalo —U
(dieselmoottori)

Tama merkkivalo pala noin 3 sekun-
nin ajan sen jalkeen, kun virta-avain on
kaannetty asentoon ON ja sammuu sit-
ten. Jos se syttyy moottorin kdydessa,
se merkitsee, ettd vettd on kerdytynyt
polttonesteensuodattimeen. Jos néin
kdy, poista vesi polttonesteensuodatti-
mesta. Katso lisatietoja luvusta 7 koh-
dasta "Polttonesteensuodatin”.

/'\ HUOMAUTUS

Kun polttonesteensuodattimen merk-
kivalo palaa, moottorin teho (auton
nopeus ja tyhjakayntinopeus) saattaa
vahentya. Jos jatkat ajamista merkki-
valon palaessa, voit vaurioittaa autosi
moottorin ja yhteispaineruiskutusjar-
jestelman osia. Jos ndin kdy, anna
valtuutetun Hyundai -liikkeen tarkas-
taa autosi niin pian kuin mahdollista.

Ylinopeuden varoitus
(jos varusteena)

120
kmvh

Ylinopeuden merkkivalo

Jos ajat 120 km/h nopeudella tai sita
suuremmalla, ylinopeuden merkkivalo
vilkkuu. Tdma varoittaa ajamasta autolla
ylinopeutta.

Ylinopeuden merkkidéani

Jos ajat 120 km/h nopeudella tai sita
suuremmalla, ylinopeuden merkkidani
kuuluu 5 sekunnin ajan. Tama varoittaa
ajamasta autolla ylinopeutta.

Sédhkéohjaustehostimen

(EPS) merkkivalo EPS

Tama merkkivalo syttyy, kun virta-avain
kadannetddn asentoon ON ja sammuu
sitten.

Tama merkkivalo syttyy myds, kun EPS -
jarjestelméssé on joku vika. Jos se syttyy
ajon aikana, anna valtuutetun Hyundai -
likkeen tarkastaa autosi.

Jarruvalojen vian )
varoitus (jos varusteena) M
¥ ¥

Tama varoitusvalo ilmaisee jarruvaoissa
olevan vian.
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PERUUTUSHALYTIN (JOS VARUSTEENA)

Anturit

Peruutushalytin avustaa kuljettajaa au-
toa peruutettaessa varoittamalla kaikista
lAhempéana kuin 1200mm auton takana
olevista esteistd. Jarjestelma on kuiten-
kin vain kuljettajan varovaista peruutusta
avustava jarjestelma.
Peruutushélyttimen toimintamatka rajal-
linen eikd se valttamatta havaitse aivan
kaikkia esteita.

Varmista tdman jarjestelman kanssa pe-
ruutettaessa yhta huolellisesti kuin ilman
sitd, ettei auton takana ole peruutettaes-
sa esteita.

A VAROITUS

Peruutushalytin tulee aina ymmar-
taa auton lisdtoiminnoksi. Jotkut
tekijat (kuten ympaéristéolosuhteet)
voivat vaikuttaa peruutushalytti-
men toimintaan. Kuljettajan tulee
edelleen aina tarkistaa auton tausta
ennen peruuttamista.

Peruutushalyttimen toiminta

Toimintaolosuhteet

e Jédrjestelma alkaa toimia, kun sytytys-
virran ollessa kytkettyna kytketdan pe-
ruutusvaihde. Jos auton nopeus on yli
5 km/h, jarjestelma ei ehka aktivoidu
oikein.

e Maksimi havaitsemismatka on noin
1200mm

e Kun havaitaan kaksi tai useampi kohde
samanaikaisesti, niistd lahempana au-
toa oleva huomioidaan ensin.

Erityyppiset varoitusaénet

e Kun kohde on vélilla 120cm - 81cm ta-
kapuskurista summeri piippaa jaksot-
taisesti.

e Kun esteen etdisyys on 80cm - 41cm
takapuskurista: summeri piippaa suu-
remmalla taajuudella.

e Kun etdisyys esteesté takapuskuriin on
alle 40cm: summeri s6i yhtenaisesti.

N
I — |
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Peruutushalyttimen toiminnan

rajoitukset

Peruutushélytin ei ehka toimi oikein,

kun:

1. Kosteus on jaatynyt anturiin. (Se voi
toimia taas kunnolla, kun kosteus on
puhdistettu anturista.)

2. Anturit ovat vieraiden aineiden, kuten
lumen tai veden peitossa, tai anturin
aukko on tukkeutunut. (Anturi voi al-
kaa toimia normaalisti, kun vieras aine
on poistettu tai anturi ei ole enaa tuk-
keutunut.)

3. Ajettaessa epétasaisella tielld (hiekka-
tiella tai kuoppaisella tielld).

4. Valvonta-alueen l&heisyydessa on suur-
ta aanta tuottavia kohteita (auton aani-
merkkitorvi, a&&dnekkaat moottoripydrien
moottorit tai kuorma-auton paineilma-
jarrut).

5. Kovalla sateella tai vesisumussa.

6. Anturien toiminta-alueella on langat-
tomia radiol@hettimia tai matkapuhe-
limia.

7. Anturit ovat lumen peitossa.

8. Perédkérrya vedettédessa.

Havaitsemismatka saattaa lyhentya,

kun:

1.Kun anturit ovat vieraiden aineiden
(Kuten lumen tai veden) peitossa. (Ha-
vatsemismatka palautuu normaaliksi,
kun anturit puhdistetaan.)

2. Ulkolampétila on erittdin alhainen tai
korkea.

Anturit eivat valttamatta havaitse seu-

raavia esteita:

1. Teravia tai ohuita esteité kuten koysia,
ketjuja tai pienia tolppia.

2. Esteta jotka vaimentavat anturin taa-
juutta kuten vaatteet, joustavat mate-
riaalit tai lumi.

3. Huonosti havaittavissa olevat kohteet
joiden korkeus on alle 1m halkaisija
leveys alle 14cm.

Peruutushalyttimen toimintarajoi-

tukset

e Peruutushalyttimen &anen taajuus saat-
taa poiketa ohjearvoista havaitun esteen
muodon tai nopeuden vuoksi.

e Peruutushalyttimen toiminnassa saat-
taa esiintya hairi6ita, jos auton pus-
kurin korkeutta tai anturin asennusta
on muutettu tai vaurioitettu. Kaikki ei
alkuperaéiset lisavarusteet tai tarvikkeet
voivat my&s vaikuttaa antureiden suo-
rituskykyyn.

e Anturit eivat ehka havaitse kohteita joi-
den etéisyys anturista on alle 40cm, tai
ne voivat havaita virheellisen etaisyy-
den.

Ole varovainen.

e Kun anturi on jaatynyt tai lumen, lian tai
veden peitossa, anturi voi olla toimi-
mattomana, kunnes se puhdistetaan
pehmealld kankaalla.

o Ala tyénnd, naarmuta tai iske anturia
koska anturi voi vaurioitua.
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Tama jarjestelma pystyy havaitsemaan
vain anturien toiminta-alueella ja - etaisyy-
della oleva esteita;

Se ei pysty havaitsemaan esteitd muilta
alueilta, joille antureita ei ole asennettu. Li-
saksi pienet tai kapeat kohteet, kuten tol-
pat ja anturien valissa sijaitsevat esineet
voivat jaada antureilta havaitsematta.
Tarkista silmdmaaraisesti auton tausta
aina ennen peruuttamista.

Kerro kaikille autosi kayttdjille, jotka eivat
valttamattd tunne niin hyvin peruutusha-
lyttimen toimintaa, jarjestelmaan liittyvista
ominaisuuksista ja rajoituksista.

A VAROITUS

Ole erityisen tarkkaavaisena aja-
essasi lahelle tiella olevia kohteita,
jalankulkijoita ja erityisesti lapsia.
Muista etta jotkut kohteet saattavat
jaada antureilta havaitsematta, joh-
tuen kohteen etaisyydesta, koosta
tai materiaalista, jotka kaikki voivat
rajoittaa antureiden tehokkuutta.
Suorita aina silmamaarainen tarkis-
tus varmistaaksesi, etta auton edes-
sa ei ole esteita, ennen kuin autoa
liikutetaan mihinkaan suuntaan.

Itse diagnoosi

Jos et kuule summerin varoitusdanta tai
jos summeri soi katkeamattomasti kun
kytketddn peruutusvaihde, tdma voi il-
masta peruutustutka jérjestelman toi-
mintahairiéta.

Jos ndin tapahtuu, on syyté pyytaa val-
tuutettua HYUNDAI huoltoa tarkasta-
maan peruutustutka jarjestelméan toimin-
ta.

A vAROITUS
Auton takuu ei kata peruutustutka
jarjestelman virheellista toiminnas-
ta aiheutuneita henkil6- tai aineelli-
sia vahinkoja. Aja aina varovasti ja
tarkkaavaisesti.
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HALYTYSVILKUT

Tyyppi A Halytysvilkut syttyvat, kun halytysvilk-
kujen katkaisinta painetaan. Tall6in
kaikki suuntavalot vilkkuvat. Halytys-
vilkut toimivat vaikka virta-avain ei ole
virtalukossa.

Sammuta hélytysvilkut painamalla kat-

kaisinta toisen kerran.

Tyyppi B

Halytysvilkkuja pitédd kayttda aina, kun
joudut pysayttdamaan auton vaaralli-
seen paikkaan. Kun joudut tekeméén
tallaisen hatédpyséytyksen, aja auto aina
mahdollisimman kauas pois tieltd. Nou-
data halytysvilkkujen kéytdssa maakoh-
taisia tieliikenneasetuksia.

4
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VALAISTUS

Akkuvahtitoiminto

e Tédman ominaisuuden tarkoituksena on
estdd akkua tyhjentymésta. Jarjestelma
sammuttaa automaattisesti seisontava-
lot, kun kuljettaja ottaa virta-avaimen pois
virtalukosta ja avaa kuljettajan puoleisen
oven.

e Tdman ominaisuuden avulla myds seison-
tavalot sammuvat automaattisesti, kun
auto pysaytetaan tien sivuun pimealla.
Tarvittaessa valot saadaan palamaan seu-
raavalla tavalla, kun virta-avain on poistet-
tuna:

1) Avaa kuljettajan puoleinen ovi.

2) Kaanna ohjauspylvdan valokatkaisi-
mesta seisontavalot asentoon OFF ja
sitten ON.

Ajovalojen saattotoiminto

(jos varusteena)

Ajovalot (ja/tai seisontavalot) jadvat pala-
maan noin 20minuutin ajaksi virta-avaimen
poistamisesta virtalukosta tai kadntadmises-
td ACC tai LOCK asentoon. Kuitenkin, jos
kuljettajan ovi avataan ja suljetaan, ajovalot
sammuvat 30sekunnin kuluttua.

Ajovalot voidaan sammuttaa painamalla
kahdesti keskuslukituksen kauko-ohjaimen
lukitus painiketta tai kdantamalla valokatkai-
sija pois ajovalojen tai automaattivalaistuk-
sen asennoista.

- N W

Valokatkaisin

Valokatkaisimella on ajovalojen asento ja
seisontavalojen asento.

Valojen kayttamiseksi kierra katkaisimen
paasséa olevaa nuppia johonkin seuraa-
vista asennoista:

(1) OFF-asento

(2) Seisontavalojen asento

(3) Ajovalojen asento

(4) Automaattisesti pimeassa syttyvien
valojen asento (jos varusteena)

Seisontavalojen asento (00 )
Kun valokatkaisin on seisontavalojen

asennossa (1. asento), seisontavalot
edessa ja takana, rekisterikilven valo ja
mittariston valot palavat.
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/' HUOMAUTUS

o Al peita kojelaudan pailla ole-
vaan ulkoilman valoisuutta mit-
taavaa anturia (1).

¢ Ald puhdista anturia lasinpesuai-
neella. Puhdistusaine voi jattaa
anturiin ohuen kalvon, joka héirit-
se anturin toimintaa.

e Jos autoissasi on tummennetut
ikkunat tai joku muunlainen peite
tuulilasissa, automaattivalaistus
ei valttamatta toimi oikein.

Ajovalojen asento ( :0:0D) Automaattisesti pimeéssa syttyvét

Kun valokatkaisin on ajovalojen asen- valot (jos varusteena)

nossa (2. asento), ajovalot, seisontavalot ~ Kun valokatkaisija on AUTO asennos-

edessd ja takana, rekisterikilven valo ja  sa, seisontavalot ja l4hivalot syttyvat tai

mittariston valot palavat. sammuvat automaattisesti riippuen ul-
koilman valoisuudesta.

* MUISTUTUS

Virta-avaimen taytyy olla asennossa

ON, jotta ajovalot palavat.
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Kaukovalojen kaytto

Kaukovalojen sytyttdmiseksi tyénna va-
lokatkaisinta kojelautaan pain. Veda kat-
kaisin takaisin l&hivaloille vaihtamiseksi.

Kaukovalojen merkkivalo syttyy, kun
kaukovalot ovat sytytettyiné.

Akun tyhjentymisen estamiseksi &la jata
valoja sytytetyiksi pitemmaéaksi aikaa, kun
moottori ei ole kdynnissa.

Kaukovalovilkku

Kaukovaloilla vilkuttamista varten veda
valokatkaisinta itseesi pdin. Katkaisin
palautuu normaaliasentoon (lahivalojen
asento), kun se vapautetaan. Valokatkai-
sin voi olla myds OFF -asennossa kau-
kovalovilkkua kaytettédessa.

Suuntavalot ja
kaistanvaihtoasento

Virran taytyy olla kytkettynd, jotta suun-
tavalot toimivat. Suuntavalojen sytyt-
tamiseksi nosta valokatkaisinta ylos tai
paina alas (A). Vihreat merkkivalonuolet
mittaristossa ilmaisevat kumman puolen
suuntavalot ovat toiminnassa. Suuntava-
lot sammuvat automaattisesti, kun kaan-
ndksen jalkeen ohjaus palautuu suoraan.
Jos suuntavalot jatkavat vilkkumista
kédénnoksen jalkeen, kaannd katkaisin
késin keskiasentoon.

4
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Kaistanvaihdosta ilmoittamiseksi nosta
tai laske katkaisinta vain vahan ja pida
sitd asennossa (B). Katkaisin palautuu
keskiasentoon, kun se vapautetaan.

Jos joku merkkivalo jaa palamaan eika
vilku tai jos se vilkkuu epanormaalisti,
joku suuntavalojen lampuista saattaa
olla palanut, jolloin se on vaihdettava uu-
teen.

* MUISTUTUS
Jos merkkivalo vilkkuu epanormaalin

nopeasti tai hitaasti, joku lamppu voi . .
olla palanut tai jarjestelman sahkévir- Etusumuvalot (jos varusteena) Sumutakavalo (jos varusteena)

tapiirissa on huono kosketus. Sumuvaloja kéytetddn parantamaan nd-  Sumutakavalon sytyttdémiseksi kierrd va-
kyvyyttad ja valttaméaan onnettomuuksia, lokatkaisin ajovalojen asentoon ja k&an-
kun n&kyvyys on huono sumun, sateen, nd sumutakavalon katkaisin paalle asen-
lumisateen, ym. takia. Sumuvalot sytyte-  toon (3).
taén kiertdmalla sumuvalojen katkaisin
(1) asentoon ON, kun seisontavalot ovat
sytytettyina.
Sumuvalot sammutetaan kiertdmalla nii-
den katkaisin asentoon OFF.

/' HUOMAUTUS

Kaytéssa sumuvalot kuluttavat san-
gen paljon sahkovirtaa. Kayta sumu-
valoja vain, kun nakyvyys on huono,
ettei akku tyhjene tarpeettomasti.
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Sumutakavalo syttyy, kun sumutakava-
lon katkaisinta on painettu sen jélkeen,
kun etusumuvalot on sytytetty ja valokat-
kaisin on seisontavalojen asennossa (jos
varusteena).

Sammuta sumutakavalo painamalla
sumutakavalon katkaisinta uudestaan
tai kiertamalla ajovalojen katkaisin asen-
toon OFF.

Paivavalot (jos varusteena)
Paivéavaloautomatiikka helpottaa vastaa-
si tulevia autoilijoita havaitsemaan autosi
paivaaikaan helpommin. Jéarjestelma on
hyédyllinen monissa erilaisissa ajo-olo-
suhteissa ja erityisesti se helpottaa auton
havaitsemista aamu- ja iltah&marassa.
Paivavaloautomatiikka sammuttaa ajo-
valot kun:

1. Seisontavalot kytketaan paalle valo-
katkaisijasta.

2. Moottori pysaytetaan.

Oikeanpuoleisen
‘ likenteen auto

Vasemmanpuoleisen
likenteen auto

Ajovalojen suuntauksen saadin
(jos varusteena)

Ajovalojen korkeussuuntauksen sagtami-
seksi matkustajien lukuméaaran ja tava-
ratilan kuormituksen mukaan kierretdéan
ajovalojen suuntauksen saadinta. Mité
suurempi numero on saatimen asennol-
la, sitd alemmaksi ajovalot suuntautuvat.

Pida ajovalojen suuntaus aina oikealla
tasolla, etteivat ajovalosi hdikdise muita
tien kayttgjia.

Jaljempéana on lueteltu esimerkkeja saati-
men oikeasta asennosta. Kun kuormitus
on joku muu, kuin jaliempanéa lueteltu,
kierra saatimen asento luettelon mukaan
lahinnd vastaavaan tilanteen perusteella.

Saatimen

Kuormitustilanne
asento

Kuljettaja yksin 0

Kuljettaja + etumatkustaja 0

5 henkil6a
(kuljettaja mukaan luettuna)

1

5 henkil6a

(kuljettaja mukaan luettuna)
+ tavaratila tayteen
kuormattuna

(tai kevyt perdvaunun
kuormitus)

Kuljettaja + tavaratila
tayteen kuormattuna
(tai suurin peravaunun
kuormitus)
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PYYHKIMET JA LASINPESIN

Tuulilasinpyyhkimet

Pyyhkimet toimivat seuraavasti, kun vir-

ta-avain on asennossa ON.

</ : Kertapyyhkéisyé varten nosta kat-
kaisinta yl6spdin, kun katkaisin on
OFF -asennossa ja vapauta se. Jos
katkaisinta nostetaan yl6spain ja pi-
detdan siind asennossa, pyyhkimet
toimivat jatkuvasti.

0 :Pyyhkimet eivat ole toiminnassa.

INT : Pyyhkimet toimivat taukoajastimen
avulla s&anndllisin valiajoin, Kayta
tatd asentoa kevyessa sateessa tai
sumussa. Taukoajastuksen véliajan
muuttamiseksi kierra saatérullaa (1).
Tassa asennossa pyyhkimien pyyh-
kaisyvali muuttuu myds ajonopeu-
den mukaan (jos varusteena).

1 : Normaali pyyhintdnopeus

2 : Nopea pyyhintédnopeus

* MUISTUTUS

Jos tuulilasiin on kertynyt lunta tai
jaata, kayta tuulilasin huurteenpois-
toa noin 10 minuutin ajan tai kunnes
lumi ja/tai jaa on poistettu, ennen kuin
kaytat pyyhkimia, jotta voit varmistua
niiden oikeasta toiminnasta.

Automaattiset tuulilasinpyyhkijat
(jos varusteena)

Tuulilasin ylareunaan sijoitettu sadean-
turi havaitsee sadepisaroiden méaaréan ja
ohjaa tdméan perusteella tuulilasinpyyh-
kijdiden pyyhintédnopeutta. Mita voimak-
kaammin sataa, sitd nopeammin pyyhki-
jat pyyhkivéat. Kun sade lakkaa, pyyhkijat
pysahtyvat. Pyyhkijdéiden nopeutta voi
kuitenkin hienosdataa kaantamalla jak-
sottaisen lasinpyyhinnan ajoitusnuppia
(1) pyyhkijoiden katkaisijassa.
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Jos sytytysvirta kytketdéan kun pyyhkijoi-
den katkaisija on AUTO asennossa, tai
pyyhkijéiden katkaisija k&annetaan asen-
toon AUTO kun sytytysvirta on paalla, tai
jaksottaisen pyyhinndn nopeudenvalinta
nuppia kaannetadn yléspain pyyhkijoi-
den katkaisijan ollessa AUTO asennos-
sa, pyyhkijat pyyhkaisevat kerran tarkis-
taakseen jarjestelman toiminnan. Kaan-
na pyyhkijoiden katkaisija OFF asentoon,
kun pyyhkijoita ei kayteta.

/"\ HUOMAUTUS

Kun sytytysvirta on paalla ja tuu-
lilasinpyyhkijoiden katkaisija on
kaannettynd AUTO asentoon, ole
varovainen seuraavissa tilanteissa
jottei kadet tai muut kehoin osat
loukkaantuisi:

o Ald kosketa tuulilasin yldreunaa
sadeanturin kohdalta.

o Ali pyyhi tuulilasin ylareunaa kos-
tealla tai maralla ratilla.

e Al paina tuulilasia.

4

/A\ HUOMAUTUS

Kytke tuulilasinpyyhkijat OFF asen-
toon auton pesun ajaksi lopettaak-
sesi pyyhkijoiden toiminnan.
Pyyhkijat voivat alkaa toimia ja vau-
rioitua jos pyyhkijoiden katkaisija
on AUTO asennossa auto pesun
aikana.

Al irrota tulilasin yldreunassa mat-
kustajan puolella olevaa anturin
suojusta.

Jarjestelman osat saatavat vauri-
oitua ja auton takuu ei valttamatta
korvaa téllaisia vaurioita.

Ennen kuin kaynnistat auton tal-
vella, kytke tuulilasinpyyhkijat OFF
asentoon. Muussa tapauksessa
pyyhkijat voivat kaynnistya ja jaa
voi vaurioittaa pyyhkijoiden sulkia.
Puhdista aina lasista kaikki lumi ja
jaa ja sulata lasi kunnolla ennen la-
sinpyyhkijoiden kayttamista.

Tuulilasin pesin

Lasinpyyhkimien katkaisija asennossa
OFF veda katkaisinta itseesi pain pesu-
nesteen suihkuttamiseksi tuulilasille ja
pyyhkimien pyyhkaisemiseksi 1 - 3 ker-

taa.

Kaytéa tata toimintoa, kun tuulilasi on li-

kainen.

Pesunesteen suihkutus ja pyyhkimien
pyyhinta jatkuu, kunnes vapautat katkai-

simen.

Jos pesin ei toimi, tarkasta pesuneste-
taso. Jos pesunestettd ei ole riittavasti,
sopivaa hankaamatonta tuulilasin pesu-

nestetta pitaa lisata pesunestesailioon.

Pesunesteséilion kansi sijaitsee mootto-

ritilassa edessa matkustajan puolella.

A |
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/' HUOMAUTUS
Pesimen pumpun mahdollisen vau- s
rion valttamiseksi al4 kayta pesints, N

kun nestesiilié on tyhja. : @\

"

A VAROITUS

Ala kayti pesinta pakkasella 1am-
mittamattd ensin tuulilasia huur-
teenpoiston avulla. Muutoin pesu-
nesteliuos voi jaatya koskettaes-
saan tuulilasiin ja estda ndkyvyy-
den. Takalasin pyyhkijan ja pesurin kat-
kaisija (jos varusteena)

Takalasin pyyhkijan ja pesurin katkaisija

e

& HUOMAUTUS sijaitsee tuulilasin pyyhkijoiden ‘ja pesu-
o Ald kayta pyyhkijoita kun tuulila- rin katkaisijaviiksen paéssa. Kaadnna kat-
si on kuiva, koska se vaurioittaa kaisijaa valittuun asentoon kayttéaksesi
pyyhkijénsulkia ja tuulilasia. takalasin pyyhkijaa ja pesuria.
e Ala kayta bensiinia, kerosiinia, () - Pesunesteen suihkutus ja lasin pyy-
maalin ohenninta tai muita liu- hinta
otinaineita tuulisin pyyhkijdiden (,J - Normaali pyyhkimen toiminta
lahella, koska sulat eivat kesti 0 - Pyyhkija ei ole toiminnassa
néita aineita. 0] - Pesunesteen suihkutus ja lasin pyy-
e Ala vaurioita pyyhkijéiden varsia hinta

ja muita osia yrittamalla liikuttaa
pyyhkijoita kasin.
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SISAVALO

/1 MUISTUTUS

Ala kiayta sisdvaloja pitkia aikoja,
kun moottori ei ole kdynnissa. Muu-
toin akku saattaa tyhjentya.

Karttavalo (jos varusteena)

Paina karttavalon linssia karttavalon sy-
tyttdmiseksi ja sammuttamiseksi. Tama
valaisin saa aikaan kohdevalokeilan, jota
on kateva kayttaa kartan lukemiseen pi-
meélla tai henkildkohtaisena valona kul-
jettajalle ja matkustajalle.

Kattovalon oviasento (2)

Kun katkaisin on DOOR -asennossa, kat-
tovalo syttyy aina, kun joku ovi avataan
riippumatta virta-avaimen asennosta.
Kun ovien lukitus avataan kauko-oh-
jaimella, valot syttyvat palamaan noin
30sekunnin ajaksi jos ovea ei avata.
Valo sammuu vahitellen 30 sekunnin ku-
luttua, jos ovi suljetaan. Kuitenkin, jos
virta-avain on asennossa ON tai kaikki
ovet lukitaan valo sammuu valittémasti.
Jos ovi avataan virta-avaimen ollessa
joko ACC tai LOCK asennossa, valo pa-
laa noin 20minuutta.

Kuitenkin, jos ovi avataan virta-avaimen
ollessa ON- asennossa, valo jaa pala-
maan jatkuvasti.
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Sisavalo

e Katkaisimen ON -asento (1)

Kun katkaisin on asennossa ON, valo
palaa koko ajan.

/' HUOMAUTUS

Ala jata katkaisinta tiahin asentoon
pitkaksi aikaa, kun moottori ei ole
kdynnissa.

e Kattovalon oviasento (2) :

Kun katkaisija on DOOR asennossa, valo
syttyy aina kun joku ovi avataan riippu-
matta virta-avaimen asennosta.

Kun ovien lukitus avataan kauko-oh-
jaimella, valot syttyvat palamaan noin
30sekunnin ajaksi jos ovea ei avata.
Valo sammuu véahitellen 30 sekunnin ku-
luttua, jos ovi suljetaan. Kuitenkin, jos
virta-avain on asennossa ON tai kaikki
ovet lukitaan valo sammuu valittémasti.
Jos ovi avataan virta-avaimen ollessa
joko ACC tai LOCK asennossa, valo pa-
laa noin 20minuutta.

Kuitenkin, jos ovi avataan virta-avaimen
ollessa ON- asennossa, valo jaa pala-
maan jatkuvasti.

¢ Katkaisimen OFF -asento (3)

Kun katkaisin on OFF -asennossa, valo
pysyy sammuneena koko ajan, vaikka
joku ovi on auki.

Tavaratilan valo
Tavaratilan valo syttyy, kun tavaratilan
kansi avataan.

4
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HUURTEENPOISTO

/. HUOMAUTUS

Takalasin sisapuolelle liimattujen
lammityslankojen vaurioitumisen
estamiseksi dla koskaan kayta la-
sin puhdistukseen teravia esineita
tai hankaavia aineita sisaltavia ik-
kunanpuhdistusaineita.

* MUISTUTUS

Jos haluat poistaa huurteen ja huurun
tuulilasista, katso tdman luvun koh-
dasta ”Tuulilasin huurteen- ja huurun-

Késinelokeron valo Ehostuspeilin valo poisto”.
Kasinelokeron valo syttyy, kun késinelo-  (jos varusteena)
keron kansi avataan. Kun ehostuspeilin kansi avataan, peilin

Seisontavalojen tai ajovalojen pitéé olla  valo syttyy automaattisesti.
sytytettying, jotta k&sinelokeron valo voi
toimia.



Autosi ominaisuudet

Takalasin lammitys

Takalasin lammityksen avulla voidaan
poistaa takalasin sisa- ja ulkopuolelta
huurre, huuru ja ohut ja&, kun moottori
on kdynnissa.

Takalasin lammityksen aktivoimiseksi
paina kojelaudan keskipaneelissa olevaa
takalasin lAmmityksen nuppia. Takalasin
lAmmityksen nupissa oleva merkkivalo
syttyy, kun ldmmitin on toiminnassa.

Jos takalasiin on kertynyt paksu kerros
lunta, harjaa se pois, ennen takalasin
lAammityksen kytkemista.

Takalasin lammitys kytkeytyy automaatti-
sesti pois toiminnasta 20 minuutin kulut-
tua tai kun virta katkaistaan virtalukosta.
Takalasin lammityksen katkaisemiseksi,
paina takalasin [Ammityksen nuppia uu-
destaan.

Ulkotaustapeilien lammitys (jos
varusteena)

Jos autosi on varustettu ulkotaustapei-
lien lammitykselld, ne toimivat samanai-
kaisesti takalasin lammityksen kanssa.

Tuulilasin sulatus (jos varusteena)
Moottorin tulee olla kdynnissé jotta tama
toiminto on kéytdssa. Paina tuulilasin su-
latuksen katkaisijaa tuulilasin alareunan
lammityksen k&ynnistédmiseksi. Katkai-
sijassa oleva merkkivalo palaa kun lam-
mitys on kytkettyna. Tuulilasin alareunan
lammitys kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta 20minutin kuluttua tai kun
sytytysvirta kytketédan pois paélta. Paina
katkaisijaa uudelleen lammityksen kytke-
miseksi takaisin toimintaan.
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KASISAATOINEN ILMASTOINTIJARJESTELMA (JOS VARUSTEENA)

1. LAmpédtilan s&adin 4. limastointilaitteen kayttonuppi (jos varusteena)
2. Puhaltimen nopeuden saadin 5. llmanoton valintanuppi
3. Toiminnon valintasaadin 6. Tuulilasin sulatuksen nuppi

7. Takalasin lammityksen nuppi
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Lammitys ja ilmastointi

1. Kéynnistd moottori.

2. S&ada toiminto haluttuun asentoon.

3. Saada lampdtilan sdadin haluttuun
asentoon.

4. Saada ilmanotto ulkoilman (raikkaan)
ottoon.

5. S&ada puhaltimen nopeus haluttuun
nopeuteen.

6. Jos ilmastointia halutaan, kytke il-
mastointi toimintaan (jos varustee-
na).
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Toiminnon valinta

Toiminnon valintanupilla sdadetaan ilma-
virran kulkua ilmanvaihtojarjestelméassa.
lima voidaan johtaa lattialle, kojelaudan
suuttimista tai tuulilasille. Kaytéssa on
viisi symbolia esittdmaén seuraavia toi-
mintoja: Kasvot, Kaksitaso, Lattia, Lattia
-huurteenpoisto ja Huurteenpoisto.

";,. Kasvot -taso (B, D)

limavirta johdetaan kehon yldosan ja
kasvojen tasolla olevien suuttimien kaut-
ta. Lisaksi jokaista suutinta voidaan halli-
ta suuntaamalla ilmavirtaa suuttimesta.

~» § Kaksitaso (B, D, C, E)
\r’

limavirta on suunnattu kasvoihin ja latti-
aan.

[ .
~ ’J Lattiataso (C, E, A, D)

Suurin osa ilmavirrasta on suunnattu
lattiaan, mutta pieni osa johdetaan tuu-
lilasin ja sivuikkunoiden huurteenpoisto-
suuttimista.

W o Lattia-/ Huurteenpoistotaso
<A (A, C, E D)

Suurin osa ilmavirrasta johdetaan lattiaan
ja tuulilasille, mutta pieni osa johdetaan
sivuikkunoiden huurteenpoistosuuttimiin.

@ Huurteenpoistotaso (A, D)

Suurin osa ilmavirrasta johdetaan tuulila-
sille, mutta pieni osa johdetaan sivuikku-
noiden huurteenpoistosuuttimiin.
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Kojelaudan suuttimet Lampdtilan saaté llmanoton sééadin

Jos ilmantulo ei toimi tyydyttavasti, tar-  Lampotilan saatonupilla voit sdatda il-  Talla valitaan ulkoilman otto (raikas ilma)
kasta kojelaudan ilmasuuttimet. llma-  manvaihtojarjestelmasta tulevan ilman tai sisakierto.

suuttimia voidaan avata ja sulkea yksit-  lampdétilaa. Matkustamon ilman [&mp6ti-  llmanoton valinnan muuttamiseksi paina

téin vaakasuorassa olevien sd&tdpydrien  lan muuttamiseksi kA3nna nuppia myé-  nuppia.
avulla. Suuttimen sulkemiseksi pyoritd  tapaivaan lamminta ilmaa varten ja vas-
saatopyorad vastapaivaan vastimeen  tapaivaan viileampaa ilmaa varten.

asti. Suuttimen avaamiseksi pyorita saa-

topydrad myoétapaivadn haluttuun koh-

taan.

Voit myds saataa naista suuttimista tule-

van ilmavirran suuntaa s&atdvivun avulla

kuvan mukaan
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Sisékiertoasento

Nupin merkkivalo syttyy,
kun sisékiertoasento on
valittuna.

Kun sisdkiertoasento on
valittuna, ilma otetaan
matkustamosta ilman-
vaihtojarjestelm&én, jossa
sitd lammitetaan tai jaah-
dytetdan valitun toimin-
non mukaan.

Ulkoilman (raikkaan ilman) asento

Nupin merkkivalo ei pala,
kun ulkoilman (raikkaan il-
man) asento on valittuna.
Kun ulkoilman (raikkaan il-
man) asento on valittuna,
ilma tulee auton ulkopuo-
lelta ja sen jédlkeen ilmaa
lammitetddn tai jadhdyte-
taén valitun toiminnon mu-
kaan.

* MUISTUTUS

Pit4a ottaa huomioon, etta sisdkierron
pitkdaikainen kayttdé lammityksen yh-
teydessa aiheuttaa tuulilasin ja sivuik-
kunoiden huuruuntumisen ja matkus-
tamon ilmasta tulee tunkkainen.
Lisadksi ilmastoinnin kaytto sisakierto-
asento valittuna saa aikaan liian kui-
van ilman matkustamossa.

A VAROITUS
¢ limastointilaitteen jatkuva kaytta-

¢ Ald nuku autossa, kun ilmastointi

minen ilmanoton ollessa sisakier-
toasennossa voi saada aikaan
kosteuden lisaantymisen auton
sisalla, jonka seurauksena lasit
huuruuntuvat ja nakyvyys heik-
kenee.

tai lammityslaite on toiminnassa.
Siita voi aiheutua vakavaa harmia
tai kuolema hapen viahentymisen
ja/tai kehon lampétilan alentumi-
sen takia.

limastointilaitteen jatkuva kayt-
taminen ilmanoton ollessa sisa-
kiertoasennossa voi aiheuttaa
raukeutta tai uneliaisuutta ja au-
ton hallinnan menetyksen. Pida
ilmanotto ajon aikana ulkoilman
(raikkaan ilman) asennossa niin
paljon kuin mahdollista.

4
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Jarjestelméan toiminta

Tuuletus

1. S&4d4 toiminto asentoon 54 .

2. Saada ilmanotto ulkoilman (raikkaan
ilman) asentoon.

3. Saada lampdtilan saadin haluttuun
asentoon.

4. Saidda puhaltimen nopeus haluttuun
nopeuteen.

Lammitys
1. S&ada toiminto asentoon 4 -
2. Saida ilmanotto ulkoilman (raikkaan

Puhaltimen nopeuden sédadin limastointilaite (jos varusteena) ilman) asentoon.

Puhaltimen toimintaa varten virta-avai- Paina A/C-nuppia ilmastoinnin kaynnis- 3. Saada lampdtilan saadin haluttuun
men pitaé olla asennossa ON. témiseksi (merkkivalo syttyy). Paina nup- asentoon.

Puhaltimen nopeuden sdaténupin avul-  pia toistamiseen ilmastoinnin sammutta- 4. S&ada puhaltimen nopeus haluttuun
la voidaan s&&tdd puhaltimen nopeutta  miseksi. nopeuteen.

ja siten ilmanvaihtojdrjestelman kautta 5. Jos halutaan kosteutta poistavaa lam-

tulevan ilmavirran maaraa. Puhaltimen
nopeuden muuttamiseksi kierrd nuppia
myo6tapaivadn nopeuden lisddmiseksi tai
vastapaivaan nopeuden vahentamiseksi.
Kun puhaltimen nopeuden s&aténuppi
k&annetdan asentoon ”0”, puhallin py-
séhtyy.

mitystd, kaynnista ilmastointijarjestel-
ma (jos varusteena).

¢ Jos tuulilasi huuruuntuu, saada toimin-
to asentoon s tai ) .
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Kéyttévihjeité

e Pdlyn ja epamiellyttédvien hajujen paa-
syn estamiseksi auton ilmanvaihtojar-
jestelmaan, saada ilmanotto sisékier-
toon. Muista palauttaa ilmanotto takai-
sin raikkaan ilman asentoon, kun hairid
on poistunut, jotta ilma autossa pysyy
raikkaana. Tama auttaa kuljettajaa
pysymaén tarkkaavaisena ja hyvéssa
voinnissa.

lima lammitys-/jaahdytysjarjestelméan
otetaan tuulilasin edessa olevien séa-
leikkdjen kautta. Pidd huolta, etteivéat
nama séleikdét paase tukkeutumaan
lehdistéa, lumesta, jaasta tai muista es-
teista.

Tuulilasin sisédpuolen huuruuntumisen
estédmiseksi sd&da ilmanotto raikkaan
ilman asentoon ja puhaltimen nopeus
haluttuun nopeuteen, kaynnisté ilmas-
tointilaite ja sdada Iampétila halutuksi.

lImastointi (jos varusteena)

Kaikkien Hyundai -mallien ilmastointi-

jarjestelmissd kaytetdadn ympaéristdysta-

véllistd kylmaainetta R-134a, joka ei ole
haitallista otsonikerrokselle.

1. Kaynnistad moottori. Paina ilmastoinnin
nuppia.

2. Saada toiminto asentoon % .

3. Saada ilmanotto ulkoilman asentoon
tai sisékiertoon.

4. Saada puhaltimen nopeus ja lampdtila
parhaan mahdollisen mukavuuden yl-
|&pitdmiseksi.

e Kun halutaan suurinta mahdollista
jaéhdytystd, kierrd lampdtilan saa-
din vastapaivdan &ariasentoon, laita
toiminnonséadin asentoon MAX A/C
ja saada puhaltimen nopeus suurim-
paan mahdolliseen.

* MUISTUTUS

e Kun kaytat ilmastointilaitetta, seu-
raa lampomittaria tarkasti pitkissa
yldmaissa tai ruuhkassa ajaessasi,
kun ulkoilman lampétila on korkea.
limastointijarjestelman kayttami-
nen voi saada moottorin ylikuumen-
tumaan. Anna puhaltimen pyoria,
mutta sammuta ilmastointilaite, jos
lampomittari osoittaa moottorin yli-
kuumentuvan.

¢ Kun kosteassa ilmastossa ilmastoin-
tilaitetta kaytettdessa avataan auton
ikkunoita, saattaa auton sisapinnoil-
le tiivistya vesipisaroita. Koska liial-
linen vesi voi vahingoittaa sahkolait-
teita, ilmastointilaitetta kaytettdessa
ikkunoiden pitaisi olla kiinni.
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lImastointijérjestelmén kéyttévihjeité
e Jos auto on ollut pysékditynd suorassa
auringonpaisteessa kuumalla saalla,
avaa ikkunat vahéksi aikaa kuuman il-
man poistamiseksi auton sisélta.
e Kosteuden vahentamiseksi tuulilasin si-
sapinnalta sateisina ja kosteina paivina
voit vahent&a auton sisdilman kosteut-
ta kayttdmalla ilmastointilaitetta.
limastointijarjestelméan toimiessa voit
kenties todeta moottorin nopeuden
ajoittaisen pienen muutoksen, kun il-
mastointilaitteen kompressori kytkey-
tyy toimimaan. Tdma on jarjestelman
toiminnan normaali ominaisuus.
e Kaytd ilmastointilaitetta kerran kuu-
kaudessa vaikka vain muutamien mi-
nuuttien ajan parhaan suorituskyvyn
varmistamiseksi.
limastointilaitetta kaytettdessa voit to-
deta vesipisaroita (tai jopa latakon)
maassa matkustajan puolella. Tama on
jarjestelméan toiminnan normaali omi-
naisuus.
limastointijarjestelman kayttdminen si-
sékiertoasennossa antaa parhaan
mahdollisen jadhdytyksen. Kuitenkin
sen jatkuva kayttdminen téssé toimin-
nossa saattaa aiheuttaa auton siséil-
man tunkkaisuutta.

Ulkoilma

Puhallin

Hbyrystimeh
k t

Raikasilmansuodatin ennosto
Lammityslaitteen

kennosto

e Jaahdytyksen toimiessa saatat silloin
talléin havaita lasilla kevyttd ilmavirran
sumuuntumista joka johtuu sisaan tu-
levan ilman kosteuden nopeasta viile-
nemisesta.

Tama kuuluu jérjestelman normaaliin
toimintaan.

Raikasilmansuodatin

(jos varusteena)

Raikasilmansuodatin on asennettu kési-
nelokeron taakse suodattamaan pélyn ja
muita epapuhtauksia autoon ulkopuolel-
ta tulevasta ilmasta ennen lammitys- ja
ilmastointijarjestelmaé. Jos pdly ja muut
epdpuhtaudet péadsevat kerdytymaan
suodattimeen, suuttimien kautta tuleva
ilmavirta voi vahentya. Seurauksena on
kosteuden kertyminen tuulilasin sisdpuo-
lelle, vaikka ulkoilmanotto (raikkaan ilman
asento) olisi valittuna. Jos nain tapahtuu,
anna valtuutetun Hyundai -liikkeen vaih-
taa raikasilmansuodatin uuteen.

* HUOMAUTUS

e Vaihda suodatin uuteen 30 000 km
(20 000 mailin) valein tai joka toinen
vuosi.
Jos autolla ajetaan vaativissa olo-
suhteissa, kuten pélyisilla karkea-
pintaisilla teilld, raikasilmansuodatin
pitaa tarkistaa ja uusia useammin.

e Jos ilmamaara on vahentynyt akil-
lisesti, anna valtuutetun huoltoliik-
keen tarkastaa jarjestelma.
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limastointijarjestelman kylmaai-
neen ja kompressorin voiteluai-
neen tarkastus

Jos kylm&aineen maara on vajaa, ilmas-
toinnin tehokkuus on heikompi. Ylitaytol-
1& on myds haitallinen vaikutus ilmastoin-
tijarjestelmaan.

Sen takia, jos toiminta on epanormaalia,
anna valtuutetun Hyundai -liikkeen tar-
kastaa jarjestelma.

* MUISTUTUS

Jos ilmastointijarjestelman tehok-
kuus on heikentynyt, on tarkeaa, etta
kylmaaineen ja o6ljyn lisdykseen kay-
tetdan oikeantyyppistd ainetta oikea
maara. Muutoin kompressori voi vau-
rioitua ja jarjestelman toiminnassa ta-
pahtuu hairiéita.

A VAROITUS
limastointijarjestelman  tarkastus
pitdisi teettda valtuutetussa Hyun-
dai -liikkeessa. Taitamaton huolta-
minen voi aiheuttaa vakavia vam-
moja huoltoa tekevalle henkilélle.
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AUTOMAATTISAATOINEN ILMASTOINTIJARJESTELMA (JOS VARUSTEENA)

Tyyppi A
1. Puhaltimen nopeuden sdaténdppain 5. AUTO -ndppaéin (automaattisaato) 9. Toiminnon valintandppain
2. limastointilaitteen kayttdnappain 6. OFF -n&ppain 10. limastointijarjestelman nayttd
3. limanoton valintandppain 7. Lampétilan sdaténappain

4. Tuulilasin huurteenpoiston ndppain 8. Takalasin lammityksen nappain
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Tyyppi B
1. Puhaltimen nopeuden saatondppadin 4. OFF -nappain 7. limanoton valintanappain
2. limastointilaitteen kaytténdppain 5. Ldmpétilan saaténdppain 8. Toiminnon valintandppain
3. AUTO -n&ppain (automaattisaato) 6. Tuulilasin huurteenpoiston nappéin 9. limastointijarjestelman naytto

4
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2. Paina TEMP -né&ppéintd halutun lam- -

pétilan sdatadmiseksi. T
Jos l[ampétila sdadetdan alimpaan ar- ‘

voon LO, ilmastointijarjestelma toimii y
jatkuvasti.

3. Automaattisen toiminnon lopettami- - s
seksi paina mitd muuta ndppainta 3
tahansa paitsi lampdtilan saaténap- \
paintd. Jos painat toiminnon valin- —
tandppaintd, huurteenpoistondppain-
ta, ilmanoton valintandppainté tai pu- ﬁ e
haltimen nopeuden s&atdnappainta, o
valittu toiminto saatyy kasin, kun sen

Automaattinen lammitys ja ilmas- sijaan muut toiminnot toimivat auto- % HUOMAUTUS

tointi maattisesti. (*: vain tyyppi B) Al koskaan laita mitid4n kojelaudalla
Automaattisaatoinen ilmastointi tarvitsee olevan anturin paille, jotta lammitys-
vain halutun lampétilan sdatamisen. Kun kaytetdadn automaattisdatoistd toi-  ja jadhdytys voivat toimia oikein.

Taysin automaattinen lampdtilan hallinta  mintaa, niin |Ampdtilan s&adéstéa huoli-
(FATC) hallitsee automaattisesti lammi-  matta, ilmastointijérjestelma voi kytkey-
tysta ja jadhdytysta seuraavasti: tyd automaattisesti toimintaan auton
sisdkosteuden vdhentdmiseksi, myods

1. Paina AUTO -nappaintd. Se naytetdan  silloin kun ldmpétila on séadetty 1ampi-

naytossa tekstilla AUTO. Toiminnot, = man puolelle.

puhaltimen nopeudet, ilmanotto ja il-

mastointi sdatyvat automaattisesti va-

litun lampdtilan sdaddén mukaan.
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Kasisaatoinen lammitys ja ilmas-
tointi

Lammitysté ja jadhdytystd voidaan hal-
lita kasin yhtd hyvin painamalla muita
nappaimia kuin AUTO -néppainta. Tassa
tapauksessa jarjestelma toimii valittujen
nappéaimien jarjestyksen mukaan.

Kun automaattisen toiminnan aikana
painetaan mitd nappainta tahansa pait-
si AUTO -ndppaintd, valitsemattomien
nappaimien toiminta hallitaan automaat-
tisesti.

1. Kéynnistd moottori.

2. Saada toiminta haluttuun asentoon.

3. Saada lampétila haluttuun asentoon.
4. Laita ilmanotto ulkoilman (raikkaan il-
man) asentoon.

5. S&ada puhaltimen nopeus haluttuun
nopeuteen.

6. Jos haluat ilmastointilaitteen toimivan,
kaynnistd ilmastointilaite (jos varustee-
na).

Paina AUTO -nappaint§, jos haluat jarjes-
telmén toimivan tdysin automaattisesti.

Tyyppi A

Toiminnon valinta

Toiminnon valintanappéaimelld valitaan
ilmanvirtauksen suunta ilmanvaihtojar-
jestelmassa.

llmanvirtauksen suunta muuttuu seuraa-
vasti:

Katso kuvaa kohdassa “Kasisdatdinen
ilmastointijarjestelma”.

Tyyppi A :
Jos painat nappia kerran, vastaava kat-
kaisija kytkeytyy, ja jos painat nappia
uudelleen, katkaisija kytkeytyy pois toi-
minnasta.

— '° Kasvot -taso (B, D)

llmavirta johdetaan kehon yldosan ja
kasvojen tasolla olevien suuttimien kaut-
ta. Lisaksi jokaista suutinta voidaan halli-
ta suuntaamalla ilmavirtaa suuttimesta.

® | attiataso (C, E, A, D)
~
Suurin osa ilmavirrasta on suunnattu lat-
tiaan.

/ ® Huurteenpoistotaso (A, D)

Suurin osa ilmavirrasta johdetaan tuuli-
lasille

Voit myds valita toivotun ilmanvirtauksen

aikaansaamiseksi 2~3 toimintatilaa sa-

manaikaisesti.

- kasvot (4 ) + lattia (<4 tila

- kasvot ( =+ ) + huurteenpoisto ( 74 )
tila

- lattia (<4 ) + huurteenoisto ( 74 ) tila

- kasvot (=4 ) + lattia (< 4) — huur-
teenpoisto ( 74 ) tila
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Huurteenpoisto tila

Kun valitset huurteenpoiston, kytkey-

tyvat seuraavat jarjestelmén asetukset

kayttéon automaattisesti;

¢ [Imastointi kytkeytyy toimintaan.

e |Imanotto kytkeytyy ulkoilmaan (raitis-
iima).

e Puhaltimen nopeus kytkeytyy suurim-
malle.

Lopettaaksesi huurteenpoiston, paina

joko huurteenpoiston painiketta uudel-

leen tai MODE tai AUTO painiketta

Tyyppi B:
liman ulostulo tie vaihtuu seuraavasti:

-l @ -

P~ N~ N - NG

_;J. Kasvojen - taso (B, D)

llman virtaus ohjataan kohti kehon yla-
osaa ja kasvoja. Lisaksi voidaan jokaista
ulostulokanavaa saataa ilmavirtauksen
ohjaamiseksi ulos venttiilista.

= » Kaksoistaso (B, D, C, E,
< f' (t )

limavirtaus ohjataan kohti kasvoja ja lat-
tiaa.

s Lattia - taso (C, E, A, D
~ ’J (t )

Suurin osa ilmasta ohjataan lattiatasoon
ja pieni maara ilmasta ohjautuu tuulilasil-
le ja sivuikkunoiden huurteenpoistosuut-
timille.

QW g Lattia/huurteenpoisto - taso
l" (A, C, E, D)

Suurin osa ilmasta ohjataan lattiatasoon

ja tuulilasille pienen osan ilmavirrasta oh-

jautuessa sivulasien huurteenpoistoon.
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Huurtreenpoisto - taso (A, D)

Suurin osa ilmasta ohjataan tuulilasille
pienen ilmamaaran suuntautuessa sivu-
ikkunoiden huurteenpoistosuuttimille.

Kojelaudan suuttimet

Jos ilmantulo ei toimi tyydyttavasti, tar-
kasta kojelaudan ilmasuuttimet. lima-
suuttimia voidaan avata ja sulkea yksit-
tain vaakasuorassa olevien saatépyorien
avulla. Suuttimen sulkemiseksi pyorita
saatépyordd vastapaivaadn vastimeen
asti. Suuttimen avaamiseksi pyorita saa-
topyodrad myoétapaivaadn haluttuun koh-
taan.

Voit myods saataa naista suuttimista tule-
van ilmavirran suuntaa sdatdvivun avulla
kuvan mukaan

Lampétilan sdaté

Lampdtila nousee maksimiarvoon HI
saatdénappaintd painelemalla kohdasta
nuoli yléspain. N&ppaimen jokainen pai-
nallus nostaa lampétilaa 0,5 °C (1 °F).
Lampdtila laskee minimiarvoon LO saa-
tondppainta painelemalla kohdasta nuoli
alaspain. Nappéimen jokainen painallus
laskee lampétilaa 0,5 °C (1 °F).

Kun alin lampdtila on s&adetty, ilmas-
tointilaite toimii jatkuvasti.

4
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Sisékiertoasento

Nappéaimen merkkivalo
& = syttyy, kun sisékiertoasen-
to on valittuna.

Kun sisakiertoasento on
valittuna, ilma otetaan
matkustamosta ilmanvaih-
tojarjestelméan, jossa sita
lAmmitetddn tai jaahdy-
tetdan valitun toiminnon
mukaan.

Lémpétilan yksikén muuttaminen

Sen jélkeen kun akku on tyhjentynyt tai
sen kytkentd on irrotettu, lampdtilan ndy-
toksi tulee astetta Celsiusta.

Tama on normaalitilanne. Voit muuttaa
nayton Celsius-asteet Fahrenheit -as-
teiksi seuraavasti:

Pida AUTO -nappéinta painettuna ja pai-
na OFF -n&ppainta vahintdan 3 sekunnin
ajan. Naytté muuttuu Celsius-asteista
Fahrenheit -asteiksi tai Fahrenheit -as-
teista Celsius-asteiksi.

L Ulkoilman (raikkaan ilman) asento
limanoton saédin Nappaimen merkkivalo ei

Talla valitaan ulkoilman otto (raikas ilma) ; e
pala, kun ulkoilman (raik

tai 5|sak|erto.. _ o kaan ilman) asento on va-
llmanoton valinnan muuttamiseksi paina littuna.
nuppia.

Kun ulkoilman (raikkaan il-
— man) asento on valittuna,
ilma tulee auton ulkopuo-
lelta ja sen jélkeen ilmaa
lAmmitetddn tai jadhdyte-
taén valitun toiminnon mu-
kaan.

4
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* MUISTUTUS

Pitda ottaa huomioon, etta sisdkierron
pitkdaikainen kaytté lammityksen yh-
teydessa aiheuttaa tuulilasin ja sivuik-
kunoiden huuruuntumisen ja matkus-
tamon ilmasta tulee tunkkainen.
Lisaksi ilmastoinnin kaytto sisakierto-
asento valittuna saattaa saada aikaan
liilan kuivan ilman matkustamossa.

A\ VAROITUS

¢ |Imastointilaitteen jatkuva kayttami-
nen ilmanoton ollessa sisakierto-
asennossa voi saada aikaan kosteu-
den lisaantymisen auton sisalla, jon-
ka seurauksena lasit huuruuntuvat ja
nakyvyys heikkenee.

o Ald nuku autossa, kun ilmastointi tai
lammityslaite on toiminnassa. Siita
voi aiheutua vakavaa harmia tai kuo-
lema hapen vahentymisen ja/tai ke-
hon lampétilan alentumisen takia.

¢ |iImastointilaitteen jatkuva kayttami-
nen ilmanoton ollessa sisakierto-
asennossa voi aiheuttaa raukeutta
tai uneliaisuutta ja auton hallinnan
menetyksen. Pida ilmanotto ajon
aikana ulkoilman (raikkaan ilman)
asennossa niin paljon kuin mahdol-
lista.

Puhaltimen nopeuden sédéadin
Puhaltimen nopeus voidaan s&ataa halu-
tuksi painelemalla puhaltimen nopeuden
saatonappainta.

Mitd suurempi on puhaltimen nopeus,
sitd suurempi maara ilmaa virtaa.

OFF -nuppia painamalla puhallin pysah-
tyy.

limastointilaite

Paina A/C-néppainta ilmastoinnin kayn-
nistdmiseksi (merkkivalo syttyy).

Paina ndppaintd toistamiseen ilmastoin-
nin sammuttamiseksi.
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TUULILASIN HUURTEEN JA HUURUN POISTAMINEN

OFF -toiminto

Paina OFF -ndppéintd ilmastointijarjes-
telman sammuttamiseksi. Voit kuitenkin
edelleen kayttaa toiminnan valintandp-
painta ja ilmanoton valintandppéainta niin
kauan, kuin virta-avain on asennossa
ON.

A VAROITUS
- Tuulilasin lammittdminen

Ala kdyta asentoa & tai @, kun
ilmastointilaitetta kaytetaan sisail-
man jaahdyttadmiseksi erittdin kos-
teassa sadssa. Lampétilojen ero
tuulilasin ulko- ja sisapuolella voi
saada aikaan tuulilasin ulkopuolen
huuruuntumisen, jolloin nakyvyys
katoaa. Tassa tilanteessa laita toi-
mintavalitsimen nuppi tai ndppain
asentoon 24 ja puhaltimen nopeu-
den saaténuppi tai ndppain alhai-
semmalle nopeudelle.

e Mahdollisimman tehokasta huurteen-
poistamista varten sdada lampdtilan
saadin vastimeen myétapaivaan / kuu-
maan asentoon ja puhallin suurimalle
nopeudelle.
Jos lattialle halutaan [Amminta ilmaa
huurteen tai huurun poistamisen aika-
na, sdada toiminta lattia-huurteenpois-
to-asentoon.
e Puhdista ennen ajamista kaikki lumi ja
jaa tuulilasista, takalasista, ulkopeileista
ja kaikista sivuikkunoista.

e Puhdista kaikki lumi ja ja& konepelliltd
ja ilmanottoséaleikdstd lammityksen ja
huurteenpoiston tehokkuuden paranta-
miseksi ja vahentdmaan tuulilasin sisé-
puolen huuruuntumisen mahdollisuutta.

Késisaatdinen ilmastointijarjestelma

Huurun poistaminen tuulilasin sisdpuolelta

1. Valitse mikd tahansa puhaltimen no-
peus paitsi 0.

2. Valitse haluttu |ampétila.

3. Valitse asento & tai 1.

4. Ulkoilmanotto (raikas ilma) ja ilmas-
tointilaite kytkeytyvat automaattisesti.

Jos ilmastointilaite ja ulkoilmanotto (rai-

kas ilma) eivat kytkeydy automaattisesti,

paina vastaavia nuppeja.
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4. limastointilaite kytkeytyy automaatti-
sesti vastaamaan tunnistettua ulkoil-
man lampétilaa. Ulkoilmanotto (raikas
ilma) ja puhaltimen suuri nopeus kyt-
keytyvat automaattisesti.

Jos ilmastointilaite ja ulkoilmanotto (rai-

kas ilma) eivat kytkeydy automaattisesti,

paina vastaavia nuppeja tai nappaimia.

Kun valitaan asento 4%/, pienempi pu-

haltimen nopeus muuttuu suuremmaksi.

Huurteen poistaminen tuulilasin

ulkopuolelta

1. Saada puhaltimen nopeus mahdolli-
simman suureksi (@drimmainen asen-
to myotapaivaan).

2. Saada lampdétila kuumimpaan asen-
toon.

3. Valitse asento &7 .

4. Ulkoilmanotto (raikas ilma) ja ilmas- R . Lo
tointilaite kytkeytyvat automaattisesti. Automaattisaatéinen ilmastointi-

jarjestelma

Huurun poistaminen tuulilasin si-
sédpuolelta

1. Valitse haluttu puhaltimen nopeus

2. Valitse haluttu lampétila.

3. Paina huurteenpoistondppainta (7).
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4. limastointilaite kytkeytyy automaatti- Huurunpoistologiikka
sesti vastaamaan tunnistettua ulkoil-  Tuulilasin sisdpuolen huuruuntumisen
man lampétilaa. Ulkoilmanotto (raikas  mahdollisuuden vahentédmiseksi ilmanot-
iima) ja puhaltimen suuri nopeus kyt-  toa ja ilmastointilaitteen toimintaa halli-
keytyvat automaattisesti. taan automaattisesti tiettyjen olosuhtei-
den mukaan, kuten asennot <& ja (.
Kun valitaan asento 7, pienempi pu-  Huurunpoistologiikkaan paluun estami-
haltimen nopeus muuttuu suuremmaksi. seksi tee seuraavat toimenpiteet.

Huurteen poistaminen tuulilasin

ulkopuolelta

1. Saada puhaltimen nopeus mahdolli-
simman suureksi (&drimmainen asento
oikealla).

2. Saada lampétila kuumimpaan asentoon
(HI).

3. Paina huurteenpoistongppainta @t .
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Késisdéatoinen

ilmastointijdrjestelméa

1. K&anna virta-avain asentoon on.

2. K&anna toimintavalitsimen nuppi huur-
teenpoistoasentoon (47 ).

3. Paina ilmanoton valintanuppia (=)
véhintaan 5 kertaa 3 sekunnin aikana.

Merkkivalo ilmanoton valintanupissa

vilkkkuu 3 kertaa 0,5 sekunnin véalein. Se

iimaisee, ettd huurteenpoistologiikka on

kumottu tai palautettu ohjelmoituun ti-

laan.

Jos akku on tyhjentynyt tai sen kytkenta
on irrotettu, toiminta palaa huurteenpois-
tologiikkatilaan.

Automaattisaatéinen

ilmastointijarjestelméa

1. K&&nna virta-avain asentoon on.

2. Valitse huurteenpoistotoiminto paina-
malla huurteenpoistonappainta (47 ).

3. Pida ilmastointijarjestelman kayttonap-
paintd (A/C) painettuna ja paina ilma-
noton valintandppainta (<) vahin-
taan 5 kertaa 3 sekunnin aikana.

A/C-naytto vilkkuu 3 kertaa 0,5 sekunnin

vélein. Se ilmaisee, ettd huurteenpoisto-

logiikka on kumottu tai palautettu ohjel-
moituun tilaan.

Jos akku on tyhjentynyt tai sen kytkenta

on irrotettu, toiminta palaa huurteenpois-
tologiikkatilaan.

4
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TAVARALOKEROT

Kuljettaja ja matkustajat voivat kayttéda
naita lokeroita pikkutavaroiden sailytta-
miseen.

/'\ HUOMAUTUS

e Mahdollisen varkauden valttami-
seksi ala jata arvoesineita tavara-
lokeroihin.

¢ Pida tavaralokerot aina suljettuina
ajon aikana. Ala yriti laittaa tava-
ralokeroihin niin paljon tavaroita,
ettei tavaralokeroiden kansia voi
sulkea kunnolla.

Keskikonsolin lokero Kasinelokero
(jos varusteena) Avaa kasinelokero kahvasta vetamallg,
A VAROITUS Naita Iokeroifca vgivat kayttaa !(Uljettﬁll.j_a ja jollgin Iokero" a\_/_ault.L.Ju automaattisesti.
- Palavat materiaalit etumatkustaja pienten tavaroiden sailyt-  Sulje lokero kayton jalkeen.
s tamiseen.
Ala sadilyta autossa savukkeensy- 1 . . . .
tyttimié,y;t)ro paanisiilidita eika mu);- Keskikonsolin lokeron avaamiseksi veda A VAROITUS
kahvasta. Loukkaantumisriskin  vahentami-

ta palavia/rajahtavia materiaaleja.
Tallaiset tavarat voivat syttya ja/tai
rajahtaa, jos auto jatetdan kuu-
massa ilmassa paikalleen pitkaksi
aikaa.

seksi onnettomuudessa tai akilli-
sessd pysahdyksessa pida kasi-
nelokeron kansi aina ajon aikana
suljettuna.
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Hansikaslokeron jaahdytys

(jos varusteena)

Voit pitda juomatdlkit ja muut hansikaslo-

kerossa olevat tavarat joko l&mpiméana

tai viiledna kayttamalla hansikaslokeroon
asennetun tuuletusventtiilin avaus/sulke-
mis vipua.

1. Kytke puhallin paalle.

2. S&aada ilmavirran suuntaus kasvoille
(%)

3. K&anna hansikaslokerossa olevan
tuuletusuuttimen avaus/sulkemis vipu
auki asentoon.

(1) AUKI
(2) KIINNI

4. Aseta [Ammon saatd joko lampimalle
tai kylmalle.

Kun hansikaslokeron jadhdytysté ei kay-

tetd, k&danna vipu kiinni asentoon.

* MUISTA

Jaahdytysta kaytettdessd lokeroon
kondensoitunut pieni kosteusmaara
voi tuhota siella olevia papereita.

Aurinkolasikotelo
Aurinkolasikotelon avaamiseksi
sen kantta, jolloin kotelo avautuu hi-
taasti. Laita aurinkolasisi koteloon linssit
ulospéin. Tydénna kotelo kiinni.

paina
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A\ VAROITUS

e Al3 laita aurinkolasikoteloon mui-
ta tavaroita kuin aurinkolasit.
Muut esineet voivat lentda kote-
losta akillisessa pysahdyksessa
tai onnettomuudessa aiheuttaen
mahdollisesti vammoja auton
matkustajille.

Ala avaa aurinkolasikoteloa ajon
aikana. Avattu aurinkolasikotelo
peittda nakyvyyden auton sisa-

puolisen taustapeilin kautta.

e d

Monikayttolokero (jos varusteena)
Kannen avaamiseksi paina nuppia. Kote-
loon mahtuu pienié tavaroita.



Autosi ominaisuudet

SISUSTAN OMINAISUUKSIA

Savukkeensytytin
Savukkeensytytin voi toimia vain, kun
virta-avain on asennossa ACC tai ON.

Savukkeensytyttimen kayttamiseksi
tybnnd se pesansa pohjaan asti. Kun
elementti on kuumentunut, sytytin pon-
nahtaa ulos "valmis” -asentoon.

Ala pid4d savukkeensytytintd pohjaan
painettuna. Tama voi vaurioittaa lammi-
tyselementin ja aiheuttaa tulipalon.

Jos joudut uusimaan savukkeensytytti-
men, kaytd vain alkuperaistd Hyundai -
varaosaa tai sitd vastaavaa tuotetta.

A\ VAROITUS

o Al3 pida sytytinta painettuna pe-
sdan sen jalkeen, kun se on jo
lammennyt, ettei se ylikuumene.

¢ Jos sytytin ei ponnahda ulos 30
sekunnin kuluessa, veda se ulos
ylikuumentumisen estamiseksi.

/\\ HUOMAUTUS

e Kayta pesassa vain alkuperaista
Hyundai -sytytintd. Muiden sdh-
kokayttoisten tarvikkeiden (esi-
merkiksi parranajokoneiden, au-
topolynimurien ja kahvinkeittimi-
en) pistokkeiden kayttdminen voi
vahingoittaa pesadad ja aiheuttaa
sdhkojarjestelman hairion.

Tuhkakuppi

A VAROITUS
- Tuhkakupin kaytté
e Ald kiyti auton tuhkakuppeja
roskien sailyttamiseen.
e Savukkeen tai tulitikkujen lait-
taminen tuhkakuppiin, jossa on
palavia materiaaleja, voi saada

aikaan tulipalon.

Etuosan tuhkakuppi voidaan avata veta-
malla tuhkakupin kannesta. Tuhkakupin
tyhjentamiseksi sen muovinen sisus pi-
téa irrottaa nostamalla muovista sisusta
ylospéin ja vetamalla se ulos.

4
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Mukinpidin

A\ VAROITUS - Kuumat juomat
e Al3 laita ilman kantta olevia kuu-
maa juomaa sisaltivia mukeja
mukinpitimeen ajon aikana. Jos
kuumaa juomaa ldikkyy, se voi ai-
heuttaa palovammoja. Téllainen
kuljettajaan kohdistuva palovam-
ma voi aiheuttaa auton hallinnan

menetyksen.
e Henkiléihin kohdistuvan louk-
kaantumisriskin valttamiseksi

akillisessa pysahdyksessa tai on-
nettomuudessa ala laita avattuja
eika irtonaisia pulloja, juomala-
seja, mukeja, jne. mukinpitimiin,
kun auto on liikkeessa.

Edessa

Edessé
Mukeja tai pieniéd juomatdlkkeja voidaan
laittaa mukinpitimiin.

Takana (Jos varusteena)
Mukipidin on istuimen kyynarnojassa.

Haikaisysuoja

Kéyta haikaisysuojaa varjostamaan suo-
raan edestd tai sivulta tulevaa valoa.
Haikaisysuojan kayttdmiseksi taita se
alas.

Haikaisysuojan kayttdmiseksi sivuikku-
nalla, taita se alas ja veda se irti kannak-
keesta (1) ja kdanna se sivulle (2).
Ehostuspeilin kayttamiseksi taita haikai-
sysuoja alas ja tyénna peilin suojus (3)
sivuun.
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/' HUOMAUTUS - Ehostus-
peilin valo (jos varusteena)

Sulje ehostuspeilin kansi ja kdanna
haikaisysuoja takaisin paikalleen
kayton jidlkeen. Jos ehostuspeilin
kantta ei suljeta kunnolla, sen valo
jaa palamaan, josta voi olla seu-
rauksena akun tyhjentyminen ja
mahdollisesti haikaisysuojan vauri-
oituminen.

Pistorasia 12V

Pistorasia on tarkoitettu matkapuheli-
men laturia ja muita vastaavia laitteita
varten, jotka on suunniteltu toimimaan
auton 12 V sahkdjarjestelméan avulla. Tal-
laisten laitteiden virrankulutuksen pitaisi
olla alle 10 ampeeria moottorin kdydes-
sa.

/\\ HUOMAUTUS

Kayta pistorasiaa vain mootto-
rin kdydessa ja irrota varusteen
pistoke kayton jalkeen. Sahkova-
rusteen kadyttdminen pitkan aikaa
moottorin ollessa sammutettuna
voi aiheuttaa akun tyhjentymi-
sen.

Kayta vain 12 V sahkoévarusteita,
joiden virrankulutus on alle 10
ampeeria.

Saada ilmastointilaitteen tai Iam-
mityslaitteen puhallin pienimmal-
le teholle, kun pistorasiaan on
joku varuste kytkettyna.

¢ Sulje pistorasian kansi kayton jal-

keen.

Jotkut sahkolaitteet voivat aihe-
uttaa hairioita elektronisille lait-
teille, kun niitd kaytetddn auton
pistorasiassa. Tallaiset varusteet
voivat aiheuttaa hairiéita audio-
jarjestelmaan ja toimintahairioita
muihin elektronisiin jarjestelmiin
tai laitteisiin autossasi.
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Digitaalinen kello (jos varusteena)

A\ VAROITUS

Ala saada kellonaikaa ajon aikana.
Saatat menettaa auton hallinnan ja
aiheuttaa vakavia henkilovammoja
tai onnettomuuden.

Aina akunkaapelien kytkenndn tai kel-
loon liittyvan sulakkeen kytkennan irro-
tuksen jalkeen kellonaika pitda asettaa
uudestaan.

Kun virta-avain on asennossa ACC tai
ON, kellon nupit toimivat seuraavasti:

e TUNNIT:
Painamalla nuppia "H” (2) sormella,
kynalld tai vastaavalla esineelld saat
ajan siirtymaéan eteenpain yhden tun-
nin kerrallaan.

e MINUUTIT:
Painamalla nuppia "M” (3) sormella,
kynélld tai vastaavalla esineelld saat
ajan siirtymaén eteenpdin yhden mi-
nuutin kerrallaan.

e TYHJENNYS:
Minuuttien tyhjentdmiseksi paina nup-
pia "R” (1) sormella, kynalla tai vastaa-
valla esineella.
Talldin kellonaika on tasatunnin koh-
dalla.
Esimerkiksi jos "R” nuppia painetaan,
kun kellonaika on valilla 9:01 - 9:29,
naytoksi tulee 9:00.
9:01 - 9;29 n&ytdksi tulee 9:00
9:30 - 9:59 naytdksi tulee 10:00

e Ndyton muuntaminen
Naytén muuntamiseksi 12 tunnin nay-
t6std 24 tunnin naytté6n paina nuppia
"R” (1) yli 4 sekunnin ajan.
Esimerkiksi jos nuppia "R” painetaan
kellonajan ollessa 10:15 illalla, nayt-
t66n tulee 22:15.
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Lisdvaruste, USB ja IPod liitin

(jos varusteena)

Jos autossasi on lisdvaruste ja/tai
USB(universal serial bus) liitin tai IPod
liitin, voit kayttaa liséavarusteliitinta au-
diolaitteiden kytkentdan ja kayttaa USB
litintd USB kaapelin ja laitteiden kytken-
taéan ja IPod liitintd IPod-soittimen kyt-
kentaéan.

* MUISTA

Kun kaytat kannettavaa audio laitetta
kytkettyna auton virtapistokkeeseen,
voi soiton aikana esiintya hairi6ita.
Jos nain tapahtuu, kayta kannettavan
audio laitteen omaa virtalahdetta.

Vaatekoukku
Vaatekoukun kayttamiseksi veda sita
alas sen yldosasta.

/\\ HUOMAUTUS
Ala ripusta vaatekoukkuun painavia
vaatteita, ettei koukku vaurioidu.

Tavaraverkko (tavaroiden pidin)
(jos varusteena)

Tavaroiden liikkumisen estémiseksi tavara-
tilassa voit kayttaa neljaé tavaratilassa ole-
vaa pidiketta tavaraverkon kiinnittdmiseksi.
Tavaraverkon voit hankkia valtuutetusta
Hyundai -liikkeesta.
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Tyypit A ja B ovat saatavilla autoihin jois-
sa on normaalikokoinen varapyoéra.
Autohin joissa on pienikokoinen vain ti-
lapaiskayttéon tarkoitettu varapydré on
saatavilla vain tyyppi B

/\\ HUOMAUTUS

Auton ja tavaroiden vaurioitumisen
estamiseksi taytyy olla huolellinen,
kun tavaratilassa kuljetetaan her-
kasti rikkoutuvia tai suurikokoisia
esineita.

A VAROITUS

Silmdavammojen vilttamiseksi ALA
KIRISTA LIIKAA. Pidd kasvosi ja
kehosi AINA poissa verkon veny-
tyssuunnasta. ALA KAYTA verkkoa,
jos siina on nakyvia kulumisen tai
vaurioitumisen merkkeja.

ULKOPUOLISET VARUSTEET

Kattotelineen kiinnikkeet

(jos varusteena)

Kattotelineen kiinnitykseen ja irrotukseen

voidaan kayttda katolla olevia kiinnikkei-

ta ja peitteita.

Asenna kattoteline seuraavasti:

1. Laita ohut tydkalu (kolikko tai lattapéi-
nen ruuvimeisseli) uraan liu’uta kantta
siind ndkyvan nuolen suuntaan.

2. Pyorayta kansi ympéri ja laita kansi
katon reikédan kuvan mukaisesti.

* MUISTA

Jotta kattotelineen peitelevy ei havi-
aisi, asenna peite kattoon ennen teli-
neen asentamista.

3. Asenna kattotelineen kayton jalkeen
peite takaisin ‘kattoon painvastaises-
sa jarjestyksessa.

A VAROITUS

Kayta kolikkoa tai lattapaista ruu-
vimeisselia kattotelineen peitteen
irrottamiseen.

Kynsi voi lohjeta jos silla yrittaa
avata peitetta.
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AUDIOJARJESTELMA

/

Antenni

Kiinteavartinen antenni (jos varus-
teena)

Autossasi on kiintedvartinen antenni vas-
taanottamassa sekd AM- ettd FM-lahe-
tysten signaaleja. Tamé& antenni on irro-
tettavissa. Antennin irrottamiseksi kierra
sitd vastapaivdan. Antennin asentami-
seksi kierrd sitd myotapaivaan.

/' HUOMAUTUS

Varmista ennen matalaan tilaan
ajamista, ettd antenni on irrotet-
tu.
Muista irrottaa antenni ennen au-
ton viemistd automaattipesuun,
ettei antenni vaurioidu.
Asennuksessa antenni taytyy
kiertda pohjaan asti, kunnollisen
vastaanoton varmistamiseksi.
Ala kierra antennia liian tiukkaa,
jotta se pystyy irrottamaan autoa
pysakoitdessad tai lastattaessa
kuormaa kattotelineelle.
Ala laita kattotelinettd kuormat-
taessa kuormaa antennin ldhelle,
jottei se hairitse radion kuulu-
vuutta.

4
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Audion kauko-ohjaus

(jos varusteena)

Audion kauko-ohjauksen néppéimet on
sijoitettu ohjauspyoéréén turvallisen aja-
misen edistédmiseksi.

A\ MUISTUTUS
Ala kdytd useampia audio-soitti-
men kauko-ohjauksen nappaimia
samanaikaisesti.

AANENVOIMAKKUUS (A/V)(1)

e Paina nuoli ylos -nappaintd ( A ) da-
nenvoimakkuuden lisddmiseksi.

e Paina nuoli alas -nappainta ( ¥ ) aa-
nenvoimakkuuden vahentamiseksi.

TOIMINTO (2)

Paina ndppainta radion, kasettisoittimen
(jos varusteena) tai CD-soittimen valitse-
miseksi.

SEEK (A /V)(3)
Jos SEEK -néppéinta painetaan 0,8 se-
kuntia tai kauemmin, se toimii seuraa-
vasti eri toiminnoissa.

RADIO -toiminto
Se toimii kuten AUTO SEEK -valintandp-
pain (aseman haku).

CDP -toiminto
Se toimii kuten FF/REW -n&ppain (eteen-
ja taaksepain kelaus).

CDC- toiminto
Se toimii kuten DISC UP/DOWN -nép-
pain (edellinen/seuraava CD-levy)

Jos SEEK -nappainta painetaan alle 0,8
sekuntia, se toimii seuraavasti eri toimin-
noissa.

RADIO -toiminto

Se toimii kuten PRESET STATION -va-
lintandppaimet (esivalittujen asemien
haku).

CDP -soittimen toiminto
Se toimii kuten TRACK UP/DOWN -nép-
pain (edellinen/ seuraava raita).

CDC- toiminto
Se toimii kuten TRACK UP/DOWN -nép-
pain (edellinen/ seuraava raita).

Yksityiskohtaisia tietoja audio-soittimen
hallintanappéimista on esitetty tamén lu-
vun seuraavilla sivuilla.
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FM-vastaanotto o
IONOSFAARI

I

Auton audiojarjestelmén toiminta
AM- ja FM-taajuussignaalit lahetetdén
radioasemien lahetystorneista eri puolil-
ta kaupunkia. Auton radioantenni ottaa
vastaan ndma signaalit. Sitten signaalit
vélitetddn radion kautta kaiuttimiin.
Vahvan radiosignaalin saapuessa au-
toon, &énentoistojarjestelmén tekniikka
varmistaa parhaan mahdollisen toiston.
Tastd huolimatta autoon saapuva sig-
naali ei toisinaan ole vahva ja selkea.
Tama voi johtua esimerkiksi etéisyydes-
t4 radioasemaan, muiden radioasemien
|&heisyydesta tai laheisyydessé sijaitse-
vista rakennuksista, silloista ja muista
kookkaista rakennelmista kyseisella alu-
eella.

AM-vastaanotto

IONOSFAARI

AM-lahetyksid voidaan vastaanottaa
pidempien vélimatkojen paé&sta kuin
FM-lahetyksia. Tama johtuu siita, etta
AM-radioaallot |&hetetddn matalammilla
taajuuksilla. Nama pitk&at matalan taajuu-
den radioaallot kykenevat seuraamaan
maaston muotoja eivatkd suuntaudu
suoraan ilmakehaan. Lis&ksi ndma ra-
dioaallot kykenevét kaartumaan estei-
den ympari paremman kuuluvuusalueen
takaamiseksi.

FM-radioasema

Selkea
kuuluvuus

Rautasiltoja

FM-lahetykset vélitetdén korkeilla taa-
juuksilla, eivatkd ne noudata maaston
muotoja. Tastd syystd FM-lahetysten
kuuluvuus heikkenee vélimatkan kas-
vaessa. Myo6s rakennukset, vuoret ja
muut esteet vaikuttavat helposti FM-sig-
naaleihin. Téma voi johtaa mahdollisiin
kuuluvuushairidihin, joiden syyn voidaan
epéilld olevan radiovastaanottimessa.
Seuraavat tilanteet ovat normaaleja ei-
véatka viittaa mahdolliseen radiovastaan-
ottimen vikaan:
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e Haipyminen - Kun autosi liilkkuu pois-
pain radioasemasta, signaali heikke-
nee ja aani alkaa haipya. Kun nain kay,
on suositeltavaa vaihtaa paremmin
kuuluvalle radiokanavalle.

¢ Varindd/sahkostaattisuutta: Heikot FM-
signaalit tai suuret esteet l&hettimen ja
radiovastaanottimen vélilld voivat ai-
heuttaa s&hkodstaattisuutta ja varinaé.
Diskanttitason véhentdminen voi aut-
taa t&hén ilmiéon, kunnes hairié pois-
tuu.

e Aseman vaihtuminen - Kun FM-signaali
heikkenee, toinen voimakkaampi sig-
naali 1&hes samalla taajuudella voi al-

Radioasema 2

Radioasema 2

kaa kuulumaan. Tama johtuu siita, etta
radio on suunniteltu lukkiutumaan par-
haiten kuuluvaan signaaliin. Jos néin
tapahtuu, valitse toinen radioasema,
jonka signaali on vahvempi.

Useiden kanavien aiheuttama haéirinta
- Kun useita radiosignaaleita vastaan-
otetaan samanaikaisesti, siitd voi ai-
heutua epéselvyyttd ja varinda. Tama
voi johtua suorasta ja heijastuvasta
signaalista yhdeltd ja samalta radio-
asemalta tai kahdelta eri asemalta tu-
levista taajuudeltaan laheisisté signaa-
leista. Jos néin tapahtuu, valitse toinen
kanava, kunnes tilanne korjaantuu.

Matkapuhelin tai radiopuhelin

Kun matkapuhelinta kaytetdadn autossa,
siitd voi aiheutua hairidaania audiojarjes-
telmaan. Tama ei tarkoita, ettd audiojar-
jestelméssa olisi joku vika. Tallaisessa ta-
pauksessa kaytad matkapuhelinta mahdol-
lisimman kaukana audiovarustuksesta.

/'\ HUOMAUTUS

Kun kaytetaan viestintalaitteita,
kuten matkapuhelinta tai radiota
auton sisalla, erillinen ulkopuolinen
antenni taytyy asentaa. Jos matka-
puhelinta tai radiota kdytetaan vain
sisdisen antennin avulla, se voi vai-
kuttaa auton sahkéjarjestelmaan ja
haitata auton turvallista toimintaa.

A VAROITUS

Hyundai suosittelee, ettet koskaan
kdyta matkapuhelinta ajon aikana.
Siitd voi olla seurauksena auton
hallinnan menetys ja onnettomuus,
joka voi aiheuttaa kuoleman, vaka-
van loukkaantumisen tai omaisuu-
den vaurioitumisen. Matkapuheli-
men kayttamiseksi auto taytyy py-
sayttaa turvalliseen paikkaan.
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Aanikasettien hoitaminen

(jos varusteena)

e Koska yli 60 minuutin soittoajan kaset-

tien (C-60) nauha on liian ohut, suosit-

telemme, etté niité ei kdytetd. Nain voit
vélttda nauhoja menemasta sekaisin.

Paremman &anenlaadun saamiseksi

puhdista &anipaa saanndllisesti puu-

villatikulla ja varittomalla alkoholilla

(kerran kuussa).

Jos nauha on liian 16yséalla, kelaa se

takaisin tiukalle sopivan tyévélineen,

kuten kynén, avulla.

e Koska pdly ja vieraat esineet voivat va-
hingoittaa nauhurin &anipééan, sailyta
nauhat aina niiden omissa koteloissa,
kun niit4 ei kayteta.

e Muista pitda nauhat kaukana magneet-
tisista laitteista (televisiosta, stereojar-
jestelmasta, jne.) paremman aanenlaa-
dun saamiseksi.

* Varmista, ettei kasettisoittimeen laiteta
mitaan vieraita esineité eika aineita, ai-
noastaan aanikasetteja.

e Koska nauhan materiaali voi vahingoit-
tua, jos siihen vaikuttaa suora aurin-
gonvalo, ala jatéd kasetteja istuimille,
kojelaudalle eikd hattuhyllylle.

CD-levyjen hoitaminen

(jos varusteena)

e Jos ldmpédtila auton sisélld on hyvin kor-
kea, avaa auton ikkunat tuuletusta varten
ennen audiojarjestelman kayttéa.

e On lainvastaista kopioida ja kayttad MP3/
WMA/AAC/WAVE tiedostoja ilman lupaa
(jos varusteena M465, kaytd vain MP3/
WMA, jos varusteena M445, kaytd vain
CD-DA). Kayta vain CD-levyjg, jotka on
tehty laillisin menetelmin.

o Ala kéyta CD-levyissa haihtuvia liuottimia
kuten bentseenia tai tinnerid, eikd normaa-
leja puhdistusaineita tai magneettisumutti-
mia, jotka on tehty analogisille levyille.

® | evyjen pinnan vaurioitumisen estamiseksi
pida ja kanna CD-levyja vain reunoista tai
reunoista ja keskireiasta.

e Puhdista levyn pinta pehmeélld kankaalla
ennen sen soittamista (pyyhi levy keskelta
ulkoreunaan pain).

e Ala vahingoita levyn pintaa alaka kiinnita
levyyn teippid, tarroja tms.

¢ Pid4 huolta, ettei CD-soittimeen laiteta mi-
t&4n muuta kuin oikeita CD-levyja (Al laita
enempéaa kuin yksi CD-levy kerrallaan.)

e Pida CD-levyt koteloissaan, kun niita ei soi-
teta. Kotelot suojaavat levyja naarmuuntu-
masta ja likaantumasta.

e CD-R/CD-RW tyyppisten CD-levyjen
kohdalla voi olla, ettéd jotkut CD-levyt
eivat toimi normaalisti johtuen valmis-
tajasta tai valmistus- ja kopiointimene-
telmistd. Jos kuitenkin jatkat tallaisten
CD-levyjen kayttamisté, ne voivat ai-
heuttaa toimintahdirion autosi audio-
jarjestelmaan.

* MUISTUTUS

- Yhtyeensopimattoman

kopiosuojatun audio-CD-levyn

soittaminen
Jotkut kopiosuojatut CD-levyt, jotka
eivat ole kansainvilisten audio CD-
normien mukaisia (Red Book), eivat
kenties toimi autosi audiojarjestel-
massa. Ota huomioon, etta jos yritat
soittaa kopiosuojattuja CD-levyja,
eika autosi audiojarjestelman CD-soi-
tin toimi odotustesi mukaisesti, tama
saattaa johtua noista CD-levyista eika
vikaa ole itse laitteessa. Vaihda nuo
CD-levyt toisiin.

N
———————
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RADIO, ASETUKSET, AANEVOIMAKKUUDEN SAATO (PA710R) (JOS VARUSTEENA)

. FM radiotaajuuksien painike

. AM radiotaajuuksien painike

. TA (RDS) valintapainike

. CD/lisalaitteiden valintapainike

. Automaattisen asemavalinnan painike
. Virta paalle tai pois paalta

. Automaattisen tallennuksen painike

. Nayttéruutu paalléd/pois paalta painike
9. Informaationdytdn painike

10. Asetus painike

11. Taajuushaun /vahvistuksen painike
12. RDS asemien ohjelmatyypin valinta
13. Esivalintapainike
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1. FM radiotaajuuksien
valintapainike

Kytkee radion FM taajuuksille, ja vaihtaa
taajuutta asemien FM1 ja FM2 vélilla aina
kun painiketta painetaan.

2. AM radiotaajuuksien
valintapainike

Kytkee radion AM taajuuksille, ja vaihtaa
taajuutta valilla MW \Wus...oe MW aina
kun painiketta painetaan.

3. TA valintapainike
FM, CD ja lisélaite tilassa kytkee RDS:n TA
kanavien vastaanoton paalle/pois paalta.

4. CD/AUX valintapainike

Jos CD soittimessa on CD-levy kdynnistyy
CD:n soitto, ja jos laiteeseen on kytketty lisa-
laite, painikkeen jokainen painaminen vaihtaa
aanilahdetta jarjestyksessa CDm»AUXm=»CD---
(Lisalaite kytkenta ei kytkeydy, jos lisélaitetta
ei ole liitetty soittimeen)

5. Automaattisen kanavavalinnan
painike

eKun [SEEK A\ ]painiketta painetaan, se
kasvattaa kuuntelutaajuutta 50khz auto-
maattiseen kanavan valintaan.

Haku pyséhtyy edelliseen taajuuteen jos
kanavaa ei 16ydy.

6. Virta paalle/pois paailta ja
aanenvoimakkuuden saaténuppi
Kaynnistaa tai sammuttaa soittimen kun
virta-avain on asennossa ACC tai ON.
Jos nuppia kééannetadan oikealle, dénen-
voimakkuus lisdantyy ja vasemmalle, niin
aanenvoimakkuus vahenee.

7. AUTOMAATTISEN
TALLENNUKSEN painike

Kun painiketta painetaan, soitin hakee ja
tallentaa automaattisesti parhaiten kuu-
luvat radiokanavat. Kanavat voidaan ha-
kea kuuluville esivalintapainikkeilla (1~6).
Soitin alkaa toistaa esivalintaan 1 tallen-
nettua kanavaa.

Jos yhtaan kanavaa ei tallennu AST -pai-
nikkeen painamisen jalkeen, alkaa aikai-
sempi kanava soida.

8. Naytto paalle/pois paalta painike
Kytkee nayton tiedot esille/pois paalta ja
valon nestekidendyttoon.

Nayttd ja taustavalo kytkeytyvat paalle
painamalla mita tahansa muuta painiketta
kuin tummennus (DARK) painiketta nay-
ton ollessa kytkettynéd pois nékyvista.

9. Informaatio nayton painike
Nayttéda kuultavilla olevaan kanavaan liit-
tyvaa informaatiota RDS -toiston aikana.

10. ASETUS painike

Taman painikkeen painaminen vaihtaa
valintaa valilla aanen vari (SOUND), RDS
- toiminto, kellon asetukset, ajan naytto,
rullaus (SCROLL), SDVC, lampétilan nayt-
10 ja saatétila.

Jos viiden sekunnin kuluessa painikkeen
painamisesta ei tehda mitdan toimenpitei-
t&, soitin palaa soittotilaan. (Kaynnistetty-
asi asetus tilan (SET UP), vaihda aiheitta
kaantamalla saatdpainiketta (TUNE) oike-
aan tai vasempaan tai painamalla sita.
Asetettava kohde vaihtuu jérjestyksessa
SOUND=RDS"CLOCKm»TIMEm
SCROLL»SDVC»TEMP=»SOUND...

11. Taajuuden haku ja tallennus
painike

Kierra tata painiketta myotapaivaan yksi
pykala kasvattaaksesi taajuutta 0.05Mhz
nykyisesta.

Kierra tata painiketta vastapaivaan yksi
pykala pienentadksesi taajuutta 0.05Mhz
nykyisesta.

N
R )
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Paina tata painiketta asetus (SET UP)
painikkeen aikana aktivoidaksesi/lopet-
taaksesi halutun kohteen.

Valitse asetettava (SET UP) kohde kayt-
tden taajuudenhaku (TUNE) painikkeen
oikealle tai vasemmalle k&anté toimin-
toa.

12. RDS toiston ohjelmatyypin va-
lintapainike

e Liikuta [PTY V ] painiketta kun haet
RDS toistossa ohjelmatyyppia.

e Liikuta [PTY /A ] painiketta kun haet
RDS toistossa ohjelmatyyppia.

13. Esivalintapainike

Paina painikkeita [1]~[6] alle 0.8sekuntia
saadaksesi kunkin painikkeen mukai-
seen muistipaikkaan tallennetun radio-
kanavan.

Paina esivalintapainiketta yli 0.8 sekun-
nin ajan (piippaukseen asti) tallentaakse-
si soivan kanavan Kyseiseen muistipaik-
kaan.
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CD-SOITIN (PA710R) (JOS VARUSTEENA)

. CD pesa

. CD ilmaisin

. CD-levyn poisto painike

. Lisélaitteen valintapainike

. Automaattinen musiikkiraidan valinta
. INFO painike

. Saato (TUNE)/vahvistus (ENTER) painike
. Toisto painike

. SATUNNAISSOITON painike

10. Etsinta painike

@® 11. MERKINTA painike

AST  DARK

INFO  SETUP
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1. CD pesa

Laita levy aukkoon etikettipuoli yldspéin
ja paina kevyesti sisdanpéin. Kun virta-
avain on asennossa ACC tai ON ja soitin
on virrattomana, kytkeytyy soittimeen au-
tomaattisesti virta paélle kun CD ladataan
soittimeen. Soittimessa voidaan kayttaa
sekd 8cm ettd 12 cm CD-levyja. Mutta jos
soittimeen laitetaan VCD, Data CD tai MP3
CD, tulee nayttdon viesti "Er-6” ja levy tulee
pois soittimesta.

2. CD ilmaisin

Kun auton virta-avain on asennossa ACC
tai ON ja jos CD-levy ladataan soittimeen,
tdman ilmaisimeen syttyy valo. Jos CD levy
poistetaan soittimesta, valo sammuu.

3. CD-levyn poistonappain

Kun A n&ppainta painetaan, CD-soittimes-
sa oleva CD-levy poistetaan.

Tama toiminto ei ole kdytettavissa jos syty-
tysvirta ei ole paalla.

4. Lisalaite (AUX) valintapainike

Jos soittimeen on kytketty lisalaite, soitiin
siirtyy lisalaitetilaan ja alkaa soittaa musiik-
kia ulkopuolisesta soittimesta.

Jos soittimessa ei ole levya eikéa siihen ole
kytketty lisdlaitetta, nayttoon tulee teksti
"NO Media” viiden sekunnin ajaksi ja toi-
minta palaa aikaisempaan tilaan.”

5. Automaattinen radian valinta

e Paina [SEEK V ] painiketta alle 0.8sekun-
nin ajan aloittaaksesi soiton oikean kap-
paleen alusta.

e Paina [SEEK V ] painiketta alle 0.8sekun-
nin ajan ja paina uudelleen sekunnin ai-
kana soittaaksesi edellisen kappaleen.

e Paina [SEEK V ] painiketta yli 0.8sekuntia
kaynnistadksesi taaksepdin tapahtuvan
oikean kappaleen pikahaun.

e Paina [SEEK /\ ] painiketta alle 0.8sekun-
tia soittaaksesi seuraavan kappaleen.

e Paina [SEEK /\ ] painiketta yli 0.8sekuntia
oikean kappaleen pikahaun.

6. INFO painike

Nayttaa soittimessa soivan CD-levyn &ani-
raidan tiedot jarjestyksessa DISC

TITLE (Levyn otsikko)=DISC ARTIST(Levyn
artisti)»TRACK TITLE(Kappaleen nimi)m
TRACK ARTIST(Kappaleen artisti)=TOTAL
TRACK(Kappaleiden maara)= Play

Screen (Soitto naytto)=DISC TITLE(Levyn
otsikko)m---.(Ei nayttéa, jos levy ei sisélla
naitd tietoja)

7. SAATO/VAHVISTUS painike

Kierrd tatd nuppia mydétapadivaan niin nayt-
t66n tulee nykyisen kappaleen jélkeen olevat
kappaleet.

Samoin nupin kiertdminen vastapéivéan nayt-
téa nykyista kappaletta edeltavat kappaleet.

Paina nuppia kun haluat kuunnella naytéssa
nakyvan kappaleen. Soitto hyppaa valittuun
kappaleeseen ja toisto alkaa.

8. Toisto (RPT) - nappain

Toistaa kuunnellun kappaleen kun painiket-
ta painetaan alle 0.8sekunnin ajan.

Toistaa koko levyn kun painiketta painetaan
yli 0.8sekunnin ajan.

9. Satunnaisvalintanappain

Kytkee paalle ja pois paaltéd soimassa ole-
van levyn tiedostoista tehtavan soittolistan
satunnaishaun.

Satunnainen kuuntelujérjestys kumotaan
painamalla ndppéintd uudestaan.

10. Pikakuuntelu (SCAN) painike
Soittaa ensimmaiset 10sekuntia jokaisen
levyn kappaleen alusta.

Paina painiketta uudelleen, kun haluat lo-
pettaa tdman toiminnon.

11. Merkinta (MARK) painike

Paina painiketta yli 0.8sekunnin ajan mer-
kitdksesi oikean kappaleen tai poistaaksesi
siltd merkinnan.

Paina painiketta alle 0.8sekuntia soittaak-
sesi merkityn kappaleen.
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/'\ USB LAITTEITA KAYTETTA-
ESSA HUOMIOITAVAA

e Varmista ulkopuolisia USB laittei-
ta kaytettaessa, etta se ei ole kyt-
kettyna autoa kaynnistettidessa ja
kytkenta suoritetaan vasta auton
kdynnistymisen jalkeen.

¢ Jos kaynnistat auton niin etta USB
laite on kytkettyna, voi USB laite
vaurioitua. (USB ei ole ESA)

e Jos auto kdynnistetdan tai sam-
mutetaan ulkopuolisen USB lait-
teen ollessa kytkettyna, USB laite
ei valttamatta toimi oikein.

¢ Se ei ehka soita kopioituja MP3 tai
WMA tiedostoja.
1)Se pystyy soittamaan ainoas-

taan MP3 tiedostoja, joiden
pakkaussuhde on vililla 8Kbps
- 320Kbps.

2) Se voi soittaa vain WMA musiikki
tiedostoja joiden pakkaussuhde
on valilla 8Kbps - 320Kbps.

* Huomioi aina staattisen sdhkova-
rauksen vaara kun kytket ja irrotat
ulkopuolista USB laitetta.

e Koodaamattoman MP3 soittimen
kaytt6a ei suositella

(jatkuu)

¢ Riippuen ulkopuolisen USB lait-
teen olosuhteista, kytkettya USB
laitetta ei ehka tunnisteta.

e Kun ulkopuolisen USB laitteen
VHAPTTL tavu/sektori asetus ei
ole joko 512BYTE tai 2048BYTE,
laitetta ei tunnisteta.

¢ Vain USB laitteet jotka on forma-
toitu FAT 12/16/32

e USB laitteet ilman USB IF tunnis-
tusta ei ehka ole tunnistettavissa.

e Varmista ettd USB kytkentdnapa
ei joudu kosketukseen ihmiske-
hon tai minkdan kohteen kanssa.

e Jos kytket ja irrotat kytkennasta
nopeasti monta kertaa perakkain
USB laitteen, se saattaa rikkou-
tua.

e USB laitetta kytkettdessa tai ir-
rotettaessa saattaa kuulua outoa
aanta.

(jatkuu)

(jatkuu)

e Jos irrotat ulkopuolisen USB
laitteen USB tilassa tapahtuvan
soiton aikana USB laite saattaa
vaurioitua tai toimia virheellisesti.
Kytke tasta syysta ulkopuolinen
USB laite vain moottorin ollessa
sammutettuna tai muussa kuin
USB tilassa.

¢ Riippuen ulkopuolisen USB lait-
teen tyypista ja muistikapasitee-
tista tai laitteeseen tallennettujen
tiedostojen tyypista, saattaa lait-
teen tunnistamiseen kuluva aika
vaihdella. Tama on normaalia ja
vaatii vain rauhallista odottamis-
ta.

o Ala kidyta USB laitteita muuhun
tarkoitukseen kuin musiikkitie-
dostojen soittamiseen.

e USB lisalaitteiden, kuten vaihtajan
tai USB I/F:aa kayttavan laitteen
kaytté6 saattaa heikentdd suori-
tuskykya ja aiheuttaa ongelmia.

¢ Jos kaytat erikseen ostamiasi USB
laitteita kuten USB johtoa, auton
audio-soitin ei ehka tunnista USB
laitetta. Kytke USB laite suoraan
auton multimedia liittimeen.
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USB:n KAYTTO (PA710R) (JOS VARUSTEENA)

. Lisalaitteen valintapainike

. Raidan siirto painike

. INFO painike

. Kansion siirto painike

. Saato (TUNE)/vahvistus (ENTER)
(3] painike

. SATUNNAISSOITON painike

. Toisto painike

8. Etsinta painike
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USB lisélaite kytketa&n konsolissa kuljet-
tajan istuimen oikealla puolella olevaan
moninapa liittimeen. Kun USB laite on
kytkettyna, nayttéruudun oikeaan ylakul-
maan tulee "USB” kuvake nakyviin.

1. Lisélaite (AUX) valintapainike
Jos USB laite on kytkettyna, soitin kyt-
keytyy CD-tilasta USB tilaan ja alkaa
soittaa USB laitteeseen tallennettuja mu-
siikkitiedostoja.

Jos soittimessa ei ole CD-levya eika
USB laitetta ole kytkettyna, Radio-tilassa
nakyy viesti ‘NO MEDIA'.

2. Raidan siirto painike

e Paina [SEEK V ] painiketta alle 0.8se-
kuntia soittaaksesi nyt soivan kappa-
leen alusta.

Paina painiketta alle 0.8sekuntia ja
paina uudelleen sekunnin aikana soit-
taaksesi edellisen raidan.

Paina painiketta yli 0.8sekuntia soit-
taaksesi takanapain olevan kappaleen
suurella nopeudella.

e Paina [SEEK A ] painiketta alle 0.8se-
kuntia siirtydksesi seuraavaan raitaan.
Paina painiketta yli 0.8sekuntia soit-
taaksesi edessépéin olevan kappaleen
suurella nopeudella.

3. INFO painike

Nayttda soivan kappaleen tiedot jarjes-
tyksessa Tiedoston nimi (FILE NAME)
mOtsikko(TITLE)=Artisti(ARTIST)m»
Albumi(ALBUM)mKansio(FOLDER)m
Kokonaistiedosto(TOTAL FILE)m
Tiedoston nimi(FILE NAME)m=... (Nay-
t8ssé ei ndy tietoja, jos tiedosto ei sisélla
kappaleiden informaatiota.)

4. Kansion siirto painike

e Siirtda [FLDR V ] painikkeen nykyisen
kansion alikansioksi ja nayttaa kansion
ensimmaisen kappaleen. Paina ENT/
TUNE painiketta siirtydksesi naytéssa
nakyvaan kansioon.

Kansion ensimmainen kappale soite-
taan.

e Siirtda [FLDR A ] painikkeen emokan-
sioon ja ndyttda kansion ensimmaisen
kappaleen.

Paina ENT/TUNE painiketta siirtyékse-
si ndytdsséa olevaan kansioon. Kansion
ensimmainen kappale soitetaan.

5. Saato/vahvistus (TUNE/ENTER)
painike

Kierra tata painiketta my6tépaivaan nah-
daksesi soivan kappaleen jalkeiset kap-
paleet.

Kierrd nuppia vastapaivadn nahdaksesi
soivaa kappaletta edeltavat kappaleet.
Paina nuppia hypéatéksesi ja soittaaksesi
valitun kappaleen.

6. Satunnaishaun (RANDOM) pai-
nike

Paina painiketta alle 0.8sekuntia aloit-
taaksesi tai lopettaaksesi nykyisen kan-
sion kappalieden soittamisen satunnai-
sessa jarjestyksessa.

Paina painiketta yli 0.8sekuntia soittaak-
sesi USB laitteen kappaleet satunnaises-
sa jarjestyksessa.

Paina painiketta uudelleen lopettaaksesi
tdman toiminnon.

7. Toisto (REPEAT) painike

Paina painiketta alle 0.8sekuntia tois-
taaksesi soimassa olevan kappaleen.
Paina painiketta yli 0.8sekuntia toistaak-
sesi USB laitteen loput kappaleet.

8. Haku (SCAN) painike

Soittaa 10sekuntia jokaisen USB lait-
teessa olevan kappaleen alusta.

Paina painiketta uudelleen lopettaaksesi
tdman toiminnon.
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#* HYVA MUISTAA KUN
KAYTETAAN i-Pod LAITTETTA

e Jotkut i-Pod mallit eivat ehka tue
kommunikointi protokollaa ja tie-
dostot eivat soi. (Tuetut i-Pod mallit:
Mini, 4G, Photo, Nano, 5G)

e Kappaleiden haku ja soittojarjestys
i-Pod laitteessa voi olla eri kuin au-
dio jarjestelmassa oleva hakujarjes-
tys.

¢ Jos i-Pod lopettaa toimintansa joh-
tuen siina itsessaan olevasta hairi-
Osta, resetoi i-Pod. (Resetointi: Kat-
so ohjeet i-Pod:in kdyttdohjeista)

¢ i-Pod ei ehka toimi oikein akun olles-
sa heikossa varaustilassa akulla.

/\\ HUOMAUTUKSIA KAYTET-

TAESSA i-Pod LAITETTA
Tarvitset i-Pod laitteelle erillisen
virtajohdon (ostettava erikseen)
jotta voit kayttaa i-Pod laitetta
audio-soittimen painikkeilla.
Applen tarjoama PC kaapeli voi
aiheuttaa virhetoimintoja ja sita
ei suositella autokayttoon.
Kytkettdessa laitetta i-Pod kaa-
peilla, paina liitin kunnolla kiinni,
jottei kommunikoinnissa esiinny
hairiéita.

Kun saadetaan i-Pod laitteen ja
audio-soittimen aanentoistoa,
molempien laitteiden danentoisto
voi kumota toista ja voi heikentaa
aanen laatua.

Poista i-Pod soittimen ekvalisaat-
tori toiminto kaytosta kun saadat
audio-soittimen  aanenvoimak-
kuutta ja poista audio soittimen
ekvalisaattori toiminto pois kay-
tosta kun kaytit i-Pod laitteen
ekvalisaattoria.

(jatkuu)

(jatkuu)

e Kun i-Pod kaapeli on kytketty,

jarjestelmd voidaan kytkea lisa-
laitetilaan vaikka i-Pod soitinta
ei ole kytketty ja siitd voi seurata
hairioita.

Irrota i-Pod kaapeli, kun et kayta
i-Pod soitinta.
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i-Pod SOITTIMEN KAYTTO (PA710R) (JOS VARUSTEENA)

1. i-Pod valintapainike

2. Raidan siirto painike

3. INFO painike

4. Kategorian valintapainike

5. S&aatd (TUNE)/vahvistus (ENTER)
) Py painike

INFO SETUP 6. SATUNNAISSOITON painike

7. Toisto painike

9 9
(5}

(6]
(7]
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i-Pod soittimen tapauksessa kytketdan
erillinen i-Pod kaapeli konsolissa kuljet-
tajan istuimen oikealla puolella olevaan
moninapa liittimeen. Kun i-Pod on kyt-
kettynd, nayttéruudun oikeaan ylakul-
maan tulee ”i-Pod” kuvake nakyviin.

1.i-pod valintapainike

Jos i-Pod on kytkettyna, soitin kytkeytyy
CD-tilasta i-Pod tilaan ja alkaa soittaa i-
Pod:iin tallennettuja musiikkitiedostoja.
Jos soittimessa ei ole CD-levya eika i-
Pod laitetta ole kytkettynd, Radio-tilassa
nakyy viesti ‘NO MEDIA'.

2. Raidan siirto painike

e Paina [SEEK A ] painiketta alle 0.8se-
kuntia soittaaksesi nyt soivan kappa-
leen alusta.
Paina painiketta alle 0.8sekuntia ja
paina uudelleen sekunnin aikana soit-
taaksesi edellisen raidan.
Paina painiketta yli 0.8sekuntia soit-
taaksesi takanapain olevan kappaleen
suurella nopeudella.

e Paina [SEEK V ] painiketta alle 0.8se-
kuntia siirtyaksesi seuraavaan raitaan.
Paina painiketta yli 0.8sekuntia soit-
taaksesi edesséapain olevan kappaleen
suurella nopeudella.

3. INFO painike

Naytt4a soivan tiedoston tiedot jarjestyk-
sessé Tiedoston nimi (FILE NAME)
mQOtsikko (TITLE)=Artisti (ARTIST)m
Albumi (ALBUM) = Tiedoston nimi (FILE
NAME) m» ...

(Naytossa ei nay tietoja, jos tiedosto ei
sisalla kappaleiden informaatiota.)

4. Kategorian valinta painike

e Siirtyy i-Pod:in nykyisestad kansiosta
ylempaan kategoriaan. Siirtyaksesi (soit-
taaksesi) kategorian (kappaleen) paina
ENT/TUNE painiketta.

Sinun on mahdollista etsia valittua kate-
goriaa alemmasta kategoriasta.

i-Pod.in kategorioiden jarjestys on Kap-
pale (SONG), Albumit (ALBUMES), Ar-
tistit (ARTISTS), Aiheet (GENERES) ja
i-Pod

5. Saato/vahvistus (TUNE/ENTER)
painike

Kun kierréat tata painiketta my6tépaivaan
saat ndkyviin soivan kappaleen jalkeiset
samassa tasossa olevat kappaleet.
Vastaavasti, kun kierrdt nuppia vasta-
paivaan, saat naékyviin soivaa kappaletta
edeltdvat samassa tasossa olevat kap-
paleet.

Jos haluat kuunnella kappale kategorias-
sa nékyvan kappaleen, paina nuppia ja
soitin hyppaé valittuun kappaleeseen ja
soittaa sen..

6. Satunnaishaun (RANDOM)
painike

Paina painiketta alle 0.8sekuntia aloit-
taaksesi tai lopettaaksesi nykyisen ka-
tegorian kappalieden soittamisen satun-
naisessa jarjestyksessa.

Paina painiketta yli 0.8sekuntia soittaak-
sesi i-Pod:in albumin kaikki kappaleet
satunnaisessa jarjestyksessa.

Paina painiketta uudelleen lopettaaksesi
tdméan toiminnon.

7. Toisto (REPEAT) painike
Toistaa soimassa olevan kappaleen.
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RADIO, ASETUKSET, AANEVOIMAKKUUDEN SAATO (PA760R) (JOS VARUSTEENA)

1. FM radiotaajuuksien painike

3] | 2. AM radiotaajuuksien painike
[FioRDT |8 3. TA (RDS) valintapainike
4

B

Gisme eBROS mpa 1[5

o o . CD/lisalaitteiden valintapainike
o oo e 8] . Automaattisen asemavalinnan painike
(3] TA  COMLX ' INFO SETUP ® 6. Virta paalle tai pois paalta
(4] ey ©® 7. Automaattisen tallennuksen painike
(5 TR ® 8. Nayttoruutu paalla/pois paslta painike
9. Informaationédytdn painike

6 (—- N @ 10. Asetus painike

/ 11. Taajuushaun /vahvistuksen painike

12. RDS asemien ohjelmatyypin valinta
®  13. Esivalintapainike
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1. FM radiotaajuuksien valintapainike
Kytkee radion FM taajuuksille, ja vaihtaa
taajuutta asemien FM1 ja FM2 vélilla aina
kun painiketta painetaan.

2. AM radiotaajuuksien valintapainike
Kytkee radion AM taajuuksille, ja vaihtaa
taajuutta valilla MWL \\ie-...e MWW aina kun
painiketta painetaan.

3. TA valintapainike
FM, CD ja lisélaite tilassa kytkee RDS:n TA
kanavien vastaanoton paalle/pois paalta.

4. CD/AUX valintapainike

Jos CD soittimessa on CD-levy kaynnistyy
CD:n soitto, ja jos laiteeseen on kytketty lisa-
laite, painikkeen jokainen painaminen vaihtaa
aanilahdetta jarjestyksessa CDm»AUX=CD---
(Lisalaite kytkenta ei kytkeydy, jos lisdlaitetta
ei ole liitetty soittimeen)

5. Automaattisen kanavavalinnan
painike

eKun [SEEK ]painiketta painetaan, se pie-
nentdd kuuntelutaajuutta 50khz automaat-
tiseen kanavan valintaan. Haku pyséhtyy
edelliseen taajuuteen jos kanavaa ei 16ydy.
eKun [SEEK ]painiketta painetaan, se kas-
vattaa kuuntelutaajuutta 50khz automaat-
tiseen kanavan valintaan. Haku pyséhtyy

edelliseen taajuuteen jos kanavaa ei 16ydy.

6. Virta paalle/pois paalta ja ddnen-
voimakkuuden saaténuppi

Kaynnistdd tai sammuttaa soittimen kun
virta-avain on asennossa ACC tai ON. Jos
nuppia kdannetadén oikealle, 4&dnenvoimak-
kuus liséantyy ja vasemmalle, niin &&nenvoi-
makkuus vahenee.

7. AUTOMAATTISEN TALLENNUK-
SEN painike

Kun painiketta painetaan, soitin hakee ja tal-
lentaa automaattisesti parhaiten kuuluvat ra-
diokanavat. Kanavat voidaan hakea kuuluville
esivalintapainikkeilla (1~6). Soitin alkaa toistaa
esivalintaan 1 tallennettua kanavaa. Jos yhtaéan
kanavaa ei tallennu AST -painikkeen painami-
sen jélkeen, alkaa aikaisempi kana soimaan.

8. Naytto paalle/pois paalta painike
Kytkee ndytdn tiedot esille/pois paalté ja va-
lon nestekidenayttodn.

Nayttd ja taustavalo kytkeytyvét paélle pai-
namalla mitd tahansa muuta painiketta kuin
tummennus (DARK) painiketta ndyton olles-
sa kytkettyné pois nakyvista.

9. Informaatio naytdn painike
Nayttda kuultavilla olevaan kanavaan liitty-
vaa informaatiota RDS -toiston aikana.

10. ASETUS painike

Taman painikkeen painaminen vaihtaa va-
lintaa valilla &&nen véri (SOUND), RDS - toi-
minto, kellon asetukset, ajan nayttd, rullaus
(SCROLL), SDVC, lampétilan nayttd ja saa-
tétila.

Jos viiden sekunnin kuluessa painikkeen
painamisesta ei tehdd mitdan toimenpitei-
t8, soitin palaa soittotilaan. (K&ynnistettyasi
asetus tilan (SET UP), vaihda aiheitta kaan-
tamalla saatdpainiketta (TUNE) oikeaan tai
vasempaan tai painamalla sita.

Asetettava kohde vaihtuu jarjestyksessa SO
UNDm=RDS"CLOCKm»TIME=SCROLL"S
DVCm=TEMP=SOUND...

11. Taajuuden haku ja tallennus painike
Kierrd tatd painiketta myotépéivaan yksi
pykéld kasvattaaksesi taajuutta 0.05Mhz
nykyisesta.

Kierréd tata painiketta vastapéivaan yksi py-
kala pienentadksesi taajuutta 0.05Mhz ny-
kyisesté.

Paina tata painiketta asetus (SET UP) pai-
nikkeen aikana aktivoidaksesi/lopettaakse-
si halutun kohteen.

Valitse asetettava (SET UP) kohde kayttaen
taajuudenhaku (TUNE) painikkeen oikealle
tai vasemmalle k&éanto toimintoa.
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12. RDS toiston ohjelmatyypin va-
lintapainike

e Liikuta [PTY V ] painiketta kun haet
RDS toistossa ohjelmatyyppia.

e Liikuta [PTY A ] painiketta kun haet
RDS toistossa ohjelmatyyppia.

13. Esivalintapainike

Paina painikkeita [1]~[6] alle 0.8sekuntia
saadaksesi kunkin painikkeen mukai-
seen muistipaikkaan tallennetun radio-
kanavan.

Paina esivalintapainiketta yli 0.8sekunnin
ajan (piippaukseen asti) tallentaaksesi
soivan kanavan kyseiseen muistipaik-
kaan.



Autosi ominaisuudet
|

CD-SOITIN (PA760R) (JOS VARUSTEENA)

1. CD pesa

2. CD ilmaisin

3. CD-levyn poisto painike

4. CD vaihtajan syo6ttopainike
)

6

. Lisélaitteen valintapainike
. Automaattinen musiikkiraidan
valinta
7. INFO painike
8. Saato (TUNE)/vahvistus (ENTER)
painike
9. Toisto painike
10. SATUNNAISSOITON painike
11. Levyn valintapainike
12. Etsinta painike
13. MERKINTA painike

@0
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1. CD pesa

Laita levy aukkoon etikettipuoli yldspain
ja paina kevyesti sisddnpain. Kun virta-
avain on asennossa ACC tai ON ja soitin
on virrattomana, kytkeytyy soittimeen au-
tomaattisesti virta péalle kun CD ladataan
soittimeen. Soittimessa voidaan kayttaa
sekd 8cm ettd 12 cm CD-levyja. Mutta
jos soittimeen laitetaan VCD, Data CD tai
MP3 CD, tulee nayttddn viesti "Er-6" ja
levy tulee pois soittimesta.

2. CD ilmaisin

Kun auton virta-avain on asennossa ACC
tai ON ja jos CD-levy ladataan soittimeen,
t&man ilimaisimeen syttyy valo. Jos CD levy
poistetaan soittimesta, valo sammuu.

3. CD-levyn poistonappéin

Kun A n&ppéintd painetaan, CD-soitti-
messa oleva CD-levy poistetaan.

Tama toiminto ei ole kaytettavissa jos sy-
tytysvirta ei ole paalla.

4. CD levyjen lataus (LOAD) painike
Paina (LOAD) painiketta ladataksesi CD-
levyja levypeséan (paikat 1-6).

Paina (LOAD) painiketta yli 2sekuntia la-
dataksesi kaikki vapaat levytasot.
Viimeinen CD alkaa soimaan. Yli 10 se-

kunnin tauko levyjen latauksessa keskeyt-
t&& toiminnon.

5. Lisélaite (AUX) valintapainike

Jos soittimeen on kytketty lisalaite, soitiin
siirtyy lisélaitetilaan ja alkaa soittaa mu-
siikkia ulkopuolisesta soittimesta.

Jos soittimessa ei ole levya eiké siihen ole
kytketty lisélaitetta, nayttéon tulee teksti
"NO CONNECT” kolmen sekunnin ajaksi
ja toiminta palaa aikaisempaan tilaan.”

6. Automaattinen raidan valinta

e Paina [SEEK V ] painiketta alle 0.8se-
kunnin ajan aloittaaksesi soiton nykyisen
kappaleen alusta.

e Paina [SEEK V ] painiketta alle 0.8se-
kunnin ajan ja paina uudelleen sekunnin
aikana soittaaksesi edellisen kappaleen.

e Paina [SEEK V ] painiketta yli 0.8sekun-
tia k&ynnistadksesi taaksepain tapahtuvan
oikean kappaleen pikahaun.

e Paina [SEEK A ] painiketta alle 0.8se-
kuntia soittaaksesi seuraavan kappaleen.
e Paina [SEEK A ] painiketta yli 0.8sekun-
tia oikean kappaleen pikahaun.

7. INFO painike
Nayttdd soittimessa soivan CD-levyn aa-
niraidan tiedot jarjestyksessa DISC TITLE

(Levyn otsikko) = DISC ARTIST (Levyn
artisti) ™ TRACK TITLE (Kappaleen nimi)
m TRACK ARTIST (Kappaleen artisti) m
TOTAL TRACK (Kappaleiden maard) m
Play Screen (Soitto naytto) = DISC TITLE
(Levyn otsikko) m ---.(Ei ndyttda, jos levy ei
sisdlla naité tietoja)

8. SAATO/VAHVISTUS painike
Kierra tata nuppia myotépaivaén niin nayt-
t66n tulee nykyisen kappaleen jalkeen
olevat kappaleet.

Samoin nupin kiertdminen vastap&ivéan
ndyttéa nykyista kappaletta edeltavat kap-
paleet.

Paina nuppia kun haluat kuunnella nay-
t6ssé nakyvan kappaleen. Soitto hyppaa
valittuun kappaleeseen ja toisto alkaa.

9. Toisto (RPT) - nappéain

Toistaa kuunnellun kappaleen kun paini-
ketta painetaan alle 0.8sekunnin ajan.
Toistaa koko levyn kun painiketta paine-
taan yli 0.8sekunnin ajan.

10. Satunnaisvalintandppain

Kytkee péalle ja pois p&altd soimassa ole-
van levyn tiedostoista tehtdvan soittolistan
satunnaishaun.

Satunnainen kuuntelujarjestys kumotaan
painamalla ndppainta uudestaan.
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11. Levyn (DISC) valintapainike

e (DIC V) vaihtopainike vaihtaa levyn
edelliseen levyyn

e (DIC A) vaihtopainike vaihtaa levyn
seuraavaan levyyn

12. Pikakuuntelu (SCAN) painike
Soittaa ensimmaiset 10sekuntia levyn jo-
kaisen kappaleen alusta.

Paina painiketta uudelleen, kun haluat
lopettaa tdman toiminnon.

13. Merkinta (MARK) painike

Paina painiketta yli 0.8sekunnin ajan
merkitdksesi oikean kappaleen tai pois-
taaksesi siltd merkinnan.

Paina painiketta alle 0.8sekuntia soit-
taaksesi merkityn kappaleen.

/1 USB LAITTEITA KAYTET-
TAESSA HUOMIOITAVAA

e Varmista ulkopuolisia USB lait-
teita kaytettdessa, etta se ei ole
kytkettyna autoa kdynnistettides-
sd ja kytkenta suoritetaan vasta
auton kaynnistymisen jalkeen.

e Jos kaynnistat auton niin etta
USB laite on kytkettyna, voi USB
laite vaurioitua. (USB ei ole ESA)

e Jos auto kaynnistetaan tai sam-
mutetaan ulkopuolisen USB lait-
teen ollessa kytkettyna, USB laite
ei valttamatta toimi oikein.

e Se ei ehka soita kopioituja MP3
tai WMA tiedostoja.

1)Se pystyy soittamaan ainoas-
taan MP3 tiedostoja, joiden pak-
kaussuhde on vililldi 8Kbps -
320Kbps.

2)Se voi soittaa vain WMA musiikki
tiedostoja joiden pakkaussuhde
on valilla 8Kbps - 320Kbps.

* Huomioi aina staattisen sdahkoéva-
rauksen vaara kun kytket ja irro-
tat ulkopuolista USB laitetta.

e Koodaamattoman MP3 soittimen
kayttoa ei suositella

(jatkuu)

(jatkuu)

¢ Riippuen ulkopuolisen USB lait-
teen olosuhteista, kytkettya USB
laitetta ei ehka tunnisteta.

e Kun ulkopuolisen USB laitteen
VHAPTTL tavu/sektori asetus ei
ole joko 512BYTE tai 2048BYTE,
laitetta ei tunnisteta.

e Vain USB laitteet jotka on forma-
toitu FAT 12/16/32

e USB laitteet ilman USB IF tunnis-
tusta ei ehka ole tunnistettavis-
sa.

e Varmista ettd USB kytkentidnapa
ei joudu kosketukseen ihmiske-
hon tai minkdan kohteen kanssa.

e Jos kytket ja irrotat kytkennasta
nopeasti monta kertaa perakkain
USB laitteen, se saattaa rikkou-
tua.

e USB laitetta kytkettdessa tai irro-
tettaessa saattaa kuulua outoa
aanta.

(jatkuu)
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(jatkuu)

e Jos irrotat ulkopuolisen USB
laitteen USB tilassa tapahtuvan
soiton aikana USB laite saattaa
vaurioitua tai toimia virheellisesti.
Kytke tasta syysta ulkopuolinen
USB laite vain moottorin ollessa
sammutettuna tai muussa kuin
USB tilassa.

¢ Riippuen ulkopuolisen USB lait-
teen tyypista ja muistikapasitee-
tista tai laitteeseen tallennettujen
tiedostojen tyypista, saattaa lait-
teen tunnistamiseen kuluva aika
vaihdella. Tama on normaalia ja
vaatii vain rauhallista odottamis-
ta.

o Ala kayta USB laitteita muuhun
tarkoitukseen kuin musiikkitie-
dostojen soittamiseen.

¢ USB lisalaitteiden, kuten vaihtajan
tai USB I/F:aa kayttavan laitteen
kaytté saattaa heikentda suori-
tuskykya ja aiheuttaa ongelmia.

e Jos kaytat erikseen ostamiasi
USB laitteita kuten USB johtoa,
auton audio-soitin ei ehka tunnis-
ta USB laitetta. Kytke USB laite
suoraan auton multimedia liitti-
meen.
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USB:n KAYTTO (PA760R) (JOS VARUSTEENA)

. Lisélaitteen valintapainike
. Raidan siirto painike
. INFO painike
. Kansion siirto painike
. Saato (TUNE)/vahvistus (ENTER)
AST  DARK painike
® 6. SATUNNAISSOITON painike
. Toisto painike
Py IE% v EBRA ® 5. Etsinta painike

a b~ 0N =

INFO SETUP
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USB lisalaite kytketa&n konsolissa kuljet-
tajan istuimen oikealla puolella olevaan
moninapa liittimeen. Kun USB laite on
kytkettynd, nayttéruudun oikeaan ylakul-
maan tulee "USB” kuvake nakyviin.

1. Lisalaite (AUX) valintapainike
Jos USB laite on kytkettynd, soitin kyt-
keytyy CD-tilasta USB tilaan ja alkaa
soittaa USB laitteeseen tallennettuja mu-
siikkitiedostoja.

Jos soittimessa ei ole CD-levya eikd USB
laitetta ole kytkettynd, Radio-tilassa né-
kyy viesti ‘NO MEDIA'.

2. Raidan siirto painike

e Paina [SEEK V] painiketta alle 0.8 se-
kuntia soittaaksesi nyt soivan kappaleen
alusta.

Paina painiketta alle 0.8sekuntia ja paina
uudelleen sekunnin aikana soittaaksesi
edellisen raidan.

Paina painiketta yli 0.8sekuntia soittaak-
sesi takanapéin olevan kappaleen suu-
rella nopeudella.

e Paina [SEEK /] painiketta alle 0.8 se-
kuntia siirtyaksesi seuraavaan raitaan.
Paina painiketta yli 0.8sekuntia soit-
taaksesi edessépdin olevan kappa-
leen suurella nopeudella.

3. INFO painike

Nayttdd soivan kappaleen tiedot jarjes-
tyksessa Tiedoston nimi (FILE NAME)
m Otsikko(TITLE m Artisti(ARTIST) m»
Albumi(ALBUM) m Kansio(FOLDER) m
Kokonaistiedosto(TOTAL FILE) m Tie-
doston nimi(FILE NAME) m ... (Naytdssa
ei nay tietoja, jos tiedosto ei sisélla kap-
paleiden informaatiota.)

4. Kansion siirto painike

e Siirtdd [FLDR V] painikkeen nykyisen
kansion alikansioksi ja nayttda kansion
ensimmaisen kappaleen. Paina ENT/
TUNE painiketta siirtydksesi naytdssa
nékyvaan kansioon.

Kansion ensimmainen kappale soite-
taan.

e Sjirtdd [FLDR /] painikkeen emokan-
sioon ja nayttdd kansion ensimméisen
kappaleen.

Paina ENT/TUNE painiketta siirtyéksesi
ndytdssé olevaan kansioon. Kansion en-
simmainen kappale soitetaan.

5. Saaté/vahvistus (TUNE/ENTER)
painike

Kierra tata painiketta myotépaivaan nah-
déksesi soivan kappaleen jalkeiset kap-
paleet.

Kierrd nuppia vastapaivddn nahdaksesi
soivaa kappaletta edeltavat kappaleet.
Paina nuppia hypataksesi ja soittaaksesi
valitun kappaleen.

6. Satunnaishaun (RANDOM) pai-
nike

Paina painiketta alle 0.8sekuntia aloit-
taaksesi tai lopettaaksesi nykyisen kan-
sion kappalieden soittamisen satunnai-
sessa jarjestyksessa.

Paina painiketta yli 0.8sekuntia soittaak-
sesi USB laitteen kappaleet satunnaises-
sa jarjestyksessa.

Paina painiketta uudelleen lopettaaksesi
tdman toiminnon.

7. Toisto (REPEAT) painike

Paina painiketta alle 0.8sekuntia tois-
taaksesi soimassa olevan kappaleen.
Paina painiketta yli 0.8sekuntia toistaak-
sesi USB laitteen loput kappaleet.

8. Haku (SCAN) painike

Soittaa 10sekuntia jokaisen USB lait-
teessa olevan kappaleen alusta.

Paina painiketta uudelleen lopettaaksesi
tdman toiminnon.
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x HYVA MUISTAA KUN KAYTE-
TAAN i-Pod LAITTETTA

e Jotkut i-Pod mallit eivat ehka tue kom-
munikointi protokollaa ja tiedostot eivat
soi. (Tuetut i-Pod mallit: Mini, 4G, Photo,
Nano,

5G)

e Kappaleiden haku ja soittojarjestys
i-Pod laitteessa voi olla eri kuin audio-
jarjestelméssa oleva hakujarjestys.

¢ Jos i-Pod lopettaa toimintansa johtuen
siind itsessaan olevasta hairidésta, resetoi
i-Pod. (Resetointi: Katso ohjeet i-Pod:in
kayttéohjeista)

¢ i-Pod ei ehké toimi oikein akun ollessa
heikossa varauksessa.

/\\ HUOMAUTUKSIA KAYTET-
TAESSA i-Pod LAITETTA

Tarvitset i-Pod laitteelle erillisen
virtajohdon (ostettava erikseen)
jotta voit kayttda i-Pod laitetta
audio-soittimen painikkeilla.
Applen tarjoama PC kaapeli voi
aiheuttaa virhetoimintoja ja sita
ei suositella autokayttoon.
Kytkettdessa laitetta i-Pod kaa-
peilla, paina liitin kunnolla kiinni,
jottei kommunikoinnissa esiinny
hairioita.

Kun saadetaan i-Pod laitteen ja
audio-soittimen aanentoistoa,
molempien laitteiden dénentoisto
voi kumota toista ja voi heikentaa
aanen laatua.

¢ Poista i-Pod soittimen ekvalisaat-

tori toiminto kdytésta kun saadat
audio-soittimen  d&nenvoimak-
kuutta ja poista audio soittimen
ekvalisaattori toiminto pois kay-
tosta kun kaytat i-Pod laitteen
ekvalisaattoria.

(jatkuu)

(jatkuu)
e Kun i-Pod kaapeli on kytketty,

jarjestelma voidaan kytkea lisa-
laitetilaan vaikka i-Pod soitinta
ei ole kytketty ja siita voi seurata
hairioita.

Irrota i-Pod kaapeli, kun et kayta
i-Pod soitinta.
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i-Pod SOITTIMEN KAYTTO (PA760R) (JOS VARUSTEENA)

1. i-Pod valintapainike

2. Raidan siirto painike

3. INFO painike

AST  DARK 4. Kategorian valintapainike
o T ke — o ©® s sagti (TUNE)/vahvistus (ENTER)
— ; painike
) LEE 2 V AbR A ® 5. SATUNNAISSOITON painike
o ' 7. Toisto painike
(5]

(6]
(7]
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i-Pod soittimen tapauksessa kytketdan
erillinen i-Pod kaapeli konsolissa kuljet-
tajan istuimen oikealla puolella olevaan
moninapa liittimeen. Kun i-Pod on kyt-
kettynd, nayttéruudun oikeaan ylakul-
maan tulee ‘i-Pod’ kuvake nakyviin.

1. i-pod valintapainike

Jos i-Pod on kytkettyna, soitin kytkeytyy
CD-tilasta i-Pod tilaan ja alkaa soittaa i-
Pod:iin tallennettuja musiikkitiedostoja.
Jos soittimessa ei ole CD-levyé eika i-
Pod laitetta ole kytkettynd, Radio-tilassa
nakyy viesti ‘NO MEDIA'.

2. Raidan siirto painike

e Paina [SEEK /] painiketta alle 0.8 se-
kuntia soittaaksesi nyt soivan kappaleen
alusta.

Paina painiketta alle 0.8sekuntia ja paina
uudelleen sekunnin aikana soittaaksesi
edellisen raidan.

Paina painiketta yli 0.8sekuntia soittaak-
sesi takanapéin olevan kappaleen suu-
rella nopeudella.

e Paina [SEEK /] painiketta alle 0.8 se-
kuntia siirtyaksesi seuraavaan raitaan.
Paina painiketta yli 0.8sekuntia soittaak-
sesi edessapain olevan kappaleen suu-
rella nopeudella.

3. INFO painike

Nayttdd soivan tiedoston tiedot jarjes-
tyksessa Tiedoston nimi (FILE NAME)
m Otsikko(TITLE) ™ Artisti(ARTIST) m»
Albumi(ALBUM) = Tiedoston nimi(FILE
NAME) = ... (Naytossa ei ndy tietoja, jos
tiedosto ei sisalla kappaleiden informaa-
tiota.)

4. Kategorian valinta painike

e Siirtyy i-Pod:in nykyisestd kansiosta
ylempaén kategoriaan. Siirtyaksesi (soit-
taaksesi) kategorian (kappaleen) paina
ENT/TUNE painiketta.

Sinun on mahdollista etsia valittua kate-
goriaa alemmasta kategoriasta.

i-Pod.in kategorioiden jarjestys on Kap-
pale (SONG), Albumit (ALBUMES), Ar-
tistit (ARTISTS), Aiheet (GENERES) ja
i-Pod

5. Saaté/vahvistus (TUNE/ENTER)
painike

Kun kierrat taté painiketta myo6tapaivaan
saat nékyviin soivan kappaleen jélkeiset
samassa tasossa olevat kappaleet.
Vastaavasti, kun kierrdt nuppia vasta-
paivaan, saat nakyviin soivaa kappaletta
edeltavat samassa tasossa olevat kap-
paleet.

Jos haluat kuunnella kappale kategorias-
sa nékyvan kappaleen, paina nuppia ja
soitin hyppaé valittuun kappaleeseen ja
soittaa sen..

6. Satunnaishaun (RANDOM) pai-
nike

Paina painiketta alle 0.8 sekuntia aloit-
taaksesi tai lopettaaksesi nykyisen ka-
tegorian kappalieden soittamisen satun-
naisessa jarjestyksessa.

Paina painiketta yli 0.8 sekuntia soittaak-
sesi i-Pod:in albumin kaikki kappaleet
satunnaisessa jarjestyksessa.

Paina painiketta uudelleen lopettaaksesi
tdman toiminnon.

7. Toisto (REPEAT) painike
Toistaa soimassa olevan kappaleen.
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RADIO, ASETUKSET, AANEVOIMAKKUUDEN SAATO (PA710) (JOS VARUSTEENA)

. FM radiotaajuuksien painike

. AM radiotaajuuksien painike

. CD valintapainike

. Lisélaitteiden (AUX) valintapainike

. Automaattisen asemavalinnan painike

. Virta paalle tai pois paalta seké dénen
voimakkuuden s&&din

7. Automaattisen tallennuksen painike

8. Nayttoruutu paallad/pois paalté painike

9. Informaationdytdn painike

10. Asetus painike

11. Taajuushaun /vahvistuksen painike

® 12, Esivalintapainike
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1. FM radiotaajuuksien valintapai-
nike

Kytkee radion FM taajuuksille, ja vaihtaa
taajuutta asemien FM1 ja FM2 valilla aina
kun painiketta painetaan.

2. AM radiotaajuuksien valintapai-
nike

Kytkee radion AM taajuuksille, ja vaihtaa
taajuutta valilla AM1 AM2 AM1 aina kun
painiketta painetaan.

3. CD valintapainike

Jos CD soittimessa on CD-levy kdynnis-
tyy CD:n soitto. CD painikkeen painami-
nen kaynnistdd CD-levyn automaattisen
sisédan vedon kun CD-levy on otettu ulos
soittimesta painamalla CD EJECT paini-
ketta.

4. Lisalaitteiden (AUX) valintapai-
nike

Jos soittimeen on kytketty lisélaite, soitin
siirtyy lisalaite tilaan, ja alkaa soittaa ul-
kopuoliseen lisélaitteeseen tallennettua
musiikkia.

Jos soittimessa ei ole levya eika lisalai-
tetta ole kytketty, nayttéon tulee viesti
"NO Media” viiden sekunnin ajaksi ja
soitin palaa aikaisempaan tilaansa.

5. Automaattisen kanavavalinnan
painike

eKun [SEEK V] painiketta painetaan, se
pienentdd kuuntelutaajuutta 100khz au-
tomaattiseen kanavan valintaan.

Haku pyséhtyy edelliseen taajuuteen jos
kanavaa ei |6ydy.

eKun [SEEK A\] painiketta painetaan, se
kasvattaa kuuntelutaajuutta 100khz au-
tomaattiseen kanavan valintaan.

Haku pyséhtyy edelliseen taajuuteen jos
kanavaa ei |6ydy.

6. Virta paalle/pois paaltd ja aa-
nenvoimakkuuden saaténuppi
Kaynnistaa tai sammuttaa soittimen kun
virta-avain on asennossa ACC tai ON.
Jos nuppia kéénnetaan oikealle, dénen-
voimakkuus lisdantyy ja vasemmalle, niin
danenvoimakkuus vahenee.

7. AUTOMAATTISEN TALLENNUK-
SEN painike

Kun painiketta painetaan, soitin hakee ja
tallentaa automaattisesti parhaiten kuu-
luvat radiokanavat. Kanavat voidaan ha-
kea kuuluville esivalintapainikkeilla (1~6).
Soitin alkaa toistaa esivalintaan 1 tallen-
nettua kanavaa.

Jos yhtaan kanavaa ei tallennu AST -pai-

nikkeen painamisen jalkeen, alkaa aikai-
sempi kana soimaan.

8. Naytto paalle/pois paalta painike
Kytkee naytdn tiedot esille/pois paalta ja
valon nestekidenayttdéon.

Nayttd ja taustavalo kytkeytyvat paalle
painamalla mité tahansa muuta painiketta
kuin tummennus (DARK) painiketta nay-
t6n ollessa kytkettyna pois nékyvista.

9. Informaatio nayton painike
Nayttéda kuultavilla olevaan kanavaan liit-
tyvaa informaatiota RDS -toiston aikana.

10. ASETUS painike

Taman painikkeen painaminen vaihtaa
valintaa valilla d4anen vari (SOUND),

RDS - toiminto, kellon asetukset, ajan
naytto, rullaus (SCROLL), SDVC, 1amp6-
tilan naytto ja saataotila.

Jos viiden sekunnin kuluessa painikkeen
painamisesta ei tehdad mitdan toimenpi-
teitd, soitin palaa soittotilaan. (Kaynnistet-
tyési asetus tilan (SET UP), vaihda aiheitta
kaantamalla saatopainiketta (TUNE) oike-
aan tai vasempaan tai painamalla sita.
Asetettava kohde vaihtuu jarjestyksessa
SOUND ™ CLOCK = TIME = SCROLL
m SDVC m TEMP m SOUND...
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11. Taajuuden haku ja tallennus
painike

Kierra tata painiketta myotapaivaan yksi
pykéaléa kasvattaaksesi taajuutta 0.05Mhz
nykyisesta.

Kierrd tata painiketta vastapéivaén yksi
pykéla pienentddksesi taajuutta 0.05Mhz
nykyisesta.

Paina tata painiketta asetus (SET UP)
painikkeen aikana aktivoidaksesi/lopet-
taaksesi halutun kohteen.

Valitse asetettava (SET UP) kohde kayt-
tden taajuudenhaku (TUNE) painikkeen
oikealle tai vasemmalle k&anté toimin-
toa.

13. Esivalintapainike

Paina painikkeita [1]~[6] alle 0.8 sekuntia
saadaksesi kunkin painikkeen mukai-
seen muistipaikkaan tallennetun radio-
kanavan.

Paina esivalintapainiketta yli 0.8 sekun-
nin ajan (piippaukseen asti) tallentaakse-
si soivan kanavan kyseiseen muistipaik-
kaan.
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CD-SOITIN (PA710) (JOS VARUSTEENA)

. CD pesa

. CD ilmaisin

. CD-levyn poisto painike

. Lisélaitteen valintapainike

. Automaattinen musiikkiraidan valinta

. INFO painike

. Saato (TUNE)/vahvistus (ENTER)
painike

8. Toisto painike

e o 9. SATUNNAISSOITON painike
L @ 10. Etsinta painike

' 11. MERKINTA painike

INFO  SETUP

1
2
3
AST  DARK 4
5
6
7
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1. CD pesa

Laita levy aukkoon etikettipuoli yl6spéin
ja paina kevyesti sisdanpain. Kun virta-
avain on asennossa ACC tai ON ja soitin
on virrattomana, kytkeytyy soittimeen au-
tomaattisesti virta paalle kun CD ladataan
soittimeen. Soittimessa voidaan kayttéda
sekd 8cm ettd 12 cm CD-levyja. Mutta
jos soittimeen laitetaan VCD, Data CD tai
MP3 CD, tulee nayttédn viesti "Er-6” ja
levy tulee pois soittimesta.

2. CD ilmaisin

Kun auton virta-avain on asennossa ACC
tai ON ja jos CD-levy ladataan soittimeen,
tdman ilmaisimeen syttyy valo. Jos CD levy
poistetaan soittimesta, valo sammuu.

3. CD-levyn poistonappain

Kun A n3ppaintd painetaan, CD-soitti-
messa oleva CD-levy poistetaan.

Tama toiminto ei ole kéytettéavissa jos sy-
tytysvirta ei ole paalla.

4. Lisalaite (AUX) valintapainike

Jos soittimeen on kytketty lisélaite, soitiin
siirtyy lisdlaitetilaan ja alkaa soittaa mu-
siikkia ulkopuolisesta soittimesta.

Jos soittimessa ei ole levya eiké siihen ole
kytketty lisdlaitetta, nayttéon tulee teksti
"NO Media” viiden sekunnin ajaksi ja toi-
minta palaa aikaisempaan tilaan.”

5. Automaattinen raidan valinta

e Paina [SEEK V] painiketta alle 0.8 se-
kunnin ajan aloittaaksesi soiton oikean
kappaleen alusta.

e Paina [SEEK V] painiketta alle 0.8 se-
kunnin ajan ja paina uudelleen sekunnin
aikana soittaaksesi edellisen kappaleen.
e Paina [SEEK V] painiketta yli 0.8 sekun-
tia kaynnistadksesi taaksepain tapahtu-
van oikean kappaleen pikahaun.

e Paina [SEEK /\] painiketta alle 0.8 se-
kuntia soittaaksesi seuraavan kappa-
leen.

e Paina [SEEK A\] painiketta yli 0.8 sekun-
tia oikean kappaleen pikahaun.

6. INFO painike

Nayttaa soittimessa soivan CD-levyn 8-
niraidan tiedot jéarjestyksessa DISC
TITLE (Levyn otsikko = DISC ARTIST
(Levyn artisti) m» TRACK TITLE (Kappa-
leen nimi) = TRACK ARTIST (Kappaleen
artisti) = TOTAL TRACK (Kappaleiden
maara) = Play

Screen (Soitto naytto) = DISC TITLE (Le-
vyn otsikko) m ---. (Ei ndyttda, jos levy ei
sisélla naita tietoja)

7. SAATO/VAHVISTUS painike
Kierrd tatd nuppia myoétapdivdadn niin
nayttédn tulee nykyisen kappaleen jal-
keen olevat kappaleet.

Samoin nupin kiertdminen vastapaivaan
nayttdd nykyistd kappaletta edeltavat
kappaleet.

Paina nuppia kun haluat kuunnella néy-
tdssé nékyvan kappaleen. Soitto hyppaa
valittuun kappaleeseen ja toisto alkaa.

8. Toisto (RPT) - ndppain

Toistaa kuunnellun kappaleen kun paini-
ketta painetaan alle 0.8sekunnin ajan.
Toistaa koko levyn kun painiketta paine-
taan yli 0.8sekunnin ajan.

9. Satunnaisvalintanappain

Kytkee péille ja pois paaltd soimassa
olevan levyn tiedostoista tehtdvan soitto-
listan satunnaishaun.

Satunnainen kuuntelujérjestys kumotaan
painamalla nappainté uudestaan.

10. Pikakuuntelu (SCAN) painike
Soittaa ensimmaéiset 10sekuntia levyn jo-
kaisen kappaleen alusta.

Paina painiketta uudelleen, kun haluat lo-
pettaa tdman toiminnon.

11. Merkinta (MARK) painike

Paina painiketta yli 0.8 sekunnin ajan
merkitédksesi oikean kappaleen tai pois-
taaksesi siltd merkinnan.

Paina painiketta alle 0.8 sekuntia soit-
taaksesi merkityn kappaleen.

N
R —— |
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/!N USB LAITTEITA KAYTET-

TAESSA HUOMIOITAVAA

¢ Varmista ulkopuolisia USB laittei-
ta kaytettaessa, etta se ei ole kyt-
kettyna autoa kdynnistettaessa ja
kytkentd suoritetaan vasta auton
kdynnistymisen jalkeen.

¢ Jos kaynnistat auton niin etta USB
laite on kytkettyna, voi USB laite
vaurioitua. (USB ei ole ESA)

¢ Jos auto kaynnistetdan tai sam-
mutetaan ulkopuolisen USB lait-
teen ollessa kytkettyna, USB laite
ei valttamatta toimi oikein.

e Se ei ehka soita kopioituja MP3 tai
WMA tiedostoja.

1)Se pystyy soittamaan ainoas-
taan MP3 tiedostoja, joiden pak-
kaussuhde on Vvililla 8Kbps -
320Kbps.

2)Se voi soittaa vain WMA musiikki
tiedostoja joiden pakkaussuhde
on valilla 8Kbps - 320Kbps.

* Huomioi aina staattisen sahkova-
rauksen vaara kun kytket ja irro-
tat ulkopuolista USB laitetta.

e Koodaamattoman MP3 soittimen
kayttoa ei suositella

(jatkuu)

(jatkuu)

¢ Riippuen ulkopuolisen USB lait-
teen olosuhteista, kytkettya USB
laitetta ei ehka tunnisteta.

e Kun ulkopuolisen USB laitteen
VHAPTTL tavu/sektori asetus ei
ole joko 512BYTE tai 2048BYTE,
laitetta ei tunnisteta.

e Vain USB laitteet jotka on forma-
toitu FAT 12/16/32

e USB laitteet ilman USB IF tunnis-
tusta ei ehka ole tunnistettavis-
sa.

e Varmista ettd USB kytkentédnapa
ei joudu kosketukseen ihmiske-
hon tai minkdan kohteen kanssa.

¢ Jos kytket ja irrotat kytkennasta
nopeasti monta kertaa perakkain
USB laitteen, se saattaa rikkou-
tua.

e USB laitetta kytkettidessa tai irro-
tettaessa saattaa kuulua outoa
aanta.

(jatkuu)

(jatkuu)

e Jos irrotat ulkopuolisen USB
laitteen USB tilassa tapahtuvan
soiton aikana USB laite saattaa
vaurioitua tai toimia virheellisesti.
Kytke tastd syystd ulkopuolinen
USB laite vain moottorin ollessa
sammutettuna tai muussa kuin
USB tilassa.

¢ Riippuen ulkopuolisen USB lait-
teen tyypista ja muistikapasitee-
tista tai laitteeseen tallennettujen
tiedostojen tyypista, saattaa lait-
teen tunnistamiseen kuluva aika
vaihdella. TaAma on normaalia ja
vaatii vain rauhallista odottamis-
ta.

o Ala kiyta USB laitteita muuhun
tarkoitukseen kuin musiikkitie-
dostojen soittamiseen.

¢ USB lisalaitteiden, kuten vaihtajan
tai USB I/F:aa kayttavan laitteen
kaytto saattaa heikentda suori-
tuskykya ja aiheuttaa ongelmia.

¢ Jos kaytat erikseen ostamiasi USB
laitteita kuten USB johtoa, auton
audio-soitin ei ehka tunnista USB
laitetta. Kytke USB laite suoraan
auton multimedia liittimeen.
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USB:n KAYTTO (PA710) (JOS VARUSTEENA)

1. Lisélaitteen valintapainike
2. Raidan siirto painike

3. INFO painike

4. Kansion siirto painike

T DaRp 5. S&até (TUNE)/vahvistus (ENTER)
(1) ® Painike
: IO 6. SATUNNAISSOITON painike
® 7 “ FLDR A ® 7. Toisto painike
| 8. Etsinté painike
(o}
@ VOLUME

o
®
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USB lisélaite kytketaan konsolissa kuljet-
tajan istuimen oikealla puolella olevaan
moninapa liittimeen. Kun USB laite on
kytkettynd, nayttéruudun oikeaan ylakul-
maan tulee "USB” kuvake nakyviin.

1. Lisalaite (AUX) valintapainike
Jos USB laite on kytkettyna, soitin kyt-
keytyy CD-tilasta USB tilaan ja alkaa
soittaa USB laitteeseen tallennettuja mu-
siikkitiedostoja.

Jos soittimessa ei ole CD-levya eika
USB laitetta ole kytkettyna, Radio-tilassa
nakyy viesti ‘NO MEDIA'.

2. Raidan siirto painike

e Paina [SEEK V] painiketta alle 0.8 se-
kuntia soittaaksesi nyt soivan kappaleen
alusta.

Paina painiketta alle 0.8sekuntia ja paina
uudelleen sekunnin aikana soittaaksesi
edellisen raidan.

Paina painiketta yli 0.8sekuntia soittaak-
sesi takanapéin olevan kappaleen suu-
rella nopeudella.

e Paina [SEEK /\] painiketta alle 0.8 se-
kuntia siirtydksesi seuraavaan raitaan.
Paina painiketta yli 0.8sekuntia soittaak-
sesi edessapain olevan kappaleen suu-
rella nopeudella.

3. INFO painike

Nayttdd soivan kappaleen tiedot jarjes-
tyksessa Tiedoston nimi (FILE NAME)

m Otsikko (TITLE) = Artisti (ARTIST) m»
Albumi (ALBUM) ™ Kansio (FOLDER] m
Kokonaistiedosto (TOTAL FILE) = Tie-
doston nimi(FILE NAME) = ... (Naytdssa
ei nay tietoja, jos tiedosto ei sisélla kap-
paleiden informaatiota.)

4. Kansion siirto painike

e Sjirtdd [FLDR V] painikkeen nykyisen
kansion alikansioksi ja nayttda kansion
ensimmaisen kappaleen. Paina ENT/
TUNE painiketta siirtydksesi naytdssa
nékyvaan kansioon.

Kansion ensimmainen kappale soite-
taan.

e Siirtda [FLDR A]] painikkeen emokan-
sioon ja nayttdd kansion ensimméisen
kappaleen.

Paina ENT/TUNE painiketta siirtyéksesi
ndytdssé olevaan kansioon. Kansion en-
simmainen kappale soitetaan.

5. Saaté/vahvistus (TUNE/ENTER)
painike

Kierra tata painiketta myotépaivaan nah-
déksesi soivan kappaleen jalkeiset kap-
paleet.

Kierrd nuppia vastapaivddn nahdaksesi
soivaa kappaletta edeltavat kappaleet.
Paina nuppia hypataksesi ja soittaaksesi
valitun kappaleen.

6. Satunnaishaun (RANDOM) pai-
nike

Paina painiketta alle 0.8sekuntia aloit-
taaksesi tai lopettaaksesi nykyisen kan-
sion kappalieden soittamisen satunnai-
sessa jarjestyksessa.

Paina painiketta yli 0.8sekuntia soittaak-
sesi USB laitteen kappaleet satunnaises-
sa jarjestyksessa.

Paina painiketta uudelleen lopettaaksesi
tdman toiminnon.

7. Toisto (REPEAT) painike

Paina painiketta alle 0.8sekuntia tois-
taaksesi soimassa olevan kappaleen.
Paina painiketta yli 0.8sekuntia toistaak-
sesi USB laitteen loput kappaleet.

8. Haku (SCAN) painike

Soittaa 10sekuntia jokaisen USB lait-
teessa olevan kappaleen alusta.

Paina painiketta uudelleen lopettaaksesi
tdman toiminnon.
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% HYVA MUISTAA KUN KAYTE-

L A A ~
TAAN i-Pod LAITTETTA L o HUOMAUTUKSIA - KAYTET

TAESSA i-Pod LAITETTA

(jatkuu)
e Kun i-Pod kaapeli on kytketty,

e Jotkut i-Pod mallit eivat ehka tue kom-
munikointi protokollaa ja tiedostot eivat
soi. (Tuetut i-Pod mallit: Mini, 4G, Photo,
Nano,

5G)

e Kappaleiden haku ja soittojarjestys i-
Pod laitteessa voi olla eri kuin audio jar-
jestelmassa oleva hakujérjestys.

¢ Jos i-Pod lopettaa toimintansa johtuen
siind itsessaan olevasta héairidsta, resetoi
i-Pod. (Resetointi: Katso ohjeet i-Pod:in
kayttéohjeista)

¢ j-Pod ei ehka toimi oikein kun akku on
heikossa varaustilassa.

e Tarvitset i-Pod laitteelle erillisen
virtajohdon (ostettava erikseen)
jotta voit kayttaa i-Pod laitetta
audio-soittimen painikkeilla.
Applen tarjoama PC kaapeli voi
aiheuttaa virhetoimintoja ja sita
ei suositella autokayttoon.
Kytkettdessa laitetta i-Pod kaa-
peilla, paina liitin kunnolla kiinni,
jottei kommunikoinnissa esiinny
hairioita.
Kun saadetaan i-Pod laitteen ja
audio-soittimen aanentoistoa,
molempien laitteiden dénentoisto
voi kumota toista ja voi heikentaa
aanen laatua.
¢ Poista i-Pod soittimen ekvalisaat-
tori toiminto kaytosta kun saadat
audio-soittimen  danenvoimak-
kuutta ja poista audio-soittimen
ekvalisaattori toiminto pois kay-
tostd kun kaytat i-Pod laitteen
ekvalisaattoria.
(jatkuu)

jarjestelma voidaan kytkea lisa-
laitetilaan vaikka i-Pod soitinta
ei ole kytketty ja siité voi seurata
hairiéita.

Irrota i-Pod kaapeli, kun et kayta
i-Pod soitinta.
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i-Pod SOITTIMEN KAYTTO (PA710) (JOS VARUSTEENA)

1. i-Pod valintapainike
2. Raidan siirto painike
3. INFO painike
b i 4. Kategorian valintapainike
o e ® 5. Saats (TUNE)/vahvistus (ENTER)
o painike
(2] . STRACK ™ Rl 6. SATUNNAISSOITON painike
7. Toisto painike
(5]
(6]
(7}
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i-Pod soittimen tapauksessa kytketdan
erillinen i-Pod kaapeli konsolissa kuljet-
tajan istuimen oikealla puolella olevaan
moninapa liittimeen. Kun i-Pod on kyt-
kettynda, nayttéruudun oikeaan ylékul-
maan tulee "i-Pod” kuvake nékyviin.

1.i-pod valintapainike

Jos i-Pod on kytkettyna, soitin kytkeytyy
CD-tilasta i-Pod tilaan ja alkaa soittaa i-
Pod:iin tallennettuja musiikkitiedostoja.
Jos soittimessa ei ole CD-levyé eikd i-
Pod laitetta ole kytkettynd, Radio-tilassa
nakyy viesti ‘NO MEDIA'.

2. Raidan siirto painike

e Paina [SEEK A] painiketta alle 0.8 se-
kuntia soittaaksesi nyt soivan kappaleen
alusta.

Paina painiketta alle 0.8sekuntia ja paina
uudelleen sekunnin aikana soittaaksesi
edellisen raidan.

Paina painiketta yli 0.8sekuntia soittaak-
sesi takanapain olevan kappaleen suu-
rella nopeudella.

e Paina [SEEK A] painiketta alle 0.8 se-
kuntia siirtyédksesi seuraavaan raitaan.
Paina painiketta yli 0.8sekuntia soittaak-
sesi edessépéin olevan kappaleen suu-
rella nopeudella.

3. INFO painike

Nayttdd soivan tiedoston tiedot jarjes-
tyksessa Tiedoston nimi (FILE NAME)
m Otsikko (TITLE) = Artisti (ARTIST) m
Albumi (ALBUM = Tiedoston nimi (FILE
NAME = ... (Naytdssa ei nay tietoja, jos
tiedosto ei sisalla kappaleiden informaa-
tiota.)

4. Kategorian valinta painike

e Siirtyy i-Pod:in nykyisestd kansiosta
ylempaén kategoriaan. Siirtyaksesi (soit-
taaksesi) kategorian (kappaleen) paina
ENT/TUNE painiketta.

Sinun on mahdollista etsia valittua kate-
goriaa alemmasta kategoriasta.

i-Pod.in kategorioiden jarjestys on Kap-
pale (SONG), Albumit (ALBUMES), Ar-
tistit (ARTISTS), Aiheet (GENERES) ja
i-Pod

5. Saaté/vahvistus (TUNE/ENTER)
painike

Kun kierrat taté painiketta myétépaivaan
saat nékyviin soivan kappaleen jélkeiset
samassa tasossa olevat kappaleet.
Vastaavasti, kun kierrdt nuppia vasta-
paivaan, saat nakyviin soivaa kappaletta
edeltavat samassa tasossa olevat kap-
paleet.

Jos haluat kuunnella kappale kategorias-
sa nakyvan kappaleen, paina nuppia ja
soitin hyppaa valittuun kappaleeseen ja
soittaa sen..

6. Satunnaishaun (RANDOM) pai-
nike

Paina painiketta alle 0.8 sekuntia aloit-
taaksesi tai lopettaaksesi nykyisen ka-
tegorian kappalieden soittamisen satun-
naisessa jarjestyksessa.

Paina painiketta yli 0.8sekuntia soittaak-
sesi i-Pod:in albumin kaikki kappaleet
satunnaisessa jarjestyksessa.

Paina painiketta uudelleen lopettaaksesi
tdméan toiminnon.

7. Toisto (REPEAT) painike
Toistaa soimassa olevan kappaleen.
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RADIO, ASETUKSET, AANEVOIMAKKUUDEN SAATO (PA760) (JOS VARUSTEENA)

. FM radiotaajuuksien painike

. AM radiotaajuuksien painike

. TA (RDS) valintapainike

. CD/lisalaitteiden valintapainike

. Automaattisen asemavalinnan painike

. Virta paélle tai pois paalta

. Automaattisen tallennuksen painike

. Nayttoruutu paalléd/pois paalta painike
VoUME 9. Informaationayton painike

| 10. Asetus painike

11. Taajuushaun /vahvistuksen painike

13. Esivalintapainike
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1. FM radiotaajuuksien valintapai-
nike

Kytkee radion FM taajuuksille, ja vaihtaa
taajuutta asemien FM1 ja FM2 vélilla aina
kun painiketta painetaan.

2. AM radiotaajuuksien valintapai-
nike

Kytkee radion AM taajuuksille, ja vaihtaa
taajuutta valilla AM1 m= AM2 »= AM1 aina
kun painiketta painetaan.

3. CD:n valintapainike

Jos CD soittimessa on CD-levy kaynnis-
tyy CD:n soitto.

Paina CD painiketta, niin CD EJECT pai-
nikkeella soittimesta ulos tuotu CD levy
vetdytyy automaattisesti sisdan.

4. Lisalaite (AUX) valintapainike
Jos soittimeen on kytketty ulkopuolinen
lisélaite, soitin kytkeytyy lisélaitetilaan ja
alkaa soittaa musiikkia ulkopuolisesta
soittimesta.

Jos soittimessa ei ole levya eikd ulko-
puolista lisélaitetta ole kytketty, ndyttoon
tulee viesti: "NO Media” viiden sekunnin
ajaksi ja soitin palaa aikaisempaan ti-
laansa.

5. Automaattisen kanavavalinnan
painike

eKun [SEEK V] painiketta painetaan, se
pienentad kuuntelutaajuutta 100khz au-
tomaattiseen kanavan valintaan.

Haku pysahtyy edelliseen taajuuteen jos
kanavaa ei [6ydy.

eKun [SEEK A] painiketta painetaan, se
kasvattaa kuuntelutaajuutta 100khz au-
tomaattiseen kanavan valintaan.

Haku pysahtyy edelliseen taajuuteen jos
kanavaa ei [6ydy.

6. Virta paalle/pois paaltd ja aa-
nenvoimakkuuden saaténuppi
Kéynnistad tai sammuttaa soittimen kun
virta-avain on asennossa ACC tai ON.
Jos nuppia kéénnetaan oikealle, dénen-
voimakkuus lisdantyy ja vasemmalle, niin
aanenvoimakkuus véhenee.

7. AUTOMAATTISEN TALLENNUK-
SEN painike

Kun painiketta painetaan, soitin hakee ja
tallentaa automaattisesti parhaiten kuu-
luvat radiokanavat. Kanavat voidaan ha-
kea kuuluville esivalintapainikkeilla (1~6).
Soitin alkaa toistaa esivalintaan 1 tallen-
nettua kanavaa.

Jos yhtaén kanavaa ei tallennu AST -pai-

nikkeen painamisen jalkeen, alkaa aikai-
sempi kanava soida.

8. Naytto paalle/pois paalta painike
Kytkee naytdn tiedot esille/pois paalta ja
valon nestekidenayttdon.

Nayttd ja taustavalo kytkeytyvat paalle
painamalla mitd tahansa muuta paini-
ketta kuin tummennus (DARK) painiketta
ndyton ollessa kytkettynd pois nakyvista.

9. Informaatio nayton painike
Nayttéda kuultavilla olevaan kanavaan liit-
tyvaa informaatiota RDS -toiston aikana.

10. ASETUS painike

Taméan painikkeen painaminen vaihtaa
valintaa valilla d4anen vari (SOUND),

RDS - toiminto, kellon asetukset, ajan
naytto, rullaus (SCROLL), SDVC, 1amp6-
tilan naytto ja saatstila.

Jos viiden sekunnin kuluessa painikkeen
painamisesta ei tehdad mitdan toimenpi-
teitd, soitin palaa soittotilaan. (Kaynnistet-
tyési asetus tilan (SET UP), vaihda aiheitta
kaantamalla saatopainiketta (TUNE) oike-
aan tai vasempaan tai painamalla sita.
Asetettava kohde vaihtuu jarjestyksesséa
SOUND ™ CLOCK = TIME = SCROLL
m SDVC m» TEMP = SOUND...

N
R — |
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11. Taajuuden haku ja tallennus
painike

Kierra tata painiketta myotapaivaan yksi
pykéaléa kasvattaaksesi taajuutta 0.05Mhz
nykyisesta.

Kierrd tata painiketta vastapéivaén yksi
pykéla pienentddksesi taajuutta 0.05Mhz
nykyisesta.

Paina tata painiketta asetus (SET UP)
painikkeen aikana aktivoidaksesi/lopet-
taaksesi halutun kohteen.

Valitse asetettava (SET UP) kohde kayt-
tden taajuudenhaku (TUNE) painikkeen
oikealle tai vasemmalle k&anté toimin-
toa.

12. Esivalintapainike

Paina painikkeita [1]~[6] alle 0.8sekuntia
saadaksesi kunkin painikkeen mukai-
seen muistipaikkaan tallennetun radio-
kanavan.

Paina esivalintapainiketta yli 0.8sekunnin
ajan (piippaukseen asti) tallentaaksesi
soivan kanavan Kkyseiseen muistipaik-
kaan.
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CD-SOITIN (PA760R) (JOS VARUSTEENA)

. CD pesa

. CD ilmaisin

. CD-levyn poisto painike

. CD vaihtajan syo6ttopainike

. Lisélaitteen valintapainike

. Automaattinen musiikkiraidan valinta

. INFO painike

. Saato (TUNE)/vahvistus (ENTER)
painike

9. Toisto painike

10. SATUNNAISSOITON painike

11. Levyn valintapainike

12. Etsinta painike

13. MERKINTA painike
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1. CD pesa

Laita levy aukkoon etikettipuoli yléspain
ja paina kevyesti sisdanpéin. Kun virta-
avain on asennossa ACC tai ON ja soitin
on virrattomana, kytkeytyy soittimeen
automaattisesti virta paalle kun CD la-
dataan soittimeen. Soittimessa voidaan
kayttad seka 8cm ettd 12 cm CD-levyja.
Mutta jos soittimeen laitetaan VCD, Data
CD tai MP3 CD, tulee nayttdon viesti
“Er-6” ja levy tulee pois soittimesta.

2. CD ilmaisin

Kun auton virta-avain on asennossa
ACC tai ON ja jos CD-levy ladataan soit-
timeen , tdman ilmaisimeen syttyy valo.
Jos CD levy poistetaan soittimesta, valo
sammuu.

3. CD-levyn poistonappain

Kun A n3ppainta painetaan, CD-soitti-
messa oleva CD-levy poistetaan.

Tama toiminto ei ole kaytettavissa jos
sytytysvirta ei ole paalla.

4. CD levyjen lataus (LOAD) painike
Paina (LOAD) painiketta ladataksesi CD-
levyja levypesaén (paikat 1-6).

Paina (LOAD) painiketta yli 2sekuntia la-
dataksesi kaikki vapaat levytasot.

Viimeinen CD alkaa soimaan. Yli 10 se-
kunnin tauko levyjen latauksessa kes-
keyttda toiminnon.

5. Lisalaite (AUX) valintapainike
Jos soittimeen on kytketty lisdlaite, soi-
tiin siirtyy lisalaitetilaan ja alkaa soittaa
musiikkia ulkopuolisesta soittimesta.
Jos soittimessa ei ole levya eika siihen ole
kytketty lisélaitetta, nayttdon tulee teksti
"NO CONNECT” kolmen sekunnin ajaksi
ja toiminta palaa aikaisempaan tilaan.”

6. Automaattinen raidan valinta

e Paina [SEEK V] painiketta alle 0.8 se-
kunnin ajan aloittaaksesi soiton nykyisen
kappaleen alusta.

e Paina [SEEK V] painiketta alle 0.8 se-
kunnin ajan ja paina uudelleen sekunnin
aikana soittaaksesi edellisen kappaleen.
e Paina [SEEK V] painiketta yli 0.8 se-
kuntia kaynnistddksesi taaksepéin ta-
pahtuvan oikean kappaleen pikahaun.

e Paina [SEEK /] painiketta alle 0.8 se-
kuntia soittaaksesi seuraavan kappaleen.
e Paina [SEEK A ] painiketta yli 0.8 se-
kuntia oikean kappaleen pikahaun.

7. INFO painike
Nayttad soittimessa soivan CD-levyn 8&-

niraidan tiedot jéarjestyksessa DISC TITLE
(Levyn otsikko) = DISC ARTIST (Levyn
artisti) m» TRACK TITLE(Kappaleen nimi)
m TRACK ARTIST (Kappaleen artisti) =
TOTAL TRACK (Kappaleiden maara) m
Play Screen (Soitto naytto) = DISC TIT-
LE (Levyn otsikko) m ---. (Ei nayttda, jos
levy ei sisalla naita tietoja)

8. SAATO/VAHVISTUS painike
Kierrd tatd nuppia myoétapéivaan niin
ndyttdéon tulee nykyisen kappaleen jal-
keen olevat kappaleet.

Samoin nupin kiertdminen vastapaivaan
ndyttdd nykyistd kappaletta edeltavat
kappaleet.

Paina nuppia kun haluat kuunnella nay-
t6ssé nakyvan kappaleen. Soitto hyppaa
valittuun kappaleeseen ja toisto alkaa.

9. Toisto (RPT) - nappain

Toistaa kuunnellun kappaleen kun paini-
ketta painetaan alle 0.8 sekunnin ajan.
Toistaa koko levyn kun painiketta paine-
taan yli 0.8 sekunnin ajan.

10. Satunnaisvalintanappain
Kytkee péélle ja pois paaltd soimassa
olevan levyn tiedostoista tehtdvan soit-
tolistan satunnaishaun.
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Satunnainen kuuntelujérjestys kumotaan
painamalla ndppaintd uudestaan.

11. Levyn (DISC) valintapainike

e (DIC V) vaihtopainike vaihtaa levyn
edelliseen levyyn

e (DIC A) vaihtopainike vaihtaa levyn
seuraavaan levyyn

12. Pikakuuntelu (SCAN) painike
Soittaa ensimmaiset 10sekuntia levyn jo-
kaisen kappaleen alusta.

Paina painiketta uudelleen, kun haluat
lopettaa tdman toiminnon.

13. Merkinta (MARK) painike

Paina painiketta yli 0.8sekunnin ajan
merkitdksesi oikean kappaleen tai pois-
taaksesi siltd merkinnéan.

Paina painiketta alle 0.8sekuntia soit-
taaksesi merkityn kappaleen.

/A USB LAITTEITA KAYTETTA-
ESSA HUOMIOITAVAA

e Varmista ulkopuolisia USB laittei-
ta kaytettaessa, etta se ei ole kyt-
kettyna autoa kdynnistettdessa ja
kytkentd suoritetaan vasta auton
kdynnistymisen jélkeen.

¢ Jos kdynnistat auton niin etta USB
laite on kytkettyna, voi USB laite
vaurioitua. (USB ei ole ESA)

e Jos auto kaynnistetdan tai sam-
mutetaan ulkopuolisen USB lait-
teen ollessa kytkettyna, USB laite
ei valttamatta toimi oikein.

¢ Se ei ehka soita kopioituja MP3 tai
WMA tiedostoja.

3)Se pystyy soittamaan ainoas-
taan MP3 tiedostoja, joiden pak-
kaussuhde on Vvililla 8Kbps -
320Kbps.

4)Se voi soittaa vain WMA musiikki
tiedostoja joiden pakkaussuhde
on valilla 8Kbps - 320Kbps.

* Huomioi aina staattisen sahkova-
rauksen vaara kun kytket ja irro-
tat ulkopuolista USB laitetta.

e Koodaamattoman MP3 soittimen
kayttoa ei suositella

(jatkuu)

(jatkuu)

¢ Riippuen ulkopuolisen USB lait-
teen olosuhteista, kytkettya USB
laitetta ei ehka tunnisteta.

e Kun ulkopuolisen USB laitteen
VHAPTTL tavu/sektori asetus ei
ole joko 512BYTE tai 2048BYTE,
laitetta ei tunnisteta.

¢ Vain USB laitteet jotka on forma-
toitu FAT 12/16/32

e USB laitteet ilman USB IF tunnis-
tusta ei ehka ole tunnistettavis-
sa.

e Varmista ettd USB kytkentanapa
ei joudu kosketukseen ihmiske-
hon tai minkdan kohteen kanssa.

e Jos kytket ja irrotat kytkennasta
nopeasti monta kertaa perakkain
USB laitteen, se saattaa rikkou-
tua.

e USB laitetta kytkettaessa tai irro-
tettaessa saattaa kuulua outoa
aanta.

(jatkuu)
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e Jos irrotat ulkopuolisen USB
laitteen USB tilassa tapahtuvan
soiton aikana USB laite saattaa
vaurioitua tai toimia virheellisesti.
Kytke tasta syysta ulkopuolinen
USB laite vain moottorin ollessa
sammutettuna tai muussa kuin
USB tilassa.

¢ Riippuen ulkopuolisen USB laitteen
tyypista ja muistikapasiteetista tai
laitteeseen tallennettujen tiedos-
tojen tyypistd, saattaa laitteen
tunnistamiseen kuluva aika vaih-
della. Tama on normaalia ja vaatii
vain rauhallista odottamista.

o Ala kayta USB laitteita muuhun
tarkoitukseen kuin musiikkitie-
dostojen soittamiseen.

¢ USB lisalaitteiden, kuten vaihtajan
tai USB I/F:aa kayttavan laitteen
kaytté6 saattaa heikentda suori-
tuskykya ja aiheuttaa ongelmia.

¢ Jos kaytat erikseen ostamiasi USB
laitteita kuten USB johtoa, auton
audio-soitin ei ehka tunnista USB
laitetta. Kytke USB laite suoraan
auton multimedia liittimeen.
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USB:n KAYTTO (PA760) (JOS VARUSTEENA)

1. Lisélaitteen valintapainike

0 ) 2. Raidan siirto painike
: e adB, 2k 3. INFO painike
W SEEK o e @ 4. Kansion siirto painike
e — 5. Saatd (TUNE)/vahvistus (ENTER)
painike
o) 6. SATUNNAISSOITON painike

7. Toisto painike
(6] 8. Etsinta painike
(7] (6]




Autosi ominaisuudet
.|

USB lisélaite kytketaan konsolissa kuljet-
tajan istuimen oikealla puolella olevaan
moninapa liittimeen. Kun USB laite on
kytkettynd, nayttéruudun oikeaan ylakul-
maan tulee "USB” kuvake nakyviin.

1.Lisélaite (AUX) valintapainike
Jos USB laite on kytkettyna, soitin kyt-
keytyy CD-tilasta USB tilaan ja alkaa
soittaa USB laitteeseen tallennettuja mu-
siikkitiedostoja.

Jos soittimessa ei ole CD-levya eika
USB laitetta ole kytkettyna, Radio-tilassa
nakyy viesti ‘NO MEDIA'.

2. Raidan siirto painike

e Paina [SEEK V] painiketta alle
0.8sekuntia soittaaksesi nyt soivan kap-
paleen alusta.

Paina painiketta alle 0.8sekuntia ja paina
uudelleen sekunnin aikana soittaaksesi
edellisen raidan.

Paina painiketta yli 0.8sekuntia soittaak-
sesi takanapéin olevan kappaleen suu-
rella nopeudella.

e Paina [SEEK A] painiketta alle
0.8sekuntia siirtyéksesi seuraavaan rai-
taan. Paina painiketta yli 0.8sekuntia
soittaaksesi edessapain olevan kappa-
leen suurella nopeudella.

3. INFO painike

Nayttdd soivan kappaleen tiedot jarjes-
tyksessa Tiedoston nimi (FILE NAME) m»
Otsikko (TITLE) m Artisti(ARTIST) = Al-
bumi (ALBUM) = Kansio (FOLDER) m
Kokonaistiedosto (TOTAL FILE) = Tie-
doston nimi (FILE NAME) = ... (Naytdssa
ei nay tietoja, jos tiedosto ei sisélla kap-
paleiden informaatiota.)

4. Kansion siirto painike

e Siirtdéd [FLDR V] painikkeen nykyisen
kansion alikansioksi ja nayttda kansion
ensimmaisen kappaleen. Paina ENT/
TUNE painiketta siirtydksesi naytdssa
nakyvaan kansioon.

Kansion ensimmainen kappale soite-
taan.

e Siirtdad [FLDR A] painikkeen emokan-
sioon ja nayttdd kansion ensimméisen
kappaleen.

Paina ENT/TUNE painiketta siirtyéksesi
ndytdssé olevaan kansioon. Kansion en-
simmainen kappale soitetaan.

5. Saaté/vahvistus (TUNE/ENTER)
painike

Kierra tata painiketta myotépaivaan nah-
déksesi soivan kappaleen jalkeiset kap-
paleet.

Kierrd nuppia vastapaivddn nahdaksesi
soivaa kappaletta edeltavat kappaleet.
Paina nuppia hypataksesi ja soittaaksesi
valitun kappaleen.

6. Satunnaishaun (RANDOM) pai-
nike

Paina painiketta alle 0.8 sekuntia aloit-
taaksesi tai lopettaaksesi nykyisen kan-
sion kappalieden soittamisen satunnai-
sessa jarjestyksessa.

Paina painiketta yli 0.8 sekuntia soittaak-
sesi USB laitteen kappaleet satunnaises-
sa jarjestyksessa.

Paina painiketta uudelleen lopettaaksesi
tdman toiminnon.

7. Toisto (REPEAT) painike

Paina painiketta alle 0.8 sekuntia tois-
taaksesi soimassa olevan kappaleen.
Paina painiketta yli 0.8 sekuntia toistaak-
sesi USB laitteen loput kappaleet.

8. Haku (SCAN) painike

Soittaa 10 sekuntia jokaisen USB lait-
teessa olevan kappaleen alusta.

Paina painiketta uudelleen lopettaaksesi
tdman toiminnon.
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x HYVA MUISTAA KUN KAYTE-
TAAN i-Pod LAITTETTA

e Jotkut i-Pod mallit eivat ehka tue kom-
munikointi protokollaa ja tiedostot eivat
soi. (Tuetut i-Pod mallit: Mini, 4G, Photo,
Nano,

5G)

e Kappaleiden haku ja soittojarjestys
i-Pod laitteessa voi olla eri kuin audio-
jarjestelméssa oleva hakujarjestys.

¢ Jos i-Pod lopettaa toimintansa johtuen
siind itsessaan olevasta hairidésta, resetoi
i-Pod. (Resetointi: Katso ohjeet i-Pod:in
kayttéohjeista)

¢ i-Pod ei ehka toimi oikein kun akun va-
raustila on heikko.

/A HUOMAUTUKSIA KAYTET-
TAESSA i-Pod LAITETTA

e Tarvitset i-Pod laitteelle erillisen

virtajohdon (ostettava erikseen)
jotta voit kayttaa i-Pod laitetta
audio-soittimen painikkeilla.
Applen tarjoama PC kaapeli voi
aiheuttaa virhetoimintoja ja sita
ei suositella autokaytto6n.

o Kytkettdessa laitetta i-Pod kaa-

peilla, paina liitin kunnolla kiinni,
jottei kommunikoinnissa esiinny
hairiéita.

e Kun sdadetaan i-Pod laitteen ja

audio-soittimen aanentoistoa,
molempien laitteiden dénentoisto
voi kumota toista ja voi heikentaa
aanen laatua.

¢ Poista i-Pod soittimen ekvalisaat-

tori toiminto kaytosta kun saadat
audio soittimen &aanenvoimak-
kuutta ja poista audio-soittimen
ekvalisaattori toiminto pois kay-
tosta kun kaytit i-Pod laitteen
ekvalisaattoria.

(jatkuu)

(jatkuu)

e Kun i-Pod kaapeli on kytketty,
jarjestelma voidaan kytkea lisa-
laitetilaan vaikka i-Pod soitinta
ei ole kytketty ja siita voi seurata
hairioita.

Irrota i-Pod kaapeli, kun et kayta
i-Pod soitinta.
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i-Pod SOITTIMEN KAYTTO (PA760) (JOS VARUSTEENA)

1. i-Pod valintapainike
AST 2. Raidan siirto painike
(1) s ® 3. INFO painike
- 4. Kategorian valintapainike
o L ' v FLDR A @ 5. S34t6 (TUNE)/vahvistus (ENTER)
painike
— 6. SATUNNAISSOITON painike
(— @ 7. Toisto painike
@ VOLUME
(7}
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i-Pod soittimen tapauksessa kytketdan
erillinen i-Pod kaapeli konsolissa kuljet-
tajan istuimen oikealla puolella olevaan
moninapa liittimeen. Kun i-Pod on kyt-
kettynd, nayttéruudun oikeaan ylakul-
maan tulee ”i-Pod” kuvake nakyviin.

1. i-pod valintapainike

Jos i-Pod on kytkettyna, soitin kytkeytyy
CD-tilasta i-Pod tilaan ja alkaa soittaa i-
Pod:iin tallennettuja musiikkitiedostoja.
Jos soittimessa ei ole CD-levya eika i-
Pod laitetta ole kytkettynd, Radio-tilassa
nakyy viesti ‘NO MEDIA'.

2. Raidan siirto painike

e Paina [SEEK /\] painiketta alle 0.8 se-
kuntia soittaaksesi nyt soivan kappaleen
alusta.

Paina painiketta alle 0.8sekuntia ja paina
uudelleen sekunnin aikana soittaaksesi
edellisen raidan.

Paina painiketta yli 0.8sekuntia soittaak-
sesi takanapéin olevan kappaleen suu-
rella nopeudella.

e Paina [SEEK /\] painiketta alle 0.8 se-
kuntia siirtyaksesi seuraavaan raitaan.
Paina painiketta yli 0.8sekuntia soittaak-
sesi edessapain olevan kappaleen suu-
rella nopeudella.

3. INFO painike

Nayttéa soivan tiedoston tiedot jarjestyk-
sessé Tiedoston nimi (FILE NAME) = Ot-
sikko (TITLE) m Artisti (ARTIST) = Aloumi
(ALBUM) = Tiedoston nimi (FILE NAME)
m .. (Naytdssa ei ndy tietoja, jos tiedos-
to ei sisalla kappaleiden informaatiota.)

4. Kategorian valinta painike

e Siirtyy i-Pod:in nykyisestd kansiosta
ylempaén kategoriaan. Siirtyaksesi (soit-
taaksesi) kategorian (kappaleen) paina
ENT/TUNE painiketta.

Sinun on mahdollista etsia valittua kate-
goriaa alemmasta kategoriasta.

i-Pod.in kategorioiden jarjestys on Kap-
pale (SONG), Albumit (ALBUMES), Ar-
tistit (ARTISTS), Aiheet (GENERES) ja
i-Pod

5. Saatd/vahvistus (TUNE/ENTER)
painike

Kun kierrat taté painiketta myétépaivaan
saat nékyviin soivan kappaleen jélkeiset
samassa tasossa olevat kappaleet.
Vastaavasti, kun kierrdt nuppia vasta-
paivaan, saat nakyviin soivaa kappaletta
edeltavat samassa tasossa olevat kap-
paleet.

Jos haluat kuunnella kappale kategorias-

sa nakyvan kappaleen, paina nuppia ja
soitin hyppaa valittuun kappaleeseen ja
soittaa sen..

6. Satunnaishaun (RANDOM) pai-
nike

Paina painiketta alle 0.8sekuntia aloit-
taaksesi tai lopettaaksesi nykyisen ka-
tegorian kappalieden soittamisen satun-
naisessa jarjestyksessa.

Paina painiketta yli 0.8sekuntia soittaak-
sesi i-Pod:in albumin kaikki kappaleet
satunnaisessa jarjestyksessa.

Paina painiketta uudelleen lopettaaksesi
tdméan toiminnon.

7. Toisto (REPEAT) painike
Toistaa soimassa olevan kappaleen.



Ennen ajamista 5-3
Avaimen asennot 5-4
Moottorin kdynnistiminen 5-5
Moottorin joutokidynnilta

sammutus- ja kiynnistysjirjestelmid  5-8

Kisivaihteisto 5-10
Automaattivaihteisto 5-13
Jarrujirjestelma 5-19
Tasanopeudensididin 5-29
Taloudellinen ajaminen 5-33

Autolla ajaminen B

Poikkeukselliset ajo-olosuhteet 5-35
Ajaminen talvella 5-39
Perivaunun vetiminen 5-43
Auton paino 5-51




Autolla ajaminen

A VAROITUS - PAKOKAASUT VOIVAT OLLA VAARALLISIA!

Moottorin pakokaasut voivat olla erittéin vaarallisia. Milloin tahansa tunnet pakokaasujen hajun auton sisalld, avaa ikkunat
valittémasti.

* Ala hengité pakokaasuja.
Pakokaasut sisaltavat hakaa, varitonta ja hajutonta kaasua, joka voi aiheuttaa tajuttomuuden ja kuoleman tukehduttamalla.

¢ Varmista, ettei pakoputkisto vuoda.

Pakoputkisto pitaa tarkastaa aina, kun auto on nostettuna 6éljynvaihtoa varten tai mistd muusta syystéa tahansa. Jos kuulet
muutoksen pakoadnessa tai jos ajat sellaisen paikan yli, joka osuu auton pohjaan, vie autosi tarkastettavaksi valtuutettuun
Hyundai-liikkeeseen mahdollisimman pian.

o Al kéytd moottoria suljetussa tilassa.
Moottorin kéayttaminen tyhjakaynnilla tallissa, vaikka tallin ovi on auki, on vaarallinen tapa. Ala koskaan anna moottorin kay-
dé tallissa kauempaa, kuin tarvitaan moottorin kéynnistamiseksi ja auton ajamiseksi ulos tallista.

e Valtd pitkaaikaista tyhjakayntia, kun auton sisélla on ihmisia.

Jos moottoria joudutaan kayttamaan tyhjakaynnilla pitkid aikoja, kun autossa on ihmisia sisélla, tee se vain seuraavin edel-
lytyksin. Auton pitaé olla avoimella paikalla, ulkoilmanotto ("raikas ilma”) valittuna ja puhallin toiminnassa jollain suuremmis-
ta nopeuksista, jotta raikasta ilmaa tulee auton sisélle.

Jos joudut ajamaan tavaratilan kansi avoinna, koska kuljetat esineita, jotka eivdt muutoin mahdu autoon:

1. Sulje kaikki ikkunat.

2. Avaa sivuilmasuuttimet.

3. Valitse ulkoilmanotto ("raikas ilma”), suuntaa ilmavirta ”Lattiaan” tai "Kasvoihin” ja sd&da puhaltimen nopeus johonkin
suuremmista nopeuksista.

llmanvaihtojarjestelmén oikean toiminnan varmistamiseksi pida huolta, etta tuulilasin edessé olevat ilmanottoséleikot ovat
puhtaat lumesta, jaastd, lehdista ja muista esteista.
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ENNEN AJAMISTA Kuljettajan pitéa tuntea auto ja sen va- A
Ennen autoon menemisti rusteet turvallista kaytt6a varten.
e Varmista, etta kaikki ikkunat, ulkopeilit

VAROITUS - Ajaminen al-
koholin tai huumeiden vaikutuksen
alaisena

ja ulkopuolen valot ovat puhtaat. . L
e Tarkasta renkaiden kunto. A VAROITUS JuI?mmerlI“j; atjalm!.n 3" on vaa-
e Tarkasta, ettei auton alla ndy mitaan Kaikkien matkustajien taytyy olla raflinen yhdis e.:1ati u_or;u:f?na
vuotoja. oikein Kiinnitettyina aina ajon aika- ajaminen on vaikutiavin tekija
e Varmistu, ettei auton takana ole mi- na. Katso luvusta 3 kohdasta "Tur- RN E LT T
ta4n esteit, jos tarkoituksesi on peruut- vavy6t” lisatietoja niiden oikeasta L [l TG, L I i
taa ’ kaytosta. alkoholia vaikuttaa reaktiokykyyn,
’ havaintokykyyn ja harkintakykyyn.
Tarpeellisia tarkastuksia Ajaminen huumeiden vaikutuksen
Nestetasot kuten moottoridljy, jaédhdy- A VAROITUS 3;::;“::; yahatakZia:rsglsflilaelna
tysneste, jarruneste ja lasinpesimen Tarkasta aina, ettei autosi ymparilla e P juop
neste pitéisi tarkastaa saannéllisesti v'aaI:aIIisTn 1ahella ole iI:"'f‘isli?;“‘j’a:' ajaminen.
madréatyin aikavalein nesteesti riippuen. Sl D Gl LI el ; S S Ao
Lisa4 tietoja on luvussa 7, "Huolto” ajamaan eteenpain tai peruutta- On palion todenndkdlsempad jou
’ : T tua vakavaan onnettomuuteen,
E K istimista jos juot tai otat huumeita ja ajat
nnen kaynnistamista autolla.
e Sulje ja lukitse kaikki ovet.
° S?‘\édé ?stu'ir?.siten, etté.i yletyt kaikkiin Jos juo_t_ tai otat huumeita, l3 aja
Tasllggjga:it:fl;g Eﬁlzgi;lt autoa. Ala mene kyytiin autoon,
- : jonka kuljettaja on juonut tai otta-
e Varmistu, ettd kaikki valot toimivat. nut huumeita. Valitse selvi kuljet-
e Tarkasta kaikki mittarit. taja tai tilaa taksi.

e Tarkasta kaikkien merkkivalojen toi-
minta, kun k&dannéat virta-avaimen asen-
toon ON.

e Hellitd seisontajarru ja varmistu, etta
jarrujarjestelman merkkivalo sammuu.
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AVAIMEN ASENNOT
B -

Valaistu virtalukko

Aina kun etuovi avataan, virtalukkoon
tulee mukavasti valaistus edellyttaen,
etta virta-avain ei ole asennossa ON.
Valo sammuu valittémasti, kun virta-
avain kdannetdan asentoon ON tai noin
10 sekunnin kuluttua oven sulkemisen
jalkeen.

Virta-avaimen asennot

LOCK

Ohjauspyora lukkiutuu suojaksi var-
kautta vastaan. Virta-avaimen voi ot-
taa pois virtalukosta vain asennossa
LOCK. Virta-avaimen k&antamiseksi
LOCK-asentoon, paina sita sisd&npain
ACC-asennossa ja kddnna sitten avain
LOCK-asentoon.

ACC (Varusteet)
Ohjauslukko on avattuna ja tietyt sdhko-
varusteet voivat toimia.

* MUISTUTUS

Jos virta-avaimen kaantaminen
ACC-asentoon on vaikeaa, kdéantele
ohjauspyoraa hieman edestakaisin
kuormituksen poistamiseksi ja kdan-
na samalla avainta.

ON

Merkkivalot voidaan tarkastaa ennen
moottorin kdynnistdmista. Tdma on
normaali asento moottorin kdydessa
kaynnistyksen jalkeen.

Ala jata virta-avainta asentoon ON, kun
moottori ei ole kd&ynnissa, ettei akku
paéase tyhjentyméaan.

START

K&aanna virta-avain START-asentoon
moottorin kdynnistdmiseksi. Kaynnistys-
moottori toimii tdssa asennossa, kunnes
vapautat avaimen, jolloin avain palautuu
asentoon ON. Jarrujarjestelman merkki-
valo voidaan tarkastaa tdssa asennossa.
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VAROITUS - Virta-avain
¢ Ala koskaan kaanna virta-avainta
asentoon LOCK tai ACC, kun auto
liikkuu. Tama estaisi auton ohjaa-
misen ja vaikuttaisi jarruihin, jolloin
seurauksena voisi olla onnetto-
muus.
¢ Ohjauslukko ei ole seisontajarrun
korvike. Ennen kuin poistut kuljet-
tajan paikalta, varmistu, etta auto-
maattivaihteiston vaihteenvalitsin
on siirretty asentoon P (Pysdkainti)
tai kasivaihteiston vaihdetanko
on 1. vaihteen tai peruutusvaih-
teen asennossa, seisontajarru on
kunnolla tiukattuna ja moottori on
sammutettu. Ellei naita varotoi-
menpiteitd noudateta, auto saattaa
lahtea Akillisesti ja odottamatta
liikkeelle.
o Al3 koskaan ty6nna kittd ohja-
uspyoran lapi, kun tavoittelet virta-
avainta tai jotain muuta laitetta.
Kaden tyontaminen tahan paik-
kaan voi aiheuttaa auton hallinnan
menettdmisen, onnettomuuden ja
vakavan loukkaantumisen tai kuo-
leman.
(jatkuu)

(jatkuu)

o Al4 laita mitaan irrallisia esineita
kuljettajan istuimen ymparisto6n,
koska ne voivat lilkkua ajon aikana
haitaten kuljettajaa ja aiheuttaen
siten onnettomuuden.

MOOTTORIN KAYNNISTAMINEN

A  VAROITUS

Kayta autoa ajaessasi aina sopivia
kenkia. Sopimattomat kengat (kor-
keat korot, hiihtokengét, jne.) voi-
vat hairita kykyasi kayttaa jarru- ja
kaasupoljinta tai kytkinpoljinta (jos
varusteena).

Bensiinimoottorin kdynnistaminen

1. Varmista, ettd seisontajarru on tiukat-
tuna.

2. Kasivaihteisto - Paina kytkinpoljin
pohjaan ja siirrd vaihdetanko vapaalle.
Pida kytkinpoljin ja jarrupoljin pai-
nettuina, kun kdannéat virta-avaimen
START-asentoon.

Automaattivaihteisto - Varmista, etta
vaihteenvalitsin on P-asennossa (Py-
sékaointi). Paina jarrupoljinta.

Voit kdynnistdd moottorin myds vaih-
teenvalitsimen ollessa N-asennossa
(Vapaa).

3. K&anna virta-avain START-asentoon
ja pida sita siind, kunnes moottori
kaynnistyy (enintdan 10 sekuntia).
Hellitd sitten avaimesta.

4. Hyvin kylmalla ilmalla (alle -18 °C / 0
°F) tai kun autoa ei ole kaytetty mo-
neen paivaan, anna moottorin kayda ja
lammetéa kaasupolkimeen koskematta.
Olkoon moottori kylma tai lammin, se
pitda kaynnistda painamatta kaasupol-
jinta.

/N HUOMAUTUS

Jos moottori sammuu ajon aikana,
ala yrita siirtda automaattivaihteis-
ton vaihteenvalitsinta P-asentoon
(Pyséakointi). Jos liikenteen ja tien
olosuhteet sallivat, voit laittaa
vaihteen N-asentoon (Vapaalle)
auton viela liikkuessa, ja kaantaa
virta-avaimen START-asentoon,
kun yritat kdynnistda moottorin
uudelleen.
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/N HUOMAUTUS

Ala kayta kdynnistysmoottoria yli
10 sekuntia yhtdjaksoisesti. Jos
moottori sammuu tai ei kaynnisty,
odota 5 - 10 sekuntia, ennen kuin
yritat kdynnistda moottoria uudes-
taan. Kaynnistysmoottorin virheel-
linen kaytto voi vaurioittaa sen.

Dieselmoottorin kdynnistaminen
Kylméan dieselmoottorin kaynnista-
miseksi pitda ensin hehkuttaa ennen
moottorin kdynnistamista ja sen jalkeen
moottoria taytyy kayttda lampimaksi
ennen ajoon l&ht6a.

1. Varmista, ettd seisontajarru on tiukat-

tuna.

2. Kasivaihteisto - Paina kytkinpoljin
pohjaan ja siirré vaihdetanko vapaal-
le. Pida kytkinpoljin ja jarrupoljin pai-
nettuina ja kdanna virta-avain START-
asentoon.

Automaattivaihteisto - Varmista, etta
vaihteenvalitsin on P-asennossa (Py-
sakointi). Paina jarrupoljinta.

Voit kdynnistdd moottorin myds vaih-
teenvalitsimen ollessa N-asennossa

(Vapaa).

Hehkutuksen merkkivalo

3. Kaanna virta-avain asentoon ON heh-
kutusta varten. Talléin hehkutuksen
merkkivalo syttyy.

4, Kun hehkutuksen merkkivalo sam-
muu, kdanna virta-avain START-
asentoon ja pida sité siiné (enintaan
10 sekuntia), kunnes moottori kayn-
nistyy.

* MUISTUTUS

Jos moottoria ei kdynnisteta 10 se-
kunnin kuluessa hehkutuksen paat-
tymisesta, kadnna virta-avain ensin
takaisin LOCK-asentoon 10 sekunnin
ajaksi ja sitten ON-asentoon uutta
hehkutusta varten.
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Turboahtimella ja ahtojaahdyttimella
varustetun moottorin kdynnistaminen
ja sammuttaminen

1. Ala ryntayta, alaka kiihdyta moottoria
valittdmasti kdynnistyksen jalkeen.
Jos moottori on kylm&, anna moot-
torin kdyda tyhjakayntia useiden se-
kuntien ajan ennen ajoon lahté4a, jotta
varmistetaan, etta turboahdin saa
riittdvan voitelun.

2. Pitkén yhtamittaisen ajon tai suurella
nopeudella ajetun moottoria voimak-
kaasti kuormittaneen ajon jalkeen
moottorin pitéisi antaa k&yda tyhja-
kayntia noin 1 minuutin ajan, ennen
sen sammuttamista.

Tama tyhjékayntiaika tarvitaan, jotta
turboahdin ehtii jaghtya ennen moot-
torin sammuttamista.

A\ HUOMAUTUS

Ala sammuta moottoria vilitto-
masti kovan kuormituksen jalkeen.
Moottorin valiton sammuttaminen
voi aiheuttaa vakavan vaurion
moottorille tai turboahtimelle.



Autolla ajaminen

Moottorin joutokdynniltd sammutus- ja kadynnistysjarjestelma (jos varusteena)

Autonne saattaa olla varustettu "mootto-
rin joutokaynniltd sammutus ja kaynnis-
tys jarjestelmalld” joka vahentad auton
polttoaineen kulutusta sammuttamalla
auton moottorin automaattisesti kun
auto seisoo paikallaan.

(Esimerkiksi: punaisissa liikennevaloissa
-, pakollisen pysaytys merkin kohdalla -
tai liikenneruuhkassa seistessa)
Moottori kdynnistyy automaattisesti
uudelleen kun kaynnistymisolosuhteet
jalleen tayttyvat.

* MUISTUTUS

Kun moottori kiynnistyy automaatti-
sesti ”joutokidynniltd sammutus ja kdyn-
nistys” jirjestelmin toimesta, saattavat
jotkin auton varoitusvaloista palaa
muutaman sekunnin ajan (ABS, ESP,
ESP OFF tai Kisijarrun varoitusvalo)
Taméa on seurausta hetkellisesti alhai-
sesta akkujinnitteesti eiki tarkoita etti
néissi jarjestelmissi esiintyisi vikaa.

Vasemmalta puolelta
ohjattava auto

Joutokaynniltd sammutus- ja
kdynnistysjarjestelméan toiminta
Joutokdynniltd sammutus- ja kéynnis-
tysjérjestelm& on kaytdssd aina kun
sytytysvirta on kytkettyna paélle.
Moottori siirtyy joutokdynniltd sammutus
ja k&ynnistys toimintoon automaattisesti
kun toiminnan edellytykset ovat olemas-
sa.

Esimerkiksi:

e Vaihde ei ole kytkettyna ja kytkinpoljin
ei ole painettuna

e Auton ajonopeus on ollut vahintdan
kerran yli 10km/h auton avaimella tai
automaattisella joutokdynniltd start-
taus jarjestelmalla tapahtuneen kayn-
nistyksen jalkeen.

e Auton ajonopeus on alle 5km/h

e Moottorin jddhdytysnesteen lampétila
ei ole liian alhainen

e Auton akun lataustila on riittdvéan kor-
kea

e Auton akun lampétila on vélilla 2 -
60astetta

e Kuljettajan turvavyd on kytkettyna

e Kuljettajan ovi ja auton konepelti ovat
suljettuina

Auton olosuhteista johtuen naissa olo-

suhteissa saattaa olla eroja

Kun moottori sammuu automaattisesti,
syttyy auton mittaristoon palamaan
”AUTO STOP” merkkivalo.

Moottori kdynnistyy automaattisesti pai-
nettaessa kytkinpoljinta.

Mittaristossa oleva "AUTO STOP” merk-
kivalo sammuu.

Voit jatkaa talldin ajamista normaalisti.
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Automaattinen joutokadynnilta

kédynnistys

Ennen ja jalkeen moottorin siirtymista

joutokdynniltd sammutus ja k&ynnistys

tilaan, jarjestelma tarkistaa automaatti-

sesti kaikki ajoturvallisuuteen ja matkus-

tajien mukavuuteen vaikuttavat jarjestel-

man toimintaan liittyvat tekijat.

Moottori kdynnistyy automaattisesti

ilman kuljettajalta vaadittavia toimenpi-

teitad jos joku seuraavista esiintyy:

e Jos jarrutehostimen alipaine on alhai-
nen

e Jos ilmastoinnin tuulettimen puhallin-
nopeus on maksimiarvossaan
(Tuulilasi on huurtunut.)

e Kun maaratty aika on kulunut ilmas-
toinnin ollessa paalla

e Kun akun varaustila on alhainen

e Jos auton ajonopeus on yli 5km/h rul-
lattaessa alas alamékea

Auton olosuhteista johtuen naissa olo-

suhteissa saattaa olla eroja

Kun moottori kdynnistyy automaattises-

ti, alkaa auton mittariston YAUTO STOP”

merkkivalo vilkkua viiden sekunnin ajan.

Vasemmalta puolelta
ohjattava auto

=l Tyyppi B '_!/
e 5

g
Joutokaynniltd sammutus- ja
kaynnistysjarjestelman kytkeyty-
minen pois toiminnasta
Jos haluat kytke&d joutok&ynniltd sam-
mutus ja kdynnistys jérjestelman tilapai-
sesti pois toiminnasta, se voidaan tehda
painamalla "ISG OFF” painiketta.
Painikkeeseen syttyy palamaan merkki-
valo painikkeen painamisen jalkeen.

Joutokaynniltd sammutus ja k@ynnistys
jarjestelma kytkeytyy takaisin toimintaan
kun "ISG OFF” painiketta painetaan
uudelleen. Samalla katkaisijassa oleva
merkkivalo sammuu.

* MUISTUTUS

Myods silloin kun joutokidynniltid sammu-
tus ja Kiynnistys jirjestelmin jossain
osassa esiintyy vikaa, syttyy “ISG
OFF” Kkatkaisijan merkkivalo pala-
maan. Jos valo ei sammu kun painetaan
”ISG OFF” painiketta uudelleen tai jos
joutokiynnilti sammutus ja kidynnistys
jarjestelmi toistuvasti toimii epijoh-
donmukaisesti, on syytd ottaa mahdolli-
simman pikaisesti yhteyttd valtuutet-
tuun Hyundai huoltoon.

A VAROITUS

Kun moottori on joutokaynnilta
sammutus ja kaynnistys tilassa,
moottorin kdynnistyminen ilman
kuljettajalta vaadittavia toimenpi-
teitd on mahdollista.

Ennen kun poistutaan autosta tai
tehddan mitdan toimenpiteita
auton moottoritilassa on syyta
kaantaa auton virta-avain "LOCK”
asentoon tai poistaa avain koko-
naan virtalukosta.

___________ e
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KASIVAIHTEISTO (JOS VARUSTEENA)

— > Vaihdetankoa voidaan siirtda
nostamatta salparengasta (1).

mp Salparengasta (1) taytyy nostaa
vaihdetangon siirtdmiseksi.

Kasivaihteiston kayttaminen
Kasivaihteistossa on viisi vaihdetta
eteenpéin ajoa varten.

Vaihdekaavio on painettu vaihdetangon
nuppiin. Vaihteiston kaikki eteenpain ajo
vaihteet ovat synkronoituja, joten vaih-
taminen on helppoa niin isommalle kuin
pienemmalle vaihteelle.

Paina kytkinpoljin aina taysin pohjaan
vaihteen vaihtamista varten ja nosta
jalkaa polkimelta sitten hitaasti.

Vaihdetanko taytyy siirtda vapaalle en-
nen vaihtamista peruutusvaihteelle (R).
Valittdmasti vaihdetangon nupin alapuo-
lella olevaa salparengasta pitéd4 nostaa,
kun vaihdetanko siirretdan asentoon R.

Varmistu, ettd auto on tdysin pyséhtynyt,
ennen kuin vaihdat peruutusvaihteelle
(asentoon R).

Alé koskaan kéytd moottoria kdyntino-
peusmittarin (rom) punaisella alueella.

/A HUOMAUTUS

e Kun vaihdetaan 5. vaihteelta 4.
vaihteelle, pitaa olla huolelli-
nen, ettei vaihdetankoa paineta
vahingossa sivuttain siten, etta
2. vaihde kytkeytyy. Sellainen
pienemmalle vaihteelle vaihtami-
nen saattaa aiheuttaa moottorin
kayntinopeuden nousun kaynti-
nopeusmittarin punaiselle alu-
eelle. Silloin ylikierrokset voivat
mahdollisesti aiheuttaa mootto-
rivaurion.

o Al3 jata viliin kuin yksi vaihde,
kun vaihdat pienemmalle vaih-
teelle, dldka vaihda pienemmalle
vaihteelle, jos moottorin kayn-
tinopeus on hyvin suuri (5000 r/
min tai enemman). Sellainen pie-
nemmalle vaihteelle vaihtaminen
voi vaurioittaa moottorin.
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e Kylméssé sdassa vaihtaminen voi olla
vaikeaa, kunnes vaihteistooljy on [am-
mennyt. T&ma on normaalia, eika se ole
haitallista vaihteistolle.

e Jos auton pysaytyksen jéalkeen on
vaikea vaihtaa 1. vaihteelle tai peruutus-
vaihteelle (R), laita vaihdetanko vapaalle
ja paasta kytkinpoljin ylds. Paina kytkin-
poljin sitten uudestaan pohjaan ja siirra
vaihdetanko 1. vaihteen tai peruutus-
vaihteen asentoon.

/A HUOMAUTUS

e Kytkimen ennenaikaisen kulumi-
sen ja vaurioitumisen estamiseksi
ala lepuuta jalkaasi kytkinpolkimel-
la ajon aikana. Ald my6skaan kayta
kytkinta auton pitamiseksi paikal-
laan ylamaessa valojen vaihtumista
tms. odottaessasi.

o Al3 lepuuta kittasi vaihdetangon
paalla ajon aikana, koska tama voi
aiheuttaa vaihteensiirtohaarukoi-
den ennenaikaisen kulumisen.

A  VAROITUS

Aina ennen kuin poistut kul-
jettajan istuimelta, tiukkaa
seisontajarru kunnolla ja sam-
muta moottori. Varmistu sitten,
etta 1. vaihde on kytketty, jos
auto on pysakoity tasaiselle tai
ylamakeen, tai etta peruutus-
vaihde on kytketty, jos auto on
pysakoity alamakeen. Auton
odottamaton akillinen liikkumi-
nen voi olla seurauksena, jos
naita varotoimenpiteita ei nou-
dateta.

Kytkimen kaytto

Kytkinpoljin pitéisi painaa lattiaan asti
ennen vaihtamista ja paastaa sitten
hitaasti yl6s. Kytkinpolkimen taytyy olla

aina tdysin paastettyna ajon aikana. Ala

lepuuta jalkaasi kytkinpolkimella ajon
aikana. Se voi aiheuttaa tarpeetonta
kulumista. Al4 pida kytkinpoljinta tar-
tunnassa auton pitédmiseksi paikallaan
ylamaessa. Se aiheuttaa tarpeetonta

kulumista. Kayté jalka- tai seisontajarrua
auton pitdmiseksi paikallaan yldmaessa.
Al& kayta kytkinpoljinta nopeasti ja tois-

tuvasti.

Pienemmdélle vaihteelle vaihtami-
nen

Kun joudut hidastamaan nopeutta
ruuhkassa tai jyrkédssa maessé, vaihda
pienemmalle vaihteelle, ennen kuin
moottori alkaa tukehtua. Pienemmalle
vaihteelle vaihtaminen vahentaa moot-
torin sammumisen vaaraa ja antaa pa-
remman kiihtyvyyden, kun joudut taas
lisddmaan nopeutta. Kun ajat autolla

jyrkkéaa alaméked, pienemmalle vaihteel-

le vaihtaminen auttaa nopeuden pita-

misessé turvallisen vakaana ja pidentaa

jarrujen ikaa.
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Hyvia ajamisen ohjeita

e Ala koskaan vaihda vapaalle alaméaes-
sé& auton rullaamiseksi. T&ma on erittain
vaarallista. Anna vaihteen olla aina kyt-
kettyna.

e Ala "laahauta” jarruja. TAma voi aihe-
uttaa jarrujen ylikuumentumisen ja toi-
mintah&irion. Sen sijaan, kun ajat pitkaa
alaméaked, hidasta vauhtia ja vaihda
pienemmalle vaihteelle. Nain tekemalla
moottorijarrutus auttaa hidastamaan
auton vauhtia.

e Hidasta nopeutta, ennen kuin vaihdat
pienemmalle vaihteelle. Tama auttaa
valttamaéan moottorin ylikierroksia, jotka
voivat aiheuttaa vaurion.

e Hidasta nopeutta voimakkaassa sivu-
tuulessa. Siten voit hallita autosi parem-
min.

e Varmistu, ettd auto on pysahtynyt tay-
sin, ennen kuin yritat vaihtaa peruutus-
vaihteelle. Vaihteisto voi vaurioitua, jos
et ota tatd huomioon. Peruutusvaihteelle
vaihtamiseksi paina kytkinpoljin poh-
jaan, siirra vaihdetanko vapaalle, odota
kolme sekuntia ja siirrd sitten vaihdetan-
ko peruutusvaihteen asentoon.

e Toimi &arimmaisen huolellisesti liuk-
kaalla tiella. Ole erityisen varovainen
jarrutuksissa, kiihdytyksissa ja vaihteita

vaihtaessasi. Liukkaalla pinnalla &killinen
nopeuden muutos voi saada vetavat
pyorat menettamaén otteensa ja auton
hallinta menetetaan.

A  VAROITUS

e Kiinnita aina turvavyo! Tormayk-
sessa ilman turvavy6ta oleva mat-
kustaja on suuremmassa vaarassa
loukkaantua vakavasti tai kuolla
kuin matkustajat, joiden turvavyot
on kunnolla kiinnitetty.

e Valta suuria nopeuksia kaarteissa
ja kdannoksissa.

* Ala tee akillisia liikkeitd ohjaus-
pyoralla kuten jyrkkia kaistanvaih-
toja tai nopeita ja jyrkkia kdannok-
sia.

e Auton katolleen kdantymisen
riski kasvaa huomattavasti, jos
menetéat autosi hallinnan moottori-
tienopeuksilla.

¢ Hallinnan menetys tapahtuu
usein, kun kaksi tai useampi pyora
joutuu pois ajotielta ja kuljettaja
kaantaa liian jyrkasti palatakseen
ajotielle.

(jatkuu)

(jatkuu)

e Siina tapauksessa, etta autosi
ajautuu pois tieltd, dla ohjaa autoa
jyrkasti takaisin. Hidasta sen sijaan
vauhtia, ennen kuin kaannat takai-
sin ajoradalle.

* Ala koskaan ylitd merkittyja no-
peusrajoituksia.
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AUTOMAATTIVAIHTEISTO (JOS VARUSTEENA)

=P  Paina jarrupoljinta vaihtamisen ajan.
> Vaihteenvalitsinta voidaan siirta vapaasti.
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Automaattivaihteiston toiminta

Erittdin tehokkaassa automaattivaihteis-
tossa on nelja eteenpéinajovaihdetta ja
yksi peruutusvaihde. Yksittaiset vaihteet
valitaan automaattisesti vaihteenvalitsi-
men asennon mukaan.

Normaaliajossa tdma tapahtuu vaihteen-
valitsimen ollessa asennossa D (Drive).

Vaihteenvalitsimen siirtdmiseksi pois
P-asennosta (Pysakainti), jarrupoljinta
taytyy painaa.

* MUISTUTUS

Muutama ensimmadinen vaihteen
vaihtuminen uudella autolla tai jos
akun kytkenta on ollut irrotettuna,

voi olla hieman &killinen. Tama on
normaali tilanne, silla vaihtamistapah-
tuma saatyy muutaman vaihtokerran
jalkeen vaihteiston ohjausyksikén
(TCM) avulla.

Pehmeéa vaihteen kytkeytymista varten
pida jarrupoljinta painettuna, kun siirrat
vaihteenvalitsimen N-asennosta (vapaal-
ta) eteenpainajo- tai peruutusvaihteelle.

A VAROITUS -
Automaattivaihteisto

¢ Tarkasta aina, ettei autosi ympa-
rilla vaarallisen ldhella ole ihmisia,
varsinkaan lapsia, ennen kuin
vaihdat eteenpainajovaihteelle D
(Drive) tai peruutusvaihteelle (R).

¢ Varmistu aina, ennen kuin pois-
tut kuljettajan istuimelta, etta
vaihteenvalitsin on asennossa P
(pysakointi); tiukkaa sitten seison-
tajarru kunnolla ja sammuta moot-
tori. Auton odottamaton &killinen
liikkuminen voi olla seurauksena,
jos naita varotoimenpiteita ei nou-
dateta.

/A HUOMAUTUS

e Automaattivaihteiston vaurioitu-
misen estamiseksi ala ryntayta
tai kiihdyta moottoria, kun pe-
ruutusvaihde (R) tai joku eteen-
painajovaihteista on kytkettyna
ja jarruja painetaan.

¢ Kun pysédhdyt ylamakeen, ala
pida autoa paikallaan kaasua
painamalla. Kayta jalkajarrua tai
seisontajarrua.

o Al3 vaihda vapaalta (N) tai pysa-
kéintiasennosta (P) ajovaihteelle
(D) tai peruutusvaihteelle (R), jos
moottorin kdyntinopeus on tyhja-
kdyntinopeutta suurempi.

Vaihdealueet

Mittariston merkkivaloilla nytetdan
vaihteenvalitsimen asento, kun virta-
avain on asennossa ON.

P (pyséakaéinti)

Auton pita4 olla aina taysin pysahtynyt,
ennen kuin vaihteenvalitsimen saa siir-
ta3 asentoon P (pysakointi). Tassé asen-
nossa automaattivaihteisto lukkiutuu ja
estad etupyorid pydrimasta.
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A  VAROITUS

¢ Vaihteenvalitsimen siirtdminen
asentoon P (pysédkointi) auton
ollessa liikkeessa saa aikaan
etupyorien lukkiutumisen, jolloin
autoa ei voi ohjata.

o Al3 kiyta asentoa P (pysakainti)
seisontajarrun korvikkeena. Var-
mistu aina, etta vaihteenvalitsin
on kunnolla asennossa P (pysa-
kointi) ja tiukkaa seisontajarru
taysin.

¢ Aina ennen kuin poistut kuljet-
tajan istuimelta, varmistu, etta
vaihteenvalitsin on asennossa P
(pysakointi). Tiukkaa seisontajar-
ru kunnolla, sammuta moottori
ja ota avain pois virtalukosta.
Auton odottamaton akillinen liik-
kuminen voi olla seurauksena,
jos naita varotoimenpiteita ei
noudateta.

o Ali koskaan jita lasta autoon
ilman valvontaa.

/A HUOMAUTUS

Vaihteisto voi vaurioitua, jos siirrat
vaihteenvalitsimen asentoon P
(pysakaointi), kun auto liikkuu.

R (peruutus)
Kayta tatd asentoa auton peruuttami-
seen.

A HUOMAUTUS

Pyséayta auto aina tdysin, ennen
kuin siirrdt vaihteenvalitsimen
asentoon R (peruutus) tai pois sii-
ta. Voit vaurioittaa vaihteiston, jos
siirrat vaihteenvalitsimen asentoon
R auton liikkuessa, paitsi kuten
selitetty taman kasikirjan kohdas-
sa ”Auton heijaaminen”.

N (vapaa)

Pyorét ja vaihteisto eivat ole lukittui-

na. Auto péasee rullaamaan vapaasti
pienimmassakin kallistuksessa, ellei

seisontajarrua tai jalkajarrua kayteta.

D (Drive)

Tama on normaali eteenpéin ajo vaih-
de. Automaattivaihteisto kayttaa ajon
aikana kaikkia neljaa eteenpéin ajo
vaihdetta parhaan taloudellisuuden ja
suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Lisdtehoa ohituksiin tai jyrkkiin makiin
saat painamalla kaasupolkimen poh-
jaan, jolloin vaihteisto vaihtaa automaat-
tisesti pienemmalle vaihteelle.
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3 (kolmosvaihde)

Kayta tata vaihdetta peravaunun veta-
miseen ylamékeen tai moottorijarrutusta
varten alaméaessa.

”3”-vaihteen asennossa vaihteisto
vaihtaa automaattisesti 1., 2. ja 3. vaih-
teiden valilla. 4. vaihde ei ole kaytdssa.
Kuitenkin vaihto 4. vaihteelle tapahtuu
moottorin ylikierrosten estadmiseksi, jos
moottorin ka&yntinopeus nousee tietyn
arvon yli. Siirra vaihteenvalitsin kasin
asentoon ”D”, normaaliin ajotilantee-
seen palaamiseksi.

2 (kakkosvaihde)

Kaytetaan ajettaessa liukkaalla tiella,
jyrkéssa maessa tai moottorijarrutusta
varten alaméaessa.

”2”-vaihteen asennossa vaihteisto
vaihtaa automaattisesti 1. ja 2. vaihtei-
den vélilla. 3. vaihde ei ole kaytdssa.
Kuitenkin vaihto 3. vaihteelle tapahtuu
moottorin ylikierrosten estadmiseksi, jos
moottorin ka&yntinopeus nousee tietyn
arvon yli. Siirra vaihteenvalitsin kasin
asentoon ”D”, normaaliin ajotilantee-
seen palaamiseksi.

L (yvkkdsvaihde)

Kéaytetdan hyvin jyrkkid méakia nous-
tessa ja moottorijarrutusta varten hyvin
jyrkissa alamaisséa. Kun vaihteenvalitsin
siirretdén asentoon ”"L”, vaihteisto pysyy
2. vaihteen asennossa, kunnes auton
nopeus on riittdvan alhainen ykkésvaih-
teen kytkeytymiseksi. Ala ylita 50 km/h
(30 mph) ykkosvaihteella.
”L”-asennossa toimii vain ykkdsvaihde..
Kuitenkin vaihto 2. vaihteelle tapahtuu,
jos moottorin kdyntinopeus nousee
tietyn arvon yli, ja jos nopeuden nousu
jatkuu, vaihteisto vaihtaa 3. vaihteelle
moottorin ylikierrosten estamiseksi.

* MUISTUTUS

e Nykimatonta ja turvallista toimin-
taa varten pida jarrupoljin painet-
tuna, kun vaihdat vapaa-asennos-
ta (’N”) tai pysakointiasennosta
(”P”) eteenpainajoasentoon tai
peruutusvaihteelle ("R”).

¢ Paina jarrupoljinta voimakkaasti,
kun haluat siirtaa vaihteenvalitsi-
men ”P”-asennosta (pysakointi)
mihin muuhun asentoon tahansa.

(jatkuu)

(jatkuu)

¢ Asennoista "R”, ”N”, ”"D”, ”3”, ”2”
ja ”’L” on aina mahdollista vaihtaa
asentoon ”P”. Auton taytyy olla
taysin pysahtynyt, ettei vaihteisto
vaurioidu.

/AN HUOMAUTUS

¢ Vaihda asentoihin ”’R” ja ”P”
vasta sitten, kun auto on taysin
pyséahtynyt.

o Ala ryntayta tai kiihdyta mootto-
ria, kun peruutusvaihde (R) tai
joku eteenpdinajovaihteista on
kytkettyna ja jarruja painetaan.

¢ Paina aina jalkajarrua, kun siirrat
vaihteenvalitsimen asennosta
”P” tai ”N” asentoon ”R”, ”D”’
”3”, ”2” tai ”L”.

¢ Tarkasta automaattivaihteiston
oljytaso saannollisesti ja lisaa
oljya tarpeen mukaan.

Katso huolto-ohjeista oikea 6ljy-
suositus.
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Vaihdesalpajérjestelmé (jos varus-
teena)

Turvallisuuden vuoksi automaattivaih-
teistossa on vaihdesalpajarjestelma,
joka estaa siirtdmasta vaihdetta pois
P-asennosta (pysakaointi), ellei jarrupol-
jinta paineta.

Vaihteen siirtamiseksi pois P-
asennosta (pysakointi):

1. Paina jarrupoljinta ja pida se painet-
tuna.

2. Kaynnistad moottori tai kdé&nna virta-
avain asentoon ON.

3. Siirra vaihteenvalitsin haluttuun asen-
toon.

Jos jarrupoljinta painellaan ja paastetaan
toistuvasti, kun vaihteenvalitsin on asen-
nossa P (pysakainti), vaihteenvalitsimen
|ahelta saattaa kuulua kaliseva aani. Tama
on normaalia toimintaa.

A VAROITUS

Paina jarrupoljin aina pohjaan, kun
siirrat vaihteenvalitsimen pois asen-
nosta P (pysdkoéinti) toiseen asen-
toon. Néin estéat auton tahattoman
liikkumisen, joka voisi vahingoittaa
ihmisia autossa tai sen ymparilla.

Vaihdesalvan ohitus

Jos vaihteenvalitsinta ei voi siirtda pois
asennosta P (pysékainti), kun jarrupoljin
on painettuna, paina edelleen jarrupol-
jinta ja toimi sitten seuraavasti:

1. Irrota huolellisesti kansi (1), joka peit-
taa vaihdesalvan ohittamiseen paasyn
aukon.

2. Tyonna ruuvitaltta (tai avain) reikaan ja
paina ruuvitalttaa (tai avainta) alaspain.
3. Siirra vaihteenvalitsin.

4. Vie autosi tarkastettavaksi valtuutet-
tuun Hyundai-liikkeeseen vélittdmasti.

Virta-avaimen yhteistoiminta (jos
varusteena)

Virta-avainta ei voi irrottaa virtalukosta,
ellei vainteenvalitsin ole asennossa P
(pysakainti). Jos vaihteenvalitsin on
jossain muussa asennossa, virta-avainta
ei voi irrottaa.

5

A |



Autolla ajaminen
———

Hyvia ajamisen ohjeita

o Ald koskaan siirré vaihteenvalitsinta
P-asennosta (pysékointi) tai N-asennosta
(vapaa) mihink&d&n muuhun asentoon, jos
kaasupoljin on painettuna.

o Ald koskaan siirré vaihteenvalitsinta
asentoon ”P”, kun auto liikkuu.

e Varmistu, etta auto on taysin pysahty-
nyt, ennen kuin siirrét vaihteenvalitsimen
asentoon R (peruutus).

o Al4 koskaan vaihda vapaalle alamées-
sa auton rullaamiseksi. TAma on erittéin
vaarallista. Anna vaihteen olla aina kyt-
kettyna.

o A4 "laahauta” jarruja. TAma voi ai-
heuttaa jarrujen ylikuumentumisen ja
toimintahairidn. Sen sijaan, kun ajat pit-
kaa alamaked, hidasta vauhtia ja vaihda
pienemmaélle vaihteelle. Nain tekemalla
moottorijarrutus auttaa hidastamaan
auton vauhtia.

¢ Hidasta nopeutta, ennen kuin vaihdat
pienemmaélle vaihteelle. Muutoin pienem-
pi vaihde ei kenties kytkeydy.

e K&yt aina seisontajarrua. Al4 jat4 au-
toa yksinomaan vaihteiston P-asennon
(pysékointi) varaan auto liikkumisen es-
té&miseksi.

e Toimi &arimmaisen huolellisesti liuk-
kaalla tiella. Ole erityisen varovainen
jarrutuksissa, kiihdytyksissa ja vaihteita

vaihtaessasi. Liukkaalla pinnalla &killinen
nopeuden muutos voi saada vetavat
pyoérat menettdmaan otteensa ja auton
hallinta menetetéaan.

¢ |hanteellinen suorituskyky ja taloudelli-
suus saadaan painamalla ja paastamalla
kaasupoljinta pehmeésti.

[~ Siina tapauksessa, etta autosi
ajautuu pois tieltd, dla ohjaa au-
toa jyrkasti takaisin. Hidasta sen
sijaan vauhtia, ennen kuin kaan-
nat takaisin ajoradalle.

* Ala koskaan ylita merkittyja nope-
usrajoituksia.

A VAROITUS

¢ Kiinnita aina turvavy6! Torma-
yksessa ilman turvavyéta oleva
matkustaja on suuremmassa
vaarassa loukkaantua vakavasti
tai kuolla kuin matkustajat, joiden
turvavyo6t on kunnolla kiinnitetty.

¢ Valta suuria nopeuksia kaarteissa
ja kddnnoksissa.

o Al tee #killisia liikkeits ohjaus-
pyoralla kuten jyrkkia kaistan-
vaihtoja tai nopeita ja jyrkkia
kaannoksia.

e Auton katolleen kaéntymisen riski
kasvaa huomattavasti, jos mene-
tat autosi hallinnan moottoritieno-
peuksilla.

¢ Hallinnan menetys tapahtuu
usein, kun kaksi tai useampi pyo6-
ra joutuu pois ajotielta ja kuljetta-
ja kaantaa liian jyrkasti palatak-
seen ajotielle.

(jatkuu)

A varoITUS

Jos autosi juuttuu lumeen, liejuun,
hiekkaan, tms., Voit yrittda heijata
auton irti liikuttamalla sita vuoro-
tellen eteenpdin ja taaksepain. Ala
yrita tehda tata, jos auton lahella
on ihmisia tai muita esteita. Autoa
heijattaessa se saattaa liikkua akil-
lisesti eteen- tai taaksepain, kun se
paasee irti, jolloin se voi aiheuttaa
lahella oleville ihmisille vammoja tai
esineille vahinkoja.

Liikkeellelahto jyrkkdéan ylama-
keen

Jyrkk&an makeen liikkeellelahtéa varten
paina jarrupoljinta ja siirré vaihteenvalit-
sin asentoon D (Drive). Voit myds valita
jonkun muun eteenpainajovaihteen
auton kuorman ja mé&en jyrkkyyden mu-
kaan ja hellitéd seisontajarru. Paina va-
hitellen kaasupoljinta samalla hellittden
jarrupolkimesta.
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JARRUJARJESTELMA

Tehostetut jarrut

Autosi on varustettu tehostetuin jarruin,
jotka saatyvat automaattisesti normaalin
kayton aikana.

Siind tapauksessa, etta tehostetut jarrut
eivat toimisi moottorin sammumisen tai
jonkun muun syyn takia, voit silti pysayt-
taa autosi painamalla jarrupoljinta suu-
remmalla voimalla kuin normaalisti on
tarpeellista. Jarrutusmatka on kuitenkin
pitempi.

Kun moottori ei ole k&ynnissa, jarrute-
hostimen reservi tyhjenee osittain joka
kerran, kun jarrupoljinta painetaan. Ala
pumppaa jarrupoljinta, kun jarrutehosti-
men toiminta ei ole kunnossa.

Pumppaa jarrupoljinta vain tarpeen mu-
kaan hallinnan sailyttdmiseksi liukkaalla
tiella.

A VAROITUS - Jarrut

« Ali lepuuta jalkaasi jarrupolki-
mella ajon aikana. Tama aihe-
uttaa epdnormaalin korkean
lampétilan jarruissa, liiallisen
jarrupaallysteiden kulumisen ja
pidentyneen jarrutusmatkan.

(jatkuu)

(jatkuu)

¢ Kun ajat pitkaa tai jyrkkaa ala-
maked, vaihda pienemmaélle
vaihteelle ja valta jatkuvaa jarrut-
tamista. Jarrujen jatkuva kaytto
saa jarrut ylikuumentumaan,
jolloin tuloksena voi olla jarrujen
toiminnan tilapainen haipyminen.

e Marat jarrut saattavat heikentaa
jarrujen normaalia hidastuvuutta
ja aiheuttaa puoltamista jarru-
tuksessa. Kayttamalla jarruja
kevyesti, voit todeta, onko niissa
tamanlaista vikaa. Testaa aina
autosi jarrut sen jalkeen, kun olet
ajanut syvassa vedessa. Kuivaa
jarrut painamalla jarrupoljinta
kevyesti ja ajamalla turvallisella
nopeudella, kunnes jarrujen toi-
minta palautuu normaaliksi.

A VAROITUS - Seisontajarru
Seisontajarrun kaytto auton liik-
kuessa normaalilla nopeudella voi
aiheuttaa auton &killisen hallinnan
menetyksen. Jos on pakko kayttaa
seisontajarrua auton pysayttami-
seksi, kdyta sita erityisella varovai-
suudella.

Jos jarruihin tulee vika

Jos jalkajarrut eivat toimi auton liikkues-

sa, voit tehdd hatapysaytyksen seison-
tajarrun avulla. Pysahtymismatka on
kuitenkin paljon normaalia pitempi.
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Levyjarrujen kulumisenilmaisin
Autossasi on levyjarrut.

Kun jarrupalat ovat kuluneet ja uudet
palat tarvitaan, kuulet korkeataajuisen
merkkidanen etujarruista tai takajarruista
(jos varusteena). Tama aani saattaa tulla
ja menna tai se kuuluu, kun painat jarru-
poljinta.

Muista, ettd jotkut ajo-olosuhteet tai
iimasto-olosuhteet voivat saada aikaan
jarrujen vinkumista, kun ensimmaisen
kerran (tai kevyesti) painat jarrupoljinta.
Tama on normaalia, eika ole merkkina
jarruissa olevasta ongelmasta.

/A HUOMAUTUS

e Jarrujarjestelman kalliiden kor-
jausten valttamiseksi éla jatka aja-
mista, kun jarrupalat ovat kuluneet.
e Vaihda jarrupalat aina molempiin
pyoriin etu- tai taka-akselilla.

A\ VAROITUS - Jarrujen kuluminen
Tama jarrujen kuluneisuuden
merkkiaani tarkoittaa, etta autosi
tarvitsee huoltoa. Jos et ota tata
kuuluvaa varoitusta huomioon,
saatat menettaa jarrujen toimin-
nan, jonka seurauksena voi olla
vakava onnettomuus.

Seisontajarru

Seisontajarrun kayttadminen
Seisontajarrun kayttamiseksi paina
ensin jalkajarrupoljinta ja veda sitten
seisontajarrun kahvaa niin ylds kuin se
tulee koskematta kahvan vapautusnup-
piin. Liséksi on suositeltavaa, kytked
késivaihteisessa autossa vaihdetangolla
ykk&s- tai peruutusvaihde tai automaat-
tivaihteisessa autossa P-asento, kun
auto pysakdiddan makeen.

/A HUOMAUTUS

Ajaminen seisontajarru tiukattuna
saa aikaan jarrupaallysteiden ja
jarrulevyjen liiallisen kulumisen.
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Seisontajarrun hellittdminen
Seisontajarrun hellittdmiseksi paina
ensin jalkajarrupoljinta ja veda sitten
seisontajarrun kahvaa hieman yl6s.
Vapauta jarrupoljin ja paina kahvan va-
pautusnuppia ja pida se painettuna, kun
lasket seisontajarrukahvan alas.

A varoITUs

e Auton tahattoman liikkumisen
estamiseksi, kun olet pysédhty-
nyt ja poistumassa autosta, ala
korvaa vaihdetangolla seison-
tajarrua. Tiukkaa seisontajarru
JA kytke vaihdetangon avulla
ykkos- tai peruutusvaihde ka-
sivaihteistolla varustetussa au-
tossa tai siirra vaihteenvalitsin
asentoon P (pysakointi) auto-
maattivaihteistolla varustetussa
autossa.

o Ald koskaan anna kenenkain
autoa tuntemattoman tai lapsen
koskea seisontajarrukahvaan.
Jos seisontajarru hellitetaan
vahingossa, siita voi aiheutua
vakava loukkaantuminen.

¢ Auton seisontajarrun pitda olla
aina kunnolla tiukattuna, kun
auto on pysakoity, jotta estetdan
auton tahaton liikkuminen, joka
voi aiheuttaa vammoja matkus-
tajille tai jalankulkijoille.

OE
BRAK

Tarkasta jarrujarjestelman merkkivalo
kaantamalla virta-avain asentoon ON
(&la kéynnista moottoria). Tama valo
palaa, kun seisontajarru on tiukattuna ja
virta-avain asennossa START tai ON.
Ennen ajamista varmistu, etta seisonta-
jarru on hellitetty kokonaan ja jarrujar-
jestelman merkkivalo on sammunut.
Jos jarrujarjestelmén merkkivalo jaa
palamaan sen jélkeen, kun seisontajarru
on hellitetty, jarrujérjestelméssa voi olla
vikaa. Valitdén toiminta on tarpeellista.
Jos vain mahdollista, &la jatka ajamista.
Jos se ei ole mahdollista, auton kasit-
telyssa taytyy noudattaa adrimmaista
varovaisuutta ja ajamista saa jatkaa vain
siihen asti, kunnes |18ytyy turvallinen
paikka pysayttaa tai korjaamo.
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Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
(jos varusteena)

A vAROITUS

ABS- (ESP) jarjestelma ei esta
onnettomuuksia, jotka johtuvat
virheellisesta tai vaarallisesta ajo-
tavasta. Vaikka auton hallinta on
parempi hatdjarrutuksen aikana,
sailyta silti aina turvallinen vélimat-
ka edessa ajavaan. Auton nopeutta
pitda aina vahentaa vaikeissa ajo-
olosuhteissa.

Jarrutusmatka autoilla, jotka on
varustettu lukkiutumattomilla jar-
ruilla (ajonhallintajarjestelmalla),
voi olla pitempi, kuin autoilla, jois-
sa naita jarjestelmia ei ole, seuraa-
vissa tieolosuhteissa.

Naissa olosuhteissa autolla pitaa

ajaa alhaisempaa nopeutta:

e Kuoppaiset, sora- tai lumipintai-
set tiet.

e Lumiketjuja kaytettdessa.

¢ Teilld, joiden kestopaallyste on
syopynyt tai siind on korkeus-
eroja.

(jatkuu)

(jatkuu)

ABS- (ESP) jarjestelmalla varus-
tetun auton turvallisuusominai-
suuksia ei pida testata suurella
nopeudella tai kaarretta ajettaes-
sa. Tama voi vaarantaa oman ja
muiden turvallisuuden.

ABS-jarjestelma tunnistaa jatkuvasti
py0drien pyoérintdnopeuden. Jos pyo6rat
pyrkivat lukkiutumaan, ABS-jarjestelma
muuttaa toistuvasti pydriin menevaa
jarrutuspainetta.

Kun kéaytat jarruja olosuhteissa, joissa
pyorat voivat lukkiutua, saatat kuulla
“tikittavan” danen jarruista tai tuntea
vastaavan sykkivan liikkeen jarrupolki-
messa. Taméa on normaalia ja se tarkoit-
taa, etta autosi ABS-jarjestelma toimii.

Parhaan hyddyn saamiseksi ABS-jarjes-
telmasta hatatilanteessa, ala yrita saa-
taa jarrutuspainetta alaka yrita pumpata
jarrua. Paina poljinta mahdollisimman
kovaa tai niin kovaa kuin tilanne vaatii
ja anna ABS-jarjestelman hallita jarruille
menevaa jarrutusvoimaa.
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* MUISTUTUS

Kliksahtava dani saattaa kuulua
moottoritilasta, kun autolla lahde-
taan liikkeelle kaynnistyksen jalkeen.
Tama on normaali ilmid ja se merkit-
see, etta lukkiutumaton jarrujarjestel-
ma toimii oikein.

e My®&s lukkiutumattomilla jarruilla va-
rustettu auto tarvitsee riittdvan pitkan
jarrutusmatkan. Pida aina riittava vali-
matka edessési kulkevaan autoon.

¢ Hidasta aina nopeutta kaarteita varten.
Lukkiutumaton jarrujérjestelma ei voi es-
taa liilan suuresta nopeudesta aiheutuvia
onnettomuuksia.

e |[rtonaisella tai epatasaisella pinnalla
lukkiutumattoman jarrujarjestelman toi-
minta saattaa pidentaa jarrutusmatkaa
verrattuna tavallisella jarrujarjestelmalla
varustetun auton jarrutusmatkaan.

A HUOMAUTUS

¢ Jos ABS-merkkivalo palaa eika
sammu, auton ABS-jarjestelmassa
saattaa olla vikaa.

Tassa tapauksessa auton tavalli-
nen jarrujarjestelma toimii kuiten-
kin normaalisti.

e ABS-merkkivalo palaa noin 3 se-
kuntia sen jalkeen, kun virta-avain
on kaannetty asentoon ON. Tana
aikana ABS-jarjestelma tekee it-
sediagnoosin ja valo sammuu, jos
kaikki on kunnossa. Jos valo jaa
palamaan, ABS-jarjestelmassa voi
olla vikaa. Ota yhteys valtuutet-
tuun Hyundai-liikkeeseen mahdol-
lisimman pian.

A HUOMAUTUS
e Kun ajat tiella, jolla kitka on pieni,

kuten jaisella tiella ja kaytat jarruja

jatkuvasti, jolloin ABS-jarjestelma
toimii jatkuvasti, niin ABS-jarjes-

telmé@n merkkivalo saattaa palaa.

Pysdyta auto turvalliseen paikaan
ja sammuta moottori.

e Kaynnista moottori uudestaan.
Jos ABS-merkkivalo ei pala, niin
autosi ABS-jarjestelma toimii
normaalisti. Muutoin ABS-jarjes-
telmassa saattaa olla vikaa. Ota
yhteys valtuutettuun Hyundai-liik-
keeseen mahdollisimman pian.

* MUISTUTUS

Jos joudut kdynnistamaan autosi
apukaynnistyskaapelien avulla, kos-
ka akku on tyhjentynyt, moottori ei
kenties kdy ihan tasaisesti ja ABS-
merkkivalo saattaa syttya palamaan
samaan aikaan. Tama johtuu mata-
lasta akkujannitteesta. Se ei tarkoita,
ettd ABS-jarjestelmassa olisi vikaa.

e Ala pumppaa jarrupoljinta!

e Lataa akku tayteen, ennen kuin ldh-
det ajamaan autolla.
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\iasemmanpuoleinen ohjaus

ma (ESP) (jos varusteena)
Elektroninen ajonhallintajéarjestelma
(ESP) on suunniteltu vakavoittamaan
auton kulkua kaarteissa. ESP-jarjestel-
ma tarkkailee mihin suuntaan kuljettaja
ohjaa autoa ja mihin suuntaan auto on
kulkemassa. ESP-jarjestelma kayttaa
yksittaisten pyérien jarruja ja vaikuttaa
moottorinohjausjarjestelméaén auton
vakauttamiseksi.

A varoITUS

Al4 koskaan aja liian kovaa tieolo-
suhteisiin nahden eika liian suurel-
la vauhdilla kaarteisiin. Elektroni-
nen ajonhallintajérjestelma (ESP)
ei voi estaa onnettomuuksia. Liian
suuri kaarrenopeus, dkilliset oh-
jausliikkeet ja vesiliirto voivat yha
aiheuttaa vakavia onnettomuuksia.
Vain turvallisesti ja valppaasti ajava
kuljettaja voi estaa onnettomuuk-
sia vélttamalla toimenpiteita, jotka
aiheuttavat autolle pitokyvyn me-
netyksen. Vaikka autossa on ESP-
jarjestelma, pitaa silti noudattaa
normaaleja varotoimenpiteita aja-
misessa. Naihin kuuluu turvallinen
olosuhteiden mukainen ajonopeus.

Elektroninen nhallintajérjestel-

Elektroninen ajonhallintajarjestelma
(ESP) on elektroninen jarjestelma, joka
on suunniteltu auttamaan kuljettajaa sai-
lyttdmé&an auton hallinnan odottamatto-
missa tilanteissa. Se ei korvaa turvallista
ajotapaa. Auton nopeus, tieolosuhteet ja
kuljettajan ohjausliikkeet voivat vaikut-
taa siihen, onko ESP-jarjestelma riitta-
van tehokas estdmaan hallinnan mene-
tyksen. Kuljettajalla on edelleen vastuu
ajaa ja kaartaa kohtuullisilla nopeuksilla,
jotta turvamarginaalia jaa riittavasti.

Kun kéaytat jarruja tilanteissa, joissa pyd-
rat voivat lukkiutua, saatat kuulla "tikit-
tavan” aanen jarruista tai tuntea vastaa-
van sykkivéan liikkeen jarrupolkimessa.
Tama on normaalia, ja tarkoittaa, etta
ESP-jarjestelma toimii.

* MUISTUTUS

Kliksahtava &ani saattaa kuulua
moottoritilasta, kun autolla lahde-
taan liikkkeelle kaynnistyksen jalkeen.
Tama on normaali ilmi6 ja se merkit-
see, ettd elektroninen ajonhallintajar-
jestelma toimii oikein.



ESP-jarjestelmédn toiminta
ESP-jarjestelmd ON-tilassa

Toiminnassa

Kun ESP-jarjestelma toimii,

Autolla ajaminen
I———

ESP-jarjestelma poissa toiminnasta
ESP OFF -tila

e Kun virta-avain on asennos- ESP ESP-merkklvaI.o V|Ikk.uu. ; e ESP-jarjestelméan toiminnan
- ) e Kun elektroninen ajonhallin- ESP - ' e

sa ON,.nun ESP- ja ESR OFF tajarjestelma toimii oikein, voit OFF pq!stawls?k3| paina ESP OFE

-merkkivalot palavat noin 3 tuntea autossa lievaa sykkimis- -nappainta (ESP OFF -merkki-

sekunnin ajan ja sitten ESP-jar-
jestelma kytkeytyy ON-tilaan.

e Paina ESP OFF -ndppéainta
vahintaan puolen sekunnin
ajan sen jalkeen, kun virta-
avain on k&annetty asentoon
ON, jotta ESP-jarjestelma
kytkeytyy tilaan OFF (ESP OFF
-merkkivalo syttyy). ESP-jar-
jestelman kytkemiseksi tilaan
ON, paina ESP OFF -nappainta
(ESP OFF -merkkivalo sam-
muu).

e Kun moottori kdynnistetaan,
saattaa kuulua tikittava aani.
Se johtuu ESP-jarjestelman au-
tomaattisesta itsetestauksesta,
eiké ole merkkina viasta.

t4. Tama johtuu jarrujen kaytén
hallinnasta, eika siind ole mi-
taan epatavallista.

e |iejusta tai liukkaalla tiella
likkeelle 1&hdettdessa kaasu-
polkimen painaminen ei ken-
ties saa moottorin kdyntinope-
utta nousemaan.

valo syttyy).

e Jos virta-avain kdannetéan
LOCK-asentoon, kun ESP-jar-
jestelma on OFF-tilassa, ESP-
jarjestelma pysyy OFF-tilassa.
Kun moottori kdynnistetaan
uudestaan, ESP-jarjestelma
siirtyy automaattisesti taas
ON-tilaan.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 525
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B e ESP-merkkivalo (vilkkuu)

ESP

W ¢ ESP OFF -merkkivalo (syttyy)

ESP
OFF

Merkkivalo

Kun virta-avain k&annetaén asentoon
ON, merkkivalo syttyy ja sammuu sit-
ten, jos ESP-jarjestelmd on normaalissa
kunnossa.

ESP-jarjestelmén merkkivalo vilkkuu
aina, kun ESP-jarjestelma toimii.

ESP OFF -merkkivalo syttyy, kun joko
ESP-jarjestelma on kytketty pois toi-
minnasta ndppéinté painamalla tai ESP-
jarjestelmé ei ole toimintakunnossa, kun
se kytketaan tilaan ON.

/A HUOMAUTUS

Jos auton renkaat tai pyorat ovat
erikokoisia, ESP-jarjestelma saat-
taa toimia vaarin. Kun autoon
vaihdetaan renkaita, varmista aina,
ettad ne ovat samankokoisia kuin
alkuperaiset renkaat.

A\  VAROITUS

Elektroninen ajonhallintajérjestel-
ma on vain ajamisen apuvaline;
noudata turvallisen ajamisen varo-
toimenpiteita hidastamalla vauhtia
mutkaisilla, lumisilla tai jaisilla teil-
|1a ajaessasi. Aja hitaasti alaka yrita
kiihdyttaa, kun ESP-jarjestelmén
merkkivalo vilkkuu tai kun tien
pinta on liukas.

* MUISTUTUS

ESP OFF merkkivalo voi palaa tyhjen-
tyneen akun latauksen jalkeen. Jos
nain kay, kdanna talléin, sytytysvirran
ollessa kytkettyna, ohjauspyoraa liike-
matkansa puoliviliin ensin vasemmal-
le ja sitten oikealle. Kaynnista sitten
moottori kaytettyadsi ensin sytytysvir-
ran pois paalta. Jos ESP OFF valo ei
sammu vielakaan, toimita auto ensiti-
lassa valtuutettuun Hyundai huoltoon
tarkistettavaksi.

ESP-jérjestelmé poissa toiminnasta
Ajon aikana

e On hyva tapa antaa ESP-jarjestelméan
olla toimintaan kytkettyna jokapaivaises-
sé ajossa aina kun se on mahdollista.

e ESP-jarjestelméan kytkemiseksi pois
toiminnasta ajon aikana, paina ESP OFF
-ndppainta, kun ajat tasaisella tienpin-
nalla.

Ala koskaan paina ESP OFF -nappainta,
kun ESP-jarjestelm& on toiminnassa
(ESP-merkkivalo vilkkuu). Jos ESP kyt-
ketaan tilaan OFF, kun ESP-jarjestelma
on toiminnassa, auto saattaa luistaa
hallitsemattomasti.

* MUISTUTUS

¢ Jos autoa kaytetdan dynamomet-
rissa, varmistu, etta ESP-jarjestelma
on kytketty pois toiminnasta (ESP
OFF -merkkivalo palaa). Jos ESP-
jarjestelman annetaan olla tilassa
ON, se saattaa estda auton nopeuden
lisdantymisen, jolloin tuloksena on
vaara diagnoosi.

e ESP-jarjestelméan kytkeminen tilaan
OFF ei vaikuta ABS-jarjestelméan eika
jarrujen toimintaan.
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Hyvia ohjeita jarrujen kayttami- tuneet. Kastuneet jarrut voivat aiheuttaa

A vAROITUS

Ala koskaan paina ESP OFF -nip-
painta, kun ESP-jarjestelma toimii.
Jos ESP kytketaan tilaan OFF, kun

seksi

A vaRoOITUS
¢ Kytke pysékoéinti jarru aina

jarrujen puoltamista.

Jarrujen kuivaamiseksi kayta jarrupol-
jinta kevyesti, kunnes jarrujen toiminta

ESP-jarjestelma on toiminnassa,
auton hallinta voidaan menettaa.
ESP-jarjestelman kytkemiseksi ti-
laan OFF paina ESP OFF -nappain-
ta, kun autolla ajetaan tasaisella
tienpinnalla.

palautuu normaaliksi ja pida huolta, etta
auto pysyy hallinnassasi koko ajan. Jos
jarrujen toiminta ei palaudu normaaliksi,
pyséayta auto niin pian kuin mahdollista
turvalliseen paikkaan ja pyyda apua
valtuutetusta Hyundai-liikkeesta.

e Al rullaa alaméked vaihde vapaalla.
Se on erittdin vaarallista. Anna vaihteen
olla aina kytkettyna, kayta jarruja auton
hidastamiseksi ja vaihda sitten pienem-
malle vaihteelle, niin ettd moottorijar-
rutus auttaa sailyttdméaan turvallisen
nopeuden.

e Ald "lepuuta” jalkaasi jarrupolkimella.
Jalan pitdminen jarrupolkimella ajon ai-
kana voi olla vaarallista, silla se voi aihe-
uttaa jarrujen ylikuumentumisen, jolloin
ne menettavat tehokkuuttaan. Se liséda
my®&s jarrujarjestelmén komponenttien
kulumista.

¢ Jos rengas tyhjenee ajon aikana, kayta
jarruja kevyesti ja pida auto suoras-

sa samalla kun hidastat vauhtia. Kun
nopeus on riittavan alhainen, aja pois
ajoradalta ja pysayta auto turvalliseen
paikkaan.

5

kunnolla paille pysakoidessasi
auton tai poistuessasi autosta.
Kytke lisaksi vaihteisto aina
pysakointiasentoon. Jos auton
vaihteisto ei ole pysakéinti asen-
nossa ja seisontajarru ei ole kyt-
kettyna, voi auto ldhtea itsestaan
liikkeelle, ja se voi johtaa sinun
tai muiden henkildiden loukkaan-
tumiseen.

¢ Kaikissa autoissa tulee pysakoin-
tijarrun olla aina kunnolla kytket-
tyna kun auto on pysakoityna,
jottei auton ennalta arvaamaton
liikkuminen johtaisi mahdollisiin
henkilévahinkoihin.

e Ennen kuin |ahdet liikkeelle pysékdin-
nin jalkeen, varmistu, etta seisontajarru
on hellitetty eik& seisontajarrun merkki-
valo pala.

e Jarrut voivat kastua, jos tiella on pal-
jon vettd. Ne voivat myds kastua auton
pesussa. Kastuneet jarrut voivat olla
vaaralliset! Autosi ei pyséhdy yhté nope-

gt |
N
~
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e Jos autosi on varustettu automaat-

tivaihteistolla, ala anna sen rydmia
eteenpéin. Rydmimisen estédmiseksi
pida jarrupoljinta tukevasti painettu-
na, kun auto on pysaytetty.

e Toimi varoen, kun pysékoéit makeen.

Tiukkaa seisontajarru huolellisesti

ja laita vaihteenvalitsin asentoon

”P” (automaattivaihteisto) tai kytke
ykkos- tai peruutusvaihde (kasivaih-
teisto). Jos autosi keula on alama-
keen péin, kdanna pyorat jalkakayta-
van reunaa vasten auttamaan auton
pysymisté paikallaan. Jos autosi
keula on ylamékeen, kdanna pydrat
poispain jalkakaytévan reunasta
auttamaan auton pysymista paikal-
laan. Jos jalkak&ytdvéan reunaa ei ole
tai jos auto pitéda saada pysymaan
paikallaan muissa olosuhteissa, laita
kiilat py&rien eteen.

Joissakin olosuhteissa seisontajarru
voi jaatya tiukattuna ollessaan. Tama
tapahtuu helpoiten, kun lunta tai
jaéta on keraantynyt takapydrien jar-
rujen lahelle tai ymparille tai jos jarrut
ovat kastuneet. Jos on vaara seison-
tajarrun jadtymisestd, kayta sita

vain tilapaisesti sen aikaa, kun laitat
vaihteenvalitsimen asentoon P (auto-

maattivaihteisto) tai kytket ykkds- tai
peruutusvaihteen (kasivaihteisto) ja
kiilaa takapydrat lukituiksi siten, ettei
auto paase valumaan. Hellité sitten
seisontajarru.

e Ala pid4 automaattivaihteista autoa

paikallaan yldamaesséa kaasupolkimen
avulla. Se voi aiheuttaa vaihteiston
ylikuumentumisen. Kéyté aina jalka-
jarrua tai seisontajarrua.
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TASANOPEUDENSAADIN (JOS VARUSTEENA)

Tasanopeudensaatimen avulla voit saa-

taa autosi kulkemaan tasaista nopeutta,

ilman etta jalkaa pidetdan kaasupolki-
mella.

Tasanopeudensaatimen avulla voit saa-
taa ja sailyttdd minka nopeuden tahansa
valilla 40 km/h (24 mph) - 160 km/h (100
mph).

A VAROITUS

¢ Jos tasanopeudensaadin jatetdan
tilaan ON (CRUISE-merkkivalo
mittaristossa palaa), tasanopeu-

densaadin voi kytkeytya toimintaan

vahingossa. Kytke tasanopeuden-
saadin tilaan OFF (CRUISE-merk-
kivalo sammuneena), kun tasano-
peudensaédin ei ole kaytossa, ettei
se tule vahingossa kaytt6on.

e Kayta tasanopeudensaadinta vain,
kun ajat hyvassa sadssa paateilla.

o Al3 kiyta tasanopeudensaidinti,

jos tasaisen nopeuden pitdminen ei

kenties ole turvallista, esimerkiksi

kun ajetaan vilkkaassa tai vaihte-

levassa liikenteessa tai liukkaalla

(sateisella, jaisella tai lumisella tiel-

13) tai mutkaisella tiella tai jos tiella

on yli 6 %:n yla- ja alamakia.
(jatkuu)

(jatkuu)

e Kiinnita erityistd huomiota ajo-
olosuhteisiin, aina kun kaytat tasa-
nopeudensaadinta.

e Kéyta tasanopeussaadinta va-
rovaisesti ajettaessa alamékeen,
koska se ei vélttamatta esta auton
ajonopeutta lisdantymasta.

/A HUOMAUTUS

Kun tasanopeudensaadin on toi-
minnassa kasivaihteistolla varuste-
tussa autossa, ala vaihda vapaalle
painamatta kytkinpoljinta, koska
muutoin moottori ryntaa ylikier-
roksille. Jos nain tapahtuu, paina
kytkinpoljinta tai katkaise tasano-
peudensaatimen toiminta ON/OFF-
katkaisimella.

* MUISTA

Normaalissa tasanopeudensaatimen
kaytéssa, kun SET-nappainta pai-
netaan toiminnan aktivoimiseksi tai
uudelleen aktivoimiseksi, sen jalkeen
kun on kaytetty jarruja, tasanopeu-
densédadin kytkeytyy noin 3 sekunnin
kuluessa. Tdma on normaali viive.

Tasanopeudensaatimen kaytta-
minen:

1. Paina CRUISE ON/OFF -katkaisinta
jarjestelméan kytkemiseksi toimintaan.

CRUISE-merkkivalo mittaristossa syttyy.

2. Kiihdyta haluttuun nopeuteen, jonka
pitéda olla yli 40 km/h (24 mph) ja alle
160 km/h (100 mph).

5

———————d
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3. Paina COAST/SET-n&ppainta ja hellita
se halutussa nopeudessa. SET-merk-
kivalo mittaristossa syttyy. Paésté kaa-
supoljin samalla hetkella. Auto séilyttda
valitun nopeuden automaattisesti.
Jyrkéssé yldméessé auton nopeus voi
hetkellisesti hidastua ja jyrkdssé alamé-
essd kiihtya.

Saadetyn tasanopeuden lisdami-
nen:

Toimi jommallakummalla seuraavalla
tavalla:

e Paina RES/ACCEL-nappainta ja
pida sita painettuna. Auton nopeus
lisdantyy. Hellitd ndppéimesté, kun
nopeus on haluttu.

e Paina RES/ACCEL-n&ppainta lyhy-
esti vapauttaen sen valittdmasti.
Auton tasanopeus lisdantyy talléin
1,6 km/h (1 mph) joka kerran, kun
RES/ACCEL-nappéainta kaytetaan
talla tavalla.

Saadetyn tasanopeuden vahenta-
minen:

Toimi jommallakummalla seuraavalla
tavalla:

e Paina COAST/SET-ndppainta ja pida
sitéd painettuna. Auton nopeus hidas-
tuu vahitellen. Hellitd ndppaimesta,
kun nopeus on haluttu.

e Paina COAST/SET -nappéinta ly-
hyesti vapauttaen sen valittémasti.
Auton tasanopeus vahentyy télldin
1,6 km/h (1 mph) joka kerran, kun
COAST/SET -nappainté kaytetédan
talla tavalla.



Autolla ajaminen
I———

Jokainen néista toimenpiteista lopet-
taa tasanopeudenséétimen toiminnan
(SET-merkkivalo mittaristossa sammuu),
mutta ne eivét Kytke jérjestelméa pois
toiminnasta. Jos haluat ottaa tasano-
peudenséétimen taas toimintaan, paina
ohjauspydréssé olevaa RES/ACCEL-
néppdéintd. Nopeus palautuu aikaisem-
min sédédettyyn nopeuteen.

Auton nopeuden lisdaminen tila-
paisesti, kun tasanopeudensaadin
on toiminnassa:

Jos haluat lisata auton nopeutta tilapai-
sesti, kun tasanopeudensaéadin on toi-
minnassa, paina kaasupoljinta. Nopeu-
denlisdys ei vaikuta tasanopeudensaa-
timen toimintaan eikd muuta séadettya
tasanopeutta.

S&adettyyn tasanopeuteen palaamiseksi
ota jalkasi pois kaasupolkimelta.

Tasanopeudensaatimen toimin-
nan lopettamiseksi tee joku seu-
raavista:

e Paina jarrupoljinta.

¢ Paina kytkinpoljinta kasivaihteistolla
varustetussa autossa.

e Siirré vaihteenvalitsin asentoon N
(vapaalle) automaattivaihteistolla
varustetussa autossa.

e Paina ohjauspyoérassa olevaa CAN-
CEL-nappainta.

e VVdhenna auton nopeus 15 km/h (9
mph) alemmaksi kuin muistiin saa-
detty nopeus.

e \Vahenna auton nopeudeksi alle 40
km/h (24 mph).
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Tasanopeudensaitimen kytkey-
tyminen takaisin toimintaan yli 40
km/h (24 mph) nopeudessa:

Jos tasanopeudensaétimen toiminta oli
lopetettu milld muulla tavalla tahansa
paitsi CRUISE ON/OFF -nappé&imen
avulla, jarjestelma pysyy aktivoituna ja
viimeksi sdddetty tasanopeus otetaan
automaattisesti uudestaan kayttéon,
kun RES/ACCEL-n&ppainta painetaan.
Nopeus ei kuitenkaan tule uudestaan
kayttdon, jos auton nopeus on laskenut
alle 40 km/h (24 mph) nopeuteen.

Tasanopeudensaatimen kytkemi-
seksi pois toiminnasta tee jompi-
kumpi seuraavista:
¢ Paina CRUISE ON/OFF -nappainta
(CRUISE-merkkivalo mittaristossa
sammuu).
e Katkaise virta virta-avaimella.

Molemmat ndmé toimenpiteet katkaise-
vat tasanopeudenséétimen toiminnan.
Jos haluat ottaa tasanopeudensééatimen
uudestaan kdyttéon, toista kohdan “Ta-
sanopeudensé&étimen kadyttdminen” oh-
jeet aikaisemmalta sivulta.
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TALOUDELLINEN AJAMINEN
Autosi polttonesteenkulutukseen vaikut-
tavat p&dasiassa ajotapasi, ajo-olosuh-
teet ja auton apulaitteiden kayttadminen.
Kaikki ndma tekijat vaikuttavat siihen
kuinka monta kilometria (mailia) pa&set
polttonestelitralla (gallonalla). Kéyttédak-
sesi autoasi mahdollisimman taloudelli-
sesti, kdytd seuraavia ehdotuksia autta-
maan sadstdmaan seké polttonestettd
ettd korjauskuluja.
¢ Aja tasaisesti. Kiihdyta maltillisesti.
Ala tee "rakettilahtsja” eiké kaasu
pohjassa kiihdytyksié ja aja tasaista
nopeutta. Al4 tee kiihdytyskilpailuja
likennevalojen valilla. Yrité pitédd no-
peutesi muun liilkenteen mukaisena,
niin etté et joudu muuttamaan nope-
utta tarpeettomasti. Véalté ruuhkassa
ajamista aina, kun se on mahdollista.
Sailyta aina turvallinen védlimatka
edella ajavaan, jotta voit valttaa tar-
peetonta jarruttamista. Téma véhen-
t&& myos jarrujen kulumista.
¢ Aja kohtuullisella nopeudella. Mit&
kovempaa ajat, sitd enemman auto
kuluttaa polttonestettd. Kohtuullisella
nopeudella ajaminen varsinkin maan-
tielld on eras tehokkaimpia tapoja
vahentaa polttonesteenkulutusta.

teenkulutusta ja my6s lisdta naiden
komponenttien kulumista. Liséksi
ajaminen lepuuttamalla jalkaa jar-
rupolkimella voi aiheuttaa jarrujen
ylikuumentumisen, mika vahentaa
niiden tehokkuutta ja voi johtaa vaka-
vampiin seurauksiin.

¢ Pid3 huolta renkaista. Pida rengaspai-

neet suosituksen mukaisina. Virheelli-
set rengaspaineet, liian suuret tai liian
pienet, vaikuttavat haitallisesti renkai-
den kulumiseen. Tarkasta rengaspai-
neet vahintaan kerran kuussa.

e Varmista, etta pydrien suuntaus on

oikea. Virheellinen suuntaus voi johtua
pyorien osumisesta jalkakaytévan reu-
noihin tai suuresta nopeudesta epa-
tasaisella tiella. Virheellinen suuntaus
nopeuttaa renkaiden kulumista ja voi
myds aiheuttaa muita ongelmia kuten
lisddntyneen polttonesteenkulutuksen.

¢ Pid3 autosi hyvassé kunnossa. Hoi-

da autoasi luvun 7 huolto-ohjelman
mukaan pienemman polttonesteen-
kulutuksen ja pienempien huolto-
kustannusten varmistamiseksi. Jos
ajat autoa vaativissa olosuhteissa,
huoltoa tarvitaan useammin (Katso
lisatietoja luvusta 7.).

varsinkin sydvyttavista aineista. On
erityisen tarkea4, ettei liejun, lian, jaan,
jne. anneta keraytya auton alustaan.
Tallainen lisdpaino voi aiheuttaa polt-
tonesteenkulutuksen kasvua ja vaikut-
taa korroosioon.

e Pida auto kevyend. Ala kuljeta tarpee-
tonta painoa autossasi. Paino lisda
polttonesteenkulutusta.

o Al kdyta moottoria tyhjakaynnilla kau-
emmin kuin on tarpeellista. Jos odotat
matkustajia (etka ole liikenteessa),
sammuta moottori ja kdynnistd moot-
tori uudestaan vasta, kun olet valmis
lahtemaan.

e Muista, etta autosi ei tarvitse pitkda
lAmmitysaikaa. Moottorin kéynnis-
tyksen jalkeen anna moottorin kdyda
10 - 20 sekuntia, ennen kuin lahdet
likkeelle. Hyvin kylm&ssa sdassé anna
moottorin [Ammet& hieman kauemmin.

o Al "ved&ts” dldka "revitd” moottoria.
Vedéattdminen tarkoittaa liian isolla
vaihteella ajamista, jolloin moottori
alkaa hakata. Jos néin kay, vaihda
pienemmalle vaihteelle. Revittdmisella
tarkoitetaan tassé moottorin kéyn-
tinopeuden nostamista turvallisen
alueen ylapuolelle. Téman voi valttda

o Al "lepuuta” jalkaa jarru- eika kyt- ¢ Pida autosi puhtaana. Parasta kesta- vaihtamalla suosituksen mukaisilla
kinpolkimella. Se voi lisata polttones- vyytta varten auto tulisi pitdéa puhtaana nopeuksilla.
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e Kayta ilmastointilaitetta séastelidasti.
limastointilaitteen toimintaan kayte-
tadn moottorin tehoa, joten poltto-
nesteenkulutus kasvaa, kun ilmas-
tointilaite on kéytdssa.

e |[kkunat auki ajaminen suurilla nope-
uksilla voi lisata polttonesteenkulu-
tusta.

e Polttonesteenkulutus kasvaa sivu- ja
vastatuulessa. Taméan lisédkulutuksen
kumoamiseksi osittain vdhenné no-
peutta tallaisissa olosuhteissa.

Auton pitdminen hyvassa kunnossa
on tarkeda seké taloudellisuuden etté
turvallisuuden kannalta. Tdman vuoksi
anna valtuutetun Hyundai-liikkeen hoi-
taa sdanndlliset tarkastukset ja huollot.

A VAROITUS - Liikkuvan au-
ton moottorin sammuttaminen
Ala koskaan sammuta moottoria
alaméessa rullausta varten eika
milloinkaan, kun auto liikkuu. Oh-
jaustehostin ja jarrutehostin eivat
toimi kunnolla, ellei moottori ole
kdynnissa. Pida moottori kdynnis-
sé ja vaihda sen sijaan sopivalle
vaihteelle moottorijarrutusta var-
ten. Lisaksi virran katkaiseminen
ajon aikana voi aiheuttaa ohjaus-
lukon kytkeytymisen, jolloin autoa
ei voi ohjata, josta seurauksena voi
olla vakava loukkaantuminen tai
kuolema.
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POIKKEUKSELLISET AJO-OLOSUHTEET

Vaaralliset ajo-olosuhteet

Kun joudut vaarallisiin tilanteisiin, joissa
on vettd, lunta, jaata, liejua, hiekkaa tai

muita vastaavia vaaraa aiheuttavia olo-

suhteista, noudata néita ohjeita:

e Aja varoen ja pida pitempéaa valimat-
kaa jarruttamista varten.

e Valta akkinaista jarrujen ja ohjauksen
kayttoa.

e Kun jarrutat autoa, jossa ei ole ABS-
jarjestelmaa, pumppaa jarrupoljinta
pienelld edestakaisella liikkeelld, kun-
nes auto on pysahtynyt.

A VAROITUS - ABS
Ala pumppaa jarrupoljinta autossa,
joka on varustettu ABS-jarjestelmalla;
¢ Jos auto pysidhtyy lumeen, liejuun
tai hiekkaan, kayta kakkosvaih-
detta. Kiihdyta hitaasti vélttdaen
pyorien sutimista.

o Kayta hiekkaa, vuorisuolaa, lumi-
ketjuja tai jotain muuta luistama-
tonta materiaalia vetavien pyorien
alla pitokyvyn parantamiseksi, jos
auto on pysahtynyt jaan, lumen
tai liejun takia.

A\ VAROITUS - Pienemmiille
vaihteelle vaihtaminen
Automaattivaihteisessa autossa
pienemmalle vaihteelle vaihtami-
nen liukkaalla tienpinnalla voi ai-
heuttaa onnettomuuden. Akillinen
muutos pyoran pyodrintanopeudes-
sa voi saada renkaat luistamaan.
Ole varovainen, kun vaihdat pie-
nemmadlle vaihteelle tienpinnan
ollessa liukas.

Auton heijaaminen

Jos joudut heijaamaan autoa sen irrot-
tamiseksi lumesta, hiekasta tai liejusta,
kaanna ensin ohjauspydraa oikealle ja
vasemmalle etupydrien ympaérilld olevan
tilan selvittdmiseksi. Vaihda sitten auto-
maattivaihteistolla varustetussa autossa
edestakaisin peruutusvaihteen (R) ja
minka tahansa eteenpéinajovaihteen va-
lilla. Al& ryntayta moottoria, vaan luistata
py6rid mahdollisimman vahéan. Jos auto
pysyy juuttuneena muutaman yrityksen
jalkeen, tilaa hinausauto vetamaan au-
tosi irti, ettei moottori ylikuumene, eika
vaihteistoon tule vauriota.

/' HUOMAUTUS

Pitkaaikainen heijaaminen voi
saada aikaan moottorin ylikuumen-
tumisen, vaihteiston vahingon tai
vaurion ja rengasvaurion.

A\ VAROITUS - Pybrien sudittaminen
Ala sudita pyoria ainakaan yli 56
km/h (35 mph) nopeudella. Auton
ollessa paikallaan pyoran sudit-
taminen voi aiheuttaa renkaan
ylikuumentumisen, rajahdyksen ja
vammoja lahella oleville.

* HUOMAUTUS

ESP-jarjestelma (jos varusteena)
pitda kytkea OFF-tilaan ennen heijaa-
misen aloittamista.

A\ VAROITUS

Jos autosi juuttuu lumeen, mutaan,
hikkaan tms. voit yrittda auton
irrottamista heijaamalla autoa
eteen- ja taaksepain.

Ala yrit3 tati, jos auton lihelld on
esteita tai ihmisia.

Auto voi heijaamisen seurauksena
irrota jumista hyvinkin akkinaisesti,
jolloin ihmiset tai esineet auton
lahella voivat olla vaarassa.
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Tasainen kaarreajo Ajaminen yolla
Valta jarruttamista ja vaihteen vaihtamis-  Koska y6lla ajaminen on vaarallisempaa e Valtd katsomasta suoraan vastaan-
ta kesken kaarretta erityisesti, kun tie kuin péivanvalossa ajaminen, tdssa on tulevien autojen valoihin. Tésta voi
on méarka. lhanteellisesti ajaen kaarteet joitakin tarkeitd muistettavia vihjeita: aiheutua hetkellinen ndén menetys ja
pitéisi ajaa lievasti kiihdyttden. Jos seu- ¢ Hidasta vauhtia ja pida pitempi véa- saattaa kestéda useita sekunteja, en-
raat naita ohjeita, renkaiden kuluminen limatka edella ajaviin, koska ydlla nen kuin silmési tottuvat uudestaan
pysyy mahdollisimman pienena. nékeminen on vaikeampaa erityisesti pimeyteen.

alueilla, joissa ei ole lainkaan katuva-

laistusta.

e S4ada peilit siten, etta niisté tulee
vdhemman héikaisya toisten autojen
valoista.

¢ Pid& autosi ajovalaisimet puhtaina ja
oikein suunnattuina autoissa, joissa
ei ole automaattista ajovalojen suun-
tausta. Likaiset ja vaarin suunnatut
ajovalot vaikeuttavat huomattavasti
nakemista yolla.
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Ajaminen sateessa
Sade ja marat tiet tekevat ajamisesta
vaarallisen, varsinkin jos et ole tottunut
liukkaaseen péaéllysteeseen. Tassa on
muutamia huomioon otettavia seikkoja,
kun ajetaan sateessa:
e Kova sade vaikeuttaa ndkemista
ja pidentaa auton pysayttdmiseen
tarvittavaa matkaa, joten hidasta
nopeutta.
¢ Pida lasinpyyhkimet hyvésséa kunnos-
sa. Vaihda pyyhkimien sulat uusiin,
jos pyyhintaalueessa nékyy raitoja tai
pyyhkimattémia kohtia.

¢ Jos autosi renkaat eivat ole hyvasséa
kunnossa, nopea jarrutus maralla
tiella voi saada auton luistamaan ja
aiheuttaa mahdollisesti onnettomuu-
den. Varmistu, ettd autosi renkaat
ovat hyvédssé kunnossa.

e Kytke ajovalot, jotta muiden on hel-
pompi nédhdé autosi.

e Jos ajat lilan kovaa suurien latakdiden
yli, vesi voi vaikuttaa autosi jarruihin.
Jos joudut ajamaan latakoiden vyli,
yrita ajaa hitaasti.

e Jos uskot, ettd autosi jarrut ovat
voineet kastua, paina jarrupoljinta
kevyesti ajon aikana, kunnes jarrut
toimivat normaalisti.

Ajaminen tulva-alueilla

Valta ajamista tulva-alueilla, ellet ole
varma, ettei vesi ylety pyérannavan
alareunaa korkeammalle. Aja vedella
peittyneiden kohtien yli hitaasti. Varaudu
rittAvan pitkdan jarrutusmatkaan, koska
jarrujen tehokkuus on voinut heikentya.
Kun olet ajanut vedelld peittyneen koh-
dan yli, kuivaa jarrut painelemalla jar-
rupoljinta kevyesti useita kertoja auton
likkuessa hitaasti.

e

Suurella nopeudella ajaminen
Renkaat:

Saada rengaspaineet suosituksen mu-
kaisiksi. Liian pienet rengaspaineet ai-
heuttavat renkaiden ylikuumentumista ja
mahdollisen rengasrikon.

Valta kayttdmasta kuluneita tai vaurioi-
tuneita renkaita, joiden pitokyky on huo-
no ja joista voi aiheutua rengasrikko.

* MUISTUTUS

Ala koskaan ylita renkaisiin merkitty3
suurinta rengaspainetta.

5
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A VAROITUS

¢ Vajaa tai lilan suuri rengaspaine
voi aiheuttaa huonon kasitelta-
vyyden, auton hallinnan menetyk-
sen ja akillisen rengasrikon, joka
voi johtaa onnettomuuteen, louk-
kaantumisiin ja jopa kuolemaan.
Tarkasta aina, ettd rengaspaineet
ovat oikeat ennen ajamista. Katso
oikeat rengaspaineet luvusta 9
”Renkaat ja pyorat”.

e Ajaminen renkailla, joiden ura-
syvyydet ovat riittamattomat tai
niita ei ole ollenkaan, on vaa-
rallista. Kuluneet renkaat voivat
aiheuttaa auton hallinnan mene-
tyksen, térmayksen, loukkaantu-
misen ja jopa kuoleman. Kuluneet
renkaat pitaa vaihtaa uusiin niin
pian kuin mahdollista, eika niilla
saa koskaan ajaa. Tarkasta aina
renkaiden kulutuspinta ennen
ajoon laht6a. Katso lisatietoja ja
kulumisrajat luvusta 7 ”Renkaat
ja pyorat”.

Polttoneste, jaahdytysneste ja
moottorioljy

Nopeassa ajossa kuluu enemman polt-
tonestetta kuin kaupunkiajossa. Muista
tarkastaa seka jadhdytysneste ettd
moottoridljy.

Apulaitteiden hihna:
Loysé tai vaurioitunut hihna voi aiheut-
taa moottorin ylikuumentumisen.
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AJAMINEN TALVELLA
E s /..7"_‘..‘

Vaativammat sad&olosuhteet talvella saa-
vat aikaan enemmén kulumista ja muita
ongelmia. Talviajon ongelmien mini-
moimiseksi kannattaa noudattaa naita
ehdotuksia:

Lumiset tai jdiset olosuhteet
Syvéssé lumessa ajamista varten saat-
taa olla tarpeellista kayttaa talvirenkaita
tai asentaa lumiketjut py®&riin. Jos talvi-
renkaita tarvitaan, pitéa valita renkaat,
jotka ovat samaa kokoa ja tyyppid, kuin
alkuperéiset renkaat. Jos tata ei tehda,
auton turvallisuus ja ajettavuus voi hei-
kentyd huomattavasti. Liséksi suuret
nopeudet, nopeat kiihdytykset, &killiset
jarrutukset ja terdvat kddnnokset ovat
hyvin vaarallisia toimintoja.

Kéyta moottorijarrutusta mahdollisim-
man paljon nopeuden hidastamiseksi.
Akillinen jarrujen kayttd lumen tai jaén
peittamilla teilld voi aiheuttaa auton luis-
ton. Edessd menevaan autoon on pidet-
tava riittava véalimatka. Kayta my®os jar-
ruja hellasti. On otettava huomioon, etta
lumiketjut parantavat vetokykya paljon,
mutta eivat esta luistoja sivuttain.

* MUISTUTUS

Lumiketjut eivat ole sallittuja kaik-
kialla. Varmistu voimassaolevista
maarayksista ennen lumiketjujen
asennusta.

Talvirenkaat

Jos asennat autoosi talvirenkaat, var-
mistu, ettd ne ovat vyérenkaat ja samaa
kokoa samalla kantavuudella kuin al-
kuperaiset renkaat. Talvirenkaat pitaa
asentaa kaikkiin neljaéan pyéraén auton
hallinnan tasapainottamiseksi kaikissa
sddolosuhteissa. Muista, ettd talviren-
kaiden pitokyky kuivalla tielléd ei kenties
ole yhté hyva kuin auton alkuperaisilla
renkailla. Muista ajaa varoen, vaikka tie
on puhdas. Varmista rengasmyyijalta
suurin sallittu ajonopeussuositus.

4\ VAROITUS - Talvirenkaiden
koko

Talvirenkaiden pitda olla vastaavaa

kokoa kuin auton alkuperaiset ren-

kaat. Muutoin autosi turvallisuus ja

hallittavuus voivat heiketé tuntu-

vasti.

Al4 asenna nastarenkaita, ennen kuin
olet varmistanut paikallisilta viranomai-
silta niiden kdytt6d koskevat mahdolliset
rajoitukset.
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Lumiketjut

Koska renkaiden sivut ovat ohuemmat,
ne voivat vaurioitua tietyn tyyppisten lu-
miketjujen asennuksesta. Siksi talviren-
kaiden kaytt6a suositellaan lumiketjujen
kayton sijaan. Al4 asenna lumiketjuja
alumiinivanteilla varustettuun autoon;
lumiketjut voivat vaurioittaa vanteita.
Jos lumiketjuja taytyy kayttaa, kayta lan-
katyyppisia ketjuja, joiden paksuus on
alle 15 mm (0.59”). Auton vaurioitumista
sopimattomien lumiketjujen kaytén takia
ei autonvalmistajan takuu korvaa.
Asenna lumiketjut vain etupy®driin.

* MUISTA
Lumiketjuja ei saa kayttda 225/45R17

’ renkaiden kanssa.

/'\ HUOMAUTUS

¢ Varmistu. etta lumiketjut ovat oi-
keankokoiset ja oikeantyyppiset
autosi renkaisiin. Sopimattomat
lumiketjut voivat aiheuttaa vauri-
oita auton koriin ja jousitukseen,
eika autonvalmistajan takuu
korvaa tallaisia vaurioita. Myos
lumiketjujen kiinnityskoukut voi-
vat vaurioitua osumalla auton
komponentteihin aiheuttaen lu-
miketjujen I6ystymisen. Varmistu,
ettd lumiketjut ovat SAE luokan
’S” mukaiset.

¢ Tarkista aina lumiketjujen oikea
asennus noin 0,5 - 1 km (0.3 - 0.6
mailin) ajon jélkeen, jotta voit
varmistaa turvallisen kiinnityksen.
Tiukkaa tai asenna ketjut uudes-
taan, jos ne ovat I6ystyneet.

Ketjujen asennus

Noudata ketjujen asennuksessa niiden
valmistajan ohjeita ja asenna ne niin tiu-
kalle kuin pystyt. Aja hitaasti, kun lumi-
ketjut on asennettu. Jos kuulet ketjujen
osuvan koriin tai alustaan, pysahdy ja
tiukkaa ketjut. Jos ne osuvat yha, hidas-
ta vauhtia, kunnes aani loppuu. Irrota
ketjut heti, kun paéset puhtaalle tielle.

A VAROITUS - Ketjujen asennus
Pysakoi auto kauas liikenteesta
tasaiselle alueelle lumiketjujen
asennusta varten. Kytke auton
halytysvilkut (jos niiden kdytté on
sallittua) ja vie varoituskolmio va-
roittamaan muuta liikennetta. Siirra
vaihteenvalitsin pysakéintiasen-
toon (P) (automaattivaihteisto) tai
kytke ykkos- tai peruutusvaihde
(kasivaihteisto), tiukkaa seisonta-
jarru ja sammuta moottori ennen
lumiketjujen asentamista.
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A\ VAROITUS - Lumiketjut

e Lumiketjujen kaytté heikentaa
auton hallittavuutta merkittavasti.

e Ala ylita 30 km/h (20 mph) tai ket-
jujen valmistajan suosittelemaa
nopeutta sen mukaan, kumpi
naista on pienempi nopeus.

e Aja varoen ja vélta toyssyja, kuop-
pia, teravia kaannoksia ja muita
vaaroja tiella, jotka voivat saada
auton joustamaan.

e Valta teravia kaannoksia ja lukko-
jarrutuksia.

A HUOMAUTUS

e Sopimattoman kokoiset tai vaarin
asennetut ketjut voivat vaurioit-
taa autosi jarruputkia, jousitusta,
koria ja pyoria.

e Pysahdy ja tiukkaa ketjut aina,
kun kuulet niiden osuvan autoon.

Kayta hyvalaatuista etyleeniglyko-
li-jaahdytysnestetta

Autosi on toimitettu jadhdytysjar-
jestelma taytettyna hyvéalaatuisella
etyleeniglykoli-jaahdytysnesteelld. Se on
ainoa jadhdytysnestetyyppi, jota pitaisi
kayttda, koska se auttaa estdmaén jaah-
dytysjérjestelman sydpymista, voitelee
vesipumpun ja estéda jdatymisen. Muista
vaihtaa tai tayttaa jadhdytysneste luvus-
sa 7 kuvatun huolto-ohjelman mukai-
sesti. Tarkistuta jadhdytysneste ennen
talvea, jotta voit varmistua, etté sen
jaatymispiste on riittdva odotettavissa
oleviin talven lampétiloihin.

Tarkasta akku ja kaapelit

Talvi kuormittaa akkujérjestelmaa enem-
man. Tarkasta akku ja sen kaapelit
luvussa 7 kuvattujen ohjeiden mukaan.
Akun nestetaso voidaan tarkastaa val-
tuutetussa Hyundai-liikkeessa tai huol-
toasemalla.

Vaihda moottorioljy ”talvilaatuun”
tarpeen mukaan

Hyvin kylmissé ilmastoissa suositellaan
alhaisemman viskositeetin "talvilaatuis-
ta” moottoridljya kaytettavaksi talvella.
Katso luvusta 9 suositukset. Jos et ole
varma, mita laatua autossasi pitaisi
kayttaa, ota yhteys valtuutettuun Hyun-
dai-liikkeeseen.

Tarkasta sytytystulpat ja sytytys-
jarjestelma

Tarkasta autosi sytytystulpat luvussa 7
kuvattujen ohjeiden mukaan ja vaihda
ne uusiin tarpeen mukaan. Tarkasta
my®os kaikki sytytysjohtimet ja kompo-
nentit, ettei niissa ole murtumia, kulunei-
suutta eikéd mink&anlaisia vaurioita.
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Suojaa lukot jaatymiselta
Lukkojen jaatymisen estamiseksi suih-
kuta lukkosulaa tai glyseriinia lukkosy-
lintereihin. Jos lukko on jaén peittdma,
suihkuta sopivaa lukkosulaa jaéan sulat-
tamiseksi. Jos lukko on jaatynyt sisélta,
voit kenties sulattaa sen [Ammitetyn
avaimen avulla. Kasittele I1ammitettya
avainta varoen palovammojen valttami-
seksi.

Kayta lasinpesimessa pakkasen
kestavaa pesuainetta
Tuulilasinpesimen pesunesteen jaatymi-
sen estamiseksi lisédd sopivaa pakkasen
kestavaa pesuainetta sen pakkauksessa
olevien ohjeiden mukaan. Pakkasen
kestavaa tuulilasin pesuainetta on saa-
tavana valtuutetusta Hyundai-liikkeesta
ja useimmista autovaraosaliikkeista. Al4
kayta jadhdytysnestetta tai muunlaisia
pakkasnesteitd, koska ne voivat vauri-
oittaa maalipintaa.

Ala paista seisontajarrua jaaty-
maan

Joissakin olosuhteissa seisontajarru

voi jaatya, kun se on tiukattuna. Tama
tapahtuu todennakdisimmin, kun taka-
jarrujen ympaérilla tai 1&helld on lunta tai
jaéta kertyneena tai jos jarrut ovat kas-
tuneet. Jos on vaara, etté seisontajarru
voi jaatya, kayta sitd vain tilapaisesti
siksi aikaa, kun siirrat vaihteenvalitsimen
asentoon P (automaattivaihteisto) tai
kytket ykkos- tai peruutusvaihteen (ka-
sivaihteisto) ja laitat kiilat pyorien eteen,
ettei auto paése liikkumaan. Hellita sit-
ten seisontajarru.

Ala anna jaan ja lumen kertya au-
ton alustaan

Joissakin olosuhteissa lunta ja jaata

voi kertya pydrapesiin ja haitata ohja-
usta. Kun ajat vaikeissa olosuhteissa,
joissa tdma voi tapahtua, auton alusta
pitda tarkastaa sdanndllisesti, jotta olet
varma, ettei pydrien ja ohjauslaitteiden
vapaata liiketté esta mikaan.

Kuljeta tarpeelliset varusteet mu-
kana

Riippuen sé&én vaativuudesta ja paikas-
ta, jossa kaytat autoasi, pitéisi autossa
kuljettaa sopivia varusteita hatatilanteita
varten. Téallaisia tuotteita voivat olla lu-
miketjut, hinauskdydet tai ketjut, k&siva-
laisin, tulentekovalineet, hiekkaa, lapio,
apukaynnistyskaapelit, jddnkaavin, kasi-
neet, suojaliina, haalarit, huopa, jne.
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PERAVAUNUN VETAMINEN (EUROOPASSA)

Jos tarkoituksenasi on vetaa peréavau-
nua, tutustu aina ensin kyseisen maan
tieliikennelain perdvaunun vetémista ja
hinaamista koskeviin asetuksiin.

N&in kannattaa tehda siitd syysta, etta
peréavaunujen vetamista, vetoautoa tai
muita laitteita koskeva lainsdadanto
saattaa vaihdella maittain. Kysy tarvit-
taessa ohjeita valtuutetusta Hyundai-
likkeesta.

A\ VAROITUS - Perivaunun
vetaminen
Jos et kdyta oikeita varusteita ja
ajat vastoin ohjeita, voit menettaa
auton hallinnan peravaunua veta-
essasi. Jos esimerkiksi perdvaunu
on liian painava, jarrut eivat kenties
toimi riittdvan hyvin - tai eivat lain-
kaan. Olet itse ja matkustajasi ovat
vaarassa loukkaantua. Veda pera-
vaunua vain, jos noudatat kaikkia
taman luvun ohjeita.

A\ VAROITUS - Painorajat

Ennen peravaunun vetamista var-
mistu, ettd perdvaunun kokonais-
paino, yhdistelman kokonaispaino,
vetoauton kokonaispaino, suurin
akselipaino ja aisapaino ovat kaikki
sallittujen rajojen puitteissa.

/'\ HUOMAUTUS
Peravaunun vetdminen ohjeiden vas-
taisesti voi vaurioittaa autoasi ja joh-
taa kalliisiin korjauksiin, joita takuu
ei korvaa. Perdavaunun vetamiseksi
oikein noudata tdman luvun ohjeita.

Autollasi voi vetad perdvaunua. Saat tie-
téa autollesi sallitun perdvaunun painon
lukemalla tiedot tassé luvussa jéljem-
pané esitetysta kohdasta "Perdvaunun
paino”.

Muista, ettd perdvaunun vetdminen on
erilaista, kuin pelkén auton ajaminen.
Peradvaunun vetdminen saa aikaan muu-
toksia késiteltdvyydessa, kestavyydessa
ja polttonesteenkulutuksessa. Onnistu-
nut ja turvallinen perdvaunun vetadminen
vaatii oikeita varusteita ja niiden oikeaa
kayttamista.

Tassé luvussa on monia hyvéksi koettu-
ja ja tarkeita vihjeita ja turvallisuusohjei-
ta, jotka koskevat perdvaunun vetamis-
ta. Monet naista ovat tarkeita kuljettajan
ja matkustajien turvallisuuden vuoksi.
Lue siksi tama luku huolellisesti, ennen
kuin lahdet vetdmaéan peravaunua.

Kuorman vetoon vaikuttavat kompo-
nentit, kuten moottori, vaihteisto, akse-
listot ja renkaat kuormittuvat kovemmin
lisddntyneen painon johdosta. Moottori
joutuu toimimaan suhteellisesti korkeim-
milla kierroksilla ja suuremmalla kuor-
mituksella. Tdma lisérasitus saa aikaan
lisdlampoba. Perdvaunu vaikuttaa myos
huomattavasti iimanvastukseen, jolloin
vetovoiman tarve kasvaa.
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Vetokoukku

On tarke&s, etta vetokoukkuvaruste on
oikeantyyppinen. Sivutuuli, sivuutettavat
suuret rekat ja huonot tiet ovat sellaisia
syitd, joiden takia vetokoukun pitéa olla
kunnollinen. Téssa on joitakin noudatet-
tavia ohjeita:

e Joudutaanko koriin tekemaan reikia
vetokoukkuvarusteen kiinnittdmisek-
si? Jos joudutaan, muista tiivistda
reidt myéhemmin, kun vetokoukku
irrotetaan.

Jos et tiivista niita, auton pakokaasu-
jen tappavan myrkyllistd hakaa (CO)
voi paasté autoon sisélle kuten myds
likaa ja vetta.

e Autosi puskureita ei ole tarkoitettu
vetokoukun kiinnitysta varten. Ala
kiinnita niihin vuokrattavia vetokouk-
kuja eik& muita puskuriin kiinnitetta-
vid vetokoukkuja. Kéyta vain runkoon
kiinnitettavia vetokoukkuja, jotka ovat
irti puskureista.

Varmuusketjut

Varmuusketjut pitda aina kiinnittda auton
ja peravaunun valille. Kiinnitd varmuus-
ketjut perdvaunun aisan alitse siten,
ettei aisa paése putoamaan tielle, jos se
irtoaa vetokoukusta.

Varmuusketjujen ohjeet on saatavana
vetokoukun valmistajalta tai perdvaunun
valmistajalta. Noudata valmistajan ohjei-
ta varmuusketjujen kiinnittdmiseksi. Jata
juuri sen verran 16ysad, ettd perdvaunu
paisee kadntymaan. Ala milloinkaan
paasta varmuusketjuja laahaamaan
maahan.

Peravaunun jarrut

Jos perdvaunusi on varustettu jarruilla,
varmista, ettd se vastaa maan lakien
vaatimuksia ja ettd ne on asennettu
oikein ja toimivat kunnolla.

Jos perdvaunusi paino on suurempi kuin
suurin sallittu peravaunun paino ilman
jarruja, peravaunussa pitaa olla omat
jarrut, joiden pitaa olla riittavat. Muista
lukea ja noudattaa ohjeet peravaunun
jarruista, niin ettd osaat asentaa, sdataa
ja hoitaa ne kunnolla.

* Ala yhdist4 niita autosi jarrujarjestel-
maan.

A VAROITUS - Peravaunun jarrut
Ala kayta jarruin varustettua pe-
ravaunua, ellet ole ehdottoman
varma, etta jarrujarjestelma on
oikein asennettu. Tdma ei ole har-
rastelijoiden tehtava. Kayta apuna
kokenutta ja patevaa peravaunujen
asennusliiketta tahan tyohon.
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Peravaunun vetaminen
Peravaunun vetaminen vaatii tietyn
maéran kokemusta. Ennen kuin [ahdet
matkaan, pitda oppia tuntemaan pe-
révaunun kayttaytyminen. Harjoittele
tuntemaan perévaunun lisdpainon ai-
heuttama vaikutus auton kasittelyyn ja
jarruttamiseen. Muista myds aina, etta
ajat nyt ajoneuvoa, joka on tuntuvasti
pitempi ja vaikeammin késiteltava kuin
pelkkd auto.

Tarkasta ennen liikkeelle 1ahtd4 veto-
koukku ja -aisa, varmuusketjut, sahko-
littimet, valot, renkaat ja peilien sdadot.
Jos perdvaunussa on sahkogjarrut, [ahde
liikkeelle ja auton ja peravaunun liikku-
essa kayta perdvaunun jarrusaadinta
kadella ja varmistu, etta jarrut toimivat.
Samalla voit tarkastaa sahkoliitokset.
Matkan aikana tarkasta ajoittain, etta
kuorma on kunnolla kiinni, ja etta valot
ja peravaunun jarrut toimivat yha.

Turvallinen valimatka

Pida ainakin kaksinkertainen véalimatka
edella ajavaan verrattuna pelkén auton
turvalliseen vélimatkaan. Tama voi aut-
taa valttamaan tilanteita, joissa tarvitaan
taysjarrutusta ja &killisia vaistoliikkeita.

Ohittaminen

Perdvaunua vetaessasi tarvitset enem-
man matkaa ohituksia varten. Ajoneu-
von lisdéntyneen pituuden takia joudut
menemaan myds paljon pitemmalle,
ennen kuin voit palata omalle kaistallesi.

Peruuttaminen

Pida yhdella kadella kiinni ohjauspydran
alareunasta. Jos sitten haluat peravau-
nun kéantyvan vasemmalle, kd&nna vain
kattasi vasemmalle. Perdvaunun kaan-
tamiseksi oikealle liikuta kattasi oikealle.
Peruuta aina hitaasti ja jos mahdollista
pyyda toista henkil6d antamaan ohjeita.

Kaartaminen

Kun ajat kaarteita perdvaunu kytkettyna,
muista tehda tavallista laajemmat kaar-
teet. Tee néin, jotta peravaunu ei joutuisi
tien pientareelle, osuisi jalkakdytavéan
reunoihin, likennemerkkeihin, puihin
eik@ muihin kohteisiin. Valta kulmikkaita
ja akillisia liikkeita. Nayta ajoissa suun-
tamerkki.

Suuntavalot peravaunua vedetta-
essa

Peravaunun vetoa varten autoon tar-
vitaan lisdjohdinsarja, johon kuuluu

erilainen suuntavalojen rele. Mittariston
vihreat nuolet vilkkuvat aina, kun kaytat
suuntavaloja kdantymista tai kaistan
vaihtamista varten. Oikein kytkettyina
perdvaunun suuntavalot vilkkuvat myds
varoittaen aikeistasi kdantya, vaihtaa
kaistaa ja pysahtya tien sivuun.
Perdvaunua vedettédessa vihreat nuolet
auton mittaristossa vilkkuvat, vaikka
perdvaunun lamput olisivat palaneet.
T&lldin saatat luulla takana tulevien au-
toilijoiden ndkevan suuntavalosi, vaikka
he eivat niita nde. Siksi on téarkead tar-
kistaa aika ajoin, etté peravaunun valot
toimivat. Valot taytyy myos tarkastaa
aina, kun johtimet kytketdan uudestaan
kytkennan irrotuksen jalkeen.

Ala yhdista perdvaunun valojarjestelmaa
suoraan autosi valojarjestelmaan. Kayta
ainoastaan sopivaa perédvaunun johdin-
sarjaa.

Valtuutettu Hyundai-liike voi auttaa joh-
dinsarjan asennuksessa.

A varoITUS

Asianmukaisen johdinsarjan
kayttamatta jattaminen voi saada
aikaan vaurioita auton sahkojarjes-
telmaan ja/tai henkil6ille vammoja.
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Ajaminen yla- ja alamaissa

Vahenna nopeutta ja vaihda pienemmal-

le vaihteelle, ennen kuin alat laskeutu-
maan pitkaa tai jyrkkaa alamakea. Jos

et vaihda pienemmalle vaihteelle, saatat

joutua kayttamaéan jarruja niin paljon,
ettd ne kuumentuvat eivatka enaa toimi
tehokkaasti.

Pitk&ssa ylamaessa vaihda pienemmalle

vaihteelle ja vahennad nopeudeksi noin
30 km/h (18.6 mph) moottorin ja vaih-
teiston ylikuumentumisen mahdollisuu-
den vahentamiseksi.

Jos perdvaunusi painaa enemman kuin
jarruttoman peravaunun suurin sallittu
kokonaispaino ja autossasi on auto-
maattivaihteisto, ajaessa pitéisi kayttaa
vaihteiston asentoa D (Drive).
D-asennon kayttdminen perédvaunua
vedettdessa minimoi l&mpdtilan nousun
ja pidentaa vaihteiston ikaa.

/'\ HUOMAUTUS

e Perdvaunua jyrkissa maissa (yli 8
%) vedettdessa, taytyy erityista
huomioita kiinnittda moottorin
jaahdytysnesteen lampomittariin,
jotta moottorin ylikuumentumisel-
ta voitaisiin valttya.

(jatkuu)

(jatkuu)

Jos moottorin jadhdytysnesteen
lampomittarin osoitin liikkuu kohti
”H”-aluetta (kuuma), pysayta auto
mahdollisimman pian ja turval-
lisesti ja anna moottorin kdyda
tyhjakaynnilla kunnes lampatila
laskee. Voit jatkaa ajamista moot-
torin jaahdyttya riittavasti.

¢ Joudut paattamaan ajonopeuden
peravaunun painon ja ylamaen
jyrkkyyden mukaan moottorin
ja vaihteiston ylikuumentumisen
mahdollisuuden vahentamiseksi.

* MUISTA - Bensiini moottori(2.0l) ja
diesel moottori(1,6l) automaattivaih-
teistolla

Jos vediat peravaunua jyrkkaan yla-
makeen (yli 12% nousu) nopeudella,
joka on yli 30km/hauton olleessa
tayteen lastattuna ja peravaunun pai-
non ollessa lahella sallittua maksimi
vetopainoa, voi moottori tai vaihteisto
ylikuumentua. Jos joudut ajamaan
edella kuvatuissa olosuhteissa, anna
auton kayda joutokayntid, kunnes

se on jaahtynyt. Ajoa voidaan jatkaa
moottorin ja vaihteiston jaahdyttya
riittavasti.

Pysdako6iminen makiin
Periaatteessa perédvaunulla varustet-
tua autoa ei pitaisi pysakoida makeen.
Ihmiset voivat loukkaantua vakavasti
tai kuolettavasti ja seké auto etta pera-
vaunu voivat vaurioitua, jos ne lahtevat
omia aikojaan liikkeelle alamékeen.

A\ VAROITUS - Pysikéiminen
makeen
eravaunulla varustetun auton py-
akoiminen médkeen voi aiheuttaa
akavan loukkaantumisen tai kuole-
an, jos peravaunu irtoaa.

Jos kuitenkin joskus joudut pys&kai-
maéan perdvaunua jyrkkddn méakeen, tee
se nain:

1. Pida auto paikallaan jalkajarrulla,
mutta ala kytke vaihdetta eiké seisonta-
jarrua.

2. Pyyda toista henkilda laittamaan kiilat
perdvaunun pyorien taakse.

3. Kun kiilat ovat paikoillaan, hellita jar-
ruja kunnes kiilat ottavat vastaan kuor-
mituksen.

4. Paina jalkajarrua. Tiukkaa seisonta-
jarru ja kytke peruutusvaihde késivaih-
teistossa tai asento P (pysakdinti) auto-
maattivaihteistossa.

5. Hellitd jalkajarru.
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A VAROITUS - Seisontajarru

On vaarallista poistua autosta, jos
seisontajarrua ei ole tiukattu kun-
nolla.

Jos olet jattanyt moottorin kay-
maan, auto voi liikkkua odottamatta.
Auton lahella olevat ihmiset voivat
loukkaantua vakavasti tai kuolet-
tavasti.

Kun olet valmis lahteméaan liik-
keelle, kun auto on pysakéity
makeen:

1. Pida jarrupoljinta painettuna ja siirra

kéasivaihteistossa vaihde vapaalle tai
automaattivaihteistossa anna vaihteen-
valitsimen olla asennossa P (pysakainti)
ja sitten:

e Kaynnistd moottori;

e Kytke ykkdsvaihde kasivaihteistossa
tai joku eteenpainajovaihde auto-
maattivaihteistossa.

2. Paina kevyesti kaasupoljinta samalla
nostaen kytkinpoljinta tartuntaan
kéasivaihteistossa tai paina kevyesti
kaasupoljinta automaattivaihteistossa
ja hellitd seisontajarru samalla lisaten
hieman kaasupoljinta moottorin sam-
mumisen estédmiseksi.

3. Lahde hitaasti liikkeelle, kunnes pe-
ravaunu on irti kiiloista.

4. Pysayté ja pyyda jotain matkustajaa
noutamaan Kkiilat.

Huollontarve peravaunua vedet-
taessa

Jos vedat sdanndllisesti perdvaunua,
autosi tarvitsee huoltoa useammin.
Tarkeita kohteita, jotka vaativat erityista
huomiota ovat moottoridljy, automaat-
tivaihteiston 6ljy, kdsivaihteiston 6ljy ja
jaahdytysneste. Jarrujen kunto on myds
kohde, joka pitaéd tarkastaa usein. Jokai-
nen kohde on kasitelty tassa kasikirjas-
sa ja hakemiston avulla |6ydat ne nope-
asti. Jos vedat perdvaunua, hyva idea
on lukea nuo luvut uudestaan ennen
matkalle 1ahtda. Ala mydskasn unohda
huoltaa peravaunuasi ja vetokoukkua.
Noudata perdvaunun mukana seuran-
nutta huolto-ohjelmaa ja tarkasta se
saanndllisesti. Suositeltavaa on tehda
tarkastus jokaisen péivan ajon alkaessa.
Tarkeinta on tarkistaa, ettd vetokoukun
kaikki ruuvit ja mutterit ovat tiukalla.

/\\ HUOMAUTUS

¢ Perdvaunun vetamisen aiheutta-
man suuremman kuormituksen
takia ylikuumentumista voi tapah-
tua kuumina paivina tai ylamakia
ajettaessa. Jos lampomittari
osoittaa ylikuumentumista, sam-
muta ilmastointilaite ja pysayta
auto turvalliseen paikkaan jaah-
dyttamista varten.

¢ Perdvaunun vedossa tarkista
vaihteistooéljy tavallista useam-
min.

¢ Jos autosi ei ole varustettu il-
mastointilaitteella, autoosi pitéisi
asentaa toinen jaahdyttimen
tuuletin moottorin suorituskyvyn
parantamiseksi perdvaunun veta-
mista varten.

5
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Jos aiot vetaa autollasi peravau- Bensiinimoottori Diesel-mootori
nua moottori 1416 20 - 16 - 20
Tassé on joitakin téarkeita asioita, jos aiot R -0 moottori -6 moottori :
vetaa autollasi perédvaunua: Kohde moottori| M/T AT MT A/T  |moottori
* Harkitse nybkkimisen vaimentimen Peré- Jarruton 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
kayttamista. Voit kysya vetokoukun
i e P . vaunu
myyjélta lisatietoja nydkkimisen vai-
mentimesta. suurin Jarrullinen 1200 1500 1400 1400 1200 1500
* Al3 kdyta uutta autoa perdvaunun paino (kg)
vetdmiseen sen ensimmaisen 2000 Suurin
km (1200 mailin) aikana, jotta moot- sallittu 55 75 75 75 75 75
torin totutusajo ehditédén ajamaan ) i
kunnolla. Jos tatd huomautusta ei aisapaino (kg)
oteta huomioon, seurauksena voi
olla moottorin tai vaihteiston vakava Suositeltava etdisyys
vaurio.

e Kysy valtuutetusta Hyundai-liilkkeesta takapyoran keskiosta

lisatietoja perdvaunun vedossa tarvit-
tavista lisdvarusteista ym.
e Aja autolla aina kohtuullista nopeutta M/T: Kasivalintainen vaihteisto
(alle 100 km/h (60 mph)). A/T: Automaattivaihteisto
e Al3 ylita pitkasséa ylaméessa 30 km/h
(18.6 mph) nopeutta 2 hengen kuor-
malla tai merkitty&d nopeusrajoitusta
sen mukaan kumpi on alempi.
e Painoon liittyvat huomioon otettavat
asiat:

vetokoukun kuulaan (mm) 820




Autolla ajaminen
|

Aisapaino

Peravaunuin aisapaino on tarkea huo-
mioon otettava paino, koska se vai-
kuttaa autosi kokonaispainoon. Téhan
painoon kuuluu autosi omapaino, kaikki
tavarat, joita kuljetat siina ja ihmiset,
jotka matkustavat autossa. Ja jos vedat
perdvaunua, tdhan painoon pitaa lisata
aisapaino, koska auto kantaa myds tata
painoa. Perdvaunun aisapaino saa olla

— ey,

Aisapaino Peravaunun enintaan 10 % kuormatun peravaunun Akselipainot Auton kokonais-
kokonaispaino kokonaispainosta. Kun olet kuormannut paino
perédvaunun, punnitse peravaunu ja ai-
Peravaunun paino sapaino erikseen, jotta nZet, ettd naiden
Kuinka painava peréavaunu voi turvalli- painojen suhde on oikea. Jos se ei ole, A VAROITUS - Peravaunu
sesti olla? Se ei milloinkaan saa painaa saatat voida korjata sité yksinkertaisesti * Ala koskaan kuormaa peravau-
enemman kuin suurin sallittu jarrullisen siirtdmalla tavaroita perdvaunussa. nun takaosaan enemméan painoa
perdvaunun paino. Mutta jopa tdma voi kuin etuosaan. Etuosaan tulisi
olla liian painava. kuormata noin 60 % peravaunun
kokonaiskuormasta ja taakse noin

Kysymys on siitéd miten aiot kayt- 40 % peravaunun kokonaiskuor-
taa peravaunuasi. Térkeita tekijoita ovat masta.
esimerkiksi nopeus, korkeus merenpin- (jatkuu)

nasta, méakien jyrkkyys, ulkolampétila ja
kuinka usein autoa kaytetaan peravau-
nun vetamiseen. lhanteelliseen peravau-
nun painoon voi vaikuttaa myés mita
erikoisvarusteita autossasi on.
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(jatkuu)

e Ala koskaan yliti perdvaunun eika
vetokoukkuvarusteen suurinta
sallittua painoa. Virheellisesta
kuormauksesta voi olla seurauk-
sena omaisuuden vahingoittumi-
nen ja/tai henkiloiden vammautu-
minen. Tarkasta painot virallisella
vaa’alla.

e Vaarin kuormattu peravaunu voi
aiheuttaa auton hallinnan mene-
tyksen.
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AUTON PAINO

Tassa osassa annetaan ohjeita auton
ja/tai perédvaunun oikeasta kuormaami-
sesta

kuormatun auton painon pitdmiseksi
sallituissa rajoissa perdvaunun kanssa
tai ilman sita. Oikein kuormattu auto
antaa parhaan mahdollisen suoritus-
kyvyn kuormituksen mukaan. Ennen
autosi kuormaamista tutustu seuraaviin
termeihin auton painoarvojen maaritte-
lemiseksi perdvaunun kanssa tai ilman
sitd. Tiedot ovat auton teknisten tietojen
tunnuslaatassa:

Auton omapaino
T&ma on auton paino taydella poltto-

nestemaaralld ja kaikilla vakiovarusteilla.

Se ei sisallda matkustajia, kuormaa eika
valinnaisvarusteita.

Auton ajopaino

T&ma on uuden auton ajopaino luovu-
tuskunnossa ajovalmiina kaikilla lisava-
rusteilla varustettuna.

Kuorman paino

Tama luku sisaltaa kaiken painon lisét-
tyn& auton omapainoon siséltden kuor-
man ja valinnaisvarusteet.

Akselipaino

Tama on kummankin akselin (etu- ja
taka-akselin) kokonaispaino, joka sisal-
taa auton omapainon ja kaiken kuorman
painon.

Suurin sallittu akselipaino
Tama on suurin sallittu paino, joka saa

akseliin kohdistua (etu- tai taka-akseliin).

Nama luvut on merkitty tunnuslaattaan.

Suurinta sallittua akselipainoa ei saa
koskaan ylittaa.

Auton kokonaispaino
Tama on auton omapaino lisattyna
kuormalla ja matkustajien painolla.

Suurin sallittu kokonaispaino
Tama on tayteen kuormatun auton suu-
rin sallittu paino (siihen sisaltyvat kaikki
varusteet, valinnaisvarusteet, matkus-
tajat ja kuorma). Suurin sallittu koko-
naispaino on merkitty kuljettajan oven
kynnyksessa olevaan tunnuslaattaan.

Ylikuorma

A VAROITUS - Auton paino
Autosi suurin sallittu akselipaino
ja suurin sallittu kokonaispaino on
merkitty kuljettajan ovessa olevaan
tunnuslaattaan. Naiden arvojen
ylittdminen voi aiheuttaa onnetto-
muuden tai vaurioita autolle. Voit
laskea kuorman painon punnitse-
malla tavarat (ja ihmiset) ennen
niiden kuormaamista autoon. Varo
laittamasta ylikuormaa autoosi.

5
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Halytysvilkut

Halytysvilkuilla voidaan varoittaa muuta
likennettd, jotta kuljettajat tietavat nou-
dattaa erityisté varovaisuutta lahestyes-
saan, ohittaessaan tai sivuuttaessaan
autoasi.

VAROITUS MUULLE LIIKENTEELLE

Halytysvilkkuja pitda kayttdd maan tie-
liikennelain mukaan, kun auton joutuu
pysayttdmaan hatatilanteessa korjausta
varten tai jattamaan tien pientareelle.
Paina hélytysvilkkujen katkaisinta ol-
koon virta-avain missé asennossa ta-
hansa. Halytysvilkkujen katkaisin sijait-
see keskikonsolin katkaisinpaneelissa.
Kaikki suuntavalot vilkkuvat samanai-
kaisesti.

e Halytysvilkut toimivat, kun moottori on
kéynnisséa tai sammutettuna.

e Suuntavalot eivat toimi, kun hélytysvil-
kut ovat toiminnassa.

e Halytysvilkkuja pitda kayttaa varoen,
kun autoa hinataan.

HATATILANTEESSA MATKAN
AIKANA

Jos rengas on tyhjentynyt matkan

aikana

Jos rengas tyhjentyy matkan aikana:

1. Nosta jalka kaasupolkimelta ja anna
auton nopeuden hidastua suoraan
eteenpain ajaen. Al4 kiyti jarruja
valittdmasti dlaka k&danna autoa tien
sivuun, koska tdma voi aiheuttaa
hallinnan menetyksen. Kun auton
nopeus on hidastunut riittavasti, voit
turvallisesti jarruttaa ja ohjata auton
tien sivuun. Aja mahdollisimman
kauas ajotieltd ja pysakoi kovalle
tasaiselle maalle. Jos olet moottori-
tielld, ala pysékoi kaistojen valiselle
keskialueelle.

2. Kun auto on pyséhtynyt, kytke haly-
tysvilkut, tiukkaa seisontajarru ja laita
vaihteenvalitsin asentoon P (auto-
maattivaihteisto) tai kytke peruutus-
vaihde (k&sivaihteisto).

3. Pyyda matkustajia poistumaan au-
tosta. Varmistu, etté he siirtyvat sille
puolelle autoa, joka on kauempana
ajoradasta.

4. Vaihda tyhjentyneen renkaan tilalle
varapyora tassa luvussa jaljempana
olevien ohjeiden mukaan.
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Jos moottori sammuu ajon aikana

1. Hidasta auton nopeutta véhitellen ja
pida auto suorassa. K&danna varoen
tien sivuun turvalliseen paikkaan.

2. Kytke halytysvilkut.

3. Yritd kdynnista&d moottori. Jos moot-
tori ei kdynnisty, ota yhteys valtuutet-
tuun Hyundai-liikkeeseen tai muuhun
asiantuntevaan apuun.

JOS MOOTTORI ElI KAYNNISTY

Jos moottori ei pyo6ri tai pyorii

vain hitaasti

1. Jos autossasi on automaattivaihteis-
to, varmistu, ettd vaihteenvalitsin on
asennossa N (vapaa) tai P (pysékdin-
ti) ja seisontajarru on tiukattuna.

2. Tarkasta akunkaapelien kiinnitykset
ja varmistu, etté ne ovat puhtaat ja
tiukalla.

3. Sytytéa sisévalo. Jos se himmenee tai
sammuu, kun kdynnistysmoottoria
kaytetdan, akku on tyhjentynyt.

4. Tarkista k&ynnistysmoottorin johtimi-
en liitokset ja varmistu, etta ne ovat
tiukalla.

5. Ala tydnna tai hinaa autoa kayntiin.
Katso kaynnistysohjeet kohdasta
”Kaynnistys apukaynnistyskaapelien
avulla”.

A\ VAROITUS

Jos moottori ei kdynnisty, dla yrita
kaynnistaa sita tyontamalla tai ve-
tamalla autoa. Tasta voi aiheutua
kolari tai muita vaurioita. Lisaksi
moottorin kdynnistdminen tyonta-
malla tai vetamalla voi aiheuttaa
katalysaattorin ylikuormittumisen ja

aiheuttaa tulipalovaaran.

Jos moottori pyorii normaalisti,

mutta ei kaynnisty

1. Tarkasta polttonestetaso sailidssa.

2. Kun virta-avain on asennossa OFF,
tarkista sytytysjarjestelman, sytytys-
puolan ja sytytystulppien kaikki liitok-
set. Kiinnitd irronneet tai 16ystyneet
litokset.

3. Tarkasta polttonesteputkisto mootto-
ritilassa.

4. Jos moottori ei kdynnisty vielakaan,
ota yhteys valtuutettuun Hyundai-liik-
keeseen tai muuhun ammattiapuun.
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KAYNNISTYS APUKAYNNISTYSKAAPELIEN AVULLA
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Apukaynnistys

Apukaynnistys voi olla vaarallista, jos
se tehdaén vaarin. Taten vahinkojen
vélttdmiseksi itsellesi tai auton tai akun
vaurioitumisen estdmiseksi toimi t&ssa
annettujen apukéynnistysohjeiden mu-
kaan. Jos et ole varma asiasta, suosit-
telemme, ettd pyydat tekniikan tuntevan
kokeneen henkildn tai hinauspalvelun
hoitamaan autosi kynnistamisen.

/! HUOMAUTUS Kayti vain 12
voltin apukaynnistysjarjestelmaa. Voit
vaurioittaa 12 voltin kdynnistysmoot-
torin, sytytysjarjestelmén ja muita
sahkoosia korjauskelvottomiksi kayt-
tamalla 24 voltin apuvirtaa (joko kahta
12 voltin akkua sarjaan kytkettyina tai
24 voltin generaattorilaitetta).

6:4

(.
Apuakku :

A\ VAROITUS - Akku

Al koskaan yrita tarkistaa akun
nestetasoa, koska se voi aiheut-
taa akkukotelon rikkoutumisen tai
rdjdhdyksen, josta aiheutuu vakava
loukkaantuminen.

A\ VAROITUS - Akku

¢ Pida avotuli ja kipinat poissa
akun laheisyydesta. Akussa syntyy
vetykaasua, joka voi rdjahtaa, jos
siihen kohdistuu avotuli tai kipina.
o Al3 yriti kdynnistaa moottoria
apukaynnistyskaapelien avulla,
jos tyhjentynyt akku on jaatynyt
tai jos sen nestetaso on matala;
akun kotelo voi hajota tai akku voi

rajahtaa.

Apukdynnistyskaapelien kédytté
1. Varmistu, ettd apuakku on 12 V ja ettd

se on miinusmaatettu.

2. Jos apuakku on toisessa autossa, ala
paasta autoja koskettamaan toisiaan.
3. Katkaise kaikki tarpeettomat sahkon-

kuluttajat pois toiminnasta.

4. Kytke apukaynnistyskaapelit tarkasti
kuvan mukaisessa jarjestyksessa.
Yhdista ensin toisen apukdynnis-

tyskaapelin toinen p&a tyhjentyneen
akun plusnapaan (1) ja yhdista sitten
toinen p&a apuakun plusnapaan (2).
Kiinnité sitten toisen apukaapelin
toinen p&a apuakun miinusnapaan (3)
ja lopuksi kaapelin toinen paa kayn-
nistettdvan auton moottorin tukevaan
metalliosaan, esimerkiksi moottorin
nostokorvakkeeseen (4) kauas akus-
ta. Al kiinnita sité lahelle mitaén
osaa, joka liikkuu, kun moottoria
kaynnistetaan.

Ala paasta apukaynnistyskaapelien hau-
enleukoja koskettamaan mitdan muuta
kuin oikeita akun napoja tai oikeaa
maattokohtaa. Al4 nojaudu akun paalle,
kun kytket kaapeleita.

A VAROITUS

e Al3 lataa joutokiynnilti sammu-
tus- ja kaynnistysjarjestelmén
akkua perinteisella akkulaturilla
koska se voi aiheuttaa akkuun
pysyvan vaurion.

Jos akku joudutaan uusimaan,
tulee kayttaa vain Hyundain alku-
perdista joutokaynniltd sammu-
tus- ja kaynnistysjarjestelman
yhteydessa kaytettavaksi tarkoi-
tettua akkua.
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/1 HUOMAUTUS - Akkukaapelit
Ala yhdisti apukaynnistyskaapelia
apuakun miinusnavan ja tyhjen-
tyneen akun miinusnavan valille.
Tama voi aiheuttaa tyhjentyneen
akun ylikuumentumisen, kotelon
murtumisen ja akkuhapon vuota-
misen.

5. Kéynnisté auttavan auton moottori ja
kayté sitd noin 2000 r/min ja yrita sit-
ten kdynnistdd moottori, jonka akku
oli tyhjentynyt.

Jos autosi akun tyhjentymiseen ei ole
selvaa syytd, vie autosi tarkastettavaksi
valtuutettuun Hyundai-liikkeeseen.

Kaynnistaminen tyontamalla
Automaattivaihteistolla varustettua au-
toa ei voi kdynnistaa tydntamalla.

Noudata tdman luvun ohjeita apukayn-

nistyskaapelien avulla kdynnistdmisesta.

A vaRroITUS

Ala koskaan kaynnista autoa hi-
naamalla, koska hinattavan auton
kaynnistyessa se ryntaa akillisesti
eteenpain ja voi tormata hinaavaan
autoon.

JOS MOOTTORI YLIKUUMENTUU
Jos lampomittari ndyttaa ylikuumentu-
mista, toteat moottorin tehon heikke-
nevan tai kuulet voimakasta kilistysta
tai nakutusta, moottori on mahdollisesti
liian kuuma. Jos nain tapahtuu, toimi
seuraavasti:

1. Aja tien sivuun ja pyséhdy heti, kun
sen voi tehda turvallisesti.

2. Laita vaihteenvalitsin asentoon P
(automaattivaihteisto) tai siirra vaih-

de vapaalle (k&sivaihteisto) ja tiukkaa
seisontajarru. Jos ilmastointilaite on
toiminnassa, kytke se pois.

3. Jos jadhdytysnestetta vuotaa auton
alle tai jos hoyrya tulee konepellin alta,
sammuta moottori. Al4 avaa konepeltia,
ennen kuin jadhdytysnesteen vuota-
minen on loppunut tai héyrydminen on
loppunut. Jos jagdhdytysnestetta ei nayta
vuotavan eika héyrya purkaudu, anna
moottorin kdyda ja tarkasta, ettd jaah-
dyttimen tuuletin toimii. Jos tuuletin ei
toimi, sammuta moottori.

4. Tarkasta, puuttuuko vesipumpun
kayttéhihna. Jos se ei puutu, tarkasta,
ettd se on tiukalla. Jos kayttdhihna nayt-
t4a olevan kunnossa, tarkasta, vuotaako
jaahdytysnestettd jadhdyttimests, let-
kuista tai auton alta (Jos ilmastointilaite
on ollut k&ytdssa, on normaalia, etta

A\ vaROITUS

Kun moottori on kdynnissa, pida
kéatesi ja vaatteesi poissa liikku-
vista osista, kuten tuulettimesta ja
kayttohihnoista loukkaantumisten
estamiseksi.

5. Jos vesipumpun kayttéhihna on kat-
kennut tai jos jddhdytysnestetta vuotaa,
sammuta moottori valittémasti ja kutsu
lahimmasta valtuutetusta Hyundai-
liikkeestd apua.

A\ VAROITUS

Al avaa jaahdyttimen kantta, kun

moottori on kuuma. Muutoin jaah-
dytysneste paasisi purkautumaan

ulos ja aiheuttamaan vakavia palo-
vammoja.

6
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6. Jos et voi |6ytda syytd ylikuumen-
tumiseen, odota kunnes moottorin
|ampédtila on palannut normaaliksi. Jos
jaéhdytysnestettd on kadonnut, liséa
sitten varoen jadhdytysnestetta paisun-
tasailioon, kunnes nestetaso on sen
puolivélissa olevaan merkintdan asti.

7. Kaynnista moottori ja ota tarkasti
huomioon ylikuumentumisen oireet. Jos
ylikuumentuminen uusiutuu, pyyda apua
valtuutetulta Hyundai-liikkeelta.

/\\ HUOMAUTUS

Huomattava nestevajaus merkit-
see, ettd jadhdytysjarjestelmassa
on vuoto, joka pitaa tarkastaa
mahdollisimman pian valtuutetus-
sa Hyundai-liikkeessa.
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RENGASPAINEEN VALVONTAJARJESTELMA

(1) Rengaspaineen valvonnan (TPMS)
merkkivalo

(2) Alhaisen rengaspaineen ilmaisin

(8) Alhaisen rengaspaineen sijaintiku-
vake

Jokaisen renkaan, myds vararenkaan
(jos varusteena), ilmanpaine tulisi tar-
kistaa kuukausittain, renkaan ollessa
kylma, ja renkaat taytta4 tarvittaessa
rengaspainetarrassa kerrottuun auton-
valmistajan ilmoittamaan ohjepainee-
seen.

(Jos autosi renkaiden koko poikkeaa
rengaspainetarrassa ilmoitetuista, on
syyté varmistaa ja kirjata esim. ohje-
kirjaan kaytdsséa olevalle rengaskoolle
sopivin paine.)

Ajoturvallisuuden lisd&miseksi autosi on
varustettu rengaspaineen valvontajarjes-
telmalla (TPMS).

Jarjestelméan alhaisen rengaspaineen
ilmaisin syttyy palamaan kun yksi tai
useampi autosi renkaista on selvasti
tyhjentynyt.

Kun alhaisen rengaspaineen ilmaisin
palaa, tulisi auto pysayttaa ja renkaat
tarkistaa mahdollisimman pian, ja tar-
vittaessa tayttaa ohjepaineeseensa.
Ajaminen huomattavan tyhjentyneella
renkaalla aiheuttaa renkaan ylikuume-
nemisen ja voi johtaa renkaan vaurioon.
Liian alhainen rengaspaine lisdd myos
polttoaineen kulutusta ja lyhentaa
renkaan kestoikaa, seka voi vaikuttaa
haitallisesti auton ajokayttaytymiseen ja
pysahtymiskykyyn.

Huomaa. ettéd rengaspaineen valvonta-
jarjestelma ei korvaa saanndllisen ren-
kaista huolehtimisen tarvetta,

ja kuljettajan vastuulla on huolehtia
oikeasta rengaspaineesta, jopa silloin
kun renkaiden paineen aleneminen ei
ole saavuttanut alhaisen rengaspaineen
ilmaisimen syttymistasoa.

Autosi on varustettu myds rengaspai-
neen valvontajarjestelman (TPMS) merk-
kivalolla, joka ilmaisee etta jarjestelma ei

toimi oikein. Rengaspaineen valvonta-
jarjestelman merkkivalossa palaa teksti
TPMS.

Kun jarjestelman merkkivalo palaa,
jarjestelma ei valttdmatta pysty ha-
vaitsemaan oikealla tavalla alhaisen
rengaspaineen signaalia. Rengaspai-
neen valvonnassa voi esiintya vikatiloja
monestakin syysta, kuten esimerkiksi
silloin kun autoon on vaihdettu muun
kuin alkuperéisen tyyppinen rengas tai
vanne.

Tarkista aina rengaspaineen valvonnan
merkkivalon tila kun autoon on jouduttu
uusimaan yksi tai useampi rengas tai
vanne, jotta voit varmistua, etté uusitut
renkaat ja vanteet sallivat rengaspaine
valvontajarjestelmén oikeanlaisen toi-
minnan.

6
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* MUISTA

Jos rengaspainevalvonnan merkki-
valo (TPMS), alhaisen rengaspaineen
ilmaisin tai tyhjentyneen renkaan
paikan kuvake ei pala noin kolmea
sekuntia kun sytytysvirta kytketaan
paalle tai moottori kdynnistetaan, tai
ne jaavat palamaan taman kolmen
sekunnin jakson jalkeen, on auto
syyta kayttaa lahimmalla valtuutetulla
Hyundai huollolla tarkistettavana.

' Alhaisen rengaspai-
& neen ilmaisin

lﬁl Tyhjentyneen renkaan
R=h paikan kuvake

Kun rengaspaineen valvonnan varoitus-
valot palavat, on yksi tai useampi ren-
kaistasi selvasti tyhjentynyt. Alhaisen
rengaspaineen sijaintikuvake ilmoittaa
sytyttdmalla vastaavan renkaan paikan
ilmaisimen, mink& renkaan paine on liian
alhainen.

Jos jompikumpi merkkivaloista palaa,
hidasta auton nopeutta mahdollisimman

pian ja valta tiukkoja kaarroksia seka va-

raudu pidentyneeseen jarrutusmatkaan.
Auto tulisi pysayttaa ja renkaat tarkistaa
niin pian kuin mahdollista.

Tayta renkaat kuljettajan puolen ovi-
aukossa keskipilarissa sijaitsevassa
rengaspainetarrassa ilmoitettuun oh-
jearvoon. Jos et padse huoltoasemalle,
tai renkaaseen lisatty ilma tyhjenee heti
pois, vaihda vararengas tyhjentyneen
renkaan tilalle.

Rengaspainevalvonnan (TPMS) merkki-
valo voi syttyd palamaan ja alhaisen ren-
gaspaineen ilmaisin voi sammua auton
kéynnistyksen jalkeen palamaan noin

20 minuutin ajon ajaksi kunnes alhaisen
paineen omaava rengas on korjattu ja
uusittu.

* MUISTA
Vararenkaassa ei ole renkaan ilman-
paineen anturia.
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/\\' HUOMAUTUS

Alhaisen rengaspaineen ilmaisin
voi palaa talvella tai kylmalla ilmal-
la, jos paine on saddetty ohjearvon
mukaiseksi lampimédssa. Tama ei
tarkoita, ettd rengaspainevalvon-
nassa on vikaa koska lampétilan
laskeminen johtaa rengaspaineen
suhteelliseen alenemiseen.

Kun ajat autosi lampimalta alueelta
kylmaan tai kylméasta lampimalle
alueelle, tai ulkolampétila on huo-
mattavasti korkeampi tai alhaisem-
pi, tulisi rengaspaineet tarkistaa

ja tarvittaessa saataa ohjearvon
mukaiseksi.

A\ VAROITUS - rengasrikko
Huomattavan alhainen rengaspai-
ne tekee autosta epdvakaan ajet-
tavan ja voi johtaa auton hallinnan
menetykseen ja pidentyneeseen
jarrutusmatkaan.

Jatkuva ajo alhaisella rengaspai-
neella voi johtaa renkaan ylikuu-
menemiseen ja rikkoutumiseen.

TPMS
Rengaspainevalvonnan
merkkivalo
Rengaspainevalvonnan merkkivalo
syttyy ja jaé palamaan kun rengaspai-
neen valvonnassa on ongelmia.

Jos vasemman etupydrén anturissa on
vikaa, TPMS merkkivalo palaa, mutta
jos oikean etupyérén, vasemman taka-
pyoéran tai oikean takapydran ilmanpaine
on liian alhainen, alhaisen rengaspai-
neen ja tyhjentyneen renkaan paikan
ilmaisimet voivat palaa yhdessd TPMS
merkkivalon kanssa.

Toimita auto valtuutetulle Hyundai huol-
lolle jarjestelman toiminnan tarkistusta
varten, jotta ongelman syy saadaan
selville mahdollisimman tehokkaasti.

TPMS
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/\\ HUOMAUTUS

¢ Rengaspaineen valvonnan merk-
kivalo voi syttyad palamaan kun
autola ajetaan esim. suurjannite
johtojen alta tai alueella jossa on
voimakkaita radiolahettimia, ku-
ten poliisi asemalla, radioldhetys
asemilla, sotilaskohteissa, len-
tokentilla tai radiomastojen jne.
laheisyydessa. Tama voi vaikuttaa
rengaspaineen valvontajérjestel-
man normaaliin toimintaan.

¢ Rengaspaineen valvonnan merk-
kivalo voi syttyad palamaan kun
autossa kaytetaan joitain sahko-
laitteita, kuten kannettavaa tieto-
konetta. Tama voi vaikuttaa ren-
gaspaineen valvontajarjestelmén
normaaliin toimintaan.

Renkaan vaihto rengaspaineen
valvonnalla varustettuun autoon
Jos autossa tapahtuu rengasrikko, syt-
tyy alhaisen rengaspaineen ja renkaan
sijainnin ilmaisimet palamaan. Toimita
rikkoutunut rengas valtuutettuun Hyun-
dai huoltoon korjattavaksi mahdollisim-
man pian tai vaihda vararengas rikkou-
tuneen tilalle.

/'\ HUOMAUTUS

Ala kayta koskaan renkaankorjaus
vaahtoa tai vastaavia kemikaaleja
tyhjentyneen renkaan korjaami-
seen tai tayttamiseen. Renkaan
korjausaine voi vaurioittaa renkaan
paineanturia. Jos ndita aineita
kaytetaan, voit joutua uusimaan
rengaspaineanturin.

Jokainen rengas on varustettu renkaan
sisdan tayttoventtiilin yhteyteen asen-
netulla rengaspaineen anturilla. Autossa
tulee kdyttda rengaspaineen valvonnalle
suunniteltuja vanteita. Suosittelemme
ettd kaikki autoon tehtavéat rengastyot
suorittaa valtuutettu HYUNDAI huolto.
Jopa silloin kun tyhjentynyt rengas
vaihdetaan vararenkaaseen, voi rengas-

paineen valvonnan (TPMS) merkkivalo
syttyd palamaan ja alhaisen rengas-
paineen ilmaisin sammua mittaristosta
auton uudelleen kdynnistédmisen ja noin
20 minuutin yhtdjaksoisen ajon jalkeen,
kunnes tyhjentynyt rengas on korjattu
tai uusittu.

Kuitenkin, jos tyhjentynyt rengas ei ole
autossa, alhaisen rengaspaineen ja
renkaan paikan ilmaisimet sammuvat
ja rengaspaineen valvonnan (TPMS)
merkkivalo syttyy muutaman minuutin
kuluttua, koska vararenkaassa ei ole
paineanturia.

Kun tyhjentynyt rengas on taytetty oh-
jearvon mukaiseen paineeseen ja asen-
nettu autoon, rengaspaineen valvonnan
(TPMS) merkkivalo ja alhaisen rengas-
paineen ja renkaan paikan ilmaisimet
haipyvat nakyvistd muutaman minuutin
ajon aikana.

Jos ilmaisimet eivat sammu muutaman
minuutin ajon jalkeen, suosittelemme
kayntia valtuutetussa HYUNDAI huol-
lossa.
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Tyhjentynyttd rengasta ei valttamatta
havaitse pelkalla silmamaaraisella tar-
kistuksella.

Kéayta aina hyvalaatuista rengaspai-
nemittaria renkaan ilmanpaineen tar-
kastukseen. Huomaa, ettd kuumassa
renkaassa (ajon jalkeen) on viileda
rengasta korkeampi paine (joka on ollut
paikoillaan vahintédan kolme tuntia ja
jolla on ajettu alle yksi kilometri viimeksi
kuluneen kolmen tunnin aikana.)

Anna renkaan jadhtya ennen rengaspai-
neen tarkastusta. Varmista aina ennen
renkaan tayttdmisté ohjepaineeseensa,
ettd rengas on viilea.

Viiled rengas tarkoittaa, ettd auto on

seissyt paikallaan kolme tuntia ja silla on

ajettu alle yksi kilometri tdméan kolmen
tunnin aikana.

/!\ HUOMAUTUS

Ala kdytd mitaan renkaan paikkaus
ainetta jos autosi on varustettu
rengaspaineen valvonta jarjestel-
malla. Nestemainen paikkausaine
voi vaurioittaa renkaan painean-
turia.

A\ VAROITUS - Rengaspaineen
valvonta

¢ Rengaspaineen valvonta ei pys-
ty varoittamaan sinua ulkoisen
tekijan, kuten naulan ym., aihe-
uttamasta &killisesta renkaan
puhkeamisesta.

¢ Jos havaitset auton ajokaytok-
sessd dkkindisid muutoksia, nos-
ta valittomasti jalka kaasupolki-
melta, paina jarrua maltillisesti ja
kevyellad voimalla, ja ohjaa auto
hitaasti turvalliseen paikkaan
tien sivuun.

A\ VAROITUS - Rengaspaineval-
vonnan suojaaminen

Yritykset rengaspainevalvonnan
osien muuttamiseksi tai poista-
miseksi kdytosta voivat heikentaa
jarjestelman kykya varoittaa kuljet-
tajaa renkaan tyhjentymisesta ja/
tai jarjestelman vioittumiseen.
Yritykset rengaspainevalvonnan
osien muuttamiseksi tai poistami-
seksi kdytosta katkaisevat auton
takuun tdman toiminnon osalta.

6
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JOS RENGAS ON TYHJENTYNYT

Nosturi ja tyokalut

Varapy6ra, nosturi, nosturin kampi,
py6éranmutterin avain on Kiinnitetty tava-
ratilaan. Irrota tavaratilan vélikansi, jotta
paéset kasiksi naihin varusteisiin.

1. Avain

2. Nosturin kampi

3. Nosturi

4. Pydranmutterin avain

5. Ruuvitaltta

Ohjeet nosturin kdyttéén

Nosturi on tarkoitettu vain pydrén vaih-
toon hatatilanteessa, ei kaytettavaksi
saanndllisesti renkaiden kausivaihdois-
sa.

Kiinnita nosturi huolellisesti, ettei se
paase ramisemaan ajon aikana. Nouda-
ta nosturin kayttéohjeita henkilévammo-
jen mahdollisuuden vahentamiseksi.

A VAROITUS - Pyo6réan vaihtaminen

o Al koskaan yrita vaihtaa pyoraa
yleisella ajotiella tai moottoritien
ajovaylalla.

¢ Aja auto aina kokonaan pois ajo-
radalta pientareelle, ennen kuin
alat vaihtaa pyoraa.

Nosturia saa kayttaa vain tuke-
valla pinnalla. Jos kaytettavissa
ei ole tasaista tukevaa paikkaa
tien vieressa, kutsu hinausauto
avuksi.

e Muista kayttaa oikeita nosturin
kiinnityskohtia auton etu- ja
takapaissa. Ald koskaan kiyta
puskuria tai mitdan muuta koh-
taa nosturin kiinnityspisteena.

(jatkuu)




(jatkuu)

e Auto paasee helposti tyontymaan
pois nosturin paalta aiheuttaen
vakavia vammoja tai kuoleman.
Kenenkdan mikaan kehon osa ei
saa olla auton alla, kun auto on
pelkdn nosturin varassa. Kayta
auton kannatinpukkeja.

* Al4 kdynnista alaka kayta moot-
toria, kun auto on nosturin va-
rassa.

e Al anna kenenkéin olla autossa,
kun se on nosturin varassa.

¢ Varmistu, etta jokainen matkus-
tajana oleva lapsi on poissa ajo-
radalta ja auton luota, kun sita
nostetaan nosturilla.

Varapyoran irrotus ja Kiinnitys
Kierrd varapyoran kiinnittavaa siipiruuvia
vastapaivaan.

Kiinnita varapyora irrotusohjeiden mu-
kaan péinvastaisessa jarjestyksessa.

Kiinnita varapyora ja tyékalut huolel-
lisesti, etteivat ne paase ramisemaén
ajon aikana.

Pyo6ran vaihtaminen

1. Pysékdi tasaiselle maalle ja tiukkaa
seisontajarru huolellisesti.

2. Kytke peruutusvaihde kasivaihteistol-
la varustetussa autossa tai P (pysa-
kointi) automaattivaihteistolla varus-
tetussa autossa.

3. Kytke hélytysvilkut.

Mité pitdd tehdd hititilanteessa
I——
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A\ VAROITUS
- Pyoréan vaihtaminen

e Auton liikkumisen estamiseksi
pyoranvaihdon aikana tiukkaa
seisontajarru aina kunnolla ja
laita kiilat pyo6raan, joka on vi-
nottain vastakkaisella puolella
vaihdettavaan pyéraan nahden.

¢ Suosittelemme, etta auton
pyorét lukitaan kiiloin ja etta
autossa ei ole ketaan, kun sita
nostetaan nosturilla.

4. Irrota pyéranmutterin avain, nosturi,

nosturin kampi ja varapyoré autosta. 6. Hellitd kaikkia pyéranmuttereita vas-
5. Laita kiilat nosturin vastakkaisella tapaivaan yhden kierroksen verran, mut-
puolella diagonaalisesti olevan py&ran ta dl8 irrota yhtdan mutteria, ennen kuin
eteen ja taakse. pyoéra on irti maasta.
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7. Laita nosturi etummaiseen tai ta-
kimmaiseen nostopisteeseen, joka on
|1&hinn& vaihdettavaa pyoraa. Laita nos-
turi merkitylle kohdalle korin helmaan.
Nostopisteet ovat koriin hitsatut levyt,
jotka on merkitty kahdella kielekkeell&d
ja kohotetulla pisteelld nosturin paikan
merkitsemiseksi.

A VAROITUS - Nosturin sijainti
Mahdollisen loukkaantumisen
mahdollisuuden vahentamiseksi
muista kayttaa vain auton mukana
tullutta nosturia oikean Kkiinnitys-
pisteen kohdalla. Ald koskaan kay-
ta mitddn muuta kohtaa nosturin
nostopisteena.

8. Laita nosturin kampi nosturiin ja
kierra sitd mydtépadivaan auton nosta-
miseksi, kunnes py&ra juuri nousee irti
maasta. Tama etaisyys on noin 30 mm
(1.2”). Ennen kuin irrotat pyoranmutterit,
varmistu, ettd auto on tukevasti nosturin
varassa, eika ole vaaraa sen liilkkumi-
sesta tai luistamisesta.

9. Hellitd pyéranmutterit kokonaan ja
kierrd ne irti sormin. Veda pydré pois
vaarnaruuveilta ja laita se kumolleen,
niin ettei se paase vierimaan. Tartu sit-
ten varapy6raén ja kohdista sen reiét
vaarnaruuveihin ja tyénna pyora paikal-
leen pydrannapaan. Jos tdma on vaike-
aa, kallista pydréaa hieman ja kohdista
pyo6ran ylin reiké ylimpaén vaarnaruu-
viin. Kéantele pyoraa sitten edestakai-
sin, kunnes saat loputkin reidt osumaan
vaarnaruuveihin.
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A varorTus

Pyorissa ja koristekapseleissa voi
olla teravia reunoja. Kasittele naita
osia varoen mahdollisten vakavien
vammojen valttdmiseksi. Ennen
kuin laitat py6rén paikalleen, var-
mista, ettei pyorassa eika pyoran-
navassa ole mitaan (mutaa, pikea,
hiekkaa, jne.), joka voisi estida py6-
raa kohdistumasta tiukasti napaa
vasten.

Jos epépuhtauksia on, poista ne. Jos
pyOran ja pydrénnavan vastintasojen
vélinen kosketus ei ole moitteeton, py6-
ranmutterit voivat 18ystya ja aiheuttaa
pydran irtoamisen. Pydrén irtoaminen
voi saada aikaan auton hallinnan me-
nettdmisen. Tasté voi olla seurauksena
vakava loukkaantuminen tai kuolema.

10. Pida py6raé vaarnaruuvien varassa,
laita pyéranmutterit vaarnaruuveihin ja
tiukkaa mutterit sormin. Mutterit pitaa
asentaa niiden pienempi kartiomainen
puoli sisdanpéin. Kaéntele pyoras, jotta
voit olla varma, etté py6réa on kunnolla
paikallaan ja tiukkaa muttereita sormilla-
si viela niin paljon kuin mahdollista.

11. Laske auto maahan kaantamalla
nosturin kampea vastapaivaan pyoran-
mutterin avaimella.

Laita avain sitten kuvan osoittamaan

asentoon ja tiukkaa pyéranmutterit.
Varmista, ettd pydranmutterin avaimen
holkki on kokonaan mutterin paalla. Ala
nouse seisomaan avaimen paalle alaka
kayté jatkovartta tydkalun varren piden-
tamiseksi.

Tiukkaa muttereista aina joka toinen,
kunnes ne kaikki on tiukattu. Tarkista
sitten vield jokaisen mutterin tiukkuus.
Kun olet joutunut itse vaihtamaan py6-
ran, tarkistuta viela ammattiliikkeessa
mutterien tiukkuus momenttiavaimen
avulla.

Pyoéranmutterien oikea tiukkuus:
Teréksisen ja alumiinisen vanteen yhte-
ydessa:

90 - 110 Nm (9-11kg.m)
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Jos kaytettavissdsi on rengaspaine-
mittari, irrota renkaan venttiilin hattu ja AN HUOMAUTU 3 S o VAR9 I__TUS .
tarkasta rengaspaine. Jos paine on suo- Autos.l pyorin I||ttyV|_ssa vaarna- - Pyoranne_wan vaarna_rt_luvnt
situspainetta alempi, aja hitaasti ahim- ruuveissa ja muttereissa on met- SENEEIMEI I ELTEL L
maélle huoltoasemalle ja liséda paine suo- rn!ar_'_jestelman n]uka_!s?t I.(lerteet. ne“e“t, ne ?“.’.a..t ke_ntnes pysty_ plEa- .
situksen mukaiseksi. Jos paine on liian E.'da huolta, etta pydrén |rrotu_k sen maan pyoraa palkall_a_lap. Tasta Yo'
suuri, vahennd sita, kunnes se on oikea. jalke_ep asgpnat samat ml:ItteI’It seur.auksena olla pyo_ran |nqam|-
Laita aina renkaan venttiilin hattu ta- t?ka'..sm..ta' los ha_luat. uusta mutte- e onnettomuus, . ta aiheutuu
kaisin paineen tarkastuksen tai saadon r!E k.ayta mgtterelta,_ joissa on mgt- vakavia loukkaantumisia.
jalkeen. Jos hattua ei laiteta paikalleen, ruarjeste_lman mu_kalse:t Tz . . . . . .
renkaasta voi vuotaa ilmaa. Jos kadotat sf'.m.an.l.a inen ka|?t|o LS all_(upg- A.J‘on.alkana ramisemisen estar.mse!_( s!
venttiilin hatun, osta uusi ja asenna se [AlesaimustorelsaailoBIkl et kunmtq nostl‘m,. nostunn'!( :imp|, pyoran-
’ tuumajarjestelman mukaiset mut- mutterin avain ja varapyora huolellisesti.

paikalleen mahdollisimman pian. ] o o
terit vaarnaruuveihin, pyora ei pysy

kiinni pyérannavassa kunnolla ja

j};ﬁ?yzlftt g;g;;aggitkzﬁggn{ al;l?rgﬁ;g]hja vaar.nel_'_uuv_it vaurioit_!,wat siten, etta A varoOITUS - Riittdmaton vara-
nosturi seka tydkalut omille paikoilleen. ne pitaa vaihtaa uusiin. renkaan paln(:: i
Tarkasta rengaspaine mahdolli-

Ota huomioon, ettd monissa pydran- simman pian vararenkaan kayt-
muttereissa on tuumajérjestelman téonoton jalkeen. Saada paine
kierteet. Siksi kierteet téytyy tarkastaa suosituksen mukaiseksi tarpeen
darimmaisen huolellisesti, ennen kuin mukaan. Katso luvusta 8 "Tekniset
asennetaan tarvikkeena myytavié van- tiedot”.

teita ja niiden kiinnitysmuttereita. Jos et
ole varma asiasta, ota yhteys valtuutet-
tuun Hyundai-liikkeeseen.

6
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Térkeda - Tilapaisen varapyoran kaytta-
minen (jos varusteena)

Autosi on varustettu pienikokoisella
varapydralld. Tama pienikokoinen vara-
pyora vie vdhemmaén tilaa kuin normaa-
likokoinen varapyéra. Tama tavallista
pienempi varapyoré on tarkoitettu vain
tilapaiseen kayttéon.

/'\ HUOMAUTUS

e Aja varoen, kun tilapadisvarapyora
on kaytossa. Tilapaiskaytén va-
rapyora pitaa vaihtaa normaali-
kokoiseen pyoraan ensi tilassa.

e Tassa autossa ei ole suositelta-
vaa kayttaa enempaa kuin yhta
tilapaiskayttoon tarkoitettua va-
rapyoraa kerrallaan.

A varoITUS

Tata varapyoraa tulisi kayttaa vain
HYVIN lyhyilla matkoilla. Tilapais-
kaytoén varapyoraa El KOSKAAN
saa kayttaa pitkilla matkoilla.

Tilapaiskéayton varapyodran rengaspai-
neen pitéa olla 420 kPa (4,2 bar) (60
psi).

* MUISTUTUS

Tarkasta rengaspaine varapyorén
asennuksen jilkeen. Saada paine
suosituksen mukaiseksi tarpeen mu-
kaan.

Tilapaiskayton varapydraa kaytettdessa

pitda ottaa huomioon seuraavaa:

e Missdén tapauksessa ei saa ylittda 80
km/h (50 mph) nopeutta; suurempi
nopeus voi vaurioittaa renkaan.

e Muista ajaa riittavan hitaasti tieolo-
suhteisiin ndhden kaikkien vaarojen
valttamiseksi. Kaikki tienpinnan vir-
heet kuten teravareunaiset kuopat
ja irtokivet voivat vaurioittaa pahasti
tilapéiskayton varapyoran.

e Taméan pyoran jatkuva kaytté voi ai-
heuttaa rengasrikon, auton hallinnan
menettdmisen ja mahdollisesti henki-
I6iden loukkaantumisen.

* Al3 ylitd auton suurinta painoa tai
suurinta sallittua kuormitusta, joka on
naytetty tilapaiskaytdén varapydran
renkaan sivulla.

¢ \Valta esteiden yli ajamista. Tilapéis-
kaytén varapydran halkaisija on pie-
nempi kuin tavallisen pyéran, minka
takia maavara on noin 25 mm (1
tuuma) pienempi. TAma voi aiheuttaa
auton vaurioitumisen.
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¢ Ala mene autolla automaattipesuun, o Ala kayta useampaa kuin yhta tilapais-
kun autossa on tilapaiskayton vara- kaytén varapyo6raé kerrallaan.
pyoéra asennettuna. o Ala veda peravaunua, kun tilapaiskay-
o Al kayta lumiketjuja tilapaiskéytén tén varapyéré on asennettuna.

varapyodrassa. Koska pyéran koko on
pienempi, lumiketjut eivat sovi siihen
kunnolla. Tasta voi aiheutua vaurioita
autolla ja ketjujen haviaminen.

e Tilapéiskaytdn varapyodrad ei pitaisi
asentaa etuakselille, jos autolla taytyy
ajaa lumessa tai jaalla.

o Ala kéyta tata tilapaiskaytdn varapyo-
rad missdan muussa autossa, koska
tdman pyodran rengas on suunniteltu
erityisesti autoasi varten.

e Tilapéiskaytdn varapyoran renkaan
kulutuspinnan ik& on lyhyempi kuin ta-
vallisen renkaan. Tarkasta tilapdiskay-
tdn vararengas saannollisesti ja vaih-
da kulunut tilapaiské@ytdn vararengas
uuteen samankokoiseen ja -malliseen,
joka asennetaan samalle vanteelle.

e Tilapédiskaytdn vararengasta ei saa
asentaa millekdan muulle vanteelle,
eik& normaalirengasta, talvirengasta,
koristekapseleita eikd koristerenkaita
saa kayttaa tilapaiskayton varapyoral-
18. Jos sellaista yritetddn tehda, ndama
komponentit tai muut auton osat voi-
vat vaurioitua.
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HINAAMINEN

Autoa saa hinata takapydrat maassa (il-
man hinauskelkkaa) ja etupydrat ilmaan
nostettuina. Jos joku kuormitetuista
pyoristé tai jousituksen komponenteista
on vaurioitunut, tai jos autoa jouduttai-
siin hinaamaan etupyérat maassa, kayta
hinauskelkkaa etupyérien alla.

Kun autoa hinataan hinausautolla, eika
hinauskelkkaa kaytetd, auton etuakselis-
to taytyy aina nostaa ilmaan eika taka-
akselisto.

/AN HUOMAUTUS

Ennen hinaamista tarkista auto-
maattivaihteiston éljytaso. Jos
se on mittapuikon "HOT”-tason
alapuolella, lisda 6ljya. Jos et voi
Hinauspalvelu lisata oljya, hinauskelkkaa taytyy
Jos autoa pitaa hinata, suosittelemme, kayttaa.

ettd annat valtuutetun Hyundai-liikkeen

tai hinausliikkeen hoitaa sen. Auton

nostaminen ja hinaaminen pitéda tehda

oikein auton vaurioitumisen estamiseksi.

Hinauskelkan tai tasaisen kuljetusalus-

tan kayttd on suositeltavaa.

Katso peradvaunun vetédmisté koskevia

ohjeita luvusta 5 ”Autolla ajaminen”.

/N HUOMAUTUS

o Al3 hinaa autoa takaperin etu-
pyorat maassa, koska tama voi
aiheuttaa vaurioita autolle.

e Al3 hinaa hinauskéyden avulla.
Kayta nostokoukkua tai kuljetus-
alustaa.
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Kun joudut hinaamaan autoasi hatatilan-
teessa ilman hinauskelkkaa:

1. K&&nna virta-avain asentoon ACC.

2. Laita vaihteenvalitsin asentoon N
(vapaa) tai kytke vaihde vapaalle.

3. Hellité seisontajarru.

/N HUOMAUTUS
Jos vaihteistoa ei laiteta vapaalle
(N), vaihteisto voi vaurioitua sisai-

sesti.
Irrotettava hinaussilmukka (taka- 3. Asenna vetosilmukka kiertamalla sita
na) reidssd myotapaivaan kunnes se on
1. Avaa takaluukku ja irrota vetosilmuk- tukevasti kiinnittyneena.
ka ty6kalukotelosta. 4. Irrota vetosilmukka ja asenna se kay-
2. Irrota reidn suojapeite painamalla t6n jélkeen takaisin tyokalukoteloon.

puskurissa olevan peitteen alareunasta.

6
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Hinaaminen hatatilanteessa

Jos autoa joudutaan hinaamaan,
suosittelemme, etta annat valtuu-
tetun Hyundai-liikkeen tai hinaus-
liikkeen hoitaa hinaamisen.

Jos hinauspalvelua ei ole saatavana
hatatilanteessa, voit hinata tilapéisesti
autoasi hinauskdyden tai hinausvaijerin
avulla, joka on kiinnitetty auton edessa
(tai takana) olevaan hinaussilmukkaan.

Noudata darimmaisté varovaisuutta,

kun hinaat autoa. Kuljettajan taytyy olla
hinattavassa autossa ohjaamassa ja
kayttdmassa jarruja.

Tall4 tavalla autoa saa hinata vain kova-
pintaisella tielld lyhyen matkan alhaisella
nopeudella. My&s pyorien, akselien, voi-
mansiirtolaitteiden, ohjauksen ja jarrujen
taytyy kaikkien olla hyvédssé kunnossa.

o Al kéyta hinaussilmukoita auton
vetamiseksi irti liejusta, hiekasta tai
muusta paikasta, josta auto ei paése
tulemaan omin voimin.

¢ Véltd hinaamasta kevyemmalla autol-
la painavampaa.

e Kummankin auton kuljettajien pitaa
olla kesken&an yhteydessa usein.

/1 HUOMAUTUS

e Kiinnita hinauskdysi hinaussil-
mukkaan.

¢ Jos hinaamiseen kaytetaan
jotain muuta korin osaa kuin
hinaussilmukoita, autosi kori voi
vaurioitua.

e Kayta vain autojen hinaamiseen
tarkoitettua hinauskoéytta tai
-vaijeria. Kiinnita koéysi tai vaijeri
kunnolla autossa olevaan hi-
naussilmukkaan.

e Ennen tilapdishinaamista tarkasta,
ettei silmukka ole murtunut eika vau-
rioitunut.

e Kiinnita koysi tai vaijeri kunnolla sil-
mukkaan.

o Al4 kiskaise silmukkaa, vaan lahde
liikkeelle tasaisella voimalla vetaen.

e Hinaussilmukan vaurioitumisen valt-
tamiseksi dla veda autoa jyrkéssa
kulmassa sivusuuntaan eiké pys-
tysuuntaan. Veda autoa aina suoraan
eteenpain.



Mité pitdd tehdd hititilanteessa

A varoiTus
Noudata aarimmaista varovaisuut-

ta, kun hinaat autoa.

e Valta akkinaisia liikkeellelahtoja
ja epasaanndollisia ohjausliikkeita,
jotka voisivat aiheuttaa liiallista
kuormitusta hinaussilmukkaan
ja hinauskdyteen tai vaijeriin. Hi-
naussilmukka ja koysi tai vaijeri
voivat murtua ja aiheuttaa vaka-
van loukkaantumisen tai vaurion.

¢ Jos epdkuntoista autoa ei saada
liikkumaan, ala jatka vakivalloin
hinaamista. Ota yhteys valtuutet-
tuun Hyundai-liikkeeseen tai hi-
nausliikkeeseen avun saamiseksi.

¢ Hinaa autoa mahdollisimman suo-
raan eteenpain.

¢ Pysy poissa auton edesta hinauk-
sen aikana.

e Kayta hinauskdyttd, joka on alle 5 m
(16 jalkaa) pitka. Kiinnita valkoinen tai
punainen vaate (noin 30 cm (12 tuu-
maa) leved) hinauskdyden keskelle,
jotta se havaitaan paremmin.

¢ Aja huolellisesti, ettei hinauskdysi
paase 16ystymaan hinauksen aikana.

Tilapaisen hinaamisen varotoi-
menpiteita
e Kaanna virta-avain asentoon ACC,
niin ettd ohjaus ei ole lukossa.
e |aita vaihde vapaalle (N).
e Hellitd seisontajarru.
e Paina jarrupoljinta tavallista suurem-

malla voimalla, koska jarrujen teho on

heikompi.

e Ohjauksen kaantamiseen tarvitaan
enemman voimaa, koska ohjauste-
hostin ei toimi.

e Jos autoa hinataan pitkaa alamékea

jarrut saattavat ylikuumentua ja jarru-
jen teho heikkenee. Pysahdy usein ja

anna jarrujen jaahtya.
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/' HUOMAUTUS

Jos autoa hinataan sen kaikki nelja
pyoraa maassa, sitad saa hinata
vain keulasta. Varmistu, etta vaihde
on vapaalla. Al3 hinaa yli 40 km/h
(25 mph) nopeudella eika yli 25 km
(15 mailin) matkaa. Varmistu, etta
ohjauslukko on avattu kaantamalla
virta-avain asentoon ACC. Kuljet-
tajan pitda olla hinattavassa autos-
sa kayttamassa ohjausta ja jarruja.

Sidontasilmukat
(hinaustasolla kuljetusta varten)

A varorTus

Ala kdyta auton keulassa olevia sil-
mukoita auton hinaamiseen. Nama
silmukat on tarkoitettu VAIN au-
ton sitomiseksi kuljetusta varten.
Jos sidontasilmukoita kaytetaan
hinaamiseen, sidontasilmukat tai
etupuskurit vaurioituvat ja tasta voi
aiheutua vakava loukkaantuminen.




Mité pitdd tehdd hititilanteessa
I——

VARUSTEITA HATATILANTEISIIN (JOS VARUSTEENA)

Autossa on joitakin hatatilanteisiin sopi-
via varusteita, joita voit kdyttaa téllaises-
sa tilanteessa.

Sammutin

Jos tulipalo on pieni ja tiedat miten pi-

taa toimia, noudata seuraavia ohjeita

tarkasti.

1. Veda sammuttimen yldp&asta irti sok-
kalanka, joka estaa kahvan painami-
sen vahingossa.

2. Suuntaa suutin kohti tulipalon kes-
kustaa.

3. Seiso noin 2,5 metrin (8 jalan) paassa
tulesta ja purista kahvaa sammutus-
aineen suihkuttamiseksi. Jos hellitat
kahvasta, suihkuaminen loppuu.

4. Suuntaa suutinta edestakaisin tu-
lipalon keskustan ympaérille. Sen
jalkeen, kun tuli ndyttdd sammuneen,
tarkkaile sita huolellisesti, silla se voi
leimahtaa uudelleen.

Ensiapulaukku

Ensiapulaukussa on eraitd valineitd ku-
ten sakset, sideharsoa, laastaria, jne.,
joiden avulla voidaan antaa ensiapu
loukkaantuneelle henkilélle.

Varoituskolmio

Laita varoituskolmio tien reunaan varoit-
tamaan takaa tulevia autoja, jos autosi
on pyséakaity tien pientareelle jonkun
ongelman takia.

Rengaspainemittari

(jos varusteena)

Renkaista vuotaa normaalisti hieman
ilmaa jokapaivaisessa kaytdssa, joten
saatat joutua lisddmaén hieman ilmaa
sdannollisesti. Se ei ole merkki vuota-
vasta renkaasta, vaan normaalista havi-
kista. Tarkasta rengaspaineet aina, kun
renkaat ovat kylmét, koska rengaspai-
neet nousevat lampaotilan noustessa.

Tarkasta rengaspaineet seuraavasti:

1.

2.

Kierra irti hattu renkaan venttiilista,
joka sijaitsee vanteen ulkokehalla.
Paina ja pida painettuna rengaspai-
nemittaria renkaan venttiilia vasten.
Jonkun verran ilmaa voi paasta kar-
kaamaan, kun aloitat painamisen ja
vield enemman ilmaa pakenee, jos et
paina tukevasti.

. Kun mittaria painetaan tukevasti vent-

tiilida vasten ilman, etta ilmaa vuotaa,
mittari ndyttaa rengaspaineen.

. Katso rengaspaineen arvo mittarista,

jotta saat tietdd onko se liian korkea
vai matala.

. Saada rengaspaineet suositusten

mukaisiksi. Katso luvusta 9 "Renkaat
ja pyorat”.

. Asenna renkaan venttiilin hattu takai-

sin paikalleen.
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MOOTTORITILA

B Bensiinimoottori (1,4/1,6 litraa)

1. Jaahdytysnesteen
paisuntasailio
Oljyntayttéaukon kansi
Jarrunestesiilié
lImanpuhdistin
Sulakerasia

Akun miinusnapa
Akun plusnapa
Automaattivaihteiston
Oljynmittapuikko *

9. Jaahdyttimen kansi
10. Moottoridljyn mittapuikko
11. Lasinpesunestesiilid
*: Jos varusteena
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B Dieselmoottori (1,6 litraa)

Jaahdytysnesteen paisuntasiilid
Oljyntayttdaukon kansi
Jarrunestesailio
Polttonesteensuodatin
llmanpuhdistin
Sulakerasia
Akun miinusnapa
Akun plusnapa
Jaahdyttimen kansi
0. Moottoridljyn mittapuikko
1. Lasinpesunestesailio
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HUOLTOTOIMENPITEET

Aina kun teet itse mita tahansa huolto-
tai tarkastustoimenpiteitd, muista nou-
dattaa darimmaista huolellisuutta, ettet
aiheuta vaurioita autolle etkd vammoja
itsellesi.

Jos et ole varma autosi huoltoa ja tar-
kastuksia koskevista toimenpiteista,
suosittelemme, ettd annan valtuutetun
Hyundai-liikkeen tehda taman tyon.
Valtuutetulla Huyundai-liikkeellda on
maahantuojan kouluttamat asentajat ja
alkuperaiset Hyundai-osat, joiden avulla
autosi huolto voidaan tehda kunnolla.
Asiantuntevaa apua ja laadukasta pal-
velua varten ota yhteys valtuutettuun
Hyundai-huoltoon.

Puutteellinen, epataydellinen tai riitta-
matodn huoltaminen voi aiheuttaa autol-
lesi ongelmia, jotka voivat johtaa auton
vaurioitumiseen, onnettomuuteen tai
henkildiden loukkaantumiseen.

Omistajan vastuu

* MUISTUTUS
Huoltosuoritusten tietojen sailyttami-
nen on omistajan vastuulla.

Auton omistajan pitaa sailyttaa todis-
teet, jotka osoittavat, ettéd autollesi on
tehty asianmukainen huolto seuraavilla
sivuilla ndytettyjen méaaraaikaishuoltojen
taulukoiden mukaan. T&t4 tietoa tarvi-
taan, kun teet takuuvaatimusten liitteek-
si todisteen huoltojen toteuttamisesta.
Huoltovihkossa on kerrottu yksityiskoh-
taiset tiedot auton takuusta.

Tarpeellisia korjauksia ja sdatoja, jotka
johtuvat virheellisesta huoltamisesta

tai huollon puutteesta, ei takuu korvaa.
Suosittelemme, ettéd annat valtuutetun
Hyundai -liikkeen hoitaa autosi huollot
ja korjaukset. Valtuutettu Hyundai -liike
tayttaa Hyundain korkeat laatuvaatimuk-
set ja se saa Hyundailta teknisté tukea
voidakseen palvella Hyundai- autoilijoita
tarvittavan laatutason mukaisesti.
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Varotoimenpiteet omatoimisessa
huollossa

Virheellinen tai epatédydellinen huolta-
minen voi aiheuttaa ongelmia. Tassa
kappaleessa annetaan ohjeita vain huol-
tokohteisiin, joiden kasitteleminen on
helppoa.

Kuten on kerrottu aikaisemmin tédsséa
kappaleessa, monet toimenpiteet voi
tehda vain valtuutettu Hyundai -liike

erikoistydkalujen avulla.

* MUISTUTUS

Virheellinen omatoiminen huoltami-
nen takuuaikana voi vaikuttaa takuun
kattavuuteen. Katso yksityiskohdat
auton mukana toimitetusta Huoltovih-
kosta. Jos et ole varma jonkun huol-
lon tai tarkistuksen toimenpiteista,
anna valtuutetun Hyundai -liikkeen
hoitaa se.

A\ VAROITUS - Huoltotyé

Huoltoty6n tekeminen autossa
voi olla vaarallista. Voit louk-
kaantua vakavasti, kun teet
tiettyja huoltotoimenpiteita. Jos
tietoa tai kokemusta puuttuu, tai
jos kaytettavissa ei ole sopivia
tyokaluja ja varusteita, teeta tyo
valtuutetussa Hyundai-liikkees-
sa.

Tyoskentely moottoritilassa
moottorin kdydessa on vaaral-
lista. Se on viela vaarallisem-
paa, jos kaytat koruja tai Ioysia
vaatteita. Ne voivat takertua
liikkuviin osiin aiheuttaen louk-
kaantumisen. Taman vuoksi, jos
moottorin pitaa olla kdynnissa,
kun tyéskentelet moottoritilas-
sa, muista ottaa pois kaikki ko-
rut (erityisesti sormukset, ran-
nerenkaat, kellot ja kaulakorut)
ja kaikki solmiot, kaulaliinat ja
vastaavat Ioysat vaatteet, ennen
kuin menet lahelle moottoria ja
jaahdyttimen tuuletinta.

A VAROITUS - Dieselmoottori

Ala koskaan kisittele ruiskutus-
jarjestelmaa moottorin kdydes-
sa eika alle 30 sekunnin kulues-
sa moottorin sammuttamisen
jalkeen. Ruiskutuspumpussa,
yhteispainekammiossa, sumut-
timissa ja suurpaineputkissa
vallitsee suurpaine viela moot-
torin sammuttamisen jalkeen.
Polttonestevuotojen aiheuttama
polttonestesuihku voi aiheuttaa
vakavia vammoja, jos se osuu
kehoon. Sydamentahdistimella
varustettujen henkiléiden ei
pitéisi tulla moottorin kdydessa
30 cm lahemmaksi moottorinoh-
jausyksikko6a tai johdinsarjaa
moottoritilassa, koska elektroni-
sessa ohjausyksikossa kulkeva
suuri virtamaara saa aikaan
huomattavia magneettikenttia.
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OMATOIMINEN HUOLTO

Téssé luvussa kasitelldan auton tarkis-
tukset ja huollot, jotka auton omistajan
tai valtuutetun Hyundai -liikkeen pitaa
toteuttaa ilmoitetuissa aikavéleissa aut-
tamaan varmistamaan auton turvallisen
ja luotettavan toiminnan.

Poikkeavat asiat pitaa vieda valtuutetun
huoltokorjaamon tarkastettavaksi niin
pian kuin mahdollista.

Né&itd omatoimisen huollon tarkastuksia
ei yleensa korvata takuun puitteissa,
vaan omistajan pitdd maksaa niiden
ty6n, varaosien ja voiteluaineiden kus-
tannukset.

Omatoimisen huollon aikataulu

Jokaisen tankkauksen

yhteydessa:

e Tarkasta moottoridljytaso.

e Tarkasta jadhdytysnestetaso
paisuntasailidssa.

e Tarkasta lasinpesunestetaso.

e Tarkasta, ovatko rengaspaineet lilan
pienet?

A vAROITUS

Ole huolellinen, kun tarkastat
jaahdytysnestetasoa, kun moot-
tori on kuuma. Polttavan kuuma
jaahdytysneste ja hoyry voi pur-
kautua paineella. Tama voi ai-
heuttaa palovammoja tai muun
vakavan loukkaantumisen.

Kun kéytéat autoasi:

e Kuuntele muutoksia auton pakoputken
aanessa tai pakokaasujen hajussa.

e Tarkkaile ohjauspydran varindita.
Seuraa ohjauspydran jaykkyyden tai
I6ysyyden muutosta tai sen asennon
muutosta suoraan eteenpain ajetta-
essa.

e Tarkkaile, pyrkiikd autosi jatkuvasti
k&antymaan tai “vetdmaén” vinoon,
kun ajat sileélla tasaisella tiell.

e Kun jarrutat, kuuntele ja tarkkaile epa-
tavallisia 4ania, jarrujen puoltamista,
polkimen liikkeen pidentymisté ja vaa-
tiiko jarrupoljin “kovaa painamista”.

e Jos vaihteiston toiminnassa tuntuu
luistoa tai muutoksia, tarkasta vaih-
teiston dljytaso ja kasivaihteistossa
kytkimen toiminta.

e Tarkasta automaattivaihteiston asen-
non P (pysakadinti) toiminta.

e Tarkasta seisontajarru.

e Tarkasta, ndkyykd auton alla neste-
vuotoja (veden tippuminen ilmastoin-
tijarjestelmésta on normaalia sen kéy-
tdn aikana tai kayton jalkeen).
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Véhintaan kerran kuukaudessa:

e Tarkasta jadhdytysnestetaso paisunta-
séilidssa.

e Tarkasta kaikkien ulkovalojen, my6s
jarruvalojen, suuntavalojen ja hélytys-
vilkkujen, toiminta.

e Tarkasta rengaspaineet kaikista py6-
ristd myos varapydrasta.

Véhintaan kaksi kertaa vuodessa

(esim. joka kevét ja syksy):

e Tarkasta, onko jadhdyttimen, Iammi-
tyslaitteen ja ilmastointilaitteen let-
kuissa vuotoja tai vaurioita.

e Tarkasta tuulilasinpesimen ja pyyhki-
mien toiminta. Puhdista pyyhkimien
sulat pesuaineeseen kastetulla puh-
taalla liinalla.

e Tarkasta ajovalojen suuntaus.

e Tarkasta &dnenvaimennin, pakoputket,
lampdsuojakilvet ja kiristimet.

e Tarkasta turvavdiden kuluneisuus ja
toiminta.

e Tarkasta renkaiden kuluneisuus ja
py6éranmutterien tiukkuus.

Véhintaan kerran vuodessa:

e Pese kori ja puhdista ovien vedenpois-
toaukot.

¢ \oitele ovien saranat ja tarkasta kone-
pellin saranat.

e \oitele ovien ja konepellin lukot ja
salvat.

e \/oitele ovien kumitiivisteet.

e Tarkasta ilmastointijarjestelmén toi-
minta ennen l[Ampiman kauden alkua.

e Tarkasta ja voitele automaattivaihteis-
ton vivusto ja saatimet.

e Puhdista akku ja sen navat.

¢ Tarkasta jarru- ja kytkinnestetaso.
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MAARAAIKAISHUOLTO

Noudata normaalia maaraaikaishuolto- Jos autollasi ajetaan edelld mainituissa
ohjelmaa, jos olosuhteet, joissa autoa olosuhteissa, auton tarkastukset, huolto-
tavallisesti kaytetaan, eivat sisalla mi- osien uusimiset ja nesteiden lisdykset
t4én seuraavista olosuhteista. Jos autoa  tdytyy tehdd useammin kuin normaalin
kaytetaan jossain tdssa mainituista madéréaikaishuolto-ohjelman mukaan.
olosuhteissa, autolle pitda noudattaa 96 kuukauden tai 120 000 km (80 000
vaativien kayttdolosuhteiden huolto-oh- mailin) ajon jélkeen jatka suosituksen
jelmaa. mukaista huolto-ohjelmaa.

e Jatkuvasti lyhyet ajomatkat.

e Polyisissa tai hiekkaisissa olosuhteis-
sa ajaminen.

e Paljon jarrujen kayttoa.

e Ajaminen alueilla, jossa kaytetaan suo-
laa tai muuta sy6vyttavaa materiaalia.

e Ajaminen huonokuntoisilla ja liejuisilla
teilla.

e Ajaminen vuoristoisilla alueilla.

e Pitkdaikainen kayttdminen tyhjakayn-
nilla tai hitaalla nopeudella.

e Ajaminen pitkan kylméan vuodenajan
aikana ja/tai aarimmaisen kosteassa
ilmastossa.

¢ YIi 50 % ajosta ruuhkaisessa kaupun-
kilikenteesséd kuumassa saéssa lam-
pétila yli 32 °C (90 °F).
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NORMAALI HUOLTO-OHJELMA - BENSIINIMOOTTORIT

HUOLTOVALI Kuukausia 12 24 36 48 60 72 84 96

HUOLTOKOHDE km x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Apulaitehihnojen tarkastus ja laturin, ohjaus-
tehostimen, vesipumpun ja ilmastoinnin kom- | | | | | | |
pressorin hihnan s&atoé ja uusiminen tarvittaessa

Moottoridljyn ja -suodattimen vaihto (*1 R R R R R R R R
Jakohihna, -kiristin ja -ohjainrullat ‘ 2,0 Bensiini I R

limansuodatin | R | R | R | R
Sytytystulpat R R R R

Venttiilivalysten saato (*2

I: Tarkastus ja tarvittaessa sa&td, korjaus, puhdistus tai uusiminen R: Uusi tai vaihda.

(*1 : Tarkista moottorin 6ljymaéra ja 6ljyvuodot 500 km vélein ja aina ennen pitkélle ajomatkalle laht6a.
(*2: Tarkasta jos venttiilikoneisto on d&nek&s ja/tai moottorin kdynnissé tuntuu ylimaarasté varinaa ja sdada tarvittaessa.
Ammattitaitoisen mekaanikon tulisi antaa suorittaa tdmé toimenpide.

g
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NORMAALI HUOLTO-OHJELMA - BENSIINIMOOTTORIT (JATKUU)

HUOLTOVALI Kuukausia 12 24 36 48 60 72 84 96

HUOLTOKOHDE km x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Polttoainesiilion huohotuksen ja -korkin tarkastus | | I I
Alipaineletkujen ja moottorin huohotuksen tark. | | | |

Polttoaineensuodattimen vaihto ( *1 R R (™1

Polttoaineputkien, letkujen ja liitosten tarkastus | | | | | | I |

Jadhdytysjarjestelman-, tiiviyden ja | | | | | |
pakkaskestavyyden tarkistus I I

I: Tarkastus ja tarvittaessa saétd, korjaus, puhdistus tai uusiminen R: Uusi tai vaihda.

Tarkista jaéhdytinnesteen méaré ja vuodot péivittéin. Tarkasta vesipumppu jakohihnan uusimisen yhteydessa.
(*1: Vaihtovali 120 000 km, kun polttoaineensuodatin tankin sisalla.
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NORMAALI HUOLTO-OHJELMA - BENSIINIMOOTTORIT (JATKUU)

HUOLTOVALI Kuukausia 12 24 36 48 60 72 84 96
HUOLTOKOHDE km x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160
Jaahdytysnesteen vaihto (*1 R R

Akun ja -napojen puhdistus, kiinnityksen tarkastus | | | | | | I |

Valojen ja séhkdlaitteiden toiminnan tarkastus | | | | | | I |

Jarruletkujen, -putkien ja -nestepinnan tarkastus | | | | | | I |

Kytkin- ja jarrupolkimien liikematkan tarkistus | | | |

Kasijarrun toimivuuden, kulutuspintojen ja
likkuvuuden tarkastus

Jarru- ja kytkin nesteiden vesipitoisuuden tark. (*2 | | | |
Jarrupalojen, -levyjen ja -satuloiden tarkastus | | | | | | |

Takalevyjarrujen tarkastus, puhdistus ja herkistys | | | |

Ohjaus-, pyéréntuennan- ja alustan nivelien ja
suojakumien kunnon tarkastus

Vetonivelien, -suojakumien ja
pyo6ranlaakereiden tarkastus

I: Tarkastus ja tarvittaessa sdato, korjaus, puhdistus tai uusiminen R: Uusi tai vaihda.

(*1: Kayta jadhdytinnestetta lisattdessa vai hyvéalaatuista etyleeniglykoli perustaisen pakkasnesteen ja puhtaan veden seosta.
Vaéranlaisen pakkasnesteseoksen kayttdminen voi johtaa vakavaan moottorivaurioon.
(*2: Uusi jarru- tai kytkinneste jos vesipitoisuus on liian korkea.
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NORMAALI HUOLTO-OHJELMA - BENSIINIMOOTTORIT (JATKUU)

HUOLTOVALI Kuukausia 12 24 36 48 60 72 84 96

HUOLTOKOHDE km x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Rengaspaineiden ja kuluneisuuden tarkastus | | | | | | | |

limastointi- ja lAmmityslaitteen toimintojen tark. | | | | | | | |
Raitisilmasuodattimen vaihto R R R R R R R R
Vaihteistodljyn maaran tarkastus | | | | | | | I
Automaattivaihteiston 6ljy | | R | | R | |
Pakoputkiston kunnon ja tiiveyden tarkastus | | | |

Korin ja alustan ruostesuojauksen tarkistus,
huoltokirjan taytto ja leimaus

Auton itsediagnoosijérjestelman
tarkastus Hyundai -testerilla

Koeajo ja huomautuksien kirjaaminen | | | | | | | I

Pyyhkijansulkien kunnon tarkastus | | | | | | | I

Pesimien toiminnan ja nestem&aran tarkastus | | | | | | | I

Auto yldsnostettuna nestetilojen ja
-linjojen tiiveyden tarkastus

Saranoiden voitelu, lukkojen toiminnan

tarkastus ja voitelu ' ' | | | I [

I: Tarkastus ja tarvittaessa saétd, korjaus, puhdistus tai uusiminen R: Uusi tai vaihda.




HUOLTO-OHJELMA VAATIVIIN AJO-OLOSUHTEISIIN - BENSIINIMOOTTORI

Seuraavat kohteet tulee huoltaa useammin autoissa joita padsaantdisesti kaytetdan vaativissa ajo-olosuhteissa.

Katso alla olevasta kaaviosta suositellut huoltovélit.

I: Tarkastus ja tarvittaessa sdato, korjaus, puhdistus tai uusiminen

R: Uusi tai vaihda.

Huolto

HUOLTOKOHDE T°F','i'::"' Huoltovili Ajo-olosuhteet
Moottoridljy ja suodatin R 7,500 km tai 6kk A B,C,D,E,
FG,H,I1J
llmanpuhdistin R Uusi useammin perustuen
: . o CE
vallitseviin olosuhteisiin
Sytytystulpat R Uusi useammin perustuen
, . o B, H
vallitseviin olosuhteisiin
Moottorin jakohihna / 2.0L Bensiini R 60,000 km tai 48kk D,E,F G
Kiristin ja ohjainrullat / 2.0L Bensiini
Vaihteistodljy (jos varusteena) R 100,000 km *1 C,D,E,G,H,I,J
Automaattivaihteistodljy R 40,000 km A C,D,E F
(jos varusteena) G,H,IJ
Ohjausvaihde, -vivustot ja suojakumit Tarkasta useammin perustuen C,D,E,FG

vallitseviin olosuhteisiin
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HUOLTO-OHJELMA VAATIVIIN AJO-OLOSUHTEISIIN - BENSIINIMOOTTORI

Seuraavat kohteet tulee huoltaa useammin autoissa joita padsaantdisesti kaytetdan vaativissa ajo-olosuhteissa.
Katso alla olevasta kaaviosta suositellut huoltovalit.

I: Tarkastus ja tarvittaessa sdato, korjaus, puhdistus tai uusiminen R: Uusi tai vaihda.
HUOLTOKOHDE T°F','i'::"' Huoltovili Ajo-olosuhteet
Etupyoérantuennan pallonivelet | Tarkasta useammin perustuen C,D,E,F G

vallitseviin olosuhteisiin

Jarrupalat, levyt ja satulat Tarkasta useammin perustuen C,D,EGH
vallitseviin olosuhteisiin

Kasijarru Tarkasta useammin perustuen C,DGH
vallitseviin olosuhteisiin

Vetoakselit ja suojakumit Tarkasta useammin perustuen C,D,E,FG,I,H,J
vallitseviin olosuhteisiin

Raitisilmasuodatin (jos varusteena) R Uusi useammin perustuen C,E
vallitseviin olosuhteisiin

m

Vaativat ajo-olosuhteet Ajosta yli 50 % tapahtuu ruuhkaisessa kaupunki-

A: Toistuva lyhyiden matkojen ajaminen likenteessa lampimalla saalla [ampdétilassa yli 32°C (90°F)

B: Huomattavan suuri joutokdyntimaéara Ajaminen vuoristossa.

C: Ajaminen pdlyisilla huonopintaisilla teilla Peravaunun vetadminen

D: Ajaminen alueilla joilla kdytetdén suolaa tai muita Ajaminen hélyytysajossa, taksissa, ammattilikenteessa
korroosiota lisdavia aineita tai erittdin kylméassa saassa tai auton hinaaminen

E: Ajaminen hiekkaisilla alueilla Ajaminen yli 170 km/h (106 mile/h) nopeudella

TITo

<
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NORMAALI HUOLTO-OHJELMA - DIESELMOOTTORIT

HUOLTOVALI Kuukausia 12 24 36 48 60 72 84 96

HUOLTOKOHDE km x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Apulaitehihnojen tarkastus ja laturin, ohjaus-
tehostimen, vesipumpun ja ilmastoinnin kom- | | |
pressorin hihnan s&atoé ja uusiminen tarvittaessa

Moottoridljyn ja -suodattimen vaihto (*1 R R R R R R R R
Jakohihna, -kiristin ja -ohjainrullat ‘ 2,0 Bensiini I R

llmansuodatin | R | R | R | R
I: Tarkastus ja tarvittaessa sdato, korjaus, puhdistus tai uusiminen R: Uusi tai vaihda.

(*1 : Tarkista moottorin 6ljymaara ja 6ljyvuodot 500 km vélein ja aina ennen pitkélle ajomatkalle lahtoa.
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NORMAALI HUOLTO-OHJELMA - DIESELMOOTTORIT (JATKUU)

HUOLTOVALI Kuukausia 12 24 36 48 60 72 84 96

HUOLTOKOHDE km x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Polttoainesailion tayttékorkin korkin tarkastus | | I I

Alipaineletkujen, moottorin huohotuksen ja
pakokaasujen takaisinkierratysventtiilin tarkastus ! ! ! l l I l I

Alipainepumpun, -6ljy ja alipaineletkujen tarkastus | | | | | | I |
Polttoaineensuodattimen vaihto R R R R

Polttoaineputkien, letkujen ja liitosten tarkastus | | | | | | I |

Jadhdytysjarjestelman-, tiiviyden ja
pakkaskestavyyden tarkistus | | [ [ [ | I I

I: Tarkastus ja tarvittaessa sdato, korjaus, puhdistus tai uusiminen R: Uusi tai vaihda.

Tarkista jadhdytinnesteen méaara ja vuodot paivittain. Tarkasta vesipumppu jakohihnan uusimisen yhteydessa.
Jos dieselpolttoaine ei téayta Eurooppalaista EN590-normia, uusi polttoainesuodatin useammin
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NORMAALI HUOLTO-OHJELMA - DIESELMOOTTORIT (JATKUU)

HUOLTOVALI Kuukausia 12 24 36 48 60 72 84 96
HUOLTOKOHDE km x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160
Jaahdytysnesteen vaihto (*1 R R

Akun ja -napojen puhdistus, kiinnityksen tarkastus | | | | | | I |

Valojen ja séhkdlaitteiden toiminnan tarkastus | | | | | | I |

Jarruletkujen, -putkien ja -nestepinnan tarkastus | | | | | | I |

Kytkin- ja jarrupolkimien liikematkan tarkistus | | | | | | I |

Kasijarrun toimivuuden, kulutuspintojen ja
likkuvuuden tarkastus

Jarru- ja kytkin nesteiden vesipitoisuuden tark. (*2 | | | |

Jarrupalojen, -levyjen ja -satuloiden tarkastus | | | | | | I |

Ohjaus-, pyorantuennan- ja alustan nivelien ja
suojakumien kunnon tarkastus

Vetonivelien, -suojakumien ja
pydranlaakereiden tarkastus

Rengaspaineiden ja kuluneisuuden tarkastus | | | | | | | |

I: Tarkastus ja tarvittaessa saatd, korjaus, puhdistus tai uusiminen R: Uusi tai vaihda.

(*1: Kéytéa jadhdytinnestettd lisdttdessa vai hyvéalaatuista etyleeniglykoli perustaisen pakkasnesteen ja puhtaan veden seosta.
Vaaranlaisen pakkasnesteseoksen kéyttdminen voi johtaa vakavaan moottorivaurioon.
(*2: Uusi jarru- tai kytkinneste jos vesipitoisuus on liian korkea.
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NORMAALI HUOLTO-OHJELMA - DIESELMOOTTORIT (JATKUU)

HUOLTOVALI Kuukausia 12 24 36 48 60 72 84 96

HUOLTOKOHDE km x 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

limastointi- ja lammityslaitteen toimintojen tark. | | | | | | | |

Raitisilmasuodattimen vaihto R R

By)
By)
o)
o)
o)
By)

Vaihteistodljyn maaréan tarkastus | | | | | | | I
Automaattivaihteiston 6ljy | |

Veden poisto polttoainesuodattimesta | |

- -z
— - >

Pakoputkiston kunnon ja tiiveyden tarkastus | |

Korin ja alustan ruostesuojauksen tarkistus,
huoltokirjan tayttd ja leimaus | I I I I | | I

Auton itsediagnoosijérjestelmén
tarkastus Hyundai -testerilla ' ' ' ' ' ' | '

Koeajo ja huomautuksien kirjaaminen | | | | | | | I

Pyyhkijansulkien kunnon tarkastus | | | | | | | I

Pesimien toiminnan ja nestem&aran tarkastus | | | | | | | I

Auto ylésnostettuna nestetilojen ja
_linioien tii I I I I | | | I
jojen tiiveyden tarkastus

Saranoiden voitelu, lukkojen toiminnan

tarkastus ja voitelu ' ' | | | I I

I: Tarkastus ja tarvittaessa saétd, korjaus, puhdistus tai uusiminen R: Uusi tai vaihda.




HUOLTO-OHJELMA VAATIVIIN AJO-OLOSUHTEISIIN - DIESELMOOTTORI

Huolto

Seuraavat kohteet tulee huoltaa useammin autoissa joita padsaantdisesti kaytetdan vaativissa ajo-olosuhteissa.

Katso alla olevasta kaaviosta suositellut huoltovélit.

I: Tarkastus ja tarvittaessa sdato, korjaus, puhdistus tai uusiminen

R: Uusi tai vaihda.

HUOLTOKOHDE T°F','i'::"' Huoltovili Ajo-olosuhteet

Moottoridljy ja suodatin Euroopassa R 10 000 km tai 6kk A, B,C,F G,
Muualla 5000km tai 6kk H, I,J,K, L

llmanpuhdistin R Uusi useammin perustuen CE

vallitseviin olosuhteisiin

Moottorin jakohihna 2.0L Diesel R 60,000 km tai 48kk D,E,F G

Kiristin ja ohjainrullat

Vaihteistodljy (jos varusteena) R 100,000 km (*1

C,D,E G H, I K

Automaattivaihteistodljy R 40,000 km A, C,D,E F

(jos varusteena) G,H I K

Ohjausvaihde, -vivustot ja suojakumit | Tarkasta useammin perustuen C,D,E,FG

vallitseviin olosuhteisiin




Huolto
|

HUOLTO-OHJELMA VAATIVIIN AJO-OLOSUHTEISIIN - DIESELMOOTTORI

Seuraavat kohteet tulee huoltaa useammin autoissa joita padsaantdisesti kaytetdan vaativissa ajo-olosuhteissa.

Katso alla olevasta kaaviosta suositellut huoltovélit.

I: Tarkastus ja tarvittaessa sdato, korjaus, puhdistus tai uusiminen

R: Uusi tai vaihda.

HUOLTOKOHDE T°F','i'::"' Huoltovili Ajo-olosuhteet
Etupyoérantuennan pallonivelet | Tarkasta useammin perustuen C,D,E,F G
vallitseviin olosuhteisiin
Jarrupalat, levyt ja satulat Tarkasta useammin perustuen C,D,EGH
vallitseviin olosuhteisiin
Kasijarru Tarkasta useammin perustuen C,DGH
vallitseviin olosuhteisiin
Vetoakselit ja suojakumit Tarkasta useammin perustuen C,D,E,FG,I,H
vallitseviin olosuhteisiin
Raitisilmasuodatin (jos varusteena) R Uusi useammin perustuen C,E
vallitseviin olosuhteisiin
Vaativat ajo-olosuhteet G: Ajaminen vuoristossa.
A: Toistuva lyhyiden matkojen ajaminen H: Perdvaunun vetdminen
B: Huomattavan suuri joutokdyntimaéara I: Ajaminen hélyytysajossa, taksissa, ammattilikenteessa
C: Ajaminen pdlyisilla huonopintaisilla teilla tai auton hinaaminen
D: Ajaminen alueilla joilla k&ytetdén suolaa tai muita J: Ajaminen erittdin kylmalla ilmalla
korroosiota lisdavia aineita tai erittdin kylmassa saéssa K: Ajaminen yli 170 km/h (106 mile/h) nopeudella
E: Ajaminen hiekkaisilla alueilla L: Toistuva ajo joka siséltaa paljon pysahdyksia ja
F: Ajosta yli 50 % tapahtuu ruuhkaisessa kaupunki- kiihdytyksia
likenteesséd lampimalla saalla 1ampétilassa yli 32°C (90°F)
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MAARAAIKAISHUOLLON KOHTEIDEN SELITYKSET

Moottoridljy ja suodatin
Moottoridljy ja suodatin téytyy vaihtaa
huolto-ohjelman mukaisin vélein. Vaa-
tivissa olosuhteissa 6ljy ja suodatin on
vaihdettava useammin

Kayttohihnat

Tarkista, ettei missdan kayttéhihnois-

ta ole merkkeja viilloista, murtumista,
huomattavasta kulumisesta tai 6ljysta.
Vaihda hihnat uusiin tarpeen mukaan.
Hihnojen kireys pitaa tarkastaa saannol-
lisesti ja sdataa tarpeen mukaan.

Polttonesteensuodatin
(suodatinpanos)

Tukkeutunut suodatin voi rajoittaa au-
ton ajonopeutta, vaurioittaa paéstojen
hallintajérjestelmaé ja heikentaé auton
kéynnistyvyyttd. Jos polttonestesailiddon
kertyy paljon epapuhtauksia, polttones-
teensuodatin taytyy tarvittaessa vaihtaa
useammin.

Kéyta moottoria muutamia minuutteja
uuden suodattimen asennuksen jéalkeen
ja tarkasta, ettei litoskohdissa nay vuo-
toja. Vain pateva asentaja saisi asentaa
polttonesteensuodattimen.

Polttonesteputket, -letkut

ja -liitokset

Tarkista polttonesteputket, letkut ja
litdnnat vuotojen ja vaurioiden varalta.
Anna ammattitaitoisen asentajan vaihtaa
vaurioituneet ja vuotavat osat valitt6-
masti.

A\ VAROITUS - Vain dieselmoottori

neettikenttia.

Ala koskaan koske polttonestejirjestelman osiin, kun moottori on kiynnissa
tai 30 sekunnin kuluessa moottorin sammuttamisesta. Suurpainepumpussa,
yhteispainekammiossa, sumuttimissa ja suurpaineputkissa vaikuttaa suur-
paine viela moottorin sammuttamisen jalkeen. Polttonestevuotojen aiheutta-
mat polttonestesuihkut voivat aiheuttaa vakavia vammoja, mikali ne osuvat
ihmiseen. Sydamentahdistimia kayttdvat henkil6t eivat saisi oleskella alle 30
cm etaisyydella moottorinohjausyksikosta tai johdotuksista moottorin ollessa
kaynnissa, silla yhteispaineruiskutusjarjestelma aiheuttaa huomattavia mag-
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Jakopyo6raston hammashihna (jos
varusteena)

Tarkista hammashihnaan liittyvien kaik-
kien osien vauriot ja muut mahdolliset
viat. Vaihda kaikki vaurioituneet osat
valittémasti uusiin.

Tuuletusletku ja polttoneste-
sdilion kansi

Polttonestesailion tuuletusletku ja polt-
tonestesdilion kansi taytyy tarkistaa
maaraaikaishuoltovaatimusten mukai-
sesti. Varmista, etta tuuletusletku ja
polttonestesailidn kansi vaihdetaan tar-
vittaessa asianmukaisella tavalla.

Alipaineletkut ja kampikammion
tuuletusletkut (jos varusteena)
Tarkista letkujen pinnat mekaanisten
vikojen ja l&mpdvaurioiden varalta. Ko-
vettunut ja halkeillut kumi, murtumat,
repeytymat, viillot, hankautumat tai huo-
mattava pehmeneminen viittaavat letkun
heikentymiseen. Erityistd huomiota tay-
tyy kiinnitt4a sellaisten letkujen tarkis-
tamiseen, jotka sijaitsevat lammaonlah-
teiden laheisyydessa, kuten esimerkiksi
pakosarjan laheisyydessa sijaitseviin
letkuihin.

Tarkista letkujen reititys, jotta voit olla
varma, etta ne eivat osu mihinkaan kuu-
miin osiin, teraviin reunoihin tai liikkkuviin
osiin, mik& saattaa johtaa ylikuumen-
tumiseen tai mekaaniseen kulumiseen.
Tarkista kaikki letkuliitokset, kuten kiin-
nityspannat ja liittimet, jotta ne olisivat
riittdvan tiukalla eivatka vuotaisi. Letkut
taytyy uusia valittémasti, jos niissa
nakyy merkkeja vaurioista tai heikenty-
misesta.

limansuodatin

Ainoastaan alkuperaisen Hyundai-suo-
dattimen k&yttd on suositeltavaa suoda-
tinta uusittaessa.

Sytytystulpat (bensiinimoottori)
Varmista uusien sytytystulppien asian-
mukainen lampodarvo vaihdon yhteydes-
sé.

Venttiilivarat (jos varusteena)
Tarkasta varat, jos venttiilikoneiston &ani
on liian kova ja/tai moottorin kaynti on
huono ja sdada tarpeen mukaan. Tama
ty6 pitdd antaa ammattitaitoisen asenta-
jan tehtavaksi.

Jadhdytysjarjestelma

Tarkista jadhdytysjarjestelmén osat ku-
ten jaahdytin, paisuntasiilio, letkut ja
litdnnat vuotojen ja vaurioiden varalta.
Vaihda kaikki vaurioituneet osat.

Jadhdytysneste
Jadhdytysneste taytyy uusia mééraai-
kaishuollossa mééritellyin valein.



Huolto

Kasivaihteiston o6ljy

(jos varusteena)

Tarkista késivaihteistodljy huolto-
ohjelman mukaisesti.

Automaattivaihteiston 6ljy

(jos varusteena)

Oljymaaran tulisi olla mittapuikon
HOT -alueella, kun moottori ja
vaihteisto ovat saavuttaneet
normaalin toimintalampétilansa.
Tarkista automaattivaihteiston
6ljyméaéara moottorin kdydessa ja
vaihteenvalitsimen ollessa vapaalla ja
seisontajarrun ollessa tiukattuna.

Jarruletkut ja -putket

Tarkista silmaméaéaraisesti oikea
asennus, murtumat, hankaumat,
muodonmuutokset ja mahdolliset
vuodot. Vaihda heikentyneet tai
vaurioituneet osat valittdmasti uusiin.

Jarruneste

Tarkista jarrunestetaso
jarrunestesailidssa. Tason tulee olla
séilion sivulla olevien “MIN”- ja “MAX”
-merkintdjen valilla. Kaytd ainoastaan
DOT 3 - tai DOT 4 -luokan jarrunesteita.

Seisontajarru

Tarkasta seisontajarrujarjestelma,
sen jarrukahva ja vaijerit.
Yksityiskohtaisemmat huolto-ohjeet
|6ytyvat korjaamokasikirjasta.

Jarrupalat, jarrusatulat
jajarrulevyt

Tarkasta jarrupalojen liiallinen
kuluneisuus ja jarrulevyjen heitto
ja kuluneisuus seka jarrusatulat
nestevuotojen varalta.

Jousituksen kiinnitysruuvit
Tarkista jousituksen kiinnitysten
|6ysyys ja vauriot. Tiukkaa tarvittaessa
ohjetiukkuuteen.

Ohjausvaihde, nivelet &
suojakumit seka alapallonivel
Tarkista auton ollessa pyséhdyksissa ja
moottorin ollessa sammuksissa, onko
ohjauspydéran vapaaliike liian suuri.
Tarkista nivelet vaantymien ja
vaurioiden varalta. Tarkista pdlysuojat
ja pallonivelet vikojen, halkeamien

ja vaurioiden varalta. Vaihda kaikki
vaurioituneet osat uusiin.

Vetoakselit ja suojakumit

Tarkista vetoakselit, suojakumit ja
pannat murtumien, halkeamien ja
vaurioiden varalta. Vaihda vaurioituneet
osat uusiin ja tarpeen vaatiessa tayta
uudella rasvalla.

limastoinnin kylmaaine

(jos varusteena)

Tarkista, ettei ilmastoinnin putkistossa
ja liitoksissa ole vuotoja tai vaurioita.
Tarkista tarvittaessa ilmastoinnin
toiminta korjaamokasikirjan ohjeiden
mukaisesti.



Huolto

MOOTTORIOLJY

4. Veda mittapuikko kokonaan ulos,
pyyhi se puhtaaksi ja tydénna se takai-
sin pohjaan asti.

A vaROITUS

- Jadhdyttimen letku
Varo koskettamasta jaahdyttimen
letkua, kun tarkastat éljytasoa tai
lisaat 6ljya, koska letku on poltta-

van kuuma.
Moottoridljytason tarkastus 5. Veda mittapuikko taas ulos ja katso Jos taso on l&hella L-merkkié tai sen
1. Varmistu, ettd auto on tasaisella oljytaso. Tason pitéa olla merkkien F kohdalla. liséa éljya niin paljon, etté
maalla. ja L valilla. taso nousee merkin F kohdalle. Al4 lisaa
2. Kaynnista moottori ja kdyta se nor- likaa dljya.
maalilampoiseksi.
3. Sammuta moottori ja odota muuta- Kayta suppiloa 6ljyn lisddamisessa.
man minuutin ajan (bensiinimoottori
- vahintaan 5 minuuttia, dieselmoot- Kéyta vain suosituksen mukaista moot-
tori - vahintdan 10 minuuttia) 6ljyn toriéljya. (Katso kohdasta “Suositeltavat
palaamiseksi 6ljypohjaan. voiteluaineet” osasta 9.)
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Moottoridljyn ja suodattimen
vaihtaminen

Anna valtuutetun Hyundai -liikkeen vaih-
taa moottoriéljy ja suodatin tdméan kap-
paleen alussa olevan huolto-ohjelman
mukaan.

HYUNDAI

RECOMMENDS

@ HELDX

Motor oils

A\ vAROITUS

Kaytetty moottoridljy voi aiheuttaa
arsytysta tai ihosyopaa, jos se jaa
kosketukseen ihoon pitemmaksi
aikaa. Kaytetyssa moottoriéljyssa
on kemikalioita, jotka ovat aiheut-
taneet sy6paa laboratoriossa elai-
mille. Suojaa aina ihosi pesemalla
katesi saippualla ja lampimalla
vedella niin pian kuin mahdollista
sen jalkeen, kun olet kasitellyt
kaytettya oljya.

JAAHDYTYSNESTE
Paisuntasailiélla varustetussa pai-
neenalaisena toimivassa jadhdytysjar-
jestelmassa on jadhdytysnestettd, joka
sopii ympérivuotiseen kayttddn. Neste
on taytetty tuotannossa.

Tarkasta jadhdytysnesteen pakkasen-
kestéavyys vahintaan kerran vuodessa
talven kynnyksella ja ennen matkaa
kylmemmalle seudulle.

Jadhdytysnesteen tarkastus

A vaROITUS
- Jaahdyttimen kannen irrotus

e Al4 koskaan yrita irrottaa jash-

dyttimen kantta, kun moottori
on kaynnissa tai kuuma. Se voisi
aiheuttaa jadhdytysjarjestelman
ja moottorin vaurion ja tuloksena
voisi olla kuuman jaahdytysnes-
teen tai héyryn purkautumisesta
aiheutuva vakava loukkaantumi-
nen.

(jatkuu)

(jatkuu)

e Sammuta moottori ja odota, kun-
nes se on jadhtynyt. Avaa jaah-
dyttimen kansi erittain varovasti.
Kiedo paksu pyyhe sen ymparille
ja kierra sita vastapaivaan en-
simmaiseen rajoittimeen. Astu
kauemmaksi, kun paine purkau-
tuu jadhdytysjarjestelmasta. Kun
olet varma, etta kaikki paine on
purkautunut, paina kantta pak-
sun pyyhkeen avulla, ja kierra
kantta vastapaivaan sen irrotta-
miseksi.

e Vaikka moottori ei ole kdynnissa,
ala irrota jaahdyttimen kantta tai
tyhjennystulppaa, kun moottori
ja jaahdytin ovat kuumia. Kuuma
jadhdytysneste ja hoyry voivat
viela purkautua paineella aiheut-
taen vakavia vammoja.
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Huolto

Tarkasta jadhdytysjérjestelman ja lammi-
tyslaitteen kaikkien letkujen ja liitosten
kunto. Vaihda paisuneet ja vahingoittu-
neet letkut uusiin.

Jaahdytysnestetason pitéa olla paisun-
tasailion sivussa olevien merkintdjen F
ja L valilla, kun moottori on kylma.

Jos jaadhdytysnestetaso on liian matala,
lis4a riittdvasti suosituksen mukaista
jaéhdytysnestettd, jolla saadaan suojaus
jaatymisté ja sydpymisté vastaan. Lisaa
nestettd merkinnan F tasoon asti, mutta
ala tayta liilkaa. Jos nestetta joudutaan
lisddmaéan usein, ota yhteys valtuutet-
tuun Hyundai -liikkeeseen jaahdytysjar-
jestelman tarkastusta varten.

Suositeltava jadhdytysneste

e Kayta vain puhdasta vettd jadhdytys-
nesteseoksessa.

e Autosi moottorissa on alumiiniosia ja
se taytyy suojata etyleeni-glykolipe-
rustaisella jadhdytysnesteelld sy6py-
misen ja jadtymisen estamiseksi.

o ALA KAYTA alkoholi- tai metanolipi-
toista jadhdytysnestetta, 4l&ka sekoita
niitd suosituksen mukaiseen jaéhdy-
tysnesteeseen.

o Al4 kéyt4 seosta, jossa on yli 60 % tai
alle 35 % pakkasnestetta, ettei seok-
sen tehokkuus heikkenisi.

Katso seossuhteet seuraavasta taulu-
kosta.

Seossuhde (tilavuus)
Ymparistdn
Iampotlla Pakkas- .
neste Vesi
5°F (-15°C) 35 65
-13°F (-25°C) 40 60
-31°F (-35°C) 50 50
-49°F (-45°C) 60 40
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A VAROITUS
- Jadhdyttimen kansi

Al irrota jadhdyttimen kantta, kun
moottori ja jadhdytin ovat kuumia.
Polttavan kuuma jaahdytysneste
ja hoyry voivat purkautua paineel-
la ulos ja aiheuttaa vakavan louk-
kaantumisen.

A\ VAROITUS - Jashdytysneste

e Al laita jadhdytinnestetti lasin-
pesurin sailioén.

e Jaahdytineste voi estaa nakyvyy-
den, jos sita roiskuu tuulilasille
ja se voi johtaa auton hallinnan
menetykseen tai maalipinnan tai
verhoilujen vaurioitumiseen.

Jaahdytysnesteen vaihtaminen

Anna valtuutetun Hyundai -liikkeen vaih-

taa jddhdytysneste tdméan kappaleen
alussa esitetyn huolto-ohjelman mukai-
sesti.

/! HUOMAUTUS

Laita ennen jadhdytysnesteen
lisdamista paksu ratti jaahdyttdjan
korkin ympairille jottei jdahdytys-
nestetta roisku moottorin osien,
kuten laturin, paalle.
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JARRU- JA KYTKINNESTE (JOS VARUSTEENA)

Jarrunestesiilio ; e

Jarru-/kytkinnestetason
tarkastaminen

Tarkasta nestetaso sailidssa aika ajoin.
Nestetason pitaa olla sailion sivussa ole-
vien MAX- ja MIN -merkintdjen valissa.

Ennen kuin irrotat séilién kantta ja lisdat

jarru-/kytkinnestetta, puhdista sailién
kannen ymparistd perusteellisesti, ettei
likaa paase sekoittumaan jarru-/kytkin-
nesteeseen.

Jos nestetaso on matala, lisda nestetta
MAX -tasoon asti. Taso putoaa, kun
ajomaéra kasvaa. Tama on normaali
tilanne, joka johtuu jarrupaallysteiden
kulumisesta. Jos nestetaso on aivan
liian matala, anna valtuutetun Hyundai
-liikkeen tarkastaa jarrujarjestelma.

Kéyta vain suosituksen mukaista jarru-
/kytkinnestettad. (Katso “Suositeltavat
voiteluaineet” jéljempéné tdssé kappa-
leessa.)

Alé koskaan sekoita kesken&én erityyp-
pisié nesteita.

A\ VAROITUS - Jarruneste

Kun vaihdat tai lisaat jarru-/kyt-
kinnestetta, kasittele sita varoen.
Al anna sen joutua silmiisi. Jos
jarru-/kytkinnestetta paasee sil-
miisi, huuhtele silmiasi runsaalla
maaralla puhdasta vesijohtovetta.
Mene ladkariin tutkituttamaan
silmasi mahdollisimman pian.

A vAROITUS
- Jarrunesteen haviaminen

Siina tapauksessa, etta jarrujar-
jestelmaan pitaa lisata usein jar-
runestettd, auto pitaa tarkastuttaa
valtuutetussa Hyundai -liikkeessa.

/1 HUOMAUTUS

Ali padsta jarru-/kytkinnestetts
auton maalatuille pinnoille, koska
seurauksena olisi maalauksen
vaurio. Jarru-/kytkinnestetta, joka
on ollut avonaisessa astiassa il-
man kanssa kosketuksessa pitem-
pid aikoja, ei saa koskaan kayttaa,
koska sen laadusta ei voi olla
varma. Se pitda havittas. Ali laita
vaarénlaista nestettéa séilioon.
Muutama pisara mineraaliéljype-
rusteista nestetta, kuten mootto-
riéljyd, autosi jarru-/kytkinjéarjes-
telmassaé voi vaurioittaa naiden
jarjestelmien osia.




Huolto

Automaattivaihteiston 6ljytason
tarkastaminen
Automaattivaihteiston dljytaso pitaa
tarkastaa saénndllisesti.
Automaattivaihteiston 6ljyn tilavuus
muuttuu lAmpdotilan mukaan. Vaikka
tarkastus on parasta tehda sen jalkeen,
kun autolla on ajettu vahintédén puolen
tunnin ajan, taso voidaan tarkastaa 6ljyn
lammityksen jédlkeen seuraavien ohjei-
den mukaan.

1.Pysé&kdi auto tasaiselle maalle ja tiuk-
kaa seisontajarru kunnolla,

AUTOMAATTIVAIHTEISTON OLJY (JOS VARUSTEENA)

2.Anna moottorin kdyda tyhjakayntia
noin 2 minuutin ajan.

3.Paina jarrupoljinta ja siirré vaihteenva-
litsinta hitaasti vuorotellen jokaiseen
asentoon ja laita se lopuksi asentoon
P (pysakainti) tai N (vapaa).

4.Kun moottori kdy edelleen tyhjékayn-
tid, veda mittapuikko ulos, pyyhi se
puhtaaksi ja tydnna se sitten takaisin
pohjaan asti.

5.Veda mittapuikko uudestaan ulos ja
katso siité Oljytaso.



Huolto

A\ VAROITUS - Vaihteistodljy

Vaihteistodljytaso pitaa tarkastaa,
kun moottori on normaalissa kayt-
télampotilassa. Tama merkitsee
sita, ettd moottori, jaahdytin, jaah-
dyttimen letkut ja pakoputkisto,
jne. ovat hyvin kuumia. Ole hyvin
huolellinen, etta et polta itseasi
taman toimenpiteen aikana.

/' HUOMAUTUS

e Matala éljytaso aiheuttaa vaih-
teiston luistamista. Ylitaytto ai-
heuttaa vaahtoamista, 6ljyn ha-
vikkia ja vaihteiston virheellisen
toiminnan.

e Sopimattoman 6ljyn kaytté voi
aiheuttaa vaihteiston toiminta-
hdirién tai vaurioitumisen.

A VAROITUS - Seisontajarru

Auton akillisen liikkumisen esta-
miseksi tiukkaa seisontajarru ja
pida jarrupoljinta painettuna, kun
siirrat vaihteenvalitsinta.

* MUISTUTUS

“COLD” -merkinta on vain viitteeksi,
mutta sita El SAA kayttaa vaihteiston
oljytason arvioimiseen.

* MUISTUTUS

Uusi automaattivaihteistodljy on
punaista. Punainen véri on lisatty
oljyyn, jotta se voidaan tunnistaa
automaattivaihteistoéljyksi ja jotta
se voidaan erottaa moottoridljysta ja
pakkasnesteesta. Punainen vériaine,
joka ei ole merkkina 6ljyn laadusta,
ei ole pysyva. Kun autolla on ajettu,
automaattivaihteistoéljy alkaa nayt-
taa tummemmalta. Vari voi vaikutta
jopa vaaleanruskealta. Anna siis
valtuutetun Hyundai-liikkeen vaihtaa
automaattivaihteisto6ljy taman luvun
alussa esitetyn huolto-ohjelman mu-
kaan.

Kéyta vain suosituksen mukaista auto-
maattivaihteistodljya (Katso kohdasta
“Suositeltavat voiteluaineet” jaljempana
tassa luvussa.).

Automaattivaihteistooljyn
vaihtaminen

Anna valtuutetun Hyundai -liikkeen
vaihtaa automaattivaihteistodljy tdman
luvun alussa esitetyn huolto-ohjelman
mukaan.
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LASINPESUNESTE

- = e

Lasinpesunestetason
tarkastaminen

Sailié on lapinakyva, joten nestetason
voi tarkastaa pikaisesti vilkaisemalla.
Tarkasta pesunestetaso ja lisdé pesu-
nestettd tarpeen mukaan. Pelkk&a vettd
voidaan kayttad, jos pesunestettd ei ole
saatavilla. Kuitenkin kylmé&ssé ilmastos-
sa pitaa kayttaa jaadtymisenestoaineella
varustettua pesunestetta jadtymisen
estamiseksi.

A vAROITUS - Jaahdytysneste

e Al laita jadhdytysnestetts eika
pakkasnestetta lasinpesuneste-
séilioon.
Jadhdytysneste voi heikentaa
nakyvyytta huomattavasti, jos
sitd suihkutetaan tuulilasille, ja
se saattaa aiheuttaa auton hal-
linnan menetyksen. Jadhdytys-
neste voi vahingoittaa maalia ja
koristelistoja.

Lasinpesuaine sisaltda jonkin

verran alkoholia ja se voi olla

syttyvaa tietyissa olosuhteissa.

Ala paista kipinoita eika avotul-

ta kosketukseen lasinpesunes-

teeseen eika lasinpesunesteen
sailioon. Auton tai matkustajien
vahingoittuminen voi olla seu-
rauksena.

e Lasinpesuneste on myrkyllista
ihmisille ja eldimille. Al juo
lasinpesunestetta ja vélta sen
koskettamista. Vakava louk-
kaantuminen tai kuolema voi
olla seurauksena.

SEISONTAJARRU

Seisontajarrun tarkastaminen
Tarkasta seisontajarrukahvan liike las-
kemalla “kliksahdusten” maara, kun
tiukkaat jarrun hellitetysté asennosta.
Pelkén seisontajarrun pitéisi pystya pi-
tdmaan auto paikallaan melko jyrkéssa
méessa. Jos kahvan liike on ohjearvoa
pitempi, anna valtuutetun Hyundai- liik-
keen s&ataa seisontajarru.

Liike: 7 “kliksahdusta”, kun kahvaa ve-
detaén 196 N (20kg) voimalla.

7
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POLTTONESTEENSUODATIN (DIESEL)

Veden tyhjentaminen polttones-
teensuodattimesta

Dieselmoottorin polttonesteensuodat-
timella on tarkea tehtéva erottaa vesi
polttonesteestd ja keratd se suodatti-
men pohjalle.

Kun vetta on kertynyt polttonesteensuo-
dattimeen, merkkivalo syttyy, kun virta-
avain on asennossa ON.

Jos merkkivalo syttyy palamaan, toimita
auto ensitilassa valtuutettuun Hyundai
huoltoon veden poistamista ja polttoai-
ne jarjestelman tarkistusta varten.

/!\ HUOMAUTUS

Jos polttonesteensuodattimeen
kertynytta vetta ei tyhjenneta
oikealla hetkelld, suodattimeen
imeytynyt vesi voi vaurioittaa tar-
keita polttonestejarjestelman osia.

Polttonesteensuodattimen
panoksen uusiminen

* MUISTUTUS

Kun vaihdat polttonesteensuodatti-
men panokseen uuteen, kayta alku-
peraista Hyundai -osaa.

llman poisto
polttoainesuodattimesta

(1.6L Diesel moottori)

Jos autola ajetaan, kunnes polttoaine
loppuu tai polttoainesuodatin uusitaan,
varmista etté kaikki ilma poistuu polt-
toainejarjestelmastd, koska se haittaa
merkittdvasti moottorin kdynnistymista.
1. Irrota polttoaineen ulostuloliitin

(1) polttoainesuodattimesta.

2. Pumppaa yl6s ja alas kunnes poltto-
ainetta virtaa ulos ilmausnipasta.

* MUISTA

e Kayta rattia ilmanpoiston aikana,
jottei polttoainetta roisku ympaériin-
sa

e Puhdista polttoaine suodattimen ja
suihkutuspumpun ympariltd ennen
moottorin kdynnistamista jottei
synny palovaaraa.

e Tarkista lopuksi ettei missaan nay
polttoainevuotoja.

7
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ILMANPUHDISTIN

Suodattimen uusiminen 1. K&4nna ilmanpuhdistimen kannen 2. Vaihda ilmanpuhdistimen suodatin.
Autossa kaytetdan tahmeapintaista pidikkeet auki ja avaa kansi. 3. Kaénna ilmanpuhdistimen kannen
paperista ilmansuodatinta. Sita ei saa pidikkeet kiinni.

puhdistaa ja kdyttda uudestaan, vaan se
pitda vaihtaa uuteen tarpeen mukaan.



Huolto
|

Vaihda suodatin uuteen huolto-ohjelman
mukaan.

Jos autolla ajetaan erityisen pélyisissé
tai hiekkaisissa olosuhteissa, vaihda suo-
datin uuteen useammin kuin suositelta-
vin vélein. (Katso tdmén luvun kohdasta
“Huolto vaativissa kdyttbolosuhteissa”.)

/1 HUOMAUTUS

o Al3 aja autolla ilmansuodatin
poistettuna: siitd aiheutuu moot-
torin liiallista kulumista.

e Kun irrotat ilmansuodattimen,
ole huolellinen, ettei polya eika
likaa pddse menemaéan ilmanot-
toon, ettei siitd aiheudu vauriota.

e Kéaytéd alkuperéistd Hyundai -
osaa. Tarvikeosan kdyttdminen
voi vahingoittaa ilmamassamitta-
rin tai turboahtimen.



Huolto

RAIKASILMANSUODATIN (JOS VARUSTEENA)

/

Suodattimen tarkastaminen Suodattimen uusiminen 2. Kun kasinelokero on avattuna, irrota
Raikasilmansuodatin pitéda vaihtaa uu- 1. Avaa kéasinelokeron kansi ja irrota rajoittimet molemmilta puolilta, jolloin
teen 15 000 km (10 000 mailin) valein. kannatusvarsi. késinelokero padsee roikkumaan va-
Jos autolla ajetaan hyvin saastuneessa paasti saranoillaan.

ilmassa suurkaupungissa tai polyisilla
hiekkateilla pitkia aikoja, tdma suodatin
pitda tarkastaa useammin ja uusia ai-
kaisemmin. Kun haluat vaihtaa omatoi-
misesti raikasilmansuodattimen uuteen,
toimi seuraavien ohjeiden mukaan ja ole
varovainen, ettet vahingoita muita osia.



Huolto

3. Irrota raikasilmansuodatin vetamalla 4. Vaihda raikasilmasuodatin uuteen.
kansi ulos. 5. Asenna osat takaisin irrotusohjeiden
mukaan painvastaisessa jarjestyksessa.

* MUISTUTUS

Kun vaihdat raikasilmansuodatinta
uuteen, asenna se merkintéjen “AlIR
FLOW { “ja “NUP” mukaan. Muu-
toin jarjestelmasta voi aiheutua aanta
ja suodattimen tehokkuus voi olla
heikompi.
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LASINPYYHKIMIEN SULAT

Sulkien tarkastaminen

* MUISTUTUS
Automaattipesukoneiden kuumava-
haus voi olla vaikeasti puhdistettavis-
sa tuulilasista.

Tuulilasin tai lasinpyyhkimien sulkien
likaantuminen vieraasta aineesta voi
heikentaa lasinpyyhkimien tehokkuut-
ta. Likaantumisen on voinut aiheuttaa
hy6nteiset, puiden mahla ja joissakin
automaattipesukoneissa kaytetty kuu-
mavahaus. Jos pyyhkimien sulat eivat
pyyhi kunnolla, puhdista seka tuulilasi
etta sulat hyvalla pesuaineella tai mie-
dolla puhdistusaineella ja huuhtele pe-
rusteellisesti puhtaalla vedella.

/!\ HUOMAUTUS
Lasinpyyhkimien sulkien vahin-
goittumisen estamiseksi ala kayta
bensiinia, petrolia, tinneria tai
muita liuottimia niiden puhdista-
miseen tai edes lahella niita.

Sulan uusiminen
Kun pyyhkimet eivat endad puhdista riit-

tavan hyvin, sulat voivat olla kuluneet tai

murtuneet ja ne on vaihdettava uusiin.

/!\ HUOMAUTUS

Pyyhkimien varsien ja muiden osi-
en vaurioitumisen estamiseksi dla
yrita liikuttaa pyyhkimia kasin.

/!\ HUOMAUTUS

Sopimattomien pyyhkimien sul-
kien kayttaminen voi aiheuttaa
pyyhkimien virheellisen toiminnan
ja hairion.



Huolto

Tuulilasinpyyhkimen sulka
1. Nosta pyyhkimen vartta ja kd&dnna sulkaa alaspain.

pyyhkimen sulkaa, jotta muovinen lukit-
sin tulee esiin.

2. Purista lukitsinta ja siirré pyyhkimen 3. Nosta se pois varrelta.

4. Asenna uusi sulka irrotusohjeiden
mukaan painvastaisessa jarjestyksessa.

/' HUOMAUTUS

Ala paasti pyyhkimen vartta pu-
toamaan tuulilasia vasten, koska
se saattaa aiheuttaa naarmun tai
saron tuulilasiin.



Huolto
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Takalasin pyyhkijan sulka 2. Asenna uusi sulka kokonaisuus laitta-
(jos varusteena) malla sulan keskiosan pyyhkijan varren
1. Nosta pyyhkijan varsi ja veda sulka aukkoon kunnes kuulet sen naksahta-
kokonaisuus irti. van paikalleen.

3. Varmista ettd sulka on lukittunut kun-
nolla paikalleen yrittdmalla vetaa sita
kevyesti.

Jotta pyyhkijéan varsi tai auton muut
osat eivét vaurioituisi, on varminta antaa
valtuutetun HYUNDAI huollon suorittaa
pyyhkijan sulan uusiminen.



Huolto

AKKU

A\ VAROITUS - Akun vaarat

Lue aina seuraavat ohjeet
huolellisesti, kun kasitte-
let akkua.

Pida sytytetyt savukkeet
ja muut liekit ja kipindinti
kaukana akusta.

kasti palava kaasu, joka
voi rajahtaa kipinasta.
Pida akut poissa lasten

(jatkuu)

Jos akkuhappoa paasee
silmiisi, huuhtele silmiasi
puhtaalla vedelld vahintaan
15 minuutin ajan ja ota va-
littdmasti yhteys ladkariin.
Jos akkuhappoa paasee
ihollesi, pese kosketus-
alue. Jos tunnet kipua tai
poltetta, ota valittomasti
yhteys laakariin.

Kayta suojalaseja, kun la-
taat akkua tai tyéskentelet
akun ldheisyydessa. Muis-

Akun kennoissa on aina
@ vetykaasua, joka on her-

ulottuvilta, koska akuissa
on erittain syovyttavaa
RIKKIHAPPOA. Al4 paista
akun happoa kosketuk-
seen ihoosi, silmiisi, vaat-
teisiisi tai maalipintaan.
(jatkuu)

Akun toiminnan varmistamiseksi

e Pida akku kunnolla kiinnitettyna.

e Pida akun kansi puhtaana ja kuivana.

e Pida akun kaapelikengét ja liitokset
puhtaina, tiukattuina ja vaseliinilla tai
akunnaparasvalla kasiteltyina.

e Huuhtele akun péaélle roiskunut akku-
happo valittdmasti veden ja leivinsoo-
dan liuoksella.

e Jos autoa ei tulla kdyttdmaéan pitkaan
aikaan, irrota akunkaapelien kiinnitys

ta huolehtia tuuletuksesta,
kun tyéskentelet suljetus-
sa tilassa.

(jatkuu)




Huol

(jatkuu)

e Kun muovikoteloista akkua nos-
tetaan, kotelon liiallinen purista-
minen voi aiheuttaa akkuhapon
vuotamisen, josta seurauksena
voi olla henkil66n kohdistuva
loukkaantuminen. Akku pitaisi
nostaa akun nostimella tai ottaa
siita kiinni vastakkaisista kulmis-
ta.

Al koskaan lataa akkua, kun
akunkaapelit ovat kytkettyina.
Sytytysjarjestelma toimii suur-
jannitteells. Al koskaan koske
sen komponentteihin, kun moot-
tori on kdynnissa tai virta on kyt-
kettyna.

Jos edella mainittuja ohjeita ei
noudateta, seurauksena voi olla

vakava kehon vamma tai kuolema.

Akun lataaminen

Autossasi on huoltovapaa kalsiumpe-

rustainen akku.

e Jos akku tyhjentyy lyhyessé ajassa
(esimerkiksi ajovalot tai sisavalo jaa
palamaan, kun auto ei ole kaytossd),
lataa akkua pienelld virralla 10 tunnin
ajan.

e Jos akku tyhjentyy vahitellen suures-
ta virrankulutuksesta johtuen auton
kéytdn aikana, lataa akkua 20 - 30 A
virralla kahden tunnin ajan.

to

A\ VAROITUS - Akun lataaminen

Akun lataamisessa on otettava

huomioon seuraavat varotoimen-

piteet:

¢ Akku taytyy irrottaa autosta ja
laittaa tilaan, jossa on hyva tuu-
letus.

¢ Pida savukkeet, kipina ja avotuli
kaukana akusta.

¢ Vahdi akkua latauksen aikana ja
lopeta lataus tai vdhenna sita,
jos akkuneste alkaa kaasuuntua
(kiehua) voimakkaasti kennoissa
tai jos jonkun kennon akkunes-
teen lampétila ylittaa 49 °C (120
°F).

e Kayta suojalaseja, kun tarkastat
akkua latauksen aikana.

(jatkuu

)
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(jatkuu)

¢ |rrota akkulaturin kytkenta seu-
raavassa jarjestyksessa.

1.Katkaise akkulaturin virta paa-
katkaisimesta.

2.Irrota akkulaturin miinusjohtimen
hauenleuka akun miinusnavasta.

3.Irrota akkulaturin plusjohtimen
hauenleuka akun plusnavasta.

e Ennen kuin huollat akkua tai
lataat sitd, katkaise kaikki sah-
konkuluttajat pois toiminnasta ja
sammuta moottori.

e Akun miinuskaapeli pitaa irrottaa
ensiksi ja asentaa viimeksi, kun
akku kytketaan irrotuksen jal-
keen.

Alkuasetettavat kohteet

Seuraaville kohteille pitda tehda uusi

alkuasetus sen jalkeen, kun tyhjentynyt

akku on ladattu tai akku on kytketty

irrotuksen jalkeen.

e Kattoluukku (katso luvusta 4).

e Ajotietokone (katso luvusta 4).

e |Imastointilaite (katso luvusta 4).

e Kello (katso luvusta 4).

e Audio (katso luvusta 4).

e |kkunan kertapainallusnosto/-lasku
(katso luvusta 4).
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RENKAAT JA PYORAT

Renkaiden hoitaminen

Asiallisen huolenpidon, turvallisuuden ja
parhaan mahdollisen taloudellisuuden
vuoksi rengaspaineet taytyy aina pitda
suosituksen mukaisina. Samoin autosi
kuormitusrajoja ja suositeltavaa painon-
jakautumaa pitda noudattaa.

Suositeltavat rengaspaineet kyl-
missa renkaissa

Kaikkien renkaiden paineet (my0s vara-
pyOran) pitda tarkastaa joka paiva, kun
renkaat ovat kylmia. “Kylmat renkaat”
tarkoittavat tassa, etta autolla ei ole
ajettu ainakaan kolmeen tuntiin tai silla
on ajettu alle 1,6 km (1 maili).
Rengaspaineet taytyy pitda suosituksen
mukaisina parhaan mukavuuden, auton
parhaan ajettavuuden ja renkaiden mah-
dollisimman véhaisen kulumisen vuoksi.

Kaikki ohjearvot (koot ja rengaspaineet)
on merkitty autoon kiinnitettyyn tarraan.

A\ VAROITUS
- Vajaat rengaspaineet

Huomattavan vajaat rengas-
paineet (vaje 70 kPa (10 psi) tai
enemman) voivat aiheuttaa huo-
mattavan lammoénnousun, joka
aiheuttaa renkaan puhkeamisen,
kulutuspinnan irtoamisen ja muita
rengasrikkoja, joista voi aiheutua
auton hallinnan menetys, joka joh-
taa vakavaan loukkaantumiseen
tai kuolemaan. Tama riski on pal-
jon suurempi kuumassa saassa ja
kun autolla ajetaan pitkia matkoja
suurella nopeudella.
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/\ HUOMAUTUS

Vajaat rengaspaineet aiheuttavat
myés liiallista renkaiden kulu-
mista, huonon ajettavuuden ja
lisddntyneen polttonesteenkulu-
tuksen. Pyérien muodonmuutok-
set ovat myés mahdollisia. Pida
autosi rengaspaineet aina oi-
keissa arvoissa. Jos joku rengas
vaatii sdannéllisesti lisaa painet-
ta, tarkastusta se valtuutetussa
Hyundai- liikkeessa.

Liian korkeat rengaspaineet
aiheuttavat epdmukavuutta, ren-
kaan kulutuspinnan keskialueen
liiallisen kulumisen ja suurem-
man mahdollisuuden auton osien
vaurioitumiseen tien kuopista
tms.

/% HUOMAUTUS

e Ldmpimissé renkaissa rengas-

paineet ovat 28 - 41 kPa (4 - 6
psi) korkeammat kuin renkai-
den ollessa kylmia. Al3 paésta
painetta lampimisté renkaista
paineiden sdatamiseksi, etteivat
paineet jaa liian pieniksi.

Muista asentaa takaisin ren-
kaiden venttiilien hatut. liman
venttiilihattua likaa tai kosteutta
voi pdasta venttiilin runkoon ja
aiheuttaa ilmavuodon. Jos vent-
tiilihattu puuttuu, asenna uusi
mahdollisimman pian.

A\ VAROITUS - Rengaspaineet

Liian suuret tai vajaat rengas-
paineet voivat lyhentaa renkaan
kayttoikaa, vaikuttaa haitallisesti
ajettavuuteen ja johtaa dkilliseen
rengasrikkoon. Téasté voi olla seu-
rauksena auton hallinnan menetys
ja mahdollinen loukkaantuminen.

/\\ HUOMAUTUS - Rengaspaineet

Ota aina huomioon seuraavaa:

e Tarkasta rengaspaineet, kun
renkaat ovat kylmét. (Sen jalkeen
kun auto on ollut pysédkdéityna
vahintdan kolmen tunnin ajan tai
kun silla ei ole ajettu pitempaan
kuin 1,6 km (1 mailia) IZhdén
Jjéalkeen.

e Tarkasta varapyo6rédn rengaspaine
aina, kun tarkastat muiden ren-
kaiden paineet.

o Ali koskaan ylikuormita autoasi.
Ole huolellinen, ettet laita liilkaa
kuormaa kattotelineelle, jos au-
tossasi on sellainen.

® Kuluneet vanhat renkaat voivat
aiheuttaa onnettomuuksia. Jos
autosi renkaat ovat hyvin kulu-
neet tai jos ne ovat vaurioitu-
neet, vaihda ne uusiin.
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Rengaspaineiden tarkastaminen
Tarkasta autosi renkaat kerran kuussa
tai useammin.

Tarkasta myds vararenkaan paine.

Miten tarkastetaan?

Kéyta hyvalaatuista mittaria rengaspai-
neiden tarkastamiseen. Rengaspaineita
ei voi tietdd renkaita vain katsomalla.
Vybrenkaissa voi ndyttaa olevan oikea
paine, vaikka niissa on vajaa rengas-
paine. Tarkasta rengaspaineet, kun
renkaat ovat kylmid. “Kylma” tarkoittaa,
ettd auto on ollut pysékdityna vahintaan
kolmen tunnin ajan tai silld ei ole ajettu
pitempaan kuin 1,6 km (1 maili).

Irrota venttiilinhattu renkaan venttiilin
varresta. Paina rengaspainemittari tu-
kevasti venttiilia vasten paineen mit-
taamiseksi. Jos kylman renkaan paine
vastaa renkaiden ja kuormituksen tarran
suosittelemaa rengaspainetta, rengas-
painetta ei tarvitse saataa. Jos paine on
liian matala, lisda painetta, kunnes paine
on oikea.

Jos lisaat painetta liikaa, paasta ylimaa-
réinen pois painamalla renkaan venttiilin
varren keskelléd olevaa metallinastaa.
Tarkasta paine uudestaan rengaspai-
nemittarin avulla. Muista laittaa venttii-
linhatut takaisin venttiilien paihin. Hatut
auttavat estdmaan vuotoja pitamalla lian
ja kosteuden poissa venttiileista.

A vaRroITUS

¢ Tarkasta renkaiden ilmanpaine ja
—kunto saannéllisesti. Kayta aina
rengaspainemittaria.

¢ Renkaat joissa on liian vahan
tai liian paljon painetta, kuluvat
epatasaisesti aiheuttaen auton
ajettavuuden heikkenemista tai
jopa menettamisen, seka voivat
johtaa rengasrikkoon, josta voi
seurata onnettomuus, loukkaan-
tumisia ja jopa kuolema. Autoosi
suositeltu viilean renkaan ren-
gaspaine loytyy tasta kasikirjasta
ja kuljettajan puolen keskipilaris-
sa olevasta rengaspainetarrasta.

¢ Kuluneet renkaat voivat aiheut-
taa onnettomuuksia.
Uusi kuluneet tai vaurioituneet
renkaat.

e Muista tarkistaa my6s vararen-
kaan paine.
HYUNDAI suosittelee vararen-
kaan paineen tarkistamista aina
auton alla olevien renkaiden pai-
neet tarkistuksen yhteydessa.
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Pyorien paikanvaihto

Renkaiden kulutuspinnan kulumisen
tasaamiseksi on suositeltavaa, etta pyd-
rien paikkoja vaihdetaan 12 000 km (7
500 mailin) vélein tai pikemmin, jos epa-
sdannollista kulumista ilmenee.
Tarkasta pyorien paikanvaihdoin yhtey-
dessé pyodrien tasapainotus.

Kun vaihdat pydrien paikkoja, tarkasta
renkaiden epatasainen kuluneisuus ja
vauriot. Epanormaali kuluminen johtuu
tavallisesti virheellisesta rengaspai-
neesta, virheellisestd pyoérien suunta-
uksesta, pyodrien epatasapainosta, ra-
juista jarrutuksista ja kovalla nopeudella
kaantymisistd. Katso, onko renkaan
kulutuspinnassa tai sivussa pullistumia
tai kohoutumia. Vaihda rengas uuteen,
jos siina on tallaisia vikoja. Vaihda ren-
gas, jos sen kudosta tai sidelankoja on
nakyvissa. Muista sddtéa rengaspaineet
oikeiksi py6rien uusien paikkojen mu-
kaan paikanvaihdon jalkeen ja tarkasta
pydréanmutterien tiukkuus.

Katso kappaleesta 9 “Tekniset tiedot”.

Normaalikokoisella varapyoralla (jos varusteena)
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Renkailla maaratty pyodrintasuunta (jos varusteena)

<
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Levyjarrupalat pitdé tarkastaa aina, kun

pyérien paikkoja vaihdetaan.

k MUISTUTUS

Vyoérenkaat, joissa on epasymmet-
rinen kuvio, vaihdetaan vain edesta
taakse, mutta ei vasemmalta oikealla.

A\ VAROITUS

o Al3 ota tilapaiskayton vara-
pyoraa mukaan pyorien pai-
kanvaihtoon.

o Ala kayta missain olosuhteis-
sa autossa samanaikaisesti
ristikudos- ja vyorenkaita.
Tallaisesta yhdistelmasta au-
ton kasiteltavyys voi olla niin
epatavallinen, etta siita voi
aiheutua onnettomuus, joka
johtaa kuolemaan, vakavaan
loukkaantumiseen tai omai-
suuden vaurioitumiseen.
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Pyorien suuntaus ja tasapainotus
Autosi py6rat on suunnattu ja tasapai-
notettu tehtaalla, jotta renkaiden kaytto-
ika olisi mahdollisimman pitka ja auton
suorituskyky mahdollisimman hyva.
Tavallisesti et joudu teettdmaan pydrien
suuntausta uudelleen. Jos kuitenkin
toteat epétavallista renkaiden kulumis-
ta tai jos autosi puoltaa suuntaan tai
toiseen, pydrien suuntaus saattaa olla
tarpeellista sdataa uudestaan.

Jos toteat autossa varinda tasaisella
tiella ajettaessa pydréat saattavat tarvita
uuden tasapainotuksen.

/! HUOMAUTUS

Sopimattomat tasapainotuspainot
voivat vahingoittaa autosi alumii-
nivanteet. Kéyta vain asianmukai-
sia painoja.

Kulutuspinnan kulumisenilmaisin

&

Renkaan uusiminen
Jos rengas on kulunut tasaisesti, ku-
lutuspinnan kulumisenilmaisin tulee

nékyviin kiinteind tasoina kulutuspinnan
poikki. Talléin renkaan kulutuspinnasta
on jaljella alle 1,6 mm (1/16”). Kun néin

kay, vaihda rengas uuteen.

Al4 odota, etta kulumisenilmaisin tulee

nékyviin koko kulutuspinnan alueella,
vaan vaihda rengas heti.

A\ VAROITUS

¢ Loppuun kuluneilla renkailla aja-

- Renkaiden uusiminen

minen on hyvin vaarallista ja se
heikentaa jarrutustehoa, ohjauk-
sen tarkkuutta ja pitokykya.
Autosi on varustettu renkailla,
jotka on suunniteltu takaamaan
turvallisen ajon ja kasiteltavyy-
den. Ali kiyts autossasi renkaita
tai vanteita, joiden koko ja tyyppi
poikkeavat autosi alkuperaisista
varusteista. Ne voivat vaikuttaa
autosi turvallisuuteen ja suori-
tuskykyyn, ja johtaa kasittelyvir-
heeseen tai auton ympériajoon
ja vakavaan loukkaantumiseen.
Kun vaihdat renkaita uusiin, pida
huolta, etta kaikki nelja rengasta
vanteineen ovat samaa kokoa,
samaa tyyppia, samalla kulutus-
pinnalla, samaa merkkia ja sa-
malla kantavuudella varustettuja.
(jatkuu)
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Vanteen uusiminen

Jos joudut vaihtamaan mista syystéa
tahansa vanteen uuteen, varmistu,

ettd uusi vanne on samanlainen kuin
alkuperédinen tehtaalla asennettu vanne
halkaisijaltaan, vanteen leveydeltdan ja

Tilapéiskdyton vararenkaan uusi-
minen (jos varusteena)
Tilapaiskéaytdn vararenkaan kulutuspin-
nan ika on lyhyempi kuin normaalikokoi-
sella renkaalla. Vaihda rengas uuteen,

(jatkuu)

e Jonkun muun rengaskoon tai
-tyypin kdyttaminen voi vaikut-
taa vakavan haitallisesti ajo-
mukavuuteen, kasiteltdavyyteen,

maavaraan, jarrutusmatkaan,
renkaan ja korin véliseen tilaan,
talvirenkaan tilaan ja nopeusmit-
tarin tarkkuuteen.

Parasta on vaihtaa uusiin kaikki
nelja rengasta samalla kertaa.
Jos tama ei ole mahdollista tai
tarpeellista, vaihda silloin mo-
lemmat eturenkaat tai molemmat
takarenkaat parina. Vain yhden
renkaan uusiminen voi vaikuttaa
hyvin haitallisesti auton kasitel-
tavyyteen.

kun kulumisenilmaisin on tullut n&kyviin
renkaassa. Tilalle asennettavan tilapais-
kéytdn vararenkaan pitéé olla samaa ko-
koa ja rakennetta, kuin autoosi uutena
asennettu ja se pitda asentaa samalle
tilapéiskayton vanteelle. Tilapdiskaytdn
vararengas ei ole tarkoitettu asennetta-
vaksi normaalikokoiselle vanteelle eika
tilapaiskaytdn vanne ole suunniteltu
tavallisen kokoisen renkaan asennusta
varten.

sivupoikkeamaltaan.

A vARoOITUS

Vanne, joka ei ole oikeankokoinen,
voi vaikuttaa haitallisesti vanteen
ja laakerin ikaan, jarrutus- ja py-
sahtymisominaisuuksiin, kasitel-
tavyyteen, maavaraan, renkaan ja
korin valiseen tilaan, lumiketjun ja
korin véliseen tilaan, nopeusmitta-
rin kalibrointiin, ajovalojen suunta-
ukseen ja puskurin korkeuteen.
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Renkaiden pitokyky

Renkaiden pitokyky voi heiketa, jos ajat
kuluneilla renkailla tai renkailla, joiden
ilmanpaine on sopimaton tai liukkailla
tienpinnoilla. Renkaat pitda uusia, kun
kulutuspinnan kulumisenilmaisimet tu-
levat ndkyviin. Hallinnan menetyksen
riskin védhentdmiseksi hidasta nopeutta
aina sateessa tai kun tiella on lunta tai
jaata.

Renkaiden huoltaminen

Oikean rengaspaineen liséksi oikea
pydrien suuntaus auttaa véhentdmaan
renkaiden kulumista. Jos toteat, etta
rengas on kulunut epdtasaisesti, tarkas-
tuta pydrien suuntaus huollossa.

Kun asennutat autoosi uudet renkaat,
varmista, ettd pyorat on tasapainotettu.
Se liséda auton ajomukavuutta ja ren-
kaiden ikaa. Liséksi pyora pitaa tasa-
painottaa aina, kun rengas on ollut irti
vanteelta.

e

RCTUMERS
M,
&

Renkaan sivun merkinnat

Nailla tiedoilla tunnistetaan ja maari-
tetdan renkaan perusominaisuudet ja
siind annetaan liséksi renkaan turvalli-
suusluokituksen tunnistusnumero (TIN).
TIN -tunnusta voidaan kayttaa renkaan
tunnistamiseksi esimerkiksi huoltoon
kutsuissa.

1. Valmistaja tai tuotemerkki

Valmistaja tai tuotemerkki on nakyvissa.

2. Renkaan kokomerkinta

Renkaan sivuun on merkitty rengasko-
ko. Tata tietoa tarvitaan, kun hankitaan
uusia renkaita autoon. Seuraavassa on
selitetty, mita kirjaimet ja numerot tar-
koittavat renkaan kokomerkinnéssa.
Esimerkki renkaan kokomerkinnasta:
(Tama merkinta on vain esimerkki; auto-
si renkaitten kokomerkintéa voi olla erilai-
nen autosta riippuen.)

P205/55R16 89H

P - Autotyyppi, johon rengasta kay-
tetdan (etukirjaimella “P” varustetut
renkaat on tarkoitettu kaytettaviksi hen-
kilbautoissa ja kevyissé tavara-autoissa;
tatd merkintaa ei kuitenkaan ole kaikissa
renkaissa).

205 - Renkaan leveys millimetreina.

55 - Profiilisuhde. Renkaan korkeuden
prosentuaalinen osuus sen leveydesta.
R - Renkaan rakenteen koodi (vydren-
gas).

16 - Vanteen halkaisija tuumaa.

89 - Kuormitustunnus, numerokoodi,
joka liittyy suurimpaan sallittuun kuormi-
tukseen, jonka rengas kantaa.

H - Nopeusluokan tunnus. Katso no-
peusluokkien taulukkoa taman kappa-
leen lisdinformaation kohdasta.
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Vanteen kokomerkinta

Vanteet on my6s merkitty tarkeélla tie-
dolla, jota tarvitaan, jos vanteen joskus
joutuu uusimaan. Seuraavassa on seli-
tetty, mité kirjaimet ja numerot tarkoitta-
vat vanteen kokomerkinndssa.

Esimerkki vanteen kokomerkinnasta:
6.0JX16

6.0 - Vanteen leveys tuumaa.
J - Vanteen muodon tunnus.
16 - Vanteen halkaisija tuumaa.

Renkaan nopeusluokitukset

Alla olevassa taulukossa on lueteltu mo-
nia erilaisia nopeusluokituksia, joita on
nykyisin kéytdssa henkildautoille. No-
peusluokitus on osa renkaan kokomer-
kintda renkaan sivussa. Tama tunnus
vastaa renkaalle suunniteltua suurinta
turvallista kaytténopeutta.

Nopeus-
luokituksen Suurin nopeus

tunnus
S 180 km/h (112 mph)
T 190 km/h (118 mph)
H 210 km/h (130 mph)
\ 240 km/h (149 mph)
Z Yli 240 km/h (149 mph)

3. Renkaan ian tarkastaminen
(TIN = Tire Identification Number
= renkaan tunnistusnumero)
Valmistuspaivasté alkaen kaikki yli 6
vuotta vanhat renkaat ovat luonnollisesti
heikentyneet renkaan kestavyyden ja
suorituskyvyn suhteen (myds kaytta-
mattdmat vararenkaat). Siksi téllaiset
renkaat (myds vararenkaat) pitéisi vaih-
taa uusiin. Renkaan valmistuspaiva on
merkitty renkaan sivuun (mahdollisesti
pyoran sisemmaélle puolelle), jossa DOT
-koodi nékyy. DOT -koodi on renkaassa
oleva numerosarja, joka koostuu nu-
meroista ja kirjaimista. Valmistuspéivan
ilmaisee DOT -koodin viimeiset nelja
numeroa (merkkia).

DOT: XXXX XXXX 0000

DOT -koodin alkuosa kertoo tehtaan
koodinumeron, renkaan koon ja kulu-
tuspinnan kuvion ja nelja viimeisinta
numeroa ilmaisevat valmistusviikon ja
vuoden.

Esimerkki:

DOT XXXX XXXX 1606 kertoo, etta ren-
gas on valmistettu 16. viikolla vuonna
2006.
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A\ VAROITUS - Renkaan iki

Yli 6 vuotta vanhassa renkaassa
saattavat kudoskerrokset olla
irronneet renkaan sisalla. Kudok-
sien irtoamisesta johtuva rengas-
rikko voi aiheuttaa onnettomuuk-
sia, joista on seurauksena vakavia
loukkaantumisia tai kuolemia.

Muista tarkastaa renkaan valmis-
tuspaivamaara ja vaihda rengas
uuteen, kun sen ika on 6 vuotta.

4. Renkaan kudosten koostumus
ja materiaali

Kudoskerrosten eli kumipaéllysteisten
kangassaikeiden lukum&ara renkaassa.
Renkaan valmistajan taytyy myds il-
moittaa renkaan materiaalit, kuten teras,
nailon, polyesteri ja muut. Kirjain “R”
tarkoittaa vydkudosrakennetta, kirjain
“D” tarkoittaa diagonaalista eli ristiku-
dosrakennetta ja kirjain “B” tarkoittaa
ristikudosvydrengasta.

5. Suurin sallittu rengaspaine
Tama luku tarkoittaa suurinta sallittua
ilmanpainetta, minka saa tayttaa ren-
kaaseen. Al4 ylit4 suurinta sallittua ren-
gaspainetta. Katso suositeltavat paineet
renkaiden ja kuormituksen tietotaulu-
kosta.

6. Suurimman kuormituksen lu-
kuarvo

Tama luku kertoo renkaalle sallitun
suurimman kuormituksen kiloina ja pau-
noina. Kun auton renkaita vaihdetaan
uusiin, ké&yté aina rengasta, jonka kuor-
mituksen lukuarvo on sama kuin tehtaal-
la asennetussa renkaassa.

7. Renkaan kulutuspinnan
kulumisen normiarvo
Kulutuspinnan kulumisen arvo on ver-
taileva arvo, joka perustuu renkaan
kulumiseen, kun se on testattu valvo-
tuissa olosuhteissa tietylld viranomais-
ten valvomalla testiradalla. Esimerkiksi
rengas, jonka arvona on 150, kestaa
viranomaisten valvomalla testiradalla
puolitoistakertaa paremmin kuin ren-
gas, jonka arvona on 100. Renkaiden
suhteellinen suorituskyky riippuu niiden
kaytdn todellisista olosuhteista. Suori-
tuskyky voi kuitenkin poiketa normista
johtuen ajotapojen vaihteluista, huolto-
toimenpiteistd seka tiestdn ja ilmaston
ominaisuuksien eroista.

Tama arvo on valettu henkiléautojen
renkaiden sivuun. Autoosi saatavana
olevissa ensiasennus- tai valinnaisva-
rusterenkaissa taméa arvo voi olla erilai-
nen.

7
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Pitokyky - AA, A, B & C

Pitokyvyn arvot suurimmasta pienim-
paan ovat AA, A, B ja C. Arvot kuvaavat
renkaan kykyé pysayttad auto maralla
paallysteella mitattuna valvotuissa
olosuhteissa tietylla viranomaisten
valvomalla testiradalla asfaltti- ja beto-
nipinnoitteella. Kirjaimella C merkitylla
renkaalla voi olla huono pitokyky.

A\ vAROITUS

Renkaalle ilmoitettu pitokyvyn
arvo perustuu suoraan eteenpain
tapahtuviin jarrutustesteihin jotka
eivat sisalla kiihdytyksia, kaar-
reajoa, sadekelin pitoa tai nopeas-
ti muuttuvia pito-ominaisuuksia.

Lémpétila - A, B & C
Lampdtila-arvot ovat A (korkein), B ja C.
Arvo kuvaa renkaan vastustamista lam-
mon syntymiseen ja sen kykyéa poistaa
lampda, kun se on testattu testipydralla
tietyssa sisatilassa laboratoriossa.
Jatkuva korkea lampédtila voi saada
renkaan materiaalin ikd&ntymaan ja
renkaan i&n vahentymaan ja liiallinen
lampétila voi johtaa &killiseen rengasrik-
koon. Arvot A ja B kuvaavat parempaa
suorituskykya kuin laboratorion testi-
pyoralla saavutettu lain vaatima minimi-
taso.

A VAROITUS - Renkaan lampétila

Renkaan lampétilan arvo on saatu
renkaalla, jonka ilmanpaine on
oikea ja jota ei ole ylikuormitettu.
Liian suuri nopeus, vajaa ren-
gaspaine tai ylikuormitus, joko
yksinaan tai yhdistettyina voivat
aiheuttaa lampétilan nousun ja
akillisen rengasrikon. Tama voi ai-
heuttaa auton hallinnan menetyk-
sen ja vakavan loukkaantumisen
tai kuoleman.




Huolto
|

SULAKKEET

Liuskatyyppi
[ aeilcls ]

-

Normaali

Panostyyppi

1

%

Normaali

Liitintyyppi

"

Normaali

-,

Palanut

Palanut

Auton sdhkgjarjestelma on suojattu
séhkoisen ylikuormituksen vaurioilta
sulakkeilla.

Té&ssa autossa on 2 sulaketaulua, joista
yksi on sijoitettu kuljettajan puolelle
kojelaudan p&adyn paneeliin ja toinen
moottoritilaan akun lahelle.

Jos autosi joku valo, varuste tai sdadin
ei toimi, tarkasta vastaavan virtapiirin
sulake. Jos sulake on palanut, sulak-
keen sisalla oleva elementti on sulanut.
Jos sahkojarjestelméassa on vika, tar-
kasta ensin kuljettajan puolen sulakepa-
neeli. Korvaa palanut sulka aina saman-
arvoisella uudella.

Jos uusi sulake palaa, se merkitsee
vikaa sahkojarjestelmassa. Ala jatka
jarjestelman tutkimista, vaan ota yhteys
valtuutettuun Hyundai-liikkeeseen.

Autossa on kolmenlaisia sulakkeita:
liuskatyyppisié pienemmille virtaméérille
ja panos- ja liitintyyppisid suuremmille
virtamdérille.

A vAROITUS
- Sulakkeen uusiminen

¢ Al4 koskaan vaihda sulakkeen
tilalle mitddn muuta kuin saman-
arvoinen uusi sulake.

e Suuremman virran kestava sula-
ke voi aiheuttaa vaurion ja mah-
dollisesti tulipalon.

¢ Al4 koskaan laita johdinta oikean
sulakkeen tilalle, ei edes tilapai-
sena korjauksena. Se saattaa
aiheuttaa suuren vaurion johdin-
sarjaan ja mahdollisesti tulipa-
lon.

* HUOMAUTUS

Ala kayta ruuvitalttaa, eikd mitdsn
muuta metalliesinetta sulakkeiden
irrotukseen, koska se saattaa aiheut-
taa oikosulun ja vaurioittaa jarjestel-
maa.
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Jos varasulaketta ei ole, kdytd saman-
arvoista sulaketta, jostain virtapiiristd,
jota ei tarvita auton kdyttdmiseen, kuten
savukkeensytyttimen sulaketta.

Kuljettajan puolen sivupaneeli

Jos ajovalaisimet tai jotkut muut séh-
k&laitteet eivét toimi ja sulakkeet ovat
kunnossa, tarkasta sulakerasia moottori-
tilassa. Jos sulake on palanut, se téytyy
vaihtaa uuteen.

Sulakkeen uusiminen 3. Veda vialliseksi epailty sulake irti
sisétilan paneeliin suoraan. Kéyta irrotustytkalua, joka on
1. Katkaise virta virtalukosta ja kytke paasulakerasiassa moottoritilassa.
kaikki sahkolaitteet pois toiminnasta. 4. Tarkasta irrotettu sulake; vaihda se
2. Avaa sulakepaneelin kansi. uuteen, jos se on palanut.

5. Paina tilalle uusi samanarvoinen su-
lake ja varmistu, ettd se tulee tiukasti
pidikkeisiinsa.

Jos se jaé |6ysaksi, ota yhteys valtuutet-
tuun Hyundai -liikkeeseen.

7

S —— |
o1
N



Muistisulake

Autosi on varustettu muistisulakkeella
estdmaén akun tyhjentyminen, jos auto
pysakoidaan kayttamattomaksi pitkaksi
aikaa. Toimi seuraavasti ennen auton
pysakoimista pitkéksi aikaa.

1. Sammuta moottori.

2. Sammuta ajovalot ja seisontavalot.
3. Avaa kuljettajan puolen sivupaneelin
kansi ja veda muistisulake irti.

* MUISTUTUS

e Kun muistisulake on vedetty irti
sulakepaneelista, merkkidanet,
audio, kello ja sisdvalo ym. eivat
toimi. Jotkut kohteet taytyy asettaa
uudestaan sulakkeen asennuksen
jalkeen. Katso taméan luvun kohdas-
ta “Akku”.

Vaikka muistisulake on vedetty irti,
akku voi edelleen tyhjentya ajova-
loja tai muita sahkolaitteita kaytta-
malla.

Sulakkeen uusiminen

moottoritilan paneeliin

1.Katkaise virta virtalukosta ja kytke
kaikki séhkolaitteet pois toiminnasta.

2.Irrota sulakerasian kansi painamalla
lukitusta ja vetdmalla kansi ylds.

3. Tarkasta irrotettu sulake; vaihda se
uuteen, jos se on palanut. Kayta irro-
tustydkalua, joka on paasulakerasias-
sa moottoritilassa.

(jatkuu)

Huolto
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* MUISTUTUS
Jos paasulake on palanut, ota yhteys
valtuutettuun Hyundai -liikkeeseen.

4. Paina tilalle uusi samanarvoinen su-
lake ja varmistu, etta se tulee tiukasti
pidikkeisiinsa. Jos se jaa 16yséksi, ota
yhteys valtuutettuun Hyundai -liikkee-
seen.

/' HUOMAUTUS

Sen jélkeen kun olet tarkastanut
sulakerasian moottoritilassa,
asenna sulakerasian kansi kun-
nolla paikalleen. Muutoin seurauk-
sena voi olla sahko6hairiéita veden
paastessa sulakerasiaan.

Paasulake

Jos paasulake on palanut, se pitda uu-

sia seuraavasti:

1.lrrota akun miinuskaapelin kytkenta.

2.Irrota ylapuolella olevassa kuvassa
nakyvat mutterit.

3.Asenna tilalle samanarvoinen uusi
sulake.

4.Asenna osat irrotusohjeiden mukaan
painvastaisessa jarjestyksessa.
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Sulake-/relepaneelien esittely * MUISTUTUS
Sulake-/relepaneelien kansien sisdpuolelle on merkitty sulake/-reletarra, jossa kerro- ~ Téassa kasikirjassa mainitut kaikki su-
taan sulakkeiden/releiden nimitys ja arvo. lakepaneelin nimitykset eivat valtta-

matta ole kdytossa autossasi. Tiedot
ovat oikeat kirjan kirjoitushetkella.
Kun tarkastat autosi sulakerasiaa,
katso tiedot sulakerasian tarrasta.

Kuljettajan puolen sivupaneeli Moottoritila
Vasemmanpuoleinen ohjaus -
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Kuljettajan puolen sivupaneeli

Nimitys Arvo Suojattu komponentti

START 10 A Virtalukko, murtohalytin, vaihdealueen katkaisin

A/CON SW 10A limastointilaitteen ohjausyksikk®

HTD MIRROR 10A Lammitettavan ulkopeilin moottori

SEAT HTR 15A Istuinlammityksen katkaisin

A/CON 10A Puhaltimen rele, ilmastointilaitteen ohjausyksikko®, kattoluukun ohjausyksikkd
HEAD LAMP 10A Ajovalojen rele

FR WIPER 25A Tuulilasinpyyhkimien rele

REAR WIPER1 5A Takalasin pyyhkijan rele(varalla)

DRL 15A Paivaajovalojen yksikkd

RR FOG 10A Sumutakavalon rele

P/WDW DR 25A Ikkunannostimien paakatkaisin, takaikkunannostimen katkaisin (vasen)
CLOCK 10A Digitaalikello, audio

C/LIGHTER 15A Virtapistorasia

DR LOCK 20 A Kattoluukun ohjausyksikkd, Ovien keskuslukituksen rele

DEICER 15A Tuulilasin l&mmitin

STOP 15A Jarruvalokatkaisin

ROOM LP 15A Tavaratilan valo, kattovalo, kartanlukuvalo, digitaalikello

AUDIO 15A Audio

T/GATE 15A Takaluukun lukon avausrele

SAFEYTY P/WDW RH | 25 A Ikkunannostimien varmuusyksikké (Oikea puoli)

SAFEYTY P/WDW LH | 25 A Ikkunannostimien varmuusyksikké (Vasen puoli)

P/WDW RH 25A Etu- ja takaikkunannostimien katkaisin (oikea), ikkunannostimien paakatkaisin
P/OUTLET 15A Virtapistorasia

T/SIG 10A Halytysvilkkujen katkaisin

A/BAG IND 10A Turvatyynyjarjestelmén merkkivalo (mittaristossa)




Huolto

Nimitys Arvo Suojattu komponentti

CLUSTER 10 A Mittaristo, ESP -yksikk®, ESP -katkaisin

A/BAG 15A Turvatyynyjarjestelmén ohjausyksikkd

SPARE 15A (varalla)

RR P/OUTLET 15A Ajovalorele

TAIL RH 10A Ajovalaisin (oikea), kasinelokeron valo, takavaloasennelma (oikea) rekisterikilven valo

TAIL LH 10A Ajovalaisin (vasen), ikkunannostimen péékatkaisin, takavaloasennelma (vasen), rekisterikilven valo
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Moottoritilan sulakerasia

Nimitys Arvo Suojattu komponentti
ALTERNATOR 125 A Generaattori, liitinsulakerasia (D4FB)
MDPS 80 A EPS -ohjausyksikkd
ABS.2 20A ESP -ohjausyksikkd, ABS-ohjausyksikkd, monikayttdtarkastusliitin
ABS.1 40 A ESP -ohjausyksikkd, ABS-ohjausyksikkd, monikayttétarkastusiliitin
B+.1 50 A Kojetaulun liitantarasia
RR HTD 40 A Kojetaulun liitdntarasia
Liitinsulake | Bl OWER 40 A Puhaltimen rele
C/FAN 40 A Lauhduttimen tuuletin nro 1, 2 rele
B+.2 50 A Kojetaulun liitantarasia
IGN.2 40A Virtalukko, kaynnistysrele
IGN.1 30A Virtalukko
ECU 30A Paarele, voimayksikén ohjausyksikkd (G4GC)
SPARE.1 20A (varalla)
FR FOG 15A Etusumuvalojen rele
A/CON 10A limastointilaitteen rele
HAZARD 15A Halytysvilkkujen katkaisin, halytysvilkkujen rele
F/PUMP 15A Polttonestepumpun rele
ECU.1 10A ECM (G4FC), PCM (G4FC), TCM (D4FB)
Sulake ECU.3 10A ECM (D4FB)
ECU.4 20A ECM (D4FB)
INJ 15A limastointilaitteen rele, polttonestepumpun rele, sumutin nro 1,2,3,4 (G4FC/G4GC), PCM (G4FC/G4GC),
tyhjakaynnin aktivaattori (G4FC/G4GC), ajonestoyksikkd (D4FB) jne.
SNSR.2 10 A Pulssigeneraattori ‘A’, ‘B’, TCM (D4FB), jarruvalokatkaisin (G4FC/G4GC), auton ajonopeusanturi, jne.
HORN 15A Aénitorven rele
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Nimitys Arvo Suojattu komponentti
ABS 10A ESP -ohjausyksikkd, ABS-ohjausyksikk®d, monikayttotarkastusliitin
ECU.2 10A Sytytyskela nro 1,2,3,4 (G4FC), PCM (G4GC)
B/UP 10A Peruutusvalon katkaisin, vaihteiston alueen katkaisin, tasanopeudenséatimen yksikkd
H/LP LO RH 10A Ajovalaisin (oikea), ajovalaisimen suuntauksen moottori (oikea)

Sulake H/LP LO LH 10A Ajovalaisin (vasen), ajovalaisimen suuntauksen moottori (vasen), ajovalaisimien suuntauksen katkaisin
H/LP HI 20A Kaukovalojen rele
SNSR.1 10A Ajonestoyksikkd (G4FC/G4GC), jarruvalokatkaisin (D4FB), happianturi (D4FB) jne.
SPARE 10A (varalla)
SPARE 15A (varalla)
SPARE 20A (varalla)

Moottoritilan sulakerasia (Dieselin rasia)

Nimitys Arvo Suojattu komponentti

GLOW PLUG FUSIBLE LINK 80 A Hehkutulppa

PTC HEATER #1 FUSIBLE LINK 50 A PTC -lammitysvastus 1

PTC HEATER #2 FUSIBLE LINK 50 A PTC -lammitysvastus 2

PTC HEATER #3 FUSIBLE LINK 50 A PTC -lammitysvastus 3

FUEL FILTER HEATER FUSIBLE LINK 30 A Polttonesteensuodattimen lammitin

GLOW PLUG RELAY

Hehkutusrele

PTC HEATER RELAY #1

PTC -lammitysvastuksen 1 rele

PTC HEATER RELAY #2

PTC -lammitysvastuksen 2 rele

PTC HEATER RELAY #3

PTC -lammitysvastuksen 3 rele

FUEL FILTER HEATER RELAY

Polttonesteensuodattimen lammittimen rele
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LAMPUT

A\ VAROITUS
- Valojen kasitteleminen

Ennen kuin aloitat valojen kasit-
telemisen, tiukkaa seisontajarru,
varmistu, etta virta-avain on kaan-
netty asentoon “LOCK” ja sammu-
ta kaikki valot. Tama on tarpeellis-
ta, jotta véltytaan auton akilliselta
liikkeelle lahtemiselta, sormien
palamiselta ja sahkoiskuilta.

Kéyta vain lamppuja, joiden teho on
suosituksen mukainen.

/' HUOMAUTUS

Varmista, ettéd vaihdat palaneen
lampun tilalle samantehoisen lam-
pun. Muutoin seurauksena voi olla
sulakkeen tai sahkéjarjestelman
johtimien vaurioituminen.

/!\ HUOMAUTUS

Jos kdytettévissasi ei ole tarvit-
tavia tyokaluja, oikeita lamppuja
eika asiantuntemusta, ota yhteys
valtuutettuun Hyundai -liikkee-
seen. Monissa tapauksissa auton
lamppujen uusiminen on vaikeaa,
koska auton muita osia taytyy
irrottaa, ennen kuin lamppuun
padstaan kasiksi. Taméa koskee
erityisesti ajovalaisinasennelmia,
jos ne joudutaan irrottamaan,
jotta lamput saadaan vaihdetuksi.
Ajovaloasennelmien irrotuksessa
ja asennuksessa on vaarana vauri-
oiden aiheuttaminen autolle.

* MUISTUTUS

Kovassa sateessa ajon tai pesun jal-
keen ajovalaisimien ja takavaloasen-
nelmien lasit nayttavat olevan huu-
russa. Tama ilmio johtuu lasin sisa- ja
ulkopuolen vilisesta lampdotilaerosta.
Tama on vastaavaa, kuin ikkunoiden
huurtuminen sisdpuolelta sateella,
eikd merkitse autossa olevan mitaan
vikaa. Jos vetta paasee vuotamaan
lamppujen virtapiiriin, anna valtuu-
tetun Hyundai -liikkeen tarkastaa
autosi.
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Ajovalon, seisontavalon, suun-
tavalon ja etusumuvalon lampun
uusiminen

(1) Kaukovalo

2) Lahivalo

@)
(3) Seisontavalo

(4) Etusuuntavalo

(5) Etusumuvalo (jos varusteena)

‘ " =

Ajovalolamppu

A\ VAROITUS - Halogeenilamput

e Halogeenilampuissa on pai-
neenalaista kaasua, joka voi saa-
da aikaan lentavia lasinsirpaleita,
jos lasi rikkoutuu.

e Kasittele naita lamppuja aina
huolellisesti vélttden naarmuja
ja hankausta. Jos lampussa on
valo, vélta nesteen paasya kos-
ketukseen. Ald koskaan koske
lampun lasiin paljain sormin.
Kasista jaava rasva voi aiheuttaa
lampun ylikuumentumisen ja
rikkoutumisen, kun siihen sytyte-
taan valo. Lamppuun saa kytkea
virran vain, kun se on asennettu-
na ajovalaisimessa.

¢ Jos lamppu vaurioituu tai mur-
tuu, vaihda se vilittomasti uu-
teen ja hoida vanha lamppu huo-
lellisesti roskiin.

e Kayta suojalaseja, kun vaihdat
lamppuja. Anna lamppujen jaah-
tya, ennen kuin kasittelet niita.
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1.Avaa konepelti.

2.Irrota ajovalo I6ysaamalla kiinnityspul-
tit (3kpl)
(Lahivalopolttimon irrottamiseksi)

3.Irrota lampun kansi kiertamalla sita
vastapa ivaan.

4.Irrota ajovalolampusta johdinliitin.

5.Avaa ajovalolampun pidikelanka pai-
namalla sen paéaté ja
tyéntamalla sitd ylospain.

6.Irrota lamppu ajovalaisinasennelmas-
ta.

7.Asenna uusi ajovalolamppu ja paina
ajovalolampun pidikelanka paikalleen
kohdistamalla lanka lampussa ole-
vaan uraan.

8. Kytke johdinliitin ajovalolamppuun.

9. Asenna ajovalolampun kansi kierté-
malla sitéd mydtépaivaén

10. Asenna ajovaloumpio (L&hivalopolt-
timon asentamiseksi)

Suuntavalon/seisontavalon,

etusumuvalon lamppu

(jos varusteena)

Sivusuuntavalon lampun uusimi-

nen (jos varusteena)

1.Irrota ajovalo 16ysdamalld kiinnitys-
pultit (3kpl)

2.Vaihda palanut polttimo.

3.Asenna ajovaloumpio takaisin paikal-
leen

Etusumuvalon polttimo

1.Irrota sumuvalon alasuojus |8ysdamal-
1a ruuvit (2kpl)

2.Vaihda palanut polttimo.

3.Asenna sumuvalon alasuojus.

Sivuvilkun polttimon uusiminen

(jos varusteena)

1.Irrota valaisin autosta kampeamalla
lasia ja vetdmalla valaisimen irti.

2.Irrota polttimon sahkaliitin.

3.Erota polttimo ja kanta toisistaan
kiertamalla kantaa vastapaivaan
kunnes kannan tapit ovat valaisimen
urien kohdalla.



Huolto

4.Irrota lamppu vetdmalld se suoraan
ulos.

5.Aseta uusi lamppu kantaan.

6. Kokoa kanta ja lasiosa yhteen.

7. Kytke johdinliitin.

8.Asenna valaisinasennelma takaisin
auton koriin.

ekl

Takavaloasennelman lamppujen

uusiminen

(1) Peruutusvalo

(2) Takasuuntavalo

(3) Jarru- ja seisontavalo

(4) Takasumuvalo (jos varusteena)

(5) Peruutusvalo (jos varusteena yhdes-
sé (4)

1.Avaa takaluukku.

2.L6yséa valaisimen Kiinnitysruuvit risti-
péaiselld ruuvimeisselilla.

3.Irrota takavalo auton korista.
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4.Irrota kanta asennelmasta kiertamalla Keskijarruvalon lampun vaihtami- Rekisterikilven valon lampun
kantaa vastapaivaan, nen (jos varusteena) vaihtaminen
kunnes kannan olakkeet ovat linjassa Jos valo ei toimi, anna valtuutetun 1. Irrota valaisin painamalla kiinnitys-
lasiosassa olevien urien kanssa. Hyundai -liikkeen tarkastaa auto. kielia.

5.lrrota lamppu kannasta painamalla 2. Irrota kanta valaisimesta.
sita ja kiertdamalla sité vastapaivaan, 3. Irrota lamppu vetdmalld se suoraan
kunnes lampun olakkeet ovat linjassa ulos.
kannassa olevien urien kanssa. 4. Asenna uusi polttimo kantaan ja
Veda lamppu irti kannasta. asenna kanta valaisimeen.

6. Laita uusi lamppu tyontamalla se kan- 5. Asenna valaisin kunnolla takaisin
taan ja kiertdmalla sitd, kunnes paikalleen.

se lukittuu paikalleen.
7.Asenna kanta asennelmaan kohdista-
malla kannan olakkeet asennelmassa
oleviin uriin. Tyénna kanta asennel-
maan ja kierrd kantaa myo6tapaivaan.
8. Asenna valaisin takaisin auton koriin.
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Sisavalon lampun uusiminen

1.Kampea lattapéisen ruuvitaltan avulla
lasi varoen irti sisdvalon kotelosta.

2.Irrota lamppu vetamalla se suoraan
ulos.

Kartanlukuvalo edessa

A\ VAROITUS

Ennen kuin alat kasitella sisdva-
loja, varmista, ettad “OFF” -nuppi
on painettuna, jotta valtét polt-
tamasta sormiasi tai saamasta
sdhkoiskua.

3. Asenna uusi lamppu kantaan.
4. Kohdista lasin olakkeet sisédvalon ko-
telon loviin ja paina lasi paikalleen kiinni.

/! HUOMAUTUS

Varo ettei lampun lasi, lasin kiinni-
tyskynnet tai muovikotelo likaan-
nu tai vaurioidu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5
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ULKOPUOLEN HOITAMINEN

Ulkopuolen hoitaminen

Ulkopuolta koskevat yleiset varoitukset
On hyvin tarkeda noudattaa pakkauksis-
sa olevia ohjeita, kun kaytetdan kemial-
lisia puhdistusaineita tai kiillotusaineita.
Lue kaikki varoitukset ja huomautukset,
jotka ohjeissa on mainittu.

Ulkopinnan hoitaminen
Peseminen

Autosi ulkopinnan suojaamiseksi ruos-
tumiselta ja huonontumiselta, pese se
kunnolla vahintaén kerran kuukaudessa
haalealla tai kylmalla vedella.

Jos ajat autolla tiestdn ulkopuolella,
auto pitéisi pesté jokaisen téllaisen ajo-
kerran jélkeen. Kiinnité erityistd huomio-
ta kaiken suolan, lian, liejun ja muiden
vieraiden aineiden poistamiseen. Var-
mista, ettd kaikki vedenpoistoreiat ovien
ja helmapeltien alareunoissa ovat auki ja
puhtaat.

Kuollet hydnteiset, terva, puiden mahla,
lintujen jatdkset, teollisuuden saaste

ja vastaavat jatteet voivat vahingoittaa
autosi ulkopintaa, jos niita ei poisteta
valittémasti.

Edes valitdon pesu pelkélla vedella ei
kenties poista kaikkea tata likaa. Maa-
lipinnalle sopivaa mietoa pesuainetta
voidaan kayttaa.

Huuhtele auto pesun jéalkeen perusteel-
lisesti haalealla tai kylmalla vedelld. Ala
anna pesuaineen kuivua ulkopinnalle.

/' HUOMAUTUS

Al kidyta voimakasta saippuaa,
kemiallisia puhdistusaineita tai
kuumaa vetts. Ali pese autoa
suorassa auringonpaisteessa tai
kun auton kori on Idmmin.

A VAROITUS - Kastuneet jarrut

Testaa pesun jédlkeen auton jarrut
hitaasti ajaen, jotta saat tietaa,
ovatko ne kastuneet. Jos jarrujen
teho on epéatasainen, kuivaa ne
pitamalla jarrupoljinta kevyesti
painettuna, kun etenet autolla
hitaasti.

/1 HUOMAUTUS

® Moottoritilan vesipesu saattaa
aiheuttaa hdéiriéitd moottoritilas-
sa sijaitseviin sahkoéjarjestelmiin.

o Al koskaan paasta vetts tai
muita nesteita kosketukseen
sdhkdoisten ja elektronisten kom-
ponenttien kanssa auton sisalla,
koska muutoin ne voivat vaurioi-
tua.
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Vahaaminen

Vahaa auto, kun vesi ei enaa jaa pisa-
roiksi maalin pinnalle.

Pese ja kuivaa auto aina ennen vahaa-
mista. Kayta hyvalaatuista nestemaista
tai tahnamaista vahaa ja noudata val-
mistajan ohjeita. Vahaa kaikki metalli-
koristeet niiden suojaamiseksi ja kiillon
sailyttdmiseksi.

Kun 8ljy, terva ja vastaavat materiaalit
poistetaan erityiselld puhdistusaineella,
se tavallisesti poistaa myds vahan. Muis-
ta vahata ndma alueet, vaikka muu osa
autosta ei vield tarvitsisi vahaamista.

/!\ HUOMAUTUS

e Maalipinta naarmuuntuu, jos
polya tai likaa pyyhitaan korista
kuivalla kankaalla.

o Al3 kiytd kromattujen pintojen
tai eloksoitujen alumiiniosien
kasittelyssa terasvillaa, hankaavia
puhdistusaineita tai voimakkaita
pesuaineita, jotka sisaltavat run-
saasti emaksisia tai syovyttavia
aineita. Nama voivat vahingoittaa
suojakerroksen ja aiheuttaa varin
muutoksen tai maalin heikentymi-
sen.

Ulkopuolen vaurioiden
korjaaminen

Syvat naarmut ja kiveniskemat maali-
pinnassa pitaa korjata pikaisesti. Paljas
metalli ruostuu nopeasti ja voi kehittya
kalliiksi korjattavaksi.

* MUISTUTUS

Jos autosi on vaurioitunut ja vaatii
metallipintojen korjausta tai peltien
uusimista, varmista, etta korikorjaa-
mo laittaa ruosteenestoaineita korjat-
tuihin tai uusittuihin osiin.

Kirkkaiden

metalliosien hoitaminen

¢ Tiesta irronneen tervan ja hyénteisten
jaénteiden poistamiseksi kayta tervan-
poistoainetta eika kaavinta tai muuta
terdvaa esinetta.

e Kirkkaiden metalliosien suojaamiseksi
korroosiolta levitd vahaa tai kromin
suoja-ainetta ja hankaa se kiiltavéksi.

e Talvikelilla tai rannikkoseuduilla suo-
jaa kirkkaat metalliosat paksummalla
kerroksella vahaa tai suoja-ainetta.
Tarpeen vaatiessa kasittele osat syd-
vyttdmattomalla vaseliinilla tai muulla
suojaavalla aineella.
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Alustan hoitaminen

Syovyttavat aineet, joita kaytetadn jaan

ja lumen sulattamiseen seka pdly voivat

kerdytya alustaan. Jos néita aineita ei

poisteta, kiihtyva ruostuminen voi ilmeta

alustan osissa kuten polttonesteputkis-
sa, rungossa, lattialevyissa ja pakoput-
kistossa, vaikka ne olisi k&sitelty ruos-
teensuojauksella.

Huuhtele auton alusta ja py6répeséat
perusteellisesti haalealla tai kylmalla
vedella kerran kuukaudessa, heti ties-
tén ulkopuolella ajon jalkeen ja kunkin

A\ VAROITUS

Testaa pesun jédlkeen auton jarrut
hitaasti ajaen, jotta saat tietaa,
ovatko ne kastuneet. Jos jarrujen
teho on epéatasainen, kuivaa ne
pitamalla jarrupoljinta kevyesti
painettuna, kun etenet autolla
hitaasti.

Alumiinivanteiden hoitaminen
Alumiinivanteet on késitelty kirkkaalla
suojaavalla pinnoitteella.

o Ala kayta alumiinivanteisiin hankaavaa
puhdistusainetta, kiillotusaineita, liu-
otinta tai metalliharjaa. Muutoin ulko-
pinta voi naarmuuntua tai vaurioitua.

e Kayté vain mietoa saippuaa tai neut-
raalia puhdistusainetta ja huuhtele
perusteellisesti vedelld. Muista myds
puhdistaa alumiinivanteet suolatuilla
teilla ajon jalkeen. Tama auttaa suo-
jaamaan korroosiolta.

talvikauden paétteeksi. Kiinnita erityinen
huomio naihin alueisiin, koska kaikkea
liejua ja likaa on vaikea nahda. Tiesta
tulleen lian kasteleminen pesematta
sitd pois tekee enemman vahinkoa kuin
hyvaa. Ovien alareunojen, helmapeltien
ja runkokappaleiden vedenpoistoreikia
ei saa paastaa tukkeutumaan; muutoin
kerdantynyt kosteus voi aiheuttaa ruos-
tumista.

e Valta pesemasté vanteita suurella no-
peudella pydrivilla autonpesuharijoilla.

o Ala kayta mitd4n happopuhdistusai-
netta. Se voi vaurioittaa ja syovyttaa
kirkkaalla suojaavalla pinnoitteella
kasiteltyja alumiinivanteita.
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Ruostesuojaus

Auton suojaaminen korroosiolta
Mahdollisimman edistyksellinen suun-
nittelu ja rakenne auttavat taistelussa
korroosiota vastaan, siksi voimme val-
mistaa korkealaatuisia autoja. Taméa on
kuitenkin vain osa tydsté. Pitkdaikaisen
korroosionkestavyyden saavuttamiseksi
tarvitaan myds auton omistajalta yhteis-
ty6ta ja osallistumista.

Tavalliset syyt korroosioon

Yleisimmat syyt autosi korroosioon ovat:

e Maantiesuola, lika ja kosteus, joiden
annetaan kerdytya auton alustaan.

e Maalin tai suojaavien kasittelyjen
irtoaminen kiveniskujen, hiekan, han-
kautuman tai véhaisempien naarmujen
ja painumien takia, jotka jattavat paljaan
metallin korroosiolle alttiiksi.

Korroosiolle erityisen alttiit alueet
Jos elat alueella, jossa auto on saanndl-
lisesti alttiina syovyttaville aineille, ruos-
tesuojaus on erityisen tarked. Jotkut
yleiset syyt korroosion kiihtymiselle ovat
maantiesuolat, pdlyn sitomiseen kayte-
tyt kemikaliot, meri-ilma ja teollisuuden
aiheuttama ilman saastuminen.

Kosteus ruokkii korroosiota
Kosteus saa aikaan olosuhteet, jossa
korroosio iimenee todenndkdisimmin.
Korroosiota kiihdyttda esimerkiksi suuri
kosteus erityisesti, kun lampétila on
juuri jaatymispisteen ylapuolella. Sellai-
sissa olosuhteissa sydvyttava materiaali
pysyy kosketuksessa auton pintoihin
kosteudella, joka haihtuu hitaasti.

Savi on erityisen syovyttavaa, koska se
kuivuu hitaasti ja pitda kosteuden kos-
ketuksessa autoon. Vaikka savi nayttaa
olevan kuivaa, siina voi viela olla koste-
utta, joka edistéé korroosiota.

Korkeat lampétilat voivat myds kiihdyt-
taa korroosiota osissa, jotka eivét ole
kunnolla tuuletettuja, jotta kosteus voisi
haihtua. Kaikista ndista syista on erityi-
sen tarkeda pitaa auto puhtaana, ettei
siihen paase kerdytymaan savea eika
muita aineita. TAma ei koske ainoastaan
nékyvia pintoja vaan erityisesti auton
alapuolta.

7

A |



Huolto
|

Korroosion estdmisen
auttamiseksi

Voit auttaa estdméaén korroosiota paa-
semaan alkamaan ottamalla huomioon
seuraavaa:

Pidé autosi puhtaana

Paras tapa estaa korroosiota on pitaa

autosi puhtaana ja vapaana sydvyttavis-

t& materiaaleista. Huomion kiinnittami-

nen auton alustaan on erityisen tarkeaa.

e Jos eldt korroosiolle hyvin alttiilla alu-
eella - missé kaytetddn maantiesuo-
laa, 1&hella valtamerta, alueella, jossa
on teollisuuden aiheuttamaa saastet-
ta, sydvyttdvaa sadetta, jne. - auton
hoitamiseen pitda kiinnittaa erityista
huolta korroosion estédmiseksi. Huuh-
tele autosi alusta talvella vahintédan
kerran kuukaudessa ja varmista, etta
alusta puhdistetaan perusteellisesti,
kun talvi on mennyt.

e Kun puhdistat auton alustaa, kiinni-
ta erityinen huomio lokasuojien alla
oleviin komponentteihin ja muihin
alueisiin, jotka ovat katseelta piilossa.
Tee tyd perusteellisesti; keraanty-
neen saven kasteleminen sen sijaan,
etta sen pesisi pois, vain kiihdyttaa
korroosiota sen estdmisen sijaan.
Suurpainepesuri ja hdyry ovat erittain
tehokkaita irrottamaan keraantynytta
savea ja syovyttavid aineita.

e Kun puhdistat ovien alareunoja, hel-
mapelteja ja apurunkoja, varmista,
ettd vedenpoistoreiat ovat auki, niin
etta kosteus paédsee haihtumaan eika
jad muhimaan peltien sisélle korroo-
siota kiihdyttamaan.

Pida autotallisi kuivana

Ala pysékoi autoasi kosteaan huonosti
tuuletettuun autotalliin. Tama on ihan-
teellinen ymparistd korroosiolle. Tama
on erityisen totta silloin, kun peset auto-
si tallissa tai ajat auton talliin, kun se on
vielda mérka tai lumen, jaan tai lian peit-
tama. Jopa lammitetty talli voi edistaa
korroosiota, ellei se ole hyvin tuuletettu,
niin ettd kosteus haihtuu.

Pidd maalaus ja

koristeet hyvédsséd kunnossa
Ulkopinnan naarmut ja kiveniskemat
pitda peittaa “korjausmaalilla” niin pian
kuin mahdollista korroosion mahdol-
lisuuden véhentamiseksi. Jos paljas
metalli on esilla, suositeltavaa on antaa
auto asiantuntevan peltikorjaamon ja
maalaamon kasittelyyn.

Lintujen jatokset: Lintujen jatokset ovat
erittin sydvyttavid ja ne voivat vahin-
goittaa maalipinnan jo muutamassa
tunnissa. Poista lintujen jatdkset niin
pian kuin mahdollista.

Al3 laiminlyé sisustaa

Kosteus voi keraytya lattiamattojen ja
verhoilun alle aiheuttamaan korroosiota.
Katso mattojen alle sdénndllisesti, jotta
voi olla varma, etta verhoilut ovat kuivia.
Ole erityisen huolellinen, jos kuljetat
lannoitteita, puhdistusaineita tai kemika-
lioita autossa.

Naita pitaisi kuljettaa vain asianmu-
kaisissa astioissa ja mahdolliset laik-
kymiset tai vuodot pitda puhdistaa,
huuhdella puhtaalla vedella ja kuivata
perusteellisesti.
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Sisustan hoitaminen

Sisustan yleiset varotoimenpiteet

Ala paasta sydvyttavia liuoksia kuten
hajuvetta ja kauneusodljyd kosketukseen
kojelautaan, koska ne voivat aiheuttaa
vaurioita tai varin muuttumista. Jos
niitd paasee kojelaudalle, pyyhi ne pois
valittdémasti. Katso seuraavista ohjeista
oikea menetelma vinyylin puhdistami-
seksi.

/N HUOMAUTUS

Ali koskaan p&asta vettd tai muita
nesteité kosketukseen sdhkoisten
ja elektronisten komponenttien
kanssa auton sisélld, koska muu-
toin ne voivat vaurioitua.

Verhoilun ja sisustan koristeiden puhdis-
taminen

Vinyyli

Poista poly ja irtolika vinyylista pdlyhar-
jalla tai pélynimurilla. Puhdista vinyyli-
pinnat vinyylin puhdistusaineella.

Kangas

Poista poly ja irtolika kankaasta pdlyhar-
jalla tai pélynimurilla. Puhdista miedolla
saippuavesiliuoksella, jota suositellaan
verhoiluun tai mattoihin. Poista tuoreet
tahrat valittdmasti tahranpuhdistusai-
neella. Jos tahroihin ei puututa vélit-
tomasti, kangas voi pinttya ja sen véri
voi muuttua. Myo6s palamista estavat
ominaisuudet voivat heikentyd, jos ma-
teriaalia ei kasitelld asianmukaisesti.

/'\ HUOMAUTUS

Jonkun muun kuin suositeltavan
puhdistusaineen tai puhdistus-
menetelméan kdyttaminen voi vai-
kuttaa kankaan ulkonakéén ja sen
palamista estéviin ominaisuuksiin.

Turvavydhihnan puhdistaminen
Puhdista turvavydhihna milla tahansa
miedolla saippuavesiliuoksella, jota
suositellaan verhoilun tai mattojen puh-
distukseen. Noudata saippuan mukana
olevia ohjeita. Al4 valkaise l4ka varjaa
hihnaa, koska hihna voi heikenty3 siita.

Ikkunoiden sisdpuolen puhdistaminen
Jos auton ikkunoiden sisapuoli huurtuu
(eli peittyy Oljyisella, rasvaisella tai va-
hamaisella kalvolla), ne pitaa puhdistaa
lasinpuhdistusaineella. Noudata lasin-
puhdistusaineen pakkauksessa olevia
ohjeita.

/! HUOMAUTUS

Al kaavi tai naarmuta takalasin
sisadpuolta. Siitd voi aiheutua vau-
rio takalasin lammitysvastukseen.
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SAASTEENESTOJARJESTELMA

Autosi saasteenestojarjestelmalla on kir-
jallinen rajoitettu takuu. Katso takuueh-
dot tésta kayttdohjekirjasta ja auton
huoltovihkosta.

Autosi on varustettu saasteenestojar-
jestelmalld, joka tayttaa kaikki olemassa
olevat saasteenestomaéraykset.
Autossa on kolme saasteenestojérjestel-
maa, jotka ovat:

(1) Kampikammion tuuletuksen
saasteenestojarjestelma

(2) Polttonesteen haihtumisen
saasteenestojarjestelma

(3) Pakokaasupaastotjen saasteen-
estojarjestelma

Saasteenestojarjestelmien asianmu-
kaisen toiminnan varmistamiseksi on
suositeltavaa, ettd autosi tarkastetaan
ja huolletaan valtuutetussa Hyundai-
liikkeessa tdmén késikirjan huolto-ohjel-
man mukaan.

I —
\l
N

Huomautus huolto- ja tarkastustesta-

usta varten (Auton varusteena elekt-

roninen ajonhallintajarjestelma (ESP)

e Sytytyshéirididen estamiseksi dyna-
mometriajon aikana, kytke elektro-
ninen ajonhallintajarjestelma (ESP)
pois toiminnasta painamalla ESP
-katkaisinta.

e Dynamometritestauksen jalkeen
paina ESP -jarjestelma takaisin
toimintaan painamalla ESP -katkai-
sinta uudestaan.

1. Kampikammion tuuletuksen

saasteenestojarjestelma
Suljettua kampikammion tuuletusjar-
jestelmaa kaytetdan estdmaan ilman
saastumista kampikammiosta tulevilla
ohipuhalluskaasuilla. Tama jarjestelma
paastad tuoretta suodatettua ilmaa
kampikammioon imuilman letkun kautta.
Kampikammiossa tuore ilma sekoittuu
ohipuhalluskaasuihin ja kulkee sitten
kampikammion tuuletusventtiilin kautta
imujérjestelmaan.

2. Polttonesteen haihtumisen
saasteenestojarjestelma
(sisaltad myds polttonesteen tayton kaa-
sujen talteenottojérjestelman autossa)
Polttonesteen haihtumisen saasteenes-
tojarjestelma on suunniteltu estaméaéan
polttonestehdyryja pddsemasté haihtu-
maan ulkoilmaan.
Autossa oleva polttonesteen taytdn
kaasujen talteenottojarjestelma on
suunniteltu johtamaan polttonestehdyryt
polttonestesailidsta aktiivihiilisailioon,
kun autoa tankataan huoltoasemalla.
Nain estetaén polttonestehdyryja haih-
tumasta ulkoilmaan.)

Aktiivihiiliséilié

Polttonestesiiliosséa kehittyvat poltto-
nestehdyryt imetéén ja varastoidaan
autossa olevaan aktiivihiilisailiodn. Kun
moottori on kdynnissa, aktiivihiilisailioon
imeytetyt polttonestehdyryt imetéén
imusarjan tasauskammioon aktiivihii-
liséilién tyhjennyssolenoidiventtiilin
kautta.
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Tyhjennyssolenoidiventtiili
Tyhjennyssolenoidiventtiilid ohjaa
moottorinohjausyksikkd. Kun moottorin
jaéhdytysnesteen lampétila on matala
tyhjakaynnilla, tyhjennyssolenoidiventtiili
on kiinni, jolloin kaasuuntunutta polt-
tonestehdyrya ei imetd moottoriin. Kun
moottori on [Ammennyt normaalissa
ajossa, tdma venttiili avautuu ja paastaa
polttonestehdyryt moottoriin.

3. Pakokaasupaastojen
saasteenestojarjestelma
Pakokaasupaast6jen saasteenestojar-
jestelma on erittain tehokas jarjestelma,
joka valvoo pakokaasupéaastoja samalla
séilyttden auton hyvan suorituskyvyn.

Auton muutokset

Autoon ei saa tehda muutoksia. Autoo-
si tehdyt muutokset voivat vaikuttaa
sen suorituskykyyn, turvallisuuteen

tai kestavyyteen ja voivat jopa rikkoa
voimassaolevia virallisia turvallisuus- ja
saasteenestomaarayksia.

Liséksi muutoksista aiheutuneita vikoja
ja suorituskyvyn ongelmia ei korvata
takuun perusteella.

Moottorin pakokaasuja koskevia

varotoimenpiteitd (hiilimonoksidi)

e Hiilimonoksidia voi olla muiden pako-
kaasujen joukossa. Joten jos haistat
minkaanlaisia pakokaasuja autosi
sisélla, vie se tarkastettavaksi ja kor-
jattavaksi valittémasti. Milloin tahansa
epéilet pakokaasujen tulevan sisélle
autoosi, aja vain ikkunat taysin auki.
Vie autosi tarkastettavaksi ja korjatta-
vaksi valittémasti.

A\ VAROITUS - Pakokaasut

Pakokaasuissa on hiilimonoksidia
(CO). Se on varitonta ja hajutonta
ja vaarallista, koska se voi aihe-
uttaa kuoleman, jos sitad hengite-
taan. Noudata seuraavia ohjeita
hakamyrkytyksen vélttamiseksi.

o Ala kdyta moottoria ahtaassa tai sul-
jetussa tilassa (kuten autotalleissa)
enempaa, kuin tarvitaan auton siirta-
miseksi siséén tai ulos talté alueelta.
Kun autolla pysahdytédén avoimeen
tilaan pitemmaksi aikaa kuin vain
hetkeksi, sdada ilmanotto (tarpeen
mukaan) ulkoilman asentoon.

o Ala koskaan istu pysakoidyssa tai
pysaytetyssa autossa pitempaé aikaa
moottorin ollessa kaynnissa.

Jos moottori sammuu tai ei kdynnisty,
liialliset moottorin k&ynnistysyritykset
voivat vaurioittaa pakokaasujen saas-
teenestojarjestelmaa.



Huolto

Katalysaattoria koskevia kdytén
varotoimenpiteitd

A\ VAROITUS - Tulipalo

Kuuma pakoputkisto voi sytyttaa
auton alla olevat palavat kohteet.
Ala pysikoi autoa palavien kohtei-
den, kuten ruohon, kasvillisuuden,
paperin, lehtien, jne., paalle tai
laheisyyteen.

Autosi on varustettu saasteenestojarjes-

telmé&an liittyvalla katalysaattorilla.

Siksi seuraavat varotoimenpiteet taytyy

ottaa huomioon:

o Kayta vain LYIJYTONTA BENSIINIA
bensiinimoottoreissa.

o Ala kayt4 autoa, jos toteat merkkeja

toimintahdiridsta, kuten sytytyskat-

koksia tai huomattava suorituskyvyn

heikentyminen.

Ala kayta moottoria vaaralla tai sopi-

mattomalla tavalla. Sopimaton kayttd

on esimerkiksi rullaaminen sytytysvirta

katkaistuna tai ajaminen jyrkkaa ala-

maked vaihde kytkettynd, mutta virta

katkaistuna.

Ala kayta moottoria tyhjakaynnilla pit-

kia aikoja (5 minuuttia tai kauemmin).

o Ala muuta tai kasittele mitaan moot-
torin tai pakokaasujen saasteenesto-
jarjestelman osaa. Kaikki tarkastukset
ja sdadot taytyy teettad valtuutetussa
Hyundai -liikkeessa.

e Valta ajamasta polttonestesiilié lahes
tyhjané. Jos bensiini loppuu, se voi
aiheuttaa sytytyskatkoksia, joista ai-
heutuu liiallinen kuormitus katalysaat-
torille.

Jos néita varotoimenpiteita ei oteta huo-

mioon, seurauksena voi olla katalysaat-

torin ja autosi vaurioituminen. Lisaksi
tallaiset tapahtumat voivat aiheuttaa
takuun raukeamisen.
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Auton tyyppikilpi /8-2
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rengaspaineiden tarra /8-2
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Tietoa kayttajalle '8




Tietoa kiyttdjalle

AUTON TUNNISTUSNUMERO AUTON TYYPPIKILPI RENKAIDEN SUOSITUKSET /
(VIN) RENGASPAINEIDEN TARRA

Tyyppi A Tyyppi A

Autosi on toimitettu renkailla, jotka anta-
vat parhaan suorituskyvyn normaalissa
ajossa.

Rengaspaineiden tarra, joka on sijoi-
tettu kuljettajan puolen keskimmaisen
sivupylvaan ulkoreunaan, nayttaa autosi
suositeltavat rengaspaineet.

Auton tunnistusnumero (VIN) on nume- Auton kuljettajan (tai etumatkustajan)
ro, jota ké@ytetdan autosi rekisterdinnissd  puoleisessa keskipilarissa

ja kaikissa lain vaatimissa asioissa, jotka  sijaitsevassa tyyppikilvessa kerrotaan
koskevat auton omistajuutta jne. auton valmistusnumero (VIN) sek&
Numero on merkittynd etumatkustajan eritd muita teknisié tietoja.

istuimen alle lattiaan. Avaa kansi (1)

numeron tarkastamiseksi.



Tietoa kiyttdjille
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MOOTTORIN NUMERO

Moottorin numero on meistetty sylinteri-
ryhm&an kuvan osoittamaan kohtaan.



Mitat /9-2

Lamppujen tehot /9-2
Renkaat ja vanteet /9-3
Suositellut voiteluaineet

ja niiden tiyttomaarait /9-4

Tekniset tiedot n




Tekniset tiedot

MITAT LAMPPUJEN TEHOT
Kohde mm (tuumaa) Lamppu Teho
Suurin pituus 4245 (167.1) Lahivalo 55
Suurin leveys 1775 (69.9) Kaukovalo 55
Suurin korkeus 1480 (58.3) Etusuuntavalo/seisontavalo 21/5
, 185/65R15 1552/1546 (61,1/60,9) Sivusuuntavalo” 5
ij; 195/65R15 (alumiini-/terasvanne) _E:;Z‘;:‘r:‘]‘l’;:o Z
" 205/55R16 1538 (60,6) - -
edessd Jarru- ja seisontavalo 21/5
225/45R17 1528 (60,2)
Takasuuntavalo 21
Raide- 185/65R15 1550/j 5'44 (6“1,0/60,8) Peruutusvalo 16
leveys 195/65R15 (alumiini-/terdsvanne) Lisgjarruvalo® LED
takana 205/55R16 1536 (60,5) Rekisterikilven valo 5
225/45R17 1527 (60,1) Kartanlukuvalo edessé&* 10
Akselivali 2650 (104.3) Kattovalo 10
Tavaratilan valo 5
Ké&sinelokeron valo 5
Ehostuspeilin valo* 5

___________ g g

92

*: Jos varusteena
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RENKAAT JA VANTEET
Rengaspaine kPa (psi) Pyéranmutterien
Kohde Rengaskoko Vannekoko tiukkuus kpm
Edessa Takana (Ib.ft, Nm)
185/65R15 5.5Jx 15
Normaali-
kokoinen 195/65R15 55Jx15 220 (32) 220 (32)
rengas 205/55R16 6.0J x 16 9-11
225/45R17 7.0d x17 (65~79, 88~107)
Vararengas 420 490
tilapais- T125/80D15 95M 4.0Tx 17 (60) (60)
kayttéon*

*: jos varusteena
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SUOSITELTAVAT VOITELUAINEET JA TILAVUUDET

Moottorin ja voimansiirtolaitteiden asianmukaisen suorituskyvyn ja kestédvyyden saavuttamiseksi kayta vain oikeanlaatuisia
voiteluaineita. Oikeat voiteluaineet vaikuttavat myés moottorin toiminnan tehokkuuteen, jonka tuloksena polttonesteenkulutus on
mahdollisimman pieni. Nama voiteluaineet ja nesteet ovat suositeltavia autoosi.

Voiteluaine Tilavuus Luokitus
Mqottor!éljy 12 1.4/1.6L | 3,3 litraa
(Oljynvaihdossa) Bensiinimoottori APIl-luokka SJ, SL tai parempi
_ 0L 4,0 litraa ILSAC GF-3 tai parempi
Shell X
H E I-I Dieselmoottori 1.6L 5,3 litraa liIman hiukkasloukkua: API-luokka CH-4 tai parempi,
Motor oils 2.0L 6,7 litraa ACEA B4 / Hiukkasloukun kanssa ACEA C3
K N Bensiinimoottori 1.4L/1.6L 1,9 litraa
asivaihteiston - ) ) ) - API-luokka GL-4
8liy Bensiinimoottori 2.0/Dieselmoottori 1,6L| 2,0 I!traa (SAE 75W-85, ei vaihdeta)
Dieselmoottori 2,0L 2,1 litraa
Automaatti- Bensiinimoottori 1.6L 6,8 litraa DIAMOND ATF SP-IlI
vaihteiston 6ljy | Bensiinimoottori 2.0/Dieselmoottori 1,6L| 6,6 litraa SK ATF SP-IIl
Bensiinimoottori 1.6L 6,0 litraa
B enstinimoottort =" 6.6 litraa SEOS, Pakkasnestetts ja vetta
Jaahdytysneste 1oL 6.8 litraa (etyleeni-glykoliperustainen jashdytysneste
Dieselmoottori : —— alumiinista jadhdytinta varten)
2.0L 7,3 litraa
Jarru-/kytkinneste 0,7 - 0,8 litraa FMVSS116 DOT-3 tai DOT-4
Polttoneste 53 litraa

*1 Katso suositeltava SAE-viskositeettiluku seuraavalta sivulta.

*2 Nykyisin on saatavana energiaa saéstavia 6ljyja. Muiden etujen liséksi ne vaikuttavat edullisesti polttonesteenkulutukseen vahentdmalla kitkan voittamiseen
tarvittavaa polttonestemaédrad. Nama parannukset ovat usein vaikeasti mitattavissa jokapaivaisessa ajossa, mutta vuosien kuluessa ne voivat antaa merkittavia
kustannus- ja energiasaastoja.
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Suositeltava SAE-
viskositeettiluku

/' HUOMAUTUS

Muista aina puhdistaa
tdyttotulpan, tyhjennystulpan

ja mittapuikon ymparisté ennen
voiteluainetason tarkastusta tai
tyhjentamista. Tdmé on erityisen
tdrkeda polyisisséa ja hiekkaisissa
olosuhteissa, ja kun autolla

on ajettu pdéllystamattomilld
teilld. Tulppien ja mittapuikkojen
alueiden puhdistaminen estda
lian ja epdpuhtauksien padasyn
moottoriin ja muihin mekaanisiin
komponentteihin, jotka voisivat
vaurioitua.

Moottoridljyn viskositeetilla (paksuus) on
vaikutusta polttonesteenkulutukseen ja
toimintaan kylméassa séassa (kaynnis-
tyminen ja 6ljyn virtaaminen). Alemman
viskositeetin 6ljyt voivat parantaa polt-
tonestetaloutta ja toimintaa kylméssa
saassa. Kuitenkin ylemman viskositeetin
moottoridljyja tarvitaan antamaan riit-
tava voitelu kuumassa sddssa. Muiden

oljyjen kuin suositeltujen viskositeettien
kayttd voi aiheuttaa moottorivaurion.
Kun 6ljya valitaan, on otettava huomi-
oon lampdtila-alue, jossa autoa kay-
tetdan ennen seuraavaa 6ljynvaihtoa.
Valitse suositeltava 6ljyn viskositeetti
taulukosta.

Lampétila-alue SAE-viskositeettilukuja varten

Lampétila°C ~ [-30 -20 -10

0 10 20 30 40 50

(Lampétila °F) -10 0

20

40 60 80 100 120

Bensiinimoottorin
oliy (™1

Dieselmoottorin
oliy

1. Parempaan taloudellisuuteen suositellaan kaytettédvaksi SAE viskositeettiluokan 6ljya 5W-20, 5W-30
(API SJ, SL / ILSAC GF-3). Jos néita 6ljyja ei ole saatavana maassasi, valitse sopiva moottoriéljy tdmén

moottoridljyn viskositeettitaulukon avulla.

2. Sallittu vain &arimmaisen kylmaan ilmastoon ja rajoitettuihin ajo-olosunhteisiin ja alueisiin. (Erityisesti ei ole
suositeltava pitkdaikaiseen suureen kuormitukseen eika suurella nopeudella tapahtuvaan ajamiseen.)
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Hakemisto

A

Erityiset ajo-olosuhteet
Talviajo

Akku

Apukaynnistys
Audiojarjestelma
Automaattinen ilmastointi-
jarjestelma
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteiston &ljy
Auton paino

Auton tunnistusnumero (VIN)
Avaimen asennot

Avaimet

E

Ennen ajoa

H

Hinaaminen
Huoltokohteet
Huolto-ohjelma
Huurteenpoisto
Halytysvilkut
Hatatilanne ajon aikana

5-35
5-39
7-40

6-4
4-97

4-76
5-13
7-29
5-51

8-2

4-2

5-3

6-20
7-21

4-65
4-54
6-25

Ikkunat

lImanpuhdistin

llImastointi
Automaattinen 4-76
Kasisaatoinen

Istuin

J

Jarru- ja kytkinneste
Jarrujérjestelma
Joutokaynniltd sammutus-
ja kdynnistysjarjestelma
Jaahdytysneste

K

Kattoluukku

Kauko-ohjattu keskuslukitus
Kojelauta

Konepelti

K&sikirjan kayttdohjeet
K&sivaihteisto

L

Lamppujen tehot
Lamput
Lasinpesuneste

4-14
7-33

4-24
4-4
2-4

4-19

Lasinpyyhkimet ja pesulaite
Lasinpyyhkimien sulat
Lastenistuimet

M

Mitat

Mittaristo

Mittariston symbolit
Moottori ei kdynnisty
Moottorin kdynnistdminen
Moottorin numero

Moottorin ylikuumentuminen
Moottoritila

Moottoridljy

Murtohélytin

o

Ohjauspyora
Omatoiminen huoltaminen
Ovien lukot

P
Peilit

Peruutushélytin
Peravaunun vetaminen
Polttonesteensuodatin
Polttonesteen vaatimukset
Polttonestesailion kansi

4-60
7-37
3-24

9-2
4-35
1-6
6-3
5-5

6-5
7-2
7-24
4-6

4-29
7-6
4-8
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R
Raikasilmansuodatin 7-35
Rengaspaineen valvontajarjestelma
(TPMS) 6-7
Rengasrikko 6-12
Renkaat ja vanteet 7-43, 9-3
Renkaiden tekniset tiedot/rengas-
paineet 8-2

S
Saasteenestojarjestelma 7-74
Seisontajarru 7-31
Sisatilat 2-2
Sisatilojen ominaisuudet 4-91
Sisavalo 4-63
Sulakkeet 7-53

T
Taloudellinen ajaminen 5-33
Takaluukku 4-12
Talviajo 5-39

Tasanopeuden saatojarjestelma 5-29

Tavaralokerot
Totutusajo
Turvatyynyjérjestelma
Turvavyot

4-88

1-5
3-33
3-13

Tuulilasin huurteen ja huurunpoisto 4-84

Tyyppikilpi

U

Ulkoiset ominaisuudet
Ulkopuolen hoitaminen

Vv

Valot
Varusteet hatatilanteisiin
Voiteluaineet ja tayttdmaarat

8-2

4-96
7-68

4-55

9-4
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