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2 Wprowadzenie

Wprowadzenie

Paliwo Oznaczenie I:I
Olej silnikowy Kasa| |

Cisnienie w oponach Rozmiar apon

Opony zinows |

Dopuszezalna masa catkowita pojazdu |:|

- Masa wiasna, model podstawowy |:|

- Masa dodatkowa :

- Cigzkie elementy wyposazenia dodatkowego :
= Ladowanie |:]

Masy

I
1}
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Dane samochodu

Na poprzedniej stronie nalezy
wprowadzi¢ dane samochodu, dzieki
czemu bedg fatwo dostepne.
Informacje te mozna znalez¢ w
rozdziatach ,Serwisowanie
samochodu” i ,Dane techniczne”, a
takze na tabliczce identyfikacyjnej
samochodu.

Wprowadzenie

Niniejszy samochdd stanowi
inteligentnie zaprojektowane
potaczenie zaawansowanych
technologii i bezpieczenstwa,
ponadto jest przyjazny srodowisku
naturalnemu i ekonomiczny w uzyciu.

Ta instrukcja obstugi zapewnia
uzytkownikowi wszystkie informacje,
jakie sg potrzebne, by prowadzi¢
samochod bezpiecznie i wydajnie.
Roéwniez pasazerowie powinni by¢
Swiadomi zagrozen zwigzanych z
nieprawidiowg eksploatacja.

Kierowca musi zawsze postepowac
zgodnie z przepisami prawa kraju, w
ktérym obecnie sie znajduje. Przepisy
te moga odbiegac od informac;ji
zawartych w tej instrukcji obstugi.

Stowo ,warsztat” uzywane w
niniejszej publikacji oznacza centrum
Opel Partner.

Wszystkie centra Opel Partner
oferujg najwyzszy poziom ustug po
konkurencyjnych cenach.
Doswiadczony i przeszkolony przez
Opla personel pracuje zgodnie ze
specjalnymi instrukcjami
serwisowymi.

Dokumentacja dostarczona wraz z
samochodem powinna zawsze byc¢
przechowywana w schowku deski
rozdzielczej, gdzie jest tatwo
dostepna.

Korzystanie z instrukcji
obstugi

® W niniejszej instrukcji
uwzgledniono wszystkie opcje oraz
elementy wyposazenia dostepne
dla tego modelu. Niektore opisy,
wigczajgc w to ilustracje

wyswietlanych ekranéw oraz
funkcje menu, moga nie odnosié
sie do uzywanego pojazdu ze
wzgledu na wystepowanie réznych
wariantéw, wersji dostepnych w
wybranych krajach, wyposazenia
specjalnego oraz akcesoriow.

Rozdziat ,\W skrécie” zawiera
przeglad najwazniejszych funkc;ji
samochodu.

Spis tresci znajdujacy sie na
poczatku podrecznika oraz w
kazdym rozdziale utatwia
zlokalizowanie szukanych
informaciji.

Indeks umozliwia odnalezienie
wszystkich wystgpien szukanej
informaciji w catej instrukcji obstugi.
Zétte strzatki na rysunkach
pokazujg opisywane elementy oraz
sposob wykonania okreslonych
CZyNnnosci.

Czarne strzatki na rysunkach
wskazujg nastepstwo wykonanej
czynnosci lub kolejny krok.



Wprowadzenie

m Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy
wersji z kierownicg po lewej stronie.
Wskazowki i procedury dotyczace
wersji z kierownicg po prawej
stronie sg bardzo podobne.

W instrukcji obstugi wykorzystano
fabryczne oznaczenia silnikow.
Odpowiadajgce im oznaczenia
handlowe mozna znalez¢ w
rozdziale ,Dane techniczne”.

Informacje dotyczace kierunku, np.
w lewo lub w prawo badz do przodu
lub do tytu, zawsze podawane sg
wzgledem kierunku jazdy.

Wyswietlane ekrany mogg by¢
niedostepne w jezyku polskim.
Wyswietlane komunikaty i napisy
wystepujgce na etykietach we
wnetrzu pojazdu pisane sg
czcionkg pogrubiong.

Oznaczenia
Niebezpieczenstwo,
Ostrzezenie, Przestroga

A\ Niebezpieczenstwo

Akapity oznaczone stowem

A Niebezpieczenstwo zawierajg
informacje o zagrozeniach
wigzgcych sie z ryzykiem $mierci.
Zlekcewazenie podanych
informacji moze doprowadzi¢ do
Smierci.

A\ Ostrzezenie

Tekst oznaczony jako

A\ Ostrzezenie zawiera informacije
0 zagrozeniu wypadkiem lub
obrazeniami ciata. Zlekcewazenie
podanych informacji moze
doprowadzi¢ do odniesienia
obrazen.

Przestroga

Tekst oznaczony stowami
Przestroga zawiera informacje o
mozliwo$ci uszkodzenia
samochodu. Zlekcewazenie
podanych informacji moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia
samochodu.

Symbole

Odwotania do innych stron instrukcji
sg oznaczone symbolem ©. Symbol
© nalezy czytaé jako ,patrz strona”.

Zyczymy szerokiej drogil

Adam Opel AG
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W skrocie

Informacje dotyczace
pierwszej jazdy

Odblokowanie zamkoéw
samochodu

Nadajnik zdalnego sterowania

Aby odblokowac i otworzy¢ drzwi,
nacisngc¢ przycisk =. Aby otworzy¢é
klape tylng, nacisna¢ przycisk pod
listwag dolna.

Nadajnik zdalnego sterowania

© 29, centralny zamek o> 33,
przestrzen bagazowa o> 37.

Elektroniczny kluczyk

Gdy posiada sie przy sobie kluczyk
elektroniczny, w celu odblokowania
zamkéw pojazdu i otwarcia drzwi
wystarczy pociagna¢ za klamke
drzwiowg. Aby otworzy¢ klape tylng,
nacisng¢ przycisk pod listwg dolng.
System Open&Start o> 30.
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Regulacja foteli

Regulacja pozycji fotela

e .
s
Pociggna¢ za uchwyt, przesungc¢
fotel, zwolni¢ uchwyt.

Regulacja fotela & 50, pozycja
fotela © 49.

A\ Niebezpieczenstwo

Aby mozliwe byto bezpieczne
napetnienie poduszki powietrznej,
siedzac w fotelu, nie zblizac sie do
kierownicy na odlegto$¢ mniejszg
niz 25 cm.

Regulacja oparcia fotela

Obroci¢ pokretto. Podczas regulacii
nie wywiera¢ nacisku na oparcie
fotela.

Regulacja fotela © 50, pozycja
fotela © 49, skfadanie oparcia
przedniego fotela pasazera & 52.

Regulacja wysoko$ci siedziska
fotela

4. >

Ustawi¢ siedzisko na odpowiedniej
wysokosci, przemieszczajac
kilkakrotnie dzwignie w gore lub w
dot.

W gore = podnoszenie siedziska
W dét = opuszczanie siedziska

Regulacja fotela & 50, pozycja
fotela © 49.
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Regulacja nachylenia fotela

Pociagna¢ dzwignie i ustawi¢
nachylenie, zmieniajac utozenie
ciata. Zwolni¢ dzwignie w celu
zatrzasniecia fotela w wybranej
pozycji.

Regulacja fotela o 50, pozycja
fotela o> 49.

Regulacja wysokosci
zagtowkow

Nacisna¢ przycisk zwalniajacy,
ustawi¢ wysoko$¢ zagtowka i
zablokowad.

Zagtowki o 47.

Pasy bezpieczenstwa

Wyciggna¢ pas bezpieczenstwa i
zatrzasng¢ klamre w zamku. Pas nie
moze by¢ poskrecany i musi Scisle
przylega¢ do ciata. Oparcia foteli nie
powinny by¢ zbyt odchylone do tytu
(maksymalny kat odchylenia wynosi
okoto 25°).

W celu odpiecia pasa nacisngc¢
czerwony przycisk na zamku pasa.
Pasy bezpieczenstwa o> 58,

poduszki powietrzne © 62, pozycja
fotela o> 49.
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Regulacja lusterek

Regulacja lusterka
wewnetrznego

W celu zmniejszenia intensywnosci
Swiatta odbijajgcego sie w lusterku
obroci¢ dzwignie znajdujacy sie w
dolnej czesci lusterka.

Lusterko wewnetrzne o> 42,
wewnetrzne lusterko
elektrochromatyczne © 42.

Regulacja lusterek
zewnetrznych

~

Wybrac¢ zadane lusterko zewnetrzne
i przeprowadzi¢ jego regulacje.
Elektryczna regulacja © 41,

wypukie lusterka zewnetrzne &> 41,
skfadanie lusterek zewnetrznych

D 41, podgrzewane lusterka
zewnetrzne © 42.

Regulacja potozenia
kierownicy

Odblokowa¢ dzwignie, wyregulowaé
potozenie kierownicy, a nastepnie
zablokowac¢ dzwignie i upewnic sie,
ze kierownica jest prawidtowo
unieruchomiona. Nie dokonywac¢
regulacji kierownicy, jesli samochod
nie zostat unieruchomiony i nie
wytaczono blokady kierownicy.

Poduszki powietrzne © 62,

potozenia kluczyka w wytgczniku
zaptonu & 139
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Widok ogdlny deski rozdzielczej

12 34 5 6 4 7 8 9 10 8 11 2

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

24
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Przetacznik swiatet ............. 120
Podswietlenie wskaznikow 125
Tylne Swiatta

przeciwmgielne ................... 124
Przednie Swiatta

przeciwmgielne .................. 123
Poziomowanie reflektorow . 121
Boczne kratki nawiewu
powietrza ............coeeeeeennnnnns 135
Sygnalizacja skretu i

zmiany pasa ruchu, sygnat
Swietlny, Swiatta mijania i
drogowe .......ccccceeiiiiinieeenn. 123
Oswietlenie asekuracyjne ... 127
Swiatta pozycyjne ............... 124
Automatyczna kontrola
predkos$ci .....coeeeeiiiiiiieen, 104
Elementy sterujgce na

kole kierownicy ...........c......... 85
Sygnat dzwiekowy ................. 86
Poduszka powietrzna po

stronie Kierowcy .................... 66
Wskazniki i przyrzady .......... 92

10

Wycieraczka i
spryskiwacze przedniej
szyby oraz spryskiwacze
reflektorow

Srodkowe kratki nawiewu
powietrza ..........cccoeecvninnnnns

Podgrzewanie lewego

L{0] (Y =

Uktad monitorowania
ci$nienia w oponach ...........

Ultradzwigkowy uktad
utatwiajagcy parkowanie

Swiatta awaryjne..................

Centralny zamek ..................

Tryb sportowy .........cccceeueeen.

Podgrzewanie prawego

L{0] (Y b=

Przetacznik wyboru paliwa ...

Wyswietlacz informacyjny ...
Komputer poktadowy ..........

Klimatyzacja sterowana
elektronicznie ......................

11
12
13
14

15

16
17
18
19

20
21

Poduszka powietrzna
PASAZENA ..vvvvvniieieeeeeeeeeeieeeias 66

Schowek w desce
rozdzielczej

System audio-nawigacyjny ... 10

Uktad sterowania
ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji ...........coceevnneene 128

Dzwignia zmiany biegdw,

manualna skrzynia biegéw 148
Manualno-automatyczna
skrzynia biegow .................. 149
Automatyczna skrzynia

bIEgOW ..ooeiiieeeieee e 143
Popielniczka .............ceevvvvnnnns 91
Przycisk Start/Stop ................ 30
Pedat przyspieszenia........... 138
Wytacznik zaptonu z

blokada kierownicy ............. 139
Czujnik do obstugi

systemu Open&Start w

trybie awaryjnym .................. 30
Pedat hamulca .................... 153
Pedat sprzegta ..........cccuee 138
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22 Regulacja potozenia

Kierownicy .........cooeeiiiiinnnns 85
23 Dzwignia otwierania
pokrywy silnika .................... 172

Swiatta zewnetrzne

Przetacznik obrotowy $wiatet

(0] = Wylgczone

e = Swiatta pozycyjne

E{D) = Swiatta mijania

AUTO = Automatyczne sterowanie

Swiattami

Nacisniecie przetgcznika Swiatet
#0 = Przednie $wiatta

przeciwmgielne
Q% = Tylne $wiatto przeciwmgielne

Oswietlenie © 120, generowanie
ostrzezenia dotyczacego reflektorow
D 112.

Sygnat swietiny, Swiatta
drogowe i mijania

Sygnat = Pociggna¢ dzwignie
Swietlny

Swiatta = Popchng¢ dzwignie
drogowe

Swiatta = Popchng¢ lub

mijania pociggna¢ dzwignie

Swiatta drogowe © 121, sygnat
Swietiny © 121.
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13

Sygnalizacja skretu i zmiany
pasa ruchu

r:Jl |‘“--_

2

Prawa strona = Dzwignia w gore
Lewa strona = Dzwignia w dot

Sygnalizacja skretu i zmiany pasa
ruchu o 123.

Swiatta awaryjne

-

Do ich obstugi stuzy przycisk A.

Swiatta awaryjne & 123.

Sygnat dzwiekowy

Nacisng¢ przycisk k..
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Wycieraczki i
spryskiwacze

Wycieraczki przedniej szyby

praca szybka

praca powolna

praca przerywana lub praca
automatyczna sterowana
czujnikiem deszczu

O = wytgczone

Aby przetrze¢ szybe przednig tylko
raz w sytuacji, gdy wycieraczki sg
wylaczone, wystarczy popchna¢ ich
dzwignie w dot.

Wycieraczka przedniej szyby ©> 86,
wymiana piéra wycieraczki o 177.

Spryskiwacze przedniej szyby i
zmywacze reflektoréw

Pociagnaé¢ dzwignie.

Spryskiwacze przedniej szyby i
zmywacze reflektorow > 86, ptyn do
spryskiwaczy &> 175.
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Wycieraczka i spryskiwacz
tylnej szyby

Wigczanie = popchnagc
wycieraczki dzwignie
Wytgczanie = popchnac¢
wycieraczki dzwignie
ponownie
Spryskiwanie = popchng¢ i
przytrzymac
dzwignie

Wycieraczka i spryskiwacz tylnej
szyby & 88, wymiana pior
wycieraczek © 177, ptyn do
spryskiwaczy &> 175.

Ogrzewanie, wentylacja i
klimatyzacja

Ogrzewanie tylnej szyby,
ogrzewanie lusterek
zewnetrznych

O@®>

Ogrzewanie mozna witaczyc,
naciskajac przycisk Gil.
Ogrzewanie tylnej szyby © 45.

Usuwanie zaparowania oraz
oblodzenia szyb

o
) &

Pokretto rozdziatu powietrza ustawi¢
w potozeniu 4.

Pokretto temperatury ustawi¢ w
potozeniu najmocniejszego
ogrzewania.

Pokretto dmuchawy ustawi¢ na
najwyzszg predkos¢ lub w potozenie
A

Wigczyé chiodzenie k.
Nacisng¢ przycisk 7.

Uktad sterowania ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji o 128.
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Skrzynia biegbéw

Manualna skrzynia biegéw

w—

Bieg wsteczny: po zatrzymaniu
pojazdu wcisng¢ pedat sprzegta i
odczekac 3 sekundy, a nastepnie
wcisngc przycisk zwalniajacy
znajdujacy sie na dzwigni zmiany
biegdw i wigczy¢ bieg.

Jesli biegu nie mozna wigczy¢,
ustawic dzwignie w potozeniu
neutralnym, zwolni¢ i ponownie
wcisng¢ pedat sprzegta, a nastepnie
ponownie wybrac bieg.

Manualna skrzynia biegow > 148.

Manualno-automatyczna
skrzynia biegéw

potozenie neutralne
potozenie do jazdy
wyzszy bieg

nizszy bieg

a >'+0Z2
(TR T TR TR

bieg wsteczny
(z zablokowaniem dzwigni
zmiany biegow)

Manualno-automatyczna skrzynia
biegow © 149.

zmiana trybu automatycznego
na manualny lub odwrotnie

Automatyczna skrzynia biegéw

Ozx7T

potozenie postojowe
bieg wsteczny
potozenie neutralne
potozenie jazdy

Dzwignie mozna przestawic z
potozenia P lub N tylko przy
wigczonym zaptonie i wcisnietym
pedale hamulca (blokada dzwigni
zmiany biegow). W celu
przestawienia dzwigni zmiany biegow
w potozenie P lub R wcisng¢ przycisk
zwalniajacy na dzwigni.
Automatyczna skrzynia biegow jest
dostepna w dwdch wersjach o 143,
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Ruszanie

Czynnosci kontrolne przed
jazda
® Sprawdzi¢ cisnienie powietrza w
oponach i stan opon © 195,
© 230.

® Sprawdzi¢ poziom oleju
silnikowego i innych ptynow
o 173.

m Sprawdzi¢, czy wszystkie okna,
lusterka i Swiatta zewnetrzne
dziatajg prawidtowo, nie sg
zabrudzone, zasniezone lub
oblodzone oraz czy tablice

rejestracyjne sg czyste i czytelne.

® Sprawdzi¢, czy potozenie foteli,
pasow bezpieczenstwa i lusterek
jest prawidtowe © 49, ©> 59,
D 41.

® Rozpedzi¢ samochdd do
niewielkiej predkosci i sprawdzi¢
poprawnos$c¢ dziatania hamulcow
(zwtaszcza gdy sg one mokre).

Uruchamianie silnika za
pomocg wytacznika zaptonu

® Obroci¢ kluczyk w potozenie 1

m Obroéci¢ czesciowo koto kierownicy
w celu zwolnienia jego blokady

® Wcisna¢ pedat sprzegta i hamulca,
dzwignie zmiany biegoéw przektadni
automatycznej przestawi¢ w
potozenie P lub N

m Nie wciskac pedatu przyspieszenia

m Silniki wysokoprezne: obrécic
kluczyk w potozenie 2 w celu
wigczenia wstepnego
podgrzewania silnika i odczeka¢ az
do zgasniecia kontrolki 0

® Obroci¢ kluczyk w potozenie 3 i
zwolni¢, gdy silnik zacznie
pracowac.
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Uruchamianie silnika za
pomoca przycisku Start/Stop

Kluczyk elektroniczny musi
znajdowac sie wewnatrz samochodu.

m Wecisng¢ pedat sprzegta i hamulca,
dzwignie zmiany biegow przektadni
automatycznej przestawic w
potozenie P lub N

® Nie wciska¢ pedatu przyspieszenia

m W przypadku samochodu z
silnikiem wysokopreznym krotko
nacisngc¢ przycisk w celu
rozpoczecia podgrzewania
wstepnego silnika, obrocic
czesciowo koto kierownicy w celu

zwolnienia jego blokady i
poczekac, az zgasnie lampka
kontrolna 0

® Nacisngc¢ i przytrzymac przycisk
przez 1 sekunde, a nastepnie
zwolni¢, gdy silnik zacznie
pracowac.

System Open&Start o 30.

Parkowanie

m Zawsze zacigga¢ hamulec
postojowy bez wciskania przycisku
zwalniajgcego. W przypadku
parkowania na pochytosci zaciggac
hamulec postojowy z maksymalng
sitg. Jednoczesnie wcisng¢ pedat
hamulca, aby zmniejszyé
dziatajace sity.

m Wytgczy¢ silnik. Ustawi¢ kluczyk w
potozeniu 0 i wyjgc go z wytgcznika
zaptonu lub, gdy samochdd nie
porusza sie, nacisng¢ przycisk
Start/Stop i otworzy¢ drzwi
kierowcy. Obroci¢ koto kierownicy
az do jego zablokowania.

W samochodzie z automatyczng
skrzynig biegoéw kluczyk mozna
wyjgc dopiero po ustawieniu
dzwigni w potozeniu P. Jesli
dzwignia zmiany biegdw nie
zostanie ustawiona w potozeniu P
lub nie zostanie zaciggniety
hamulec postojowy, na
wyswietlaczu skrzyni biegow przez
kilka sekund bedzie migac
wskazanie ,P”.
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m Jesli samochod zostat
zaparkowany na rownej, poziomej
nawierzchni lub na pochytosci — w
taki sposob, ze jest skierowany w
gore, przed wytaczeniem zaptonu
wybrac pierwszy bieg lub ustawic¢
dzwignie zmiany biegow w
potozeniu P. Nalezy takze skrecic¢
kota przednie w strone przeciwng
do kraweznika.

Jesli samochod zostat
zaparkowany na wzniesieniu — w
taki sposob, ze jest skierowany w
dot, przed wytgczeniem zaptonu
wybra¢ bieg wsteczny lub ustawi¢
dzwignie zmiany biegow w
potozeniu P. Kota przednie nalezy
skreci¢ w strone kraweznika.

Zablokowac¢ zamki samochodu,
naciskajac przycisk = nadajnika
zdalnego sterowania lub dotykajac
czujnika w klamce drzwi przednich.

W celu uaktywnienia
zabezpieczenia przed kradziezg i
autoalarmu nacisng¢ dwukrotnie
przycisk = lub dotkng¢ dwukrotnie
czujnika w klamce dowolnych drzwi
przednich.

Nie parkowa¢ samochodu na
nawierzchni pokrytej materiatem
tatwopalnym. Wysoka temperatura
uktadu wydechowego moze
spowodowaé zapton.

Jesli po wytgczeniu zaptonu nie
zostanie zaciggniety hamulec
postojowy, w samochodzie z
manualno-automatyczng skrzynig
biegdw miga przez kilka sekund
lampka kontrolna @). > 112

Zamkngg¢ szyby.

Wentylatory chtodnicy mogg
pracowac¢ nawet po wytgczeniu
silnika © 172.

Po jezdzie z wysokimi
predkosciami obrotowymi lub z
duzym obcigzeniem silnika nalezy
przed wytgczeniem silnika przez
pewien czas jechaé bez jego
nadmiernego obcigzania lub przez
ok. 30 sekund pozostawi¢ go na
biegu jatowym. W przeciwnym
razie moze doj$¢ do uszkodzenia
turbosprezarki.

Kluczyki, blokowanie i
odblokowywanie drzwi o> 28,
tymczasowe wytgczanie samochodu
z eksploatacji © 170.
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Najwazniejsze funkcje

Fotele w drugim rzedzie

4?"'
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A\ Ostrzezenie

Podczas regulaciji foteli lub ich
opar¢ uwazaé na okolice
zawiasow.

Przesuwanie foteli

Popchng¢ dzwignie zwalniajgcg do
przodu i przesung¢ fotele z drugiego
rzedu w zgdane potozenie. Nastepnie
zwolni¢ dzwignie i zablokowac fotele
(bedzie stycha¢ charakterystyczny
odgtos).

Regulacja pochylenia oparé
skrajnych foteli

Przesung¢ dzwignie zwalniajgcg w
dot, ustawi¢ zadany kat nachylenia
oparcia, zwolni¢ dzwignig i
zablokowac oparcie w wybranym
potozeniu.

A\ Ostrzezenie

Pasazeréw mozna przewozi¢
wytgcznie na fotelach, ktérych
oparcia sg ustawione w pozycji
pionowe;.
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Fotele w trzecim rzedzie

&
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A\ Ostrzezenie

Podczas ustawiania foteli w
pozycji pionowej lub ich sktadania,
nie zbliza¢ dtoni w okolice
zawiasow.

Rozktadanie foteli

Zdjg¢ ostone podtogowg & 77 i
ostone przestrzeni bagazowej
D 76.

Popchng¢ dzwignie do przodu i
przesungc fotele z drugiego rzedu w
przod tak, aby znalazty sie przy
oznaczeniu.

Poprowadzi¢ pasy bezpieczenstwa
przez odpowiednie uchwyty i
umiesci¢ w uchwytach klamry pasow.

A\ Ostrzezenie

W przypadku wersji z
prowadnicami bocznymi w
przestrzeni bagazowej, nalezy
postepowac zgodnie ze
odpowiednim opisem &> 78.
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Wyciggnac¢ fotel z przestrzeni
bagazowej, ciggnac za uchwyt.

Pociggna¢ fotel do tytu tak, aby
ustawi¢ go w potozeniu pionowym i
zablokowac (rozlegnie sie
charakterystyczny odgtos).
Podeprze¢ gorng czes¢ oparcia
dtonia.

Przygotowywanie zamkow pasow
bezpieczenstwa &> 59, ostona
przestrzeni bagazowej o> 76.

A\ Ostrzezenie

Uzywany pas bezpieczenstwa nie
moze przebiegac przez uchwyt
pasow.

Przesung¢ fotele z drugiego rzedu w
zadane potozenie, a nastepnie je
zablokowac.
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Sktadanie foteli (chowanie ich w
podtodze przestrzeni
bagazowej)

Zdjac ostone przestrzeni bagazowe;j
D 76.

Popchna¢ dzwignie do przodu i
przesung¢ fotele z drugiego rzedu w
przod tak, aby znalazty sie przy
oznaczeniu.

Nacisna¢ dzwignie zagtéwka fotela z
trzeciego rzedu i popchna¢ zagtéwek
w dot do oporu.

Poprowadzi¢ pasy bezpieczenstwa
przez odpowiednie uchwyty i
umiesci¢ w uchwytach klamry pasow.

Stanag¢ za samochodem, nacisng¢
przycisk na goérze oparcia fotela i
ztozy¢ oparcie. Ztapa¢ za uchwyt
fotela, odciggnac¢ fotel do tytu
(jednoczesnie go unoszac), a
nastepnie popchnaé¢ go do przodu
tak, aby schowat sie w podtodze
przestrzeni bagazowej. Przez caty
czas nalezy trzymac fotel za uchwyt.

Schowaé zamek pasa > 59,
zamocowac ostone podtogowg

© 77 i ostone przestrzeni

bagazowej > 76.

Przesungc fotele z drugiego rzedu w
zadane potozenie, a nastepnie je
zablokowac.

Aktywne zagtowki foteli
przednich

W przypadku uderzenia w tyt
samochodu aktywne zagtowki
automatycznie przechylajg sie lekko
w przod. Dzieki temu powstaje lepsze
podparcie dla gtowy i maleje ryzyko
uszkodzenia kregdw szyjnych.
Aktywne zagtowki mozna rozpoznac¢
po napisie ACTIVE.

Zagtowki o 47.



24 W skrécie

Komputer poktadowy
Ty komputer pokiad. 19.5° 19:36
WEZYS, warl.
::e;lk A ;523 .\-1
31.0 Lir
E}' @ 7.0 oo

Wskazania i pomiary:

m zasieg,

m chwilowe zuzycie paliwa,
® przejechany dystans,

® Srednia predkosc,

m catkowite zuzycie paliwa,
® Srednie zuzycie paliwa,
m stoper,

® komunikat dotyczacy cisnienia w
oponach,

Komputer poktadowy > 115, > 116.

Uktad kontrolny

Poziom cieczy chiodz.
sprawdzania

Ok

Uktad kontrolny monitoruje:
® Poziom ptynow,
m Cisnienie powietrza w oponach

m Stan baterii nadajnika zdalnego
sterowania,

® Komunikat dotyczgcy autoalarmu

®m Wazne zaréwki zewnetrzne wraz z
przewodami i bezpiecznikami.

Komunikaty pokazywane na
wyswietlaczu © 111.

Tryb sportowy

—_—
————

Do jego uaktywniania stuzy przycisk
SPORT.

Tryb sportowy umozliwia zmiane
(podczas jazdy) charakterystyki
zawieszenia i trybu wspomagania
uktadu kierowniczego, pozwalajgc na
lepsze ,wyczucie” samochodu.
Ponadto silnik szybciej reaguje na
wcisniecie pedatu przyspieszenia. W
samochodach z przektadnig
manualno-automatyczng lub
automatyczng zmianie ulega takze
program zmiany biegow.

Tryb sportowy &> 156.
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FlexOrganizer

W $ciankach bocznych znajduja sie

prowadnice, do ktérych mozna

mocowac rézne elementy dzielgce

przestrzen bagazowg lub mocujace

bagaz.

W skfad systemu wchodza:

m tgczniki,

® uniwersalna siatka rozdzielajgca,

m kieszenie siatkowe na $ciany
boczne,

m zaczepy w przestrzeni bagazowe;.

System FlexOrganizer & 78.

Uktad monitorowania
ciSnienia w oponach

T Komputer pokiad. 18.5° 1938
BC 1
BC 2
Sekundomierz 200}
=
o

Cisnienie w oponach jest
monitorowane z wykorzystaniem
czujnikéw zamontowanych w
poszczegolnych kotach.

Niskie cisnienie w oponach jest
sygnalizowane przez zo6ttg lampke
kontrolng (). Biezace cisnienie w
oponach i komunikaty ostrzegawcze
moga by¢ wyswietlane na
wys$wietlaczu informacyjnym.
Uktad monitorowania cisnienia w
oponach © 100, © 196.

System adaptacyjnego
oswietlenia drogi

Zapewnia lepsze o$wietlenie tuku
drogi i zwieksza zasieg reflektorow.

Strumien Swiatta z reflektoréw jest
dostosowywany do potozenia
kierownicy i predkosci jazdy.

Przy wyzszych predkosciach i ciagtej
jezdzie na wprost reflektory zmieniajg
lekko ustawienie, zapewniajgc
wiekszy zasieg strumienia $wiatta.

System adaptacyjnego oswietlenia
drogi o 122.
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Zasilanie gazem ziemnym

—_—
e

Specjalnie zaprojektowany silnik tego
samochodu jest przystosowany do
zasilania zaréwno benzyna, jak i
gazem ziemnym.

Przycisk B stuzy do wyboru rodzaju
paliwa: benzyny lub gazu ziemnego.

Aktualnie wybrany rodzaj paliwa jest
sygnalizowany za pomocg diody
LED.

Zasilanie gazem = dioda nie $wieci
ziemnym
Zasilanie
benzyng

dioda swieci

Gaz ziemny © 93, 161.

Filtr czgstek statych w
silniku wysokopreznym

Filtr ten usuwa szkodliwe czgstki state
ze spalin. Wyposazony jest w funkcje
automatycznego czyszczenia, ktora
uaktywnia sie samoczynnie podczas
jazdy. Czyszczenie odbywa sie przez
spalenie czastek sadzy w wysokiej
temperaturze. Procedura ta jest
przeprowadzana automatycznie w
okreslonych warunkach jezdnych i
trwa maksymalnie 25 minut. W trakcie
czyszczenia filtra moze wzrosng¢
zuzycie paliwa. Ponadto z uktadu
wydechowego moze sie wydobywaé
nietypowy zapach i dym.
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W niektérych sytuacjach, np. podczas
pokonywania krotkich odcinkow,
samoistne oczyszczenie filtra nie jest
mozliwe.

Jesli wymagane jest oczyszczenie
filtra, a funkcja automatycznego
czyszczenia nie zadziatata, bedzie
migaé¢ lampka kontrolna 0.

Wiecej informacji © 141.
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Kluczyki, drzwi i szyby

Kluczyki, zamKi .........ccccoveveeeenen... 28
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Zabezpieczanie samochodu ........ 38
Lusterka zewnetrzne .................... 41
Lusterka wewnetrzne ................... 42
SZYDY oo 43
Dach ... 46

Kluczyki, zamki
Kluczyki

Kluczyki zapasowe

Numer kluczyka jest podany na
Karcie pojazdu lub na oddzielnym
identyfikatorze.

Poniewaz kluczyk stanowi cze$¢

uktadu immobilizera, przy
zamawianiu zamiennika nalezy

podac¢ numer kluczyka oryginalnego.

Wymieniajgc kluczyki elektroniczne
systemu Opend&sStart, nalezy
dostarczy¢ je do przedstawiciela

firmy w celu ich przeprogramowania.

Zamki© 212, system Open&Start,
kluczyk elektroniczny o> 30.

Kluczyk sktadany

Nacisngc przycisk, aby wysunagc¢
kluczyk. W celu ztozenia kluczyka,
najpierw nacisng¢ przycisk.

Karta pojazdu

Karta pojazdu zawiera informacje
dotyczace zabezpieczen samochodu
i dlatego powinna by¢
przechowywana w bezpiecznym
miejscu.
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Przy oddawaniu samochodu do
warsztatu nalezy dostarczy¢ takze
Karte pojazdu, poniewaz zawarte na
niej dane sg wymagane do szeregu
CZynnosci.

Nadajnik zdalnego
sterowania

Umozliwia obstuge:

m centralnego zamka,

m zabezpieczenia przed kradzieza,
® gutoalarmu,

m elektrycznie otwieranych szyb.

Zasieg nadajnika wynosi ok.

5 metrow. Na zasieg mogg mie¢
wptyw czynniki zewnetrzne.
Zadziatanie jest potwierdzane
mignieciem Swiatet awaryjnych.

Z nadajnikiem nalezy obchodzi¢ sie
ostroznie, chroni¢ go przed wilgocig i
wysoka temperaturg oraz nie uzywac
bez potrzeby.

Usterka

Jesli uruchomienie centralnego

zamka za pomocg nadajnika

zdalnego sterowania nie jest

mozliwe, moze to by¢ spowodowane

nastepujgcymi przyczynami:

m zostat przekroczony zasieg
nadajnika,

® roztadowata sie bateria w
nadajniku,

® nadajnika czesto i wielokrotnie
uzywano poza zasiegiem odbioru
(wymagana bedzie ponowna
synchronizacja),

® doszto do przecigzenia centralnego
zamka w wyniku jego
wielokrotnego witgczania i

wytgczania w krotkich odstepach
czasu (zasilanie zostaje wéwczas
na krotko odtgczone),

m wystgpity zaktécenia
spowodowane silniejszymi falami
radiowymi pochodzgcymi z innych
zrodet.

Odblokowanie zamkow &> 33.

Wymiana baterii nadajnika
zdalnego sterowania

Baterie nalezy wymieni¢ na nowg od
razu, jak tylko zacznie malec¢ zasieg
nadajnika.

Zuzytych baterii nie nalezy wyrzucac¢
wraz z innymi odpadami domowymi.
Wymagane jest dostarczenie ich do

odpowiedniego punktu zbiorki.



30 Kluczyki, drzwi i szyby

Kluczyk sktadany

-

o

J

Roztozy¢ kluczyk i otworzyc¢
obudowe. Wymieni¢ baterieg,
zwracajgc uwage na utozenie
biegundw (uzy¢ baterii typu
CR 2032). Zamkna¢ obudowe i
przeprowadzi¢ synchronizacje.

Kluczyk jednoczesciowy
Wymiane baterii zleci¢ warsztatowi.

Synchronizowanie nadajnika
Po wymianie baterii odblokowac
drzwi, przekrecajac kluczyk w zamku
drzwi kierowcy. Zsynchronizowanie
nadajnika zdalnego sterowania
nastepuje po wigczeniu zaptonu.

Ustawienia zapisywane

Podczas blokowania zamkow
samochodu nastepujgce ustawienia
sg automatycznie zapisywane w
pamieci jako ustawienia przypisane
do uzytego kluczyka:

m Elektroniczny uktad sterowania
klimatyzaciji,

m |nfo-Display,
m System audio-nawigacyjny,
m Podswietlenie wskaznikdw.

Uzycie danego kluczyka do
odblokowania zamkéw samochodu
spowoduje automatyczne
przywrdcenie zapisanych ustawien.

System Open&Start

System ten eliminuje konieczno$¢
uzycia tradycyjnego kluczyka do
obstugi:

® centralnego zamka,

m zabezpieczenia przed kradzieza,
® gutoalarmu,

m elektrycznie otwieranych szyb,

m yktadu zaptonowego i rozrusznika.

Woystarczy, aby kierowca posiadat
kluczyk elektroniczny.
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Nacisnac¢ przycisk Start/Stop.
Spowoduje to wigczenie zaptonu.
Nastepnie zostanie wytgczony
immobilizer i zwolniona blokada
kierownicy.

Aby uruchomi¢ silnik, nalezy
nacisngc¢ i przytrzymac przycisk
Start/Stop, naciskajgc jednoczes$nie
pedat hamulca i sprzegta.

Automatyczna skrzynia biegow:
Silnik mozna uruchomic tylko, gdy
dzwignia zmiany biegdw znajduje sie
w potozeniu P lub N.

Silnik i zapton wytgczajg sie po
ponownym nacisnieciu przycisku
Start/Stop. Samochod musi byé
unieruchomiony. Jednoczesnie
wigczony zostaje immobilizer.

Jesli wylgczono zapton, a samochdéd
jest unieruchomiony, po otwarciu lub
zamknigciu drzwi po stronie kierowcy
automatycznie wigcza sie blokada
kierownicy.

Lampka kontrolna 21 5> 102.

Uwaga

Nie nalezy umieszczac
elektronicznego kluczyka w
przestrzeni bagazowej lub przed
wyswietlaczem informacyjnym
(Info-Display).

Warunkiem poprawnego dziatania
systemu jest utrzymywanie w
czystosci czujnikow w klamkach
drzwi.

W przypadku roztadowania baterii
nie mozna zwolni¢ blokady kolumny
kierownicy, w zwigzku z czym
zabronione jest holowanie
samochodu, a takze uruchamianie
go przez holowanie lub za pomocag
przewodéw rozruchowych.

Nadajnik zdalnego sterowania

Z kluczykiem elektronicznym jest
zintegrowany nadajnik zdalnego
sterowania.



32 Kluczyki, drzwi i szyby

Obstuga w trybie awaryjnym
15 :
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W przypadku awarii nadajnika
zdalnego sterowania drzwi po stronie
kierowcy mozna zablokowac lub
odblokowac¢ za pomocg kluczyka
awaryjnego znajdujgcego sie w
kluczyku elektronicznym: nacisng¢
mechanizm blokujacy i przesunag¢
pokrywke, delikatnie jg naciskajac
Nastepnie wysung¢ kluczyk na
zewnatrz zagtebienia i wyjac¢ go.

Za pomocg kluczyka awaryjnego
mozna zablokowac i odblokowac
tylko drzwi po stronie kierowcy.
Odblokowywanie wszystkich
zamkdw samochodu > 33. W
wersjach z autoalarmem
odblokowanie zamkéw moze
spowodowacé uaktywnienie sygnatu
alarmowego. Alarm mozna
zdezaktywowac, wigczajac zapton.

=
L /

Przytrzymac kluczyk elektroniczny w
oznaczonym miejscu i nacisngé
przycisk Start/Stop.

W celu wytgczenia silnika nacisngc
przycisk Start/Stop i przytrzymac¢ go
przez co najmniej 2 sekundy.

Drzwi kierowcy zablokowac przy
uzyciu kluczyka awaryjnego.
Blokowanie wszystkich zamkow
samochodu &> 33.

Takie rozwigzanie nalezy stosowac
tylko w nagtych wypadkach. Nalezy
skorzysta¢ z pomocy warsztatu.
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Wymiana baterii w kluczyku
elektronicznym

Gdy system nie dziata prawidtowo lub
zasieg odbioru jest coraz krotszy,
nalezy niezwtocznie wymienic
baterie. Konieczno$¢ wymiany baterii
jest sygnalizowana przez pojawienie
sie wskazania InSP3 na wyswietlaczu
serwisowym lub, w samochodach z
uktadem kontrolnym, przez stosowny
komunikat na wyswietlaczu
informacyjnym Info-Display © 112.

Zuzytych baterii i akumulatora nie
nalezy wyrzuca¢ wraz z innymi
odpadami domowymi. Wymagane
jest dostarczenie tych odpadéw do
odpowiedniego punktu zbidrki.

W celu wymiany baterii nacisngé
mechanizm blokujacy i przesung¢
pokrywke, delikatnie jg naciskajac.
Nastepnie odwrécic kluczyk i zdjgé
drugg pokrywke.

Wymieni¢ baterie, zwracajgc uwage
na utozenie biegunoéw (uzyc¢ baterii
typu CR 2032). Zatozy¢ ostonki.

Synchronizowanie nadajnika
Nadajnik zdalnego sterowania
synchronizuje sie automatycznie
podczas kazdej procedury
uruchamiania.

Usterka

Jesli centralny zamek nie dziata lub

nie mozna uruchomic¢ silnika,

przyczyng moze by¢ jedna z

nastepujacych sytuaciji:

m wystgpita usterka w ukfadzie
zdalnego sterowania & 29,

m kluczyk elektroniczny znajduje sie
poza zasigegiem odbioru.

Aby rozwigzac ten problem, nalezy
umiescic¢ kluczyk elektroniczny w
innym miejscu.

Centralny zamek

Stuzy do odblokowywania i
zablokowywania zamkow drzwi,
przedziatu bagazowego oraz klapki
wlewu paliwa.



34 Kluczyki, drzwi i szyby

Pociggniecie za wewnetrzng klamke
drzwi powoduje odblokowanie
zamkow samochodu i otwarcie
danych drzwi.

Uwaga

W razie wypadku nastepuje
automatyczne odblokowanie
zamkow samochodu.

Odblokowanie zamkow

Za pomocg nadajnika zdalnego
sterowania

Nacisng¢ przycisk =.

Za pomoca kluczyka elektronicznego

b
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Pociagna¢ klamke drzwi lub nacisng¢
przycisk pod listwg dolng na tylnej
klapie.

Elektroniczny kluczyk musi
znajdowac sie na zewnatrz
samochodu w odlegtosci nie
przekraczajgcej okoto 1 metra.

Zablokowywanie zamkoéw
Zamkng¢ drzwi, przedziat bagazowy i
klapke wlewu paliwa. Jesli drzwi
kierowcy nie zostang prawidtowo
zamkniete, centralny zamek nie
zadziata.

Za pomoca nadajnika zdalnego
sterowania

Nacisngc przycisk =.
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Za pomoca kluczyka elektronicznego

Dotkna¢ czujnika w klamce
dowolnych drzwi przednich.

Elektroniczny kluczyk musi
znajdowac sie na zewnatrz
samochodu w odlegtosci nie
przekraczajgcej okoto 1 metra.
Ponadto w samochodzie nie moze
by¢ zadnego innego elektronicznego
kluczyka.

Zamki samochodu mozna bedzie
ponownie odblokowac po uptywie
2 sekund. W tym czasie mozna
sprawdzi¢, czy blokada zadziatata.

Uwaga
Zamki samochodu nie sg
automatycznie blokowane.

Przycisk centralnego zamka

-

Nacisng¢ przycisk é&d: drzwi zostang
zablokowane lub odblokowane.

Dioda LED w przycisku &d $wieci sie
przez okoto 2 minuty po
zablokowaniu za pomocg nadajnika
zdalnego sterowania.

Jesli podczas jazdy zamki drzwi
zostang zablokowane od wewnatrz
za pomoca przycisku centralnego
zamka, dioda bedzie $wiecic stale.

Usterka w uktadzie zdalnego
sterowania lub elektronicznego
kluczyka

Odblokowanie zamkéw

Przekreci¢ do oporu kluczyk (lub
kluczyk awaryjny &> 30) w zamku
drzwi kierowcy. Po otwarciu drzwi
kierowcy odblokowane zostang
wszystkie zamki.
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Zablokowywanie zamkéw

Zamkna¢ drzwi kierowcy, otworzy¢
drzwi pasazera, nacisng¢ przycisk
centralnego zamka é&d. Zamki
samochodu zostang zablokowane.
Nastepnie zamkna¢ drzwi pasazera.

Usterka centralnego zamka

Odblokowanie zamkéw

Przekreci¢ do oporu kluczyk (lub
kluczyk awaryjny & 30) w zamku
drzwi kierowcy. Pozostate drzwi
mozna otworzy¢ przez pociggniecie
klamki wewnetrznej (jesli nie
wigczono wczesniej zabezpieczenia
przed kradziezg). Pokrywa bagaznika
i klapka wlewu paliwa pozostajg
zablokowane. W celu wytgczenia
zabezpieczenia przed kradziezg
nalezy wigczy¢ zapton ©> 38.

Zablokowywanie zamkéw

Wsung¢ kluczyk (lub kluczyk
awaryjny o 30) w otwoér nad zamkiem
po wewnetrznej stronie drzwi i
docisna¢ go w celu zablokowania
zamkow (rozlegnie sig
charakterystyczny dzwiek).
Nastepnie zamkna¢ drzwi. Te
procedure nalezy powtorzy¢ w
odniesieniu do wszystkich drzwi.
Drzwi kierowcy mozna réwniez
zablokowac, korzystajgc z kluczyka.
Klapki wlewu paliwa i klapy tylnej nie
mozna zablokowac.

Blokada dziecieca drzwi
T &

A\ Ostrzezenie

Blokade tylnych drzwi nalezy
uruchamia¢ zawsze, gdy na
fotelach tylnych sg przewozone
dzieci.

Za pomoca kluczyka lub
odpowiedniego srubokreta ustawic
blokade w zamku drzwi tylnych w
potozeniu poziomym. Teraz otwarcie
drzwi od wewnatrz nie bedzie
mozliwe.
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Drzwi
Przestrzen bagazowa

Otwieranie

Nacisnag¢ przycisk pod listwg dolng.

przedostawac sie do wnetrza
samochodu. Moze to by¢
przyczyng utraty Swiadomosci lub
nawet $mierci.

A\ Niebezpieczenstwo

Nie wolno jezdzi¢ z otwartg lub
uchylong klapa tylna, np. przy
przewozeniu duzych
przedmiotow, gdyz wéwczas
trujgce, niewidoczne i bezwonne
gazy spalinowe mogg

Uwaga

Zamocowanie ciezkiego
wyposazenia dodatkowego na
klapie tylnej moze spowodowac, ze
nie bedzie ona mogta utrzymac sie
w potozeniu otwartym.

Zamykanie

Pociggna¢ klape za uchwyt po
wewnetrznej stronie.

Podczas zamykania nie nalezy
naciskac przycisku znajdujgcego sie
pod listwg ozdobng tylnej klapy,
poniewaz spowoduje to ponowne
odblokowanie zamka.
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Zabezpieczanie
samochodu

Zabezpieczenie przed
kradziezg

A\ Ostrzezenie

Nie uaktywnia¢ blokady, gdy w
samochodzie znajdujg sie
pasazerowie! Otwarcie drzwi od
wewnatrz nie bedzie mozliwe.

Uaktywnienie uktadu powoduje
zablokowanie wszystkich drzwi w taki
sposoéb, ze nie ma mozliwosci ich
otwarcia zaréwno od zewnatrz, jak i
od wewnatrz. Uktad moze byc¢
uaktywniony, tylko gdy zamkniete sg
wszystkie drzwi.

Jesli podczas wykonywania tej
operacji zapton jest wiaczony, w celu
zablokowania zamkoéw nalezy
otworzy¢ i zamkng¢ drzwi kierowcy.

Odblokowanie zamkéw samochodu
powoduje zdezaktywowanie
mechanicznego zabezpieczenia

przed kradziezg. Zamkoéw nie mozna
jednak odblokowa¢ za pomocg
przycisku centralnego zamka.

Uaktywnianie zabezpieczenia
za pomocg nadajnika zdalnego
sterowania

Dwukrotnie nacisngc¢ przycisk = w
ciggu 15 sekund.

Uaktywnianie zabezpieczenia
za pomocg elektronicznego
kluczyka

Dwukrotnie w ciggu 15 sekund
dotkna¢ czujnika w klamce
dowolnych drzwi przednich.

Elektroniczny kluczyk musi
znajdowac sie na zewnatrz
samochodu, w promieniu okoto
1 metra.

Autoalarm

Autoalarm stanowi cze$¢ uktadu
zabezpieczenia przed kradziezg i
funkcjonuje w potaczeniu z nim.
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Monitoruje:

m drzwi, pokrywe bagaznika,
pokrywe silnika,

m kabine,

® pochylenie samochodu, np. przy
jego uniesieniu,

® zapton.

Wiaczanie

System witacza sie przez naci$nigcie
przycisku = nadajnika zdalnego
sterowania lub dotkniecie czujnika w
klamce przednich drzwi po
zablokowaniu zamkow.

Uwaga

Zmiany wnetrza pojazdu, np.
pokrowce foteli lub otwarte szyby,
moga ujemnie wptynac¢ na funkcje
monitorowania wnetrza.

Uaktywnianie autoalarmu bez
funkcji monitorowania wnetrza i
pochylenia samochodu

A
.-'(-

Funkcje monitorowania wnetrza
kabiny i pochylenia samochodu
nalezy wytgczyc¢, gdy w pojezdzie
pozostajg zwierzeta — ze wzgledu na
obecnos¢ w kabinie sygnatow
ultradzwigkowych o duzym natezeniu
oraz mozliwo$¢ wyzwolenia alarmu.
Funkcje te wytaczy¢ réwniez podczas
transportu pojazdu promem lub
pociggiem.

1. Zamkng¢ klape bagaznika,
pokrywe silnika i szyby.

2. Nacisng¢ przycisk O. Dioda LED
w przycisku é&d bedzie migac
przez okoto 10 sekund.

3. Zamkna¢ drzwi.

4. Wigczy¢ autoalarm. Zaswieci sie
dioda LED. Po uptywie okoto
10 sekund oba zabezpieczenia
zostang uaktywnione. Dioda LED
bedzie miga¢ do chwili
zdezaktywowania autoalarmu.

Dioda kontrolna (LED)
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W ciggu pierwszych 10 sekund od
uaktywnienia autoalarmu:

dioda = test, opdznienie
Swieci wigczenia

dioda = otwarte drzwi, pokrywa
szybko bagaznika lub pokrywa
miga komory silnika albo

usterka uktadu

Po 10 sekundach od uaktywnienia
autoalarmu:

dioda miga = autoalarm
powoli aktywny
dioda $wieci = wylgczanie
przez ok. uktadu

1 sekunde

W przypadku awarii skorzystac z
pomocy warsztatu.

Wylgczanie
Odblokowanie zamkdéw samochodu
wytgcza autoalarm.

Sygnalizacja alarmu

Po uaktywnieniu alarmu wtagcza sie
sygnalizacja dzwiekowa (syrena) i
wizualna (migajace Swiatta

awaryjne). Liczba sygnatow
alarmowych i czas ich generowania
sg okreslone przepisami prawa.

Sygnat alarmu mozna wytgczyc,
naciskajac przycisk nadajnika
zdalnego sterowania lub wtgczajgc
zapton.

Autoalarm mozna wytgczy¢ tylko
poprzez nacisniecie przycisku = lub
wigczenie zaptonu.

Immobilizer

Uktad immobilizera sprawdza, czy do
uruchomienia silnika jest uzywany
odpowiedni kluczyk. Silnik mozna
uruchomic¢, gdy znajdujgcy sie w
kluczyku transponder zostanie
rozpoznany.

Immobilizer wigczy sie
automatycznie po wyjeciu kluczyka
ze stacyjki lub gdy silnik zostanie
wytgczony przez nacisniecie
przycisku Start/Stop.

Lampka kontrolna <15 ©> 98.

Uwaga

Wigczenie immobilizera nie
powoduje zablokowania drzwi.
Dlatego po opuszczeniu samochodu
nalezy bezwzglednie zablokowaé
zamki i uaktywni¢ autoalarm &> 33,
o 38.
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Lusterka zewnetrzne
Wypukty ksztalt lusterek

Wypukte lusterka zewnetrzne sg
wyposazone w soczewki asferyczne
ograniczajgce martwe pola. Takie
uksztattowanie lusterka powoduje, ze
odbite w nim obiekty wydaja sie
mniejsze, co niekorzystnie wptywa na
mozliwo$¢ oceny odlegtosci.

Elektryczna regulacja

~

--

Najpierw nalezy wybra¢ zadane
lusterko zewnetrzne, a nastepnie
wyregulowac jego potozenie za
pomocg przetacznika sterujgcego.

Sktadanie lusterek

Ze wzgledu na bezpieczenstwo
pieszych, w przypadku uderzenia
lusterka zewnetrzne sktadajg sie w
swoich uchwytach. Lekkie pchniecie
obudowy lusterka powoduje jego
powr6t do potozenia pierwotnego.

Sktadanie reczne

Lusterko zewnetrzne mozna ztozyc,
delikatnie naciskajgc zewnetrzng
krawedz jego obudowy.

Sktadanie elektryczne

®

Nacisna¢ przycisk . Spowoduije to
ztozenie obu lusterek zewnetrznych.

Ponownie nacisng¢ przycisk ®4: oba
lusterka wrécg do potozenia
pierwotnego.

Jesli jedno z elektrycznie sktadanych
lusterek zostato roztozone recznie, po
nacis$nieciu przycisku &1 zostanie
roztozone jedynie drugie lusterko.
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Podgrzewane lusterka

®®D

Do jego wigczania stuzy przycisk Gyl.

Podgrzewanie dziata tylko przy
pracujgcym silniku i wytgcza sie
automatycznie po krétkim czasie.

Lusterka wewnetrzne
Reczne przyciemnianie

W celu zmniejszenia intensywnosci
Swiatta odbijajgcego sie w lusterku
zmieni¢ potozenie dzwigni
znajdujgcej sie w dolnej czesci
lusterka.

Automatycznie
przyciemniane

Podczas jazdy nocg intensywnos¢
odbicia swiatet pojazdu jadacego z
tytu jest automatycznie zmniejszana.
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Szyby
Szyba przednia

Szyba przednia odbijajgca
ciepto

Szyba przednia odbijajgca ciepto ma
powtoke, ktéra odbija
promieniowanie stoneczne. Moze
takze dochodzi¢ do odbijania
sygnatow transmisji danych, np. ze
stacji naliczania optat drogowych.

=

Zaznaczone miejsca na szybie
przedniej nie sg pokryte powtoka.
Urzagdzenia stuzgce do elektronicznej

rejestracji danych oraz uiszczania
optat trzeba mocowaé w tych
miejscach. W przeciwnym razie moze
dojs¢ do nieprawidtowej rejestracji
danych.

Naklejki na szybie przedniej

Na szybie przedniej w okolicy lusterka
wewnetrznego nie wolno mocowac
naklejek, np. winiet autostradowych
itp. W przeciwnym razie moze doj$¢
do ograniczenia zasiegu wykrywania
czujnika i pola widzenia kamery
zamontowanej w obudowie lusterka.

Szyby otwierane recznie
Szyby w drzwiach samochodu mozna
opuszczac i podnosi¢ przy uzyciu
korbki.

Szyby otwierane
elektrycznie

A\ Ostrzezenie

Przy zamykaniu szyb nalezy
zachowac ostroznos$¢. Istnieje
niebezpieczenstwo odniesienia
obrazen ciata, zwlaszcza u dzieci.

Gdy na tylnych fotelach znajdujg
sie dzieci, nalezy wtaczy¢ blokade
elektrycznego otwierania szyb.
Podczas zamykania szyb uwaznie
je obserwowacé, zwracajgc uwage,
aby nic nie zostato przez nie
przykleszczone.

Szyby otwierane elektrycznie mozna

obstugiwac:

® przy witgczonym zaptonie,

® w ciggu 5 minut od wytgczenia
zaptonu,

® w ciggu 5 minut od obrdcenia
kluczyka zaptonu w potozenie 1.
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W przypadku otwarcia drzwi kierowcy
tryb gotowosci mechanizmu po
wylgczeniu zaptonu zostaje
anulowany.

Aby opuscic¢ lub podnies¢ szybe, uzy¢
przetacznikéw sterujgcych.

W samochodach z funkcjg
automatycznego otwierania/
zamykania, powtérne pociggniecie
lub nacisniecie przetgcznika
powoduje zatrzymanie biezgcej
czynnosci ukfadu.

Funkcja bezpieczenstwa

Jesli podczas automatycznego
zamykania szyba napotka opér w
gornej potowie okna, natychmiast
zatrzyma sie i ponownie opusci.
W razie trudnosci z podniesieniem
szyby (spowodowanej np. jej
oblodzeniem) uzy¢ odpowiedniego
przetgcznika kilkakrotnie, tak aby
szyba zamykata sie etapami.

Blokada szyb w drzwiach
tylnych

Do aktywacji lub dezaktywacji
przetgcznikow sterujgcych szyb w
drzwiach tylnych stuzy przetgcznik #.

Otwieranie i zamykanie szyb z
zewnatrz

Szyby mozna obstugiwaé zdalnie, z
zewnagtrz samochodu.

Za pomoca nadajnika zdalnego
sterowania

f»’ s

Nacisngc i przytrzymac przycisk =
lub =, az do otwarcia badz
zamknigcia wszystkich szyb.
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Za pomoca kluczyka elektronicznego

W celu podniesienia szyb dotknaé
czujnika w klamce drzwi i przytrzymac
na nim palec do momentu
catkowitego zamkniecia wszystkich
szyb.

Elektroniczny kluczyk musi
znajdowac sie na zewnatrz
samochodu, w promieniu okoto
1 metra.

Przecigzenie uktadu

W przypadku wielokrotnego
naciskania przetgcznikéw
opuszczania/podnoszenia szyb w
krétkich odstepach czasu, nastepuje
chwilowe zablokowanie pracy
elektrycznego uktadu sterowania
szybami.

Usterka
Jesli szyb nie mozna opuszczac ani
podnosi¢ automatycznie, nalezy
uaktywni¢ uktad elektrycznego
sterowania szybami w nastepujacy
Sposob:

1. Zamkng¢ drzwi.

2. Wiaczy¢ zapton.

3. Catkowicie zamkna¢ szybe i
przytrzymac przetgcznik w danym
potozeniu przez kolejnych
5 sekund.

4. Catkowicie otworzy¢ szybe i
przytrzymac przetgcznik w danym
potozeniu jeszcze przez
1 sekunde.

5. Czynnosc¢ powtorzy¢ osobno dla
kazdej szyby.

Ogrzewanie tylnej szyby

» ®

Do jego wigczenia stuzy przycisk Gil.

Podgrzewanie dziata tylko przy
pracujgcym silniku i wytgcza sie
automatycznie po krotkim czasie.

W niektérych wersjach silnikowych
ogrzewanie szyby tylnej wigcza sie
automatycznie podczas czyszczenia
filtra czastek statych.
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Ostony przeciwstoneczne

Ostony przeciwstoneczne mozna
odchyla¢ do dotu i na bok, aby
zapewnic kierowcy i pasazerowi
podrézujgcemu z przodu ochrone
przed oslepieniem.

Jesli ostony przeciwstoneczne
posiadajg wbudowane lusterka,
podczas jazdy nalezy zamkngc¢
ostony tych lusterek.

Dach
Szyberdach

Do srodkowej czesci dachu nie
nalezy przytwierdzaé jakichkolwiek
naklejek. Nie przykrywaé samochodu
pokrowcem brezentowym.

Roleta przeciwstoneczna
Roleta przeciwstoneczna jest
obstugiwana elektrycznie.

Nacisngc przycisk &9, aby zwing¢
rolete, lub &, aby jg rozwingé. W celu
catkowitego rozwiniecia rolety
nacisngc¢ i przytrzymac przycisk
rozwijania.



Fotele, elementy bezpieczenstwa 47

Fotele, elementy
bezpieczenstwa

ZagtOWKI ....eeeeeieee e 47
Fotele przednie ..........cccccceeveeen.n. 49
Fotele tylne ..., 53
Pasy bezpieczenstwa .................. 58
Poduszki powietrzne .................... 62
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Zagtoéwki

Potozenie

A\ Ostrzezenie

Przed wyruszeniem w droge
nalezy odpowiednio wyregulowaé
zagtowki.

Gorna krawedz zagtowka powinna
znajdowac sie na wysokosci gornej
czesci glowy. Jesli takie ustawienie
nie jest mozliwe, np. z powodu
duzego wzrostu osoby, zagtowek
nalezy ustawi¢ w najwyzszym

potozeniu. Osoby niskie powinny
ustawic¢ zagtowek w najnizszej
pozycji.

Regulacja

Zagtéwki z przyciskiem zwalniajgcym

Nacisng¢ przycisk zwalniajacy,
ustawi¢ wysoko$¢ zagtowka i
zablokowaé.



48 Fotele, elementy bezpieczenstwa

Zagtéwki bez przycisku
zwalniajacego

2

Pociggna¢ zagtowek w goére lub
wcisng¢ zaczep w celu zwolnienia

blokady i popchng¢ zagtowek w dot.

Zdejmowanie

Nacisng¢ zaczepy i pociggna¢
zagtéwek w gore.

Aktywne zagtowki

o
( @ =

W przypadku uderzenia w tyt
samochodu aktywne zagtowki
automatycznie przechylajg sie lekko
w przod. Dzieki temu powstaje lepsze
podparcie dla glowy i maleje ryzyko
uszkodzenia kregdw szyjnych.
Aktywne zagtowki mozna rozpoznaé
po napisie ACTIVE na kotnierzach
prowadnic zagtowka.
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Uwaga

Zatwierdzone do uzytku
wyposazenie dodatkowe moze by¢
zawieszane na zagtowku
przedniego fotela pasazera, tylko
jesli fotel jest nieuzywany.

Fotele przednie
Pozycja fotela

A\ Ostrzezenie

Przed wyruszeniem w droge
nalezy odpowiednio wyregulowaé
fotele.

. \

m Usigsc¢ w fotelu w taki sposoéb, aby
plecy byty podparte na catej swojej
dlugosci. Przesuna¢ fotel kierowcy
do przodu lub do tytu tak, aby przy
wciskaniu pedatéw nogi byto lekko

ugiete w kolanach. Przedni fotel
pasazera nalezy odsung¢ mozliwie
najdalej do tytu.

Usigsc w fotelu w taki sposob, aby
plecy byty podparte na catej swojej
powierzchni. Ustawi¢ oparcie fotela
w taki sposob, aby po
umieszczeniu rak na kierownicy
ramiona byty lekko ugiete w
tokciach. Podczas obracania kota
kierownicy barki powinny stykac sie
z oparciem fotela. Oparcia nie
nalezy odchyla¢ zanadto do tytu.
Maksymalny zalecany kat
nachylenia oparcia wynosi ok. 25°.

Ustawi¢ koto kierownicy w
optymalnym potozeniu &> 85.

Wyregulowa¢ wysokos¢ siedziska
fotela w taki sposob, aby zapewni¢
sobie jak najwieksze pole widzenia
i aby moc swobodnie ogarng¢
wzrokiem wszystkie wskazniki i
lampki kontrolne. Odlegto$¢
pomiedzy gtowg a podsufitkg
powinna wynosi¢ co najmniej okoto
15 cm. Uda powinny swobodnie
spoczywac na siedzisku (nie moga
by¢ w nie wcisniete).
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® Wyregulowac zagtéwki > 47.

m Ustawi¢ odpowiednig wysokosé
zamocowania pasa
bezpieczenstwa o> 59.

m Ustawi¢ odcinek siedziska, na
ktérym opierajg sie uda, w taki
sposoéb, aby pomiedzy krawedz
fotela a miejsce zgiecia nég w
kolanach mozna byto wsunagé¢ dwa
palce.

= Wyregulowac¢ podparcie odcinka
ledzwiowego tak, aby kregostup byt
wygiety w naturalny sposob.

Regulacja foteli

A\ Niebezpieczenstwo

Aby mozliwe byto bezpieczne
napetnienie poduszki powietrzne;j,
siedzac w fotelu, nie zblizac sie do
kierownicy na odlegto$¢ mniejszg
niz 25 cm.

A\ Ostrzezenie

Nigdy nie regulowac foteli
podczas jazdy, poniewaz mogg
sie one wtedy przesuwac¢ w
niekontrolowany sposéb.

Regulacja pozycji fotela

= -~

Pociagna¢ za uchwyt, przesunagé
fotel, zwolni¢ uchwyt.

Regulacja oparcia fotela

Obraci¢ pokretto. Podczas regulaciji
nie wywiera¢ nacisku na oparcie
fotela.
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Regulacja wysoko$ci siedziska
fotela

I ﬁty

Ustawi¢ siedzisko na odpowiedniej
wysokosci, przemieszczajac
kilkakrotnie dzwignie w gore lub w
dot.

W gore
W dot

podnoszenie siedziska
opuszczanie siedziska

Regulacja nachylenia fotela

A
. g‘

Pociagna¢ dzwignie i ustawic
nachylenie, zmieniajac utozenie
ciata. Zwolni¢ dzwignie w celu

zatrzasniecia fotela w wybranej
pozycji.

Podparcie odcinka
ledzwiowego

D

Obroci¢ pokretto. Podczas regulacii
nie wywiera¢ nacisku na oparcie
fotela.
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Regulacja podparcia ud

Y

Woeisng¢ przycisk i przesung¢ w
odpowiednie potozenie odcinek

siedziska, na ktérym opierajg sie uda.

Sktadanie fotela

Wocisng¢ zagtéwek do oporu.
Przesungc fotel w tyt do oporu.
Unie$c¢ dzwignie zwalniajaca, ztozy¢
oparcie do przodu i zablokowaé
dzwignie.

W celu ponownego ustawienia
oparcia w pozycji wyprostowane;j
unies¢ dzwignie zwalniajgcy i
roztozy¢ oparcie. Zablokowaniu
oparcia w nowym potozeniu
towarzyszy charakterystyczny
odgtos.

Podtokietnik

Popchng¢ uniesiony podtokietnik do
tytu, pokonujgc opor, a nastepnie
roztozyc.

Podtokietnik mozna ustawi¢ w
réznych pozycjach.
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Ogrzewanie

%[ A aﬁ

I
I \
g

Wigczyé zapton i wybra¢ zgdang moc
grzewcza, naciskajgc kilkakrotnie
przycisk ¢/ odpowiadajacy danemu
fotelowi. O aktualnie wybranym
ustawieniu informuje lampka
kontrolna w przycisku.

Osoby o wrazliwej skérze nie powinny
korzystac z najwyzszej mocy
ogrzewania fotela przez dtuzszy
czas.

Podgrzewanie foteli dziata, gdy
pracuje silnik.

Fotele tylne
Fotele w drugim rzedzie

A\ Ostrzezenie

Podczas regulaciji foteli lub ich
opar¢ uwazac na okolice
zawiasow.

Przesuwanie rzedu fotel

i,

Popchng¢ dzwignie zwalniajgca do
przodu i przesung¢ fotele z drugiego
rzedu w zgdane potozenie. Nastepnie

zwolni¢ dzwignie i zablokowac fotele
(bedzie stycha¢ charakterystyczny
odgtos).

Sktadanie i przesuwanie rzedu
foteli do przodu

Wyjac¢ ostone przestrzeni bagazowej,
jesli jest to potrzebne & 76.

Ustawi¢ zagtowki w najnizszym
potozeniu & 47.

Schowaé zamki paséw
bezpieczenstwa w kieszeniach
kanapy.
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Opusci¢ dzwignie zwalniajaca 1,
obrécic¢ siedziska w gore i
zablokowac je w potozeniu
pionowym.

Opusci¢ dzwignie zwalniajgce 2 po
obu stronach, ustawi¢ oparcia w
pozycji wyprostowanej i zablokowaé¢
je w tym potozeniu.

Pociagna¢ za dzwignie za oparciem
srodkowym, ustawi¢ oparcie w
pozycji wyprostowanej i zablokowaé
je w tym potozeniu.

Nacisng¢ dzwignie zwalniajacg 3,
przesungc¢ catg kanape do oporu w
przod i zablokowac jg w tym
potozeniu.

W celu ustawienia foteli w pierwotnym
potozeniu nacisng¢ dzwignie
zwalniajacg 3 i przesungc catg
kanape do tytu. Nastepnie ustawi¢
zgdany kat nachylenia opar¢ i uzy¢
dzwigni zwalniajgcej 1 do
opuszczenia siedzisk. W kazdym
przypadku zablokowaniu fotela lub
oparcia w odpowiednim potozeniu
musi towarzyszy¢ charakterystyczny
odgtos.

Regulacja pochylenia oparé
skrajnych foteli

Opusci¢ dzwignie zwalniajaca,
ustawi¢ oparcie w jednym z dwdch
dostepnych potozen, a nastepnie
zwolni¢ dzwignie i zablokowac¢
oparcie.

A\ Ostrzezenie

Pasazeréw mozna przewozi¢
wytgcznie na fotelach, ktérych
oparcia sg pochylone w tyt i
zablokowane.

A\ Ostrzezenie

Samochdd mozna prowadzié
wytgcznie wtedy, gdy oparcia sg
prawidtowo zablokowane. W
przeciwnym razie wystepuje
niebezpieczenstwo obrazen ciata
lub uszkodzenia tadunku lub
pojazdu w momencie
gwaitownego hamowania lub
kolizji.
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Sktadanie opar¢ skrajnych foteli

Wyjac ostone przestrzeni bagazowej,
jesli jest to potrzebne &> 76.

Ustawi¢ zagtéwki w najnizszym
potozeniu & 47.

Schowac¢ zamki pasow
bezpieczenstwa w kieszeniach
kanapy.

Opusci¢ dzwignie zwalniajacy i
ustawi¢ oparcie w pozycji pionowej
lub w taki sposéb, aby byto pochylone
w przod lub opierato sie na siedzisku
fotela. Nastepnie zablokowac oparcie
w nowym potozeniu.

W celu roztozenia oparcia nacisng¢
dzwignie zwalniajgca i zablokowac
oparcie w wybranym potozeniu.

Sktadanie oparcia $rodkowego
fotela

e

X Q_?/

Wcisngc¢ zagtowek srodkowy do
oporu © 47.

Schowaé zamki paséw
bezpieczenstwa w kieszeniach
kanapy.

Pociggna¢ za dzwignie znajdujgca
sie za oparciem i ustawi¢ oparcie w
pozycji pionowej lub w taki sposéb,

aby opierato sie na siedzisku fotela.
Nastepnie zablokowa¢ oparcie w
nowym potozeniu.

W celu ustawienia oparcia w
pierwotnym potozeniu pociggna¢ za
dzwignie i wyprostowac, a nastepnie
zablokowac oparcie.

Oparcie fotela srodkowego moze by¢
uzywane jako podiokietnik, gdy jest
ztozone. Zawiera ono uchwyty na
napoje i schowki.
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Fotele w trzecim rzedzie

A\ Ostrzezenie

Podczas rozktadania lub
sktadania foteli, nie zbliza¢ dtoni w
okolice zawiasow.

Rozktadanie foteli

-4
,‘J
b &

/m.f

-

Zdjac¢ ostone podtogowsg i ostone
przestrzeni bagazowej > 77.
Popchng¢ dzwignie do przodu i
przesungc fotele z drugiego rzedu w
przod tak, aby znalazty sie przy
oznaczeniu.

? )

:{;-fr" =g I |

Poprowadzi¢ pasy bezpieczenstwa
przez odpowiednie uchwyty i

umiesci¢ w uchwytach klamry pasow.

A\ Ostrzezenie

Przed roztozeniem foteli
wymagane jest wysuniecie z
prowadnic bocznych wszelkich
zamontowanych w nich
elementéw oraz przytwierdzenie
pasow bezpieczenstwa do
zaczepéw w podiodze - w taki
sposob, aby pasy nie byty
poskrecane.

Wyciagna¢ fotel z przestrzeni
bagazowej, ciggnac za uchwyt.
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Pociagna¢ fotel do tytu tak, aby
ustawic¢ go w potozeniu pionowym i
zablokowac (rozlegnie sie
charakterystyczny odgtos).
Podeprze¢ gorng czesé oparcia
dionia.

Przesung¢ fotele z drugiego rzedu w
zadane potozenie, a nastepnie je
zablokowac.

Pasy bezpieczenstwa o> 59.

Zamocowac ostone przestrzeni
bagazowej za trzecim rzedem foteli
D 76.

Sktadanie foteli

Zdjac¢ ostone przestrzeni bagazowej
D 76.

Popchng¢ dzwignig do przodu i
przesungc fotele z drugiego rzedu w
przod tak, aby znalazty sie przy
oznaczeniu.

Nacisna¢ blokade zagtéwka fotela z
trzeciego rzedu i popchng¢ zagtowek
w dot do oporu.

3
| W,
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Poprowadzi¢ pasy bezpieczenstwa
przez odpowiednie uchwyty i

umiesci¢ w uchwytach klamry pasow.

3 }
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|
I.-'f "
|
|
|

B
S/

Stang¢ za samochodem, nacisng¢
przycisk na gorze oparcia fotela i
ztozy¢ oparcie. Ztapa¢ za uchwyt
fotela, odciggna¢ fotel do tytu
(jednoczesnie go unoszac), a
nastepnie popchnaé go do przodu
tak, aby schowat sie w podtodze
przestrzeni bagazowej. Przez caty
czas nalezy trzymac fotel za uchwyt.

Wcisng¢ zamki pasow
bezpieczenstwa we wneke w
podtodze i zamkng¢ pokrywe.
Zamocowac tylng ostone podtogowg

i ostone przestrzeni bagazowej
77,0 76.
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Przesung¢ fotele z drugiego rzedu w
zadane potozenie, a nastepnie je
zablokowac.

Pasy bezpieczenstwa

A
_':._t\('

Ze wzgledu na bezpieczenstwo
pasazerow pasy bezpieczehstwa sg
blokowane podczas dziatania duzych
sit zwigzanych z przyspieszaniem i
hamowaniem samochodu.

A\ Ostrzezenie

Pasy bezpieczehnstwa nalezy
zapina¢ przed kazdg jazda.
Osoby bez zapietych pasow
bezpieczenstwa w razie wypadku
narazajg na ciezkie obrazenia nie
tylko siebie, lecz réwniez innych
pasazerow oraz kierowce.

Kazdy pas bezpieczenstwa
przeznaczony jest wytgcznie dla
jednej osoby. Foteliki dzieciece
D 68.

Okresowo sprawdzac stan, czystos$c
i dziatanie wszystkich elementow
pasow bezpieczenstwa.

Uszkodzone elementy pasow
bezpieczenstwa nalezy wymieni¢. Po
wypadku nalezy wymieni¢ w
warsztacie pasy bezpieczenstwa i
napinacze paséw.

Uwaga

Uwazac, aby nie uszkodzi¢ lub nie
przykleszczyc¢ tasmy pasa
bezpieczenstwa obuwiem lub
przedmiotami o ostrych
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krawedziach. Ponadto nie wolno
dopusci¢ do zanieczyszczenia
mechanizmow zwijajacych.

Lampka kontrolna pasa
bezpieczenstwa 4 o> 97.

Ograniczniki sity napiecia
pasow bezpieczenstwa

W razie kolizji nacisk pasow
bezpieczenstwa foteli przednich na
ciato jest zmniejszany dzigki
stopniowemu rozwinieciu paséw w
odpowiednim momencie.

Napinacze paséw
bezpieczenstwa

2\

Q4

W razie zderzenia czotowego lub przy
uderzeniu w tyt samochodu z
okreslong sitg, pasy bezpieczenstwa
przednich foteli sg napinane.

A\ Ostrzezenie

Nieprawidtowe obchodzenie sie z
pasami bezpieczenstwa (np.
demontaz lub montaz paséw)
moze spowodowac wyzwolenie
napinaczy.

Uaktywnienie napinaczy pasow
bezpieczenstwa jest sygnalizowane
Swieceniem sie lampki kontrolnej &
B 97.

Uaktywnione napinacze nalezy
wymieni¢ w warsztacie. Napinacze
pasow bezpieczenstwa mogg zostaé
uzyte tylko raz.

Uwaga

W poblizu napinaczy paséw
bezpieczenstwa nie wolno
montowaé ani umieszczac
jakichkolwiek akcesoriéw czy
przedmiotéw, mogacych zakioci¢
prace napinaczy. Zabronione jest

takze dokonywanie jakichkolwiek
modyfikacji napinaczy, poniewaz
wigze sie to z ryzykiem
uniewaznienia homologaciji typu
pojazdu.

Trzypunktowe pasy
bezpieczenstwa

Zapinanie

Wysung¢ pas ze zwijacza,
poprowadzi¢ go przy ciele w taki
sposob, aby nie byt skrecony, a
nastepnie zatrzasnag¢ klamre w
zamku. Podczas jazdy nalezy
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regularnie napinac czes¢ biodrowg
pasa, ciggnac za jego odcinek
barkowy.

Zaréwno zbyt luzne, jak i zbyt grube
ubrania uniemozliwiajg $ciste
przyleganie pasa bezpieczenstwa do
ciata. Pod pasem bezpieczenstwa nie
powinny znajdowac sie jakiekolwiek
przedmioty, np. torebka czy telefon
komorkowy.

A\ Ostrzezenie

Pas nie moze uciska¢ twardych
ani kruchych przedmiotéw
znajdujgcych sie w kieszeniach

ubrania.

Regulacja wysokosci

1. Czesciowo wyciggna¢ pas z
mechanizmu zwijajgcego.

2. Nacisng¢ przycisk.

3. Wyregulowac¢ wysokos¢ pasa i
zablokowac.

Wysokos$¢ zamocowania pasa nalezy
wyregulowac tak, aby pas spoczywat
na barku. Nie moze on spoczywac na
szyi ani na ramieniu.

Nie regulowaé wysokosci
zamocowania pasa podczas jazdy.

Odpinanie

W celu odpiecia pasa nacisngc¢
czerwony przycisk na zamku pasa.
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Pasy bezpieczenstwa foteli w
drugim rzedzie

Pas bezpieczenstwa srodkowego
fotela mozna wyciagna¢ z
mechanizmu zwijajgcego tylko wtedy,
gdy oparcie jest zablokowane w
potozeniu najbardziej odchylonym do
tytu.

Pasy bezpieczenstwa foteli w
trzecim rzedzie

.

Otworzy¢ pokrywe w podtodze
miedzy siedzeniami i wyciggngé
zamki paséw bezpieczenstwa.
Wyjac¢ klamre i tasme pasa z
uchwytu.

A\ Ostrzezenie

Zapiety pas bezpieczenstwa nie
moze przebiegac przez uchwyt
pasow.

T, i
q"?ﬁ"

Vol

Jesli pasy bezpieczenstwa nie bedg
uzywane, ich tasmy nalezy
przeciagnac¢ przez uchwyty boczne;
w uchwytach nalezy takze zaczepic
klamry pasow.

Odtgczane pasy bezpieczernstwa
foteli w trzecim rzedzie

Odtaczane pasy bezpieczenstwa sg
oznaczone etykietg informacyjna.

W celu uzyskania dostepu do
prowadnic bocznych mozna odigczy¢
pasy bezpieczenstwa od zaczepow w
podiodze.

Wocisna¢ blokade sprezynujacy i
odigczyc pas od zaczepu w podtodze.
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Zwing¢ pas i przytwierdzi¢ jego dolng
klamre do zaczepu magnetycznego.
W celu ponownego podtgczenia pasa
odigczy¢ jego klamre od zaczepu
magnetycznego, wcisngc blokade
sprezynujaca i zamocowac dolng
klamre w zaczepie w podifodze. Pas
nie moze by¢ poskrecany. Dolna
klamra pasa musi zosta¢ prawidtowo
zamocowana w zaczepie pasa za
pomocg blokady sprezynujace;.

Uwaga

Dolng klamre mozna mocowaé
wytgcznie do odpowiedniego
zaczepu w podfodze.

Zaczepow tych oraz paséw

bezpieczenstwa nie wolno uzywaé

do mocowania bagazow.
Prawidlowy sposob zapinania
pasa przez kobiety w cigzy

TN

A\ Ostrzezenie

Biodrowg czes¢ pasa nalezy
poprowadzi¢ jak najnizej na
poziomie miednicy, tak aby pas
nie uciskat na brzuch.

Poduszki powietrzne

Uktad poduszek powietrznych sktada
sie z kilku odrebnych uktadéw, w
zaleznosci od wyposazenia.

Poduszki wypetniajg sie gazem w
ciggu kilku milisekund. Bardzo
szybko nastepuje tez ich opréznienie,
wskutek czego w trakcie kolizji trudno
zauwazy¢ moment, w ktérym sg
wypetnione.

A\ Ostrzezenie

Przy niewtasciwym postepowaniu
moze nastgpi¢ nagte zadziatanie
poduszek powietrznych.

Uwaga

Elektroniczne moduty sterujgce
poduszek powietrznych i napinaczy
pasoéw bezpieczenstwa znajdujg sie
wewnatrz konsoli srodkowe;.
Dlatego w poblizu tej konsoli nie
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wolno umieszczac jakichkolwiek
przedmiotow wytwarzajacych pole
magnetyczne.

Na ostonach poduszek
powietrznych nie wolno umieszczac
jakichkolwiek naklejek ani zastania¢
ich zadnymi przedmiotami.

Kazda poduszka powietrzna dziata
tylko raz. Poduszki, ktore zadziataty,
nalezy niezwfocznie wymieni¢ w
warsztacie. Ponadto konieczna
moze by¢ wymiana kierownicy,
deski rozdzielczej, elementéw jej
poszycia, uszczelek drzwiowych,
klamek i foteli.

Zabronione jest dokonywanie
jakichkolwiek modyfikacji uktadéw
poduszek powietrznych, poniewaz
wigze sie to z ryzykiem
uniewaznienia homologaciji typu
pojazdu.

Uchodzacy z wypetnionych poduszek

powietrznych goracy gaz moze

powodowac oparzenia.

Lampka kontrolna % poduszek
powietrznych &> 97.

Foteliki dzieciece na przednim
fotelu pasazera z poduszkg
powietrzng

Ostrzezenie zgodne z normg
ECE R94.02:

A AIRBAG

i

G

EN: NEVER use a rearward-facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it;
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete
Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz
verwenden, der durch einen davor
befindlichen AKTIVEN AIRBAG

geschutzt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siége
d'enfant orienté vers l'arriere sur un
siége protégé par un COUSSIN
GONFLABLE ACTIF placé devant lui,
sous peine d'infliger des
BLESSURES GRAVES, voire
MORTELLES a I'ENFANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de
retencion infantil orientado hacia
atras en un asiento protegido por un
AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro
de MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NINO.

RU: 3AMNPELWLAETCA
yCTaHaBnMBaTb AeTCKoe
yAepXuBatoLLee yCTPONCTBO NULOM
Hasaj Ha cnaeHbe aBToMobuns,
060py10BaHHOM (hpOHTaNbHOM
noayLKon 6e3onacHocTn, ecnm
MOOYLWKA HE OTKITKOYEHA! 310
MoxeT npusect kK CMEPTU nnn
CEPbE3HbLIM TPABMAM
PEBEHKA.
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NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt
autostol pa et forseede med AKTIV
AIRBAG, BARNET kan komme i
LIVSFARE eller komme ALVORLIGT
TIL SKADE.

SV: Anvand ALDRIG en bakatvand
barnstol pa ett sate som skyddas med
en framf6rvarande AKTIV AIRBAG.
DODSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.

FI: ALA KOSKAAN sijoita taaksepain
suunnattua lasten turvaistuinta
istuimelle, jonka edessé on
AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI
VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA
VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt
barnesikringsutstyr ma ALDRI brukes
pa et sete med AKTIV
KOLLISJONSPUTE foran, da det kan
fore til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de
retencao para criancgas voltado para
tras num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, podera ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANCA.

IT: Non usare mai un sistema di
sicurezza per bambini rivolto
all'indietro su un sedile protetto da
AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso:
pericolo di MORTE o LESIONI
GRAVI per il BAMBINO!

EL: NOTE un xpnaiyotrolgite TTaIdIKO
KaBiopa agpaleiag pe popd TTPog Ta
TTiow g€ KABIoUA TToU TTpOoaTaATEVETAI
atréd petwtmkd ENEPITO AEPOZAKO,
8107l TO TTaIdi PTTOPEI VO UTTOTTEI
OANAZIMO n ZOBAPO
TPAYMATIZMO.

PL: NIE WOLNO montowac fotelika
dzieciecego zwroconego tytem do
kierunku jazdy na fotelu, przed
ktorym znajduje sie WLACZONA
PODUSZKA POWIETRZNA.
Niezastosowanie sie do tego

zalecenia moze byc¢ przyczyng
SMIERCI lub POWAZNYCH
OBRAZEN u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir gocuk emniyet
sistemini KESINLIKLE 6niinde bir
AKTIF HAVA YASTIGI ile
korunmakta olan bir koltukta
kullanmayiniz. COCUK OLEBILIR
veya AGIR SEKILDE
YARALANABILIR.

UK: HIKOJTN He BuKOpuCTOBYITE
cuctemy 6esneku onsa giten, wo
BCTaAHOBIIOETLCSI 06MMYYsAM Ha3ag,
Ha cuginHi 3 YBIMKHEHOKO
MOAYLLUKOK BEIMNEKMW, iHakwe ue
Moxe npussectn 4o CMEPTI un
CEPMO3HOIO TPABMYBAHHA
ONTUHWN.

HU: SOHA ne hasznaljon hatrafelé
néz6 biztonsagi gyerekilést elSlré|
AKTIV LEGZSAKKAL vedett tlésen,
mert a GYERMEK HALALAT vagy
KOMOLY SERULESET okozhatja.

HR: NIKADA nemojte koristiti sustav
zadrzavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM



Fotele, elementy bezpieczenstwa 65

ZRACNIM JASTUKOM ispred njega,
to bi moglo dovesti do SMRTI ili
OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne names$¢ajte otroSkega
varnostnega sedeza, obrnjenega v
nasprotni smeri voznje, na sedez z
AKTIVNO CELNO ZRACNO
BLAZINO, saj pri tem obstaja
nevarnost RESNIH ali SMRTNIH
POSKODB za OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca
okrenuta unazad na sediStu sa
AKTIVNIM VAZDUSNIM
JASTUKOM ispred sedista zato Sto
DETE moze da NASTRADA ili da se
TESKO POVREDI.

MK: HNKOT ALL He kopucTeTe oeTcko
ceauwTe CBPTEHO HaHa3ag Ha
ceauwiTe 3awTuteHo co AKTUBHO
BO34YLIHO NEPHWNYE npeg Hero,
3aTtoa wTo aeteto moxe OA 3ATMHE
vwnu ga 6uage TELWKO NOBPEOEHO.

BG: HMKOT'A He usnonseaite
JeTcka cefarnka, rnejalia Hasag,
BbPXYy cefiarnka, KoTo e 3aluTeHa
ype3 AKTVBHA Bb3OYLLIHA
BB3ITIABHWLA npeg Hes - moxe ga

ce cturie 0o CMBbPT nnn
CEPVO3HO HAPAHABAHE Ha
OETETO.

RO: Nu utilizati NICIODATA un scaun
pentru copil indreptat spre partea din
spate a masinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV in fata sa;
acest lucru poate duce la DECESUL
sau VATAMAREA GRAVA a
COPILULUL.

CS: NIKDY nepouzivejte détsky
zadrzny systém instalovany proti
sméru jizdy na sedadle, které je
chranéno pred sedadlem AKTIVNIM
AIRBAGEM. Mohlo by dojitk ;
VAZNEMU PORANENI nebo UMRTI
DITETE.

SK: NIKDY nepouzivajte detsku
sedacku oto€enu vzad na sedadle
chranenom AKTIVNYM AIRBAGOM,
pretoze moze dojst k SMRTI alebo
VAZNYM ZRANENIAM DIETATA.

LT: JOKIU BUDU nemontuokite atgal
atgreztos vaiko tvirtinimo sistemos
sedyneje, pries kurig jrengta AKTYVI
ORO PAGALVE, nes VAIKAS GALI
ZUTI arba RIMTAI SUSIZALOTI.

LV: NEKADA GADIJUMA
neizmantojiet uz aizmuguri vérstu
bérnu sédekliti sédvieta, kas tiek
aizsargata ar tas prieksa uzstaditu
AKTIVU DROSIBAS SPILVENU, jo
pretéja gadijuma BERNS var gt
SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJA.
ET: ARGE kasutage tahapoole
suunatud lapseturvaistet istmel, mille
ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
kaitstud iste, sest see voib
pdhjustada LAPSE SURMA v&i
TOSISE VIGASTUSE.

MT: QATT tuza trazzin ghat-tfal li
jhares lejn in-naha ta’ wara fuq sit
protett b’AIRBAG ATTIV quddiemu;
dan jista’ jikkawza I-MEWT jew
GRIEHI SERJI lit-TFAL.

Oprécz ostrzezenia wynikajgcego z
normy ECE R94.02 obowigzuje
zasada, ze ze wzgledow
bezpieczenstwa nie wolno montowaé
fotelika dzieciecego zwroconego
przodem do kierunku jazdy na fotelu
pasazera z wkgczong poduszkg
powietrzna.
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A\ Niebezpieczefistwo

Nie montowac fotelika
dzieciecego na fotelu pasazera z
wigczong poduszkg powietrzng.

Naklejki poduszki powietrznej
znajdujg sie po obu stronach ostony
przeciwstonecznej pasazera z
przodu.

Czotowe poduszki
powietrzne

W samochodzie moga by¢
zamontowane dwie czotowe
poduszki powietrzne: jedna w kole
kierownicy, a druga w desce
rozdzielczej. Miejsca, w ktorych je
zamontowano, sg oznaczone
napisem AIRBAG.

Czotowe poduszki powietrzne sg
uaktywniane w przypadku
odpowiednio silnego uderzenia w
przéd pojazdu. Aby poduszki
zadziataty, musi by¢ wiaczony
zapton.

Podczas zderzenia kierowca i
pasazer z przodu przemieszczajg sie
do przodu w sposéb ograniczony,

dzieki czemu ryzyko odniesienia
obrazen gornej czesci ciata i glowy
jest znacznie mniejsze.

A\ Ostrzezenie

Poduszki zapewniajg optymalng
ochrone tylko wtedy, gdy fotel jest
ustawiony w prawidtowym
potozeniu.

Pozycja fotela & 49.

W obszarze, w ktérym rozwijajg
sie poduszki powietrzne, nie mogg
znajdowac sie jakiekolwiek
przedmioty.

Prawidtowo poprowadzic i zapigé
pas bezpieczenstwa. Tylko wtedy
poduszka powietrzna moze
zapewnic ochrone.
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samochodu. Pokrowce nie mogg

Boczne poduszki
powietrzne

Boczne poduszki powietrzne sg
montowane w oparciu kazdego z
foteli przednich. Miejsca, w ktorych je
zamontowano, sg oznaczone
napisem AIRBAG.
Boczne poduszki powietrzne sg
uaktywniane w przypadku
odpowiednio silnego uderzenia
bocznego. Aby poduszki zadziataty,
musi by¢ wtaczony zapton.

— S

Przy zderzeniu bocznym znacznie
zmniejsza sie ryzyko odniesienia
obrazen gornej czesci ciata i
miednicy.

A\ Ostrzezenie

W obszarze, w ktérym rozwijajg
sie poduszki powietrzne, nie moga

znajdowac sie jakiekolwiek
przedmioty.

Uwaga
Nalezy uzywac wytgcznie

pokrowcow na siedzenia

przestania¢ modutéw poduszek
powietrznych.

Kurtynowe poduszki
powietrzne

Samochdéd moze byé wyposazony w
poduszki kurtynowe zamontowane
przy dachu. Miejsca, w ktorych je
zamontowano, sg oznaczone
napisem AIRBAG na stupku

dachowym.

przeznaczonych dla danego modelu
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Poduszki kurtynowe sg uaktywniane
w przypadku odpowiednio silnego
uderzenia bocznego. Aby poduszki
zadziataty, musi by¢ wigczony
zapton.

Przy zderzeniu bocznym znacznie
zmniejsza sie ryzyko odniesienia
obrazen gtowy.

Poduszki kurtynowe nie chronig
pasazerow podrézujgcych na
fotelach w trzecim rzedzie.

A\ Ostrzezenie

W obszarze, w ktérym rozwijajg
sie poduszki powietrzne, nie mogg
znajdowac sie jakiekolwiek
przedmioty.

Haczyki w uchwytach
zamontowanych w podsufitce sg
przeznaczone do wieszania
lekkich ubran bez uzycia
wieszakow na ubrania. Kieszenie
przewozonego w ten sposob
ubrania muszg by¢ puste.

Foteliki dzieciece

Zalecane jest stosowanie fotelikow
dzieciecych marki Opel, ktore sg
dopasowane do pojazdu.

Korzystajac z fotelikéw dzieciecych,
nalezy przestrzegac¢ ponizszych
instrukcji uzytkowania i instalacji, jak
réwniez instrukcji producenta fotelika
dzieciecego.

Konieczne jest takze bezwarunkowe
przestrzeganie obowigzujgcych w
danym kraju przepiséw. W niektérych
krajach fotelik dzieciecy mozna
zamocowac wytgcznie w Scisle
okreslonych miejscach.

Naklejka poduszki powietrznej o> 62.

Dobér wiasciwego fotelika

Tylna kanapa to najdogodniejsze
miejsce do zamocowania fotelika
dzieciecego.

Dziecko w samochodzie powinno byé
jak najdtuzej przewozone tytem do
kierunku jazdy. W razie wypadku
powoduje to mniejsze ryzyko obrazen
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kregostupa dziecka, ktéry jest
znacznie mniej wytrzymaty niz u
osoby doroste;j.

Odpowiednie sg foteliki dzieciece,
ktore spetniajg wymagania
obowigzujacych przepisow UN ECE.
Sprawdzi¢ lokalnie obowigzujgce
przepisy w zakresie obowigzku
korzystania z fotelikow dzieciecych.

Sprawdzi¢ czy mocowany fotelik
dzieciecy jest zgodny z typem
samochodu.

Sprawdzi¢ czy miejsce zamocowania
fotelika dziecigcego w samochodzie
jest wlasciwe, zob. ponizsze tabele.

Dziecko powinno wsiada¢ i wysiada¢
z samochodu wytgcznie po stronie
chodnika lub pobocza.

Jesli fotelik nie jest uzywany, nalezy
umocowac go pasem
bezpieczenstwa lub wyjaé z
samochodu.

Uwaga

Nie wolno mocowac¢ zadnych
przedmiotow do fotelikow ani nie
pokrywac fotelikéw zadnymi
dodatkowymi materiatami.

Fotelik dzieciecy poddany
obcigzeniom podczas wypadku
drogowego musi zosta¢ wymieniony
na nowy.
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Miejsca mocowania fotelikdbw dzieciecych

Dozwolone warianty mocowania fotelikéw dzieciecych

Przedni fotel Fotele skrajne w Fotel Srodkowy w Fotele w trzecim
Kategoria wagowa i wiekowa®) pasazera drugim rzedzie _drugim rzedzie rzedzie
Grupa 0: do 10 kg lub do ok. 10 miesigca X U+ U X

Grupa 0+: do 13 kg lub do ok. 2 lat
Grupa I: 9 do 18 kg lub ok. 8 miesiecy do 4 lat X U, +, ++ U UF
Grupa II: 15 do 25 kg lub ok. 3 do 7 lat

Grupa lll: 22 do 36 kg lub ok. 6 do 12 lat

X u u UF

1) Zaleca sie uzywanie fotelika do momentu osiggniecia przez dziecko gérnego limitu wagi.

U = Bez ograniczen w potgczeniu z trzypunktowym pasem bezpieczenstwa.

UF = Moze by¢ wykorzystywany uniwersalnie przy fotelikach dzieciecych zwréconych przodem do kierunku jazdy w
potagczeniu z trzypunktowym pasem bezpieczenstwa.

+ =

Fotel w pojezdzie dostepny z zamocowaniami ISOFIX. W razie mocowania przy uzyciu systemu ISOFIX, stosowac¢

wytgcznie foteliki ISOFIX przeznaczone dla konkretnego modelu samochodu.

++ = Fotel w pojezdzie dostepny z zamocowaniami ISOFIX. W przypadku mocowania fotelika w systemie ISOFIX lub
Top-Tether nalezy stosowac uniwersalne foteliki dopuszczane w systemie ISOFIX.

X = Brak dopuszczalnych fotelikdw dzieciecych dla tego zakresu wagowego.
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Dozwolone warianty mocowania systemu fotelikéw dzieciecych ISOFIX

Fotele
skrajne w Fotel srodkowy Fotele w
Przedni fotel  drugim w drugim trzecim
Kategoria wagowa Rozmiar Mocowanie pasazera rzedzie rzedzie rzedzie
Grupa 0: do 10 kg E ISO/R1 X IL X X
Grupa 0+: do 13 kg E ISO/R1 X IL X X
D ISO/R2 X IL X X
C ISO/R3 X IL X X
Grupa |: od 9 do 18 kg D ISO/R2 X IL X X
C ISO/R3 X IL X X
B ISO/F2 X IL, IUF X X
B1 ISO/F2X X IL, IUF X X
A ISO/F3 X IL, IUF X X
Grupa II: 15 do 25 kg lub ok. 3 do 7 lat X IL X X
Grupa llI: 22 do 36 kg lub ok. X IL X X

Dopuszczalne w przypadku okreslonych fotelikodw dzieciecych ISOFIX z kategorii ,,dla okreslonego pojazdu”

(specific-vehicle), ,ograniczone stosowanie” (restricted) lub ,pétuniwersalne” (semi-universal). Fotelik dzieciecy

Dopuszczalne w przypadku uniwersalnych fotelikéw dzieciecych ISOFIX mocowanych przodem do kierunku jazdy,

6 do 12 lat
L =

ISOFIX musi by¢ zatwierdzony do stosowania w danym typie samochodu.
I;F - zatwierdzonych do stosowania w danej kategorii wagowe;.

Brak zatwierdzonych fotelikdw dzieciecych ISOFIX dla tej kategorii wagowe;.
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Rozmiar i typ fotelika ISOFIX

A -1SO/F3
B - ISO/F2
B1-1SO/F2X
C -1SO/R3
D - ISO/R2
E - ISO/R1

Fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla duzych dzieci o wadze z zakresu

od 9 do 18 kg.

Fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze z zakresu
od 9 do 18 kg.

Fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze z zakresu
od 9 do 18 kg.

Fotelik skierowany tytem do kierunku jazdy, przeznaczony dla duzych dzieci o wadze do 18 kg.

Fotelik skierowany tytem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze do 18 kg.
Fotelik skierowany tytem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mtodszych dzieci o wadze do 13 kg.
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Foteliki dzieciece ISOFIX

Fotelik dzieciecy ISOFIX
dopuszczony do uzycia w tym modelu
samochodu nalezy zamocowac¢ do
odpowiednich zaczepéw w
samochodzie. Miejsca mocowania
fotelikow dzieciecych ISOFIX
przeznaczonych do okreslonego
pojazdu sg oznaczone w tabeli
symbolem IL.

Foteliki dzieciece typu
Top-Tether (tj. z pasem
gérnym)

j y

R

Fotelik dzieciecy typu Top-Tether (ij.
z pasem gornym) nalezy zamocowac
w zaczepach drugiego rzedu foteli.
Pas gorny fotelika musi zosta¢
poprowadzony miedzy dwoma
pretami prowadzgcymi zagtéwka.

W przypadku korzystania z systemu
mocowania ISOFIX lub Top-Tether
mozna stosowac uniwersalne foteliki
dopuszczane w systemie ISOFIX.
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Schowki

SChowKi ..ccooviiiiiiiiiie
Przestrzen bagazowa ..................
Bagaznik dachowy ..........c..ccccc..

Informacje dotyczace przewo-
zeniabagazu..............ccceeieeii.

Schowki

A\ Ostrzezenie

Nie przechowywac ciezkich lub
ostrych przedmiotow w

jesli w wyniku gwattownego
hamowania, nagtej zmiany
kierunku jazdy lub wypadku
dojdzie do otwarcia pokrywy
schowka, przedmioty wyrzucone
do wnetrza kabiny moga
spowodowacé obrazenia ciata u
0s6b podrézujgcych pojazdem.

schowkach. W przeciwnym razie,

Schowek w desce
rozdzielczej

W schowku znajduje sie uchwyt na
przybory do pisania.

Podczas jazdy schowek musi by¢
zamkniety.
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Uchwyty na napoje

Uchwyty na napoje znajdujg sie w
konsoli srodkowej, drzwiach i tylnym
poszyciu bocznym.

Dodatkowe uchwyty sg dostepne po
ztozeniu oparcia fotela srodkowego.

Schowek na okulary

Odchyli¢ w dét w celu otwarcia.

Nie uzywac do przechowywania
ciezkich przedmiotow.

Schowek pod fotelem

Podnies¢ za zakrzywiong krawedz i
wysung¢. Maksymalne obcigzenie:
1,5 kg. Aby zamkng¢, wsung¢ az do
zablokowania.
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Schowki w podsufitce
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W celu otwarcia nacisng¢ w
oznaczonych miejscach.

Maksymalne dopuszczalne
obcigzenie dwoch przednich
schowkow wynosi 1 kg, a
maksymalne dopuszczalne
obcigzenie trzech tylnych schowkow
-2 kg.

W czasie jazdy schowki muszg by¢
zamkniete.

Przestrzeh bagazowa
Przedziat fadunkowy

Schowek w przestrzeni
bagazowej

s

-

W celu otwarcia ostony podnies¢
wyktadzine. Podnies¢, przekrecic i
pociggnac¢ pierscien. Schowek ten
zawiera narzedzia samochodowe
© 193 oraz hak holowniczy.

Skrzynka bezpiecznikéw znajdujaca
sie po lewej stronie pod pokrywg w
poszyciu bocznym przestrzeni
bagazowej © 190.

Zestaw do naprawy opon znajduje sie
po prawej stronie, za pokrywg
© 200.

Ostona przestrzeni
bagazowej

Nie kta$¢ na ostonie ciezkich ani ostro
zakonczonych przedmiotow.

Przed zwinieciem lub rozwinieciem
ostony przestrzeni bagazowej nalezy
poprowadzi¢ tylne pasy
bezpieczenstwa przez uchwyty
pasow bocznych.

Otwieranie
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Zdjac¢ ostone przestrzeni bagazowej z
zaczepow bocznych. Ostona zwinie
sie automatycznie.

Zamykanie

Pociggna¢ ostone za uchwyt i
rozwing¢ do tytu, po czym umiesci¢ w
zaczepach po obu stronach.

Wyjmowanie

Zwing¢ ostoneg przestrzeni
bagazowe;.

Pociggna¢ dzwignie zwalniajgcg do
gory i przytrzymac jg w tej pozyciji.
Unies¢ prawa strone ostony i wyjac ja
Z zaczepow.

Mocowanie

Umiesci¢ lewg strone ostony we
wgtebieniu, pociggng¢ dzwignie
zwalniajacq do gory i przytrzymac jg
w tej pozyciji, po czym odpowiednio
zamocowac i zablokowac¢ prawg
strone ostony.

Przechowywanie ostony za
trzecim rzedem foteli

Umiesci¢ lewg strone ostony we
wgtebieniu, pociggng¢ dzwignie
zwalniajaca do gory i przytrzymac jg
w tej pozyciji, po czym odpowiednio
zamocowac i zablokowac¢ prawg
strone ostony.

Tylna ostona podtogowa

Tylnej ostony podtogowej nalezy
uzywac, gdy fotele z trzeciego rzedu
sg ztozone.

Prowadnice boczne i
zaczepy

=

~

Wsung¢ zaczepy w prowadnice i
ustawi¢ je w odpowiednim miejscu: w
tym celu wsung¢ zaczep w gorny
rowek prowadnicy, a nastepnie
wcisnaé go w rowek dolny.
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Gdy prowadnice sg uzywane, fotele z
trzeciego rzedu musza by¢ schowane
w podtodze ©> 56, a pasy
bezpieczenstwa odczepione od
podtogi (nie dotyczy to sytuacji, gdy
zamocowana jest siatka
rozdzielajgca). Dolne klamry
odczepionych pasow nalezy zaczepic
w uchwytach, w ktorych beda je
przytrzymywaé magnesy o> 59.

Zaczepy stabilizacyjne
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Zaczepy stabilizacyjne sg
przeznaczone do zabezpieczania
przedmiotoéw przed przesuwaniem

sie, np. przy uzyciu paséw
mocujacych, siatki fadunkowej oraz
siatki zabezpieczajgce;.

W charakterze zaczepow
stabilizacyjnych nie wolno uzywac
uchwytéw mocujacych odigczane
pasy bezpieczenstwa.

Pasoéw bezpieczenstwa trzeciego
rzedu foteli nigdy nie nalezy
wykorzystywac do zabezpieczania
tadunku.

System organizac;ji
przestrzeni bagazowej
FlexOrganizer jest elastycznym
systemem umozliwiajacym dzielenie
przestrzeni bagazowej i
zabezpieczanie tadunkow.

W skfad systemu wchodza:

m fgczniki,

® uniwersalna siatka rozdzielajgca,
m Kieszenie siatkowe,

® haczyki.

Elementy systemu sg mocowane w
dwaoch prowadnicach w panelach
bocznych za pomocag fgcznikow i
zaczepow. Siatke rozdzielajaca
mozna zamocowac réwniez
bezposrednio przed klapg tylna.
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Uniwersalna siatka
rozdzielajgca

Wsuna¢ taczniki w kazdg z
prowadnic: roztozy¢ uchwyty, wiozyé
tacznik do gérnego i dolnego rowka
prowadnicy, a nastepnie przesung¢
go w zgdane potozenie. Obrécic
uchwyt ku gérze w celu zablokowania
tacznika. Poprzeczki siatki nalezy
rozciggna¢ przed umieszczeniem ich
w fgcznikach: wyciggng¢ wszystkie
elementy koncowe i zablokowac je,
obracajgc w prawo.

W celu zamocowania siatki wtozy¢
nieznacznie $cisniete poprzeczki w
odpowiednie otwory w tgcznikach.
Dtuzsza poprzeczka musi zosta¢
wsunieta w fgcznik gorny.

W celu zdemontowania siatki $cisng¢
poprzeczki i wyjac je z tgcznikow.
Roztozy¢ uchwyty tgcznikow i wyjgc
je najpierw z dolnego, a potem z
gornego rowka prowadnicy.

Zaczepy i kieszenie siatkowe

Kieszen siatkowg mozna zawiesic¢ na
zaczepach bagazowych.

Siatka rozdzielajaca w przedniej
czesci klapy tylnej

/) S

Siatke rozdzielajgcg mozna
zamocowac bezposrednio przed
klapa tylng, zapobiegajac w ten
sposob wypadnieciu przewozonych
przedmiotow po otwarciu tej klapy.
Cztery elementy koncowe
poprzeczek siatki muszg zostac
wcisniete w odpowiednie otwory
jeszcze przed zamocowaniem siatki.
Kazdy z nich nalezy obréci¢ w lewo i
wepchngé w otwor.
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W celu zamocowania siatki $cisngé
nieznacznie poprzeczki i umiescic je
w otworach. Diluzsza poprzeczka
musi zosta¢ zamocowana u gory.

W celu wymontowania siatki Scisng¢
poprzeczki i wyjac je z otworow.
Aby utatwi¢ tadowanie przy
roztozonym trzecim rzedzie foteli,
najpierw wtozy¢ poprzeczke,
zatadowac przestrzen bagazowa, a
nastepnie wtozy¢ goérng poprzeczke.

Siatka zabezpieczajgca

Siatke zabezpieczajgcg mozna
zamontowac za drugim lub
pierwszym rzedem foteli.

Za siatkg zabezpieczajgca nie mogg
znajdowac sie pasazerowie.

Mocowanie

W dachu znajdujg sie dwa otwory
montazowe. Zawiesic¢ i zablokowac
poprzeczke siatki z jednej strony,
ugig¢ poprzeczke, zawiesic i
zablokowac drugg strone.

Montaz za drugim rzedem foteli

=

Umiesci¢ zaczepy paskow
napinajgcych siatki w zaczepach
stabilizacyjnych w podtodze i
naprezy¢ siatke.
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Montaz za pierwszym rzedem foteli
w

/‘\

i
V
\J\r/ "'“Jd,

e

Umiesci¢ zaczepy paskow
napinajgcych siatki w szczelinach i
naprezyc siatke.

Zdejmowanie

Odchyli¢ do gory regulator dtugosci i
odczepi¢ paski napinajgce siatki.
Odtgczy¢ gorng poprzeczke z jednej
strony, ugig¢, odtgczyc¢ z drugiej

strony, a nastepnie wyja¢ z otworéw.

Przechowywanie

-,

Utozy¢ paski napinajgce rowno na
siatce w sposob przedstawiony na
rysunku.

Trzymajac za poprzeczke gorna,
ztozy¢ siatke mniej wiecej na pot.
Umiesci¢ poprzeczke gorng na
paskach napinajgcych obok
poprzeczki dolnej. Zaczepy
poprzeczki gérnej muszg by¢
skierowane w strone przeciwng do
poprzeczki dolnej.

—
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Okreci¢ siatke ciasno tasmg
zapinang na rzepy przy regulatorach
dlugosci. Regulatory dtugosci i
poprzeczki muszg by¢ umieszczone
ptasko przy sobie.
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Unies¢ siedziska foteli z drugiego
rzedu & 53. Wsung¢ siatke w
uchwyty, a nastepnie opuscic i
zablokowac siedziska foteli.

Tréjkat ostrzegawczy

Troéjkat ostrzegawczy nalezy
przechowywac we wnece w klapie
tylnej. Przytrzymujgce go paski - lewy
i prawy - powinny by¢ zamocowane.

Apteczka pierwszej
pomocy

Apteczke nalezy przechowywac we
wnece w klapie tylnej. Przytrzymujacy
ja pasek powinien by¢ zamocowany.

Bagaznik dachowy

Ze wzgledow bezpieczenstwa oraz w
celu zapobiegania uszkodzeniom
dachu, zaleca sie stosowanie
bagaznikow dachowych
przeznaczonych specjalnie do tego
modelu samochodu.

Przestrzegac¢ instrukcji montazowych
producenta i zdejmowac bagaznik
dachowy, gdy nie jest uzywany.

Wersja bez relingdw dachowych

Zdjac¢ zaslepki z otworéw
montazowych.
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Zamocowac bagaznik dachowy w
szczelinach montazowych.

Wersja z relingami dachowymi

W celu zamocowania bagaznika
dachowego wkreci¢ sruby
montazowe w otwory pokazane na
ilustraciji.

Informacje dotyczace
przewozenia bagazu

m Ciezkie przedmioty przewozone w
przestrzeni bagazowej nalezy
umieszczacé przy oparciach foteli.
Upewni¢ sie, ze oparcia sg
prawidiowo zablokowane. Jesli
przedmioty takie sg uktadane
pietrowo, najciezsze powinny
zosta¢ umieszczone na spodzie.

® Przedmioty nalezy zabezpieczy¢
pasami mocujgcymi
przytwierdzonymi do zaczepdw
stabilizacyjnych o> 78.

® Drobne przedmioty nalezy
zabezpieczaé przed
przemieszczaniem sie w
przestrzeni bagazowe;j.

m Podczas przewozenia
przedmiotéw w przestrzeni
bagazowej, oparcia foteli z
drugiego rzedu nie moga by¢
pochylone do przodu.

m Bagaz nie moze wystawac ponad
gorng krawedz opar¢.

® Nie nalezy umieszcza¢ zadnych
przedmiotow na ostonie przestrzeni
bagazowej ani na desce
rozdzielczej.

® Przewozony tadunek nie moze
utrudnia¢ postugiwania sie
pedatami, hamulcem postojowym i
dzwignig zmiany biegéw ani
ogranicza¢ swobody ruchu
kierowcy. W kabinie samochodu
nie wolno przewozi¢ jakichkolwiek
niezabezpieczonych
(nieprzytwierdzonych)
przedmiotow.

® Nie wolno jezdzi¢ z otwartg klapg
tylna.
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A\ Ostrzezenie

Nalezy zawsze upewniac sie, ze
fadunek w pojezdzie jest
bezpiecznie umocowany. W
przeciwnym wypadku przedmioty
mogg przemieszczac sie
wewnatrz pojazdu, powodujac
obrazenia ciata lub uszkodzenie
tadunku, badz samochodu.

® } adownos¢ jest roznicg pomiedzy
dopuszczalng masg catkowitg
(patrz tabliczka identyfikacyjna
© 221) a masg wiasng pojazdu
gotowego do drogi.

W celu obliczenia fadownosci
nalezy wpisa¢ dane samochodu w
tabele mas na poczatku
podrecznika.

Zgodnie z wymogami UE masa
wiasna obejmuje szacunkowg
mase kierowcy (68 kg), bagazu

(7 kg) i wszystkich ptynéw (zbiornik
paliwa napetniony w 90 %).

Wyposazenie dodatkowe i
opcjonalne zwieksza mase wtasng
pojazdu.

Przewozenie bagazu na dachu
zwieksza wrazliwo$¢ samochodu
na boczne podmuchy wiatru i
pogarsza jego wtasciwosci jezdne
na skutek podwyzszenia srodka
ciezkosci. Ladunki nalezy roztozy¢
réwnomiernie i zabezpieczy¢
pasami. Dostosowac cisnienie w
ogumieniu i predkos¢ jazdy do
warunkow obcigzenia. Okresowo
sprawdzac i napina¢ pasy
zabezpieczajace.

Nie przekraczac¢ predkosci

120 km/h.

Dopuszczalne obcigzenie dachu
wynosi 75 kg, a w przypadku wersji
z relingami dachowymi — 100 kg.
Sktada sie na nie masa bagaznika
dachowego oraz masa
przewozonego tadunku.
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Elementy sterujgce

Regulacja potozenia
kierownicy

Odblokowac¢ dzwignie, wyregulowac
potozenie kierownicy, a nastepnie
zablokowac dzwignie i upewnic sig,
ze kierownica jest prawidtowo
unieruchomiona.

Nie dokonywac regulacji kierownicy,
jesli samochdd nie zostat
unieruchomiony i nie wytgczono
blokady kierownicy.

Elementy sterujgce na kole

kierownicy
= 'I,«i 5 r"i' i

L) e

Za pomocg elementéw sterujgcych
znajdujgcych sie na kole kierownicy
mozna obstugiwac system audio-
nawigacyjny i wyswietlacz
informacyjny (Info-Display).

Wiecej informaciji znajduje sie w
instrukcji obstugi systemu audio-
nawigacyjnego.
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Sygnat dzwigkowy

2

Nacisna¢ przycisk k=

Wycieraczki/spryskiwacze
przedniej szyby

Wycieraczki przedniej szyby

Jdd

I_;’ .

%

Dzwignia samoczynnie powraca do
potozenia wyjsciowego.

praca szybka

praca powolna

praca przerywana
wytgczone

0]

Aby przetrze¢ szybe przednig tylko
raz w sytuacji, gdy wycieraczki sg
wytgczone, wystarczy popchngc ich
dzwignie w dot.

W celu uaktywnienia zgdanego trybu
pracy wycieraczek popchnaé
dzwignie, przestawiajac jg w
odpowiednie potozenie tak, aby
pokonac jej opor i przytrzymujac jg. W
przypadku wybrania potozenia O
rozlegnie sie sygnat dzwigkowy.
Wycieraczek nie wolno wigczac, gdy
szyby sg oblodzone.

Przed wjazdem do myjni wycieraczki
nalezy wytgczyc.

Regulowany czas trwania cyklu pracy
wycieraczek

l'\\._ :i \
Jl al
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W celu ustawienia czasu trwania
cyklu pracy wycieraczek na warto$¢
od 2 do 15 sekund: wtgczyc¢ zapton,
przestawi¢ dzwignie w potozenie inne
niz O, po czym odczekac zadang
ilos¢ sekund i przestawi¢ dzwignie w
gore, w potozenie —-.

Po wigczeniu zaptonu i ustawieniu
dzwigni w pofozeniu == czas trwania
cyklu jest ustawiony na 6 sekund.

Automatyczna praca wycieraczek
sterowana czujnikiem deszczu

e

i P — /\

| B |
‘\__

| Y
I.
|~

”

—= = Automatyczna praca
wycieraczek sterowana
czujnikiem deszczu

Czujnik deszczu rejestruje ilos¢ wody
na przedniej szybie samochodu, a
nastepnie odpowiednio reguluje
czestotliwos¢ pracy wycieraczek.

;

Czujnik nalezy utrzymywac w
czystosci i nie dopuszczac¢ do
oblodzenia.

Spryskiwacz przedniej szyby

Pociggna¢ dzwignie. Szyba przednia
zostanie spryskana ptynem, a
wycieraczka wykona kilka cykléw
pracy.

Jesli bedg wtaczone Swiatta, ptynem
zostang spryskane takze reflektory.
W takiej sytuacji ze zmywaczy
reflektorow nie bedzie mozna
korzysta¢ przez 2 minuty.
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Wycieraczka/spryskiwacz
tylnej szyby

Przesung¢ dzwignie do przodu.
Wycieraczka tylnej szyby dziata w
trybie pracy przerywanej. W celu
wylgczenia wycieraczki ponownie
przesung¢ dzwignie do przodu.
Jesli po przesunieciu do przodu
dzwignia zostanie przez chwile
przytrzymana, szyba tylna zostanie
spryskana ptynem.

Woycieraczek nie wolno wtgczac, gdy
szyby sg oblodzone.

Przed wjazdem do myjni wycieraczki
nalezy wylgczy¢.

Woycieraczka tylnej szyby zostaje
uaktywniona automatycznie po
wigczeniu biegu wstecznego, gdy
wycieraczki przedniej szyby sg
wigczone.

Temperatura zewnetrzna

8:56  —5.5¢
07.04.2008

Spadek temperatury sygnalizowany
jest natychmiast, a jej wzrost z
pewnym opo6znieniem.

W razie spadku temperatury
zewnetrznej do 3 °C, na wyswietlaczu
informacyjnym (Triple-Info-Display
lub Board-Info-Display) pojawia sie
symbol # jako ostrzezenie o

oblodzonej jezdni. Symbol *# $wieci
sie, az temperatura osiggnie co
najmniej 5 °C.

1
)

Miebezp. gotoledzi
-2.5°C i\

W samochodach z graficznym
(Graphic-Info-Display) lub kolorowym
(Color-Info-Display) wyswietlaczem
informacyjnym pokazywany jest
komunikat ostrzegajacy o oblodzonej
jezdni. Przy temperaturze ponizej

-5 °C komunikat nie jest wyswietlany.

| OK
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A\ Ostrzezenie

Jezdnia moze byc¢ oblodzona
nawet wowczas, gdy wyswietlacz
pokazuje temperature kilku stopni

powyzej 0 °C.

Zegar

Na wyswietlaczu informacyjnym
(Info-Display) pokazywana jest data i
godzina.

Board-Info-Display &> 104,
Graphic-Info-Display,
Color-Info-Display & 107.

Ustawianie daty i godziny na
wyswietlaczu informacyjnym
(Triple-Info-Display)

8:56 5.5¢
07.04.2008

Wytgczy¢ system audio-nawigacyjny.
Nacisng¢ przycisk @ i przytrzymac go
przez ok. 2 sekundy, aby uaktywni¢
tryb zmiany ustawien. Za pomocg
przycisku ® zmieni¢ wartos¢
migajgca na wyswietlaczu.
Naciéniecie przycisku @ spowoduje
przejécie do kolejnej pozycji w celu
zmiany jej wartosci. Przycisk ten
stuzy takze do wytgczenia trybu
zmiany ustawien.

Funkcja automatycznej
synchronizacji zegara

Wiekszos$¢ nadajnikéw VHF emituje
sygnat zawierajgcy kody systemu
RDS umozliwiajgce automatyczne
skorygowanie czasu wskazywanego
przez zegar, co jest sygnalizowane
na wyswietlaczu symbolem &.

Niektére nadajniki nie nadajg
poprawnego sygnatu czasowego. W
takiej sytuacji zaleca sie wytgczyé
funkcje automatycznej synchronizaciji
zegara.

Uaktywni¢ tryb zmiany ustawien i
wybraé opcje zmiany wskazania roku.
Nacisng¢ przycisk © i przytrzymac go
przez ok. 3 sekundy, tak aby na
wyswietlaczu zaczeto migac
wskazanie & i aby pojawit sie na nim
napis ,RDS TIME”. Nacisniecie
przycisku ® spowoduje wigczenie
(RDS TIME 1) lub wytaczenie (RDS
TIME 0) funkcji synchronizaciji
automatycznej. W celu wytgczenia
trybu zmiany ustawien nacisng¢
przycisk ©.
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Gniazdka zasilania

Gniazdka zasilania znajdujg sie w
konsoli srodkowej i w przestrzeni
bagazowe;j.

Zastosowanie nieodpowiednich
wtykéw moze spowodowaé

uszkodzenie gniazdek zasilajgcych.

Gdy silnik nie pracuje, do gniazdek
nie nalezy podtgczaé¢ urzadzen
elektrycznych, poniewaz grozi to
roztadowaniem akumulatora.
Maksymalny dopuszczalny pobdér
energii elektrycznej z gniazdka
wynosi 120 W. Do gniazdka nie
nalezy podtgczac zadnych zrédet
zasilania, np. fadowarek czy
akumulatorow.

Podtaczane urzadzenia muszg by¢
zgodne z wymaganiami normy

DIN VDE 40 839 dotyczacej
zgodnosci elektromagnetycznej.

Zapalniczka

=

Zapalniczka jest umiejscowiona w
konsoli srodkowe;j.

Wcisng¢ wkiad zapalniczki. Po
rozzarzeniu sig spirali doptyw pradu
zostanie automatycznie przerwany.
Wyciagna¢ zapalniczke.
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Popielniczki Przeno$na popielniczka

Przestroga

Popielniczki stuzg wytacznie do
gromadzenia popiotu; nie nalezy
do nich wrzucac tatwopalnych
$mieci.

Popielniczka z przodu

W celu oprdznienia popielniczki
nacisng¢ metalowy element i L .
sprezynujacy, a nastepnie catkowicie Przenosna popielniczkg mozna

otworzyé i wyciagnaé popielniczke. umiesci¢ w uchwytach na napoje.

Otworzy¢ popielniczke we wnece.
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Kontrolki ostrzegawcze,
zegary i wskazniki

Zestaw wskaznikow

W niektdérych wersjach samochodu
po witgczeniu zaptonu strzatki
wskaznikow na desce rozdzielczej
wykonujg petny obrot (az do
potozenia granicznego).

Predkosciomierz

Wskazuje predkosc¢ jazdy
samochodu.

Licznik przebiegu
catkowitego

W dolnym wierszu jest wyswietlany
catkowity przebieg samochodu.

Licznik przebiegu
dziennego

W goérnym wierszu jest wyswietlana
liczba kilometréow przejechanych od

czasu ostatniego wyzerowania
licznika.

W celu wyzerowania nacisngc i
przytrzymac przycisk zerowania
przez kilka sekund przy wtaczonym
zaptonie.

Obrotomierz

Wyswietla predko$c obrotowg silnika.
Silnik powinien na kazdym biegu
pracowac z jak najnizszg predkoscia
obrotowa.
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Przestroga

Strzatka obrotomierza nie
powinna nigdy znajdowac sie w
czerwone;j strefie oznaczajacej
zbyt wysokg predkos¢ obrotowa.
Istnieje wowczas
niebezpieczenstwo uszkodzenia
silnika.

Wskaznik poziomu paliwa

Pokazuje poziom paliwa lub cisnienie
gazu w zbiorniku paliwa badz gazu (w
zaleznosci od rodzaju uzywanego
paliwa).

Zapalenie sie lampki kontrolnej B
oznacza niski poziom paliwa w
zbiorniku. Kiedy lampka zacznie
miga¢, nalezy natychmiast
zatankowac paliwo.

Jesli samochdd bedzie zasilany
gazem ziemnym, w odpowiednim
momencie zostanie automatycznie
uaktywniony tryb zasilania silnika
benzyng o 93.

Podczas zasilania silnika gazem
ziemnym, w razie niskiego poziomu
benzyny w zbiorniku, na
wysSwietlaczu pojawia sie komunikat

LoFuEL. Komunikat ten nalezy
anulowac, naciskajgc przycisk
zerowania & 92.

Nie wolno dopuszczaé do
catkowitego oproznienia zbiornika
paliwal

Poniewaz w zbiorniku zawsze
znajduje sie pewna ilo$¢ paliwa, przy
tankowaniu mozna wla¢ jego
mniejszg ilos¢, niz przewiduje to
pojemnos¢ catkowita zbiornika.

Przetacznik rodzaju paliwa



94 Wskazniki i przyrzady

Nacisniecie przycisku B powoduje
przetaczenie miedzy zasilaniem
benzyng a zasilaniem gazem
ziemnym. Przetgczenie jest
niemozliwe przy duzym obcigzeniu
silnika (np. podczas gwattownego
przyspieszania lub jazdy z catkowicie
otwartg przepustnicg). Aktualnie
wybrany rodzaj paliwa jest
sygnalizowany za pomocg diody
LED.

Zasilanie gazem = dioda nie Swieci
ziemnym
Zasilanie
benzyng

dioda swieci

W przypadku opréznienia zbiornika
gazu ziemnego zostanie
automatycznie uaktywniony tryb
zasilania silnika benzyna. Tryb ten
pozostanie aktywny do czasu
wylgczenia zaptonu.

Jesli zbiornik gazu ziemnego nie
zostanie napetniony, przed
ponownym uruchomieniem silnika
konieczne bedzie reczne wybranie
trybu zasilania benzyng. Zapobiegnie

to uszkodzeniu katalizatora
(przegrzaniu spowodowanemu
nierownomiernym doptywem paliwa).

Po kilkukrotnym wcisnieciu
przetgcznika wyboru trybu w krotkich
odstepach czasu uaktywnia sie
blokada przetgczania. Silnik bedzie
wowczas zasilany aktualnie
wybranym rodzajem paliwa. Blokada
pozostanie aktywna do momentu
wytgczenia zaptonu.

W przypadku zasilania silnika
benzyng moze wystagpi¢ niewielki
spadek mocy i momentu obrotowego.
Z tego wzgledu nalezy odpowiednio
dostosowac styl jazdy (np. podczas
wyprzedzania) i obcigzenie
samochodu (np. mase fadunku
przewozonego na przyczepie).
Przynajmniej raz na pot roku nalezy
spowodowac zaswiecenie sie lampki
kontrolnej W, a nastepnie zatankowac
benzyne. Zapobiegnie to spadkowi
jakosci benzyny w zbiorniku i zapewni
prawidtowe dziatanie uktadu zasilania
paliwem.

W regularnych odstepach czasu
nalezy catkowicie napetnia¢ zbiornik
benzyny, aby zapobiec jego korozji.

Wyswietlacz serwisowy

m

Gdy zbliza sie czas kolejnego
przegladu okresowego, na
wyswietlaczu pojawia sie komunikat
InSP. Wiecej informacji © 216.

Lampki kontrolne

Nie wszystkie z opisanych w dalszej
czesci tego rozdziatu lampek
kontrolnych wystepujg w zakupionym
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samochodzie. Opis dotyczy
wszystkich wersji deski rozdzielcze;.
W momencie wtgczania zaptonu na
chwile zapala sie wiekszos¢ lampek
kontrolnych w ramach testu.

Kolory lampek kontrolnych
oznaczaja:

Czerwony = Niebezpieczenstwo,
wazne przypomnienie,

Zé’rty = Ostrzezenie, uwaga,
usterka,

Zielony = Potwierdzenie
wigczenia,

Niebieski = Potwierdzenie

wigczenia.
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Kierunkowskaz

Lampka <> Swieci lub miga w kolorze
zielonym.

Lampka $wieci

Lampka zapala sie na chwile po
wigczeniu $wiatet pozycyjnych.
Swiatta pozycyjne > 124.

Lampka miga

Lampka miga, gdy wtaczone sg
kierunkowskazy albo Swiatta
awaryjne.

Szybkie miganie: usterka
kierunkowskazu lub zwigzanego z
nim bezpiecznika, usterka
kierunkowskazu w przyczepie.
Wymiana zaréwki &> 178.
Bezpieczniki o> 186.

Kierunkowskazy o 123.

Lampka kontrolna pasa
bezpieczenstwa

Lampka & swieci lub miga w kolorze
czerwonym.

Lampka $wieci

Lampka $wieci, gdy wigczony jest
zapton i gasnie po zapieciu pasa
bezpieczenstwa.

Lampka miga

Lampka miga, gdy samochdd ruszy i
gasnie po zapieciu pasa
bezpieczenstwa.

Zapinanie pasa bezpieczenstwa

D 59,

Poduszki powietrzne i
napinacze paséw
bezpieczenstwa

Lampka 2 Swieci w kolorze
czerwonym.

Po wtgczeniu zaptonu lampka zapala
sie na ok. 4 sekundy. Jesli lampka w
ogole sie nie zaswieci, nie zgasnie po
4 sekundach badz zadwieci sie
podczas jazdy, doszto do usterki w
uktadzie napinaczy paséw
bezpieczenstwa lub poduszek
powietrznych. W razie wypadku
uktady te moga nie zadziatac.

Zadziatanie napinaczy pasow
bezpieczenstwa lub poduszek
powietrznych jest sygnalizowane
Swieceniem sig¢ lampki kontrolnej .

A\ Ostrzezenie

Przyczyne usterki nalezy
niezwtocznie usung¢ w serwisie.

Poduszki powietrzne, napinacze
pasow bezpieczenstwa & 62, o> 58.

Uktad tadowania
akumulatora

Lampka = $wieci w kolorze
czerwonym.

Lampka zapala sie po wigczeniu
zaptonu i gasnie krétko po
uruchomieniu silnika.
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Lampka $wieci przy wigczonym
silniku

Zatrzymac samochod i wytaczy¢
silnik. Akumulator nie jest tadowany.
Mogto nastapi¢ przerwanie
chtodzenia silnika. W pojazdach z
silnikiem wysokopreznym moze
zostac odtgczone zasilanie
wspomagania uktadu hamulcowego.
Nalezy skorzysta¢ z pomocy
warsztatu.

Lampka kontrolna silnika

Lampka 2 $wieci lub miga w kolorze
z06ttym.

Lampka zapala sie po wiaczeniu
zaptonu i gasnie krotko po
uruchomieniu silnika.

Lampka swieci przy wigczonym
silniku

Wystagpita usterka w uktadzie kontroli
emisji spalin. Moze nastgpi¢
przekroczenie dopuszczalnych norm
emisji spalin. Nalezy niezwtocznie
skorzysta¢ z pomocy warsztatu.

Lampka miga przy wigczonym
silniku

Wystapita usterka grozgca
uszkodzeniem katalizatora. Do czasu
zgasniecia lampki nalezy unikac
silnego wciskania pedatu
przyspieszenia. Nalezy niezwtocznie
skorzysta¢ z pomocy warsztatu.

Wskaznik wymaganego
przegladu

Lampka <I> $wieci lub miga w kolorze
z6ttym.

Lampka $wieci przy wigczonym
silniku

Wystgpita usterka w uktadzie
elektronicznym silnika lub skrzyni
biegow &> 147, © 152. Uktad
przetgcza sie w tryb awaryjny. W
trybie tym moze wzrosng¢ zuzycie
paliwa, a osiggi samochodu mogg
ulec pogorszeniu.

Jesli po ponownym uruchomieniu
silnika problem sie powtérzy,
skorzysta¢ z pomocy warsztatu.

Lampka $wieci, a na
wyswietlaczu serwisowym
pokazywane jest wskazanie
InSP4

Nalezy udac sie do warsztatu w celu
oproznienia filtra paliwa & 113 silnika
wysokopreznego.

Lampka miga przy wigczonym
zaptonie

Usterka uktadu immobilizera. Nie
bedzie mozna uruchomi¢ silnika

2 40.

Wytgczy¢ zapton i powtorzyé
procedure rozruchu.

Jesli lampka kontrolna nadal miga,
nalezy sprobowac rozruchu przy
uzyciu kluczyka zapasowego i
zwrocic sie do warsztatu.

Uktad hamulcowy i
sprzegtowy

Lampka @) swieci lub miga w kolorze
czerwonym.
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Lampka $wieci

Lampka $wieci, gdy zwolniony jest
hamulec postojowy, w razie zbyt
niskiego poziomu ptynu
hamulcowego lub sprzegtowego
D 175.

A\ Ostrzezenie

Zatrzymac¢ samochdd i pod
zadnym pozorem nie
kontynuowac jazdy. Nalezy
zwroci¢ sie do warsztatu.

Lampka $wieci takze, gdy wtaczony
jest zapton, a hamulec postojowy jest
zaciggniety © 154,

Lampka miga

W samochodach z przektadnig
manualno-automatyczng lampka
miga przez kilka sekund po
wytgczeniu zaptonu w sytuacji, gdy
hamulec postojowy nie zostat
zaciggniety.

Ponadto w samochodach z
przektadnig manualno-automatyczng
lampka miga takze, gdy zostang

otwarte drzwi kierowcy, a nie zostat
wybrany zaden bieg i nie zaciggnieto
hamulca postojowego.

Uktad ABS

Lampka @) $wieci w kolorze
czerwonym.

Lampka swieci sie przez kilka sekund
po wigczeniu zaptonu. Gdy lampka
zgasnie, uktad jest gotowy do pracy.
Jesli lampka po kilku sekundach nie
zgasnie lub zaswieci sie podczas
jazdy, w uktadzie ABS wystgpita
usterka. Uktad hamulcowy dziata
nadal, jednak bez uktadu
przeciwdziatajgcego blokowaniu kot
podczas hamowania.

Uktad ABS & 154.

Zmiana biegu na wyzszy
Lampka # zapala sie na zielono, gdy
zalecane jest wigczenie wyzszego
biegu w celu obnizenia zuzycia
paliwa.

Tryb sportowy
Lampka £} $wieci w kolorze zottym.

Lampka swieci sie, gdy wtgczony jest
tryb sportowy &> 145, © 156.

Tryb zimowy
Lampka & $wieci w kolorze zottym.

Lampka Swieci sie, gdy wigczony jest
tryb zimowy & 145, © 151.

UltradZzwiekowy uktad
utatwiajgcy parkowanie

Lampka PzA $wieci lub miga w
kolorze zottym.

Lampka $wieci

Wystgpita usterka w uktadzie.
Przyczyne usterki nalezy usungé w
warsztacie.

Lampka miga

Czujniki sg zabrudzone, oblodzone
lub pokryte Sniegiem.

LUB
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Zewnetrzne zrodta ultradzwiekow
zaklocajg prace uktadu. Po usunigciu
zrodia zaktécen uktad bedzie dziatat
w normalny sposob.

Ultradzwigkowe czujniki parkowania
o 159.

Uktad stabilizacji toru jazdy

Lampka 4 $wieci lub miga w kolorze
z6ttym.

Lampka swieci sie przez kilka sekund
po witgczeniu zaptonu.

Lampka miga podczas jazdy
Uktad uaktywnit sie. Moze nastapi¢
redukcja mocy silnika i lekkie
wyhamowanie samochodu & 155.

Lampka $wieci podczas jazdy
Uktad zostat wytgczony lub wystgpita
usterka. Mozliwe jest kontynuowanie
jazdy, jednak w zaleznosci od stanu
nawierzchni drogi stabilnos¢
samochodu moze ulec pogorszeniu.

Przyczyne usterki nalezy usung¢ w
warsztacie.

Uktad ESP®PUs o> 155,

Temperatura ptynu
chtodzacego

Lampka <E $wieci w kolorze
czerwonym.

Lampka $wieci przy wigczonym
silniku

Zatrzymac samochodd i wytgczy¢
silnik.

Przestroga

Temperatura ptynu chtodzgcego
jest zbyt wysoka.

Niezwtocznie sprawdzi¢ poziom
ptynu chtodzacego & 174.

Jesli w zbiorniku znajduje sie
wystarczajgca ilos¢ ptynu, skorzystac
z pomocy warsztatu.

Podgrzewanie wstepne i
filtr czgstek statych w
silniku wysokopreznym

Lampka U0 swieci lub miga w kolorze
z6ttym.

Lampka $wieci

Wigczone jest podgrzewanie
wstepne. Uktad ten wigcza sie, tylko
gdy temperatura powietrza na
zewnatrz jest niska.

Lampka miga

Lampka kontrolna 90 miga, jesli
wymagane jest oczyszczenie filtra
czgstek statych, a funkcja
automatycznego czyszczenia nie
zadziatata. Nalezy kontynuowaé
jazde, uwazajac, aby predkosc
obrotowa silnika nie spadta ponizej
wartosci 2000 obr./min.

Lampka kontrolna T gasnie po
zakonczeniu samooczyszczania.

Filtr czgstek statych w silniku
wysokopreznym &> 141,

Uktad monitorowania
ciSnienia w oponach

Lampka (1) $wieci lub miga w kolorze
z06ttym.
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Lampka kontrolna swieci w
kolorze z6itym

Doszto do spadku ci$nienia w oponie
(lub oponach). Nalezy jak najszybciej
zatrzymac sie i sprawdzi¢ cisnienie w
oponach. Uzywajgc opon typu run-flat
© 194, nie wolno przekraczac
predkosci 80 km/h.

Lampka kontrolna miga w
kolorze zo6ttym przez okoto
jedng minute, po czym $wieci
Swiattem ciggtym

W uktadzie wystgpita usterka lub
zamontowano koto bez czujnika
cisnienia (np. koto zapasowe). Nalezy
zwrdci¢ sie do warsztatu.

Lampka miga

Trzykrotne btysniecie lampki
informuje o inicjalizacji uktadu.
Uktad monitorowania cisnienia w
oponach &> 196.

Interaktywny uktad jezdny
(IDS), uktad ciggtej kontroli
charakterystyki

amortyzatorow (CDC), tryb

sportowy

Lampka IDS+ swieci w kolorze
z6ttym.

Lampka zapala sie na okoto

10 sekund po otwarciu drzwi
kierowcy. Zaswiecenie sie lampki
podczas jazdy oznacza usterke w
uktadzie. Ze wzgledow
bezpieczenstwa zostajg uaktywnione
ustawienia ,twardszego”
zawieszenia. Przyczyne usterki
nalezy usung¢ w warsztacie.

Uktad IDSPUs o> 156, uktad ciggtej
kontroli charakterystyki
amortyzatoréw (CDC) © 157, tryb
sportowy &> 156.

Cisnienie oleju silnikowego
Lampka = Swieci w kolorze
czerwonym.

Lampka zapala sie po wigczeniu
zaptonu i gasnie krétko po
uruchomieniu silnika.

Lampka $wieci przy wigczonym
silniku

Przestroga

Mogto nastapi¢ przerwanie
smarowania silnika. Grozi to
zatarciem silnika i/lub
zablokowaniem kot napedzanych.

1. Wcisnag¢ pedat sprzegta.

2. Ustawi¢ dzwignie zmiany biegow
w potozeniu neutralnym (lub w
potozeniu N).

3. Jak najszybciej zjecha¢ z drogi,
nie powodujac zaktécenia ruchu
drogowego.

4. Wytgczy¢ zapton.
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A\ Ostrzezenie

Przy wytgczonym silniku
hamowanie oraz obracanie
kierownicg wymaga znacznie
wiekszej sity.

Nie wyjmowac kluczyka z
wytgcznika zaptonu az do
catkowitego zatrzymania
samochodu. W przeciwnym razie
moze zadziata¢ blokada
kierownicy.

Przed zwréceniem sie do warsztatu
nalezy sprawdzi¢ poziom oleju
silnikowego & 173.

Niski poziom oleju
silnikowego
Lampka =2 Swieci w kolorze zottym.

Poziom oleju w silniku jest
sprawdzany automatycznie.

Lampka $wieci przy wigczonym
silniku

Niski poziom oleju silnikowego.
Sprawdzi¢ i w razie potrzeby
uzupetni¢ poziom oleju & 173.

Niski poziom paliwa
Lampka B swieci lub miga w kolorze
Z6itym.

Lampka $wieci
Poziom paliwa w zbiorniku jest zbyt
niski.

Lampka miga

Paliwo na wyczerpaniu. Natychmiast
zatankowac. Nie wolno dopuszczacé
do catkowitego opréznienia zbiornika
paliwa!

Katalizator o> 142.

Odpowietrzanie ukfadu paliwowego
silnika wysokopreznego © 177.

Gdy samochdd jest zasilany gazem
ziemnym, w odpowiednim momencie
zostanie uaktywniony tryb zasilania
silnika benzyng &> 93.

System Open&Start

Lampka (1) $wieci lub miga w kolorze
z06ttym.

Lampka miga

Kluczyk elektroniczny znajduje sie
poza zasiegiem wewnetrznego
odbiornika samochodu. Nie mozna
uruchomi¢ silnika. Nacisngc i
przytrzymac nieco dtuzej przycisk
Start/Stop w celu wylgczenia
zaptonu.

LUB

Doszto do usterki kluczyka
elektronicznego. Samochéd mozna
obstugiwac tylko w trybie awaryjnym.

Lampka swieci

Wystagpita usterka w uktadzie.
Samochdd mozna obstugiwac za
pomocg kluczyka zapasowego albo
nadajnika zdalnego sterowania.
Mozna tez skorzysta¢ z procedury
obstugi systemu w trybie awaryjnym.
Nacisna¢ i przytrzymac nieco dtuzej
przycisk Start/Stop w celu wytaczenia
zaptonu. Nalezy skorzysta¢ z pomocy
warsztatu.
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LUB

Nie zwolniono blokady kierownicy.
Obrdci¢ czesciowo koto kierownicy i
nacisngc¢ przycisk Start/Stop.

System Open&Start &> 30.

Przypomnienie o
nacisnieciu pedatu
hamulca

Lampka ®) $wieci w kolorze zottym.

W przypadku samochodu z
przektadnig manualno-
automatycznag, silnik mozna
uruchomic, tylko gdy wcisniety jest
pedat hamulca. Jesli pedat hamulca
nie bedzie wcisniety, lampka zacznie
Swieci¢ & 149.

Swiatta zewnetrzne

Lampka e Swieci w kolorze
zielonym.

Lampka $wieci, gdy wigczone sg
Swiatta zewnetrzne & 120.

Swiatta drogowe

Lampka E0 s$wieci w kolorze
niebieskim.

Lampka $wieci, gdy wtgczone sg
Swiatta drogowe oraz przy
uaktywnianiu sygnatu Swietinego
D 121.

System adaptacyjnego
os$wietlenia drogi

Lampka & swieci lub miga w kolorze
z6ttym.

Lampka swieci
Wystgpita usterka w uktadzie.

W przypadku, gdy mechanizm obrotu
reflektorow doswietlajgcych zakret
nie zadziata, odpowiednie $wiatto
mijania zostaje wytgczone.
Jednoczesnie wigcza sie swiatto
przeciwmgielne.

Nalezy skorzysta¢ z pomocy
warsztatu.

Lampka miga

Uktad jest ustawiony na symetryczne
Swiatta mijania.

Po wtaczeniu zaptonu lampka
kontrolna & miga przez ok.

4 sekundy, przypominajac kierowcy,
ze Swiatta zostaly przystosowane do
jazdy za granicg & 121.

System adaptacyjnego oswietlenia
drogi (AFL) & 122.

Swiatta przeciwmgielne
Lampka %#D $wieci w kolorze
zielonym.

Lampka $wieci, gdy wtgczone sg
przednie $wiatta przeciwmgielne
D 123.

Tylne swiatto
przeciwmgielne
Lampka Q% $wieci w kolorze zottym.

Lampka $wieci, gdy wtgczone jest
tylne $wiatto przeciwmgielne © 124.
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Automatyczna kontrola
predkosci
Lampka & $wieci w kolorze zielonym.

Lampka $wieci, gdy uktad jest
wigczony & 158.

Sygnalizator otwartych
drzwi

Lampka &3¢ $wieci w kolorze
czerwonym.

Lampka $wieci, gdy otwarte sg drzwi
lub klapa tylna.

Wyswietlacze
informacyjne

Trzyfunkcyjny wyswietlacz
informacyjny
(Triple-Info-Display)

12:01 17.0c
FM3 90.6MHz

Pokazuje godzine, temperature
zewnetrzng oraz date lub wskazania
systemu audio-nawigacyjnego (jesli
jest wigczony).

Gdy zapton jest wytgczony, krotkie
nacisniecie jednego z dwoch
przyciskow ponizej wyswietlacza
powoduje wyswietlenie godziny, daty

i temperatury zewnetrznej.
Informacje te sa wyswietlane przez
ok. 15 sekund.

Wyswietlacz informacyjny
komputera poktadowego
(Board-Info-Display)

11:25¢  21.5¢

Zasieg
257km

Pokazuje godzine, temperature
zewnetrzng oraz date lub wskazania
systemu audio-nawigacyjnego.
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Wybieranie funkciji

Dostep do funkgji i ustawien systemu
audio-nawigacyjnego mozna
uzyskac za posrednictwem
wyswietlacza komputera
poktadowego.

Do tego celu stuzg ekrany menu i
przyciski systemu audio-
nawigacyjnego.

Jesli w ciggu 5 sekund nie zostanie
wybrana zadna pozycja, wyswietlany
ekran menu zostanie zamkniety.

Wybieranie pozycji menu za pomocg
przyciskéw systemu audio-

nawigacyjnego
LS
L[ LI

Zadang pozycje z menu ustawienia
mozna wywotac, naciskajac przycisk
OK. Do zmiany ustawien stuzg
przyciski strzatek.

Zadang pozycje z menu BC mozna
wywotac, naciskajac przycisk OK.
Przycisk OK umozliwia wtedy
obstuge stopera i wyzerowanie
pomiaru/obliczonej wartosci.

Wybieranie pozycji menu za pomocg
lewego pokretta regulacyjnego na
kierownicy

Nacisniecie pokretta powoduje
wys$wietlenie menu BC. Gdy
wyswietlane jest menu BC,

nacisniecie pokretta umozliwia
obstuge stopera i wyzerowanie
pomiaru/obliczonej wartosci.

Z kolei obracajgc pokretto, mozna
wybra¢ zgdang pozycje.

Ustawienia systemowe

11:25¢ 21.5¢c
System

Nacisng¢ przycisk Settings systemu
audio-nawigacyjnego. Spowoduje to
wywotanie pozycji Audio w menu.

Nastepnie wywotac ekran System,
naciskajac lewy przycisk strzafki i
zatwierdzi¢ wybor za pomocg
przycisku OK.
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Funkcja automatycznej
synchronizacji zegara

11:25¢ 21.5:c
Clock Sync.On

Wiekszos¢ nadajnikow VHF emituje
sygnat zawierajacy kody systemu
RDS umozliwiajgce automatyczne
skorygowanie czasu wskazywanego
przez zegar. Gdy sygnat RDS jest
dostepny, na wyswietlaczu pojawia
sie wskazanie 2.

Niektoére nadajniki nie nadajg
poprawnego sygnatu czasowego. W
takiej sytuacji zaleca sie wytgczyc¢
funkcje automatycznej synchronizac;ji
zegara.

Whytaczyé (Clock Sync.Off) lub
wigczy¢ (Clock Sync.On) funkcje
automatycznej synchronizacji zegara
za pomocg przyciskow strzatek.

Ustawianie daty i godziny

11:25¢ 21.5¢c
Allvw:25

Przed i za wartoscia, ktérg mozna
zmienic, jest wySwietlana strzatka. Do
zmiany ustawien uzyc¢ przyciskow
strzatek.

Ignition logic
Patrz instrukcja obstugi systemu
audio-nawigacyjnego.

Wybér jezyka

11:25¢ 21.5¢
Deutsch

W przypadku niektérych funkciji
mozliwy jest wybor jezyka, w jakim
wyswietlane sg napisy.

Zadang wersje jezykowg nalezy
wybrac za pomocg przyciskow
strzatek.
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Wyb6r jednostek miary

| | Y A4 I
| & .!/ L - .!/ | @ LW

Unit Europe-SI

Zadany rodzaj jednostek miary
nalezy wybra¢ za pomocg przyciskow
strzatek.

Graficzny wyswietlacz
informacyjny (Graphic-
Info-Display), kolorowy
wyswietlacz informacyjny
(Colour-Info-Display)

ZaE[ﬂg 25? km
Zuzycie Paliwa 7.5 v

zuz. chwilowe ?.D L

19.5° ' o 19.36

Pokazuje godzine, temperature
zewnetrzng, date lub wskazania
systemu audio-nawigacyjnego (jesli
jest on wigczony) oraz informacje
dotyczgce klimatyzacji sterowane;j
elektronicznie.

Kolorowy wyswietlacz
(Color-Info-Display) pokazuje
informacje w kolorze.

Rodzaj wyswietlanych informacji i
sposob ich wyswietlania zalezy od
wyposazenia samochodu oraz
wybranych ustawien.

Wybieranie funkciji

Dostep do funkgji i ustawien systemu
audio-nawigacyjnego oraz ukfadu
klimatyzacji sterowanej
elektronicznie mozna uzyskac za
pomoca wyswietlacza.

Do tego celu stuzg ekrany menu i
przyciski sterujgce, a takze pokretto
wielofunkcyjne systemu audio-
nawigacyjnego i lewe pokretto
regulacyjne na kole kierownicy.
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Wybieranie pozycji menu za pomoca

przyciskow systemu
audio-nawigacyjnego

-]

Do wyboru pozycji menu stuzg ekrany
menu i przyciski systemu audio-
nawigacyjnego. Nacisniecie
przycisku OK powoduje
zatwierdzenie wyboru zaznaczonej
pozycji lub potwierdzenie zamiaru
wykonania danego polecenia.

W celu zamknigecia menu naciskac
przycisk strzatki w prawo lub w lewo,
az pojawi sie pozycja wstecz (Powrot)
lub Main (Gtéwne) i wybrac ja.

Wybieranie pozycji menu za pomoca
pokretta wielofunkcyjnego

Obrécenie pokretta wielofunkcyjnego
umozliwia zaznaczenie pozycji menu,
polecenia lub funkgiji.

Z kolei nacisniecie tego pokretta
powoduje wybranie zaznaczonej
pozycji lub potwierdzenie zamiaru
wykonania danego polecenia.

W celu zamkniecia ekranu menu
obroci¢ pokretto wielofunkcyjne tak,
aby przejs$¢ do pozycji wstecz
(Powrot) lub Main (Gtéwne) i wybrac
te pozycje.

Wybér pozycji menu za pomocg
lewego pokretta na kierownicy

£ o)

Obréci¢ pokretto w celu zaznaczenia
pozycji menu.

Nacisniecie pokretta powoduje
wybranie zaznaczonej pozycji lub
potwierdzenie zamiaru wykonania
danego polecenia.
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Dostepne funkcje

FiA CDin

189.5° 19.36

Kazda funkcja ma swdj ekran gtéwny

(Main), ktéry mozna wybra¢ na samej

gorze wyswietlacza (za wyjatkiem

systemu Infotainment CD 30 i

systemu Mobile Phone Portal):

m informacje dotyczace systemu
audio,

® informacje nawigacyjne,

m informacje dotyczace telefonu,

m komputer poktadowy.

Ustawienia systemowe

#B ustawienia 19.5° 19:36
godz., data 19:36

Igzyk

jednostki 25 .10, 2008
kontrast

dzien / noc

log. zapd.

Nacisng¢ przycisk Main systemu
audio-nawigacyjnego.

Nacisngc¢ przycisk Settings
(Ustawienia) systemu audio-
nawigacyjnego. W przypadku
systemu informacyjnego CD 30
wybor menu nie jest mozliwy.

Ustawianie daty i godziny

B godz., data 19.5° 19:38
godzina 19:36
data 25,10 . 2008

automat, synchroniz. czasu

Wybra¢ pozycje godz., data z menu
ustawienia.

Zaznaczy¢ zadang pozycje menu i
zmieni¢ jej ustawienie.

Zmiana czasu powoduje rowniez
zmiane czasu w systemie nawigaciji.

Funkcja automatycznej
synchronizacji zegara

Wiekszo$¢ nadajnikow VHF emituje
sygnat zawierajacy kody systemu
RDS umozliwiajgce automatyczne
skorygowanie czasu wskazywanego
przez zegar.
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Niektore nadajniki nie nadajg
poprawnego sygnatu czasowego. W
takiej sytuacji zaleca sie wytgczyc¢
funkcje automatycznej synchronizacji
zegara.

Te funkcje uaktywnia sie poprzez
zaznaczenie pola przed opcjg
automat. synchroniz. czasu
(Automatyczna synchronizacja
zegara) w menu godz., data (Data,
godzina).

Wybbdr jezyka

£B8 ustawienia 19.5° 19:36
godz., data

- o
jednastki Emglizh
kontrast Espafiol
dzien [ noc

Ellog. zapt.

W przypadku niektorych funkcji
mozliwy jest wybor jezyka, w jakim
wyswietlane sg napisy.

Wybra¢ pozycje jezyk z menu
ustawienia.
Wybrac¢ zadany jezyk.

£B 13 jezyki 19.57 19:36

P Doutsch

Englizh
Espafiol
Mederlands
Frangais
Italianc

Przed nazwg aktualnie wybranej
pozycji menu jest wyswietlany
symbol ».

W przypadku zmiany jezyka
wys$wietlacza w samochodzie z
systemem audio-nawigacyjnym
obstugujgcym komunikaty gtosowe
zostanie takze wyswietlony monit o
zmiane jezyka tych komunikatow —
patrz instrukcja obstugi systemu
audio-nawigacyjnego.

Wybér jednostek miary
£ ustawienia 19.5° 19:36
godz., data
[ezyk ® Europa-Si
jednostki Q) Japonia
kontrast O Wielka Brytania
dzied / noc O usa
Elog. zapl.

Wybrac¢ pozycje jednostki z menu
ustawienia.

Wybrac¢ zadang jednostke.

Przed nazwg aktualnie wybranej
pozycji menu jest wyswietlany
symbol @.
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Regulacja kontrastu (graficzny
wyswietlacz informacyjny
Graphic-Info-Display)

£B kontrast 19.5" 19:36

R
12

Wybrac¢ pozycje kontrast z menu
ustawienia.

Ustawic¢ kontrast i zatwierdzi¢
zmiane.

Wybdr trybu wyswietlania

Jasnos¢ ekranu wyswietlacza jest
zalezna od tego, czy wtgczone sg
Swiatta zewnetrzne. Mozna
dostosowac nastepujgce ustawienia
dodatkowe:

Wybrac¢ pozycje dzien / noc z menu
ustawienia.

automatycznie Kolory sg
dostosowywane do zewnetrznych
warunkow oswietleniowych.

zawsze wyglad dzienny tekst w
kolorze czarnym lub innym na jasnym
tle.

zawsze wyglad nocny tekst w kolorze
biatym lub innym na ciemnym tle.
Przed nazwg aktualnie wybranej
pozycji menu jest wyswietlany
symbol @.

Ignition logic
Patrz instrukcja obstugi systemu
audio-nawigacyjnego.

Komunikaty
pokazywane na
wyswietlaczu

Komunikaty sg pokazywane na
wyswietlaczu w desce rozdzielczej
samochodu. Ponadto niektore
ostrzezenia sg sygnalizowane
akustycznie. Komunikaty uktadu
kontrolnego pojawiajg si¢ na
wys$wietlaczu informacyjnym
(Info-Display). Niektére informacje sg
wyswietlane w postaci skrécone;.
Wyswietlane komunikaty
ostrzegawcze nalezy zatwierdzaé za
pomocg pokretta wielofunkcyjnego
© 104, © 107.
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Ostrzezenia akustyczne

Rozlegajg sie podczas

uruchamiania silnika lub w

trakcie jazdy w nastepujacych

sytuacjach:

® brak kluczyka elektronicznego lub
system go nie rozpoznat,

® pasy bezpieczenstwa nie sg
zapiete,

m ktores$ z drzwi lub klapa tylna nie
zostaty prawidtowo zamkniete, a
mimo to samochdd rusza,

® przekroczono okreslong predkosé
jazdy przy zaciggnietym hamulcu
postojowym,

® przekroczono fabrycznie
zaprogramowang predkos¢
maksymailng,

® w samochodzie z przektadnig
manualno-automatyczng po
uruchomieniu silnika wybierany jest
bieg, a pedat hamulca nie jest
wcisniety badz otwarte sg drzwi
kierowcy.

Po zaparkowaniu samochodu i

otwarciu drzwi kierowcy

sygnalizujg nastepujgce

sytuacje:

® w wytgczniku zaptonu
pozostawiono kluczyk,

® pozostawiono wigczone $wiatta
zewnetrzne,

m dzwignia zmiany biegéw nie
zostata ustawiona w potozeniu P (w
samochodzie z systemem
Opend&sStart i automatyczng
skrzynig biegow),

® w samochodzie z przektadnig
manualno-automatyczng silnik jest
wytgczony, a hamulec postojowy
nie zostat zaciggniety i nie wybrano
zadnego biegu.

Komunikat dotyczacy
napiecia baterii

Bateria w nadajniku zdalnego
sterowania lub w kluczyku
elektronicznym ma niskie napigcie. W
samochodach bez uktadu
kontrolnego na wyswietlaczu w desce
rozdzielczej samochodu pojawi sie
komunikat InSP3. Wymieni¢ baterie
na nowa & 29, © 30.

Komunikat dotyczacy
przetgcznika swiatet
hamowania

Swiatta hamowania nie zapalajg sie
po nacisnieciu pedatu hamulca.
Przyczyne usterki nalezy
niezwlocznie usungé w warsztacie.
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Komunikat dotyczacy
poziomu ptynu
chtodzgcego

Poziom cieczy chitodz.
sprawdzania

Ok

Poziom ptynu chtodzgcego w

ukfadzie chtodzgcym silnika jest niski.

Niezwtocznie sprawdzi¢ poziom
ptynu chtodzacego & 174.

Komunikat dotyczacy filtra
paliwa w silniku
wysokopreznym

Jesli w filtrze paliwa silnika
wysokopreznego zostanie wykryta
woda, na wyswietlaczu w desce
rozdzielczej samochodu pojawi sie
komunikat INnSP4. Nalezy zwrocic sie
do warsztatu.

Oswietlenie

Monitorowane sg wszystkie wazne
Swiatta zewnetrzne — wraz z
przewodami i bezpiecznikami. W
przypadku jazdy z przyczepg
monitorowane jest rowniez
os$wietlenie przyczepy. Przyczepy ze
Swiattami diodowymi muszg by¢
wyposazone w przejsciowke
umozliwiajgcg monitorowanie tych
Swiatet.

swiatta hamowania
sprawdzic prawe -

],

Swiatto, ktdre jest uszkodzone,
zostanie wskazane na wyswietlaczu
informacyjnym. Alternatywnie na
wyswietlaczu w desce rozdzielczej
samochodu pojawi sie komunikat
InSP2.

Autoalarm

Wystgpita usterka autoalarmu.
Przyczyne usterki nalezy usung¢ w
warsztacie.
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Cisnienie powietrza w
oponach

A\ Mavi active 19.5° 19:36

cisnienie w kotach
sprawdzic w

tylryrm lensym )
kole {w barach) |

= e’

OK

W samochodach wyposazonych w
uktad monitorowania cisnienia w
oponach wykrycie zbyt niskiego
cisnienia powoduje pojawienie sie na
wys$wietlaczu informacji o
koniecznosci sprawdzenia
okreslonego kota.

Nalezy wtedy zmniejszy¢ predkosc i
przy najblizszej sposobnosci
sprawdzi¢ wartos¢ cisnienia
powietrza we wskazanym kole. Uktad

monitorowania cisnienia w oponach
© 196. Sprawdzanie ci$nienia
powietrza w oponach & 195, ©> 230.

B\ Mavi active 19.5° 19:36

Uwaga!

Spadek cidnienia
(w barach) w "%
przed. lew. Kole L

|
e

Ok

W przypadku wykrycia znacznego
spadku cisnienia w ktorej$ z opon na
wys$wietlaczu pojawia si¢ informacja
o kole, ktére nalezy sprawdzic.

Jak najszybciej zjechac¢ z drogi, aby
nie stwarza¢ zagrozenia dla innych
pojazdéw. Zatrzymacé samochdd i
sprawdzi¢ opony. Zamontowac koto
zapasowe &> 203. W przypadku
korzystania z opon typu run-flat nie
wolno przekracza¢ predkosci

80 km/h. Wiecej informacji © 194.
Ukfad monitorowania ci$nienia w
oponach & 196.

Komunikat dotyczacy
poziomu ptynu do
spryskiwaczy szyb

Niski poziom ptynu do spryskiwaczy

szyb. Dola¢ ptynu do spryskiwaczy
D 175.
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Komputer poktadowy

Komputer poktadowy /
wyswietlacz informacyjny

Dostep do danych rejestrowanych
przez komputer poktadowy mozna
uzyskac¢ po nacisnieciu przycisku BC
(Komputer poktadowy) systemu
audio-nawigacyjnego lub lewego
pokretta regulacyjnego na
kierownicy.

Niektore informacje wyswietlane sg w
postaci skroconej.

Po wybraniu funkcji audio w dalszym
ciggu wyswietlany jest dolny wiersz
funkcji komputera poktadowego.

Chwilowe zuzycie paliwa

.zi A 34 I
by .
| /'..' / | ' L

Chwil. Zuz. Pali.
7.61/100km

Wyswietlane jest chwilowe zuzycie
paliwa. Przy niskich predkosciach
jazdy jest wyswietlane zuzycie paliwa
w ciggu godziny.

Srednie zuzycie paliwa
Wyswietlanie sredniego zuzycia
paliwa. Pomiar mozna w kazdej chwili
rozpocza¢ od nowa.

Catkowite zuzycie paliwa
Wyswietlanie ilosci zuzytego paliwa.
Pomiar mozna w kazdej chwili
rozpoczg¢ od nowa.

Srednia predkos¢ jazdy
Wyswietlanie sredniej predkosci
jazdy. Pomiar mozna w kazdej chwili
rozpocza¢ od nowa.

Przerwy w podrézy z wytaczeniem
zaptonu nie sg uwzgledniane w
obliczeniach.

Przejechana odlegto$¢
Wyswietlanie przejechanej
odlegtosci. Pomiar mozna w kazdej
chwili rozpoczgé¢ od nowa.

Zasieg

11:25¢ 21.5¢

Zasieg
257km
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Zasieg obliczany jest na podstawie
aktualnej ilosci paliwa w zbiorniku
oraz chwilowego zuzycia paliwa. Na
wyswietlaczu pokazywane sg
wartosci $rednie.

Po zatankowaniu warto$¢ zasiegu
jest automatycznie aktualizowana z
niewielkim opdznieniem.

Gdy poziom paliwa w zbiorniku jest
niski, na wyswietlaczu pojawia sie
komunikat Zasieg.

Gdy zbiornik paliwa jest niemal pusty,
na wyswietlaczu pojawia sie
komunikat Zatankuj.

Stoper

™y ~ A

| =25 21.9cC
Sekundomierz
01:22:32h

A -

Wybra¢ zadang funkcje i nacisngé
przycisk OK (lub lewe pokretto
regulacyjne na kierownicy), aby
wigczy¢ lub wytgczy¢ stoper.

Zerowanie wskazan komputera
poktadowego

Nastepujace wskazania komputera
poktadowego mozna wyzerowac¢ w
celu rozpoczecia pomiaru od nowa:
® Srednie zuzycie paliwa,

m catkowite zuzycie paliwa,

m Srednia predkosc jazdy,

m przejechany dystans,

m stoper.

Wybra¢ zadane informacje
komputera poktadowego & 104. Aby
wyzerowac wybrang informacje,
wcisngé na okoto 2 sekundy przycisk

OK lub lewe pokretto regulacyjne na
kierownicy.

Komputer poktadowy /
graficzny wyswietlacz
informacyjny lub kolorowy
wyswietlacz informacyjny

Na ekranie gtdbwnym komputera
poktadowego wyswietlane sg
informacje o zasiegu, a takze
biezacym i $rednim zuzyciu paliwa
(BC 1).

W celu wyswietlenia innych danych
komputera poktadowego nacisnaé
przycisk BC systemu audio-
nawigacyjnego lub wybra¢ menu
komputera poktadowego na
wys$wietlaczu, albo nacisna¢ lewe
pokretto regulacyjne na kierownicy.

Z menu komputera poktadowego
wybrac¢ pozycje BC 1 lub BC 2.
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Zasieg

&
ZaE[ﬁg 25? (5]

Zuzycie Paliwa 7.6 vionm

zuz. chwilowe 7.0 wioam

189.5° ) ¥ 19.36

Zasieg obliczany jest na podstawie
aktualnej ilosci paliwa w zbiorniku
oraz chwilowego zuzycia paliwa. Na
wyswietlaczu pokazywane sg
wartosci $rednie.

Po zatankowaniu warto$¢ zasiegu
jest automatycznie aktualizowana z
niewielkim opdznieniem.

Zasieg —
33km

Gdy poziom paliwa w zbiorniku jest
niski, na wyswietlaczu pojawia sie
komunikat Zasieg.

Gdy zbiornik paliwa jest niemal pusty,
na wyswietlaczu pojawia sie
komunikat Prosze zatankowac!.
System nawigacyjny utatwia
odnalezienie najblizszej stacji
benzynowej. Wiecej informacji
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
systemu audio-nawigacyjnego.

Chwilowe zuzycie paliwa
Wyswietlanie chwilowego zuzycia
paliwa. Przy niskich predkosciach
jazdy jest wyswietlane zuzycie paliwa
w ciggu godziny.

= komputer pokiad. 18.5% 1936
BE2 A 257.0 i
[ @ 40
31.0 w
B
E ?.ﬂ' LA o

Przejechana odlegtosé
Wyswietlanie przejechane;j
odlegtosci. Pomiar mozna w kazdej
chwili rozpoczgé od nowa.

Srednia predkos¢ jazdy
Wyswietlanie $redniej predkosci
jazdy. Pomiar mozna w kazdej chwili
rozpocza¢ od nowa.
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Przerwy w podrozy z wytgczeniem
zaptonu nie sg uwzgledniane w
obliczeniach.

Catkowite zuzycie paliwa
Wyswietlanie ilosci zuzytego paliwa.
Pomiar mozna w kazdej chwili
rozpocza¢ od nowa.

Srednie zuzycie paliwa
Wyswietlanie Sredniego zuzycia
paliwa. Pomiar mozna w kazdej chwili
rozpoczg¢ od nowa.

Zerowanie wskazan komputera
poktadowego

Nastepujgce wskazania komputera
poktadowego mozna wyzerowacé w
celu rozpoczecia pomiaru od nowa:

® przejechany dystans,

® Srednia predkosc jazdy,
m catkowite zuzycie paliwa,
® Srednie zuzycie paliwa.

Z menu komputer poktad. (Komputer
poktadowy) wybra¢ pozycje BC 1 lub
BC 2.

W= Reset BC 1
WEZYS, warl.
a  257.0
310 w
& 7.0 v

18.5° 19:36

Wskazania kazdego z dwoéch
komputeréw poktadowych mozna
zerowac oddzielnie, co pozwala na
poréwnywanie danych z ré6znych
okresow.

Wskazac¢ zadany rodzaj informaciji i
zatwierdzi¢ wybor.

W Reset BC 1 19,57 19:38
WEZYS. warl.
257.0 wn
@40 e
310 w
= @ 7.0 viotem

Wybranie pozycji menu wszys. wart.
powoduje wyzerowanie wszystkich
wskazan komputera poktadowego.
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Stoper
"= 19.5% 19:36
00:00:00
R Start
Resat
Opcie

Wybra¢ pozycje Czasomierz z menu
komputer poktad..

W celu uruchomienia stopera wybraé
pozycje menu Start. Aby zatrzymaé
stoper, wybra¢ pozycje menu Stop.
W celu wyzerowania wybrac¢ pozycje
menu Reset.

Odpowiednie opcje stopera dostepne
sg w menu Opgje.

Czas jazdy bez postojow
Rejestrowany jest czas jazdy. Czas
postoju nie jest uwzgledniany.

Czas jazdy z postojami
Rejestrowany jest czas jazdy. W tym
przypadku jest uwzgledniany czas
postojow, w trakcie ktérych zapton nie
byt wytgczony.

Czas jazdy

Pomiar czasu od recznego
uruchomienia za pomocg pozycji
Start do recznego zatrzymania za
pomocg pozycji Reset.

Cisnienie powietrza w
oponach

T Komputer pokiad.
BC 1

BC 2

Sekundomierz

18.5° 19:36

Z menu komputer poktad. wybra¢
pozycje opona.

Wyswietlone zostanie aktualne
ci$nienie powietrza w kazdej z opon.

Wiecej informacji © 196.
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Oswietlenie

Swiatta zewnetrzne .................... 120
Oswietlenie wnetrza ................... 125
Funkcje uktadu oswietlenia ........ 126

Swiatta zewnetrzne
Przelgcznik swiatet

Przetacznik obrotowy $wiatet:

0 = Wytgczone
»€ = Swiatta pozycyjne
2D = Swiatta mijania

Lampka kontrolna »@ ©> 103.

Jesli zapton zostanie wytgczony przy
wigczonych $wiattach mijania,
pozostang zapalone jedynie $wiatta
pozycyjne.

Automatyczne sterowanie
Swiattami

Ustawi¢ przetacznik Swiatet w
potozeniu AUTO: Jesli silnik jest
wigczony, swiatta zewnetrzne
zapalaja sie, gdy wymagaja tego
warunki panujgce na zewnatrz.

Ze wzgledow bezpieczenstwa
przetacznik $wiatet powinien zawsze
pozostawac w potozeniu AUTO.

Przestawi¢ przetgcznik swiatet w
potozenie 2D, jesli widocznosc jest
zta, np. z powodu mgty.
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Swiatta drogowe

W celu przetaczenia ze $wiatet
mijania na drogowe, nacisng¢
dzwignie.

Aby przetgczy¢ na swiatta mijania,

nacisng¢ dzwignie ponownie lub
pociagnac.

Sygnat swietlny

Aby wigczy¢ sygnat Swietlny,
pociagnaé¢ dzwignie.

Poziomowanie reflektoréw

Reczne poziomowanie
reflektoréw

W celu dostosowania poziomu
reflektoréw do obcigzenia pojazdu
(zapobiegajac oslepianiu kierowcow
jadacych z naprzeciwka): Wcisng¢
pokretto i ustawic je w odpowiednim
potozeniu.

Samochody bez uktadu
automatycznego poziomowania
0 = zajete fotele przednie

1 = zajete wszystkie fotele

2 = zajete wszystkie fotele i
obcigzona przestrzen
bagazowa

3 = zajety fotel kierowcy i obcigzona
przestrzen bagazowa

Samochody z uktadem

automatycznego poziomowania

zajete fotele przednie

zajete wszystkie fotele

zajete wszystkie fotele i

obcigzona przestrzen

bagazowa

2 = zajety fotel kierowcy i obcigzona
przestrzen bagazowa

-_—
nnn

Automatyczne poziomowanie
reflektoréw

Reflektory sg poziomowane
automatycznie w zaleznosci od
obcigzenia pojazdu.

Przystosowanie

reflektoréw do wymogow
przepiséw innych krajow
Asymetryczne Swiatta zapewniajg

lepsza widoczno$¢ pobocza drogi po
stronie pasazera.
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Jednak podczas jazdy w krajach, w
ktorych jezdzi sie po przeciwnej
stronie jezdni, wymagane jest
dostosowanie Swiatet samochodu,
aby zapobiec os$lepianiu kierowcow
jadacych z naprzeciwka.

Samochody z reflektorami
halogenowymi

Regulacje reflektorow zleci¢
warsztatowi.

Samochody z systemem
adaptacyjnego oswietlenia
drogi

Dostosowywanie swiatet do ruchu po
przeciwnej stronie jezdni:
1. Pociagnac i przytrzymac
dzwignie.
2. Wiaczy¢ zapton.
3. Przez ok. 3 sekundy generowany
bedzie sygnat dzwiekowy.

Lampka kontrolna & & 103.

Swiatta do jazdy dziennej

Gdy przetagcznik swiatet jest
ustawiony w potozeniu O lub AUTO,
po wigczeniu zaptonu wigczajg sie
Swiatta pozycyjne. Po wigczeniu
silnika zapalajg sig reflektory.

W samochodach bez uktadu
automatycznego sterowania
Swiattami, po zapadnieciu zmroku
nalezy wtgczy¢ oswietlenie deski
rozdzielczej D).

Swiatta do jazdy dziennej wylgczajg
sie po wylgczeniu zaptonu.

System adaptacyjnego
os$wietlenia drogi

System adaptacyjnego os$wietlenia
drogi z reflektorami biksenonowymi
zapewnia lepsze oswietlenie tukow
drogi i zwieksza zasieg reflektoréw.

Oswietlenie tuku drogi

-

Strumien swiatla z reflektorow jest

dostosowywany do potozenia
kierownicy i predkosci jazdy.
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Oswietlenie autostradowe

Przy wyzszych predkosciach i ciagtej
jezdzie na wprost reflektory zmieniajg
lekko ustawienie, zapewniajgc
wigkszy zasieg strumienia Swiatta.

Lampka kontrolna & © 103.

Swiatta awaryjne

——

Do ich obstugi stuzy przycisk A.

W przypadku zadziatania poduszek
powietrznych swiatta awaryjne sg
wigczane automatycznie.

Sygnalizacja skretu i
zmiany pasa ruchu

Dzwigniaw = prawe

gore kierunkowskazy
Dzwigniaw = lewe
dot kierunkowskazy

Dzwignia samoczynnie powraca do
potozenia wyjsciowego.

Po przesunieciu dzwigni poza
wyczuwalny punkt oporu nastepuje
trwate wigczenie danego
kierunkowskazu. Kierunkowskaz jest
wytgczany podczas powrotu
kierownicy do potozenia pierwotnego.

W celu zasygnalizowania czynnosci
takiej, jak zmiana pasa ruchu trzema
btysnieciami kierunkowskazow lekko
przesung¢ dzwignie, nie pokonujac
wyczuwalnego oporu, a nastepnie jg
zwolnic.

W celu dtuzszej sygnalizaciji
przesung¢ dzwignie do punktu oporu
i przytrzymac w tym potozeniu.

Aby recznie wytgczyc¢ kierunkowskaz,
lekko przesuna¢ dzwignie.

Przednie Swiatta
przeciwmgielne

4
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Przednie Swiatta przeciwmgielne
mozna wigczy¢, tylko gdy wtaczony
jest zapton oraz reflektory badz
Swiatta pozycyjne.

Do ich obstugi stuzy przycisk #D.

Tylne $wiatta
przeciwmgielne

&

A
A4

Tylne Swiatto przeciwmgielne mozna
wigczyc, tylko gdy wigczony jest
zapton oraz reflektory badz $wiatta
pozycyjne (wraz z przednimi
Swiattami przeciwmgielnymi).

Do ich obstugi stuzy przycisk 0%.

Tylne $wiatto przeciwmgielne jest
wytaczane przy ciggnieciu przyczepy.

Swiatta pozycyjne

Po zaparkowaniu mozna w razie
potrzeby wtaczy¢ przednie i tylne
Swiatto pozycyjne tylko po jednej
stronie samochodu:

1. Ustawic¢ przetacznik obrotowy
$wiatet w potozeniu O lub AUTO.

2. Wytaczy¢ zapton.

3. Przestawi¢ dzwignie
kierunkowskazow do konca w
gore (prawe Swiatta pozycyjne)
lub w dot (lewe Swiatta
pozycyjne).

O wigczeniu Swiatet informuje sygnat
dzwiekowy i zaswiecenie sie lampki
kontrolnej odpowiedniego
kierunkowskazu.

Aby zgasic swiatta pozycyjne,
wigczy¢ zapton lub przestawic
dzwignie kierunkowskazow w
przeciwnym kierunku.

Swiatta cofania

Swiatfo cofania zapala sie po
wybraniu biegu wstecznego przy
wigczonym zaptonie.
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Zaparowanie kloszy lamp

Przy ztej, wilgotnej pogodzie i niskiej
temperaturze zewnetrznej
powierzchnie wewnetrzne kloszy
lamp i reflektoréw moga na krotko
ulec zaparowaniu. Zaparowanie takie
szybko ustepuje samoistnie, mozna
to jednak przyspieszy¢, wtaczajac
reflektory.

Oswietlenie wnetrza

Sterowanie
podswietleniem
wskaznikow

o i

PARN

\

Intensywnos$¢ podswietlenia mozna
ustawi¢ przy wigczonych $wiattach
zewnetrznych: Nacisngé pokretto @ w
celu jego wysuniecia, a nastepnie
przekreci¢ i przytrzymac, aby zmienic
ustawienie intensywnosci
podswietlenia.

OsSwietlenie wnetrza

Przy wsiadaniu do samochodu i
wysiadaniu z niego automatycznie
zapalajg sie przednia i Srodkowa
lampka oswietlenia wnetrza. Po
uptywie okreslonego czasu lampki te
gasng samoczynnie.

Oswietlenie wnetrzna z przodu
kabiny

Do ich obstugi stuzy przycisk .

Oswietlenie wnetrzna w $rodku
i w tyle kabiny

Lampka ta wystepuje w dwoch
wersjach.
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Obstugiwana za pomoca
przetacznika (I = wigczona, 0 =
wytgczona, potozenie srodkowe =
sterowanie automatyczne).

Do jej wytgczania stuzy przycisk .

Lampki do czytania

Obstugiwane za pomoca przycisku &
lub przetacznika (I = wtaczona, 0 =
wytgczona, potozenie srodkowe =
sterowanie automatyczne).

Lampki w ostonach
przeciwstonecznych

Podswietlenie wigcza sie po otwarciu
ostony.

Funkcje uktadu
oSwietlenia

Oswietlenie konsoli
Srodkowej

Lampka punktowa w obudowie
wewnetrznego lusterka wstecznego.
Automatycznie regulowane
oswietlenie konsoli srodkowej,
zalezne od zewnetrznych warunkow
oswietleniowych.

Oswietlenie wejscia

Po odblokowaniu zamkoéw na kilka
sekund wtgcza sie podswietlenie
deski rozdzielczej oraz tablic
rejestracyjnych.

Ruszanie © 17.



Oswietlenie

127

Oswietlenie asekuracyjne

Gdy funkcja ta jest aktywna, po
opuszczeniu samochodu i
zamknigciu drzwi kierowcy zapalajg
sie na ok. 30 sekund reflektory i
Swiatta cofania.

Uaktywnianie funkgc;ji
1. Wytaczy¢ zapton.
2. Wyja¢ kluczyk zaptonu.

3. Otworzy¢ drzwi po stronie
kierowcy.

4. Pociggng¢ dzwignie
kierunkowskazéw.

5. Zamkna¢ drzwi po stronie
kierowcy.

Jesli drzwi kierowcy pozostang
otwarte, Swiatta zgasng po

dwdch minutach.

Swiatta gasng natychmiast po
pociagnieciu dzwigni
kierunkowskazéw przy otworzonych
drzwiach po stronie kierowcy.

Zabezpieczenie
akumulatora przed
roztadowaniem

W celu ochrony akumulatora przed
roztadowaniem wszelkie oswietlenie
wnetrza jest wytgczane
automatycznie po 10 minutach od
wytgczenia zaptonu.
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Ogrzewanie,
wentylacja i
klimatyzacja

Uktady sterowania ogrzewania,

wentylacji i klimatyzacji .............. 128
Kratki nawiewu powietrza .......... 135
Obstuga okresowa ..................... 137

Uktady sterowania
ogrzewania, wentylacji i
klimatyzaciji

Uktad ogrzewania i
wentylaciji

Obejmuje elementy sterujace:

m Rozdziat powietrza

m Regulacja temperatury

® Predkos¢ dmuchawy
Ogrzewanie szyby tylnej 081 o> 45,

Rozdziat powietrza
¥Zi = nagorng i dolng czes¢ kabiny

¥

2i = na gorng czesc¢ kabiny

% = na szybe przednig i szyby w
drzwiach przednich

1% = na szybe przednia, szyby

drzwi przednich i dolng czesé
kabiny
i = nadolng czes¢ kabiny

Dostepne sg takze ustawienia
posrednie.

Regulacja temperatury
czerwony = cieplej
niebieski = chtodniej

Ogrzewanie bedzie w petni efektywne
dopiero po rozgrzaniu sie silnika do
temperatury roboczej.

Predko$¢ dmuchawy
Zmiana ustawienia przetgcznika
predkosci dmuchawy umozliwia
regulacje sity nawiewu.
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Usuwanie zaparowania oraz

oblodzenia szyb

m Pokretto rozdziatu powietrza
ustawi¢ w potozeniu .

m Pokretto temperatury ustawi¢ w
potozeniu najmocniejszego
ogrzewania.

m Pokretto dmuchawy ustawi¢ na
najwyzszg predkosc.

m Wigczy¢ ogrzewanie tylnej szyby

m W razie potrzeby otworzy¢ boczne
kratki nawiewu powietrza i
skierowac je na szyby boczne.

® Aby jednoczesnie wigczy¢
ogrzewanie powietrza na poziomie
stép, ustawi¢ pokretto rozdziatu
powietrza w potozeniu +&.

Klimatyzacja

Stanowigc dodatek do uktadu
ogrzewania i wentylacji, klimatyzacja
zapewnia:

%% = Chiodzenie
&= = Recyrkulacja powietrza
Chtodzenie %k

Funkcja ta jest obstugiwana za
pomocay przycisku %k i jest dostepna
tylko przy pracujgcym silniku i gdy
wigczona jest dmuchawa.

Uktad klimatyzacji chtodzi i osusza
powietrze w przypadku wzrostu
temperatury na zewnatrz powyzej

okreslonego poziomu. Z tego
wzgledu spod pojazdu moga
wyciekac krople wytrgconej wilgoci.
Jesli chtodzenie lub osuszanie
powietrza nie jest konieczne, nalezy
wylgczy¢ uktad chtodzenia w celu
ograniczenia zuzycia paliwa.

Recyrkulacja powietrza <=
Do ich obstugi stuzy przycisk <&=>.

A\ Ostrzezenie

W trybie recyrkulacji wymiana
powietrza jest ograniczona. W
przypadku braku chtodzenia
zwieksza sie wilgotnosé
powietrza, co moze powodowac
zaparowanie szyb. Ze wzgledu na
stopniowo pogarszajaca sie
jakos¢ powietrza osoby
przebywajgce we wnetrzu
samochodu moga odczuwac
sennosc.

Pokretto rozdziatu powietrza ustawi¢
w potozeniu %i: Tryb recyrkulacji
powietrza zostanie zdezaktywowany.
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Tryb maksymalnej

intensywnosci chtodzenia

Opusci¢ na chwile szyby, aby

umozliwi¢ szybkie ujscie goracego

powietrza.

® Wigczy¢ chtodzenie $.

m Wigczyc¢ recyrkulacje
powietrza <&.

m Pokretto rozdziatu powietrza
ustawi¢ w potozeniu 2.

® Pokretto temperatury ustawi¢ w
potozeniu najmocniejszego
chtodzenia.

m Pokretto dmuchawy ustawi¢ na
najwyzszg predkosé.

m Otworzy¢ wszystkie kratki nawiewu
powietrza.

Usuwanie zaparowania oraz

oblodzenia szyb

® Wigczy¢ chtodzenie %

m Pokretto rozdziatu powietrza
ustawi¢ w potozeniu 4.

m Pokretto temperatury ustawi¢ w
potozeniu najmocniejszego
ogrzewania.

m Pokretto dmuchawy ustawi¢ na
najwyzszg predkose.

® Wigczy¢ ogrzewanie tylnej
szyby G,

m W razie potrzeby otworzy¢ boczne
kratki nawiewu powietrza i
skierowac je na szyby boczne.

m Aby jednoczesnie wigczyc¢
ogrzewanie powietrza na poziomie
stop, ustawi¢ pokretto rozdziatu
powietrza w potozeniu +&i.

Uktad klimatyzacji
automatycznej

e

™

Obejmuje elementy sterujgce:
® Rozdziat powietrza

m Regulacja temperatury

® Predkos¢ dmuchawy

¥ = Chiodzenie
& = Recyrkulacja powietrza
W = Usuwanie zaparowania i

oblodzenia

Ogrzewanie tylnej szyby G§1 5> 45.

Nastawiona temperatura bedzie
automatycznie utrzymywana. W
trybie pracy automatycznej
dmuchawa samoczynnie reguluje
przeptyw powietrza.

Tryb pracy automatycznej

Ustawienia zapewniajgce optymalny

komfort:

m Ustawi¢ pokretto dmuchawy w
potozeniu A.

m Ustawi¢ pokretto rozdziatu
powietrza w zgdanym potozeniu.

m Nastawi¢ temperature na zgdany
poziom.
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® Wigczyé chtodzenie %

m Otworzy¢ wszystkie kratki nawiewu
powietrza.

Rozdziat powietrza

¥Zi = nagorng i dolng czes$¢ kabiny

2i = na goérng czesc¢ kabiny

% = na szybe przednig i szyby w
drzwiach przednich

1% = na szybe przednia, szyby

drzwi przednich i dolng czesé
kabiny
i = nadolng czes¢ kabiny

Dostepne sg takze ustawienia
posrednie.

Nastawianie temperatury
Ustawi¢ pokretto regulaciji
temperatury w zgdanym potozeniu.
Dostepne sg takze ustawienia
posrednie.

Temperature powinno sie regulowac
tylko z niewielkim skokiem.

Potozenia skrajne nie podlegajg
regulacji. Po wybraniu jednego z nich
uktad klimatyzacji dziata odpowiednio
w trybie chtodzenia lub ogrzewania z
maksymalng wydajnoscia.

Ogrzewanie bedzie w petni efektywne
dopiero po rozgrzaniu sie silnika do
temperatury robocze;j.

Predko$¢ dmuchawy

W trybie pracy automatycznej A
dmuchawa samoczynnie reguluje
przeptyw powietrza. W razie potrzeby
mozna recznie zmieni¢ ustawienie
predkosci dmuchawy.

Chtodzenie %k

Funkcja ta jest obstugiwana za
pomocag przycisku %k i jest dostepna
tylko przy pracujgcym silniku i gdy
wigczona jest dmuchawa.

Uktad klimatyzacji chtodzi i osusza
powietrze w przypadku wzrostu
temperatury na zewnatrz powyzej
okreslonego poziomu. Z tego
wzgledu spod pojazdu mogg
wyciekac krople wytrgconej wilgoci.
Jesli chtodzenie lub osuszanie
powietrza nie jest konieczne, nalezy
wytgczy¢ uktad chtodzenia w celu
ograniczenia zuzycia paliwa.

Recyrkulacja powietrza <=
Do obstugi recyrkulacji powietrza
stuzy przycisk <.

A\ Ostrzezenie

W trybie recyrkulacji wymiana
powietrza jest ograniczona. W
przypadku braku chtodzenia
zwieksza sie wilgotnosé
powietrza, co moze powodowac
zaparowanie szyb. Ze wzgledu na
stopniowo pogarszajaca sie
jakos¢ powietrza osoby
przebywajgce we wnetrzu
samochodu moga odczuwac
sennose.

Tryb maksymalnej

intensywnosci chtodzenia

Opusci¢ na chwile szyby, aby

umozliwi¢ szybkie uj$cie nagrzanego

powietrza.

® Wigczyé chtodzenie %

m Pokretto rozdziatu powietrza
ustawi¢ w potozeniu 2.

m Pokrettem regulacji temperatury
nastawi¢ wybrang temperature.
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m Ustawi¢ pokretto dmuchawy w
potozeniu A.

m Otworzy¢ wszystkie kratki nawiewu
powietrza.

Uktad klimatyzacji automatycznej
powoduje automatyczne schtodzenie
wnetrza kabiny do wybranej
temperatury, z maksymalng
wydajnoscig chtodzenia.

Po ustawieniu pokretta regulacji
temperatury w potozeniu
maksymalnego chtodzenia, uktad
klimatyzacji bedzie stale pracowat z
maksymalng mocg. Przy wtgczaniu
klimatyzacji uktad automatycznie
przetgcza sie w tryb recyrkulacji
powietrza.

Usuwanie zaparowania oraz

oblodzenia szyb

® Wigczyé chtodzenie %

= Nacisng¢ przycisk $7:
w potozeniu A dmuchawa
automatycznie przetagcza sie na
maksymalng predkos¢, a nawiew
powietrza jest kierowany na szybe
przednig.

m Pokretto temperatury ustawi¢ w
potozeniu hajmocniejszego
ogrzewania.

® Wigczy¢ ogrzewanie tylnej
szyby Gy,

Klimatyzacja sterowana
elektronicznie

Obejmuje elementy sterujgce:

® Regulacja temperatury

® Rozdziatu powietrza i wyboru menu
m Predkos¢ dmuchawy

Tryb pracy automatycznej
Recyrkulacja powietrza
Usuwanie zaparowania i
oblodzenia

AUTO
<>
7

$44

Ogrzewanie tylnej szyby Gy o> 45.

Nastawiona temperatura bedzie
automatycznie utrzymywana. W
trybie pracy automatycznej uktad
samoczynnie reguluje przeptyw
powietrza poprzez ustawianie
dmuchawy i rozdziatu powietrza.
Prace uktadu mozna recznie
dostosowac, korzystajgc z
elementéw sterujgcych rozdziatu
powietrza i predko$ci dmuchawy.

FM A5 Chin MP3

@ 90.6 MHz

19.5"

19.36
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Dane pokazywane sg na
wys$wietlaczu informacyjnym
(Info-Display). Zmieniane ustawienia
sg przez chwile pokazywane na
wys$wietlaczu informacyjnym
(Info-Display), zastepujac aktualnie
wyswietlane menu.

Klimatyzacja sterowana
elektronicznie dziata w petni tylko
przy pracujgcym silniku.

Aby zapewni¢ prawidtowg prace
ukfadu, nie nalezy zakrywac czujnika
na desce rozdzielczej.

Tryb pracy automatycznej
Ustawienia zapewniajgce optymalny
komfort:

® Nacisngc¢ przycisk AUTO.

m Otworzy¢ wszystkie kratki nawiewu
powietrza.

= Klimatyzacja jest wtgczona.
m Ustawi¢ odpowiednig temperature.

Nastawianie temperatury
Temperature mozna ustawic¢ na
zgdang wartosc¢.

Temperature powinno sie regulowac
tylko z niewielkim skokiem.

W razie ustawienia temperatury
minimalnej, na wyswietlaczu pojawia
sie wskazanie Lo, a klimatyzacja
sterowana elektronicznie pracuje z
maksymalng moca.

W razie ustawienia temperatury
maksymalnej, na wyswietlaczu
pojawia sie wskazanie Hi, a
klimatyzacja sterowana
elektronicznie pracuje w trybie
maksymalnego ogrzewania.

Predko$¢ dmuchawy

Wybrana predkos¢ dmuchawy jest
oznaczona na wys$wietlaczu
symbolem & i cyfra.

Klimatyzacja nie dziata przy
wytgczonej dmuchawie.
Przywracanie trybu pracy
automatycznej: Nacisngc¢ przycisk
AUTO.

Usuwanie zaparowania oraz
oblodzenia szyb

Nacisngc¢ przycisk %7. Spowoduje to
wyswietlenie na ekranie symbolu 7.

Ustawienia temperatury i rozdziatu
powietrza sg wybierane
automatycznie, a dmuchawa pracuje
z duzg predkoscia.

Przywracanie trybu pracy
automatycznej: nacisng¢ przycisk
S lub AUTO.

Wiaczyé ogrzewanie tylnej szyby Gl.

Ustawienia reczne dostepne w
menu klimatyzacji

Ustawienia uktadu mozna zmienia¢
za pomocg $rodkowego pokretta,
przyciskow i menu pokazywanego na
wyswietlaczu.

W celu wywotania menu nacisnaé
srodkowe pokretto. Spowoduje to
wys$wietlenie ekranu Klimatyzacja
(Klimatyzacja).

Zaznaczenie poszczegolnych pozyciji
menu nastepuje poprzez obrdcenie
pokretta, a ich wybor poprzez jego
nacisniecie.

W celu zamkniecia ekranu menu
obroci¢ srodkowe pokretto tak, aby
przejs¢ do pozycji wstecz (Powrot)
lub Main (Gtéwne) i wybrac te
pozycje.
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Rozdziat powietrza

Obroci¢ srodkowe pokretto.
Spowoduje to wyswietlenie menu
Nawiew (Rozdziat powietrza) i
dostepnych ustawien rozdziatu
powietrza.

Gora = naszybe przednigiszyby
] w drzwiach przednich.
Srodek = na kierowce i pasazerow.
Dot = na stopy.

Menu Nawiew (Rozdziat powietrza)
mozna wywotaé takze z menu
Klimatyzacja (Klimatyzacja).

Powrot do trybu automatycznego
rozdziatu powietrza: Wytgczy¢
odpowiednie ustawienie lub nacisng¢
przycisk AUTO.

Chtodzenie

% Klimatyzacia 19:36
Manwignw
T—

Wantylacja auto. wi Syl

W menu Klimatyzacja (Klimatyzacja)
wybrac pozycje AC w celu wigczenia
lub wytagczenia chtodzenia.

Uktad klimatyzacji chtodzi i osusza
powietrze w przypadku wzrostu
temperatury na zewnatrz powyzej
okreslonego poziomu. Z tego
wzgledu spod pojazdu mogg
wyciekac krople wytrgconej wilgoci.
Jesli chtodzenie lub osuszanie
powietrza nie jest potrzebne, nalezy
wytgczy¢ uktad chtodzenia w celu

ograniczenia zuzycia paliwa. Na
wys$wietlaczu pojawi sie wskazanie
Eco.

Regulacja predkosci dmuchawy
w trybie pracy automatycznej
Ustawienie predkosci dmuchawy w
trybie pracy automatycznej mozna
zmienic.

Z menu Klimatyzacja (Klimatyzacja)
wybrac pozycje Wentylacja auto.
(Automatyczna regulacja predkosci
dmuchawy), a nastepnie wybrac¢
zadane ustawienie regulacji.

Tryb recznej recyrkulacji
powietrza

Do recznej obstugi recyrkulaciji
powietrza stuzy przycisk <=s.

A\ Ostrzezenie

W trybie recyrkulacji wymiana
powietrza jest ograniczona. W
przypadku braku chtodzenia
zwieksza sie wilgotnosé
powietrza, co moze powodowacé

zaparowanie szyb. Ze wzgledu na
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stopniowo pogarszajgca sie
jakos¢ powietrza osoby
przebywajgce we wnetrzu
samochodu moga odczuwac
sennosc.

Korzystanie z uktadu
klimatyzacji przy wytagczonym
silniku

Po wytaczeniu zaptonu pozostata w
uktadzie moc grzewcza badz
chtodzgca moze zostac uzyta do
klimatyzowania wnetrza kabiny
samochodu.

Nacisnag¢ przycisk AUTO przy
wytgczonym zaptonie. Na
wyswietlaczu na krotko pojawi sie
napis Klimatyzacja postojowa wt.
(Klimatyzacja przy wytgczonym
silniku).

Z klimatyzacji postojowej mozna

korzystac tylko przez okreslony czas.

W celu wytgczenia klimatyzacji

postojowej nacisngé¢ przycisk AUTO.

Nagrzewnica dodatkowa

Ogrzewacz powietrza

Uktad Quickheat jest dodatkowym
elektrycznym ogrzewaczem
powietrza, ktory przyspiesza
nagrzewanie powietrza w kabinie.

Ogrzewacz ptynu chtodzacego
silnika

Samochody z silnikiem
wysokopreznym sg wyposazone w
zasilany olejem napedowym
dodatkowy ogrzewacz ptynu
chtodzacego, ktory ogrzewa ptyn
chtodzgcy podczas pracy silnika.

Kratki nawiewu
powietrza

Regulowane kratki
nawiewu powietrza

Przy wigczonym chtodzeniu musi by¢
otwarta przynajmniej jedna kratka
nawiewu powietrza, aby nie doszto do
oblodzenia parownika wskutek braku
ruchu powietrza.

Kratki nawiewu powietrza z
pokrettami regulacyjnymi

i,
i

[— =
=~ :—:‘-:f}
P \:’ﬂ-’"
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Aby otworzy¢ lub zamkng¢ kratke
nawiewu powietrza, przekrecié¢
pokretto.

Ustawi¢ kierunek powietrza,
przechylajac i obracajac kratki.

Kratki nawiewu powietrza bez

pokretet regulacyjnych
£ -
el o
=
= =
= =

Otworzy¢ kratke i wyregulowac
kierunek nawiewu powietrza.
Aby zamkng¢ kratke, skierowac
nawiew ku dotowi.

A\ Ostrzezenie

Do kratek nawiewu powietrza nie
nalezy mocowac zadnych
przedmiotow. W razie wypadku
istnieje niebezpieczenstwo
uszkodzenia i obrazen ciata.

Nieruchome kratki
nawiewu powietrza

Sa to kratki dodatkowe znajdujace sie
pod szybg przednig i szybami w
drzwiach oraz na wysokosci stop.
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Obstuga okresowa
Wiloty powietrza

WiIoty powietrza do uktadu
ogrzewania i wentylacji znajdujg sie
przed szybg przednig i nie mogg by¢
niczym zastoniete. Nalezy usuwacé z
nich liscie, brud lub $nieg.

Filtr przeciwpytkowy

Filtr przeciwpytkowy usuwa kurz,
sadze, pyiki i zarodniki z powietrza
pobieranego z zewnatrz poprzez wlot
powietrza.

Okresowe wigczanie
klimatyzac;ji

W celu zapewnienia wtasciwej
skutecznosci dziatania uktadu
klimatyzacji nalezy przynajmniej raz
w miesigcu na kilka minut wigczy¢
uktad chtodzenia, niezaleznie od
pogody i pory roku. Uktad chtodzenia
(sprezarka uktadu klimatyzaciji) nie
dziata przy niskich temperaturach
zewnetrznych.

Czynnosci serwisowe

Po uptywie trzech lat od daty
pierwszej rejestracji samochodu
zalecane jest wykonywanie
przegladu uktadéw ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji raz w roku.
Zapewni to ich optymalng sprawnosc¢.
Przeglad obejmuje:
m Kontrola poprawno$ci dziatania i
cisnienia roboczego

m Kontrola uktadu ogrzewania
m Kontrola szczelnosci
m Kontrola paskéw napedowych

m Czyszczenie skraplacza i
opréznienie parownika
m Kontrola wydajnosci
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Prowadzenie i

uzytkowanie

Zalecenia eksploatacyjne .......... 138
Uruchamianie i prowadzenie ..... 138
Gazy spalinowe ..............ccuueeeee. 141
Automatyczna skrzynia biegow . 143
Manualna skrzynia biegow ........ 148
Manualno-automatyczna skrzy-

nia biegow .........cccevieeiiieee. 149
Hamulce ......cccoiiiiiiiiie, 153
Uktady kontroli jazdy .................. 155
Automatyczna kontrola pred-

KOSCI ..o 158
Uktady wykrywania przeszkod
terenowych .........ccooviiiiiiiiiinns 159
Paliwo ........ooooii 160
Hak holowniczy .........cccccccovneee. 165

Zalecenia
eksploatacyjne

Informacje praktyczne

Nigdy nie jezdzié z wytaczonym
silnikiem

Nie dziata wowczas wiele urzadzen
(np. wspomaganie uktadu
hamulcowego i uktadu
kierowniczego). Stwarza to
zagrozenie dla samego kierowcy, a
takze dla innych uzytkownikéw drogi.

Pedaly
Aby nie ograniczy¢ skoku pedatow,
nie umieszczac pod nimi dywanikéw.

Uruchamianie i
prowadzenie

Docieranie nowego
samochodu

Podczas kilku pierwszych podrézy
nie hamowac gwattownie, o ile nie
jest to konieczne.

W czasie pierwszej jazdy odparowujg
olej i wosk pokrywajace elementy
uktadu wydechowego. Po
zakonczeniu pierwszej jazdy
pozostawi¢ samochdd na jaki$ czas
na wolnym powietrzu i nie wdychacé
oparow.

W okresie docierania zuzywana jest
wigksza ilo$¢ paliwa i oleju, a proces
oczyszczania filtra czgstek statych
przy silniku wysokopreznym moze
wystepowac czesciej. Filtr czgstek
statych przy silniku wysokopreznym
D 141,
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Potozenia kluczyka w
wytagczniku zaptonu

o

0 = zapfon wylgczony

1 = kierownica odblokowana,
zapton wytgczony

2 = zapton wigczony; wersja z

silnikiem wysokopreznym:
podgrzewanie wstepne silnika
3 = uruchamianie silnika

Uruchamianie silnika

Uruchamianie silnika za
pomocg wylgcznika zaptonu

Woeisng¢ pedat sprzegta i hamulca,
dzwignie zmiany biegéw przektadni
automatycznej przestawi¢ w
potozenie P lub N

Nie wciskac pedatu przyspieszenia
Silniki wysokoprezne: obroéci¢ kluczyk
zaptonu w potozenie 2 w celu
wigczenia podgrzewania wstepnego
silnika, az do momentu zgasniecia
kontrolki T0.

Obrécic kluczyk na krétkg chwile w
potozenie 3 i zwolni¢, gdy silnik
zacznie pracowac.

Przed ponownym uruchomieniem
silnika lub w celu jego wytgczenia,
nalezy ustawi¢ kluczyk ponownie w
pozyciji 0.

Uruchamianie silnika za
pomoca przycisku Start/Stop

Kluczyk elektroniczny musi
znajdowac sie wewnatrz samochodu.
Wcisng¢ pedat sprzegta i hamulca,
dzwignie zmiany biegdw przektadni
automatycznej przestawi¢ w
potozenie P lub N
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Nie wciskac pedatu przyspieszenia
Silniki wysokoprezne: krotko
nacisngc¢ przycisk w celu rozpoczecia
podgrzewania wstepnego silnika,
obrocic¢ czesciowo koto kierownicy w
celu zwolnienia jego blokady i
poczekac, az zgasnie lampka
kontrolna 0. Nastepnie nacisng¢
przycisk na okoto 1 sekunde, a po
uruchomieniu silnika — zwolni¢.

Aby powtérzy¢ procedure
uruchamiania silnika lub go wytgczyc,
nalezy ponownie nacisng¢ przycisk.

Uruchamianie pojazdu w niskiej
temperaturze

Uruchomienie silnika bez uzycia
dodatkowej nagrzewnicy jest mozliwe
do temperatury -25 °C w przypadku
silnikow wysokopreznych lub -30 °C
w przypadku silnikébw benzynowych.
Wymagany jest do tego olej silnikowy
o odpowiedniej lepkosci,
odpowiednie paliwo, wykonanie
zalecanych czynnosci serwisowych i
wystarczajgco natadowany
akumulator. W temperaturze ponizej
-30 °C automatyczna i manualno-
automatyczna skrzynia biegdéw
wymaga rozgrzania przez ok. 5 minut.
Dzwignia zmiany biegow musi
znajdowac sie odpowiednio w
potozeniu P lub N.

Odcinanie doptywu paliwa

Doptyw paliwa do silnika jest
automatycznie odcinany, gdy
wybrany jest ktorys z biegow, a pedat
przyspieszenia nie jest wcisniety.

Parkowanie

® Nie parkowaé¢ samochodu na
nawierzchni pokrytej materiatem
tatwopalnym. Wysoka temperatura
uktadu wydechowego moze
spowodowac zapton.

m Zawsze zacigga¢ hamulec
postojowy bez wciskania przycisku
zwalniajgcego. W przypadku
parkowania na pochytosci zaciggac
hamulec postojowy z maksymalng
sitg. Jednoczesnie wcisng¢ pedat
hamulca, aby zmniejszy¢
dziatajace sity.

® Wylgczy¢ silnik i zapton. Obrocic
koto kierownicy az do jego
zablokowania.

m Jesli samochdd zostat
zaparkowany na réwnej, poziomej
nawierzchni lub na wzniesieniu - w
taki sposéb, ze jest skierowany w
gore, przed wytgczeniem zaptonu
wybrac pierwszy bieg lub ustawic
dzwignie zmiany biegow w
potozeniu P. Nalezy takze skreci¢
kotfa przednie w kierunku
przeciwnym do kraweznika.
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Jesli samochaod zostat
zaparkowany na wzniesieniu — w
taki sposob, ze jest skierowany w
dot, przed wytgczeniem zaptonu
wybrac bieg wsteczny lub ustawic
dzwignie zmiany biegéw w
potozeniu P. Kota przednie nalezy
skreci¢ w kierunku kraweznika.

®m Zablokowac¢ zamki samochodu,
uaktywni¢ zabezpieczenie przed
kradziezg i autoalarm.

Gazy spalinowe

A\ Niebezpieczenstwo

Gazy spalinowe zawierajg trujgcy
tlenek wegla, ktéry jest bezbarwny
i bezwonny. Jego wdychanie
stanowi zagrozenie dla zycia.

Jesli spaliny przedostang sie do
wnetrza samochodu, nalezy
opusci¢ szyby w drzwiach.
Przyczyne usterki nalezy usunaé
w serwisie.

Unikac jazdy z otwartg klapg tylng,
gdyz grozi to dostaniem sie spalin
do wnetrza samochodu.

Filtr czgstek statych w
silniku wysokopreznym

Filtr ten usuwa szkodliwe czgstki state
ze spalin. Wyposazony jest w funkcje
automatycznego czyszczenia, ktora
uaktywnia sie samoczynnie podczas
jazdy. Czyszczenie odbywa sie przez
spalenie czgstek sadzy w wysokiej
temperaturze. Procedura ta jest

przeprowadzana automatycznie w
okreslonych warunkach jezdnych i
trwa maksymalnie 25 minut W trakcie
czyszczenia filtra moze wzrosnac¢
zuzycie paliwa. Ponadto z uktadu
wydechowego moze sie wydobywaé
nietypowy zapach i dym.

W niektorych sytuacjach, np. podczas
pokonywania krétkich odcinkow,
samoistne oczyszczenie filtra nie jest
mozliwe.

Jesli wymagane jest oczyszczenie
filtra, a funkcja automatycznego
czyszczenia nie zadziatata, bedzie
migac lampka kontrolna T0. Nalezy
wtedy kontynuowac jazde,
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utrzymujgc predkosc¢ obrotowa silnika
powyzej 2000 obr./min. W razie
potrzeby nalezy zredukowac bieg.
Czyszczenie filtra czastek statych
rozpocznie sie automatycznie.

Zatrzymywanie sie lub wytgczanie
silnika podczas procedury
czyszczenia jest niewskazane.

Przestroga

Jesli procedura czyszczenia
zostanie przerwana wiecej
niz raz, wystepuje duze
niebezpieczenstwo powaznej
awarii silnika.

Czyszczenie filtra trwa krocej w
przypadku jazdy z wyzsza predkoscig
obrotowa silnika i z wigkszym
obcigzeniem.

Lampka kontrolna 0" gasnie po
zakonczeniu samooczyszczania.

Jesli dodatkowo $wieci lampka <l
przeprowadzenie procedury
czyszczenia nie jest mozliwe. Nalezy
skontaktowacé sie z warsztatem.

Katalizator

Katalizator usuwa ze spalin pewng
ilos¢ substancji niebezpiecznych dla
srodowiska naturalnego.

Przestroga

Paliwa niespetniajgce norm
opisanych na stronach & 160,
o 225 moga doprowadzi¢ do
uszkodzenia katalizatora lub
podzespotow elektronicznych.

Niewypalone w petni paliwo
przegrzeje i uszkodzi katalizator. Z
tego wzgledu nalezy unika¢ zbyt
dtugiego uzywania rozrusznika,
gdy silnik sie nie uruchamia, jazdy
az do opréznienia zbiornika paliwa
badz uruchamiania samochodu
poprzez pchanie lub holowanie.

W przypadku probleméw z zaptonem,
nierbwnomiernej pracy silnika,
spadku mocy silnika lub innych
nietypowych objawow nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z
warsztatem. W razie potrzeby mozna
kontynuowac jazde, ale jedynie przez
krétki czas i pod warunkiem
utrzymywania niskiej predkosci
obrotowej silnika.
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Automatyczna skrzynia
biegéw

Automatyczna skrzynia biegow
umozliwia automatyczng zmiane
biegéw (tryb automatyczny), a w
wersji ActiveSelect umozliwia takze
manualng zmiane biegow (tryb
manualny).

Wyswietlacz skrzyni
biegbéw

'EH%

Aktualny tryb pracy lub bieg
sygnalizowany jest na wyswietlaczu.
Jesli po wytaczeniu zaptonu dzwignia
zmiany biegdw samochodu z
systemem Opend&sStart nie zostanie
ustawiona w potozeniu P lub nie
zostanie zaciggniety hamulec
postojowy, na wyswietlaczu skrzyni
biegow bedzie miga¢ wskazanie ,P”.
Po uaktywnieniu trybu sportowego
(Sport) wyswietlane jest

wskazanie ).

Gdy aktywny jest program zimowy,
wys$wietlane jest wskazanie .

Dzwignia zmiany biegéw

P = potozenie postojowe, przednie
kota sg zablokowane, wybiera¢
wytgcznie po zatrzymaniu
samochodu i wigczeniu
hamulca postojowego.

R = bieg wsteczny, wybierac tylko
po zatrzymaniu samochodu.

N = potozenie neutralne

D = tryb automatycznej zmiany

biegéw podczas jazdy
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Dzwignie mozna przestawi¢ z
potozenia P lub N tylko przy
wigczonym zaptonie i wcisnietym
pedale hamulca (blokada dzwigni
zmiany biegow).

W potozeniu N blokada dzwigni
zmiany biegow jest zatgczana z

opdznieniem i tylko podczas postoju.

Jesli dzwignia jest zablokowana w
potozeniu P lub N, lampka kontrolna
® na pasku informacyjnym $wieci na
czerwono. Jesli po wytgczeniu
zaptonu dzwignia nie zostanie
ustawiona w potozeniu P, na pasku
informacyjnym bedzie miga¢ lampka
kontrolna @) i wskazanie P.

W celu przestawienia dzwigni zmiany
biegéw w potozenie P lub R wcisng¢
przycisk zwalniajgcy na dzwigni.

Gdy wybrane jest potozenie N, przed
uruchomieniem silnika nalezy
wcisng¢ pedat hamulca lub zaciggnaé
hamulec postojowy.

Przy wybieraniu biegu nie nalezy
wciskac pedatu przyspieszenia.
Zabronione jest jednoczesne
wciskanie pedatu przyspieszenia i
hamulca.

Po wybraniu biegu i zwolnieniu
pedatu hamulca samochdéd powoli
ruszy.

Biegi 3, 2, 1

3, 2,1 = Przekfadnia automatyczna
nie zmieni biegu na
wyzszy niz wybrany.

W celu przestawienia dzwigni zmiany
biegow w potozenie 3 lub 1 wcisngc
przycisk na dzwigni.
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Potozenia 3, 2 i 1nalezy wybieraé
tylko po to, aby zapobiec
automatycznej zmianie biegu na
wyzszy lub aby poprawi¢
skutecznos¢ hamowania silnikiem.

Hamowanie silnikiem

Aby w petni wykorzystac efekt
hamowania silnikiem przy zjezdzaniu
ze wzniesienia, nalezy w
odpowiednim momencie zredukowac
bieg.

Uwalnianie ugrzeznietego
pojazdu

Procedure te nalezy stosowac
wytgcznie w przypadku, gdy
samochdd ugrzeznie w piasku, btocie
lub $niegu. Polega ona na
przestawianiu dzwigni zmiany biegow
na przemian w potozenia D i R.
Utrzymywac mozliwie niskie obroty
silnika w celu unikniecia gwattownego
przyspieszenia samochodu po
odzyskaniu normalnej
przyczepnosci.

Parkowanie

Zaciggna¢ hamulec postojowy i
ustawi¢ dzwignie zmiany biegéw w
potozeniu P.

Kluczyk daje sie wyjac¢ z wytgcznika
zaptonu tylko wowczas, gdy dzwignia
znajduje sie w pofozeniu P.

Tryb manualny

Przestawi¢ dzwignie z potozenia D w
lewo, a nastepnie popchna¢ jg do
przodu lub do tytu.

+ = Zmiana biegu na wyzszy

- = Zmiana biegu na nizszy

W przypadku wybrania wyzszego
biegu przy zbyt niskiej predkosci lub
nizszego biegu przy zbyt wysokiej
predkosci zmiana biegu nie nastgpi.
Jesli predkos¢ obrotowa silnika
bedzie zbyt niska, automatycznie
zostanie wybrany odpowiedni nizszy
bieg.

Przy pracy silnika na wysokich
obrotach nie nastepuje automatyczna
zmiana biegu na wyzszy.

Ze wzgledow bezpieczenstwa
redukcja biegéw dziata réwniez w
trybie manualnym.

Elektroniczne programy

jazdy

® Po uruchomieniu zimnego silnika
program regulacji temperatury
roboczej powoduje opdzniong
zmiane biegoéw (zmiana nastepuje
przy wyzszej predkosci obrotowe;j
silnika), dzieki czemu katalizator
szybciej nagrzewa sie do
optymalnej temperatury.
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® Funkcja automatycznego
wybierania potozenia neutralnego
samoczynnie uaktywnia tryb pracy
silnika na biegu jatowym w sytuacji,
gdy samochod zatrzyma sig i nadal
bedzie wybrany jeden z biegéw do
jazdy w przdd.

m W trybie sportowym (Sport) zmiana
biegéw nastepuje przy wyzszej
predkosci obrotowej silnika (jesli
nie jest wigczony uktad
automatycznej kontroli predkosci).
Tryb sportowy (Sport) & 156.

Program zimowy ¢

Program zimowy nalezy uaktywni¢,
jesli wystepuja problemy z ruszeniem
na sliskiej nawierzchni.

Uaktywnianie programu w
samochodzie bez trybu manualnej
zmiany biegéw

Ustawi¢ dzwignie zmiany biegdéw w
potozeniu P, R, N, D lub 3 i nacisng¢
przycisk . Samochdd ruszy z 3.
biegu.

Uaktywnianie programu w
samochodzie z trybem manualnej
zmiany biegéw

Nacisna¢ przycisk %, gdy aktywny
jest program automatycznej zmiany
biegéw. W zalezno$ci od stanu
nawierzchni samochdéd ruszy z 2.
lub 3. biegu.

Wytaczanie

Program zimowy zostaje wytgczony:

B po ponownym nacisnieciu
przycisku %,

® po recznym wybraniu potozenia 2
lub 1,

® po przejsciu do trybu manualnego,

® po wytgczeniu zaptonu,

m gdy temperatura oleju
przektadniowego wzrosnie
powyzej okreslonego poziomu.

Wymuszona redukcja biegu

Wocisniecie pedatu przyspieszenia z
pokonaniem punktu granicznego
spowoduje wybranie nizszego biegu,
o ile silnik bedzie pracowat z
odpowiednig predkoscig obrotowa.
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Usterka

W razie wystgpienia usterki
automatycznej skrzyni biegow
zas$wieci sie lampka kontrolna <1s.
Funkcja automatycznej zmiany

biegéw przestanie wéwczas dziatac.

Jazde mozna jednak kontynuowac,
zmieniajac biegi recznie.

Przyczyne usterki nalezy usungé w
warsztacie.

Wersje bez trybu manualnej
zmiany biegéw

Drugi bieg nie bedzie dostepny.
Reczna zmiana biegow:

1 = 1. bieg
2 = 3. bieg
3,D = 4 bieg

Wersje z trybem manualnej
zmiany biegéw

Dostepny bedzie tylko najwyzszy
bieg. W niektorych przypadkach
mozna wybierac recznie takze

2. bieg.

Przerwa w doptywie pradu

W przypadku braku zasilania
(wystapienia przerwy w doptywie
pradu) dzwignia zmiany biegéw
zostaje zablokowana w potozeniu P
lub N.

Jesli dojdzie do roztadowania
akumulatora, silnik mozna bedzie
uruchomic, wykorzystujgc przewody
rozruchowe &> 208.

Jezeli przyczyng usterki nie jest
roztadowanie akumulatora, nalezy

odblokowac dzwignig¢ zmiany biegow.

W tym celu:
1. Wtaczy¢ hamulec postojowy.

2. Wyciggna¢ wktad popielniczki
© 91. Poluzowac wkret na
metalowej ostonie i wymontowac
dwa elementy. Narzedzia
samochodowe &> 193.

3. Zwolni¢ uchwyt lub ostone
popielniczki. Wtozy¢ dton do
otworu przy jego gornej krawedzi,
zwolni¢ uchwyt lub ostone
popielniczki i wyjac ja.

4. Pociagnac za petle i przestawic

dzwignie zmiany biegdw w
potozenie inne niz P lub N. Jesli
dzwignia ponownie znajdzie sie w
potozeniu P bgdz N, zostanie
powtdrnie zablokowana.
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Przyczyne przerwy w doptywie
pradu nalezy usung¢ w
warsztacie.

5. Zatozy¢ uchwyt popielniczki lub
ostone i zablokowac.

6. Przykreci¢ metalowg ostone
wkretem. Wiozy¢ wktad
popielniczki 5> 91.

Manualna skrzynia
biegow

W celu wybrania biegu wstecznego
zatrzymac¢ samochdéd, wcisng¢ pedat
sprzegta i odczekac 3 sekundy, a
nastepnie wcisng¢ przycisk
zwalniajacy znajdujacy sie na dzwigni
zmiany biegoéw i wybrac bieg
wsteczny.

Jesli biegu nie mozna wigczyé,
ustawi¢ dzwignie w potozeniu
neutralnym, zwolni¢ i ponownie
wcisng¢ pedat sprzegta, a nastepnie
ponownie wybrac bieg.

Nie dopuszczaé do niepotrzebnego
poslizgu sprzegta.

Podczas kazdorazowej zmiany biegu
wymagane jest wcisniecie pedatu
sprzegta do oporu. Na pedale
sprzegta nie nalezy opiera¢ stopy.

Przestroga

Nie powinno prowadzi¢ sie
samochodu z rekg spoczywajaca
na dzwigni zmiany biegow.
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Manualno-
automatyczna skrzynia
biegow

Przektadnia Easytronic umozliwia
reczng (tryb manualny) lub
automatyczng (tryb automatyczny)

zmiane biegéw, w obu przypadkach z
automatyczng obstugg sprzegta.

Wyswietlacz skrzyni
biegéw

&
EH

Pokazuje tryb pracy i aktualny bieg.

Jesli silnik pracuje i aktywny jest tryb
A, M lub R, ale nie zostat wcisniety
pedat hamulca, wskazania
wyswietlacza migajg przez kilka
sekund.

Gdy aktywny jest program zimowy,
wys$wietlane jest wskazanie .

Uruchamianie silnika

Podczas uruchamiania silnika
wcisng¢ pedat hamulca. Jesli pedat
hamulca nie zostanie wcisniety,
zaswieci sie lampka kontrolna ®), na
wys$wietlaczu skrzyni biegow bedzie
migac wskazanie ,N” i nie mozna
bedzie uruchomi¢ silnika.

Silnika nie mozna uruchomié¢, jesli nie
dziata zadne ze $wiatet hamowania.

Jesli pedat hamulca bedzie wcisniety,
po uruchomieniu silnika
automatycznie zostanie wybrane
potozenie N. Moze wystgpi¢
nieznaczne opodznienie.

Dzwignia zmiany biegow

Dzwignie zmiany biegéw nalezy
zawsze przesuwac do konca w
odpowiednim kierunku. Po
zwolnieniu automatycznie wraca ona
do potozenia srodkowego.

N Potozenie neutralne.

A Zmiana trybu automatycznego
na manualny i odwrotnie. Na
wyswietlaczu skrzyni biegow
widoczne jest wowczas
wskazanie A lub M.

Bieg wsteczny. Wybierac tylko
po zatrzymaniu samochodu.
Zmiana biegu na wyzszy
Zmiana biegu na nizszy

Py
Il
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Ruszanie

Wocisng¢ pedat hamulca i przestawié
dzwignie zmiany biegéw w
potozenie A, + lub -. Spowoduje to
uaktywnienie trybu automatycznej
zmiany biegoéw i wybranie 1. biegu. Z
kolei ustawienie dzwigni zmiany
biegow w potozeniu R spowoduje
wybranie biegu wstecznego.

Po zwolnieniu pedatu hamulca
samochod powoli ruszy.

Aby ruszy¢ bez uzycia pedatu
hamulca, wcisng¢ pedat
przyspieszenia bezposrednio po
wybraniu biegu.

Jesli nie zostanie wcisniety ani pedat
hamulca, ani pedat przyspieszenia,
nie zostanie wybrany zaden bieg, a
na wyswietlaczu skrzyni biegéw
przez chwile bedzie migac
wskazanie A lub R.

Zatrzymywanie samochodu
Gdy aktywny jest tryb A, po
zatrzymaniu samochodu wybierany
jest 1. bieg i roztgczane jest sprzegto.
W trybie R pozostaje wtgczony bieg
wsteczny.

Hamowanie silnikiem

Tryb pracy automatycznej

Przy zjezdzaniu ze wzniesienia
przektadnia manualno-automatyczna
wybiera wyzsze biegi przy
stosunkowo wysokich obrotach
silnika. Podczas hamowania
odpowiednio wczeséniej redukowane
sg biegi.

Tryb manualny

Aby w petni wykorzystac efekt
hamowania silnikiem przy zjezdzaniu
ze wzniesienia, nalezy w
odpowiednim momencie zredukowac
bieg.

Uwalnianie ugrzeznietego
pojazdu

Procedure te nalezy stosowacé
wytgcznie w przypadku, gdy
samochod ugrzeznie w piasku, btocie
lub $niegu. Polega ona na
przestawianiu dzwigni zmiany biegow
na przemian w potozenia Ri A.
Utrzymywaé mozliwie niskie obroty
silnika w celu unikniecia gwattownego
przyspieszenia samochodu po
odzyskaniu normalnej
przyczepnosci.

Parkowanie

Wiaczy¢ hamulec postojowy.
Ostatnio wybrany bieg (pokazywany
na wyswietlaczu skrzyni biegow)
pozostanie wtgczony. Gdy dzwignia
jest ustawiona w potozeniu N, nie jest
wigczony zaden bieg.

Po wytaczeniu zaptonu przekfadnia
manualno-automatyczna przestaje
reagowac na ruchy dzwigni zmiany
biegow.
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Tryb manualny

W przypadku wybrania wyzszego
biegu przy zbyt niskiej predkosci
obrotowej silnika lub nizszego biegu
przy zbyt wysokiej predkosci
obrotowej zmiana biegu nie nastgpi.
Zapobiega to pracy silnika na zbyt
niskich lub zbyt wysokich obrotach.
Gdy predkos¢ obrotowa silnika
spadnie ponizej okreslonego
poziomu, automatycznie zostanie
wybrany nizszy bieg.

Jesli predkos¢ obrotowa silnika
bedzie zbyt wysoka, zmiana biegu na
wyzszy nastgpi jedynie po
zadziataniu funkcji wymuszonej
redukcji biegow.

Wybranie za pomocg dzwigni
potozenia + lub - w sytuacji, gdy
aktywny jest tryb automatycznej
zmiany biegéw spowoduje
uaktywnienie trybu manualnej zmiany
biegow.

Elektroniczne programy

jazdy

® Po uruchomieniu zimnego silnika
program regulacji temperatury
roboczej powoduje opdzniong
zmianeg biegéw (zmiana nastepuje
przy wyzszej predkosci obrotowej
silnika), dzieki czemu katalizator
szybciej nagrzewa sie do
optymalnej temperatury.

® Program adaptacyjny dostosowuje
spos6b zmiany biegdéw do
warunkéw jazdy, np. wiekszego
obcigzenia samochodu lub kata
nachylenia drogi.

® W trybie sportowym (Sport) zmiana
biegow trwa krocej i nastepuje przy
wyzszej predkosci obrotowe;j
silnika (jesli nie jest wigczony ukfad
automatycznej kontroli predkosci).
Tryb sportowy (Sport) © 156.

Program zimowy

Program zimowy nalezy uaktywnic,
jesli wystepuja problemy z ruszeniem
na sliskiej nawierzchni.

Wiaczanie

Nacisna¢ przycisk 5. Zostanie
uaktywniony tryb automatycznej
zmiany biegéw. Samochdd ruszy z
2. biegu. Tryb sportowy (Sport)
zostaje wytgczony.
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Wyltaczanie

Program zimowy zostaje wytaczony:

® po ponownym nacisnieciu
przycisku %,

® po wytgczeniu zaptonu,

m w przypadku wybrania trybu
manualnej zmiany biegéw (po
ponownym uaktywnieniu trybu
automatycznej zmiany biegéw
program zimowy zostanie
powtdrnie wtgczony),

m gdy temperatura sprzegta wzrosnie
do zbyt wysokiego poziomu.

Wymuszona redukcja biegu

\

Wocisniecie pedatu przyspieszenia z
pokonaniem punktu granicznego
spowoduje wybranie nizszego biegu,
o ile silnik bedzie pracowat z
odpowiednig predkoscig obrotowa.

Usterka

W celu zabezpieczenia przekfadni
manualno-automatycznej przed
uszkodzeniem sprzegto jest
automatycznie blokowane, gdy jego
temperatura wzrasta do zbyt wysokiej
wartosci.

W razie wystapienia usterki zaswieci
sie lampka kontrolna <fs. Mozliwe jest
kontynuowanie jazdy, ale biegdw nie
mozna zmienia¢ w trybie manualnym.

Po pojawieniu sie symbolu F na
wyswietlaczu skrzyni biegow
kontynuowanie jazdy nie jest
mozliwe.

Przyczyne usterki nalezy usunaé w
warsztacie.

Przerwa w doptywie pradu

Jesli przerwa w doptywie pradu
wystgpi w sytuacji, gdy wybrany jest
ktorys z biegéw, sprzegto nie
zostanie roztaczone Samochdd jest
wowczas unieruchomiony.

Jesli dojdzie do roztadowania
akumulatora, silnik mozna bedzie
uruchomic¢, wykorzystujgc przewody
rozruchowe &> 208.

W przypadku, gdy przyczyng usterki
nie jest roztadowanie akumulatora,
zwroci¢ sie o pomoc do warsztatu.



Prowadzenie i uzytkowanie 153

Jesli konieczne jest usuniecie
samochodu z drogi, sprzegto mozna
roztgczy¢ w nastepujacy sposob:
1. Zaciggna¢ hamulec postojowy i
wytgczy¢ zapton.
2. Otworzy¢ pokrywe komory silnika
D 172.

3. Oczyscic przektadnie w okolicach
pokrywki, aby po wykreceniu
pokrywki do otworu nie dostaty sie
jakiekolwiek zanieczyszczenia.

4. Obroci¢ pokrywke w celu jej
poluzowania, a nastepnie unies¢
jaiwyjac.

5. Za pomocg $rubokreta z ptaskag
koncowka obrécic¢ znajdujacy sie
pod pokrywka srube regulacyjng
do oporu w prawo. Sprzegto
zostanie roztgczone.

6. Zamocowac oczyszczong
pokrywke. Pokrywka musi Scisle
przylega¢ do obudowy.

Przestroga

Nie pokonywac oporu $ruby,
poniewaz moze to spowodowac
uszkodzenie przektadni.

Przestroga

Po roztgczeniu sprzegta w ten
sposéb nie wolno holowaé
samochodu ani uruchamiac
silnika. Mozna jedynie
przemiesci¢ samochdd na
niewielkg odlegtos¢.

Nalezy niezwtocznie skorzystac z
pomocy warsztatu.

Hamulce

Hamulec zasadniczy sktada si¢ z
dwaéch niezaleznych obwodow.

W razie awarii jednego z nich
samochod mozna wyhamowac za
pomocg drugiego. Jednak
hamowanie wymaga silnego
wcisniecia pedatu hamulca. Potrzeba
do tego znacznie wiekszej sity. Droga
hamowania ulega wydtuzeniu. Przed
kontynuowaniem podrézy zwrdécic sie
0 pomoc do warsztatu.

Po jedno- lub dwukrotnym wcisnieciu
pedatu hamulca przy wytagczonym
silniku przestaje dziata¢
wspomaganie uktadu hamulcowego.
Skutecznos¢ hamowania nie zmienia
sie, jednak hamowanie wymaga
uzycia znacznie wiekszej sity. Nalezy
o tym pamieta¢ zwltaszcza w
przypadku prowadzenia holowanego
samochodu.

Lampka kontrolna @) ©> 98.
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Uktad ABS

Uktad ABS przeciwdziata blokowaniu
kot podczas hamowania.

Gdy tylko ktores$ z két zacznie sie
blokowaé, uktad odpowiednio
wyreguluje ci$nienie w uktadzie
hamulcowym. Dzieki temu samochdd
zachowuje sterownos¢ nawet w
przypadku bardzo gwattownego
hamowania.

Dziatanie uktadu ABS daje sie odczuc¢
poprzez pulsowanie pedatu hamulca
i charakterystyczny odgtos.

W celu zapewnienia optymalne;j
skutecznosci hamowania wciskac
pedat hamulca do oporu, pomimo
jego pulsowania. Nie zmniejszac
nacisku stopy na pedat.

Po rozpoczeciu jazdy ukfad
przeprowadza test wtasny, ktory
moze byc¢ styszalny.

Lampka kontrolna @) o> 99.

Adaptacyjne Swiatta
hamowania

Podczas hamowania z maksymalng
sitg wszystkie trzy lampki kontrolne
migaja w trakcie dziatania uktadu
ABS.

Usterka

A\ Ostrzezenie

W razie wystgpienia usterki w
uktadzie ABS po wcisnieciu
pedatu hamulca kota mogg ulec
zablokowaniu -ze wzgledu na
zadziatanie znacznie wiekszych
sit. Uktad ABS nie bedzie
wowczas przeciwdziatat
blokowaniu sie kot. Podczas
gwattownego hamowania
samocho6d moze stracié
sterownos$c¢ i wpasc w poslizg.

Przyczyne usterki nalezy usung¢ w
warsztacie.

Hamulec postojowy

Przy parkowaniu na pochytosci
zacigga¢ hamulec postojowy z
maksymalng sita, nie wciskajac
przycisku zwalniajgcego.

W celu zwolnienia hamulca
postojowego nalezy nieco unies¢
dzwignie, wcisngc¢ przycisk
zwalniajacy, a nastepnie catkowicie
opusci¢ dzwignie.

Aby obnizy¢ sity dziatajgce w
hamulcu recznym, nalezy
jednoczes$nie wcisng¢ pedat hamulca
noznego.

Lampka kontrolna @) ©> 98.
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System Brake Assist

System ten uaktywnia sie w
przypadku gwattownego wcisniecia
pedatu hamulca do oporu, powodujgc
doprowadzenie do hamulcéw
poszczegolnych két maksymalnego
cisnienia (kota s wyhamowywane z
maksymalng sita).

Przez caty czas trwania hamowania
nalezy utrzymywac staty nacisk na
pedat hamulca. Po zwolnieniu pedatu
przywracane jest normalne cisnienie
w uktadzie hamulcowym.

System Hill Start Assist

System zapobiega niezamierzonemu
przemieszczaniu sie pojazdu
podczas ruszania na pochytosci.

Po zwolnieniu pedatu hamulca
zasadniczego w pojezdzie stojgcym
na pochytosci hamulce pozostajg
wigczone przez nastepne 2 sekundy.
Hamulce zwalniajg sie
automatycznie, gdy pojazd zaczyna
przyspieszac.

Uktady kontroli jazdy

Uktad stabilizacji toru jazdy
(ESP)

Elektroniczny ukfad stabilizacji toru
jazdy (ESP®P's) w razie potrzeby
poprawia stabilno$¢ samochodu,
niezaleznie od typu nawierzchni i
przyczepnosci opon. Zapobiega
rowniez poslizgowi két napedzanych.
Gdy tylko kota stracg przyczepnosc
lub samochdd zacznie wpadac¢ w
poslizg (wystgpi podsterownosé/
nadsterownos¢), uktad natychmiast
zredukuje moc silnika (zmieni sig
odgtos pracy silnika) i odpowiednio
przyhamuje poszczegolne kota.
Dzieki temu samochod uzyskuje
lepszg stabilno$¢ na Sliskiej
nawierzchni.

Uktad ESP®P"s jest gotowy do pracy
zaraz po zgasnieciu lampki kontrolnej

.

Zadziatanie uktadu ESP®P's jest
sygnalizowane miganiem lampki 4.

A\ Ostrzezenie

Swiadomo$é dysponowania
zaawansowanymi uktadami
poprawiajacymi bezpieczenstwo
nie powinna sktania¢ do brawury
za kierownica.

Predkos¢ nalezy zawsze
dostosowywac do warunkéw na
drodze.

Lampka kontrolna € © 100.

Wytaczanie
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Gdy aktywny jest tryb sportowy
(Sport), uktad ESP®""“s mozna
wylgczy¢ w celu zapewnienia
samochodowi bardziej sportowych
wiasciwosci jezdnych.

Nacisnac i przytrzymac przycisk
SPORT przez ok. 4 sekundy. Zapala
sie lampka kontrolna €, a ponadto na
wyswietlaczu serwisowym pojawia
sie komunikat ESPoff (Uktad ESP
wytgczony).

A\ Ostrzezenie

Uktadu ESP®F"“s nie nalezy
wylgczac, jesli doszto do utraty
cisnienia w jednej z opon typu run-
flat.

Uktad ESP®'“s ponownie wiacza sie
poprzez nacis$nigcie przycisku
SPORT. Na wyswietlaczu
serwisowym pojawia sie wskazanie
ESPon (Uktad ESP wiaczony). Po
wyfgczeniu i ponownym wigczeniu
zaptonu uktad ESP®P's jest
uaktywniany automatycznie.

Tryb sportowy (Sport) © 156.

Interaktywny uktad jezdny

Interaktywny uktad jezdny (IDSP'us)
stanowi potgczenie uktadu stabilizacji
toru jazdy (ESP®F'“s), uktadu
przeciwdziatajgcego blokowaniu kot
podczas hamowania (ABS) i uktadu
ciggtej kontroli charakterystyki
amortyzatoréw (CDC), zapewniajgce
lepszg dynamike jazdy oraz
bezpieczenstwo.

Tryb sportowy

Praca uktadow zawieszenia i
kierowniczego pozwala wéwczas na
lepsze ,wyczucie” samochodu i
zapewnia lepszy kontakt z
nawierzchnig drogi. Silnik szybciej
reaguje na ruchy pedatu
przyspieszenia.

Szybsze sg takze zmiany biegow.
Lampka kontrolna IDSPs ©> 101,

Wiaczanie

—
e

Nacisnag¢ przycisk SPORT.
Lampka kontrolna {8} o> 99.

Nie bedzie teraz mozna wigczyc¢
programu zimowego.

Wytaczanie

Kroétko nacisngé przycisk SPORT.
Tryb sportowy (Sport) jest
dezaktywowany automatycznie po
wytgczeniu i ponownym wigczeniu
zaptonu oraz gdy uaktywniony
zostanie program zimowy.
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Uktad ciggtej kontroli
charakterystyki
amortyzatorow

Uktad ciggtej kontroli charakterystyki
amortyzatorow (CDC) zmienia
charakterystyke uktadu zawieszenia
poprzez dostosowanie ttumienia
kazdego z amortyzatoréw do biezgcej
sytuacji i warunkéw drogowych.

W trybie sportowym (Sport)
charakterystyka robocza
amortyzatoréw jest dostosowywana
do bardziej sportowego stylu jazdy.

Lampka kontrolna IDS+ 5 101.

Uktad automatycznego
poziomowania samochodu

W przypadku jazdy z duzym
obcigzeniem tyt samochodu jest
automatycznie podnoszony.
Powoduje to wydtuzenie skoku
resorow i zwiekszenie przeswitu pod
podwoziem, a w rezultacie -
poprawienie wtasciwosci jezdnych.
Uktad automatycznego
poziomowania samochodu jest
wigczany po przejechaniu pewnego
dystansu, w zaleznosci od obcigzenia
i warunkow drogowych.

W przypadku usterki nie
wykorzystywaé petnej tadownosci.
Przyczyne usterki nalezy usung¢ w
warsztacie.
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Automatyczna kontrola
predkosci

Uktad automatycznej kontroli
predkosci moze zapamietywac i
utrzymywac predkos¢ od ok.

30 do 200 km/h. W przypadku
wjezdzania na wzniesienie lub
zjezdzania z niego predkos¢ ta moze
sie zmienic.

Ze wzgledow bezpieczenstwa
funkcja automatycznej kontroli
predkosci moze zosta¢ wigczona
dopiero po jednokrotnym wcisnieciu
pedatu hamulca.

Funkcji automatycznej kontroli
predkosci nie nalezy wigczag, jesl
utrzymywanie statej predkosci jazdy
nie jest wskazane.

Jesli samochdd jest wyposazony w
przektadnie automatyczng lub
przektadnie manualno-
automatyczng, zaleca sie wtgczanie
uktadu automatycznej kontroli
predkosci, jedynie gdy aktywny jest
tryb automatycznej zmiany biegdéw.
Lampka kontrolna ® 5 104.

Wiaczanie

Krétko nacisnaé przycisk ™. Biezgca
predkos¢ zostanie zapamietana i
bedzie utrzymywana.

W kazdej chwili istnieje mozliwos¢
wcisniecia pedatu przyspieszenia w
celu zwigkszenia predkosci. Po
zwolnieniu pedatu przywrécona
zostanie uprzednio zapamietana
predkosc.

Zaprogramowana warto$¢ predkosci
jest przechowywana w pamieci
uktadu az do czasu wytgczenia
zaptonu.

Aby przywréci¢ zaprogramowang
predkosc¢ jazdy, wystarczy krotko
nacisng¢ przycisk &, gdy samochod
porusza sie z predkoscig powyzej
30 km/h.

Zwiekszanie predkosci

Przy aktywnej funkcji automatycznej
kontroli predkos$ci przytrzymac
wcisniety przycisk ¥ lub nacisngé go
kilkakrotnie: predko$¢ wzrasta w
sposob ciggty lub w nieduzych
skokach.

Po zwolnieniu przycisku & aktualna
predkos¢ zostanie zapamigtana i
bedzie utrzymywana.

Zmniejszanie predkosci

Przy aktywnej funkcji automatycznej
kontroli predkosci przytrzymaé
wcisniety przycisk & lub nacisng¢ go
kilkakrotnie: predko$¢ maleje w
sposo6b ciggty lub w nieduzych
skokach.

Po zwolnieniu przycisku & aktualna

predkos¢ zostanie zapamigetana i
bedzie utrzymywana.
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Wytgczanie

Krétko nacisnaé przycisk O. uktad

automatycznej kontroli predkosci

zostanie wytgczony.

Funkcja automatycznej kontroli

predkosci wytgczy sie samoczynnie,

gdy:

® predkos¢ jazdy spadnie ponizej
30 km/h,

m zostanie wcisniety pedat hamulca,

m zostanie wcisniety pedat sprzegta,

m dzwignia zmiany biegéw zostanie
przestawiona w potozenie N,

Uktady wykrywania
przeszkéd terenowych

Uktad utatwiajgcy
parkowanie

/

Uktad utatwiajgcy parkowanie (tzw.
pilot parkowania) utatwia ocene
odlegtosci pomiedzy samochodem a
przeszkodami terenowymi.
Swiadomos¢ dysponowania takim
udogodnieniem nie zwalnia jednak
kierowcy od obowigzku zachowania
ostroznosci przy parkowaniu.

Uktad sktada sie z czterech czujnikow
ultradzwiekowych zamontowanych w
przednim i tylnym zderzaku.

Lampka kontrolna PzA ©> 99,
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Uwaga

Elementy wyposazenia
zamontowane w obszarze
roboczym uktadu powodujg
nieprawidtowosci w jego pracy.

Wiaczanie

Uktad wigcza sie automatycznie po
wybraniu biegu wstecznego.

Uktad mozna réwniez wtgczy¢ przy
niskich predkosciach jazdy,
naciskajgc przycisk PzA.
Wystepowanie przeszkody terenowej
jest sygnalizowane sygnatami
dzwiekowymi. Im mniejsza odlegtos¢
od przeszkody, tym krotsze odstepy

miedzy kolejnymi sygnatami. Gdy do
przeszkody pozostanie mniej niz
30 cm, generowany bedzie sygnat

ciggty.

A\ Ostrzezenie

W pewnych sytuacjach
wielokrotne odbicia fal
dzwiekowych oraz zewnetrzne
zrodta dzwieku moga
uniemozliwi¢ prawidtowe wykrycie
przeszkody.

Wylaczanie

Uktad mozna wytgczy¢, naciskajgc
przycisk P7A.

Uktad jest wytgczany automatycznie
po przekroczeniu okreslonej
predkosci jazdy.

Hak holowniczy

Uktad automatycznie uwzglednia
obecnos$c¢ fabrycznie montowanych
hakoéw holowniczych.

Tylne czujniki pilota parkowania sg
wytgczane podczas holowania.

Paliwo

Paliwo do silnikow
benzynowych

Nalezy tankowac wytgcznie benzyne
bezotowiowa zgodng z europejska
normg EN 228 |lub E DIN 51626-1, lub
ich odpowiednikami.

Silnik w tym pojezdzie moze byc¢
zasilany paliwem E10 zgodnym z
powyzszymi normami. Paliwo E10
zawiera do 10 % bioetanolu.

Uzywac paliwa o zalecanej liczbie
oktanowej &> 225. Zastosowanie
paliwa o zbyt niskiej liczbie oktanowej
moze spowodowac spadek mocy
silnika i momentu obrotowego, a
takze niewielki wzrost zuzycia paliwa.

Przestroga

Nie stosowac paliw ani dodatkow
do paliw zawierajgcych zwigzki
metaliczne, np. dodatkéw na bazie
manganu. Moga one spowodowac
uszkodzenie silnika.
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Przestroga

Przestroga

Uzycie paliwa niespetniajgcego
wymogow normy EN 228 lub

E DIN 51626-1, lub ich
odpowiednika moze prowadzi¢ do
powstawania osadow lub
uszkodzenia silnika oraz
uniewaznienia gwarancji.

Przestroga

Zatankowanie paliwa o zbyt niskiej
liczbie oktanowej moze
doprowadzi¢ do nieprawidtowe;j
pracy, a nawet uszkodzenia
silnika.

Paliwo do silnikow
wysokopreznych

Nalezy tankowa¢ wytgcznie olej
napedowy zgodny z normg EN 590.

W krajach poza Unig Europejskg
nalezy tankowac paliwo Euro-Diesel
z zawartoscig siarki ponizej 50 ppm.

Uzycie paliwa niespetniajgcego
wymogow normy EN 590 lub jej
odpowiednika moze doprowadzi¢
do utraty mocy, przyspieszonego
zuzycia lub uszkodzenia silnika
oraz uniewaznienia gwaranciji.

Zabronione jest stosowanie olejow do
silnikow okretowych, olejow
opatowych, Aquazolu i podobnych
wodnych emulsji olejow napedowych.
Olej napedowy nie moze by¢
mieszany z paliwami
przeznaczonymi do silnikow
benzynowych.

Gaz ziemny

Nalezy tankowa¢ gaz o zawartosci
metanu od 78 do 99%. Gaz
niskokaloryczny sktada sie w
78-87% z metanu, a gaz
wysokokaloryczny — w 87-99%.
Dopuszczalne jest takze tankowanie
biogazu o takiej samej zawartosci

metanu, o ile zostat on odpowiednio
przetworzony chemicznie i
odsiarczony.

Korzysta¢ wytacznie z gazu
ziemnego lub biogazu zgodnego z
normg DIN 51624.

Stosowanie gazu ptynnego (gazu
LPG) jest zabronione.

Uzupetnianie paliwa
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A\ Niebezpieczefistwo

Przed rozpoczeciem tankowania
nalezy wytgczy¢ silnik i
zewnetrzne urzadzenia grzewcze
z komorami spalania (o ich
zamontowaniu informuje naklejka
na klapce wlewu paliwa). Nalezy
rowniez wytaczy¢ telefony
komorkowe.

Podczas tankowania nalezy scisle
przestrzegac instrukcji i
wytycznych dotyczacych klientéw
stacji benzynowej.

Jesli w samochodzie czu¢ zapach
paliwa, nalezy bezzwtocznie
zwrdcic sie do warsztatu w celu
usunigecia przyczyny usterki.

Przestroga

W przypadku zatankowania
niewtasciwego paliwa nie wigczac
zaptonu.

A\ Niebezpieczenstwo

Paliwo jest substancjg tatwopalng
i wybuchowa. Dlatego podczas
tankowania nie wolno pali¢.
Ponadto w trakcie tankowania i w
bezposrednim sagsiedztwie paliwa
nie nalezy uzywac¢ otwartego
ptomienia ani urzadzen
wytwarzajgcych iskry.

Otwor wlewowy paliwa znajduje sie z

tytu samochodu po prawej stronie.

Klapke wlewu paliwa mozna otworzy¢
tylko, gdy odblokowane zostaty zamki

samochodu. Pociagna¢ klapke przy
wgtebieniu i otworzy¢.

W celu otwarcia obracac korek powoli

w lewo.

o

/ \J
Korek wlewu paliwa mozna zaczepi¢
na wsporniku wewnatrz klapki wlewu.

W celu zatankowania pojazdu wtozy¢
pistolet dystrybutora do wlewu do
konca i wtgczy¢ dozowanie paliwa.

Po automatycznym wytgczeniu
dozowania mozna jeszcze dolac
paliwa do petnej pojemnosci
zbiornika, maksymalnie dwa razy
wigczajac pistolet dystrybutora.

Przestroga

Natychmiast wytrze¢ wszelkie
$lady rozlanego paliwa.
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W celu zamkniecia obracac¢ korek
wlewu paliwa w prawo, az rozlegnie
sie kliknigcie.

Zamkngc¢ klapke, tak aby zostata
zablokowana.

Tankowanie gazu ziemnego

Przed przystgpieniem do tankowania
gazu ziemnego nalezy zdjac¢ z otworu
wlewowego nasadke
zabezpieczajaca.

A\ Ostrzezenie

Podczas tankowania ci$nienie
wyjsciowe nie moze przekraczac
250 barow. Tankowac wytgcznie
na stacjach z kompensacjg
temperatury.

Procedura tankowania musi zosta¢
przeprowadzona do konca, tzn.
tacznie z odpowietrzeniem otworu
wlewowego zbiornika. Po
zakonczeniu tankowania nalezy
zatozy¢ z powrotem nasadke
zabezpieczajaca.

Pojemnos¢ zbiornika gazu ziemnego
zalezy od temperatury powietrza,
ci$nienia tankowania i rodzaju
dystrybutora gazu.

Ttumaczenie terminu ,samochdd
zasilany gazem ziemnym” na
wybrane jezyki:

Jezyk niemiecki Erdgasfahrzeuge

Jezyk angielski NGVs = Natural
Gas Vehicles

Jezyk francuski Véhicules au gaz
naturel — or — Véhi-
cules GNV

Jezyk wtoski Metano auto

Ttumaczenie terminu ,gaz ziemny” na
wybrane jezyki:

Jezyk Erdgas

niemiecki

Jezyk CNG = Compressed

angielski Natural Gas

Jezyk fran- GNV = Gaz Naturel

cuski (pour) Véhicules - lub -
CGN = carburantgaz
naturel

Jezyk wtoski Metano (per auto)

Korek wlewu paliwa

Korzystaé wytgcznie z oryginalnych
korkéw wlewu paliwa. Samochody z
silnikami wysokopreznymi posiadajg
specjalne korki wlewu paliwa.
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Zuzycie paliwa, emisja
O,

Silniki benzynowe i
wysokoprezne

Zuzycie paliwa (warto$¢ usredniona)
modelu Opel Zafira miesci sie w
zakresie od 7,2 do 5,1 1/100 km.

Emisja CO, (wartos$¢ usredniona)

ksztaltuje sie w granicach od 168 do
134 g/km.

Wartosci dotyczgce konkretnego
samochodu zamieszczono w
dotgczonym do niego Swiadectwie
zgodno$ci WE lub w innych
krajowych dokumentach
rejestracyjnych.

Gaz ziemny

Zuzycie gazu (warto$¢ usredniona)
modelu Opel Zafira wynosi

7,7 kg/100 km.

Emisja CO, (warto$¢ usredniona)
wynosi 139 g/km.

Wartosci dotyczgce konkretnego
samochodu zamieszczono w
dotgczonym do niego Swiadectwie

zgodnosci WE lub w innych
krajowych dokumentach
rejestracyjnych.

Informacje ogéine

Podana oficjalna wielkos$¢ zuzycia
paliwa oraz jednostkowe warto$ci
emisji CO, odnoszg sie do modelu
bazowego UE i wykorzystania
standardowego wyposazenia.

Dane dotyczgce zuzycia paliwa i
emisji CO, sg ustalane na podstawie
rozporzadzenia R (WE) nr 715/2007
(w jego wersji obowigzujacej) z
uwzglednieniem masy pojazdu w
stanie gotowosci do jazdy, zgodnie ze
specyfikacjg zawartg w
rozporzadzeniu.

Dane liczbowe sg podawane
wytgcznie w celu umozliwienia
poréwnania réznych wersji
samochoddw i nie nalezy ich
traktowac jako gwarancje
rzeczywistego zuzycia paliwa dla
konkretnego pojazdu. Wyposazenie
dodatkowe moze powodowacé nieco
wieksze od podanych wartosci
zuzycia paliwa i emisji CO,. Co

wiecej, zuzycie paliwa zalezy w duzej
mierze od stylu jazdy kierowcy oraz
od sytuacji na drodze.

Gaz ziemny

Pomiar zuzycia paliwa
przeprowadzono z wykorzystaniem
paliwa wzorcowego G20 (o
zawartosci metanu rzedu

99-100 mol%) i w zalecanych
warunkach eksploatacyjnych. W
przypadku stosowania gazu
ziemnego o nizszej zawartosci
metanu zuzycie paliwa moze roznic¢
sie od podanych wartosci.
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Hak holowniczy

Informacje ogdblne

Nalezy uzywac wytgcznie hakéw
holowniczych przeznaczonych dla
danego modelu samochodu. Montaz
haka holowniczego powinien by¢
wykonywany w warsztacie. Moze by¢
konieczne wprowadzenie w
samochodzie pewnych modyfikacji w
obrebie uktadu chtodzenia, oston
termicznych i innych podzespotow.

Zamocowany hak holowniczy moze
przystoni¢ otwér ucha holowniczego.
W takiej sytuacji podczas holowania
nalezy korzystac¢ z haka
holowniczego. Hak holowniczy
nalezy zawsze przewozi¢ w
samochodzie.

Wymiary montazowe dla fabrycznego
haka holowniczego &> 232.

Zachowanie sie pojazdu i
zalecenia dotyczace jazdy

Z przyczepa

Przed podtaczeniem przyczepy
nalezy nasmarowac hak holowniczy.
Nie nalezy tego robi¢, gdy uzywany
jest stabilizator przechytéw
przyczepy, ktéry oddziatuje na kule
haka.

W przypadku jazdy z przyczepg o
stabej stabilnosci kierunkowe;j lub z
przyczepa o dopuszczalnej masie
catkowitej przekraczajgcej 1300 kg
nie wolno przekracza¢ predkosci

80 km/h. Zalecane jest zastosowanie
stabilizatora przyczepy.

W przypadku rozkotysania przyczepy
na boki ograniczy¢ predkos¢, nie
korygowac kierownicg, a w razie
potrzeby mocno zahamowac.

W przypadku zjezdzania ze
wzniesienia nalezy jechac na takim
samym biegu i ze zblizong
predkosciag jak przy wjezdzaniu na
wzniesienie.

Zwigkszy¢ cisnienie powietrza w
oponach do wartosci odpowiadajacej
maksymalnemu obcigzeniu & 230.

Ciagniecie przyczepy
Obcigzenie przyczepy

Maksymalna dopuszczalna masa
catkowita ciggnietej przyczepy
uzalezniona jest od wersji
samochodu i mocy silnika. Jej
przekraczanie jest zabronione.
Rzeczywiste obcigzenie stanowi
réznice pomiedzy rzeczywistg masg
catkowitg przyczepy a rzeczywistym
obcigzeniem haka holowniczego.

Dopuszczalna masa ciggnietej
przyczepy jest podana w dowodzie
rejestracyjnym samochodu. Jesli nie
okreslono inaczej, dane takie majg
zastosowanie przy pokonywaniu
wzniesien o nachyleniu do 12%.

Podane warto$ci majg zastosowanie
przy pokonywaniu wzniesien o
wskazanym nachyleniu oraz do
wysokosci 1000 m nad poziomem
morza. Moc silnika i zdoInos¢
samochodu do pokonywania
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wzniesieh spadajg wraz ze wzrostem
wysokosci i zwigzanym z tym
obnizeniem gestosci powietrza. Z
tego wzgledu dopuszczalna masa
ciggnietej przyczepy maleje 0 10% na
kazde 1000 m wysokosci nad
poziomem morza. Zmniejszenie
obcigzenia nie jest konieczne w
przypadku jazdy po drogach o
niewielkim nachyleniu (ponizej 8%,
np. autostrady).

Suma rzeczywistej masy catkowite;j
przyczepy i rzeczywistej masy
catkowitej samochodu nie moze
przekroczy¢ dopuszczalnej masy
catkowitej zestawu, ktérg mozna
znalez¢ na tabliczce identyfikacyjnej
D 221.

Pionowe obcigzenie sprzegu
Pionowe obcigzenie sprzegu to
obcigzenie wywierane przez dyszel
przyczepy na hak holowniczy. Mozna
je zmieni¢ przez odpowiednie
przemieszczenie fadunku na
przyczepie.

Warto$¢ maksymalnego
dopuszczalnego obcigzenia haka
holowniczego (75 kg) jest podana na

tabliczce identyfikacyjnej haka oraz w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Nalezy zawsze dgzy¢ do uzyskania
obcigzenia haka réwnego wartosci
maksymalnej, szczegdlnie w
przypadku ciezkich przyczep.
Pionowe obcigzenie sprzegu nigdy
nie powinno by¢ mniejsze niz 25 kg.

Obciagzenie tylnej osi

Przy podtgczonej przyczepie i petnym
obcigzeniu samochodu
dopuszczalne obcigzenie tylnej osi
(patrz tabliczka informacyjna i
dokumenty samochodu) moze zostac
przekroczone o0 90 kg, a
dopuszczalna masa catkowita
samochodu o 75 kg. W przypadku
przekroczenia dopuszczalnego
obcigzenia tylnej osi zastosowanie
ma ograniczenie predkosci do

100 km/h.

Hak holowniczy

Przestroga

Podczas jazdy bez przyczepy hak
holowniczy powinien by¢ zdjety.

Przechowywanie haka
holowniczego

W celu otwarcia ostony podnies¢
wyktadzing. Podnies¢, przekrecic i
pociggnac¢ pierscien.
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Torba zawierajgca hak holowniczy
jest przytwierdzona do nadwozia
gumowym paskiem.

Przy zaktadaniu haka uwazac¢, aby

jego obrotowy uchwyt byt skierowany
ku gorze.

Montaz haka holowniczego
Chwyci¢ pokrywke w zderzaku i wyjgé
ja, odciggajac do tytu pod niewielkim
katem.

(&= g )
.

~
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Odblokowac i ztozy¢ gniazdo. Wyjac
zaslepke otworu do mocowania haka
i schowac ja.

Sprawdzanie poprawnos$ci
przygotowania haka holowniczego

m Czerwone oznaczenie na pokretle
musi by¢ ustawione przy biatym
oznaczeniu na haku holowniczym.

m Odlegtos¢ miedzy pokrettem a
hakiem holowniczym musi wynosi¢
ok. 6 milimetrow.

m Kluczyk musi znajdowac sie w
potozeniu @ (1).

Jesli tak nie jest, hak nalezy

ponownie przygotowac¢ do montazu:

m Odblokowac hak holowniczy,
obracajac kluczyk w potozenie

).
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® Wysungc pokretto i obrdcic je do
oporu w prawo.

Umieszczanie haka holowniczego w
obsadzie

=2
i

Odpowiednio przygotowany hak
wsung¢ w obsade i mocno docisngé
w gore, az do zablokowania, co
zostanie zasygnalizowane
charakterystycznym odgtosem.
Pokretto samoczynnie powrdci do
potozenia wyjsciowego (pomiedzy
nim a hakiem nie bedzie szczeliny).

A\ Ostrzezenie

Nie dotykac pokretta podczas
umieszczania haka holowniczego
w obsadzie.

Zablokowac¢ hak holowniczy,
obracajgc kluczyk w potozenie @ (2).
Wyja¢ kluczyk i zamkng¢ zaslepke.

Ucho do mocowania linki
asekuracyjnej

Podtaczy¢ linke asekuracyjng do
ucha.

Sprawdzanie poprawnosci

zamocowania haka holowniczego

m Zielone oznaczenie na pokretle
musi by¢ ustawione przy biatym
oznaczeniu na haku holowniczym.

= Miedzy pokrettem a hakiem nie
moze by¢ jakiejkolwiek szczeliny.

® Hak musi by¢ poprawnie
zablokowany w obsadzie.

m Kluczyk musi by¢ wyjety (po
uprzednim zablokowaniu haka).

A\ Ostrzezenie

Holowanie jest dopuszczalne
wytgcznie po prawidtowym
zamontowaniu haka




Prowadzenie i uzytkowanie

169

holowniczego. Jesli haka nie
mozna poprawnie zamontowac,
zwrocic sie o pomoc do warsztatu.

Demontaz haka holowniczego

Usung¢ zaslepke, wsungé k|uCZé w
zamek i obréci¢ go w potozenie @ (1),
aby odblokowac¢ hak.

Wysunaé pokretto i obrécic je do
oporu w prawo. Pociggng¢ hak w dét,
aby wyja¢ go z obsady.

Umiescic zaslepke w otworze do
mocowania haka. Roztozy¢ gniazdo.

Zamontowac w zderzaku pokrywke:
nasuna¢ prowadnice pokrywki na
zderzak — najpierw od przodu, a
nastepnie od tylu — i zablokowac
pokrywke. Wykonujac te czynnosé,
nalezy scisng¢ pokrywke i nieco jg
ugiagc.

Uktad poprawiajgcy
stabilnos¢ przyczepy

Jesli uktad wykryje utrate
przyczepnosci kot przyczepy, moc
silnika zostanie zredukowana i
zestaw samochod-przyczepa
zostanie wyhamowany tak, aby
ustabilizowac tor jazdy.

Uktad poprawiajgcy stabilnos¢
przyczepy (TSA) jest funkcjg uktadu
stabilizacji toru jazdy (ESP®P'Us)

o 155.
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Wskazowki ogdlne

Akcesoria i modyfikacje
samochodu

Zaleca sie uzywanie oryginalnych
czesci zamiennych i akcesoridéw, oraz
czesci zatwierdzonych przez
producenta do uzytku w danym
modelu samochodu. Producent
samochodu nie ma mozliwosci
przetestowania i zagwarantowania
jakosci produktow innych firm — nawet
jesli sg one zgodne z odpowiednimi
przepisami i otrzymaty homologacje.
Nie dokonywa¢ zadnych modyfikacji
uktadu elektrycznego, np. wymiany
elektronicznych modutéw sterujacych
(tzw. tuning elektroniczny bgdz
»chiptuning”).

Przestroga

Podczas transportu samochodu
kolejg lub na platformie pojazdu
pomocy drogowej moze dojs¢ do
uszkodzenia fartuchow btotnikéw.

Garazowanie samochodu

Wytaczanie z eksploatacji na
dtuzszy okres czasu

Przed kilkumiesieczng przerwg w
eksploatacji samochodu nalezy
wykonac nastepujgce czynnosci:
® Umy¢ i nawoskowac¢ samochdd.

® Sprawdzi¢ stan zabezpieczenia
antykorozyjnego komory silnika
oraz podwozia.

m Oczyscic i zakonserwowaé
uszczelki gumowe.

® Napetni¢ catkowicie zbiornik
paliwa.

= Wymieni¢ olej silnikowy.

® Opro6znic zbiornik ptynu do
spryskiwaczy szyb i zmywaczy
reflektorow.

® Sprawdzi¢ mrozoodpornos¢ ptynu
chtodzacego.

m Zwigkszyc¢ ciSnienie powietrza w
oponach do wartosci
odpowiadajgcej maksymalnemu
obcigzeniu.



Pielegnacja samochodu 171

m Zaparkowa¢ samochdd w suchym,
dobrze wentylowanym miejscu.
Wybra¢ pierwszy lub wsteczny bieg
albo ustawi¢ dzwignie zmiany
biegow w potozeniu P.
Zabezpieczy¢ samochod przed
mozliwoscig przetoczenia sie.

m Nie zacigga¢ hamulca
postojowego.

m Otworzy¢ pokrywe silnika,
zamkng¢ wszystkie drzwi i
zablokowac¢ zamki.

m QOdtgczy¢ zacisk ujemny
akumulatora od instalacji
elektrycznej samochodu.
Wszystkie uktady przestang
funkcjonowac, np. autoalarm.

Przygotowywanie do
eksploatacji po dlugim przestoju
W ramach przygotowywania
samochodu do eksploatacji po diugim
przestoju nalezy wykonac¢
nastepujgce czynnosci:
m Podigczy¢ zacisk ujemny
akumulatora do instalacji
elektrycznej samochodu.

Uaktywni¢ podzespoty
elektroniczne szyb otwieranych
elektrycznie.

® Sprawdzi¢ ci$nienie powietrza w
oponach.

® Napetni¢ zbiornik ptynu do
spryskiwaczy szyb i zmywaczy
reflektorow.

® Sprawdzi¢ poziom oleju
silnikowego.

® Sprawdzi¢ poziom ptynu
chtodzacego.

m \W razie potrzeby przymocowac
tablice rejestracyjna.

Ztomowanie samochodu

Informacje na temat ztomowania oraz
recyklingu samochodu mozna
znalez¢ na naszej stronie
internetowej. Ztomowanie i recykling
samochodu nalezy powierza¢
wytgcznie autoryzowanym zaktadom
recyklingu.

Samochody napedzane gazem
ziemnym muszg by¢ ztomowane w
zaktadach recyklingu
autoryzowanych do demontazu
pojazdow tego typu.
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Czynnosci kontrolne
Wykonywanie prac

A\ Niebezpieczenstwo

W uktadzie zaptonowym i
obwodach reflektorow
ksenonowych jest obecne bardzo
wysokie napiecie. Dlatego nie
nalezy dotykac tych podzespotow.

A\ Ostrzezenie

Przed przystgpieniem do
wykonywania opisanych ponizej
czynnosci nalezy bezwzglednie
wytgczy¢ zapton.

Wentylator chtodnicy moze sig
wigczy¢, nawet gdy wytgczony jest
zapton.

Korki wlewu oleju silnikowego, ptynu
chtodzacego i ptynu do spryskiwaczy
oraz wskaznik poziomu oleju dla
utatwienia identyfikacji oznaczono
kolorem zoéttym.

Pokrywa silnika

Otwieranie

7 |

—

Pociagna¢ dzwignie zwalniajgcy i
ustawic jg z powrotem w potozeniu
wyjsciowym.
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Nastepnie unies¢ zapadke blokujacg
i otworzy¢ pokrywe.

Wioty powietrza o 137.

Podeprze¢ pokrywe komory silnika
wspornikiem.

Zamykanie

Przed zamknieciem pokrywy wcisng¢
jej wspornik w uchwyt.

Opusci¢ pokrywe tak, aby sie
zatrzasneta. Sprawdzi¢, czy pokrywa
komory silnika zostata zablokowana
we wiasciwym potozeniu.

Olej silnikowy

Aby zapobiec uszkodzeniu silnika,
nalezy regularnie recznie sprawdzac
poziom oleju silnikowego. Nalezy
stosowac wytgcznie oleje o
odpowiednich parametrach.
Zalecane ptyny i srodki smarne

D 217.

Kontrole nalezy przeprowadzac¢ po
zaparkowaniu samochodu na
ptaskim, poziomym podtozu. Ponadto
silnik musi by¢ rozgrzany do
temperatury roboczej i wytgczony od
€O najmniej 5 minut.

Wyciggna¢ wskaznik poziomu oleju,
wytrze¢ go do czysta, wsung¢ go az
do wysokosci ogranicznika na

uchwycie, po czym ponownie
wyciggnac¢ i sprawdzi¢ poziom oleju
silnikowego.

Wskaznik poziomu oleju nalezy
witozy¢ do oporu i przekreci¢ o pot
obrotu.

} .
{ > MAX
IS
55
i

W zaleznosci od typu silnika
stosowane sg rézne rodzaje
wskaznikéw poziomu oleju.
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MAX",

Jesli poziom oleju zblizyt sie do
oznaczenia MIN na wskazniku, dolaé
oleju.

Zaleca sie stosowanie oleju tego
samego producenta i typu, jak olej,
ktory juz znajduje sie w silniku.
Poziom oleju nie moze przekraczac
oznaczenia MAX na wskazniku.

Przestroga

Przestroga

Uzywac tylko ptynow
niskokrzepliwych przeznaczonych
dla tego modelu samochodu.

Nadmierna ilo$¢ oleju musi zostac
spuszczona lub wypompowana.

Poziom ptynu chiodzacego

Przestroga

Pojemnosci & 230.
Zatozyc¢ i dokreci¢ korek wlewu.

Ptyn chtodzgcy silnika

Ptyn chtodzacy zapewnia ochrone
przed zamarzaniem do temperatury
okoto -28 °C. W krajach pétnocnych,
gdzie wystepujg bardzo niskie
temperatury, fabryczny ptyn
chtodzacy zapewnia ochrone przed
zamarzaniem do temperatury okoto
-37 °C.

Zbyt niski poziom ptynu
chtodzacego moze spowodowac
uszkodzenie silnika.

/ )
| /
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Poziom zimnego ptynu chtodzacego
powinien siega¢ powyzej oznaczenia
KALT/COLD. W razie potrzeby dolaé
odpowiednig ilos¢ ptynu.

A\ Ostrzezenie

Przed odkreceniem korka wlewu
nalezy poczekaé, az silnik
ostygnie. Ostroznie odkreci¢
korek, tak aby stopniowo uwolni¢
nagromadzone cisnienie.

Dolac¢ ptynu niskokrzepliwego. W
przypadku braku takiego ptynu dola¢
zwyktej lub destylowanej wody.
Dobrze zamocowac¢ korek wlewu.
Sktad ptynu chtodzacego oraz
przyczyne jego utraty nalezy
sprawdzi¢ / naprawi¢ w warsztacie.

Ptyn do spryskiwaczy

Pojemnik spryskiwaczy wypeic
roztworem czystej wody i srodka do
czyszczenia szyb o wasciwych
proporcjach (Srodek powinien
zawiera¢ czynnik zapobiegajacy
zamarzaniu).

Przestroga

W przypadku niskich temperatur
lub nagtego spadku temperatury
ochrone zapewnia wytgcznie ptyn

0 wystarczajgcym stezeniu
czynnika zapobiegajacego
zamarzaniu.

Hamulce

Pisk towarzyszgcy hamowaniu
oznacza, ze oktadziny hamulcowe sg
zuzyte (majg minimalng grubosc).
Mozliwe jest kontynuowanie jazdy,
jednak nalezy w jak najszybciej
wymieni¢ oktadziny hamulcowe w
warsztacie.

Po zamontowaniu nowych oktadzin
hamulcowych, podczas kilku
pierwszych podrézy nie nalezy
gwattownie hamowag, o ile nie jest to
konieczne.

Plyn hamulcowy

A\ Ostrzezenie

Ptyn hamulcowy jest trujacy i
powoduje korozje. Unikac¢ jego
stycznosci z oczami, skoéra,
tkaninami i powierzchniami
lakierowanymi.
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Poziom ptynu hamulcowego musi
zawieraé sie miedzy oznaczeniami
MIN i MAX.

Przy dolewaniu ptynu hamulcowego
nalezy zadba¢ o zachowanie jego
czystosci, poniewaz jakiekolwiek
zanieczyszczenie ptynu moze
spowodowac awarie uktadu
hamulcowego. Przyczyne ubytku
ptynu hamulcowego usungc w
warsztacie.

Nalezy uzywac wytgcznie
wysokosprawnych ptynéw
hamulcowych przeznaczonych dla
tego modelu samochodu; ptyn
hamulcowy i sprzegtowy o 175.

Akumulator pojazdu

Zamontowany w samochodzie
akumulator jest bezobstugowy, pod
warunkiem ze sposob uzytkowania
umozliwia odpowiednie tadowanie
akumulatora. Jazda na krotkich
dystansach i czeste uruchamianie

silnika moze roztadowa¢ akumulator.

Unikac niepotrzebnego uzywania
odbiornikow energii elektryczne;j.

Zuzytych baterii i akumulatora nie
nalezy wyrzuca¢ wraz z innymi
odpadami domowymi. Wymagane
jest dostarczenie tych odpadéw do
odpowiedniego punktu zbiorki.
Jesli samochdd nie bedzie uzywany
przez ponad cztery tygodnie, moze
doj$¢ do roztadowania jego
akumulatora. Odtgczy¢ zacisk
ujemny akumulatora od instalaciji
elektrycznej samochodu.

Przed przystgpieniem do odtgczania
lub podtaczania przewodow
akumulatora nalezy bezwzglednie
wytgczy¢ zapton.

Zabezpieczenie akumulatora
pojazdu przed roztadowaniem &> 127.

Naklejka ostrzegawcza

0ed

Znaczenie symboli:

m Unikac iskier, otwartego ognia i
palenia tytoniu.

m Zawsze chroni¢ oczy. Wybuchowe

gazy mogg doprowadzi¢ do utraty
wzroku lub obrazen.
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® Przechowywac akumulator
pojazdu w miejscu niedostepnym
dla dzieci.

®m Akumulator pojazdu zawiera kwas
siarkowy, ktory moze spowodowac
utrate wzroku lub powazne
oparzenia.

m Dodatkowe informacje
zamieszczono w Podreczniku
uzytkownika.

m W sgsiedztwie akumulatora
pojazdu mogg wystepowac
wybuchowe gazy.

Odpowietrzanie uktadu
paliwowego silnika
wysokopreznego

W przypadku catkowitego
oproznienia zbiornika paliwa uktad
paliwowy samochodu z silnikiem
wysokopreznym musi zostac
odpowietrzony. Wigczy¢ zapton
trzykrotnie, za kazdym razem na
15 sekund. Nastepnie uruchomi¢
silnik na czas nie diuzszy niz

40 sekund. Po uptywie co najmniej
5 sekund powtorzy¢ te czynnosci.
Jesli nadal nie mozna bedzie
uruchomi¢ silnika, zwréci¢ sie do
warsztatu.

Wymiana piér wycieraczek

Przygotowanie wycieraczek
przedniej szyby do wykonania
czynnosci serwisowych

!

Wytgczy¢ zapton. Nie wyjmowac
kluczyka z wytgcznika zaptonu ani nie
otwiera¢ drzwi kierowcy.

Przed uptywem 4 sekund przesungé
w dot dzwignie wycieraczek i zwolnié¢
ja, gdy tylko wycieraczki znajdg sie w
potozeniu pionowym.
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Pidéra wycieraczek szyby
przedniej

N \

Unies¢ ramie wycieraczki, wcisng¢
dwa znajdujgce sie na nim zaczepy,
po czym odtgczy¢ pidro wycieraczki.

Piéro wycieraczki szyby tylnej

Unie$c¢ ramie wycieraczki. Zdjg¢ pioro
wycieraczki w sposéb pokazany na
rysunku.

Wymiana zaréwek

Wytgczyé zapton i zamkng¢ drzwi lub
wylgczy¢ Swiatta, ktérych zaréwka
wymaga wymiany.

Nowe zarowki nalezy chwytac
wytgcznie za cokot. Nie dotykac
czesci szklanej gotymi rekoma.
Podczas wymiany korzysta¢
wylgcznie z zarébwek tego samego
typu.
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Do wymiany zaréwek przednich
Swiatet zewnetrznych stuzg otwory
we wnekach kot przednich: skrecic¢
kota dla uzyskania dostepu, zwolni¢
zaczep i zdja¢ pokrywe.

Przed przystgpieniem do wymiany
zarowki zamontowanej po prawej
stronie komory silnika odtgczy¢
przewodd powietrzny od filtra
powietrza. W przypadku wymiany
zarowki zamontowanej po lewej
stronie komory silnika odigczy¢
najpierw ztgcze elektryczne od
skrzynki bezpiecznikdw.

Reflektory halogenowe
2

o8

Reflektory takie majg oddzielne
lampy $wiatet drogowych 1 (zaréwki
wewnetrzne) i Swiatet mijania 2
(zarowki zewnetrzne).

Swiatta mijania
1. Uzyskac dostep do zarowki przez
otwor we wnece kota przedniego.

2. Zdjac¢ ostone 2.

3. Obroci¢ oprawke zarowki w lewo,
aby jg odblokowac. Wyciggna¢
oprawke zarowki z reflektora.

- r_’.
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4. Odtagczy¢ zarowke od oprawki i
zamontowac nowg zarowke.

5. Wtozy¢ oprawke zaréwki,
umieszczajgc dwa wystepy w
reflektorze i obracajac oprawke w
prawo, az do zablokowania.

6. Obroéci¢ oprawke do oporu w
prawo.

7. Zamocowac ostone.

8. Zatozy¢ ostone otworu we wnece
kota przedniego.

Swiatla drogowe

1. Uzyskac¢ dostep do zaréwki z
komory silnika.

2. Zdjgc¢ ostone 1.

3. Odtaczy¢ od zarowki ztgcze
elektryczne.

4. Odigczyc¢ zacisk sprezynowy,
naciskajgc go, a nastepnie
odchylajgc w dot.

5. Wyja¢ zaréwke z oprawki
odbtysnika.

6. Podczas mocowania nowej
zardwki wiozy¢ wystepy w
odpowiednie otwory w reflektorze
i zablokowac zaciskiem
sprezynujacym.

7. Podigczy¢ do zarowki ztgcze
elektryczne.

8. Zamocowac ostone.
Swiatta pozycyjne

1. Uzyskac¢ dostep do zaréwki z
komory silnika.

2. Zdjac¢ ostone 1.
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3. Wyjac¢ oprawe zaréwki Swiatet
pozycyjnych z obudowy
reflektora.

4. Wyjac¢ zaréwke z gniazda i
zamocowaé nowg zarowke.

5. Wtozy¢ oprawke zaréwki w
oprawke odbty$nika. Zamocowac
ostone reflektora.

Kierunkowskazy przednie

1. Uzyskac dostep do zarowki przez
otwor we wnece kota przedniego.

2. Zdjac¢ ostone.

. Obroci¢ oprawke zaréwki w lewo,

aby ja odblokowac.

. Lekko wcisnag¢ zaréwke w

gniazdo, obroci¢ w lewo,
wyciggnac, a nastepnie
zamocowac nowg zarowke.

. Wtozy¢ oprawke zarowki w

obudowe i obroci¢ w prawo w celu
zablokowania.

. Zamocowac ostone.
. Zatozy¢ ostone otworu we wnece

kofa przedniego.
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Reflektory ksenonowe

A\ Niebezpieczenstwo

Reflektory ksenonowe sg zasilane
pragdem o bardzo wysokim
napieciu. Dlatego nie nalezy
dotykac tych podzespotéw. We
wlasnym zakresie mozna
wymieniac jedynie zaréwki
kierunkowskazow. Wymiane
wszelkich innych zaréwek nalezy
zlecic¢ warsztatowi.

Kierunkowskazy przednie

1. Uzyskac¢ dostep do zaréwki z
komory silnika.

2. Obroci¢ oprawke zarowki w lewo,
aby ja odblokowac.

3. Lekko wcisng¢ zarowke w
gniazdo, obréci¢ w lewo,
wyciggnac¢, a nastepnie
zamocowacé nowg zarowke.

4. Wiozy¢ oprawke zardwki w
obudowe i obréci¢ w prawo w celu
zablokowania.

Swiatta przeciwmgielne
Wymiane zaréwek przeprowadzi¢ w

warsztacie.

Swiatta tylne

%

&0
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W celu wymiany zaréwek po prawej
stronie zdja¢ pokrywe boczna:
przesung¢ w przod zaczepy
blokujace i zdja¢ pokrywe.

Wyjac¢ zestaw do naprawy opon.

(o=

115

W celu wymiany zaréwki po lewej
stronie wymontowac ostone
przestrzeni bagazowej i zaczepy tej
ostony, a nastepnie zdjg¢ pokrywe
boczna: przesuna¢ w przdd zaczepy
blokujace i zdja¢ pokrywe.

1. Scisngé ztacze elektryczne i
odtaczy¢ je od oprawki zarowki.

2. Odkreci¢ dtonig dwie plastikowe
nakretki od wewnatrz.

3. Wyciagna¢ zespét Swiatta
tylnego.

4. Zwolni¢ uchwyty blokujace i
wyciggng¢ oprawke zarowki.
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5. Lekko wcisng¢ zarowke w
gniazdo, obréci¢ w lewo,
wyciggnag, a nastepnie
zamocowacé nowg zarowke.
Swiatto tylne/$wiatto hamowania
(1)

Kierunkowskaz (2)

Tylne Swiatto przeciwmgielne,
moze wystepowac tylko po jednej
stronie (3)

Swiatto cofania (4)

6. Zablokowac oprawke zarowki w
zespole swiatta tylnego.
Podtaczy¢ ztgcze elektryczne.
Zamocowacé zespot Swiatta
tylnego w nadwoziu i dokreci¢
nakretki. Jesli wymieniona zostata
zaréwka po prawej stronie,
umiesci¢ we wnece zestaw do
naprawy opon. Zamkng¢ pokrywe
boczng. Jesli wymieniona zostata

zarowka po lewej stronie,
zamocowac zaczep ostony
przestrzeni bagazowe;j.

7. Po wymianie zarowki sprawdzic,
czy Swiatta tylne dziatajg
prawidlowo: wigczy¢ zapton,
wcisngé pedat hamulca i wiaczy¢
Swiatta pozycyjne.

Kierunkowskazy boczne

Wymiane zaréwek przeprowadzi¢ w
warsztacie.

Oswietlenia tablicy
rejestracyjnej

'y

i1
4 |

1. Wsung¢ srubokret w obudowe
lampki, a nastepnie przesung¢ go
w bok w celu zwolnienia sprezyny.

2. Wysung¢ obudowe lampy w dét,
uwazajac, aby nie ciagnac¢ za
przewdd.

3. Uniesc¢ klapke i odtgczy¢ ztgcze
elektryczne od oprawki zarowki.
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. Obroci¢ oprawke zaréwki w lewo,
aby ja odblokowac.

. Wyja¢ zaréwke z oprawki i
zamocowaé nowg zarowke.

. Wsuna¢ oprawke zarowki w
obudowe lampy i obrécic w
prawo.

. Podiaczyc¢ ztgcze elektryczne do
oprawki zaréwki.

. Wiozy¢ i zatrzasng¢ obudowe
lampy.

Oswietlenie wnetrza

Oswietlenie wnetrzna z przodu
kabiny, lampki do czytania

1. Odblokowac¢ ostonke, lekko

docisng¢ i wyjac¢ pod katem w dot.

2. Wyjac¢ zaréwke i zamontowac
nowa.

3. Zatlozy¢ ostonke.

Oswietlenie wnetrzna w tyle
kabiny, lampki do czytania
Wymiane zaréwek przeprowadzi¢ w
warsztacie.

Oswietlenie schowka w desce
rozdzielczej, oswietlenie wneki
na nogi

1. Podwazy¢ srubokretem obudowe
lampki.
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2. Lekko nacisng¢ zaréwke w
kierunku zacisku sprezystego i

wyjac ja.
3. Wiozy¢ nowg zaréwke.
4. Zamocowac lampke.

Podswietlenie wskaznikow

Wymiane zaréwek przeprowadzi¢ w
warsztacie.

Instalacja elektryczna

Bezpieczniki

Oznaczenia nowego bezpiecznika
muszag by¢ takie same jak oznaczenia
bezpiecznika wymienianego.

W samochodzie znajdujg sie dwie
skrzynki bezpiecznikéw: jedna za
ostong po lewej stronie przestrzeni
bagazowej, a druga w komorze
silnika, z przodu po lewej stronie.

P
1 H )
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Zapasowe bezpieczniki
przechowywac w skrzynce
bezpiecznikow (wersja B) w
przestrzeni bagazowej. Otworzy¢
pokrywe &> 190.

Przed wymiang bezpiecznika nalezy
wytgczy¢ odpowiedni obwdd oraz
zapton.

Przepalony bezpiecznik mozna
rozpoznac po stopionym drucie
topikowym. Przed instalacjg nowego
bezpiecznika nalezy usungc¢
przyczyne usterki.

Niektore uktady sg chronione przez
kilka bezpiecznikéw.

Pomimo braku danej funkc;ji lub

uktadu odpowiadajacy bezpiecznik
moze by¢ obecny.
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Szczypce utatwiajgce wymiane
matych bezpiecznikéw

W skrzynce bezpiecznikdw w
przestrzeni bagazowej mogg
znajdowac sie szczypce do wymiany

bezpiecznikdw. j

Zatoz szczypce do wymiany
bezpiecznikow na bezpiecznik od
gory lub z boku i wyciggnij
bezpiecznik.
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Skrzynka bezpiecznikéw w
komorze silnika

Wsung¢ w otwér srubokret (do oporu)
i przechyli¢ go na bok. Nastepnie
otworzy¢ i zdjg¢ ostone.

Podczas zaktadania ostony, najpierw
zaczepi€ jg z lewej strony a potem
zamkng¢. Zadbac o to, aby ostona
zatrzasneta sie w styszalny sposob.
Bezpieczniki moga by¢ przypisane do
obwodoéw na dwa rézne sposoby w
zaleznosci od wariantu skrzynki
bezpiecznikdw w przestrzeni
bagazowej, » 190.
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Przypisanie bezpiecznikéw w
potaczeniu ze skrzynkg
bezpiecznikéw wariantu A w
przestrzeni bagazowe;j

Nr Obwod

1 Uktad ABS
2 Uktad ABS

3 Dmuchawa wewnetrzna, klima-
tyzacja sterowana elektronicznie

4 Dmuchawa wewnetrzna, ogrze-
wanie, klimatyzacja

Wentylator chtodnicy
Wentylator chtodnicy
Centralny zamek
Spryskiwacz przedniej szyby,
spryskiwacz tylnej szyby

9 Ogrzewanie szyby tylnej,
podgrzewanie lusterek
zewnetrznych

10 Ztacze systemu diagnostycz-
nego
11 Wskazniki i przyrzady

0 N O O,
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Nr Obwdd

Nr Obwod

12 Interfejs telefonu komoérkowego,
system audio-nawigacyjny,
wys$wietlacz

13 Oswietlenie wnetrza

14 Wycieraczki przedniej szyby

15 Wycieraczki przedniej szyby

16 Sygnat dzwiekowy, uktad ABS,
przetacznik Swiatet hamowania,
klimatyzacja

17 Filtr paliwa w silniku wysoko-
preznym lub klimatyzacja

18 Rozrusznik

19 -

20 Sygnat dzwigkowy

21 Uktady elektroniczne silnika

22 Uktady elektroniczne silnika

23 Poziomowanie reflektorow

24 Pompa paliwa

25 -

26 Uktady elektroniczne silnika

27 Ogrzewanie, klimatyzacja,
czujnik jakosci powietrza

28 -

29 Wspomaganie uktadu kierowni-
czego

30 Uktady elektroniczne silnika
31 Wycieraczka tylnej szyby
32 Przetgcznik Swiatet hamowania

33 Poziomowanie reflektorow, prze-
tacznik swiatet, przetgcznik
sprzegta, wskazniki i przyrzady,
modut drzwi kierowcy

34 Modut sterujgcy w kolumnie
kierownicy

35 System audio-nawigacyjny

36 Zapalniczka, przednie gniazdko
zasilania

Przypisanie bezpiecznikow w
polaczeniu ze skrzynkg
bezpiecznikéw wariantu B w
przestrzeni bagazowej

Nr Obwod

1 Uktad ABS

2 Uktad ABS

3 Dmuchawa wewnetrzna, klima-
tyzacja sterowana elektronicznie

4 Dmuchawa wewnetrzna, ogrze-
wanie, klimatyzacja

5 Wentylator chtodnicy

6 Wentylator chtodnicy

7 Spryskiwacz przedniej szyby
8

9

1

Sygnat dzwiekowy
Zmywacze reflektorow

0 Awaryjne odblokowywanie
centralnego zamka

11 -

12 -

13 Swiatta przeciwmgielne

14 Wycieraczki przedniej szyby
16 Wycieraczki przedniej szyby
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Nr Obwodd

Nr Obwoéd

16 Uktady elektroniczne modutow
sterujgcych, system Open&Start,
ukfad ABS, przetacznik swiatet
hamowania

17 Uktad podgrzewania filtra paliwa
(silnik wysokoprezny)

18 Rozrusznik

19 Uktady elektroniczne skrzyni
biegow

20 Klimatyzacja

21 Uktady elektroniczne silnika

22 Ukiady elektroniczne silnika

23 System adaptacyjnego oswiet-
lenia drogi, poziomowanie reflek-
toréw

24 Pompa paliwa

25 Uktady elektroniczne skrzyni
biegow

26 Uktady elektroniczne silnika

27 Wspomaganie uktadu kierowni-
czego

28 Uktady elektroniczne skrzyni
biegow

29 Uktady elektroniczne skrzyni
biegow

30 Uktady elektroniczne silnika

31 System adaptacyjnego oswiet-
lenia drogi, poziomowanie reflek-
toréw

32 Uktad hamulcowy, klimatyzacja,
przetagcznik sprzegta

33 System adaptacyjnego oswiet-
lenia drogi, poziomowanie reflek-
toréw, przetgcznik Swiatet

34 Modut sterujacy w kolumnie
kierownicy

35 System audio-nawigacyjny

36 Interfejs telefonu komoérkowego,
system audio-nawigacyjny,
wys$wietlacz

Skrzynka bezpiecznikéw w
przestrzeni bagazowej

Skrzynka bezpiecznikow znajduje sie
za ostong. W celu zdjecia ostony
odblokowac¢ zaczepy, przesuwajac je
w przod.

Za ostong nie nalezy przechowywac
zadnych przedmiotéw.

W zaleznosci od rodzaju
zamontowanego w samochodzie
wyposazenia wystepujg dwie rézne
wersje skrzynki bezpiecznikow.
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Wersja A skrzynki
bezpiecznikow

Przed wymiang bezpiecznika nalezy
zdjg¢ z niego kapturek ochronny.

=0

Nr Obwéd

1 Swiatta przeciwmgielne
2 Tylne gniazdko zasilania

3 Gniazdko zasilania w przestrzeni
bagazowej

4 Swiatta cofania

5 Szyby otwierane elektrycznie w
drzwiach tylnych

6 Dmuchawa

Nr Obwod

7 Szyby otwierane elektrycznie w
drzwiach przednich

8 Ogrzewanie lusterek zewnetrz-
nych

Wersja B skrzynki
bezpiecznikow
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Nr Obwod Nr Obwod Nr Obwod
1 Szyby otwierane elektrycznie w 18 Wskazniki i przyrzady, przetacz- 33 System Opend&Start
drzwiach przednich niki 34 -

2 _
Wskazniki i przyrzady

Ogrzewanie, klimatyzacja, klima-
tyzacja sterowana elektronicznie

Poduszki powietrzne

H W

o N O O,

9 -

10 -

11 Ogrzewanie tylnej szyby

12 Wycieraczka tylnej szyby

13 Uktad utatwiajacy parkowanie
14 Ogrzewanie, klimatyzacja

16 -

16 System Open&Start

17 Czujnik deszczu, czujnik jakosci
powietrza, uktad monitorowania
ci$nienia w oponach, lusterko
wewnetrzne

19 -
20 Uktad CDC

21 Ogrzewanie lusterek zewnetrz-
nych

22 -

23 Szyby otwierane elektrycznie w
drzwiach tylnych

24 Zitgcze systemu diagnostycz-
nego
25 -

26 Lusterka zewnetrzne sktadane
elektrycznie

27 Czujnik ultradzwiekowy, autoa-
larm

28 -

29 Zapalniczka, przednie gniazdko
zasilania

30 Tylne gniazdko zasilania
31 -
32 -

35 Tylne gniazdko zasilania

36 Zigcze przyczepy

37 -

38 Centralny zamek, styk 30

39 Podgrzewanie lewego fotela
40 Podgrzewanie prawego fotela
41 -

42 -

43 -

44 —
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Narzedzia
samochodowe

Narzedzia

W celu otwarcia ostony podnies¢
wyktadzine. Podnies¢, przekrecic i
pociggnac¢ pierscien.

Podnosnik znajduje sie wraz z
narzedziami samochodowymi w
torbie przypietej gumowym paskiem
w schowku w podtodze przestrzeni
bagazowej.

W celu zamknigcia ostony wiozyé
zaczepy w jej przedniej krawedzi w
wyciecia i zatrzasngc.

Kota i opony

Stan opon i obreczy két

Na krawezniki nalezy najezdzac
powoli i, w miare mozliwosci, pod
katem prostym. Najezdzanie na ostre
krawezniki moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia opon i obreczy kot.
Podczas parkowania nalezy uwazac,
aby opony nie zostaty docisniete do
kraweznika.

Regularnie sprawdzac stan kot. W
przypadku stwierdzenia uszkodzenia
lub nadmiernego zuzycia opon bgdz
obreczy kot nalezy skorzystac z
pomocy warsztatu.

Opony

Opony o rozmiarze 225/45 R 17
mozna montowac wytacznie w
pojazdach wyposazonych w ukfad
stabilizacji toru jazdy.
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Opony zimowe

Opony zimowe poprawiajg
bezpieczenstwo jazdy, gdy
temperatura spadnie ponizej 7 °C,
dlatego powinno sie je zakladac na
wszystkie kota.

Opony o rozmiarach 195/65 R 15,
195/60 R 16, 205/55 R 16 oraz
225/45 R 17 mogg by¢ uzywane jako
opony zimowe.

Opony o rozmiarze 205/50 R 17
moga by¢ uzywane wytgcznie jako
opony zimowe.

Nie wolno stosowa¢ opon zimowych
o rozmiarach 225/40 R 18",

225/40 ZR 18 oraz 235/35 R 19.

W wersji Zafira OPC opony zimowe
mozna zaktadac¢ wytacznie na
specjalne obrecze kot ze stopéw
lekkich dopuszczone do uzytku przez
firme Opel.

Opony zimowe typu run-flat (RFT)
mozna zaktada¢ wytacznie na
obrecze kot ze stopdéw lekkich
montowane fabrycznie.

Jesli wymagajg tego przepisy
obowigzujgce w danym kraju, w polu
widzenia kierowcy nalezy
przytwierdzi¢ naklejke informujaca o
maksymalnej dozwolonej predkosci
jazdy dla zatozonych opon.

Opony typu run-flat

Opony typu run-flat majg
wzmocnione, samonosne $cianki
boczne umozliwiajace
kontynuowanie jazdy, nawet gdy
dojdzie do utraty cis$nienia.

Opony te mozna stosowac tylko w
pojazdach wyposazonych w uktad
stabilizacji toru jazdy oraz uktad
monitorowania cisnienia w oponach
lub uktad wykrywania spadku
cisnienia w oponach.

Przestroga

Cisnienie w oponach nalezy
sprawdzac regularnie, nawet jesli
zatozone sg opony typu run-flat.

1) Zafira OPC: Dopuszczalne jako opony zimowe bez tancuchow.

W zaleznosci od producenta, opony
typu run-flat mozna rozpoznac¢ na
podstawie oznaczen na boku opony.
Np.
ROF

RunonFlat w przypadku
opon firmy Goodyear lub

SSR = Self Supporting Runflat Tyre
w przypadku opon firmy
Continental

Opony typu run-flat (RFT) mozna
zaktadac¢ wytacznie na obrecze kot ze
stopdéw lekkich montowane
fabrycznie.

Opon typu run-flat nie nalezy
naprawiac przy uzyciu zestawu do
naprawy opon.

Opon typu run-flat nie wolno
uzytkowac z cisnieniem powietrza
zapewniajgcym ekonomiczne
spalanie.

Opon typu run-flat nie wolno uzywac
razem z oponami zwyktymi.

Przed podjeciem decyzji o zatozeniu

na obrecze koét zwyktych opon nalezy
zwroéci¢ uwage na fakt, iz samochod
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nie jest wyposazony w koto
zapasowe ani zestaw do naprawy
opon.

Kontynuowanie jazdy w
przypadku uszkodzenia opony
Spadek cisnienia w oponie jest
sygnalizowany przez uktad
monitorowania cisnienia w oponach
lub uktad wykrywania spadku
cisnienia w oponach.

W przypadku utraty cisnienia w
oponie mozliwa jest dalsza jazda:

m 7 predkoscig do 80 km/h

® na dystansie do 80 km

A\ Ostrzezenie

Prowadzenie samochodu bedzie
utrudnione. Droga hamowania
ulegnie wydtuzeniu.

Styl jazdy i predkos¢ nalezy
dostosowac do tych ograniczen.

Oznakowanie opon
np. 195/65 R 15 91 H

195 = Szeroko$¢ opony w mm

65 = Wskaznik profilu (stosunek
wysokosci przekroju do
szeroko$ci opony w %)

R = Konstrukcja opony: radialna

RF = Typ: run-flat

15 = Srednica kota w calach

91 = Wskaznik no$nosci opony,
np. warto$¢ 91 odpowiada
nosnosci 618 kg

H = Symbol predkosci

Symbol predkosci:

Q = do 160 km/h

S = do 180 km/h

T = do 190 km/h

H = do 210 km/h

V = do 240 km/h

W = do 270 km/h

Cisnienie w oponach

Cisnienie powietrza w oponach
nalezy sprawdzac przynajmniej co
14 dni oraz zawsze przed
wyruszeniem w diuzszg podroz.

Opony muszg by¢ zimne. Nie nalezy
zapomniec¢ o sprawdzeniu ci$nienia w
kole zapasowym. Dotyczy to takze
wersji samochodu z uktadem
monitorowania ci$nienia w oponach.

.

Odkreci¢ kapturki zaworéw za
pomocg klucza znajdujgcego sie za
klapka wlewu paliwa.
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Jesli samochdd jest wyposazony w
uktad monitorowania ci$nienia w
oponach, na zawor nalezy nakreci¢
element posredniczacy.

Cisnienie powietrza w oponach

o 230. Zalecane wartosci ci$nienia
mozna takze znalez¢ na naklejce pod
klapka wlewu paliwa.

Wartosci cisnienia dotyczg opon
nierozgrzanych. Sg one takie same
dla opon letnich i zimowych.

Cisnienie powietrza w kole
zapasowym zawsze powinno
odpowiadac¢ petnemu obcigzeniu
samochodu.

Cisnienie powietrza zapewniajgce
ekonomiczne spalanie pozwala
maksymalnie obnizy¢ zuzycie paliwa.
Zabronione jest napetnianie w ten
sposéb opon typu run-flat.
Niewtasciwe ci$nienie w ogumieniu
wptywa negatywnie na
bezpieczenstwo, zachowanie sie
samochodu na drodze, komfort jazdy
oraz zuzycie paliwa i opon.

Cisnienie powietrza w oponach jest
uzaleznione od roznych czynnikéw.
Aby dowiedziec sie, jaka jest
prawidlowa warto$c¢ cisnienia, nalezy
wykonac ponizsze czynnosci:
1. Ustali¢ o$ napedowsg i typ
nadwozia.

2. Ustali¢ oznaczenie kodowe typu
silnika. Dane techniczne silnika
0 225.

3. Ustali¢ rodzaj opony.

Tabele z zalecanym cisnieniem
powietrza zawierajg wszystkie
mozliwe typy opon > 230.

Informacje o oponach
zatwierdzonych do stosowania w tym
samochodzie zamieszczono w

dotaczonym do niego Swiadectwie
zgodnosci WE lub w innych
krajowych dokumentach
rejestracyjnych.

Kierowca jest odpowiedzialny za
utrzymywanie prawidtowego
cisnienia powietrza w oponach.

A\ Ostrzezenie

Zbyt niskie cisnienie moze
prowadzi¢ do nadmiernego
nagrzewania sie opony i jej
wewnetrznego uszkodzenia
skutkujgcego odklejeniem sie
bieznika lub nawet rozerwaniem
opony przy duzych predkosciach
jazdy.

Uktad monitorowania
ci$nienia w oponach

Uktad monitorowania cisnienia w
oponach stale kontroluje cisnienie
powietrza we wszystkich czterech
kotach po przekroczeniu okreslonej
predkosci jazdy.
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Aby uktad dziatat prawidtowo,
wszystkie kota muszg by¢
wyposazone w czujnik ci$nienia, a
cisnienie we wszystkich oponach
musi by¢ zgodne z zaleceniami.

Gdy wykryte zostanie niskie cisnienie
powietrza w oponie, zapali sie (). Jesli
zapali sie (), nalezy jak najszybciej
zatrzymac pojazd i napompowac kota
do ci$nienia zalecanego w niniejszym
podreczniku. Cisnienie powietrza w
oponach 5 230.

Po napompowaniu opon do
odpowiedniego poziomu ci$nienia
lampka (! moze pozostac zapalona.
Zmiana ci$nienia zostanie wykryta
podczas jazdy.

Uwaga

W krajach, w ktérych przepisy

wymagajg uktadu monitorowania

cisnienia w oponach, uzywanie kot

bez czujnikdéw cisnienia spowoduje

uniewaznienie homologacji pojazdu.
Biezgce wartosci cisnienia mogg by¢
wys$wietlane na wyswietlaczu
informacyjnym (Info-Display) & 119.

Komunikaty pokazywane na
wys$wietlaczu — cinienie powietrza w
oponach o 114,

Lampka kontrolna (1 5> 100.

Przed regulacjg cisnienia w oponie
nalezy wytgczy¢ zapton.

Lampka kontrolna (1) moze zapali¢ sie
przy niskiej temperaturze otoczenia
przy pierwszym uruchomieniu
pojazdu i zgasnag¢ podczas jazdy.
Moze by¢ to wczesne ostrzezenie
informujgce o spadku cisnienia w
oponach i potrzebie dopompowania
ich do prawidtowego cisnienia.

Koto zapasowe i dojazdowe koto
zapasowe hie sg wyposazone w
czujniki ci$nienia. Dla tych kot uktad
monitorowania ci$nienia w oponach
jest wytaczony i $wieci sie lampka ().
Opony zimowe i dodatkowe kota
muszg zosta¢ wyposazone w
czujniki, w przeciwnym razie uktad nie
bedzie dziataé, a lampka () bedzie
migac przez jedng minute, po czym
bedzie $wieci¢ swiattem ciggtym,
sygnalizujgc usterke.

Zastosowanie dostepnego w handlu
szczeliwa wypetniajgcego przebitg
opong moze wptyng¢ negatywnie na
funkcjonowanie uktadu. Zaleca sie
stosowanie rozwigzan
dopuszczonych przez producenta.

Sygnatly emitowane przez
zewnetrzne urzgdzenia radiowe o
duzej mocy moga zaktécac prace
uktadu monitorowania cisnienia w
oponach.

Niedopasowane obrecze mogg
pogarszac jakos¢ transmisji sygnatu
radiowego przekazywanego przez
czujniki uktadu monitorowania
cisnienia w oponach.

Przy kazdej wymianie opon trzeba
wymontowaé czujniki uktadu
monitorowania cisnienia w oponach i
wykonac ich obstuge techniczng. W
przypadku czujnikéw przykrecanych
nalezy wymieni¢ rdzeh zaworu i
pierscien uszczelniajacy, a w
przypadku czujnikdw przypinanych
nalezy wymieni¢ kompletny gumowy
zawor.
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Funkcja automatycznej
kalibraciji

Po zmianie két samochod powinien
pozosta¢ na postoju przez okoto

20 minut, aby ukfad zaczat
prawidtowo reagowac na nowe dane.
Podczas jazdy proces kalibracji trwa
do 10 minut, jesli predko$¢ jazdy
przekracza 25 km/h. Na wyswietlaczu
informacyjnym moze by¢
wys$wietlane wskazanie ,----" lub
wartosci cisnienia moga byé
zamienione miejscami.

Jesli podczas procesu kalibraciji
wystgpig problemy, lampka () bedzie
migac¢, po czym zacznie $wiecic¢
Swiattem ciggtym.

Zaleznos$¢ od temperatury

W zimnych oponach cisnienie maleje,
a w rozgrzanych rosnie. Podczas
jazdy temperatura opon i cisnienie w
oponach zwiekszajg sie.
Wyswietlane wartosci pokazujg
biezgce cisnienie powietrza w
oponach. Z tego wzgledu cisnienia
powinno sie sprawdzac, gdy opony
sg zimne.

Inicjalizacja uktadu

a2 -
o

Po wymianie kota lub wyregulowaniu
cisnienia w oponie konieczne jest
przeprowadzenie inicjalizacji uktadu:
napompowac zimne opony do
zalecanego poziomu ci$nienia
podanego na naklejce z informacjami
o oponach lub w niniejszej instrukcji
obstugi © 230. Nastepnie wtgczy¢
zapton i nacisng¢ i przytrzymac przez
okoto 4 sekundy przycisk DDS.
Lampka () zamiga trzy razy.

Jesli réznica cisnienia w oponach
miedzy lewym a prawym kotem na tej
samej osi jest wieksza niz 30 kPa,
przy pierwszym ruszeniu z miejsca po

wykonaniu inicjalizacji zostanie
wys$wietlone wskazanie informujgce o
usterce uktadu monitorowania
cisnienia w oponach. Wyregulowac
cisnienie w oponach i powtdrnie
wykonac inicjalizacje.

Uwaga

Po zmianie cisnienia w oponach
nalezy przeprowadzic¢ inicjalizacje
ukfadu, w przeciwnym razie nie
bedzie on generowat prawidtowych
ostrzezen.

Gtebokos¢ bieznika
Gtebokosc¢ bieznika nalezy
sprawdzac regularnie.

Ze wzgledow bezpieczenstwa opony
powinny zosta¢ wymienione na nowe,
gdy gtebokos¢ bieznika zmniejszy sie
do 2-3 mm (4 mm w przypadku opon
zimowych).
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Dopuszczalna przez przepisy
minimalna gtebokos¢ bieznika

(1,6 mm) zostaje osiggnieta, gdy
widoczny jest jeden ze wskaznikéw
zuzycia opony (TWI). Ich
umiejscowienie wskazujg strzatki na
boku opony.

Jesli opony przednie zuzywaija sie
bardziej niz tylne, nalezy je co pewien
czas zamieni¢ miejscami.

Opony starzejg sie nawet gdy nie sg
uzywane. Dlatego zaleca sie
wymieniac je co 6 lat.

Zmiana rozmiaru opony i
kota

Jesli na obrecze kot zostang
zatozone opony o rozmiarze innym
niz w przypadku opon montowanych
fabrycznie, moze zajs¢ koniecznos¢
przeprogramowania
predkosciomierza elektronicznego i
dokonania kilku innych modyfikacji
samochodu.

Po zatozeniu opon o innym rozmiarze
nalezy takze zastgpic¢ naklejke
zawierajgca wartosci cisnienia
odpowiednig inng nalepka.

A\ Ostrzezenie

Ostony ozdobne

Nalezy uzywac oston ozdobnych i
opon dopuszczonych do uzytku przez
producenta i spetniajgcych wszystkie
wymagania dotyczace konkretnej
kombinacji obreczy kot i opon.

W przypadku uzywania oston
ozdobnych i opon niezatwierdzonych
przez producenta, opony nie mogg
mie¢ pogrubionych krawedzi
ochronnych.

Ostony ozdobne kot nie mogg
pogarszac¢ skutecznosci chtodzenia
hamulcow.

Przed zatozeniem tancuchéw na kota
nalezy zdjg¢ ostony ozdobne.

Zamontowanie nieodpowiednich
opon i obreczy kot moze by¢
przyczyng wypadku, jak rowniez
uniewaznienia homologac;ji typu
pojazdu.

A\ Ostrzezenie

Uzywanie nieodpowiednich oston
ozdobnych i opon moze prowadzic¢
do nagtego spadku cisnienia w
oponie i wypadku.
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tancuchy na kota

tancuchy mozna zaktadac¢ tylko na
kota przednie.

Dopuszczalne jest stosowanie
fancuchow o drobnych ogniwach,
ktore tgcznie z zamknigciem nie
odstajg wiecej niz 10 mm ponad
bieznik i po bokach opony, od strony
wewnetrznej.

A\ Ostrzezenie

Uszkodzenie tancuchéw moze
doprowadzi¢ do rozerwania
opony.

tancuchy wolno zaktada¢ na kota z
oponami o rozmiarach 195/65 R 15,
195/60 R 16, 205/55 R16,

205/50 R 17 oraz 225/45 R17.

tancuchow nie wolno zaktada¢ na
kota z oponami o rozmiarach
225/40 R 18, 225/40 ZR 18 oraz
235/35 R 19.

Zabronione jest zaktadanie
tancuchoéw na dojazdowe koto
zapasowe.

Zestaw do naprawy opon

Drobne uszkodzenia bieznika mozna
naprawi¢ za pomoca zestawu do
naprawy opon.

Nie usuwac ciat obcych z opon.

Przy uzyciu zestawu do naprawy
opon nie mozna naprawiac
uszkodzen o wielkosci powyzej

4 mm ani uszkodzen znajdujacych sie
w poblizu obreczy kota.

A\ Ostrzezenie

Nie przekraczac¢ predkosci
80 km/h.

Nie uzywac naprawionej opony
przez dtuzszy czas.
Sterownos¢ i wlasciwosci jezdne

samochodu moga ulec
pogorszeniu.

Postepowanie w przypadku przebicia
opony:

Zaciggna¢ hamulec postojowy i
wybraé 1. lub wsteczny bieg albo
ustawic¢ dzwignig zmiany biegow w
potozeniu P.
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Zestaw do naprawy opon znajduje sie
w schowku w przestrzeni bagazowe;j.

W celu zdjecia ostony odblokowaé
zaczepy, przesuwajac je w przod.

1. Wyjac¢ ze schowka pojemnik ze
szczeliwem i wspornik z wezem.

2. Odfaczy¢ waz od wspornika i
przykreci¢ do pojemnika ze
szczeliwem.

3. Umiesci¢ pojemnik ze szczeliwem
na wsporniku. Uwazac, aby
pojemnik si¢ nie przewrocit.

4. Odkreci¢ z uszkodzonej opony
kapturek ochronny zaworu.

5. Nakreci¢ na zawor koncéwke
weza gumowego do pompowania
opony.
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6. Przykreci¢ waz do koncowki
sprezarki.

7. Otworzy¢ ostone ztgczy
elektrycznych po lewej stronie i
wyciggnac wtyk.

8.

10.

Otworzy¢ tylne gniazdko
zasilajace i podtgczy¢ do niego
wtyczke zestawu do naprawy
opon.

W celu unikniecia roztadowania
akumulatora, zaleca sie
utrzymywac prace silnika.

@0, ’
A\

. Wiaczy¢ sprezarke, naciskajac

wytgcznik. Opona zostanie
wypetniona szczeliwem.

W trakcie oprozniania pojemnika
ze szczeliwem (ok. 30 sekund)
manometr sprezarki moze
pokazywac cisnienie do 6 baréw.
Nastepnie cisnienie zacznie
opadac.

11.

12.

Po wttoczeniu catosci szczeliwa
do opony rozpocznie sie jej
pompowanie.

Wiasciwe cisnienie w oponie
powinno zosta¢ osiggniete w
ciggu 10 minut. Cisnienie
powietrza w oponach & 230. Po
osiggnieciu wlasciwego cisnienia
ponownie nacisng¢ wytacznik,
aby wytgczy¢ sprezarke.

Jesli zalecane cisnienie nie
zostanie osiggniete w ciggu

10 minut, odtgczy¢ zestaw do
naprawy opon. Przemiesci¢
samochaod o jeden obroét kota.
Ponownie podtaczy¢ zestaw do
naprawy opon i kontynuowaé
pompowanie przez 10 minut. Jesli
nadal nie mozna osiggna¢
zalecanej wartosci cisnienia,
uszkodzenie opony jest zbyt
powazne. Nalezy skorzysta¢ z
pomocy warsztatu.

Jesli cisnienie jest zbyt wysokie,
nalezy je zmniejszy¢ za pomocg
przycisku =.

Sprezarka nie powinna pracowac
przez czas dtuzszy niz 10 minut.
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13.

14.

15.

16.

Odtgczy¢ wtyczke od gniazdka
zasilajgcego, umiescic jg w
schowku na wtyczke i odtgczy¢
zestaw do naprawy opon.
Wocisng¢ zaczep na uchwycie w
celu wyjecia z niego pojemnika ze
szczeliwem. Nakreci¢ koncowke
weza sprezarki na wylot
pojemnika ze szczeliwem.
Zapobiegnie to wyptywaniu
szczeliwa. Schowac¢ zestaw do
naprawy opon w przestrzeni
bagazowe;.

Za pomoca szmatki wytrze¢
nadmiar szczeliwa.

Z pojemnika ze szczeliwem zdjgc¢
naklejke z oznaczeniem
predkosci maksymalneji przykleic¢
ja w polu widzenia kierowcy.
Natychmiast ruszy¢ z miejsca,
aby szczeliwo zostato
réwnomiernie rozprowadzone w
oponie. Po przejechaniu ok.

10 km (nie pdézniej niz po

10 minutach) zatrzymac sig i
sprawdzi¢ ci$nienie w oponie. W
tym celu nakrecic koncéwke weza

17.

sprezarki bezposrednio na zawor
opony i sprezarki.

Jesli cisnienie w oponie
przekracza 1,3 bara, nalezy
dopompowac koto, aby uzyskac
wiasciwg warto$¢ cisnienia.
Procedure nalezy powtarza¢ az
do stwierdzenia braku ubytkow
cisnienia.

Jesli cisnienie spadto ponizej
1,3 bara, zaprzestac jazdy.
Nalezy skorzysta¢ z pomocy
warsztatu.

Schowaé zestaw do naprawy
opon w przestrzeni bagazowe;.

Uwaga

Poniewaz przy korzystaniu z
naprawionej opony znacznie
pogarszajg sie wtasciwosci jezdne,
nalezy jg jak najszybciej wymienic.
Jesli sprezarka bedzie wydawac
nienaturalne odgtosy lub nagrzeje
sie do wysokiej temperatury, nalezy
ja wytaczyc¢ na co najmniej 30 minut.
Przy cisnieniu 7 baréw otwiera sie
wbudowany zawor bezpieczenstwa.

Uwaga na date przydatnosci
zestawu do uzycia. Po tej dacie
mozliwosci naprawcze zestawu nie
sg gwarantowane. Zwraca¢ uwage
na informacje dotyczace
przechowywania znajdujgce sie na
pojemniku ze szczeliwem.

Zuzyty pojemnik ze szczeliwem
nalezy wymieni¢. Przy utylizacji
pojemnika nalezy przestrzegac¢
obowigzujagcych przepisow.
Sprezarki i szczeliwa mozna uzywac
w temperaturach powyzej ok.

-30 °C.

Dotagczone adaptery mogg by¢
uzywane do pompowania innych
przedmiotow, np. pitek, materacy,
todek itp. Znajduja sie pod
sprezarkg. Aby wyja¢ adapter,
wkreci¢ przewdd elastyczny
powietrza od sprezarki i pociggnac.

Zmiana kota

W zalezno$ci od wersji zamiast w
koto zapasowe samochod moze byc¢
wyposazony w zestaw do naprawy
opon & 200.
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Przed przystgpieniem do zmiany kota
nalezy poczyni¢ nastepujace
przygotowania i zapoznac sig¢ z
ponizszymi wskazéwkami:

m Zaparkowac¢ samochdéd na ptaskim,
twardym i suchym podtozu. Kota
przednie ustawic tak jak do jazdy
na wprost.

® Zaciggnga¢ hamulec postojowy i
wybra¢ 1. lub wsteczny bieg albo
ustawi¢ dzwignie zmiany biegow w
potozeniu P.

m Wyjgc¢ koto zapasowe &> 205.

® Nie zmienia¢ jednoczes$nie wiecej
niz jednego kofa.

® Podnosnika uzywaé wytacznie do
wymiany kota w razie przebicia; nie
stosowac go do sezonowej
wymiany opon zimowych i letnich.

m Jesli podtoze jest migkkie, pod
podnosnik podtozy¢ sztywnag
podkfadke o grubosci do 1 cm.

® Przed podniesieniem pojazdu
nalezy z niego wyjac ciezkie
przedmioty.

® W samochodzie wspartym na
podnosniku nie moze by¢
jakichkolwiek oséb ani zwierzat.

= Nigdy nie wolno ktasc¢ sie pod
uniesionym samochodem.

® Nie uruchamiac silnika w
samochodzie wspartym na
podnosniku.

m Przed wkreceniem $rub kot nalezy
je wyczyscic i pokry¢ ich wezszg
czes¢ cienkg warstwg
powszechnie dostepnego smaru.

1. Zdjac¢ ostone ozdobng kota przy
uzyciu narzedzia specjalnego.
Narzedzia samochodowe &> 193.

W przypadku kot z ostonami
ozdobnymi, przez ktore widac
Sruby: ostony nie trzeba
zdejmowac. Nie nalezy
zdejmowac pierscieni
ustalajgcych ze srub kota.
Obrecze kot ze stopow metali
lekkich: Podwazy¢ Srubokretem i
zdja¢ kapturki $rub kota.
Zabezpieczy¢ obrecz kota,
umieszczajgc pomiedzy nig a
Srubokretem kawatek miekkiej
tkaniny.

2. Precyzyjnie zamocowac klucz
kolejno do kazdej $ruby i
poluzowac jg o pot obrotu.
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3. Upewnic¢ sie, ze podnosnik
znajduje sie w jednym z
prawidtowych punktéw podparcia.

Comm\
N

4. Ustawi¢ podnosnik na wymagang
wysokos¢. Umiesci¢ go
bezposrednio pod punktem
przytozenia podnosnika w taki
sposob, aby nie mogt sie
przesungc.

Podtgczy¢ korbke do prawidtowo
ustawionego podnosnika i
obracac korbka, az koto uniesie
sie z podtoza.

. Wykreci¢ sruby kota.
. Zmieni¢ koto.

. Wkreci¢ sruby kofa.
. Opusci¢ samochdd.

© N O O

9. Precyzyjnie zamocowac klucz
kolejno do kazdej sruby i dokreci¢
ja. Sruby nalezy dokrecac na
krzyz. Moment dokrecania wynosi
110 Nm.

10. Przed zatozeniem ostony
ozdobnej, wyrownac otwor na
zawor z zaworem opony.

Zatozy¢ kapturki srub kota.

11. Schowa¢ wymontowane koto
© 200 i narzedzia samochodowe
© 193.

12. Jak najszybciej skontrolowaé
ci$nienie powietrza w oponie
zamocowanego kota, a takze
moment dokrecania $rub kota.

Uszkodzong opone nalezy wymieni¢
na nowg lub naprawic.

Kolo zapasowe

W przypadku montowania kota
zapasowego innego od pozostatych
kot, koto takie moze by¢
klasyfikowane jako dojazdowe koto
zapasowe i objete odpowiednimi
ograniczeniami predkosci, nawet jesli
nie sg one podane na zadnej
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naklejce. Aby sprawdzi¢ ograniczenie
predkosci dla kota, nalezy zwrécic sie
0 pomoc do warsztatu.

Obrecz kota zapasowego jest
wykonana ze stali.

Korzystanie z kota zapasowego,
ktore jest mniejsze od pozostatych
kot, lub wraz z kotami wyposazonymi
w opony zimowe, niekorzystnie
wplywa na wiasciwosci jezdne
samochodu. Po naprawieniu opony
nalezy niezwtocznie zamontowac
koto standardowe.

Koto zapasowe jest przechowywane
pod podfogg przestrzeni bagazowe;j.

1. Otworzy¢ schowek w przestrzeni
bagazowej > 193.

2. Za pomoca klucza do kot odkrecic

catkowicie $rube z tbem
szesciokgtnym w przestrzeni
bagazowe;.

3. Uniesc¢ ostone kota zapasowego.

4. Zwolni¢ zaczep i opusci¢ na dot
koto zapasowe.

5. Odczepi¢ linke zabezpieczajaca.

6. Catkowicie opusci¢ uchwytiwyjac
koto zapasowe.

7. Zmieni¢ koto.

8. Umiesci¢ wymienione koto w
uchwycie kota zapasowego
zewnetrzng czescig skierowang
ku gorze. W ten sposéb mozna
zamocowac wytgcznie kota o
rozmiarze do 16 cali.

9. Uniesc¢ ostone kota zapasowego i
zaczepi¢ linke zabezpieczajgca.
10. Podnies$¢ ostone kota
zapasowego, az zablokuje sie w
zaczepie. Strona otwarta zaczepu
powinna by¢ ustawiona w
kierunku jazdy.
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11. Za pomocag klucza do kot wkrecic
Srube z tbem szesciokatnym w
przestrzen bagazowg (Srube
nalezy obraca¢ w prawo).

12. Zamknac i zablokowac ostone
schowka.

Dojazdowe koto zapasowe
Zatozenie dojazdowego kota
zapasowego moze zmienic
wiasciwosci jezdne samochodu. Po
naprawieniu opony nalezy
niezwtocznie zamontowac koto
standardowe.

Zatozy¢ mozna tylko jedno
dojazdowe koto zapasowe. Nie
przekracza¢ predkosci 80 km/h.
Przed dojechaniem do zakretu nalezy
zwolni¢. Dojazdowe koto zapasowe
nalezy jak najszybciej zastgpi¢ kotem
standardowym.

Korzystanie z dojazdowego kota
zapasowego na tylnej osi jest
niedozwolone podczas holowania
innego pojazdu. W zwigzku z tym
dojazdowe koto zapasowe nalezy
zamontowac na przedniej osi, a na
tylnej osi zamontowac koto z opong
petnowymiarows.

tancuchy na kota © 200.

Opony o biezniku kierunkowym
Opony o biezniku kierunkowym
nalezy zaktada¢ w taki sposob, aby
kierunek ich toczenia byt zgodny z
kierunkiem wskazywanym przez
symbol. (np. strzatke) znajdujacy sie
na boku opony.

W przypadku opon zatozonych

niezgodnie ze wskazanym

kierunkiem toczenia nalezy

zastosowac sie do nastepujgcych

wytycznych:

® Wiasciwosci jezdne samochodu
moga by¢ pogorszone. Po
naprawieniu opony nalezy
niezwlocznie zamontowac koto
standardowe.

m Szczegolng ostrozno$¢ zachowad
podczas jazdy po mokrych lub
zasniezonych nawierzchniach
drog.
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Uruchamianie silnika
przy uzyciu przewodoéw
rozruchowych

Nie uruchamiac¢ silnika przy uzyciu
urzgdzen do rozruchu awaryjnego.
W razie roztadowania akumulatora
silnik mozna uruchomi¢ za pomocg
przewoddéw rozruchowych i
akumulatora innego samochodu.

A\ Ostrzezenie

Zachowac szczegolng uwage
podczas uruchamiania przy
wykorzystaniu przewodow
rozruchowych. Wszelkie
odstepstwa od ponizszych
instrukcji mogg prowadzic¢ do
obrazen ciata i szkod
spowodowanych eksplozjg
akumulatora lub uszkodzeniem
uktadéw elektrycznych obu
pojazdow.

A\ Ostrzezenie

Unikac¢ stycznosci akumulatora z
oczami, skora, tkaninami i
powierzchniami lakierowanymi.
Elektrolit akumulatorowy zawiera
kwas siarkowy, ktory przy
bezposrednim kontakcie moze
powodowac oparzenia skory oraz
korozje elementoéw samochodu.

m Nie zbliza¢ sie do akumulatora z
otwartym ogniem lub zrédtem
iskier.

® Przy spadku temperatury
zewnetrznej ponizej 0 °C
roztadowany akumulator moze
zamarzng¢. Przed podtgczeniem
przewodéw rozruchowych
rozmrozi¢ akumulator.

m Podczas pracy z akumulatorem
zaktadac okulary i odziez
ochronna.

® Akumulator wspomagajacy musi
miec takie samo napiecie zasilania
(12 V) jak akumulator uzywany w
samochodzie. Jego pojemnos¢

(wyrazona w Ah) nie moze by¢
duzo mniejsza od pojemnosci
akumulatora roztadowanego.
Nalezy korzysta¢ z przewoddw
rozruchowych z izolowanymi
zaciskami, o $rednicy co najmniej
16 mm?2 (25 mm? w przypadku
silnikdbw wysokopreznych).

Nie odtgczac roztadowanego
akumulatora od samochodowej
instalacji elektryczne;.

Wytgczy¢ wszystkie zbedne
odbiorniki pradu.

Nie pochyla¢ sie nad
akumulatorem w trakcie rozruchu.
Nie dopuszczac¢ do zetkniecia sie
zaciskéw przewodow
rozruchowych.

Podczas uruchamiania silnika przy
uzyciu przewoddw rozruchowych
samochody nie powinny sie stykac.
Zaciggna¢ hamulec postojowy,
skrzynie biegdw ustawi¢ w
potozeniu neutralnym,
automatyczng skrzynie biegéw
przestawi¢ w potozenie P.
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Kolejnos¢ podigczania przewodow:

1. Podtgczy¢ jeden koniec
czerwonego przewodu do
bieguna dodatniego akumulatora
wspomagajgcego.

2. Drugi koniec tego przewodu
podtgczy¢ do bieguna dodatniego
roztadowanego akumulatora.

3. Podtaczy¢ jeden koniec czarnego
przewodu do bieguna ujemnego
akumulatora wspomagajacego.

4. Drugi koniec tego przewodu
podtgczy¢ do punktu styku z masg
samochodu, np. do kadtuba
silnika lub do potaczenia
Srubowego ktoregos z elementéw

zawieszenia silnika. Miejsce
podigczenia powinno znajdowac
sie jak najdalej od roztadowanego
akumulatora, co najmniej 60 cm.

Poprowadzi¢ przewody w taki
sposob, aby nie zaczepity sie
przypadkowo o ruchome elementy
silnika.

Uruchamianie silnika:

1. Uruchomi¢ silnik samochodu z
akumulatorem wspomagajgcym.

2. Po 5 minutach uruchomic¢ silnik
drugiego samochodu. Préby
uruchomienia powinny by¢
wykonywane w 1-minutowych
odstepach i trwa¢ nie dtuzej niz
15 sekund.

3. Po uruchomieniu silniki obu
samochoddéw powinny przez ok.
3 minuty pracowac na biegu
jatowym. W tym czasie przewody
powinny pozostac podtgczone.

4. W uruchamianym awaryjnie
samochodzie wigczy¢ dowolne
urzadzenie elektryczne (np.
reflektory lub ogrzewanie szyby
tylnej).

5. Przewody odtgczac doktadnie w
odwrotnej kolejnosci.
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Holowanie
Holowanie samochodu

Wersje z listwg maskujaca:
Podwazy¢ listwe od dotu, po czym
przesunac jg na bok i wyjac.
Wersje z za$lepka: Podwazy¢
za$lepke od dotu i wyjgé ja, ciggnac
w dot.

Ucho holownicze znajduje sie w
skrzynce z narzedziami
samochodowymi &> 193.

Wkreci¢ ucho holownicze, obracajgc
je do oporu, i ustawi¢ w potozeniu
poziomym.

Zaczepi¢ o ucho holownicze ling
holowniczg lub hol sztywny, co jest
preferowanym rozwigzaniem.

Ucho holownicze mozna
wykorzystywac wytgcznie do

holowania, a nie wyciggania pojazdu.

Wigczy¢ zapton, aby odblokowac
kierownice i umozliwi¢ dziatanie
Swiatet hamowania, sygnatu
dzwiekowego i wycieraczek.

System Open&Start o> 30.

Ustawi¢ dzwignie zmiany biegow w
potozeniu neutralnym.

Przestroga

Rusza¢ powoli, unikajac
szarpnieC. Przecigzenie holu
moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia obydwoch
samochodow.

Gdy silnik jest wytaczony, hamowanie
oraz obracanie kierownicg wymagajg
uzycia znacznie wiekszej sity.
Wiaczy¢ recyrkulacje powietrza i
zamkng¢ szyby, aby do wnetrza
pojazdu nie dostawaty sie spaliny
pojazdu holujgcego.

Samochody wyposazone w
przekfadnie automatyczng nalezy
holowa¢ zwrécone przodem do
kierunku jazdy, nie przekraczajgc
predkosci 80 km/h i dystansu

100 km. W innym przypadku lub w
razie uszkodzenia przektadni
przednia 0$ samochodu musi by¢
podniesiona.

Nalezy skorzysta¢ z pomocy serwisu.
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Manualno-automatyczna skrzynia
biegow & 149.

Po zakonczeniu holowania wykrecic¢
ucho holownicze i zatozy¢ zaslepke.

Holowanie innego pojazdu

Podwazy¢ zaslepke od dotu i wyjac
ja, ciagnac w dot.

Ucho holownicze znajduje sie w
skrzynce z narzedziami
samochodowymi &> 193.

Wkreci¢ ucho holownicze, obracajgc
je do oporu, i ustawi¢ w potozeniu
poziomym.

Do holowania samochodu nie wolno
wykorzystywac ucha mocujgcego,
znajdujgcego sie z tytu samochodu,
od spodu.

Zaczepi¢ o ucho holownicze line
holowniczg lub hol sztywny, co jest
preferowanym rozwigzaniem.

Ucho holownicze mozna
wykorzystywaé wytgcznie do

holowania, a nie wyciggania pojazdu.

Przestroga

Rusza¢ powoli, unikajac
szarpnieC. Przecigzenie holu
moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia obydwoch
samochodow.

Po zakonczeniu holowania wykreci¢
ucho holownicze i zatozy¢ zaslepke.
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Pielegnacja wizualna

Pielegnacja nadwozia

Zamki

Zamki sg fabrycznie
zakonserwowane
wysokogatunkowym srodkiem
smarnym. Srodka rozmrazajgcego
uzywac tylko w nagtych przypadkach,
poniewaz usuwa on smar i
negatywnie wptywa na dziatanie
zamkéw. Po uzyciu srodka
rozmrazajgcego nasmarowac zamki
w warsztacie.

Mycie

Lakier nadwozia jest narazony na
dziatanie roznych czynnikow
zewnetrznych. Z tego wzgledu
nadwozie samochodu nalezy
regularnie my¢ i woskowac. W
przypadku korzystania z myjni
automatycznej zaleca sie wybranie
programu mycia z woskowaniem.
Ptasie odchody, martwe owady, slady
zywicy, pytek kwiatowy i podobne
zabrudzenia zmywac¢ mozliwie

szybko, gdyz ich sktad chemiczny
moze powodowaé uszkodzenie
lakieru.

W przypadku korzystania z myjni
samochodowej nalezy postepowac
zgodnie z instrukcjami jej producenta.
Wytaczy¢ wycieraczki przednie;j i
tylnej szyby. Zdjg¢ antene i
zewnetrzne elementy wyposazenia,
takie jak bagazniki dachowe itp.

W przypadku recznego mycia
samochodu pamieta¢ o doktadnym
wyptukaniu wnek kot.

Oczysci¢ obrzeza oraz zagiecia
otwartych drzwi, pokrywy komory
silnika i klapy tylnej, a takze ostoniete
nimi fragmenty karoserii.

Przestroga

Stosowac srodek czyszczacy o
wartosci pH od 4 do 9.

Nie uzywac $rodkow
czyszczacych na gorgcych

powierzchniach.

Zleci¢ warsztatowi nasmarowanie
zawiasow wszystkich drzwi.

Komory silnika nie nalezy czysci¢
przy uzyciu agregatu
wysokoci$nieniowego ani myjki
wysokoci$nieniowe;j.

Po umyciu dokfadnie sptukac i
wytrze¢ nadwozie czystg. Czesto
optukiwang irchg. Do czyszczenia
szyb uzywac innego kawatka irchy,
gdyzpozostatosci Srodkow
konserwujgcych przeniesione na
szyby mogg doprowadzi¢ do
pogorszenia widocznosci.

Plam ze smoty nie wolno usuwaé
jakimikolwiek twardymi
przedmiotami. Zaleca sie uzy¢
specjalnego $rodka w aerozolu.

Swiatta zewnetrzne

Klosze lamp i reflektoréw sg
wykonane z tworzywa sztucznego.
Do mycia lamp nie uzywacé substanc;ji
zragcych, sciernych, szorstkich
Sciereczek ani skrobaczek do szyb.
Unikac czyszczenia ich na sucho.

Polerowanie i woskowanie
Nadwozie samochodu wymaga
regularnego woskowania.
Woskowanie lakieru jest konieczne
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zwtaszcza, gdy sptywajgca po nim
woda nie tworzy drobnych kropelek.
W przeciwnym razie dojdzie do
wyschniecia lakieru.

Polerowanie jest konieczne, tylko jesli
do lakieru przywarty substancje state
lub nastapito jego zmatowienie i
utrata potysku.

Pasta polerska z silikonem tworzy
dodatkowg warstwe ochronng, co
eliminuje koniecznos¢ woskowania.

Nie nalezy woskowac ani polerowac
plastikowych elementéw nadwozia.

Szyby i piéra wycieraczek
Uzywac miekkiej, niestrzepiacej sie
Sciereczki lub kawatka irchy
nawilzonego specjalnym srodkiem do
mycia szyb i srodkiem do usuwania
owadow.

Podczas czyszczenia tylnej szyby od
wewnatrz nalezy jg przecierac
réwnolegle do elementdw grzejnych,
aby unikng¢ uszkodzen.

Do recznego usuwania lodu z szyb
najlepiej nadajg sie dostepne w
handlu skrobaczki o ostrej krawedzi.
Skrobaczke nalezy mocno dociskac

do szyby, aby nie dostawaty sie pod
nig zadne zabrudzenia, mogace
porysowac szybe.

Jesli podczas pracy wycieraczek na
szybie pojawiajg sie smugi, przetrze¢
piora miekkg szmatkg zwilzong
srodkiem do mycia szyb.

Szyberdach

Do czyszczenia nie uzywac
rozpuszczalnikéw ani materiatow
Sciernych, paliw, srodkéw zrgcych
(np. srodkéw do czyszczenia lakieru,
roztworOw zawierajgcych acetonitp.),
substancji kwasowych lub silnie
zasadowych albo $rodkow do
szorowania. Na srodkowg czesé
szyberdachu nie nanosi¢ wosku ani
srodkéw do polerowania.

Kota i opony

Nie uzywac myjki
wysokoci$nieniowe;j.

Do czyszczenia obreczy koét uzyé
odpowiedniego srodka o odczynie
neutralnym.

Obrecze kot sg lakierowane i mozna
je konserwowac tymi samymi
Srodkami, co nadwozie.

Uszkodzenia lakieru

Drobne uszkodzenia lakieru nalezy
usuwac za pomoca lakieru
zaprawkowego, zanim utworzg sie
ogniska korozji. Naprawe
powazniejszych uszkodzen lakieru i
usuniecie korozji nalezy zleci¢
warsztatowi.

Podwozie

Niektdre elementy podwozia sg
fabrycznie zabezpieczane warstwg
PCW, a inne - trwatg powtokg
woskowa.

Po umyciu podwozia sprawdzi¢ stan
woskowej powtoki ochronnej. W razie
potrzeby nanie$¢ nowg warstwe
wosku.

Masy bitumiczno-kauczukowe moga
uszkodzi¢ powtoke ochronng z PCW.
Dlatego przeprowadzenie
konserwacji podwozia zaleca sie
powierzy¢ warsztatowi.
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Przed nastaniem sezonu zimowego i
po jego zakonczeniu nalezy oczyscic
podwozie i zleci¢ sprawdzenie stanu
woskowej powtoki ochronne;j.

Komora silnika

Powierzchnie w komorze silnika
pokryte lakierem takiego samego
koloru jak nadwozie nalezy
pielegnowac¢ w taki sam sposéb jak
inne powierzchnie lakierowane.
Zaleca sie umycie i zakonserwowanie
woskiem komory silnika przed
nadejsciem okresu zimowego oraz po
jego zakonczeniu. Przed umyciem
silnika przykry¢ folig plastikowg
alternator i zbiornik ptynu
hamulcowego.

Podczas mycia silnika przy uzyciu
agregatu wysokoci$nieniowego nie
nalezy kierowa¢ strumienia pary
bezposrednio na elementy uktadu
ABS, klimatyzacji ani paski
napedowe i wspotpracujace z nimi
czesci.

Po umyciu silnika nalezy zleci¢
warsztatowi zabezpieczenie
woskiem wszystkich podzespotéw w
komorze silnika.

Nie uzywac myjki
wysokoci$nieniowe;j.

Uklad zasilania gazem ziemnym
Podczas mycia nie nalezy kierowac¢
strumienia pary ani myjki
wysokocisnieniowej na elementy
instalacji gazowej. W szczegodlnosci
nalezy chroni¢ zbiornik gazu i zawory
cisnieniowe w podwoziu oraz
przegrode w komorze silnika.

Tych czesci nie nalezy czysci¢
$srodkami chemicznymi ani
konserwujgcymi.

Czyszczenie czesci instalacii
gazowej nalezy zleci¢ warsztatowi
autoryzowanemu w zakresie
przeprowadzania przeglgdow
pojazdéw napedzanych gazem CNG.

Hak holowniczy

Haka holowniczego nie nalezy
czy$ci¢ przy uzyciu agregatu
wysokocisnieniowego ani myjki
wysokocisnieniowej.

Pielegnacja wnetrza

Whnetrze samochodu i tapicerka
Whnetrze samochodu, tacznie z
przednig czescig deski rozdzielczej i
elementami jej poszycia, nalezy
czyscic¢ suchg Sciereczka lub
specjalnym srodkiem do czyszczenia
wnetrza.

Tapicerke skorzang czysci¢ z
uzyciem czystej wody i miekkiej
Sciereczki. W przypadku silnego
zabrudzenia uzy¢ $rodka do
czyszczenia skory.

Zestaw wskaznikow i wyswietlacze
powinny by¢ czyszczone tylko
miekka, wilgotng sciereczka. W razie
potrzeby uzyc¢ fagodnego roztworu
wody z mydtem.
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Tapicerke z tkaniny najlepiej czyscic¢
odkurzaczem i szczotkg. Plamy
nalezy usuwac za pomocg srodka do
czyszczenia tapicerki.

Materiaty tekstylne moga nie by¢
odporne na odbarwienia. W
rezultacie moze dojs¢ do widocznych
przebarwien, zwtaszcza w przypadku
jasnej tapicerki. Zmywalne plamy i
odbarwienia nalezy usuwac
natychmiast po zauwazeniu.

Do czyszczenia pasow
bezpieczenstwa nalezy uzyc letniej
wody lub $rodka do czyszczenia
wnetrza.

Przestroga

Niezapiete rzepy w ubraniu mogg
spowodowac¢ uszkodzenie
tapicerki foteli.

To samo dotyczy ubrah z
wszytymi ostrymi elementami, jak
np. zamki btyskawiczne, paski lub
cwieki.

Elementy z tworzywa
sztucznego i gumy

Do czyszczenia elementow z
tworzywa sztucznego i gumy mozna
uzy¢ srodkéw do czyszczenia
nadwozia. W razie potrzeby uzyé
Srodka do czyszczenia wnetrza.
Zabronione jest uzywanie
jakichkolwiek innych substancji
czyszczacych. A zwtaszcza
rozpuszczalnikéw lub benzyny. Nie
uzywaé myjki wysokocisnieniowe;j.
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i i A i A Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja,
SGlesowanle Wskazowki OgO|ne Grenlandia, Wegry, Islandia, Irlandia,
samochodu Izrael, Wtochy, kotwa, Litwa,

Wskazowki ogolne ............c........

Zalecane ptyny, srodki smarne i
CZESCl weeeieaeeeieiee e

Informacje dotyczace
czynnosci serwisowych

W celu zapewnienia ekonomicznej i
bezpiecznej eksploataciji, a takze
utrzymania jak najdtuzej wysokiej
wartosci samochodu, wszelkie
czynnosci zwigzane z jego obstugg
techniczng muszg by¢ wykonywane
w terminach okreslonych przez
producenta.

Szczegdtowy, aktualny
harmonogram przegladow
serwisowych pojazdu jest dostepny w
warsztacie.

Czestotliwos¢ przegladéw
serwisowych w Europie

Przeglad pojazdu jest wymagany co
30 000 km lub co rok (w zaleznosci od
tego, co nastgpi wczesniej).
Europejski harmonogram obowigzuje
w nastepujacych krajach:

Andora, Austria, Belgia, Bosnia i
Hercegowina, Butgaria, Chorwacja,
Cypr, Czechy, Dania, Estonia,

Luksemburg, Macedonia, Malta,
Czarnogora, Holandia, Norwegia,
Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia,
Stowacja, Stowenia, Hiszpania,
Szwecja, Szwajcaria, Wielka
Brytania.

Czestotliwo$¢ przegladéw
serwisowych poza Europg
Przeglad pojazdu jest wymagany co
15 000 km lub co rok (w zaleznosci od
tego, co nastgpi wczesniej).

Ten harmonogram obowigzuje w
krajach niewymienionych na liscie
krajow objetych europejskim
harmonogramem przegladow
serwisowych.

Potwierdzenia

Potwierdzenia przegladu
serwisowego sg umieszczane w
ksigzeczce serwisowej i
gwarancyjnej. Uzupetniane sg dane o
dacie i przebiegu wraz z pieczatkg
stacji serwisowej i podpisem osoby
upowaznione;.
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Nalezy upewniac¢ sie, ze ksigzeczka
serwisowa i gwarancyjna jest
prawidtowo wypetniana, stanowigc
ciggty dowdd serwisowania, ktory jest
wymagany podczas rozpatrywania
zgtoszen gwarancyjnych, a takze
moze by¢ cennym dodatkiem
podczas sprzedazy samochodu.

Samochody o statej
czestotliwosci przegladdw

Gdy nadejdzie termin przegladu
okresowego po wigczeniu zaptonu na
wys$wietlaczu serwisowym na okoto
10 sekund pojawi sie komunikat
InSP. Nalezy wtedy zleci¢
warsztatowi wykonanie
odpowiednich czynnosci
serwisowych w ciggu

jednego tygodnia lub przed
przejechaniem 500 km (w zaleznosci
od tego, co nastgpi wczesniej).

Samochody o zmiennej
czestotliwosci przegladdw
Czestotliwos¢ przegladdw jest
obliczana na podstawie parametrow
wynikajacych z uzytkowania pojazdu.

Jesli pozostato do przejechania mniej
niz 1500 km, po wigczeniu i
wytgczeniu zaptonu wyswietlany jest
napis InSP z wartoscig 1000 km. Jesli
do przejechania pozostato mniej niz
1000 km, komunikat InSP jest
wyswietlany przez kilka sekund.
Nalezy wtedy zleci¢ warsztatowi
wykonanie odpowiednich czynnosci
serwisowych w ciggu

jednego tygodnia lub przed
przejechaniem 500 km (w zaleznosci
od tego, co nastapi wczesniej).
Wyswietlanie przebiegu pozostatego
do kolejnego przegladu:

1. Wytaczy¢ zapton.

2. Krétko nacisnac przycisk
zerowania wskazan licznika
przebiegu dziennego. Spowoduje
to wyswietlenie wskazan licznika.

3. Nacisngc i przytrzymac przycisk
zerowania przez okoto
2 sekundy. Wyswietlony zostanie
napis InSP oraz pozostaty
przebieg.

Zalecane ptyny, srodki
smarne i czesci

Zalecane ptyny i srodki
smarne

Nalezy korzystac¢ wytgcznie z
produktow spetniajgcych wymogi
specyfikacji. Szkody wynikte wskutek
uzywania produktéw niezgodnych z
wymogami specyfikacji nie podlegajg
naprawie w ramach gwarangcji.

A\ Ostrzezenie

Materiaty eksploatacyjne sg
substancjami niebezpiecznymi i
moga by¢ trujgce. Podczas
czynnosci zwigzanych z ich
obstugg nalezy zachowaé
ostroznosé. Przestrzegac
informaciji podanych na
opakowaniach.

Olgj silnikowy

Olej silnikowy jest okreslany jakoscig
oraz lepkoscig. Podczas wyboru oleju
silnikowego nalezy kierowac sie
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przede wszystkim jego jakoscig —
lepkos¢ jest parametrem mniej

waznym. Jakos$¢ oleju zapewnia np.

czystos$¢ podzespotow silnika,
ochrone przed zuzyciem oraz
kontrole nad starzeniem sig oleju, a
klasa lepkosci stanowi informacje o
gestosci oleju w zakresach
temperatur.

Dexos to olej silnikowy najnowszej
klasy, zapewniajgcy optymalng
ochrone silnikom benzynowym i
wysokopreznym. W razie braku
dostepnosci nalezy stosowac inne
oleje silnikowe o jakosci okreslone;j
ponizej. Zalecenia dla silnikow
benzynowych obowigzujg takze dla
silnikow zasilanych sprezonym
gazem ziemnym (CNG), gazem
ptynnym (LPG) lub etanolem (E85).

Wybrac odpowiedni olej silnikowy
uwzgledniajgc jakos¢ i minimalng
temperature otoczenia o> 222.

Uzupelnianie oleju silnikowego

Oleje silnikowe roznych producentow
i typdw mozna ze sobg mieszac, o ile
oba oleje spetniajg wymagane dla
silnika normy odnosnie jakosci i
lepkosci.

Stosowanie oleju klasy zaledwie
ACEA A1/B1 lub A5/B5 jest
wzbronione, poniewaz w dtuzszej
perspektywie w okreslonych
warunkach eksploatacyjnych mogg
one powodowacé uszkodzenie silnika.
Wybrac odpowiedni olej silnikowy
uwzgledniajac jakos$¢ i minimalng
temperature otoczenia o 222.

Dodatki do oleju silnikowego
Stosowanie dodatkéw do oleju
silnikowego moze doprowadzi¢ do
awarii i utraty gwaranciji.

Klasy lepkosci oleju silnikowego
Klasa lepkosci SAE dostarcza
informac;ji o gestosci oleju.

Olej wielosezonowy oznaczany jest
dwoma liczbami np. SAE 5W-30.
Pierwsza liczba, przed literg W,

wskazuje lepkos¢ w niskiej
temperaturze a druga lepkos¢ w
wysokiej temperaturze.

Odpowiednig klase lepkosci nalezy
wybra¢ w zaleznosci od minimalnej
temperatury otoczenia &> 222.

Wszystkie zalecane klasy lepkosci sg
odpowiednie do wysokiej
temperatury otoczenia.

Plyn chtodzacy i ptyn
niskokrzepliwy

Stosowac wytgcznie ptyn chtodzacy o
dtugim okresie uzytkowania (LLC), z
dodatkiem $rodka niskokrzepliwego
oraz bez krzemianow.

Uktad jest fabrycznie napetniony
ptynem chtodzgcym, ktéry zapewnia
doskonatg ochrone przed korozjg
oraz ochrone przed zamarzaniem do
temperatury okoto -28 °C. W krajach
potnocnych, gdzie wystepujg bardzo
niskie temperatury, fabryczny ptyn
chtodzacy zapewnia ochrone przed
zamarzaniem do temperatury okoto
-37 °C. Takie stezenie ptynu nalezy
utrzymywac przez caty rok.
Stosowanie dodatkéw do ptynu
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chtodzgcego, ktére maja stuzy¢ jako
dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne lub chroni¢ przed
niewielkimi nieszczelno$ciami moze
by¢ przyczyng wystgpienia usterek.
Roszczenia gwarancyjne zwigzane z
efektami stosowania dodatkéw do
ptynu chtodzgcego bedg odrzucane.

Pltyn hamulcowy i sprzegtowy
Stosowac wytgcznie ptyn hamulcowy
o wysokich parametrach uzytkowych
zatwierdzony dla danego pojazdu,
skonsultowac¢ sie z warsztatem.

Z czasem ptyn hamulcowy pochtania
wilgo¢ z otoczenia, co ogranicza
wydajnos¢ uktadu hamulcowego. W
zwigzku z tym w okreslonym odstepie
czasu wymagana jest wymiana ptynu
hamulcowego.

Ptyn hamulcowy nalezy
przechowywac w szczelnie
zamknietym zbiorniku (dla unikniecia
pochtaniania wilgoci).

Upewni¢ sie, ze nie doszio do

zanieczyszczenia ptynu
hamulcowego.
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Dane techniczne

Identyfikacja pojazdu .................
Dane pojazdu ...

Identyfikacja pojazdu

Numer identyfikacyjny
pojazdu (VIN)

Numer identyfikacyjny pojazdu jest
wybity na tabliczce znamionowej na
ptycie podiogowej, pod ostong
podtogowa. Jest widoczny po
Sciggnieciu ostony.

W innych wersjach samochodu
numer identyfikacyjny moze by¢
réwniez wybity na desce rozdzielczej
i jest widoczny przez szybe przednia.
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Tabliczka identyfikacyjna

Tabliczka identyfikacyjna znajduje sie
na ramie prawych drzwi przednich.

s

@~ @ D N =

Informacje na tabliczce

identyfikacyjnej:

Producent

Numer homologaciji typu

pojazdu

Numer identyfikacyjny pojazdu

(Vehicle Identification Number)

= Dopuszczalna masa catkowita

pojazdu w kg

Dopuszczalna masa catkowita

zestawu w kg

= Maksymalne dopuszczalne

obcigzenie osi przedniej w kg

= Maksymalne dopuszczalne

obcigzenie osi tylnej w kg

= Dane charakterystyczne dla
danego samochodu lub kraju

@ ~ (<] (S} » w N =
1

taczne obcigzenie osi przedniej i
tylnej nie moze przekroczy¢
dopuszczalnej masy catkowitej
pojazdu. Na przyktad przy
maksymalnym obcigzeniu osi
przedniej obcigzenie osi tylnej moze
by¢ réwne masie catkowitej pojazdu
pomniejszonej o obcigzenie osi
przednie;j.

Dane techniczne samochodu sg
podawane zgodnie z normami Unii
Europejskiej. Producent zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian.
Dane zamieszczone w dowodzie
rejestracyjnym samochodu majg
pierwszenstwo w stosunku do tych z
instrukcji obstugi.

Identyfikacja silnika

Tabele z danymi technicznymi
zawierajg oznaczenie kodowe typu
silnika. Dane techniczne silnika

D 225,

Informacje umozliwiajace
zidentyfikowanie silnika, patrz punkt
dotyczacy mocy silnika w
dotgczonym do niego Swiadectwie
zgodnosci WE lub w innych
krajowych dokumentach
rejestracyjnych.
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Dane pojazdu
Zalecane ptyny i Srodki smarne

Harmonogram przegladéw serwisowych w Europie

Wymagana jakos$¢ oleju silnikowego
Wszystkie kraje europejskie

(Z wyjatkiem Biatorusi, Motdawii, Ros;ji i Turcji) Wylacznie Izrael
Jakosc oleju Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne
silnikowego (w tym zasilane CNG, LPG, (w tym zasilane CNG,
E85) LPG, E85)
dexos 1 - - v -
dexos 2 v v - v

W przypadku, gdy nie jest dostepna jako$c¢ oleju dexos, migdzy kolejnymi wymianami oleju mozna jednorazowo uzy¢ maks.
1 litr oleju silnikowego jakosci ACEA C3.
Klasy lepkosci oleju silnikowego
Wszystkie kraje europejskie i 1zrael
(Z wyjatkiem Biatorusi, Motdawii, Rosji i Turcji)
Temperatura otoczenia Silniki benzynowe i wysokoprezne

Do -25 °C SAE 5W-30 lub SAE 5W-40

Ponizej -25 °C SAE 0W-30 lub SAE 0W-40
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Harmonogram przeglagdéw serwisowych poza Europg

Wymagana jakos¢ oleju silnikowego
Wszystkie kraje pozaeuropejskie

z wyjatkiem lzraela Tylko Biatorus, Moldawia, Rosja i Turcja
Jakos$c oleju Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne  Silniki benzynowe  Silniki wysokoprezne
silnikowego (w tym zasilane CNG, LPG, E85) (w tym zasilane CNG,
LPG, E85)
dexos 1 v - - -
dexos 2 - v v v

W przypadku, gdy nie jest dostepna jakos¢ oleju dexos, mozna uzy¢ oleju o jakosci wyszczegolnionej ponizej:
Wszystkie kraje pozaeuropejskie

z wyjatkiem Izraela Tylko Biatorus, Moldawia, Rosja i Turcja
Jako$c oleju Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne
silnikowego (wtym zasilane CNG, LPG, E85) (w tym zasilane CNG,
LPG, E85)
GM-LL-A-025 v - v -

GM-LL-B-025 - v - v
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Wszystkie kraje pozaeuropejskie

z wyjatkiem Izraela Tylko Biatorus, Motdawia, Rosja i Turcja

Jakosc oleju Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne Silniki benzynowe Silniki wysokoprezne
silnikowego (w tym zasilane CNG, LPG, (w tym zasilane CNG,

E85) LPG, E85)
ACEA A3/B3 v - v -
ACEA A3/B4 v v v v
ACEA C3 v v v v
APl SM v - v -
API SN Resource v - v -
Conserving

Klasy lepkosci oleju silnikowego
Wszystkie kraje pozaeuropejskie (z wyjatkiem lIzraela),
w tym Bialorus, Moldawia, Rosja i Turcja

Temperatura otoczenia Silniki benzynowe i wysokoprezne
Do -25°C SAE 5W-30 lub SAE 5W-40
Ponizej -25 °C SAE 0W-30 lub SAE 0W-40

Do -20 °C SAE 10W-30" lub SAE 10W-40"

1) Dozwolone, jednak zalecane jest uzycie olejow klasy SAE 5W-30 lub SAE 5W-40 o jako$ci dexos.
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Dane techniczne silnika

Oznaczenie handlowe 1.6 CNG 1.8 1.8
Oznaczenie kodowe typu silnika A16XNT A18XEL A18XER
Liczba cylindrow 4 4 4
Pojemnos¢ skokowa [cm?] 1598 1796 1796
Moc silnika [kW] 110 88 103

przy obr./min 5000 5600 6300
Moment obrotowy [Nm] 210 175 175

przy obr./min 2300 - 5000 3800 3800
Rodzaj paliwa Gaz ziemny/benzyna Benzyna Benzyna
Minimalna liczba oktanowa (RON)

zalecana: 95 95 95
dopuszczalna: 98 98 98
dopuszczalna: - 91 91
Zuzycie oleju [I1/1000 km] 0,6 0,6 0,6
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Oznaczenie handlowe 1.7 1.7
Oznaczenie kodowe typu silnika A17DTJ A17DTR
Liczba cylindrow 4 4
Pojemnos¢ skokowa [cm?®] 1686 1686
Moc silnika [kW] 81 92

przy obr./min 3800 4000
Moment obrotowy [Nm] 260 280

przy obr./min 2300 2300

Rodzaj paliwa

Olej napedowy

Olej napedowy

Zuzycie oleju [I1/1000 km]

0,6

0,6
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Osiagi

Silnik A16XNT A18XEL A18XER
Predkos¢ maksymalna? [km/h]

Manualna skrzynia biegow 200 186 197
Manualno-automatyczna skrzynia biegow - 186 197

Automatyczna skrzynia biegow - - -

2)  Podang predko$¢ maksymalng pojazd moze osiagnaé przy masie wiasnej (bez kierowcy) i tadownosci ponad 200 kg. Wyposazenie dodatkowe moze
spowodowac zmniejszenie rzeczywistej predkosci maksymalnej samochodu.

Silnik A17DTJ A17DTR
Predko$¢ maksymalna? [km/h]
Manualna skrzynia biegow 179 189

Manualno-automatyczna skrzynia biegéow - -
Automatyczna skrzynia biegow - -

2)  Podang predkos¢ maksymalng pojazd moze osiagnac przy masie wiasnej (bez kierowcy) i tadownosci ponad 200 kg. Wyposazenie dodatkowe moze
spowodowaé zmniejszenie rzeczywistej predkosci maksymalnej samochodu.
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Masa pojazdu

Masa wtasna pojazdu w wersji podstawowej

Zafira Silnik Manualna skrzynia Manualno- Automatyczna skrzynia
biegbéw automatyczna skrzynia biegéw
biegow

bez klimatyzacji/z klimatyzacjg A16XNT —/1735 —/- —/-

[kd] A18XER, A18XEL 1503/1518 1503/1518 —/-
A17DTJ, A17DTR 1600/1615 —/- —/—

Ciezar dodatkowy

Silnik A16XNT A18XER, A18XEL

Edition/Enjoy [kg] 10 10

Cosmo [kg] 23 23

Sport [kg] - 20

Silnik A17DTJ A17DTR

Edition/Enjoy [kg] 5 5

Cosmo [kq] 16 16

Sport [kq] 13 13
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Ciezkie wyposazenie dodatkowe
Akcesoria Szyberdach Hak holowniczy Zmywacze reflektoréw System adaptacyjnego oswietlenia drogi

Masa [kg] 35 17 3 4
Wymiary pojazdu

Zafira  Zafira OPC
Dlugosé [mm] 4467 4503
Szerokos$c¢ bez lusterek zewnetrznych [mm] 1801 1801
Szerokos¢ z dwoma lusterkami zewnetrznymi [mm] 2025 2025
Wysokos$¢ (bez anteny) [mm] 1635 1635
Wysokos$¢ wersji z dachem panoramicznym (bez anteny) [mm] 1670 1670
Dtugos¢ podtogi przestrzeni bagazowej [mm] 1088 1088
Szerokosc¢ przestrzeni bagazowej [mm] 1071 1071
Wysokos$¢ otworu zatadunkowego przestrzeni bagazowej [mm] 895 895
Rozstaw osi [mm] 2703 2703

Srednica zawracania [m] 11,50 11,85
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Pojemnosci
Olej silnikowy
Silnik A16XNT A18XER, A18XEL A17DTJ A17DTR
wraz z filtrem [I] 4.5 4.5 54 5,4
pomiedzy oznaczeniami MIN i MAX [I] 1,0 1,0 1,0 1,0
Zbiornik paliwa
Pojemnos¢ znamionowa zbiornika benzyny/oleju napedowego [l] 56
Pojemnos$¢ znamionowa zbiornika gazu ziemnego [kg/[l] 21/122
Pojemnos$¢ znamionowa zbiornika benzyny [I] 14
Cisnienie w oponach
Cisnienie zapewniajgce  Cis$nienie zapewniajace =~ Przy petnym obcigzeniu
komfortowg jazde przy ekonomiczne spalanie
obcigzeniu do 3 oséb przy obcigzeniu do 3 oséb
Silnik Opony Przad Tyt Przéd Tyt Przoéd Tyt
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
(psi) (psi) (psi) (psi) (psi) (psi)
A18XEL, 195/65 R 15, 200/2,0 (29) 200/2,0 (29) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 210/2,1 (30) 260/2,6 (38)
A18XER 205/55 R 16,
225/45 R 17
225/40 R 18 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) - - 230/2,3 (33) 280/2,8 (41)
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Cisnienie zapewniajgce  Cis$nienie zapewniajace = Przy pelnym obcigzeniu
komfortowa jazde przy ekonomiczne spalanie

obcigzeniu do 3 oséb przy obcigzeniu do 3 oséb
Silnik Opony Przéd Tyt Przéd Tyt Przéd Tyt
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
(psi) (psi) (psi) (psi) (psi) (psi)
A16XNT 205/55 R 16, 230/2,3 (33) 270/2,7 (39) - - 240/2,4 (35) 310/3,1 (45)
225/45 R 17
205/55 R 16 210/2,1 (30) 250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 260/2,6 (38) 230/2,3 (33) 310/3,1 (45)
A17DTJ, A17DTR 195/60 R 16 260/2,6 (38) 240/2,4 (35) - - 280/2,8 (41) 320/3,2 (46)
205/55 R 16, 240/2,4 (35) 220/2,2 (32) - - 260/2,6 (38) 310/3,1 (45)
225/45 R 17
225/40 R 18 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) - - 270/2,7 (39) 310/3,1 (45)
wszystkie Dojazdowe koto  420/4,2 (61) 420/4,2 (61) - - 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)

zapasowe
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Wymiary montazowe haka holowniczego
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Informacje dotyczace
klienta

Deklaracja zgodnosci

Ten pojazd jest wyposazony w
systemy, ktére nadajg i/lub odbierajg
fale radiowe, podlegajace dyrektywie
1999/5/WE. Systemy te sg zgodne z
zasadniczymi wymaganiami i innymi
stosownymi postanowieniami
dyrektywy 1999/5/WE. Kopie
oryginalnych deklaracji zgodnosci
mozna znalez¢ na naszej stronie
internetowe;.

Rejestracja danych
pojazdu i ich poufno$é

Rejestratory danych o
zdarzeniach

Moduty rejestrujgce dane w

pojezdzie

Wiele podzespotdw elektronicznych

w tym pojezdzie zawiera moduty

rejestrujgce tymczasowo lub trwale

dane techniczne dotyczace stanu
pojazdu, zdarzen i wystepujacych
btedoéw. Powyzsze informacije
techniczne majg na celu
dokumentowanie stanu czesci,
modutéw, systemow oraz srodowiska
pracy:

® Warunkéw eksploataciji
podzespotéw systemow (np.
poziomow napetnienia).

m Komunikatéw informujacych o
stanie pojazdu i jego
poszczegolnych podzespotow (np.
liczba obrotow/predkos¢ obrotowa
kot, zwalnianie, przyspieszenie
boczne).
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® Nieprawidtowosci i usterek w
waznych podzespotach systemow.

m Zachowania pojazdu w
konkretnych sytuacjach na drodze
(np. otwarcie poduszki powietrznej,
dziatanie uktadu stabilizacji toru
jazdy).

® Problemow zwigzanych ze
srodowiskiem pracy (np.
temperatura).

Dane te majg charakter wytacznie

techniczny i pomagajg w

zidentyfikowaniu i skorygowaniu

btedow, a takze w optymalizowaniu
funkcji pojazdu.

Zarejestrowane dane nie umozliwiajg

odtworzenia trasy, jakg przebyt

pojazd.

Jesli pojazd jest serwisowany (np.

naprawy, prace serwisowe, naprawy

gwarancyjne, zapewnianie jakosci),
pracownicy sieci serwisowej (w tym
pracownicy producenta) mogg
odczytaé powyzsze informacje
techniczne z modutéw rejestrujacych
dane dotyczace zdarzen i btedow
przy pomocy specjalnych przyrzadow
diagnostycznych. W razie potrzeby

warsztat wykonujgcy naprawe moze
udzieli¢ bardziej szczegdtowych
informacji. Po usunigciu usterki dane
sg usuwane z modutu rejestrujgcego
btedy lub trwale nadpisywane.

Podczas korzystania z pojazdu moze
mie¢ miejsce sytuacja, w ktorej
powyzsze dane techniczne w
potaczeniu z innymi informacjami
(protokotem powypadkowym,
uszkodzeniami pojazdu, zeznaniami
Swiadkéw itp.) mogg zostac
powigzane z konkretng osobg - w
niektorych przypadkach z pomocg
eksperta.

Dodatkowe funkcje uzgodnione w
umowie z klientem (np. lokalizacja
pojazdu w sytuacjach
nadzwyczajnych) umozliwiajg
przesytanie okreslonych danych
dotyczacych pojazdu.

Identyfikacja drogg
radiowg (RFID)

Technologia zdalnej identyfikacji
droga radiowg A(RFID) jest
wykorzystywana w niektorych
pojazdach do realizacji takich funkcii,
jak monitorowanie cisnienia w
oponach czy zabezpieczenia uktadu
zaptonowego. Wykorzystywana jest
réwniez w potgczeniu z takimi
urzadzeniami, jak nadajniki zdalnego
sterowania do blokowania/
odblokowania drzwi i rozruchu silnika
oraz w wbudowanych w pojazd
nadajnikami do otwierania drzwi
garazowych. Technologia RFID w
pojazdach marki Opel nie
wykorzystuje i nie rejestruje danych
osobowych ani nie tgczy sie z
zadnymi systemami Opel
zawierajgcym takie informacje.
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Wszelkie prawa zastrzezone przez firme ADAM OPEL AG, Riisselsheim, Germany.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej publikacji sq oparte na najnowszych informacjach o produktach dostepnych w momencie druku, zgodnie z datq podang ponizej. Adam Opel AG

zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych, wyposazeniu i konstrukcji samochodéw w stosunku do informacji zawartych w niniejszej instrukgji obstugi, jak
réwniez zmian w samej instrukgji obstugi.

Edycja: styczen 2014, ADAM OPEL AG, Riisselsheim.

Wydrukowano na papierze wybielanym bezchlorowo.
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