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운전자 보조 

전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전) 

기본 기능

전방의 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하여 

전방 충돌 위험이 판단되면 경고문과 경고음 등으로 

운전자에게 알려주고, 충돌하지 않도록 제동을 도와

줍니다.

고속 주행 시에도 좌우 인접 차로 및 전방의 차량을 

인식하여 운전자가 차로변경을 하여도 충돌을 피하

기 어렵다고 판단되면 충돌하지 않도록 제동을 도와

줍니다.(사양 적용 시)

교차로 대향차 대응 기능

교차로에서 방향지시등 스위치를 내리고 좌회전할 

때 맞은편 인접 차로에서 접근하는 차량과의 충돌 위

험이 판단되면 충돌하지 않도록 제동을 도와줍니다.

OJWEV071047

OJWEV071048

교차 차량 대응 기능 

교차로 직진 시 좌우 방향에서 접근하는 차량과의 

충돌 위험이 판단되면 충돌하지 않도록 제동을 도와

줍니다.

추월시 대향차 대응 기능 

[A]: 대항차

차로변경 시 맞은편에서 접근하는 차량과의 충돌 위

험이 판단되면 충돌하지 않도록 조향을 도와줍니다.

OJWEV071049

OJWEV071050
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i  알아두기

FCA는 Forward Collision-Avoidance Assist의 

약자입니다.

인식 센서 

①: 전방 카메라, ②: 전방 레이더

③: 전측방 레이더(사양 적용 시), ④: 후측방 레이더 

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

OJWEV071053

OJWEV071054

측방 접근차 대응 기능 

[A] : 측방 접근차량

차로변경 시 전측방 차량과의 충돌 위험이 판단되면 

충돌하지 않도록 조향을 도와줍니다. 

회피 조향 보조 기능 

•• 운전자 조향 보조(조향력 보조)

	 차로 내 전방의 차량, 보행자 및 자전거 탑승자

와의 충돌 위험이 판단되어 경고가 발생할 경우 

운전자가 충돌을 피하기 위해 스티어링 휠을 조

작하면 조향을 도와줍니다.

•• 회피 조향 보조 

	 차로 내 전방의 보행자 및 자전거 탑승자와의 충

돌 위험이 판단되어 경고가 발생하고 주행 중인 

차로 내에 피할 수 있는 공간이 있을 경우 충돌

을 피할 수 있도록 조향을 도와줍니다.

OJWEV071051

OJWEV071052

OJWEV071055
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 주 의
•• 인식 센서 및 주변부를 임의로 분리하거나 충격

을 가하지 마십시오.

•• 인식 센서를 교체하거나 분리했다가 다시 장착

할 때는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 

전방 충돌방지 보조 점검을 받으십시오.

•• 전방 카메라 렌즈 앞 유리창에 액세서리, 선팅 

필름,스티커 등을 붙이지 마십시오.

•• 전방 카메라에 수분이 유입되지 않도록 주의하

십시오.

•• 빛이 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크

래시 패드 위에 놓지 마십시오. 

•• 앞 유리창 가까이 물건을 놓거나 구조물 등을 장

착하지 마십시오. 공조 장치 작동 시 습기 및 성

에 제거 성능이 떨어져 운전자 보조 시스템이 작

동하지 않을 수 있습니다.

•• 전방 레이더 커버에 액세서리, 번호판 몰딩, 스

티커, 필름 등을 붙이지 마십시오.

•• 전방 레이더와 전방 레이더 커버를 깨끗하게 유

지하십시오. 세차 시에는 전방 레이더 커버를 훼

손하지 않도록 부드러운 천을 사용하십시오. 또

한 전방 레이더에 고압으로 물을 분사하지 마십

시오.

•• 레이더 및 주변부에 충격이 가해지면 계기판에 

경고등 또는 경고문이 뜨지 않더라도 전방 충돌

방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습

니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈를 방문

하여 점검을 받으십시오.

•• 전방 레이더 커버는 반드시 순정부품을 사용해

야 합니다. 임의로 도장이나 도색 처리를 하지 

마십시오.

•• 전측방 레이더, 후측방 레이더 및 주변부에 임의

로 액세서리, 번호판 몰딩, 스티커, 필름 등을 붙

이거나 범퍼 도색을 하지 마십시오.

•• 범퍼를 교체하거나 전측방 레이더, 후측방 레이

더 센서 주변에 페인트 작업 또는 수리를 하면 

전방 충돌방지 보조 성능이 저하될 수 있습니다.

•• 트레일러, 캐리어 또는 기타 장비를 거치한 경우 

전방 충돌방지 보조 성능이 저하되거나 전방 충

돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.

전방 충돌방지 보조 설정 

전방 안전

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 전방 안전을 차례로 선택하십

시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

•• 충돌방지 보조: 충돌 위험 상황에 따라 경고음이 

울리고 스티어링 휠이 진동합니다. 제동 또는 조

향(사양 적용 시)을 도와줍니다.

•• 충돌 경고: 충돌 위험 상황에 따라 경고음이 울

리고 스티어링 휠이 진동합니다. 제동 또는 조향

(사양 적용 시)을 도와주지 않으므로 운전자가 

직접 브레이크 페달 또는 스티어링 휠을 조작해

야 합니다.

•• 끄기: 전방 충돌방지 보조가 꺼지고 계기판에 전

방 안전 경고등( )이 켜집니다. 

전방 충돌방지 보조 설정 상태는 설정 메뉴에서 확

인할 수 있습니다. 전방 충돌방지 보조가 켜진 상태

에서 전방 안전 경고등( )이 계속 켜져 있으면 자

사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십

시오.

OJWEV071183
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경고 시점

전방 충돌방지 보조의 경고 시점을 변경하려면 시동 

'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 차량 → 

운전자 보조 → 경고 시점을 차례로 선택하십시오. 경

고 시점을 보통 또는 느리게로 설정할 수 있습니다.

•• 보통: 일반적인 주행 환경에서 사용하십시오. 경

고가 너무 민감하게 느껴지면 느리게로 변경하

십시오.

•• 느리게: 경고를 좀 더 느리게 알려줍니다.

경고 음량

전방 충돌방지 보조의 경고 음량을 변경하려면 시동 

'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 차량 

→ 운전자 보조 → 경고 음량을 차례로 선택하십시오. 

경고 음량을 크게, 중간, 작게 또는 끄기로 설정할 

수 있습니다.

OJWEV071185

전방 교차 안전 

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 전방 안전 → 전방 교차 안전을 

차례로 선택하십시오. 교차 차량 대응 기능이 켜집

니다.

 경 고

시동을 껐다가 걸면 전방 충돌방지 보조는 자동으

로 켜집니다. 설정 메뉴에서 끄기를 선택해 기능을 

끌 수 있으나, 이 경우 전방 충돌방지 보조의 도움을 

받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

 주 의
•• 충돌 경고를 선택하면 제동 또는 조향(사양 적용 

시) 을 도와주지 않습니다.

•• 전방 안전의 설정은 ‘기본 기능’과 ‘교차로 대향

차 대응 기능’, ‘추월시 대향차 대응 기능’, ‘측방 

접근차 대응 기능’ 및 ‘회피 조향 보조 기능’(사양 

적용 시)을 포함합니다.

•• 전방 안전의 설정을 끄기로 선택하면 전방 교차 

안전을 선택했더라도 교차 차량 대응 기능이 작

동 하지 않습니다.(사양 적용 시)

•• 스티어링 휠 진동 경고는 설정 메뉴에서 켜거나 

끌 수 있습니다.

i  알아두기

차체 자세 제어(ESC) OFF 버튼을 길게 눌러 차

체 자세 제어를 끌 경우, 전방 충돌방지 보조도 

꺼지며 전방 안전 경고등( )이 켜집니다.

OJWEV071184

OJWEV071186
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전방 충돌방지 보조 작동 

기본 기능

기능 경고 및 제어

전방 충돌 방지 보조의 기본 기능은 다음의 동작으

로 경고하고 제어합니다.

•• 전방 충돌 경고

•• 긴급 제동

•• 정차 및 종료

전방 충돌 경고

경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 전방 충돌 

경고를 알립니다. 

전방 충돌 경고는 대상에 따라 다음의 조건에서 작

동합니다.

•• 차량: 자차 속도가 약 10-200 km/h

•• 보행자 및 자전거 탑승자: 자차 속도가 약 10-85 

km/h 

 주 의
•• 경고 시점 및 경고 음량 설정은 전방 충돌방지 

보조의 모든 기능에 적용됩니다.

•• 경고 시점을 보통으로 설정해도 전방 차량이 급

제동하는 경우에는 경고가 느리게 느껴질 수 있

습니다.

•• 낮은 속도로 주행하거나 주변 차량이 적을 경우

에만 경고 시점을 느리게로 설정하십시오.

i  알아두기

•• 시동을 껐다가 걸어도 경고 시점 및 경고 음

량 설정은 유지됩니다.

•• 끄기를 선택해도 전방 충돌방지 보조의 경고

음은 꺼지지 않고 작게로 설정했을 때의 음

량으로 울립니다.

•• 경고 시점을 변경하면 다른 운전자 보조의 

경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 고려

하여 변경하십시오.

OJWEV071001
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정차 및 종료

긴급 제동에 의한 정차 시 계기판 등에 경고문이 표

시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고 

주변 상황을 확인하십시오.

•• 정차는 약 2초 동안 유지되며 이후 제동 제어가 

종료됩니다.

긴급 제동

경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 제동

을 알립니다. 제동 제어가 작동하여 전방의 차량, 보

행자 및 자전거 탑승자와의 충돌을 피할 수 있도록 

도와줍니다.

긴급 제동은 대상과 위험도에 따라 다음의 조건에서 

작동합니다.

•• 차량 (약한 제동): 자차 속도가 약 10-200 km/h 

(6-124 mph)

•• 차량 (강한 제동): 자차 속도가 약 10-85 km/h 

(6-53 mph)

•• 드라이빙 어시스턴스 패키지 2 적용 시에는 운전

자의 차로변경으로도 충돌을 피하기 어렵다고 판

단되면 약 10-100 km/h인 경우에도 작동합니다.

•• 전방 차량 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능

한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.

OJWEV071002 OJWEV071003
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긴급 제동

경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 제동

을 알립니다. 제동 제어가 작동하여 전방 대향차와

의 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

긴급 제동은 다음의 조건에서 작동합니다.

•• 자차 속도: 약 10-30 km/h 

•• 대향차 속도: 약 30-70 km/h

정차 및 종료

긴급 제동에 의한 정차 시 계기판 등에 경고문이 표

시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고, 

주변 상황을 확인하십시오.

•• 정차는 약 2초 동안만 유지되며 이후 제동 제어

는 종료됩니다.

OJWEV071008

OJWEV071003

교차로 대향차 대응 기능

기능 경고 및 제어

교차로 대향차 대응 기능은 다음의 동작으로 경고하

고 제어합니다.

•• 전방 충돌 경고

•• 긴급 제동

•• 정차 및 종료

전방 충돌 경고

경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 전방 충돌 

경고를 알립니다. 

전방 충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

•• 자차 속도: 약 10-30 km/h 

•• 대향차 속도: 약 30-70 km/h 

OJWEV071009
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교차 차량 대응 기능 

기능 경고 및 제어

교차 차량 대응 기능은 다음의 동작으로 경고하고 

제어합니다.

•• 전방 교차 충돌 경고

•• 긴급 제동

•• 정차 및 종료

전방 교차 충돌 경고

경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 전방 교차 

충돌 경고를 알립니다. 

전방 교차 충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

•• 자차 속도: 약 10-30 km/h  

•• 교차 차량 속도: 약 10-60 km/h 

OJWEV071004 OJWEV071005

긴급 제동

경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 제동

을 알립니다. 제동 제어가 작동하여 전방 교차 차량

과의 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

긴급 제동은 다음의 조건에서 작동합니다.

•• 자차 속도: 약 10-30 km/h

•• 교차 차량 속도: 약 10-20 km/h 

정차 및 종료

긴급 제동에 의한 정차 시 계기판 등에 경고문이 표

시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고, 

주변 상황을 확인하십시오.

•• 정차는 약 2초 동안만 유지되며 이후 제동 제어

는 종료됩니다.

 주 의

교차 차량과의 충돌 각도가 일정 각도를 벗어날 경

우 교차 차량 대응 기능의 경고 및 제어가 늦거나 작

동하지 않을 수 있습니다.

OJWEV071003

OJWEV071006OJWEV071007
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추월시 대향차 대응 기능 

기능 경고 및 제어

추월시 대향차 대응 기능은 다음의 동작으로 경고하

고 제어합니다.

•• 전방 충돌 경고

•• 긴급 조향

전방 충돌 경고 

경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 전방 충돌 

경고를 합니다.

전방 충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

•• 자차 속도: 약 40-145 km/h  

•• 대향차 속도: 약 10 km/h 이상

•• 자차와 대향차의 상대 속도: 약 200 km/h 이하

긴급 조향 

경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 조향

을 알립니다. 조향 제어가 작동하여 전방 대향차와

의 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

긴급 조향은 다음의 조건에서 작동합니다.

•• 자차 속도: 약 40-145 km/h 

•• 대향차 속도: 약 10 km/h 이상

•• 자차와 대향차의 상대 속도: 약 200 km/h 이하
OJWEV071009

OJWEV071011
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 경 고

측방 상대차량이 정지되어 있는 경우 작동하지 않

습니다.

회피 조향 보조 기능 

기능 경고 및 제어

회피 조향 보조 기능은 다음의 동작으로 경고하고 

제어합니다.

•• 긴급 조향

긴급 조향 (운전자 조향 보조)

경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 조향

을 알립니다. 전방의 차량, 보행자 및 자전거 탑승자

와 충돌 위험이 있는 경우, 운전자가 충돌을 피하기 

위해 스티어링 휠을 조작하면 조향을 도와줍니다.

긴급 조향은 다음의 조건에서 작동합니다.

•• 자차 속도: 약 40-85 km/h 

측방 접근차 대응 기능 

기능 경고 및 제어

측방 접근차 대응 기능은 다음의 동작으로 경고하고 

제어합니다.

•• 전방 충돌 경고

•• 긴급 조향

전방 충돌 경고

경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 전방 충돌 

경고를 알립니다.

전방 충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

•• 자차 속도: 약 40-145 km/h 

긴급 조향

경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 조향

을 알립니다. 조향 제어가 작동하여 측방 차량과의 

충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

긴급 조향은 다음의 조건에서 작동합니다.

•• 자차 속도: 약 40-145 km/h 측방 차량 속도: 주

행 중

OJWEV071009 OJWEV071010

OJWEV071013 OJWEV071014

OJWEV071011 OJWEV071012
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긴급 조향 (회피 조향 보조)

경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 조향

을 알립니다. 전방의 보행자 및 자전거 탑승자와의 

충돌 위험이 높고 긴급 제동이 작동할 수 있는 속도

를 초과한 경우, 주행 중인 차로에 피할 수 있는 공

간이 있으면 조향 제어가 작동하여 충돌을 피할 수 

있도록 도와줍니다.

긴급 조향은 다음의 조건에서 작동합니다.

•• 자차 속도: 약 65-75 km/h 

 주 의
•• 긴급 조향 이 작동 중일 때 스티어링 휠이 자동

으로 회전할 수 있습니다.

•• 위험 상황이 사라졌다고 판단되면 긴급 조향이 

종료됩니다. 필요에 따라 스티어링 휠을 조작하

십시오. 

•• 회피 조향 보조 기능이 작동 중일 때 스티어링 

휠을 고정하거나 기능이 제어하는 방향과 반대

로 조작할 경우 긴급 조향이 작동하지 않거나 중

지될 수 있습니다.

•• 충돌을 피하기 위해 회피 조향 보조 기능이 조향 

제어를 보조했을 때 다른 도로 이용자(주변 차

량, 보행자 또는 자전거 탑승자 등)와의 충돌이 

예상되면 작동을 중지합니다. 

•• 주행 중인 차로에 피할 수 있는 공간이 부족할 

경우 회피 조향 보조 기능이 작동하지 않을 수 

있습니다.

OJWEV071013 OJWEV071014

i  알아두기

경고 표시는 ‘기본 기능’의 전방 충돌 경고를 참

고하십시오.

 경 고
•• 반드시 안전한 곳에 정차한 후 전방 충돌방지 보

조를 설정하십시오.

•• 전방 충돌방지 보조가 충돌방지 보조 또는 충돌 

경고로 설정된 상태에서 차체 자세 제어(ESC) 

OFF 버튼을 길게 눌러 차체 자세 제어 기능을 

끄면 전방 충돌방지 보조도 함께 꺼집니다(경고

등 켜짐). 이 때 전방 안전 경고등( )이 켜지지

만 고장이 아닙니다. 이 경우 설정 메뉴에서 전

방 충돌방지 보조 기능을 설정할 수 없습니다. 

차체 자세 제어(ESC) OFF 버튼을 눌러 차체 자

세 제어 기능을 다시 켜면 전방 충돌방지 보조도 

이전 상태로 다시 켜집니다.전방 충돌방지 보조

는 모든 상황에서 작동하지는 않으며, 작동하더

라도 충돌을 피하지 못할 수 있습니다. 

•• 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 전방 

충돌방지 보조에만 의존하여 위험하게 주행하

지 말고, 항상 안전거리를 확보하고 안전 운전하

십시오.

•• 절대 사람이나 사물을 대상으로 기능을 시험하

지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 

있습니다.

•• 충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 

밟으면 전방 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 

있습니다.

•• 전방 충돌방지 보조는 주위 상황 및 주행 조건에 

의해 경고를 늦게 하거나 하지 않을 수 있으므로 

위험 상황에 대비하여 항상 주위를 확인하십시오.

•• 전방 충돌방지 보조 작동 시 탑승자 및 차량 내 

물건이 움직여 다칠 수 있으므로 항상 주의를 기

울이고 반드시 전 좌석에서 안전벨트를 착용하

십시오.

•• 다른 시스템의 경고문이 표시되거나 경고음이 

울리는 동안에는 전방 충돌방지 보조의 경고문

이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있

습니다. 
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•• 차량 내부 및 외부 소리로 인해 전방 충돌방지 

보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 

내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기

울이십시오.

•• 도로 조건 및 주위 환경에 따라 기능이 해제 또

는 작동하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있습

니다.

•• 전방 충돌방지 보조에 이상이 있어도 브레이크 

페달 조작에 의한 제동 기능은 정상적으로 작동

합니다.

•• 긴급 제동 중 가속 페달을 과하게 밟거나 스티어

링 휠을 급격하게 조작하면 제동 제어가 해제됩

니다. 

 주 의
•• 전방의 차량, 보행자 및 자전거 탑승자의 상태 

및 주변 환경에 따라 기능이 작동할 수 있는 속

도의 범위가 줄어들 수 있습니다. 또한 속도에 

따라 경고만 하거나 기능이 작동하지 않을 수 있

습니다.

•• 상대 차량의 상태, 주행 방향, 속도 및 주변 환경

에 따라 위험도를 판단하여 특정 조건에서만 작

동합니다.

•• 추월 시 대향차 기능, 측방 접근차 대응 기능 및 

회피 조향 보조 기능은 작동 시 다른 주변 차량

과의 충돌이 예상되면  조향  제어는 하지 않고 

경고만 합니다. 

i  알아두기

•• 충돌 위험으로 판단되는 상황에서 운전자에 

의한 제동력이 부족할 경우 제동력을 추가하

여 도와줄 수 있습니다.

•• 계기판 사양 또는 테마에 따라 계기판에 표

시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

전방 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상

전방 충돌방지 보조에 이상이 있으면 계기판 등에 

경고문이 표시되고 경고등( ) 및 전방 안전 경고등

( )이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸

에서 점검을 받으십시오.

OTM070094



7-14

운전자 보조 

인식 센서 가림

전방 카메라의 렌즈 앞 유리창, 전방 레이더 커버, 범

퍼(사양 적용 시) 또는 센서에 눈, 비 등 이물질이 묻

으면 인식 성능이 저하되어 전방 충돌방지 보조가 일

시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.

이때 계기판 등에 경고문이 표시되고 통합 경고등 

( ) 전방 안전 경고등( )이 켜지지만, 전방 충돌방

지 보조 고장이 아닙니다. 이물질을 제거하면 전방 

충돌방지 보조는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 

깨끗하게 유지하십시오. 

차량 후방 짐칸, 기타 장비(사양 적용 시) 또는 이물

질을 제거해도 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작

동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에

서 점검을 받으십시오.

 경 고
•• 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 

켜지지 않더라도 전방 충돌방지 보조가 정상적

으로 작동하지 않을 수 있습니다.

•• 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차

량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(앞이 막힘 

없이 트인 장소 등) 전방 충돌방지 보조가 정상

적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

OJWEV051095 OTM070095

제한 사항

다음과 같은 경우에는 전방 충돌방지 보조가 정상적

으로 작동하지 않거나 예기치 않은 작동이 발생할 

수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

•• 인식 센서 또는 주변부가 오염되거나 파손될 

경우

•• 전방 카메라 주위 온도가 높거나 낮을 경우

•• 전방 카메라의 렌즈 앞 유리창에 선팅 필름, 발

수 코팅, 이물질(스티커, 벌레 등) 등이 있거나 

유리창이 파손된 경우

•• 앞 유리창에 습기나 성에가 있을 경우

•• 와셔액을 지속해서 분사하거나 와이퍼를 작동

할 경우

•• 눈, 비가 많이 오거나 안개가 짙을 경우

•• 역광으로 전방 카메라의 시야 확보가 어려울 

경우

•• 도로 면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마

주 오는 차량의 불빛이 반사될 경우

•• 크래시 패드 위에 물체를 올려 놓을 경우

•• 다른 차량에 견인될 경우

•• 주변이 너무 밝거나 어두울 경우(야간, 터널 등)

•• 터널 진입 및 출입 시 등 조도 변화가 클 경우

•• 주변이 어두울 때 차량의 전조등이 꺼져 있거

나 밝기가 약할 경우

•• 인식 대상(차량, 보행자 및 자전거 탑승자)의 일

부 형상만 영상에 포함될 경우

•• 전방 차량이 버스, 대형 트럭, 특이한 형태의 짐

을 실은 트럭, 트레일러 차량 등 형상이 특이하

거나 특수 차량인 경우

•• 전방 차량에 후미등이 없거나 후미등의 형상 

또는 장착 위치가 특이할 경우

•• 주변이 어두울 때 전방 차량의 후미등이 꺼져 

있거나 밝기가 약할 경우

•• 전방 차량의 후면부가 작거나 정상적으로 보이

지 않을 경우(전방 차량이 비스듬하게 주행하

는 경우, 차량 옆면이 보이는 경우, 전복되어 있

을 경우 등)

•• 전방 차량의 지상고가 낮거나 높을 경우

•• 인식 대상(차량, 보행자 및 자전거 탑승자)이 갑

자기 끼어들 경우
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•• 전방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼

가 손상되거나 센서 위치가 틀어진 경우

•• 전방 레이더 주위 온도가 높거나 낮은 경우

•• 터널 및 철교 주변을 지날 경우

•• 주변 차량 및 구조물이 적은 광활한 지역을 주행

하는 경우(사막, 초원, 교외 등)

•• 공사구간이나 철로, 기타 금속제 물체가 도로상

에 있는 경우

•• 가드레일, 근접 차량 등 전방 레이더에 반사가 

잘되는 물체가 주변에 있을 경우

•• 전방 자전거가 전방 레이더에 반사가 잘되지 않

는 재질일 경우

•• 전방 차량을 늦게 인식할 경우

•• 전방 차량이 갑자기 장애물에 가려져서 인식하

지 못할 경우

•• 전방 차량이 뒤늦게 차로를 변경하거나 급하게 

속도를 줄일 경우

•• 전방 차량의 각도가 많이 틀어질 경우

•• 전방 차량의 속도가 느리거나 빠를 경우

•• 전방 차량이 충돌을 피하기 위해 자차의 반대 방

향으로 조향할 경우

•• 전방 차량이 있을 때 자차가 저속으로 급하게 차

로를 변경할 경우

•• 전방 차량에 눈이 많이 쌓인 경우

•• 자차가 차로를 이탈하거나 복귀할 경우

•• 자차의 주행이 불안정할 경우

•• 자차 선회 중에 전방 차량을 인식하지 못할 경우

•• 자차가 지속해서 선회하는 경우

•• 전방 차량이 특이한 형상인 경우

•• 전방 차량이 언덕 또는 내리막 길에 있는 경우

•• 전방의 보행자 및 자전거 탑승자의 신체가 가려

지거나 직립하지 않은 경우(눕거나 허리를 굽힌 

경우 등)

•• 전방의 보행자 및 자전거 탑승자의 신체 형태를 

구분하기 어려운 옷 또는 장비를 착용할 경우

위 그림은 인식 센서가 차량, 보행자 및 자전거 탑승

자로 인지 가능한 이미지 예시입니다. 

•• 전방의 보행자 및 자전거 탑승자가 빠른 속도로 

이동할 경우

•• 전방의 보행자 및 자전거 탑승자의 키가 작은 경우

•• 전방의 보행자 및 자전거 탑승자가 불안정하게 

움직이거나 주행 방향에 교차하여 복잡하게 움

직일 경우

•• 다수의 보행자 및 자전거 탑승자가 모여있을 경우

•• 전방의 보행자 및 자전거 탑승자가 주변 환경과 

구분하기 어려운 경우(주변 환경과 유사한 색상

의 옷 또는 유사한 형상 등)

•• 교차로 주변에서 보행자, 자전거 탑승자, 교통 

표지판, 구조물 등을 지날 경우

•• 다음과 같은 장소에서 주행하는 경우

-	 증기, 연기 또는 그림자가 있는 곳

-	 터널 및 철교 주변

-	 주변 차량이나 구조물이 적은 지역(사막, 초

원, 교외 등)

-	 주차장

-	 톨게이트, 공사 구간, 비포장 도로, 부분 포장 

도로, 요철로, 과속 방지 턱 등

-	 도로상에 철로, 기타 금속제 물체가 있는 곳

-	 경사 도로, 곡선 도로 등

-	 가로수 또는 가로등이 있는 곳

-	 나무나 풀이 무성한 좁은 도로

-	 강한 전파 및 전기적 잡음에 의한 간섭이 발

생하는 곳

OADAS044
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•• 차량이 불안정하게 움직이거나 심하게 흔들릴 

경우

•• 타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등으로 

차고가 심하게 변할 경우

교차 차량 대응 기능, 추월시 대향차 대응 기능
측방 접근차 대응 기능, 회피 조향 보조 기능 

•• 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위 온도가 높거

나 낮을 경우

•• 후측방 레이더 주위에 짐칸(트레일러, 캐리어 

등)을 장착할 경우

•• 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위 범퍼 표면이 

눈, 비 및 흙 등에 의해 오염될 경우

•• 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위 범퍼가 외부 

물체(스티커, 자전거 거치대 등)에 의해 가려질 

경우

•• 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위 범퍼에 충격

이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀

어질 경우

•• 차량 또는 기둥 및 벽 등으로 전측방 레이더, 후

측방 레이더 주위가 가려질 경우

•• 고속도로 진출입 램프구간을 주행할 경우

•• 가드레일, 벽 등이 이중으로 되어있는 도로를 주

행할 경우

•• 후방 차량이 매우 근접하여 주행하거나 근접 상

태에서 추월할 경우

•• 상대 차량이 매우 빠른 속도로 추월할 경우

•• 상대 차량을 추월할 경우

•• 옆 차량과 동시에 출발하여 가속할 경우

•• 상대 차량이 옆차로에서 옆옆 차로로 이동하거

나 옆옆 차로에서 옆차로로 이동할 경우

•• 다음과 같은 대상 물체를 인식할 경우

-	 소형 이륜 원동기 또는 자전거

-	 짐이 없는 트레일러 등 평평한 형태의 차량 

-	 버스, 대형 트럭 등 대형 차량

-	 사람, 동물, 쇼핑 카트, 유모차 등 작은 크기

의 이동 물체

-	 스포츠카 등 차체가 낮은 차량

•• 비, 눈, 먼지, 모래, 기름 및 물웅덩이 등 이물질

로 차로가 잘 보이지 않을 경우

•• 젖은 노면이나 차로와 도로의 색상 구분이 충분

치 못할 경우

•• 차로 또는 근처에 차선 외의 흔적이 있거나 차선

과 유사한 표시가 있을 경우

•• 중앙분리대, 가드레일, 소음벽 및 주변 잡목 등 

도로 주변 물체의 그림자가 차로를 덮을 경우

•• 차로 수가 변하거나 차로가 합류하는 구간을 지

날 경우

•• 공사 구간, 전용 차로 등 2개 이상의 차선 표시가 

있을 경우

•• 공사 구간 등 차선이 복잡하거나 일부 구조물 등

으로 차선을 대체하고 있을 경우

•• 지그재그 차선, 횡단보도 마크 및 노면 이정표 

등의 노면 표시가 있을 경우

•• 교차로 등에서 차로가 갑자기 사라지거나 보이

지 않을 경우

•• 차로 폭이 매우 좁거나 넓을 경우

•• 차선 없이 연석만 있을 경우

•• 버스 전용 차로 혹은 버스 전용 차로의 좌/우측 

차로로 주행할 경우

•• 전방 차량과의 거리가 너무 짧거나 전방 차량이 

차선을 가릴 경우
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 경 고
•• 커브 길에서 주행할 경우

	 커브 길에서는 전방에 있는 차량, 보행자 및 자전

거 탑승자를 인식하지 못해 전방 충돌방지 보조

의 성능이 저하되어 경고, 제동 또는 조향(사양 

적용 시)을 도와주지 않을 수 있습니다.

	 커브 길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확

인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이

크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하거나 스티어

링 휠을 조작하십시오.

OJWEV071057 OJWEV071058

OJWEV071056

OJWEV071060 OJWEV071061

OJWEV071059

	 커브 길에서는 다른 차로 또는 차로 밖에 있는 차

량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하여 전방 충

돌방지 보조 작동으로 불필요하게 경고, 제동 또

는 조향(사양 적용 시)을 할 수 있습니다. 주위의 

교통 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오. 
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•• 경사가 있는 길에서 주행할 경우

	 오르막길이나 내리막길에서는 전방에 있는 차

량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하지 못하여 

경고, 제동 또는 조향(사양 적용 시)을 도와주지 

않을 수 있습니다. 

	 또한 선행 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 갑자

기 인식하여 속도가 빠르게 감속할 수 있습니다.

	 오르막길이나 내리막길에서는 전방 도로 상황 

및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시

오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 

조절하거나 스티어링 휠을 조작하십시오. 

OJWEV071062

OJWEV071063

OJWEV071064

•• 차로변경 시 

[A]: 자차, [B]: 차로변경 차량

	 옆 차로의 차량(B)이 자차(A)와 같은 차로로 차

로를 변경할 때 센서의 감지 범위 안으로 들어올 

때까지 차량(B)을 인식하지 못할 수 있습니다. 

갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 

있습니다.항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 

확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브

레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하거나 스

티어링 휠을 조작하십시오. 

OJWEV071065
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[A]: 자차, [B]: 차로변경 차량, [C]: 같은 차로 차량

	 바로 앞에 있는 차량(B)이 옆 차로를 빠져 나갔

을 때 같은 차로에 있는 앞 차량(C)을 인지하지 

못하여 충돌 위험이 있을 수 있습니다.항상 전방 

도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운

전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직

접 속도를 조절하거나 스티어링 휠을 조작하십

시오. 

OJWEV071066

•• 차량 인식

	 전방 차량의 차고가 높거나 적재물이 후면으로 

돌출되어 있다면 위험 상황이 발생할 수 있습니

다.항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하

고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 

페달을 밟아 직접 속도를 조절하거나 스티어링 

휠을 조작하십시오. 

 경 고
•• 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 전방 충

돌방지 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안전성

이 떨어질 수 있습니다.

•• 차량, 보행자 및 자전거 탑승자와 형상 또는 특

성이 유사한 물체를 인식하는 경우 전방 충돌방

지 보조가 작동할 수 있습니다.

•• 보행자 및 자전거 탑승자가 끌거나 미는 카트, 

자전거, 이륜차, 여행가방, 유모차 등은 인식하

지 않습니다. 

•• 강한 전자파에 의해 전방 충돌방지 보조가 순간

적으로 해제될 수 있습니다.

•• 시동 또는 전방 카메라 초기화(재부팅 등) 후에

는 약 15초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습

니다.

OJWEV071067
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차로 이탈방지 보조 (LKA) 

일정 속도 이상으로 주행 중 전방의 차선(도로 경계 

포함)을 인식하여 방향지시등을 켜지 않고 차로를 이

탈할 때 경고하거나, 차로 이탈이 감지되었을 때 차

로를 이탈하지 않도록 조향을 도와줍니다.

i  알아두기

LKA는 Lane Keeping Assist 의 약자입니다.

인식 센서 

①: 전방 카메라

전방의 차선(도로 경계 포함)을 인식하기 위해 전방 

카메라를 인식 센서로 사용합니다. 

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

 주 의

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 ‘전방 충돌

방지 보조 (FCA)’의 주의 사항을 참고하십시오.

OJWEV071053

차로 이탈방지 보조 설정

차로 안전

시동‘ON’상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 차로 안전을 차례로 선택하십

시오. 각 기능의 사용 여부를 선택하실 수 있습니다.

•• 이탈방지 보조: 차로 이탈이 감지될 경우 차로를 

이탈하지 않도록 조향을 도와줍니다. 

•• 이탈 경고: 차로를 이탈할 경우 설정에 따라 경

고음이 울리거나 스티어링 휠이 진동 합니다.  

조향을 도와주지 않으므로 운전자가 직접 스티

어링 휠을 조작해야 합니다.

•• 끄기: 차로 이탈방지 보조가 꺼지고 계기판의 표

시등( )이 꺼집니다.

 경 고
•• 이탈 경고를 선택하면 조향을 도와주지 않습니다.

•• 차량이 차로 중앙 부근을 주행할 경우에는 조향

을 도와주지 않습니다.

•• 끄기를 선택하면 차로 이탈방지 보조의 도움을 

받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

OJWEV071187
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경고 음량

차로 이탈방지 보조의 경고 음량을 변경하려면 시

동 ‘ON’ 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 경고 음량을 차례로 선택하십

시오. 경고 음량을 크게, 중간, 작게 또는 끄기로 변

경할 수 있습니다.

단, 끄기를 선택하더라도 핸즈 오프 경고 및 스티어

링 휠 진동은 꺼지지 않습니다.

i  알아두기

경고 음량을 변경하면, 다른 운전자 보조 시스템

의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다. 고려

하여 변경하십시오.

OJWEV071186

기능 켜기 및 끄기 

시동 ‘ON’ 상태에서 차로 주행 보조 버튼( )을 

길게 누르세요. 차로 이탈방지 보조가 켜지고 계기

판의  표시등이 흰색으로 표시됩니다.

차로 이탈방지 보조를 끄려면 차로 주행 보조 버튼 

( )을 길게 누르십시오.

i  알아두기

차로 주행 보조 버튼( )을 눌러 차로 이탈방

지 보조를 끄면, 차로 안전 설정도 끄기로 변경됩

니다.

OJWEV071068

̰̰ 차로 주행 보조 버튼
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차로 이탈방지 보조 작동

기능 경고 및 제어

차로 이탈방지 보조는 다음의 동작으로 경고하고 제

어합니다.

•• 차로 이탈 경고

•• 차로 이탈방지 보조

차로 이탈 경고

계기판에 초록색  표시등과 이탈한 방향의 차

선 깜빡임 표시, 경고음, 스티어링 휠을 통하여 차로 

이탈 경고를 알립니다.

차로 이탈 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

•• 자차 속도: 약 60-200 km/h

차로 이탈방지 보조

계기판에 초록색  표시등이 깜빡이고, 차로를 

벗어나지 않도록 조향을 도와줍니다.

차로 이탈방지 보조는 다음의 조건에서 작동합니다.

•• 자차 속도: 약 60-200 km/h 

OJWEV071015

̰̰ 차로 이탈 경고 (좌측)

OJWEV071016

̰̰ 차로 이탈 경고 (우측)

핸즈오프 경고

일정 시간 동안 스티어링 휠을 잡지 않으면 단계적

으로 핸즈오프 경고문이 표시되고 경고음이 울립

니다.

 경 고
•• 차로 이탈방지 보조가 작동 중일 때 스티어링 휠

을 고정하거나 일정 수준 이상으로 조작할 경우 

조향을 도와주지 않을 수 있습니다.

•• 차로 이탈방지 보조는 모든 상황에서 작동하지

는 않습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하십

시오.

•• 주행 상황에 따라 핸즈오프 경고문이 늦게 표시

될 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행

하십시오.

•• 스티어링 휠을 약하게 잡으면 잡지 않은 것으

로 판단하여 핸즈오프 경고문이 표시될 수 있

습니다.

•• 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 핸즈오프 경고

문이 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

OJWEV071036



7-23

07

i  알아두기

•• 계기판 설정과 관련된 자세한 내용은 4장  

‘계기판 메뉴 설정’을 참고하십시오.

•• 차선이 인식된 경우, 계기판에 차선 색상

이 회색에서 흰색으로 바뀌고, LKA 작동 

가능한 경우 초록색  표시등이 표시됩

니다.

•• 차선이 인식되고, 차로변경 보조가 켜진 

경우 계기판의 차선 색상은 초록색으로 표

시될 수 있습니다.

•• 계기판 사양 또는 테마에 따라 계기판에 표

시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

•• 차로 이탈방지 보조가 작동 중이어도 스티

어링 휠을 직접 조작하여 조향을 제어할 

수 있습니다.

•• 차로 이탈방지 보조가 조향을 보조할 때는 

스티어링 휠이 무겁거나 가볍게 느껴질 수 

있습니다.

OJWEV071017

̰̰ 차선이 인식되지 않은 경우

OJWEV071018

̰̰ 차선이 인식된 경우

차로 이탈방지 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상

차로 이탈방지 보조에 이상이 있으면 계기판 등에 

고문이 표시되고 차로 안전 경고등( )이 황색으

로 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 

점검을 받으십시오.

OJWEV071020
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제한 사항

다음과 같은 경우에는 차로 이탈방지 보조가 작동하

지 않거나 비정상적으로 작동할 수 있습니다. 주의

하여 운전하십시오.

•• 차로가 오염되거나 불명확한 경우

-	 비, 눈, 먼지, 모래, 기름, 물웅덩이 등 이물질

로 차로가 잘 보이지 않는 경우

-	 젖은 노면이나 차로와 도로의 색상 구분이 충

분치 못한 경우

-	 차로 근처에 차선 외의 흔적이 있거나 차선과 

유사한 표시가 있는 경우

-	 차로가 분명하지 않거나 훼손된 경우

-	 중앙분리대, 가드레일, 소음벽, 주변 잡목 등 

도로 주변 물체의 그림자가 차로를 덮는 경우

•• 차로수가 변하거나 차로가 합류하는 구간을 지날 

경우 

•• 공사 구간, 전용 차로 등 2개 이상의 차선 표시가 

있는 경우

•• 공사 구간 등 차로가 혼잡하거나 일부 구조물 등

으로 차로를 대체하고 있는 경우

•• 지그재그 차선, 횡단보도 마크 또는 노면 이정표 

등의 노면 표시가 있는 경우

•• 교차로 등에서 차로가 갑자기 사라지거나 보이

지 않는 경우

•• 차로 폭이 매우 좁거나 넓은 경우

•• 차선 없이 연석만 있을 경우

•• 톨게이트 요금소, 보도블럭, 연석 등의 경계 구

조물이 있을 경우

•• 버스 전용 차로 혹은 버스 전용 차로의 좌/우측 

차로로 주행하는 경우

•• 전방 차량과의 거리가 너무 짧거나 전방 차량이 

차선을 가릴 경우

i  알아두기

전방 카메라 센서의 자세한 제한 사항은 ‘전방 

충돌방지 보조 (FCA)’의 제한 사항을 참고하십

시오.

 경 고
•• 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 차로 

이탈방지 보조에만 의존하여 위험하게 주행하지 

마시고, 항상 주의를 기울여 안전 운전하십시오.

•• 도로 조건 및 주위 환경에 따라 차선(도로 경계 

포함) 인식이 잘 되지 않는 상황에서는 기능이 

작동하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있습니

다. 항상 주의를 기울이고 안전 운전하십시오.

•• 차선 인식이 잘 되지 않는 경우는 반드시 제한 

사항을 확인하십시오. 

•• 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 차로 이

탈방지 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안전성

이 떨어질 수 있습니다.

•• 도로 제한속도를 반드시 준수하십시오. 빠른 속

도로 주행할 경우 조향을 보조하지 못하여 차량

이 차로를 이탈할 수 있습니다. 

•• 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울

리는 동안에는 차로 이탈방지 보조의 경고문이 

표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있습

니다. 

•• 차량 내부 및 외부 소리로 인해 차로 이탈방지 

보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 

내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기

울이십시오.

•• 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 정상적으로 조

향을 도와주지 않을 수 있습니다.

•• 시동 또는 전방 카메라 초기화(재부팅 등) 시 약 

15초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

•• 다음과 같은 상황에서는 차로 이탈방지 보조가 

작동하지 않습니다.

-	 방향지시등이나 비상 경고등을 켜거나 끌 경우

-	 차로 이탈방지 보조가 작동한 후 또는 차로를 

변경한 후 차로 중앙으로 이동하지 않고 차선

에 붙어서 계속 주행할 경우

-	 차체 자세 제어(ESC) 장치 또는 샤시 통합 제

어(VSM) 시스템이 작동할 경우

-	 곡선도로에서 빠르게 선회할 경우

-	 차량의 속도가 55 km/h 미만이거나 210 km/h 

를 초과할 경우

-	 급하게 차로를 변경할 경우 

-	 급제동할 경우
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후측방 충돌방지 보조 (BCA) 

일정 속도 이상으로 주행 중 후측방의 차량을 인식하

여 충돌 위험이 판단되면 경고문과 경고음 등으로 알

려줍니다. 또한 차로변경 또는 전진 출차 시 충돌 위

험이 높아지면 충돌하지 않도록 제동을 도와줍니다.

사각 지대에 위치한 차량을 인식하여 알려줍니다.

 주 의

경고 영역은 자차의 속도에 따라 변경됩니다. 단, 사

각 지대에 차량이 있더라도 자차가 빠른 속도로 추

월할 경우 경고를 하지 않습니다.

OJWEV071069

후측방에서 빠른 속도로 접근하는 차량을 인식하여 

알려줍니다.

 주 의
위험을 알려주는 시점은 고속으로 접근하는 차량의 

속도에 따라 다를 수 있습니다.

전방의 차선을 인식하여 차로변경 시 후측방에서 접

근하는 차량과의 충돌 위험이 판단되면 차량을 편제

동 제어하여 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

OJWEV071070

OJWEV071071
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인식 센서 

①: 전방 카메라, ②: 후측방 레이더

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

OJWEV071053

OJWEV071073

전진 출차 시 후측방에서 다가오는 차량과의 충돌 

위험이 판단되면 충돌하지 않도록 제동을 도와줍

니다. 

i  알아두기

BCA는 Blind-Spot Collision-Avoidance Assist

의 약자입니다.

OJWEV071072
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 주 의
•• 후측방 레이더 및 주변부를 임의로 분리하거나 

충격을 가하지 마십시오.

•• 후측방 레이더 및 주변부에 충격이 가해지면 계

기판에 경고문이 표시되지 않더라도 후측방 충

돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있

습니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 

점검을 받으십시오.

•• 후측방 레이더를 교체하거나 분리 후 다시 장착

할 때는 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 

점검을 받으십시오.

•• 후측방 레이더가 있는 뒷범퍼는 반드시 순정부

품을 사용하십시오. 

•• 후측방 레이더 및 주변부에 임의로 랩핑, 액세서

리, 몰딩, 스티커 등을 붙이거나 범퍼 도색을 하

지 마십시오.

•• 뒷범퍼를 교체하거나 후측방 레이더 주변에 페

인트 작업 또는 수리를 하면 후측방 충돌방지 보

조의 성능이 저하될 수 있습니다.

•• 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 거치할 경우 

성능이 저하되거나 후측방 충돌방지 보조가 작

동하지 않을 수 있습니다.

•• 전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 '전방 

충돌방지 보조 (FCA)'의 주의 사항을 참고하십

시오.

후측방 충돌방지 보조 설정

후측방 안전

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 후측방 안전을 차례로 선택하

십시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

•• 충돌방지 보조: 충돌 위험 상황에 따라 경고음이 

울리고 스티어링 휠이 진동합니다. 충돌하지 않

도록 제동을 도와줍니다.

•• 충돌 경고: 충돌 위험 상황의 경우 설정에 따라 

경고음이 울리거나 스티어링 휠이 진동 합니다.  

제동을 도와주지 않으므로 직접 차량을 조작해

야 합니다.

•• 끄기: 후측방 충돌방지 보조가 꺼집니다.

OJWEV071188
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후측방 충돌방지 보조를 켜거나(끄기 이외의 항목으

로 설정), 후측방 충돌방지 보조가 켜진 상태에서 시

동을 껐다가 걸면 실외 미러 경고등이 약 3초 동안 

켜지며 기능이 작동 중임을 알립니다.

후측방 충돌방지 보조가 꺼진 상태에서 시동을 껐다

가 걸면 계기판에 경고문이 표시됩니다.

 경 고
•• 충돌 경고를 선택할 경우에는 제동을 도와주지 

않습니다.

•• 끄기를 선택하면 후측방 충돌방지 보조의 도움을 

받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

i  알아두기

시동을 껐다가 걸어도 후측방 충돌방지 보조 설

정은 유지됩니다.

OTM070097

경고 시점

후측방 충돌방지 보조의 경고 시점을 변경하려면 시

동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 차

량 → 운전자 보조 → 경고 시점을 차례로 선택하십시

오. 경고 시점을 보통 또는 느리게로 설정할 수 있습

니다.

•• 보통: 일반적인 주행 환경에서 사용하십시오. 경

고가 너무 민감하게 느껴지면 느리게로 변경하

십시오.

•• 느리게: 경고를 좀 더 느리게 알려줍니다.

i  알아두기

경고 시점을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템

의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 고려

하여 변경하십시오.

OJWEV071185
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경고 음량

후측방 충돌방지 보조의 경고 음량을 변경하려면 

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 경고 음량을 차례로 선택하십

시오. 경고 음량을 크게, 중간, 작게 또는 끄기로 설

정할 수 있습니다.

i  알아두기

•• 경고 음량을 변경하면 다른 운전자 보조 시

스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니

다. 고려하여 변경하십시오.

•• 끄기를 선택해도 스티어링 휠 진동은 꺼지지 

않습니다.

 주 의
•• 경고 시점 및 경고 음량 설정은 후측방 충돌방지 

보조의 모든 기능에 적용됩니다.

•• 경고 시점을 보통으로 설정해도 후측방 차량이 

빠른 속도로 접근할 경우에는 경고가 느리게 느

껴질 수 있습니다.

•• 낮은 속도로 주행하거나 주변 차량이 적을 경우

에만 경고 시점을 느리게로 설정하십시오.

OJWEV071186

후측방 충돌방지 보조 작동 

기능 경고 및 제어

후측방 충돌방지 보조는 다음의 동작으로 경고하고 

제어합니다.

•• 차량 인식

•• 충돌 경고

•• 충돌방지 보조

차량 인식

사이드 미러(실외 미러)와 헤드업 디스플레이(사양 

적용 시)에 경고등이 표시됩니다.

차량 인식은 다음의 조건에서 작동합니다.

•• 자차 속도: 20 km/h 이상

•• 후측방 차량 속도: 10 km/h 이상

충돌 경고

차량 인식 상태에서 후측방 차량이 있는 방향으로 

차로변경을 위해 방향지시등을 켜면 충돌 경고가 작

동합니다. 

•• 사이드 미러(실외 미러) 및 헤드업 디스플레이(

사양 적용 시) 경고등, 경고음, 스티어링 휠 진동

을 통해 후측방 충돌 경고를 알립니다.

•• 방향지시등을 끄거나 차선과 멀어지면 충돌 경

고는 취소되고 차량 인식 상태로 돌아갑니다.

OPDEN060039

1차 경고(좌/우 대칭)
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i  알아두기

후측방 안전 설정에서 충돌 경고를 선택했다면 

차량 인식 상태에서 후측방 차량이 있는 방향의 

차선에 접근해도 충돌 경고가 작동합니다.

 경 고
•• 후측방 레이더의 인식 영역은 일반 도로의 표준 

도로 폭에 따라 결정됩니다. 폭이 좁은 도로에서

는 옆 옆 차로에서 주행 중인 차량에 대해 경고

할 수 있습니다. 반대로, 폭이 넓은 도로에서는 

옆 차로에서 주행 중인 차량을 인식하지 못하여 

경고하지 않을 수 있습니다.

•• 비상 경고등을 작동시킨 경우 방향지시등에 의

한 충돌 경고는 작동하지 않습니다.

i  알아두기

계기판 사양 또는 테마에 따라 계기판에 표시되

는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

충돌방지 보조 (주행 상황)

사이드 미러(실외 미러) 및 헤드업 디스플레이(사양 

적용 시) 경고등, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 

통해 충돌 경고를 알립니다. 후측방에서 접근하는 차

량과 충돌하지 않도록 제동 제어를 도와줍니다.

충돌방지 보조는 다음의 조건에서 작동합니다.

•• 자차 속도: 60-200 km/h

•• 양쪽 차선이 인식되는 도로 주행 중

 경 고
•• 충돌방지 보조는 다음의 상황에서 해제됩니다.  

-	 옆 차로로 일정 거리 이상 진입할 경우

-	 충돌 위험 방향을 벗어날 경우

-	 스티어링 휠을 급격히 조작할 경우

-	 브레이크 페달을 밟을 경우

-	 전방 충돌방지 보조가 작동할 경우

•• 후측방 충돌방지 보조가 작동한 후 또는 차로를 

변경한 후에는 반드시 차로 중앙으로 이동하십

시오. 차로 중앙으로 이동하지 않고 차선에 붙어

서 계속 주행하면 후측방 충돌방지 보조가 작동

하지 않습니다.

OJWEV071145
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충돌방지 보조 (출차 상황)

사이드 미러(실외 미러) 및 헤드업 디스플레이(사양 

적용 시) 경고등, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 

통해 충돌 경고를 알립니다. 후측방에서 접근하는 차

량과의 충돌하지 않도록 제동 제어를 도와줍니다.

충돌방지 보조는 다음의 조건에서 작동합니다.

•• 자차 속도: 3 km/h 이하

•• 후측방 차량 속도: 5 km/h 이상

충돌방지 보조에 의한 정차 시 계기판 등에 경고문

이 표시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 

밟고 주변 상황을 확인하십시오.

•• 정차는 약 2초 동안 유지되며 이후 제동 제어가 

종료됩니다.

OJWEV071146

OJWEV071003

 경 고
•• 반드시 안전한 곳에 정차한 후 후측방 충돌방지 

보조를 설정하십시오.

•• 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울

리는 동안에는 후측방 충돌방지 보조의 경고문

이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있

습니다. 

•• 차량 내/외부 소리로 인해 후측방 충돌방지 보

조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다.

•• 충돌 위험 상황에서 브레이크 페달을 밟으면 후측

방 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.

•• 후측방 충돌방지 보조가 작동할 때 가속 페달을 

과하게 밟거나 스티어링 휠을 급격히 조작할 경

우 제동 제어는 해제됩니다. 

•• 후측방 충돌방지 보조 작동 시 탑승자 및 차량 

내 물건이 움직여 다칠 수 있으므로 항상 주의를 

기울이고 반드시 전 좌석에서 안전 벨트를 착용

하십시오.

•• 후측방 충돌방지 보조에 이상이 있어도 브레이

크 페달 조작에 의한 제동 기능은 정상적으로 작

동합니다. 

•• 후측방 충돌방지 보조는 모든 상황에서 작동하

지 않으며, 작동하더라도 충돌을 피하지 못할 수 

있습니다.

•• 후측방 충돌방지 보조는 주위 상황 및 주행 조건

에 의해 경고를 늦게 하거나 하지 않을 수도 있

으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주위를 확인

하십시오.

•• 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 후측

방 충돌방지 보조에만 의존하여 위험하게 주행

하지 마시고, 항상 주변 상황을 직접 확인하고 

안전 운전하십시오.

•• 절대 사람이나 사물을 대상으로 기능을 시험하

지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 

있습니다.



7-32

운전자 보조 

 경 고

차체 자세 제어(ESC) 장치가 다음과 같은 상태인 경

우 계기판에 경고문이 표시되어도 제동 제어가 작

동하지 않을 수 있습니다.

•• 차체 자세 제어(ESC) 장치 경고등이 켜진 경우

•• 차체 자세 제어ESC) 장치가 다른 기능을 수행할   

경우

후측방 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상

후측방 충돌방지 보조에 이상이 있으면 계기판에 경

고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등( )이 켜집

니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 

받으십시오.

사이드 미러(실외 미러) 경고등에 이상이 있으면 계

기판에 경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등

( )이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈

에서 점검 및 정비를 받으십시오.

OJWEV071019

OJWEV071021

인식 센서 가림

후측방 레이더 또는 뒷범퍼 주변에 눈, 비 등 이물질

이 묻거나, 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 거치할 

경우 인식 성능이 저하되어 후측방 충돌방지 보조가 

일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.

이때 계기판 등에 경고문이 표시되지만, 후측방 충

돌방지 보조 고장이 아닙니다. 이물질이나 트레일

러, 캐리어 및 기타 장비를 제거한 후 시동을 걸면 

후측방 충돌방지 보조는 다시 정상적으로 작동합니

다. 항상 깨끗하게 유지하십시오. 

차량 후방 짐칸, 기타 장비 또는 이물질을 제거해도 

후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않으

면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 

정비를 받으십시오.

 경 고
•• 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 

켜지지 않더라도 후측방 충돌방지 보조가 정상

적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

•• 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차

량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(앞이 막힘 

없이 트인 장소 등) 후측방 충돌방지 보조가 정

상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

 주 의

짐칸 및 기타 장비를 사용할 때는 후측방 충돌방지 

보조를 끄십시오. 후측방 충돌방지 보조를 사용하

려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오.

OTM070098
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제한 사항

다음과 같은 경우에는 후측방 충돌방지 보조가 정상

적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전

하십시오.

•• 폭설 또는 폭우 같은 악천후의 경우

•• 후측방 레이더 주위 범퍼 표면이 눈, 비, 흙 등에 

의해 오염될 경우

•• 후측방 레이더 주위 온도가 높거나 낮을 경우

•• 차량 또는 기둥 및 벽 등으로 후측방 레이더 주

위가 가려질 경우

•• 고속도로 진출입 램프구간, 톨게이트를 주행할 

경우

•• 도로 및 주변에 비정상적으로 금속 성분이 포함

될 경우(지하철 공사구간 등)

•• 고정된 물체(방음벽, 가드레일, 이중 가드레일, 

중앙 분리대, 진입 방지봉, 가로등, 표지판, 터널

벽 등)가 자차에 인접할 경우(이중으로 되어있는 

구조물 포함)

•• 나무나 풀이 무성한 좁은 도로를 주행할 경우

•• 주변 차량이나 구조물이 적은 지역(사막, 초원, 

교외 등)을 주행할 경우

•• 젖은 도로 위를 주행할 경우

•• 후방 차량이 매우 근접하여 주행하거나 근접 상

태에서 추월할 경우

•• 상대 차량이 매우 빠른 속도로 추월할 경우

•• 상대 차량을 추월할 경우

•• 차로를 변경할 경우

•• 옆 차량과 동시에 출발하여 가속할 경우

•• 상대 차량이 옆 차로에서 옆옆 차로로 이동하거

나 옆옆 차로에서 옆 차로로 이동할 경우

•• 후측방 레이더 주위에 짐칸(트레일러 혹은 캐리

어)을 장착할 경우

•• 후측방 레이더 주위 범퍼가 외부 물체(스티커 혹

은 자전거 거치대 등)에 의해 가려질 경우

•• 후측방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범

퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어질 경우

•• 타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등으로 

차고가 심하게 변할 경우

•• 다음과 같은 대상 물체를 인식할 경우

-	 소형 이륜 원동기 또는 자전거

-	 짐이 없는 트레일러 등 평평한 형태의 차량 

-	 버스, 대형 트럭 등 대형 차량

-	 사람, 동물, 쇼핑 카트, 유모차 등 작은 크기

의 이동 물체

-	 스포츠카 등 차체가 낮은 차량

다음과 같은 경우에는 제동 제어가 작동하지 않을 

수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

•• 도로 위의 요철, 포트 홀, 이음매 등으로 인하여 

차량이 심하게 흔들리는 경우

•• 눈길, 고인 물, 결빙 노면 등 미끄러운 노면을 주

행하는 경우

•• 타이어 공기압이 낮거나 타이어가 파손된 경우

•• 브레이크를 튜닝한 경우

•• 급하게 차로변경을 할 경우

•• 후륜 조향 기능이 고장인 경우 (사양 적용 시)

i  알아두기

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 ‘전방 

충돌방지 보조 (FCA)’와 ‘차로 이탈방지 보조 

(LKA)’의 주의 사항을 참고하십시오.
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운전자 보조 

 경 고
•• 커브 길에서 주행할 경우 

	 커브 길에서는 옆 차로에 있는 차량을 인식하지 

못해 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동

하지 않을 수 있습니다.

	 커브 길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 

상태를 직접 확인하십시오.

•• 커브 길에서 주행할 경우 

	 커브 길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하

여 후측방 충돌방지 보조가 잘못 작동할 수 있

습니다.

	 커브 길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 

상태를 직접 확인하십시오.

OJWEV071074

OJWEV071075

•• 진출입 구간에서 주행할 경우 

	 진출입 구간 등의 합류 도로에서는 옆 차로의 차

량을 인식하지 못해 후측방 충돌방지 보조가 정

상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

	 합류 도로에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 

상태를 직접 확인하십시오.

•• 경사가 있는 길에서 주행할 경우 

	 오르막길이나 내리막길에서는 옆 차로에 있는 

차량을 인식하지 못해 후측방 충돌방지 보조가 

정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

	 또는 지면이나 구조물 등을 잘못 인식하여 후측

방 충돌방지 보조가 잘못 작동할 수 있습니다.

	 오르막길이나 내리막길에서는 주변 차로의 도

로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

OJWEV071076

OJWEV071077
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•• 차로 간 높이가 다른 길에서 주행할 경우 

	 차로 간 높이가 다른 길(지하도 합류 구간, 입체 

교차로 합류 구간 등)에서는 차량을 인식하지 못

해 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하

지 않을 수 있습니다.

	 차로 간 높이가 다른 길에서는 주변 차로의 도로 

상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

 경 고
•• 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 후측방 

충돌방지 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안전

성이 떨어질 수 있습니다.

•• 강한 전자파에 의해 후측방 충돌방지 보조가 순

간적으로 해제될 수 있습니다.

•• 시동 또는 전방 카메라나 후측방 레이더 초기화 

(재부팅 등) 시 약 15초 동안 기능이 작동하지 않

을 수 있습니다.

OJWEV071078

안전 하차 보조 (SEA) 

정차 후 탑승자가 차에서 내리기 위해 도어를 열 때 

후측방의 차량을 인식하여 충돌 위험이 판단되면 경

고문과 경고음을 통해 알려줍니다.

또한 전자식 차일드 락 기능이 켜져 있을 때 후측방

의 차량을 인식하여 충돌 위험이 판단되면 운전자가 

전자식 차일드 락 버튼( )을 눌러도 차일드 락 해제

를 차단해 뒷좌석 탑승자가 도어를 여는 것을 방지

합니다.

 주 의

위험을 알려주는 시점은 접근하는 차량의 속도에 

따라 다를 수 있습니다.

i  알아두기

SEA는 Safe Exit Assist의 약자입니다.

OJWEV071314

OJWEV051277
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인식 센서

①: 후측방 레이더

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

 주 의

후측방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 '후측방 

충돌방지 보조 (BCA)'의 주의 사항을 참고하십시오.

안전 하차 보조 설정

안전 하차 보조 

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 후측방 안전 → 안전 하차 보조

를 차례로 선택하십시오. 안전 하차 보조가 켜집니다.

OJWEV071079

OJWEV071189

 경 고

선택을 해제하면 안전 하차 보조의 도움을 받을 수 

없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

i  알아두기

시동을 껐다가 걸어도 안전 하차 보조 설정은 유

지됩니다.

경고 음량

안전 하차 보조의 경고 음량을 변경하려면 시동 

'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 차량 

→ 운전자 보조 → 경고 음량을 차례로 선택하십시오. 

경고 음량을 크게, 중간, 작게 또는 끄기로 설정할 수 

있습니다.

i  알아두기

•• 경고 음량을 변경하면 다른 운전자 보조 시

스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니

다. 고려하여 변경하십시오.

•• 끄기를 선택해도 안전 하차 보조의 경고음은 

꺼지지 않고 작게로 설정했을 때의 음량으로 

울립니다.

 주 의

경고 음량 설정은 안전 하차 보조의 모든 기능에 적

용됩니다.

OJWEV071186
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안전 하차 보조 작동

기능 경고 및 제어

안전 하차 보조는 다음의 동작으로 경고하고 제어합

니다.

•• 하차 시 충돌 경고

•• 문 열림 방지 보조

하차 시 충돌 경고

•• 사이드 미러(실외 미러) 경고등이 깜빡이고 경고

문과 경고음을 통해 충돌 경고를 알립니다.

•• 하차 시 충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

-	 자차 속도: 3 km/h 이하

-	 후측방 차량 속도: 6 km/h 이상

OPDEN060039

OJWEV071022

문 열림 방지 보조 

•• 사이드 미러(실외 미러) 경고등이 깜빡이고 계기

판 등에 경고문이 표시됩니다.

•• 문 열림 방지 보조는 다음의 조건에서 작동합니다

-	 자차 속도: 3 km/h 이하

-	 후측방 차량 속도: 6 km/h 이상

i  알아두기

전자식 차일드 락 버튼( )에 대한 자세한 내용

은 5장 ‘전자식 차일드 락’을 참고하십시오.

 경 고

운전자가 10초 안에 전자식 차일드 락 버튼( )을 다

시 누르면 직접 차량 주변을 확인하고 잠금 해제를 

시도한 것으로 판단하여 차량 접근 여부와 관계없

이 전자식 차일드 락이 해제됩니다(전자식 차일드 

락 버튼 내 표시등 꺼짐). 항상 주변을 살핀 후 전자

식 차일드 락 버튼 잠금을 해제하십시오. 

i  알아두기

외부에서 뒷좌석 도어를 열 경우, 안전 하차 보

조 작동과 무관하게 열립니다.

OTM070145
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 경 고
•• 반드시 안전한 곳에 정차한 후 안전 하차 보조를 

설정하십시오.

•• 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울

리는 동안에는 안전 하차 보조의 경고문이 표시

되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있습니다. 

•• 차량 내부 및 외부 소리로 인해 안전 보조의 경

고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음

량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십

시오.

•• 안전 하차 보조는 모든 상황에서 작동하지 않으

며, 작동하더라도 사고를 막지 못할 수 있습니다.

•• 안전 하차 보조는 주위 상황 및 주행 조건에 의해 

경고를 늦게 하거나 하지 않을 수도 있으므로  위

험 상황에 대비하여 항상 주위를 확인하십시오.

•• 하차 시 발생하는 사고의 책임은 운전자에게 있

습니다. 안전 하차 보조에 의존하여 위험한 지역

에서 하차하지 마시고, 항상 주변을 직접 확인한 

후 도어를 열고 내리십시오.

•• 절대로 기능을 시험하지 마십시오. 심각한 부상

이나 사망에 이를 수 있습니다.

i  알아두기

•• 안전 하차 보조는 시동이 꺼진 후에도 약 3분 

동안 작동합니다. 도어를 잠그면 안전 하차 

보조는 바로 해제됩니다.

•• 계기판 사양 또는 테마에 따라 계기판에 표

시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

안전 하차 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상

안전 하차 보조에 이상이 있으면 계기판에 경고문이 

일정시간 표시되며 통합 경고등( )이 켜집니다. 자

사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십

시오.

사이드 미러(실외 미러) 경고등에 이상이 있으면 계

기판에 경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등

( )이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈

에서 점검을 받으십시오.

OJWEV071019

OJWEV071021
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인식 센서 가림

후측방 레이더 또는 뒷범퍼 주변에 눈, 비 등 이물질

이 묻거나, 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 거치하

면 인식 성능이 저하되어 안전 하차 보조가 일시적

으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.

이때 계기판 등에 경고문이 표시되지만 안전 하차 

보조 고장이 아닙니다. 이물질을 제거하거나 트레일

러, 캐리어, 또는 기타 장비를 제거한 후 시동을 걸

면 안전 하차 보조는 다시 정상적으로 작동합니다. 

항상 깨끗하게 유지하십시오. 

차량 후방 짐칸, 기타 장비 또는 이물질을 제거해도 

안전 하차 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자

사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십

시오.

 경 고
•• 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 

켜지지 않더라도 안전 하차 보조가 정상적으로 

작동하지 않을 수 있습니다.

•• 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차

량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(앞이 막힘 

없이 트인 장소 등) 안전 하차 보조가 정상적으

로 작동하지 않을 수 있습니다.

OTM070098

 주 의

짐칸 및 기타 장비를 사용할 때는 안전 하차 보조를 

끄십시오. 안전 하차 보조를 사용하려면 짐칸 및 기

타 장비를 제거하십시오.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 안전 하차 보조가 제대로 반

응하지 않거나 예기치 않은 기능 작동이 발생할 수 

있습니다. 주의하여 운전하십시오.

•• 나무나 풀이 무성한 곳에서 하차할 경우

•• 젖은 도로에서 하차할 경우

•• 상대 차량이 빠르게 또는 느리게 접근할 경우

i  알아두기

후측방 레이더 센서의 자세한 제한 사항은 ‘후측

방 충돌방지 경고 (BCA)’의 제한 사항을 참고하

십시오.

 경 고
•• 강한 전자파에 의해 안전 하차 보조가 순간적으

로 해제될 수 있습니다.

•• 시동 또는 후측방 레이더 초기화(재부팅 등) 시 

약 3초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.



7-40

운전자 보조 

수동 속도 제한 보조 (MSLA)

1.	 속도 제한 표시등

2.	 설정속도

특정 속도 이상으로 주행하는 것을 원하지 않을 때 

속도 제한 기능을 실행할 수 있습니다. 제한속도를 

초과하여 주행할 경우 주행속도가 제한속도 이하가 

될 때까지 경고음이 울립니다.

i  알아두기

MSLA는 Manual Speed Limit Assist의 약자입

니다.

수동 속도 제한 보조 작동

속도 제한 설정

1.	  버튼을 길게 누르십시오. 

•• 계기판에 속도 제한 표시등( )이 켜
집니다.

OTM070111L

OJWEV071081

2.	 + 스위치를 위로 올리거나 - 스위치를 아래로 내

려 원하는 속도로 설정하십시오.

•• + 스위치를 위로 길게 올리거나 - 스위치를 

아래로 길게 내리면 설정값이 10 km/h 단위

로 증가하거나 감소합니다.

3. 	제한속도를 설정하면 해당 속도가 계기판에 표

시됩니다. 

•• 설정한 제한속도를 초과하여 주행하면 주행

속도가 제한속도 이하가 될 때까지 제한속

도 표시가 깜빡이며 경고음이 울립니다.

•• 설정한 제한속도 이상으로 주행하려면 딸각

거리는 소리와 함께 킥다운 장치가 작동할 

때까지 가속 페달을 세게 밟으십시오.

OJWEV071082

OTM070203L
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i  알아두기

•• 가속 페달을 50% 이하로 밟으면 차량은 설

정한 제한속도를 초과하지 않고 제한속도 이

하의 주행속도를 유지합니다.

•• 가속 페달을 세게 밟을 때 킥다운 장치에서 딸

각거리는 소리가 들리는 것은 정상적인 현상

입니다. 

일시 해제

속도 제한 기능을 일시적으로 해제하려면 ( ) 스

위치를 누르십시오. 제한 속도 표시가 꺼지고 속도 

제한이 일시적으로 해제됩니다. 속도 제한 표시등

( )은 계속 켜져 있습니다.

재설정

속도 제한 속도를 현재 차속으로 설정하면서 기능을 

다시 실행하려면 + 또는 – 스위치를 올리거나 내리

십시오. 이전 설정 속도로 다시 실행하면( ) 스위

치를 누르십시오.

OJWEV071083

OJWEV071082

수동 속도 제한 보조 해제

수동 속도 제한 보조를 끄려면 ( )버튼을 누르십

시오. 계기판에서 속도 제한 표시등( )이 꺼

지면서 기능이 꺼집니다.

 경 고
•• 수동 속도 제한 보조를 사용하지 않을 때는 의도

하지 않게 제한속도가 설정되는 것을 방지하기 

위해 반드시 기능을 끄십시오. 계기판에서 속도 

제한 표시등( )이 꺼졌는지 확인하십시오.

•• 속도를 설정할 때는 반드시 법규로 정해진 규정

속도 이내로 설정하십시오.

•• 예기치 못한 상황 발생시 사고의 위험이 있습니

다. 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속

적인 주의를 기울이십시오.

•• 수동 속도 제한 보조는 운전자를 위한 보조 기능

입니다. 안전 운전을 위한 차량 조작의 책임은 

운전자에게 있습니다. 항상 주의를 기울이고 안

전하게 운전하십시오. 수동 속도 제한에만 의존

하면 사고가 날 수 있습니다.

OJWEV071081
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지능형 속도 제한 보조 (ISLA) 

도로 표지판을 인식한 정보와 내비게이션의 도로 정

보를 활용하여 제한속도 및 부가 표지판 정보를 알

려주고, 도로의 제한속도를 준수할 수 있도록 도와

줍니다.

i  알아두기

ISLA는 Intelligent Speed Limit Assist의 약자입

니다.

 주 의

지능형 속도 제한 보조의 정상적인 작동을 위해 네

비게이션을 정기적인 업데이트를 하십시오. 

인식 센서 

①: 전방 카메라

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

 주 의
전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 '전방 충돌 

방지 보조 (FCA)'의 주의 사항을 참고하십시오.

OJWEV071053

지능형 속도 제한 보조 설정 

속도 제한

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 속도 제한을 차례로 선택하십

시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

•• 속도 제한 보조: 제한속도 및 부가 표지판 정보

를 알려주고, 수동 속도 제한 보조 또는 스마트 

크루즈 컨트롤의 설정속도를 변경하여 도로의 

제한속도를 준수할 수 있도록 도와줍니다.

•• 속도 제한 경고: 제한속도 및 부가 표지판 정보

를 알려주고, 도로의 제한속도 보다 빠르게 주행

할 경우 경고합니다. 수동 속도 제한 보조 또는 

스마트 크루즈 컨트롤의 주행 속도 조절을 도와

주지 않으므로 속도를 직접 조절해야 합니다.

•• 끄기: 지능형 속도 제한 보조가 해제됩니다.

OJWEV071307
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속도 오프셋 설정 

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 속도 제한을 차례로 선택하십

시오. 속도 오프셋 설정에서 제한속도 오프셋 값을 

설정할 수 있습니다. 인식된 제한속도와 속도 오프

셋에서 설정한 오프셋 값을 더한 속도 보다 초과하

는 시점에 제한속도 경고를 하거나 주행 속도 조절

을 도와줍니다. 이하 본문에서는 ‘속도 오프셋’을  

‘오프셋’이라고 표기합니다.

 경 고
•• 지능형 속도 제한 보조를 설정 할 때에는 반드시 

안전한 곳에 정차한 후 조작하십시오.

•• 속도 제한 보조 기능은 제한속도에 오프셋이 더

해진 값을 기준으로 작동합니다. 제한속도에 맞

춰 설정속도를 변경하려면 오프셋을 ‘0’으로 설

정하십시오.

•• 속도 제한 경고 기능은 주행속도가 제한속도에 

오프셋이 더해진 값을 초과하는 시점에 경고합

니다. 제한속도를 초과하는 즉시 경고하게 하려

면 오프셋을 ‘0’으로 설정하십시오.

i  알아두기

설정한 오프셋 값은 내비게이션 기반 스마트 크

루즈 컨트롤에는 반영되지 않습니다.

OJWEV071308

지능형 속도 제한 보조 작동

기능 경고 및 제어 

지능형 속도 제한 보조는 다음의 동작으로 경고하고 

제어합니다.

•• 제한속도 표시

•• 과속 경고

•• 설정속도 변경

i  알아두기

지능형 속도 제한 보조에 대한 경고 및 제어는 

오프셋 값이 ‘0’일 때를 기준으로 설명되어 있습

니다. 오프셋 설정과 관련된 자세한 내용은 '지

능형 속도 제한 보조 설정'을 참고하십시오.

제한속도 표시 

계기판에 제한속도 정보를 표시합니다.

i  알아두기

•• 도로의 제한속도 정보를 알 수 없는 경우에

는 계기판에 '- - -'로 표시됩니다. 표지판 인

식이 어려운 조건은 ‘제한 사항’을 참고하십

시오.

•• 계기판 사양 또는 테마에 따라 계기판에 표

시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

OJWEV071024
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과속 경고

표시된 제한속도보다 높은 속도로 주행할 경우 제한

속도가 빨간색으로 표시됩니다.

설정속도 변경

수동 속도 제한 보조 또는 스마트 크루즈 컨트롤이 

작동하는 중에 도로의 제한속도가 변경되면 위 또는 

아래 방향의 화살표를 통해 설정속도 변경이 필요함

을 알립니다. + 또는 - 스위치를 눌러 제한속도에 맞

게 설정속도를 변경할 수 있습니다.

 경 고
•• 오프셋을 ‘0’보다 크게 설정할 경우 도로의 제한

속도 보다 높은 값으로 설정속도가 변경됩니다. 

제한속도 이하로 주행하기를 원하는 경우에는 오

프셋을 ‘0’보다 낮은 값으로 설정하거나 - 스위치

를 이용하여 설정속도를 낮춰 주행하십시오.

•• 도로의 제한속도에 맞춰 설정속도를 변경한 이

후에도 제한속도를 초과한 상태로 주행할 수 있

습니다. 항상 교통 상황을 확인하고 필요한 경

우 운전자가 직접 감속하여 주행하십시오.

•• 도로의 제한속도가 30 km/h 미만일 경우에는 

설정속도 변경 기능은 작동하지 않습니다.

i  알아두기

•• 수동 속도 제한 보조 작동 방법에 대한 자세

한 내용은 '수동 속도 제한 보조 (MSLA)'를 

참고하십시오.

•• 스마트 크루즈 컨트롤 작동 방법에 대한 자

세한 내용은 '스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)'를 

참고하십시오.

지능형 속도 제한 이상 및 제한 사항

기능 이상

지능형 속도 제한 보조에 이상이 있으면 계기판에 

경고문이 일정 시간 표시되며 통합 경고등( )이 켜

집니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검

을 받으십시오.

OJWEV071026

OJWEV071027

OJWEV071025
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인식 센서 가림 

전방 카메라의 렌즈 앞 유리창에 눈, 비 등 이물질이 

묻으면 인식 성능이 저하되어 지능형 속도 제한 보

조가 일시적으로 제한되거나 작동되지 않을 수 있습

니다.

이때 계기판에 경고문이 표시되지만, 지능형 속도 

제한 보조 고장이 아닙니다. 이물질을 제거하면 지

능형 속도 제한 보조는 다시 정상적으로 작동합니

다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

이물질을 제거해도 지능형 속도 제한 보조가 정상적

으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루

핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

 경 고

인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜

지지 않더라도 제한 사항에 의해 지능형 속도 제한 

보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

ORG3EV071035

제한 사항 

다음과 같은 경우에는 지능형 속도 제한 보조가 정

상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운

전하십시오.

•• 표지판이 오염 또는 훼손되거나 불명확할 경우

-	 비, 눈, 먼지, 모래, 기름 등 이물질로 표지판

이 잘 보이지 않을 경우

-	 주변 물체에 표지판 일부가 가려지거나 그림

자가 표지판을 덮을 경우

•• 표지판 형상 또는 설치 방법이 표준과 다를 경우

-	 표지판 내의 문자 또는 그림이 표준과 다를 

경우

-	 본선과 진출로 사이 또는 분기되는 도로 사이

에 표지판이 설치된 경우 

-	 표지판이 본선과 진출로 또는 분기되는 도로 

사이에 설치된 경우

-	 다른 차량에 부착된 표지판일 경우

•• 주행 차로와 표지판 사이의 거리가 멀 경우

•• 발광형 표지판일 경우

•• 도로 안내 표지판이나 간판 등에 포함된 숫자 또

는 그림을 제한속도로 잘못 인식하는 경우

•• 인접한 다른 도로의 표지판을 주행 중인 도로의 

표지판으로 잘못 인식하는 경우

•• 여러 개의 표지판이 함께 설치된 경우

•• 최저 속도 제한 표지판을 최고 속도 제한 표지판

으로 잘못 인식하는 경우

•• 터널 진출입 또는 다리 하단 통과 시와 같이 차

량 외부의 밝기가 급격하게 변할 경우

•• 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용

하지 않거나 전조등의 밝기가 약할 경우

•• 태양광, 가로등 또는 마주 오는 차의 불빛이 표

지판에 반사되어 표지판 인식이 어려울 경우

•• 차량의 진행 방향에서 역광이 강하게 비추는 경우

•• 급커브 또는 연속 커브 구간일 경우

•• 과속 방지턱, 상하 또는 좌우 급경사 구간을 주

행할 경우

•• 차량이 심하게 흔들릴 경우

•• 내비게이션 지도 또는 GPS 정보에 오류가 있을 

경우

•• 내비게이션 안내 경로로 주행하지 않을 경우

•• 새로 개통된 도로를 주행하는 경우
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 경 고
•• 지능형 속도 제한 보조는 운전자가 도로의 제한

속도를 준수할 수 있도록 도와주는 보조 기능이

며 정상적으로 제한속도를 표시하지 못하거나 

주행속도를 조절하지 못할 수 있습니다.

•• 도로교통법 시행규칙에 따라 제한속도를 준수

해야 하는 의무는 운전자에게 있습니다.

i  알아두기

전방 카메라 센서의 자세한 제한 사항은 '전방 

충돌 방지 보조 (FCA)’의 제한 사항을 참고하십

시오.

운전자 주의 경고 (DAW)

기본 기능

주행 중 운전 패턴을 판단하여 운전자의 주의 수준

이 일정 수준 이하로 떨어지면 휴식을 권유하여 안

전하게 주행할 수 있도록 도와줍니다.

전방 차량 출발 알림 기능

정차 중에 전방 차량이 출발하면 알려줍니다.

i  알아두기

DAW는 Driver Attention Warning의 약자입

니다.

인식 센서 

①: 전방 카메라

주행 중 운전 패턴 및 전방 차량 출발 등을 인식하기 

위해 전방 카메라를 인식 센서로 사용합니다.

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

 주 의
•• 운전자 주의 경고의 성능을 최적의 상태로 유지

할 수 있도록 전방 카메라 관리에 주의하십시오.

•• 전방 카메라의 자세한 주의 사항은 ‘전방 충돌방

지 보조 (FCA)’의 주의 사항을 참고하십시오.

OJWEV071053



7-47

07

운전자 주의 경고 설정 

운전자 주의 경고

시동 ‘ON’ 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 운전자 주의 경고를 차례로 선

택하십시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습

니다.

•• 부주의 운전 경고: 주행 중 운전 패턴, 주행 시간 

등을 판단하여 운전자의 주의 수준이 일정 수준 

이하로 떨어지면 휴식을 권유하여 안전하게 주

행할 수 있도록 도와줍니다.

전방 차량 출발 알림

•• 전방 차량 출발 알림: 정차 중에 전방 차량이 출

발했을 때 알려줍니다.

OJWEV071309

OJWEV071310

경고 시점 

운전자 주의 경고의 경고 시점을 설정하려면 시동 

'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 차량 → 

운전자 보조 → 경고 시점을 차례로 선택하십시오. 경

고 시점을 보통 또는 느리게로 설정할 수 있습니다.

•• 보통: 일반적인 주행 환경에서 사용하십시오. 경

고가 너무 민감하게 느껴지면 느리게로 변경하십

시오.

•• 느리게: 경고를 좀 더 느리게 알려줍니다.

i  알아두기

•• 경고 시점을 변경하면 다른 운전자 보조의 

경고 시점도 같이 변경 될 수 있습니다. 고려

하여 변경하십시오.

•• 시동을 껐다가 걸어도 경고 시점 설정은 유

지됩니다.

OJK070002
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운전자 보조 

운전자 주의 경고 작동 

기본 기능

기능 표시 및 경고

운전자 주의 경고의 기본 기능은 다음과 같습니다.

•• 휴식 권유

휴식 권유

운전자 주의 수준이 일정 수준 이하로 떨어지면 휴

식 권유 문구가 표시되고 경고음이 울립니다.

•• 주행 시간이 10분 이내이거나 휴식을 권유한 후 

10분 이내인 경우에는 휴식을 권유하지 않습니다.

휴식 권유는 다음의 조건에서 작동합니다.

•• 자차 속도: 약 0~210 km/h 

 경 고

반드시 안전한 곳에 정차한 후 운전자 주의 경고를 

설정하십시오.

 주 의
•• 운전자의 운전 스타일 및 습관에 따라 피곤함을 

느끼지 않는 상황에서도 휴식을 권유할 수 있습

니다.

•• 운전자 주의 경고는 운전자를 위한 보조 기능이

며 운전자의 부주의 상태를 판단하지 못할 수 있

습니다.

•• 운전자 주의 경고가 휴식을 권유하지 않더라도 

피곤함을 느낀다면 안전한 장소에 주정차한 후 

휴식을 취하십시오.

i  알아두기

•• 계기판 설정과 관련된 자세한 내용은 4장 ‘계

기판 메뉴 설정’을 참고하십시오.

•• 다음의 상황에서 운전자 주의 경고가 초기화

됩니다.

	 -	 시동을 끈 경우

	 -	 운전자가 안전벨트를 풀고 도어를 연 경우

	 -	 10분 이상 정차한 경우

OTM070105
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전방 차량 출발 알림

정차 중에 앞 차량이 출발하면 알림 문구가 표시되

고 알림음이 울립니다.

 경 고
•• 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발

생하는 동안에는 운전자 주의 경고의 알림음이 

발생하지 않을 수 있습니다.

•• 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 항상 

주의를 기울이고 안전 운전하십시오.

 주 의
•• 전방 차량 출발 알림 기능은 운전자를 위한 보조 

기능이며 실제 전방 차량이 출발하더라도 알림

을 제공하지 않을 수 있습니다.

•• 전방 차량 출발 알림 기능이 전방 차량 출발 상

황을 알려주더라도 직접 주변 상황을 판단한 후 

출발하십시오.

i  알아두기

계기판 사양 또는 테마에 따라 계기판에 표시되

는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

OJWEV071030

운전자 주의 경고 이상 및 제한 사항

기능 이상

운전자 주의 경고에 이상이 있으면 계기판에 경고문

이 일정시간 표시되며 통합 경고등( )이 켜집니다. 

자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검 및 정비

를 받으십시오.

OJK070170
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제한 사항

다음과 같은 상황에서는 운전자 주의 경고가 제한되

거나 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

•• 과격하게 운전할 경우

•• 빈번하게 차선을 침범할 경우

•• 차로 이탈방지 보조 등 다룬 운전자 보조에 의해 

차량이 제어될 경우

전방 차량 출발 알림 기능

•• 끼어들기 상황

[A]: 자차, [B]: 전방 차량

	 전방에 차량이 끼어들 경우 전방 차량 출발 알림

이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

OJWEV071084

OJWEV071085

•• 전방 차량이 급격하게 조향할 경우

[A]: 자차, [B]: 전방 차량

	 전방 차량이 좌회전, 우회전, 유턴 등 급격한 조

향으로 이동할 경우 전방 차량 출발 알림이 정상

적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

•• 전방 차량이 급출발할 경우

	 전방 차량이 급출발할 경우 전방 차량 출발 알림

이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

OJWEV071086

OJWEV071087
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•• 자차와 전방 차량 사이에 보행자, 자전거 탑승자

가 있을 경우

	 자차와 전방 차량 사이로 보행자나 자전거 탑승

자가 있을 경우 전방 차량 출발 알림이 정상적으

로 작동하지 않을 수 있습니다.

•• 주차장 상황

	 전방에 주차 중인 차량이 자차에서 멀어지는 방

향으로 주행하면 전방 차량 출발 알림이 발생할 

수 있습니다.

OJWEV071090

OJWEV071088

•• 전방 차량을 특정하기 어려울 경우 

		 자차가 정차한 상황에서 전방 차로의 분기/합류

로 전방 차량을 특정하기 어려울 경우 전방 차량 

출발 알림이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습

니다.

i  알아두기

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 ‘전방 

충돌방지 보조 (FCA)’의 주의 사항을 참고하십

시오.

OJWEV071089
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운전자 보조 

후측방 모니터 (BVM) 

후측방 모니터는 운전자가 방향지시등을 켜면 차량

에 장착된 광곽 카메라를 이용해 해당 방향의 후측

방 상황을 영상으로 표시하여 안전하게 차로를 변경

할 수 있도록 도와줍니다.

i  알아두기

BVM은 Blind-Spot View Monitor의 약자입

니다.

인식 센서

①: 전방위 좌측방 카메라(실외 미러 하단),

②: 전방위 우측방 카메라(실외 미러 하단)

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

후측방 모니터 설정

후측방 영상 표시

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 후측방 안전 → 후측방 영상 표

시를 차례로 선택하십시오. 후측방 모니터를 켜거나 

끌 수 있습니다.

후측방 모니터 작동

방향지시등 스위치를 조작하여 방향지시등을 켜거

나 끄면 후측방 모니터도 켜지거나 꺼집니다. 

작동 조건

후측방 모니터는 다음의 조건에서 작동합니다.

•• 좌측 또는 우측 방향지시등이 켜지면 해당 방향

의 후방 영상이 계기판에 표시됩니다.

해제 조건

후측방 모니터는 다음의 조건 중 하나를 만족하면 

해제됩니다. 

•• 작동 중인 방향지시등이 꺼짐

•• 비상 경고등이 켜짐

•• 계기판에 다른 주요 정보가 표시

OJWEV071091 OJWEV071092

̰̰ 좌측 ̰̰ 우측

OJWEV071093

OJWEV071094

̰̰ 방향지시등 스위치
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후측방 모니터 이상

후측방 모니터가 작동하지 않거나 화면 깜빡임 등 

카메라 영상이 정상적으로 표시되지 않으면 가까운 

자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으

십시오.

 경 고
•• 후측방 모니터는 좌우 카메라의 영상을 보정하여 

표현하기 때문에 화면으로 보이는 사물과의 거리

는 실제 거리와 다를 수 있습니다. 안전을 위해 주

변을 직접 확인하십시오.

•• 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오. 

렌즈 표면에 이물질이 묻으면 카메라의 기능이 

저하되어 후측방 모니터가 정상적으로 작동하지 

않을 수 있습니다. 단, 강한 염기성 용제 또는 휘

발유, 아세톤 등의 휘발성 유기 용제는 카메라 렌

즈를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.

스마트 크루즈 컨트롤 (SCC) 

기본 기능 

전방의 차량을 인식하여 거리를 유지하고, 운전자가 

설정한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

추월 가속 보조

운전자의 추월 의지가 판단되면 가속하여 추월을 도

와줍니다.

운전 스타일 연동 

스마트 크루즈 컨트롤 시스템 작동 시 평소 학습한 

운전자의 주행 성향(차간거리, 가속 강도, 반응 속

도)을 반영합니다.

i  알아두기

SCC는 Smart Cruise Control의 약자입니다.

인식 센서

①: 전방 카메라, ②: 전방 레이더,  

③: 전측방 레이더(사양 적용 시)

전방의 차량을 인식하기 위해 전방 카메라와 전방 

레이더를 인식 센서로 사용합니다. 

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

 주 의
•• 스마트 크루즈 컨트롤의 성능을 최적의 상태로 

유지할 수 있도록 전방 카메라 및 전방 레이더 

관리에 주의하십시오.

•• 전방 카메라 및 전방 레이더 센서의 자세한 주의 

사항은 '전방 충돌방지 보조 (FCA)’의 주의 사항

을 참고하십시오

OJWEV071053

OJWEV071054
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운전자 보조 

스마트 크루즈 컨트롤 설정

운전 스타일 연동 

시동 ‘ON’ 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 주행 편의 → 스마트 크루즈 컨

트롤 → 운전 스타일 연동을 차례로 선택하십시오. 

스마트 크루즈 컨트롤이 운전자의 주행 성향(차간거

리, 가속 강도, 반응속도)과 연동됩니다.

운전 스타일 설정 

시동 ‘ON’ 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 주행 편의 → 스마트 크루즈 컨

트롤을 차례로 선택하십시오. 운전자의 주행 성향 

(차간거리, 가속 강도, 반응 속도)을 확인하고 개별

적으로 설정할 수 있습니다. 

OJWEV071194

i  알아두기

•• 스마트 크루즈 컨트롤이 운전 스타일 연동으

로 작동 중일 때 차간거리 버튼( )을 길게 누

르면 운전 스타일 연동은 비활성화됩니다. 

다시 차간거리 버튼( )을 길게 누르면 운전 

스타일 연동으로 활성화됩니다.

•• 운전자의 주행 성향은 운전자가 직접 주행

하는 상황에서 지속적으로 학습하여 반영

됩니다.

•• 운전자 스타일 연동 비활성화 시, 운전자의 

주행 성향(차간거리, 가속 강도, 반응속도)은 

운전자 스타일 연동과 동일한 단계로 유지됩

니다.

•• 운전자 스타일 연동 활성화 및 비활성 시 표

시되는 운전자의 주행 성향(차간거리, 가속 

강도, 반응속도)의 단계가 같더라도 제어되

는 성향은 다를 수 있습니다.

OJWEV071195
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경고 음량 

스마트 크루즈 컨트롤의 충돌 경고 음량을 변경하려

면 시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 

→ 차량 → 운전자 보조 → 경고 음량을 차례로 선택하

십시오. 경고 음량을 크게, 중간, 작게 또는 끄기로 

설정할 수 있습니다.

i  알아두기

•• 시동을 껐다가 걸어도 경고 음량 설정은 유

지됩니다.

•• 끄기를 선택하더라도 스마트 크루즈 컨트롤

의 충돌 경고음은 꺼지지 않습니다.

•• 경고 음량을 변경하면 다른 운전자 보조 시

스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니

다. 고려하여 변경하십시오.

OJWEV071186

스마트 크루즈 컨트롤 작동

작동 조건

다음의 조건이 모두 만족되어야 스마트 크루즈 컨트

롤을 켤 수 있습니다.

기본 기능

•• 기어가 'D'(주행)에 위치

•• 운전석 도어 닫힘

•• 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되지 않음

•• 작동 속도 범위 내의 속도

-	 전방의 차량이 없을 때: 10-180 km/h 

-	 전방의 차량이 있을 때: 0-180 km/h

•• 차체 자세 제어(ESC) 장치, ABS 장치 켜짐

•• 차체 자세 제어(ESC) 장치, ABS 장치가 작동하

지 않음

•• 전기차 파워다운 상태( )가 아님
•• 전방 충돌방지 보조의 제동 제어가 작동하지 않음

•• 원격 스마트 주차 보조의 제동 제어가 작동하지 

않음(사양 적용 시)

•• 차로 유지 보조나 고속도로 주행 보조의 핸즈오

프 경고가 발생하지 않음

i  알아두기

정차 상태에서 전방에 차량이 있는 경우에는 스

마트 크루즈 컨트롤을 켜려면 브레이크 페달을 

밟아야 합니다.
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추월 가속 보조

스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 방향지시등 스위치

를 운전석 쪽으로 당기면 추월 가속 보조 기능이 작

동합니다.

추월 가속 보조 기능은 다음의 조건에서 작동합니다.

•• 60 km/h 이상으로 주행 중

•• 비상 경고등 꺼짐

•• 전방에 차량 있음

•• 차간거리 유지를 위한 감속 불필요

 경 고

전방에 차량이 있을 때 방향지시등 스위치를 운전

석 쪽으로 당기면 일시적으로 가속합니다. 위험 상

황을 대비해 항상 주의를 기울이십시오.

기능 켜기

스마트 크루즈 컨트롤을 켜려면 주행 보조 버튼을 

누르십시오. 현재 계기판의 속도로 스마트 크루즈 

컨트롤의 속도가 설정됩니다.

•• 전방에 차량이 없다면 설정된 속도로 주행속도

가 유지됩니다.

•• 전방에 차량이 있다면 설정된 차간거리를 유지

하기 위해 속도를 조절합니다. 전방 차량이 가속

하여 차간거리가 멀어지면 설정된 속도까지 가

속한 후 설정된 차간거리가 유지되면 정속 주행

합니다.

i  알아두기

차량의 속도가 30 km/h 이하일 때 주행 보조 버

튼을 누르면 스마트 크루즈 컨트롤의 속도가 30 

km/h로 설정됩니다.

차간거리 설정

차간거리를 변경하려면 차간거리 버튼을 반복하여 

누르십시오.

예를 들어, 차량의 속도가 90 km/h이면 다음과 같

이 차간거리가 유지됩니다.

•• 4단계: 약 52.5 m

•• 3단계: 약 40 m

•• 2단계: 약 32.5 m

•• 1단계: 약 25 m

i  알아두기

스마트 크루즈 컨트롤을 끄거나 일시 해제한 후 

다시 켜면 마지막으로 설정한 차간거리 단계로 

작동합니다.

OJWEV071081

OJWEV071136

4단계 ➡ 3단계 ➡ 2단계 ➡ 1단계
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설정속도 증가

+ 스위치를 짧게 올리십시오. 설정속도가 1 km/h 단

위로 증가합니다.

•• 설정속도를 빠르게 높이려면 + 스위치를 길게 올

리십시오. 설정속도가 10의 배수로 증가합니다. 

•• 최대 180 km/h 까지 설정할 수 있습니다.

 경 고

+ 스위치를 길게 올려 설정속도를 빠르게 변경하면 

주행속도가 빠르게 증가할 수 있습니다. 속도 설정 

시 주의하십시오. 

OJWEV071132

설정속도 감소

- 스위치를 짧게 내리십시오. 설정속도가 1 km/h 단

위로 감소합니다.

•• 설정속도를 빠르게 낮추려면 - 스위치를 길게 내

리십시오. 설정속도가 10의 배수로 감소합니다. 

최소 30 km/h 까지 설정할 수 있습니다.

일시 해제

스마트 크루즈 컨트롤을 일시 해제하려면  스위

치를 누르거나 브레이크 페달을 밟으십시오.

OJWEV071133

OJWEV071134
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운전자 보조 

일시 해제 후 다시 켜기

스마트 크루즈 컨트롤이 일시 해제 된 후 다시 켜려

면 + 스위치를 올리거나, - 스위치를 내리거나,      

스위치를 누르십시오. 

•• + 스위치를 올리거나 - 스위치를 내리면 스마트 

크루즈 컨트롤의 속도가 현재 계기판의 속도로 

설정됩니다.  스위치를 누르면 일시 해제하

기 전의 설정속도로 설정됩니다.

 경 고

 스위치를 눌러 스마트 크루즈 컨트롤을 다시 켜

면 주행속도가 빠르게 증가하거나 감소하여 위험한 

상황이 발생할 수 있습니다. 이전 설정속도를 확인

한 후에 스위치를 누르십시오.

OJWEV071135

기능 끄기

스마트 크루즈 컨트롤을 끄려면 주행 보조 버튼을 

누르십시오. 

i  알아두기

수동 속도 제한 보조가 적용된 경우에는 주행 보

조 버튼을 길게 누르면 스마트 크루즈 컨트롤이 

꺼지면서 수동 속도 제한 보조가 켜집니다.

OJWEV071068
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기능 표시 및 제어

기본 기능

스마트 크루즈 컨트롤의 상태 표시를 보려면 계기판

을 주행 보조 모드로 설정하십시오. 계기판을 주행 

보조 모드로 설정하는 방법은 4장 '계기판'을 참고하

십시오.

스마트 크루즈 컨트롤의 상태에 따라 계기판에 표시

되는 항목은 다음과 같습니다.

•• 작동 상태

①: 전방 차량 유무 및 설정된 차간거리 단계

②: 설정속도

③: 전방 차량 유무 및 목표 차간거리

•• 일시 해제 상태

①:  표시등
②: 이전 설정속도(흐리게)

i  알아두기

•• 전방 차량은 자차와 전방 차량과의 실제 거

리를 반영하여 표시됩니다.

•• 목표 차간거리는 차량의 속도와 설정된 차간

거리 단계에 따라 달라집니다. 속도가 낮은 

경우 차간거리 단계를 변경하더라도 목표 차

간거리의 변경량이 적을 수 있습니다.

•• 계기판 사양 또는 테마에 따라 계기판에 표

시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

일시적인 가속

스마트 크루즈 컨트롤이 켜진 상태에서 가속 페달을 

밟으면 설정속도를 변경하지 않고 일시적으로 가속

할 수 있습니다. 가속하는 동안에는 계기판의 설정

속도, 차간거리 단계 및 목표 차간거리가 깜빡입니

다. 단, 가속 페달 밟음 정도가 부족한 경우 차량이 

감속될 수 있습니다.

 경 고

가속 페달로 일시적으로 가속할 때는 전방에 차량

이 있어도 속도와 차간거리가 자동으로 조절되지 

않으므로 주의하십시오.

운전 스타일 연동 

운전자의 주행 성향이 반영된 차간거리 단계 및 목

표 차간거리가 표시됩니다.

OJWEV071028 OJWEV071029

OJWEV071147

OJWEV071032
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자동 일시 해제

아래와 같은 상황에서는 스마트 크루즈 컨트롤이 자

동으로 일시 해제됩니다.

•• 190 km/h 이상으로 가속할 경우 차량의 일정시

간 이상 정차할 경우

•• 가속 페달을 일정 시간 이상 지속해서 밟을 경우

•• 스마트 크루즈 컨트롤 작동 조건에 해당하지 않

는 경우

스마트 크루즈 컨트롤이 자동으로 일시 해제되면 경

고문과 경고음을 통해 자동 일시 해제를 알립니다.

i  알아두기

정차 상태에서 스마트 크루즈 컨트롤이 자동으

로 일시 해제되면 전자식 파킹 브레이크가 체결

될 수 있습니다.

 경 고

스마트 크루즈 컨트롤이 해제되면 전방 차량과의 간

격이 유지되지 않습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상

태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 차량 

속도를 직접 조절하십시오.

OJX1079080

스마트 크루즈 컨트롤 비작동 알림

스마트 크루즈 컨트롤이 작동할 수 있는 조건이 아

닐 때 기능을 사용하기 위해 주행 보조 버튼이나 + 

또는 - 스위치,  스위치를 누르면 경고문과 경고

음을 통해 스마트 크루즈 컨트롤 작동 조건이 아님

을 알립니다.

OJX1079076
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정차 후 다시 출발 안내

스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에는 전방 차량이 정

차하면 따라서 정차합니다. 일정 시간 내에 전방 차

량이 출발하면 자동으로 출발합니다.

정차 후 일정 시간이 지나면 계기판에 위 그림과 같

이 안내문이 표시됩니다. 다시 출발하려면 가속 페

달을 밟거나, + 또는 - 스위치를 위아래로 누르거나  

 스위치를 누르십시오.

 경 고

스마트 크루즈 컨트롤이 해제되면 전방 차량과의 간

격이 유지되지 않습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상

태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 차량 

속도를 직접 조절하십시오.

OJWEV071037

전방 상황 주의 알림

스마트 크루즈 컨트롤이 전방 차량과 거리를 유지하

며 일정 속도 이하로 주행하는 중에 전방 차량이 사

라지면 경고문과 경고음을 통해 전방 상황 주의를 

알립니다.

 경 고

전방 상황 주의 알림이 발생하면 새롭게 나타난 전

방의 차량이나 물체와 충돌할 수 있습니다. 전방 도

로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이

크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

OJWEV071149
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전방 충돌 경고

스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 전방 차량과의 충

돌 위험이 높을 경우 경고문과 경고음을 통해 전방 

충돌 경고를 알립니다. 즉시 전방 도로 상황 및 주행 

상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직

접 속도를 조절하십시오.

 경 고

다음과 같은 상황에서는 스마트 크루즈 컨트롤이 

전방 충돌 경고를 알리지 않을 수 있습니다. 위험 상

황에 대비해 항상 주의를 기울이십시오.

•• 차간거리가 가깝고 전방 차량의 속도가 자차 속

도보다 빠르거나 비슷할 경우 

•• 전방 차량의 속도가 현저히 느리거나 정차한 경우

•• 스마트 크루즈 컨트롤을 켜고 바로 가속 페달을 

밟을 경우

OJWEV071001

 경 고
•• 스마트 크루즈 컨트롤은 운전자를 위한 주행 편의 

기능입니다. 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습

니다. 스마트 크루즈 컨트롤에만 의존하지 마시

고, 항상 주의를 기울이고 안전 운전하십시오.

•• 스마트 크루즈 컨트롤은 예기치 못한 상황이나 

복잡한 교통 상황을 인지할 수 없습니다. 항상 도

로 및 교통 상황에 주의를 기울이고 필요하면 브

레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

•• 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하지 않을 때는 반

드시 기능을 끄십시오.

•• 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에는 차량이 멈춰 

있더라도 도어를 열지 마십시오.

•• 돌발 상황이나 위험 상황에 대처할 수 있도록 설

정한 속도와 차간거리 단계를 항상 기억하십시오.

•• 차량의 속도와 도로 조건 등에 따라 안전 거리를 

유지하십시오. 특히, 고속 주행 상황에서 차간거

리 단계를 가깝게 설정하면 전방 차량과의 충돌 

등 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 항상 주

의를 기울이십시오.

•• 차간거리를 유지하며 주행하는 중에 전방의 차

량이 사라지면 설정속도까지 가속될 수 있습니

다. 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기

울이십시오.

•• 오르막길에서는 속도가 감소하고 내리막길에서

는 속도가 증가할 수 있습니다.

•• 옆 차로의 차량이 끼어드는 상황에 대처할 수 있

도록 주의를 기울이십시오.

•• 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 스마트 

크루즈 컨트롤을 사용하지 마십시오. 제어 안전

성이 떨어질 수 있습니다.

•• 차량이 견인될 때는 스마트 크루즈 컨트롤을 끄

십시오.

•• 강한 전자파에 의해 스마트 크루즈 컨트롤이 해

제될 수 있습니다.

•• 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 전방의 물체를 

감지하지 못해 충돌이 발생할 수 있으므로 주의

를 기울이십시오.
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•• 전방의 차량이 차로를 자주 변경할 경우 스마트 

크루즈 컨트롤의 반응 속도가 느려질 수 있으며, 

옆 차로의 차량에 반응할 수도 있습니다. 전방을 

주시하여 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의

를 기울이십시오. 

•• 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않

더라도 위험 상황을 대비해 항상 주의를 기울이

십시오.

•• 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발

생하는 동안에는 스마트 크루즈 컨트롤 경고음

이 발생하지 않을 수 있습니다.

•• 라디오 등 차량 내부 소리나 외부 여건에 따라 

경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 항상 도로 

상황에 주의를 기울이십시오.

•• 차량 제조사는 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중 운

전자의 도로교통법 위반 행위나 사고에 대하여 

어떠한 책임도 지지 않습니다.

•• 속도를 설정할 때는 반드시 법규로 정해진 규정

속도 이내로 설정하십시오. 

•• 운전자의 주행 성향이 변하면 이전에 반영된 차

간거리, 가속 강도, 반응 속도가 변할 수 있습니

다. 항상 주의를 기울이십시오.

 주 의
•• 운전 스타일 연동의 차간거리, 가속 강도, 반응 

속도는 충분히 주행해야 실제 운전자의 주행 성

향이 반영됩니다.

•• 운전 스타일 연동은 주행 안전에 영향이 있는 주

행 성향 또는 주행 상황은 반영하지 않을 수 있

습니다.

•• 눈길, 빗길, 안개, 급경사 구간 등의 특수한 주행 

환경에서 주행하는 경우 운전 스타일 연동은 운

전자의 주행 성향과 다르게 작동할 수 있습니다.

i  알아두기

•• 시동 또는 인식 센서 초기화(재부팅 등) 시 일

정 시간 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습

니다.

•• 스마트 크루즈 컨트롤에 의해 브레이크 제어 

시 소리가 날 수 있습니다.

•• 안전하지 않은 주행 성향(급가속 등)은 운전 

스타일 연동에 반영되지 않을 수 있습니다.

•• 운전 스타일 연동은 운전자의 차간거리, 가

속 강도,반응속도 외 다른 주행 성향을 반영

하지 않습니다

i  알아두기

스마트 크루즈 컨트롤이 작동 중이면 패들 쉬프

트로 회생제동량을 변경할 수 없습니다.
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스마트 크루즈 컨트롤 이상 및 제한 사항

기능 이상

스마트 크루즈 컨트롤에 이상이 있으면 계기판에 경

고문이 표시되고(일정 시간 후 꺼짐) 통합 경고등 

( )이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈

에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

전방 레이더 커버 또는 센서에 눈, 비 등 이물질이 

묻으면 인식 성능이 저하되어 스마트 크루즈 컨트롤

이 일시적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이때 계

기판에 경고문이 표시되지만(일정 시간 후 꺼짐), 스

마트 크루즈 컨트롤 고장이 아닙니다. 이물질을 제

거하면 스마트 크루즈 컨트롤은 다시 정상적으로 작

동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

OTM070116

OTM070115

 경 고

인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지

지 않더라도 스마트 크루즈 컨트롤이 정상적으로 작

동하지 않을 수 있습니다.

 주 의

시동을 껐다가 건 직후에 인식 센서가 오염되었거

나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(앞이 막

힘 없이 트인 장소 등) 스마트 크루즈 컨트롤이 정상

적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 스마트 크루즈 컨트롤이 정상

적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전

하십시오.

•• 인식 센서 또는 주변부가 오염되거나 파손된 경우

•• 와셔액을 지속해서 분사하거나 와이퍼를 작동할 

경우 

•• 전방 카메라의 렌즈 앞 유리창에 선팅 필름, 발

수 코팅, 이물질(스티커, 벌레 등) 등이 있거나 유

리창이 파손된 경우 

•• 앞 유리에 습기나 성에가 있을 경우 

•• 역광으로 전방 카메라의 시야 확보가 어려울 경우

•• 도로 면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마

주 오는 차량의 불빛이 반사될 경우

•• 전방 카메라 주위 온도가 높거나 낮을 경우 

•• 크래시 패드 위에 물체를 올려 놓을 경우 

•• 주변이 너무 밝거나 어두울 경우 

•• 야간 또는 어두운 장소, 터널 등 주변 조도가 낮

을 경우

•• 터널 진입 및 출입 시 등 조도 변화가 클 경우 

•• 주변이 어두울 때 차량의 전조등이 꺼져 있거나 

밝기가 약할 경우 

•• 눈, 비가 많이 오거나 안개가 짙을 경우

•• 차량의 일부 형상만 영상에 포함될 경우

•• 전방 차량의 후미등이 없거나 비대칭 형상 또는 

장착 위치가 특이할 경우
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•• 주변이 어두울 때 전방 차량의 후미등이 꺼져 있

을 경우 

•• 전방 차량의 후면부가 작거나 정상적으로 보이

지 않을 경우(전방 차량이 비스듬하게 주행하는 

경우, 차량 옆면이 보이는 경우, 전복되어 있을 

경우 등)

•• 전방 차량의 지상고가 낮거나 높을 경우

•• 다른 차량에 견인될 경우

•• 차량이 갑자기 끼어들 경우

•• 가드레일, 근접 차량 등 전방 레이더에 반사가 

잘되는 물체가 주변에 있을 경우 

•• 전방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼

가 손상되거나 센서 위치가 틀어진 경우

•• 전방 레이더 주위 온도가 높거나 낮은 경우

•• 전방 차량이 전방 레이더에 반사가 잘 되지 않는 

재질인 경우

•• 고속도로 인터체인지, 톨게이트 부근

•• 비, 눈, 얼음 등으로 미끄러워진 도로

•• 급커브길

•• 전방 차량을 늦게 인식할 경우 

•• 전방 차량이 갑자기 장애물에 가려져서 인식하

지 못할 경우 

•• 전방의 차량이 뒤늦게 차로를 변경하거나 급하

게 속도를 줄일 경우

•• 전방의 차량 각도가 많이 틀어질 경우

•• 전방 차량의 속도가 매우 느리거나 빠를 경우 

•• 전방 차량이 있을 때 저속으로 급하게 차로를 변

경할 경우 

•• 전방의 차량에 눈이 많이 쌓인 경우

•• 주행이 불안정할 경우 

•• 선회 중에 다른 차량을 인식하지 못할 경우 

•• 지속해서 선회할 경우 

•• 차량이 불안정하게 움직이거나 심하게 흔들릴 

경우 

•• 타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등으로 

차고가 심하게 변할 경우 

•• 다음과 같은 장소에서 주행하는 경우

-	 증기, 연기 또는 그림자가 있는 곳

-	 터널 및 철교 주변

-	 주변 차량이나 구조물이 적은 지역(사막, 초

원, 교외 등)

-	 고속도로 인터체인지, 톨게이트 부근

-	 주차장

-	 공사 구간, 비포장 도로, 부분 포장 도로, 요

철로, 과속 방지 턱 등  

-	 도로상에 철로, 기타 금속제 물체가 있는 곳

-	 경사 도로, 곡선 도로 등

-	 가로수 또는 가로등이 있는 곳

-	 나무나 풀이 무성한 좁은 도로

-	 강한 전파 및 전기적 잡음에 의한 간섭이 발

생하는 곳
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•• 커브 길에서 주행할 경우

	 커브 길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하

지 못해 차량의 속도가 설정속도까지 빠르게 가

속될 수 있습니다. 또한 선행 차량을 갑자기 인

식하여 속도가 빠르게 감속될 수 있습니다.

	 커브 길에서는 적당한 속도로 설정하십시오. 전

방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 

직접 속도를 조절하십시오.

	 다른 차로에 있는 차량이 감지되어 속도에 영향을 

줄 수 있습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확

인하고 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.

OJWEV071056

•• 경사가 있는 길에서 주행할 경우

	 오르막길이나 내리막길에서는 전방에 있는 차량

을 인식하지 못해 설정속도까지 빠르게 가속될 

수 있습니다. 또한 선행 차량을 갑자기 인식하여 

속도가 빠르게 감속될 수 있습니다.

	 오르막길이나 내리막길에서는 적당한 속도로 설

정하십시오. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확

인하고 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.

OJWEV071059

OJWEV071062
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•• 차로변경 시

[A]: 자차, [B]: 차로 변경 차량

	 옆 차로의 차량(B)이 자차(A)와 같은 차로로 차

로를 변경할 때는 센서의 감지 범위 안으로 들어

올 때까지 차량(B)을 인식하지 못할 수 있습니

다. 갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 

수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태

를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 

직접 속도를 조절하십시오.

OJWEV071065

•• 인식 제한 상황

다음과 같은 대상은 인식하지 못할 수 있습니다. 항상 

전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운

전하십시오. 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.

-	 차로의 한쪽으로 치우쳐서 주행하는 차량

-	 속도가 매우 낮거나 급격하게 감속하는 차량

-	 차고가 높거나 적재물이 후면으로 돌출되어 있

는 차량

-	 화물 과다 적재로 인해 전면부가 들린 차량

-	 마주 오는 차량

-	 자차 근접 거리(약 2 m) 이내 있는 차량

-	 정지 차량

-	 후면부가 작은 차량(트레일러 등)

-	 오토바이, 자전거, 경운기, 원동기 장치 자전거 등

-	 특수 차량

-	 동물, 보행자

OJWEV071137

OJWEV071067
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다음과 같은 경우에는 선행 차량을 인식하지 못할 

수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 

확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 직접 속

도를 조절하십시오.

-	 스티어링 휠을 조작 중일 경우

-	 차로 폭이 좁거나 굴곡이 심한 도로를 주행할 경우

•• 교차로에서 전방 차량이 사라지면 가속될 수 있

습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확

인하고 주의하여 운전하십시오.

•• 전방 차량이 빠져 나가면 전방 상황을 인지하지 

못해 충돌할 수 있습니다. 주의를 기울이십시오.

OJWEV071138

OJWEV071139

•• 전방 차량을 감지하여 차간거리를 유지하는 중

에 보행자가 나타나면 인명 사고가 발생할 수 있

습니다. 주의를 기울이십시오.

OJWEV071140
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내비게이션 기반 스마트 크루즈 

컨트롤 (NSCC) 

전용도로 주행 시 스마트 크루즈 컨트롤이 내비게이

션의 도로 정보를 이용하여 도로 상황에 맞춰 안전

한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

i  알아두기

•• NSCC는 Navigation-based Smart Cruise 

Control의 약자입니다.

•• 전용도로는 고속도로/도시 고속도로/자동차 

전용도로를 의미합니다.

고속도로 안전구간 자동감속

내비게이션의 안전구간 정보를 이용하여 제한속도 

이상으로 주행하는 경우 일시적으로 감속하여 안전

한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

고속도로 곡선구간 자동감속

내비게이션의 곡선구간 정보를 이용하여 주행속도

가 높을 경우 일시적으로 감속하여 안전한 속도로 

주행하도록 도와줍니다.

고속도로 진출입로 자동감속 
내비게이션의 진출입로 정보를 이용하여 주행속도

가 높을 경우 일시적으로 감속하여 안전한 속도로 

주행하도록 도와줍니다.

설정속도 자동변경

내비게이션의 제한속도 정보를 이용하여 스마트 크

루즈 컨트롤의 설정속도를 자동으로 변경하여 안전

한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 설정

고속도로 주행속도 자동 조절

시동 ‘ON’ 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 주행 편의 → 고속도로 주행속

도 자동 조절을 차례로 선택하십시오. 내비게이션 

기반 스마트 크루즈 컨트롤이 켜집니다.

i  알아두기

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤에 이상

이 발생한 경우 설정 메뉴에서 기능을 설정할 수 

없습니다.

OJWEV071196
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내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동

작동 조건

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤은 다음의 조

건에서 작동 대기 상태가 됩니다.

•• 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중

•• 전용도로 주행 중

i  알아두기

스마트 크루즈 컨트롤 작동 방법은 ‘스마트 크루

즈 컨트롤 (SCC)’을 참고하십시오.

기능 표시 및 제어

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤의 작동 상태

는 다음과 같이 표시됩니다.

작동 대기

작동 조건을 모두 만족하면  표시등이 흰색으

로 켜집니다.

작동 중

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 작동하면                                               

 표시등이 초록색으로 켜집니다. 설정속도 자

동 변경 기능이 작동하면  표시등과 설정속도

가 초색으로 켜지고 알림음이 울립니다.

 경 고

다음과 같은 경우에 계기판에 경고문이 표시됩니다.

•• 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 안전한 

속도까지 감속할 수 없을 경우

•• 전방의 진출로가 매우 짧을 경우

•• 예상 주행 경로를 판단할 수 없을 경우

i  알아두기

•• 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤의 자

동감속 및 자동변경 기능은 동일한  표

시등으로 표시됩니다.

•• 계기판 사양 또는 테마에 따라 계기판에 표

시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

OJWEV071033

OJWEV071034

OJWEV071034



7-71

07
고속도로 안전구간 자동감소

전용도로 본선에서 제한속도 이상으로 주행하는 경

우 안전구간의 제한속도에 따라 자동으로 감속합니

다. 안전구간을 통과한 후에는 스마트 크루즈 컨트

롤의 설정속도로 주행합니다.

i  알아두기

•• 감속 시작 시점은 차량의 주행속도와 제한속

도에 따라 다릅니다. 주행속도가 높을수록 

감속 시작 시점이 빨라집니다.

•• 고속도로 안전구간 자동감속 기능은 내비게

이션이 안내하는 카메라에 대해서만 작동합

니다. 내비게이션 카메라 안내 설정 방법은 인

포테인먼트 시스템 매뉴얼을 참고하십시오.

•• 구간 과속단속 구간에서 차량의 평균속도가 

제한속도를 초과할 경우 내비게이션 기반 스

마트 크루즈 컨트롤에 의해 제한속도보다 낮

은 속도로 주행할 수 있습니다.

•• 이동식 과속단속 구간의 경우 운전자의 안전

을 위해 과속단속 안내 시점이 지난 후에도 

일정 구간 동안  제한속도로 유지될 수 있습

니다.

•• 고속도로 안전구간 자동감속 기능이 작동하

여 감속중에도 차량속도가 제한속도보다 높

을 경우 경고음이 울릴 수 있습니다.

고속도로 곡선구간 자동감속

전용도로 본선에 곡선구간이 있는 경우 안전한 속도

로 곡선구간을 주행하도록 곡률에 따라 자동으로 감

속합니다. 곡선구간을 통과한 후에는 스마트 크루즈 

컨트롤의 설정속도로 주행합니다.

i  알아두기

감속 시작 시점은 차량의 주행속도와 도로의 곡

률에 따라 다릅니다. 주행속도가 높을수록 감속 

시작 시점이 빨라집니다.

[A]: 분기, [B]: 분리

고속도로 진출입로 자동감속

차량의 전방에 진출입로(IC, JC, 휴게소)가 있는 경

우 안전한 속도로 진출입로를 주행하도록 곡률에 따

라 자동으로 감속합니다. 진출입로를 통과한 후에는 

스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도로 주행합니다.

내비게이션에서 분기 형태의 진출입로로 경로를 안

내하고 마지막 차로로 주행하는 경우, 진출입로 진

입 전에 자동으로 감속합니다. 분리 형태의 진출입

로라면 진입 전에 자동으로 감속하지 않습니다.

i  알아두기

감속 시작 시점은 차량의 주행속도와 진출입로

의 곡률에 따라 달라집니다. 주행속도가 높을수

록 감속 시작 시점이 빨라집니다.

ORG3070171
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설정속도 자동변경

설정속도 자동변경 기능은 전용도로 본선에서 스마트 

크루즈 컨트롤의 설정속도가 도로의 제한속도와 일치

하면 작동합니다. 설정속도 자동변경 기능이 작동하면 

주행 도로의 제한속도가 변경되었을 때 스마트 크루

즈 컨트롤의 설정속도가 자동으로 변경됩니다.

•• 전용도로 본선 이외의 도로를 주행하여 설정속

도 자동변경 기능이 대기 상태가 된 경우, 설정

속도 조작 없이 전용도로 본선을 다시 주행하면 

기능이 다시 작동합니다.

•• 브레이크 페달을 밟거나  스위치를 눌러 설

정속도 자동변경 기능이 대기 상태가 된 경우 

 스위치를 누르면 기능이 다시 작동합니다.

i  알아두기

•• 설정속도를 제한속도와 다르게 설정하면 설

정속도 자동변경 기능은 작동 대기 상태가 

됩니다.

•• 전용도로의 분기선(IC/JC)에서는 설정속도 

자동 변경 기능이 작동하지 않습니다.

•• 설정속도 자동변경 기능은 전용도로 본선의 

제한속도에 대해서만 작동합니다. 과속단속

과 관련된 제한속도에 대해서는 작동하지 않

습니다.

•• 제한속도가 변경되는 지점에서는 설정속도

가 자동으로 변경되어 차량이 자동으로 가속 

또는 감속할 수 있습니다.

•• 제한속도가 과속단속 카메라의 제한속도보

다 높을 경우 경고음이 울릴 수 있습니다.

•• 자동으로 변경될 수 있는 최고 속도는 140 

km/h 입니다.

•• 내비게이션에 제한속도가 반영되지 않은 신

규 도로에서는 설정속도 자동변경 기능이 정

상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

•• 차량의 속도 단위를 해당 국가 도로의 속도 

단위가 아닌 단위로 설정하면 설정속도 자동

변경 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 

있습니다.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 내비게이션 기반 스마트 크루

즈 컨트롤이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니

다. 항상 주의를 기울여 운전하십시오.

•• 내비게이션이 정상적으로 작동하지 않을 경우

•• 인포테인먼트 시스템의 작동 오류로 지도 정보

가 수신되지 않을 경우

•• 과속단속 지점 및 구간 정보가 업데이트되지 않

았을 경우

•• 실시간으로 제공되는 GPS 정보 또는 지도 정보

에 오류가 있을 경우

•• 주행 중 경로를 재탐색 할 경우

•• 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우

•• 본선이 두 개 이상으로 분리 후 합류되는 경우

•• 내비게이션 안내 경로로 주행하지 않을 경우

•• 목적지를 재설정하여 경로를 재탐색(TPEG 재탐

색 포함)하거나 목적지가 취소될 경우

•• 전용도로 상의 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 

경우

•• 인포테인먼트 시스템에서 Android Auto나 Car 

Play와 같은 스마트폰 연동 기능을 작동할 경우

•• 상하부 구분 도로 또는 서로 다른 인접한 도로 

등에서 정확한 현재 위치 판단에 오류가 발생할 

경우

•• 주행 중에 내비게이션 소프트웨어가 업데이트 

될 경우

•• 주행 중에 내비게이션이 재부팅될 경우

•• 일부 구간의 제한속도가 변경될 경우

•• 도로 시설 공사 구간을 주행할 경우

•• 통제된 도로를 주행할 경우

•• 눈, 비가 많이 오거나 안개가 짙을 경우

•• 매우 급격한 곡률의 도로를 주행할 경우

•• 전용도로 내의 교차로, 회전 교차로, 직선 형태

의 진출입로, 휴게소 및 졸음쉼터 진출입로를 주

행할 경우

•• 지도 정보가 없는 도로를 주행할 경우
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•• 안내 경로(본선)와 주행 경로(분기)에 차이가 발

생하면 전용도로 본선의 안전구간 또는 곡선구

간 정보에 의해 고속도로 안전구간 자동감속 또

는 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 일시적

으로 작동할 수 있습니다.

•• 전용도로 진출입로(IC)나 분기점(JC)으로 진입

하여 경로 이탈로 판단되면 고속도로 안전구간 

자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속 기능은 

작동하지 않습니다.

•• 안내 경로가 없는 경우에는 전용도로 본선을 유

지하는 기준으로 안전구간 또는 곡선구간 정보

에 의해 고속도로 안전구간 자동감속 또는 고속

도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동합니다. 전

용도로에서 이탈하더라도 전용도로 본선의 안전

구간 또는 곡선구간 정보에 의해 고속도로 안전

구간 자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속 기

능이 일시적으로 작동할 수 있습니다.

•• 분기점 또는 합류점이 짧은 구간이 연속적으로 

존재할 경우

•• 분기점 또는 합류점 이외의 구간에서 차로가 생

기고 없어질 경우

•• 차량 주변의 물체를 감지하는 센서의 성능이 한

계 상황인 경우

•• 차선 도색이 일반적이지 않거나, 불량한 경우

•• 안내 경로(분기)와 주행 경로(본선)에 차이가 발

생하면 주행 경로를 전용도로 본선으로 판단하

기 전까지는 고속도로 안전구간 자동감속, 고속

도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동하지 않습

니다. 

•• 안내 경로가 아닌 전용도로 본선을 유지하여 주

행 경로가 전용도로 본선이라고 판단되면 고속

도로 안전구간 자동감속 또는 고속도로 곡선구

간 자동감속 기능이 작동합니다. 안전구간, 곡선

구간과의 거리, 현재 차량 속도에 따라 감속이 

충분하지 않거나 급감속할 수 있습니다.

OJWEV071142

OJWEV071141
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 경 고
•• 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤은 운전

자의 편의를 돕기 위한 기능입니다. 내비게이션 

기반 스마트 크루즈 컨트롤의 작동 여부와 상관

없이 운전자는 항상 전방 및 주변 상황을 주시하

며 안전하게 운전해야 하고, 도로교통법을 준수

해야 합니다. 차량 제조사는 운전자의 도로교통

법 위반 행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지

지 않습니다.

•• 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤은 내비

게이션이 제공하는 도로 정보를 이용하여 작동

합니다. 내비게이션이 제공하는 제한속도 정보

는 실제 도로의 제한속도 정보와 차이가 있을 수 

있으므로 표지판 등을 통해 실제 주행 도로 또는 

주행 차로 상의 제한속도를 확인하십시오.

•• 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 곡선구

간 자동감속, 설정속도 자동변경 기능은 전용도

로 본선 주행 중 국도 이하의 일반 도로, 전용도

로의 휴게소, 진출입로(IC)나 분기점(JC)등으로 

진입하여 도로 종류가 바뀌면 자동으로 꺼집니

다. 항상 주의를 기울이십시오.

•• 전방 차량 유무 및 전방 차량의 주행 상태에 따

라 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 작

동하지 않을 수 있습니다. 항상 주의를 기울이십

시오.

•• 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우, 내비게

이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하지 마

십시오. 제어 안전성이 떨어질 수 있습니다.

•• 전용도로 본선 내의 톨게이트를 통과할 때는 내

비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 1차로 기

준으로 작동합니다. 다른 차로로 주행하면 내비

게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 부자연스

럽게 작동할 수 있습니다.

•• 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중

에 가속 페달을 밟아 가속하면 기능에 의해 감속

되지 않습니다. 단, 가속 페달 밟음 정도가 부족

한 경우 차량이 감속될 수 있습니다.

•• 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중

에 가속 페달을 밟아 가속한 후 발을 떼면 차량

을 안전한 속도로 감속 시키기 위해 급감속이 일

어날 수 있습니다. 상황에 따라 감속이 충분하지 

않을 수도 있습니다.

•• 곡선 도로의 곡률이 너무 크거나 작으면 내비게

이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 작동하지 않

을 수 있습니다.

•• 고속도로 진출입로 자동감속 기능은 전용도로 

본선 주행 중 국도 이하의 일반 도로, 휴게소 등

으로 진입하면 자동으로 꺼집니다. 항상 주의를 

기울이십시오.

•• 휴게소에서 전용도로 진입 시에는 고속도로 진

출입로 자동감속 기능이 작동하지 않을 수 있습

니다. 항상 주의를 기울이십시오.

•• 일반 도로와 접하는 전용도로 진출로 종점에서

는 고속도로 진출입로 자동감속 기능이 꺼져 가

속할 수 있습니다.

i  알아두기

•• 내비게이션 안내 경로가 진출로를 포함하는 

경우, 진출로 진입 전의 본선 차로를 주행할 

때 안전한 감속을 위해 고속도로 진출입로 

자동감속 기능이 미리 작동할 수 있습니다.

•• 내비게이션 안내 시점과 내비게이션 기반 스

마트 크루즈 컨트롤의 시작 및 종료 시점이 

다를 수 있습니다.

•• 계기판과 내비게이션에 표시되는 속도가 다

를 수 있습니다.

•• 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도보다 낮은 

속도로 주행 중에도 전방에 과속단속 카메

라, 곡선구간이 있으면 가속이 제한될 수 있

습니다.

•• 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤은 작

동 영역을 벗어나도 일정 시간 동안 작동이 

유지될 수 있습니다.

•• 노면이 고르지 않거나 차로 폭이 좁은 경우 

등 주변 환경에 의해 내비게이션 기반 스마

트 크루즈 컨트롤의 감속이 충분하지 않게 

느껴질 수 있습니다.
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차로 유지 보조 (LFA) 

전방 차선 및 차량을 인식하여 차로 중앙을 유지하

며 주행하도록 도와줍니다.

i  알아두기

LFA는 Lane Following Assist의 약자입니다.

인식 센서 

①: 전방 카메라

전방의 차선 및 차량을 인식하기 위해 전방 카메라

를 인식 센서로 사용합니다. 

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

 주 의

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 ‘전방 충돌

방지 보조 (FCA)’의 주의 사항을 참고하십시오.

OJWEV071053

차로 유지 보조 설정

경고 음량

차로 유지 보조의 경고 음량을 변경하려면 시동 

‘ON’ 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 차량 

→ 운전자 보조 → 경고 음량을 차례로 선택하십시오. 

경고 음량을 크게, 중간, 작게 또는 끄기로 설정할 

수 있습니다.

i  알아두기

•• 경고 음량을 변경하면 다른 운전자 보조 시

스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니

다. 고려하여 변경하십시오.

•• 끄기를 선택해도 경고음은 꺼지지 않고 작게 

설정했을 때의 음량으로 울립니다.

OJWEV071186
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운전자 보조 

차로 유지 보조 작동

기능 켜기 및 끄기

시동 ‘ON’ 상태에서 차로 주행 보조 버튼을 누르십시

오. 차로 유지 보조가 켜지고 계기판에 표시등( )이 

회색 또는 초록색으로 표시됩니다. 차로 유지 보조를 

끄려면 차로 주행 보조 버튼을 다시 누르십시오.

기능 경고 및 제어

차로 유지 보조

양쪽 차선 또는 선행 차량을 인식하고 차량의 속도

가 180 km/h 이하인 경우 차로 중앙을 유지하며 주

행하도록 조향을 도와줍니다.계기판 등에 표시등

( )이 초록색으로 표시됩니다.

 주 의

조향을 보조 하지 않을 때는 표시등( )이 흰색으로 

깜빡인 후 회색으로 바뀝니다. 

핸즈오프 경고

일정 시간 동안 스티어링 휠을 잡지 않으면 단계적으

로 핸즈오프 경고문이 표시되고 경고음이 울립니다.

•• 1단계: 경고문 

•• 2단계: 경고문(빨간색 스티어링 휠) + 경고음

계속해서 스티어링 휠을 잡지 않을 경우, 차로 유지 

보조가 자동으로 꺼집니다.

OJWEV071036

OJWEV071068

OJK070099

OJWEV071035
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 경 고
•• 차로 유지 보조가 작동 중일 때 스티어링 휠을 

고정하거나 일정 수준 이상으로 조작할 경우 조

향을 보조하지 않을 수 있습니다.

•• 차로 유지 보조는 모든 상황에서 작동하지는 않

습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하십시오.

•• 주행 상황에 따라 핸즈오프 경고문이 늦게 표시

될 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행

하십시오.

•• 스티어링 휠을 약하게 잡으면 잡지 않은 것으로 

판단하여 핸즈오프 경고문이 표시될 수 있습니다.

•• 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 핸즈오프 경고

문이 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

i  알아두기

•• 계기판 설정과 관련된 자세한 내용은 4장  

‘계기판 메뉴 설정’을 참고하십시오.

•• 차선이 인식되면 계기판에 차선 색상이 회

색에서 흰색으로 바뀝니다.

•• 계기판 사양 또는 테마에 따라 계기판에 표

시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

•• 차선이 인식되지 않으면 선행 차량의 유무와 

주행 상태에 따라 조향을 제한적으로 보조할 

수 있습니다.

•• 차로 유지 보조가 작동 중이어도 스티어링 

휠을 직접 조작하여 조향을 제어할 수 있습

니다.

•• 차로 유지 보조가 조향을 보조할 때는 스티

어링 휠이 무겁거나 가볍게 느껴질 수 있습

니다.

차로 유지 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상

차로 유지 보조에 이상이 있으면 계기판에 경고문이 

일정시간 표시되며 통합 경고등( )이 켜집니다. 자

사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십

시오.

제한 사항

차로 유지 보조의 자세한 제한 사항은 ‘차로 이탈방

지 보조 (LKA)’의 제한 사항을 참고하십시오.

 경 고

차로 유지 보조의  자세한 경고 사항은 ‘차로 이탈방

지 보조 (LKA)’의 경고 사항을 참고하십시오.

OJWEV071017

차선이 인식되지 않은 경우

OJWEV071018

차선이 인식된 경우

OJK070100
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운전자 보조 

고속도로 주행 보조 (HDA) 

기본 기능

전방의 차량 및 차선을 인식하여 작동 가능한 도로

에서 전방 차량과의 거리와 설정속도를 유지하며 차

로 중앙을 주행하도록 도와줍니다.

고속도로 차로변경 보조 기능 

차로를 변경할 방향으로 방향지시등을 살짝 움직이

면 차로변경이 가능한지 판단하고 안전하게 차로를 

변경하도록 도와줍니다.

i  알아두기

•• HDA는 Highway Driving Assist의 약자입니다

•• 고속도로 주행 보조가 작동 가능한 도로는 

고속도로, 도시 고속도로, 자동차 전용도로

의 본선입니다. 분기선(IC/JC)에서는 작동하

지 않습니다.

인식 센서 

①: 전방 카메라, ②: 전방 레이더

③: 전측방 레이더(사양 적용 시), ④: 후측방 레이더

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

 주 의

전방 카메라, 전방 레이더, 전측방 레이더 및 후측

방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 '전방 충돌방

지 보조 (FCA)'의 주의 사항을 참고하십시오.

OJWEV071230

OJWEV071231

OJWEV071053

OJWEV071054

OJWEV071055
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고속도로 주행 보조 설정

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 주행 편의를 차례로 선택하십

시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

기본 기능

고속도로 주행 보조를 선택하면 전방 차량과의 거리

와 설정속도를 유지하며 차로 중앙을 주행하도록 도

와줍니다.

고속도로 차로변경 보조 기능 

고속도로 차로변경 보조를 선택하면 안전하게 차로

를 변경하도록 도와줍니다.

i  알아두기

•• 고속도로 주행 보조가 선택되어 있어야 고속도

로 차로변경 보조 기능을 설정할 수 있습니다.

•• 기능에 이상이 발생하면 설정 할 수 없습니다. 

자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 

받으십시오.

•• 시동을 껐다가 걸어도 기능 설정은 유지됩니다.

 경 고

반드시 안전한 곳에 정차한 후 기능을 설정하십시오.

OJWEV071197

경고 음량

핸즈오프 경고 음량을 변경 하려면 시동 ‘ON’ 상태

에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 차량 → 운전자 

보조 → 경고 음량을 차례로 선택하십시오. 경고 음

량을 크게, 중간, 작게 또는 끄기로 변경할 수 있습

니다.

i  알아두기

•• 경고 음량을 변경하면 다른 운전자 보조 시

스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니

다. 고려하여 변경하십시오.

•• 끄기를 선택해도 핸즈오프 경고음은 꺼지

지 않고 작게로 설정했을 때의 음량으로 울

립니다.

OJWEV071186
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운전자 보조 

고속도로 주행 보조 작동

기본 기능

기능 표시 및 제어

고속도로 주행 보조의 상태를 보기 위해서는 계기

판을 주행 보조 모드로 설정하십시오. 계기판을 주

행 보조 모드로 설정하는 방법은 4장 '계기판'을 참

고하십시오.

고속도로 주행 보조의 상태에 따라 계기판에 표시되

는 항목은 다음과 같습니다.

①	 고속도로 주행 보조 표시등, 전방 차량 유무 및 

설정된 차간거리 단계

※	고속도로 주행 보조 표시등

-	초록색: 작동 상태

-	회색: 대기 상태

-	흰색 점멸: 가속 페달을 밟은 상태

②	 설정속도

③	 차로 유지 보조 표시등

④	 전방 차량 유무 및 설정된 차간거리 단계

⑤ 	차선 인식 여부

i  알아두기

•• 차로 유지 보조의 상세 내용 및 제한 사항은  

‘차로 유지 보조 (LFA)’를 참고하십시오.

•• 스마트 크루즈 컨트롤의 상세 내용 및 제한 

사항은 ‘스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)’를 참고

하십시오.

•• 계기판 사양 또는 테마에 따라 계기판에 표

시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

OJWEV071151 OJWEV071152

•• 작동 상태 •• 대기 상태

작동 상태

고속도로 주행 보조는 다음의 방법으로 작동합니다.

•• 작동 가능한 도로 주행 시 주행 보조 버튼을 눌

러 고속도로 주행 보조를 켜면 작동합니다.

•• 스마트 크루즈 컨트롤과 차로 유지 보조가 켜진 

상태로 작동 가능한 도로로 진입한 경우 자동으

로 작동합니다.

•• 정차 후 재출발

	 고속도로 주행 보조 작동 중에는 앞 차량이 정차

하면 따라서 정차합니다. 정차 후 약 30초 내에 

앞 차량이 출발하면 자동으로 출발합니다.

	 정차 후 약 30초가 지나면 계기판에 위 그림과 

같이 안내문이 표시됩니다. 다시 출발하려면 가

속 페달을 밟거나, + 또는 - 스위치를 올리거나 

내리거나,  스위치를 누르십시오.

OTM070114
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•• 핸즈오프 경고

	 일정 시간 동안 스티어링 휠을 잡지 않으면 단계

적으로 핸즈오프 경고문이 표시되고 경고음이 

울립니다.  

-	 1단계: 경고문 

-	 2단계: 경고문 (빨간색 스티어링 휠) + 경고음

	 계속해서 스티어링 휠을 잡지 않으면, 고속도로 

주행 보조와 차로 유지 보조가 동시에 꺼집니다.

OJWEV071036

OCN7060126

•• 주행속도 제한

	 핸즈오프에 의해 고속도로 주행 보조가 꺼지면 

주행속도가 제한됩니다. 주행속도 제한 기능이 

작동하는 중에는 지속해서 경고문이 표시되고 

경고음이 울립니다.

•• 차로 내 편향 주행 

	 주행속도가 60 km/h 이상인 경우, 옆 차로에 

근접 차량이 있으면 차로 내에서 반대 방향으로 

편향하여 주행하도록 도와줍니다. 옆 차로 모두

에 근접 차량이 있으면 편향하여 주행하지 않습

니다.

OJK070103

OJWEV071182
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대기 상태

스마트 크루즈 컨트롤이 일시적으로 해제되면 고속

도로 주행 보조는 대기 상태가 됩니다. 차로 유지 보

조는 정상적으로 작동합니다.

i  알아두기

•• 주행속도 제한 기능은 주행속도를 60 km/h 

이하로 제한합니다. 앞 차량을 따라 감속은 

하지만 가속하지 않습니다.

•• 다음과 같은 경우에는 주행속도 제한 기능이 

해제됩니다.

	 -	 다시 스티어링 휠을 잡을 경우

	 -	� 차로 주행 보조 버튼을 눌러 차로 유지 보

조 기능을 켤 경우

	 -	� +, -,  스위치 또는  버튼, 가속 페달, 

브레이크 페달을 조작할 경우

고속도로 차로변경 보조 기능 

기능 표시 및 제어

고속도로 차로변경 보조 기능의 상태 표시를 보려면 

계기판을 주행 보조 모드로 설정하십시오. 계기판을 

주행 보조 모드로 설정하는 방법은 4장 '계기판'을 

참고하십시오.

기능의 상태에 따라 계기판에 표시되는 항목은 다음

과 같습니다.

①	 고속도로 차로변경 보조 표시등( )

•• 초록색으로 켜짐: 작동 가능한 상태

•• 초록색으로 깜박임: 작동 상태

•• 회색으로 켜짐: 대기 상태

•• 흰색으로 깜박임: 취소 상태(일정 시간만 표

시)

②	 차선

•• 위 ① 번의 고속도로 차로변경 보조 표시등

과 동일하게 표시됩니다. 단, 대기 상태인 경

우 차선 인지 여부가 표시됩니다.

③	 초록색 화살표 및 음영

•• 고속도로 차로변경 보조 기능이 작동 중인 

상태에서 표시됩니다.

④	 안내문

•• 방향지시등을 켰지만 기능이 작동하지 않을 

경우

•• 작동 중에 기능이 취소될 경우

고속도로 차로변경 보조 기능을 켜려면 다음 중 하

나의 방법을 사용하십시오.

•• 해당 스위치 또는 버튼을 조작하여 고속도로 주

행 보조를 켜십시오. 고속도로 차로변경 보조 기

능이 함께 켜집니다.

•• 계기판에 고속도로 차로변경 보조 기능의 사용 여

부를 묻는 안내문이 표시될 때 OK를 누르십시오.

OJWEV071038 OJWEV071039

작동 및 작동 가능한 상태 대기 및 취소 상태
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작동 가능한 상태

다음의 조건이 모두 만족되면 고속도로 차로변경 보

조는 작동 가능한 상태가 됩니다.

•• 고속도로 주행 보조 작동

•• 차로 유지 보조 작동

•• 시동이 걸린 이후 후방 차량이 한 번 이상 인식됨

•• 주행속도가 60 km/h 이상

•• 핸즈오프 경고문이 표시되지 않음

•• 비상 경고등 꺼짐

i  알아두기

•• 고속도로 차로변경 보조가 켜져 있을 때(표

시등 켜짐)는 방향지시등 또는 비상 경고등

이 켜져도 차로 유지 보조 기능이 일시 중지

되지 않습니다.

•• 다음과 같은 도로 구간에 진입하거나 주행하

면 고속도로 차로변경 보조 기능은 자동으로 

꺼집니다.

	 -	 편도 1차로인 도로 구간

	 -	� 물리적인 중앙 분리 구조물(가드레일 등)

이 없는 도로 구간

•• 전방에 보행자 또는 자전거가 있는 도로

•• 작동 가능한 상태에서 주행속도가 55 km/h 

이하가 되면 대기 상태로 변경됩니다.

•• 계기판 사양 또는 테마에 따라 계기판에 표

시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

OJK070171

 경 고

고속도로 차로변경 보조 기능이 작동 중에 꺼지면 

조향 보조가 일시 중지됩니다. 주의하여 운전하십

시오.

①: 중앙

작동 상태

작동 가능한 상태에서 운전자가 방향지시등 스위치

를 A 또는 B에 위치시키고, 아래 조건이 모두 만족

되면 작동 상태가 됩니다.

•• 스티어링 휠 잡은 상태임

•• 차로변경 방향의 차로에 충돌 위험 없음

•• 차로변경 방향의 차로에 단일 점선 차선이 있음

•• 전방 충돌방지 보조 및 후측방 충돌방지 보조의 

경고 없음

•• 차로 중앙 주행 중임(편향되지 않은 상태)

•• 주행 중인 도로 또는 차로변경 방향의 차로가 작

동 가능한 도로임

ORS071269
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i  알아두기

•• 방향지시등 스위치를 A에 위치시키는 경우 

	� 방향지시등 스위치를 A에 위치시키면 차로

변경 보조를 수행합니다. 이후에 방향지시등

이 중립①으로 위치시키면 차선을 밟기 전에

는 취소되고 차선을 밟은 이후에는 취소되지 

않고 차로변경을 완료하고 방향지시등이 꺼

집니다.

•• 방향지시등 스위치를 B에 위치시키는 경우 

	� 방향지시등 스위치를 B에 위치시키면 차로

변경 보조기능을 수행합니다. 이후에는 방향

지시등이 꺼져도 계속해서 차로변경을 도와

줍니다.

•• 작동 상태에서는 방향지시등 스위치를 잡고 

있지 않아도 내부 및 외부의 방향지시등이 

깜빡입니다. 차로변경이 완료되면 자동으로 

꺼집니다.

•• 본선의 진입로 또는 진출로는 고속도로 차로

변경 보조 기능이 작동 가능한 도로가 아닙

니다.

대기 상태

작동 가능한 상태의 조건이 만족되지 않거나, 다음

과 같은 도로에 진입하거나 주행하면 고속도로 차로

변경 보조는 대기 상태가 됩니다.

•• 작동 가능한 도로 본선에 위치한 톨게이트 지점

을 기준으로 전후방 일정 거리 내의 도로 구간

•• 전방의 작동 가능한 도로가 분기선(IC/JC) 없이 

종료되는 도로 구간

•• 급커브인 도로 구간

•• 차로 폭이 좁은 도로 구간

취소 상태

운전자가 아래와 같이 기능을 취소할 수 있습니다.

•• 방향지시등 스위치를 A 위치로 이동하여 차로

변경

•• 보조 작동 중 차선을 밟기 전에 중립으로 위치시

킬 경우

•• 차로변경 방향과 반대 방향의 방향지시등을 켜

는 경우

•• 스티어링 휠을 급격하게 조작할 경우

ORG3EV071136

ORG3EV071137
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고속도로 주행 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상

고속도로 주행 보조나 고속도로 차로변경 보조에 이

상이 있으면 계기판에 경고문이 일정시간 표시되며 

통합 경고등( )이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터

나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

 경 고
•• 모든 상황에서 운전자의 조작이 우선합니다.
•• 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하십시오.
•• 고속도로 주행 보조는 주행을 보조하는 편의 기

능입니다. 완전한 자율 주행 시스템이 아니므로 

사고가 발생하면 그 책임은 운전자에게 있습니

다. 항상 교통 상황을 확인하고 필요한 경우 직

접 적절한 조치를 취하십시오.

ORG3EV071051

OJX1079105

 경 고
•• 작동 상태에서 아래 조건 중에 한 가지라도 만족

되면 자동으로 취소됩니다. 주의하여 운전하십

시오.

-	 고속도로 주행 보조가 꺼질 경우

-	 스마트 크루즈 컨트롤 또는 차로 유지 보조가 

꺼지거나, 일시적으로 해제될 경우

-	 핸즈오프 경고문이 표시될 경우

-	 비상 경고등이 켜질 경우

-	 전방 충돌방지 보조 및 후측방 충돌방지 보조

의 경고가 있을 경우

-	 경고문이 표시되지 않더라도 차량 및 도로 구

조물 등과의 충돌 위험이 판단될 경우

-	 차로변경 방향의 전방에서 도로 분기로 인한 

도로 구조물과의 충돌 위험이 판단될 경우 

-	 차로변경 방향의 차로가 없어질 경우

-	 차로변경 방향의 차선이 인식되지 않을 경우

-	 외부 방향지시등이 고장날 경우

-	 고속도로 차로변경 보조가 꺼질 경우(편도 1

차로가 될 경우, 전방에 교차로/횡단보도가 

있을 경우, 물리적인 중앙 분리 구조물(가드

레일 등)이 없는 도로에 진입할 경우, 주행 차

로 상에 보행자 또는 자전거가 있을 경우)  

-	 주행 속도가 55 km/h 이하가 될 경우

•• 기능이 취소되면 주행 상황에 따라 기존 차로의 

중앙으로 돌아오거나 조향 보조가 중지될 수 있

습니다. 주의하여 운전하십시오.

•• 교차로, 횡단보도 등 보행자 또는 자전거가 있는 

도로에서는 기능이 정상적으로 작동하지 않을 

수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.
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•• 운전자는 항상 전방 및 주변 상황을 주시하며 안

전하게 운전해야 하고, 도로교통법을 준수해야 

합니다. 차량 제조사는 운전자의 도로교통법 위

반 행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않

습니다.
•• 고속도로 주행 보조는 모든 교통 상황을 판단할 

수는 없습니다. 자동차, 모터사이클, 자전거, 보

행자, 가드레일, 톨게이트와 같은 불특정 물체 

및 구조물 등 주변의 충돌 가능한 대상이 감지되

지 않을 수 있으므로 기능 한계를 유의하여 사용

하십시오.
•• 다음과 같은 경우에 고속도로 주행 보조는 자동

으로 꺼집니다. 주의하여 운전하십시오.

-	 IC, JC, 휴게소 진입 등 작동 가능한 도로를 

벗어날 경우

-	 부팅, 업데이트 등으로 인해 내비게이션이 정

상적으로 작동하지 않을 경우

•• 고속도로 주행 보조는 도로 조건(내비게이션 정

보) 및 주위 환경에 따라 의도하지 않게 작동하

거나 꺼질 수 있습니다.
•• 차로 유지 보조 기능은 전방 카메라의 차선 인식 

오류나 핸즈오프 경고 등에 의해 일시 해제될 수 

있습니다.
•• 차량 내부 및 외부 소리로 인해 고속도로 주행 

보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 

내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기

울이십시오.
•• 곡선구간에서 적정 속도 이상으로 과속할 경우 편

향하여 주행하거나 차로를 이탈할 수 있습니다.
•• 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 고속도

로 주행 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안전성

이 떨어질 수 있습니다.
•• 핸즈오프 경고는 스티어링 휠을 잡은 상태 또는 

도로 조건 등에 의해 경고가 빠르게 혹은 늦게 

발생할 수 있습니다.
•• 안전을 위해 반드시 취급설명서를 숙지한 후 사

용하십시오.
•• 시동 또는 인식 센서나 내비게이션의 초기화(재

부팅 등) 시 고속도로 주행 보조가 작동하지 않

습니다.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 고속도로 주행 보조 및 고속

도로 차로변경 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 

있습니다. 주의하여 운전하십시오.

•• 내비게이션이 업데이트되지 않아 지도 정보가 

실제 도로와 다를 경우

•• 실시간으로 제공되는 GPS 데이터 또는 지도 데이

터의 오차로 지도 정보가 실제 도로와 다를 경우

•• 인포테인먼트 시스템에서 여러 기능이 동시에 

수행되어 과부하가 발생할 경우

•• 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우

•• 설정된 경로로 주행하지 않거나, 목적지를 재설

정하여 경로를 재탐색(TPEG 재탐색 포함)하거

나, 목적지를 취소할 경우

•• 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 경우

•• 인포테인먼트 시스템에서 Android Auto나 

CarPlay와 같은 스마트폰 연동 기능을 작동할 

경우

•• 상하부 구분 도로 또는 서로 다른 인접한 도로 

등에서 정확한 현재 위치 판단에 오류가 발생할 

경우

•• 흰색 단일 점선 차선 및 도로 경계를 인식하지 

못할 경우

•• 일부 차로가 임시로 통제될 경우

•• 도로 중앙에 중앙 분리대와 같은 물리적인 분리 

구조물이 없을 경우

•• 변경하려는 차로가 버스 전용 차로 또는 가변 차

로일 경우

i  알아두기

전방 카메라, 전방 레이더, 전측방 레이더 및 후

측방 레이더 센서의 자세한 제한 사항은 '전방 

충돌방지 보조 (FCA)'의 제한 사항을 참고하십

시오.
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후방 모니터 (RVM) 

후방 모니터는 차량의 후방 상황을 모니터로 확인하

여 쉽고 안전하게 주차할 수 있도록 도와줍니다.

i  알아두기

RVM은 Rear View Monitor의 약자입니다.

인식 센서 

①: 후방 카메라

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

후방 모니터 설정 

카메라 설정

후방 모니터 작동 중에 화면의 설정 버튼( )을 누

르거나, 시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 

설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주차 안전 → 카메라 설

정을 차례로 선택하십시오. 후방 모니터의 표시 정

보와 화면 설정을 변경할 수 있습니다.

표시 정보: 후방 주차 가이드라인 기능을 설정할 수 

있습니다.

OJWEV071097 OJWEV071098

OJWEV071099

OJWEV072214
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후방 주차 가이드라인

표시 정보의 후방 주차 가이드라인이 선택되어 있는 

경우, 좌측 영상에 후방 주차 가이드라인이 표시됩

니다.

i  알아두기

후방 주차 가이드의 가로 가이드라인은 차량으

로부터 0.5 m, 1 m, 2.3 m 거리를 나타냅니다.

탑 뷰 주차 가이드라인

표시 정보의 후방 주차 가이드라인이 선택되어 있는 

경우, 좌측 영상에 후방 탑 뷰 가이드라인이 표시됩

니다.

i  알아두기

탑 뷰 주차 가이드의 가로 눈금은 테일 게이트 

열림 거리를 나타냅니다.

OJWEV072215

OJWEV072216

후방 모니터 유지

후방 모니터 유지 기능을 사용하려면 시동 ‘ON’ 상

태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 차량 → 운전

자 보조 → 주차 안전 → 카메라 설정 → 표시 정보 → 후

방 모니터 유지를 차례로 선택하십시오. 기능을 끄

려면 선택을 해제하십시오. 

후방 모니터 작동 

주차/뷰 버튼①을 누르면 후방 모니터를 켜거나 끌 

수 있습니다.

OJWEV071228

OJWEV071100
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후방 뷰

후방 뷰는 후방 영상을 표시하여, 안전하게 주차할 

수 있도록 도와줍니다. 주차와 주행 상태에 따라 작

동 조건 및 해제 조건이 상이합니다. 

주행 모드 

작동 조건

주행 모드에서 후방 뷰는 다음의 조건에서 작동합니다.

•• ‘N’(중립) 또는 ‘D’(주행) 이고 차량 속도가 10 

km/h 초과 상태에서 주차/뷰 버튼① 누름

•• 뷰 전환 버튼③ 내  누름 

해제 조건

주행 모드에서 후방 뷰는 다음의 조건에서 해제됩니다.

•• ‘P’(주차)로 변속

•• 주차/뷰 버튼① 누름

•• 인포테인먼트 시스템 작동 버튼② 누름

•• 홈 버튼③ 누름

OJWEV071217

주차 모드 (P/N/D 단)

작동 조건

주차 모드(P/N/D단)에서 후방 뷰는 다음의 조건에

서 작동합니다.

•• ‘P’(주차) 또는 ‘N’(중립) 또는 ‘D’(주행) 이고 차

량 속도가 10 km/h 이하 상태에서 주차/뷰 버튼

① 누름 

•• 뷰 전환 버튼③ 내  누름 

해제 조건

주차 모드(P/N/D단)에서 후방 뷰는 다음의 조건에

서 해제됩니다.

•• ‘P’(주차)로 변속

•• 주차/뷰 버튼① 누름

•• 인포테인먼트 시스템 작동 버튼② 누름

•• 홈 버튼③ 누름

•• 차량 속도 10 km/h 초과

주차 모드 (R 단)

작동 조건

주차 모드 (R단)에서 후방 뷰는 다음의 조건에서 작

동합니다.

•• ‘R’(후진)로 변속

해제 조건

주차 모드 (R단)에서 후방 뷰는 다음의 조건에서 해

제됩니다.

•• ‘P’(주차)로 변속
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후방 모니터 유지  

후방 모니터 유지는 'R'(후진)에서 'N'(중립) 또는 

'D'(주행)로 변속 시 차량 후방 영상을 모니터로 지

속적으로 표시하여 주차를 보다 안전하게 할 수 있

도록 도와줍니다.

작동 조건

다음의 조건이 만족되면 후방 모니터 화면이 유지됩

니다.

•• 'R'(후진)에서 'N'(중립) 또는 'D'(주행)으로 변속

•• 차량 속도가 10 km/h 이하

해제 조건

후방 모니터 유지는 다음의 조건에서 해제됩니다.

•• 'P'(주차) 로 변속

•• 주차/뷰 버튼① 누름

•• 인포테인먼트 시스템 작동 버튼② 누름

•• 홈 버튼③ 누름

•• 차량 속도 10 km/h 초과

후방 와이드 뷰

후방 와이드 뷰는 주행, 주차 중에 후방 영상을 확대

하여 모니터로 보여줍니다. 주차와 주행 상태에 따

라 작동 조건 및 해제 조건이 상이합니다. 

OJWEV072218

주행 모드

작동 조건

주행 모드에서 후방 와이드 뷰는 다음의 조건에서 

작동합니다.

•• ‘N’(중립) 또는 ‘D’(주행) 이고 차량 속도가 10 

km/h 초과 상태에서 주차/뷰 버튼① 누름

•• 뷰 전환 버튼③ 내  누름 

해제 조건

주행 모드에서 후방 와이드 뷰는 다음의 조건에서 

해제됩니다.

•• ‘P’(주차)로 변속

•• 주차/뷰 버튼① 누름

•• 인포테인먼트 시스템 작동 버튼② 누름

•• 홈 버튼③ 누름

주차 모드 (P/N/D 단)

작동 조건

주차 모드 (P/N/D단)에서 후방 와이드 뷰는 다음의 

조건에서 작동합니다.

•• ‘P’(주차) 또는 ‘N’(중립) 또는 ‘D’(주행) 이고 차

량 속도가 10 km/h 이하 상태에서 주차/뷰 버튼

① 누름

•• 뷰 전환 버튼③ 내  누름 

해제 조건

주차 모드 (P/N/D단)에서 후방 와이드 뷰는 다음의 

조건에서 해제됩니다.

•• ‘P’(주차)로 변속

•• 주차/뷰 버튼① 누름

•• 인포테인먼트 시스템 작동 버튼② 누름

•• 홈 버튼③ 누름

•• 차량 속도10 km/h 초과
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주차 모드 (R 단)

작동 조건

주차 모드 (R단)에서 후방 와이드 뷰는 다음의 조건

에서 작동합니다.

•• ‘R’(후진)로 변속하고 뷰 전환 버튼③ 내  누름 

해제 조건

주차 모드 (R단)에서 후방 와이드 뷰는 다음의 조건

에서 해제됩니다.

•• ‘P’(주차)로 변속

후방 탑 뷰

후방 탑 뷰는 주차할 때 후방 차량 또는 물체와의 거

리를 확인할 수 있도록 차량을 위에서 내려다 보는 

영상을 보여줍니다. 주차와 주행 상태에 따라 작동 

조건 및 해제 조건이 상이합니다. 

주행 모드

주행 모드에서 후방 탑 뷰는 작동하지 않습니다.

OJWEV072216

주차 모드 (P/N/D 단)

작동 조건

주차 모드 (P/N/D단)에서 후방 탑 뷰는 다음의 조건

에서 작동합니다.

•• ‘P’(주차) 또는 ‘N’(중립) 또는 ‘D’(주행) 이고 차

량 속도가 10 km/h 이하 상태에서 주차/뷰 버튼

① 누름

•• 뷰 전환 버튼③ 내  누름 

해제 조건

주차 모드 (P/N/D단)에서 후방 탑 뷰는 다음의 조건

에서 해제됩니다.

•• ‘P’(주차)로 변속

•• 주차/뷰 버튼① 누름

•• 인포테인먼트 시스템 작동 버튼② 누름

•• 홈 버튼③ 누름

•• 차량 속도 10 km/h 초과

주차 모드 (R 단)

작동 조건

주차 모드 (R단)에서 후방 탑 뷰는 다음의 조건에서 

작동합니다.

•• ‘R’(후진)로 변속하고 뷰 전환 버튼③ 내  누름 

해제 조건

주차 모드 (R단)에서 후방 탑 뷰는 다음의 조건에서 

해제됩니다.

•• ‘P’(주차)로 변속

i  알아두기

•• 모든 뷰는 ‘R’(후진)에서는 영상이 꺼지지 않

습니다.

•• 후방 모니터가 작동하면 마지막으로 사용한 

뷰 모드가 표시 됩니다. 단, ‘R’(후진)에서는 

마지막으로 사용한 뷰 모드를 표시하지 않고 

후방 뷰를 표시합니다.

•• 후방 주차 가이드라인은 후방 뷰, 후방 탑 뷰

에 표시됩니다.(카메라 설정 → 표시 정보 → 

후방 주차 가이드라인 설정된 경우)
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후방 모니터 이상 및 제한 사항 

기능 이상

화면이 깜빡이거나 카메라 영상이 정상적으로 표시

되지 않는 등 후방 모니터가 정상적으로 작동하지 

않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검

을 받으십시오.

 경 고
•• 영상에 나타나지 않는 사각 지역이 있으므로 안

전을 위해 실외 미러 및 실내 미러를 통해 후방

을 확인하는 등 직접 후방 상황을 확인하십시오.

•• 후방 모니터는 후방 카메라의 영상을 보정하여 

표현하기 때문에 화면으로 보이는 사물과의 거

리는 실제 거리와 다를 수 있습니다. 또한 화물 

적재 등으로 차량이 기울어질 경우 주차 가이드

라인이 맞지 않을 수 있습니다. 안전을 위해 주

변을 직접 확인하십시오. 

•• 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오. 

렌즈 표면에 이물질이 묻으면 카메라의 기능이 

저하되어 후측방 모니터가 정상적으로 작동하지 

않을 수 있습니다. 단, 강한 염기성 용제 또는 휘

발유, 아세톤 등의 휘발성 유기 용제는 카메라 렌

즈를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.

서라운드 뷰 모니터 (SVM) 

서라운드 뷰 모니터는 차량에 장착된 카메라를 이용

하며, 차량 주변의 영상을 인포테인먼트 시스템을 통

해 표시하여 안전하게 주차할 수 있도록 도와줍니다.

i  알아두기

SVM은 Surround View Monitor의 약자입니다.

OJWEV071102

OJWEV071199
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인식 센서 

①: 광각 – 전방 카메라, ②,③: 광각 - 좌측방/우측방 카메
라(실외 미러 하단), ④: 광각 –후방 카메라

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

OJWEV071103

OJWEV071104

서라운드 뷰 모니터 설정 

카메라 설정

서라운드 뷰 모니터 작동 중에 화면의 설정 버튼 

( )을 누르거나, 시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 
시스템의 설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주차 안전 → 

카메라 설정을 차례로 선택하십시오. 서라운드 뷰 

모니터의 표시 정보를 변경할 수 있습니다.

•• 표시 정보: 탑 뷰 주차 가이드, 후방 뷰 주차 가이

드, 주차 거리 경고 기능을 설정할 수 있습니다.

OJWEV071219
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운전자 보조 

탑 뷰 주차 가이드

표시 정보의 탑 뷰 주차 가이드가 선택되어 있는 경

우, 전방 탑 뷰 또는 후방 탑 뷰 작동 시 서라운드 뷰 

모니터 화면 우측 탑 뷰에 탑 뷰 주차 가이드가 표시

됩니다.

i  알아두기

후방 탑 뷰 주차 가이드의 가로 가이드라인은 테

일게이트의 오픈 궤적 거리, 차량으로부터 2.0 m 

거리를 나타냅니다

OJWEV071220

OJWEV071221

̰̰ 전방 탑 뷰

̰̰ 후방 탑 뷰

후방 뷰 주차 가이드

표시 정보의 후방 뷰 주차 가이드가 선택되어 있는 

경우, 후방 뷰에는 후방 뷰 주차 가이드라인이 표시

됩니다.

i  알아두기

후방 뷰 주차 가이드의 가로 가이드라인은 차량

으로부터 거리를 나타냅니다.

OJWEV071222
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OJWEV071224

주차 거리 경고

표시 정보의 주차 거리 경고가 선택되어 있는 경우, 

주차 거리 경고 작동 시 서라운드 뷰 모니터 화면 우

측의 탑 뷰에 주차 거리 경고 이미지가 표시됩니다.

서라운드 뷰 모니터 자동 켜짐 

서라운드 뷰 모니터의 자동 켜짐 기능을 설정하려면 

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 주차 안전 → 서라운드 뷰 모니

터 자동 켜짐을 차례로 선택하십시오.

i  알아두기

서라운드 뷰 모니터 자동 켜짐에 대한 자세한 내

용은 ‘서라운드 뷰 모니터 작동'의 서라운드 뷰 

모니터 자동 켜짐을 참고하십시오.

서라운드 뷰 모니터 작동 

주차/뷰 버튼①을 누르면 서라운드 뷰 모니터를 켜

거나 끌 수 있습니다.

전방 뷰

서라운드 뷰 모니터의 전방 뷰 기능은 'N'(중립) 또

는 'D'(주행) 상태에서 전방 영상을 표시하여, 안전하

게 주차할 수 있도록 도와줍니다. 전방 뷰에는 탑 뷰, 

전방 뷰, 사이드 뷰, 3D 뷰가 있으며, 서라운드 뷰 모

니터 화면의 뷰 전환 버튼②을 눌러 원하는 뷰 모드

로 전환할 수 있습니다.

OJWEV071100

̰̰ 주차/뷰 버튼

OJWEV071101
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작동 조건 

•• 서라운드 뷰 모니터의 전방 뷰 기능은 다음의 조

건에서 작동합니다.

•• ‘R’(후진)에서 ‘N’(중립) 또는 ‘D’(주행)로 10 km/

h 이하로 주행

•• ‘N’(중립)에서 ‘D’(주행)인 상태에서 10 km/h 이

하로 주행 중 주차/뷰 버튼① 누름

•• ‘D’(주행)로 주행 중 전방 주차 거리 경고의 경고 

발생

	 (인포테인먼트 시스템의 설정 → 운전자 보조 → 

주차 안전 → 서라운드 뷰 모니터 자동 켜짐이 선

택된 경우)

i  알아두기

전방 뷰 모드가 작동하면 마지막으로 사용한 뷰 

모드가 표시됩니다.

해제조건

서라운드 뷰 모니터의 전방 뷰 기능은 다음의 조건

에서 해제됩니다.

•• 주차/뷰 버튼① 또는 인포테인먼트 시스템 작동 

버튼③ 누름

•• 10 km/h 이상으로 주행

•• ‘P’(주차)로 변속

i  알아두기

10 km/h 이상으로 주행해 서라운드 뷰 모니터가 

해제된 경우 다시 10 km/h 이하로 감속해도 서

라운드 뷰 모니터 화면으로 전환하지 않습니다.

후방 뷰

서라운드 뷰 모니터의 전방 뷰 기능은 'R'(후진) 또는 

'P'(주차) 상태에서 후방 영상을 표시하여, 안전하게 

주차할 수 있도록 도와줍니다. 후방 뷰에는 탑 뷰, 후

방 뷰, 사이드 뷰, 3D 뷰가 있으며, 서라운드 뷰 모니

터 화면의 뷰 전환 버튼②을 눌러 원하는 뷰 모드로 

전환할 수 있습니다.

작동 조건

서라운드 뷰 모니터의 후방 뷰 기능은 다음의 조건

에서 작동합니다.

•• ‘R’(후진)로 변속

•• ‘P'(주차)인 상태에서 주차/뷰 버튼① 누름 

해제 조건

서라운드 뷰 모니터의 후방 뷰 기능은 다음의 조건

에서 해제됩니다.

•• 'R'(후진)에서 'P'(주차)로 변속

•• 'P'(주차)에서 주차/뷰 버튼 ①을 누름

i  알아두기

'R'(후진)에서는 인포테인먼트 시스템 작동 버튼

③을 눌러도 영상이 해제되지 않습니다.

주행 중 후방 뷰

서라운드 뷰 모니터의 주행 중 후방 뷰 기능은 주행 

중에 차량 후방 영상을 표시하여 안전하게 주행할 

수 있도록 도와주는 기능입니다. 주행 중 후방 뷰에

는 주행 중 후방 뷰, 주행 중 후방 와이드 뷰가 있으

며, 서라운드 뷰 모니터 화면의 뷰 전환 버튼②을 눌

러 원하는 뷰 모드로 전환할 수 있습니다.

작동 조건

서라운드 뷰 모니터의 주행 중 후방 뷰 기능은 다음

의 조건에서 작동합니다.

•• 10 km/h 이상으로 주행 시 주차/뷰 버튼① 누름

•• 10 km/h 이하로 주행 시 서라운드 뷰 모니터 화

면의 주행 중 후방 뷰 전환 버튼 ② 누름
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해제 조건

서라운드 뷰 모니터의 주행 중 후방 뷰 기능은 다음

의 조건에서 해제됩니다.

•• 주차/뷰 버튼① 또는 인포테인먼트 시스템 작동 

버튼③ 누름

•• 'P'(주차)로 변속

•• 10 km/h 이하로 주행 시 서라운드 뷰 모니터 화

면의 다른 뷰 모드 버튼②을 누름

i  알아두기

주행 중 후방 뷰 모드를 다시 켜면 마지막으로 

사용한 뷰 모드가 표시됩니다.

서라운드 뷰 모니터 이상 및 제한 사항 

기능 이상

화면이 깜빡이거나 카메라 영상이 정상적으로 표시

되지 않는 등 서라운드 뷰 모니터가 정상적으로 작

동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에

서 점검을 받으십시오.

제한 사항

아래 상황에서는 정상적이지 않은 화면이 표시될 수 

있으며, 인포테인먼트 시스템 내 좌측 상단에 경고 

아이콘이 표시됩니다.

-	 테일게이트가 열릴 경우

-	 운전석/동승석 도어가 열릴 경우

-	 실외 미러가 접힐 경우

 경 고
•• 서라운드 뷰 모니터는 전방, 후방, 좌측방, 우측

방에 있는 4개 카메라의 영상을 합성하여 보여

주기 때문에 서라운드 뷰 화면 및 주차 가이드라

인이 실제 차량의 위치와 다를 수 있으므로 안전

을 위해 모든 방향을 직접 확인하십시오.

•• 서라운드 뷰 모니터에 사용되는 카메라는 광각 

렌즈를 사용합니다. 영상의 왜곡을 보정해 사용

하기에 실제 사물과의 거리와 차이가 있을 수 있

습니다. 안전을 위해 운전자가 직접 주변을 확인

하십시오.

•• 서라운드 뷰 모니터는 평지를 기준으로 설계되

었습니다. 그러므로 연석, 과속방지턱 등과 같이 

높낮이 차이가 있는 도로에서는 화면 연결부위

가 부자연스러워 보일 수 있습니다.

•• 카메라 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 서라운드 

뷰 모니터가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습

니다. 항상 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유

지하십시오. 단, 강한 염기성, 휘발성 유기 용제 

(휘발유, 아세톤 등)와 같은 화학 용제 사용은 렌

즈를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.

i  알아두기

주행 중 후방 뷰는 주행 중에는 속도와 상관없이 

유지됩니다.

주행 중 후방 뷰가 켜져 있을 때 후진하면 후방 

뷰 화면으로 전환합니다.
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후방 교차 충돌방지 보조 (RCCA) 

후진 중 후측방에서 다가오는 차량을 인식하여 충돌 

위험이 판단되면 경고문과 경고음을 통해 알려주고 

충돌하지 않도록 제동을 도와줍니다.

[A]: 후방 교차 충돌 경고 (RCCW) 영역

[B]: 후방 교차 충돌방지 보조 (RCCA) 영역 

 주 의
접근하는 차량의 속도에 따라 위험을 경고하는 시점

이 다를 수 있습니다. 

i  알아두기

RCCA는 Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance 

Assist의 약자입니다.

ORG3EV071182

인식 센서 

①: 후측방 레이더

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

 주 의

후측방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 ‘후측방 

충돌방지 보조 (BCA)’의 주의 사항을 참고하십시오.

후방 교차 충돌방지 보조 설정

후방 교차 안전

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 주차 안전 → 후방 교차 안전

을 차례로 선택하십시오. 후방 교차 충돌방지 보조

가 켜집니다.

OJWEV071079

OJWEV071200
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 경 고

시동을 껐다가 걸면 후방 교차 충돌방지 보조는 자

동으로 켜집니다. 설정 메뉴에서 선택을 해제해 기

능을 끌 수 있으나, 이 경우 후방 교차 충돌방지 보

조의 도움을 받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전

하십시오.

i  알아두기

후방 교차 안전의 설정은 ‘후방 교차 충돌 경고’ 

및 ‘후방 교차 충돌방지 보조’를 포함합니다.

i  알아두기

시동을 껐다가 걸어도 경고 시점 및 경고 음량 

설정은 유지됩니다. 

경고 시점

후방 교차 충돌방지 보조의 경고 시점을 변경하려면 

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 경고 시점을 차례로 선택하십

시오. 경고 시점을 보통 또는 느리게로 설정할 수 있

습니다.

•• 보통: 일반적인 주행 환경에서 사용하십시오. 경

고가 너무 민감하게 느껴지면 느리게로 변경하

십시오.

•• 느리게: 경고를 좀 더 느리게 알려줍니다.

i  알아두기

경고 시점을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템

의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 고려

하여 변경하십시오.

OJWEV071185



7-100

운전자 보조 

경고 음량

후방 교차 충돌방지 보조의 경고 음량을 변경하려면 

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 경고 음량을 차례로 선택하십

시오. 경고 음량을 크게, 중간, 작게 또는 끄기로 설

정할 수 있습니다.

i  알아두기

•• 경고 음량을 변경하면 다른 운전자 보조 시

스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니

다. 고려하여 변경하십시오.

•• 끄기를 선택해도 스티어링 휠 진동은 꺼지지 

않습니다.

 주 의
•• 경고 시점 및 경고 음량 설정은 후방 교차 충돌

방지 보조의 모든 기능에 적용됩니다.

•• 경고 시점을 보통으로 설정해도 후측방에서 차

량이 빠른 속도로 접근할 경우에는 경고가 느리

게 느껴질 수 있습니다.

•• 낮은 속도로 주행하거나 주변 차량이 적을 경우

에만 경고 시점을 느리게로 설정하십시오.

후방 교차 충돌방지 보조 작동

경고 및 제어

후방 교차 충돌방지 보조는 다음의 동작으로 경고하

고 제어합니다.

•• 충돌 경고

•• 긴급 제동

•• 정차 및 종료

충돌 경고

•• 사이드 미러(실외 미러) 경고등, 경고문, 경고음, 

스티어링 휠 진동을 통해 후방 교차 충돌 경고를 

알립니다. 인포테인먼트 시스템 화면의 후방 영

상에도 경고가 표시됩니다.(사양 적용 시)

•• 아래의 조건을 모두 만족할 경우 작동합니다.

-	 'R'(후진)인 상태에서 8 km/h 이하로 주행 중

-	 후측방 차량과의 거리가 약 25 m 이내

-	 후측방 차량의 속도가 5 km/h 이상

OPDEN060039 OJWEV071040

OJWEV071225

OJWEV071186
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i  알아두기

•• 작동 조건이 만족된 경우에는 정차 상태에서

도 후측방에서 차량이 접근하면 경고가 발생

합니다.

•• 계기판 사양 또는 테마에 따라 이미지나 색

상이 다르게 표시될 수 있습니다.

긴급 제동

•• 사이드 미러(실외 미러) 경고등, 경고문, 경고음, 

스티어링 휠 진동을 통해 긴급 제동을 알립니다. 

인포테인먼트 시스템 화면의 후방 영상에도 경

고가 표시됩니다(사양 적용 시). 긴급 제동이 작

동하면 후측방에서 접근하는 차량과의 충돌을 

방지하기 위해 제동 제어를 도와줍니다.

•• 긴급 제동은 다음의 조건에서 작동합니다.

-	 'R'(후진) 상태에서 8 km/h 이하로 주행 중

-	 후측방 차량과의 거리가 1.5 m 이내

-	 후측방 차량의 속도가 5 km/h 이상

OJWEV071225

OJWEV071041OPDEN060039

 경 고

후측방 차량의 상태가 다음과 같을 경우 제동 제어

가 해제됩니다.

-	 감지 범위에서 벗어날 경우

-	 자차 뒤를 지나갈 경우

-	 진행 방향이 자차를 향하지 않을 경우

-	 접근 속도가 느려질 경우

-	 운전자가 강하게 브레이크를 밟을 경우

정차 및 종료

긴급 제동에 의한 정차 시 계기판 등에 경고문이 표

시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고 

주변 상황을 확인하십시오.

- 	 정차는 약 2초 동안 유지되며 이후 제동 제어가 

종료됩니다.

- 	 후측에 의한 제동 제어 중 운전자가 충분한 힘으

로 브레이크 페달을 밟으면 제동 제어가 해제됩

니다.

OJWEV071042
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 경 고
•• 반드시 안전한 곳에 정차한 후 후방 교차 충돌방

지 보조를 설정하십시오.

•• 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울

리는 동안에는 후방 교차 충돌방지 보조의 경고

문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 

있습니다. 

•• 차량 내부 및 외부 소리로 인해 후방 교차 충돌

방지 보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 

차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의

를 기울이십시오.

•• 후방 교차 충돌방지 보조 작동 시 탑승자 및 차

량 내 물건이 움직여 다칠 수 있으므로 항상 주

의를 기울이고 반드시 전 좌석에서 안전벨트를 

착용하십시오.

•• 충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 

밟으면 후방 교차 충돌방지 보조가 작동하지 않

을 수 있습니다.

•• 후방 교차 충돌방지 보조에 이상이 있어도 브레

이크 페달 조작에 의한 제동 기능은 정상적으로 

작동합니다. 

 경 고

•• 후방 교차 충돌방지 보조가 작동할 때 가속 페달

을 과하게 밟으면 제동 제어가 해제됩니다.

•• 후방 교차 충돌방지 보조는 모든 상황에서 작동

하지 않으며, 작동하더라도 충돌을 회피하지 못

할 수 있습니다.

•• 후방 교차 충돌방지 보조는 주위 상황 및 주행 

조건에 의해 경고를 늦게 하거나 하지 않을 수도 

있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주위를 확

인하십시오.

•• 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 안전 

기능에만 의존하여 위험하게 주행하지 마시고, 

항상 주변 상황을 직접 확인하고 안전 운전하십

시오.

•• 절대 사람이나 사물을 대상으로 기능을 시험하

지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 

있습니다.

OJWEV071201

 경 고

차체 자세 제어(ESC) 장치가 다음과 같은 상태인 경

우 계기판에 경고문이 표시되어도 제동 제어가 작

동하지 않을 수 있습니다.

•• 차체 자세 제어(ESC) 장치 경고등이 켜진 경우

•• 차체 자세 제어(ESC) 장치가 다른 기능을 수행

할 경우

i  알아두기

•• 제동 제어가 작동하면 안전을 위해 즉시 브레

이크 페달을 밟고 주변 상황을 확인하십시오.

•• 제동 제어는 'R'(후진)로 변속한 후에 좌우 접

근에 대해 1회씩만 작동합니다.

�후방 교차 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상

후방 교차 충돌방지 보조에 이상이 있으면 계기판에 

경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등( )이 켜집

니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 

받으십시오.
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사이드 미러(실외 미러) 경고등에 이상이 있으면 계

기판에 경고문이 일정 시간 표시되며 통합 경고등

( )이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈

에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

후측방 레이더 또는 뒷범퍼 주변에 눈, 비 등 이물질

이 묻거나, 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 거치할 

경우 인식 성능이 저하되어 후방 교차 충돌방지 보

조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습

니다.

이때 계기판 등에 경고문이 표시되지만, 후방 교차 

충돌방지 보조의 고장이 아닙니다. 이물질이나 트레

일러, 캐리어 및 기타 장비를 제거한 후 시동을 걸면 

후방 교차 충돌방지 보조는 다시 정상적으로 작동합

니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오. 

차량 후방 짐칸, 기타 장비 또는 이물질을 제거해도 

후방 교차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않

으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 

받으십시오.

OJWEV071021

OJWEV071202

 경 고
•• 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 

켜지지 않더라도 후방 교차 충돌방지 보조가 정

상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

•• 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차

량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(앞이 막힘 

없이 트인 장소 등) 후방 교차 충돌방지 보조가 

정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

 주 의

짐칸 및 기타 장비를 사용할 때는 후방 교차 충돌방

지 보조를 끄십시오. 후방 교차 충돌방지 보조를 사

용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 후방 교차 충돌방지 보조가 

정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 

운전하십시오.

•• 나무나 풀이 무성한 곳에서 출차할 경우

•• 노면이 젖은 도로에서 출차할 경우

•• 상대 차량이 빠르게 또는 느리게 접근할 경우

다음과 같은 경우에는 제동 제어가 작동하지 않을 

수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

•• 도로의 요철, 파트 홀, 이음매 등으로 인하여 차

량이 심하게 흔들릴 경우

•• 눈, 고인 물, 결빙 등으로 인하여 노면이 미끄러

운 도로에서 출차할 경우

•• 타이어 공기압이 낮거나 타이어가 파손될 경우

•• 브레이크를 튜닝할 경우

•• 스마트 주차 보조가 작동 중일 경우(사양 적용 

시)

i  알아두기

후측방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 '후측

방 충돌방지 보조(BCA)'의 주의 사항을 참고하

십시오.
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 경 고
•• 주변 차량이나 구조물이 있을 경우

[A]: 기둥

	 주변에 차량이나 구조물이 있으면 후측방에서 

접근하는 차량을 인식하지 못해 후방 교차 충돌

방지 보조가 경고하지 않거나 제동을 도와주지 

않을 수 있습니다. 

	 항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십

시오.

•• 복잡한 주차 환경에서 출차할 경우

	 주변에서 다른 차량(옆으로 빠져나가는 차량, 후

측방 영역에서 주차 또는 출차하려는 차량, 회전

하며 접근하는 차량 등)을 인식하면 후방 교차 

충돌방지 보조가 작동하여 불필요하게 경고하거

나 제동할 수 있습니다. 

	 항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십

시오.

OJWEV071105

OJWEV071106

•• 자차가 사선으로 출차할 경우

[A]: 차량

	 사선으로 주차된 상태에서 후진으로 출차할 경

우 후측방에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 

후방 교차 충돌방지 보조가 경고하지 않거나 제

동을 도와주지 않을 수 있습니다. 

	 항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십

시오.

•• 경사로나 경사로 근처에서 출차할 경우

	 오르막길이나 내리막길, 또는 그 근처에서는 후

측방에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 후방 

교차 충돌방지 보조가 경고하지 않거나 제동을 

도와주지 않을 수 있습니다. 

	 항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십

시오.

OJWEV071107

OJWEV071108
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•• 구조물이 있는 곳으로 주차할 경우

[A]: 기둥, [B]: 벽

	 후방이나 측면에 구조물이 있는 곳에서 후진 주

차를 할 경우 전방에서 움직이는 차량을 인식하

면 후방 교차 충돌방지 보조가 작동하여 불필요

하게 경고하거나 제동할 수 있습니다. 

	 항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십

시오.

•• 자차가 후진 주차할 경우

	 후진 주차를 할 경우 주차 공간 후측방 영역에서 

주행하는 차량을 인식하면 후방 교차 충돌방지 

보조가 작동하여 불필요하게 경고하거나 제동할 

수 있습니다. 

	 항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십

시오.

OJWEV071109

OJWEV071110

 경 고
•• 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 후방 교

차 충돌방지 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안

전성이 떨어질 수 있습니다.

•• 강한 전자파에 의해 후방 교차 충돌방지 보조가 

순간적으로 해제될 수 있습니다.

•• 시동 시 또는 후측방 레이더 초기화 (재부팅 등) 시 

약 3초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

전방/측방/후방 주차 거리 경고 

(PDW) 

주차 거리 경고는 차량이 전진 또는 후진할 때 차량

의 전방/측방/후방 초음파센서에서 일정 거리 이내

에 있는 사람, 동물 또는 물체를 감지하여 표시등 또

는 경고음으로 알려줍니다. 

i  알아두기

•• PDW는 Parking Distance Warning의 약자

입니다.

•• 전방/후방 주차 거리 경고는 무선 업데이트

를 통해 개선될 수 있습니다. 개선된 기능에 

대한 자세한 내용은 제네시스 홈페이지에서 

고객센터 → 다운로드 센터를 클릭해 최신 취

급설명서를 내려받아 확인할 수 있습니다.
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인식 센서

①: 전방 초음파센서, ②: 전측방 초음파센서
③: 후방 초음파센서, ④: 후측방 초음파센서

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

OJWEV071111

OJWEV071323N

전방/후방 주차 거리 경고 설정

경고 음량

시동 ‘ON’ 상태에서 설정 메뉴의 운전자 보조 → 경고 

음량을 선택하면 후방 주차 거리 경고의 경고 음량을 

크게, 중간, 작게 및 끄기로 변경할 수 있습니다.

i  알아두기

•• 경고 음량을 변경하면 다른 운전자 보조 시

스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니

다. 고려하여 변경하십시오.

•• 끄기를 선택해도 주차 거리 경고의 경고음

은 꺼지지 않고 작게로 설정했을 때의 음량

으로 울립니다

주차 거리 경고 자동 켜짐

저속에서 주차 거리 경고가 항상 켜져 있도록 설정

할 수 있습니다. 시동  ‘ON’ 상태에서 인포테인먼트 

시스템의 설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주차 안전 → 

주차 거리 경고 자동 켜짐을 차례로 선택하십시오. 

i  알아두기

주차 거리 경고 자동 켜짐을 설정하면 주차 안전 

버튼( ) 내 표시등이 켜진 상태로 유지됩니다.

OJWEV071186
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주차 거리 경고 작동

조작 스위치 

•• 전방/후방 주차 거리 경고는 주차 안전 ( ) 버

튼으로 켜거나 끌 수 있습니다.

•• 기능이 꺼져있는 상태(버튼 내 표시등 꺼져 있

음)에서 ‘R’(후진)로 변속하면 자동으로 기능이 

켜집니다. 

•• ‘R’(후진)단에서는 안전한 주차를 위해 버튼

( )을 눌러도 전방/후방 주차 거리 경고가 꺼

지지 않습니다.

전방 주차 거리 경고 

전방 주차 거리 경고 기능은 다음의 조건에서 작동

합니다.

•• 'R'(후진)에서 'D'(주행)로 변속

•• 'D'(주행)에서 주차 안전 버튼( )내 표시등 켜

진 상태 유지

•• 'D'(주행)로 주행 중 전방 주차 거리 경고 기능의 

경고 발생

•• (인포테인먼트 시스템의 설정 → 차량 → 운전자 

보조 → 주차 안전 → 주차 거리 경고 자동 켜짐이 

선택된 경우)

•• 차량 속도가 10 km/h 미만

i  알아두기

•• 전방 주차 거리 경고 기능이 켜진 상태(버튼 

내 표시등 켜짐)라도 차량의 속도가 10 km/h 

이상이면 작동하지 않습니다. 다시 10 km/h 

미만으로 감속하면 기능이 작동합니다.

•• 차량 속도가 30 km/h 이상이면 전방 주차 

거리 경고 기능이 꺼집니다(버튼 내 표시등 

꺼짐). 다시 10 km/h 미만으로 주행해도 기

능은 자동으로 켜지지 않습니다.

	� (인포테인먼트 시스템의 설정 → 차량 → 운전

자 보조 → 주차 안전 → 주차 거리 경고 자동 

켜짐을 선택하지 않은 경우)

경고 표시 및 경고음

장애물과의 거리
전진 시  

장애물 거리별 표시등
경고음

60 ~ 100 cm 삐---삐---

30 ~ 60 cm 삐-삐-삐-

30 cm 이내 삐(연속음)

•• 각 초음파센서가 사람, 동물 또는 물체를 감지하

면 계기판 또는 인포테인먼트 시스템 화면에 표

시등이 표시되고, 경고음이 울립니다.

•• 동시에 감지되는 사람, 동물 또는 물체가 2개 이

상일 때, 경고음은 가장 가까운 사람, 동물 또는 

물체의 거리를 기준으로 울립니다.

•• 사람, 동물 또는 물체가 초음파센서의 정면에 위

치하지 않으면 거리 영역이 다르게 감지될 수 있

습니다.

•• 표시등 형상은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

OJWEV071113
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측방 주차 거리 경고 

측방 주차 거리 경고 기능은 다음의 조건에서 작동

합니다.

•• 'R'(후진)로 변속 

•• 'R'(후진)에서 'D'(주행)로 변속

•• 'D'(주행)에서 주차 안전 버튼( ) 내 표시등 

켜진 상태 유지

•• 'D'(주행)로 주행 중 전방 주차 거리 경고 기능의 

경고 발생

•• (인포테인먼트 시스템의 설정 → 차량 → 운전자 

보조 → 주차 안전 → 주차 거리 경고 자동 켜짐이 

선택된 경우)

•• 차량 속도가 10 km/h 미만 

i  알아두기

측방 주차 거리 경고 기능은 전방 또는 후방 주

차 거리 경고 기능이 켜졌을 때에만 작동합니다.

경고 표시 및 경고음 

장애물과의 거리
장애물 거리별 표시등

경고음
전진/후진 시

60 ~ 100 cm 경고음 없음

30 ~ 60 cm 경고음 없음

30 cm 이내 삐(연속음)

•• 측방 초음파센서가 사람, 동물 또는 물체를 감지

하면 계기판 또는 인포테인먼트 시스템 화면에 

거리별 표시등을 표시합니다.

•• 차량의 진출 경로 안에서 측면의 물체를 감지하

면 경고음이 울립니다.

•• 차량의 진출 경로 밖에서 측면의 물체를 감지하

면 표시등만 표시합니다.

•• 차량의 진출 경로와 관계없이 매우 가까운 측면

의 물체를 감지하면 경고음이 울립니다.

•• 둘 이상의 영역을 동시에 경고하는 경우 더 가까

운 물체가 있는 영역의 경고음이 울립니다.

•• 표시등 형상은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

후방 주차 거리 경고

후방 주차 거리 경고 기능은 다음의 조건에서 작동

합니다.

•• 'R'(후진)로 변속 

•• 차량 속도가 10 km/h 미만 

경고 표시 및 경고음

장애물과의 거리
후진 시  

장애물 거리별 표시등
경고음

60 ~ 120 cm 삐---삐---

30 ~ 60 cm 삐-삐-삐-

30 cm 이내 삐(연속음)

•• 각 초음파센서가 사람, 동물 또는 물체를 감지하

면 계기판 또는 인포테인먼트 시스템 화면에 거

리별 표시등이 표시되고, 경고음이 울립니다.

•• 둘 이상의 영역을 동시에 경고하는 경우 더 가까

운 물체가 있는 영역의 경고음이 울립니다.

•• 표시등 형상은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
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주차 거리 경고 이상 및 제한 사항

기능 이상

주차 거리 경고가 정상적으로 작동할 때는 시동을 

건 후 ‘R’(후진)로 변속할 때 “삐”하는 확인음이 한 

번 울립니다. 

다음과 같은 현상이 나타나면 초음파센서가 손상되

었는지, 외부 물체에 의해 가려졌는지 등을 먼저 확

인하십시오. 기능에 이상이 있는 것으로 판단되면 

자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받으

십시오.

•• 확인음이 울리지 않음

•• 기능 이상이 의심되는 방향의 경고가 계기판에 

표시됨

인식 센서 가림

계기판에 작동 제한 경고가 표시되면 초음파센서 표

면이 깨끗한지 확인하십시오. 초음파센서 표면에 

눈, 비, 이물질 등이 묻으면 주차 거리 경고 기능이 

정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 초음

파센서 표면을 깨끗하게 유지하십시오.

OJWEV071232 OJWEV072234

OJWEV071233 OJWEV072234

작동 제한 사항

•• 다음과 같은 경우에는 주차 거리 경고가 정상적

으로 작동하지 않을 수 있습니다.

-	 초음파센서의 표면에 눈이나 물방울이 얼었

을 경우(녹으면 정상 작동함)

-	 초음파센서의 표면에 눈이나 물방울 등의 

이물질이 붙어 있을 경우(이물질이 제거되

면 정상 작동함) 

-	 폭염이나 혹한 시

-	 초음파센서 및 주변부를 임의로 분리한 경우

-	 초음파센서 표면을 힘주어 세게 누르거나 딱

딱한 물체로 충격을 가한 경우

-	 초음파센서 표면을 날카로운 물체로 긁어 센

서가 손상된 경우

-	 초음파센서 표면에 직접적인 고압세차를 할 

경우

•• 다음과 같은 경우에는 주차 거리 경고가 오작동

할 수 있습니다.

-	 폭우가 내리거나 물보라가 치는 경우

-	 초음파센서가 눈에 덮인 경우

-	 다른 차량의 주차 거리 경고의 영향을 받을 

경우

-	 초음파센서 표면 위로 물이 흐를 경우

-	 요철길, 자갈길, 언덕길, 풀숲에서 작동하는 

경우

-	 초음파를 발생하는 물체가 가까이 있는 경우

-	 번호판을 정규 위치와 다른 곳에 장착한 경우

-	 차량 출고 시와 달리 범퍼의 높이 등 초음파

센서의 장착 상태가 변한 경우

-	 초음파센서 주변에 장식물을 추가로 붙인 

경우

•• 다음과 같은 물체를 감지하지 않을 수 있습니다.

-	 뾰족한 물체나 로프와 같이 가는 물체

-	 사각 기둥의 모서리 등과 같이 폭이 좁은 물체

-	 직경 14 cm, 길이 100 cm보다 작은 물체

-	 면이나 스펀지, 눈 등과 같이 초음파를 흡수

하기 쉬운 물체

-	 초음파센서로부터 매우 가까운 거리의 사람, 

동물 또는 물체
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인식 센서

①: 전방 초음파센서, ②: 전측방 초음파센서, 
③: 후방 초음파센서, ④: 후측방 초음파센서, 
⑤: 광각-전방 카메라, ⑥: 광각-좌/우측방 카메라 (실외 미
러 하단), ⑦: 광각-후방 카메라

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

OJWEV071119

OJWEV071324N

•• 주차 거리 경고 표시등은 사람, 동물 또는 물체가 

센서와 센서 사이에 위치하는 경우 표시 영역이 

다르게 나타날 수 있습니다.

•• 주차 거리 경고는 차량의 속도나 사람, 동물 또

는 물체의 형상에 따라 순차적으로 경고하지 않

을 수도 있습니다.

•• 수리가 필요할 경우 자사 직영 서비스센터나 블

루핸즈에서 전방/후방 주차 거리 경고 점검을 

받으십시오.

 경 고
•• 주차 거리 경고가 장착되어 있더라도 주의를 기

울여 운전하고 전방 및 후방의 장애물을 직접 확

인 하십시오. 전방/후방 주차 거리 경고는 주위 

환경이나 여러 가지 조건에 의해 감지 기능이 작

동하지 않을 수 있습니다.

•• 주차 거리 경고의 고장에 따른 차량의 사고, 손

상 등은 보증되지 않습니다.

•• 도로에 있는 물체나 보행자, 특히 어린이를 피하

기 위해 차량을 움직일 때는 최대한 주의를 기울

이십시오. 초음파센서의 감지할 수 있는 범위 및 

대상이 한정되어 있어 장애물을 감지할 수 없는 

경우가 있습니다.

•• 주차 거리 경고는 차량의 속도나 사람, 동물 또

는 물체의 형상에 따라 순차적으로 경고하지 않

을 수도 있습니다.

•• 주차 거리 경고가 정상적으로 작동하지 않으면 

자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 

받으십시오.

주차 충돌방지 보조 (PCA) 

주차 충돌방지 보조는 저속 주행 중 주변 물체 및 보

행자가 감지되면 경고하거나 제동하여 충돌하지 않

도록 도와줍니다.

i  알아두기

PCA는 Reverse Parking Collision-Avoidance 

Assist의 약자입니다.

OJWEV071326N

OJWEV071323N
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주차 충돌방지 보조 설정

주차 안전

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 주차 안전을 차례로 선택하십

시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

•• 전방/측방 안전: 전방/측방 보행자나 물체와 충

돌 위험이 높은 경우 경고하거나 제동을 도와줍

니다.

•• 후방 안전: 후방 보행자나 물체와 충돌 위험이 

높은 경우 경고하거나 제동을 도와줍니다.

i  알아두기

후방 안전 선택 시에만 전방/측방 안전이 선택 

가능합니다.

시동 ‘ON’ 시 후방 안전 선택이 기본으로 설정되

며, 전방/측방 안전은 이전 선택 값으로 설정됩

니다. 

기능 켜기 및 끄기

주차 안전 버튼( )을 2초 이상 누르면 설정되어 

있는 주차 충돌방지 보조를 켜거나 끌 수 있습니다.

i  알아두기

주차 충돌방지 보조는 무선 업데이트를 통해 개

선될 수 있습니다. 개선된 기능에 대한 자세한 내

용은 제네시스 홈페이지에서 고객센터 → 다운로

드 센터를 클릭해 최신 취급설명서를 내려받아 

확인할 수 있습니다..

OJWEV071113

경고 시점

주차 충돌방지 보조의 경고 시점을 변경하려면 시동 

'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 차량 → 

운전자 보조 → 경고 시점을 차례로 선택하십시오. 경

고 시점을 보통 또는 느리게로 설정할 수 있습니다.

•• 보통: 일반적인 주행 환경에서 사용하십시오. 경

고가 너무 민감하게 느껴지면 느리게로 변경하

십시오.

•• 느리게: 경고를 좀 더 느리게 알려줍니다.

i  알아두기

경고 시점을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템

의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하

여 변경하십시오.

OJWEV071185
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경고 음량

주차 충돌방지 보조의 경고 음량을 변경 하려면 시

동 ‘ON’ 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 차

량 → 운전자 보조 → 경고 음량을 차례로 선택하십시

오. 경고 음량을 크게, 중간, 작게 또는 끄기로 변경

할 수 있습니다.

i  알아두기

•• 경고 음량을 변경하면 다른 운전자 보조 시

스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니

다. 고려하여 변경하십시오.

•• 끄기를 선택해도 후방 주차 충돌방지 보조의 

경고음은 꺼지지 않고 작게로 설정했을 때의 

음량으로 울립니다

주차 충돌방지 보조 작동

작동 조건

인포테인먼트 시스템의 주차 안전 설정 메뉴에서 후

방 안전을 선택한 후, 다음의 조건을 만족시키면 주

차 충돌방지 보조가 작동합니다.

후방 안전

•• 테일게이트 및 도어가 닫힘
•• 전자식 파킹 브레이크(EPB) 해제됨
•• 트레일러가 연결되지 않음
•• ‘R’(후진)로 변속
•• 10 km/h 이하로 주행 (보행자 대상)
•• 4 km/h 이하로 주행 (물체 대상)
•• 카메라, 초음파센서와 같은 주차 충돌방지 보조 
구성 부품이 정상 상태

OJWEV071186

전방/측방 안전

•• 전방/측방 안전 선택됨

•• 트렁크 및 도어가 닫힘

•• 전자식 파킹 브레이크(EPB) 해제됨

•• 트레일러가 연결되지 않음

•• ‘R’(후진) 또는 ‘D’(전진)로 변속

•• 4 km/h 이하로 주행 중(보행자, 물체 대상)

•• 카메라, 초음파센서와 같은 주차 충돌방지 보조 

구성 부품이 정상 상태

작동 상태가 되면 계기판 화면의 차량 이미지 주변

에 실선이 표시됩니다.

•• 후방 안전 기능: 차량 이미지 뒤쪽

•• 전방/측방 안전 기능: 차량 이미지 앞쪽

i  알아두기

주차 충돌방지 보조는 ‘R’(후진)로 변속 후 1회만 

작동합니다. 다른 기어 단에서 'R'(후진)로 변속하

면 다시 활성화됩니다.

OJWEV071319N
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주차 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상

후방 주차 충돌방지 보조 또는 연관 기능 및 부품에 

이상이 있으면 계기판에 경고문이 표시되고 기능이 

자동으로 꺼집니다. 자사 직영 서비스센터나 블루핸

즈에서 점검을 받으십시오.

주차 충돌방지 보조

차량 주변의 보행자나 물체와 충돌 위험을 감지할 

경우 경고음이 울리고 계기판에 경고가 표시됩니다. 

서라운드 뷰 모니터가 작동 중이면 인포테인먼트 시

스템 화면에도 경고가 표시됩니다. 

충돌이 임박한 경우, 주차 충돌방지 보조는 차량을 

제동 제어합니다. 

전방/측방 안전

‘D’(전진) 시 약 2초 또는 ‘R’(후진) 시 약 5분 후에 제

동 제어가 해제되므로 즉시 브레이크 페달을 밟고 

주변 상황을 살피십시오. 다음의 상황에서도 제동 

제어가 해제됩니다.

•• ‘P’(주차) 또는 다른 기어 단으로 변속한 경우

※	 ‘N’(중립) 에서는 제동 제어가 유지됨

•• 충분한 힘으로 브레이크 페달을 밟은 경우

후방 안전

약 5분 후에 제동 제어가 해제되므로 해제되기 전에 

브레이크 페달을 밟고 주변 상황을 살피십시오. 다

음의 상황에서도 제동 제어가 해제됩니다.

•• 'P'(주차) 또는 'D'(전진)로 변속한 경우

•• 충분한 힘으로 브레이크 페달을 밟은 경우

i  알아두기

후진 중 주차 충돌방지 보조 작동 시 제동 제어 

후 약 5분이 경과하면 제동 제어가 해제되고, 동

시에 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다.

ORS071223 OJWEV072350



7-114

운전자 보조 

인식 센서 가림

①: 광각-전방 카메라, 
②: 광각-좌/우측방 카메라 (실외 미러 하단), 

③: 광각-후방 카메라

광각-전방/후방/좌측방/우측방 카메라

광각-전방/후방/좌측방/우측방 카메라는 차량 주변

의 보행자를 감지하는 센서입니다. 카메라 렌즈에 

눈, 비, 이물질 등이 묻으면 주차 충돌방지 보조가 

정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 카메

라 렌즈를 깨끗하게 유지하십시오.

OJWEV071119

OJWEV071119

OJWEV071323N ①: 전방 초음파센서, ②: 전측방 초음파센서, 
③: 후방 초음파센서, ④: 후측방 초음파센서 

전방/후방/전측방/후측방 초음파센서

전방/후방/전측방/후측방 초음파센서는 차량 주변

의 물체를 감지하는 센서입니다. 초음파센서에 눈, 

비, 이물질 등이 묻으면 주차 충돌방지 보조가 정상

적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 초음파센

서 표면을 깨끗하게 유지하십시오.

OJWEV071323N



7-115

07

OJWEV072358

̰̰ 카메라

경고문

다음과 같은 경우 계기판에 경고문이 표시되고 센서 

가림이 발생한 방향은 기능이 자동으로 꺼지거나 정

상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 카메라와 초

음파센서가 깨끗한지 확인하십시오.

•• 카메라 또는 초음파센서가 눈, 먼지 또는 외부 

물체에 의해 가려진 경우

•• 폭설, 폭우 등 악천후 상황일 경우

제한 사항

다음과 같은 경우에는 주변에 보행자나 물체가 있어

도 주차 충돌방지 보조가 제동을 제어하거나 경고를 

못할 수 있습니다.

•• 차량 문제의 경우

-	 범퍼에 인가 받지 않은 장비 또는 액세서리를 

설치한 경우

-	 사고나 다른 원인으로 차량의 상태가 불안정

한 경우

-	 범퍼 높이 또는 초음파센서 장착 위치가 달라

진 경우

-	 광각 카메라 또는 초음파센서가 파손된 경우

-	 광각 카메라 또는 초음파센서가 눈, 먼지 등 

이물질로 오염된 경우

•• 주변 환경 문제의 경우

-	 역광이나 폭우, 안개, 눈 등의 악천후로 인하

여 영상이 잘 보이지 않는 경우

-	 주변이 너무 밝거나 너무 어두운 경우

-	 차량 외부의 기온이 높거나 낮은 경우

-	 바람이 강하게 불거나(20 km/h 이상) 범퍼에 

수직으로 부는 경우

-	 차량 경적 소리, 시끄러운 오토바이 엔진 소

리, 트럭 에어 브레이크 소리 등 과도한 소음

을 발생하는 물체가 차량 주변에 있는 경우

-	 유사한 주파수를 사용하는 초음파센서가 근

처에 있는 경우

-	 도로가 미끄럽거나 기울어진 경우

•• 보행자나 물체 문제의 경우

-	 보행자가 인식되기 어려운 상태인 경우

-	 보행자가 차량과 다른 높이의 지면에 있는 경우 

-	 전방위 카메라 영상에서 보행자와 배경이 잘 

구분 되지 않는 경우

-	 보행자가 차량의 가장자리에 있는 경우

-	 보행자가 똑바로 서 있지 않은 경우

-	 보행자가 인식하기에 너무 크거나 작은 경우

-	 보행자가 인식하기 어려운 복장을 한 경우

-	 보행자가 초음파를 잘 반사하지 않는 옷을 입

은 경우

OJWEV072359 OJWEV072350

̰̰ 초음파센서
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-	 물체가 크기, 두께, 높이, 형상으로 인하여 초

음파를 잘 반사하지 않는 경우(높이가 낮은 

장애물, 폭이 좁은 장애물, 원형 기둥, 작은 

기둥, 사각 기둥의 모서리, 덤불, 카트, 벽의 

가장자리 등)

-	 보행자나 물체가 이동하는 경우

-	 보행자나 물체가 차량의 주변에 매우 가까이 

있는 경우

-	 보행자나 물체 뒤에 벽과 같이 큰 물체가 있

는 경우

-	 물체의 위치가 차량의 전방 또는 후방 중앙이 

아닌 경우

-	 물체의 면이 뒷범퍼와 평행하지 않은 경우

-	 보행자나 물체가 차량 측면 가까이 있는 경우

-	 차량에 장착된 센서가 보행자나 물체를 감지

하지 못하는 경우

-	 주행 조건 문제의 경우

-	 ‘R’(후진) 또는 ‘D’(전진)로 변속한 후 즉시 움

직이는 경우

-	 차량을 가속하거나 선회하는 경우

-	 차량이 전진/후진 반복하는 경우

다음과 같은 경우에는 주변에 보행자나 물체가 없는 

경우에도 주차 충돌방지 보조가 불필요하게 제동을 

제어하거나 경고를 할 수 있습니다.

•• 차량 문제의 경우

-	 범퍼에 인가 받지 않은 장비 또는 액세서리를 

설치한 경우

-	 사고나 다른 원인으로 차량의 상태가 불안정

한 경우

-	 범퍼 높이 또는 초음파센서 장착 위치가 달라

진 경우

-	 타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등

으로 차고가 심하게 변할 경우 

-	 광각 카메라 또는 초음파센서가 눈, 먼지 등 

이물질로 오염된 경우

•• 주변 환경 문제의 경우

-	 도로 위의 패턴을 보행자로 잘못 인식한 경우

-	 지면에 그림자가 있거나 빛이 반사된 경우

-	 보행자 또는 물체가 차량의 경로 근처에 있는 

경우

-	 차량 경적 소리, 시끄러운 오토바이 엔진 소

리, 트럭 에어 브레이크 소리 등 과도한 소음

을 발생하는 물체가 차량 주변에 있는 경우

-	 좁은 통로나 주차 공간으로 주행하는 경우

-	 비포장 도로, 자갈, 도로 턱, 경사로 등 노면

이 고르지 않은 곳에서 주행하는 경우

-	 차량 후방에 짐칸(트레일러 또는 캐리어)을 

장착한 경우

-	 유사한 주파수를 사용하는 초음파센서가 근

처에 있는 경우

•• 보행자나 물체 문제의 경우

-	 보행자나 물체가 차량의 경로 근처에 있는 

경우

-	 보행자나 물체가 움직이는 경우

•• 주변 환경 문제의 경우

-	 차량을 가속하거나 선회하는 경우

-	 차량이 전진/후진 반복하는 경우

 경 고
•• 안전 운전을 위한 브레이크 페달 조작의 책임은 

운전자에게 있습니다. 항상 주의를 기울이십시오.

•• 차량을 움직이기 전에 보행자나 물체가 없는지 항

상 주변을 살피고 주의를 기울이십시오.

•• 특정 조건에서는 주차 충돌방지 보조의 성능이 달

라질 수 있습니다. 예를 들어, 차량 속도가 4 km/h

보다 빠르게 주행할 경우 후방 보행자 충돌방지 

보조 기능만 제공할 수 있습니다. 주행할 때는 항

상 주변을 살피고 주의를 기울이십시오. 

•• 주행 조건에 따라 주차 충돌방지 보조의 성능이 

다를 수 있습니다. 예를 들어, 전진/후진을 반복하

는 경우 측방의 보행자나 물체에 대하여 충돌방지 

보조가 제동을 제어하거나 경고를 못할 수 있습니

다. 주행할 때는 항상 주의를 기울이십시오
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•• 일부 물체는 크기, 형상, 재질, 차량과의 거리 등으

로 인해 화면에 보이지 않거나 초음파센서에 감지

되지 않을 수 있습니다. 이러한 물체로 인해 센서 

성능이 제한됩니다.

•• 주차 충돌방지 보조는 주위 환경 및 주행 조건에 

따라서 제대로 작동하지 않거나, 불필요하게 작동

할 수 있습니다. 경고가 없더라도 항상 주의를 기

울이십시오.

•• 주차 충돌방지 보조에만 의존하여 운전하지 마십

시오. 차량이 손상을 입거나 보행자 또는 물체와 

충돌할 수 있습니다.

•• 카메라와 초음파센서를 항상 깨끗하게 유지하십

시오.

•• 카메라 렌즈를 청소할 때는 순한 비누나 중성 세

제만 사용하고 물로 깨끗이 씻어주십시오. 산성 

세제나 알칼리성 세제를 사용하지 마십시오. 

•• 고압세차를 할 때는 카메라와 초음파센서 또는 그 

주변부에 직접적으로 분사하지 마십시오. 고압수로

부터 충격을 받으면 센서가 오작동할 수 있습니다.

•• 카메라나 초음파센서 주변을 외부 물체(스티커 또

는 범퍼 가드 등)로 가리거나 범퍼에 페인트를 칠

하지 마십시오. 주차 충돌방지 보조의 성능이 저

하될 수 있습니다. 

•• 카메라 또는 초음파센서 부품을 임의로 분리하

거나 충격을 가하지 마십시오.

•• 카메라 또는 초음파센서에 충격이 가해지지 않

도록 주의하십시오. 충격으로 인해 카메라 또는 

센서가 정상 위치를 벗어나면 주차 충돌방지 보

조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 카

메라 또는 초음파센서에 충격이 가해져 파손된 

경우, 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점

검을 받으십시오.

•• 충돌 방지를 위해 급제동 및 이로 인한 브레이크 

작동음이 발생할 수 있습니다.

•• 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발

생하는 동안에는 주차 충돌방지 보조의 경고음

이 발생하지 않을 수 있습니다.

•• 범퍼가 파손, 교체, 수리된 경우 주차 충돌방지 

보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

•• 강한 전자파에 의해 주차 충돌방지 보조가 꺼질 

수 있습니다.

•• 과도한 음향기기 소리로 인해 경고음이 들리지 

않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 

조절하고 항상 주의를 기울이십시오.

•• 차체 자세 제어(ESC) 장치가 다음과 같은 상태

인 경우 계기판에 경고문이 표시되어도 제동 제

어가 작동하지 않을 수 있습니다.

-	 차체 자세 제어(ESC) 장치 경고등이 켜진 경우

-	 차체 자세 제어(ESC) 장치가 다른 기능을 수

행할 경우

•• 브레이크 오일 및 패드 상태를 주기적으로 점검

해 주십시오. 상태에 따라 브레이크 작동 성능이 

저하될 수 있습니다.

i  알아두기

주차 충돌방지 보조는 다음의 상황에서 보행자

나 물체를 감지합니다. 

•• 보행자가 차량 뒤에 서 있는 경우

•• 차량의 후방 중앙에 차량과 비슷한 크기의 

물체가 정지한 상태로 있는 경우

원격 스마트 주차 보조 2 (RSRA 2) 

원격 스마트 주차 보조는 차량 센서를 이용하여 주

차공간을 탐색하고 스티어링 휠, 속도, 변속을 자동

으로 제어하여 주차 및 출차를 도와줍니다. 

i  알아두기

•• RSPA는 Remote Smart Parking Assist의 약

자입니다.

•• 원격 스마트 주차 보조는 무선 업데이트를 

통해 개선될 수 있습니다. 개선된 기능에 대

한 자세한 내용은 제네시스 홈페이지에서 고

객센터 → 다운로드 센터를 클릭해 최신 취급

설명서를 내려받아 확인할 수 있습니다.
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•• 원격 전/후진 기능, 원격 스마트 주차 기능은 운

전자가 차량 밖에서 스마트 키를 이용하여 기능

을 작동할 수 있습니다.

•• 스마트 주차 기능, 스마트 출차 기능은 차량 안

에서 작동할 수 있습니다.

•• 스마트 주차와 원격 스마트 주차 기능은 직각 후

진 주차, 사선 후진 주차와 평행 후진 주차를 도

와줍니다.

•• 스마트 출차 기능은 평행 전진 출차를 도와줍니다.

•• 원격 스마트 주차 보조가 작동하면 주차 거리 경

고, 서라운드 뷰 모니터가 함께 작동합니다. 자

세한 내용은 7장 ‘전방/후방 주차 거리 경고 

(PDW)’, ‘서라운드 뷰 모니터 (SVM)’를 참고하십

시오.

•• 원격 스마트 주차 보조의 주차 기능은 광각 카메

라로 주차선을 인식하여 주차를 도와줍니다.

사선 추진 주차 제공 기능

원격 전/후진

원격 전/후진

스마트 주차,  

원격 스마트 주차

직각 후진 주차

사선 후진 주차

평행 후진 주차

스마트 출차

평행 전진 출차

ORG3EV071159

ORG3EV071160

OJWEV071320N

ORG3EV071162

ORG3EV071161
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인식 센서 

①: 전방 초음파센서, ②: 전측방 초음파센서,
③: 후방 초음파센서, ④: 후측방 초음파센서

OJWEV071323N

OJWEV071119N

①: 광각-전방 카메라 
②: 광각-좌측방 카메라 (실외 미러 하단)
③: 광각-우측방 카메라 (실외 미러 하단)
④: 광각-후방 카메라

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

OJWEV071104

OJWEV071103
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원격 스마트 주차 보조 설정

경고 음량

원격 스마트 주차 보조의 경고 음량을 변경 하려면  

시동 ‘ON’ 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 

차량 → 운전자 보조 → 경고 음량을 차례로 선택하십

시오. 경고 음량을 크게, 중간, 작게 또는 끄기로 변

경할 수 있습니다.

i  알아두기

•• 경고 음량을 변경하면 다른 운전자 보조 시

스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니

다. 고려하여 변경하십시오.

•• 끄기를 선택해도 원격 스마트 주차 보조의 

경고음은 꺼지지 않고 작게로 설정했을 때

의 음량으로 울립니다

OJWEV071186

 경 고
•• 초음파센서 및 주변부를 임의로 분리하거나 충

격을 가하지 마십시오.

•• 원격 스마트 주차 보조가 정상적으로 작동하지 

않으면 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 

점검을 받으십시오.

•• 범퍼 높이 변경 등 초음파센서의 장착 상태가 차

량 출고 시와 달라지거나, 초음파센서의 감지 영

역에 장식물을 붙인 경우에는 원격 스마트 주차 

보조가 오작동할 수 있습니다.

•• 초음파센서의 이상은 센서 표면에 눈이나 물방

울 등 이물질이 묻었기 때문일 수 있습니다. 센

서의 상태를 확인하고, 오염되어 있다면 부드러

운 천으로 닦으십시오. 

•• 초음파센서 표면을 세게 누르거나 딱딱한 물체

로 충격을 가하거나 날카로운 물체로 긁지 마십

시오. 센서 표면이 손상될 수 있습니다.

•• 고압세차를 할 때는 초음파센서 표면에 직접적

으로 분사하지 마십시오.

•• 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오. 

렌즈 표면에 이물질이 묻으면 카메라의 기능이 

저하되어 원격 스마트 주차 보조 기능이 정상적

으로 작동하지 않을 수 있습니다.

•• 실외 미러를 수동으로 조작하거나 충돌이 발생

한 경우 원격 스마트 주차 보조 기능이 정상적으

로 작동하지 않을 수 있습니다.
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원격 스마트 주차 보조 작동

원격 스마트 주차 보조 조작 버튼

주차/뷰 버튼 주차 안전 버튼 스마트 키 원격 시동 및 전진/후진 버튼

버튼 위치 명칭 모양 용도 및 설명

실내
주차/뷰 버튼

-	 길게 누르면 원격 스마트 주차 보조 및 주차 거리 경고가 켜짐

(상황에 따라 작동하는 기능이 다르므로 자세한 내용은 기능 

설명 참고)

-	 스마트 주차 기능 또는 스마트 출차 기능 작동 중 누르고 있으

면 주차 또는 출차 시작

주차 안전 버튼 -	 원격 스마트 주차 보조 작동 중 누르면 기능 종료

스마트 키

원격 시동 버튼

-	 시동이 꺼진 상태에서 스마트 키로 도어를 잠금 후 길게 누르

면 원격 시동 걸림

-	 원격 전/후진 기능 또는 스마트 주차 기능 작동 중 누르면 기

능 종료

전진 버튼 -	 원격 전/후진 기능 사용 시 누르고 있으면 해당 방향으로 차량 

이동

-	 원격 스마트 주차 보조 기능 사용 시 누르고 있으면 주차 보조후진 버튼

OJWEV071154OJWEV071121
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원격 전/후진 

작동 순서

원격 전/후진 기능 작동 순서는 다음과 같습니다.

1.	  원격 전/후진 준비

2.	  원격 전/후진   

1. 원격 전/후진 준비

원격 전/후진 기능 작동을 위한 방법은 2가지가 있습

니다.

방법 1. 시동이 꺼진 상태에서 작동

1)	 차량으로부터 일정 범위 내에서 스마트 키의 도

어 잠금 버튼( )을 눌러 도어를 잠그십시오.

2)	 도어 잠금 후 약 4초 내에 원격 시동 버튼( )을 
길게 눌러 원격 시동을 거십시오. 

원격 시동에 대한 자세한 내용은 6장 ‘스마트 키 원

격 시동’을 참고하십시오.

방법 2. 시동이 켜진 상태에서 작동

1)	 원격 전/후진 기능을 사용하려는 공간 앞에 차량

을 정렬한 후 ‘P’(주차)로 변속하십시오.

2)	 주차/뷰 버튼 ( )을 길게 누르십시오.

•• 원격 스마트 주차 보조가 켜지고 인포테인

먼트 시스템 화면에 안내문이 표시됩니다.

3)	 스마트 키를 휴대하고 차에서 내린 후 모든 도어 

및 테일게이트를 닫으십시오.

•• 인포테인먼트 시스템 화면에서 동의를 선택하여 

인포테인먼트 시스템이 정상적으로 작동해야 원

격 전/후진 기능을 사용할 수 있습니다.

•• 시동이 걸린 상태에서 차량 속도 5 km/h 이상 

주행한 후 방법 2의 원격 전/후진 기능을 사용할 

수 있습니다.

•• 원격 스마트 주차 보조에 의해 직각 주차가 완료

된 후에 원격 스마트 주차 보조를 다시 작동했을 

때 방법 2의 원격 전/후진 기능을 사용할 수 있

습니다.

OJWEV071155

OJWEV071328

OJWEV071203
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2. 원격 전/후진

1)	 스마트 키의 전진 버튼( ) 또는 후진 버튼( )
을 누르십시오. 

•• 버튼을 누르고 있으면 원격 스마트 주차 보

조가 스티어링 휠, 변속, 차량 속도를 자동으

로 제어합니다. 이때 차량의 이동 방향은 스

마트 키의 전진 또는 후진 버튼의 방향과 같

습니다.

•• 원격 전진 또는 후진 제어 중 버튼을 놓으면 

차량이 멈추고 제어가 일시적으로 중지합니

다. 다시 버튼을 누르면 기능이 작동합니다.

2)	 차량이 원하는 위치에 도달할 때까지 스마트 키 

의 전진 버튼( ) 또는 후진 버튼( )을 누른 상
태를 유지하십시오.

3)	 원격 전진 또는 후진이 완료되면 스마트 키를 휴

대하고 차량에 탑승하거나 스마트 키의 원격 시

동 버튼( )을 누르십시오.
•• 원격 전/후진 완료 안내문이 인포테인먼트 

시스템 화면에 표시됩니다. 원격 스마트 주

차 보조는 자동으로 ‘P’(주차)로 변속하고 전

자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결합니다.

•• 원격 시동 버튼( )을 눌렀다면 시동이 꺼
지고, 차량에 탑승했다면 시동이 걸린 상태

를 유지합니다.

OJWEV071157

i  알아두기

•• 원격 전/후진 기능은 스마트 키를 이용하여 

차량 밖에서 원격으로 작동할 수 있습니다.

•• 원격 전/후진 기능을 작동하기 전에 모든 스

마트 키가 차량 밖에 있는지 확인하십시오.

•• 차량으로부터 약 4 m 내에서 스마트 키를 조

작해야 합니다. 스마트 키 버튼을 누르고 있

어도 차량이 이동하지 않으면 작동 범위 내

로 이동한 후 스마트 키 버튼을 다시 누르십

시오.

•• 스마트 키의 감지 거리는 주변 환경(송전탑, 

방송국과 같이 전파의 영향이 강한 지역 등)

에 따라 달라질 수 있습니다.

•• 시동이 꺼진 상태(방법 1)에서 원격으로 차량

을 전진하면 원격 스마트 주차 보조는 출차 

상황으로 판단합니다. 차량을 약 4m 전진 이

동한 시점부터는 차량 주변의 주차선, 사람, 

동물 또는 물체를 확인하여 전방 상황에 따

라 스티어링 휠을 제어합니다.

•• 시동이 걸린 상태(방법 2)에서 원격 전진하면 

기능은 주차 상황으로 판단합니다. 전방 상

황에 따라 즉시 스티어링 휠을 제어하여 주

차공간 진입 및 차량 정렬을 보조합니다. 차

량 주변에서 감지된 주차선, 사람, 동물 또는 

물체의 형상, 위치 등에 따라 성능이 저하될 

수 있습니다.

•• 원격 후진의 경우 스티어링 휠을 정렬한 후

에 직진으로만 이동합니다.
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 경 고
•• 원격 전진 또는 후진을 시작하기 전에 차량 내 

모든 탑승자가 내렸는지 확인하십시오.

•• 좁은 공간에 주차된 상태에서 차량이 방전되거

나 원격 스마트 주차 보조가 고장 나면 원격 전/

후진 기능이 작동할 수 없습니다. 차량을 직접 

조작해야 할 때 차량에 탑승할 수 있도록 여유 

공간이 있는 곳에 주차하십시오.

•• 주차 공간에 따라 원격 전/후진 기능으로 진입

한 공간에서 원격 전/후진 기능으로 출차를 못

할 수도 있으므로 주의하십시오.

•• 주차 후 주위 차량의 이동 등으로 인해 주차 환

경이 변하여 원격 전/후진 기능으로 이동하지 

못할 수 있습니다.

•• 원격 전/후진 기능 종료 및 해제 후 차량을 떠나

기 전에, 모든 창문과 선루프를 닫고 시동이 꺼

졌는지 확인한 후에 도어를 잠그십시오.

원격 전/후진 기능 작동 상태 표시

작동 상태 스마트 키 LED 비상 경고등

제어 중
초록색 LED

계속 깜빡임
-

일시 중지
빨간색 LED

계속 깜빡임
깜빡임

해제
빨간색 LED

4초 켜진 후 꺼짐
3회 깜빡인 후 꺼짐

완료
초록색 LED

4초 켜진 후 꺼짐
1회 깜빡인 후 꺼짐

i  알아두기

스마트 키가 작동 범위(차량으로부터 약 4 m) 밖

에 있을 경우 스마트 키 LED를 정상적으로 표시

할 수 없습니다. 작동 범위 내에서 사용하십시오.

원격 전/후진 기능 작동 중 종료 방법

•• 시동이 켜진 상태(방법 2)에서 원격 전/후진 기

능 안내 중 주차/뷰 버튼( )을 누르거나 ‘P’(주

차) 이외로 변속하십시오.

•• 주차 안전 버튼( )을 누르거나 인포테인먼트 

시스템 안내 화면의 취소를 선택하십시오.

•• 원격 전/후진 기능 작동 중 스마트 키의 원격 시

동 버튼( )을 누르십시오. 이때 차량의 시동은 
꺼집니다.

•• 원격 전/후진 기능 작동 중 스마트 키를 휴대하

고 차에 탑승하면 기능이 종료됩니다. 이때 시동

은 켜진 상태를 유지합니다.

원격 전/후진 기능 작동 중 일시 중지 조건

다음의 경우에는 원격 전/후진 기능이 일시적으로 

중지하고 차량이 자동으로 정차합니다. 일시 중지 

조건이 없어지면 원격 전/후진 기능은 다시 작동합

니다.

•• 차량 이동 방향에 사람, 동물 또는 물체가 감지

될 경우

•• 도어나 테일게이트를 열 경우

•• 스마트 키 전진 버튼( ) 또는 후진 버튼( )을 
누르고 있지 않을 경우 

•• 동시에 여러 개의 스마트 키 버튼을 누를 경우

•• 차량으로부터 약 4m 이상 벗어나 스마트 키 버

튼을 누를 경우 

•• 작동 중인 스마트 키 외에 다른 스마트 키의 버

튼을 누를 경우(원격 시동 버튼 제외)

•• 후진 제어 중에 후측방 충돌방지 보조 또는 후방 

교차 충돌방지 보조가 작동할 경우

•• 차량이 원격 전/후진 기능으로 1회 최대 이동 거

리인 7 m를 이동할 경우 
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원격 전/후진 기능 작동 중 해제 조건

다음의 경우에는 원격 전/후진 기능이 해제되고 차

량이 자동으로 정차합니다. ‘P’(주차)단으로 변속 후 

전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결하고 시동을 끕

니다.

•• 스티어링 휠을 조작할 경우

•• 변속할 경우

•• 차량 이동 중 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 조

작할 경우

•• 후드를 열 경우

•• 모든 도어가 닫힌 상태에서 가속 페달 또는 브레

이크 페달을 밟을 경우

•• 운전석 도어가 열린 상태에서 브레이크 페달을 

밟았을 때 스마트 키가 차량 밖에 있을 경우

•• 급가속이 발생할 경우

•• 차량 밀림이 발생할 경우

•• 바퀴가 장애물에 걸려 이동할 수 없을 경우

•• 원격 전/후진 기능 작동 후 약 3분 50초가 지날 

경우

•• 도로의 경사도가 작동 가능한 범위를 초과할 경우

•• 일시 중지된 상태를 1분 이상 지속할 경우 

•• 원격 전/후진 작동 이후 차량의 총 이동 거리가 

14 m를 초과할 경우

•• 스티어링 휠, 변속, 제동, 구동 제어가 정상적으

로 작동하지 않을 경우

•• 스마트 키 고장 또는 배터리가 부족할 경우

•• 타이어가 미끄러져 차체 자세 제어 (ESC) 장치,

미끄럼 방지(TCS) 장치, ABS 장치가 작동할 경우

•• 도난 경보 장치의 경고음이 울릴 경우

•• 충전 도어가 열려 있을 경우 

스마트 주차, 원격 스마트 주차

원격 스마트 주차 보조의 주차 기능은 주차/뷰 버튼

( )을 이용한 스마트 주차 기능과 스마트 키를 이

용한 원격 스마트 주차 기능이 있습니다.

작동 순서

주차 기능 작동 순서는 다음과 같습니다.

1.	 주차 준비

2.	 주차 공간 탐색

3.	 주차유형 / 기능선택

4.	 스마트 주차

5.	 원격 스마트 주차

1. 주차 준비

1)	 시동을 건 후 브레이크 페달을 밟은 상태에서 

'D'(주행) 또는 'N'(중립)으로 변속하십시오.

2)	 주차/뷰 버튼( )을 길게 누르십시오.

•• 원격 스마트 주차 보조가 켜집니다.

i  알아두기

•• 인포테인먼트 시스템 화면에서 동의를 선택

한 후 인포테인먼트 시스템이 정상적으로 작

동해야 주차 기능을 사용할 수 있습니다.

•• 시동이 걸린 상태에서 차량 속도 5 km/h 이

상 주행한 후 ‘N’(중립)에서 주차 기능을 사용

할 수 있습니다.

OJWEV071102
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2. 주차 공간 탐색

	 주차 공간과 약 1 m의  일정 간격을 유지하면서 

직진으로 서행하십시오. 주차선 또는 주차된 차

량의 옆 또는 앞뒤 공간을 감지하여 주차 공간을 

탐색합니다.

	 주차공간 탐색이 완료되면 알림음과 함께 주차

공간 탐색 완료 안내문이 인포테인먼트 시스템 

화면에 표시됩니다. 선택 가능한 주차유형이 표

시되고, 서라운드 뷰 모니터의 탑 뷰 화면에 탐

색된 주차 위치가 표시됩니다.

i  알아두기

•• 원격 스마트 주차 보조는 주차된 차량이 있

는 경우에만 주차공간 탐색이 가능하며, 주

행 후 생긴 빈자리 또는 아직 주행하지 않은 

차량 앞쪽의 빈 공간은 주차공간으로 탐색할 

수 없습니다.

•• 차량 속도가 20 km/h를 초과할 때는 인포테

인먼트 시스템 화면에 속도를 줄이라는 안내

문이 표시됩니다. 주차공간 탐색 중 차량 속

도가 30 km/h를 초과하면 주차 기능이 해제

됩니다.

•• 원격 스마트 주차 보조는 주차공간 이외에도 

차량이 움직일 수 있는 공간이 충분할 경우

에만 주차공간 탐색을 완료합니다.

•• 원격 스마트 주차 보조가 주차공간 탐색을 

완료하더라도, 주변 환경이 주차 기능을 작

동하기 어렵다고 판단될 경우에는 주차공간 

탐색을 다시 할 수 있습니다.

i  알아두기

Ⓐ: 주차 공간 탐색

•• 주차공간 탐색 시 주차된 차량과의 거리가 

0.5 m 미만이거나 1.5 m 이상 떨어져서 주행

하는 경우는 원격 스마트 주차 보조가 정상

적으로 주차 공간을 탐색하지 않을 수 있습

니다.

•• 주차된 차량과 일정한 간격을 유지하지 않을 

경우 원격 스마트 주차 보조의 주차공간 탐

색 성능이 저하될 수 있습니다.

•• 초음파센서의 성능이 정상적이지 않거나 주

위 환경의 영향으로 주차공간이 있음에도 탐

색을 못할 수 있으며, 반대로 주차하기에 좁

은 공간 또는 부적합한 주차공간을 탐색할 

수 있습니다.

•• 주차 공간 내 경사가 있거나, 비스듬히 주차 

공간을 탐색하게 되면, 실제 주차 유형과 다른 

유형으로 탐색 결과를 표시할 수 있습니다. 이

럴 경우 주차 유형을 선택하지 말고 차량을 이

동하여 다른 주차 공간을 탐색하십시오.

OJWEV071340
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3. 주차유형 및 기능 선택

1)	 주차유형 선택-직각(좌측/우측), 평행(좌측/

우측) 

	 브레이크 페달을 밟아 정차한 후 인포테인먼

트 시스템 화면을 터치하거나 중앙 집중키를 

조작하여 원하는 주차유형을 선택하십시오.

i  알아두기

•• 원격 스마트 주차 보조가 탐색한 주차유형을 

인포테인먼트 시스템 화면에 표시하는 동안 

정차하지 않고 계속 주행하면 주차공간 탐색 

단계로 돌아갑니다.

•• 주차유형 선택 전에 주차/뷰 버튼( )을 눌

러 주차 기능을 종료한 경우, 정차 상태에서 

주차/뷰 버튼( )을 다시 길게 누르면 주차

유형 선택 단계 화면으로 이동합니다.

 경 고

원격 스마트 주차 보조가 안내한 주차유형 선택 전

에 주차를 할 수 있는 공간인지 직접 확인하십시오. 

원격 스마트 주차 보조가 탐색한 주차공간이 좁거

나 주차에 부적합한 공간일 경우 주차유형을 선택

하지 말고 차량을 이동하여 다른 주차공간을 탐색

하십시오.

OJWEV071206

2)	 주차 기능 선택-스마트 주차, 원격 스마트 주차

	 인포테인먼트 시스템 화면에 원격 스마트 주

차 기능과 스마트 주차 기능 조작 안내가 나

타나면 안내에 따라 기능을 조작하십시오.

i  알아두기

•• 주차 기능 안내 중에는 브레이크 페달에서 

발을 떼지 마십시오. 차량이 움직이면 원격 

스마트 주차 보조가 해제됩니다.

•• 운전자가 인포테인먼트 시스템 화면의  주차 

기능을 터치하면 원격 스마트 주차 보조는 

각 주차 기능 작동에 대한 상세 절차를 인포

테인먼트 시스템 화면에 표시합니다.

i  알아두기

원격 스마트 주차 보조가 원격 스마트 주차 기능

으로 작동할 수 없는 경우 스마트 주차 안내문만

을 인포테인먼트 시스템 화면에 표시됩니다.

OJWEV071207
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4. 스마트 주차

1)	 브레이크 페달을 밟아 정차한 상태에서 주

차/뷰 버튼( )을 누르십시오. 

2)	 주차/뷰 버튼( )을 누른 상태에서 브레이

크 페달에서 발을 떼십시오. 

•• 스티어링 휠, 차량 속도, 변속을 자동으로 

제어합니다.

•• 스마트 주차 기능 작동 중에 버튼을 놓으

면 차량이 멈추고 제어가 일시적으로 중

지합니다. 다시 버튼을 누르면 기능이 작

동합니다.

3)	 주차가 완료될 때까지 주차/뷰 버튼( )을 

누른 상태로 유지하십시오.

•• 차량이 목표 주차 위치에 도달하면 주차 

완료 안내문이 화면에 표시됩니다. 원격 

스마트 주차 보조는 자동으로 'P'(주차)로 

변속하고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 

체결합니다.

4)	 차량 정렬 상태 및 위치 변경이 필요한 경우 

직접 주차를 완료하십시오.

OJWEV071227

i  알아두기

•• 도어가 열려 있거나 안전벨트를 착용하지 않

은 상태에서는 스마트 주차 기능이 작동하지 

않습니다.

•• 서라운드 뷰 모니터 화면에 표시되는 탐색된 

주차 위치는 스마트 주차 기능으로 차량이 주

차공간에 처음 진입할  때까지만 표시됩니다.

•• 스마트 주차 기능 작동 중 브레이크 페달을 

밟아 감속할 수 있습니다. 단, 가속 페달로 가

속할 수는 없습니다.

•• 원격 스마트 주차 보조는 주차 환경에 따라 

스토퍼에 부딪히며 주차 기능을 완료할 수 

있습니다.
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5. 원격 스마트 주차

1)	 브레이크 페달을 밟아 정차한 상태에서 'P' 

(주차)로 변속하십시오. 

2)	 스마트 키를 휴대하고 차에서 내린 후 모든 

도어를 닫으십시오.

3)	 스마트 키의 전진 버튼( ) 또는 후진 버튼 

( )을 누르십시오. 
•• 버튼을 누르고 있으면 원격 스마트 주차 

보조가 스티어링 휠, 차량 속도, 변속을 

자동으로 제어합니다.

•• 원격 스마트 주차 기능 작동 중에 버튼을 

놓으면 차량이 멈추고 제어를 일시적으

로 중지합니다. 다시 버튼을 누르면 기능

이 작동합니다.

4)	 주차가 완료될 때까지 전진 버튼( ) 또는 

후진 버튼( )을 누른 상태로 유지하십시오.
•• 차량이 목표 주차 위치에 도달하면 주차 

완료 안내문이 화면에 표시됩니다. 원격 

스마트 주차 보조는 자동으로 'P'(주차)로 

변속하고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 

체결한 후 시동을 끕니다.

5)	 차량 정렬 상태 및 위치 변경이 필요한 경우 

직접 주차를 완료하십시오.

OJWEV071223

i  알아두기

•• 원격 스마트 주차 기능을 작동하기 전에 모

든 스마트 키가 차량 밖에 있는지 확인하십

시오. 

•• 차량으로부터 약 4 m 내에서 스마트 키를 조

작해야 합니다. 스마트 키 버튼을 누르고 있

어도 차량이 이동하지 않으면 작동 범위 내

로 이동한 후 스마트 키 버튼을 다시 누르십

시오.

•• 스마트 키의 감지 거리는 주변 환경(송전탑, 

방송국과 같이 전파의 영향이 강한 지역 등)

에 따라 달라질 수 있습니다.

•• 서라운드 뷰 모니터 화면에 표시되는 탐색된 

주차 위치는 원격 스마트 주차 기능으로 차

량이 주차공간에 처음 진입할 때까지만 표시

됩니다.

•• 원격 스마트 주차 보조는 주차 환경에 따라 

스토퍼에 부딪히며 주차 기능을 완료할 수 

있습니다.

 경 고
•• 디지털 키로 원격 스마트 주차 기능을 사용할 경

우에도 차량으로부터 약 4 m 범위 안에서 스마

트 키를 휴대한 상태에서 사용하십시오.

•• 원격 스마트 주차 기능을 시작하기 전에 차량 내 

모든 탑승자가 내렸는지 확인하십시오.

•• 모든 창문과 선루프를 닫고 시동이 꺼졌는지 확

인한 후에 도어를 잠그십시오.
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주차 기능 작동 상태 표시

•• 스마트 주차 기능

작동 상태 방향 지시등

제어 중
첫 번째 후진 완료 시까지

주차 방향으로 깜빡임

•• 원격 스마트 주차 기능

작동  

상태

스마트 키 

LED

비상  

경고등

방향  

지시등

제어 중
초록색 LED

깜빡임
-

첫 번째 후진 완

료 시까지 주차 

방향으로 깜빡임

일시  

중지

빨간색 LED

깜빡임
깜빡임 -

해제

빨간색 LED

4초 켜진 후 

꺼짐

3회 깜빡인 

후 꺼짐
-

완료

초록색 LED

4초 켜진 후 

꺼짐

1회 깜빡인 

후 꺼짐
-

i  알아두기

스마트 키가 작동 범위(차량으로부터 약 4 m) 밖

에 있을 경우 스마트 키 LED를 정상적으로 표시

할 수 없습니다. 작동 범위 내에서 사용하십시오.

주차 기능 작동 중 종료 방법

•• 주차 안전 버튼( )을 누르거나 인포테인먼트 

시스템 안내 화면의 취소를 선택하십시오.

•• 주차공간 탐색, 주차유형 선택 단계에서 주차/뷰 

버튼( )을 누르십시오.

•• 주차공간 탐색, 주차유형 선택, 주차 기능 선택 

단계에서 'R'(후진)로 변속하십시오.

•• 스마트 주차 기능 작동 중 브레이크 페달을 밟아 

정차한 상태에서 변속하십시오. 이때 전자식 파

킹 브레이크(EPB)는 체결되지 않습니다.

•• 원격 스마트 주차 기능 작동 중 스마트 키의 원

격 시동 버튼( )을 누르십시오. 

i  알아두기

원격 스마트 주차 기능 작동 중에 스마트 키를 휴

대하고 차량에 탑승하면 기능이 종료됩니다. 이

때 시동은 켜진 상태를 유지합니다.
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주차 기능 작동 중 일시 중지 조건 

다음의 경우에는 주차 기능이 일시 중지되고 차량이 

자동으로 정차합니다. 일시 중지 조건이 없어지면 

주차 기능은 다시 작동합니다.

•• 스마트 주차

-	 차량 이동 방향에서 사람, 동물 또는 물체가 

감지될 경우

-	 도어나 테일게이트를 열 경우

-	 안전벨트를 착용하지 않은 경우

-	 후진 제어 중에 후측방 충돌방지 보조 또는 

후방   교차 충돌방지 보조가 작동할 경우

-	 주차/뷰 ( ) 버튼을 누르고 있지 않을 경우

-	 브레이크 페달을 밟아 차량을 정차할 경우

•• 원격 스마트 주차 

-	 차량 이동 방향에서 사람, 동물 또는 물체가 

감지될 경우

-	 도어나 테일게이트를 열 경우

-	 스마트 키 전진 버튼( ) 또는 후진 버튼( )
을 누르고 있지 않을 경우

-	 스마트 키 버튼을 동시에 여러 개를 누를 경우

-	 차량으로부터 약 4m 이상 벗어나 스마트 키

의  버튼을 누를 경우

-	 작동 중인 스마트 키 외에 다른 스마트 키의 

버튼을 누를 경우(원격 시동 버튼 제외)

-	 후진 제어 중에 후측방 충돌방지 보조 또는 

후방 교차 충돌방지 보조가 작동할 경우

주차 기능 작동 중 해제 조건

•• 스마트 주차

	 다음의 경우에는 스마트 주차 기능이 꺼지고 차

량이 자동으로 정차합니다. 원격 스마트 주차 보

조가 자동으로 'P'(주차)로 변속하고 전자식 파킹 

브레이크를 체결합니다.

-	 스티어링 휠을 조작할 경우

-	 차량 이동 중 운전자가 변속할 경우 

-	 차량 이동 중 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 

조작할 경우

-	 후드를 열 경우

-	 운전자가 안전벨트를 착용하지 않은 상태에

서 도어를 열 경우

-	 급가속이 발생할 경우

-	 차량 밀림이 발생할 경우

-	 바퀴가 장애물에 걸려 이동할 수 없을 경우

-	 차량 앞뒤에서 사람, 동물 또는 물체가 가까

이 있을 경우

-	 스마트 주차 기능 작동 시작 후 약 3분 50초

가 지날 경우

-	 도로의 경사도가 작동 가능한 범위를 초과할 

경우

-	 일시 중지된 상태를 1분 이상 지속할 경우

-	 스티어링 휠, 변속, 제동, 구동 제어가 정상적

으로 작동하지 않을 경우

-	 타이어가 미끄러져 차체 자세 제어 장치

(ESC) 장치, 미끄럼 방지(TCS) 장치, ABS 장

치가 작동할 경우

-	 충전 도어가 열려 있을 경우
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•• 원격 스마트 주차

	 다음의 경우에는 원격 스마트 주차 기능이 꺼지

고 차량이 자동으로 정차합니다. 원격 스마트 주

차 보조가 자동으로 'P'(주차)로 변속한 후 전자식 

파킹 브레이크(EPB)를 체결하고 시동을 끕니다.

-	 스티어링 휠을 조작할 경우

-	 차량 이동 중 운전자가 변속할 경우 

-	 차량 이동 중 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 

조작할 경우

-	 후드를 열 경우

-	 모든 도어가 닫힌 상태에서 가속 페달 또는 

브레이크 페달을 밟을 경우

-	 운전석 도어가 열린 상태에서 브레이크 페달을 

밟았을 때 스마트 키가 차량 밖에 있을 경우 

-	 급가속이 발생할 경우

-	 차량 밀림이 발생할 경우

-	 바퀴가 장애물에 걸려 이동할 수 없을 경우

-	 차량 앞뒤에서 사람, 동물 또는 물체가 가까

이 있을 경우

-	 원격 스마트 주차 기능 작동 시작 후 약 3분 

50초가 지날 경우

-	 도로의 경사도가 작동 가능한 범위를 초과할 

경우

-	 일시 중지된 상태를 1분 이상 지속할 경우

-	 스티어링 휠, 변속, 제동, 구동 제어가 정상적

으로 작동하지 않을 경우

-	 스마트 키가 고장 나거나 배터리가 부족할 경우

-	 타이어가 미끄러져 차체 자세 제어 장치

(ESC) 장치, 미끄럼 방지(TCS) 장치, ABS 장

치가 작동할 경우

-	 도난 경보 장치의 경고음이 울릴 경우

-	 충전 도어가 열려 있을 경우 

스마트 출차

작동 순서

스마트 출차 기능 작동 순서는 다음과 같습니다.

1.	 출차 준비

2.	 출차 공간 탐색

3.	 출차 방향 선택

4.	 스마트 출차

1. 출차 준비

1)	 시동을 건 후 브레이크 페달을 밞은 상태에서 

'P'(주차) 또는 'N'(중립)으로 변속하십시오.

2)	 주차/뷰 버튼( )을 길게 누르십시오.

i  알아두기

•• 인포테인먼트 시스템 화면에서 동의를 선택

한 후 인포테인먼트 시스템이 정상적으로 작

동해야 스마트 출차 기능을 사용할 수 있습

니다.

•• 시동이 걸린 상태에서 차량 속도 5km/h 미만

으로 주행한 경우 ‘P’(주차) 또는 ‘N’(중립)에서 

스마트 출차 기능을 사용할 수 있습니다.

•• 원격 스마트 주차 보조에 의한 평행 주차 완료 

후에 원격 스마트 주차 보조를 다시 켰을 경우 

스마트 출차 기능을 사용할 수 있습니다.

OJWEV071102
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2. 출차 공간 탐색

	 브레이크 페달을 밟아 정차한 상태에서 차량 센

서로 주변 물체와의 거리를 감지하여 평행 출차 

가능한 공간을 탐색합니다.

	 출차공간 탐색이 완료되면 알림음과 함께 출차

공간 탐색 완료 안내문이 인포테인먼트 시스템 

화면에 표시됩니다.

 경 고
•• 원격 스마트 주차 보조가 출차공간 탐색 중 출차 

방향에 충돌 위험이 있는 사람, 동물 또는 물체

가 감지되면 안전을 위해 스마트 출차 기능이 해

제됩니다.

•• 차량 센서의 사각지대인 측면에 있는 사람, 동물 

또는 물체는 감지할 수 없습니다. 반드시 출차 

방향의 공간을 직접 확인하십시오.

i  알아두기

초음파센서의 성능이 정상적이지 않거나 주위 

환경의 영향으로 출차공간이 있음에도 탐색을 

못할 수 있으며, 출차하기에 알맞지 않은 공간을 

출차공간으로 탐색할 수 있습니다. 자세한 내용

은 원격 스마트 주차 보조의 제한 사항을 참고하

십시오.

OJWEV071209

3. 출차 방향 선택

	 브레이크 페달을 밟아 정차한 상태에서 인포테

인먼트 시스템 화면을 터치하거나 중앙 집중키

를 조작하여 원하는 출차 방향을 선택하십시오.

 경 고

원격 스마트 주차 보조가 안내한 출차방향을 선택

하기 전에 출차를 할 수 있는 공간인지 직접 확인하

십시오. 원격 스마트 주차 보조가 탐색한 출차 공간

이 좁거나 부적합한 공간(주변 차량이 직각 주차된 

경우 등)일 경우 스마트 출차 기능을 사용하지 마십

시오.
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i  알아두기

•• 도어가 열려 있거나 안전벨트를 착용하지 않

은 상태에서는 스마트 출차 기능이 작동하지 

않습니다. 

•• 스마트 출차 기능 작동 중 브레이크 페달을 

밟아 감속할 수 있습니다. 단, 가속할 수는 없

습니다. 

•• 운전자가 브레이크 페달을 밟고 있는 상태에

서 스마트 출차 기능을 완료하면 원격 스마

트 주차 보조 는 'D'(주행)를 유지합니다.

•• 가속 페달을 밟고 있는 상태에서 출차가 완

료되면 발을 완전히 뗐다가 다시 밟아야 가

속 페달을 조작할 수 있는 상태가 됩니다.

•• 스마트 출차 기능 완료 후 약 4초 내에 브레

이크 페달이나 가속 페달을 밟지 않으면 원

격 스마트 주차 보조는 안전을 위해 'P'(주차)

로 변속하고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 

체결합니다.

•• 스마트 출차 기능 완료 후에 주위 도로 상황

을 판단하여 안전하게 주행하십시오.

4. 스마트 출차 

1)	 브레이크 페달을 밟아 정차한 상태에서 주

차/뷰 버튼( )을 누르십시오.

2)	 주차/뷰 버튼( )을 누른 상태에서 안내에 

따라 브레이크 페달에서 발을 떼십시오. 

•• 원격 스마트 주차 보조가 스티어링 휠, 차

량 속도, 변속을 자동으로 제어합니다.

•• 스마트 주차 기능 작동 중에 버튼을 놓으

면 차량이 멈추고 제어가 일시적으로 중

지합니다. 다시 버튼을 누르면 기능이 작

동합니다.

3)	 출차가 완료될 때까지 주차/뷰 버튼( )을 

누른 상태로 유지하십시오.

•• 차량이 목표 출차 위치에 도달하면 출차 

완료 안내문이 화면에 표시됩니다.

OJWEV071210
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스마트 출차 기능 작동 상태 표시

작동 상태 방향 지시등

제어 중
출차 완료 또는 기능 해제 시까지

출차 방향으로 깜빡임

스마트 출차 기능 작동 중 종료 방법

•• 주차 안전 버튼( )을 누르거나 인포테인먼트 

시스템 안내 화면의 취소를 선택하십시오.

•• 출차 공간 탐색, 출차 방향 선택 단계에서 주차/

뷰 버튼( )을 누르십시오.

•• 출차 공간 탐색, 출차 방향 선택 단계에서 'R'(후

진)로 변속하십시오.

•• 스마트 출차 기능 작동 중 브레이크 페달을 밟아 

정차한 상태에서 변속하십시오. 이때 전자식 파

킹 브레이크(EPB)는 체결되지 않습니다.

스마트 출차 기능 작동 중 일시 중지 조건

다음의 경우에는 스마트 출차 기능이 일시적으로 중

지하고 차량이 자동으로 정차합니다. 일시 중지 조

건이 없어지면 출차 기능은 다시 작동합니다.

•• 차량 이동 방향에서 사람, 동물 또는 물체가 감

지될 경우

•• 도어나 테일게이트를 열 경우

•• 운전자가 안전벨트를 착용하지 않은  경우

•• 후진 제어 중에 후측방 충돌방지 보조 또는 후방 

교차 충돌방지 보조가 작동할 경우

•• 주차/뷰 버튼( )을 누르고 있지 않을 경우

•• 브레이크 페달을 밟아 차량을 정차할 경우

스마트 출차 기능 작동 중 해제 조건

•• 스마트 출차 

-	 다음의 경우에는 스마트 출차 기능이 꺼지고 

차량이 자동으로 정차합니다. 원격 스마트 

주차 보조가 자동으로 'P'(주차)로 변속한 후 

전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결합니다.

-	 스티어링 휠을 조작할 경우

-	 차량 이동 중 변속할 경우

-	 차량 이동 중 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 

조작할 경우

-	 후드를 열 경우

-	 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 도어를 

열 경우

-	 급가속이 발생할 경우

-	 차량 밀림이 발생할 경우

-	 바퀴가 장애물에 걸려 이동할 수 없을 경우

-	 차량 앞뒤에서 사람, 동물 또는 물체가 가까

이 있을 경우 

-	 스마트 출차 기능 작동 후 약 3분 50초가 지

날 경우

-	 도로의 경사도가 작동 가능한 범위를 초과할 

경우

-	 일시 중지된 상태를 1분 이상 지속할 경우

-	 스티어링 휠, 변속, 제동, 구동 제어가 정상적

으로 작동하지 않을 경우

-	 타이어가 미끄러져 차체 자세 제어 장치

(ESC) 장치, 미끄럼 방지(TCS) 장치, ABS 장

치가 작동할 경우

-	 충전 도어가 열려 있을 경우
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원격 스마트 주차 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상

기능 점검 

원격 스마트 주차 보조에 이상이 있으면 인포테인먼

트 시스템 화면에 경고문이 표시됩니다. 원격 스마

트 주차 보조를 사용하지 말고, 자사 직영 서비스센

터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

기능 해제

원격 스마트 주차 보조 작동 중 안내 순서에 상관없

이 기능을 해제할 수 있으며, 상황에 따라 다른 안내

문이 표시됩니다. 안내에 따라 차량이나 기능을 조

작하십시오. 안전과 관련된 사항은 항상 주의를 기

울여 조작하십시오.

OJWEV071212

OJWEV071211

기능 작동 대기

다음과 같은 상황에서 미작동 안내문이 표시됩니다.

•• 원격 스마트 주차 보조가 작동 준비 중일 때 주

차/뷰 버튼( )을 길게 누르면 안내문이 표시됩

니다. 잠시 기다린 후 다시 주차/뷰 버튼( )을 

길게 누르면 작동됩니다. 

•• 스마트 키의 배터리가 부족하면 안내문이 표시

됩니다. 스마트 키 상태를 확인하십시오.

•• EV 모드가 유틸리티 모드일 때에도 안내문이 표

시됩니다. 자세한 내용은 퀵 가이드 ‘유틸리티 모

드’를 참고하십시오.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 원격 스마트 주차 보조의 성

능이 저하되거나 충돌 위험이 있을 수 있습니다. 필

요에 따라 직접 주차 또는 출차하십시오.

•• 스티어링 휠에 액세서리를 붙일 경우 

•• 스노우체인이나 스페어타이어 또는 규격이 다른 

휠을 장착한 경우

•• 타이어 공기압이 기준보다 낮거나 높은 경우

•• 차량보다 길거나 넓은 짐을 적재하거나, 트레일

러를 연결한 경우

•• 휠 얼라인먼트가 틀어진 경우

•• 차량이 한쪽으로 심하게 기운 경우

•• 차량에 트레일러 히치가 장착된 경우

•• 번호판을 정규 위치와 다른 곳에 장착한 경우

•• 원격 스마트 주차 보조가 작동할 때 초음파센서 

장착 위치보다 위 또는 아래에 사람, 동물 또는 

물체가 있을 경우

OJWEV071213
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•• 주차공간이 좁은 경우, 곡선 주차일 경우

•• 주차공간에 사람, 동물 또는 물체(자전거/오토

바이/쇼핑 카트/쓰레기통/작은 기둥 등)가 있을 

경우

•• 주차 공간 주변에 기둥이 있거나 기둥 주변에 소

화전 등 구조물이 있을 경우

•• 노면이 평평하지 않은 경우(연석, 과속방지턱, 

둔덕 등)

•• 노면이 미끄러운 경우

•• 트럭 등 적재함의 높이가 높거나 큰 차량 주변에 

있는 주차공간일 경우

•• 주차공간이 경사로인 경우

•• 주차선이 있는 주차 공간 내부에 눈, 물웅덩이로 

인해 노면이 젖어 있거나 노면 마커가 있는 경우

•• 주차선이 있는 주차 공간 주변에 도로 균열로 인

해 노면이 울퉁불퉁한 경우

•• 주차선이 너무 얇거나 두꺼운 경우

•• 주차선이 일부 지워지거나 흐린 경우

•• 주차선이 사람이나 동물 또는 눈, 박스 등과 같

은 물체로 가려진 경우

•• 강풍이 부는 경우

•• 요철길, 자갈길, 언덕길, 풀숲 등에서 작동하는 

경우

•• 매우 심한 더위나 추위에 초음파센서의 성능이 

저하되는 경우

•• 초음파센서 표면에 눈이나 물방울 등의 이물질

이 묻어 있을 경우

•• 초음파를 발생하는 물체가 가까이 있는 경우

•• 초음파센서 부근에서 송신 기능을 가진 무선 장

치가 작동하는 경우

•• 다른 차량의 주차 거리 경고 기능의 영향을 받을 

경우

•• 차량 사고에 의한 범퍼 파손으로 센서 장착이 불

량하거나 위치가 변경된 경우

•• 실외 미러 파손으로 카메라의 장착 상태가 불량

하거나 위치가 변경된 경우

•• 초음파센서가 다음과 같은 물체를 감지할 수 없

을 경우

-	 뾰족한 물체나 로프 등과 같이 가는 물체

-	 사각 기둥의 모서리 등과 같이 폭이 좁은 물체

-	 직경 14 cm, 길이 100 cm 미만의 작은 물체

-	 면이나 스펀지, 눈 등과 같이 초음파를 흡수

하기 쉬운 물체

-	 초음파센서로부터 매우 가까운 거리의 사람, 

동물 또는 물체

•• 광각 카메라가 주차선이나 물체를 잘못 감지하

거나 감지할 수 없을 경우

-	 낮은 물체(연석 등), 뾰족한 물체, 가는 물체(

로프 등)가 있는 경우

-	 사람, 동물 또는 물체가 차량과 너무 가깝거

나 멀리 있는 경우

-	 픽업트럭과 같이 지면 대비 높은 곳에 물체가 

있는 경우

-	 카메라에 이물질이나 물방울이 묻어 있는 경우

-	 카메라 주변에 강한 광원이 있는 경우

-	 주변이 많이 어두운 경우

-	 노면 상태에 따라 빛 반사가 일어나는 경우
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•• 트럭 주변

	 트럭 등 적재함 높이가 높은 대형 차량 주변에서 

원격 스마트 주차 보조를 사용하면 접촉 사고가 

발생할 수 있습니다. 원격 스마트 주차 보조를 

사용하지 말고 직접 주차 또는 출차하십시오.

•• 원형, 사각 및 작은 기둥 주변

	 초음파센서는 폭이 좁은 장애물, 원형 기둥, 작은 

기둥, 사각 기둥 모서리 또는 기둥 주변 구조물  

(소화전 등)을 인식하지 못할 수 있으며, 이로 인

해 충돌이 발생할 수 있습니다. 운전자가 수동으

로 주차 또는 출차하십시오.

OJWEV071128

OJWEV071130

다음과 같은 조건에서 원격 스마트 주차 보조가 정

상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 운전자는 주의

하십시오.

•• 경사로

	 경사로는 운전자가 수동으로 주차 또는 출차하

십시오.

•• 평평하지 않은 곳

	 차량이 미끄러지거나 자갈 등 노면 상태에 따라 

차량 이동이 불가능할 경우 원격 스마트 주차 보

조가 해제됩니다.

OJWEV071159

OJWEV071158
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•• 한쪽에만 차량이 있는 조건

	 한쪽에 다른 차량이 있는 주차 공간에서 원격 스

마트 주차 보조를 작동하면 다른 차량을 피하지

만 나란히 주차하지 않을 수 있습니다.

	 단, 주차선이 존재하고 정상적으로 인식된 경우

에는 주차선에 맞춰 나란히 주차합니다.

•• 벽 근접 출차 조건

	 차량이 벽이나 도로턱에 근접하여 협소한 공간

에 주차된 경우 원격 스마트 주차 보조가 정상적

으로 작동하지 않을 수 있습니다. 직접 주변 사

람, 동물 또는 물체를 확인하여 출차하십시오.

OJWEV071329

•• 좁은 주차 환경

	 주차에 필요한 최소 공간(차량 회전 반경)보다 

좁은 도로(주택가 양방향 주차 환경, 이중 주차 

환경 등)에서는 안전을 위해 공간 탐색을 하지 

않습니다. 

	 협소한 도로 환경에서는 원격 스마트 주차 보조

가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 운전

자가 직접 주변 사람, 동물 또는 물체를 확인하

여 주차하십시오.

•• 적설 지역

	 적설량에 따라 초음파센서 및 광각 카메라의 감

지 성능이 저하될 수 있습니다. 또한 공간 탐색 

또는 주차 중 차량 미끄러짐이 발생할 경우 원격 

스마트 주차 보조가 해제될 수 있습니다.

OJWEV071131

OJWEV071131

OJWEV071129
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운전자 보조 

•• 비정형적 주차 공간

	 원격 스마트 주차 보조는 주차선이 평행하지 않

은 장소에서 정상적으로 작동하지 않습니다. 주

차 공간이 인식되더라도 사용하지 마십시오.

•• 경사진 주차 공간

	 경사지거나 굴곡진 노면에서는 주차선이 있어도 

원격 스마트 주차 보조가 정상적으로 작동하지 

않습니다. 주차 공간이 인식되더라도 사용하지 

마십시오. 

OJWEV071321N

•• 사선 주차 공간

	 사선 주차 공간에서는 원격 전진 기능이 정상적

으로 작동하지 않을 수 있습니다. 

OJWEV071322N

OJWEV071330
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07

 경 고
•• 안전한 주차 및 출차에 대한 책임은 운전자에게 

있습니다. 차량 주변에 사람, 동물 또는 물체가 

없는지 확인하면서 원격 스마트 주차 보조를 사

용하십시오.

•• 안전을 위해 차량 진행 방향 밖에서 조작하십

시오.

•• 사람, 동물 또는 물체가 센서의 사각지대나 가까

이 있을 경우 충돌할 수 있으므로 주의하십시오. 

•• 사람, 동물 또는 물체가 갑자기 나타날 경우 충

돌할 수 있으므로 주의하십시오.

•• 음주한 상태에서 원격 스마트 주차 보조를 사용

하지 마십시오.

•• 운전자 외 다른 사람, 특히 어린이가 스마트 키

를 사용하지 않도록 주의하십시오.

•• 원격 스마트 주차 보조를 장시간 연속으로 사용

할 경우 성능이 저하될 수 있습니다.

•• 차량 쏠림이 발생한 경우(휠 얼라이먼트 조정이 

필요한)에는 원격 스마트 주차 보조가 정상적으

로 작동하지 않습니다. 자사 직영 서비스센터나 

블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

•• 원격 스마트 주차 보조 또는 운전자 조작에 의해 

제동할 경우 브레이크 작동음이 발생할 수 있습

니다.

•• 원격 스마트 주차 보조는 사람, 동물 또는 물체와

의 충돌 방지를 위해 급제동을 할 수 있습니다.

•• 차량이 안전하게 움직일 수 있는 정도로 충분히 

넓은 주차공간에서만 사용하십시오.

i  알아두기

•• 원격 스마트 주차 보조 작동 중 주차 거리 경

고의 3차 경고음(연속음)이 울리면 사람, 동

물 또는 물체가 차량과 가까이 있음을 의미

합니다. 이 때 원격 스마트 주차 보조는 일시 

중지됩니다. 주변에 사람, 동물 또는 물체가 

있는지 직접 확인하십시오.

•• 제동 상태에 따라 제동등이 켜진 상태로 차

량이 이동할 수 있습니다.

•• 추운 곳에서 장시간 주차 또는 정차한 후 시

동을 걸면 원격 스마트 주차 보조의 성능이 

일시 저하되거나 기능이 해제될 수 있습니다.


