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УПРАВЛЕНИЯ

FB-33
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

F/B №11 (IG)

FB-18
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

F/B №7 (B)

FB-38
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

F/B №12 (IG)

ЗВУКОВАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ
ЛАМПА РЕМНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК CAN

ЦЕПЬ
ЭЛЕКТРО-
ПИТАНИЯ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

FB-17
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

F/B №7 (B)

FB-36
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

F/B №5 (IG)

: С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ
  ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ

: БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ
  ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ

: БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ
  ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: WL
  С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ
  ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: WY

ДАТЧИК
ПОСАДКИ

ПАССАЖИРА

: ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НОМЕРА КЛЕММ

: МОДЕЛЬ KA

(ТЕМНО-СЕРЫЙ)(ТЕМНО-СЕРЫЙ)

(ЧЕРНЫЙ)

7,5 А

СМ. ЦЕПЬ МАССЫ
[GND(R)-05]

СМ. ЦЕПЬ МАССЫ
[GND(R)-06]
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