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(ТЕМНО-СЕРЫЙ)

(ЧЕРНЫЙ)

БЛОК РЕЛЕ

7,5 А

: ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НОМЕРА КЛЕММ

: АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР

: КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СМ. СИСТЕМА
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ПО СЕТИ CAN
[CAN(R)-03]

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
РАЗЪЕМ ЛИНИИ CAN

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
РАЗЪЕМ ЛИНИИ CAN

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

(ТЕМНО-СЕРЫЙ)

: С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ

: БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ

: БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: WL 
  С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: WY

СМ. ЦЕПЬ МАССЫ
[GND(R)-04]

FB-18
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

F/B №7 (B)

FB-38
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

F/B №12 (IG)

ОБОГРЕВАТЕЛЬ
ЗАДНЕГО СТЕКЛА

MB-6
РЕЛЕ ОБОГРЕВА

ЗАДНЕГО СТЕКЛА

MB-5
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

M/B №10

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
КОНДИЦИОНЕРОМ

(ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕ-
ВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИ-
ЦИОНЕРОМ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА)

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
(БЛОК РЕЛЕ)


