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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
БЛОК РЕЛЕ)

: ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ПРИБОРЫ

: ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НОМЕРА КЛЕММ

: С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ
  ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ

: БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ
  ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ

: ОБЫЧНАЯ КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

FB-18
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

F/B №7 (B)

FB-38
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

F/B №12 (IG)

FB-17
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

F/B №7 (B)

FB-36
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

F/B №5 (IG)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

(ТЕМНО-СЕРЫЙ)

(ТЕМНО-СЕРЫЙ) (ЧЕРНЫЙ)

УКАЗАТЕЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ

: БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ
  ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: WL
  С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ
  ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: WY 

К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
РАЗЪЕМ ЛИНИИ CAN

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
РАЗЪЕМ ЛИНИИ CAN

ЦЕПЬ
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МИКРОКОМПЬЮТЕР
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ПРИБОРОВ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ

БЛОК РЕЛЕ
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